C6_1_NAVODILA ZA IZDELAVO MAKETE
Nateéajniki izdelajo vloZno maketo, maketo SirSega obmocja (podstavek) pa izdela razpisovalec nateéaja:

- maketa mora biti bele barve, izdelana je lahko iz poljubnih materialov;
- merilo makete 1:500;
- toCen obseg obmoacja, ki ga je potrebno prikazati v maketi, je dolocen v natecajni podlogi
C6_PODLOGA ZA MAKETO,
i _ viSinska to¢a 300m.n.m

Obmodje izdelave makete se bo vstavilo v podstavek makete. |
Maketa mora biti Cvrsto pritrjena na podstavek viine 2cm. 8 ™M
Na podstavku makete mora biti spodaj desno oznacena Sifra elaborata. o
Objekti morajo biti prikazani kot gradbene mase oz. volumni bele barve.

Shematsko naj se prikaze etazna delitev objektov.

Fasad na maketi ni potrebno prikazovati, prikaZe pa se oblika strehe
(ravna, enokapna, dvokapna, lomljena,....).

Zunanja ureditev naj bo prikazana na shematske nivoju.

1. OBMOGJE IZDELAVE MAKETE M 1:500
(IZDELAJO NATECAJNIKI)

- Cr

|

2. PODSTAVEK MAKETE /
PODLAGA ZA VSTAVLJANJE MAKETE M 1:500

(IZDELA RAZPISOVALEC NATECAJA)
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