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1 AVTOBUSNA POSTAJA KOT DEL JAVNEGA PROSTORA MESTA

Danes je Ljubljanska avtobusna postaja prostor, ki v zavesti meščanov in 
obiskovalcev mesta praktično ne obstaja. Njena prisotnost v kolektivnem spominu 
izraža pretežno negativne asociacije, kot tudi v zavesti državljanov večinoma ne 
obstaja potreba po uporabi trajnostnih oblik mobilnosti. 

Po dolgoletnem neuspešnem iskanju celostne rešitve območja Potniškega centra 
Ljubljana, je potreba po celoviti redefiniciji tega segmenta naših javnih servisov 
nujna, saj nič od obstoječega z vidika sodobnih meril praktično ni več uporabno. 
Zato je do neke mere razumljiva tudi urgentna/ ločena obravnava APL neodvisno 
od PCL, čeprav bo v prihodnosti bistvena njena neposredna povezanost v 
učinkovit sistem poti in povezav tako znotraj novega intermodalnega središča kot 
tudi z mestnim javnim prometom, kolesarskimi potmi in odprtim javnim prostorom 
Ljubljane. 

Novo stavbo avtobusne postaje v prostorskem smislu razumemo kot podaljšek odprtega javnega prostora mesta v več etažah, kjer naj 
se varno in pregledno stikujejo poti in srečanja vseh vrst. Pojavno in simbolno ta prostor obravnavamo kot eno ključnih orientacijskih 
in identifikacijskih prostorov mesta, zato je bistveno, da njena zasnova deluje na dveh nivojih, dveh merilih. Merilu in pomenu glavnega 
mesta ter merilu človeka-uporabnika, kar je glede na velike dimenzije stavbe za ljubljansko merilo posebna naloga. 

Arhitekturna zasnova izhaja iz osnovne organizacijske logike prometa, vodenja svetlobe in poti uporabnikov, s poudarkom na 
integriranju obstoječih javnih površin v zasnovo ob posebni skrbi za minimalizacijo prečkanj prometnih poti in uporabnikov.  Vsi ostali 
programi, poslovna stavba, garažna hiša in tržne vsebine, sledijo osnovnemu značaju stavbe, ki ga definira arhitektura postajnih vsebin. 
Prostorskemu konceptu sledi zasnova konstrukcije, materialnost in oblikovni nagovor, ki  izraža preglednost in dobro orientacijo, 
likovno prepoznavnost in zadržano monumentalnost.

Trajnostna prometna usmeritev in njena infrastruktura sta bistvenega pomena za poudarjanje in razumevanje javnega prometa kot najpomembnejše 
sestavine mestnega življenja. … v povezavi z drugimi mesti v regiji.  – pogledi in prostori, ki so vedno v stiku z dogajanjem na postaji.
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Izbira zasnove prometne ureditve igra ključno vlogo pri zasnovi stavbe. Centralna zgostitev avtobusnih postajališč 
z eno prometnico po sredini, omogoča združevanje javnega pločnika ob Vilharjevi in železniškega perona 6 s 
peronoma avtobusne postaje. To zagotavlja hitrejšo dostopnost in bistveno manjše križanje poti uporabnikov z 
vozili, kar pripomore k boljši uporabniški izkušnji. Uporabniki dojemajo postajo kot naravni del mestnega parterja, 
neposredno povezan s postajališčem mestnega prometa na eni strani in regionalnega železniškega na drugi 
strani, čemur lahko sledi tudi logika razporejanja avtobusov. 

Takšna zasnova narekuje dva uvoza / izvoza za avtobuse – kar omogoča večjo in hitrejšo pretočnost postaje. 
S tem se na skrajnem zahodnem in skrajnem vzhodnem robu parcele oblikujeta enakovredni križišči, pri čemer 
eno vključuje uvoz za osebna in dostavna vozila Emonike in drugi za kletne etaže APL. Ob vzhodnem uvoznem 
območju je predvidena še posebna ureditev s polžastimi klančinami za dostop in dovoz pešcev in kolesarjev 
v prvo klet, kjer je urejena centralna kolesarnica. Ta je organizirana krožno po obodu stavbe, podobno kot 
avtobusni peroni v parterju, kar kolesarjem omogoča optimalno komunikacijo z vertikalnimi komunikacijami za 
zgornje dele postajne stavbe.  

V osrednjem delu prve kleti, kot samostojna zaključena zanka, je organizirana dostava in skladiščno servisni 
prostori.

Pešci prosto prehajajo iz severnega na južni peron preko 'shared space'-a.

2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
ZASNOVA PROMETNE UREDITVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

BUS

VLAK

LPP postajališča za taksi in postajališča za drop off

VLAK

postajališča za taksi in postajališča za drop offLPP

VLAK

KOLO

PROMETNA UREDITEV - avtobus

PROMETNA UREDITEV - avtomobil

PROMETNA UREDITEV - pešec in kolesar
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2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
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2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
ZASNOVA PROMETNE UREDITVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

tloris prometne ureditve - faza 1 (priključitev na obstoječo ureditev Vilharjeve), M 1:1000
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2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
ZASNOVA PROMETNE UREDITVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA
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V FAZI IZVEDBE EMONIKE SE KRIŽIŠČE 
PO POTREBI PREUREDI

stojala za kolesa

ureditvena situacija pritličja s prometno ureditvijo - faza 2 in postajnim trgom - ZAHODNI DEL, M 1:500
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2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
PROSTORSKA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA

OBLIKOVANJE VOLUMNA – zunanji gabariti stavbnega volumna sledijo gradbenim linijam

OBLIKOVANJE VOLUMNA – vzdolž celotnega volumna se uvede sončni atrij

OBLIKOVANJE VOLUMNA – razgibano členitev notranje fasade narekuje prometna ureditev v parterju

OBLIKOVANJE VOLUMNA – prek atrija so vzpostavljene prečne programske povezave
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2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE

Grafično-informacijska oprema avtobusne postaje je zasnovana dvonivojsko s tipografskima modusoma:

A. nivo oz. merilo javnega urbanega prostora so po meri načrtovane tipografske forme, ki po sistemu modularnih 
grafizmov tvorijo dinamičen preplet z arhitekturo, konstrukcijo, materiali, opnami, da komunicirajo z mestom.

forma <-> modularna tipografija <-> arhitektura

B. nivo oz. merilo storitve za potnika je označevalno-usmerjevalni sistem za obveščanje je načrtovan s poudarkom 
na funkcionalnosti, ki s konvencionalnimi prepoznavnimi grafičnimi elementi: pisava brez serifov, čitljivi piktogrami, 
kontrastne barve, učinek pozitiva/negativa tvori zanesljivo storitev, da ažurno informira potnike s preprostostjo in 
jasnostjo.

funkcija <-> čitljiva tipografija <-> informacija
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Vertikalne komunikacije, pomaknjene na obod, ob obe vzdolžni stranici stavbnega volumna, definirajo notranjo 
logiko prostega in prilagodljivega tlorisa kot tudi dinamično, prepoznavno podobo APL, oziroma njenega stika s 
tlemi. 

Zunanji ovoj temelji na dihotomiji klasične materialnosti in dinamične forme, ki ima v vizualnem zaključku Miklošičeve 
poseben pomen. Glede na relativno bližino arhitekturno najpomembnejših stavb v območju, palač, Plečnikove 
Vzajemne in Šubičeve Grafike in urbanistični nastavek, ki omogoča njuno dolgoročno vizualno povezanost 
jugozahodnega vogala postajne stavbe, se z izbiro klasične fasadne opeke, kot osnovnega gradnika nove APL 
vzpostavi vis-a-vis, kot nekakšno sidro, nosilec identitete prostora, ki se na ta način podaljšuje preko tirov, iz 
centra proti Bežigradu, katerega osrednja javna stavba – Plečnikov stadion – je prav tako opečnata. Ta vizualni 
stik bo fizično nadgradil tudi povezovalni mostovž Emonike, kar bo z vidika humanizacije mestnega prostora na 
nivoju pešca pri tako velikem merilu stavb, velike postajne dvorane nad tiri in komercialnim delom na zahodu, v 
smislu orientacijske fiksne točke, še posebej pomembno. 

Če je osrednja tema zunanjega ovoja materialna navezava na kulturni kontekst mesta in njegova dinamična 
pojavnost, kot odraz sodobnega programa, pa je notranjost utemeljena na približevanju velikega merila stavbe 
merilu uporabnika. Gre za nekakšen obrat, moment presenečenja, ko je notranjost velike infrastrukturne 
stavbe, ki učinkuje v merilu mesta, v notranjosti izvotljena in strukturirana, prežeta s svetlobo in življenjem, z 
izpostavljenimi komunikacijami, ki omogočajo dobro orientacijo in varne poti. Stavba je s svojimi programi v 
nadstropju sama sebi nadstrešnica za oba velika perona, ki omogočata zaščiteno vstopanje v avtobus, vendar 
se želi izogniti utesnjenemu občutku velike enotne nadstrešnice, ki zaradi omejitve stavbe v višino in razmeroma 
veliko programsko kapaciteto v nadstropjih ne more biti oblikovana kot monumentalna postajna dvorana. Zato 
smo želeli ustvariti ambiente velikih svetlobnih atrijev, ki z gubanjem notranje fasade v razgledne erkerje glede na 
dinamično ureditev avtobusnih peronov, vzpostavlja občutek vizualne povezanosti z osrednjo postajno dvorano v 
nadstropju. Gubanje notranje fasade vzpostavi motiv erkerja (bay window), ki izvorno izhaja iz islamske arhitekture 
in vzpostavlja nekakšen ezoteričen moment, stik z daljnimi kraji, ki jih ta stavba povezuje. Obenem se s tem izriše 
prostorska smer, ki pripada gridu mestnega središča in tako pomensko veže ta prostor na Ljubljano, dvojnost 
ki se odraža v pojavnosti stavbe je torej utemeljena tudi v njenem tlorisu. Zunanji gabarit pripada urbanistični 
regulaciji Vilharjeve, njegova notranjost pa se metaforično naslanja na zgodovinsko jedro mesta. 

Čakalnica nad peroni deluje kot kontinuiran, enoten, dobro osvetljen prostor iz katerega se odpirajo pogledi na 
okolico (Severni park, Navje, železniška postaja, grad …) in v notranjost na avtobusno postajo, kar omogoča 
odlično orientacijo in občutek varnosti. Omogoča kroženje, dobro povezanost med severnim in južnim delom 
stavbe in po obodu postavljenimi vertikalnimi komunikacijami. Hkrati zagotavlja mirne, diferenciirane prostore 
različnih značajev, ki omogočajo druženje ali miren umik kot podaljšek javnega prostora mesta.

Poslovni prostori v višjem delu volumna se ovijajo okoli razgibane sredice svetlobnega atrija. Poslovni del 
programa je skozi atrije povezan v celotni sistem delovanja stavbe – tako vizualno kot, do določene mere, fizično. 
Dinamična fasada pisarniškim prostorom zagotavlja individualnost, hkrati pa namiguje na drugačno, bolj odprto 
možnost razporeditve pisarn; zasnova tako konstrukcijsko kot konceptualno omogoča hitro prilagoditev manjših 
pisarniških prostorov v oceanski sistem ali pa v sklope večjih delovnih prostorov. Z nadaljnjo dodelavo projekta se 
odpira tudi možnost optimizacije konstrukcije, ki bi se lahko proti višjim nadstropjem tanjšala.

2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
PROSTORSKA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA

KOMUNIKACIJE – vertikalne komunikacije objekta po obodu s 
pretočnimi horizontalnimi povezavami vzdolž in prek atrija

FASADA – tektonski fasadni ovoj sledi logiki 
vertikalnih komunikacij v parterju

FASADA – dodana fasadna opna proti jugu senči, 
proti severu (Vilharjevi) pa z dodano grafiko služi 

kot komunikacijsko sredstvo
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Stavba s svojim programom, uvozi in izvozi pokrije praktično celo površino razpoložljivega zemljišča. Zato je v novi 
park nad mestom urejena zelena streha postajne dvorane, s katero je povezana z dostopno klančino. Omogoča 
sprostitev med čakanjem ali pa namensko rabo za rekreacijo ali dogodke. Zazelenitev s travami, grmovnicami 
in drevesi iz štirih slovenskih pokrajin na posreden način predstavlja postajo in Ljubljano kot združevalno točko, 
presečišče poti in glavno mesto Slovenije. Enostavno vzdrževanje zunanje ureditve…. Zazelenitev se iz strehe širi 
tudi v parter, kjer ob Vilharjevi in na stičnih območjih napove značaj parka na strehi.

2 SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
ZASNOVA ZUNANJIH UREDITEV

KRAJINSKA UREDITEV – park nad mestom na 
strehi z raznoliko vegetacijo štirih slovenskih regij
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ureditvena situacija natečajnega območja z zunanjo in prometno ureditvijo in tlorisom streh, M 1:1000
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
PROGRAMSKA ZASNOVA

Zasnova sledi programskim usmeritvam natečajne naloge, hkrati pa znotraj strogo definiranega gabarita ustvarja 
dinamične prostore, v katerih se programi naravno prepletajo in včasih neposredno, spet drugič predvsem 
vizualno medsebojno komunicirajo. Vodilo pri razporejanju programov je bilo ustvariti kvaliteten preplet programov 
avtobusne postaje (peronov, čakalnice), poslovnega dela, izobraževalnega centra in komercialnih programov. 

Pritličje stavbe je zasnovano kot javni parter, ki je povsem posvečen aktivnostim avtobusne postaje. Na perone 
uporabniki dostopajo neposredno iz pločnika oz. železniškega perona – programsko v pritličju ni drugih elementov, 
parter je v celoti posvečen komunikaciji in učinkoviti uporabi avtobusne postaje. Jasno so definirani peroni in 
vertikalne komunikacije, ki vodijo k programom v nadstropjih ali v kleti.

Prvo nadstropje predstavlja preplet programov čakalnice avtobusne postaje, poslovnih prostorov in izobraževalnega 
centra. Zahodni rob stavbe definira poslovni del avtobusne postaje z linijo prodajnih mest in informacijskih točk, 
ki obvladuje prostor velike čakalnice in je jasno vidna iz vseh točk vstopa uporabnikov postaje. V nadstropjih 
so v gabaritu volumna A5 umeščeni poslovni prostori Slovenskih železnic, ki imajo tako iz garaže kot iz pritličja 
omogočene zasebne dostope do vseh nadstropij. 

Enoten volumen čakalnice v prvem nadstropju deluje kot avla, v kateri se kot otoki pojavljajo servisni, storitveni in 
komercialni programi. Sedišča so oblikovana kot urbano pohištvo z namenom občutka čakanja ali prehajanja skozi 
odprt javni prostor. Svetlobni atriji, ki povzemajo obliko peronov pod stavbo omogočajo stalen stik z dogajanjem 
na postaji in ustvarjajo kotičke za sedenje, ki v veliko dimenzijo stavbe vnesejo človeško merilo. Proti vzhodni 
stranici se čakalnica spušča proti prostorom izobraževalnega centra. Predavalnice in javni del centra so namerno 
zasnovani kot izpostavljeni, zastekljeni volumni, ki tudi zunanjim obiskovalcem omogočajo stik z dogajanjem v 
centru in prostor čakanja nadgradijo v prostor dogodka, izobraževanja in soudeležbe pri ustvarjanju javnega, 
okolju prijaznejšega in sodobnega javnega prometa v Ljubljani in Sloveniji. Pisarniški del izobraževalnega centra 
se nahaja v ozadju predavalnic in se odpira proti vzhodu, s pogledom tako na avtobusno postajo kot na dogajanje 
na železniških tirih. Z rahlim spustom čakalnice smo pridobili prostor za dodatno nadstropje, ki se nahaja nad 
prostori izobraževalnega središča – v tem nadstropju se nahajajo dodatni poslovni prostori, ki omogočajo bodisi 
razširitev poslovne ali komercialne dejavnosti AP ali SŽ, ali pa oddajanje prostorov zunanjim uporabnikom. 

Zelena streha na območju objekta B5 je zasnovana kot javni park, ki omogoča uporabnikom in drugim 
obiskovalcem sproščeno uživanje v razgledu na grad, Navje, opazovanje dogajanja na obeh postajah, rekreacijo, 
organizacijo dogodkov. Na streho dostopajo obiskovalci bodisi po zunanji klančini, ki se iz prvega nadstropja 
razteza preko enega od velikih svetlobnih atrijev, ali pa s pomočjo dvigal in stopnic iz pritličja. 
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26 IZOBRAŽEVALNI CENTER -  PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE - Izobraževalni prostori

27 IZOBRAŽEVALNI CENTER -  PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE - Pomožni prostori

28 AVTOBUSNA POSTAJA - POSLOVNI DEL AVTOBUSNE POSTAJE - Pisarniški prostori

29 AVTOBUSNA POSTAJA - POSLOVNI DEL AVTOBUSNE POSTAJE - Pomožni prostori

30 AVTOBUSNA POSTAJA - PROSTORI ZA POTNIKE

+3N
03 ŠTABNA SLUŽBA ZA MEDNARODNE ODNOSE

04 ŠTABNA SLUŽBA ZA KONTROLING

06 ŠTABNA SLUŽBA ZA CENTRALNO TRANSPORTNO OPERATIVO

07 ŠTABNA SLUŽBA NOTRANJA REVIZIJA

09 SEKTOR ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO -  Sektor za finance

11 SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE IN KADRE

+P
00 PROSTOR NAMENJEN PEŠCEM

00 PROSTOR NAMENJEN VOZILOM
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
PROGRAMSKA ZASNOVA

V kletnih etažah je posebna pozornost posvečena parkirišču za kolesa, ki popolnoma definirajo prvi suterensko 
etažo. Za kolesarje je omogočena tako kratkoročna kot dolgoročna hramba koles, popravilo koles, orodje za 
samostojno vzdrževanje koles, izposoja koles in polnjenje električnih koles. Omogočeno je parkiranje 3200 koles. 
V prvi kleti je zagotovljeno tudi parkiranje 24 električnih vozil (morda bi bilo smiselno razmisliti o možnosti izposoje 
električnih vozil?)  in prostor za dostavo ter del pomožnih prostorov za potrebe objekta A5 s tovornim dvigalom za 
transport v nižje etaže. Drugo in tretjo kletno etažo v celoti definirajo parkirni prostori za avtomobile, ki so v drugi 
kleti v večji meri namenjeni zaposlenim v poslovnem delu, nižji etaži pa sta namenjeni obiskovalcem in drugim 
uporabnikom. Delež parkirišč z električnimi polnilnicami in delež parkirnih mest za gibalno ovirane ustrezata 
usmeritvam iz natečajne naloge, omogočeno je širjenje nabora polnilnic za električne avtomobile. Četrta klet 
združuje prostore zaklonišča in garaže ter pomožnih prostorov za potrebe objekta A5. Zaklonišče je iz varnostnih 
razlogov (zadostno število vstopov in evakuacijskih poti iz zaklonišča, zagotavljanje normalnega bivanja glede na 
količino uporabnikov itd.) razdeljeno na 2 zaklonišči. Zasnova obeh zaklonišč omogoča dvojno rabo z garažno 
hišo, del prostorov pa je namenjen tudi pomožnim prostorom objekta A5.

-2K
00 PARKIRNA MESTA ZA AVTOMOBILE

-1K
00 PARKIRNA MESTA ZA KOLESA

00 PARKIRNA MESTA ZA AVTOMOBILE

31 TEHNIČNI IN POMOŽNI PROSTORI V KLETI

-3K
00 PARKIRNA MESTA ZA AVTOMOBILE

-4K
00 PARKIRNI PROSTORI / ZAKLONIŠČE

00 PARKIRNA MESTA ZA AVTOMOBILE

31 TEHNIČNI IN POMOŽNI PROSTORI V KLETI
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
TLORISI PODZEMNIH ETAŽ
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
TLORISI PODZEMNIH ETAŽ
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
ZASNOVA KOMUNIKACIJ

Osnova za učinkovito delovanje vsake postaje je premišljena zasnova poti vseh uporabnikov ter enostavna 
orientacija v prostoru, ki omogoča hitrejšo pretočnost. Horizontalno in vertikalno gibanje skozi prostor avtobusne 
postaje je eno od ključnih vodil njene zasnove. Prometna organizacija avtobusne postaje v parterju omogoča 
neposredno dostopanje do peronov iz pločnika oz. 6. perona železniške postaje, prav tako pa lahko uporabniki 
ob obodu stavbe hitro dostopajo do vseh drugih (kletnih in višjih) nivojev postaje. V pritličju komunikacije v 
obliki eskalatorjev, dvigal in stopnišč sooblikujejo podobo stavbe in neposredno iz javnega prostora omogočajo 
povezave z nadstropji. Vertikalne komunikacije ob obeh daljših stranicah omogočajo preglednost uporabnikov nad 
dogajanjem v prostoru in uživanje v razgledih ob vzpenjanju v nadstropja. Zadostno število vertikalnih komunikacij 
zagotavlja tudi ločevanje poti – zaposleni v poslovnem delu in izobraževalnem centru lahko tako iz garaže kot iz 
parterja v službene prostore dostopajo po zasebnih vertikalah. Hitro prehajanje iz čakalnice na perone in obratno 
zagotavljajo trije pari eskalatorjev, enosmerna tekoča klančina pa povezuje tudi prvo kletno etažo (parkiranje koles) 
z obema peronoma postaje. 

Osrednji prostor postaje – čakalnica nad peroni – je živahen prostor, v katerem se križajo poti potnikov, ki prihajajo 
iz čakalne dvorane železniške postaje, s potniki in zaposlenimi na avtobusni postaji. Osrednji prostor čakalnice, ki 
objema velik odprt atrij s pogledom na postajo, povezujejo sekundarni volumni – mostovži – ki omogočajo hitrejše 
prehajanje in dostopanje do peronov. Vertikalni prostor se izteče v zunanji klančini, po kateri lahko obiskovalci 
dostopajo na zeleno streho.

KOMUNIKACIJE – vertikalne komunikacije objekta po obodu s 
pretočnimi horizontalnimi povezavami vzdolž in prek atrija
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
TLORISI NADZEMNIH ETAŽ

26.09
26.10

25.07

25.08

25.09

25.10

25.11

25.11
25.12

25.13

25.14

25.0125.02

26.0226.01

26.03

26.04

26.05

26.08
26.07 26.06

25.03

25.04

25.05

25.15

27.0127.02

27.03

28.04

28.10

28.11

28.12

28.01

28.02

28.05

28.06

28.13
28.14

28.03

28.07

28.08

28.09

29.02

29.03

29.04

29.07

29.09

29.08

30.01
30.03 30.02

30.02

30.03

30.03

29.01

29.05

29.06

29
.0
6

sanitarije za uporabnike postaje

terasa - pogled proti Navju

omarice 

gostinski lokal

kavarna

tribuna

klančina k javnemu parku štirih pokrajin nad mestom

razgledna

trafika

info točka

proti postajni dvorani železnice

terasa

terasa

breznivojski prehod
v izteku Mikloščičeve ceste
z mostno povezavo - mostovžem
predvidena možnost povezave

s premestitvijo prostorov na prehodu

prodaja kart

pogled na avtobuse

D    PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE
POSLOVNI DEL - SŽ - IZOBRAŽEVALNI CENTER

G   PROSTORI ZA POTNIKE 25  pisarniški prostori29  pomožni prostori L   TRGOVSKO GOSTINSKI PROSTORI 26  izobraževalni prostori
F   POSLOVNI DEL AVTOBUSNE POSTAJE
AVTOBUSNA POSTAJA

28 pisarne

tloris 1. nadstropja, M 1:500
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
TLORISI NADZEMNIH ETAŽ
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tloris 2. nadstropja, M 1:500
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
TLORISI NADZEMNIH ETAŽ
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2 marketing in odnosi

8  skladnost poslovanja 12  upravljanje z nepremičninami 7  notranja revizija
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3 OPIS PROGRAMSKIH UREDITEV IN FUNKCIONALNE ZASNOVE
PREREZI IN FASADE

prečni prerez, M 1:500

vzdolžni prerez, M 1:500

južna fasada, M 1:500



22A V T O B U S N A   P O S T A J A   L J U B L J A N A

4 OPIS DRUGIH BISTVENIH SESTAVIN ZASNOVE

Nova avtobusna postaja se priključuje na Vilharjevo cesto na dveh točkah. Obeh skrajnih koncih parcele se uredi 
novo križišče. Uvoz in izvoz na avtobusno postajo in priključevanje garaž predlagamo na južnem kraku križišča 
Vilharjeva- Železna. Prav tako je na načrtovano križišče Vilharjeva – AP in bodoča Emonika umeščen uvoz in 
izvoz za avtobusno postajo (priključevanje podzemnih garaž Emonike ni del natečajne naloge). Podvojitev uvoza 
in izvoza, za razliko od prometne sheme, prikazane v natečajni nalogi, za 200% poveča pretočnost avtobusne 
postaje in bistveno razbremeni vsako od obeh križišč – vsako križišče je obremenjeno s po 60 avtobusov na uro 
na vstopu in 60 avtobusov na uro na izstopu (1 avtobus na minuto na križišče). Ob hitri menjavi avtobusov na 
postaji je tako pretočnost bistveno boljša in omogoča krajši interval oz. boljše sočasno delovanje peronov. 

Prometni tokovi AP se urejajo znotraj parcele investitorja, uvozni in izvozni pasovi so urejeni tako, da je zagotovljena 
prioritetna ureditev dovozov in izvozov za avtobuse. Na izvozu iz avtobusne postaje v južnem kraku križišča 
Vilharjeva – Železna se prednost avtobusov pri priključevanju na Vilharjevo cesto ureja s pomočjo  naprav za 
kontrolo prometa, ki avtomobilski promet urejajo že pred izvozom iz garažne hiše, v križišču pa z zamikom 
prižiganja zagotavljajo prednost avtobusom. Priključevanje na Vilharjevo cesto tako poteka brez kompleksnejših 
sistemov za semaforizacijo.

Po prometni preveritvi v okviru natečajne rešitve predlagamo razširitev Vilharjeve ceste in ureditev 5-pasovne 
Vilharjeve ceste, pri čemer ohranjamo pločnik, kolesarsko stezo in drevored na severni stranici, proti jugu, pa 
s cestnimi pasovi širine 3 – 3,25 – 3 – 3,25 – 3 (zadnji pas ob postaji je namenjen zavijanju v levo, postaji LPP 
in drop-offu), novim drevoredom (2m), kolesarsko stezo (1,5 m) in prostorom za pešce (1,5 m) omogočamo 
pretočno prometno situacijo nove prometne ureditve Vilharjeve ceste. 

Za pešce in kolesarje so predvidene ustrezne površine, objekt se z zasnovo odziva tudi na možnost povezave 
garaže z obstoječim podhodom na Vilharjevi in navezave na bodoči nadhod nad železnico.  V garaži stavbe je 
urejeno parkirišče za kolesa, do katerega kolesarji dostopajo po krožni klančini z naklonom 4,5%. Pešcem je 
omogočen neposreden dostop na perone iz Vilharjeve ceste in iz železniškega perona ter hitro prehajanje nad 
peroni in na železniško postajo s pomočjo eskalatorjev in dvigal. 

Na območju avtobusne postaje je zagotovljenih 30 peronov za avtobuse dolžine 15 m. Avtobusi v perone 
zapeljejo pod kotom 30°, pri izvažanju pa vzvratno vozijo po razširjenem delu voznega pasu (vsak od obeh 
voznih pasov je širok 3+3 m), pri čemer ne motijo drugih avtobusov, ki se že vozijo po voznem pasu. Uvažanje 
in izvažanje avtobusov omogoča hitro in varno pretočnost avtobusne postaje, hkrati pa z umikov peronov na obe 
zunanji stranici omogoča hitro povezovanje ene strani avtobusne postaje z javnim prometom in mestom, na drugi 
stranici pa z lokalnim / regionalnim in mednarodnim prostorom, ki ga odpira neposredna povezanost z železniško 
postajo. Zasnova prometne ureditve avtobusne postaje je utemeljena na intermodalnosti in uporabnike vzpodbuja 
k vsakodnevni uporabi javnega prometa, kolesa in drugih oblik trajnostne mobilnosti. 

PROMETNA ZASNOVA

BUS

VLAK

LPP postajališča za taksi in postajališča za drop off

VLAK

postajališča za taksi in postajališča za drop offLPP

VLAK

KOLO

PROMETNA UREDITEV - avtobus

PROMETNA UREDITEV - avtomobil

PROMETNA UREDITEV - pešec in kolesar
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TEHNIČNI OPIS

Primarno nosilno konstrukcijo zunanjih tlorisnih dimenzij cca. 180 × 42 m predstavljata konstrukcijsko povezana 
kubusa etažnosti 4K+P+2N+S in 4K+P+4N+S. Globina podzemnega garažnega dela znaša cca. 13.0 m, pri 
čemer bo med izkopom potrebno predvideti varovanje gradbene jame. Nadzemni del objekta sega do višine 
23.0 m nad terenom. V konstrukcijskem smislu objekt predstavlja mešan sistem stebrov, sten in etažnih plošč. 
Temeljenje konstrukcije je predvideno kot plitvo, lahko pa se izvede tudi na armiranobetonskih pilotih, v primeru 
da bodo v fazi projektiranja ugotovljene slabše geomehanske lastnosti temeljnih tal. Temeljna armiranobetonska 
plošča je predvidena v kvaliteti betona C30/37, debeline 80 cm. V območju pod primarnimi stebri je plošča 
odebeljena na 200 cm, zaradi zagotavljanja varnosti proti preboju. Raster primarnih stebrov, ki so predvideni v 
kvaliteti betona C40/50, znaša 23.6 × 27.0 m. Raster je v podzemnem garažnem delu zgoščen, prav tako pa 
sta zgoščeni liniji notranjih stebrov v etažah. Prečni prerez primarnih stebrov je elipsoiden, dimenzij 300 × 120 
cm. Stebri so orientirani so z daljšo stranico v prečni smeri, saj je potresna nosilnost v obeh horizontalnih smereh 
različna, in sicer v vzdolžni smeri sistem lahko obravnavamo kot okvirni sistem, medtem ko v prečni smeri, zaradi 
vpliva oslabitev plošče, sistem obravnavamo kot obrnjeno nihalo. Sekundarni stebri so okroglega prečnega 
prereza s premerom 80 cm. Slednji so v etažah predvideni kot nihajni, zato ne prispevajo k horizontalni togosti 
konstrukcije. Pod ploščo 1. nadstropja je predvidena okvirna konstrukcija z močnimi vzdolžnimi prečkami, ki te 
stebre podpirajo. Armiranobetonske plošče v garažnem delu so debeline 30 cm, v etažah pa so zaradi redkejšega 
rastra stebrov predvidene v debelini 50 cm. Plošče so v kvaliteti betona C30/37, in sicer so predvidene kot 
plošče z votlimi jedri, zato da v čim večji meri zmanjšamo obremenitve na precej osno obremenjene primarne 
stebre. V osrednjem delu razpona so plošče oslabljene z večjimi odprtinami, ki sledijo konturi peronov v pritličju, 
odprtine pa so po obodu ojačane z nosilnim parapetom. V etažah so plošče s spodnje strani ojačane z vuto. V 
območjih večjih povesov je predvideno naknadno prednapetje plošč s sovprežnimi kabli. 

Konstrukcija je bila preverjena za kombinacije vplivov v stalnem in začasnem projektnem stanju ter v potresnem 
projektnem stanju, ob upoštevanju standardov družine Evrokod. 

 

Vplivi na konstrukcijo

Lastna teža … upoštevana samodejno v programu

Stalni vplivi  … sestave tlakov 3.0 kN/m2 (poenoteno)

Zemeljski pritiski … γ=20 kN/m^2, γ=30°, upoštevamo mirne horizontalne zemeljske pritiske.

Prednapetje  … sovprežni 9 - vrvni kabli s premerom vrvi 0.6'', fpk=1860 MPa

Teža fasade … 1.0 kN/m2

Koristni vplivi … 5.0 kN/m2 (garaže, kategorija G),  5.0 kN/m2 (etaže, kategorija C5)

Vplivi vetra … vb=20 m/s, II kategorija terena γ potresni vplivi so bistveno večji, zato vplivi vetra niso merodajni za 
dimenzioniranje primarne nosilne konstrukcije.

Vplivi snega … Cona A2, 300 m.n.v., sk=1.51 kN/m2. Ker upoštevamo pohodno streho, koristni vplivi pa so večji 
od vplivov snega in obenem ne nastopajo skupaj v kombinaciji, vplivi snega niso merodajni za dimenzioniranje 
primarne nosilne konstrukcije.

potresni vplivi … ag=0.2g, tipa tal C, stopnja pomembnosti γ=1.2 (razred III), srednja stopnja duktilnosti (DCM). 

RAČUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE

Konstrukcija je podprta na elastični podlagi z modulom podajnostji cV=30 MN/m3.

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA
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ZASNOVA STROJNIH INŠTALACIJ

Celoten novo predviden kompleks objektov Avtobusne postaje bo priključen na komunalne vode javni vodovod 
in vročevodno omrežje MO Ljubljana.

Za ogrevanje in hlajenje za objekte bo predvideno z vgradnjo toplotnih podpostaj vezanih na vročevodno omrežje, 
z lokacijo v 1. kleti objekta za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in za ogrevne module klimatov.

Ogrevanje in hlajenje prostorov  ter ostalih predvidenih prostorov bo predvideno z ventilatorskimi konvektorji, 
ogrevanje ostalih pomožnih prostorov pa bo z radiatorskim ogrevanje. Konvektorski sistem ogrevanja in hlajenja 
bo štiri cevni.

Predvidele se bodo prezračevalne klimatske  naprave (klimati) z lokacijo na strehi objekta, ki omogočajo ogrevanje 
in hlajenje svežega zraka, vračanje odpadne toplote z visokim izkoristkom in z varčnimi motorji za ventilatorje. Dovod 
zraka v prostore in odvajanje zraka iz prostorov bo urejeno z ustreznimi dovodnimi in odvodnimi prezračevalnimi 
elementi. 

Za posamezni sklop oz. namembnost objekta bo vgrajen ločen prezračevalni sistem, ki bo dotični sklop napajal 
s pripravljenim svežim zrakom. 

V razdelilni kuhinji, pomožnih prostorih, garderobah in sanitarijah  bodo predvidene prezračevalne naprave z 
rekuperacijo in odvodni ventilatorji . 

Prezračevanje garaž bo prisilno z odvodnimi ventilatorji, kot bo predvideno z požarno študijo. Za prehajanje dima 
pod stropom posamezne garaže bodo predvideni stropni Jet fan ventilatorji.

Predviden objekt bo imel predvideno sanitarno hladno, toplo in cirkulacijsko vodo za predvidene uporabnike in 
izlivna mesta po posameznih področjih in sklopih.

Za vse porabnike bo predvidena mehanska filtracija sanitarne vode z avtomatskim samočistilnim filtrom ustrezne 
zmogljivosti ter UV dezinfekcija. 

Za preprečitev nastajanja vodnega kamna na instalacijah, bo sanitarna voda v objektu  ustrezno mehčana z 
ionskim mehčalnim sistemom vode. 

Objekti bodo imeli predvideno notranjo hidrantno mrežo.

Vsa kanalizacija iz objekta se spelje in priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

Fekalna kanalizacija bo potekala vertikalno v inštalacijskih jaških do priklopa na obstoječe horizontalne razvode pod 
stropom 1. kleti. Priključki posameznih sanitarnih elementov na odtočno kanalizacijo se predvidijo s nizkošumnimi 
odtočnimi cevmi ter fazonskimi kosi. 

Objekt bo imel predviden šprinkler sistem za gašenje z vodo. V seh nadzemnih in podzemnih etažah bo predviden 
šprikler razvod z šprinkler šobami. V 1. kleti bo predviden šprinkler strojnica z požarnim bazenom.

Vse strojne naprave bodo priključne na Centralni nadzorni sistem – CNS.
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ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI 

Avtobusna postaja spada med požarno zahtevne objekte. Koncept požarne varnosti je osnovan zahtevi za 
vgradnjo stabilne gasilne naprave – sprinklerski sistem. Aktivni sistem gašenja s sprinklerjem je obvezen za 
garaže s požarnimi sektorji več kot 4000 m2. S sprinklerjem se obenem omeji tveganje za prenos požara na 
sosednje objekte ter zmanjša zahteve za odvod dima in toplote v garaži. 

Za varno evakuacijo uporabnikov stavbe so predvidene ustrezne evakuacijske poti z dolžinami umika manj kot 35 
m (v eni smeri) oziroma manj kot 50 m (v več smereh). Z ustreznim številom in razmestitvijo stopnišč bo izpolnjena 
zahteva cca. 900 m2 bruto etažne površine na posamezno stopnišče, izhod v pritličju pa bo mogoč direktno na 
prosto in stran od objekta. V garažah bodo zaradi velikosti požarnih sektorjev stopnišča izvedena s predprostori. 

Z razdelitvijo na požarne sektorje bodo v objektu med seboj ločene različne namembnosti, celotna posamezna 
etaža garaže pa je lahko en požarni sektor (zaradi sprinklerja je dopustna večja površina požarnega sektorja). 

Poleg sprinklerja bodo v objektu tudi drugi aktivni sistemi požarne zaščite, in sicer so predvideni še odvod 
dima in toplote v garaži in v stopniščih, v smislu popolne zaščite pa sistem javljanja in alarmiranja ter varnostna 
razsvetljava. 

Prometne površine v okolici objekta bodo urejene tako, da bodo dostopi za gasilce ustrezni. Dovozna pot za 
gasilska vozila bo s treh strani stavbe, dostop za gasilce pa bo zagotovljen preko več vhodov v objekt.
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Število 
zaposlenih

Površina v m2 Natečajna rešitev

A Neto površine

1 Poslovodstvo in štabna služba Sekretariat 24 420 410,1
Pisarniški prostori 24 390 381,9

1.1 Pisarna generalnega direktorja 1 30 34
1.2 Pisarna generalnega sekretarja 1 25 22
1.3 Tajništvo generalnega direktorja 2 20 24
1.4 Delavski direktor 1 25 28,6
1.5 Član poslovodstva 1 25 22,7
1.6 Član poslovodstva 1 25 22,7
1.7 Tajništvo poslovodstva 2 20 18,2
1.8 Pisarna sekretarjev NS in poslovodstva

Možnost pregradne pisarne.
2 20 18,2

1.9 Pomočnik generalnega direktorja pisarna 1 1 25 22
1.10 Pomočnik generalnega direktorja pisarna 2 1 25 22,5
1.11 Pomočnik generalnega direktorja pisarna 3 1 25 25,4
1.12 Vodja GPP 1 15 16
1.13 Pisarna GPP 3 20 18,2
1.14 Vodja projektov pisarna 1* 1 15 14,6
1.15 Vodja projektov pisarna 2* 1 15 14,6
1.16 Vodja projektov pisarna 3* 1 15 14,6
1.17 Vodja projektov pisarna 4* 1 15 14,6
1.18 Vodja projektov pisarna 5* 1 15 14,6

1.19 PR 1 15 14,4

30 28,2

1.20 10 10,5
1.21 20 17,7

2 Štabna služba za marketing in odnosi z javnostmi 14 150 141,9

2.1 Pisarna vodje službe 1 15 17
2.2 Tajništvo

Pisarna mora imeti prehod s pisarno vodje službe.
1 15 12

2.3 Pisarna 1 2 20 19,1
2.4 Pisarna 2 2 20 19
2.5 Pisarna 3 2 20 18,5
2.6 Pisarna 4 2 20 19
2.7 Pisarna 5 2 20 19
2.8 Pisarna 6 2 20 18,3

3 Štabna služba za mednarodne odnose 5 55 51

3.1 Pisarna vodje službe
Skupno tajništvo s podobno službo!

1 15 14,4

3.2 Pisarna 1 1 10 9,7
3.3 Pisarna 2 1 10 9,7
3.4 Pisarna 3 2 20 17,2

4 Štabna služba za kontroling 8 90 88,1

4.1 Pisarna vodje službe 1 15 17
4.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 12

4.3 Pisarna 1 2 20 21
4.4 Pisarna 2 2 20 19
4.5 Pisarna 3 2 20 19,1

5 Štabna služba za investicije 10 110 101,9

5.1 Pisarna vodje službe 1 15 15,4
5.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13

5.3 Pisarna 1 2 20 19,2
5.4 Pisarna 2 2 20 17
5.5 Pisarna 3 2 20 15,8
5.6 Pisarna 4 2 20 21,5

6 Štabna služba za centralno transportno operativo 2 25 24,35

6.1 Pisarna vodje službe 1 15 14,7

6.2 Pisarna 1 1 10 9,65

7 Štabna služba Notranja revizija 6 65 69,2
Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Čajna kuhinja
Mala sejna soba 1
Opremljena z multimedijo.

PROGRAMSKI PROSTORI (*)

PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE

*Pisarne vodij projektov se lahko združi v večji prostor, ki je pregrajen

Pomožni prostori

POSLOVNI DEL - SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. (objekt A5)

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

7.1 Pisarna vodje službe
Skupno tajništvo s podobno službo!

1 15 14,5

7.2 Pisarna 1 - revizor 1 10 9,7
7.3 Pisarna 2 - revizor 1 10 12
7.4 Pisarna 3 – IT revizor 1 10 12
7.5 Pisarna 4 - revizorja 2 20 21

8 Štabna služba za skladnost poslovanja in obvladovanje 
tveganj

3 35 34,5

8.1 Pisarna vodje službe 1 15 14,5
8.2 Pisarna 1 2 20 20

9 Sektor za finance (F) in računovodstvo (R) 70 700 682
Sektor za finance (F) 14 140 142,2

9.1 F Pisarna vodje službe 1 15 15,6
9.2 F Tajništvo

Prehod s pisarno vodje sektorja.
1 15 14,6

9.3 F Pisarna 1 2 20 23
9.4 F Pisarna 2 2 20 19
9.5 F Pisarna 3 2 20 22,4
9.6 F Pisarna 4 2 20 18,6
9.7 F Pisarna 5 4 30 29

Računovodstvo (R) 56 560 539,8

9.8 R Pisarna vodje službe 1 15 15
9.9 R Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13,7

9.10 R Pisarna 1 3 25 25,6
9.11 R Pisarna 2 3 25 24,8
9.12 R Pisarna 3 1 10 9,7
9.13 R Pisarna 4 1 10 9,7
9.14 R Pisarna 5 2 20 18,6
9.15 R Pisarna 6 2 20 18,6
9.16 R Pisarna 7 2 20 18,5
9.17 R Pisarna 8 2 20 18,5
9.18 R Pisarna 9 2 20 18,5
9.19 R Pisarna 10 2 20 18,5
9.20 R Pisarna 11 2 20 18,5
9.21 R Pisarna 12 2 20 18,5
9.22 R Pisarna 13 2 20 18,5
9.23 R Pisarna 14 2 20 19,1
9.24 R Pisarna 15 2 20 19,1
9.25 R Pisarna 16 2 20 19,1
9.26 R Pisarna 17 2 20 19,5
9.27 R Pisarna 18 2 20 19
9.28 R Pisarna 19 2 20 19,1
9.29 R Pisarna 20 2 20 19,1
9.30 R Pisarna 21 2 20 18,6
9.31 R Pisarna 22 2 20 20
9.32 R Pisarna 23 2 20 19,7
9.33 R Pisarna 24 2 20 19
9.34 R Pisarna 25 2 20 21,3
9.35 R Pisarna 26 2 20 20
9.36 R Pisarna 27 2 20 22

10 Sektor za informatiko in nove tehnologije 79 993 1002,3
Pisarniški prostori 79 755 752,4

10.1 Pisarna vodje službe 1 15 15,6
10.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13,7

10.3 Pisarna 1 sistemski inženir 1 10 10,2
10.4 Pisarna 2 sistemski inženir 1 10 10,2
10.5 Pisarna 3 sistemski inženir

Dodatno delovno mesto za zunanje izvajalce.
1 (+1) 15 14,6

10.6 Pisarna 4 sistemski inženir 2 20 15,7
10.7 Pisarna 5 sistemski inženir 2 20 18,5
10.8 Pisarna 6 sistemski inženir 2 20 19,5
10.9 Pisarna 7 sistemski inženir 3 25 24,6
10.10 Pisarna 8 sistemski inženir 3 25 28
10.11 Pisarna 1 storitveni center 1 15 14,6
10.12 Pisarna 2 storitveni center

Dodatno delovno mesto za zunanje izvajalce.
1 (+1) 15 14,6

10.13 Pisarna 3 storitveni center 2 20 20
10.14 Pisarna 4 storitveni center 4 30 30,5
10.15 Pisarna 5 storitveni center 9 60 60
10.16 Pisarna 6 storitveni center 1 10 10,2
10.17 Pisarna 1 1 10 12,6
10.18 Pisarna 2 1 10 11
10.19 Pisarna 3 1 10 10
10.20 Pisarna 4 1 10 9,8

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.
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10.21 Pisarna 5 1 10 9,8
10.22 Pisarna 6 1 10 9,8
10.23 Pisarna 7 2 20 23
10.24 Pisarna 8 2 20 20
10.25 Pisarna 9 2 20 20
10.26 Pisarna 10 2 20 20
10.27 Pisarna 11 2 20 19,3
10.28 Pisarna 12 2 20 19,3
10.29 Pisarna 13 2 20 19,3
10.30 Pisarna 14 2 20 19,3
10.31 Pisarna 15 2 20 19,3
10.32 Pisarna 16 3 25 24
10.33 Pisarna 17 3 25 24,5
10.34 Pisarna 18 3 25 25,4
10.35 Pisarna 19 3 25 25
10.36 Pisarna 20 4 30 30,7
10.37 Pisarna 21 2 20 20
10.38 Pisarna 22 2 20 20,2
10.39 Pisarna 23 2 20 19,6

238 249,9

10.40 70 70

10.41 8 9,6
10.42 100 100

10.43 Delavnica
Vsaj trije delovni pulti.

-3 20 23,3

10.44 40 47

11 Sektor za pravne zadeve in kadre 98 1125 1095,02
Pisarniški prostori
Vodstvo sektorja PZK 2 30 29,6

11.1 Pisarna vodje sektorja 1 15 15,6
11.2 Tajništvo

Sprejem strank. Prehod s pisarno vodje sektorja.
1 15 14

Pravna služba 12 130 125,9
11.3 Vodja službe 1 15 15,3
11.4 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13,4

11.5 Pisarna 1 2 20 20
11.6 Pisarna 2 2 20 19,3
11.7 Pisarna 3 2 20 19,3
11.8 Pisarna 4 2 20 19,3
11.9 Pisarna 5 2 20 19,3

Služba za kadre 36 370 359,42
11.10 Pisarna vodje službe za pravne zadeve 1 15 14
11.11 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 15

11.12 Pisarna 1 1 10 9,12
11.13 Pisarna 2 1 10 9,5
11.14 Pisarna 3 1 10 9,6
11.15 Pisarna 4 1 10 10
11.16 Pisarna 5 2 20 19,3
11.17 Pisarna 6 2 20 19,3
11.18 Pisarna 7 2 20 19,3
11.19 Pisarna 8 2 20 25
11.20 Pisarna 9 2 20 20
11.21 Pisarna 10 2 20 20,4
11.22 Pisarna 11 2 20 20,1
11.23 Pisarna 12 2 20 18,3

Pomožni prostori

Računalniški center
RC po standardu ANSI/TIA 942 z vso potrebno periferno opremo in lokacijo 
zraven sistemskih inženirjev:
Računalniški center mora biti narejen po sodobnih priporočilih in 
standardih ANSI/TIA 942 (Telecommunications Infrastructure Standard for 
Data Centers). Vsebovati mora vso potrebno periferno opremo:
- Agregat in UPS za  brezprekinitveno napajanje,
- Centralna klima naprava za RC, dve enoti, ki delujeta ločeno, enkrat ena, 
nato druga z avtomatskim preklopom delovanja v primeru okvare ene od 
njih,
- Protipožarni sistem z aspiracijo in gašenjem,
- Omejitev in kontrola dostopov,
- Ustrezno podvojeno napajanje iz dveh ločenih faz (dveh virov),
- Ustrezna mrežna povezava z internetom in omrežjem SŽ,
- Ustrezna konstrukcija (dvojni pod…),
- Ustrezen dostop za vnos večjih delov opreme (brez stopnic, dostop z 
vozičkom). Vnos opreme dimenzije do 120x120x240 cm,
- Ustrezna postavitev proti poplavam in izlivom vode (ne v kleti, ostale 
vodovodne inštalacije ne smejo biti nad RC…),
- Sistemski inženirji morajo imeti pisarne v neposredni bližini RC, da lahko 
hitro reagirajo v primeru izrednih dogodkov.

Priročni minimalni arhiv

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Skladišče
Lahko v kletni etaži.

Tiskalniška soba
Za centralne matrične tiskalnike in tiskalnike in kuvertirke za izpis plač ter 
administrativne konzole sistemov.

11.24 Pisarna 13 2 20 19,7
11.25 Pisarna 14 2 20 19,3
11.26 Pisarna 15 2 20 19,2
11.27 Pisarna 16 2 20 17,2
11.28 Pisarna 17 2 20 20
11.29 Pisarna 18 2 20 17,5
11.30 Pisarna 19 2 20 17,6

Služba za splošne zadeve 27 280 268,8
11.31 Pisarna vodje službe za splošne zadeve 1 15 15,6
11.32 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13

11.33 Pisarna 1 1 10 9,5
11.34 Pisarna 2 2 20 18,6
11.35 Pisarna 3 2 20 19,3
11.36 Pisarna 4 1 10 9,4
11.37 Pisarna 5

Zahteva za izpolnitev pogojev za varnostno območje II.
1 10 9,5

11.38 Pisarna 6
Zahteva za izpolnitev pogojev za varnostno območje II.

2 20 16,7

11.39 Pisarna 7 2 20 19,4
11.40 Pisarna 8 2 20 19,8
11.41 Pisarna 9 2 20 19,8
11.42 Pisarna 10 2 20 21
11.43 Pisarna 11 2 20 19,3
11.44 Pisarna 12 2 20 19,3
11.45 Pisarna 13 2 20 19,3
11.46 Pisarna 14 2 20 19,3

Pomožni prostori 21 315 311,3

11.47 100 100

11.48 Prostori za čistilke 6 20 22
11.49 5 5
11.50 Recepcija 1 15 18
11.51 Prostor za varnostnike 1 15 10,3
11.52 Vložišče

Naj bo ob vhodu.
10 120 116

11.53 Kopirnica z rezalnikom 3 40 40

12 Sektor za upravljanje z nepremičninami 19 200 192,8

12.1 Pisarna vodje službe 1 15 14
12.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 15,4

12.3 Pisarna 1 1 10 9,8
12.4 Pisarna 2 1 10 8,3
12.5 Pisarna 3 2 20 20
12.6 Pisarna 4 2 20 20
12.7 Pisarna 5 1 10 8,3
12.8 Pisarna 6 2 20 19
12.9 Pisarna 7 2 20 20
12.10 Pisarna 8 2 20 19,3
12.11 Pisarna 9 2 20 18,2
12.12 Pisarna 10 2 20 20,5

13 Sektor za nabavo 22 220 208,3

13.1 Pisana vodje službe 1 15 14,1
13.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 14

13.3 Pisarna 1 3 25 24
13.4 Pisarna 2 2 20 19,1
13.5 Pisarna 3 3 25 24
13.6 Pisarna 4 2 20 17
13.7 Pisarna 5 2 20 19,5
13.8 Pisarna 6 2 20 18,5
13.9 Pisarna 7 2 20 18,5
13.10 Pisarna 8 1 10 9,8
13.11 Pisarna 9 1 10 9,8
13.12 Pisarna 10 2 20 20

14 Štabna služba za spremljanje in nadzor medsebojnega 
poslovanja družb skupine SŽ

3 35 34,5

14.1 Pisarna vodje službe 1 15 14,2
14.2 Pisarna 1 2 20 20,3

15 Štabna služba za notranji nadzor, kakovost in okolje 7 75 71,8

15.1 Pisana vodje službe 1 15 14,6
15.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe.
1 15 13

15.3 Pisarna 1 3 25 24,2

Kadilnica

Prostori za namen vzdrževanja objekta
Multifunkcijska naprava na hodniku.

Multifunkcijska naprava na hodniku.

Multifunkcijska naprava na hodniku.

Multifunkcijska naprava na hodniku.

Multifunkcijska naprava na hodniku.

26 29,55

27.1 8 10,25
27.2 8 7,3
27.3 10 12

E 1063,80 2035,54

391 4.030 1256
/ 748 317,84
15 190 57
25 260 143
/ 380 232
/ 26 29,7

1063,80 0
6.698 0
7.903 0

F Neto površine

28 Pisarniški prostori 30 285 274,4
28.1 Pisarna 1 1 15 13
28.2 Pisarna 2 1 15 13
28.3 Pisarna 3 1 10 12
28.4 Pisarna 4 2 20 20,6
28.5 Pisarna 5 2 20 18,5
28.6 Pisarna 6 2 20 16,3
28.7 Pisarna 7 2 20 17,8
28.8 Pisarna 8 2 20 21,5
28.9 Pisarna 9 2 20 16,6
28.10 Pisarna 10 3 25 22,1
28.11 Pisarna 12 3 25 24
28.12 Pisarna 13 3 25 22
28.13 Pisarna 15 3 25 27
28.14 Pisarna 16 3 25 30
29 92 96,8
29.1 20 16,1
29.2 8 7,5
29.3 8 7,5
29.4 5 5
29.5 10 8,1
29.6 15 15

29.7 10 10
29.8 10 20
29.9 6 7,6

G 1330 3014

30.1 1150 2824

30.2 100 100
30.3 80 90

H KOMUNIKACIJE cca. 75 -100 252

I 30

1782 3637,2

2102,76 4291,896

J cca. 2.535 BEP 1199
31.1 1000 (neto 

površin)
0

31.2 500 BEP 57
31.3 35 BEP 42

31.4 1300 BEP 1100

K 36.777 BEP 37357

Pomožni prostori
Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Čajna kuhinja
1x wc Ž

AVTOBUSNI PERONI
Treba je zagotoviti avtobusna postajališča za vsaj 30 avtobusov za medkrajevni promet.

D Skupaj prostori za SŽ-Izobraževalni center; izobraževalni prostori neto:
D  Skupaj pomožni prostori za SŽ-Izobraževalni center neto:

Manjša garderoba z wc-jem za zaposlene na prodaji vozovnic
Prostor za varnostnika

PROSTORI ZA POTNIKE

Avla z enotami za prodajo vozovnic, čakalnico in info tablo z objavo 
voznih redov
Prodaja kart: fizične enote in kartomati.
Lastnosti kartomata: Zunanje dimenzije maksimalno 100 x 100 x 220 cm

Javne sanitarije
»Lockerji« oz. prostor za shranjevanje prtljage

Skupaj poslovni del SŽ bruto (ocenjeno neto + 18 %):

POSLOVNI DEL AVTOBUSNE POSTAJE

Pomožni prostori
Sejna soba

AVTOBUSNA POSTAJA (objekt A5/B5)

A   Skupaj prostori za Slovenske železnice, d.o.o.; sektorji in službe neto:

Skupaj poslovni del SŽ neto (A+B+C+D+E):
E   Skupaj komunikacije poslovni del

B   Skupaj pomožni prostori SŽ, d.o.o. neto:
C   Skupaj prostori za Prometni institut Ljubljana d.o.o. neto:
D   Skupaj prostori za SŽ-Izobraževalni center; pisarniški prostori neto:

1x wc M

KOMUNIKACIJE (ocenjeno 20%)

WC Ž
WC M
Čajna kuhinja za poslovni del avtobusne postaje
Manjši arhiv
Garderoba za šoferje
Potrebujejo wc-je in tuše. Naj bo umeščena v bližini avtobusnih peronov.Čajna kuhinja s čakalnico za šoferje

Centralna hladilna strojnica
Prostor višine cca. 3,5 m oz. Zaželeno je, da je umeščena v 1. klet.
Rezervoar požarne vode

GARAŽNA HIŠA (kletne etaže v prostorski enoti P5)
Del kletne etaže se nameni dvonamenski rabi za zaklonišče avtobusne 
postaje.

TEHNIČNI IN POMOŽNI PROSTORI V KLETI (objekt A5 in B5)

Skupaj poslovni del - avtobusna postaja neto (F+G+H):

Skupaj poslovni del – avtobusna postaja bruto (ocenjeno neto + 18 %):

Transformatorska postaja
Zaželeno je, da je umeščena v 1. klet.
Pripadajoči pomožni prostori za potrebe objekta A5 
(arhivski, hišniški, servisni in tehnični)
Zaželeno je, da so umeščeni v 1. klet.
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5 POVRŠINE NATEČAJNE REŠITVE

15.4 Pisarna 2 2 20 20

B 165 317,84
16.1 30 60,54
16.2 30 89,7
16.3 60 116,1
16.4 Mala sejna soba 1

Blizu sektorja za upravljanje z nepremičninami. Opremljena 
z multimedijo.

(6-8) 15 18

16.5 Srednja sejna soba 2
Možnost združitve v večjo sejno sobo skupaj z Veliko sejno 
sobo 3. Opremljena z multimedijo.

(10-14) 30 33,5

C Neto površine

24 Pisarniški prostori 15 190 184,4
24.1 Pisarna direktorja 1 30 34
24.2 Tajništvo 1 20 21
24.3 Pisarna 1 2 20 18,5
24.4 Pisarna 2 2 20 18,5
24.5 Pisarna 3 2 20 18,5
24.6 Pisarna 4 1 20 18,5
24.7 Pisarna 5 2 20 18,5
24.8 Pisarna 6 2 20 18,5
24.9 Pisarna 7 2 20 18,4

D Neto površine

25 Pisarniški prostori 25 260 278,07
25.1 Pisarna vodje izobraževalnega centra 1 15 19
25.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe
1 15 14

25.3 Pisarna 1 1 10 15,5
25.4 Pisarna 2 1 10 14,3
25.5 Pisarna 3 1 10 15,5
25.6 Pisarna 4 2 20 20
25.7 Pisarna 5 2 20 19
25.8 Pisarna 6 2 20 19,07
25.9 Pisarna 7 2 20 20
25.10 Pisarna 8 2 20 20
25.11 Pisarna 9 2 20 19,5
25.12 Pisarna 10 2 20 19,2
25.13 Pisarna 11 2 20 23
25.14 Pisarna 12 2 20 23
25.15 Pisarna 13 2 20 17

26 Izobraževalni prostori 380 396,1
26.1 Studio 1 2 25 28,5
26.2 Studio 2 2 25 26,6
26.3 Velika predavalnica 1

Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 47

26.4 Velika predavalnica 2
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 51

26.5 Velika predavalnica 3
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 49

26.6 Srednja predavalnica z računalniško opremo 1
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

18 35 33

26.7 Srednja predavalnica z računalniško opremo 2
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

18 35 35

26.8 Mala predavalnica 1
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

15 30 44

26.9 Prostor za simulator 1
Simulator za strojevodjo, prometnika, dispečerja. Simulator 
naj bo povezan z eno pisarno.

2 40 40

26.10 Prostor za simulator 2
Simulator za strojevodjo, prometnika, dispečerja. Simulator 
naj bo povezan z eno pisarno.

2 40 42

PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE

SKUPNI POMOŽNI PROSTORI
4x wc M
4x wc Ž
4x čajna kuhinja

POSLOVNI DEL - PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (objekt A5)

*Skupne pomožne prostore se lahko zagotavlja v okviru drugih družb

POSLOVNI DEL - SŽ - IZOBRAŽEVALNI CENTER (objekt A5 / B5)

* Vse predavalnice naj bodo opremljene tako, da se jih lahko uporablja kot sejne sobe ter po potrebi združi 
v veliko dvorano.
* Izobraževalni center naj bo zasnovan tako, da lahko deluje kot samostojna enota ali v povezavi z ostalimi 
službami.

32 10062

33 2758

34 25
35 Komunikacije 21762
36 cca. 2712 

(neto površin)
2750

L 103

37 103
38 0
39 0
M 1714,8

40 1253
41 119,8
42 Komunikacije 342
N 0

39.312 BEP 37357

0

6244

4306

2208

2208

14966

52323

7635

3523

1355

12513

*Z željo po primarnem zagotavljanju funkcionalnih prostorov avtobusne in železniške postaje natečajnik lahko predlaga drugačno umestitev dela pisarniških prostorov in odločitev smiselno utemelji.
** Etažnost objekta nove avtobusne postaje je odvisna od natečajne rešitve. Rešitve ne smejo presegati zunanjih gabaritov delov objekta, določenih z Zazidalnim načrtom.
*** Površine za komunikacije, tehnične in servisne površine so ocenjene. Opredeli se jih smiselno, pri čemer je treba stremeti k učinkovitosti in racionalnosti zasnove oz. investicije.

Zelena streha objekta B5:
Postajni trg A51:

DODATNI POSLOVNI PROSTORI (objekt A5 /B5)
Preostanek prostora v nadzemnem delu objekta nove avtobusne postaje se nameni 
trgovsko-gostinskemu, tehnično-servisnemu in poslovnemu programu. Razmerje med 
obsegom poslovnih prostorov in ostalih prostorov določijo natečajniki po lastni presoji. 
Zaželeno je (skladno s prostorskimi zmožnostmi), da njihova količina stremi k zagotavljanju 
dodatnih 200 delovnih mest. 

Skupaj objekti nadzemni del bruto**: 

TRGOVSKO-GOSTINSKI IN TEHNIČNO-SERVISNI PROSTORI (objekt B5 v prvi etaži)
Preostanek prostora v nadzemnem delu objekta nove avtobusne postaje se nameni 
trgovsko-gostinskemu, tehnično-servisnemu in poslovnemu programu. Razmerje med 
obsegom poslovnih prostorov in ostalih prostorov določijo natečajniki po lastni presoji. 

Sanitarije v 1. nadstropju kleti

Parkirna mesta za osebna vozila
 V 1. kletno etažo naj se umesti čim več PM za zaposlene SŽ in APL. Potrebno je zagotoviti 
cca. 140 PM za zaposlene SŽ in APL. 30 PM je treba zagotoviti čim bližje vhoda oz. 
vertikalnih komunikacij v poslovni del SŽ. 

Skupaj objekti nadzemni in podzemni del bruto:

KOMUNIKACIJSKI OBJEKT A51 
Objekt se lahko predvidi ali ne - odvisno od koncepta natečajne rešitve.
Če natečajna rešitev predvidi objekt A51, je tam pod komunikacije objekta mogoče 
umestiti še trgovsko-gostinske dejavnosti in servisne prostore. 

Odprte programske površine skupaj (peroni avtobusne postaje + terasa objekta B5 + postajni trg A51)

Skupaj objekti podzemni del bruto:

Skupaj medetaža bruto (dovoljeno do 700 BEP)**:

Skupaj 1. nadstropje bruto**:

Skupaj 2. nadstropje bruto**: 

Skupaj 3. nadstropje bruto**:

Skupaj 4. nadstropje bruto**:

Peroni avtobusne postaje:

Shramba koles

Zaklonišče
Dvonamenska raba s podzemno garažo. 
Zaklonišča morajo imeti glede na zmogljivost vsaj 2520 oseb naslednje 
prostore:
- Bivalni prostori (ocena: 1512 m2)
- Ostali prostori (ocena: 1200 m2)
1. Prostori za gibanje
2. Sanitarni prostori (stranišče, predprostor, proctor za odpadke in 
ekspanzijsko komoro)
3. Prostori za naprave (prostori za prezračevalne in električne naprave, 
proctor za predfilter in ekspanzijsko komoro)
4. Drugi prostori (proctor za vodo in skladiščenje opreme, proctor za 
vodenje in administracijo zaklonišča, shramba za hrano, opremo, pribor in 
orodje, proctor za kuhinjo, proctor za medicinsko pomoč)

Trgovsko-gostinski prostori
Tehnično-servisni prostori (sanitarije, itd.)
Komunikacije

Poslovni prostori
Servisni prostori (Sanitarije, itd.)
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5 POVRŠINE NATEČAJNE REŠITVE

15.4 Pisarna 2 2 20 20

B 165 317,84
16.1 30 60,54
16.2 30 89,7
16.3 60 116,1
16.4 Mala sejna soba 1

Blizu sektorja za upravljanje z nepremičninami. Opremljena 
z multimedijo.

(6-8) 15 18

16.5 Srednja sejna soba 2
Možnost združitve v večjo sejno sobo skupaj z Veliko sejno 
sobo 3. Opremljena z multimedijo.

(10-14) 30 33,5

C Neto površine

24 Pisarniški prostori 15 190 184,4
24.1 Pisarna direktorja 1 30 34
24.2 Tajništvo 1 20 21
24.3 Pisarna 1 2 20 18,5
24.4 Pisarna 2 2 20 18,5
24.5 Pisarna 3 2 20 18,5
24.6 Pisarna 4 1 20 18,5
24.7 Pisarna 5 2 20 18,5
24.8 Pisarna 6 2 20 18,5
24.9 Pisarna 7 2 20 18,4

D Neto površine

25 Pisarniški prostori 25 260 278,07
25.1 Pisarna vodje izobraževalnega centra 1 15 19
25.2 Tajništvo

Prehod s pisarno vodje službe
1 15 14

25.3 Pisarna 1 1 10 15,5
25.4 Pisarna 2 1 10 14,3
25.5 Pisarna 3 1 10 15,5
25.6 Pisarna 4 2 20 20
25.7 Pisarna 5 2 20 19
25.8 Pisarna 6 2 20 19,07
25.9 Pisarna 7 2 20 20
25.10 Pisarna 8 2 20 20
25.11 Pisarna 9 2 20 19,5
25.12 Pisarna 10 2 20 19,2
25.13 Pisarna 11 2 20 23
25.14 Pisarna 12 2 20 23
25.15 Pisarna 13 2 20 17

26 Izobraževalni prostori 380 396,1
26.1 Studio 1 2 25 28,5
26.2 Studio 2 2 25 26,6
26.3 Velika predavalnica 1

Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 47

26.4 Velika predavalnica 2
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 51

26.5 Velika predavalnica 3
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

20-25 50 49

26.6 Srednja predavalnica z računalniško opremo 1
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

18 35 33

26.7 Srednja predavalnica z računalniško opremo 2
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

18 35 35

26.8 Mala predavalnica 1
Možnost združitve z ostalimi predavalnicami. Opremljena z 
multimedijo.

15 30 44

26.9 Prostor za simulator 1
Simulator za strojevodjo, prometnika, dispečerja. Simulator 
naj bo povezan z eno pisarno.

2 40 40

26.10 Prostor za simulator 2
Simulator za strojevodjo, prometnika, dispečerja. Simulator 
naj bo povezan z eno pisarno.

2 40 42

PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

Predvidena je multifunkcijska naprava na hodniku.

PROSTORI ZA SLUŽBE IN SEKTORJE

SKUPNI POMOŽNI PROSTORI
4x wc M
4x wc Ž
4x čajna kuhinja

POSLOVNI DEL - PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (objekt A5)

*Skupne pomožne prostore se lahko zagotavlja v okviru drugih družb

POSLOVNI DEL - SŽ - IZOBRAŽEVALNI CENTER (objekt A5 / B5)

* Vse predavalnice naj bodo opremljene tako, da se jih lahko uporablja kot sejne sobe ter po potrebi združi 
v veliko dvorano.
* Izobraževalni center naj bo zasnovan tako, da lahko deluje kot samostojna enota ali v povezavi z ostalimi 
službami.

32 10062

33 2758

34 25
35 Komunikacije 21762
36 cca. 2712 

(neto površin)
2750

L 103

37 103
38 0
39 0
M 1714,8

40 1253
41 119,8
42 Komunikacije 342
N 0

39.312 BEP 37357

0

6244

4306

2208

2208

14966

52323

7635

3523

1355

12513

*Z željo po primarnem zagotavljanju funkcionalnih prostorov avtobusne in železniške postaje natečajnik lahko predlaga drugačno umestitev dela pisarniških prostorov in odločitev smiselno utemelji.
** Etažnost objekta nove avtobusne postaje je odvisna od natečajne rešitve. Rešitve ne smejo presegati zunanjih gabaritov delov objekta, določenih z Zazidalnim načrtom.
*** Površine za komunikacije, tehnične in servisne površine so ocenjene. Opredeli se jih smiselno, pri čemer je treba stremeti k učinkovitosti in racionalnosti zasnove oz. investicije.

Zelena streha objekta B5:
Postajni trg A51:

DODATNI POSLOVNI PROSTORI (objekt A5 /B5)
Preostanek prostora v nadzemnem delu objekta nove avtobusne postaje se nameni 
trgovsko-gostinskemu, tehnično-servisnemu in poslovnemu programu. Razmerje med 
obsegom poslovnih prostorov in ostalih prostorov določijo natečajniki po lastni presoji. 
Zaželeno je (skladno s prostorskimi zmožnostmi), da njihova količina stremi k zagotavljanju 
dodatnih 200 delovnih mest. 

Skupaj objekti nadzemni del bruto**: 

TRGOVSKO-GOSTINSKI IN TEHNIČNO-SERVISNI PROSTORI (objekt B5 v prvi etaži)
Preostanek prostora v nadzemnem delu objekta nove avtobusne postaje se nameni 
trgovsko-gostinskemu, tehnično-servisnemu in poslovnemu programu. Razmerje med 
obsegom poslovnih prostorov in ostalih prostorov določijo natečajniki po lastni presoji. 

Sanitarije v 1. nadstropju kleti

Parkirna mesta za osebna vozila
 V 1. kletno etažo naj se umesti čim več PM za zaposlene SŽ in APL. Potrebno je zagotoviti 
cca. 140 PM za zaposlene SŽ in APL. 30 PM je treba zagotoviti čim bližje vhoda oz. 
vertikalnih komunikacij v poslovni del SŽ. 

Skupaj objekti nadzemni in podzemni del bruto:

KOMUNIKACIJSKI OBJEKT A51 
Objekt se lahko predvidi ali ne - odvisno od koncepta natečajne rešitve.
Če natečajna rešitev predvidi objekt A51, je tam pod komunikacije objekta mogoče 
umestiti še trgovsko-gostinske dejavnosti in servisne prostore. 

Odprte programske površine skupaj (peroni avtobusne postaje + terasa objekta B5 + postajni trg A51)

Skupaj objekti podzemni del bruto:

Skupaj medetaža bruto (dovoljeno do 700 BEP)**:

Skupaj 1. nadstropje bruto**:

Skupaj 2. nadstropje bruto**: 

Skupaj 3. nadstropje bruto**:

Skupaj 4. nadstropje bruto**:

Peroni avtobusne postaje:

Shramba koles

Zaklonišče
Dvonamenska raba s podzemno garažo. 
Zaklonišča morajo imeti glede na zmogljivost vsaj 2520 oseb naslednje 
prostore:
- Bivalni prostori (ocena: 1512 m2)
- Ostali prostori (ocena: 1200 m2)
1. Prostori za gibanje
2. Sanitarni prostori (stranišče, predprostor, proctor za odpadke in 
ekspanzijsko komoro)
3. Prostori za naprave (prostori za prezračevalne in električne naprave, 
proctor za predfilter in ekspanzijsko komoro)
4. Drugi prostori (proctor za vodo in skladiščenje opreme, proctor za 
vodenje in administracijo zaklonišča, shramba za hrano, opremo, pribor in 
orodje, proctor za kuhinjo, proctor za medicinsko pomoč)

Trgovsko-gostinski prostori
Tehnično-servisni prostori (sanitarije, itd.)
Komunikacije

Poslovni prostori
Servisni prostori (Sanitarije, itd.)
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6 POGODBENA CENA

VREDNOST INVESTICIJE, VREDNOST GOI DEL

Ocena investicijskih stroškov:
Sklop: Vrednost (eur)
1. Nova avtobusna postaja 19.000.000,00 €
2. Parkirna hiša 33.000.000,00 €
3. Poslovni prostori za 
potrebe skupine Slovenske 
železnice

1.500.000,00 €

Nepredvidena dela (10 %) 5.350.000,00 €
Skupaj: 58.850.000,00 €

DDV 12.947.000,00 €
Skupaj z DDV: 71.797.000,00 €

GABARITI OBJEKTOV Višina ZN Višina NN Dolžina ZN Dolžina NN Širina ZN Širina NN Skupaj BEP
A5 23 m 23 68 m 68 42 m 42 2856
B5 16 m 16 113 m 113 42 m 42 4746
A51 - komunikacije cca. 7 m 0 26 m 0 18 m 0 0
A51 - nadstrešnica 14 m 0 28,5 m 0 30,8 m 0 0

PARKIRNA MESTA število PM
Osebna vozila 663
1. klet 24
2. klet 236
3. klet 236
4. klet 167

Kolesarji število PM
nadzemno 20
podzemno (shramba koles) 3030

AVTOBUSNI PERONI število 
pritličje APL 30

             
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA         SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (brez DDV)                     2.546.000 €
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7 POMANJŠANI GRAFIČNI LISTI 


