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Nagovor ravnateljice 
OŠ Kolezija

0.1

Spoštovani natečajniki, 

Osnovna šola Kolezija je bila ustanovljena septembra 1986. Število otrok in 
s tem oddelkov se je od takrat konstantno povečevalo in kljub dozidavam 
ter prestrukturiranju notranjih prostorov in organizacije šole smo sedaj še 
vedno v situaciji, ko zaradi velike prostorske stiske ne moremo več izvajati 
programa v skladu z normativi in standardi za osnovne šole in nujno potre-
bujemo nove prostore za šolanje naših učencev prvih in drugih razredov.

Prostorska stiska je tako velika, da trenutno ne razpolagamo s specializi-
ranimi učilnicami, prostorov za pedagoške delavce in tehniške delavce pa 
praktično ni. Kljub zelo utesnjenim razmeram se zaposleni na šoli že skoraj 
dve desetletji v takšnih razmerah trudimo delo opravljati izjemno kvalitetno 
in naši rezultati to tudi kažejo, saj je znanje otrok v primerjavi z njihovimi 
sovrstniki tudi v mednarodnem merilu zelo kakovostno. V želji, da učenci 
pridobijo boljše prostorske pogoje za učenje in delo, specializirane učilnice 
in dovolj prostora za igro, gibanje in druženje, zaposleni pa ustrezne pogoje 
za delo, nujno potrebujemo nov objekt, v katerem bi lahko zagotovili prostor 
za šolanje naših prvošolcev in drugošolcev. S tem bi hkrati razbremenili tudi 
objekt na Cesti v Mestni log. 

Osnovna šola Kolezija je šola, kjer učenci pridobivajo kvalitetno znanje, za-
posleni na šoli pa si skupaj s starši naših učencev želimo, da bi imeli učenci 
OŠ Kolezija na šoli dovolj prostora za gibanje, igro in druženje v času pou-
ka in po njem. Želimo si, da bi nam prostorski pogoji še naprej omogočali 
sledenje naši viziji, ki se glasi: »V urejenem, strpnem in spodbudnem okolju 
na mavrično pot h kakovostnejšemu znanju. Čeprav smo mestna šola, si 
želimo povezanosti z naravo, zato vsi na šoli cenimo in vzdržujemo zelenice 
in zasaditve okoli naših objektov. Sodelovanje vseh deležnikov pedagoškega 
trikotnika se nam zdi izjemnega pomena, zato bi radi vezi med starši, otroki 

Nina Triller, ravnateljica OŠ Kolezija 
(osebni arhiv)

in zaposlenimi na šoli še krepili. V šolskem prostoru bi radi spodbujali tudi 
medgeneracijsko druženje. To bomo lahko izvajali z zagotavljanjem rednih 
srečanj na sestankih in prireditvah. Na šoli spodbujamo tudi uporabo kolesa 
in skirojev na poti v šolo, zato je treba skrbno načrtovati tudi ta del ureditve 
šole. Želimo si, da je prostor za šolanje naših učencev svetel, opremljen z 
naravnimi materiali in barvno nenasičen, saj bi želeli, da v objektu zažarijo 
otroci in njihovi izdelki. 

Učenci OŠ Kolezija bi bili tako razporejeni v tri objekte, s šolanjem bi pričeli 
na vzhodnem delu našega šolskega okoliša, nato pa bi se preko Ceste v Me-
stni log v času šolanja premikali proti zahodu in šolanje v devetem razredu 
zaključili na zahodnem delu našega velikega šolskega okoliša, v objektu na 
Splitski. Če se izrazim poetično, bi hodili za znanjem in sledili soncu.

Izgradnja novega objekta bi nam omogočila dokončno uresničitev dolgole-
tnih želja, da našim učencem in zaposlenim ponovno omogočimo kvalitetne 
pogoje za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa po sodobnih 
pedagoških pristopih, s čimer bi učencem zagotavljali kvalitetno znanje in 
konkurenčnost v sodobnem svetu. Zaposleni bi pridobili ustrezne prostore 
za delo in za sodelovanje med strokovnimi delavci ter prostor za shranje-
vanje učnih pripomočkov, ki ga sedaj izjemno primanjkuje. Prav tako bi z 
izgradnjo novega objekta pridobili prostor za delo z učenci s posebnimi 
potrebami; danes je delo brez takšnega prostora na šoli nepredstavljivo. Več 
prostora in ustrezni prostori za sproščeno druženje, šport in rekreacijo, bi 
otrokom omogočali bivanje v sproščenem okolju in bi zmanjševali napeto-
sti, ki se zaradi utesnjenosti v premajhnem objektu večkrat pojavljajo med 
učenci. 

Novi prostori nam bodo omogočili uvajanje kakovostnejših novih sodobnih 
pedagoških pristopov, ki bodo bolj usmerjeni v posameznika. Večji prosto-
ri bodo učencem omogočili več sproščenosti in možnosti za igro, ki je za 
starostno obdobje prvega in drugega razreda nujno potrebna za učenje in 
razvoj mnogoterih otrokovih talentov. Omogočeno bo medgeneracijsko dru-
ženje, za zaposlene pa zagotavljanje zdravih pogojev za delo na delovnem 
mestu, saj utesnjenost in posledično povečan hrup v objektu kvarno vplivata 
tudi na zdravje zaposlenih.      

Ker verjamem v ustvarjalnost in kreativno moč natečajnikov, verjamem, da 
boste z mislijo na naše najmlajše šolarje pripravili rešitev, ki bo OŠ Kolezija 
omogočala nadaljevanje zgodovine uspešnega dela v šolskih prostorih. 
Želim vam uspešno delo. 
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Namen in cilj investicije1.1

Namen investiranja Mestne občine Ljubljana v šolske stavbe je omogočati 
in krepiti intelektualni, osebni, telesni in ustvarjalni razvoj otrok. Brez osnov- 
nih materialnih pogojev, med katerimi je prostor poučevanja in druženja 
izjemnega pomena, je delo učiteljic in učiteljev onemogočeno, s čimer se ne 
more uresničevati namen osnovno šolske izobraževanja. Toda prostorski 
okvir presega le zadovoljevanje osnovnih pogojev poučevanj – prostor šole 
je lahko otrokom različnih značajev, sposobnosti in želja dovoljuje, da je šol- 
sko okolje prijazno, spodbujajoče in pomirjujoče.

Zato je cilj investicije v OŠ Mala Kolezija vzpostavitev prostorskih pogojev, ki 
bodo soustvarjali notranje in zunanje učno okolje. Podrobneje cilj investicije 
vključuje gradnjo osnovne šole za prva dva razreda s po petimi oddelki. Ta 
stavba bo del Osnove šole Kolezija, ki je trenutno razporejena v dve stavbi: 
na Cesti v Mestni log 46  in v stavbi na Splitski ulici 13 (prej OŠ Bičevje). Po 
izgradnji nove šole se bodo razredi razporedili med tri stavbe: 1., 2., razred 
v OŠ Mala Kolezija; 3. - 5. razred v obstoječi stavbi OŠ Kolezija (Cesta v me-
stni log) in 6. - 9. razred v stavbi na Splitsk ulic.

Z gradnjo nove šole in z obstoječim vrtcem v neposredni bližini se bo obli-
kovala šolska četrt, zaradi česar dobi poseben pomen prostor med šolami 
in vrtcem tako z vidika varnosti kot prilagojenosti otrokom in staršem. 
Pomembno bo tudi dolgoročno oblikovati prepoznavne elemente, ki bodo 
povezovali stavbe pod okriljem ene ustanove.

Zaradi posebnosti šole z le prvima dvema razredoma je investicija prilož-
nost iskanja funkcionalnih in oblikovnih rešitev, kako šolo prilagoditi naj-
mlajšim uporabnikom in kako lahko spoznanja uporabimo v šolah z vsemi 
razredi v eni stavbi.
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Cilj natečaja1.2

 

Z natečajem želi naročnik pridobiti napredne, premišljene in kakovostne 
arhitekturne, programske, uporabnostne in tehnične zasnove nove osnov- 
ne šole Mala Kolezija, ki bodo presegali zgolj zahtevane prostorske okvirje 
in bodo prispevali k razvoju učne krajine osnovnih šol. Šola Mala Kolezija 
bo prostor le za učence in učenke prvega in drugega razred, zato natečaj 
ponuja možnost premisleka o prilagoditvi prostora za najmlajše učence, 
ki so vključeni v učni procesi, ki se še najbolj razlikuje od običajnega 45 
minutnega šolskega programa. Otroci šole Mala Kolezija ne bodo v tako 
tesnem stiku s starejšimi otroci, kot bi bili v običajni devetletki, zaradi česar 
je prehodni značaj prve triade še bolj izrazit.

Cilj natečja je pridobiti rešitve, ki upoštevajo ali presegajo pogoje, določene 
z natečajno nalogo. Rešitve morajo upoštevati nadaljnje korake projekti-
ranja, zato naj bodo predlogi prilagodljivi v funkcionalnem (spremembe 
prostorov v IZP fazi) in tehničnem smislu (višine etaž...).

Slika 1
Dozidava k OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana 
(arhitektura: Misel d.o.o., fotografija: AV Studio)
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Predmet natečaja1.3

Predmet natečaja je uporabnostna, oblikovna, tehnološka, konstrukcijska, 
tehnična in požarno-varstvena zasnova 10 oddelčne osnovne šole namenje- 
ne izključno 1. in 2. razredom in ureditev zunanje okolice z vsemi potrebni- 
mi priklopi na gospodarsko javno infrastrukturo.

Natečajna naloga predvideva osnovno šolo z 10 učilnicami, prilagojenimi za 
delo z nižjimi razredi, njim pripadajočim programskim razširitvam v skupnih 
prostorih (igralnice, prostori za počitek...), delilno kuhinjo in jedilnico, vad- 
bene prostore in vse upravne prostore. Del natečajne naloge je tudi ureditev 
okolice stavbe in tesna programska ter prostorska navezava med zunanjimi 
površinami in učilnicami. Predmet zunanje ureditve so tudi prometne povr- 
šine za mirujoči promet. V natečaju je potrebno zasnovati dostopne povr- 
šine (»drop-off« območje, dovoze za dostavo, požarna pot...) in dostope za 
zunanje uporabnike, obiskovalce, zaposlene...

Poleg zasnove same šole na natečajnem območju pa je pomembno ohra- 
niti odnos do novo nastalega šolskega območja, ki ga tvorijo nova osnovna 
šola (predmet natečaja) za 1.-2. razred, Osnovna šola Kolezija za 3.-5. razred 
ter osnovna šola Bičevje 6.-9. razred. V sklop tega šolskega območja je 
vključen tudi Vrtec Kolezija. Upoštevanje zaključenosti območja in navezav 
novega objekta OŠ Mala Kolezija je pomembno zaradi souporabe zunanjih 
športnih površin in povezav za prihod staršev z otroki ter otrok samih do 
posameznih šolskih stavb. S tem se želi zagotoviti čimvečjo varnost otrok 
v prometu in prostorski značaj, ki otrokom tekom leto obiskovanja vrtca in 
osnovne šole postane domač in prepoznan.

ŠIFRA KAtAstRsKe občIne IMe KAtAstRsKe občIne
1722 Trnovsko predmestje

PARcelA (natečajno območje) PovRŠInA (guRs) (m2)
301/1 459
301/3 2.074
289/3 (del) 257,9
skupaj 2.790,9

PARcelA (razširjeno natečajno območje) PovRŠInA (guRs) (m2)
289/1 437,4 (429-GURS celotna parcela)
289/3 654,1 (1.202-GURS celotna parcela)

skupaj 1.091,5 (1.631-GURS celotna parcela)
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LEGENDA
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Slika 3
Ortofoto širšega območja
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Slika 4
Ortofoto ožjega območja
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Območje natečaja

LEGENDA

Priporočeni odmik od sosednjih zemljišč
(manjši odmik je dovoljen ob soglasju nosilcev urejanja prostora)

Razširjeno natečajno območje

Dovoljen odmik ob soglasju:
Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Parcelne meje

Minimalni odmik od sosednjih zemljišč
(preseganje te meje ni dovoljeno)

Lega natečajnega območja2.1

Obravnavano območje se nahaja na območju Viča na jugozahodnem delu 
širšega mestnega središča Ljubljane. Na širšem območju med Tržaško in 
Barjansko cesto se nahaja predvsem gosta stanovanjska pozidava, med ka- 
tero najdemo točkovne primere izobraževalnega programa (šole, fakultete, 
študentski in dijaški domovi...), ter nekaj trgovin in industrijskih objektov.

Natečajna lokacija leži med Koseskega ulica, Cesto v Mestni log, Rezjansko 
ulico in Zeleno potjo. V neposredni bližini je osnovna šola Kolezija, Vrtec 
Kolezija ter množica eno- in večstanovanjskih objektov različnih tipologij.

2.1.1   Stanje prostora - izrisi iz OPN-ja
ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izved- 
beni del:

 Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,   
 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr.,   
 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN,    
 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 –     
 popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN

URBINFO:

 https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana

Slika 5
Načrt varovalnih pasov

Slika 6
Prikaz stanja prostora 
- Komunala

primarno  (obstoječe)
primarno  (obstoječe)
primarno  (obstoječe)

primarni vročevod (obstoječe)
sekundarni vročevod (obstoječe)

nazivna napetost 110 kV (obstoječe)
nazivna napetost 20 kV in 1120 kV (obstoječe)

transformatorska postaja distribucijskega sistema

VODOVODNO OMREŽJE:KOMUNALNA IN PADAVINSKA VODA: sekundarno 
kanalizacijsko omrežje  (obstoječe)

DALJINSKO OGREVANJE: 

OMREŽJE ELEKTRIČNE ENERGIJE:

ZEMELJSKI PLIN: distribucijsko omrežje - sekundarni 
plinovod  (obstoječe)
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LEGENDA
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Razširjeno natečajno območje
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Območje natečaja

LEGENDA

Priporočeni odmik od sosednjih zemljišč
(manjši odmik je dovoljen ob soglasju nosilcev urejanja prostora)

Razširjeno natečajno območje

Dovoljen odmik ob soglasju:
Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Parcelne meje

Minimalni odmik od sosednjih zemljišč
(preseganje te meje ni dovoljeno)

Brez posega v zemljišče 
izven natečajnega območja
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Slika 8
Prikaz stanja prostora  
- Promet

Slika 9
Prikaz stanja prostora 
- Potresno nevarna območja

LOKALNA ZBIRNA CESTA

LOKALNA KRAJEVNA CESTA

JAVNE POVRŠINE

VAROVALNI PAS INFRASTRUKTURE  (podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110kV in 35kV)

KOLESARSKA POVEZAVA ZNOTRAJ KOLESARSKEGA OBMOČJA 
(poteka po vseh označenih poteh)

OBOJESTRANSKI DREVORED ENOSTRANSKI DREVORED

Slika 12
Prikaz stanja prostora  
- Varstvo pred hrupom

OBMOČJE IV. STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM

0BMOČJE III. STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM

PRESEGANJE VREDNOSTI HRUPA ZA II. STOPNJO

PRESEGANJE VREDNOSTI HRUPA ZA III. STOPNJO

Slika 11
Prikaz stanja prostora  
- Namenska raba

NEURADEN PODATEK DO OBJAVE SPREMEMBE OPN

Slika 10
Prikaz stanja prostora  
- Vodni viri

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI  
(CDz, CDo, CU)

OBMOČJA POMEMBNIH CEST 
(PC)

OBMOČJA STANOVANJ 
(SSse, SSsv)

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
(ZPp)

Slika 7
Prikaz stanja prostora - 
Regulacijski elementi

POVRATNA DOBA LET   475 let: 0.635  1000 let: 0.75 10000 let: 1.250

III ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOČJE
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Slika 13
Prikaz stanja prostora 
- Morfologija

Slika 14
Prikaz stanja prostora  
- Cestne povezave

1 - dovoz za obstoječo OŠ 
Kolezija

2 - dovoz za Vrtec Kolezija

3 - dovoz za OŠ Mala Kolezija

4 - varna pot med šolama

Slika 15
Prikaz stanja prostora  
- Diagram zelenja

1

2 3

4

2.1.2   Stanje prostora - analize širšega območja

GRAJENO OKOLJE:

Grajeno območje v neposredni bližini lokacije sestavljajo večji in manjši 
objekti ražlične tipologije. Mestno tkivo je na severu razdrobljeno – večino- 
ma manjša točkovna pozidava obkrožena s privatnimi zalenimi vrtovi, med- 
tem ko na območju šol prevladujejo večji objekti – šole in večstanovanjski 
objekti. Na zahodu je objekt večjih dimenzij nedefinirane tipologije obstoje-
če OŠ Kolezija, vzhodu višji večstanovanjski objekti lamelaste tipologije ter 
na jugu večji stanovanjski objekt karejaste zasnove z nekaj drobnimi točkov-
ni- mi spremljevalnimi objekti.

PROMETNE POVEZAVE:

Lokacijo na severu in jugu obdajata dve večji in prometno bolj obremenjeni 
cesti – Gerbičeva ulica na severu in Cesta v Mestni log na jugu, ter mreža 
manjših lokalnih ter dovoznih poti v neposredni bližini. Lokacija je enako 
dostopna z obeh večjih prometnic preko povezovalne poti – (Gerbičeva 
ulica), Rezjanska ulica, Koseskega ulica, Zelena pot, (Cesta v Mestni log). 
Mimo lokacije poteka slepa dovozna ulica, ob kateri se uredi parkirišče za 
potrebe nove šole. Ceste (večje in manjše) so urejene za motorni promet 
in za pešce (obojestranski pločniki). Urejenih kolesarskih poti ni. Ob južne- 
mu robu lokacije poteka peš pot, ki povezuje OŠ Kolezija z novo OŠ Mala 
Kolezija.

Dovoz do obstoječe OŠ Kolezija je urejen po ozki lokalni poti s parkirnimi 
mesti za šolo in okoliške stanovanjske objekte, ki pa ne zadoščajo potre-
bam. Trenutna situacija povzroča gnečo v jutranjih urah, ko starši pripeljejo 
otroke v šolo.

NARAVNO OKOLJE:

Lokacija se nahaja na širšem območju Ljubljanskega barja. Severno od 
natečajne lokacije tik ob Mecingerjevi ulici teče Gradaščica. Tipologija zele- 
nja večinoma sledi tipologiji zazidave – severno od lokacije, kjer prevladuje 
drobna točkovna zazidava prevladujejo razpršena točkovna zelena območja, 
v neposredni bližili natečajne lokacije, kjer se velikost objektov poveča pa 
se pojavijo večje zelene površine (zelenice ob stanovanjskih objektih, zelena 
otroška igrišča, manjši parkci...).

Koseskega ulica

V M
urglah

Kraška ulica

Soška ulica

Gerbičeva ulica

Rezjanska ulica

Zbašnikova ulica

Zelena pot

Zelena pot
Zelena pot

Cesta v Mestni log

Javorjev Drevored
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OŠ Bičevje
5.-9. razred

OŠ Kolezija
3.-5. razred

Vrtec Kolezija
predšolska vzgoja

1.-2. razred

Skupno 
igrišče

OŠ Kolezija
3.-5. razred

Vrtec Kolezija
predšolska vzgoja

Nova šola 
1.-2. razred

Slika 16
Ožje šolsko območje
- Diagram izobraževalnih inštitucij

Slika 17
Ožje šolsko območje
- Diagram povezanosti šol in skupno igrišče

2.1.3   Ožje (šolsko) območje

Osnovna šola je zaradi števila učencev in velikosti šole razdeljena na več 
oddelkov. Z novo reorganizacijo OŠ Kolezija, bodo oddelki razdeljeni med tri 
stavbe po posameznih razrednih stopnj:

• OŠ Mala Kolezija, Koseskega ulica– učenci 1. in 2.razreda;

• OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 – učenci 3., 4. in 5. razreda;

• OŠ Bičevje, Splitska ulici 13 – učenci 6., 7., 8. in 9. razreda.

Otroci, ki bodo obiskovali OŠ Kolezija, bodo v šolo vstopili v šoli Mala Ko-
lezija, nadaljevali bodo v OŠ Kolezija na Cesti v Mestni log ter zadnje štiri 
razrede obiskovali na osnovni šoli na Splitski ulici.

Razdalja med šolo Mala Kolezija in OŠ Kolezija je okoli 100 metrov, obe šoli 
pa sta od OŠ Bičevje oddaljeni 800 m. Med vsemi tremi šolami so urejeni 
pločniki na obeh straneh šole.

Pot med OŠ Kolezija in predvideno šolo Mala Kolezija je skoraj povsem loče-
na od prehodnega prometa, vendar pot ni urejena tako, da bi že zgotavljala 
zelo varno povezavo med šolama.

Otroci bodo (s spremstvom) prihajali tako s Koseskega kot s Ceste v Me-
stni log. Starši z dvema otrokoma bodo lahko enega otroka pospremili prvo 
v eno in potem še v drugo šolo, zato je povezave in mirujoči promet po-
membno snovati z ozirom na obe šoli. Poleg osebnega prevoza - peš, s kole-
som ali avtom - del otrok pride do šole tudi z organizirami prevozom. Zaradi 
tega je potrebno urediti učinkovit in varen dovoz otrok (drop-off območje), ki 
pa naj služi tudi staršem, ki otroka dostavijo, a ne pospremijo do vrat.

Prometna ureditev - uvoz, parkiranje in kratkotrajno ustavljanje, zapuščanje 
območja - mora biti premišljeno urejeno, da se zmanjša gnečo ob jutranji 
špici in predvsem prepreči nevarne razmere zaradi vzvratne vožnje, hitenja 
in nepreglednosti. Poudarek je potrebno dati spodbujanju trajnostne mobil-
nosti (pešačenje, kolo, javni promet) in varnosti v prometu. Ohranjanje sta-
rejših dreves je prav tako pomembnejše kot končno število parkirnih mest.

V natečaju naj se na idejni ravni predstavi rešitev prometa, ki zajema dostop 
do OŠ Kolezija in Vrtca Kolezija (dostop s Koseskega ulice). Upošteva naj se 
površine v javni lasti (gl. sliko 30).
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Slika 18
Načrt varovalnih pasov

2.1.4   Varovalni pasovi

Na lokacijo se nahajaja več varnovalnih pasov gospodarske javne infrastruk- 
ture. Na zahodnem delu je vkopan električni daljnovod. Vodovod je speljan 
okoli lokacije s sredine parcele na vzhodni strani preko južnega dela ter pod 
cesto, ki ločuje parcelo proti severu. Kanalizacija je speljana pod cestami na 
jugu, vzhodu in severu (Koseskega ulica). Javna razsvetljava se na jugu ne 
dotika parcele, saj je na drugi strani ceste, na vzhodu pa je cesta osvetljena.

Večina inštalacij se nahaja in so speljane pod obodnimi cestami. Varovalni 
pasovi posameznih vodov so prikazani na sliki 18. Za vse posege v varoval- 
ne pasove bo potrebno dobiti pozitivno mnenje upravljalcev posameznih 
vodov. Bolj obre- menjena cesta je Cesta v mestni log. Manj obremenjena 
je lokalna krajevna cesta (Koseskega ulica), na katero se priklapljajo manj 
prometne ceste.

Obstoječi vrtec in obstoječa Osnovna šola Kolezija mejita na skupno igrišče, 
ki bo v souporabi tudi za OŠ Mala Kolezija.

Na natečajnem območju stoji objekt, ki trenutno služi kot skladiščno-pi-
sarniški prostor Festivala Ljubljana. Objekt, ki je troetažen, nepodkleten, s 
skeletno armiranobetonsko konstrukcijo in površine 1.946 m2, se bo zaradi 
gradnje šole odstranilo. Dvorišče objekta je na zahodni strani proti stano-
vanjskemu naselju omejeno z visoko polno zidano ograjo, ki se jo lahko 
spremeni v sklopu nove gradnje.

Območje na zahodni strani meji neposredno na slepe fasade obstoječih sta-
novanjskih objektov in na park med njimi. Na vzhodni strani na slepo dovo-
zno pot; na severni strani lokacije je Koseskega cesta, s katere je (avtomo-
bilski) dostop do stavbe. Na južni strani območje meji na parkirne površine 
okoliške stanovanjske gradnje.
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Slika 19
Fotografija prostora 
- Pogled s Koseskega ulica         
  na severno-vzhodni rob    
  obstoječega objekta

Slika 22
Fotografija prostora
- Pogled iz zelenega parka  
  med večstanovanjskimi  
  objekti na zahodu

Slika 20
Fotografija prostora  
- Dovozna cesta do sosednjih        
  večstanovanjskih objektov

Slika 23
Fotografija prostora 
- Pogled na lokacijo iz  
  sosednjega parkirišča

Slika 21
Fotografija prostora  
- Zelenje na razširjenem  
  natečajnemu območju ob  
  Koseskega ulici

Slika 24
Fotografija prostora  
- Dovozna cesta, lokacija na  
   eni strani in zelenje na drugi

2.1.5   Fotografije prostora
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2.1.6 Mnenjedajalci GJI
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Slika 25
Načrt varovalnih pasov

vodovod

JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

KAnAlIzAcIjA

JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

eleKtRIKA

ELEKTRO LJUBLJANA, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

teleKoMunIKAcIje

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., poslovna enota Psc Ljubljana, Ajdovščina 1, 
1000 Ljubljana

PlIn

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

jAvnA RAzsvetljAvA

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje

PRoMet

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg 
mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

KoMunAlnI odPAdKI

JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

vodovARstveno obMočje

DIREKCIJA RS ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

(Povzetek projektnih pogojev v poglavju 3.2.6. Projektni pogoji in smernice)

(Povzetek projektnih pogojev v poglavju 3.2.6. Projektni pogoji in smernice)

(Povzetek projektnih pogojev v poglavju 3.2.6. Projektni pogoji in smernice)

(Povzetek projektnih pogojev v poglavju 3.2.6. Projektni pogoji in smernice)

(Povzetek projektnih pogojev v poglavju 3.2.6. Projektni pogoji in smernice)

(Projektnih pogojev ni bilo mogoče ali nismo pridobili)

(Projektnih pogojev ni bilo mogoče ali nismo pridobili)

(Projektnih pogojev ni bilo mogoče ali nismo pridobili)

(Projektnih pogojev ni bilo mogoče ali nismo pridobili)
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Programske zahteve3.1

3.1.1 Opis programa

Osnova programa je 10 oddelčna osnovna šola za 1. in 2. razred. Cilj je 
oblikovati prostor, ki spodbuja učenje (ne le izvajanja pouka), raziskovanje, 
ustvarjalno razmišljanje, pridobivanje sposobnosti skozi neposredni, fizič-
ni stik s predmeti. Spodbuja naj čim bolj raznovrstne oblike učenja, ki naj 
se med seboj dopolnjujejo, ne izključujejo. Prostor naj omogoča izvajanje 
učnega procesa skozi cel dan – raznovrstne aktivnosti, od športa, interesnih 
dejavnosti, samostojnega dela, igre, učenja preko prehrane... Pri zasnovi 
prostora je potrebno upoštevati Navodila za graditev osnovnih šol v RS 
(2007, razpisno gradivo), s čimer se zagotavlja minimalno primerno raven 
velikosti in opremljenosti prostorov.

Prostor naj omogoča fleksibilno uporabo tudi zunaj 45 minutnega okvira 
običajnega pouka. Prostor naj dovoljuje čim lažje in hitrejše prilagajanje na 
različne metode učenja, ki zahtevajo različne prostorske pogoje. Prostor naj 
bo za vse učence čim bolj varen, prijeten ter inkluziven (naj omogoča pouk, 
ki temelji na individualni obravnavi vsakega učenca). Odprtost in poveza-
nost prostorov naj spodbuja gibanje ter zdrav življenski slog, zaradi česar 
naj bo stopnišče med nadstropji prilagojeno otrokom in naj presega zgolj 
osnovno funkcijo prehoda med etažami. Program pa naj se prav tako vpenja 
v družbo in neposredno okolje z vključevanjem drugih izvenšolskih dejavno-
sti v učni proces.

Pri snovanju arhitekture je potrebno poskrbeti, da je prostor:

• pregleden ter da omogoča jasno in lahko orientacijo,

• varen, dostopen in zdravju prijazen,

• kvalitetno oblikovan (tudi prostoru pripadajoča oprema) z jasnim znača-
jem, ki ustvarja prepoznavno vzdušje glede na svoj namen preko materi-
alnosti, svetlobe, barv...

• vsestransko uporaben in prilagodljiv.

Prostor mora podpirati izvajanje različnih pedagoških pristopov in prilagaja- 
nje dela pedagogov zahtevam posameznih otrok. Zaradi tega mora biti pros- 
tor dovolj velik, primerno oblikovan in naravno osvetljen, da lahko pedagogi 
hitro in enostavno spreminjajo položaje miz in stolov, izvajajo delo na tleh, 
vključujejo gibanje v poučevanje in vključujejo prostore izven učilnic v učni 
proces znotraj šolske ure. Poleg oblikovanja samega prostora je pomembna 
tudi razporeditev in zasnova opreme, ki ali ne ovira različni postavitev ali 
dovoljuje pospravljanje ter različno združevanje premične opreme.
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Čeprav je prostor šole razdeljen na učilnice, ostale prostore in komunikacije, 
je prav prehodnost, povezanost in raznolika raba vseh teh prostorov ključna, 
da se lahko učni proces prilagaja sodobni pedagogiki. Cilj je, da prostor šole 
in učilnice ter ritem dnevnega pouka in 45 minutne ure, za otroke ne pred- 
stavlja meje med igro in delom, med sproščenostjo in pozornostjo, temveč 
da se učni proces in prostor ter ritem izvajanja zlijejo v čas igre, radoved- 
nosti, ustvarjanja in druženja, v katerega je vzgoja in izobraževanje nevidno 
vpleteno.

Posebnost naloge je specifičnost šolskega programa, saj je šolski prostor 
nove osnovne šole Mala Kolezija namenjen le 1. in 2. razredu. Gre za pres-
topno stopnjo med predšolskim varstvom in izobraževanjem, ki poteka v 
osnovni šoli. Pri tej starosti otrok poteka učenje primarno preko raziskova-
nja, radovednosti, druženja z vrstniki, igre, gibanja, tipanja, opazovanja, ple-
zanja, skrivanja, premagovanja takšnih in drugačnih ovir, rutine, sprememb v 
rutini, preživljanje časa na prostem itd. Takšen način spoznavanja sveta se 
povsem razlikuje od metod učenja, namenjenim višjim razredom, srednji in 
višji šoli, kjer je pouk organiziran znotraj modula 45 min dolge učne ure.

Pristop k učenju ni statičen, pri katerem bi bili učenci in učenke posedeni in 
bi poslušali predavatelja, temveč je pristop dinamičen, raznolik, igri podoben 
proces učenja. Temu primerno morajo biti zasnovani tudi prostori s pou-
darkom na prilagodljivosti uporabe, na združevanju in odpiranju prostorov, 
možnosti neoviranega gibanja in izhoda v zunanjost. Pomembne značilnosti 
prostora so zanimivost, pestrost, barvitost in jasna sporočilnost. Prostori 
morajo spodbujati otroško radovednost in željo za učenje in igro.

Prostor naj v čim večji meri omogoča avtonomnost otrok pri njegovi upo-
rabi, da sami izbirajo prostor učenja in igre. S tem lahko poiščejo prostore, 
ki jih v danem trenutku potrebujejo – za gibanje, igro ali za umik in počitek. 
Značaji prostora naj bodo temu primerno zasnovani raznoliko in prepoznav-
no (odprti in svetli ali odmaknjeni in pomirjujoči).

Fizična in vizualna povezanost prostorov pouka v ožjem smislu (učilnice) 
in ostalih prostorov (predučilnica, komunikacije, terasa…) je ključna, saj se 
tako omogoča in podpira neformalno učenje med otroki, pedagogom omo-
goča odzivanje na potrebe posameznih otrok (npr. individualno učenje ali 
pogovor izven učilnice…).

Posebni pogoji in zahteve za posamezne prostore so zapisane v natečajni 
podlogi C_1 Seznam prostorov.

3.1.2   Učilnice

Učilnice so jedro osnovnošolskega programa, zato je njihova pravilna za- 
snova ključnega pomena. Učilnice naj bodo zasnovane tako, da omogočajo 
združevanje več učilnic med seboj ali pa odpiranje očilnic v skupne prostore. 
Takšni prostori večjih razsežnosti se lahko prilagajajo potrebam programa 
ter omogočajo raznolike oblike učenja.

Površina učilnic naj bo minimalno 60 m². Za 1. razrede se učilnici doda še 
20 m² površine v sklopu skupnega prostora kot razširjeni prostor poučeva-
nja, igre in gibanja. Če rešitev dovoljuje, naj se takšen prostor zagotovi vsaj v 
omeje- nem obsegu tudi za učilnice 2. razreda.

Učilnice naj se odpirajo neposredno na zunanje površine. Vsaki učilnici 
1. razredov naj pripada 20 m2 zunanjih odptih površin (nujno v pritličju) v 
obliki posameznih atrijev ali pa večje skupne površine namenjene rekreaciji, 
športu, igri, učenju na prostem... Te zunanje površine naj omogočajo varno 
gibanje najmlajših otrok in nemoten prehod med notranjostjo in zunanjostjo.

Možna rešitev ločitve med učilnico in skupnim prostorom je tudi transpa-
rentna stena, ki oba prostora tudi vizualno povezuje. Učilnica tako ni svoj 
zaprt in od preostanka šole ločen prostor, temveč je del večje celote. Takšna 
zasnova dodatno spodbuja uporabo skupnega prostora, ki je z neposrednim 
pogle- dom bolj dostopen iz učilnice. S tem se lahko izogne ostri meji med 
poukom in odmorom ter tako lažje izvaja različne oblike učnih procesov ozi-
roma se upošteva različne zmožnosti pozornosti otrok. Če je smiselno naj 
se učilni- ca v celoti združi s skupnim prostorom (večji volumen, ki omogoča 
drugač- no programsko uporabo).

Kabinet naj bo zasnovan tako, da ne služi le shrambi učil ter pripomočkov, 
temveč naj omogoča načine individualnega učenja z učenci, ki to potre- 
bujejo, ali pa odpiranje kabineta v prostor učilnice in tako povečanje njene 
površine.
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3.1.3   Skupni prostori

Skupni prostori, tako knižnica, telovadnica, senzorna soba, kot tudi komu- 
nikacije z garderobami, naj služijo razširjenemu prostoru pouka, zato naj 
bodo zasnovani tako, da ponujajo različne površine namenjene poučevanju, 
druženju, igri, počitku... Skupni prostori naj bodo čim bolj raznoliki in naj 
ponujajo čim več različnih možnosti zaznavanja prostora, skozi katere se 
učenci učijo. Skupne prostore naj tvorijo prostori, kjer se lahko zadržuje in 
igra večja skupina otrok, ter prostori kamor se lahko posameznik umakne, 
spočije, bere... Naj bodo čim bolj neposredno navezani na učilnice in naj bo 
prehod iz učilnice v skupni prostor čim bolj nemoten. Dobrodošla je fleksibil- 
nost skupnega prostora. Poleg v učilnice pa naj se skupni prostori odpirajo 
tudi na zunanje površine, igrišča, zelenice...

3.1.4   Zaklonišče

Glede na pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike je 
potrebno v objektih, namenjenih vzgojno-varstvenim ustanovam in rednemu 
izobraževanju zagotoviti zaklonišče za 2/3 varovancev, učencev, dijakov ali 
študentov v izmeni in za 2/3 zaposlenih v največji delovni izmeni.

Zaklonišče mora biti 0,5 m nad podtalno vodo, ki pa se na mestu natečajne 
lokacije nahaja na globini -2,00 m, zato naj bo zaklnišče v pritličju. Zaradi 
istega razloga se odsvetujejo tudi kletni prostori.

Zanova zaklonišča v pritličju pa omogoča 75% dvonamenske rabe (glej prilo- 
ženo shemo).

Za prostore zaklonišča je potrebno urediti dvojno prezračevanje: vojnodob-
no in mirodobno. Slednje mora biti prilagojeno zahtevam izbrane rabe, ki bo 
v delih zaklonišča z dvonamensko rabo.

Glej:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)

Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 
54/15)

Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni 
list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 38/01 in 66/06)
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OŠ MALA KOLEZIJA - POVRŠINE PROSTOROV

ŠTEVILO SKUPAJ NALOGA SKUPAJ PREDLOG
oddelek 10 Σ:št. Σ:m² Σ:št. Σ:m²

prvi razred:5 oddelkov, drugi razred:5 oddelkov 19 1.993,8 0 0,0

učencev 280 Δ:št. Δ:m²
28 učencev/oddelek (normativ) -19 -1993,8

učitelji 30
prvi razred:17, drugi razred:13

osebje 44
čistilno osebje, kuharji, varnostnik

št. m² Σ št. m² Σ opombe
01 Prostori za pouk

011 Matična učilnica prvi razred 5 60,0 300,0 0,0
Iz vsake učilnice vodi izhod na delno pokrito tlakovano zunanjo površino, zaželeno v pritličju. 
Izhod na to površino se lahko uredi preko predučilnice (013) za prvi razred. Navedena 
velikost je minimalna; površina učilnice ne sem biti manjša od navedene.

012 Matična učilnica drugi razred 5 60,0 300,0 0,0
Zaželeno je, da imajo tudi učilnice za drugi razred možnost neformalnega učenja in 
druženja v prostorih ob učilnici (npr. razširjeni prostori komunikaciji). Poleg tega naj se 
omogoči izhod iz učilnice ali na dvorišče ali na teraso. Navedena velikost je minimalna; 
površina učilnice ne sem biti manjša od navedene.

013 Predučilnica 5 20,0 100,0 0,0
Razširitev razreda v skupni prostor pred matično učilnico (periodično za vsak razred ločeno 
ali centralno za več razredov skupaj). Za izvajanje pouka v več skupinah hkrati, sprostitev 
med poukom (igralni kotički, blazine, gibanje) in postopno navajanje na daljše delo.

014 Kabinet DSP 1 25,0 25,0 0,0
Kabinet za dodatno strokovno pomoč, individualno in skupinsko.

015 Knjižnica z multimedijsko učilnico 1 60,0 60,0 0,0
Knjižnica bo večnamenski prostor, ki je predeljen s premično steno ali vrati na dva dela: 
prostor za knjige in izposojo ter na multimedijsko učilnico, ki bo hkrati tudi čitalnica.

Nameščena naj bo v osrednjem delu šolske stavbe, v neposredni navezavi na prostore na 
pouk. Sestavni del knjižnice je multimedijska učilnica.
Knjižnjico sestavljata naslednja prostora:
1. Prostor za izposojo in knjige - 20,0 m2
2. Multimedijska učilnica/čitalnica - 40,0 m2

016 Senzorna soba 1 20,0 20,0 0,0
Soba za umiranje otrok t.i. snoezelen.

02 Skupni prostori

021 Večnamenski prostor/jedilnica 1 115,0 115,0 0,0
Osrednji del šolske stavbe. Navezuje naj se na glavni vhod, prostore za pouk in  šolsko 
kuhinjo. Smiselno zagotoviti povezavo notranjega in zunanjega prostora z ureditvijo 
ustreznih izhodov na zuanje tlakovane površine.

03 Upravni prostori

031 Zbornica 1 50,0 50,0 0,0

032 Pisarna za vodjo oddelka 1 20,0 20,0 0,0
Vključuje eno delovno mesto in prostor za razgovore.

04 Gospodarski prostori

041 Šolska razdelilna kuhinja 1 75,0 75,0 0,0
Razdelilna kuhinja za malice in kosila

042 Prostori osebja 1 10,0 10,0 0,0
Garderoba za osebje (5 oseb) s sanitarijami.

043 Arhiv 1 5,0 5,0 0,0

044 Prostor za čistila 1 5,0 5,0 0,0

045 Prostor za energetske naprave 1 40,0 40,0 0,0
Umestitev prezračevalne naprave z razvodnim in ogrevalnim sistemom.

05 Garderobe

051 Garderobe 1 60,0 60,0 0,0
Zaželene so centralne garderobe z odprtimi garderobnimi elementi, združeni po 
posameznih oddelkih. Za vsakega učenca se predvidi 20 cm garderobne stene.

06 Sanitarije

061 Sanitarije učenci 1 56,0 56,0 0,0
Osnovno sanitarno skupino tvori prostor z WC kabinami in predprostor z umivalniki. 
Sanitarije so lahko po skupinah ali centralne po posameznih etažah. Največja oddaljenost 
sanitarij od učilnice naj ne presega 40 m. Ločitev po spolu. Skupno je potrebno zagotoviti  
minimalno 3 stranišča in 1 umivalnik za deklice in 3 stranišča, 5 pisoarjev in 1 umivalnik za 
dečke.

062 Sanitarije invalidi 1 5,0 5,0 0,0

063 Sanitarije zaposleni 1 14,0 14,0 0,0
Ločeno po spolu; v bližini zbornice.

07 Vadbeni prostori

071 Telovadnica 1 196,0 196,0 0,0

Minimalni vadbeni prostor višine 3,6 m za oddelek prvih ali drugih razredov - po 28 učencev 
in učenk. Ločen vhod v telovadnico naj omogoča uporabo telovadnice za zunanje 
obiskovalce. Površina telovadnice je lahko večja od minimalne predpisane, če to pomeni 
boljšo umestitev telovadnice v celotni objekt.

072 Sanitarni blok 1 36,0 36,0 0,0
Z dvema slačilnicami, sanitarijami in tuš kabino, ločitev po spolu.

073 Garderoba učitelji 1 10,0 10,0 0,0
Prostor za preoblačenje učiteljev s sanitarijami.

074 Shramba 1 20,0 20,0 0,0
Prostor za hrambo športnih pripomočkov. Neposredno povezano s telovadnico.

075 Prostor za čistila 1 5,0 5,0 0,0

08 Komunikacije

081 25% neto ostalih površin 381,8 0,0

10 Dvonamensko zaklonišče

101 Pričakovana površina je 180 m2, dvonamensko predvidena 75% uporabe površine. 1 55,0 55,0 0,0

11 Transformatorska postaja

111 Nadomestitev obstoječe na novem mestu (izven objekta). Prostor 6,00 x 5,00 m 1 30,0 30,0 0,0
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111 Nadomestitev obstoječe na novem mestu (izven objekta). Prostor 6,00 x 5,00 m 1 30,0 30,0 0,0

OŠ MALA KOLEZIJA - POVRŠINE PROSTOROV

ŠTEVILO SKUPAJ NALOGA SKUPAJ PREDLOG
oddelek 10 Σ:št. Σ:m² Σ:št. Σ:m²

prvi razred:5 oddelkov, drugi razred:5 oddelkov 19 1.993,8 0 0,0

učencev 280 Δ:št. Δ:m²
28 učencev/oddelek (normativ) -19 -1993,8

učitelji 30
prvi razred:17, drugi razred:13

osebje 44
čistilno osebje, kuharji, varnostnik

št. m² Σ št. m² Σ opombe
01 Prostori za pouk

011 Matična učilnica prvi razred 5 60,0 300,0 0,0
Iz vsake učilnice vodi izhod na delno pokrito tlakovano zunanjo površino, zaželeno v pritličju. 
Izhod na to površino se lahko uredi preko predučilnice (013) za prvi razred. Navedena 
velikost je minimalna; površina učilnice ne sem biti manjša od navedene.

012 Matična učilnica drugi razred 5 60,0 300,0 0,0
Zaželeno je, da imajo tudi učilnice za drugi razred možnost neformalnega učenja in 
druženja v prostorih ob učilnici (npr. razširjeni prostori komunikaciji). Poleg tega naj se 
omogoči izhod iz učilnice ali na dvorišče ali na teraso. Navedena velikost je minimalna; 
površina učilnice ne sem biti manjša od navedene.

013 Predučilnica 5 20,0 100,0 0,0
Razširitev razreda v skupni prostor pred matično učilnico (periodično za vsak razred ločeno 
ali centralno za več razredov skupaj). Za izvajanje pouka v več skupinah hkrati, sprostitev 
med poukom (igralni kotički, blazine, gibanje) in postopno navajanje na daljše delo.

014 Kabinet DSP 1 25,0 25,0 0,0
Kabinet za dodatno strokovno pomoč, individualno in skupinsko.

015 Knjižnica z multimedijsko učilnico 1 60,0 60,0 0,0
Knjižnica bo večnamenski prostor, ki je predeljen s premično steno ali vrati na dva dela: 
prostor za knjige in izposojo ter na multimedijsko učilnico, ki bo hkrati tudi čitalnica.

Nameščena naj bo v osrednjem delu šolske stavbe, v neposredni navezavi na prostore na 
pouk. Sestavni del knjižnice je multimedijska učilnica.
Knjižnjico sestavljata naslednja prostora:
1. Prostor za izposojo in knjige - 20,0 m2
2. Multimedijska učilnica/čitalnica - 40,0 m2

016 Senzorna soba 1 20,0 20,0 0,0
Soba za umiranje otrok t.i. snoezelen.

02 Skupni prostori

021 Večnamenski prostor/jedilnica 1 115,0 115,0 0,0
Osrednji del šolske stavbe. Navezuje naj se na glavni vhod, prostore za pouk in  šolsko 
kuhinjo. Smiselno zagotoviti povezavo notranjega in zunanjega prostora z ureditvijo 
ustreznih izhodov na zuanje tlakovane površine.

03 Upravni prostori

031 Zbornica 1 50,0 50,0 0,0

032 Pisarna za vodjo oddelka 1 20,0 20,0 0,0
Vključuje eno delovno mesto in prostor za razgovore.

04 Gospodarski prostori

041 Šolska razdelilna kuhinja 1 75,0 75,0 0,0
Razdelilna kuhinja za malice in kosila

042 Prostori osebja 1 10,0 10,0 0,0
Garderoba za osebje (5 oseb) s sanitarijami.

043 Arhiv 1 5,0 5,0 0,0

044 Prostor za čistila 1 5,0 5,0 0,0

045 Prostor za energetske naprave 1 40,0 40,0 0,0
Umestitev prezračevalne naprave z razvodnim in ogrevalnim sistemom.

05 Garderobe

051 Garderobe 1 60,0 60,0 0,0
Zaželene so centralne garderobe z odprtimi garderobnimi elementi, združeni po 
posameznih oddelkih. Za vsakega učenca se predvidi 20 cm garderobne stene.

06 Sanitarije

061 Sanitarije učenci 1 56,0 56,0 0,0
Osnovno sanitarno skupino tvori prostor z WC kabinami in predprostor z umivalniki. 
Sanitarije so lahko po skupinah ali centralne po posameznih etažah. Največja oddaljenost 
sanitarij od učilnice naj ne presega 40 m. Ločitev po spolu. Skupno je potrebno zagotoviti  
minimalno 3 stranišča in 1 umivalnik za deklice in 3 stranišča, 5 pisoarjev in 1 umivalnik za 
dečke.

062 Sanitarije invalidi 1 5,0 5,0 0,0

063 Sanitarije zaposleni 1 14,0 14,0 0,0
Ločeno po spolu; v bližini zbornice.

07 Vadbeni prostori

071 Telovadnica 1 196,0 196,0 0,0

Minimalni vadbeni prostor višine 3,6 m za oddelek prvih ali drugih razredov - po 28 učencev 
in učenk. Ločen vhod v telovadnico naj omogoča uporabo telovadnice za zunanje 
obiskovalce. Površina telovadnice je lahko večja od minimalne predpisane, če to pomeni 
boljšo umestitev telovadnice v celotni objekt.

072 Sanitarni blok 1 36,0 36,0 0,0
Z dvema slačilnicami, sanitarijami in tuš kabino, ločitev po spolu.

073 Garderoba učitelji 1 10,0 10,0 0,0
Prostor za preoblačenje učiteljev s sanitarijami.

074 Shramba 1 20,0 20,0 0,0
Prostor za hrambo športnih pripomočkov. Neposredno povezano s telovadnico.

075 Prostor za čistila 1 5,0 5,0 0,0

08 Komunikacije

081 25% neto ostalih površin 381,8 0,0

10 Dvonamensko zaklonišče

101 Pričakovana površina je 180 m2, dvonamensko predvidena 75% uporabe površine. 1 55,0 55,0 0,0

11 Transformatorska postaja

111 Nadomestitev obstoječe na novem mestu (izven objekta). Prostor 6,00 x 5,00 m 1 30,0 30,0 0,0

OŠ MALA KOLEZIJA - ZUNANJE POVRŠINE

ŠTEVILO SKUPAJ NALOGA SKUPAJ PREDLOG

oddelek 10 Σ:št. Σ:m² Σ:št. Σ:m²
prvi razred:5 oddelkov, drugi razred:5 oddelkov 1 1.100,0 0,0 0,0

učencev 280 Δ:št. Δ:m²
28 učencev/oddelek (normativ) -1,0 -1100,0

učitelji 30
prvi razred:17, drugi razred:13

osebje 44

čistilno osebje, kuharji, varnostnik

št. m² Σ št. m² Σ opombe
1 Šolsko dvorišče z igriščem

Za aktivni oddih in rekreacijo učencev. Sončna In zavetna lega. 1 300,0 300,0 0,0

  
2 Šolski vrt

1 300,0 300,0 0,0

3 Športno igrišče
1 180,0 180,0 0,0

4 Gospodarsko dvorišče
1 140,0 140,0 0,0

5 Kolesarnica
1 30,0 30,0 0,0

6 Dostopi in dovozne poti
1 150,0 150,0 0,0

7 Zelene površine
1 0,0

Za oblikovanje učilnice na prostem. Predvideti najmanj 10m2 na učilnico. Zaželeno je da 
imajo vse učilnice 1. razreda neporeden dostop na odprte zelene površine v velikosti okoli 20 
m2 na učilnico.

Dostopi morajo biti lahko premagljivi. Zagotoviti dostope za intervencijska vozila. Žaželena je 
čim bolj učinkovita zasnova dovoznih površin. Urediti dostop za šolski prevoz (drop-off 
območje za organizirani prevoz).

Zelene površine zasnovane tako da ne ovirajo osvetljenosti uličnega prostora. Zelene 
površine, ki niso del šolskih površin (igrišča itd.), prispevajo pa k zahtevanemu deležu zelenih 
površin - 25% od celotne gradbene parcele.

Za dovoz prehrane in potrošnega materiala, odvoz odpadnih materialov ipd. Ne sme biti del 
šolskega dvorišča, temveč mora biti jasno ločeno. Ločen gospodarski vhod. Prostor za 
odpadke, kuhinjske in komunalne.

Zunanji prostor za pouk športne vzgoje in športno vadbo. Namenjen otrokom prvega in 
drugega razreda. Uporaba večjih igralnih in športnih površin je omogočena na obstoječem 
dvorišču OŠ Kolezija.

Prostor za kolesa in skiroje, lahko nadkrita. Vsaj 15 naslonskih stojal (30 koles) in 15 
skirojev. Lega naj bo blizu vhoda v šolo.

3.1.5   Tabela površin
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Pogoji in tehnične zahteve3.2

V sklopu natečajne naloge so navedene tiste tehnične zahteve, ki vplivajo na 
zasnovo objekta na ravni natančnosti natečajnega predloga oz. je izpostav-
ljen njihov pomen zaradi zagotavljanja primernih kakovosti prostora šole.

3.2.1 Osvetlitev

Pravilna osvetlitev prostora je ključnega pomena pri zagotavljanju kvali-
tete in primernosti prostorov, zlasti tistih, kjer poteka učni proces. Študije 
kažejo povezavo med osvetlitvijo prostora in obnašanjem otrok, prav tako 
pomembna je povezava med osvetlitvijo prostora in učnimi dosežki otrok. V 
prostorih šole je zahtevana vrednost povprečnega količnika dnevne svetlobe 
2% do 5%. Če vrednost preseže 10% se uporabniki lahko pritožujejo zaradi 
prevelike svetlosti in bleščanja, če pa je vrednost manjša od 2% pa lahko 
prostor deluje pretemno, otesnjeno in neprijetno. Standard SIST EN 17037 
priporoča srednjo raven osvetlitve prostorov, ki so osvetljeni preko vertikal- 
nih odprtin ali odprtin v naklonu, doseganje ciljne vrednosti 500 lx preko 
vsaj 50% površine prostora in obenem minimalne vrednosti 300 lx preko 
95% površine prostora. Cilj je zagootoviti čim bolj enakomerno osvetlitev 
po površini celotnega prostora z naravno svetlobo. Zunanje senčenje oken 
mora zagotavljati primerno raven in odsotnost bleščanja.

Glej:

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)

SIST EN 12464-1:2011 Svetloba in razsvetljava. Razsvetljava na delov-
nem mestu.

3.2.2    Ogrevanje in pohlanjevanje stavbe

Stabo naj se ogreva s primerno odzivnim sistemom (radiatorska ogrevala v 
stavbi) oziroma kombinacijo s ploskovnimi ogrevali (npr. komunikacije, višji 
skupni prostori ipd.), ki prispevajo k večji energetski učinkovitosti. Ogrevala 
naj bodo povezana na centralni ogrevalni sistem, ki pridobiva energijo iz 
sistema daljinskega ogrevanja. Toplotno postajo se uredi znotraj objekta v 
strojnici.

Zmogljivost sistemov za pohlajevanje objekta naj se s pasivnim (ozelenitev) 
in aktivnim senčenjem (žaluzije ipd.) ter omogočanjem naravnega prezra-
čevanja omeji na najmanjšo možno. Dodatno pohlajevanje se lahko uredi s 
klimatskimi napravami oz. z drugačnim ustreznim sistemom pohlajevanja 
prostorov v poletnih mesecih (tekom šolskega leta).
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Glej:

Odlok o prioritetni uporabi enegentov za ogrevanje na območju Mestne 
občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 41/16

3.2.3    Prezračevanje

Pomemben faktor kvalitete notranjega prostora je sestava notranjega zraka, 
ki ga uravnavamo predvsem s prezračevanjem. Kvaliteta zraka je odvisna 
predvsem od količine prezračevanja (oziroma števila menjav zraka na uro), 
kvalitete zunanjega zraka, notranjih onesnaževalcih, ki jih sproščajo gradiva 
in uporabniki s svojimi dejavnostmi ter količina CO2, ki nastaja pri dihanju. 
Cilj je zasnovati prostor, ki sam po sebi čim manj onesnažuje zrak znotraj 
njega, ter hkrati prostor, ki s čim manjšimi energetskimi izgubami omogo- 
ča potreben nivo prezračevanja, da se doseže potrebna kvaliteta zraka za 
nemoteno in zdravo delovanje v šolskih prostorih.

Zahteve učinkovite rabe energije pomenijo, da mora biti novi objekt opre-
mljen z mehanskim prezračevanjem in sistemom vračanja energije iz 
odpadnega zraka (rekuperacija). Predvidena je izvedba centralnega pre-
zračevalnega sistema, zaradi česar je potrebno v natečajni rešitvi zgotoviti 
dovolj prostora (lokacija in velikost strojnice oz. klimatov) in etažne višine 
za izvedbo prezračevalnega sistema.

Epidemija Covid-19 je pokazala pomembnost učinkovitega in pravilno 
zasnovanega prezračevalnega sistema. Poleg zagotavljanja energetske 
učinkovitosti in primerne kakovosti zraka v prostorih je potrebno upoštevati 
tudi toplotno ugodje, zaradi česar je pomembna zasnova izpustov zraka, ki 
ne bo povzročala prehitrega gibanja zraka in s tem občutka hladu. 

SIstem prezračevanja šole naj bo ločen od sistema prezračevanja zaklo-
nišča, ki se uporablja le v vojnodobnem času.

Smiselno se naj upošteva Smernico IZS MSS-01/2021:

Prezračevanje učilnic usmeritve za izvedbo učinkovitega mehanskega 
prezračevanja (dostopno tu: https://www.izs.si/assets/media/izsno-
vo/2021/MSS/IZS_SMERNICA_Smernica_prezracevanje_ucilnic_janu-
ar_2021.pdf)

3.2.4 Zvok
Vsi prostori namenjeni za verbalno prenašanje informacij in poučevanje 
morajo zagotavljati primerno akustično zasnovo. Pri osnovnošolskih otro-
cih, predvsem v nižjih razredih (do 13 leta), slušni sistem ni še povsem 
razvit zato moramo z zasnovo prostora zagotoviti čim bolj nemoten prenos 
informacij med sporočevalcem in sprejemnikom. Zvok se v prostoru odbija 
od vseh površin prostora in opreme v njem, tako da zvočni signal, ki pride do 
ušesa učenca ni več originalni signal tistega, ki je govoril temveč je kontami- 
niran z odmevi in šumi iz ozadja. Cilj je načrtovati prostor, ki zmanjša vplive 

3.2.5    Učinkovita raba energije

Šolska stavba mora zagotavljati učinkovito rabo energije in delež primarne 
energije, ki izhaja iz obnovljivih virov energije. Prvenstveno naj orientacija 
objektov in fasad zagotovi nizko porabo energije, primerno osvetlitev in sen-
čenje. S tem se naj zmanjša zmogljivost strojnih naprav in posledično višina 
investicije ter obratovalnih stroškov.

Z naravnim prezračevanjem in dobro osvetlitvijo prostorov se dodatno 
zmanjšuje potreba po energentih za zagotavljanje primernih prostorskih 
pogojev.

Stavba mora biti zasnovana kot skoraj-nič-energijska stavba.

Glej:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 
61/17 – GZ)

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE)

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije

Glej tudi osnutke v sprejemanju:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (https://e-uprava.gov.si/ 
drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa. 
html?id=12905)

TSG-1-004:2021 Učinkovita raba energije v stavbah

motečih elementov, zviša razmerje med signalom in šumom (SNR), čim 
manjši odmevni čas, ter čim manjši nivo hrupa.

Poleg ustrezne akustike prostorov je potrebno zagotoviti možnost mirnega 
poučevanja v posameznih učilnicah in omejiti prehajanje hrupa med hodni-
kom in učilnicami ter med učilnicami. Enako pozornost je potrebno nameniti 
omejevanju hrupa prezračevalnih naprav oziroma prehoda hrupa zaradi 
zračnih kanalov.

Natečajno območje se nahaja v območju II. stopnje varstva pred hrupom, 
ki določa mejne vrednosti Lnoč = 45 dB(A) in Ldvn = 55 dB(A). V učilnicah 
mejna raven hrupa ne sme presegati 35 dB (A).

Glej:

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 
61/17 – GZ)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
43/18 in 59/19)

Tehnična smernica: Zaščita pred hrupom v stavbah (TSG-1-005:2012)
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3.2.6   Temeljenje

Na lokaciji so bile predhodno izvedene geotehnične raziskave in sicer dve 
sondažni vrtini in »in situ« meritve s standardnim penetracijskim postopkom 
(STP).

Analize so pokazale, da tla pod lokacijo sestavlja glina, mejna glina, organ-
ska glina, peščen melj in meljast pesek od globine približno 1,5 m do približ-
no 15,6 m; zelo mehak prod in grušč od globine približno 15,6 m do približno 
17,8 m; peščena glina in meljast pesek od globine približno 17,8 m do 22,0 
m in meljast prod od 22,0 m navzdol.

Za preiskano področje znaša po uradni seizmični karti Slovenije za povratno 
dobo 500 let privzeti projektni pospešek tal 0,250 g, temeljna tla pa uvrsti-
mo v tip C.

Med sondažnim vrtanjem je bila v obeh vrtinah registrirana podzemna voda 
v globini približno 2,0 m, ki pa se v obdobju močnejšega deževja minimalno 
dvigne.

Analiza tal ugotavlja, da zaradi sestave tal plitvo temeljenje ni priporočeno. 
Členjenost objekta v vertikalnem in horizontalnem gabaritu bi povzročilo 
neenakomerne obreme- nitve tal in posledično neenakomerno posedanje, 
kar je potrebno upoštevati v zasnovi temeljenja. Priporočeno je globoko 
temeljenje, npr. na armiranobetonskih pilotih. V priloženem elaboratu (C_4) 
je narejen izračun projektne nosilnosti pilotov dimenzije 0,6 x 25 m, ki znaša 
1.768 kN; in pilotov dimenzije 0,8 x 25 m, ki znaša 2.549 kn.

Slika 29
Oznaka vrtin geotehniških raziskav

3.2.7 Drugo

Minimalna svetla višina prostorov prav za osnovne šole ni določena; za 
minimalno višino se upošteva Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 
43/11 – ZVZD-1). Priporoča se svetlo višino učilnic vsaj 3,0 metra. Ob upo-
števanju zahtev po prisilnem prezračevanju in zagotavljanju primerne pro-
storske akustike, se naj za potrebe natečajne rešitve predvidi bruto etažno 
višino med 3,8 in 4,0 m.
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3.2.8   Projektni pogoji in smernice

Na tem mestu so povzeti projektni pogoji in smernice, ki so v celoti vključeni 
v natečajni prilogi (D_1 Projektni pogoji).

ELEKTRO LJUBLJANA – elektro, projektni pogoji št. 1280537 
(51506/2021-BP):

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in para-
lelne poteke, je potrebno geodetsko posneti in posnetke dostaviti Elektru 
Ljubljana d.d. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati 
samo ročno in pod strokovnim nadzorom.

Za napajanje območja je potrebno zgraditi nadomestno transformatorsko 
postajo, moči 1000 kVA. Dostop, transport in posluževanje mora biti omo-
gočen 24 ur na dan. Za vključitev nadomestne transformacijske postaje v 
distribucijsko omrežje bo potrebno položiti SN in NN kablovode, katere mo-
rajo, skupaj s prestavitvijo srednje in visokonapetostnega voda, biti obdela-
na v posebnem načrtu. Pred pričetkom izdelave DGD je potrebno pri Elektro 
Ljubljana d.d. naročiti idejne rešitve.

Opomba: novo tranformatorsko postajo je potrebno locirati znotraj natečaj-
nega ali razširjenega natečajnega območja, pri čemer je potrebno upošteva-
ti enostaven dostop z vozili do TP in kratke povezave do javnega voda.

Transformatorsko postajo naj se umesti izven novega objekta šole. Lega naj 
bo na samem robu natečajnega območja (izven ograje šole - javno dosto-
pno za upravljalca infrastrukture), oziroma naj bo znotraj širšega natečajne-
ga območja. Če je mogoče, naj bo lega takšna, da bodo prestavitve vodov 
najmanjše možne (za potek vodov glej spodnjo sliko).

ENERGETIKA LJUBLJANA – plin, JPE-351-2187/2021-004(P4758/27):

V področju predvidenih del poteka obstoječ distribucijski sistem zemeljske-
ga plina, na katerega je stavbo mogoče priključiti za pripravo tople sanitarne 
vode in kuhanje. Mesto priključitve je sistem zemeljskega plina na Zbašniko-
vi ulici. Nazivna dimenzija predvidenega priključnega voda je PE 63 (DN 50) 
z okvirnim pretokom 15 Nm3/h.

Investitor oziroma projektant mora k dokumentaciji za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja v skladu s 31. členom Gradbenega zakona od Energetike 
Ljubljana pridobiti mnenje k dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.

ENERGETIKA LJUBLJANA – toplovod, JPE-351-2187/2021-003(33/C-4708):

V področju predvidenih del poteka obstoječ distribucijski sistem toplote, na 
katerega je obstoječa stavba že priključena preko skupne toplotne postaje 
TP 4632 locirane v stavbe na naslovu Zelena pot 9.

Projektno je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja nove OŠ 
Mala Kolezija. Predmetna gradnja tangira obstoječe toplovodno omrežje 
JE150 in obstoječi priključni toplovod JE65. Pred odstranitvijo obstoječega 
objekta in gradnjo novega je potrebno tangirano toplovodno omrežje varo-
vati ali prestaviti izven vplivnega območja gradbenih del. Nova stavba se za 
potrebe ogrevanja lahko priključi na distribucijski sistem toplote. Investitor 
oziroma projektant mora k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja v skladu s 31. členom Gradbenega zakona od Energetike Ljubljana 
pridobiti mnenje k dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.

TELEKOM SLOVENIJE – 100461-LJ/5973-NF:

Na območju predvidene gradnje se nahaja TK omrežje Telekoma Slovenije. 
Ker predvidena gradnja tangira obstoječ TK vod je potrebno izdelati projekt 
prestavitve oziroma zaščite TK omrežja. Za priključitev novega objekta na 
Telekomovo TK omrežje je predhodno potrebno izdelati projekt zunanjega 
TK priključka.

Najmanj 30 dni pred začetkom del je investitor dolžan, zaradi zakoličbe, 
zaščite in prestavitve voda,  obvestiti skrbniško službo Telekoma Sloveni-
je. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno 
izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorom strokovnih služb. Stroški ogleda, 
izdelave projekta, zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe ter nadzora 
bremenijo investitorja.

Slika 30
Prikaz stanja prostora - 
Elektro omrežje in površine v 
javni lasti
(obkrožena zemljišča so v 
postopku ZVEtL - vse rešitve 
na teh zemljiščih so anketne)
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JP VOKA SNAGA – kanalizacija, VOK-351-4746/2021-004:

Na širšem obravnavanem območju poteka javna kanalizacija v mešanem 
sistemu. Prav tako se obravnavano območje, glede na Uredbo o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane, nahaja na območju z vodovarstvenim območjem z oznako 
VVO III. Krovne plasti tu so za vodo neprepustne.

VOKA – vodovod, VOK-351-4745/2021-004:

Obravnavano območje je z vodo oskrbovano s centralnega sistema. Vodo-
vod AC DN 80, ki poteka južno in vzhodno od obravnavane lokacije ter se 
priključuje na vod NL DN 80, in vod AC DN 80 ter PE d 110, ki potekata na 
severovzhodu, jugovzhodu ter jugozahodu obravnavane lokacije so dotrajani 
in potrebni obnove. Tangirane vodovode je potrebno urediti po projektu DGD, 
št.: 30-1466-00-2010 oziroma po njegovi novelaciji z upoštevanjem gradnje 
noovega objekta.

Pri nadaljnem projektu je potrebno upoštevati projektno rešitev iz zgoraj 
omenjenega projekta. Na obnovljene vodovode bo potrebno povezati vse 
obstoječe objekte in priključiti predviden objekt.

Povezava do Odloka OPN Mestne občine Ljubljana, ki je v celoti zavezujoč: 
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf

TTAABBEELLAA  SSKKLLAADDNNOOSSTTII  OOPPNN  

PODRUŽNIČNA ŠOLA OŠ KOLEZIJA ZA PRVO TRIADO 
Koseskega ulica 11, Ljubljana 

  

IZHODIŠČA  
 VELJAVNI PROSTORSKI AKT 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
 OPVI predlog za spremembo namembnosti zemljišča za potrebe OŠ Kolezija in vrtca 

Kolezija 
  
 K.O.: 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE 
  
 ZEMLJIŠČA (objekt)                         POVRŠINA (GURS) 
 301/1                                                 459 m2 
 301/3                                                 2.074 m2 
 289/3 (del)                                        258 m2 
 STAVBE (obstoječe)                        POVRŠINA (pod stavbo)            ETAŽNOST 
 680 (parcela 301/1)                        35 m2                                           1 
 647 (parcela 301/3)                        973 m2                                         2 
  
 ZEMLJIŠČA (parkirišče)                  POVRŠINA (GURS) 
 289/1                                                 437,4 (429 – GURS celotno zemljišče) 
 289/3 (del)                                        654,1 (1.202 – GURS celotno zemljišče) 
  
 EUP – enota urejanja prostora 
 TTRR--555555  
  
 Oznaka podrobnejše namenske rabe prostora 

 CCDDoo – območja centralnih dejavnos za vzgojo in primarno izobraževanje 

  
  

3.2.9 Izvleček določil OPN
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ŠT. ČLENA  

  

10. 
(splošni in podrobni 
prostorski izvedbeni 
pogoji) 

10. CDo – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA VZGOJO IN PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE  
1. Dopustni objekti in dejavnosti:  
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko 
vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in glasbene šole,  
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante (kot sestavni del vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti),  
- 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti),  
- 24110 Športna igrišča,  
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in 
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge 
urejene zelene površine.  
 

 Predmet natečaja je mala šola za prvo triado, ki se uvršča med 12630 Stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; osnovnošolsko izobraževanje. 
 

 2. Objekti in dejavnosti iz prve alineje 1. točke so dopustni, če so vključeni v javno mrežo vzgoje 
in izobraževanja na podlagi zakona ter se te dejavnosti izvajajo kot javno veljavni program s 
področja vzgoje in izobraževanja, ob pogoju, da so to javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, ali zasebni vrtci s koncesijo, 
ki jo dodeli MOL.  
 

 Mala šola za prvo triado spada pod OŠ Kolezija, ki je vključena v javno mrežo vzgoje in 
izobraževanja, torej je javni zavod. 

  

13. člen 
vrste dopustnih 
gradenj 
in spremembe 
namembnosti 

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni 
na podlagi tega odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje:  
- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,  
- rekonstrukcija objekta,  
- odstranitev objekta,  
- vzdrževanje objekta.  
 

 Gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta. 
  

 (17) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varčno v 
skladu s predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah.  
 

 Nova gradnja bo energetsko varčna, v skladu s predpisi. 
  

 
15. člen  

Preglednica 5: Tipi objektov  

tipi objektov Oznaka 
tipa 
objekta  

Tip objekta  Opis tipa objekta  

NA  Nizka  
prostostoječa 
stavba  

Nizka stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi 
stavbami: eno- in dvostanovanjska stavba, dvojček in 
prostostoječa nestanovanjska stavba  

NB  Nizka  
stavba v nizu  

Nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali 
z njenim delom: vrstna hiša, atrijska hiša, verižna hiša  

ND  Nizka 
prostostoječa 
podolgovata stavba 
z dvokapno streho  

Nizka stavba podolgovatega tlorisa (razmerje najmanj 1:1,4) z 
dvokapno streho z naklonom od 35º do 45º in slemenom, 
vzporednim z daljšo stranico objekta: eno- in dvostanovanjska 
stavba in prostostoječa nestanovanjska stavba  

NV  Visoka  
prostostoječa 
stavba v zelenju  

Visoka stavba v zelenju, ki se z nobeno stranico ne stika s 
sosednjimi stavbami: vila, vila blok  

VS  Stavbni blok  Niz objektov v kareju z nepozidanim prostorom v sredini  
V  Visoka  

prostostoječa 
stavba  

– Stolpi: stolpnica, stolpič  
– Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki, terasni, 
verižni, zloženka, skladanka, sestavljanka, vila blok  
– Ploščica, hiša v terasah v skladu s 97. členom tega odloka  

F  Objekt velikega 
merila in 
tehnološka stavba  

Pritlični ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so 
proizvodne in športne hale, nakupovalna središča, sejmišča in 
zabaviščni parki (dvorane, hale), infrastrukturni objekti in 
podobno s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo za  

C  Svojstvena stavba  Stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na 
primer) cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno 
delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi 
svojstvenega oblikovanja ni mogoče umestiti med druge tipe 
stavb)  
 

 

 Stavba male šole je stavba za izobraževanje je tip objekta C – svojstvena stavba. 
  

16. člen  
(oblikovanje objektov 
in barve fasad) 
 

1) Če s tem odlokom ni določeno drugače, je oblikovanje objektov določeno s tipom objekta, 
velikostjo in zmogljivostjo objekta, namembnostjo objekta in z regulacijskimi elementi, 
prikazanimi na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in 
prostorskih izvedbenih pogojev«.  

  
(4) Na objektih, ki mejijo na javne površine (trgi ali pločniki), je na podlagi soglasja organa 
Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi napušče, nadstreške in konzolno 
oblikovane stavbne dele (balkoni, lože) tako, da segajo tudi nad javno površino s konzolnim 
previsom. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,50 m, dvignjeni najmanj 5,00 m 
nad koto pritličja in ne smejo presegati 50 % površine fasade. Previsi objektov nad javnimi 
površinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin 
(dež, sneg, ledene sveče) in da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja gasilskih vozil v skladu s 
predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.  
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 Preseganje ni predvideno, je pa mogoče znotraj EUP urediti širši pločnik, nad katerim se 
lahko uredi višje etaže novega objekta (pod pogoji soglasja Oddelka za gosp. dej. in promet). 

  

17. člen  
(ureditev okolice 
objektov s pritličjem v 
javni rabi)  
 

(1) Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali večstanovanjsko stavbo s 
pritličjem v javni rabi ter EUP z namenskima rabama PC in POd ali regulacijsko linijo javne 
površine je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.  
 

 Z novim objektom je predvidena zunanja ureditev v utrjene in zelene površine. 
  

 (2) Za projekt zunanje ureditve predprostora stavbe iz prvega odstavka tega člena je treba v 
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje organa Mestne uprave MOL, 
pristojnega za urejanje prostora.  
 

 Za zunanjo ureditev stavbe z javnim pritličjem (šola) bo pridobljeno soglasje MOL, ki je 
naročnik natečaja.  

  

 
20. člen  
(stopnja 
izkoriščenosti parcele, 
namenjene gradnji) 

 
(1) Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali z več faktorji:  
- faktor izrabe (FI),  
- faktor zazidanosti (FZ),  
- faktor odprtih bivalnih površin (FBP) ali  
- faktor zelenih površin (FZP).  
 
(2) Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, po območjih namenske rabe znaša 
(preglednica 6):  
… 

10. CDo – Območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje  
Tip objekta  Vrsta tipa 

objekta  
FZ  
(največ)  

FBP 
(najmanj)  

FZP  
(najmanj)  

FI  
(največ)  

  / Ø  
 

25% / 
 

 Faktor FZP bo najmanj 25% z zelenimi in tlakovanimi igralnimi površinami, kar naj se 
zagotovi s funkcionalno primernimi površinami za potrebe šole (dvorišče, igrišče, vrtiček…). 

  
 
21. člen  
(višina objektov) 

 
(1) Glede na tip objekta največja etažnost in višina objekta znašata (preglednica 7):  
… 
C - Se prilagaja namembnosti objekta v skladu z 22. členom tega odloka  
 
 

 (4) Če s tem odlokom ni določeno drugače, je treba objekte tipa C ali F, ki se gradijo v EUP z 
drugačnim tipom objektov, po višini prilagoditi tipu objektov, določenemu za EUP, v kateri se 
gradijo. V EUP, kjer je določen tip objektov NV, V in VS, so objekti tipa C in F lahko tudi nižji od 
11,00 m.  

 
 Objekt nove šole je objekt tipa C – svojstvena stavba.  

 
23. člen  
(regulacijske črte) 

 
e) gradbene črte, ki se delijo na podkategorije:  
- gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki 
se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m 
v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno 
linijo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča 
in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,  
- gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne 
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, 
namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja, ki 
spadajo k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,  
- gradbena meja v nadstropjih (GMn) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati v 
nadstropjih nad pritličjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost 
parcele, namenjene gradnji; kadar je določena GMn, v nadstropjih nad pritličjem GM ne velja,  
 

 Gradbene linije ne bodo določene. Upoštevati je potrebno odmike od sosednjih parcel, fasad 
objektov in regulacijske linije. Minimalni odmik so prikazani na sliki 5. 

  
- gradbena meja pod zemljo (GMz) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati v etažah 
pod pritličjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, 
namenjene gradnji; kadar je določena GMz, v etažah pod pritličjem GM ne velja.  
 

 Podkletitev objekta ni smiselna zaradi višine talne vode. 
 
24. člen  
(odmiki stavb od 
sosednjih zemljišč) 

 
(4) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov C in F (nad terenom) 
od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, če so te stavbe visoke do 14,00 m,  
oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 m. Kadar se stavbe tipov C in F gradijo v EUP s tipoma 
stavb V in VS, mora biti odmik od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m ne glede na višino 
stavbe.  
 

 Za minimalne odmike gl. sliko 5. 
  

(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, četrtega, petega in osemnajstega odstavka 
tega člena od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki 
sosednjih parcel, vendar ne manj kot:  
- 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega 
odstavka tega člena, ki so nižje od 14,00 m, ter  
- 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega 
odstavka tega člena, ki so višje od 14,00 m.  
 

 Za minimalne odmike gl. sliko 5. 
  

(15) Parkirišča z več kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih stanovanjskih 
objektov najmanj 4,00 m oziroma manj, če s tem pisno soglašajo lastniki teh parcel.  
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 Upoštevati je potrebno določilo odmika, če se združuje pet in več parkirnih mest.  
  

(17) Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se 
gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se 
morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od 
regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin veljajo določbe šestnajstega odstavka 
tega člena.  
 

 Ograjo, škarpo, podporni zid se bo postavilo največ do meje parcele. 
  

(21) Če ta odlok ne določa drugače, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in 
C, ki so višje od 14,00 m:  
1. pri stavbah z višino do 40,00 m:  
- na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s slepimi fasadami), 
najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je 
naklon njene strehe večji od 45°) do njenega slemena,  
- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki ali večji od višine višje 
stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je naklon njene strehe večji od 45°) do njenega 
slemena,  
2. pri stavbah, višjih od 40,00 m:  
na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s slepimi fasadami), najmanj 
20,00 m,  
- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj 45,00 m,  
3. določbe 1. in 2. točke tega odstavka veljajo tudi za nadzidave stavb tipov V, VS in C,  
4. določbe 1. in 2. točke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali stavb,  
5. določbe tega odstavka ne veljajo za ožje mestno središče.  
 

 Objekt bo nižji od 14 m. Sosednja objekta (Koseskega 13 in 40b) sta višja kot 14 m (ok. 14,4 
in 14,6 m) in s slepo fasado mejita na natečajno območje. Na teh mestih se upošteva 
zahtevane odmike – gl. sliko 5. 

  
(23) Kadar so določene gradbene črte, soglasja lastnikov sosednjih zemljišč glede odmikov od 
parcelnih mej niso potrebna. Gradbeno linijo lahko presegajo napušči, balkoni in nadstreški nad 
vhodom v objekt, ki morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 
1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko 
tudi manjši.  
 

 Na območju ni gradbene meje. 
  

(24) Odmiki ali protipožarne ločitve objektov od parcelnih mej morajo preprečevati možnost 
širjenja požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali protipožarnih ločitev je treba 
upoštevati predpise o požarni varnosti v stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih ali 
požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih požarnovarnostnih 
zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah.  
 

(25) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča 
in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napušč, 
konzolna konstrukcija, balkon in podobno).  
 

 Upoštevan bo min odmik od sosednjih zemljišč. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
odmiku od obstoječih visokih stanovanjskih objektov. 
 

34. člen  
(zasaditev dreves) 

Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na raščenem terenu, razen v ožjem mestnem središču, 
kjer je dopustna tudi zasaditev na neraščenem terenu, zasaditi naslednje število dreves 
(preglednica 10): 
 

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP TR-555 določajo: 
Območje je namenjeno ureditvam za potrebe OŠ Kolezija. Dopustne so tudi ureditve 
za 
vrtec. Za objekt osnovne šole PM ni treba zagotavlja. Obstoječa zdrava drevesa je 
treba ohrani in jih vključi 
v zasnovo območja. Če je treba obstoječa drevesa zaradi gradnje novega objekta in 
ostalih ureditev nujno 
odstrani, jih je treba nadomes znotraj EUP. Obstoječa drevesa, ki se ohranijo in 
izpolnjujejo te pogoje, se 
štejejo v z OPN MOL ID zahtevano število dreves. 
 

 

 Ob zasnovi objekta in parkirišč je potrebno ohraniti čimveč obsotječih dreves. Tista, ki bi jih 
bilo potrebno odstraniti, se nadomesti znotraj EUP. 

38. člen  
(parkirni normativi) 

 
(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba 
za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje 
najmanjše število PM (preglednica 11):  
 
Parkirnih mest za EUP TR-555 ni potrebno zagotavljati. 
 

 
 

 

 PM ni potrebno zagotoviti, kljub temu se umesti parkirna mesta za zaposlene in starše, ki 
pripeljejo otroke. 

  
(2) V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom 
objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).  

 (10) Kadar na parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za 
zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, določenih na podlagi prvega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen 
parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so 
od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom 
stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da na parceli, namenjeni gradnji, ni 
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tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest 
za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.  
 

 Parkirne površine se lahko zagotovi na razširjenem natečajnem območju. 
  

(11) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati 
predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.  
 

  
(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so 
postavljena na javnih površinah, ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, 
namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce. 

  
 (16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v 

izračunu zaokrožijo navzgor.  
 
 

 Novih PM za potrebe šole ni potrebno zagotoviti. Poudarek naj bo na enostavnem in varnem 
prihodu otrok s kolesi, peš in avtomobilskim prevozom (starši) ter z organiziranem prevozu. 

 Novih PM za potrebe šole ni potrebno zagotoviti. 
  

(5) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je 
treba vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj 
enakomerno.  
 

 Novih PM za potrebe šole ni potrebno zagotoviti. V kolikor bodo zagotovljena na sosednjem 
zemljišču v lastništvu MOL bodo zazelenjena. Stremi se k ohranjanju obstoječih dreves. 

  
87. člen  
(gradnja zaklonišč 

 
(2) Zaklonišča osnovne zaščite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte na podlagi 
predpisov o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.  
 
(3) Zaklonišča iz drugega odstavka tega člena je treba graditi v objektih, namenjenih za:  
- javno zdravstveno službo,  
- vzgojnovarstvene ustanove,  
- redno izobraževanje za udeležence izobraževalnega programa,  
… 

 Gradnja zaklonišča je zaradi več kot 100 otrok potrebna. Na lokaciji zaradi visoke talne vode 
ni mogoča zagotovitev kletnega zaklonišča. Zaklonišče se uredi na koti pritličja. 

  
41. člen  
(varovalni pasovi 
prometne 
infrastrukture) 

(1) Širina varovalnih pasov cest:  
a) avtocesta: 40,00 m,  
b) hitra cesta: 35,00 m,  
c) glavna cesta: 25,00 m,  
č) regionalna cesta: 15,00 m,  
d) državna pot za kolesarje: 5,00 m  

 

 

 

e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: največ 10,00 m,  
f) javna pot: največ 5,00 m,  
g) javna pot za kolesarje: največ 2,00 m. 
 
(2) Varovalni pasovi javnih cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta obojestransko 
v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj 
izpostavljenih robov objekta na zemljišče.  
 
(4) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi 
projektnih pogojev pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. 
Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali 
vzdrževanja prometnega omrežja.  
 
 

 Zemljišče meji na lokalno zbirno cesto in javno pot. V primeru gradnje znotraj varovalnega 
pasu se bo zaprosilo za soglasje pristojnega organa. 
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Natečajne podloge 
in priloge

3.3

3.3.1 Podloge

• C_1 seznam prostorov.xlsx

• C_2 geodetski posnetek.dwg

• C_2 geodetski posnetek.pdf

• C_3 vzorec plakatov.pdf

• C_4 opis resitve.doc

3.3.2 Priloge

• D_1 Navodila za graditev osnovnih šol v RS.pdf

• D_2 Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol.pdf

• D_3 Projektni pogoji.pdf

• D_4 Fotografije lokacije.jpeg (mapa)

• D_5 Geomehansko poročilo


