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NAGOVOR ZUPANA
Spostovani natecCajniki!

Obrecni prostor reke Drave predstavija s svojimi krajinskimi, morfoloSkimi ter socialnimi posebnostmi,
iziemen identifikacijski in gospodarsko razvojni potencial mesta Maribor. Obrecni prostor je tudi nosilec
razvojnega potenciala turizma. Tako je reka generator in nosile kvalitete bivanja v mestu in bliZnji okolici ter
destinacija za obcane in obiskovalce.

Maribor je tradicionalno in historicno vezan na reko. Ta ambient reke ponuja Stevilne in iziemne priloZnosti,
ki omogocajo, da se vzpostavi ustrezen odnos med mestom in reko, omogoca kvalitetno oblikovanih odprtih
povrsin, zviSevanja deleZa povezav za peSce in kolesarje ob in preko reke, razvoja precnih in vzdolZnih
povezav razlicnih mestnih predelov, sanacije nekaterih danes degradiranih predelov na obmocju re¢nega
nabreZja ter aktiviranja Stevilnih manjkajocih in novih dejavnosti.

Zato sem postavil razvojni cilj mesta z ustvarjanjem Dravske promenade, ki bo na obeh bregovih reke Drave
omogocila koris¢enje tega prostora ter omogocala preckanje le-te. Ustvarjamo priviaen javni prostor vzdolZ
reke Drave, oZivliamo prihodnji razvoj urbanih povrsin ob reki in prepoznavne kakovostne vedute na obeh
bregovih. Namen ureditve nabreZij Drave s tem projektom omogoca vzpostavitve rekreacijskega obroca.

S tem natec¢ajem pa Zelimo dobiti reSitev preckanja reke Drave v obmodju rekobrana na Mariborskem otoku,
ki bo tudi ta, zahodni del levega brega Dravske promenade in dostop na Mariborski otok, pribliZal vsem
obcanom desnega brega Maribora.

Vi, nateCajniki, se torej lotevate prostorske prevere in iSCete konstrukcijsko ter izvedbene moZnosti reSitve,
ki bo z inZenirsko in arhitekturno podobo opazno zaznamovala ta prostor naravnih danosti in obmocje
tehni¢ne dediscine hidroelektrarne Mariborski otok. To pa je zahtevna naloga.

VasSa strokovna znanja in predlogi reSitev nam bodo pri tem pomagala.

Z zanimanjem bom sledil vsem aktivnostim in ostajam v priCakovanju vasih edinstvenih reSitev!
Aleksander Sasa Arsenovi¢

Zupan
Mestne obcine Maribor
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B.1 CILJI NATECAJA
B.1.0 UVOD

Mestna ob¢ina Maribor (v nadaljevanju MOM) v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije
(ZAPS) in InZenirsko zbornico Slovenije (IZS), razpisuje javni, projektni nateCaj za pridobitev najustreznej$e
reSitve konstrukcijske, arhitekturne in krajinsko - arhitekturne zasnove nove brvi ¢ez Mariborski otok*
(poimenovana tudi Huzarska brv).

V ta namen so bili predhodno izdelani in pripravljeni geodetski na€rt obmocja, konceptualni predlog lokacije
umestitve, ki je zajel temeljna izhodiS€a za pridobitev smernic za projektiranje pristojnih nosilcev urejanja
prostora (predhodni projektni pogoji) ter ostala potrebna nate€ajna gradiva (glej tudi C_natecajne podloge
in C_nateCajne priloge).

Osnovna izhodisCa za izvedbo tega nateCaja in pripravo nateCajne razpisne dokumentacije je bila ideja
ustvariti urejena obmocja ob reki Dravi (t.i. Dravska promenada), ki bi omogo¢ila dostop do in uporabo
brezin obeh bregov reke Drave vsem obanov mesta. Zato je bil Ze predhodno izveden natecaj za ureditev
obrezij reke Drave (projektni nateCaj za oZje obmocCje Lenta in anketni del natecaja za SirSe obmocje
levobreznih ter desnobreznih ureditev med Mariborskim otokom ter Meljem), kateremu so sledile strokovne
podlage: »idejna zasnova Mariborska promenada«, ki jih je izdelalo podijetje dialog d.o.0. Maribor,
novembra 2020, v sklopu SirSega predloga ureditve obrezij reke Drave. Eden klju¢nih elementov zagotavljanja
kroZznega gibanja (uporabe) promenade pa je ustvarjanje prehodov ¢ez reko in mednje sodi prav brv ez
Mariborski otok.

Slika 1: zracni posnetek Mariborskega otoka (VIR: http://wikimapia.org/7 397216/sl/Mariborski-otok)
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Opomba* Mariborski otok je nastal tik za nekdanjimi brzicami reke Drave, kjer je danes jez Hidroelektrarne
Mariborski otok. LeZi na tocki, kjer se Dravska dolina odpre v Dravsko polje in kjer je reka odlagala naplavine mivke,
proda in peska. Mariborski otok je edini Se ohranjeni recni otok s taksnim nastankom v Sloveniji ter je kot naravna
znamenitost zavarovan od leta 1951.

Vegetacija na otoku se je postopoma oblikovala po zadnji ledeni dobi. Raznoliko in bogato rastlinstvo je posledica velike
geoloSke pestrosti tal. Apnenec v tleh je osnova za pojavijanje mnogih ilirskih vrst, ki so v Sloveniji sicer znacilne za
toploljubne bukove gozdove na apnencastih rasti$¢ih. Na Mariborskem otoku je znanih 334 rastlinskih vrst. Tu je eno
najvzhodnejsih rastis¢ trilistne vetrnice pri nas in v Evropi, bogato nahajaliSCe zimske preslice, ki daje pecat gozdni
podrasti povsod po otoku ter potencialno rastiSCe gozdne vetrnice, ki je bila na otoku zadnji¢ opisana leta 1908.
Ohranjeno rastlinstvo in precejSen mir v velikem delu leta se kaZejo tudi v pestrem pti¢jem svetu. OpaZenih je bilo 66
vrst ptic, od teh jih 29 vrst na otoku gnezdi. Mnoge vrste vodnih ptic se zadrZujejo v okolici otoka med prezimovanjem.

Leta 1930 so na Mariborskem otoku dogradili kopaliSCe, takrat eno najbolj modernih v Evropi. Leta 1946 so med
gradnjo hidroelektrarne Mariborski otok visoke vode reke Drave odnesle zgornjo Cetrtino ofoka. Za zaScito pred
nadaljnjim odnaSanjem so na prizadeti konici otoka naredili valobran. Ta je sedaj zasut z materialom, ki so ga izkopali
iz Dravskega dna ob poglabljanju struge in predstavija naravnemu enakovredno prodi$Ce, ki se spontano zarasca.
Naravne breZine otoka so bile unicene, ko se je ob izgradnji Meljskega jezu v Mariboru gladina vode ob otoku dvignila
in so bregove zascitili s kamnometrom. Leta 1972 so na otoku sezidali rpaliCe pitne vode.

VIR: https://kraji.eu/slovenija/mariborski_otok/slo

B.1.1 NAMEN NATECAJA
POMEN NATECAJNEGA OBMOCJA ZA TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ MESTA

Glede na moznosti in prostorske potrebe je mesto Maribor tradicionalno vezano na reko. Ceprav je status
transportne vodne poti ugasnil, ponuja ambient reke Stevilne in izjemne potenciale, ki omogocajo, da se
vzpostavi ustrezen odnos med mestom in reko, ki je kljuénega pomena za nadaljnji, trajnostni urbani razvoj.

Obrecni prostor, ki je nedvomno najbolj prepoznaven ambient mesta, ponuja iziemne priloznosti za urbano
regeneracijo z vidika:

- zviSevanja deleZa kvalitetno oblikovanih odprtih povrsin,

- zviSevanja deleZa povezav za peSce in kolesarje preko reke,

- razvoja precnih in vzdolZznih povezav razlicnih mestnih predelov,

- aktiviranja Stevilnih manjkajocih in novih dejavnosti ob, ali na reki,

- sanacije nekaterih danes povsem zapusCenih ali degradiranih predelov na obmocju recnega
nabreZzja oz. tistih mestnih povrsin, ki segajo do prostora reke Drave.

Zato Mestna obcina Maribor Zeli na obmocju levega in desnega brega reke Drave izvesti parkovno in urbano
ureditev, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoe Sportno rekreacijskimi povrSinami.
V ta namen je MOM, kot predhodno zapisano, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
predhodno Ze razpisala nateCaj za ureditev Dravske promenade (projektni del nateCaja na Lentu) in anketni
del natecaja v SirSem obmocju obeh dravskih nabreZij od Male¢niSkega mostu na vzhodu do Mariborskega
otoka na zahodu. Z razpisom natecaja je pridobila strokovno najprimernejSo reSitev s poudarkom na reSitvah
ureditev promenade s parkovnimi ureditvami linearne povezave prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in
spremljajoCih objektov za vzpostavitev prostoCasnih, rekreacijskih in Sportnih povrsin, z namenom, v
celotnem SirSem obmodju, pridobiti reSitve za vzpostavitev kroZne pe$ in kolesarske poti z aktivacijskimi
obmocji na dveh nivojih:

- 0Zji obro¢ promenade med Studen3ko brvjo in dvoetaZznim mostom ter

- SirSi obro¢ promenade med Mariborskim otokom in Male¢niSkim mostom.

V ta namen je potrebno vzpostaviti povezavo ¢ez Mariborski otok, ki jo s tem nate€ajem MOM iSce.
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B.1.2 CILJ NATECAJA

Oba bregova reke Drave torej ponujata iziemne potenciale za ureditev regionalno prepoznavnega javnega
prostora v mestu. Zato Zeli mesto preurediti oba bregova reke Drave v najbolj prepoznaven urbani prostor,
ki bo v vzpostavljal prostorsko razvojno in identifikacijsko obmocje mesta.

Skupni cilj izvedenega natecaja je bil s pridobljenimi reSitvami izboljSati obstojeCo situacijo v obre¢nem
prostoru in pridobiti reSitve za:

- urejanje obreCnega prostora v identifikacijsko, rekreacijsko, turistiécno obmocje mesta s
prepoznavnim prostorskim konceptom, ki bo omogocal sinergijske ucinke

- vzpostavitev prepoznavne javne odprte povrSine, ki ponuja ustrezen prostor za peSce, kolesarje,
rekreacijo in druzenje na obeh bregovih reke Drave v kontekstu krozne povezovalne poti

- vzpostavitev prepoznavnih programskih obmocij na potezi kroZzne povezovalne poti, ki navezujejo
mestne Cetrti na prostor reke Drave

- vzpostavitev obre€ne promenade na historicnem obmocju mesta, kot najbolj reprezentantnega
javnega odprtega prostora mesta in najbolj prepoznavnega segmenta kroZzne povezovalne poti

- oblikovanje javnega parterja , ki bo omogo il kvalitetno povezovanje javnih institucij s prostorom
reke Drave ( tako na obmocju obrecne promenade na obmocju Lenta kot izven njega )

- urbano opremo in urbano infrastrukturo na nabreZju reke Drave

- izboljSanje prometnega potenciala vodnega in obvodnega prostora reke Drave

- izboljSanje rekreacijskega potenciala vodnega in obvodnega prostora (veslanje, splavarjenje,
brodarjenje, ponudba na vodi...),

- vzpostavitev javne odprte povrSine s €im manjSim vplivom motoriziranega prometa na uporabnike
obrecnega prostora

- oblikovanje javnega parterja, ki bo posredno vplival na kvaliteto strukturiranje javnega programa v
obstoje¢em stavbnem fondu (javne institucije)

- povezovanje obeh bregov reke Drave (brvi in re€ni promet) ter izboljanje premosc¢anja reke z novimi
povezavami kote mostov in kote nabrezij z novimi dvigali

- izboljSanje infrastrukturne opremljenosti

MOM ugotavlja, da je s kvalitetnim oblikovanjem in programom mozno vzpostavi klju¢no prostorsko razvojno
urbano obmocje mesta.

Glede na obseg projektno nacrtovalskih vpraSanj, morfologijo mesta in kompleksnost procesa preurejanja
re€nih bregov, z izgradnjo nekaterih manjkajoCih povezav (mostovi in brvi) preko Drave, bo lahko mesto
uporabnikom ponudilo kroZno sprehajalno pot s posamicnimi prizori$¢i na skupni dolZini cca. 11,4 km. S



celostnim urejanjem obeh dravskih nabreZij lahko javne odprte povrSine vzdolz reke Drave prevzamejo
klju¢no vlogo v domeni novodobnega trajnostnega urbanega razvoja mesta.

Vzpostavitev oZjega in SirSega obroca pe$ in kolesarske poti pa temelji na izgradnji novih brvi in mostov:

I.  brv na trasi najstarejSega mostu z Lenta na Taborsko nabreZje (Ze izveden natecaj in izdelana projektna reSitev)
IIl. nove brvi preko Mariborskega otoka — povezava levega in desnega brega ter
lll. predlog brvi iz obmocja Svila z desnega na obmocje MTT Melje na levem bregu;

S tem nateajem pa MOM iS¢e najprimernejSo reSitev premostitve reke Drave preko Mariborskega otoka na
lokaciji, ki izkazuje najprimernej$o umestitev, kot (usklajeno) najmanj mote€o naravovarstveno lokacijo.

Zavedajo€ se pomena umestitve tovrstnega premostitvenega inZenirsko — arhitekturnega objekta v tako
obcutljivo naravno, pa tudi ustvarjeno okolje, neposredno pod objektom hidrocentrale Mariborski otok,
spomenikom tehni¢ne dedi3Cine, je zasnova brvi in levobreznih ter desnobreznih sti¢nih tock (opornikov),
predmet tega nateCaja. Natecajniki naj izdelajo predloge za precenje Drave tako, da se lahko €imprej in ¢im
uspesneje, celovito, vzpostavi »obro€« pes in kolesarskih poti. Cilj natecaja je tudi, da ta del obroca (s pe$
in kolesarsko potjo) ustvarjata doZivljajske prostore z raznolikimi moznosti uporabe oziroma integracijo
atraktivnih individualnih opcij.

Zasnova obroca pes$ in kolesarskih poti (tudi v obmocju brvi) naj s svojo prostorsko vsebino in pojavnostjo
vzpostavlja privlaCen, varen in uporabnisko kakovosten javni odprti prostor - prostor socializacije, ki bo s
programom in oblikovno ureditvijo dopolnjeval ostale urbane aktivnosti, ki bodo nastale na obeh bregovih
reke Drave ter vzpostavil celovito obravnavo linijske poteze dveh velikosti (oZji in $irSi obro€), s prepoznavno
uporabnisko, oblikovno in pomensko identiteto.

Skupni cilj natecaja je pridobiti idejne predloge in izbrati najboljSo zasnovo za ureditev brvi ¢ez Mariborski
otok, ki bo korespondirala s- in bila del “krozne” sprehajalno rekreacijske poti (ter posledi€no) dozivljajskimi
obmodji za vse generacije uporabnikov: otroci, mladostniki, mlade druZine, odrasli, starejsi ljudi. Cilj je torej
pridobiti idejno in (v nadaljevanju) projektno reSitve najbolj pomembnega grajenega segmenta obvodnega
parterja na obmocju obreZij reke Drave — brvi Cez reko Dravo.

Z ustreznim nacrtovanjem ostalih prostorov - dostopov in mozZnosti za varno preckanje (z ustvarjanjem
pogledov), mora nova ureditev omogocati enostavno dostopnost, samo preckanje reke Drave in s tem
vklju€enost vseh moznih uporabnikov, otrok in odraslih, peScev, tekaCev, rolkarjev in kolesarjev, tudi
funkcionalno oviranih obiskovalcev in obiskovalcev s posebnimi potrebami v vsakdanje dejavnosti ob reki
na levem in desnem bregu reke. Zato je eden kljucnih pogojev tudi univerzalna dostopnost na- in preko brvi.

B.1.3 PREDMET NATECAJA

UspeSnost razvoja in kvaliteto bivanja povezuje skupni imenovalec, ki ga tako domacini kot obiskovalci
moramo zaznati v Cisti in neokrnjeni naravi, geografski raznolikosti, pestrosti rastlinskega in Zivalskega sveta
in bogati zgodovini. Brv ¢ez Mariborski otok na re€nem odseku med (preko) valobranom (rekobran) in
otokom samim, se je po mnogih, lai¢nih in strokovnih razpravah, izkazala kot optimalna lokacija za reSitev
pe$ in kolesarske povezave in je bila umeS¢ena v Idejno zasnovo celovite reSitve Mariborske Dravske
promenade. Izbrana lokacija je seStevek prostorskih in geografskih danosti. Brv na tej lokaciji predstavlja
najkrajSo smiselno razdaljo med toCkami stika z bregovoma, zaokroZuje pes in kolesarsko pot in izboljSuje
navezavo na SirSi prostor.



DEM

Huzarska brv | Promenada 1 Brod na otok
Sirina 4m
Slika 3: Prikaz predvidene lokacije iz IDZ — Dravska promenada (vir: IDZ dialog d.0.0.)

Namen nateCaja je:

- pridobiti strokovno najustreznejSo arhitekturno, konstrukcijsko in krajinsko-arhitekturno resitev za brv in
ureditev opornikov na izteku brvi (na levem in desnem bregu reke Drave) in obmocju stika z otokom*
(opomba*: onemogoceno mora biti prehajanje iz brvi na Mariborski otok; v kolikor bodo nate€ajnimi
predlagali reSitev brez stika z Mariborskim otokom, tega seveda ni potrebno urejati),

- pridobiti projektanta za izdelavo projektne dokumentacije;

Cilj: Povezovalna brv naj predstavlja novo kvaliteto v prostorskem, arhitekturnem, inZzenirskem, krajinsko
arhitekturnem, rekreativnem in simbolnem smislu. Omogo¢iti mora poglede na Mariborski otok in
HE Mariborski otok.

Predmet natec€aja je oblikovno konstrukcijska reSitev z oceno vrednosti investicije premostitvenega objekta
Cez Mariborski otok (reko Dravo), ki vkljuCuje sledeCe prostorske sklope:

* brv z levim in desnim krajnim opornikom in opornikom v obmo¢ju Mariborskega otoka (v kolikor
bodo nateCajnimi predlagali reSitev brez stika z Mariborskim otokom, tega seveda ni potrebno
urejati),

» krajinsko ureditev pocivaliS¢a (vstopno obmocje, razgledne ploS€adi) ob izteku brvi z navezavo na
obstoje¢o pot (Dravska promenada) na desnem bregu (LimbuSko nabreZje) in na levem bregu
(Huzarski skok);

ResSitev poleg zgoraj navedenega zajema tudi:

» krajinsko ureditev novonastalih breZin na sti¢nih toCkah obeh bregov,

» ureditev povrSine med priklju¢nimi klanCinami na Dravsko promenado, v kolikor viSinske razlike in
predlagana reSitev to zahtevata,

* urbano opremo prostorskih sklopov;

+ predvideti namestitev toplovoda na nosilno konstrukcijo (ustrezno dimenzionirano);*

+ predvidi tudi moznost precenja ostalih komunalnih vodov »nevidno skritih« v konstrukcijo;

Opomba* osnovni podatki o tezi toplovoda za dve varianti so podani v poglavju B.2.3.4 ZASNOVA INSTALACIJ
9



NateCajna reSitev naj upoSteva veljavne standarde in normative, smernice za projektiranje pristojnih nosilcev
urejanja prostora in tehni¢ne izsledke in podatke izdelanih elaboratov, zbranih v D_NATECAJNE PRILOGE.

B.1.4 NATECAJNO OBMOCJE

Lokacija brvi je predvidena na re€nem odseku Drave, neposredno pod hidroelektrarno Mariborski ofok™, kjer
se Drava razcepi v dva kraka, ki obideta Mariborski otok.

Opomba* (HE Mariborski otok je ena izmed hidroelektrarn na reki Dravi; leZi tik nad Mariborskim otokom.
Je pretocCna elektrarna stebrnega tipa in je najniZje leZeCa dravska elektrarna, ki tik pred Mariborom stoji Se
v recni strugi in izkoris¢a energetski potencial Drave od elektrarne Fala do otoka v strugi Drave. Elektrarno
upravija podjetje Dravske elektrarne Maribor. Nacrti za elektrarno so bili narejen Ze v ¢asu Avstro-Ogrske,
toda Sele prihod Nemcev, med drugo svetovno vojno, je povzroCil zacetek gradnje, leta 1942. Zaradi vojne je
bila gradnja zelo poCasna, tako da je do konca vojne bilo dokoncanih le 30 % celotne zgradbe. Leta 1948 so
zagnali prvo turbino, leta 1953 drugo in tretjo Sele leta 1960).

Slika 4: HE Mariborski otok  (VIR: http://wikimapia.org/20626468/sl/Hidroelektrarna-Mariborski-otok)
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Slika 5: Prerez turbinskega stebra in preto¢nega polja HE Mariborski otok  (VIR: DEM)

Slika 6: gradnja HE Mariborski otok
(VIR: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/hidroelektrarna-mariborski-otok.html)

HIDROELEKTRARNA _MARIBORSK/ OTOK

941/

Slika 7: gradnja HE Mariborski otok
(VIR: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/hidroelektrarna-mariborski-otok.html)
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Brv Cez Mariborski otok je predvidena cca 30 m gorvodno od zadnjega zemeljskega dela otoka, v obmocju
umetno ustvarjenega valobrana (rekobrana), ki $¢iti otok pred odplavljanjem.

§Iika 8: nacrt postavitve HE Mariborski otok '
(VIR: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/hidroelektrarna-mariborski-otok.html)

V obmocje urejanja*, ki je na spodniji sliki ozna¢eno z rde¢o barvo spadajo:

- premostitveni objekt - brv,

- podporni element (po potrebi, glede na predlog reSitve - pilon, stolp, razgledna plo$¢ad...) v obmocju
valobrana (rekobrana) na Mariborskem otoku,

- iztek brvi (opornik) na levem bregu z ureditvijo poCivaliS¢a (Huzarski skok) in prikljucka na pot proti
vhodu (proti parkiriS¢u ob mostu na Mariborski otok) in

-iztek brvi (opornik) na desnem bregu s prikljutnima obmocjem (ploS¢adjo, razgledna - proti
hidroelektrarni in proti otoku) na novo urejeno pot Dravske promenade ob reki, proti vzhodu, proti
navezavi na Dravsko kolesarsko pot.

cca 10m visinske razlike |

115m i 170m

T T——— 5 l.;j e

T i & i S on e
. ° ZARSIA BRV

Slika 9: prikaz z obmocjem sticnih tock in viSin sticnih tock (VIR: IDZ dialog d.o.0.)
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Na levem bregu se brv izteka v viSinskem nivoju Huzarskega skoka in se bo (ali se bo) preko klan¢in (dol-
vodno) prikljucuje na obstojeco nabrezno pot. Na desnem bregu pa se brv izteka nivojsko s potjo (oz. v
skladu z reSitvijo in upoStevanjem 100-letnih voda).

*tukaj in povsod v nadaljevanju teksta se upoStevajo prilozeni: Predhodni projektni pogoji za izvedbo
projektnega natecaja (MOP DRSV, Sektor obmocja Drave), ki so edini relevantni podatki, ki jih nate€ajnik
mora upostevati. Zaradi dodatne sigurnosti se je razpisovale odlogil, da se varnostno nadviSanje nad koto
stoletnih voda dvignez 1,0 m na 1,5 m!

Urejanje obstoje€ih poveznih (makadamskih) poti ni predmet obravnave nate€ajne naloge. Ureditev
kolesarske in peSpoti na obeh bregovih je obravnavana v IDZ projektni dokumentaciji: DRAVSKA
PROMENADA, ki jo je novembra 2020 izdelal arhitekturni biro dialog d.o.o., Maribor in je sestavni del
nate€ajne dokumentacije (D_natecCajne priloge; D4_IDZ dialog).

B.2  1ZHODISCA IN USMERITVE

B.2.1 ZNACILNOSTI NATECAJNEGA OBMOCJA
B.2.1.1 LEGA OBMOCJA

Obmocje se nahaja med HE Mariborski otok in Mariborskim otokom (gorvodno).

Slika 10: pogled na Mariborski otok z oznaenim obmocjem umestitve brvi
(VIR: https://www.visitmaribor.si/media/1773/naravoslovna pot mb otok slopdf.pdf)

Recni struge Drave se na tem delu (zaradi postavitve HE) zoZi, da se takoj pod njo razSirja in razcepi v levo
in desno strugo, ki obideta Mariborski otok. Re¢na struga se na levem bregu, proti severu, relativno strmo
vzpenja v pobocje vzpetine Huzarski skok in na plato pod naseljem Kamnica.

VzdolZ desnega brega pa poteka sonaravna pespot, niZje ob vodi pa makadamska pot (z navezavo na cestno
omrezje) in kolesarska pot.
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PROGRAMSKO OBLIKOVNA UREDITEV
SEKCLJA §-11L, 511D

Slika 11: prikaz resitve &irsega obmocja stiénih tock (VIR: IDZ dialog d.0.0.)

B.2.1.2 KRAJINSKE ZNACILNOSTI OBMOCJA

Obmocje brvi se nahaja izven naselij.
Prostorsko ureditveni pogoji za podezelje MOM obravnavanega obmocja neposredno ne urejajo.

REN: Namenska raba (zadnje stanje
iy GURS) { ) j

Stavbna zemljidca

. Stavbna zemlfiida - za gradnje
stavh

Kmetijska zemljisca
. Gazdna zemljiida
. Vodna zemljiida
. Cruga zemljiida

(ni podatka)

[] 08 - Obéine LEGENDA — NAMENSKA RABA
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Obmogja sticne tocke na desnem bregu reje Drave je ume$ceno v VODNO ZEMLJISCE, na levem bregu reke
Drave pa v KMETIJSKO ZEMLJISCE;

Slika 13: vode — VI: iob¢ina (https:/gis.iobcina.si/)

\2) Vodovarstvena obmoéja - zajetje

— Kategorizacija vodotokov
Opozorilna karta paplav - pogoste

[ opozorilna karta paplav - redke
Opozorilna karta poplav - zelo

= Qg arta pop

Iz Vodovarstvena obmoéja - drzavni
nivo

I:‘ abmaodie zajetja

D 1, vadovarstveni refim
| 1L vodovarstveni redim
|| LA vedevarstveni radim
|| ILB vodovarstveni radim
- 1L, vadevarstveni reim
|| ostale

[ Vodovarstvena obmoéja - abéinski
nivo

1, vedevarstveni redim
. LA vedovarstveni reim
[ 1B vedevarstven rezim
11 vodevarstveni reZim
D 111, vadevarstveni refim
. IV, vodovarstveni redim
Ostala

[ Vodovarstvena obmogia - vreléni
nivo

LEGENDA - VODE

Sirse obmogje predvidene gradnije je poplavno ogroZeno.

Predhodne projektne pogoje za izvedbo projektnega natecaja je podala RS MOP direkcija RS za vode - sektor
obmocja Drave (D_nateCajne priloge; D_3_nate€ajni pogoji)

Obmocje se nahaja na naravovarstvenem obmocju:

- naravna vrednota OBMOCJA - sti¢na tocka na levem bregu reke Drave
- obmocje NATURA 2000 - podporna tocka na Mariborskem otoku

- obmocje NATURA 2000 - sticna tocka na desnem bregu reke Drave

NateCajne pogoje za nacrtovanje in ureditev nove brvi je podal tudi Zavod RS za varstvo narave — OE Maribor
(D_natecajne priloge; D_3_natecajni pogoji))
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Slika 14: narava - VIR: iob¢ina (https:/gis.iobcina.si/)

+ MNaravne vrednote
@ Naravne vrednote - jame
[] Naravne vrednote - obmoéia

Iz Natura 2000
Obmedie Matura 2000 dolodena na
podlagi direktive o pticah (SPA)

77 obmetie Natura 2000 dalodena na
//: podlag direktive o habitatih (SAC,
psCl)

Ekolosko pomembna obmoéja
Zavarovana ocbmodja

[ ] zavarovana obmodja - conacija TABELA — NARAVA

B.2.1.3 OMREZJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Ni relevantno.
Ureditev kolesarske in peSpoti na levem in desnem bregu je obravnavana v IDZ projektni dokumentaciji;

B.2.1.4 PARCELE - LASTNISTVO, DEJANSKA RABA, VAROVANJE, PROSTORSKI AKTI

Obmocje urejanja posega v sledece parcele , ki so v lasti:

PARC. ST. 78/6, k.0. 636 - KAMNICA (Maribor) - LEVI BREG
- obstoje¢a obmocje pod potjo preko Dravskega klifa — proti Huzarskemu skoku
- Poseg: Sticna tocka in navezava na obstojeco pot
- Last: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.0.0. (100%)
NE POSEGAMO (reSitev) v parcelo 78/2, k.o. 636 — KAMNICA, ki je v zasebni lasti!
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E PRV -

— AT
B2 I am o A
- gy

Ekolosko pomembna obmocdja (ARSO):
Ime

Zgornja Drava

Naravne vrednote - obmoc¢ja (ARSO):
Ime Opis

Izliv Kamniskega potoka v lokalni
Kamnici, zahodno od Maribora

Huzarski skok

Zavarovana obmocdja (ARSO):
Ime Status Predpis

Kamnica - Huzarski skok - povrsinsko
geomorfoloski in hidroloski naravni

naravni spomenik

spomenik Maribor
Natura 2000 (ARSO):

Skupina Ime

SPA Drava
DEJANSKA RABA

Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (MKGP):

Vrsta Oznaka
Drevesa in grmicevije Kz
Gozd G
Neobdelano kmetijsko zemljisce DR
Pozidano in sorodno zemljisce X
Voda X

17

Pomen Zvrst

Evid. st.

GEOMORF 6560

Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti na obmocju obcine

Sifra

SI5000011

Sifra
1500
2000
1600
3000
7000

Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)

96,69

Delez parcele (%)

65,73

Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)
2,71

86,94

0,29

2,59

7,48
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VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Obcinski prostorski akti:
Ime akta

Plan - Osnovna namenska
raba

Veljavni prostorski akti

Veljavni prostorski akti

Veljavni prostorski akti

Opis obmo¢ja Oznaka

obmodja drugih kmetijskih zemljiS¢ znotraj 2_UON
UON, na katerih je treba primarno namensko
rabo podrejati zahtevam poselitve

DolgoroCni plan obCine Maribor za obdobje Akt:1172
1986-2000 (MUV st. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok

o druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje

1986-1990 (MUV st. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90,

3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin do

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Akt:4
obmodje urbanisticne zasnove Maribora (MUV,

st. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl.,

16/14 (popr.), 16/18)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Akt:1
obmodje urbanisti¢ne zasnove Maribora (MUV,

st. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl.,

16/14 (popr.), 16/18)

PARC. ST. 2411/4, k.0. 660 - STUDENCI (Maribor) - DESNI BREG
- obmocje, na nivoju desnega obrezja reke Drave, ob poti pod obmocjem Dravskih elektrarn

- Poseg: Sti¢na tocka in navezava na obstojeco pot
- Last: REPUBLIKA SLOVENIJA (100%)

Ekolosko pomembna obmocja (ARSO):

Ime

Zgornja Drava

18

Opomba

OPP

PUP-PP

PUP

Delez parcele (%)

100,00

100,00

98,48

1,52

Delez parcele (%)

100,00
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Natura 2000 (ARSO):
Skupina

SPA

Ime

Drava

Vodovarstvena obmocja (ARSO):

Tip

Drzavni nivo

DEJANSKA RABA

Ime VGO Kategorija

MARIBOR 0

Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (MKGP):

Vrsta

Pozidano in sorodno zemljis¢e

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Obcinski prostorski akti:
Ime akta

Plan - Osnovna namenska
raba

Veljavni prostorski akti

Veljavni prostorski akti

Opis obmo¢ja

obmodja vodnih zemljiS¢ znotraj UON, na
katerih je treba primarno namensko rabo
podrejati zahtevam poselitve

Dolgoro¢ni plan obcine Maribor za obdobje
1986-2000 (MUV st. 1/86, 16/87, 19/87),
Odlok o druzbenem planu Mesta Maribor za
obdobje 1986-1990 (MUV st. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin do

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmodje urbanisticne zasnove Maribora
(MUV, st. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv.
razl., 16/14 (popr.), 16/18)

Oznaka

X

Oznaka

V_UON

Akt:1172

Akt:1

Sifra

S15000011

VVO id

3754

Sifra
3000

Opomba

oPP

PUP

PARC. ST. 885/3, k.0. 636 - KAMNICA (Maribor) - MARIBORSKI OTOK - OPORNIK
- obmocje, na nivoju reke Drave, na Mariborskem otoku, v obmocju valobrana
- Poseg: Oporna tocka brvi na Mariborskem otoku
- Last: REPUBLIKA SLOVENIJA (100%)
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Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)

100,00

100,00

100,00
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Slika 17: obmocje s parcelami — oporna tocka na Mariborskem otoku (https:/gis.iobcina.si/)

Ekolosko pomembna obmocéja (ARSO):

Ime

Zgornja Drava

Naravne vrednote - obmoc¢ja (ARSO):

Ime Opis Pomen

Huzarski skok Izliv Kamniskega potoka v lokalni

Kamnici, zahodno od Maribora

Evid. st.

Zvrst

GEOMORF 6560

Mariborski otok Otok na Dravi v Mariboru drzavni GEOL, BOT, 1600
GEOMORF

Natura 2000 (ARSO):

Skupina Ime Sifra

SPA Drava SI5000011

DEJANSKA RABA

Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (MKGP):

Vrsta Oznaka Sifra

Drevesa in grmicevje Kz 1500

Gozd G 2000

Neobdelano kmetijsko zemljisce DR 1600

Voda X 7000
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Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)

0,90

31,83

Delez parcele (%)

100,00

Delez parcele (%)
11,02

0,17

0,65

88,16
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VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Obcinski prostorski akti:

Ime akta Opis obmo¢ja Oznaka Opomba Delez parcele (%)
Plan - Osnovna namenska obmocja vodnih zemljiS¢ znotraj UON, na katerih je V_UON 100,00
raba treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam
poselitve
Veljavni prostorski akti DolgoroCni plan obcine Maribor za obdobje 1986-2000 Akt:1172 OPP 100,00

(MUV st. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o druzbenem
planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV st.
12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin do

Veljavni prostorski akti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmodcje Akt:1 PUP 100,00
urbanisticne zasnove Maribora (MUV, St. 26/98,
14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl., 16/14 (popr.), 16/18)

Obmodje obdelave in obmodéje dovoljenega posega je prikazano v grafiéni podlogi (C nate¢ajne podloge;
C_2 natecajno obmodije!

B.2.1.5 PODATKI O HIDROLOSKIH, GEOMEHANSKIH IN SEIZMICNIH ZNACILNOSTIH LOKACIJE

HidroloSke znadilnosti in podatki poplavne ogrozenosti
Razbrati iz prilog D_3 in D_6 (D_natecajne priloge);

Posebno pozornost je potrebno posvetiti nihanju gladine Drave, saj bi bila v primeru visokih voda desno
breZzni mostni opornik in opornik na otoku preplavljena. Veliko pozornost je potrebno posvetiti varovanju
temeljnih tal in breZin pred erozijo, ki predstavlja tveganje za konstrukcije.

Z nobenim opornikom, ali drugim gradbeno konstrukcijskim elementom, reSitev ne sme posegati v vodno
telo, strugo reke Drave.

Geolo8ko geomehanske znacilnosti in podatki:
NatecCajniki v fazi se v priprave nateCajne naloge opirajo na prilogo D_2_talna sestava na obmocju
Mariborskega otoka (D_natecajne priloge);

Potresna ogrozenost:

Obravnavano obmocje je uvrS€eno v 6. stopnjo seizmiCne intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). Karta projektnega pospeska tal za trdna tla za povratno dobo 475 let je uradna karta
potresne nevarnosti Slovenije. Za Maribor znasa 0.075 (g).
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Slika 18: projektni pospesek tal - nova karta (VIR: MOP - ARSO )

46°

45°40'

B.2.2 PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN STROKOVNIH
PODLAGAH

B.2.2.1 VELJAVNI PROSTORSKI AKT

So navedeni v tabelah v poglavju B.2.1.4

B.2.2.2 POGOJI IN USMERITVE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Relevantni pogoji in usmeritve nosilcev urejanja prostora so zbrani v prilogi D_3. (D_natecajne priloge);
Kljuéna sta pogoja: RS MOP Direkcija RS za vode — Sektor obmocja Drave in
Zavoda RS za varstvo narave, Obmoc¢na enota Maribor;

B.2.2.3 STROKOVNE PODLAGE

Mariborska Dravska promenada (IDZ projektna dokumentacija - izbor vezan na obmocje) - priloga D_4
(D_natecajne priloge); - (Obravnavani odsek predstavlja — Odsek 1)

B.2.3 USMERITVE ZA ARHITEKTURNO - KONSTRUKCIJSKO ZASNOVO BRVI IN KRAJINSKO UREDITEV NA
OBEH BREGOVIH

B.2.3.1 ARHITEKTURNO — KONSTRUKCIJSKA IZHODISCA ZA PREMOSTITVENI OBJEKT

Premostitveni objekt — brv je zaradi hidrolodkih razmer in tektonskih znacilnosti obmocja umescen relativno
visoko nad gladino reje Drave.

Namembnost:
* pes in kolesarski promet; na obmocju brvi se lahko predvidi sestop s kolesa;
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* motorni promet je prepovedan (pri oblikovanju naj se predvidi reSitev, ki prepreCuje dostop na
Stirikolesniku in podobno).

» Glede na samo lokacijo brvi, bo ve€ino prometa na mostu kolesarskega in v uporabi peScev. Zato v
natecajni nalogi dolo¢amo razred udobja (po HIVOSS smernicah) pri uporabi brvi, predvsem zaradi
usmeritev pri naslednjih fazah projektiranja izbrane resitve (glej tudi natecajne priloge D_5).

» Prav zato ob konstrukcijski zasnovi izhajamo iz zahtev, da nateajniki preverijo naslednje
karakteristicne kombinacije:

. Situacija 1: odprtje mostu, traffic class TC 4, zahtevan razred udobja CL3
. Situacija 2: vsakodnevni promet, traffic class TC 2, zahtevan razred udobja CL2

Nate€ajniki naj upoStevajo navedene karakteristicne kombinacije in koeficienti, ki se naj upoStevajo pri
izdelavi mehanske odpornosti in stabilnosti konstrukcije brvi. Na ta naéin bomo dobili geometrijo objekta v
vzdolZni in preéni smeri, ki bo izpolnjevala bistvene zahteve in hkrati nudila zahtevano udobje glede nihanja
konstrukcije v fazi uporabe.

Tehnicni podatki:

» Ocenjena dolzina brvi znasa 285 m, z mozno vmesno podporo na Mariborskem otoku, v skladu s
pogoiji iz te projektne naloge in hidrolo$ko-hidravlinimi pogoji.

- Sirina brvi in dostopov naj omogoga srecevanje in izogibanje oseb s kolesi, invalidnimi vozi¢ki,
otroSkimi vozi¢ki in podobno. Predvideno je svetli profil Sirine 4,00 m (2x kolesar /1,2 m = 2,4m +
2x pesec (otroski vozicek, invalid) /0,8 m = 1,6 m, znaSa skupaj = 4,00 m)

» ViSina spodnjega roba brvi (desni breg): v skladu s Predhodnimi pogoji za izvedbo projektnega
natecaja (RS MOP Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Drave) — priloga D_3 in C_2 = kota Q100
(= 256,49 m ) + 1 m; v nalogi — grafika prereza - predvidimo 1,5 m!),

» ViSina spodnjega roba brvi (levi breg): predvidoma visoko nad gladini (zaradi stiCne toCke na
Huzarskemu skoku), a vseeno mora (glede na morebitne razli¢ne pristope reSevanja brvi) dopus¢ati
plovnost pod brvjo (viSina plovila — kot n.pr. beneski vaporetto = 4,5 m),

»  Priklju¢ne klan€ine naj zagotavljajo ustrezne priklju¢ne radije,

» Nakloni klan¢in naj omogoc€ajo uporabo funkcionalno oviranim osebam (univerzalna dostopnost),

* Podpore v vodi niso dovoljene (zgolj v ozna¢enem obmocju na Mariborskem otoku),

» PovrSina brvi mora biti nedrsna in varna za uporabo v vseh vremenskih pogojih (zmrzovanje, Zled)
vsem, ki jim je namenjena; zagotovljeno naj bo ustrezno odvodnjavanje,

» Osvetlitev - zagotovljeno naj bo ustrezno osvetljevanje (po predlogih natecajnikov),

» Ograje - oblikovane tako, da so varne in preprecujejo enostavno vzpenjanje;

Arhitekturno oblikovanje, konstrukcijska zasnova in izbira konstrukcijskih materialov so v celoti prepuséeni
natec¢ajnim reSitvam. Investitor Zeli zanimive, inovativne reSitve. Pri arhitekturno konstrukcijski zasnovi in
umestitvi se upo$teva vizualno obdutljivost obravnavanega obmocja (celovitost arhitekturne, konstrukcijske
in krajinsko arhitekturne reSitve), ustvarjene in geografske danosti (pogledi na HE Mariborski otok, na sam
Mariborski otok in umeS&enost v sonaravno zaraSéeni brezini) in omejitve, kot so naravne klif levega bregu,
geoloSko geomehanske zna€ilnosti, hidroloSke razmere ter blizino in viSinsko pozicij prikljuénih poti. V
obmod&ju morebitne stiéne tocke (podpore) z Mariborskim otokom ni predviden (dovoljen!) dostop na otok!

B.2.3.2 1ZHODISCA ZA STICNO TOCKO NA DESNEM BREGU IN DOSTOPNE KLANCINE DO STICNE TOCKE
NA LEVEM BREGU
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http://www.stahlbau.stb.rwth-aachen.de/projekte/2007/HIVOSS/docs/Footbridge_Guidelines_EN03.pdf

Na desnem bregu je od brvi oziroma novega pocivaliS¢a predviden nov prikljutek na makadamsko pot
(obstojece) na parceli §t. 2411/4, k.0. 660 - STUDENCI (Maribor)

Podatki za prikljucno klancino:

Namembnost: ve€namenska pot — me$ana povrsina za kolesarje in peSce
DolZina odseka: ccad0m

Sirina: min 2.5 m / max 4 m

Tlakovanje: Asfaltirana pot (makadamski videz) oz. drugi predlogi

Levi breg:

Visinski nivo izteka brvi na levem bregu je zaradi tektonskih razmer (Dravski klif) umes¢en precej nad koto
sti€ne tocke na desnem bregu (in posledi¢no tudi nad koto oporne toCke na Mariborskem otoku), zaradi
Cesar se iztek brvi prikljucuje na obstojeCo makadamsko pot neposredno, ali preko prikljuéne klancine. Lahko
pa se stiCna tocka oblikuje tudi v obmocju breZine (kot atrakcija, razgledna plos¢ad) in se klan¢ine do
obstojeCe poti prilagajajo. Izbira gorvodne, dolvodne, ali obeh klan€in je prepuSCena natecajni reSitvi z
utemeljitvijo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti odvodnjavanju nasipa oz. prepreevanju odtekanja
povrSinske vode v cestni ustroj oz. nasip glavne ceste.

Pri oblikovanju breZine oz. prostora med novimi posegi in potjo, je potrebno upoStevati varnostne predpise.
Ureditev obstojeCe makadamske poti v veChamensko pot za kolesarje in peSce je obdelana v priloZeni

projektni dokumentaciji: IDZ, dialog d.0.0. Maribor (priloga)

Podatki za prikljucno klancino:

Namembnost: veCnamenska pot — meSana povrsina za kolesarje in peSce

DolZina odseka: Do cca. 50 m; dolzina je odvisna od naklona klancine in omejena z lokacijo
stiCne toCke

Sirina: min 2.5 m/max 4 m

Tlakovanije: Asfaltirana pot (makadamski videz) oz. drugi predlogi

B.2.3.3 IZHODISCA ZA KRAJINSKO UREDITEV NA OBEH BREGOVIH

Na levem in desnem bregu je ob izteku brvi predvideno pocivalis¢e (razglediS¢e — proti HE Mariborski otok
in prosti Mariborskemu otoku).

Ureditev pocivali§€a z mozZnostjo posedanja ali leZanja naj bo oblikovano prilagojena naravnemu okolju, brez
vnosa umetnih materialov in tujerodnih vegetacijskih vrst. Ureditev naj bo ¢im bolj so naravna z ozelenjenimi
breZinami, v kolikor je v zaledju dovolj prostora. Pogledi s poc€ivaliS¢ oz. razglediS¢ naj ohranjajo ravnoteZje,
razmerja in kvaliteto naravnih vrednot, tehniéne dedi$cine in sonaravnega okolja. Cim bolj naj se ohranja
radCen teren. Premostitve viSinskih razlik naj bodo izvedene v ¢im vecji meri z ozelenjenimi breZinami in ¢im
manj s podpornimi betonskimi elementi. ViSinske premostitve naj bodo intenzivno ozelenjene z avtohtono
vegetacijo. Zasnova naj omogoCa pestrost programa (razlicne moznosti preZivljanja prostega €asa) in
raznovrstne poglede. UpoSteva naj se povezanost s sosednjimi obmogji in dostopnost za gibalno ovirane.
Usmeritve glede breZin so podane s Predhodnimi pogoji za izvedbo projektnega nate¢aja (RS MOP Direkcija
RS za vode, Sektor obmocja Drave in Zavoda RS za varstvo narave — OE Maribor) — priloga D_3 (D_natecajne
priloge).
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B.2.3.4 ZASNOVA INSTALACIJ

Instalacije niso predvidene (zgolj lastna osvetlitev — funkcionalna in ambientalna). ReSitev naj vseeno
uposteva zasnovo moznosti vodenja instalacij v za to predvidenih »skritih, nevidnih« delih konstrukcije (iz
vseh tock pogleda)!

Predvideti pa je moznost umestitve toplovoda (glej tudi to¢ko B 1.3.) — prav tako v za to predvidenih »skritih,
nevidnih« delih konstrukcije (iz vseh tock pogleda)!

Osnovni podatki o teZi toplovoda za dve varianti. TeZa je izraCunana na teko¢i meter.
Primer.1 : Fiksiranje cevi z obe3ali:

- TeZa cevi = 16,0 kg/m'

- TeZa vode = 6,0 kg/m’

- TeZa izolacije = 0,5 kg/m'

- TeZa podpor = 2,0kg/m' (Ce bo cev fiksirana na obeSala-objemke)
Skupna teza =245 kg/m'

Primer.2 : Fiksiranje cevi na nosilno jekleno konstrukcijo:

- TeZa cevi = 16,0 kg/m'

- TeZa vode = 6,0 kg/m'

- Teza izolacie = 0,5 kg/m'

- Teza podpor = 12,0 kg/m' (Ce bo cev fiksirana na (lastno) nosilno konstrukcijo)
Skupna teza = 34,5 kg/m'

B.2.3.5 OMEJITVE IN ODSTOPANJA Z GRAFICNIMA PRILOGAMA

Omejitve se nanaSajo predvsem na poseganje v telo re¢ne struge — visokovodni pre¢ni profil vodotoka,
doloCena je tudi meja nadviSanja terena, izven katere nasutja niso dovoljena zaradi kr€enja reCne struge in
poslabSevanja poplavnega stanja. Zaradi navedenega sta lokacija in viSinska umestitev brvi obvezujoci.

V nadaljevanju so predstavljene omejitve glede zagotavljanja hidravli¢nih pogojev (v skladu s Predhodnimi
pogoji za izvedbo projektnega nate€aja (RS MOP Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Drave) — priloga
D_3). Ostale omejitve in pogoje gradnje je potrebno upoStevati skladno z mneniji nosilcev urejanja prostora
in pristojnimi soglasodajalci.

Na desnem bregu se z novimi ureditvami ne sme posegati v obmocje stoletnih voda.

Obmocje posegov je razvidno iz grafi¢nih prilog:

» Na graficni prilogi - situacija je prikazano umestitveno obmocje brvi in njenih krajnih opornikov z
oznaceno mejo (oranzna Crtkana ¢rta), izven katere nadviSanje obstojeCega terena in poseganje v
minimalni svetli profil struge vodotoka ni dopustno. Na desnem bregu je prikazana linija dosega
stoletnih voda, v katero se z novimi ureditvami ne sme posegati (modra ¢rta z oznako Q100).

» Na prec¢nem profilu je oznaeno obmocje minimalnega svetlega profila pod mostom (obmocje pod
oranzno Crtkano ¢rto), v katerem posegi niso dopustni zaradi zagotavljanja visokovodnega
pretonega profila in ustrezne varnosti nove mostne konstrukcije. Na podlagi te umestitve brvi in
krajnih opornikov so bile pridobljene smernice za projektiranje pristojnih nosilcev urejanja prostora.

+ Na situaciji sta ozna€eni obmocji obdelave in dovoljenega posega (vijoli¢ni ¢rtkani ¢rti) Omejitve so
oznacene na sledecih grafi¢nih prilogah (glej nate¢ajne podloge):
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- UMESTITVENE OMEJITVE / SITUACIJA; nate€ajne podloge C_2_brv_grafika_umestitvene omejitve
- UMESTITVENE OMEJITVE / PRECNI PROFIL; nate¢ajne podloge C_2_ brv_grafika_prerez
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Odstopanja

MoZna so manjSa odstopanja glede varnostnega nadviSanja nad koto stoletnih voda na desnem bregu, saj v
fazi izdelave hidravlicnih analiz zasnova konstrukcije ni bila znana, zato je bil podan sploSen minimalni svetli
profil pod mostno konstrukcijo. Glede na omenjeno, je skladno z natan¢nej$o zasnovo mostne konstrukcije
in to¢no umestitvijo desnega mostnega opornika, mozno na desnem bregu izvesti nekoliko manje varnostno
nadviSanje nad koto stoletnih voda, a ne manj kot 1,0 m.

Mikrolokaciji obeh mostnih opornikov se lahko v nate€ajni reSitvi prilagodi skladno z upoStevanjem vseh
omejitev in pogojev soglasodajalcev.
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B.2.3.6 NAVEDBA VAROVANJ, NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN POVZETEK NAJPOMEMBNEJSIH
POGOJEV NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Naravne danosti (viSinske kote nasprotnih bregov, kota stoletnih poplavnih voda, bliZina regionalne ceste,
blizina elektricnega daljnovoda) in ob¢utljivost naravnega okolja (ekolosko pomembno obmocje in naravne
vrednote, blizina obmocja Natura 2000, izpostavljenost vedutam) so dejavniki, ki vplivajo na zasnovo brvi.
Smernice za projektiranje so podali vsi soglasodajalci, ki nima posebnih zahtev in Ministrstva za obrambo,
ki je odgovorilo z dopisom o nepristojnosti glede nameravanih posegov.

Hidrografija in poplavna obmo¢ja:

Organ: RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE,
Sektor obmocja DRAVA, Krekova ulica 17, 2000 MARIBOR

Priloga: D_3_natecajni pogoji

Varovanje narave:

Organ: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE,
Obmocna enota MARIBOR, Pobreska cesta 20a, 2000 MARIBOR
Priloga: D_3_natecajni pogoji

Varovalni pas ob¢inske poti:
Organ: MESTNA OBCINA MARIBOR, UKPP, Ul. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Povzetek pogojev: Organ nima posebnih pogojev glede obcinskih poti — obstoje¢e makadamske dostopne
poti do reke Drave na desnem bregu.

Upravljavec:
Organ: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrezna ulica 170, 2000 MARIBOR

Povzetek pogojev:

Projektirani objekt naj v spodniji liniji brvi sega najmanj 1,5 m nad koto stoletnih poplavnih vod. Projektirani
objekt ne sme vplivati na obratovanje HE Mariborski otok, ravno tako ne sme vplivati na dovoljeno
denivelacijo reke. Mostni oporniki naj se projektirajo tako, da ne posegajo v re€ni prostor (pretoka). V
obmodju brvi naj se breZine ustrezno zavarujejo z objekti obreZznega zavarovanja (suhe kamnite zlozbe ali
zlozbe s kamnom v betonu).

Lokalna skupnost:
Organ: MOM, UI. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Povzetek pogojev: ResSitve naj bodo uporabnikom prijazne.

B.2.3.7 POVZETEK

Pri zasnovi naj se upoSteva trajnostni vidik, ki obravnava celoten Zivljenjski cikel objekta; arhitekturna in
gradbeno konstrukcijska reSitev naj upoSteva edinstvenost lokacije, uposteva priviatnost objekta za razlicne
obiskovalce, posledi€no popolno varnost za obiskovalce in naj temelji na ustrezni izbiri materialov, tehni¢ni
kakovosti in pravilni izvedbi, upoSteva ekoloSki vidik ter ekonomsko vzdrznost zaetne investicije in
vzdrzevanja.
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Vsi naértovani posegi naj upostevajo podane usmeritve nosilcev urejanja prostora (priloga D _3) in veljavne
standarde in normativne zahteve, ki se nanaSajo na obravnavano vrsto posegov.

B.2.4 ETAPNOST

Investicija se bo izvajala predvidoma v eni fazi.

B.2.5 VREDNOST INVESTICIJE

NateCajna reSitev mora vsebovati tudi oceno investicijske vrednosti po glavnih postavkah za vsak prostorski
sklop posebej (vpisuijte: priloZzena tabela _4_tabela).

Ocenjen finanéni okvir vseh prostorskih sklopov ni podan.

C. NATECAJNE PODLOGE

CA1 Geodetski nacrt
C.2 Natecajno obmocje
c.3 DOF

Cc4 Tabela povrsin

C.5 Sheme plakatov

D. NATECAJNE PRILOGE

D.1 fotografije

D.2 geomorfologija

D.3 natecajni pogoji

D.4 IDZ projektna dokumentacija - DRAVSKA PROMENADA
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