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NAGOVOR DIREKTORICE

Spostovani!

Leta 2013 je na podlagi sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti — ZZDej-J, vlada RS sprejela Sklep o
ustanovitvi Nacionalnega inStituta za javno zdravje (NIJZ), ki izvaja naloge za podrocje dejavnosti javnega
zdravja, in Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki izvaja
naloge na podrocju zdravja, okolja in hrane. Posledicno je s 1. januarjem 2014 zacel delovati Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Danes je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) osrednji in najvecji slovenski javno-
zdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s problematiko varovanja okolja, diagnosti¢no in javnozdravstveno
mikrobioloSko dejavnostjo, kemijskimi in mikrobioloSkimi analizami razliCnih vrst vzorcev ter z raziskovalno
dejavnostjo.

V laboratoriju opravljamo storitve za potrebe drZave, predvsem za potrebe spremljanja javnozdravstvenih
dejavnikov ter uradnih in inSpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in Ministrstva za obrambo.

Svoje storitve ponujamo tudi naroénikom na prostem trqu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji
in tujini sodelujemo pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

Pri svojem delovanju in nenehnem povecCevanju obsega storitev, Ze dalj ¢asa obcutimo prostorsko stisko.
Zato smo, ob soglasju ustanovitela, RS Ministrstva za zdravje, izvedli postopek nakupa parcele v
neposredni bliZini sedanjih prostorov na Prvomajski ulici v Mariboru, kjer bi Zeleli umestiti novo in
trajnostno zasnovano zgradbo NLZOH. V ta namen smo Ze izdelali predhodno preveritev moZnosti
izgradnje, Idejno programsko zasnovo in se odloéili izvesti arhitekturni natecaj za pridobitev najprimernejsSe
resitve bodocega objekta.

Natecajna naloga ki je programsko upoStevala Idejno zasnovo, to prostorsko preveritev, vam bo sluZila kot
potrebno izhodisCe naSih potreb in priCakovanj, natecajniki pa jo boste sigurno umestili in prevedli v
objekt, ki bo funkcionalno, estetsko in trajnostno zadovoljil vsa nasa pricakovanja.

Z zanimanjem bom sledila vsem aktivnostim in ostajam v pricakovanju vasih reSitev!

mag. Tjasa Zohar Cretnik, dr. med., spec.

direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
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1. CILJI NATECAJA

1.1 Namen in cilji natecaja

Namen javnega, projektnega, enostopenjskega nateCaja za izbiro strokovno najprimernej$e arhitekturno
urbanisti¢ne reSitve za OBJEKT NLZOH je, da se za gradnjo na opredeljeni lokaciji pridobi prostorsko
reSitev za novo, prepoznavno arhitekturo objekta, ki bo kar najbolje umes€en v obstojeCe okolje in bo imel
ustrezno funkcionalno, arhitekturno in oblikovno podobo. ReSitev bo osnova za pripravo in sprejem novega
OPPN-a za obravnavano obmocje ter izbor izdelovalca projektne dokumentacije za novi objekt
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) v Mariboru, ki bo nadomestil
in dopolnil obstojeCe prostore na Prvomajski ulici v Mariboru.

Nova stavba naj s svojo vsebino in pojavnostjo merila, kot tudi z izraznimi sredstvi, ustrezno arhitekturno
in urbanisti¢no dopolni (izpolni) nepozidani del tega predela mesta. TehnoloSko in okoljsko-trajnostno naj
bo sodobna, izkoristi naj danosti lokacije, naCrtovana (zgrajena) naj bo v racionalnih prostorskih in
materialno-tehnicnih okvirih.

Koncni cilji natecaja je pridobiti:

- najprimernejSo idejno reSitev, ki bo, z umestitvijo predvidenega programa v nov objekt,
zagotovila funkcionalno in prostorsko zaklju¢eno celoto;

- najprimernejSo prostorsko umestitev, ki bo v odnosu na sosednji del mestnega okoliSa
(blokovska in individualna stanovanjska gradnja) in nasproti leZzeCe poslovne objekte dela
Tezna, zagotovila smiselno funkcioniranje in vizualno vpetost objekta v prostor;

- reSitev, ki bo upostevana in umesc¢ena v OPPN obmodja;

- izdelovalca projektne dokumentacije natecajne reSitve.

- kvalitetno programsko in funkcionalno arhitekturno reSitev pripadajocega odprtega prostora,
ki postane povezovalni Clen med Ze zgrajenimi objekti, okoljem umestitve ter programi in
nacrtovano gradnjo.

- usmeritve za urbanistiCno in arhitekturno nacrtovanije, ki obravnavajo udejanjanje trajnostnega
nacrtovanja mesta v javnem interesu:

e Energetska ucinkovitost in nizkoogljicna raba energije;

e Zivljenjski cikel stavbe in uporaba trajnostnih gradbenih materialov;
e Trajnostna mobilnost;

e Trajnostno upravljanje z vodami;

e Klimatska odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.

NateCajna izhodiSCa naj vsebinsko izhajajo iz sodobnih nacel, izhodiS¢, ciljev in priporocil, ki se nana3ajo na
aktivnosti v prid omilitvi negativnih vplivov ¢lovekovih dejavnosti na klimatske razmere in okolje nasploh
ter v prid izboljSanju kakovosti (so)bivanja v urbanih obmogjih.

1.2 Predmet natecaja

Predmet Projektnega nateCaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, ki bo zagotovil prostore za celovito izvajanje dejavnosti NLZOH.

ResSitev mora zagotoviti:
— umestitev novega objekta in zunanje ureditve v odnosu do SirSega obmocja in njegove vsebine na

— ureditve odprtih povrsin, vklju¢no z dostopom v podzemno garaZo;
— celovito funkcionalno umestitev programa v objekt.
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Slika 2: Sirse obmodje z oznacébo ulic (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)

1.3 Natecajno obmocje

obmocja, na Teznem v Mariboru. Za potrebe umestitve novega objekta na obmocje obdelave bo zaradi
preseganja FIZ potrebno pripraviti OPPN in sprejeti odlok o Ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za
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to obmocje. Na severu meji obmocje OPPN na Sarajevsko ulico, na vzhodu na JanSevo ulico, na jugu na
Ptujsko cesto in zahodu na zemljiS€a obstojeCe enostanovanjske pozidave (in delno poslovne dejavnosti).
Nate€ajno obmocje obsega zemljis€a s parcelnimi Stevilkami 107 in 111, obe k.0. 680-Tezno, Maribor. K
temu je pripisati tudi del parcele 113/2, ob Sarajevski ulici, ki je v lasti MOM.

A

Slika 3: OZje nateCajno obmocje s parcelnim stanjem (Vir: http://iobcina.si)

Nate€ajno obmodje je prikazano tudi na Geodetskem nacrtu (glej C_natecajne podloge / C1_geodetski
posnetek)

2. I1ZHODISCA

Pri naCrtovanju umestitve novega objekta je potrebno upoStevati naslednja izhodisca:
— prostorske danosti obmocgja,
— zagotoviti racionalno izkoris¢enost zemljisca,
— zagotovitev prometno ureditev, ki reSuje umirjen in mirujo¢ prometa (tudi zagotoviti pe$ in
kolesarsko prehodnost v smeri V-Z in S-J),
— zagotovitev varnega in funkcionalnega dostopa obiskovalcem (uporabnikom) objekta,
— projektno nalogo in vso vsebino razpisne dokumentacije.

Pri

nacrtovanju novega objekta je potrebno upoStevati naslednja izhodisca:

— zagotovitev kvalitetnega arhitekturnega oblikovanja,

— oblikovanje optimalne funkcionalne zasnove (glede na priloZeni programski del natecajne naloge),

— zagotoviti racionalno rabo prostora in prostorov,

— zasnova objekta naj sledi smernicam trajnostnega nacrtovanja,

— arhitekturna, konstrukcijska in energetska zasnova objekta morajo slediti finan¢ni vzdrZznosti in
predvidenim investicijskim ciljem, ki naj zagotavljajo kvalitetno izgradnjo ter dolgoro¢no
fleksibilnost in tudi prilagodljivost tlorisne razporeditve,

— objekt mora zagotavljati enostavno in ekonomicno redno in investicijsko vzdrzevanije,

— upoStevati je potrebno normative za tovrstne objekte in zagotavljanje neoviranega dostopa in
uporabe objektov v javni rabi,

— projektno nalogo in vso vsebino razpisne dokumentacije.
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2.1 Javni zavod - javnozdravstveni laboratorij — Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

2.1.1 Predstavitev javnega zavoda - Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Leta 2013 je na podlagi sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti — ZZDej-J (Ur. list RS, §t. 14/13) Vlada
RS sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ), ki izvaja naloge za podroCje
dejavnosti javnega zdravja, in Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
(NLZOH), ki izvaja naloge na podroCju zdravja, okolja in hrane, doloCene s posebnimi predpisi, ter na
celothem obmocju drzave zdruZuje vse laboratorije in pripadajoCe strokovne dejavnosti nekdanjih ZZV in
IVZ. Na podlagi Sklepa o ustanovitvi NLZOH z dne 25. 7. 2013 je s 1. januarjem 2014 zacel delovati
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Danes je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) osrednji in najvecji slovenski
javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s problematiko varovanja okolja, diagnosticno in
javnozdravstveno mikrobiolo$ko dejavnostjo, kemijskimi in mikrobioloSkimi analizami razlicnih vrst vzorcev
ter z raziskovalno dejavnostjo. V laboratoriju opravljamo storitve za potrebe drzave, predvsem za potrebe
spremljanja javnozdravstvenih dejavnikov ter uradnih in indpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za
zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in Ministrstva za obrambo.
Svoje storitve ponujamo tudi naroénikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji
in tujini sodelujemo pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

Zavod v vsem svojem delovanju sledi sledeCim vrednotami:

Strokovnost

Storitve, ki jih izvajamo za svoje uporabnike, so vrhunske in v skladu z najnovej$imi spoznanji v razlicnih
strokah. Dosegamo zahtevane standarde znanja v vseh svojih dejavnostih, kar nam omogoc¢a agilnost, s
katero se odzivamo na nove izzive javnega zdravja, uvajamo nove tehnologije in opremo ter uspesno
akreditiramo nove metode. V zavodu deluje ugleden raziskovalni tim z mednarodnimi referencami najvisje
ravni.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno, ne da bi bili pod
kakrSnim koli vplivom, ki bi ogroZal strokovne presoje. Posamezniki delujejo nepristransko in v skladu z
etiCnimi standardi.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni odgovornost vsakega zaposlenega za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem €asu.
Odgovornost je osebnostna drza posameznika tako v odnosu do sodelavcev in kolegov v drugih institucijah
ter uporabnikov storitev kot tudi do premoZenja in ugleda zavoda.

Zanesljivost

Tocnost, natan€nost, pravilnost in pravoCasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naSih
uporabnikov storitev. Osebno k temu prispeva vsak sodelavec s svojo kompetentnostjo in zavzetostjo ter
uporabo zanesljivih metod in opreme.

Sodelovanje

Sodelovanje je temeljni pogoj za doseganje skupnih ciljev pri naSem multidisciplinarnem delu. Odprto in
poSteno notranje komuniciranje ter razumevanje staliS¢ sodelavcev drugih strok omogoca medsebojno
usklajevanje v ozraju zaupanja, podpiranja in sodelovanja. Dobro sodelovanje razvijamo z zunanjimi
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delezniki, predvsem z uporabniki nadih storitev, pristojnimi ministrstvi in sorodnimi strokovnimi
ustanovami. Konstruktivno komunikacijo vzpostavljamo tudi s svojimi konkurenti.

Pripadnost
Vsi zaposleni se zavedamo, da je treba poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in operativne naloge vzeti za svoje
in si po svojih najboljSih moceh prizadevati za uspeSen razvoj zavoda. V zavodu smo zato, ker je to nasa
prva izbira.

Poslanstvo
Nase poslanstvo je z vrhunskimi, zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno
podporo prispevati k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane.

Vizija
V' Republiki Sloveniji postati vodilni in mednarodno priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki
temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in multidisciplinarnem pristopu.

ZGODOVINA

Zametki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano segajo v leto 1922, ko je bila z odlokom Ministrstva
za narodno zdravje v Ljubljani za ozemlje nekdanje Kranjske ustanovljena Stalna bakterioloSka stanica v Ljubljani.
Naslednje leto je bila za ozemlje nekdanje Stajerske in Prekmurja ustanovijena $e Stalna bakterioloska stanica v
Celju. Istega leta, 1923, je Ministrstvo za narodno zdravje v Beogradu dolocilo, da se novi zavod imenuje Higienski
zavod v Ljubljani. Leta 1924 se pri Higienskem zavodu ustanovi Odsek za dezinfekcijo in dezinsekcijo.

Leto kasneje se Higienski zavod in Stalna bakterioloSka stanica v Ljubljani zdruZita v enotni Higienski zavod s tremi
oddelki: bakterioloSko-seroloSki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in Zivil ter higiensko-propagandno-
didakticni oddelek. Po drugi svetovni vojni iz Higienskega zavoda nastaneta BakterioloSko-epidemioloski institut in
Centralni laboratorij za Zivila.

Leta 1951 Vlada LR Slovenije ustanovi Centralni higienski zavod (CHZ), ki postane najviSja republiSka strokovna
ustanova za higiensko sluzbo. Deset let kasneje, 1961, po sprejetju Zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji
zdravstvene sluzbe v SRS, se CHZ preoblikuje in preimenuje v Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV), ki opravija
socialno-medicinsko, higiensko in epidemioloSko dejavnost.

Samostojna slovenska drzava leta 1992 na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti za obmodje Republike
Slovenije ustanovi Institut za varovanje zdravja (IVZ), za obmocje ve¢ ob&in pa obmocne zavode za zdravstveno
varstvo: Maribor, Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Ravne na KoroSkem.

Na podlagi sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti Vlada RS leta 2013 sprejme Sklep o ustanovitvi
Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) in Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in
hrano (NLZOH). Leta 2014 zaCne delovati Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

ORGANIZIRANOST

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je organiziran v 5 centrih in skupnih strokovnih sluzbah, s
sedezem v Mariboru. Deluje na 8 lokacijah po Sloveniji in sicer v Celju, Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici in v Novem mestu:
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1. Center za medicinsko mikrobiologijo

Center za medicinsko mikrobiologijo NLZOH sestavlja devet oddelkov s sedezi v Murski Soboti, Mariboru,
Celju, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici. lzvajamo mikrobioloSko diagnosticno
dejavnost, preiskave in aktivnosti s podrocCja javno zdravstvene mikrobiologije in raziskovalno dejavnost. V
centru nas je zaposlenih 220 sodelavcev, ki letno z ve¢ kot 300 razlicnimi metodami opravimo preko
650.000 preiskav za bolnisnice, zdravstvene domove, zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge
ustanove, ki potrebujejo mikrobioloSke storitve. Na podrocju javno zdravstvene mikrobiologije skrbimo za
laboratorijsko podporo mreZznemu spremljanju nalezljivih bolezni tako znotraj drzave, kot v mednarodnih
okvirjin. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: specialisti mikrobiologi, univerzitetni diplomirani
mikrobiologi, inZenirji laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci. Pokrivamo podrocje
bakteriologije, mikologije, parazitologije, virologije, serologije in molekularne mikrobiologije. S sprotnim
uvajanjem novih, tehnoloSko vse zahtevnejSih metod sledimo cilju hitrega poro€anja zaupanja vrednih
rezultatov mikrobioloSkih preiskav vsem naSim partnerjem. Vsi oddelki so verificirani s strani Ministrstva
za zdravje in imajo dovoljenje za delo za podrocje mikrobiologije. Tako vsi oddelki sodelujejo v sistemu
zunanjega preverjanja kakovosti rezultatov Ze vec€ kot 25 let in tudi sicer skrbimo za podroCje kakovosti s
Sirjenjem imetnikov cerifikata 1ISO 9001 in postopnim vkljuCevanjem v vse aktivnosti, ki so podlaga za
pridobitev akreditacije.

2. Center za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

V okviru Centra za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) deluje 6 oddelkov s
sedezZi v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem Mestu in Novi Gorici. Izvajamo storitve in svetovanje na
podro¢ju mikrobioloskih analiz Zivil, vod (pitne, mineralne, izvirske, kopalne, povrsinske in odpadne vode),
kozmeti¢nih izdelkov, razkuzil in farmacevtskih izdelkov ter na podrocju mikrobioloske kontrole pogojev
okolja. Testiramo tudi protimikrobno delovanje za potrebe tekstilne in Zivilske industrije. Nudimo analize
doloCanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v Zivilih ter ugotavljanje potvorb mesa in mesnih
izdelkov. Za industrijo in druge naro¢nike nudimo mikrobioloSke analize za potrebe notranjega nadzora.

Center sodeluje v izvajanju posameznih strokovnih nalog povezanih z uradnim nadzorom Zdravstvenega
InSpektorata RS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: mikrobioloSka varnost pitnih
in kopalnih vod, Zivil, kozmeti¢nih proizvodov, vodomatov in mineralnih vod.

V naSih laboratorijih imamo vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti in smo akreditirani po SIST EN ISO
17025. Oddelek Maribor deluje tudi v skladu z naceli dobre proizvodne prakse (GMP certifikat).
NaroCnikom zagotavljamo skladnost preskusnih metod z zahtevami mednarodnih standardov in s priznano
strokovno literaturo. Sledimo trendom v tehnologiji in metodologiji ter se sproti prilagajamo spremembam
v zakonodaji in zahtevam naroc€nikov. Zanesljivost rezultatov potrjujemo z uspeSnim sodelovanjem v
zunanjih primerjalnih shemah. Strankam z naSimi vecletnimi izkuSnjami zagotavljamo strokovno podporo
ter hitro, profesionalno in kvalitetno obravnavo.

3. Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Center za kemijske analize vzorcev Zivil vod in drugih vzorcev okolja (CKA) v NLZOH sestavlja Sest
oddelkov s sedeZi v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici. Osnovna dejavnost
centra je izvajanje kemijskih analiz v razliCnih vrstah vzorcev. Izvajamo preko 600 razli¢nih analitskih metod
(z ve¢ kot 3000 parametri), od tega je ve€ kot 350 razli¢nih metod v obsegu akreditacije (listina LP-
14),iste  metode izvajamo na eni ali ve¢ lokacijah . Stevilo metod nenehno povecujemo. Sproti se
prilagajamo zahtevam naro€nikov, spremembam v zakonodaji in dogodkom v okolju, za kar imamo
ustrezno znanje, opremo in zmogljivosti.

Sodelujemo tudi v razli¢nih raziskovalnih projektih NLZOH in z drugimi partneriji.
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V centru CKA nas je zaposlenih 150 sodelavcev. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: doktoriji
znanosti, specialisti, univerzitetni diplomirani kemiki in inzenirji, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci.
Imamo najsodobnej$o opremo in sodobne laboratorij, zaradi Sestih, enakovrednih, lokacij oddelkov pa smo
enostavno dostopni po vsej Sloveniji. S svojo usposobljenostjo lahko zagotovimo tehni¢no podporo za
naronike, ki potrebujejo analize za redno kontrolo svojih postopkov in izdelkov ali za razvoj novih
postopkov in izdelkov.

Vse analize in potrebni postopki prevzema in priprave vzorcev potekajo na najvi§jem nivoju zagotavljanja
kakovosti in v skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17025 ter za dogovorjene programe v skladu z dobro
laboratorijsko prakso (GLP) in dobro proizvodno prakso (GMP).Vklju€eni smo v ve¢ kot 10 razlicnih
primerjalnih shem in z dobrimi rezultati potrjujemo svojo visoko usposobljenost, zanesljivost nasih
rezultatov in primerljivost z izvajalci izven Slovenije.

Imenovani smo za opravljanje nalog Nacionalnega referencnega laboratorija (NRL), za izvajanje analiz na
naslednjih podrocjih: policiklicni aromatski ogljikovodiki (PAO/PAH) v Zivilih, ostanki pesticidov v Zivilih
(single metode), ostanki pesticidov v sadju in zelenjavi, ostanki pesticidov v Zivilih Zivalskega izvora in
izdelkih z visoko vsebnostjo mas$¢obe , dioksini in PCB v Zivilih in krmi, mikotoksini v Zivilih, Zivo srebro in
teZzke kovine v Zivilih neZivalskega izvora, ostanki veterinarskih zdravil v Zivilih Zivalskega izvora
(tireostatiki, kolhicin, antihelmintiki idr.).

4. Center za okolje in zdravje

Center za okolje in zdravje opravlja higiensko in zdravstveno ekolosko dejavnost, ob tem pa se ukvarjamo
Se s celovito problematiko okolja. NaSe delo poteka na terenu in v laboratorijih na lokacijah Celje,
Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na KoroSkem in
Hrastni.

Delo v centru je organizirano v 7 oddelkih, ki po vsej Sloveniji izvajajo dejavnosti na podrogjih:

higiene in zdravstvene ekologije , v okviru katere nadziramo javne in individualne vodovodne sisteme,
ugotavljamo mikrobioloSke in kemijske onesnaZevalce v pitni vodi in pripravljamo ocene stanja in
priporocila za ukrepanje, nudimo pomo¢ pri uvajanju in verifikaciji HACCP nacrta in strokovno pomoc¢
odgovornim osebam v procesu izvajanja notranjega nadzora na podro€ju proizvodnje in prometa z Zivili,
izvajamo usposabljanja za delo z Zivili za vse, ki delajo z Zivili, zdravstveno nadzorujemo kakovost
bazenskih kopalnih voda in povrSinskih kopalnih vod in opravljamo $e Stevilne druge storitve zdravstveno-
ekoloke dejavnosti

odpadkov, kjer se ukvarjamo z analizami odpadkov in eluatov, izdelavo ocen odpadkov, nadzorom
odlagaliS¢ odpadkov oziroma njihovega vpliva na okolje; zrak, tla, podzemne in povrSinske vode, hrup
kontrole odpadkov, kjer skladno z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17020:2012 v kontrolnem organu tipa C
izvajamo kontrole odpadkov za namen seZiga oz. dopustnosti odlaganja odpadkov na odlagalis¢ih

odpadnih vod , kjer se ukvarjamo z analizami odpadnih vod, izvajanjem monitoringov odpadnih vod za
zavezance, Studijami v zvezi s projektiranjem CiS¢enja odpadnih vod

emisij v zrak, kjer se ukvarjamo z meritvami in izdelavo poroCil o emisijah iz proizvodnih procesov,
sezigalnic odpadkov, energetskih in drugih objektov

kemijskih tveganj z ekotoksikoloSkim laboratorijem , kjer se ukvarjamo z nacrtovanjem CiS€enja odpadnega
zraka z biofiltracijo, izdelavo filtrnega polnila, kontrolo delovanje biofiltrirnih naprav, testi razgradljivost in
strupenosti, izdelavo ocen tveganja za okolje.

stanja zraka in hrupa v okolju in presoj vplivov na okolje, kjer izvajamo meritve onesnazenosti zraka,
meritve hrupa v naravnem in bivalnem okolju, izdelujemo karte hrupa, izdelujemo celotna porocila o vplivih
na okolje, izvedemo porocila o vplivih na okolje za posamezne segmente (zrak, hrup, tla, podzemne in
povrSinske vode) in izdelamo strokovne ocene vpliva na okolje za manjS$e proizvodne obrate
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Zivil , kjer opravljamo analize Zivil (sestava, onesnaZevalci, oznaCevanje, kakovost), sodelujemo pri izvajanju
uradnega nadzora varnosti Zivil nezivalskega izvora, krme, aditivov, Zivil Zivalskega izvora in drugih vzorcev
ter izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja

predmetov splo$ne rabe , kjer opravljamo analize materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z Zivili in v stik s
pitno vodo, analize igra€, kozmetike in izdelkov splo$ne varnosti ter analize tobaka. Sodelujemo pri
izvajanju uradnega nadzora predmetov, ki pridejo v stik z Zivili, igrac, kozmetike in izdelkov sploSne
varnosti. Izdeluiemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja. Smo Nacionalni referen¢ni laboratorij za
preiskave materialov, ki prihajajo v stik z Zivili ter imenovani kot laboratorij pooblasen za izvajanje
dolocenih analiz tobaka.

podzemnih in povrSinskih vod in tal, kjer izvajamo meritve na terenu, vzorCenje, doloCevanje osnovnih
lastnosti in onesnaZevalcev podzemnih, povrSinskih voda in vodnih izvirov, spremljanje trendov,
identifikacijo virov onesnaZenje, izdelavo strokovnih osnov za preventivne in sanacijske ukrepe, vzorcenje
in analize sedimentov in komposta, vzorcenje in analizo tal — monitoring, izdelava poro€il o vplivih na
okolje.

pitnih in kopalnih vod, kjer izvajamo meritve na terenu, vzorCenje, doloCevanje osnovnih lastnosti in
onesnazevalcev pitne vode, spremljanje trendov, analize ustekleni¢enih vod, analize mineralnih vod,
doloCanje sestave, doloCanje plinskih komponent v vrelcih, ugotavljanje naravnega vpliva, meritve na
terenu vzorCenje in analize kopalnih vod.

mobilnega ekoloSkega monitoringa (MEEL — mobilna enota z ekoloSkim laboratorijem), kjer imamo
organizirano stalno pripravljenost, nudimo takojSen odhod na teren, opravljanje terenskih in laboratorijskih,
kemijskih, bioloSkih preiskav in meritev ter sodelovanje pri ukrepih na poziv v primeru naravnih ali
okoljskih nesre€ in teroristiCnih akcij.

varnosti in zdravja pri delu, kjer nudimo izdelavo ocene tveganja delovnega mesta z izjavo o varnosti,
izdelavo navodil za varno delo, izobraZevanja s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
poZarom

dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Svoje dejavnosti opravlamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnolosko opremljenimi
mikrobiolo$kimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoca
izvedbo najzahtevnejSih nalog.

0d leta 2003 imamo vzpostavljen sistem vodenija kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008.
Kakovostno izvajanje meritev in postopkov na terenu in v laboratoriju zagotavljamo z metodami,
akreditiranimi po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (Stevilka listine LP-014).
Kontrolni organ, ki deluje v sestavi Centra za okolje in zdravje je akreditiran v skladu s standardom SIST
EN ISO/IEC 17020 (Stevilka listine K-115).

Nas$a vizija je nenehno izboljSevanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspesnost ter uveljavitev Centra za
okolje in zdravje v SirSem evropskem okolju. Postajamo vodilni na podrocju Zivil in okolja v drZavi.

5. Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil

Uradna kontrola kakovosti zdravil

Uradno kontrolo kakovosti zdravil izvaja Uradni kontrolni laboratorij kot samostojen center v okviru NLZOH.
Svoje naloge opravlja v $tirih enotah:

Laboratorij za kromatografijo,

Laboratorij za kemijske in farmacevtske analize,
Laboratorij za bioloSke analize,

Enota za strokovno laboratorijsko podporo.
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Nahaja se na lokaciji Ptujska ulica 21, Ljubljana.
Skladno s 154. ¢lenom Zakona o zdravilih izvaja naslednje Stiri vrste uradne kontrole kakovosti zdravil:

1. Redna kontrola kakovosti zdravil v prometu

2. lzredna kontrola kakovosti zdravil, ki se opravlja na zahtevo farmacevtskega indpektorja v primeru
suma na neustrezno kakovost ali ponarejanje zdravila,

3. Posebna kontrola kakovosti zdravil, ki se izvaja za vsako serijo cepiv, serumov in krvnih izdelkov
CloveSkega izvora ter imunoloSkih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih
diagnosticiranju stanja imunosti,

4. Kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali
paralelno uvoZenim zdravilom, ki se izvede na zahtevo JAZMP.

Smo polnopravni ¢lani evropske mreze uradnih kontrolnih laboratorijev s podrocja analize zdravil (Official
Medicines Control Laboratories Network — OMCL Network), ki deluje pod okriliem Evropskega direktorata
za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care — EDQM). Uradni
kontrolni laboratorij za kakovost zdravil mora izpolnjevati zahteve standarda ISO 17025 ter se vkljuCevati v
medlaboratorijsko preverjanje usposobljenosti in periodi¢ne presoje sistema kakovosti, ki jih izvaja EDQM.

2.2 Znacilnosti nate¢ajnega obmocja

2.2.1 Lega obmocja

ulico, na vzhodu na JanSevo ulico, na jugu na Ptujsko cesto in zahodu na zemljisCa obstojeCe
enostanovanjske pozidave (in delno poslovne dejavnosti).

Obmodje nacrtovane prostorske ureditve obsega parcele v k.o. 680-Tezno: parc.$t. 107 (1.590 m?) in
parc.8t. 111 (726 m?) v skupni izmeri 2.316,00 m?, kot tudi del parcele 113/2 (cca. 39,50 m?). Velikost
natecajnega obmocja je skupaj 2.355,50 m2.

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Vse relevantne podatke o pogojih in omejitvah gradnje je razbrati iz dokumenta Lokacijska informacija
(D_natecajne priloge; D_1)

Naziv prostorskega akta: Dolgorocni plan obcine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV §t. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok
o druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV §t. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega in srednjerocnega druZbenega plana obcine
Maribor za obmocje mestne obcine Maribor (MUV $t. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00,
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Ur.l.RS $t. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08,
MUV $t. 26/12 - sklep)

Naziv graficnega lista: Kartografska dokumentacija k planu
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stavbna zemljis¢a v ureditvenem obmocju naselja

Slika 4: Prikaz namenske rabe prostora - URBANISTICNO OBMOCJE NASELJA

Naziv prostorskega akta: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmogje urbanisti¢ne zasnove mesta Maribor
(MUV, §t. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18, 9/18-obv.razl.)

Naziv grafi€énega lista: MorfoloSke enote in regulacijski elementi
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OBMOCJE UREJANJAS PUP:

— Meia cbmr'éja PUP . . .
obmodje zatasnega urejanja s prestorskimi ureditvenimi pogoji-
predvidena izdzlava chéinskega lokac jskega natra

NAMENSKA RABA POVRSIN:
C  -powrsine za cenralne dejavnosti
=14 -gozd

ESK  -kmetiske povisine
KE - powrsine za komunalo in energetiko
KISZ - povrsine za kulturo, izobraZevanje, socialo in zcravstvo
0B - powrsine izkljucne rade za potrebe obrambe
P - poursine za proizvodnjo in skladiscenje
PR -powrSine za promet
PRV -vedje povrSine za promet

S -povdine zastencvana

§ - poursing za Sport

SD - povrine za stancvanjske in dopolnine dejavnosti
v -vodne povrdine

Z  -zelene povidine:
goze na stavbnin zemlj$&h
kmetijske povrSine na stavbnih zem|jisth
park
parkovni gozdovi
parkovne ureditve irgov
povezovane zelere povrsine
2elene rekreaciske povisine
witiéd
obrecna vegetacia
2elenje ob prometnicah

POSEBNI REZIM NA KMETISKIH POVRSINAH:

MORFOLOSKE ENOTE (vsebina na karti stev. 3):
prostostojeca - posamiéna gradnja
posetna odmozja
mesana gradnja
strnjena obulicna in karejska gradnja

OMEJITVE IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV:
Energetska infrastruktura:
—— obstojeci magistralni plinovod
+—— gbstojeci 110 kV dafjnovod
- obstojedi 400 kV daljnoved
- predvideni 110 kY daljnovod
~—— abstojeci 35 KV caljnovod
varovalni pas plinovoda
varsveni rezim: Uredoa ¢ crzavnem lokaciskem naértu za kablovod 110 <V
~ Pelre-Korcdka wata-Melje; Urlist RS, 8t. 3612007 z dne 20.04,2007

Naravne znamenitost:
{77 NS - naravni spomenik - comoe
NS -narauni spomenik - totkouni

Vodovarstvena obmogja:

[T} obmode zajeta ‘0"

ozje vodovarsiveno obmotje "I"
j& vodovarstvenc obmotje "I
| $irse vodovarstvena oomedie “Ill"

Kultumi in zgodovinski spomeniki:
{12} arneolos<o obmotje

neselbinsko obmotje

4} spomenik obikovane narave
tehniski spomenik

Y j umetnosini in arhizekumi spomenic
{7} 2godovinski spomeni

DRUGE OZNAKE:
------ meja prostorsko planske enofe
TaB-S ime prostorsko planske enote
— drevored
I javniobjeic

kataster siavb 2015
[~ digitalni katastrski nacrt 2015

REGULACISKI ELEMENTI (vsebina na karti Stev. 4):
Grafiéni regulacijski elementi:

— reguiaciska linja

= == gradoena meja

—— gradoena linfja

Vrste stanovanjskih stavb na povrsinah za stanovanja ter na inpovrSinah za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti:
obmocje eno- in dvostanovanjskin stavd
obmogje vetstanovanjskih stavd - vila bloki, stolpiti, lame:ni bloki
abmodje raziiénih stanovanjski stavb
» obmodje vedstanovanjskih stavo - stolpnice, visoki bloki

Slika 5: Prikaz namenske rabe povrsin - MORFOLOSKE ENOTE IN REGULACIJSKI ELEMENTI

2.2.2 Urbanisticne, arhitekturne, krajinsko arhitekturne, naravne znacilnosti obmogja

Teren na obmocju je raven, zemljiS€e je nepozidano. Obmocje je prometno dobro dostopno preko
obstojecih ulic. Dovozi so mogoci preko Sarajevske ulice.

Obravnavano obmocje je Se nedavno nazaj sodilo med dele mesta Tezno (Mestna Cetrt Tezno), ki so bile,
zaradi industrije in glavne mestne vpadnice (Ptujska cesta, nekoC ves tranzitni promet proti Balkanu)
nepriviane. Z urbanim razvojem tega dela mesta, ki je doZivljajo nove impulze — s stanovanjskimi
gradnjami, s poslovnimi dejavnostmi in trgovino ob Ptujski cesti in Zagrebski cesti in oZivljanjem t.i.
Poslovne cone Tezno (nekdanji TAM), se je obmocje spremenilo, prestrukturiralo v zanimiv del mesta, ki z
lego ob Ptujski cesti (predvideni mestni bulevar), doZivlja dodatno atraktivnost.

ObstojeCi prostori Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor
predstavljajo v veCih fazah ras€en in nadgrajen objekt, tako znacilen za gradnje od 60-ih let prejSnjega
stoletia naprej. Zal je objekt konceptualno zastarel in funkcionalno in energetsko neustrezen. Z
zagotovitvijo financiranja dodatnih, novih kapacitet, je potrebno le-te zagotoviti z novogradnjo v neposredni
blizini (Cez cesto, proti zahodu) obstoje¢ega objekta.

Na pobudo NLZOH bo Mestna obcina Maribor, po izvedenem arhitekturnem nate€aju, vodila postopek
sprejetja OPPN, ki omogo¢a umestitev dodatnih kapacitet na obstoje€i, vogalni, lokaciji.
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Slika 6: Prikaz oZjega ureditvenega obmocja z nacrtom parcel (Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor)

Znacilnost nateCajnega obmocja so prostostojeCa toCkovna pozidava z objekti razliCnih etaZ in visin. V
okolici objekta ni posebej oblikovanih parternih povrsin (razen ob Ptujski), ki bi bila namenjena le-temu
obmogju. V prihodnosti se jo oblikuje skladno z oblikovanjem objekta in vzpostavitvijo mesto tvornega
karakterja.

Obmocje z izjemo pe$ poti na juznem robu nima urejenih povrSin peS prometa ali kakrdnekoli kvalitetne
krajinsko-arhitekturne ureditve. Zaradi ostale zazidave ob prometnih povrSinah ter delno ograjenih povrsin
je obmocje nepozidana trata.

2.2.3 Omrezja gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra

2.2.3.1 Promet Lokacija je ob notranji mestni ulicni mreZi (Sarajevska, JanSeva) in v neposredni
navezavi na pomembnejSe prometne ceste (Ptujska). Te Zzagotavijata tekoCe
napajanje in praznjenje obmocja v smeri mestnega sredisca in navzven. MirujoCi
promet, parkiranje je zagotovijeni v bliznjem obmodju. Pesec in kolesar sta vodena
za v ta namen predvidenih povrSinah. V obstojeCe ureditve gibajoega prometa
natecajna naloga ne posega.

2.2.3.2 Mirujoci promet Parkiranje na obmocju obdelave ni urejeno. Spontano, nedovoljeno parkiranje je
na obmocju tik ob objektih v Sarajevski in JanSevi ulici.
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2.2.3.3 Elektro omreZje Na natecajnem obmocju poteka obstojece SN in NN omreZje. Oskrba z
elektricno energijo se predvidi v skladu s pogoji upravijavca. Pred
nadaljnjim nacrtovanjem bo potrebno ugotoviti natancno lego vseh
elektroenergetskih vodov ter opredeliti potrebo po zasciti, prestavitvi ipd.

2.2.3.4 Vodovodno omreZje Prikljucevanje je moZno na obstojeCi cevovod v JanSevi oz. Ptujski cesti.
Dodatni posegi na vodovodno omreZje niso potrebni. PoZarna zaSCita je
zagotovijena preko obstojeCega hidrantnega omreZja. Po potrebi se
vgradijo dodatni hidranti.

2.2.3.5 Ogrevanje Obmodje se ne navezuje na toplovod (Energetika Maribor).

2.2.3.6 Plinovod Obmodje je oskrbovano s plinom. Izvede se ustrezen plinovodni prikljucek
na obstojeCi plinovod v Sarajevski oziroma JanSevi ulici ter notranja
plinovodna napeljava.

— Prostozracni daljnovod
— Palizolirani daljnovaed
— Kabelski daljnovod
— Kablovod
— Signalni ali krmilni vod
Katodna zascita
— Drugi objekti
— OmreZje javne razsvetljave
— Kongregacija
— Drugi objekti
Plinovod
Toplovod
— Vrocevod
— Parovod
— Kineta
— Drugi objekti
ZKP - Parcelne Stevilke
[ ] ZKP - Parcelne meje

Slika 7: Prikaz komunalne infrastrukture (oZje obmocje)
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2.2.3.7 Fekalna, meteorna kanalizacija
Ob natecajnem obmocju se nahaja kanalizacijsko omreZje, ki se navezuje na javno kanalizacijsko omreZje
na Ptujski cesti. UpoStevati je potrebno:
— Potrebno je predvideti izdelavo ustrezne Projekine dokumentacije (v nadaljevanju projektiranja)
odvajanja odpadnih voda od objekta in to v loCenem sistemu.
— Na javno kanalizacijo se naj predvidi odvod izklju¢no sanitarnih-komunalnih odpadnih vod.
— Predvidi se naj izdelava nacrta kanalskega prikljucka.
— Vso padavinsko vodo je potrebno izloCiti iz sistema javne kanalizacije (GJI) na celotni trasi od
investicije in izvesti ponikanje.
—  Za&ititi objekte pred vdorom odpadne vode iz sistema GJI-kanalizacije.
— Priklope izvesti na sistem javne kanalizacije direktno na jaske.
— Pri naCrtovanju, gradniji, rekonstrukciji ali vzdrZzevanju objektov v aglomeraciji mora biti
zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjSevanje koli¢in padavinske odpadne vode,
ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno z zakonodajo. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s
strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehni¢no
izvedljivo, razen €e to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti
kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje straniS¢, pranje perila ali zalivanje, in se za tako
uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejSnje tocke. Lokalna
skupnost skrbi za varstvo pred Skodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih obmodjih
naselij. Varstvo pred S$kodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za
zmanjSevanje odtoka padavinskin voda z urbanih povrSin in ukrepe za omejevanje izlitja
komunalnih in padavinskih voda.

2.2.3.8 Telekomunikacijski vod
Na obmocju je obstojece TK omrezje. Za novi objekt se predvidi izvedbo prikljucka z opti¢nim kablom.

2.2.3.9 Odpadki
V nateCajno obmocje je umestiti ekolo3ki otok za potrebe objekta NLZOH. V obmocju so ekoloSki otoki za
potrebe stanovanjske soseske.

% Vodohran

& Crpalisée

[0 razbremenilnik
B Jasek

@ Oprema

| Cistilna naprava
\z) Zajetje

& Crpalisée

B Razbremenilnik
|| Cistilna naprava
~ Izpust

B Jasek

@ Oprema

[ Zadrievalnik

A Drugi objekti

— Vodooskrbna cev
— Drugi abjekti

¥z Kanalizacijski vod

— Mafani vod
— Fekalni vad
Matecrni vod
— Drrugi vod
— Hedolacenc

W

Slika 8: Prikaz komunalne infrastrukture (oZje obmocje)
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Zbiranje in odvoz infektivnih odpadkov se bo vrsil v skladu s tehninimi predpisi predvidenimi za
zdravstvene objekte, ki jih nateCajniki morajo upoStevati.

Vsi posegi v komunalno infrastrukturo ter izvedba prikljuckov se vrSijo skladno s pogoji upravljalcev
komunalne infrastrukture (v skladu z usmeritvami in mnenja nosilcev urejanja prostora).

2.2.4 Dejavnosti
Nate€ajno obmocje leZi v Enoti urejanja prostora PPE Te3-S (Tezno), s slede¢o namensko rabo prostora
(NRP):

— osnovna NRP: obmocje stavbnih zeml;jiS¢ v ureditvenemu obmocju naselja

— podrobnejSa NRP: povrsine za centralne dejavnosti

Veljavni prostorski akti:

Obcinski prostorski akti:

Ime akta Opis obmo¢ja Oznaka Opomba Delez parcele (%)
Plan - Osnovna namenska stavbna zemljisCa v ureditvenem obmodju naselja ~ UON 100,00

raba

PUP Mesto - Podrobna povrsine za centralne dejavnosti C 100,00

namenska raba

Veljavni prostorski akti Dolgorocni plan obcine Maribor za obdobje 1986-  Akt:1172 OPP 100,00
2000 (MUV st. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o
druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-
1990 (MUV st. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90,
16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgorocnega in
srednjero¢nega druzbenega plana obcine Maribor za
obmodcje mestne obcine Maribor (MUV st. 7/93,
8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98,
11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08,
17/09 (popr.), 17/10 in Ur.l.RS st. 72/04, 73/05,
9/07, 27/07, 36/07, 111/08, MUV &t. 26/12 - sklep)

Veljavni prostorski akti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje Akt:1348 PUP 100,00
urbanisti¢ne zasnove mesta Maribor (MUV, st. 1/14
- UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16)

Veljavni prostorski akti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje Akt:1354 PUP 100,00
urbanisticne zasnove mesta Maribor (MUV, st. 1/14
- UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16
(popr.), 9/17(popr), 1/18)

DEJANSKA RABA ZEMLJISC

Na nateCajnem obmocju se glede na dejansko rabo prostora nahaja nepozidano zemljisCe. Predvidena
ureditev je izgradnja nove stavbe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , kar po
urbanistiéni zasnovi Maribora ustreza povrSinam namenjenim taki dejavnosti. Nacrtovana ureditev ne
spreminja obstojeCe in planirane rabe. Zaradi faktorja izrabe zemljis¢a je pred gradnjo (in izdajo GD)
potrebno predhodno sprejeti OPPN.
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2.2.5 Lastnitvo
Nate€ajno obmocje obsega zemlji€a s parcelnimi Stevilkkami 111 in 107 in del parcele 113/2, vse v k.o.
Tezno. Zemljis€a so v lasti Republike Slovenije, parcela 113/2 pa v lasti Mestne ob¢ine Maribor.

Za potencialne dostope ter umestitve komunalne infrastrukture, ki niso v lasti Mestne obc¢ine Maribor se
bodo s strani investitorja v postopku izdelave Projektne dokumentacije pridobilo potrebne sluznosti. Vsa
potrebna dokazila o pravici graditi bo investitor zagotovil v procesu izdelave projektno tehni¢ne
dokumentacije.

2.2.6 Podatki o geomehanskih, hidrolo$kih, seizmi¢nih znadilnostih lokacije
Nate€ajno obmocje se nahaja na potencialno neproblematiénem delu Maribora.

Potresna ogroZenost:

Obravnavano obmocje je uvrSCeno v 6. stopnjo seizmiCne intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). Karta projektnega pospeska tal za trdna tla za povratno dobo 475 let je uradna karta
potresne nevarnosti Slovenije. Za Maribor znasa 0.075 (g).

Pred izdelavo projekine dokumentacije bo potrebno izdelati GeoloSko - geomehaniéno porodilo, ki bo
osnova za projektiranje tako podzemnega kot nadzemnega dela objekta. PoroCilo bo pred izdelavo
projektne dokumentacije zagotovil investitor.

~
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Slika 9: projektni pospeSek tal — nova karta - MOP - ARSO

Smatra se, da se podtalnica ne more pojaviti na opredeljenih globinah posega v obmocje.

Podatki o naklonih in visini obmocja:

opis maksimalna minimalna povprecna srednja
Naklon [%] 6,6 % 0,3 % 2,7 % 2,5%
Naklon [°] 38° 0,2° 1,5° 1,4°
Visina 2729 m 272,1m 272,5m 272,4m
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2.2.7 Podatki o zna€ilnostih lokacije z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja
Z nacrtovanimi ureditvami in ob upoS$tevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, se priakuje
sprejemljiv vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za posamezno sestavino okolja.

Varstvo pred hrupom

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti hrupa
ne bodo preseZene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi
izvesti ustrezno protihrupno za&¢ito ali sanacijo.

Varstvo pred onesnaZenjem zraka

Skladno s podzakonskim aktom o dolocitvi obmodij in stopnji onesnazenosti zaradi Zveplovega dioksida,
dusikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku, se
nate€ajno obmocje nahaja v obmocju Il. stopnje onesnazenosti. Za zmanjSanje negativnih vplivov na zrak
na najmanjSo mogo€o mero je potrebno upostevati veljavne predpise.

Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreci dodatno onesnaZzevanje zraka, na kar vplivajo izbira
delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
— vlaZenje materiala, nezas¢itenih povrsin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
— preprecevanje raznosa materiala z gradbisc;
— CiS8Cenje vozil pri vozniji z gradbi$€a na javne prometne ceste;
— protipradno zascito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. Skladno s sprejetim
obCinskim programom varstva okolja se priporoCa izvedba t.i. zelenih in hladnih streh kot

izravnalni ukrep, ki je pomemben iz vidika mikroklime in bilance zelenih povrsin.

Skladno s sprejetim obcinskim programom varstva okolja se priporoca izvedba t.i. zelenih in hladnih streh
kot izravnalni ukrep, ki je pomemben iz vidika mikroklime in bilance zelenih povrsin.

ZaScita pred onesnaZevanjem podtalnice

Nate€ajno obmocje lezi izven vodovarstvenega obmocja (VVO, obginski nivo), pri naértovanju prostora in
posegih na obravnavanem obmocju pa je kljub temu upoStevati vsa doloCila navedena v Uredbi o
vodovarstvenem obmocju. Izkopi v SirSem vodovarstvenem obmocju so dovoljeni nad srednjo gladino
podzemne vode, v skladu z navedeno Uredbo.

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti naCrtovan vodotesno. Vse odpadne vode morajo biti obvezno
prikljuene na javni kanalizacijski sistem, ki se zakljuci na komunalni Cistilni napravi. Padavinske vode iz
obravnavanega obmocja (iz strehe objekta, parkiriS€a, ceste...) je treba, ¢e ne obstaja moznost prikljucitve
na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih povrSin. Projektna reSitev odvajanja in CiSCenja odpadnih voda iz parkiriS¢ in
manipulativnih povrSin ter podzemne garaZze mora biti urejena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov

in lovilca olj (SIST EN 858-2).

Investitor bo dolZzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbis¢u, da bo
prepreCeno onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS€enja in uporabe tekocih
goriv in drugih nevarnih snovi.

V skladu z zakonom si mora investitor po konCanem projektiranju in pred gradnjo objektov na
obravnavanem obmocju pridobiti vodno soglasje.

Odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo. Dostop za komunalna vozila

je zagotovljen po vseh javnih dostopnih cestah.
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Varstvo naravne dedisCine
NateCajno obmocje lezi izven naravovarstvenega obmocja, na nateajnem obmocju ni naravnih vrednot,
zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Varstvo kulturne dedi$Cine
Nate€ajno obmocje se nahaja izven zavarovanih in varovanih obmogij kulturne dedi$c¢ine. SplosSna zakonska
dolocila glede varstva arheolo$kih ostalin:

— v kolikor predhodne arheoloSke raziskave niso opravljene pred zaCetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi
varstva arheolo$kih ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediS€ine Slovenije skladno s predpisi s
podrocja varstva kulturne dediS€ine omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi;

— ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ sploSni varstveni reZim, ki najditelja/lastnika
zemlji$Calinvestitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediSCine zavezuje, da najdbo zavaruje
neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z dologili arheolodke stroke.

2.2.8 Podatki o obstojeCih objektih in ureditvah na nate€ajnem obmogju
Na obmocju nateCajne reSitve ni grajenih objektov. V skladu s predvidenimi tehni¢nimi, projektnimi in
izvedbenimi pogoji se bo urejala premestitev komunalne infrastrukture.

2.3 Podatki o zavezujocih prostorskih pogojih nosilcev urejanja prostora - priprava OPPN za del Te3-S
(Tezno) obmocje novega objekta NLZOH) je v fazi pobude in pripravi sklepa o prietku, zato Se ni
podatkov o zavezujoCih prostorskih pogojih nosilcev urejanja prostora.

3. PROJEKTNA NALOGA

3.1 Urbanistiéna zasnova

3.1.1 SploSno, dispozicija objekta in ureditev

Lokacija objekta je ze predhodno opisana, morfoloSka skica prikazuje umestitev v prostor na mesto-tvorni

V neposredni blizini obmocja obdelave se nahajajo parkirne povrSine na SV, na juzni strani, preko Ptujske
ceste, je veCinoma poslovna dejavnost, stanovanjska pozidava na severni strani in na vzhodu obstojeca
stavba NLZOH.

Novogradnja se umeS€a na dve parceli, ki sta od obstojeCega objekta NLZOH predeljeni z JanSevo ulico.
Tako se namembnost obmocja ne spreminja in se lahko v reSitvi ureditve okolice novogradnje izvede tudi
krajinsko-arhitekturna navezava z obstojecim objektom.

Narocnik je predhodno Ze izvedel prostorsko prevero umestitve objekta (in programa) - IDZ, ki je sluZila
pricetku postopkov priprave novega OPPN-a za obravnavano obmocje; ta IDZ je bila namenjena predvsem
prostorski preveritvi umestitve programa investitorja v objekt. Izhodi$Ca te prostorske prevere so osnova
za nekatera v nadaljevanju teksta zapisana programsko funkcionalna izhodi$¢a, ki jih je potrebno izpolniti.

Naértovane ureditve

Predvidene ureditve obsegajo:

e gradnja novega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo,
e gradnjo potrebne prometne infrastrukture,
e gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
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Zazidalna zasnova

Objekt je zasnovan kot kompaktna prostostojeCa grajena struktura etaznosti 1K+P+3, kot je predvideno po
projektni nalogi.

V idejno prostorski preveri je sicer predvideni kubus v katerega se zajeda praznina (atrij), ki omogoca
naravno osvetlitev vseh obodnih prostorov. Umestitev objekta je definirana skozi gradbeno mejo, ki poteka
po severnem in juznem delu obmocja obdelave (vzporedno s Ptujsko cesto in Sarajevsko ulico) ter na
vzhodu (vzporedno z JanSevo ulico).

Mednje se torej umeSCa nova zgradba na nacin ustvarjanja monolitnega kubusa, ki se mestotvorno
naslanja ob glavno prometnico in tvori prepoznavno obliko napram JZ-ni in JV-ni percepciji. Z obliko
stavbe se naj ustvari tudi novi urbani javni prostor pred vhodom v zgradbo. Lokacija le-tega je sicer stvar
natecajnikov, razmisliti je o oblikovnem poenotenju in navezovanju odprtega javnega prostora napram
obstoje¢emu kompleksu zgradb NLZOH.

TakSen prostor (trg) se oblikuje v delu, kjer se nahajajo dostopi v notranjost objekta v smeri vzhod - zahod
in z 0sjo sever - jug, po kateri poteka tako pe§ komunikacija, kot tudi uvoz iz severne strani obmocja, kjer
se naj predvidi tudi uvoz za urgentno vozilo in kratko parkiranje pred objektom. Na severni strani se nahaja
tudi uvoz za dostavo in uvoz v podzemno garaZzo ez klan€ino. Nate€ajniki naj razmislijo o lokaciji klancine,
saj bi v primeru umestitve v gabarite objekta pomenila izdatno izgubo kvadratur pritli¢ja!

Pes dostop je omogocen iz vseh strani lokacije, iz juzne strani iz Ptujske ceste, pa je smer, kjer se nahaja
tudi avtobusna postaja. Glavni vhod v objekt in vhod v ambulantni del za odvzem sta zaradi funkcioniranja
objekta (glej funkcionalne sheme) iz iste strani javnega prostora, pod skupnim nadstreSkom.

3.1.2 Urbanisti¢no oblikovanje, morfologija zazidave, gabariti, viSine
Predvidene je izgradnja prostostojeCe stavbe namenjene izvajanju dejavnosti NLZOH.

Tlorisni gabariti. je predmet nateCajne reSitve in bo upoStevan v projektni dokumentacij.
Uvoznof/izvozna klancina v klet-garazo se lahko pokrije z nadstresnico.

Visinski gabarit: etaznost: 1K+P+3. ViSina se lahko presega za postavitev tehni¢ne opreme (klime,
fotovoltaike in podobno) in izhoda na streho.

Tlorisni gabariti in viSine naj sledijo zahtevam predvidenega programa in zahtevam uporabnika ter naj bodo
zasnovani tako, da tvorijo kvaliteten odnos do obstojecih objektov in okolice.

3.1.3 Tipologija zazidave
Tipologija zazidave naj sledi namembnosti objekta in zahtevanemu programu, potrebnih povezav, dostopov
ter prostorskim moznostim.

Streha stavbe je ravna (pohodna, zelena streha (ekstenzivna zazelenitev) - skladno z obcinskim
programom varstva okolja). Enostavni objekti morajo biti oblikovani tako, da se oblikovno in estetsko
ujemajo z osnovnim objektom. Postavitev klimatskih naprav ni dovoljena na fasadi proti cesti oz. le kot
sestavni deli oblikovanja, ali pogledom skriti.

3.1.4 Zunanje povrSine, cestne povezave, mirujo€i promet

Celotna zunanja ureditev se deli na del manipulativnih povrSin, ki omogoc¢ajo pe$ in motoriziran dostop
tako za kratko parkiranje, urgentno vozilo, kot za dostop za obiskovalce in zaposlene. Ta je s severa, s
Sarajevske ulice. Drugi del pa predstavljajo zelene povrSine, ki omogocajo zeleno bariero proti lokalni
prometnici, hkrati pa zagotavljajo tudi ustrezno kvalitetno ureditev zunanjega poljavnega prostora za SirSo
uporabo.
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Za potrebe pozidave je v nateCajnem obmocju potrebno zagotoviti prometne, parkirne in manipulativne
povrsine. Vse povozne in pohodne povrSine morajo biti izvedene v protipradni izvedbi, z ustrezno reSenim
odvodnjavanjem padavinskih voda, ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili (kjer se to pricakuje).
Plo¢niki ob posameznih cestah so viSinsko loCeni od vozi$¢a z dvignjeno obrobo iz robnikov.

Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogoCeno samostojno gibanje po vseh povrSinah, ki so
namenjeni peScem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih povrsinah, ki so
namenjene peScem. Te povrSine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Promet peScev in
kolesarjev je zagotovljen po obstoje€ih obodnih cestah in plo¢nikih ter preko dostopnih in manipulativnih
povrSin znotraj nateCajnega obmocja. NateCajno obmocje se napaja preko obstojeega prometnega
omrezja in prikljuCkov na Sarajevski ulici (mestna cesta).

Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil je zagotovljen preko obstojeCega cestnega omrezja.

Zunanje povrSine naj bodo smiselno in ucinkovito povezane v obstojeCo mreZzo prometnih poti in javnih
prostorov SirSega obmocja. Parter objekta je v navezavi na odprti javni prostor potrebno urediti kot javni
prostor s programsko umestitvijo urbane opreme (klopi, zelene, tlakovane povrSine, mesta za parkiranje
koles....).

Parkiranje osebnih vozil za zaposlene je predvideno v podzemni garaZi, v kletni etazi, ki je dostopna preko
skupne uvozno/izvozne klan€ine na severni strani objekta. Nacrtovanih je priblizno 40 parkirnih mest.
Natecajniki naj nacrtujejo najvecje mozno Stevilo PM. Uvoz/izvoz se zaradi obstoje€ih prometnih danosti
lahko vrsi izklju¢no iz Sarajevske ulice. Uvoz/izvoz mora biti dimenzioniran tako, da omogo€a uvoz vozil do
viSine 3 m. Predvideti je naravno prezraCevanje garazne etaze.

Zunanja parkirna mesta, se predvidijo za obiskovale (paciente). Predvidena je umestitev 10 PM, od tega 2
za gibalno ovirane osebe. Na funkcionalnem zemljiS€u so nacrtovana tudi parkirna mesta za motorna
kolesa (8 PM) in kolesarje (20 PM za kolesarje, vsaj 50% pod nadstreSkom). Javni potniSki prevoz je
zagotovljen v neposredni blizini (Ptujska cesta, glavna mestna cesta).

V okviru zunanje ureditve nate€ajnega obmocja je potrebno zagotoviti uvoz/izvoz za urgentno reSevalno
vozilo (1 PM). Na tem mestu (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno resitvijo) se predvidi tudi 2
PM (= tista PM iz prejSnjega odstavka) za telesno ovirane osebe (potrebno predvideti tudi v garazi) in 3
PM za mamice. Umestitev naj bo takSna, da ohranja v kar najvecji meri povrSine za potrebe varnega pes
dostopa uporabnikov objekta.

3.2 Arhitekturna zasnova, oblikovanje
Arhitekturne reSitve morajo uposStevati dolo€ila in pogoje projektne naloge in razpisne dokumentacije.

Poudarjamo specificnost projekta, saj gre v prvi fazi za laboratorij, ki ima kar nekaj specifik Ze pri
postavljanju osnove za laboratorij. V nadaljevanju bo natancneje opisano. Pri izdelavi reSitve je potrebno
upoStevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike, predpise ter zakone in odloke o graditvi objektov in
urejanju zunanjega prostora. Objekt mora biti zasnovan tako, da bodo zagotavljali dobro pocutje
uporabnikov (zaposlenih in obiskovalcev), pri Cemer je potrebno zagotoviti ustrezno toplotno in
protihrupno izolacijo, zadCito pred soncem in akustiko prostorov. Objekt mora biti energetsko varcen,
konstrukcijska zasnova naj bo racionalna in naj omogoca dolgoro¢no fleksibilnost in prilagodljivost tlorisne
zasnove.
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3.2.1 Programsko-funkcionalna zasnova

Nova stavba NLZOH bo vsebovala priblizno 5.980 m? bruto povrsine, vsebinsko se deli na:
- Oddelek za medicinsko mikrobiologijo (OMM)
- Oddelek za mikrobioloSke raziskave ~ (OMR)
- Oddelek za mikrobioloSke analize (OMA)

- Skupne strokovne sluzbe (SSS)

ZAPOSLENI

Na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Maribor je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih 85 delavcev, na
Oddelku za mikrobioloSke raziskave 13 zaposlenih, na Oddelku za mikrobioloSke analize 14 delavcev in v
Skupnih strokovnih sluZbah, lokacija Maribor, 33 zaposlenih.

Tabela: Stevilo zaposlenih na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Maribor ter na Oddelku za
mikrobiolo$ke analize na dan 31.12.2021

Lokacija Maribor $t. zaposlenih
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor 85
Oddelek za mikrobiolo3ke raziskave 13
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Maribor 14
Skupne strokovne sluzbe 33
Skupaj 145

Zaradi izvedbe investicije se bo Stevilo zaposlenih povecalo, in sicer je predvideno sledeCe povecanje:

Povecanje $t. Maks predvideno

St. zaposlenih zaposlenih §t. zaposlenih
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor 85 +5 90
Oddelek za mikrobiolo$ke raziskave 13 +2 15
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Maribor 14 +6 20
Skupne strokovne sluzbe 33 +7 40
Skupaj 145 +20 165
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Osnovno vodilo snovanja delovanja takdnega objekta in oblikovanja njegovega ovoja je bila usklajenost
umesScCanja funkcije s preobrazbo uporabnega okolja v - obiskovalcu in uporabniku prijazne in svetle
prostore, ob upostevanju veljavnih prostorskih aktov in predvidenega programa.

Laboratorijski prostori naj sledijo ovoju stavbe z naravno osvetlitvijo, horizontalne komunikacije pa
predstavljajo, poleg aktivnih povrsin, tudi integrirane povrsine za opremo ali sedala in se osvetljujejo skozi
direktne in indirektne zasteklitve.

Vodilo uporabe prostora in vseh premikanj po stavbi naj predstavljajo jasne in Ciste komunikacijske poti, ki
omogocajo €im krajSe logisticne navezave posameznih sklopov.

Zaradi normativnih in prostorskih zahtev je predviden razpored programov po posameznih etazah, ki ga
podajamo kot sploSen opis, kot shemati€no graficno predstavitev (sheme - funkcionalna zasnova; glej
D_natecajne priloge; D2_funkcionalne sheme) in kot tabelarini prikaz potrebnih prostorov (z oznacdbo, z
opisom funkcij, delovnih mest in opreme):

PRITLICJE

V pritli¢ju je umeScen Oddelek za medicinsko mikrobiologijo (OMM).

Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor izvaja klinicno mikrobioloSko diagnostiko za Stevilne
izvajalce zdravstvene dejavnosti v regiji, sodeluje pri epidemioloSkemu spremljanju nalezijivih bolezni,
prepreCevanju in obvladovanju okuZb povezanih z zdravstveno oskrbo ter s svojimi kadri sodeluje v
procesih izobraZevanja na MF, FZV in drugih naravoslovnih fakultetah Univerze v Mariboru.

Svojim uporabnikom NLZOH ponuja storitve, ki upoStevajo najnovejSa dognanja stroke, mikrobiologija je
prav v zadnjem desetletju dosegla bliskovit razvoj, zlasti na podrocju hitre diagnostike (molekularna
mikrobiologija, MALDI-TOF). Zaradi novih, neizogibno potrebnih aparatur, ki potrebujejo dovolj velike
prostore, povecanja Stevila mikrobioloSkih preiskav, novih mikrobioloSkih metod in tehnik, ki zahtevajo
loCene in smotrno nacrtovane laboratorije, ter potrebe po avtomatizaciji dolo¢enih delovnih procesov, se je
OMM Maribor zadnja leta neprestano sooc¢al s pomanjkanjem prostora, ki bi ustrezal delovnim procesom.

Izzivi, ki jih bomo razreSili z gradnjo novega laboratorija so zlasti: na podrocju molekularne diagnostike,
nacrtovanje in izgradnja prostorov v skladu s principi dela v mol. mikrobioloSkem laboratoriju, s
funkcionalno loCenimi laboratoriji, kjer to zahtevo nacCela laboratorijske prakse, s prostori, ki omogocajo
uvedbo avtomatizacije zlasti za kuZnine, ki se masovno procesirajo, ter prostori za hitro diagnostiko, na
podrocju serologije izgradnjo optimalno povezljivih prostorov prilagojenih delovnim procesom; na
podrocju klasiCne bakteriologije nastanek laboratorija za centralno nacepitev in skupnega laboratorija za
testiranje mikrobne odpornosti, ter boljSa funkcionalna povezljivost posamicnih laboratorijev, ki bi
omogocila avtomatizacijo delovnih procesov;

Dodatno bi v delo umestili Se laboratorij z najviSjo bioloSko varnostjo — BLS3 (bioloska varnost 3), ki
omogoca identifikacijo mikrobioloSkih agensov v okolju tretie varnostne stopnje, ter laboratorij za

virolosko diagnostiko z gojitvenimi metodami, ki jih doslej v OMM Maribor nismo izvajali.

V novi stavbi bi tudi ustrezneje nacrtovali ambulanto za odvzem vzorcev, prostore za namestitev hladilnikov
in inkubatorjev (ki smo jih doslej zaradi prostorske stiske premestili na hodnike laboratorijev), ter prostore,
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ki jih skupno uporabljajo vse tri enote, to so prostori laboratorija za izdelavo gojis¢ in dekontaminacijo ter
sterilizacijo.

Nekatere laboratorije, ki v popoldanskem ¢asu ne obratujejo bi bilo smotrno v tem Casu ponuditi tudi UM
kot prostore za izvajanje laboratorijskih vaj.

Na kratko povzeto, bodo novi prostori omogodili nadaljnjo razsiritev diagnosticne dejavnosti, tako v smislu
Stevila, kot tudi vrste opravijenih preiskav, izboljSal bi se vpliv na okolje v laboratoriju, prav tako pa bi se
povecala kakovost pogojev dela za zaposlene.

V pritli¢ju se umesca glavni vhod v objekt, ki je lahko naglasen mocneje kot ostali del objekta in predstavlja
tudi oblikovno odmik od ostalega dela fasadnega ovoja.

Vsebuje oba vhoda - glavni vhod in vhod v prostor za odvzem (ambulanta).

Glavni vhod v objekt vodi v osrednjo avlo od koder se napajajo prostori in programski sklopi ter dostopi v
razlicne etaze objekta. Iz avle je organiziran sprejem vzorcev zunanjih pacientov, reSevalcev... Vnos in
elektronski prevzem je povezan z ambulanto in sprejemom vzorcev/sortiranje.

Vhod v ambulanto je iz zunanje strani, kot lo€en vhod. Prostori akalnice, sprejema, odvzema z ambulanto
in lastnimi sanitarijami so koncipirani na nacin, da lahko funkcionirajo samostojno in so predeljeni od
ostalega dela objekta. Prostori ambulante so koncipirani kot sklop prostorov s predprostorom, to je
Cakalnico. Dostop mora biti omogocen za invalide. Vhod je v Cakalnico, nato vhod v ambulanto. Del
¢akalnice so sanitarije. Cakalnica je povezana z blagajno, ki je v avli. Blagajna je tako usmerjena tako v
Cakalnico kot avlo. Ambulanta je povezana s sprejemom vzorcev in z laboratorijem. Pacienti tako prehajajo
skozi Cakalnico, zaposleni pa lahko vstopijo v ambulanto iz laboratorija.

*Opomba (vezano na vstope): 1Z SKLEPA VLADE RS IZHAJA - VSTOP V OBJEKT/VAROVANJE OBJEKTA:

NLZOH na lokaciji Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, vzpostavi in izvaja naslednje ukrep varovanja v skladu s predpisi
in standardi stroke na podrocju zasebnega varovanja:

—  stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega obmodja prek internega video nadzornega sistema,

— fizi€no kontrolo posameznih objektov in obmocij,

— stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb,

— vgrajeni morajo biti sistemi tehniCnega varovanja: prenos alarmnih sporodil ter sredstva za obdelavo in
arhiviranje teh sporoCil (varnostni alarmi, senzorji in detektorji gibanja, sistemi za nadzor alarmov, kamer in
senzorjev) na istem objektu, na drugo lokacijo oziroma v varnostno-nadzorni center,

— izvedbo ukrepov, ki jih dolo¢a Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, $t. 17/11; v nadaljnjem besedilu:
ZZasV-1), in ukrepov, ki so doloceni s posebnimi predpisi, Ce je varovanje urejeno s temi predpisi in ti
predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe, kot jih vsebuje ZZasV-1, v
Skladu z oceno stopnje tveganja in nacrtom varovanja.

Stopnisce je locirano tako, da zagotavlja najkrajSe poti do najodmaknjenejSih delov stavbe in je pozarno
lo¢eno. V njihovem sklopu se poleg centralnega stopniS¢a nahajata Se dve dvigali, osebno in tovorno, ki
povezujeta vse etaZe. Glede na orientacijo tovornega dvigala so po etazah smiselno umesceni skladiS¢ni
prostori in prostori za opremo. Prav tako je iz shem razvidno, da potrebujejo uporabniki t.i. servisno
vertikalo — dvigalo (manjSe, ne za osebe!), ki omogoca transportiranje (poSiljanje) doloCenih laboratorijskih
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vsebin (gojisca, avtoklav, separacija itd.) med etazami in jih ni potrebno prenaSati oz. prevaZati z voziCki
med prostori in etazami.

Pisarne in delovni prostori so smiselno nanizani glede na naravno osvetljevanje objekta in hkrati sledijo
vsebinsko delovnemu procesu naro€nika. Z nate€ajno reSitvijo naj avtorji omogoc€ijo naravno svetlobo
vsem delovnim prostorom (zato morebitni notranji atrij).

V laboratorijih je potrebno zagotavljati ustrezne delovne pogoje (21° do 25°C). Za analize sterilnih vzorcev
potrebujemo laboratorij razreda Cistosti 5 po ISO standardu 14644-1.

Z novimi prostori bi tako zagotovili pogoje za Sirjenje ponudbe storitev za potrebe Zivilske in farmacevtske
industrije, bolnidnic, komunalnih podjetij in znatno izboljSali pogoje dela tako v smislu boljSih pogojev za
zaposlene, kot izboljSanje pogojev okolja mikrobioloSkega laboratorija.

SHEMA - FUNKCIONALNA ZASNOVA  (glej tudi: D_natecajne priloge_DZ2_funkcionalne sheme)

*Opomba (k vsem funkcionalnim shemam): vse sheme izkazujejo obvezno upoStevanje funkcionalnega
delovanja objekta. Ne izkazujejo pa orientiranost objekta (n.pr. S-J, ali V-Z) in tlorisno obliko, kar je
predmet natecajne resitve (le uvozi v obmocje so definirani s Sarajevske ulice!).

Programska shema: ETAZA 0
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*Opomba Predvideni prostori z oznakami (ki jih nate€ajniki morajo uporabiti v svojih reSitvah!), okvirnimi
kvadraturami (kjer te niso zapisane, naj bodo v skladu z nateCajnim predlogom in predvidenimi z
morebitnimi pravilniki — n.pr. garderobe) in funkcionalnimi opisi z opremo po posamicnih prostorih:

Oznaka

prostora | PRITLICJE m?2 Potrebe po prostorih/opombe
Avla, stopnisce, osebno

P.0 dvigalo, tovorno dvigalo

P.1 Informator/varnostnik 10 nadzor nad avlo, 1 delovno mesto
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Sprejem vzorcev pacienti,

& —

Sprejemni pult, eno delovno mesto + racunalnik, lina za

pP.2 izvidi, posta 10| oddajo vzorcev, poste, izvidov - povezano z blagajno P.4
P.3 AMBULANTA
Dostop za invalide, TV, stoli - prostor je povezan preko
line z blagajno P.4 (P.4 je povezana z glavno avlo in s
Vhod v ambulanto, ¢akalnico od ambulante - lina za placdevanje, katere vhod
P.3.1 cakalnica 17 je od zunaj)
Delovni pult, eno delovno mesto + racunalnik, stol za
odvzem krvi, hladilnik, vrata v ambulanto dostop za
invalide, prostor je z lino povezan s P.5.1 — oddaja
vzorcev/kuznin na sprejem, umivalnik in z notranjostjo
P.3.2 Ambulanta 14 laboratorija (s hodnikom ali avlo)
P.3.3 Sanitarije 15 M, Z in invalidi - Dostop za invalide - vozi¢ki
Dva delovna mesta, dva racunalnika, dve lini za blagajno,
P.4 Blagajna, fakturiranje 15 ena je obrnjena v prostor P.3.1 — ¢akalnica, ena v avlo
SPREJEM VZORCEV in
P.5 CENTRALNA NACEPITEV
Vrata v prostor P.5.1 + lina za oddajo manjsih kolicin
vzorcev, delovni pult za sortiranje vzorcev. Prostor se
P.5.1 Sprejem vzorcev 20 nadaljuje v P.5.2
nadaljevanje iz P.5.1 v elektronski prevzem oziroma
vpisovanje spremnih listov, delovni pult, 5 delovnih mest
+ 5 racunalnikov, P.5.2 je z daljSo stekleno lino povezan s
P.5.2 Elektronski prevzem 20 | prostorom P.5.3 za predajo vzorcev v primarno nacepitev
Vedji prostor za primarno nacepitev vzorcev za klini¢no
mikrobiologijo. V prostor vodijo vecja drsna vrata
(vozicki, itd...), 4 laminariji, 6 delovnih mest, 2
racunalnika, Alifax, umivalnik, z daljSo lino/pultom
Centralna nacepitev povezan s prostorom P5.2 - prevzem vzorcev za
P.5.3 vzorcev 30 obdelavo.
Sanitarije Z, M, invalidi
P.6 (izven ambulante) 15
P.7 Pisarna — glavna sestra 10 Eno delovno mesto + 1 racunalnik
LABORATORIJ - SPLOSNA
P.8 MIKROBIOLOGIJA
Delovni pulti, delovni otoki, 10 delovnih mest, 10
racunalnikov, anaerobna komora, 4 x mikroskop,
umivalnik. 3002 - LABORATORIJ ZA HEMOKULTURE IN
DIAGNOSTIKO BAKTERISKIH OKUZB LIKVORJEV IN
POVRSINSKIH RAN, 3007 - LABORATORI ZA
DIAGNOSTIKO BAKTERIJSKIH OKUZB RESPIRATORNEGA
TRAKTA, 3009 - LABORATORIJ ZA DIAGNOSTIKO GLIVNIH
Laboratorij OKUZB IN OKUZB GENITALNEGA TRAKTA, 3011 -
3002/07/09/11,mikroskopi, LABORATORIJ ZA DIAGNOSTIKO BAKTERISKIH OKUZB,
P.8.1 preparati 45 PUNKTATOV, TKIV IN GLOBOKIH RAN
Delovni pult, laminar, Virtou, nacepitev pozitivnih
Laboratorij - Hk, Virtou, hemokultur, bruker, 2 racunalnika, 4 delovha mesta,
P.8.2 antibiogrami, bruker 25| umivalnik, barvanje preparatov, priprava antibiogramov
Locena soba s stekleno steno/vrata, v manjsi sobi
laminar, delovni pult, 1 racunalnik, v vecji sobi delovni
P.8.3 Glive, plesni 20 pult, 2 delovna mesta, 2 racunalnika, mikroskop,
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umivalnik

P.9 Hladilniki 25 Prostor za hladilnike. UmeS¢eno med P.9in P.14
P.10 Hladilna soba 10 Hladilna soba. Umes¢eno med P.9in P.14
P.11 Termostatska soba 8 Termostatska soba. Umes¢eno med P.9in P.14
P.12 Termostati 15 Prostor za termostate. Umeséeno med P.9 in P.14
Delovni pult, delovni otoki, 10 delovnih mest, 10

racunalnikov, 3 x mikroskop, 1 laminar, umivalnik . 3001 -

LABORATORIJ ZA DIAGNOSTIKO PATOGENIH CREVESNIH

BAKTERIJ IN PARAZITOV, 3004 - LABORATORIJ ZA

DIAGNOSTIKO OKUZB SECIL, 3010 - Laboratorij za nadzor

LABORATORII - SPLOSNA MRSA , 3012 - Laboratorij za nadzor veckratno odpornih
MIKROBIOLOGIJA: po Gramu negativnih bakterij, priprava antibiogramov,

P.13 Laboratoriji 3001/04/10/12 55 barvanje preparatov
P.14 Dostava in odpad 25 Dostava, odpad iz celotne hise - smeti

P.15.1 | Avtoklavi 25 Avtoklavi - odvoz odpadkov
Skladisce za odpadke iz
P.15.2 |zdravstva 20| Je povezanos P16.1 (od avtoklavov na odvoz odpadkov)
P.15.3 | Skladisce 20 Dostop z dostavo P.15
P.15.4 Pomivalnica 25| Pomivalna korita 3 delovna mesta, prehod v sterilizacijo
Delovni pult 2 delovna mesta + 1 racunalnik, povezava v
P.15.5 | Sterilizacija 12 sobo s sterilnim materialom
Povezava Iz sterilizacije P.16.5 na sterilni material, ki meri
8m2. Od tu povezava na P.17.1 (nalivanje gojisc) in vrata
na hodnik. Sterilni material je dejansko skladisce za
P.15.6 | Sterilni material 10 sterilni material.
LABORATORIJ ZA
PRIPRAVO IN KONTROLO
P.16 GOJISC
Delovni pult, lekarniske izvlecne omare (velike), delovni
otok, 4 delovna mesta, 4 x rac., umivalniki, prostor
P.16.1 | Gojisca - nalivanje 36 zaporedno povezans P.17.2 do P.17.6
P.16.2 | Avtoklavi 18 Avtoklavi
Delovni pult, aparati, povezava iz kleti deonizirana voda,
P.16.3 Gojisca aparati 28 plini, 4 delovna mesta, 2 x racunalnik, umivalnik
P.16.4 Hladilna soba — Hladilniki 12 Hladilna soba ali soba za hladilnike.
Delovni pult, laminar, hladilnik, 2 delovna mesta, 2 x
P.16.5 Kontrola gojis¢ s pisarno 20 racunalnik, umivalnik
Delovni pult, nalivalne linije, 2 delovna mesta, 1 x
P.16.6 | Gojisc¢a krvni agar 18 racunalnik
P.17 Garderoba Z za 40 oseb
P.18 Garderoba M za 20 oseb
Prostor za zbiranje perila -
P.19 jasek Jasek cez vertikalo cele stavbe
Za malico, pocitek, mini kuhinja - uvrséen med
P.20 Prostor za zaposlene 20 laboratorije in laboratorijem za pripravo gojis¢
P.21 Prostor za Cistilko 8 Cistila...
P.22 Manjse tovorno dvigalo Reagenti, material - vertikala do 2. nadstropja
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SKUPAJ | 676]

PRITLICJE SKUPAJ (z dodatnimi kvadraturami) neto  do cca. 860 m?
Kvadrature v tabelah so okvirna vrednost, so le usmeritev. Dopus¢amo moZnost 10% odstopanja.

1. NADSTROPJE

V 1. etaZi se vsebinsko nadaljuje Oddelek za medicinsko mikrobiologijo (OMM), ki je tudi v pritli¢ju. Pisarne
in delovni prostori z laboratoriji se izmenoma ponavljajo v skladu s predstavo naroCnika (razvidno iz
funkcionalnih shem).

V blizini sanitarij in centralne komunikacije se nahajajo skupni prostori s sejno sobo in ¢ajno kuhinjo.
Zraven skladi$¢nih prostorov je s filtrom predeljen prostor za BSL s potrebnimi dodatnimi prostori.

Laboratorij z najvisjo bioloSko varnostjo — BLS3, cca. 200 m? bi namenili za BSL3 (biolo$ka varnost 3) -
virologija, tuberkoloza (potrebno razmisljati o ustrezni ventilaciia, hape-filtracija, kontroliran dostop). BSL3:
vstop v BSL3 je skozi prostor - filter. V tem prostoru se preoblece$ v ustrezna oblacila za vstop v BSL 3.
Izstop iz BSL3 (in moZna dekontaminacija osebe) je skozi filter. Odpadki iz BSL3 pa potujejo po poti kot je
nekazno v diagramu.

Morebitni notranji atrij omogo€a naravno svetlobo vsem dodatnim pisarniSkim prostorom in osvetljuje
hodnike.

SHEMA - FUNKCIONALNA ZASNOVA  (glej tudi: D_natecajne priloge_DZ2_funkcionalne sheme)

laboratorij
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*Opomba Predvideni prostori z oznakami (ki jih nate€ajniki morajo uporabiti v svojih reSitvah!), okvirnimi
kvadraturami (kjer te niso zapisane, naj bodo v skladu z nateCajnim predlogom in predvidenimi z
morebitnimi pravilniki — n.pr. garderobe) in funkcionalnimi opisi z opremo po posamicnih prostorih:

1. NADSTROPJE m?2 Potrebe po prostorih/opombe
Avla, stopnisce,
osebno dvigalo,
N1.0 tovorno dvigalo

Delovni pult, 1 delovno mesto, del kot manj$a sejna soba, 2 x
N1.1 Pisarna vodja 25 rac

DeZurna soba sta dva delovna mesta, dva ra¢unalnika in
postelja. To je prostor za deZurstvo, ki se izvaja v nocnem

N1.2 DeZurna soba 15 ¢asu (moZnost tovrstne organizacije dela).
Za malico, pocitek, mini kuhinja - umestitev med
N1.3 Prostor za zaposlene 20 molekularnim in seroloskim laboratorijem
N1.4 Garderoba M za 10 oseb
N1.5 |Garderoba?Z za 50 oseb
N1.6 Sejna soba 45 Vec rac. priklju¢kov, moznost predavanj
N1.7 Pisarna 10 1 delovno mesto, 1 x rac¢
N1.8 Pisarna 10 1 delovno mesto, 1 x rac¢
N1.9 Pisarna 15 2 delovna mesta, 2 x rac
N1.10 | Skladisce 20 Uvrséeno/med N1.11.1in N1.12.1
LABORATORI ZA
SEROLOSKO

N1.11 | DIAGNOSTIKO

3003 - Laboratorij za serolosko diagnostiko: Prostor loc¢en na
3 dele, 20m? — predprostor priprava plus umivalnik, 2 x po
14,31m? - 2 pisarni po 3 delovna mesta + 3 x ra¢, povezan z
N1.11.1 | Laboratorij: serologija 50 N1.11.2 - drsna vrata (steklena)
3003 - Laboratorij za serolosko diagnostiko : Analizatorji, 10
aparatov na omrezje, delovni pulti, otok, 6 delovnih mest, 6x

N1.11.2 | Laboratorij 40 ra€. Povezan z N1.11.1 - drsna vrata (steklena)
N1.11.3 | Mikroskop 7 Temnica — brez oken
LABORATORIJ ZA
KLINICNO
MOLEKULARNO

N1.12 | DIAGNOSTIKO

3008 - Laboratorij za klinicno molekularno diagnostiko: Prvi
prostor 15m? plus omreZje, iz tega v drugi prostor steklena
stena, vrata na 25m?— delovni pulti, 8 delovnih mest, 8x rat.

N1.12.1 | Laboratorij 40 Povezava z laboratorij - izolacija
Delovni pult, laminar 3x, plus 10 aparatov na omreZje.

Ekstrakcija NK - Umivalnik. Prostor povezan v N1.12.1. Vhod tudi iz hodnika.

N1.12.2 | nukleinskih kislin 30 Umivalnik.

Prostor N1.12.2 z vrati povezan z N1.12.3 (drsna). Med
prostoroma N1.12.3 in N1.12.4 stena z lino za predajo
vzorcev iz prostora v prostor. Oba imata vhod tudi iz hodnika.
N1.12.3 | PCR prostor 15 Laminar 2x.
N1.12.4 | Laboratorijski aparati 35 PCR prostor — 15 aparatov / 15 omrezij. Z lino povezan z
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1. NADSTROPJE SKUPAJ (z dodatnimi kvadraturami)

(PCR prostor) N1.12.3 in povezan z N1.12.5.
Povezan prostor z N1.12.4, ima vhod tudi iz hodnika. Aparati
sekvenatoriji, delovni pulti, 4 x aparat z rac, plus 2 delovna
N1.12.5 | Sekvenator;ji 25 mesta z ra¢. Umivalnik.
N1.13 | Elektronski mikroskop 5 se nadaljuje v BSL3
N1.14 | Celi¢cne kulture 15 se nadaljuje v BSL3
LABORATORIJ ZA TESTIRANJE STERILNIH VZORCEV (CLEAN
ROOM) ... Ta segment je razdeljen na tri razlicne dele:
sterilnost (clean room), ter dva predprostora, filter in odpad.
V ti. »Clean room« je za izvajanje testov sterilnosti potrebno
izpolniti zahteve EU GMP aneks 1 in ISO 14644 razred ISO 5.
Laboratorij (Clean Za izvajanje potrebno zagotoviti 2 DM in ustrezne
N1.15 |room) 40 predprostore, da je mogoce vzdrzevati razred Cistosti ISO 5
Optimalno naértovanje povezav med BSL 3 in »Clean room,
TBC in sterilnostjo.
Potrebno je zagotoviti garderobo, tus, manjSo kuhinjo. Delo
poteka v podtlaku, zato je klju¢no tudi ustrezno
N1.16 |BSL3 170 prezracevanje.
N1.16.1 | Laboratorij Standardni laboratorijski prostor
N1.16.2 | Laboratorij Standardni laboratorijski prostor
N1.16.3 | Ostalo
N1.16.4 | Filter
N1.17 |Tus 4 Uvrdéen pri N1.4 in N1.5 (sanitarije M in Z)
N1.18 | Prostor za Cistilko 8 Cistila...
Manjse tovorno
N1.19 |dvigalo
N1.20 | hladilna soba 35 Uvrséeno/med N1.11 in N1.12, kot tudi skladis¢e N1.10
N1.21 | hladilniki 10 Uvrséeno/med N1.11 in N1.12, kot tudi skladis¢e N1.11
SKUPA)J 689

neto docca. 860 m?

Kvadrature v tabelah so okvirna vrednost, so le usmeritev. Dopu$¢amo moznost 10% odstopanija.

Shema sanitarij se naj nadaljuje po vertikalah iz spodnjih etaz.

2. NADSTROPJE

V drugi etazi objekta se predvideva vsebinska umestitev Oddelka za mikrobioloske analize (OMA) in
Oddelka za mikrobioloSke raziskave (OMR). Vstop v oddelke mora biti lo€en in omejen vstop. Sklop
molekularnih prostorov bosta uporabljala oba oddelka, zato mora biti smiselno ume$¢en. V molekularnem
sklopu poteka dela po to¢no odloCeni poti, zato morajo biti laboratoriji razporejeni tako kot je predstavljeno
na priloZeni skici (D_natecCajne priloge; D3_funkionalna shema Molekularnega bloka);

OMA

Pomembne specifike Oddelka za mikrobioloSke analize Maribor (OMA):
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- naro¢niki oddajajo vzorce v sprejemni pisarni in mora biti dostop omogocen iz avle oz. v bliZini
dvigala za osebe. Vstop za zunanje Se tukaj ni omejen, komunikacija poteka preko
sprejemnega pulta (opis v tabeli).

- Opremo (inkubatoriji, hladilniki) Zelimo namestiti v posebej oddvojene prostore med
laboratoriji, da ne motijo delovnega procesa zaradi hrupa. Dostop v prostore z opremo Zelimo
neposredno tudi iz laboratorija. V skladiS€u se nahajajo materiali za potrebe delovnega
procesa.

OMR

Oddelek za mikrobioloSke raziskave (OMR) zajema pisarniSke in laboratorijski del, ki naj bosta loCena.
Laboratoriji N.2.19.1 je velik osrednji prostor, specifikacija prostora v priloZzenih tabelah. Laboratorija
N2.19.9 in N2.19.10 sta namenjena posebni opremi, zato morata zagotavljati predvsem pulte in napeljavo
ob stenah. V enem izmed njih bodo hladilniki in skrinje ob celotni daljSi stranici. Tri pisarne naj bodo
povezane s skupnim predprostorom.

Skladiscni prostor je lahko del laboratorijskega sklopa ali ume$¢en med laboratorije in pisarne.

Oddelek za mikrobioloSke raziskave izvaja molekularne tipizacije bakterij, gliv in virusov (aktiven je npr. pri
sekvenciranju genomov SARS-CoV-2), mocno je razvito podrocje Studij ¢revesne mikrobiote in drugih
kompleksnih zdruZb, prav tako potekajo raziskave na podroCju Eno zdravje, predvsem v povezavi z
antibioticno odpornostjo in razSirjanjem patogenov. Na Oddelku za mikrobioloSke raziskave poteka uvajanje
najmodernejSih metod, ki se vkljucujejo v diagnosticno prakso in v raziskovalne projekte ter so na voljo
tudi zunanjim naroCnikom.

Prostori v novi stavbi bodo reSili prostorsko stisko Oddelka, s katero se ta soo¢a od svoje ustanovitve
naprej. S tem bo moZen nadaljnji razvoj in povecan obseg projektnega dela, kar bo omogocalo visoko
izobraZenim kadrom, da ostajajo in delajo v svojem okolju. OMR je namre¢ edina vecja raziskovalna
skupina na podrocju mikrobiologije v $irsi Stajerski regiji. Prav tako bo moZen razvoj storitev testiranja
materialov in sekvenciranja nove generacije.

Oddelek za mikrobioloSke raziskave in Oddelek za medicinsko mikrobiologijo sta mocno povezana z
izvajanjem predmeta Mikrobiologija na Medicinski fakulteti, sodelujejo pa tudi pri izvajanju vaj za Studente
Fakultete za zdravstvene vede ter Fakultete za naravoslovje in matematiko.

V tej etazi je umeSCena tudi sejna soba s knjiznico. Po ostalem obodu stavbe se izmenjujejo laboratorijski
prostori (naravna osvetlitev) s prostori za opremo in potrebnimi dodatnimi servisnimi prostori (v skladu s
funkcionalnimi shemami).

Oddelek za mikrobioloSke analize Maribor izvaja vecji deleZ mikrobioloSkih analiz Zivil, vod, farmacevtskih
pripravkov, kontrole protimikrobnega delovanja razlicnih materialov in druge analize. Zaradi raznolikosti
storitev, ki jih ponujamo, laboratorij potrebuje loCene prostore, ki jih trenutno zaradi prostorske stiske ni
mogoce razmejiti. LoCeni prostori zagotavijajo boljSe pogoje in nadzor kakovosti, bolj$i nadzor nad pogoji
okolja, prepreCevanja kriZanja postopkov in s tem zmanjSanje moZnosti kontaminacije in napacCnih
rezultatov. Laboratorij prav tako potrebuje primerne prostore za namestitev opreme, ki trenutno zaseda
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hodnik in laboratorije. Zaposleni so tako izpostavijeni veCjemu hrupu, in prekomernemu segrevanju
prostorov, kar reSujemo z dodatnimi klimatskimi napravami.

Trenutno je nekaj prostorov, kjer se opravijajo dela brez dnevne svetlobe in s premalo odlagalnimi
povrinami. Za analize sterilnih vzorcev bi potrebovali laboratorij razreda Cistosti 5 po ISO standardu
14644-1. Z novimi prostori bi tako zagotovili pogoje za Sirjenje ponudbe storitev za potrebe Zivilske in
farmacevtske industrije, bolniSnic, komunalnih podjetij in znatno izbolj3ali pogoje dela tako v smislu boljSih
pogojev za zaposlene, kot izboljSanje pogojev okolja mikrobiolo$kega laboratorija.

SHEMA - FUNKCIONALNA ZASNOVA

(glej tudi: D_natecajne priloge_DZ2_funkcionalne sheme)

N2.19.2 N2.19.3 N2.19.4 N2.19.8 N2.19.7 N2.19.9 N2.19.10 N2,19.11
pisarna  pisarna pisarna laboratorij laboratorijlaboratorij

pisarna pisarna

sklop molekularna

-~

2.18.6IN2.18.4E
DNA :PCR i N2.18.2
iaparali,i.

M 20My DM 30M  voda = ;fuz N2.15 sklop OMR
N2 AT oddelka laboratorij
pre'ho . 1f M i namriiIi - farmacija

? I I I I I . I : W e
N2.19.12 pisama 1 DM 4—'{ I I 2.21 manjse
N2.16 ovorno dvigalo I
i1 prostor za zbiranje perila N2.19.1 N2.19.5 skladiste
{_ jasekicez vertikalo celotne slavoe « laboratorij  skladisce PN N2.14
oprema 2 i
N2.20 avla >
stopnisée N2A7 NZA3
tovorno dvigalo skupna pisama [« Iab.oratori‘
osebno dvigalo ~3ivila J
I o1 o 5 om prostor za gistilko
le— Ne.1 pisama in san. material
N2.0 sprejemna pisama > P I
N2.8 N2.9 N2,71 N2.7.2 N2.12
pisamna pisama  sanifarije sanitarije [« oprema
. / M
N2.2 knjiZnica / sejna soba P ZEM 2 DiM Iz I I
. N2.4  N2.5 N2.6 N2.11
N2.3.1 garderobe + sanitarije Z <4—¥ pisarna pisama hladilna N2.10 laboratori
1DM 1DM komora laboratorij -vode
- kontrola

N2.3.2 garderobe +

sanitarije M q—p!

*Opomba Predvideni prostori z oznakami (ki_jih nate€ajniki morajo uporabiti v svojih reSitvah!), okvirnimi
kvadraturami (kjer te niso zapisane, naj bodo v skladu z nateCajnim predlogom in predvidenimi z
morebitnimi pravilniki — n.pr. garderobe) in funkcionalnimi opisi z opremo po posamicnih prostorih:

2. NADSTROPJE

m2

Potrebe po prostorih/opombe

OMA

N2.0

Sprejemna pisarna

25

sprejemni pult +2 delovni mesti. V avli pred
sprejemno pisarno pult za odlaganje, zvonec,
steklena pregrada z vecjo odprtino, ki jo je mogoce
zapreti in omogoca sprejem tudi vecjih stvari. Ob
sprejemnem pultu z notranje strani 1 delovno mesto
in 1 delovno mesto odmaknjeno od sprejemnega
pulta. Obe delovni mesti opremljeni z racunalnisko
infrastrukturo.

N2.1

Pisarna

16

2 delovni mesti opremljeni z vso racunalnisko
infrastrukturo in druga primerna oprema za
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shranjevanje dokumentov, omare, police

N2.2

Sejna soba / knjiznica

50

cca. 20 mest za vodenje sestankov

N2.3

Garderobi

garderobi loceni na mosko in Zensko za 45 oseb (80%
Zensk, 20% moskih)

N2.4

Pisarna

10

1 delovno mesto z vso racunalnisko infrastrukturo in
drugo primerno opremo za shranjevanje
dokumentov, omare, police

N2.5

Pisarna

10

1 delovno mesto z vso racunalnisko infrastrukturo in
drugo primerno opremo za shranjevanje
dokumentov, omare, police

N2.6

Hladilna komora

20

Homogeno porazdeljena temperatura 2-8°C,
moznost napeljave eksternih senzorjev za merjenje
temperature. Vrata na zaklep. Police do stropa,
mozZnost spreminjanja visine polic.

N2.7

Sanitarije M, Z

10

¢e so potrebni - tudi wc za invalide (Z stranisce
prilagojeno za invalide)

N2.8

Pisarna

16

2 delovni mesti opremljeni z vso racunalnisko
infrastrukturo, ognjevarna omara in druga primerna
oprema za shranjevanje dokumentov, omare, police

N2.9

Pisarna

16

2 delovni mesti opremljeni z vso racunalnisko
infrastrukturo, ognjevarna omara in druga primerna
oprema za shranjevanje dokumentov, omare, police

N2.10

Laboratorij: KONTROLA

30

1 laminar (s plinsko instalacijo), + 2 delovna mesta,
visoki pulti 90 cm s podporo za noge

1 delovno mesto opremljeno za racunalnikom.
Tipkovnica in miska postavljeni pod pultom, ekran
namescen na gibljivem nosilcu, pritrjenem na steno.
Na vseh delovnih mestih plinska instalacija in
postavitev gorilnikov

Umivalnik

N2.11

Laboratorij: VODE

50

1 laminar (s plinsko instalacijo), + 3 delovna mesta,
visoki pulti 90 cm s podporo za noge

1,2,3 delovno mesta opremljena za racunalnikom.
Tipkovnica in miska postavljeni pod pultom, ekran
namescen na gibljivem nosilcu, pritrjenem na steno.
Na vseh delovnih mestih plinska instalacija in
postavitev gorilnikov

Na sredini otok, Umivalnik

N2.12

Opremal

20

Prostor za postavitev opreme 1

Namestitev inkubatorjev in hladilnikov, Primerna
elektricna instalacija in internetne povezave za
namestitev eksternega sistema za spremljanje
temperatur. Napeljava CO2 za inkubator in
zamrzovalnik -80°C
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Laboratorij: ZIVILA

60
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5 delovnih mest, visoki pulti razen 1. delovnega
mesta

1. delovno mesto — priprava vzorcev. Postavitev
dilumata in tehtnice na posebej prirejen pult, brez
tresljajev, posebej ojacan. Visine 65 cm, dolzine 70
cm

2,3,4,5. del mesto — opremljeno z racunalnikom.
Tipkovnica in miSka postavljeni pod pultom, ekran
namescen na gibljivem nosilcu, pritrjenem na steno.
2.in 3. delovno mesto z najmanj 2m Sirine

Na vseh delovnih mestih plinska inStalacija in
postavitev gorilnikov

Umivalnik

N2.14

Oprema 2

20

Prostor za postavitev opreme 2

Namestitev inkubatorjev in hladilnikov, Primerna
elektri¢na instalacija in internetne povezave za
namestitev eksternega sistema za spremljanje
temperatur

N2.15

Laboratorij: FARMACIJA

35

1 komora za tehtanje, 1 laminar + 2 delovna mesta
1.,2 delovno mesto opremljeno z racunalnikom.
Tipkovnica in miska postavljeni pod pultom, ekran
namescen na gibljivem nosilcu, pritrjenem na steno.
Na vseh delovnih mestih plinska instalacija in
postavitev gorilnikov

Umivalnik

N2.16

skladisce

30

1 vecja zaprta omara in police z moZnostjo nastavitev
po visini, ekonomicna izraba prostora

N2.17

skupna pisarna

25

Pisarna/¢ajna kuhinja, Umivalnik, hladilnik, stedilnik

N2.18

SKLOP MOLEKULARNA

60

Prostori sklop molekularna so zakljucena celota
(Molekularni sklop), ki ga bodo uporabljali vsi na 2.
nadstropju. Zaradi narave dela morajo biti prostori
organizirani v dolocenem vrstnem redu, prostori so

lahko majhni, morajo pa biti med seboj loceni.
Vrata, ki povezujejo te prostore naj bodo drsna in
skrita v steno.

N2.18.1

Post-PCR

Pulti, vise¢e omarice, elektricna instalacija in
internetne povezave, umivalnik

N2.18.2

Post PCR

Pulti, vise¢e omarice, elektri¢na instalacija in
internetne povezave

N2.18.3

Sekvenatorji

Pulti s predalniki, police nad pulti, elektricna
inStalacija — vsa, 15 vticnic, UPS, internetna povezava
, mocna klimatska naprava

N2.18.4

PCR aparati, klasika, RT

Pulti s predalniki, police, elektricna instalacija — vsaj
10 vticnic, UPS, internetna povezava (5x), mocna
klimatska naprava za vzdrzevanje stabilne
temperature

N2.18.5

MMX

2x PCR laminar na pult, umivalnik, elektricna
napeljava, hladilnik/zamrzovalnik

N2.18.6

Dodajanja DNA v MMX

2x PCR laminar, na pult, elektri¢na napeljava

N2.18.7

Izolacije

Pult, visece omarice, 2x laminar (izolacija DNA),
elektri¢na napeljava, internetni dostop, umivalnik,
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hladilnik in zamrzovalnik, 2 predalnika

SKLOP OMR (Oddelek za
N2.19 mikrobioloske raziskave)

Na OMR je 15 zaposlenih, obcasno je uporabnikov
vec (Studentsko delo, gostujoci raziskovalci)

Osrednji laboratorij OMR

Anaerobna komora (potreben dovod plinov N2 in
plinska mesanica),mocnejsi pult odporen proti
vibracijam

Mikrobioloska zascitna komora 1 in 2

Delovni pult z delovnimi mesti 4X (plin)

Pod pulti trije premicni predalniki (3 predali)
Prostor za umazani material (pult z umivalnikom)
1 x hladilnik

Visoke omare (3 x Sirine 65 cm)

Otok velikosti cca 2m x 3m z osrednjo visoko polico z
el. Napeljavo

N2.19.1 | Laboratorij 40 Inkubator (105 cm x 85 cm)
N2.19.2 |Pisarna 16 za 2 osebi
N2.19.3 |Pisarna 16 za 2 osebi
z delovnim pultom Sirine 90 cm in 6 delovnimi

N2.19.4 |Pisarna 20 pisarniskimi mesti, cca 1 m na mesto
s policami; ekonomiéna uporaba prostora/lahko brez

N2.19.5 |SkladiScni prostor 15 oken
N2.19.6 | Prehodni prostor Majhen prostor, ki omogoca vhode v vse tri pisarne
N2.19.7 |Pisarna, vodja 10 pisarna za eno osebo, vodja oddelka
pisarna z del pultom Sirine 90 cm in 3 delovnimi

N2.19.8 |Pisarna 15 mesti
pult ob dveh stranicah (ob oknih in ena pravokotna

N2.19.9 | Laboratorij 15 stranica)
ob eni steni prostor za hladilnike, zamrzovalnike -

potrebna nadzorovana temperatura; ob drugi steni

N2.19.10 | Laboratorij 15 pult za vedje centrifuge (nadzorovani tresljaji)

Zbirka sevov, prostor z omarami, pultom za 2 delovni
mesti, potencialno bo tukaj tudi sistem s teko¢im

N2.19.11 | Laboratorij 15 dusikom za shranjevanje sevov
1 delovno mesto, 1 zmogljiv racunalnik; pisarna za
N2.19.12 | Pisarna 10 bioinformatske analize
Avla, stopnisce, osebno
N2.20 dvigalo, tovorno dvigalo
N2.21 Manjse tovorno dvigalo
690

2. NADSTROPJE SKUPAJ (z dodatnimi kvadraturami)  neto  do cca. 860 m?
Kvadrature v tabelah so okvirna vrednost, so le usmeritev. Dopu$¢amo moznost 10% odstopanja.

Shema sanitarij se naj nadaljuje po vertikalah iz spodnjih etaz.

Podrobnejsi opis (dodatno):
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Podatkovni center - prostorske zahteve:

umestitev prostora v sredino zgradbe (ne klet, ne na vrh, po moZnosti ne na rob)
brez oken, zatesnjeno
velikost prostora vsaj 3m x 4 m
hlajenje: redundantno, tudi ob izpadu glavnega napajanja
napajanje: redundantno, UPS, agregat
dvignjen pod, hladna in topla cona
vsaj 3 Siroke omare
mocne podatkovne optiéne povezave do
o podatkovnega centra v sosednji zgradbi
o vozlis€a Arnes Tezno
o uporabniskih vozlis¢ v posameznih nadstropjih
e kontrola pristopa s sledenjem
e senzorji (temperatura, vlaga, pozar)
e gaSenje s plinom

Prostori »molekularni blok« (glej tudi priloZzeno shemo (D_nate€ajne priloge; D3_funkcionalna shema
Molekularnega bloka);

Prostori N2.18.1 do N2.18.6 naj bodo pregrajeni s steklenimi stenami, do viSine cca 1 m naj bo zaprta
stena/zid — oznaceno z oranzno barvo.

Med prostoroma N2.18.5 in N2.18.6 je v steni samo okenska odprtina (cca. 50 x 50 cm) za predajo
vzorcev iz prostora ,,a“ v ,b" — oznac¢eno s svetlo modro barvo.

Med prostoroma N2.18.3 in N2.18.4 ni prehoda.

Ce je mozno bi za prehode/vrata, na sliki oznageni z rumeno barvo, bila drsna vrata vgrajena v steno, da
zavzamejo ¢im manj delovne povrsine.

Vrata oznacena z zeleno so klasi¢na.

Prostora N2.18.3 in N2.18.4 morata biti opremljeni z elektri¢ni prikljucki in UPS, ter povezavo do interneta.
V teh prostorih bo vecje Stevilo aparatov, zato naj bo Stevilo elektri¢nih vti¢nic vecje (vsaj 15 v N2.18.4 in
10 elektricnih ter vsaj 5 internetnih v N2.18.2) ter zmogljiva klimatska naprava, ki bo vzdrZevala
enakomerno T.

Razporeditev prostorov je fiksna, prav tako so fiksne poti. Prikazane mere so okvirne in minimalne, glede
na razpoloZljivo kvadraturo in umestitev se lahko povecajo.
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3. NADSTROPJE

V tretje nadstropje so umescene Skupne strokovne sluzbe (SSS) zavoda, ki opravljajo dejavnosti skupnega

pomena. ZdruZujejo Pravno kadrovsko sluzbo, Ekonomsko tehni¢no sluzbo, Finan¢no racunovodsko

sluzbo, Sluzbo za informacijske tehnologije, SluZzbo za promocijo in marketing, Projektno pisarno in

Skupne sluzbe lokacij, ki izvajajo naslednje naloge:

— upravljanje in razvoj kadrov, pravno organizacijske zadeve, administrativna in tehni¢na podpora, dela in
naloge tajniStva, arhiviranje dokumentov in ostale sploSne zadeve;

— finan¢no racunovodske zadeve, plansko analitska dela, javna naro€ila, nabava sredstev za delo;

— nabava, vzdrZevanje, investicije, varnost pri delu;

— sistemska administracija, informacijska varnost;

— promocijske in marketinSke dejavnosti;

— tehni¢no administrativna podpora dejavnosti projektov.

V 3. nadstropju so planirani pisarniSki prostori za izvajanje prej nastetih funkcij posamicnih sklopov (na
osnovi funkcionalne sheme), kjer mora biti zagotovljeno za vsako pisarniSko mesto: miza, priklop
raCunalnika, omare. V pisarnah vodij (vsak sklop ima eno vodjo) pa tudi dodatna miza za sestanke (ta se
namesti tudi v pisarni direktorja, pomocnik direktorja in predstojnik — sklop uprava). Stevilo pisarn je
oznaceno, prav tako Stevilo delovnih mest v pisarnah.

Jedilnica je miSljena kot razdelilna kuhinja (torej obedovalnica s prostorom za razdeljevanje hrane). Hkrati
obeduje do 30 ljudi. Sejna soba je naCrtovana za sediS¢a do 20 oseb. Predviden je tudi arhiv s
fotokopirnico — arhiv je lahko manjsi do 30 m?,

SHEMA - FUNKCIONALNA ZASNOVA  (glej tudi: D_natecajne priloge_D2_funkcionalne sheme)

41| Stran



Nate€ajna naloga - NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

6—"_

sklop uprava
---------------ﬂ
: : EEEEEEEEEEEmay
1 1
1 1 1 - . ]
pisarna pisama pisarna p\sama: : ______te_hllcn_aslu_zb_al
jedilnica 20M 2DM 2DM 20M ® H
: H P m—————
] . .
3 ! g Projekina pisarna L- finanéna Sluiba=
™1 prostor za zbiranje perila 4——>‘ Samlame ——— 1 | T T mTmmsms=—.
H e 1
{_jaserdtez vertikalo celolne stavbe INV 1I—> pisama 2 DM 1 sl ot !
santarije / prastor zz zaposlene ativ —»!{h : j Lecmcdaazac=al
stopnisce > ? 3 / predavalnica 1——b pisarna 2 DM T p——
tovorno dvigalo 1 : : pravnal
o0sebno dvigalo ¢ ;anitariie/tué 1 pisarna 1 DM R — sklcp kadrovska sluzb({
M I : [ ———
Koo 1 ) dicinska
aka prostor za Gistilko l—» pisarna 2 DM (- me
/ sanit. material 1 i E— il &ro_bﬂlo_g\_o{
g [ —
pisarna / direktor <—»lel» pisama 2 DM I : _ 1
1 1 H ]
L 1 1
1 1
1ajnistvo 4—>1=—> pisarna 2 DM : : ‘I_ :
1y 1 ]
pomocnik direktorja i 1 .I__ 1
> pisama 2 DM ! N 1
predstojnik PIERE e e LT _ :
javna narotila 2 DM 1 H
e e e i g |
sanitarijef isaritarlje L ==

l

podatkovni center

*0pomba Predvideni prostori z oznakami so v Excelovi tabeli in shemi (ki jih nate€ajniki morajo uporabiti v
svojih reSitvah!), okvirnimi kvadraturami (kjer te niso zapisane, naj bodo v skladu z nate¢ajnim predlogom

in predvidenimi z morebitnimi pravilniki —

n.pr. garderobe) in funkcionalnimi opisi z opremo po posamicnih

prostorih:
3. NADSTROPIJE m2 Potrebe po prostorih/opombe
Prostori uprave postavitev skladno po diagramu
3. NADSTROPJE SKUPAJ (z dodatnimi kvadraturami)  neto  do cca. 860 m?

Kvadrature v tabelah so okvirna vrednost, so le usmeritev. Dopu$¢amo moznost 10% odstopanja.

Shema sanitarij se naj nadaljuje po vertikalah iz spodnjih etaz.

KLET

V kleti je predvideno min. 40 parkirnih mest (lahko tudi vec), od tega 4 parkirna mesta za gibalno ovirane
osebe. Dostop je preko klancine iz severne strani, iz Sarajevske ulice.

ViSina uvoza (in voZnje po garaZi) naj ustreza za dostop dostavnih kombiniranih vozil (neto viSina 3 m),
potrebnih za napajanje prostora dostave v kleti. SkladiS¢e je umeSceno tako, da se navezuje neposredno
na prostor dostave in je hkrati v neposredni bliZini tovornega dvigala. Na ta nacin so vertikalne transportne
poti, ki z dostavljenim materialom oskrbujejo tudi ostale etaZe, najbolj racionalne.

Znotraj skladiS¢a je prostor tudi za dodatne servisne prostore, skladi¢ene pline in prostore za potrebne
strojne in elektroinstalacije.

SHEMA - FUNKCIONALNA ZASNOVA
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K.06 prostor za separacijo
ionizirana voda

K.05 prostor za zbiranje perila
T
dez vertikalo celotne stavbe

stopniste

K.03 osebno dvigalo

K04 skladisge
manjse OMM

tovorno dvigalo
¥

skladisce skladiste
OMR OMA
prostor za prostor za
kemikalije obCul.zadeve

K.07 skladisce

sprejem
» K08 5py

tovorno dvigalo

<
<

K.10 prostor za tehnitne pline
<P

K.11 prostor za strojne instalacije

K.12 prostor za elektroinstalacije

»
K.02 dovoz za tovorno vozilo

>

K.09 prostor za vzdrzevalca

*Opomba Predvideni prostori z oznakami v tabeli in shemi (ki_jih nate€ajniki morajo uporabiti v svojih
reSitvah!), okvirnimi kvadraturami (kjer te niso zapisane, naj bodo v skladu z natecajnim predlogom in
predvidenimi z morebitnimi pravilniki — n.pr. garderobe) in funkcionalnimi opisi z opremo po posamicnih

prostorih:
Oznaka m2 | Potrebe po prostorih/opombe
prostora
.. Uvoz za osebna vozila, dostop in dostava tudi za tovorno
Uvozna klancina .
K.1 vozilo
K.2 Dostop/dostava Dovoz za tovorno vozilo.
Osebno dvigalo, Upostevati direktno povezavo med skladis¢em in tovornim
K.3 tovorno dvigalo dvigalom.
MozZnost majhnega tovornega dvigala med etazami, ki bi bil
namenjen samo materialu in ne osebam. Vertikala do 2.
nadstropja. Potrebno upostevati, da ni umesceno na istem
Manjse tovorno delu hise kot je umesceno tovorno dvigalo (pogledati tabele
K.4 dvigalo pritli¢je do 2. nadstropje)
Prostor za zbiranje perila z jaSkom - povezava z odvozom (v
pralnico), Jasek poteka ¢ez celotno vertikalo hise - do 3.
K.5 Pranje perila nadstropja
Prostor za separacijo, postavitev pod laboratorijem za pripravo gojis¢, ki se nahaja
K.6 ionizirana voda v pritli¢ju (P.17)
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V kletni etaZi se nahajajo skladis¢a (pet prostorov):

Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor (OMM)
Oddelek za mikrobioloske raziskave (OMR) - 20 m2

Oddelek za mikrobioloske analize Maribor (OMA)

Prostor za kemikalije — prezracevanje, moznost zaklepanja
(10m2)

Prostor za obcutljive zadeve (10m2)

MoZnost postavitve hladilnikov v kletnem prostoru
Skladis¢e mora biti klimatizirano

Vecdina reagentov se hrani na temperaturi (18 do 25 stopinj)

K.7 Skladisce 200 Skladis¢a povezana s tovornim dvigalom
Prostor za sprejem materiala (2 delovni mesti, dnevna
K.8 Sprejem materiala svetloba)
K.9 Prostor za vzdrZevalca 1 delovno mesto, hranjenje orodja
Prostor za tehnicne napeljava do termostatskih sob, do anaerobnih komor, BSL3
K.10 pline (ustrezna umestitev zaradi instalacij)
Prostor za strojne
K.11 instalacije
Prostor za elektro
K.11 instalacije
K.12 Parkirisce 40 parkirnih mest (e je mogoce vec)

KLET  SKUPAJ (z dodatnimi kvadraturami)  neto  do cca. 1.760 m?
Kvadrature v tabelah so okvirna vrednost, so le usmeritev. Dopu$¢amo moznost 10% odstopanija.

Shema sanitarij se naj nadaljuje po vertikalah iz spodnijih etaz.

STREHA

Predvidi se naj Biosolarna zelena streha - kombiniranje solarnih tehnologij in ozelenjene strehe. V reSitvi
biosolarne ozelenjene strehe Zelimo zdruZiti prednosti ozelenjene strehe z vidika zadrZzevanja meteornih
padavin, poveCevanja biotske raznolikosti in blaZzenja mestnih toplotnih otokov in samooskrbo stavbe z
energijami. V zadnjih nekaj letih raziskave kazejo, da lahko ozelenjena streha poveca izkoristek pretvarjanja
soncne energije tehnologij, ki so integrirane na ozelenjeni strehi. V nateCajni reSitvi naj se predvidi tako
proizvodnja toplote s sprejemniki sonéne energije, kot tudi elektricne energije s fotonapetostnim
modulom, glede na rabo toplote in elektricne energije v stavbi. Predvidena mora biti ustrezna namestitev
na ozelenjeno streho. Vmes bi se nahajal tudi stre$ni ¢ebelnjak.

3.2.2 Tipoloska in morfoloSka zasnova

Funkcionalna in oblikovna zasnova naj se prilagodi zahtevam programa, zahtevam racionalne gradnje ter
zahtevam dostopov, povezav ter uvozom in izvozom v garaZo objekta. Razpored prostorov, komunikacij in
zunanje ureditve je potrebno prilagoditi optimalni funkcionalni shemi objekta. Pri oblikovanju objekta je
potrebno upoStevati zahteve racionalne rabe energije z vidika toplotne zaSCite ovoja stavbe, naravnega
ogrevanja, naravnega hlajenja in naravne osvetlitve ter izkori§€anja soncne energije.
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3.2.3 Dostopi in zasnova komunikacij

Glavni vhod v objekta, lociranje avle, v katero se vstopa na nivoju terena ter iz kletnih etaz ter zasnova
komunikacij in povezav programskih sklopov je predmet nate¢ajne reSitve.

Gospodarski dostop (transport materiala, za energetske potrebe ter potrebe tehniCnih sluzb) se predvidi
preko garaZe v kletnih etaZzah. Zagotoviti je potrebno dovoz za urgentna vozila in telesno ovirane osebe do
vhoda v objekt.

Komunikacije znotraj objekta morajo biti zasnovane racionalno ter omogocati najkrajsi dostop do Zelenega
cilia. Objekt naj bo (ob glavnem stopnisc¢u) opremljen z dvigalom, ki povezuje vse etaZe objekta. Dvigalo
naj bo dimenzionirano tako, da omogoC€a osebni transport, prevoz z invalidskim vozickom in transport
bolniSke postelje z dvema spremljevalnima osebama. Transport tovora se vr$i preko transportnega dvigala.
V primeru, da je dvigalo namenjeno evakuaciji, mora biti projektirano skladno s poZarno-varstvenimi
zahtevami. Oznacitve (vizualne komunikacije) morajo obiskovalcem zagotavljati jasno orientacijo v prostoru
in pot do Zelenega cilja. Vse komunikacijske poti morajo zagotavljati dostop in uporabo objekta za telesno
ovirane osebe ter taktilne oznake za slabovidne, slepe in gluhe osebe.

3.2.4 Prilagodljivost zasnove in fleksibilnost rabe

Zasnova objekta tako z vidika konstrukcije, umestitve posameznih programskih sklopov, ter razmejitev
posameznih prostorov naj bo tak8na, da omogoca kar najvecjo fleksibilnost umescanja programov.

3.2.5 Mirujo€i promet

MirujoCi promet se predvidi v garazi -1. Predvidi se cca. 40 PM za potrebe zaposlenih. Uvoz/izvoz mora biti
dimenzioniran tako, da omogoc€a uvoz vozil do viSine 3 m. Zagotoviti je potrebno naravno prezraCevanje.

V 1. kletni etaZi so poleg PM predvideni servisni in oskrbovalni ter energetsko tehniCni prostori za potrebe
programa objekta. Zasnova uvoza in izvoza je predstavljena v poglavju 3.1.4.

Zunanja parkirna mesta na nivoju terena, naj bodo namenjena za potrebe dostopa in dostave funkcionalno
oviranih in ostalih obiskovalcev, omogoca naj le ¢asovno omejeno parkiranje. Parkirne povrSine na nivoju

terena za kolesa in kolesa z motorjem morajo biti zadCitene pred vremenskimi vplivi.

Predvideti tudi ekoloSki otok.

3.2.6 Krajinsko-arhitekturna zasnova / zasnova zunanje ureditve / zasnova instalacij v zunanji ureditvi

Krajinsko-arhitekturna zasnova zunanje ureditve naj v danih pogojih v kar najvecji meri zagotovi urejanje
urbane povrsine in zelenih vlozkov. Zagotoviti je potrebno pe$ in kolesarsko prehodnost in povezave nanjo.
Zasnova naj zagotovi kvalitetne ambiente tako za uporabnike kot zaposlene v novo-predvidenem objektu.
Za potrebe krajinsko-arhitekturne ureditve se predvidi zunanja funkcionalna razsvetljava z elementi urbane
opreme (klopi, svetilke, igrala, pitniki, koSi za smeti, povrSina za parkiranje koles...).
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3.2.7 Normativne zahteve za funkcionalno zasnovo, tehnoloSko zasnovo, opremljenost

NateCajna reSitev mora biti, glede na predvideno namembnost (objekt je moderen laboratorij z vsemi
funkcionalnostmi), organizacijske in tehnoloSke zahteve ter zahteve za opremljenost, poleg ostalih
pravilnikov in standardov, ki so v veljavi v RS, smiselno nacrtovana skladno s Prostorsko tehni¢no
smernico TSG-12640-002:2021 Tehni¢na smernica za graditev za zdravstvene stavbe, ki obravnava tudi
medicinske laboratorije. Drug za uporabo naveden normativni dokument je standard DIN 1946-4, ki pa
obravnava (zahteve za prezraCevanje) prostorov bolni$nic, klinik, zdravstvenih domov, ambulant itn., ne
tudi laboratorijev. Laboratorije obravnava DIN 1946-7. Za ustanovo z (mikrobioloSkimi in biomedicinskimi)
laboratoriji predlagamo uporabo NIH-ovega (National Institutes of Health) DRM (Design Requirement
Manual), ki obravnava vsa gradbena in tehnoloSka podro¢ja — arhitekturo, strojnitvo, elektrotehniko,
telekomunikacije, poZarno varnost... Kot tudi faze, od zaCetne zasnove (Planning & Programming) objekta
do izvedbenega projekta. V njem so podane tudi zahteve vseh vrst za BSL prostore, Ciste prostore (npr.
razred 1SO 5, katerega lastnost je zagotavljanje uniformiranega zra¢nega toka z odstopanjem do 20% s
hitrostjo 0.45 m/s) itn.

(Glej: poglavje D_natecajne priloge / D4_normativne podlage)

3.2.8 Normativne zahteve v zvezi s tehni¢no ali okoljsko zmogljivostjo

NateCajna reSitev mora biti usklajena z Uredbo o »Zelenem javnem naroCanju.

(Uredba o zelenem javnem narocanju je bila objaviljena v Uradnem listu RS, $t. 51/2017 in je zacela veljati 1. januarja
2018. 9. novembra 2019 se je zaCela uporabljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem
naroc¢anju, ki je bila objavijena v Uradnem listu RS, $t. 64/2019, 23.7.2021 pa je bila v Uradnem listu RS §t. 121/21
objavijena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem narocanju, ki velja od 7. 8. 2021.

V skladu z uredbo je zeleno javno narocCanje obvezno za 22 predmetov javnega naroCanja. Uredba ne doloca ve¢
obveznih okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temvec v 6. ¢lenu doloca, katere okoljske vidike naj
narocnik upoSteva pri oddaji javnih narocil in cilje, ki jih mora doseci v vsakem postopku javnega naroCanja za
predmete iz 4. ¢lena uredbe. V skladu z 8. ¢lenom uredbe pa so pripravijeni tudi novi primeri okoljskih zahtev in
meril, ki jih lahko narocnik vkljuci v postopek javnega narocanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. clena te
uredbe in so dostopni na tej spletni strani. Ceprav so ti primeri okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naroéanje po
vsebini na ve¢ mestih podobni temeljnim in dodatnim okoljskim zahtevam iz predhodne ureditve, so novi primeri
posodobljeni, dopolnjeni za nove, dodane predmete zelenega javnega naroCanja, bolj fleksibilni in niso zavezujodi,
narocnikom pa dajejo ve¢ mozZnosti izbire, na kakSen nacin doseci zahtevan cilj pri posamezen predmetu.)

Predviden objekt mora predstavljati gradnjo, ki je usklajena in tako omogoc€a oddajo javnega narocCila v
skladu s Temeljnimi okoljskimi zahtevami in merili ki so zajete v - Temeljne okoljske zahteve in merila,
predmet P13 projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb.

(Glej: poglavje D_natecajne priloge / D4_normativne podlage)

Za trajnost objekta je kljucna ucinkovitejSa poraba energije in zmanjSanje porabe vode, kar bomo dosegli s
primernim nacrtovanjem strojnih instalacij.

3.2.9 Predvidene kapacitete, zmogljivosti objekta in ureditev
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3.2.9.1 Tabelaricni prikaz programskih zahtev
Programske zahteve so zapisane v poglavje 3.2.1 in zdruZene ter navedene v tabeli, ki je digitalna priloga
nateCajne naloge (C_nate€ajne podloge / C3_tabela).

V nadaljevanju navedeni zbir kvadratur so predvidene povrSine, ki jih je v nate€ajni reSitvi potrebno
upostevati (pripravljeno je bilo kot osnova za pripravo Idejne zasnove (ZAZIDALNI PREIZKUS), kot
izhodisCe prostorske umestitve objekta na obravnavano parcelo, v fazi priprave OPPN).

Vsako vecje odstopanje (nad 10 %) navzgor ali navzdol je potrebno argumentirati in v primeru povecanja
povrs$in potrebno utemelijiti razloge in opredeliti v kakSni meri povecanje povecuje izhodis¢no investicijo oz.
zagotoviti umestitev v parcelo. Pri odstopanju navzdol je potrebno navesti na kakSen nacin je, kljub manjsi
razpoloZljivosti povrin program mozno ustrezno izvajati. Za komunikacijske povrSine je podana ocena.

KVADRATURE (predvidene) SKUPAJ:

KLET NETO 1.760,00 m?
PRITLICJE NETO 860,00 m?
1. NADSTROPJE NETO 860,00 m?
2. NADSTROPJE NETO 860,00 m?
3. NADSTROPJE NETO 860,00 m?
SKUPAJ 5.200,00 m?

BRUTO POVRSINE (+ 15% cca.)

SKUPAJ 5.980,00 m?
SKUPNA BRUTO POVRSINA ETAZE NAD TERENOM 3.956,00 m?
SKUPNA BRUTO POVRSINA ETAZE POD TERENOM 2.024,00 m?

3.2.9.2 Podrobnejsi opis posameznih prostorov
Podrobnejsi opis prostorov je pri nacrtovanju reSitve za natecajnike zavezujoC.' Pri zagotavljanju
upoStevanja vseh funkcionalnih sklopov in posamino zahtevanih prostorov, je (kot Ze prej zapisano)

potrebno upoStevati in slediti poglavju 3.2.1, kjer so natanno opredeljene zahteve in kvadrature.

(Glej tudi: nateCajna gradiva - D_natecajne priloge / D2_funkcionalne sheme)

Dodatno je dolo¢eno:

L 1zpolnjevanje programskih zahtev se v procesu ocenjevanja elaboratov vrednoti v skladu z merili za ocenjevanje,
kot so opredeljena v natecajnih pogojih.
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Prostor za odpadke

Prostor za odpadke je lociran neposredno ob izhodu iz podzemne garaZze. Sklop sestavljajo nasledniji
prostori:

- prostor za komunalne odpadke (Prostor se opremi skladno z zahtevami izvajalca kom. storitev);

- prostor za infektivne odpadke (Prostor se opremi skladno z zahtevami tehni¢nih smernic);

Ravnanje z odpadki mora biti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki in Pravilnikom za ravnanje z
odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvenih dejavnostih. Prostor za komunalne odpadke (eko otok) je
lahko lociran zunaj v sklopu zunanje ureditve na zemljiSkih parcelah predvidenih za gradnjo (oZje natecajno
obmocgje).

3.3 Tehnicne resitve

Tehni¢ne reSitve morajo upoStevati dolocCila in pogoje nateCajnega gradiva. Zahteve so povzetki
normativnih zahtev in zahtev investitorja. Tako glede naCrtovanja, kot kvalitete in vgradnje uporabljenih
materialov, je potrebno upoStevati vse veljavne zakone, pravilnike, predpise in standarde veljavne v RS.
Nivo sistemskih reSitev in kvaliteta uporabljenih materialov morata biti ekonomicna.

3.3.1 RuSitvena dela, priprava zemljiS€a, temeljenje

Priprava zemljiSCa za izkop gradbene jame naj bo ekonomsko sprejemljiva ter naj zagotavlja varnost tako
za izvedbo del kot za okoliske objekte. Glede na podatki o geomehanskih in hidroloSkih podatkih tal gre
priCakovati izvedbo s standardnimi metodami zascCite gradbene jame.

3.3.2 Konstrukcijska zasnova

Pri izbiri konstrukcijskega sistema in konstrukcijskih materialov naj reSitev upoSteva priCakovanja
naroCnika, da naj bo konstrukcijska zasnova racionalna ter omogoca dolgoro¢no fleksibilnost in
prilagodljivost tlorisne razporeditve ter morebitne kasnejSe preureditve posameznih programskih sklopov.

Racionalna konstrukcijska zasnova v naCelu zagotavlja optimalno razmerje med potrebnimi
konstrukcijskimi razponi, uporabljenimi konstrukcijskim materialom in zahtevnostjo izvedbe. Na nivoju
zasnove je potrebno zagotoviti ustrezno protipotresno zaScito, to je zagotoviti osnovno horizontalno
stabilnost stavbe.

Omogoceno mora biti prilagajanje novim tehnoloSkim in programskim zahtevam. EtaZna viSina mora
omogocati: - svetlo viSino prostorov glede na sanitarne in tehnoloSke zahteve, - viSino potrebno za razvod
instalacij med stropno plo3€o in obeSenim stropom. Predvidena svetla etazna viSina (konstrukcijska!) v
pritli¢ju je 4,0 m in nadstropjih 3,5 m. Predvidena svetla etazna viSina v kletni etaZi namenjena manipulaciji
z reSevalnimi in dostavnimi vozili je 3,0 m.

3.3.3 Uporaba materialov, gradbenih proizvodov, konénih obdelav, opreme

Splosna opomba:
NateCajne reSitve morajo biti prakticne in morajo vkljuCevati reSitve za enostavno vzdrZzevanje in predvsem

moznost enostavnega CISCENJA (redno ¢iscenje, dostopno ¢&iscenje, prakticno)!

Okna morajo omogocati dostop (vzdrZevanje, €iS¢enje) na viini (z moZnostjo odpiranja).
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Potrebno je razmisljati, da ne more vsa fasada biti v steklu. Ob problemih ¢i$¢enja, je potrebno vedeti, da
so laboratorijski pulti dejansko umes&eni povsod, tako ob stenah, kot tudi pod okni.

Poudarjamo, da naj bodo vsi materiali in oprema, prilagojena laboratorijski dejavnosti!

Za trajnost objketa je klju¢na ucinjovita raba energije in zmanj$ana poraba vode, kar bomo lahko dosegli s
primernim nacrtovanjem tehniCnih stavbnih sistemov.

3.3.3.1 Zunanja za$cCita objektov (fasada, streha)

Poleg zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje mora projektant upoStevati funkcijo objekta, enostavno vzdrZzevanje
objekta, ekonomi¢nost obratovanja in tipu objekta primerne finanéne vlozke za izvedbo zahtevanega
programa in kvalitete. Celoten obodni pla3¢ mora biti tako po izbiri materialov kot po nacinu izvedbe
sposoben prenaSanja negativnih vplivov v daljSem obdobju in s tem zagotavljati ¢im manjSe vzdrZevalne
stroSke. Nesorazmerno drage prostorsko oblikovne reSitve zunanjosti objekta niso sprejemljive. Vsi
prostori orientirani v smeri JV-JZ morajo imeti zunanjo son¢no zas€ito. Predvidena je biosolarna streha.

Vsi elelmenti fasade morajo imeti toplotne lastnosti, ki ustrezajo veljavni zakonodaji, isto€asno pa vodijo h
kriterijem skoraj ni¢ energijske stavbe(sNES), kot jo navaja Akijski naCrt za sNES. Fasada naj bo ustrezno
toplotno izolirana U<=0,28 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS
93/2008), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST — DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na
notranjih obodnih povrSinah. Zagotavljati mora trajen izgled objekta in ustrezno fizitno odpornost. Prav
tako se z ustrezno fasado dosegajo zvocne izolacije, ki jih navaja Pravilnik o zvo¢ni zas€iti stavb (Ur. I. RS.
14/99) v tabeli 5!

Predvidena je ravna obrnjena streha (delno pohodna, ozelenjena streha (ekstenzivna zazelenitev).

Nad garazno rampo in parkirnih mestih koles je predvideno nadkritje.

3.3.3.2 Okna

Material in izvedba morata zagotavljati trajnost, odpornost proti temperaturnim spremembam, tesnjenje
pred elementarnimi vplivi in hrupom ter enostavno vzdrzevanje. Nacin odpiranja mora omogocati
izmenjavo zraka, neovirano uporabnost prostora ter neovirano ciS€enje. Okna do katerih je neoviran
dostop od zunaj, morajo biti zasCitena z varnostnimi varovali ali napravami. Okna, ki s svojo lego
omogocajo neZelene poglede od zunaj morajo biti opremljene z notranjo prosojno za$cito ali obdelavo

stekla.

3.3.3.3 Predelne stene

Predelne in montazne predelne stene morajo skladno z gradbenimi predpisi in lokacijo uporabe
zagotavljati: - zvoCno izoliranost in pozarno odpornost - vodoodpornost v mokrih prostorih - nosilnost za
montaZo elementov - razvod instalacij, mehansko odpornost in stabilnost.

Predvidene predelne stene so suhomontazne (izvedbe debeline 12.5 cm in sicer je predviden profil 7.5 cm
z obojestranskim dvojnim mavéno kartonskim oplo¢enjem. Debelina toplotne izolacije je 75 mm. TakSna
izvedba ima zvo¢no za$€ito 56dB. V mokrih prostorih se uporabi RBI plo$¢a. Sanitarne predena stene so
debeline 10 ali 15 ali 30 cm, ki omogocajo vgradnjo sanitarnih elementov. Jaski se enostransko zapirajo s
steno debeline 7.5 cm).
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Delno so predelne stene lahko zidane iz siporeksa oz. opeke.

3.3.3.4 Finalne obdelave sten
Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1.

3.3.3.5 Zasteklitev sten

Zasteklitve sten v zdravstvenih objektih se izvedejo predvsem zaradi izpolnjevanja funkcionalnih zahtev: -
posredna osvetlitev prostorov brez vira naravne svetlobe, - nadzor nad dogajanjem v prostoru brez
odpiranja vrat, - komunikacija obiskovalcev in osebja brez tveganja za prenaSanje okuzb, - zagotavljanje
boljSe orientacije v prostoru

Izogibati se je potrebno funkcionalno nepotrebnim steklenim povrS§inam na mejah poZarnih sektorjev.

3.3.3.6 Finalne obdelave tlakov

Higienske zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov so odvisne od funkcije prostorov, ki se delijo na:
prostore brez posebnih zahtev, ne€iste, Ciste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na
stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija Cistosti zraka. Poleg higienskih je
potrebno upostevati Se zahteve po varnosti, elektrostaticni prevodnosti, poZzarnemu varstvu in standardom
glede lastnosti materialov in izvedbe tlakov.

Dodatne zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih objektih so predvsem:

- tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozicki brez pragov in strmih klan¢in (1:20 do
najve€ 1:12),

- povrSine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske poSkodbe (ob¢asno drgnjenje) in
redno (tudi veckrat dnevno) mokro ¢iScenje in razkuzevanije,

- stik med tlemi in steno mora biti izveden na nacin, ki omogoca strojno ¢iS€enje,

- stik med steno in tlakom mora biti zaokroZen, izveden z zaokroZeno letvijo z radijem najmanj 2,5 cm,
preko katere se polozi talna obloga. ViSina zakljucka tlaka na steni je 10 cm

- finalni tlak mora imeti sposobnost prepre€evanja razvoja bakterij (bakteriostaznost).

Vse finalne obdelave tlakov morajo omogocati mokro ¢is¢enje in razkuZevanje.

3.3.3.7 Stropovi

V vseh prostorih zdravstvenih objektov, v katerih se pod stropno ploS¢o nahajajo instalacijski razvodi,
morajo biti zaradi sanitarno higienskih razlogov izvedeni spusCeni stropi. Prostore zdravstvenih objektov
glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1-Klasifikacija Cistosti zraka. Zahteve
glede stropov so enake kot zahteve glede sten v prostorih navedenih v poglavju 3.3.3.4

Minimalne zahtevane svetle viSine prostorov (od tal do spu$éenega stropal):

- 2,50 m hodniki,

- 2,60 m administrativni, servisni in medicinski prostori brez stalnih delovnih mest,
- 2,80 m vsi prostori za medicinsko dejavnost.
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*Opomba: glej tudi - D_natecCajne priloge, D_4_normativne podlage, Uporaba standardov in normativov,

tudi izrecno vezanih na podrocje strojnidtva, kot tudi priporoCilo (pripravil izvedene za strojne instalaciie, Mitja
Lenassi, univ.dipl.inZ.str.)

3.3.3.8 Vrata

Vrata med prostori zdravstvenih objektov imajo razli€ne funkcije in morajo zagotavljati:
- nemoteno delo v prostoru in intimnost pri obravnavi bolnika,

- nadzor vstopov in s tem varnost prostorov,

- vzdrZevanje bivalnih pogojev v prostoru,

- za&Cito prostora pred negativnimi vplivi okolja in obratno;

Material in izvedba naj bosta tipska in morata zagotavljati:

- kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poskodbe in obrabo ter mokro ¢is¢enje,
- nosilnost okovja mora biti prilagojena tezi vratnega krila,

- kakovost finalnih obdelav zaradi vzdrZevanja higiene (odpornost na mokro ci$¢enje),

- kakovost krila in vgrajenih vrat, ki mora zagotavljati zahtevano zvo¢no izolativnost,

- cilindri¢ne kljuCavnice in sistemske kljuce.

Minimalne svetle Sirine vratnih odprtin so:

- 60 cm instalacijski jaski,

- 70 cm kabine za preoblacenje, sanitarne kabine obiskovalcev, sanitarne kabine osebja in manjsi servisni
prostori,

- 80 cm administrativni prostori,

- 90 cm vsi prostori za dostop osebam na invalidskem vozicku,

- 110 cm prostori in dvigala, v katerih se odvija transport bolnikov na bolniSkih posteljah in transport na
vozickih.

3.3.3.9 Oprema

Oprema prostorov za medicinsko dejavnost in ostalih mora biti tipska in modularno zasnovana. Omogocati
mora fleksibilnost ter biti prilagojena varnostnim, funkcionalnim in ergonomskim zahtevam. Zahtevana je
trajnost in stabilnost opreme. Sanitarna oprema naj bo srednjega kvalitativnega razreda.

3.3.4. Bivalne zahteve

3.3.4.1 Osvetlitev prostorov

Vsa stalna delovna mesta morajo biti osvetljena z dnevno svetlobo. Vsi prostori orientirani v smeri JV-JZ
morajo imeti zunanjo son¢no zas¢ito, ki omogoca individualno upravljanje in zagotavlja svojo funkcijo in
obstojnost tudi na lokacijah, ki so izpostavljene mo&nemu vetru. Popolna zatemnitev mora biti omogocena
v prostorih, v katerih je to zahtevano. Vsi prostori morajo biti opremljeni z umetno razsvetljavo.

3.3.4.2 PrezraCevanje prostorov
Vsi delovni in komunikacijski prostori morajo biti prezracevani mehansko z vracanjem toplote. Prostori ob
fasadah morajo imeti vsaj eno okno z moznostjo odpiranja.
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3.3.4.3 Temperatura v prostorih
Temperatura v prostorih se predvidi skladno s pravilniki. UpoS$teva se koli€ina oseb in toplotna energija
aparatur.

3.3.4.4 Zvocna zacCita
Zagotoviti je potrebno predpisano zvocno izolativnost prostorov glede na namen.

3.3.4.5 Zahteve za funkcionalno ovirane osebe

Zagotoviti je potrebno samostojen in varen dostop in vstop ter uporabo objektov za funkcionalno ovirane
osebe (gibalno in senzorno ovirane). UpoStevati (smiselno) je tudi priro¢nik - Inkluzivno oblikovanje in
dostop do informacij v okviru nacrtovanija in gradnje objektov v javni rabi.

3.3.5 Elektriéne instalacije in oprema

3.3.5.1 Elektroenergetsko napajanje objekta
Napajanje je na nivoju nizke napetosti 400/230 V.

3.3.5.2 Izvedba elektricnih instalacij

InStalacijski razvodi se izvedejo s kabli poloZenimi na kabelske police poloZzene v med-stropovju spuscenih
stropov, vertikalni izpusti pa se izvedejo podometno s kabli uvleCenimi v instalacijske cevi vloZzene pod
omet oziroma v polnilo posameznih sten pri konstrukcijskih stenah in znotraj mavénokartonskih sten.

3.3.5.3 Splodna in varnostna razsvetljava

Splosna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s smernicami SDR in standardom DIN EN 12464-1,
pomeni da je potrebno glede na namembnost prostora upoStevati kriterije, ki so doloceni v tej smernici in
standardu (barva svetlobe, omejitev bleS€anja, ustrezna enakomernost osvetljenosti in povpre¢na
osvetlienost prostora). Z upoStevanjem teh kriterijev zagotovimo boljSe delovne pogoje in poCutje.

Varnostna razsvetljava se bo izvedla v skladu s poZarnim elaboratom. Piktogrami morajo biti stalno
osvetljeni.

3.3.5.4 Stikalni bloki

Meritve elektricne energije se bodo izvedle v merilno prikljuéni omari. Glavni elektricni razdelilec RGL se
bo nahajal v kleti objekta. 1z njega se bodo napajali razdelilci posameznih etaz. Iz le teh pa se bodo napajali
podrazdelilci posami¢nih sklopov prostorov.

3.3.5.5 Izenacitev potencialov

V celotnem objektu se mora izvesti izenaCitev potenciala s povezavo vseh tujih prevodnih delov med seboj
in z za$Citno ozemljitvijo. Uporabijo se bakreni vodniki. Na objektu se mora izvesti tudi strelovodna
instalacij.

3.3.5.6 Sibki tok
Telekomunikacije

Vsa SibkotoCna instalacija, se bo napajala iz glavne komunikacijske omarice K.O. iz katere se bodo
napajale posamezne komunikacijske omare po etazah objekta. Na vsako delovno mesto(aktivno) je
predvidena telekomunikacijska razvodnica z dvojno mikro vtiCnico cat 6. oz. po potrebi z ve¢ vtiCnicami.
Komunikacijske razvodnice so montirane v parapetne kanale.
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Telefonija, komunikacijsko omreZzje

Digitalna centrala naj se vgradi v ustrezne prostore skladno z zahtevami standardov in upravljalca. Predvidi
se univerzalno oZiCenje za racunalnisko in telefonsko omreZje. Zagotoviti je potrebno pokritost objekta z
brezZicnim omreZjem. Komunikacijsko omreZje mora podpirati vse v nadaljevanju opredeljene sistemske
reSitve.

RacunalniSke povezave

Predviden je informacijski komunikacijski sistem univerzalnega (strukturiranega) ozZicenja. Sistem
univerzalnega oZi¢enja bo izveden v zvezdni konfiguraciji, kar povecuje zanesljivost delovanja in omogoca
razlicne simulacije. Na vsako delovno mesto je predvidena 1 telekomunikacijska razvodnica. Razvodnice so
montirane v parapetne kanale.

Ozvocenje
Za posredovanje obvestil, objav, nujnega obve$canja, bodo prostori uporabnikov in LAB opremljene z

akusti¢nima napravama z vsemi potrebnimi elementi, preko katere izvedemo $e klic pacientov v ¢akalnici.

Sistem za prijavo in pozivni sistem

Sistem za prijavo je predviden za prijavo z zdravstveno kartico pacientov, pozivni sistem je predviden za
klic (zvo€en in svetloben) bolnikov iz ¢akalnic. V ¢akalnici se predvidi zvo€ne omarice in svetlobni tabloji z
napisi.

Videonadzorni sistem
Predvidi se videonadzorni sistem skladno z zahtevami investitorja, ki bodo definirane v fazi izdelave
projektne dokumentacije.

Protiviomni sistem
Predvidi se protiviomni sistem skladno z zahtevami investitorja, ki bodo definirane v fazi izdelave projektne
dokumentacije.

Centralni nadzorni sistem
Na kakSnem nivoju se bo izvedel CNS bo investitor definiral v fazi izdelave projektne dokumentacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara in_javijanje prekomerne koncentracije plinov v garaZi

Oba sistema se bosta izvedla glede na zahteve v pozarnem elaboratu. Lokacija poZarne centrale in centrale
javljanja CO v garazi, se bo dolocila v fazi izdelave projekta. Omenjena poZarno javljalna naprava v svoji
konfiguraciji pokriva vse prostore, kar bo razvidno iz nacrtov. Ro¢ni javljalniki so montirani pri vseh
izhodih iz objekta in na stopniscu.

3.3.6 Strojne instalacije in oprema

*Opomba: glej tudi — D_nate€ajne priloge, D_4_normativne podlage, Uporaba standardov in normativov,

tudi izrecno vezanih na podrocje strojnidtva, kot tudi priporo€ilo (pripravil izvedene za strojne instalaciie, Mitja
Lenassi, univ.dipl.inZ.str.)
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NateCajnike opozarjamo, da laboratoriji vsebujejo Stevilne napeljave, te predstavljajo (ne majhni) kanali
vtoCnega, odto€nega in zavrZzenega zraka, razli¢ni cevovodi (gretja, hlajenja, vodovoda, izredno Ciste vode,
odpadne vode (tudi z nevtralizacijo) razlicnih stisnjenih plinov, Ciste pare), protipoZarno zas¢ito (stabilni
gasilni sistem prSilnikov), elektricne kabelske vode, ki jih je vse potrebno razvesti po celotni stavbi v
razli¢ne laboratorije, pisarne in druge prostore.

Zato morata arhitekt in predvsem strojni inZenir zasnovati/uskladiti skupaj Ze na samem zaCetku razvode
napeljav, da se ti prilegajo razpoloZljivemu prostoru in je njihovo vzdrzevanje vedno omogoceno. Pristopov
razvoda napeljav je lahko veg, ti vkljuCujejo servisne hodnike, ve¢ notranjih servisnih jaSkov, ve€ zunanjih
servisnih jaSkov, razvod v tehni¢nem stropu in poseben medetazni (tehnicni) prostor.

Vse to vpliva na_potrebno etazno viSino laboratorijskih prostorov, kot tudi na dimenzioniranje razli¢nih
strojnic, kjer je nujno potrebno upoStevati ponavljanja dolo€ene opreme, ki jo zahtevajo pravila stroke.

Skratka, od natecCajnikov se pri¢akuje tudi izhodi$¢na zasnova instalacij (njihov potek in razmestitev strojnic
in jaSkov), kar je potrebno upoStevati pri sami zasnovi konstrukcije in umeS€anju razlicne strojno
inStalacijske opreme. Kot tudi izpostaviti zahteve uveljavljenih pravil stroke za razlicne izstopne odprtine
zavrzenega zraka iz digestorijev in dolo€enih laminarjev.

Opomba* n.pr. drugi vedno potrebujejo neposreden odvod zraka na prosto (najmanj 3 m nad robom
sosednjih streh, usmerjen navpicno in z izstopno hitrostjo najmanj 15 m/s), prvi samo v kolikor se v njih
uporabljajo hlapljive kemikalije in radionuklidi. V kolikor so v laboratorijih tudi digestoriji, so koliCine
odvedenega (in posledicno dovedenega) zraka za dimenzioniranje precejSnje — velja pravilo standarda
(ANSI/AIHA Z29.5) celne hitrosti 0.4 m/s pri odprti viSini drsnega krila (sash opening) 30 cm, kar privede na
kolicino zraka 432 m3/h na dolZinski meter digestorija.

Obicajne potrebne koli¢ine zunanjega zraka za laboratorijske prostore zna$ajo med 4 in celo do 12-krat na
uro, odvisno od uporabljanih substanc, kar privede do precejSnjih prostorskih potreb, tako za razvod
kanalov, kot tudi za strojnice. Na primer nemski DIN 1946-7 (iz 2009), ki obravnava izrecno laboratorije,
ima splosno zahtevo po zagotovitvi 8-kratne menjave zraka pri viSini prostora 3 m oziroma zahtevo po 25
m3/h na m?

3.3.6.1 Splosno

NateCajniki opiSejo zasnovo sistemov za ogrevanje, hlajenje, prezraCevanje, vodovoda s kanalizacijo na
osnovi predpisov in tehniCne smernice za zdravstvene objekte. Z vgrajenimi tehniCnimi stavbnimi sistemi
se mora zagotoviti vsaj Il. kakovostni razred vseh segmentov notranjega okolja, skladno s SIST EN 16798-
1.

Izdelan mora biti celovit koncept uravnavanja klime notranjih prostorov od energentov, obnovljivih virov do
koncnih porabnikov vkljuéno z oceno stro$kov obratovanja.

Za vse naprave mora biti zgrajen centralni nadzorni sistem, ki bo omogocal centralno upravljanje in nadzor
nad vsemi sistemi. Vse naprave naj bodo srednjega cenovnega razreda in modularne izvedbe.
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3.3.6.2 Prikljucki na komunalno infrastrukturo
Objekt se priklju¢i na vodovodno omreZje preko priklju¢ka na obstoje€ javni vodovod, ogreval se bo preko
vro¢evodnega prikljucka.

Prikljuek na javno kanalizacijsko omreZje se izdela na novo.

3.3.6.3 Pogaji in toplotne obremenitve

UpoStevajo se zahteve, ki jih doloCa Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah — PURES (Ur.l. RS
52/2010). Izracun toplotnih obremenitev se izvede po standardu SIST EN 12831. Hladilne obremenitve se
izraCunajo po smernicah VDI 2078.

3.3.6.4 Priprava in razdelitev toplote
Objekt bo ogrevan centralno iz vroCevodnega sistema preko indirektne toplotne podpostaje. Velikost
toplotne podpostaje bo doloCena po opravljenih izraGunih in dolocitvi sistema energetske oskrbe s toploto.

Predvidi se centralno ogrevanje in hlajenje preko Stiricevnega sistema konvektorskega in dvocevnega
sistema radiatorskega ogrevanja. V energetski centrali se predvidi ustrezno Stevilo regulacijskih krogov za
ogrevanje in hlajenje glede na namembnost porabnikov, ogrevalne in hladilne veje se locijo glede na
orientiranost objekta.

Za izrabo obnovljivih virov energije se predvidi vgradnja reverzibilne toplotne €rpalke/hladilnega agregata
zrak/voda v sistem. Toplotna €rpalka se dimenzionira za potrebe hlajenje v poletnih mesecih in ima vgrajen
sistem izrabe kondenzacijske toplote. Odpadna kondenzacijska toplote se uporablja za ogrevanje in za
predgrevanje STV.

V ogrevalni sezoni je predvideno ogrevanje objekta s toplotno €rpalko/hladilnim agregatom zrak/voda do
najugodnejSe bivalentne tocke.

3.3.6.5 Ogrevanje in hlajenje

Grelna telesa naj bodo parapetni ali stropni ventilatorski konvektorji, kjer pa ni potrebe po hlajenju, pa
jekleni ploCevinasti radiatorji s termostatskimi ventili. Vgradijo se termostatske glave za javne prostore.
Radiatorji se praviloma namestijo pod okna.

Predvideni so radiatoriji higienik izvedbe, ki so tako oblikovani, da omogoCajo enostavno CiSCenje in
dezinfekcijo.

Horizontalni razvodi cevovodov do dviznih vodov bodo potekali vidno pod stropom kleti. Na dviznih vodih
se predvidijo zaporne armature in armature za hidravlicno uravnoteZenje. Cevovodi morajo biti izolirani z
debelino izolacije, ki je skladna z veljavnimi standardi in zaSCiteni proti mehanskim poSkodbam. V
specifiénih prostorih, kjer tehnologija to zahteva, je lahko predvideno samo toplozratno ogrevanje.

3.3.6.6 Klimatizacija in prezraCevanje

Vsi sistemi klimatizacije in prezraCevanja morajo imeti vgrajene sisteme za vracanje toplote iz odpadnega
zraka na svez zunanji zrak. Predvidi se vgradnja visoko ucinkovitih regenerativni ali rekuperativni toplotni
prenosniki.

Pri izbiri naCina vracanja energije iz odpadnega zraka je potrebno upoStevati veljavne predpise, standarde
in priporocCila za podrocje gradnje tovrstnih objektov.

PrezraCevalni in klimatizacijski sistemi naj bodo loCeni glede na namembnost in funkcionalnost prostorov
ob upostevanju veljavnih predpisov (TSG-12640-002:2021 Tehni¢na smernica za graditev za zdravstvene
stavbe oz. DIN 1946/4 in DIN 1946/7). KoliCine zraka se dolo€ijo v skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik
0 prezracevanju in klimatizaciji stavb oz. DIN 1946/4). PrezraCevalne oz. klimatske naprave morajo
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izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje, priporo€eno je da se predvidi naprave ki so '"zadnje stanje
tehnike".

Distribucija zraka v prostorih mora biti zasnovana na takSen nacin, da je bivalno ugodje na najvi§jem nivoju
(prepreCevanje obcutka prepiha).

3.3.6.7 Regulacijska oprema in centralni nadzor
Predvidi se naj celovit sistem digitalne regulacije kompletne energetike, prezraCevalnega sistema in
prostorske regulacije po standardu EN 15232.

3.3.6.8 Vodovod in kanalizacija
Hladna voda

Zunanji priklju¢ek se predvidi skladno z zahtevami upravljalca komunalne infrastrukture. V vseh primerih,
je obvezno predvideti izvedbo vodovoda v obliki zanke brez slepih rokavov.

Sanitarna topla voda

Priprava sanitarne tople vode (STV) naj bo centralna, z indirektnim sistemom preko toplotnega menjalnika
in hranilnikov tople vode. Oskrba s toploto preko sistema toplovodnega omrezja.

Predvidi se hidravli¢no in termi¢no uravnoteZen sistem cirkulacije STV z regulacijo za pregrevanje.

Cevni razvodi za vodovod

Glavni horizontalni in vertikalni razvodi ter odcepi premera nad DN50 naj bodo izvedeni iz preciznih jeklenih
nerjavnih cevi, cevovodi manjSih dimenzij pa so lahko iz enakih ali drugih ustreznih materialov (npr.
vecplastne PE cevi).

Kanalizacija

Zunanji prikljucek fekalne in meteorne kanalizacije se predvidi skladno z zahtevami upravljalca komunalne
infrastrukture.

Meteorna kanalizacija naj bo nacrtovana kot podtlani sistem s polietilenskimi varjenimi cevmi.

Kanalizacija iz laboratorijev se nacrtuje v polietilenski varjeni izvedbi in s spoji, z zbirnim polietilenskim
rezervoarjem, ki mora biti speljan v nevtralizacijski bazen z meSalom in sistemom za doziranje
nevtralizatorjev.

3.3.6.9 tehnicni plini
Prostor zanje je predviden v kleti.

3.3.6.10 Zakljucek
Ves uporabljeni material mora ustrezati SIST ali DIN standardom imeti ustrezni atest oz. potrdilo o
ustreznosti v skladu s predpisi.

3.3.7 Pozarna varnost

Gradnjo, nacrtovanje in vzdrZevanje objekta je potrebno izvajati skladno s Pravilnikom o poZarni varnosti v
stavbah in na njegovi osnovi izdelani Tehnini smernici, oziroma drugih strokovnih podlagah, kot
predvideva pravilnik. Arhitekturna in poZarnovarstvena zasnova naj prvenstveno temeljita na pasivnih
oziroma ekonomsko upravi¢enih sistemih zaScite.
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3.4 Vrednost investicije, vrednost GOI del

3.4.1 ViSina investicije

Ocenjen finan¢ni okvir investicije izvedbe GOI del in opreme za objekt trajnostnih laboratorijskih prostorov
NLZOH zna$a GOI del =10.000.000,00 EUR  (brez DDV)
- Zunanja ureditev = = 80.000,00 EUR  (brez DDV)

V ceni ni vSteta LABORATORIJSKA oprema.

Opomba* Investicija je povzeta po DIIP Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH (april, 2021).

4. SEZNAM NATECAJNIH PODLOG IN PRILOG
C_NATECAJNE PODLOGE

C_1_geodetski nacrti
C_2_ortofoto obmocja
C_3 tabela
C_4_zasnova plakatov
C_5_fotodokumentacija

D_NATECAJNE PRILOGE

D_1_lokacijska informacija

D_2_funkionalne sheme

D_3_funkcionalna shema molekularnega bloka
D_4_normativne podlage
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