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SHEMA PROMETNE UREDITVE
Dolžina šolske poti med matično in novo šolo je minimalna, 
pred novo stavbo ni nikjer prekinjena s cesto ali dovozno potjo, 
kar zagotavlja varnost otrok. Lokacija drop off je blizu vhoda in 
omogoča dostop otrok in staršev tudi na igrišče in šolski vrt. 

SHEMA ZELENIH POVRŠIN

Zelene površine se vsebinsko navezujejo na programe šole. 
Učilnice prvih razredov so povezane s šolskim vrtom, telovadnica z 
igriščem in dvoriščem, s hodnikov pritličja in nadstropja se odpirajo 
pogledi na pas zasajenega drevja vzdolž zahodne fasade šole in 
naprej na zelenice stanovanjske soseske, zahodna stran jedilnice 
se spaja z novo zelenico z drevjem.

SHEMA GRADBENIH LINIJ
Znovo gradnjo nismo želeli bistveno spreminjati urbanistične 
podobe soseske, ki je desetletja zasidrana v zavesti prebivalcev. 
Zgodovinski spomin o kraju se ohranja.
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TLORIS ZAKLONIŠČA 

prisotnostjo narekoval prilagoditev in orientacijsko shemo 
dobro zasnovanih stanovanjskih objektov v bližini. Orientaci-
ja stavbnih mas sever jug, oziroma vzhod zahod je prisot-
na tudi pri vseh drugih večjih zgradbah v neposredni bliži-
ni. Nadstropen objekt je zasnovan kot lesena konstrukcija s 
polnimi lesenimi stenami, križno lepljenimi lesenimi stropnimi 
ploščami z lepljenimi lesenimi rebri, fasadni ovoj pa, poleg 
vertikalnih lesenih lamel, tvorijo obloge iz macesnovih desk z 
zračnim slojem in toplotno izolacijo. Tudi del pritličja objekta, 
kjer je predvideno dvonamensko zaklonišče, so obodne stene 

Lega, orientacija, geometrija stavbe, razmerja tlorisnih gab-
aritov, stavbne mase, se prilagajajo urbanim značilnostim 
lokacije, prevladujočemu vzorcu linij stavb bližnje okolice in 
seveda obliki ter velikosti zazidljive površine izbranega zeml-
jišča. Nadalje temelji umestitev objekta in orientacija prostorov 
na priporočilih Navodil za graditev osnovnih šol, uveljavljeni 
tipologiji tovrstnih objektov in seveda predvsem mikro pogojih 
lokacije (osvetlitev, hrup, navezava na zelene površine, prom-
et, …).Tlorisni gabariti predvidenega objekta se do neke mere 
naslanjajo na tega, ki se bo rušil, saj je slednji s svojo

ovite z lesenimi oblogami. Ritmično razporejena rebra fasad-
nega plašča, v osnovnemu rastru 150cm, ponekod pa manj, 
ustvarjajo poglavitni videz stavbe, takšen, kot se v zadnjih 
letih pogosto pojavlja pri šolskih stavbah. Naslednja značil-
nost oblikovanja so, zaradi boljšega osončenja, deloma za-
maknjeni (zasukani) tlorisi učilnic, katerih členjenje zagotavlja 
dodatno strukturiranost in dinamiko fasadnega ovoja. Oken-
ske odprtine učilnic in upravnih prostorov ščitijo zložljive ver-
tikalne lamele.
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Zaklonišče, oznake prostorov:
P.1 -  zapora vhoda
P.2 - zapora izhoda
P.3 - peščeni filter
P.4 - strojnica
P.5 - zaloga vode
P.6 - odpadki
P.7 - sanitarije
P.8 - bivalni prostor
P.9 - zasilni izhod
P.10 - shramba opreme
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Jedilnica in razdelilna kuhinja, oznake prostorov:
P.1 - zapora vhoda
P.2 - priročno skladišče
P.3 - peščeni filter
P.4 - strojnica
P.5 - zaloga vode
P.6 - čistila
P.7 - garderobe zaposlenih
P.8 - jedilnica

P.10 - shramba 
P.11 - razdelilna kuhinja

P.9 - gospodarski vhod v kuhinjo
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