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2. NAMEN IN CILJ NATEČAJNE NALOGE 

Naročnik Mestna občina Ljubljana želi zgraditi nov Center plezalnih športov v Ljubljani v Športnem parku Svoboda na 
Viču. S predvideno gradnjo na JZ vogalu zelenih, nepozidanih površin  želi investitor tudi oblikovno zaključiti in povezati 
po OPPN predviden nov Teniški center ter že zgrajeni Gimnastični center severno in športne-parkovne ureditve 
predvidene z novim OPPN vzhodno od natečajnega območja.   
 

 
Slika 1: Prikaz območja obdelave (Podlage: DOF, GURS, 2022) 
 
Območje je danes nepozidano, pretežno poraščeno z drevjem in zelenicami, ki jih obiskovalci koristijo za rekreativne 
namene. 

Namen te natečajne naloge je podaja usmeritev za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo 
novega plezalnega centra s pripadajočimi objekti in ureditvami. 

Želja naročnika je, da bi z novo gradnjo povezal in zaključil celotno športno-rekreativno območje Športnega parka 
Svoboda. Severno od predvidenega plezalnega centra je trenutno veljaven OPPN 360 Športni park Svoboda – del, po 
katerem je predvidena gradnja novega teniškega centra in spremljajočih zunanjih teniških igrišč. Na skrajnem severu 
območja OPPN je že zgrajen nov gimnastični center Ljubljana. Območje, predvideno za gradnjo plezalnega centra, je 
bilo izvzeto iz OPPN in je na njem možna gradnja po določilih OPN. Nov Center plezalnih športov naj se funkcionalno in 
oblikovno navezuje na park, vzhodno od predvidene gradnje, kjer je predvideno sprejetje novega OPPN. 
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Izhodišča pri izgradnji centra plezalnih športov so: 
- Povezati vse obstoječe in predvidene športne objekte na območju Športnega parka Svoboda v funkcionalno 

celoto (gimnastični center, teniški center, plezalni center, predvidene športno-parkovne ureditve na vzhodu).  
- Na severnem delu gradbene parcele Centra plezalnih športov želi investitor rezervirati prostor, v katerem bi 

nekoč lahko uredil 3 dodatna zunanja teniška igrišča. Predvidena teniška igrišča se morajo neposredno 
navezovati na zunanjo ureditev Teniškega centra po izdelanem OPPN 360 Športni park Svoboda – del.  

- Zagotoviti notranje in zunanje plezalne stene za višinsko težavnostno plezanje, hitrostno plezanje in balvansko 
plezanje. 

- Zgraditi plezalni center za najširši krog uporabnikov, od tekmovalcev do plezalnih šol in rekreativcev. 
- Zagotoviti prostor kjer bi se zainteresirana javnost in mladina seznanila z osnovami plezanja ter istočasno, na 

nivoju države, ustvariti plezalni center, ki bi bil primeren tudi za najvišje nivoje tekmovanj v plezanju. 
- V največji možni meri naj plezalni center izkorišča obnovljive vire energije in zagotavlja učinkovito rabo energije, 

(predvideti vgradnjo fotovoltaičnih panelov na streho centra ter ogrevanje preko toplotne črpalke voda-voda). 
- Ustvariti prijeten ambient in akustiko v prostorih, predvideti je potrebno akustične stropne in stenske obloge. 

 
Natečajno območje obsega naslednje parcele: 

- Južni del 422/2, južni del 420/1, južni del 416/2, južni del 415/1, južni del 412/1, južni del 411/13, 
zahodni del 411/17, zahodni del 411/18, severni del 1695/24 vse k.o. Trnovsko predmestje, površina 
gradbene parcele je 15.245 m2 ( manjši del zahodno od gradbene parcele je namenjen cestnim 
ureditvam in ni del gradbene parcele). 

- Predmet obdelave po tej projektni nalogi pa so tudi zemljišča, ki so po prostorskem aktu predvidena 
za zelene, parkovne ureditve:  
Južni del št. 1695/24, 426/2, 424/4, 424/3, 418/45, 418/49, 418/49, 418/46, 424/5  vse k.o. Trnovsko predmestje, 
površine 2.674 m2.  
 

Vse navedene parcele  so v lasti Mestne občine Ljubljana. Celotno natečajno območje obsega cca18.650, od tega  
manjši del poteka tudi po zemljišču namenjenem cesti ( cca 737 m2). 
Natečajna rešitev mora predvideti posege izključno na zemljiščih v lasti MOL. 
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Slika 2: prikaz lastniške strukture natečajnega območja in sosednjih zemljišč 
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Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev ureditve območja predvidenega za 
plezalni center ter navezav na obstoječe in predvidene športne objekte in ureditve ter izdelovalca projektne 
dokumentacije za novo gradnjo. 

Pri izdelavi natečajne rešitve ter kasneje projektov za gradnjo je potrebno upoštevati zahteve iz OPN MOL ID in 
navedeno namensko rabo prostora, ter omejitve glede poplavne ogroženosti območja.  

 

 
Slika 3: Lokacija Parka Svoboda v Ljubljani (Podlage: Urbinfo, 2022) 
 

2.1 Podrobnejši podatki o obstoječih objektih in ureditvah na natečajnem območju  

Natečajno območje se nahaja v zahodnem delu Ljubljane, na meji med četrtnima skupnostma Vič in Trnovo. Je del 
športnega parka Vič (Svoboda), ki vključuje zazidalni kare med Koprsko ulico na zahodu, Cesto v Mestni Log na jugu in 
deloma na vzhodu ter Gerbičevo ulico na severu. Širše gledano se navezuje na glavno zahodno mestno vpadnico – 
Tržaško cesto – in preko nje na Ljubljansko obvoznico oziroma mestno središče. Postajališče JPP se nahaja ob Cesti v 
Mestni log v neposredni bližini križišča s Koprsko ulico. Postajališče omrežja Bicikelj za izposojo koles se nahaja ob 
Gerbičevi ulici na severnem delu športnega parka. 

Severno in južno od območja športnega parka se nahaja obstoječa stanovanjska zazidava (južno je soseska Murgle, ki 
je opredeljena kot naselbinska dediščina – EŠD: 22273), na zahodni strani je industrijska cona Vič, na vzhodnem robu 
območja pa se nahaja kompleks študentskih in dijaških domov. 
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Slika 4: Športni park Vič/Svoboda (podlage: DOF, GURS 2021; OPN MOL ID) 
 
Športni park je v grobem razdeljen na 4 večja zaokrožena območja, in sicer: 

A) gimnastični in teniški center na severozahodnem delu območja, 
B) kompleks nogometnih igrišč na severovzhodnem delu območja, 
C) načrtovani plezalni center s parkovnimi površinami na jugozahodnem delu območja (predmet te natečajne 
naloge). 
D) načrtovane parkovne površine v jugovzhodnem delu območja. 

 
K športnemu parku spadajo tudi nekateri drugi objekti, ki se ne nahajajo neposredno na tej lokaciji, in sicer kopališče 
Kolezija ter tenis igrišča Murgle 1 in 2. 

Za ureditev območja je bila izdelana strokovna podlaga (Koželj in Vidmar, 2010), ki določa osnovne poteze urejanja 
območja. Že izvedene rešitve jo upoštevajo predvsem v smislu programske razporeditve, manj pa z vidika konkretne 
umestitve stavb in drugih objektov v prostor. 
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Slika 5: Urbanistična zasnova ureditve športnega parka – upošteva se samo kot splošna programska usmeritev (Koželj in 
Vidmar, 2010) 
 
 

Slika 6: Gimnastični center (A) 
Gimnastični center (A) je osrednji objekt te vrste v 
državnem merilu. V štirih etažah so na voljo velika 
gimnastična dvorana, telovadnica za vodene vadbe, 
športni dvorani, (fitnes in prostor za vodene vadbe), 
tribune, gostinski lokal in garderobe. V objektu so urejene 
tudi prenočitvene zmogljivosti (Šport hotel Ljubljana). 
Severno od njega se nahaja manjši sklop fitnes naprav. 
Teniški center južno od njega je pretežno še nerealiziran. 
Del obstoječih igrišč na zahodnem robu bo nadomeščen 
z novo teniško dvorano. Ker se bo del zunanjih igrišč s 
tem izgubil, bo kapacitete (3 igrišča) potrebno zagotoviti 
v severnem delu natečajnega območja. Območje se 
ureja z veljavnim OPPN 360 Svoboda – del. 
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Slika 7: Športni park Vič/Svoboda – informacijski pano na vstopu na območje (zračni posnetek, ki je bil podlaga za pripravo 
panoja, izkazuje stanje pred ureditvijo novih teniških igrišč na vzhodnem robu načrtovanega teniškega centra ter 
odstranitvijo pretežnega dela vegetacije in vrtičkov na območju načrtovanega plezalnega centra) 
 

Kompleks nogometnih igrišč (B) vključuje nogometni 
stadion Svoboda s spremljajočimi objekti in ureditvami 
(pomožna igrišča, tribune, garderobe, sanitarije…). V 
tem sklopu so urejeni tudi balvanska plezalna stena, 
fitnes naprave na prostem, balinišče, gostinski lokali ter 
piknik prostor. Območje kompleksa je predvideno za 
prenovo (s predhodno izdelavo OPPN), pri čemer se 
bodo predvidoma pretežno ohranili obstoječi programi. 
 
 
 
 
 
Slika 8: Nogometna igrišča (B) 
 

Na območju načrtovanega plezalnega centra (C) so trenutno neurejene parkovne površine, ki jih pretežno uporabljajo 
sprehajalci iz bližnje okolice. Na skrajnem južnem delu, namenjenem parkovnim površinam se v delu nahajajo obstoječi 
objekti. Skrajni zahodni rob območja vključuje del prometnih površin poteka Koprske ulice. 
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Območje načrtovanih parkovnih površin (D) je v obstoječem stanju pretežno zaraščeno in nedostopno. Namenjeno je 
ureditvi odprte, javno dostopne parkovne poteze, pri čemer je predvideno urejanje območja z OPPN. Park bo namenjen 
igri otrok in počitku s potmi in zelenimi ureditvami, ob katere se umestijo klopi in druga urbana oprema, otroškim igriščem 
in drugimi programi, ki služijo širšemu prostoru, (vodni motivi, mize za šahiranje, telovadna orodja, večnamenska 
ploščad, ki lahko služi tudi za prireditve na prostem, prostor za piknik ipd.). V obstoječem objektu kulturne dediščine 
(stavba Cesta v Mestni log 82) je možna ureditev muzeja, galerije ter kavarne, slaščičarne ali bifeja ob pogoju, da se 
hkrati uredi 500 m2 parka (te ureditve se lahko izvedejo tudi pred sprejemom OPPN). 

Slika 9: Zaraščene površine v delu, namenjenemu parku 
(D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Obstoječi objekt kulturne dediščine (stavba 
Cesta v Mestni log 82), ki se lahko nameni dejavnostim za 
potrebe parka (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Opis obstoječe zunanje ureditve na natečajnem območju 

Območje plezalnega centra se nahaja na jugozahodnem robu športnega parka Vič ob Koprski ulici in Cesti v Mestni log. 
Na severnem robu se navezuje na območje gimnastičnega in teniškega centra, na vzhodnem robu pa na površine 
načrtovanega parka. V obstoječem stanju gre v pretežnem delu za neurejene parkovne površine, ki so v večini 
zatravljene, deloma je ohranjena visokorasla drevesna vegetacija. Pred pričetkom gradnje novega plezalnega centra je 
potrebno pregledati obstoječa drevesa in ugotoviti katera drevesa je smiselno ohraniti in vključiti v koncept ureditve, 
kvalitetna drevesa ki se jih bo zaradi gradnje odstranilo se lahko nadomesti.  
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Slika 11: Pogled na območje plezalnega centra s 
severozahoda – vidna je obstoječa visokorasla drevesna 
vegetacija 
 
Preko območja potekajo neformalne poti, ki jih okoliški 
prebivalci uporabljajo za sprehajanje. Poti se navezujejo 
na teniški center na severu (v sklopu teniškega centra je 
že urejena pešpot v smerni sever – jug), zaledje 
kompleksa nogometnih igrišč ter območje dijaškega in 
študentskih domov na severovzhodu in stanovanjske 
soseske na jugozahodu. Območje sicer nima nobenih 
ureditev, niti urbane opreme. 
 
 
 

 
Slika 12: Pogled na območje plezalnega centra z 
jugovzhoda – vidna je obstoječa visokorasla drevesna 
vegetacija, v ozadju gimnastični center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sliki 13 in 14: Pogled na mejo z območjem teniškega 
centra, kjer je vidna precejšnja višinska razlika glede na 
že izvedene zunanje ureditve 
 
Teren na območju obravnave ni povsem raven, med njim 
in okoliškimi območji so precejšnje višinske razlike – 
predvsem na mejah proti Koprski ulici na zahodu in delu 
teniškega centra na severu, kjer so ureditve že izvedene 
– na obe območji se bo kompleks plezalnega centra v 
končnem stanju moral navezati – zato bo verjetno 
potrebno izvesti nasutje po obstoječem zemljišču za 
izravnavo terena. 
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Slika 15: Pogled na zahodni rob območja ob Koprski ulici, 
v ozadju se vidi eden izmed obstoječih priključkov 
industrijske cone na Koprsko ulico 
 
Dostop do območja bo urejen s Koprske ulice (lokalna 
zbirna cesta) ali opcijsko preko območja teniškega centra 
severno. 
 
Pri umestitvi dostopa je potrebno upoštevati bližino 
križišča s Cesto v Mestni log in obstoječe priključke, 
preko katerih se napaja industrijska cona na nasprotni 
strani Koprske ulice. 
 
 
 
 
Slika 16: Obstoječi stanovanjski objekt na južnem robu 
območja 
 
Na skrajnem južnem robu območja obravnave, v delu, ki 
je namenjen parkovnim površinam ob Cesti v Mestni log, 
se nahaja obstoječi stanovanjski objekt v lasti MOL 
(Cesta v Mestni Log 82a), ki ga v natečajni rešitvi ni 
potrebno ohraniti, t.j. območje se lahko nameni zunanjim 
parkovnim ureditvam plezalnega centra 

 
Celotno območje je poplavno ogroženo. Deloma leži na območju razreda majhne poplavne nevarnosti, deloma pa na 
območju razreda preostale poplavne nevarnosti – današnje stanje. Po izvedbi protipoplavnih ukrepov iz že izdelanih 
hidrološko-hidravličnih študij se bo nahajalo le na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. V času izdelave 
projektne dokumentacije pa je potrebo upoštevati projektne pogoje in usmeritve DRSV. 
Na območjih razredov poplavne nevarnosti veljajo pogoji in omejitve iz predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, 
ter izdelanih hidrološko-hidravličnih študij za vodotoke na širšem območju. 
 
Predmet natečajne naloge je celovita urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna ureditev Centra 
plezalnih športov Ljubljana. Plezalni center naj se zasnuje kot pozidava med prometno Koprsko cesto na zahodu 
in parkovno ureditvijo Športnega parka Svoboda na vzhodu. Umestitev objekta in nove ureditve naj se navežejo 
na predvidene pešpoti v OPPN 360 Svoboda – del in tako povežejo nov plezalni center s predvidenim Teniškim 
centrom in obstoječim Gimnastičnim centrom. Obstoječa kvalitetna drevesa in zasaditev naj se izkoristi kot 
ambientalna kvaliteta tudi v novi zasnovi zunanje ureditve. Osrednji trg pred plezalnim centrom naj tako poveže 
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nov objekt plezalnega centra, zunanje plezalne stene, parkovne ureditve na vzhodu ter predvidene pešpoti in 
prometne ureditve OPPN 360 Svoboda – del v novo zaključeno celoto. 
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3. URBANISTIČNA IZHODIŠČA IZ PROSTORSKEGA AKTA 

3.1 Povzetek urbanističnih izhodišč 

Ključna urbanistična izhodišča za izdelavo natečajne rešitve in kasneje projektne dokumentacije za gradnjo Centra 
plezalnih športov Ljubljana: 

- Upoštevati je potrebno določila veljavnega prostorskega akta – OPN MOL ID: Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 
– DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – 
DPN in 59/22) (ob upoštevanju tolmačenja posebnih določb za območje plezalnega centra, ki so ga podale 
urbanistične službe MOL po elektronski pošti dne 10. 3. 2022). 

- Pretežni del natečajnega območja glede na OPN MOL ID leži v EUP z oznako TR-563, namensko rabo BC in 
tipologijo objektov F. Del načrtovanih zunanjih ureditev je možno umestiti tudi na zahodni in južni del 
natečajnega območja, ki ležita v EUP z oznako VI-657 in namensko rabo PC oziroma  EUP z oznako TR-564 
in namensko rabo ZPp. 

- Celotno natečajno območje se nahaja v širšem vodovarstvenem območju (režim III) vodarne Brest, kjer veljajo 
pogoji in omejitve veljavne uredbe o zavarovanju. Gradnja športnih dvoran je na območju dovoljena, za gradnjo 
zunanjih športnih površin in objektov je potrebno pridobiti vodno soglasje. 

- Celotno natečajno območje je poplavno ogroženo. Deloma leži na območju razreda majhne poplavne 
nevarnosti, deloma pa na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Gradnja je na območju dovoljena 
pod pogoji iz veljavnega predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. 

- Natečajno območje se nahaja na površinah poplavno zajezitvenih in jezerskih sedimentov na prodnem 
vodonosniku.  V primeri gradnje pod nivojem terena in globje od 2,5 m je potrebno izdelati  geološko-
geomehanski elaborat, s katerim se izkazuje, da je možna taka gradnja. Zahteva investitorja pa je, da naj 
gradnja poteka nad koto terena. 

- Obodni prometnici, Koprska ulica (LZ 212634) na zahodu in Cesta v Mestni log (LZ 212832) na jugu sta lokalni 
zbirni cesti (ni dovoljeno vzvratno vključevanje vozil na cesto). Dostop za motorni promet je potrebno zagotoviti 
s Koprske ulice bodisi neposredno, bodisi preko območja teniškega in gimnastičnega centra severno (EUP z 
oznako TR-327). Ob Koprski ulici je potrebno zagotoviti ustrezne površine za kolesarje in pešce ter drevored 
(navezava na deloma že izvedene ureditve v severnem delu športnega parka pri gimnastičnem centru). 

- Znotraj natečajnega območja je potrebno glede na zahteve investitorja zagotoviti minimalno 90 PM za 
avtomobile (deloma z infrastrukturo za polnjenje električnih avtomobilov) in 75 PM za kolesarje (z možnostjo 
ureditve nadstrešnice). Glede na OPN MOL ID ali področne predpise so lahko zahteve tudi večje, kar je 
potrebno upoštevati. PM je potrebno zagotoviti znotraj območja EUP. 

- Pri izdelavi natečajne rešitve in kasneje projektne dokumentacije za gradnjo Centra plezalnih športov Ljubljana 
skupaj s krajinsko-arhitekturno ureditvijo je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na gradnjo tovrstnih 
objektov, ter Uredbo o zelenem javnem naročanju. 
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3.2 Izvleček bistvenih določil iz veljavnega prostorskega akta 

V izvlečku iz prostorskega akta so navedena bistvena določila, nikakor pa ne vsa določila iz OPN MOL ID. Vsak ponudnik 
mora svojo rešitev uskladiti z vsemi zahtevami OPN MOL ID ter v natečajni rešitvi prikazati skladnost s prostorskim 
aktom. 

Pretežni del natečajnega območja glede na OPN MOL ID leži v EUP z oznako TR-563, namensko rabo BC in tipologijo 
objektov F. Del načrtovanih zunanjih in zahtevanih prometnih ureditev je možno umestiti tudi na zahodni in južni del 
natečajnega območja, ki ležita v EUP z oznako VI-657 in namensko rabo PC oziroma  EUP z oznako TR-564 in 
namensko rabo ZPp. 

 

Slika 17: Meje EUP in namenske rabe prostora (podlage: DOF, GURS 2021; OPN MOL ID) 
 

3.2.1 Dopustne vrste objektov in gradenj 

Za območje EUP z oznako TR-563 veljajo naslednji podrobni PIP glede vrste dopustnih objektov in gradenj: 
 Dopustna je gradnja plezalnega centra s spremljajočimi dejavnostmi. Dopustna je ureditev 24122 Drugi 

gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo plezalni center s pripadajočo ureditvijo). 
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Glede na tolmačenje MOL, Oddelka za urbanizem (MOL, 2022), se podrobni PIP uporabljajo kot dopolnitev splošnih PIP 
za območje namenske rabe BC, torej je na območje možno umestiti tudi vse vrste objektov in dejavnosti kot so dopustni 
za to namensko rabo, in sicer: 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
 12650 Stavbe za šport, 
 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante, 
 24110 Športna igrišča, 
 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 

 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
 12203 Druge poslovne stavbe, 
 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na program v območju), razen 
 avtomehanične delavnice, 
 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe za potrebe osnovne 
 dejavnosti objekta, 
 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča. 

b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja. 
3. Drugi dopustni posegi v prostor: 

 prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni), 
 dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, 

sanitarije, klubski prostor) do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta. 

Za območje EUP z oznako TR-564 veljajo naslednji podrobni PIP glede vrste dopustnih objektov in gradenj: 
 Območje je treba oblikovati kot odprto javno dostopno parkovno potezo, ki se smiselno navezuje na okoliške 

parkovne površine. 

Glede na tolmačenje MOL, Oddelka za urbanizem (MOL, 2022), se podrobni PIP uporabljajo kot dopolnitev splošnih PIP 
za območje namenske rabe ZPp torej je na območje možno umestiti tudi vse vrste objektov in dejavnosti kot so dopustni 
za to namensko rabo, in sicer: 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna 

igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine. 
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
a) Na vsakih 5 ha sklenjenih urejenih parkovnih površin je dopustno zgraditi enega od navedenih 
objektov: 

 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kavarna ali slaščičarna (površina do 200,00 m2 BTP objekta 
ali dela objekta) ali bife do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta. 

 objekte za kulturne dejavnosti, trgovine s spominki in turistične storitve (skupna površina do 200,00 m2 
BTP objekta ali dela objekta). 

b) V obstoječih objektih so dopustni muzeji, galerije in dejavnosti iz točke a). 
c) Parkirna mesta za obiskovalce EUP in za dopustne objekte v EUP je dopustno urejati na obrobju 
EUP. 
č) Podzemne zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali dostopnih poteh; če so zbiralnice 
nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene. 

 
Za območje EUP z oznako VI-657 veljajo naslednji podrobni PIP glede vrste dopustnih objektov in gradenj: 

 Treba je urediti dvopasovno cesto z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, ki je del drugega 
mestnega obroča. 

Poleg navedenih objektov so na celotnem območju OPN MOL ID med drugim dopustne tudi naslednje gradnje in 
ureditve: 

1. komunalni objekti, vodi in naprave, 
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2. podzemne etaže, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek 
komunalnih vodov, zaščita podzemne vode (gl. tudi točko 3.4.5.) in stabilnost sosednjih objektov, 

3. podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje, 
4. avtobusna in železniška postajališča s potrebnimi ureditvami, 
5. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne potrebe, 
6. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov, 
7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih 

objektih, 
8. parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, otroška igrišča, urbana oprema in 

biotopi, 
9. vodnogospodarske ureditve, 
10. brvi in mostovi, 
11. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda, zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske (požarne) stopnice izven 
objektov, ki so višji od 14,00 m, 

12. javne sanitarije na javnih površinah, 
13. arheološka najdišča in ruševine ter spominska, umetniška in podobna obeležja. 

 
Na območju z namensko rabo ZPp so dopustni le naslednji objekti iz prejšnjega odstavka: 1. (samo v podzemni izvedbi 
brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice ločenih frakcij odpadkov) ter 3., 4. in od 6. do 13. točka, 

3.2.2 Tipologija zazidave, oblikovanje in maksimalni gabariti 

Območje je treba oblikovati enovito. 

Na območju EUP z oznako TR-563 je dopustna gradnja objektov tipa F. To so objekti velikega merila in tehnološke 
stavbe:, in sicer pritlični ali večnadstropni objekti velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna 
središča, sejmišča in zabaviščni parki (dvorane, hale), infrastrukturni objekti in podobno s spremljajočimi dejavnostmi, ki 
služijo za funkcioniranje osnovne dejavnosti. Največja višina zaključnega venca objekta, namenjenega plezalnemu 
centru, je do 20,00 m. Nad koto zaključnega venca je dopustna ureditev tehničnih naprav, strojnih inštalacij in 
telekomunikacijskih naprav. 

Na območju EUP z oznako TR-564 morajo biti novogradnje oblikovane kot paviljonska gradnja (pritlična, pretežno 
transparentna stavba z večjimi steklenimi površinami). Višina objektov je do 5,00 m. Območje je treba oblikovati kot 
odprto javno dostopno parkovno potezo, ki se smiselno navezuje na okoliške parkovne površine. 

Vsi novo zgrajeni objekti v javni rabi morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez 
grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir. 

Če ni z drugim predpisom določeno drugače, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot 400,00 m2 neto površine 
(brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav na strehi), treba urediti 
zeleno streho, v obsegu najmanj 75 % neto površine strehe, vendar ne manj kot 400,00 m2. 

3.2.3 Odmiki stavb od sosednjih zemljišč 

Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih parcel 
najmanj 4,00 m, če so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 m. Kadar se stavbe tipov C in 
F gradijo v EUP s tipoma stavb V in VS, mora biti odmik od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m ne glede na višino 
stavbe. Odmik stavb (nad terenom) je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne 
manj kot: 

 1,50 m od parcelne meje za stavbe, ki so nižje od 14,00 m, ter 
 3,00 m od parcelne meje za stavbe , ki so višje od 14,00 m. 

Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj 
zahtevni objekti, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC oziroma na regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin, 
ki so prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski 
elementi, javne površine in oglaševanje«, od nje odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m 
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od javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen 
za promet, za državne ceste pa upravljavec državne ceste. 

Odmik stavb (pod terenom) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem 
pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi del stavbe pod terenom pod več gradbenimi parcelami, odmikov 
med njimi ni treba upoštevati, upoštevati pa je treba odmike od sosednjih parcel. 

Temelje objektov, ki mejijo na javne površine, kot so ceste, trgi, pločniki, je na podlagi soglasja organa Mestne uprave 
MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske linije javne površine. 

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s 
pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. 

Parkirišča z več kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih stanovanjskih objektov najmanj 4,00 m oziroma 
manj, če s tem pisno soglašajo lastniki teh parcel. 

Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z 
gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno 
postaviti tudi na parcelno mejo. Za odmike od EUP z namensko rabo PC oziroma od regulacijske linije javne ceste in 
drugih javnih površin veljajo določbe šestnajstega odstavka tega člena. 

Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in 
enostavni objekti, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC oziroma na regulacijske linije javne ceste in drugih javnih 
površin, od nje odmaknjeni najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati organ Mestne uprave 
MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest. 

Odmiki ali protipožarne ločitve objektov od parcelnih mej morajo preprečevati možnost širjenja požara na sosednje 
objekte. Pri določanju odmikov ali protipožarnih ločitev je treba upoštevati predpise o požarni varnosti v stavbah in 
predpise o požarnovarnostnih odmikih ali požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih 
požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah. 

Oddaljenost stavbe od parcelne meje oziroma od meje gradbene parcele je najkrajša razdalja med to mejo in tej meji 
najbližjo zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napušč, konzolna konstrukcija, balkon in 
podobno). 

 
OPOMBA: natečajna rešitev lahko upošteva, da bo pridobljeno soglasje za zmanjšan odmik od Mestne uprave MOL, 
pristojne za promet ter od sosednjih zemljišč ki so v lasti MOL. 
 

3.2.4 Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 

Za območje EUP z oznako TR-563 so določeni naslednji kazalci izkoriščenosti: 
 FI - FAKTOR IZRABE (največ):  / 
 FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ %): 20 
 FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN (najmanj %): / 

Za območje EUP z oznako TR-564 so določeni naslednji kazalci izkoriščenosti: 
 Raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami) mora pokrivati najmanj 70 % površine 

parka. 

Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FI se ne upoštevajo 
BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). 

Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino 
gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne 
upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih 
zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti. 
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Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino gradbene 
parcele nestanovanjskih stavb. 

3.2.5 Zunanje ureditve 

Na območju EUP z oznako TR-563 je treba na gradbeni parceli na raščenem terenu zagotoviti minimalno 30 dreves/ha. 
Predpisano zasaditev površin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal 
po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene 
zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na gradbeni parceli je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami. 

Pogoji za gradnjo v vplivnem območju dreves in druge vegetacije: 
 v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode 

in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti velika najmanj 3,00 
m2, 

 odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m. 

Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi ter EUP z namenskima rabama PC (Koprska ulica, Cesta v 
Mestni log) in POd ali regulacijsko linijo javne površine (Koprska ulica, Cesta v Mestni log, površine z namensko rabo 
ZPp) je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto. Za projekt zunanje ureditve 
predprostora take stavbe je treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje organa Mestne 
uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora. Pri tem naj se za ureditve ob Koprski ulici smiselno upoštevajo predvidene 
rešitve v OPPN 360 Svoboda – del. 

Na območju EUP z oznako TR-564 mora raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami) pokrivati 
najmanj 70 % površine parka. 

Zasnova ureditve celotnega natečajnega območja mora ohraniti in v koncept vključiti tudi obstoječa kakovostna drevesa. 
Drevesa na območjih stavbnih zemljišč je treba ohranjati v največji možni meri, v primeru sečnje pa drevesa nadomestiti. 
Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli je treba izdelati načrt 
zavarovanja obstoječih dreves. 

Urbana oprema, usmerjevalne in izobraževalne table, kažipoti in podobno ter spominska obeležja morajo biti postavljeni 
tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov. 
Do objektov javne opreme (klopi, koši …) je treba ohraniti prost in neoviran dostop. 

Tip, obliko in lokacijo urbane opreme na območju MOL določita organa Mestne uprave MOL, pristojna za urejanje 
prostora in za promet. Urbana oprema v območjih registrirane kulturne dediščine mora biti oblikovana celostno. 

3.2.6 Prometna ureditev 
3.2.6.1 Prometno priključevanje in ureditev prometnih površin 

Natečajno območje na zahodnem robu meji na Koprsko ulico (LZ 212634), na južnem robu pa v minimalnem delu tudi 
na Cestno v Mestni log (LZ 212832). Obe cesti sta lokalni zbirni cesti in morata praviloma imeti prečni profil z vsaj 
dvopasovnim  voziščem, stranskimi zelenimi pasovi, kolesarskimi stezami in pločniki. Koprska ulica ima v obstoječem 
stanju v tem delu dvopasovno vozišče, v sklopu katerega je urejena tudi kolesarska steza, ter pločnik za pešce. V 
severnem delu športnega parka ob gimnastičnem centru je deloma že izveden polni profil ceste z ločenimi površinami 
za kolesarje in pešce, vmesnimi zelenicami in drevoredom. 
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Slika 18 Prikaz prometnega profila Koprske ulice v 
severnem delu območja gimnastičnega centra 

Dostop za motorni promet je potrebno zagotoviti s 
Koprske ulice bodisi neposredno, bodisi preko območja 
teniškega in gimnastičnega centra severno (EUP z 
oznako TR-327) ob upoštevanju načrtovanih ureditev v 
OPPN 360 Športni park Svoboda – del. Ob Koprski ulici 
je potrebno urediti tudi zelenico z drevoredom, 
kolesarsko stezo in hodnik za pešce. Pri tem se je 
smiselno navezati na obstoječe in načrtovane ureditve v 
severnem delu športnega parka kot so opredeljene z 
OPPN 360 Športni park Svoboda – del ter upoštevati 
lego glede na obstoječa križišča in priključke na Koprski 
ulici. 

Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali priključek na javno cesto. Pri tem imajo navedeni 
objekti lahko le en samostojen priključek na javno cesto. Če lega v prostoru in prometna varnost to omogočata, se morajo 
dva ali več objektov priključiti na javno cesto s skupnim priključkom. Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju 
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet. 

Priključki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja organa Mestne 
uprave MOL, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest ter v skladu s 
standardi, ki omogočajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil. 

Parkirišča, ki se priključujejo na lokalne zbirne ceste ali na ceste višjih kategorij, morajo biti urejena tako, da se vozila 
čelno vključujejo na javno cesto. 

Slika 19: Obstoječa pot za pešce in kolesarje na območju 
teniškega centra, ki se navezuje tudi na natečajno 
območje 

Natečajno območje se v obstoječem stanju uporablja kot 
površine za sprehajalce. Preko njega so urejene 
neformalne poti, ki se navezujejo na preostale dele 
športnega parka. Pri ureditvi območja je potrebno tudi v 
prihodnje smiselno upoštevati možnost peš in 
kolesarskih povezav na preostale dele parka ob 
upoštevanju že predvidenih ureditev v OPPN 360 Športni 
park Svoboda, ter usmeritev (predvsem v smislu 
medsebojnih povezav med posameznimi območji 
športnega parka ter med športnim parkom in širšo 
okolico) kot jih podaja Urbanistična zasnova ureditve 

Športnega centra Svoboda na Viču (Koželj in Vidmar, 2010). 

Območje za pešce je treba urejati kot enovito pretežno ravno površino, ki bo primerna za peš hojo in za funkcionalno 
ovirane osebe. Površine tlakov morajo biti izvedene s protidrsnimi materiali ali površinsko obdelane proti drsenju. 
Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam. 

 

 

 

3.2.6.2 Varovalni pasovi cest 
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Varovalni pas lokalnih zbirnih cest je največ 10 m. 

Varovalni pasovi javnih cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta obojestransko v smeri prečne in vzdolžne osi, 
pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče. 

 V varovalnih pasovih prometnih omrežij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi projektnih pogojev pridobiti 
tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo 
ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja. 

3.2.6.3 Parkirni normativi 

Natečajno območje leži znotraj parkirne cone 3. 

Na gradbeni parceli je treba za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje 
najmanjše število PM: 

Namembnost objektov Število PM za motorni 
promet 

Število PM za kolesarski 
promet 

24110 Športna igrišča (brez gledalcev) 1 PM/300,00 m2 BTP objekta, 
od tega najmanj 80 % PM za 
obiskovalce 

1 PM/250,00 m2 BTP objekta, 
od tega najmanj 80 % PM za 
obiskovalce 

24110 Športna igrišča (s prostori za gledalce) 1 PM/20 sedežev 1 PM/15 sedežev 
12650 Stavbe za šport (brez gledalcev) 1 PM/100,00 m2 BTP 

objekta 
1 PM/70,00 m2 BTP objekta 

12650 Stavbe za šport 
(s prostori za gledalce) 

1 PM/40,00 m2 BTP objekta 1 PM/15 sedežev 

12650 Stavbe za šport 
(pretežno namenjene razvedrilu, wellness, 
fizioterapija, fitnes, kopališče ipd.) 

1 PM/25,00 m2 BTP 
objekta, 
od tega najmanj 80 % PM za 
obiskovalce 

1 PM/25,00 m2 BTP objekta 
 

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/10 sedežev in 1 
PM/tekoči meter točilnega 
pulta, od tega najmanj 75 % 
PM za goste 

1 PM/10 sedežev in 
1 PM/tekoči meter točilnega 
pulta 

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, 
čistilnica, fizioterapija, avtopralnice…) do 
200,00 m2 BTP 

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati 

12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambnimi izdelki) 

1 PM/70,00 m2 BTP objekta, 
od tega: 

 najmanj 75 % PM za 
obiskovalce in 

 največ 30% na nivoju 
terena 

1 PM/100,00 m2 BTP objekta 
 

OPOMBA: Stališče MOL Oddelek za urejanje prostora je, da je klasifikacija Plezalnega centra 12650 Stavbe za 
šport brez gledalcev.  

V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in 
prostori za inštalacije). 

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir. 

Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje 
električnih avtomobilov. 

V parkirni coni 3 je treba na gradbeni parceli zgraditi najmanj 50 % predpisanih PM za kolesarski promet. 
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Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih površinah, ne 
smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za 
zaposlene in za obiskovalce. 

Na gradbenih parcelah je treba od števila PM za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga 
enosledna vozila. To določilo se upošteva, če je v objektu na podlagi izračuna iz preglednice 11 iz prvega odstavka treba 
zagotoviti več kot 20 PM. 

Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila se v izračunu zaokrožijo navzgor. 

 

Slika 20: Prikaz javnih površin in varovalnih pasov cest (podlage: DOF, GURS 2021; OPN MOL ID) 

Odstopanja od normativov, določenih v zgornji preglednici so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta, s katerim se 
dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne politike MOL, sprejete na Mestnem svetu MOL. 
Mobilnostni načrt je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in imajo skupaj nad 
10.000 m2 BTP, in za območja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m2. V izračunu BTP se 
ne upoštevajo stavbe 12420 Garažne stavbe. Mobilnostni načrt se ne glede na velikost BTP med drugim lahko izdela za 
objekte iz naslednjih skupin: 12650 Stavbe za šport, 24110 Športna igrišče ter 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti 
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za šport, rekreacijo in prosti čas.  Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede na število uporabnikov posameznih 
transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, 
dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana 
zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet. 

Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih 
mest, določenih na podlagi prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, 
razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene 
največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. V 
primeru, da na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih 
parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet. 

Parkirne površine za potrebe območja EUP z oznako TR-563 je potrebno zagotoviti znotraj območja EUP. Parkirišča je 
dopustno graditi postopoma glede na dejanske potrebe v območju. 

Zahteva investitorja je, da se na natečajnem območju zagotovi vsaj 90 PM za motorna vozila (deloma z 
infrastrukturo za polnjenje električnih avtomobilov) in 75 PM za kolesarje (po možnosti z ureditvijo nadstrešnice) 
oziroma v kolikor so zahteve iz OPN višje jim je potrebno zadostiti . 

Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škoduje zdravju, da 
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih ter da se s tem ne zmanjšuje predpisani FBP oziroma 
FZP. 

Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 
PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. Dopustno jih je senčiti tudi z nadstrešnicami 
oziroma pergolami in nanje namestiti sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika). 

3.2.7 Družbena infrastruktura in javne površine 
Celotno območje Športnega parka Svoboda je z OPN MOL ID opredeljeno kot družbena infrastruktura za potrebe 
športa, in sicer kot športni park. Športni park obsega pokrite in nepokrite športne površine, namenjene športni 
rekreaciji, kakovostnemu športu in vrhunskemu športu. Obsega program otoka športa za vse in stavbe za dvoranske 
športe (košarka, odbojka, rokomet, squash, badminton in tenis, plavalni zimski bazeni, telovadnice, drsališča in 
podobno) s prostori za športnike, lahko tudi s prostori za gledalce, ter površine za avtomobilske, motoristične, 
kolesarske ali konjske dirke. 

Zelene parkovne in športnorekreacijske površine v južnem in vzhodnem delu športnega parka (EUP z oznakami TR-
328, TR-329 in TR-564) so opredeljene kot javne površine, prav tako so kot javne površine opredeljene površine 
obodnih prometnic (EUP z oznakami VI-657, TR-491 in TR-331). 

Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in vključujejo predvsem železnice, 
javne ceste, javne poti, trge, otroška igrišča, parkirišča, pokopališča, parke, zelenice ter rekreacijske in športne 
površine. 

Obstoječi objekti in njihove gradbene parcele, ki se nahajajo znotraj območja javnih površin, so iz javnih površin izvzeti. 

Javne površine se lahko uporabijo ob naravnih in drugih nesrečah kot območja za umik, evakuacijo, nastanitev in kot 
območja za zbiranje reševalnih ekip. 

3.2.8 Obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko GJI 
Načrtovani plezalni center se mora priključiti z lastnimi priključki na: 

- na javni vodovodni sistem 
- na javni kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode 
- javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s 

predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL 
- sistem električne energije 

Oskrbo objektov z energenti za ogrevanje in električno energijo je dopustno zagotoviti tudi na način, ki ga prostorski 
akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim 
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soglašata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe, in izvajalec gospodarske javne službe, 
katerega delovno področje ta način oskrbe zadeva. 

V zvezi z obveznostjo priključevanja objektov na javni sistem daljinskega ogrevanja in javni sistem zemeljskega plina ter 
ureditvijo internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje je treba upoštevati tudi določila Lokalnega 
energetskega koncepta MOL in predpisov v zvezi z načini ogrevanja na območju MOL. V objektih, za katere se predpis 
v zvezi z načini ogrevanja ne uporablja, se v primeru ureditve internega sistema za oskrbo s toploto, ogrevanje zagotovi 
z uporabo obnovljivih virov energije. 
 
Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest, parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih 
se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 
Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih površin je treba urediti s ponikanjem oziroma zbiranjem voda za 
ponovno uporabo na tak način, da se v čim večji možni meri zmanjša odtok padavinskih voda z utrjenih površin v javni 
kanalizacijski sistem ali površinski odvodnik. Ponikanje padavinske vode z objekta in utrjenih površin je treba urediti na 
raščenem (nepozidanem) terenu zemljišča, namenjenega gradnji. 
 
Če ponikanje padavinske vode ni mogoče, kar je treba računsko dokazati na podlagi geomehanskega ali hidrološkega 
poročila, je ne glede na določila sedmega odstavka tega člena dopustno odvesti padavinsko vodo v javni kanalizacijski 
sistem oziroma površinski odvodnik. Pred odvodom padavinske vode v javni kanalizacijski sistem oziroma površinski 
odvodnik je treba čim večji delež padavinske vode začasno zadržati na gradbeni parceli kot posebno ureditev na zelenih 
površinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo. Pogoje glede zadrževanja 
padavinske vode pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje ali površinski odvodnik določi izvajalec gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ali organ, pristojen za vode. 
 
Padavinske vode z objektov in z njihovih gradbenih parcel, ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za 
odvodnjavanje javnih površin. 
 

3.3 Potek obstoječih komunalnih vodov 
Sekundarno vodovodno omrežje poteka zahodno od Koprske ulice. 
 
Srednje (10 kV) in nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje poteka po zahodni strani Koprske ulice in južni strani 
Ceste v Mestni log. V neposredni bližini (zahodno od gimnastičnega centra) se nahaja razdelilna trafo postaja. 
 
Po južni strani Ceste v Mestni log poteka distribucijsko plinovodno omrežje. 
 
Meteorna kanalizacija je urejena v sklopu Koprske ulice in Ceste v Mestni log. Mešani kanal je urejen do območja 
teniškega centra severno. 
 
Telekomunikacijski vodi (Telekom, T2) potekajo po vzhodni strani Koprske ulice. 
 
Obstoječe in predvidene komunalne vode je potrebno upoštevati pri izdelavi predlogov ureditve območja. 
Vsi novi in obstoječi priključki na GJI se morajo izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalcev GJI (VOKA, Energetika 
Ljubljana, Elektro Ljubljana, upravljalec TK omrežja in MOL OGDP).  
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Slika 21: Prikaz obstoječih komunalnih vodov – obstoječe stanje (podlage: DOF in Zbirni kataster GJI, GURS 2021) 
 
Širina varovalnih pasov GJI znaša: 

- Vodovodno in kanalizacijsko omrežje, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi, ki 
služijo določeni vrsti gospodarske javne službe oziroma v javno korist: 3,00 m 

- podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti do vključno 20 kV 1,00 m 
- nadzemni daljnovod z nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,50 m 
- distribucijski sistem zemeljskega plina: 5,00 m 

Varovalni pas je zemljiški pas ob javnih infrastrukturnih vodih in objektih, ki poteka na vsako stran od osi voda oziroma 
navzven od zunanje varovalne ograje objekta ali od zunanjega zidu objekta, če ta nima varovalne ograje. V varovalnih 
pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je treba upoštevati predpise s področja graditve, obratovanja in vzdrževanja 
infrastrukturnih objektov ter predpise, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območjih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na podlagi soglasja pristojnega izvajalca 
gospodarske javne službe infrastrukturnega omrežja. 

 

3.4 Izvleček bistvenih določil za posege v varovana območja 
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3.4.1 Vodovarstveno območje 

Celotno območje se nahaja v širšem vodovarstvenem območju (režim III) vodarne Brest, kjer veljajo pogoji in omejitve 
veljavne uredbe o zavarovanju. Gradnja športnih dvoran je na območju dovoljena, za gradnjo zunanjih športnih površin 
in objektov je potrebno pridobiti vodno soglasje. 

3.4.2 Varovanje zdravja 

Območje obdelave leži na območju III. stopnje varstva pred hrupom. Na skrajnem zahodnem delu območja ob Koprski 
ulici so ravni hrupa za III. stopnjo presežene. Prav tako so te ravni presežene na območju parkovnih površin ob Cesti v 
Mestni log (EUP z oznako TR-564). 

Pri načrtovanju nove prometne infrastrukture oziroma pri njeni rekonstrukciji je treba na območjih, kjer obstoječi hrup že 
presega mejne vrednosti kazalcev hrupa, izvesti vse ukrepe, da se hrup omeji na zakonske meje oziroma se v največji 
meri zmanjša. Z novimi posegi ni dopustno hrupa še povečevati. 

Pri posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva pred hrupom glede na stopnje varstva pred hrupom, 
ki jih določa OPN MOL ID. 

3.4.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Območje športnega parka je območje možne izključne rabe prostora. To so območja, ki primarno niso namenjena za 

izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, za izvajanje zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih 
pogojev, vendar se za te namene uporabljajo začasno ob nesreči ali ob nevarnosti nastanka nesreče ter za potrebe 
usposabljanja in vaj. Možna izključna raba prostora za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanje zaščitnih 
ukrepov se prilagaja namenski rabi EUP in je ne omejuje. 

3.4.4 Poplavna ogroženost 
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Slika 22: Prikaz razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje (podlage: DOF, GURS 2021; Vodni kataster, DRSV, 2022) 
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Slika 23: Prikaz razredov poplavne nevarnosti – načrtovano stanje (podlage: DOF, GURS, IZVO-R, 2018) 

Celotno natečajno območje je poplavno ogroženo. Deloma leži na območju razreda majhne poplavne nevarnosti, deloma 
pa na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Za širše območje je bila izdelana hidrološko-hidravlična študija 
(IZVO-R d.o.o., 2018), ki predvideva izvedbo omilitvenih ukrepov, s katerimi bo poplavna ogroženost območja 
zmanjšana, uvrščeno bo na območje razreda preostale poplavne nevarnosti, v delu pa celo ne bo več poplavno 
ogroženo. Izvedba načrtovanih ureditev bo predvidoma možna šele po izvedbi omilitvenih ukrepov, enako kot to velja za 
južni del območja OPPN 360 Svoboda, oziroma skladno z usmeritvami DRSV. Na območjih razredov poplavne 
nevarnosti veljajo pogoji in omejitve iz predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter izdelanih hidrološko-
hidravličnih študij za vodotoke na širšem območju. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje 
ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.  

3.4.5 Podzemne vode 
Natečajno območje se nahaja na površinah poplavno zajezitvenih in jezerskih sedimentov na prodnem vodonosniku 
(oznaka kategorije E v OPN MOL ID). Na tem območju je gradnja pod nivojem terena globlje od 2,50 m dopustna le, če 
se z geološko-geomehanskim elaboratom dokaže, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geološko-
geomehanske razmere za sosednja območja in objekte. Za to območje je potrebno izdelati geološko-geomehanski 
elaborat, s katerim se izkazuje, da je možna gradnja pod nivojem terena globlje od 2,5 m – za utrditve terena pod 
objektom je predvideno, da se izvedejo piloti. Zahteva investitorja je, da se ne predvidi podzemnih etaž, vsi prostori naj 
ležijo nad koto terena. 

3.4.6 Ohranjanje narave 
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Za območje EUP z oznako TR-563 je opredeljena posebna določba, ki govori o tem, da je potrebno ohraniti naravne 
vrednote na območju. Določba se nanaša na naravno vrednoto na severovzhodnem delu športnega parka Vič (ev. št. 
8721). Na območju obravnave ni naravnih vrednot, tako da je določba brezpredmetna. 

 

Slika 24: Prikaz naravnih vrednot na širšem območju športnega parka Vič – na območju obravnave naravnih vrednot ni! 
(podlage: DOF, GURS 2021; GIS ARSO, 2022) 
 

3.4.7 Varstvo kulturne dediščine 

Na natečajnem območju ni območij varstva kulturne dediščine. Južno od natečajnega območja se nahaja stanovanjska 
soseska Murgle, ki je zavarovana kot naselbinska dediščina (EŠD 22273). Z natečajnim območjem ni vizualno ali kako 
drugače povezana, saj se na njenem severnem robu ob Cesti v Mestni log nahajajo protihrupni nasipi, ki so opredeljeni 
kot zelene parkovne površine. Vzhodno od natečajnega območja se v sklopu parkovnih površin, ki so del športnega 
parka Vič (na njih je predvidena izdelava OPPN) nahaja hiša Cesta v Mestni log 82, ki je zavarovana kot stavbna 
dediščina (EŠD 7624). V njej je v skladu z OPN MOL ID možna ureditev muzeja, galerije ter kavarne, slaščičarne ali 
bifeja ob pogoju, da se hkrati uredi 500 m2 parka (te ureditve se lahko izvedejo tudi pred sprejemom OPPN). 
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Slika 25: Prikaz nepremične kulturne dediščine na širšem območju športnega parka Vič – na natečajnem območju kulturne 
dediščine ni! (podlage: DOF, GURS 2021; RKD, 2022) 

3.5 Zahteve, ki izhajajo iz izdelanih geomehanskih elaboratov 

Za natečajno območje geološko geomehanski elaborat še ni bil izdelan, izdelati ga bo potrebno v fazi priprave 
projektne dokumentacije. Za potrebe priprave natečajnih projektov naj se smiselno upoštevajo izhodišča OPN MOL ID  
(gl. točko 3.4.5 te natečajne naloge) ter geotehničnih poročil, ki sta bili izdelani v sklopu priprave projektne 
dokumentacije za gimnastični center: 

- Geotehnično poročilo o raziskavah tal in pogojih temeljenja (faza PGD) za objekt Gimnastični center "Pegan-
Petkovšek" (SLP d.o.o., št. poročila: GEO032-01-2012, 2012) 

- Poročilo o dodatnih preiskavah tal v fazi izvedbe pilotiranja za objekt Nacionalni gimnastični center (SLP 
d.o.o., št. poročila: GEO006-01-2015, 2015). 

Elaborata sta priložena natečajni nalogi, v nadaljevanju so podane nekatere ključne ugotovitve. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE GEOLOŠKO GEOMEHANSKIH RAZISKAV  

Raziskave so pokazale, da so temeljna tla na območju gimnastičnega centra zelo heterogena. 

Najbolj občutljivi in manj nosilni so sloji zemljin na globini med 6 m do 16 m. Temeljna tla na področju objekta 
gimnastičnega centra se delijo na sledeče sloje (glede na koto 0.00 = +294.00 m nmv): 

- Sloj nasipa in humusa, ki je debel do največ 1 m. 
- Do globine cca 6 m je prisoten peščen material, ki je mestoma bolj in manj zaglinjen in zameljen. Mestoma so 

prisotne tanke plasti meljne gline v srednje gnetnem stanju. 
- Sledi od 2 m do 9 m debel sloj stisljive in malo nosilne gline v lahko gnetni konsistenci, ki je mestoma 

prekinjen s tankimi peščenimi sloji, ki glede na rezultate niso med seboj povezani. 
- Od globine 8 m do 12 m pod površjem je prisotna peščena glina v težko gnetni do poltrdni konsistenci s 

tanjšimi plastmi peska in posameznimi prodniki. 
- Od 15 m do raziskane globine največ 19 m so tla sestavljena iz peščenih prodov (GS/GC). Zelo zbiti in visoko 

odporni sloji zaglinjenega peska in proda se na severozahodnem delu objekta pojavijo že na globini cca 13 m, 
na južnem delu objekta pa šele na globini 19 m. 

Talna voda se nahaja na globini cca 4 m. Tla so srednje do slabo propustna, čeprav je zaradi prisotnosti tanjših slojev 
peska pričakovati, da bo konsolidacija za dodatne obremenitve relativno hitra. Na globini 12 m do 16 m od delovnega 
platoja je mestoma zelo močan dotok talne vode. 

Iz dodatnih sond je bilo ugotovljeno, da se nosilna podlaga iz proda in peska spušča iz severa proti jugu. 

USMERITVE ZA PRIPRAVO ARHITEKTURNIH NATEČAJNIH REŠITEV 

Za utrditve terena pod objektom je predvideno, da se izvedejo piloti – ta vrsta temeljenja je bila izvedena tudi pri 
gimnastičnem centru. Zahteva investitorja je, da se ne predvidi podzemnih etaž, vsi prostori naj ležijo nad koto terena. 

3.6 Povzetki bistvenih določil predhodnih projektnih pogojev  

Energetika Ljubljana, projektni pogoji št. JPE-351-864/2022-004 (P37123) z dne 24.5.2022 
- Možna je priključitev objekta na plin 
- Upoštevati je potrebno Odlok o prioriteni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL 
- V projektni dokumentaciji je potrebno opisati način ogrevanja stavbe ( toplotna črpalka, plin..) 

 
MOL, Oddelek za urejanje prostora, projektni pogoji št. 3512-293/2022-3-BB z dne 1.6.2022 
Že opisano v poglavju Izvleček bistvenih določil iz prostorskega akta 
 
T2 d.o.o., mnenje št. 298/2022 z dne 6.5.2022 

- Možna priključitev na omrežje TK 
 
Vodovod, Kanalizacija, Snaga – kanalizacija, projektni pogoji št. S-947-22K z dne 30.5.2022 

- Obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 
- Padavinske vode je možno priključiti na javno meteorno kanalizacijo ob obvezni izvedbi zadrževalnika 

 
Vodovod, Kanalizacija, Snaga – vodovod, projektni pogoji št. S-947-22V z dne 30.5.2022 

- Objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, ki poteka po Koprski ulici 
 
Vodovod, Kanalizacija, Snaga – odpadki, projektni pogoji št. S-947-22S z dne 11.5.2022 

- Na območju se izvaja reden odvoz odpadkov 
 

3.7 Potrebni elaborati za fazo izdelave projektne dokumentacije 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg načrtov izdelati tudi elaborate in izkaze, ki izhajajo iz veljavne 
zakonodaje. Poleg teh, pa bo potrebno izdelati tudi: 
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- Nov geološko-geomehanski elaborat 
- Elaborat pregleda obstoječih dreves, s katerim se določi kvalitetna drevesa ki se ohranijo oziroma 

nadomestijo na drugi lokaciji 
 

Skladno z zahtevami Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in njenih prilog 
ocenjujemo da ni potrebna izvedba Presoje vpliva v okolje.  

Pri graditvi nove stavbe je treba pri projektiranju in izvedbi upoštevati uporabo razpoložljivih visoko učinkovitih 
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska 
izvedljivost teh sistemov. 
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4. PROSTORSKE IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA UREDITEV NOVEGA CENTRA PLEZALNIH 
ŠPORTOV LJUBLJANA 

Športni park Vič (Svoboda) obsega nogometna igrišča, balvansko plezalno steno, zunanje fitnes naprave, tenis igrišča 
ter Gimnastični center Ljubljana. Planirana je izgradnja tenis centra po veljavnem OPPN. Na objektih v športnem parku 
Vič delujejo različna društva in klubi. Aktivnosti na tem območju potekajo v sklopu organizirane in rekreativne vadbe, 
zunanji prostor pa uporabljajo tudi občani, kot sprehajalci.   

Športno plezanje je nastalo v 80. letih 20. stoletja, ko so ga plezalci, ki so iskali predvsem športni motiv in so dejavnost 
želeli izvajati varno, tudi ustvarili. Najprej se je izvajalo v naravni skali v bližini naseljenih območij, v naslednjem koraku 
se pa je preneslo v športne dvorane, kjer se lahko izvaja skozi celo leto pod ugodnimi pogoji. 

Športno plezanje je ena od oblik izvajanja planinstva in deluje v okviru Planinske zveze Slovenije, od leta 2021 pa je to 
tudi olimpijski šport. Dejavnosti planinske zveze so organizirane v klubih in društvih. Trenutno je v PZS vključenih 292 
klubov in društev s preko 58.000 člani. Že od 90. let prejšnjega stoletja se sistematično dela s tekmovalci na vseh nivojih 
in starostnih skupinah. PZS skrbi za strokovno usposabljanje vaditeljev in trenerjev športnega plezanja, ki delajo po 
klubih in društvih. Prav tako organizira seminarje za postavljavce športno plezalnih smeri in sodnike, skratka ustvarja 
pogoje za razvoj športne panoge. Rezultat dobrega dela so dosežki, ki jih nizajo slovenski tekmovalci. Predvsem dekleta 
so že dve desetletji v samem svetovnem vrhu. Težava, s katero se srečujejo tako tekmovalci kot tudi drugi plezalci in 
zveza, pa je pomanjkanje ustrezne infrastrukture za izvajanje treningov in tekmovanj. Zaradi tega morajo tekmovalci 
veliko treningov opraviti v tujini. Z novim centrom plezalnih športov bo ta težava odpravljena in ustvarjeni bodo kvalitetni 
pogoji za nadaljnji razvoj športnega plezanja.  

Center plezalnih športov Ljubljana lahko postane stičišče vseh športnih plezalcev, alpinistov in ostalih planincev. Koncept 
je postavljen tako, da bi bil del površin in plezalnih sten namenjen tekmovalcem v športnem plezanju iz klubov in društev, 
ki imajo sedež na območju MOL, ter reprezentancam v športnem plezanju. Del plezalnih površin, pa bo namenjenih 
rekreativnim plezalcem tako iz klubov in društev kot tudi posameznikom. Del, namenjen reprezentancam, bi lahko tudi 
tržili športno plezalnim reprezentancam iz sosednjih držav, kjer jim tudi primanjkuje tovrstne infrastrukture v terminih, ko 
ni predvidenih treningov. 
V plezalnem centru se bodo izvajale aktivnosti: 

- Treningi športnega plezanja za reprezentance 
- Treningi športnega plezanja za tekmovalce v razločnih kategorijah 
- Organizacija tekem v vseh starostnih kategorijah in na različnih nivojih 
- Rekreativno športno plezanje 
- Izvajanje dela plezalnih šol 
- Izvajanje športne vzgoje za osnovnošolce, srednješolce, študente 
- Izvajanje programov za invalide in osebe s posebnimi potrebami 
- Vodene vadbe za starejše 
- Organizacija predavanj alpinistov in športnih plezalcev 
- Sestanki društev  
- Različne prireditve 
- Team buildingi in drugi organizirani dogodki 

 
Center bo prioritetno zagotavljal izvedbo programa tekmovalnega športa, to je: vadba ljubljanskih športno plezalnih 
klubov, vadba reprezentanc ter izvedba tekmovanj. Tako bo center usmerjen predvsem v vrhunski šport in tekmovalno 
športno plezanje na državni in na ravni MOL. Ostale dejavnosti bodo pomenile dopolnitev k osnovni usmeritvi centra 
(rekreacija, plezalne šole,…). 

Športni park Vič je uveljavljena športna lokacija, na kateri že obstaja manjša plezalna stena. Je dobro vpeta v okolje in 
omogoča enostaven dostop do območja, tudi z javnim potniškim prometom. V bližini je gimnastični center, ki ponuja 
določene podporne kapacitete (pisarne, fitnes, prenočitvene zmogljivosti…) ki se lahko uporabljajo tudi s strani 
uporabnikov plezalnega centra. 
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Slika 26: Gimnastični center Vič 
 
Center plezalnih športov Ljubljana bo omogočal tako vadbo kot tudi tekmovanja. Razprostiral se bo na cca 3.000 m2 
neto notranjih tlorisnih površin in na cca 500 m2 zunanjih tlorisnih površinah. Na teh površinah bo urejenih cca 3.000 m2 
notranjih plezalnih sten in cca 500 m2 zunanjih plezalnih sten. Pred objektom naj se uredi ploščad, ki naj omogoči 
spremljanje tekem na zunanjih plezalnih stenah za večje število ljudi (okvirno 2.000 gledalcev). 

Znotraj centra bodo urejene ločene plezalne površine za reprezentante, tekmovalce, rekreativce in otroke. Potrebno je 
zagotoviti še spremljevalne in servisne prostore centra, urediti zunanjo okolico ter zagotoviti parkirna mesta za 
avtomobile in kolesa. 

Največji izziv je organizacija plezanja za tekmovalce in rekreativce v skupnem centru, saj so njihove potrebe zelo 
različne. Visoke plezalne stene, ki so namenjene tekmovalcem, praviloma niso v uporabi za rekreativce, saj je postavitev 
oprijemal prezahtevna. V terminih ko na njih vadijo tekmovalci stene tudi fizično niso na voljo ostalim uporabnikom- v 
takih situacijah bi bilo primerno najti rešitev da se ta del dvorane fizično loči od preostanka namenjenega rekreativcem. 
Podoben režim je tudi pri balvanskih stenah, kjer pa je možno najti rešitev z uvedbo kombinirane notranje/zunanje 
balvanske dvorane: v zimskem času je na voljo tekmovalcem, poleti pa je odprta za tekme in rekreativce. Na ta način je 
urejen nekakšen ekonomsko vzdržen model za funkcioniranje plezalnega centra.  

Pri zunanjih plezalnih stenah pa težav z ločevanjem tekmovalcev in rekreativcev ni, pomembno je le paziti na senčno 
lego tekmovalnih sten. 

 
PROTOKOL ZA IZVEDBO TEKEM 

V objektu se bodo izvajale plezalne tekme, tudi na najvišjih nivojih. Takrat bo potrebno center v celoti nameniti samo 
izvedbi tekmovanj in bo zaprt za druge dejavnosti. Tekmovanja bodo potekala tako v notranjih kot tudi na zunanjih 
plezalnih stenah.  
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Za tekmovalce bo potrebno zagotoviti garderobe (uporabiti že predvidene garderobe) ter prostor za izolacijo pred samim 
nastopom. Antidoping kontrola se bo izvajala v že predvidenih garderobah s sanitarijami (izbor sanitarij se lahko določi 
kasneje).  

Za potrebe organizatorjev tekmovanj se večnamensko dvorano pregradi v manjši in večji prostor. V večjem prostoru bo 
urejena soba za registracijo (večer pred tekmovanjem trenerji ekip potrdijo kdo od prijavljenih bo prisoten, dobijo štartne 
liste in ostale podrobne informacije za tekmo), tam se bo izvedel tehnični miting pred samo tekmo, med samo tekmo bo 
pa služil za press center. V manjšem prostoru je pa soba tehnične ekipe in predstavniki mednarodne plezalne zveze, 
kjer odložijo svoje stvari in kjer je poskrbljeno za prehrano te ekipe. Dostop do interneta je nujen. 

Za tekmovalce pa je potrebno zagotoviti izolacijsko cono, ki je običajno sestavljena iz ogrevalne stene in prostora, kjer 
lahko tekmovalci izvajajo ogrevalne aktivnosti (raztezanje). Uporabi se lahko tudi shrambne prostore, ki se jih lahko v 
času tekme uporablja kot prostor za meditacijo in izolacijo. Tekmovalcem mora biti omogočen dostop do sanitarij, vse 
skupaj pa mora biti nedostopno zunanjim obiskovalcem. Glede na dejstvo da se bo dogajanje tekem odvijalo v plezalnem 
centru bo vse to možno urediti v že predvidenih plezalnih dvoranah. 

Za čas tekem je potrebno predvideti zadostno priključno moč na električno omrežje zaradi zagotovitve pogojev za TV 
prenose. Uredi naj se dodatno električno priključno mesto s priključno močjo min 128 A, ki bo delovalo samo za čas TV 
prenosov. V fazi PZI naj projektant z RTV Slovenija uskladi pozicijo prostora in priključka za reportažni avtomobil. 

Notranjim plezalnim dvoranam je potrebno zagotoviti primerno naravno osvetljenost, preprečiti bleščanje, omogočiti 
senčenje, urediti primerno razsvetljavo, ki mora biti indirektna in praviloma od zgoraj. Posebno skrb pa je potrebno 
posvetiti primernim akustičnim oblogam v dvoranah (po stropu in stenah). 

Sama izvedba naklonov in smeri plezalnih sten ni predmet natečajne rešitve – končni izgled sten se v fazi PZI dogovori 
z uporabnikom. 

Nad visokimi plezalnimi stenami naj se predvidi vgradnja sistema za samovarovanje – tračnica nad plezalno steno 
(boben, veverica). 

Predvidi naj se rešitev za čiščenje plezalnih sten z visokotlačnim čistilcem – v tleh dvorane naj se vgradi kanaleta za 
odvod vode. 

Pomembno je doseči primerno akustiko v prostorih. Plezalne dvorane so velika in imajo veliko gladkih površin, ki v 
kombinaciji z večjim številom obiskovalcem lahko povzroča veliko odbijajočega se hrupa v prostoru. Ker v plezalne stene 
in v tla ni možno posegati, je potrebno akustične obloge položiti po prostih stenah in po stopu dvorane. K sodelovanju 
bo v fazi PZI potrebno povabiti strokovnjaka iz področja akustike ter računsko predvideti potrebne ukrepe. 

V natečajni rešitvi in pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje zahteve naročnika: 

Izgradnja objekta Centra plezalnih športov ki bo vseboval: 
- Osrednjo vhodno avlo z info pultom, iz katere je omogočen dostop do vseh programov v objektu 
- Gostinski lokal v sklopu avle, z zunanjim vrtom in ločenim skladiščem 
- sanitarije za zunanje obiskovalce 
- Dvorano s visokimi plezalnimi stenami za težavnostno plezanje, hitrostno plezanje in stene za šolo plezanja 
- Dvorano z balvanskimi plezalnimi stenami 
- Zunanjo nadkrito površino z balvanskimi plezalnimi stenami, ki se jo lahko zapre in se do nje dostopa 

neposredno iz notranjih prostorov (notranji in zunanji prostor), z zunanje strani urediti tribune za gledalce, kot 
del zunanje ureditve 

- Telovadnico z manjšim fitnesom 
- Otroško plezalnico 
- Shrambe za opremo in oprimke, s pomivalnim koritom 
- Moške in ženske garderobe s sanitarijami za plezalce 
- Moške in ženske garderobe  s sanitarijami za zaposlene 
- Tehnični prostori  
- Večnamenska dvorana 
- Pisarne in klubska soba 
- Komunikacije, stopnišča in dvigalo 
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- Čistila, čajna kuhinja 
 
Pri umestitvi celotnega programa v objekt je potrebno posebno pozornost nameniti ločitvi poti zunanjih obiskovalcev 
(kavarna, večnamenska dvorana) in uporabnikov, ki so kupili vstopnico za plezanje – dostop do plezalnih dvoran mora 
biti omogočen samo kupcem vstopnic. 

Zunanje plezalne površine ob osrednjem trgu: 
- Visoka plezalna stena za težavnost 
- Visoka plezalna stena za hitrostno plezanje 
- Visoka plezalna stena s ferato in navezavo na zip-line in parkovno ureditev 

Umestitev zunanjih plezalnih sten naj omogoča izvedbo tekmovanj s večjim številom gledalcev- za ta namen naj se 
uporabi osrednji trg pred objektom. Pri zasnovi zunanje ureditve naj se ohrani čim večje število obstoječih dreves na 
natečajnem območju.  

Dodatne vsebine ob Centru plezalnih športov 
- Ureditev min 90 zunanjih parkirnih mest za avtomobile 
- Ureditev min 75 parkirnih mest za kolesa – kolesarnice naj bodo nadkrite, če faktor zazidanosti to dopušča  
- Na severni strani gradbene parcele je potrebno rezervirati prostor za 3 teniška igrišča, ki naj se neposredno 

navezujejo na po OPPN predvideno ureditve teniškega centra 
- Ureditev osrednjega trga za 2.000 gledalcev tekem na zunanjih plezalnih stenah, ozelenitev in tlakovanje trga, 

trga naj se navezuje na parkovne ureditve predvidene po OPPN na vzhodu 
 
Pri iskanju rešitve za umestitev novega Centra plezalnih športov na natečajnem območju je potrebno posebno skrb 
nameniti sodobnemu in privlačnemu oblikovanju objektov in pripadajočih zunanjih ureditev, saj dobro oblikovani objekti 
in okolica privabljajo obiskovalce.  
Pri tem je še posebej pomembno oblikovanje glavnega vhoda, ki mora biti takoj viden in prepoznaven. Pred vhodom je 
potrebno urediti vhodno ploščad s klopmi, kjer se lahko obiskovalci zadržujejo.  Urejeni in ločeni morajo biti dostopi za 
pešce, kolesarje in avtomobile, s čim manj križanj.  Zgotovljen mora biti univerzalen dostop in raba vseh prostorov 
namenjenih obiskovalcem v objektu. 

Dobro načrtovan športni objekt mora zagotavljati: 
- Privlačnost uporabnikom 
- Fleksibilnost pri rabi prostorov za različne namene 
- Kratke in dobro povezane komunikacijske poti 
- Minimalno število zaposlenih 
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje objekta 

Za nemoteno obratovanje in funkcioniranje objekta je potrebno predvideti naslednje dostope oziroma dovoze: 
- Peš dostop do glavnega vhoda, iz pločnikov 
- Parkiranje koles za kolesarje v navezavi na pešpoti in glavni vhod 
- Dovoz in parkiranje za osebna vozila  
- Dovoz in dostava z manjšimi tovornimi vozili na terenu (enostavna navezava do shramb in tehničnih prostorov) 
- Intervencijski dostop in manipulacija za gasilna vozila 

4.1 Podrobnejši opisi programskih sklopov in povezav v centru plezalnih športov 
4.1.1 Objekt center plezalnih športov Ljubljana 

OSREDNJA AVLA 

Je izhodiščna točka za obiskovalca, praviloma naj se do nje pride preko vhodne ploščadi. Iz avle se obiskovalce usmeri 
v željeni program (garderobe, plezalne stene, večnamenska dvorana,…). V njej je info pult s prodajo kart, ter klopmi za 
počitek, površina avle naj bo vsaj 100 m2 neto. Zaposleni za info pultom naj imajo pregled nad dostopom do garderob 
in plezalnih sten in glavnim vhodom, ter naj imajo neposreden dostop do priročne shrambe ( cca 15 m2), kjer bo 
shranjena oprema, ki jo bo možno izposojati obiskovalcem. Obiskovalci morajo imeti iz avle možnost dostopa do sanitarij 
(moške, ženske, invalidi). Ob info pultu naj se predvidi miza, kjer se bodo novi uporabniki registrirali elektronsko – na 
voljo naj bosta 2 računalnika. Vsi obiskovalci morajo pred prvo uporabo podpisati izjavo, da plezajo na lastno 
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odgovornost in da so seznanjeni da je v zraku magnezijev prah, ki v primeru prekomerne izpostavljenosti lahko poškoduje 
pljuča. 

Iz osrednje avle je mogoče dostopati do gostinskega lokala. V osrednji avli naj bo urejen razstavni prostor s 
komplementarnim programom (plezalna oprema, oblačila in obutev…)- samo razstavni prostor, ni predvidena prodaja. 
Iz osrednje avle naj bo urejen tudi dostop do prostorov za zaposlene.  

Iz osrednje avle se po nakupu kart obiskovalce usmeri proti garderobam, preko elektronske kontrole dostopa, od tam 
naprej pa naj se pot nadaljuje do plezalnih sten. Mogoč naj bo tudi direkten dostop iz avle ali neposredno povezanega 
hodnika do plezalnih dvoran – dostop samo za zaposlene. Osrednja avla naj bo s stopniščem ter z dvigalom povezana 
z vsemi etažami objekta.  

GOSTINSKI LOKAL – KAVARNA (notranja neto površina vsaj 100 m2 ) 

Je pomemben del ponudbe plezalnega centra. Njegovo umestitev je potrebno dobro premisliti, saj je potrebno omogočiti 
vizualno komunikacijo med gostinskim lokalom in plezalnimi stenami v objektu. Lokal mora imeti tudi zunanji vrt, površine 
min 100 m2, ki naj bo del vhodne ploščadi ali osrednjega trga, iz katerega je omogočen nemoten pogled na zunanje 
plezalne stene. Gostinski lokal potrebuje še ločen prostor s shrambo, površine cca 20 m2, lahko na dislocirani lokaciji, 
vseeno pa dovolj priročno. 

Gostinski lokal in prodaja vstopnic v plezalni center bo vodil upravnik objekta – iz tega razloga je lahko info-pult del šanka 
in se vrši prodaja kart s strani zaposlenih v kavarni. Ker bo lokal obratoval samo v času ko bo center odprt, mu ni potrebno 
zagotavljati ločenih vhodov in sanitarij – zadostujejo sanitarije v sklopu avle. Tudi zaposleni v lokalu bodo koristili skupne 
sanitarije, predvidene za vse zaposlene v plezalnem centru. Dostop do gostinskega lokala je preko osrednje avle, ali je 
celo del osrednje avle.  

 
Slika 27: pogled na kavarno iz velike plezalne dvorane, nad njo stene za tečajnike, plezalni center Innsbruck 
 
GARDEROBE, SANITARIJE, TUŠI, ČISTILA 

Vsi obiskovalci plezalnega centra so iz osrednje avle usmerjeni v garderobe preko kontrole prehoda. Dostop do plezalnih 
sten naj bo za obiskovalce možen le preko garderob. 

Garderobe naj se delijo na moške in ženske. V vsaki garderobi naj se uredi 150 omaric na zaklepanje in klopi pred 
omaricami. Iz garderob naj bo omogočen dostop do sanitarij in tušev. Okvirna površina garderob naj bo po 100 m2,  
sanitarij s tuši  pa po 20 m2. Iz garderob naj bo urejen dostop do plezalnih sten in telovadnice. 
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Slika 28: garderobe, plezalni center Bruneck 
 
Po potrebi naj se v bližini plezalnih sten uredi dodatne sanitarije (moške, ženske, invalidi) v kolikor je oddaljenost od 
garderob več kot 50 m. 

Za obiske skupin (šole, tečajniki) naj se uredi bolj neformalen prostor za preoblačenje (lahko v sklopu hodnikov in niš), 
ki naj bo opremljen s klopmi in odprtimi omaricami in obešalkami. Tak prostor naj ima cca 20 m2 in naj se nahaja v bližini 
sten namenjenih tečajem (visoke stene in balvanske stene). Prostor se lahko uporablja tudi kot prostor za počitek in 
druženje za vse plezalce, ko ni skupinskih obiskov. 
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Slika 29: pogled na nišo s klopmi za skupinske obiske, plezalni center Innsbruck 
 
Zaposleni (recepcija, oskrbniki plezalnih sten, učitelji plezanja ipd) naj imajo lastne garderobe s tuši, ločene po spolu. 

Garderobe, sanitarije in tuši morajo biti dimenzionirani na predvideno število obiskovalcev (dnevno naj bi center obiskalo 
500 obiskovalcev).  

Posebno pozornost je potrebno nameniti organizaciji čistih in nečistih poti – ko se obiskovalci slečejo in sezujejo se 
morajo gibati le še po čistih poteh. Obuti obiskovalci pa lahko dostopajo samo do nečistih poti. 

V vsaki etaži naj se predvidi tudi prostor za čistila, površine vsaj 8 m2. 

DVORANA Z VISOKIMI PLEZALNIMI STENAMI ZA TEŽAVNOSTNO PLEZANJE, HITROSTNO PLEZANJE IN 
STENE ZA ŠOLO PLEZANJA 

Dvorana z visokimi plezalnimi stenami je najbolj prepoznaven del plezalnega centra. Svetla višina dvorane je do 18 m. 
V njej je potrebno zagotoviti prostor za: 

- Stena za težavnostno plezanje za tekmovalce, višina sten do 17+1 m, potrebnih 20 m1 sten, po IFSC pravilih 
je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini cca 14 m, stena ima naklon do 34 stopinj. 

- Stena za hitrostno plezanje, višina sten do 15+2 m, potrebnih 6 m1 sten, po IFSC pravilih je potrebno zagotoviti 
prosto širino pred plezalno steno v dolžini cca 8 m, stena ima naklon do 5 stopinj 

- Stena za težavnostno plezanje za rekreativce, višina sten do 17+1 m, potrebnih 76 m1 sten, po IFSC pravilih 
je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini do 8 m, stena ima previs do 4 m.  

- Stena za tečajnike in šolo plezanja, višina sten do 12 m, potrebnih 25 m1 sten, potrebno zagotoviti 
prosto širino pred plezalno steno v dolžini do 9 m. Steni za tečajnike naj se uredi ločen prostor, lahko 
tudi v galerijskem prostoru. 

Skupaj bo tako zagotovljenih min 2.130 m2 visokih plezalnih sten, ocena potrebne talne površine pa je cca 900 m2. Pri 
izvedbi sten je potrebno upoštevati priporočila o minimalnih zahtevah za izvedbo plezalnih sten izdanih s strani 
Mednarodne plezalne zveze IFSC. Priporočene proste širine ob stenah se lahko med seboj prepletajo. Stene so lahko 
postavljene ob robu dvorane ali pa okoli osrednjega stebra/pilona v dvorani. 
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OPOMBA: postavitev sten in naklonov sten ni predmet te natečajne naloge, prikaže se jih le informativno. V 
nadaljnjih fazah projektiranja se bo predvidelo končno dispozicijo sten in potrebne naklone, v dogovoru z 
uporabnikom. 

 
Slika 30: pogled na visoke plezalne stene in plezalne pilone, plezalni center Innsbruck 
 
Ker so različne zahteve po višinah potrebnih plezalnih sten naj se razmisli o možnosti dvonivojske postavitve: npr stena 
za tečajnike je lahko eno etažo višje kot preostale stene. 

Za nemoten potek treningov bi bilo priporočeno fizično ločiti stene za tekmovalce in za rekreacijo, izjemoma se lahko 
stena za hitrostno plezanje  postavi v del dvorane za rekreacijo. Ločitve med stenami se lahko predvidijo z zavesami ali 
pa se stene postavijo hrbtno ena ob drugi.  

Visoka plezalna dvorana naj ima postavljene plezalne stene na način da je preprečeno bleščanje tako umetne kot tudi 
naravne svetlobe, vseeno pa naj se omogoči vizualna povezava notranjosti z zunanjostjo in obratno. Postavitev plezalnih 
sten naj poteka tako po obodu visoke dvorane kot tudi kot osrednji piloni v dvorani, pri tem pa naj se omogoči zadostna 
naravna osvetljenost dvorane. 

Dvorana bo imela urejeno prisilno prezračevanje, preko klimata. Vseeno pa je potrebno predvideti tudi naravno 
prezračevanje z avtomatskim odpiranjem oken v dvorani (omogoči naj se naravni pretok zraka z odpiranjem nižje in višje 
ležečih oken). 
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Za omilitev poškodb pri morebitnem padcu plezalcev naj se po tleh predvidi vgradnja mehkega poda, kot npr. BSW 
Berleburger v debelini 9 cm. 

Zaradi vgradnje mehkega poda bo otežen dostop dvižne ploščadi za premikanje oprijemk na visokih stenah. V plezalnem 
centru se oprijemki premikajo v določenih časovnih obdobjih, tako da se uporabnikom zagotovi vedno nove plezalne 
smeri. Za ta namen je potrebno dostopati do oprijemk v visokih stenah s pomožjo dvižne ploščadi na kolesih – po voznih 
poteh se položi trdi tlak, ki je s tako dvižno ploščadjo še povozen. Na stenah z manjšimi previsi pa je možna menjava 
oprijemkov tudi ročno, brez dvižne ploščadi (npr. stene za tečajnike, ki so na drugem višinskem nivoju). 

 

 
Slika 31: vozilo z dvižno ploščadjo, plezalni center Innsbruck 
 
 
DVORANA Z BALVANSKIMI PLEZALNIMI STENAMI 

Čeprav balvanske stene niso vizualno tako atraktivne kot visoke stene, so pa to vsekakor najbolj obiskan prostor vsakega 
plezalnega centra. Razlog za to je enostavna uporaba, saj po njih lahko plezaš sam, istočasno pa so te stene idealen 
poligon za druženje in vzpostavljanje novih stikov in prijateljstev. Balvanske stene so visoke 4,5 m (do največ 5 m) ter 
imajo lahko različno strme naklone, do 45 stopinj. 25% površin sten bo namenjenih za trening in za reševanje 
ravnotežnostnih problemov, to pomeni da bodo v tem delu stene navpične ali z rahlim nagibom. Tudi tukaj je potrebno 
upoštevati priporočila o minimalnih zahtevah za izvedbo plezalnih sten izdanih s strani Mednarodne plezalne zveze 
IFSC. Po zahtevani prosti širini pod stenami je potrebno položiti 40 cm debelo mehko blazino. 

V dvorani za balvanske stene je potrebno zagotoviti prostor za: 
- Stena za trening vzdržljivosti, višina sten do 5 m,  potrebnih 15 m1 sten, stena z naklonom do 45 stopinj, po 

IFSC pravilih je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 8m 
- Stena za rekreacijo, višina sten do 5 m, potrebnih 90 m1 sten, stena z manjšim naklonom do 10 stopinj, po 

IFSC pravilih je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 6m 
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- Stena za tečajnike in šole, višina sten do 5 m, potrebnih 20 m1 sten, stena z manjšim naklonom do 10 stopinj, 
po IFSC pravilih je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 6m 

Skupaj bo tako zagotovljenih min 625 m2 balvanskih plezalnih sten, ocena potrebne talne površine pa je cca 700 m2. 

Višina dvorane 10 m omogoča balvanske stene v dveh nivojih (stene so višine 4,5 m), kar je dokaj pogosto uporabljena 
rešitev v plezalnih centrih (lokalne galerije kjer so stene v dveh nivojih).  

 

 
Slika 32: dvoetažne balvanske stene, plezalni center Innsbruck 
 
ZUNANJA / NOTRANJA BALVANSKA STENA 

Ločeno od notranje dvorane pa naj se predvidi dodatna notranja/zunanja dvorana za balvanske stene. Prostor bo možno 
poleti po celotni stranici odpreti in tako ustvariti zunanjo plezalno steno, namenjeno tudi tekmovanjem. V zimskem času 
pa lahko ta prostor koristijo tekmovalci, saj je njihova postavitev oprijemal zelo zahtevna in posledično neprimerna za 
rekreativce.  

Balvanska zunanja/notranja stena naj bo dolga vsaj 40 m1, neto širina prostora mora biti najmanj 8 m (po IFSC pravilih 
je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 8m ). Višina stene je do 5 m, različno strmih naklonov 
stene do 45 stopinj, 25% sten je namenjenih ravnotežju. Stena je pokrita s streho, ki mora segati vsaj 3 m preko skrajnega 
roba plezalne stene. Površina podesta s plezalno steno je tako cca 320 m2. 

Razsvetljava zunanje balvanske stene naj bo iz stropa – primeren je v celoti osvetljen strop. 
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Slika 33: balvanska stena, ki se jo v poletnem času v celoti odpre in se organizira tekmovanja, plezalni center Brixen 
 
Za izvedbo tekmovanj v balvanskem plezanju je potrebno postaviti steno na podest višine okoli 1-1,5 m, morebitno ograjo 
se med tekmo odstrani. Pred plezalno steno naj se uredi prostor za gledalce, po možnosti kot del osrednjega trga, z 
navezavo na zunanji vrt gostinskega lokala ( tribune naj bodo integrirane v zunanjo ureditev). Do ločene balvanske 
dvorane naj poteka neposreden dostop iz glavne balvanske dvorane. Za čas tekem bi bilo smiselno omogočiti dostop 
tudi preko shramb, ki naj se takrat namenijo izolacijskim sobam tekmovalcev pred nastopanjem. 

Orientacija zunanje balvanske stene mora biti v smeri sever ali vzhod. Medtem ko rekreativce sončna lega ne moti, celo 
bi rekli da jih privlači, pa se morajo tekmovanja odvijati samo na osojnih legah.  

TELOVADNICA Z MANJŠIM FITNESOM 

Telovadnica z manjšim fitnesom je namenjena treningu eksplozivne moči in kot ogrevalna dvorana. Pozicija telovadnice 
naj bo taka, da jo lahko koristijo tako uporabniki visokih kot tudi balvanskih sten. V telovadnici bodo nameščeni leseni 
oprimki in deske za trening eksplozivne moči. Površina telovadnice naj bo 80-100 m2, višina prostora naj bo vsaj 4 m. 
Zaželjeno je, da je telovadnica v ločenem prostoru. 
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Slika 34: telovadnica kot del boulder dvorane – Boulder scena, Ljubljana 
 

 
Slika 35: telovadnica kot ločen prostor, plezalni center Innsbruck 
 
OTROŠKA PLEZALNICA 

Za potrebe izvajanja plezalnih šol za male otroke in njihovega varstva bo zgrajena otroška plezalnica, površina min 60 
m2. V prostoru bo plezalna stena višine do 2 m z navpičnim ali položnim naklonom in igrala z ustreznim varovanjem. Tla 
bodo obložena z mehkimi blazinami. 
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Slika 36: igralnica v plezalnem centru Innsbruck 
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Slika 37: plezalna stena za tečaje in šole, plezalni center Bruneck 
 
SHRAMBE ZA OPREMO IN OPRIMKE 

Za funkcioniranje plezalnega centra je potrebno zagotoviti primerno velike shrambe opreme v neposredni bližini plezalnih 
dvoran. Ob veliki dvorani naj se tako predvidi shramba površine min 100 m2, ob balvanski dvorani pa še  dodatnih 100 
m2 shrambe. Za potrebe zunanjih sten naj se uredi shramba z min 50 m2 površine. Shrambe so lahko tudi združene v 
enoten prostor, v kolikor je možno zagotoviti neposreden dostop do obeh notranjih plezalnih dvoran. V obeh večjih 
shrambah naj se predvidi RF korito za pranje oprimkov. V vsaj eni shrambi pa naj se uredi tudi hišniški pult (dim 4 m x 1 
m) za manjša popravila opreme. 

Kot je pa že bilo prej omenjeno, se lahko shrambe v času tekmovanj koristijo tudi kot izolacijske sobe oziroma za sobe 
za umirjanje tekmovalcev pred nastopom – za take primere je zato pomembno da so postavljene v bližini tekmovalnih 
plezalnih sten (tudi zunanjih). 
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Slika 38: pomivalno korito za oprimke, plezalni center Innsbruck 
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Slika 39: hišniški pult, plezalni center Innsbruck 
 
 
Dodatni prostor za priročno shrambo pa naj se predvidi za lesenimi plezalnimi stenami – v medprostoru. Za ta namen je 
tako potrebno stene opremiti z vrati in razsvetljavo v notranjosti. Prostor naj se dodatno še opremi še z vtičnimi gnezdi 
z elektriko in UTP vtičnicami.  
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Slika 40: prostor za plezalnimi stenami, ki se ga uporablja za priročno shrambo, plezalni center Innsbruck 
 
 
TEHNIČNI PROSTORI  

V objektu naj se predvidi vgradnja 3 ločenih klimatov za: 
- Visoko plezalno dvorano 
- Balvansko dvorano 
- Skupne prostore, pisarne, večnamenska dvorana 

Potrebno je zagotoviti vsaj 210 m2 tehničnih prostorov za klimate, elektro inštalacije, kotlovnico, server sobo… Pozicije 
tehničnih prostorov naj bodo določene glede na najbolj racionalno izvedbo razvodov inštalacij. 

Poleg prisilnega prezračevanja naj se v celotnem objektu predvidi tudi sistem naravnega prezračevanja z avtomatskim 
sistemom odpiranja oken – vsaki od plezalnih dvoran naj se omogoči naravno prezračevanje z dovodom zraka na 
nižjem nivoju in odvodom zraka na višjem nivoju. Če je le možno naj se podoben koncept prezračevanja zasnuje tudi 
za objekt kot celoto – avla in komunikacije.  

Zaradi magnezija v prahu imajo plezalni centri velike probleme z nabiranjem magnezijevega prahu po objektu in v filtrih 
prezračevalnih naprav. Predvideti bo potrebno dodatne filtre ter pogosto menjavo teh filtrov. 
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Ogrevanje v plezalnih dvoranah naj bo preko toplega zraka – temperatura 16 st C. V ostalih prostorih pa naj se 
predvidi talno gretje – temperatura 24 st. C.  

VEČNAMENSKA DVORANA 

Dostop do večnamenske dvorane naj bo preko osrednje avle. Večnamenska dvorana ima 100 m2 in jo je možno 
pregraditi v dva manjša prostora z ločenima vhodoma: 

- 2/3 prostora, cca 66 m2: v času tekme se bo ta prostor uporabljal kot soba za registracijo, v njej se bo odvijal 
tehnični miting ter med samo tekmo bo služil kot press center 

- 1/3 prostor, cca 33 m2: v času tekme bo to soba tehnične ekipe 

Izven časa tekme pa bo prostor služil kot dvorana za sestanke in usposabljanje članov reprezentanc, sestanke in občni 
zbori društev in klubov, prostor za predavanja, alpinistično šolo ali vadbo (joga, pilates) oziroma vadbo za starejše. 

Za ta namen naj se pred dvorano (v hodniku) uredi priročna garderoba za do 40 obiskovalcev (klop in obešalniki) ter 
sanitarije (moške, ženske, invalidi) – v kolikor je možno naj se uporabijo sanitarije v sklopu osrednje avle.  

GARDEROBE ZAPOSLENI 

V plezalnem centru bo predvidoma zaposlenih 30 ljudi, do 10 na izmeno. Potrebno jim je zagotoviti garderobe s 
sanitarijami in tuši, ločene na moške in ženske. Zaposlenim je potrebno omogočiti več omaric, kjer lahko ločeno 
shranjujejo delovno in osebno garderobo.  

V času tekem se lahko sanitarije za zaposlene uporabijo tudi za antidoping kontrole (lahko se predvidi tudi druge 
sanitarije znotraj objekta).  

PISARNE IN KLUBSKA SOBA 

Čeprav se bo zaradi bližine gimnastičnega centra lahko uporabljalo obstoječe pisarne in sejne sobe, pa je vseeno v 
objektu potrebno zagotoviti vsaj 2 pisarni po 15 m2 (po 2 delovni mesti na pisarno) in klubsko sobo s površino 30 m2. 
V bližini naj se predvidi tudi čajna kuhinja, ki naj bo neposredno povezana s klubsko sobo ( prostor lahko zaposleni 
uporabljajo za malico in počitek). 

ZUNANJE PLEZALNE POVRŠINE KOT DEL FASADE OBJEKTA ALI NA LOČENEM PILONU 

Ob osrednjem zunanjem trgu naj se uredijo naslednje zunanje plezalne stene:  
- zunanja plezalna stena za težavnost za tekmovalce, višina sten do 17 m, potrebnih 14 m1 sten,  po IFSC 

pravilih je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 14 m, stena ima naklon do 34 stopinj 
- zunanja plezalna stena za težavnost za rekreacijo, višina sten do 17 m, potrebnih 14 m1 sten,  po IFSC pravilih 

je potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 14 m, stena ima previs do 7 m 
- zunanja plezalna stena za hitrostno plezanje, višina stene do 17 m, potrebnih 6 m1 sten, po IFSC pravilih je 

potrebno zagotoviti prosto širino pred plezalno steno v dolžini 8 m, stena ima naklon do 5 stopinj 
- Visoka plezalna stena s ferato in navezavo na zip-line in parkovno ureditev v okolici (znotraj gradbene parcele), 

višina do 17 m 

Vse zunanje plezalne stene je potrebno ograditi z ograjo in omogočiti dostop do sten le preko kontrole dostopa. 

Orientacija zunanjih plezalnih sten za tekmovalce morajo biti orientirane na sever ali na vzhod – tekme se morajo dogajati 
v senci, medtem ko rekreativci lahko plezajo tudi po južni in zahodni legi.  

Pozicija zunanjih plezalnih sten ob osrednjem trgu je pomembna zato, ker se lahko v primeru večjih tekmovanj trg uporabi 
kot avditorij za gledalce.  
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Slika 41: zunanja plezalna stena kot del fasade objekta, plezalni center Bruneck 
 

 
Slika 42: osrednji trg na katerega se navezuje vhod v plezalni center, zunanja balvanska stena in zunanja visoka 
plezalna stena, plezalni center Innsbruck 
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Kot zanimivost za širšo javnost pa želi naročnik v sklopu zunanjih plezalnih površin zgraditi zunanjo ferato, ki bi se jo na 
vrhu nadaljevalo z zip-line spustom skozi parkovno ureditev znotraj gradbene parcele centra. Pričetek zip-line spusta bi 
tako lahko bil na strehi objekta oziroma prepušča predloge natečajnim rešitvam.  

4.1.2 Dodatne vsebine ob centru plezalnih športov 

Ureditev min 90 zunanjih parkirnih mest za avtomobile 

Za potrebe delovanja Centra plezalnih športov je potrebno zagotoviti vsaj 90 parkirnih mest za avtomobile, z navezavo 
na javno cesto ter morebitno povezavo s parkirišči predvidenimi po OPPN za teniški center. Predvideti je potrebno tudi 
dostavo za delovanje centra preko servisnega vhoda- za manjša dostavna vozila.  

Ureditev min 75 parkirnih mest za kolesa  

Glede na življenjski stil plezalcev in rekreativnih plezalcev se predvideva, da se jih bo veliko do centra pripeljalo s 
kolesom. Zato jim je potrebno zagotoviti kolesarnice, ki bodo omogočale priklepanje koles. Kolesarnice naj bodo v 
neposredni bližini glavnega vhoda. V kolikor faktor zazidanosti to dopušča, naj bodo nadkrite. 

Na severni strani gradbene parcele je potrebno rezervirati prostor za 3 teniška igrišča, ki naj se neposredno 
navezujejo na po OPPN predvideni ureditvi teniškega centra 

Znotraj gradbene parcele plezalnega centra, na skrajnem severu, naj se pusti prostor, v katerega je možno umestiti 3 
teniška igrišča. Igrišča morajo biti orientirana S-J, in naslednjih dimenzij: 

- Samostojno tenis igrišče je dimenzij 10,97 m x 23,77 m, dimenzije igrišča s pomožno površino okoli igrišča je 
17,07 m x 34,77 m 

- Dimenzije dveh tenis igrišči s pomožno površino okoli igrišče so 34,14 m x 34,77 m 
- Dimenzije treh tenis igrišč s pomožnimi površinami okoli igrišča so 51,21 m x 34,77 m 

Igrišča so lahko postavljena kot 3 samostojna ali kot kombinacija vseh zgoraj naštetih. Pomembno pa je, da se igrišča 
funkcionalno in oblikovno povežejo s predvidenimi ureditvami na tem območju, kar je potrebno prikazati v natečajni 
rešitvi. Projekti za teniška igrišča niso predmet tega projekta. 

Ureditev osrednjega trga za 2.000 gledalcev plezalnih tekem  

Kot že prej navedeno je potrebno pred objektom plezalnega centra in ob spremljajočih objektih (zunanje balvanske stene 
in visoke plezalne stene) urediti osrednji trg/ploščad ki bo v času tekem prevzel vlogo avditorija za gledalce. Največje 
število gledalcev dogodkov se ocenjuje na 2.000 ljudi. 

Iz trga/ploščadi naj bo omogočen nemoten pogled na zunanje plezalne stene. Del ploščadi naj zaseda vrt gostinskega 
lokala ob katerem naj bo urejeno otroško igrišče, z motivom plezanja (zunanja otroška igrala). Trg naj bo delno ozelenjen 
in delno tlakovan, hortikulturno urejen, s klopmi pod krošnjami dreves. Proti vzhodu naj se trg izteka v parkovno ureditev 
na vzhodu, ki je predvidena po novem OPPN (ni predmet tega projekta).   

Predlog ureditev zelenih površin južno od gradbene parcele 

Južno od gradbene parcele za plezalni center je prostor namenjen zelenim površinam. Predmet te natečajne in projektne 
naloge je tudi ureditev tega območja z navezavo na nov objekt plezalnega centra. Potrebno je predvideti celostno 
arhitekturno, krajinsko arhitekturno in prometno ureditev natečajnega  območja, ki naj obsega tudi navezave na območje 
že sprejetega OPPN severno ter območje predvidenega OPPN vzhodno od gradbene parcele. 

Zip-line in ferata 
Želja investitorja je, da pridobi z natečajno rešitvijo tudi predloge možne umestitve zip-line v navezavi s ferato, kot 
dodatne atrakcije plezalnega centra. Izhodišče Zip-line naj se prične na strehi objekta, ali vrhu pilona, od tam pa naj se 
v večih etapah spušča vse do kote terena. Do izhodišča zip-linea je potrebno predvideti dostop s stopnicami, tam pa je 
potrebno urediti tudi prostor za opremo ( 12 m2) ter izhodiščno ploščad ( 20 m2). Dostop do izhodiščne ploščadi pa naj 
bo možen tudi preko ferate, ki naj poteka po fasadi objekta ali pa po zunanjem plezalnem pilonu. S tem bi plezalni center 
pridobil dodatno atrakcijo, ki bi privabljala tudi neplezalce in splošno javnost. 
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4.2 ORGANIZACIJSKI DIAGRAM PROSTOROV IN NJIHOVIH POVEZAV 

 
 
Slika 43: prikaz povezav med različnimi programi v plezalnem centru
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5. MATERIALI IN OBDELAVE (projektna naloga za fazo DGD-PZI, natečajna naloga se obdela na 
nivoju IDZ) 

Vsi predvideni gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih  (ZGpro-1, 
Ur.l. RS št. 82/2013). 
Vsi vgrajeni gradbeni materiali, proizvodi, pohištvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz Uredbe o zelenem 
javnem naročanju in Prilog. 
Uporabljajo naj se materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično vežejo. Materiali naj bodo takšni, da se 
lahko primerno vzdržujejo in so čim bolj odporni proti poškodbam. 
Pri uporabi gradbenih materialov se naj uporabi čim več naravnih materialov, predvsem lesa. S tem se tudi odpirajo 
možnosti za določena sofinanciranja gradnje. 

5.1 Konstrukcija 

Izbor nosilne konstrukcije objekta je prepuščen odločitvi ponudnika. 

Pri izbiri konstrukcije za temeljenje je potrebno upoštevati geomehansko oziroma geotehnično poročilo – zaradi visoke 
podtalnice izvedba kletne etaže ni možna. 

Pri izkopu gradbene jame za izgradnjo plezalnega centra je potrebno predvideti morebitna črpanja podtalne vode med 
gradnjo. V primeru zahtevnega izkopa gradbene jame je potrebno izdelati Načrt izkopov in osnovne podgradnje ter 
predvideti zaščito gradbene jame.  

Zaradi gradnje na barjanskem terenu pa bo potrebno izvesti pilote pod objektom- potrebna tudi izvedba Načrta temeljenja 
objekta. 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora delež lesa ali lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo (brez notranje 
opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij) znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov.  

Za doseganje ustreznega odmevnega časa v dvoranah in večjih prostorih naj bodo stene in strop (strešna konstrukcija) 
obložene z akustičnimi ploščami. Ponudnik mora v fazi PZI izdelati elaborat akustike in dokazati ustreznost rešitve.  

Strešna konstrukcija in izvedba strešne kritine naj omogoča namestitev sprejemnikov sončne energije (SSE) ali voltaičnih 
panelov za potrebe plezalnega centra. 

Končna izbira nosilne konstrukcije je prepuščena ponudniku. Pri zasnovi in izbiri konstrukcije je potrebno stremeti k tržni 
primerljivosti in stroškovni obvladljivosti objekta ter stremeti k gradbeno-tehnični solidnosti ter ekonomičnosti.   

Potrebno bo zagotoviti zahtevano nosilnost nosilne konstrukcije v primeru požara, kar mora biti definirano v Študiji 
požarne varnosti. 

5.2 Učinkovita raba energije in raba alternativnih virov energije 

Naročnikova zahteva je zgraditi objekt, ki bo skoraj nič energijska stavba*. Ponudnik mora to dokazati v fazi PZI  z 
elaboratom gradbene fizike. Odstopanja od te zahteve so dovoljena le v kolikor so ekonomsko opravičljiva, vendar jih 
mora ponudnik računsko utemeljiti (vrednost investicije / prihranek energije). Za odstopanje je potrebno pridobiti soglasje 
investitorja. 

Objekt  mora imeti dobro izoliran toplotni ovoj stavbe: 
- Toplotna prehodnost fasadnega sestava U<0,2 W/m2K 
- Toplotna prehodnost talnega sestava U<0,25 W/m2K 
- Toplotna prehodnost strešnega sestava U<0,12 W/m2K 

Pri oblikovanju toplotnega ovoja objekta je potrebno zagotoviti, da bo objekt imel čim manj toplotnih mostov. Sestavi 
novih konstrukcij (fasada, tla, streha) morajo preprečevati, da v njih prihaja do kondenzacije vodne pare (med 
posameznimi sloji ali na notranjem sloju), kar projektant dokaže z elaboratom gradbene fizike.  

V fazi projektiranja je potrebno predvideti in zasnovati zrakotesnost ovoja objekta: ob koncu gradnje je potrebno predložiti 
meritev zrakotesnosti s strani ustrezne strokovne institucije. 
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Vsi prostori znotraj novega objekta bodo prisilno prezračevani. Predvidene naj bodo naprave z visoko stopnjo 
rekuperacije (min 85%). Dodatno pa je potrebno predvideti tudi naravno prezračevanje preko oken, z avtomatskim 
regulacijskim sistemom odpiranja in zapiranja oken. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi mehansko izsesavanje 
zraka zaradi odstranjevanja magnezijevega prahu. Vse filtre v prezračevalnih napravah bo potrebno menjati oziroma 
čistiti bolj pogosto, zaradi prisotnosti magnezijevega prahu. Vsi prostori v objektu morajo biti tudi hlajeni. 

Izbor materiala toplotne izolacije mora biti skladen z zahtevami študije požarne varnosti. 

V kolikor bo predvidena vgradnja toplotne izolacije pod temeljno ploščo (XPS) je potrebno izbrati tako toplotno izolacijo, 
ki bo lahko prevzela vse obtežbe objekta in ohranjala trdnost in stabilnost tudi v primeru potresa (robne napetosti). 
Ponudnik  mora v projektu ustrezno dimenzionirati tip in debelino toplotne izolacije. 

Streha mora biti sprojektirana tako, da je omogočena tudi  vgradnja fotovoltaičnih panelov.  

Izdelovalec projektne dokumentacije naj predvidi izrabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in pripravo  sanitarne 
vode (kot so toplotna črpalka voda-voda, sprejemniki sončne energije na strehi, ipd.), kar pa mora v fazi projektiranja 
potrditi naročnik, ter tako zagotovi pogoje za skoraj nič energijski objekt. 

Skoraj nič energijska stavba*: stavba, ki za svoje delovanje (ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in 
razsvetljavo– zlasti v nestanovanjskih stavbah) potrebujejo tako malo energije, da lahko potrebe po energiji v pretežni 
meri pokrijemo z obnovljivimi viri (OVE), upoštevaje tudi obnovljivo energijo, proizvedeno na stavbi ali tik poleg nje. Cilj 
je graditi visoko energetsko učinkovite zgradbe, ki rabijo manj primarne energije in imajo čim večji delež obnovljivih virov 
energije 

Meteorna in fekalna kanalizacija 

Novi objekt se priključi na obstoječo fekalno in meteorno kanalizacijo, skladno z zahtevami upravljalca VOKA d.o.o. – 
predvidi se ločen sistem odvajanja odpadne vode. 

Fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se navezuje na horizontalno 
kanalizacijo ter se preko revizijskih jaškov vodi izven objekta in priključuje na javno kanalizacijo v skladu s projektnimi 
pogoji soglasodajalca. 

Meteorna kanalizacija zbira in odvaja padavinske vode s strešnih, asfaltiranih in tlakovanih površin ter jih čez ustrezne 
oljne lovilce (povozne površine) odvaja v obstoječo meteorno kanalizacijo oziroma ponikuje znotraj gradbene parcele – 
čim večji delež meteorne vode naj se ponikuje znotraj gradbene parcele.  

Fekalna in meteorna kanalizacija se izvajata iz PE cevi, PP cevi in PVC cevi. Vertikalno kanalizacijo je na horizontalni 
razvod potrebno priključiti preko čistilnega kosa. Vsako fekalno vertikalo je potrebno podaljšati z odzračno cevjo nad 
streho in zaključiti z odzračno kapo. Vse sanitarne elemente je potrebno na kanalizacijo priključiti preko sifonov. 

Del meteorne vode s strehe je potrebno zbirati v zbiralniku deževnice. To vodo naj se uporabi za splakovanje WC 
kotličkov v objektu in za navodnjavanje zelenih površin v sklopu zunanje ureditve. Projektant dimenzionira velikost 
potrebnega zbiralnika deževnice za zgoraj opisane zahteve. 

5.3 Stene, stropi 

Vse stene (nosilne in predelne) morajo ustrezati zahtevam po zvočni zaščiti (glede na prostor ki ga obdajajo) ter 
zahtevam iz Študije požarne varnosti po požarni odpornosti (na mejah požarnih sektorjev).  

Stene  morajo biti ravne, gladke in čvrste. Robove na vseh izpostavljenih stenah je potrebno zaščititi z zunanjimi 
posnetimi robnimi letvami ali z vgrajenimi kovinskimi ojačitvenimi kotniki. Na  stenah se lahko izvedejo poudarki z 
različnimi pralnimi oblogami (les, laminat ipd).  

Vsi stenski opleski naj bodo iz kvalitetne pralne disperzijske barve (lateks, satin) do višine vratnih podbojev.  

V okviru PZI je treba predvideti tudi ustrezno zvočno zaščito in akustično opremo prostorov (stropna in stenska obloga 
z ustreznimi elementi, z dobro absorbcijo zvoka, ki zmanjša odmevni čas zvoka v prostoru).  

Stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih plošč, ustrezno dvignjenih od tal in visokih vsaj 210 cm. 
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V mokrih prostorih (sanitarije, čistila, itd ) naj bodo vse stene, razen sten iz kompaktnih plošč, obložene s keramičnimi 
ploščicami vsaj do višine min. 210 cm. 

Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve na nivoju terena morajo biti izvedene  iz varnostnega (lepljeno 
+ kaljeno) stekla. 

Tehnični spuščeni stropi naj bodo praviloma izvedeni iz kasetiranih mineralnih plošč na podkonstrukciji (kot npr. 
Armstrong). V spuščene strope je vgrajena razsvetljava ter elementi prisilnega  prezračevanja. Tip mineralne plošče 
izbrati glede na posebne zahteve prostora (vodoodpornost, akustika, negorljivost, pralni stropi….). 

5.4 Fasada 

Dobro oblikovani objekti privabljajo obiskovalce. Oblikovanje zunanjega izgleda plezalnega centra naj zagotovi 
prepoznavnost objekta, pri čemer naj bo še posebej izpostavljen vhod za obiskovalce. Končni izbor finalne obloge fasade 
je prepuščen natečajnikom. 

Fasado pa je vseeno potrebno izvesti tako, da se zagotovijo ustrezni klimatski pogoji v objektu. Zagotoviti je potrebno 
toplotno prehodnost U< 0,2 W/m2K in preprečiti nastajanje kondenza v fasadnih konstrukcijah.  

Zagotoviti se mora trajen izgled objekta in ustrezna fizična odpornost. Pri izbiri fasadnih oblog je potrebno upoštevati 
tudi ekonomičnost vzdrževanja. 

Pri zasnovi fasadnih konstrukcij je potrebno dosegati zvočno izolativnost, ki jo navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb. 

5.5 Stavbno pohištvo 

Stavbno pohištvo – okna in vrata morajo biti iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja (Alu, les, PVC ali 
kombinacija materialov).  

Zasteklitev fasadnih elementov naj bo troslojna, toplotna prevodnost stekla Ug = 0,7 W/m2K. Skupna toplotna prevodnost 
celotnega okna naj bo Uw< 1,0 W/m2K. Postavitev oken in orientacija zastekljenih fasadnih površin naj omogoča 
energetske dobitke sončne energije v zimski sezoni in naravno zaščito pred pregrevanjem v poletnem času.  

Vse fasadne zasteklitve morajo imeti zunaj nameščena senčila na električno upravljanje. Zunanja senčila niso potrebna 
na S fasadi, tam se po potrebi lahko predvidijo notranja senčila.  

Okna, ki so nameščena višje od 180 cm se morajo odpirati na električni pogon. 

Za prostore je, v kolikor je možno, potrebno predvideti tudi naravno prezračevanje z odpiranjem oken. 

Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje.  

Vsa vrata morajo imeti svetlo višino najmanj 220 cm in svetlo širino skladno s predpisi, zahtevami Študije požarne 
varnosti oziroma glede na velikost opreme, ki se bo vnašala skozi vrata.  

Vratni podboji naj bodo suhomontažni kovinski, krila pa iz trdega lesa z v pripiri vstavljenim tesnilom, obdelana s 
kvalitetnim laminatom, opremljena s po tremi nasadili in s 3 nivojskim sistemskim ključem z cilindrično ključavnico (sistem 
odpiranja definira uporabnik). Vrata v tehnične prostore naj bodo kovinska, prašno barvana. 

Vsa steklena vrata z obsvetlobo naj bodo iz varnostnega (lepljeno+kaljeno) stekla. Določena vrata naj imajo vgrajeno 
kontrolo pristopa, kar je potrebno v fazi projektiranja uskladiti z uporabnikom. 

Zunanja in notranja vrata morajo zadostiti zahtevam navedenim v Študiji požarne varnosti (svetla širina vrat, požarna 
odpornost, dimotesnost, samozapirala, odklepanje na požarno centralo itd). 

Vrata morajo zadostiti zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah glede zvočne izolativnosti. 

Potrebno je zagotoviti varno evakuacijo ljudi v primeru požara kot tudi v primeru panike. 

Vsa vrata v objektu naj bodo brez pragov oziroma naj so le ti nižji od 1,5 cm (neoviran dostop gibalno oviranih). 
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Vsa vrata, ki vodijo tehnične prostore ali shrambe naj bodo dvokrilna (dostava opreme, popravila). Pri tem naj se preuči 
celotna dostavna pot, ki mora zagotavljati povsod primerno širino prehoda. 

5.6 Tlaki 

Tlaki v vseh prostorih morajo biti takšni, da se na njih čim manj nabira prah in da se jih da enostavno čistiti.  

Omogočeno mora biti mokro čiščenje. Talne obloge naj bodo iz  preverjenih materialov (keramika, PVC, linolej, guma, 
parket itd.), z ustreznimi zaključki (zaokrožnice pri vseh vrstah mehkih oblog in visoke letve pri parketu oziroma lesenem 
podu). Vsi stiki pri mehkih oblogah morajo biti obvezno varjeni. V kolikor bo vgrajeno talno gretje mora biti finalna obloga 
tlaka primerna za talno gretje. 

V sanitarnih prostorih naj bodo talne obloge iz kvalitetne granitogres keramike. Stene naj bodo obložene min. do višine 
2,20 m oziroma do zgornjega roba vratnega podboja. V sanitarijah mora biti talna keramika protidrsna, R10. V prostorih 
s tuši mora biti talna keramika protidrsna, R11.  V mokrih prostorih je potrebno predvideti talne sifone.  

Na zaščitenih evakuacijskih stopniščih je potrebno predvideti negorljive talne obloge – potrebno povzeti iz Študije 
požarne varnosti. 

Nedrsnost tlakov je še posebej potrebno zagotoviti v mokrih prostorih. 

V dvorani z visokimi plezalnimi stenami je potrebno izvesti mehak tlak, ki preprečuje hujše poškodbe v primeru nesreče 
in padcev (9 cm visoka mehka guma kot npr. BSW Berleburger). Pod balvanskimi stenami pa se vgradi mehka blazina 
višine 40 cm. Za vgradnjo tlaka je potrebno predvideti primerne sestave, tako da je finalni sloj tlaka poravnan s koto tlaka 
v preostalih prostorih (dostop za gibalno ovirane).  

5.7 Požarna varnost 

Projektirane rešitve v objektih naj bodo v skladu s študijo požarne varnosti: predvsem opredelitev evakuacijskih poti, 
ločevanja požarnih sektorjev, odvoda dima in toplote in podobno. 

Študija varstva pred požarom naj bo del projektne dokumentacije PZI. 

Za objekte je potrebno s stališča požarne varnosti predvsem zagotoviti varno evakuacijo obiskovalcev, zaposlenih in 
ostalih uporabnikov športnih površin.    

Število požarnih sektorjev naj bo načrtovano čim bolj ekonomično in racionalno in ne avtomatično povzeto po TSG.  

Za gašenje objekta je potrebno zagotoviti zadostno število gasilnikov po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov 
(Ur. list RS št. 67/05). Prav tako morajo biti na razpolago tudi notranji hidranti na kolutu (EURO hidranti) kot začetno 
gasilno sredstvo. 

Za potrebe gasilcev morajo biti na razpolago zunanji hidranti nameščeni okrog objekta in zagotovljeni dovozi ter 
postavitvene površine za gasilska vozila. 

Za objekt je potrebno glede na namen in višino zagotoviti ustrezno nosilnost konstrukcije objekta v požaru.  

Z ustreznimi negorljivimi in težko gorljivimi materiali oblog v objektu naj se preprečuje hiter razvoj požara in dima. 

5.8 Ostalo 

Za omogočanje dostopa gibalno oviranim osebam je potrebno v objekt vgraditi dvigalo ter urediti vse poti in prostore na 
način da je omogočena univerzalna raba. 

V popisih del ne smejo biti navedeni proizvajalci. Popisi karakteristik posameznih proizvodov ne smejo biti prepisani iz 
proizvodov temveč iz veljavnih standardov in zahtev naročnika.
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6. ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE 

Na območju se zgradi nov plezalni center, v katerem bodo  notranje in zunanje plezalne stene s spremljevalnimi prostori 
(garderobe, sanitarije), kavarno, manjšo telovadnico, pisarnami in prostori za zaposlene, tehničnimi prostori, shrambami, 
ter zunanjo ureditvijo območja, ki se bo navezovala na obstoječe in predvidene ureditve v okolici. 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati trenutno veljavne tehnične predpise in normative ter načrte instalacij natančno 
prilagoditi arhitekturnemu načrtu, načrtu opreme in samemu razporedu in namenu prostorov. 

Za predmetno gradnjo je potrebno predvideti nove infrastrukturne priključke (NN, TK, vodovod, plinovod, meteorna in 
fekalna kanalizacija,….). Upošteva naj se izvedba projekta za toplotno črpalko voda-voda za potrebe ogrevanja objekta 
in  sanitarne tople vode. Kot rezervni energent naj se predvidi tudi priključek na plinovod. 

Več v prilogi D_7_elektro_in_strojne_instalacije. 

 

7. OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Projekti za plezalnega centra s pripadajočo zunanjo ureditvijo morajo biti skladni z veljavno področno zakonodajo in 
zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju in pripadajočih Prilog.  
Projektna dokumentacija mora vključevati rešitve tudi glede: 

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, 
- učinkovite rabe vode, 
- ravnanja z odpadki, 
- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer, 
- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov. 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z: 
-  Gradbenim zakonom 1 (Ur.l. RS št. 199/21) 
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS št. 36/18) 
oziroma novejšim pravilnikom 
- Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l.RS št. 37/18) oziroma novejšo uredbo 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l.RS št. 41/18) oziroma novejšim pravilnikom 
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom (Ur.l.RS št. 10/12) oziroma novejšim pravilnikom 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS 70/22)  
- Odredba o seznamu standardov ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS 8/11) oziroma novejšo odredbo 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS 101/05) oziroma novejši pravilnik 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) oziroma novejši pravilnik 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.RS 29/04) oziroma novejši pravilnik 
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l.RS 42/02, 105/02) oziroma novejši pravilnik 
- ter ostalimi področnimi zakoni in pravilniki  
 
Predmet javnega razpisa je tudi naročilo izdelave PROJEKTNE DOKUMENTACIJE z naslednjo zahtevano vsebino 
(spodaj napisano podajamo zgolj povzetek iz natečajnih pogojev - vzorec pogodbe): 

7.1 Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)  

Idejna zasnova se izdela na osnovi predhodno izdelane natečajne rešitve in na osnovi pridobljenih projektnih pogojev 
pristojnih mnenjedajalcev, katere ponudnik pridobi na podlagi idejne zasnove natečajne rešitve. 

Zasnove objektov morajo zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko 
vzdrževanje in mora biti usklajena z željami uporabnika. Objekte je potrebno umestiti v prostor v skladu z veljavnim 
prostorskim aktom in ostalo področno zakonodajo.  

V idejni zasnovi morajo biti rešene vse organizacijske, prostorske in funkcionalne zahteve za nov plezalni center kot tudi 
za pripadajočo zunanjo ureditev (promet, parkirišča, zelenice, tlakovana ploščad, zunanje plezalne stene, otroško igrišče, 
zip-line). 
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V idejni zasnovi morajo biti že nakazana izhodišča Študije požarne varnosti. Izhodišča študije požarne varnosti morajo 
biti stroškovno optimalno zastavljena in ne avtomatično povzeta iz TSG 1-001:2019.  

Center plezalnih športov z zunanjo ureditvijo mora biti sprojektiran skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi 
objektov (Ur.l.RS št. 41/18) oziroma novejšim. 

7.2 Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)    

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) mora biti izdelana skladno s strani naročnika potrjeno Idejno zasnovo ter 
pridobljenimi projektnimi pogoji. Pred vložitvijo Dokumentacije za gradbeno dovoljenje na UE je potrebno pridobiti vsa 
mnenja mnenjedajalcev na DGD.  

Predmet DGD so tudi vsi potrebni načrti priključkov na komunalno javno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, plin, 
elektrika, TK, cesta. 

7.3 Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) 

Projekt za izvedbo mora biti skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, prejetimi mnenji mnenjedajalcev, načrtom 
požarne varnosti ter z elaborati zvočne zaščite in učinkovite rabe energije. Pred predajo PZI projekta naročniku je 
potrebno nanj pridobiti tudi vsa tista mnenja ali soglasja, ki jih bodo mnenjedajalci zahtevali v soglasju na DGD.  
Predmet PZI je tudi celotna oprema igrišč, športno-rekreacijskih površin ter urbana oprema. Predmet PZI je tudi 
hortikulturna ureditev celotnega območja. 
Predmet PZI so tudi vsi potrebni načrti priključkov na komunalno javno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, plin, 
elektrika, TK, cesta …. 

Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala ter predračun, ki so priloženi vsakemu  načrtu posebej. Popise je 
potrebno pripraviti za objavo javnega naročila (natančen seznam zahtev preda naročnik). Naročniku je potrebno je 
predati tudi popis del in materiala s projektantsko oceno investicije, natančno prikazano po postavkah popisa.  
 

7.4 Izdelava projekta notranje opreme  

V fazi PZI je potrebno je izdelati tudi Načrt notranje opreme za celoten objekt plezalnega centra skupaj s popisom del in 
materiala ter s projektantsko oceno del in materiala po posameznih postavkah popisa. Pri izboru opreme je potrebno 
upoštevati določila Uredbe o zelenih javnih naročilih ter Priloge.
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8. ETAPNOST IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZGRADNJE 

Ni predvidena izvedba projektne dokumentacije v fazah. 

9. OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE GOI  

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ki ga je leta 2021 naročila Mestna občina Ljubljana izhaja, da znaša 
ocena GOI del in opreme 8.572.530,08  EUR z vključenim 22% DDV. 

10. POVZETEK BISTVENIH ZAHTEV ZA IZDELAVO NATEČAJNE REŠITVE 

- Nepozidano zemljišče v Športnem parku Vič (Svoboda) je v lasti MOL in na njem je predvidena gradnja 
novega Centra plezalnih športov Ljubljana. Gradbena parcela novega objekta obsega 15.245 m2 ki jih 
ureja OPN Ljubljana in je po namenski rabi namenjeno športnim objektom (BC). Del natečajnega 
območja je tudi 2.674 m2 veliko območje, ki je namenjeno zelenim površinam, južno od gradbene 
parcele objekta (ZPp).  

- Nov objekt z zunanjo ureditvijo se morajo navezati na že zgrajeni objekt Gimnastičnega centra na 
skrajnem severu športnega parka, na po OPPN predvideno gradnjo Teniškega centra ter se navezati 
na parkovno ureditev na vzhodu, ki jo bo urejal OPPN (še ni izdelan). Zahodno od gradbene parcele 
bo ob Koprski cesti potekal pločnik, kolesarska pot in drevored, kot nadaljevanje še izvedene ureditve 
na severu. Z novo gradnjo naj se poveže vse objekte in ureditve v funkcionalno in oblikovno celoto. 

- Na severnem delu gradbene parcele je potrebno pustiti rezervat za umestitev 3 teniških igrišč. Igrišča 
se morajo funkcionalno navezovati na po OPPN predviden teniški center. To območje bo tretirano kot 
nepozidan del gradbene parcele plezalnega centra. 

- Investitor želi na natečajnem območju zgraditi  Center plezalnih športov, ki bo obsegal cca 3.000 m2 
pokritih notranjih površin ter cca 500 m2 zunanjih plezalnih površin. Notranje plezalne stene bodo 
obsegale cca 2.130 m2 visokih plezalnih sten in cca 825 m2 balvanskih plezalnih sten, zunanjih visokih 
plezalnih sten pa potrebujejo cca 578 m2 – skupaj bo tako zagotovljeno  cca 3.500 m2 plezalnih sten.             

- Spremljevalni program plezalnega centra je manjša telovadnica in večnamenska dvorana. 
- Zagotovi naj se še gostinski lokal ter razstavni prostor v avli s komplementarnim programom (plezalna 

oprema) 
- V sklopu grajenega objekta naj se predvidi tudi potrebne spremljevalne in tehnične prostore. 
- Znotraj gradbene parcele je potrebno zagotoviti 90 parkirnih mest za avtomobile ter 75 parkirnih mest 

za kolesa pred vhodom v objekt. 
- Kot dodatno zanimivost si investitor želi izvesti tudi zip-line  v navezavi na ferato 
- Na območju predvidene gradnje je območje majhne poplavne nevarnosti, kar je potrebno upoštevati 

pri projektih za gradnjo. Ni predvidena gradnja kleti, temeljenje bo zagotovljeno s piloti.
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11. SEZNAM NATEČAJNIH PODLOG IN PRILOG 
Sestavni del te natečajne naloge so naslednje podloge in priloge: 
 
C –NATEČAJNE PODLOGE 
 
C_1_geodetski_nacrt 
C_2_geodetski_nacrt_s_podatki 
C_3_DOF 
C_4_tabele_neto_ površin  
C_5_sheme_plakatov 
 
 
D – NATEČAJNE PRILOGE 
 
D_1_lokacijska_informacija 
D_2_elaborat_geološko-geomehanskih_raziskav 
D_3_fotodokumentacija natečajnega območja   
D_4_projektni pogoji 
D_5_ IFSC pravila 
D_6_organigram prostorov in površin plezalnega centra 
D_7_elektro_in_strojne_instalacije 
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Seznam kratic  

ARSO  Agencija RS za okolje 

DOF  digitalni ortofoto posnetek 

DRSV  Direkcija RS za vode 

EUP  enota urejanja prostora 

FI  faktor izrabe 

FZ  faktor zazidanosti 

FZP  faktor zelenih površin 

GIS  geografski informacijski sistem 

GJI  gospodarska javna infrastruktura 

GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije 

JPP  javni potniški promet 

KS  Kataster stavb 

MOL  Mestna občina Ljubljana 

OPN občinski prostorski načrt 

OPPN občinski podrobni prostorski načrt 

PIP prostorski izvedbeni pogoji 

PM parkirno mesto 

PVO  presoja vplivov na okolje 

RS  Republika Slovenija 

SURS  Statistični urad Republike Slovenije 

ZKN  zemljiškokatastrski načrt 

ZVKDS  Zavod za kulturno dediščino Slovenije 

Op.: Za okrajšave imen predpisov gl. seznam virov in literature 

 


