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1. UVOD

Obstoje¢a OS dr. Mihajla Rostoharja Krgko, ki je trenutno locirana na Cesti 4. julija 33, Kr$ko, izvaja
dolgoletno dejavnost na podrocju osnovnosolskega izobraZevanja otrok s posebnimi potrebami. Zaradi
konstantnega in obcutnega povecanja Stevila otrok s posebnimi potrebami v zadnjih desetih letih, in
posledicno povecanja Stevila zaposlenih, je obstojeCi objekt Sole glede na standarde za opravljanje
dejavnosti bistveno premajhen in prostorsko neustrezen. Zato je potrebno zgraditi nov objekt.

Novi objekt bo umescen na lokacijo ob Bohoricevi ulici, ki je bila po OPPN za ureditev starega mestnega
jedra Kr$ko! prvotno predvidena za knjiZznico, s SD OPPN? pa je namenjena umestitvi $ole. Lokacija se
nahaja v starem mestnem jedru Krskega.

Natecajno obmo¢je bo urejalo gradnjo 03 dr. Mihajla Rostoharja z zunanjo ureditvijo, ureditev Novega trga,
ureditev dostopov na obstojece Sportno igrisce, rekonstrukcijo Bohori¢eve ulice (na natecajnem obmocju)
po kateri bo poteka prometna ureditev, to je, dostop, dovoz in ureditev mirujocega prometa za potrebe
nacrtovane Sole s predvideno moZnostjo povezave podzemne garaZze na nacrtovano garazo izven
natecajnega obmocja (skupni uvoz) pod parcelami s $t. 45/1, 38/3, 45/3 (ni v lasti MOK) in 374/3.

1 OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Kr$ko (umestitev knjiznice), (Ur. I. RS, $t. 84/2009)

2 0dlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obg&inskem podrobnem prostorskem naértu za ureditev dela
starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole, (Ur. I. RS, §t. 17/2022)



Slika 1: Meja natecajnega obmoéja, meja obmodja SD OPPN in gradbena meja za umestitev nove OS.
Vir: prostorski portal PISO

Legenda:
meja natec¢ajnega obmocja

I

meja obmocja SD OPPN
gradbena meja za umestitev nove 05*

Obstojece prometne povrsine

Opomba*: Gradbene meje za umestitev OS ni mogoce premikati ali presegati.



2. NAMEN NATECAJA

2.1 NAMEN, CIUI IN PRICAKOVANJA NATECAJA

Namen natecaja je pridobitev kakovostne idejne resitve za urbanisti¢no, arhitekturno in krajinsko ureditev
0S Mihajlo Rostohar Kréko in umestitev objekta v prostor tako, da bo omogoc¢ena optimalna uporaba
danega prostora.

Cilj natecaja je izbor najprimernejse resitve in izbira izdelovalca projektne dokumentacije za Solo, ki izvaja
osnovnosolsko izobrazevanje otrok s posebnimi potrebami. Ker so potrebe u¢encev s posebnimi potrebami
razlicne in specifi¢ne, je potrebno urediti prostore za izvajanje vec€ razli¢nih programov izobrazevanja. Za
vse programe je potrebno zagotoviti notranje in zunanje u¢ne prostore, ki so med seboj tudi delno
povezani, ter prostore za Sport in igro. Podrobni opisi programov in potreb so podani v poglavju 6. V
celotnem objektu in pri ureditvi okolice se mora zagotoviti prilagojenost funkcionalno oviranim osebam

(uéencem z razliénimi_fizicnimi, kognitivnimi, vedenjskimi in custvenimi posebnostmi, ovirami_in
primanijkljaji).

V okviru Sole se poleg ucilnic uredi knjiznico, jedilnico ... , telovadnico in igrisce s prilagojenimi igrali. Ker
bodo ucenci uporabljali tudi obstojeca Sportna igrisca izven natecajnega obmodja, se v okviru natecajnega
obmocja predvidi varen dostop z moznostjo dostopa do igris¢ z invalidskim vozi¢kom.

Za zaposlene je potrebno predvideti upravno administrativne prostore, prilagojene specifiki Sole za uc¢ence
s posebnimi potrebami. Podrobni opisi prostorov so podani v poglavju 6. V kletni etaZi se predvidi garazo s
parkiri$ci za zaposlene in za dostop /dovoz za vozila z invalidskimi vozi¢ki za u¢ence. Parkiris¢a za starse in
obiskovalce se predvidijo tudi na zunanjih povr$inah ob OS.

Uredi se zunanje povrsine, ki pripadajo 3oli.
Cilj natecaja je poleg ureditev, povezanih z osnovno Solo, tudi rekonstrukcija javnih in ureditev prometnih
povrsin ter trga na natecajnem obmocju: Bohori¢eve ulice, Novega trga in dostopa / dovoza do dvoris¢

objektov ob Cesti Krskih Zrtev (od st. 2 do 12), ureditev mirujoCega prometa, peSpoti, dostavne in
intervencijske poti ter avtobusnega postajalisca.

Naro¢nik bo kot rezultat natedaja izbral izdelovalca projektne dokumentacije za gradnjo OS Mihajla
Rostoharja Krsko s pripadajo€o zunanjo ureditvijo v fazah idejni projekt, DGD in PZI.

2.2 PREDMET NATECAJA

Predmet natecaja so:

* nova Solska stavba, ki mora zagotoviti vsem ucencem ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno
izobraZzevalne dejavnosti, upostevajocC pri tem sodobne metode dela in razvoj u¢ne tehnologije,

® povezava nove osnovne Sole z obstojecim Sportnim igris¢em, s prilagoditvijo dostopa za funkcionalno
ovirane osebe, ker bodo obstojece $portno igris¢e uporabljali tudi u¢enci nove osnovne Sole.

¢ ureditev Novega trga na vogalu med Bohoricevo ulico, HoCevarjevim trgom in Fakulteto za energetiko
Univerze v Mariboru, na parcelni stevilki 3050/19, k.o. Krsko,

 rekonstrukcija Bohoric¢eve ulice na odseku znotraj natecajnega obmogja,
« rekonstrukcija in ureditev dostopa do dvori$¢a stavbe CKZ 2.

e rekonstrukcija in novogradnja dostopa /dovoza do dvori§¢ CKZ 4-12 - za dostop do objektov izven
natecajnega obmocja z zunanjimi parkirnimi prostori in za kratkotrajno parkiranje (za potrebe 3ole).

2.3 NATECAINO OBMOCIE

Natecajno obmocje je locirano v starem mestnem jedru Krskega med Bohoricevo ulico in Cesto krskih zrtev,
za linijo dvoris¢nih fasad pretezno starih mestnih stavb vzdolZ Ceste krskih Zrtev. Zemljis¢e natecajnega



obmodja je trapezne oblike in relativno ravno. Pozidano je z objekti industrijskih hal (delavnic), za katere je
nacrtovano rusenje. Na obmodcju se nahaja tudi transformatorska postaja, za katero je nacrtovana
prestavitev, kar pa ni predmet natecajne naloge.

Na zahodni strani izven natecajnega obmocja na drugi strani Bohoriceve ulice so obstojeca zunanja Sportna
igriSca, ki so asfaltirana in delno ograjena, neograjeno otrosko igrisce, in dva objekta z naslovom Bohoriceva
ul. 1in Bohoriceva ul. 2. Objekt Bohoriceva ul. 1 je stanovanjska stavba, objekt Bohori¢eva ul. 2 je poslovna
stavba — ucni Cebelarski center. Za igrisci se teren strmo dvigne in prehaja v gozdno pobocje.

Na severni strani natecajnega obmocja ob obstojecem Hocevarjevem trgu je predviden nov mestni trg kot
povezovalni element med novo osnovno Solo, mestnimi vsebinami ob Mencingerjevi hisi in stavbo
fakultete. Na juzni straniizven natecajnega obmocja se nahaja zunanje parkiris¢e sosednjih upravnih stavb.

Med Cesto krskih Zrtev in Bohoricevo ulico je na lokaciji med Mencingerjevo hiso in objektom fakultete
obstojeca povezovalna pot za pesce in hkrati dovozna pot za Mencingerjevo hiso, to je, stavbo na naslovu
CKZ 2, ki se ohrani.

S prostorskim aktom je dovoz do novega objekta OS predviden po Bohoricevi ulici, do dvori$énega dela
objekta z naslovom Bohoriceva 4 pa po novo urejeni dovozni poti. Za Bohoricevo ulico je predvidena
rekonstrukcija, ki zajema dvosmerno ureditev, razsiritev cestisca, ureditev avtobusne postaje in ploc¢nika
ter ureditev infrastrukturnih vodov.

Velikost natecajnega obmogja je 6.407,49 m2. Povriina obmocéja znotraj gradbene meje za umestitev
nove OS je 3.107,87 m*

Dostop do
dvori$¢ CKZ 2

Dostop do
dvoris¢ CKZ
4in6

Dostop
do
Sportnih
igrisc

=

Slika 2: Natecajno obmocje in dostopi do sosednjih objektov in ureditev. Vir: prostorski portal PISO

Legenda:
ﬁ meja natecajnega obmocja

gradbena meja za umestitev nove 0S



Seznam parcel natecajnega obmocja:

parcela st. k.o. lastnistvo velikost
(m?)
3051/4 (del) 1322 - Krsko javno dobro 94,05
3050/19 (del) 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 952,77
3050/8 (del) 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 183,50
39/3 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 1656,00
*837 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 13,00
39/2 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 133,00
34/1 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 178,00
38/5 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 566,92
38/2 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 266,00
38/1 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 937,00
38/4 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 264,00
3050/2 (del) 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 1083,47
27/2 (del) 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 79,77
SKUPAJ= 6.407,49

Seznam parcel obmocja SD OPPN :

parcela st. k.o. lastnistvo velikost
(m?)

3051/4 (del) 1322 - Krsko javno dobro 169,57
3050/19 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 979,00
3050/8 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 369,00
39/3 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 1656,00
*837 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 13,00
33 1322 - Kr3ko Mestna ob¢ina Kriko 350,00
*59 (del) 1322 - Krsko SAX REKLAME d.o.0., Celovs$ka 25, Ljubljana 150,69
39/2 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 133,00
34/1 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 178,00
38/5 (del) 1322 - Kr$ko Mestna ob¢ina Krsko 574,74
38/2 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 266,00
38/1 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 937,00
38/4 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 264,00
3050/2 (del) 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 1083,47
27/4 1322 - Kr3ko Mestna ob¢ina Kr$ko 726,00
27/3 1322 - Kr3ko Mestna ob¢ina Kr$ko 916,00
27/2 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 1999,00
26/2 1322 - Kr3ko Mestna ob¢ina Kr$ko 789,00
4002 1322 - Krsko Mestna obcina Krsko 364,00
*45 1322 - Krsko Andrej Bizjak, Arijana Bizjak, Bohoriceva ul. 1, Krsko 388,00
24/2 (del) 1322 - Krsko Podatek ni vpisan v javno evidenco 30,00

SKUPAJ =1,3 ha




3. ZNACILNOSTI NATECAJNEGA OBMOCIA

3.1. SPLOSNO

(MESTNA) OBCINA KRSKO?

Mestna ob¢ina Kréko je z 286,5 km?, 158 naselji in ve¢ kot 26.000 prebivalci najve&ja ob¢ina v regiji Posavje.
Vedina Zivi v obc¢inskem sredis¢u Krsko ter pomembnejsih lokalnih srediscih, kjer so razvite urbane funkcije
in kjer se zagotavljajo moznosti prostorskega razvoja. Razvoj regijskih funkcij se prioritetno usmerja v
somestje BreZice — KrSko — Sevnica s porazdelitvijo in dopolnjevanjem upravnih, zdravstvenih,
izobrazevalnih, Sportnih in turisti¢nih funkcij.

Obcina usmerja druzbene, storitvene in oskrbne dejavnosti v obCinsko sredisce in lokalna sredisca ter v
naselja z elementi lokalnega srediS¢a. Nacrtuje se izboljSanje osnovnih pogojev v vrtcih in Solstvu, na
podrocju Sporta in dela z mladimi, ve¢je moznosti izobraZevanja, urejanje objektov kulturne infrastrukture
ter zagotavljanje vecje dostopnosti in visje kvalitete socialnega varstva in zdravstvenih dejavnosti.

MESTO KRSKO

Splogno velja, da se na obmodju mestnega jedra Kréko, ki se varuje kot naselbinska dedi$¢ina (ESD 15931
Krsko — Mestno jedro), ohranja podoba naselja v prostoru (gabariti, oblike stresin, kritina ...), naselbinska
zasnova (histori¢ne gradbene linije oz. trSka in obcestna pozidava, parcelacija, primarni javni in odprti
prostor) ter varuje stavbno tkivo. V naseljih urbanega znacaja se na dolo¢enih obmocjih pozidave (to velja
tudi na natecajnem obmocju) dopus¢a modernejse oblikovanje objektov. V posameznih naseljih (to velja
tudi na natecajnem obmocju) se uporablja enotna urbana oprema (klopi, vizualni komunikacijski objekti,
uliéne svetilke in podobno).*

NATECAJNO OBMOCIJE

Natecajno obmocje se nahaja v starem delu mestnega jedra Krsko znotraj obmocja SD OPPN za ureditev
dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole (Uradni list RS §t. 17/2022). Gre
za prostor trapezoidne oblike, ki ga na daljSi stranicah omejujejo dvoriS¢a stavb ob Cesti krskih zrtev in
Bohoriceva ulica, na krajsih stranicah pa Hocevarjev trg oz. Bohoriceva ulica, ki poteka ob Fakulteti za
logistiko, in dostopna pot do sodis¢a. Izven natecajnega obmocja (vendar Se v okviru SD OPPN) se na drugi
strani Bohoric¢eve ulice pod pobocjem Trske gore nahajajo Sportna igriSca, za katera je predvideno, da jih
bodo uporabljali tudi u¢enci osnovne Sole, zato se v okviru nate¢ajnega obmocja uredi dostop do igrisc za
funkcionalno ovirane osebe. V natecajno obmocje sodi tudi Bohoriceva ulica, ki se rekonstruira na odseku
znotraj natecajnega obmocja.

Opomba: Vsi obstojeci objekti znotraj gradbene meje za umestitev OS5 Mihajla Rostoharja se rusijo.

3 vir: OPN Ob¢ine Krgko, Ur. I. RS., §t. 61/2015, strateski del

4 Katalog enotne urbane opreme se nahaja v nate&ajnih prilogah D_2 Katalog urbane opreme.
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Slika 3: Natecajno obmocje, bliznji objekti in ureditve. Vsi obstojeci objekti znotraj gradbene meje za
umestitev OS se rusijo. Vir: prostorski portal PISO
Legenda:

meja natecajnega obmocja

gradbena meja za umestitev nove 05
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3.2 FOTOGRAFSKI PRIKAZ OBJEKTOV IN UREDITEV NA NATECAINEM OBMOCIU

b S

itk
3%

Slika 4: Prikaz pogledov na fotografijah 1 do 25.
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Foto 1: Pogled na obstojeco urbano opremo na Foto 2: Pogled na obstojece parkiris¢e poleg
obmocdju SP OPPN, v ozadju Sportna igrisca, vse natecajnega obmocja in pobocje Trske gore; vse
izven natecajnega obmocja. izven natecajnega obmocja.

Foto 3: Pogled na parkirisce izven natecajnega Foto 4: Levo pogled na obstojeci objekt
obmocdja in obstojeco halo na natecajnem Bohoriceva ulica 2, desno hala na natecajnem
obmodju. Hala se odstrani. obmodju, ki se odstrani.

Foto 5: Pogled na obstojeci objekt, kjer je po Foto 6: Pogled na objekte izven natecajnega
odstranitvi predviden Novi trg (ob Hocevarjevem obmocdja na jugovzhodnem vogalu natecajnega
trgu), v ozadju transformatorska postaja, ki se obmodja.

prestavi.
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Foto 7: Pogled na Bohoricevo ulico, levo ograja Foto 8: Pogled na parkiris¢a pod pobocjem Trske
Sportnih igris¢, desno parkiris¢a. Hala se nahajana  gore - izven natecajnega obmodja.
natec¢ajnem obmocju.

Foto 9: Pogled na Bohoricevo ulico. Levo Sportna igris¢a izven nate¢ajnega obmocja, desno natecajno
obmodgje.

Foto 10: Pogled na Hocevarjev trg, obmocje izven Foto 11: Pogled na stavbo (bela fasada), na mestu
natecajnega obmocdja. katere se po odstranitvi uredi Novi trg.

13



Foto 12: Pogled na Cesto krski Zrtev —izven Foto 13: Pogled na prehod iz Ceste krskih Zrtev. V
natecajnega obmocja. ozadju so hale na nate¢ajnem obmocju, ki se
odstranijo.

Foto 14: Hale na natec¢ajnem obmodju, ki se Foto 15: Hale na nate¢ajnem obmocju, ki se
odstranijo. odstranijo. Pogled na prehod proti CKZ.

Foto 16: Pogled na Mencingerjevo hiso. Foto 17: Levo pogled na halo, ki se odstrani,
desno pogled na Mencingerjevo hiso.

14



Foto 18: Desno pogled na halo, ki se odstrani, levo Foto 19: Pogled na dvoris¢ne ureditve -izven
na dvorié¢ne ureditve stavb ob CKZ —izven natecajnega obmocdja.
natecajnega obmocdja.

Foto 20: Pogled na parkiris¢e na juznem robu Foto 21: Pogled na obmodje juzno od natecajnega
natecajnega obmodja. obmodja.

Foto 22: Pogled na ekoloski otok - izven Foto 23: Pogled na juzni rob natecajnega obmocja.
natecajnega obmodja.
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Foto 24: Desno pogled na halo, ki se odstrani, levo
viSinska razlika med Bohoric¢evo ulico in Sportnimi
igrisci, na katera se uredi dostop.
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Foto 25: Desno dvori$¢ne fasade stavb ob CKZ -
izven natecajnega obmocja, levo natecajno
obmocje - hala, ki se odstrani.



OBJEKTI NA NATECAJNEM OBMOCJU, KI SE ODSTRANIJO

Slika 5 Objekti, ki so predvideni za odstranitev. (Vir: SD_OPPN)

Legenda:
D = natecajno obmocje
D = obmo¢je SD OPPN

===

L 1= obmocdje odstranitve objektov
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4. PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA TER IZDELANIH IDEJNIH
ZASNOVAH
4.1 VELJAVNI PROSTORSKI IN DRUGI AKTI

¢ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za

ureditev dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole, Ur. |. RS, st.
17/2022

* Povezano: Obcinski prostorski nacrt Ob¢ine Krsko, Ur. I. RS., $t. 61/2015 (strateski del)

Slika 6: Lokacija natec¢ajnega obmocja znotraj starega jedra Krskega. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022

Legenda:
D = natecajno obmocje
|:| = obmo¢je SD OPPN
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NATECAINO OBMOCIE V OKVIRU SD OPPN (umestitev $ole)®

Natecajno obmocje se nahaja v starem delu mestnega jedra Krsko znotraj obmocja »SD OPPN za ureditev
dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole« (Uradni list RS §t. 17/2022).

SD OPPN urejajo del mestnega prostora —starega jedra mesta Krsko, s poudarkom na oblikovanju odprtega
prostora, ki mora z umesc¢anjem novih vsebin pridobiti novo kvaliteto in razpoznavnost tega dela mesta. Za
obmocje SD OPPN (in za natec¢ajno obmocje, ki leZi znotraj njega njega) velja, da se odstranijo vsi moteci in
zapusceni objekti, parkirne povrsine in dovozne poti — iz€isti se prostor, predviden za nove ureditve.
Obstojeti uli€ni niz ob Cesti krgki Zrtev (v nadaljevanju CKZ), ki so izven nate¢ajnega obmo¢ja, vendar nanj
mejijo, se ohrani. Za nate€ajno obmocje to pomeni vzpostavljanje odnosa z obstoje¢im stavbnim fondom,
med katerim je Mencingerjeva hisa, ki sodi med objekte registrirane kulturne dedisc¢ine. Obstojeca dvoris¢a
oziroma vrtovi, ki mejijo na nove ureditve, se zapirajo z visokimi ograjami ali z zelenimi ograjami. Za
natecajno obmocje to pomeni ohranjanje dostopa in dovoza do dvori$¢. Nova ureditev, razen obmocja ob
novi osnovni $oli, je zasnovana z izmenjavo pasov zelenih povrsin in grajenega.

SD OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole (Uradni list
$t. 17/2022) so nastale na obmodju predhodnega akta SD OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra
Kr$ko (umestitev knjiznice) (Uradni list $t. 84/2009), ki je obsegala nekoliko vecje obmodcje, ki je na SV
omejeno z obstojecimi objekti ob CKZ, na J z zidom Kapucinskega samostana, na Z s poboéjem hriba — Trike
gore ter na S z objekti ob Hocevarjevem trgu.

Obstojedi uli¢ni niz ob CKZ se ohrani, objekte je potrebno vzdrievati. Obstoje¢a dvori$¢a oziroma vrtovi, ki
mejijo na nove ureditve, se zapirajo z visokimi ograjami ali z zelenimi ograjami. Nova ureditev na obmocju
SD OPPN je zasnovana z izmenjavo pasov zelenih povrsin in grajenega.

Po veljavnih aktih je na Sirsem obmo¢ju predvidenih 6 novih objektov — OS, dozidava fakultete, dozidava
dvori$¢nih objektov CKZ 12 in trije linijski objekti, ki so predvideni na obmogju obstojecih javnih parkiris¢.
Pod celotno ureditvijo na¢rtovano v SD OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev
knjiznice) je bila predvidena podzemna garaza z izhodi na ulico oziroma v objekte. Del, ki ga SD OPPN za
ureditev dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole niso spreminjale, ostaja
v veljavi.

Zasnova nove pozidave je s svojo strukturo pravokotna na Bohori€evo ulico; ne ustvarja strnjenega roba ob
ulici ampak ¢lenjen, paviljonski tip pozidave, ki omogoca formiranje trgov oziroma zelenih zalivov med
objekti — kontinuiteto zelenega zaledja vse do obstojecih dvoris¢.

Pod novo ureditvijo OS se z SD OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Kriko (umestitev knjiznice)
— umestitev Sole nacrtuje podzemna garaza z izhodi na ulico oziroma v objekte. Zasnova nove pozidave je
s svojo strukturo pravokotna na Bohoricevo ulico; ne ustvarja strnjenega roba ob ulici ampak ¢lenjen,
paviljonski tip pozidave, ki omogoca formiranje trgov oziroma zelenih zalivov med objekti — kontinuiteto
zelenega zaledja vse do obstojecih dvorisc.

Obstojeca prometna ureditev se ohrani in delno preuredi oziroma dopolni. Na nate¢ajnem obmocju se
rekonstruira Bohori¢eva ulica; uredijo se dostopi do objektov CKZ 2-12; uredijo se novi parkirni prostori in
avtobusna postaja ob Bohoricevi cesti.

Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede vsa potrebna komunalna, elektroenergetska
infrastruktura in omreZje zvez ter prikljucki na javno gospodarsko infrastrukturo.

5 Vir: SD odloka o ob¢&inskem podrobnem prostorskem naértu za ureditev dela starega mestnega jedra Krsko
(umestitev knjiznice) - umestitev Sole, Ur. . RS, st. 17/2022

19



otraj obmoq; SD OPPN. Vir: prostorski portal)

Slika 7: Prikaz natecajnega obmocja zn

Legenda:

D = natecajno obmocdje

- = obmo¢je SD OPPN

B - obmocje veljavnosti OPN Obcine Kriko
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SD OPP = kratko za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krsko (umestitev knjiznice) — umestitev sole, Ur. |. RS, st.

17/2022

Opomba: Modri tekst je za izvedbo natecajne naloge manj pomemben.

3. ¢len
(Opis prostorske

ureditve)

Ureja se del mestnega prostora — starega jedra mesta Krsko, s poudarkom na
oblikovanju odprtega prostora, ki mora z umescanjem novih vsebin pridobiti
novo kvaliteto in razpoznavnost tega dela mesta.

Na obmocju urejanja OPPN se porusijo vsi moteci in zapusceni objekti,
odstranijo se parkirne povrsine in dovozne poti — iz€isti se prostor, predviden
za nove ureditve.

Obstojedi uli¢ni niz ob CKZ se ohrani, objekte je potrebno vzdrievati.
Obstojeca dvorisca oziroma vrtovi, ki mejijo na nove ureditve, se zapirajo z
visokimi ograjami ali z zelenimi ograjami.

Nova ureditev, razen obmocja ob novi osnovni 3oli, je zasnovana z izmenjavo
pasov zelenih povrsin in grajenega. Zgradi se 6 novih objektov — osnovna Sola,
dozidava fakultete, dozidava dvori&nih objektov CKZ 12 in trije linijski objekti.

Pod celotno novo ureditvijo se izvede podzemna garaza z izhodi na ulico
oziroma v objekte.

Zasnova nove pozidave je s svojo strukturo pravokotna na Bohoricevo ulico; ne
ustvarja strnjenega roba ob ulici ampak ¢lenjen, paviljonski tip pozidave, ki
omogoca formiranje trgov oziroma zelenih zalivov med objekti — kontinuiteto
zelenega zaledja vse do obstojecih dvoriS¢. Predvideni so posamezni vsebinsko
in pomensko razli¢ni ambienti:

— Novi trg med osnovno 3olo in fakulteto

— Parkovna poteza med osnovno Solo in Mencingerjevo hiso ali manjsi trg,

— Parkovne povrsine nad podzemno garazo

Obstojeca prometna ureditev se ohrani ter delno preuredi oziroma dopolni
(rekonstruira se Bohoriceva ulica; uredijo se novi parkirni prostori).

Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede vsa potrebna komunalna,
elektroenergetska infrastruktura in omreZje zvez ter se prikljuci na javno
gospodarsko infrastrukturo.

4. clen
(obmocje podrobnega
nacrta)

Obmocje OPPN se nahaja v starem delu mestnega jedra Krsko, ki je na SV
omejeno z obstojecimi objekti ob mestni ulici — Cesti krikih Zrtev (CKZ), na jugu
z zidom ob Kapucinskem samostanu, na zahodu s pobocjem hriba — Trike gore
ter na severu z objekti ob HocCevarjevem trgu.

Obmocje SD OPPN zajema zemljis¢a oz. dele zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami:
3050/19, 3050/8, 39/3, 33, *837, *59, 39/2, 34/1, 38/5, 38/6, 38/2, 38/1, 38/4,
3050/2, 27/2, 27/3,27/4, 26/2, 4002, 24/2, *45 in 3051/4; vse k.o. Krsko.
Velikost obmocja je 1,3 ha.

6. ¢len

(opis vplivov in povezav
prostorskih ureditev s
sosednjimi obmogji)

Obmodcje OPPN se nahaja v starem delu mestnega jedra Kr$ko — med CKZ,
Hocevarjevim trgom, Bohori¢evo ulico oziroma pobocjem Trske gore in zidom
ob Kapucinskem samostanu. To je pozidan mestni prostor, dobro dostopen
preko obstojecega cestnega omrezZja in urejen z vso potrebno infrastrukturo.

Nova ureditev ima pozitiven vpliv na razmere v celotnem mestnem jedru, ker
izboljSa prometne razmere (vzpostavi preto¢nost Bohoriceve v celotni trasi in
pre¢no enosmerno povezavo smer CKZ — Bohori¢eva, prometno razbremeni
Hocevarjev trg, uredi parkirne prostore in ohrani pe$ povezave), obenem pa
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ohranja in ne spreminja osnovne znacilnosti prostora — interpoliranje novih
vsebin se izvede ob upoStevanju in poudarjanju varovanih prvin naselja, sledi
vzorcu obstojeCe parcelacije in oblikuje nevsiljivo kompozicijo grajenih in
parternih povrsin ter na ta nacin predstavlja nadgradnjo in osvezitev v prostoru

7. ¢len
(umestitev v prostor)

Pri nacrtovanju novih ureditev se upostevajo:
— obstojece ureditve
— navezave novih ureditev na obstojece

Obstojeca struktura naselja je izjemno (Citljiva — prehaja od strnjene uli¢ne
pozidave ob CKZ, preko sistema parcelacije in krakov dvori§¢nih traktov, v
zeleno zaledje.

Nova zasnova urejanja znotraj obmocja OPPN sledi obstojeCemu urbanisticnem
vzorcu in izraziti Clenitvi prostora v smeri vzhod-zahod — oblikujejo se parterne

povrsine s poudarjeno strukturo zelenih, tlakovanih in grajenih linijskih pasov v
smeri vzhod-zahod.

Vzhodni del obmo&ja OPPN je definiran z obstoje¢im uli¢nim nizom ob CKZ, ki
se ohranja. Nove ureditve (objekt osnovne Sole, dozidava fakultete in dozidava
CKZ 12, trije linijski objekti, podzemne garaze, parkovno urejene povrsine trgov
in zelenic, nove prometne ureditve) se locirajo v zaledje, med dvorisci
obstojecih objektov ob CKZ in Bohori¢evo ulico.

S sodobnim oblikovanjem novih objektov in parkovnimi ureditvami, ki
ustvarjajo zeleni tampon med obstojeco in novo pozidavo je definirana jasna
lo¢nica med histori¢no strukturo ulice (CKZ) in novim, paviljonskim, zelenim
zaledjem — predvidena so transparentna pritli¢ja (razen pri osnovni Soli, kjer je
dopustno tudi netransparentno pritli¢je) novih objektov in ravne strehe, ki
jasno locujejo staro od novega. V gabaritih se novi objekti podrejajo viSinam
starega mestnega jedra in visSinsko postopoma prehajajo v horizontalo zelenega
parterja.

Severni del je namenjen umestitvi objekta osnovne Sole in dozidavi fakultete z
vsemi spremljajocimi zunanjimi povrsinami (trgi, park, terase, pes
komunikacije, dovozi); juzni del je namenjen novi linijski pozidavi, katera z
umikanjem od Bohoriceve ulice in ohranjanjem zelenih pasov ustvari veduto —
pogled od samostanskega parka proti novemu objektu knjiznice, ki na novo
opredeljuje mestni prostor.

Zahodni del v obmodju ureditve (obstojeca Sportna igrisca in obstojece parkirne
povrsine) ob vznozju Trske gore se ohrani in po potrebi rekonstruira. Dopustna
je souporaba igris¢ oz. povezava z obmocjem nove Sole.

Vse nove ureditve se prikljucijo na obstojeco oziroma delno rekonstruirano
prometno, komunalno, elektroenergetsko infrastrukturo ter omrezje zvez.

8. clen
(vrste dopustnih
dejavnosti)

V obmocdju OPPN so razen stanovanjske dopustne $e naslednje dejavnosti
(povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti —
Uradni list RS, $t. 69/07):

85.200 Osnovnosolsko izobraZevanje

9. ¢len
(vrste dopustnih
gradenij)

V obmocju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:

— gradnje novih objektov (gradnja novih, dozidave)

— rekonstrukcije objektov

— odstranitve objektov ali njegovih delov

— spremembe namembnosti objektov ali njegovih delov (spremembe
namembnosti delov ali celotnih objektov so dopustne v skladu z dopustnimi
dejavnostmi iz 8. ¢lena tega odloka)
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— gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
— vzdrZevanje objektov.

10. clen Na obmocju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih stavb, nestanovanjskih
(vrste dopustnih stavb in gradbenoinZenirskih objektov.
objektov) V skladu s klasifikacijo objektov (CC-SI) so dopustni naslednji objekti:
12420 GaraZne stavbe
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
24205 Drugi gradbeno inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje (ograje in
oporni zidovi)
211 Ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
22 Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi
22210 Distribucijski plinovodi
2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoci objekti
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo
2223 Cevovodi za odpadno vodo, Cistilne naprave
2231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omr
eZja
24 Drugi gradbeni inZenirski objekti
241 Objekti za Sport, rekreacijo in drugi objekti za prosti ¢as
24110 Sportna igrica
2412 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas.
3. DRUGI GRADBENI POSEGI
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih povrsin.
11. ¢len Velikost in zmogljivost objektov:
(usmeritve za OBJEKT A — nestanovanjska stavba
novogradnjo) Objekt osnovne Sole (s telovadnico):

Horizontalni gabarit: Najvedji horizontalni gabarit Sole je dolocen
z gradbeno mejo, razvidno iz ureditvene situacije.
Tloris stavbe je bodisi enovit bodisi sestavljen iz
vec volumnov.
Vertikalni gabarit: ~ do najvec K + P + 1 + M**; dopustne so kombinacije
razlicnih etaznosti.
Streha***: Streha je ravna in/ali razgibana in sestavljena
iz ve€ dvokapnih stresin, ki se v
smeri, obliki in velikosti nanasajo
na strehe obstojecih dvoris¢nih
objektov CKZ.

OBJEKT G — nestanovanjska stavba

Podzemne garaZe:

Pod vsemi objekti oziroma celotno ureditvijo je dopustna
kletna etaza — podzemna garaza, namenjena parkiranju
zaposlenih, obiskovalcev in stanujocih.

MozZna je fazna izvedba garaz, ki je odvisna od dinamike
izvedbe novih objektov in ureditev.

Uvoz oziroma vhod v garazo z Bohoriceve ulice je nadkrit. V primeru vec
vhodov so ti lahko razlicno oblikovani, oblikovanje nadkritije je svobodno,
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predstavljati pa mora dosezek v oblikovalskem smislu.

Oblikovanje zunanje podobe objektov:

Vsi novi objekti, umesceni v poudarjene zelene in parkovne povrsine parterija,
predstavljajo celovito, nerazdruzljivo potezo in tvorijo »novo sodobno fasado
zaledja«, katera je kontrast starega in novega.

Objekt osnovne Sole je s svojo obliko in gabaritom dominanta v prostoru, vsi
ostali novi objekti pa predstavljajo kompozicijsko ozadje — oblikovanje teh
objektov mora biti poenoteno (posamezni objekti naj ne izstopajo) in
nevtralno, brez odvecnih in nepotrebnih detajlov; nikakor naj ne posnemajo
oblikovalske elemente osnovne Sole ali pa elemente tradicionalne arhitekture —
osnova oblikovanja je volumen, kateri mora poudariti osnovno linijo objekta —
vzdolzno pri dozidavi fakultete oziroma precno pri linijskih objektih in dozidavi
CKZ. Skladno s tem se izoblikuje tudi fasadni raster, pri izbiri barv pa so
prepovedane fluorescentne in mocno intenzivne barve.

Predvsem je pomembno, da se skozi sodoben arhitektonski izraz in pravilno
izbiro materiala doseze skladno in izredno kvalitetno oblikovanje vseh
objektov.

Opomba*: ostali objekti opisani v Odloku niso predmet tega natecaja in se nanj
ne veZejo tako, da bi bili navedeni na tem mestu.

Opomba™**: V primeru ravne strehe je etaznost P+1. Mansarde ne definirata niti
Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 199/21) niti Obcinski prostorski nacrt obcine
Krsko, Ur. L RS st.61/2015. Pac pa Obcinski prostorski nacrt obcine Krsko, Ur. L. RS
st.61/2015 v (2) odstavku 113. ¢lena doloca (povzetek): Kolencni zid stavb s
klasicno dvokapno streho je do 0,8 m. Visina slemena je najvec 11 m nad koto
najnizjega urejenega terena ob stavbi. Etaznost stavb, ki niso stanovanjske, je
lahko tudi samo P, pod pogojem, da ni presezena visina 11 m. Podzemna stavba
mora biti v celoti vkopana najmanj s treh strani. Strop, ki je hkrati streha stavbe, je
zasut z zemljo ali se uporablja kot terasa.

Opomba ***: simetricne dvokapne strehe, naklona od 30-45 stopinj.

12. ¢len

(usmeritve glede
posegov na obstojecih
objektih)

V obmocju OPPN se odstranijo vsi obstojeci objekti, kateri so moteci za nove
ureditve — prikazano v graficnem delu (U2.3. — ureditvena situacija — prikaz
rusitev).

Obstojeci niz objektov ob CKZ ostane v enakih horizontalnih in vertikalnih
gabaritih razen objekta CKZ 6, kateremu se dovoli nadzidava za max. 1,0 m pod
pogojem, da se upoSteva znacilna horizontalna in vertikalna Clenitev ulicne
fasade.

Mencingerjeva hisa se varuje in ohranja v celoti, v svoji pojavnosti in notranji
zasnovi; pri obnovi se predvidi odpiranje atrija proti predvidenemu parku oz.
trgu ob osnovni Soli, ki se mu pri urejanju nameni posebno pozornost.
Obstojeca dvorisca in vrtove, ki mejijo na nove ureditve, je dovoljeno zapirati z
visokimi zidanimi ograjami (severni del) oziroma z bogatimi zelenimi ograjami
(juzni del).

13. clen

(pogoji za gradnjo
nezahtevnih in
enostavnih objektov)

Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so definirani skladno z
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, $t. 37/08).
Znotraj obmocja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev nezahtevnih objektov
(zidane ograje do viSine 2,2 m, Skarpe in podporni zidovi; znotraj obstojecih
dvoris¢ pa gradnja garaZe, ute, bazena) in enostavnih objektov (pomozni cestni
objekti, pomozZni energetski objekti, pomozni telekomunikacijski objekti,
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pomozni komunalni objekti, urbana oprema in sicer po predhodno izdelanem
katalogu urbane opreme za celotno mestno jedro Krsko; znotraj obstojecih
dvoris¢ pa izvedba nadstreska).

IgrisScne ograje, ki so Zi¢nate, plastificirane Zicnate oz. iz podobnih transparentnih
materialov lahko presegajo visino 2,2 m.

14. clen
(usmeritve za ureditev
trgov in zelenih povrsin)

Trgi in zelene povrsine v obmocju OPPN so poudarek v prostoru in pomemben
del ureditve prostora. Struktura zelenih in tlakovanih povrsin (precni pasovi v
smeri vzhod-zahod) je osnovni motiv, ki nadaljuje ¢lenitev zaledja in predstavlja
parterno povrsino —bazo, v katero se umescajo objekti.

Zeleni pasovi so tematsko zasajene zelene povrsine, namenjene posedanju,
druZenju, postavitvi igral (ureditev otroskih igris¢). Rob pozidave oziroma
lo¢nica med starim in novim je poudarjena z zelenim zaledjem oziroma visje
rastocim drevjem.

Trgi so tlakovane povrsine z urbano opremo, delno ozelenjene in namenjene
predvsem peScem, v delih pa je tudi omogocen dovoz stanovalcem in po
potrebi interventnim vozilom.

V obmocju OPPN so formirani posamezni vsebinsko in pomensko razli¢ni
ambienti:

— Novi trg — trg med osnovno 3olo in Fakulteto je fluidna kontaktna povrsina,
katera komunicira s HoCevarjevim trgom, Fakulteto, Mencingerjevo hiso,
ohranja pomembno pe$ povezavo s CKZ in naprej z Valvasorjevo hio.

— Parkovna poteza ali manjsi trg med knjiznico in Mencingerjevo hiso kot
intimna zelena povrsina z mozZnostjo zapiranja v nocnem casu. Park je zasnovan
kot vrt s posameznimi izbranimi drevesnimi vrstami, klopmi in manjsimi
tlakovanimi ploskvami, v katerega se odpira program prenovljene
Mencingerjeve hise.

— Parkovne povrsine nad podzemno garazo, ki so zasnovane kot precni zeleni in
tlakovani pasovi, omogocajo prehode (delno tudi dovoze) do dvoris¢ objektov
ob CKZ. Zelene povriine so namenjene posedanju, druzenju, postavitvi igral.

Obmocje osnovne Sole, vklju¢no z novim trgom pri fakulteti mora izkazovati
jasnost in logi¢nost zasnove, uporabnost prostorov, razporeditev programskih
sklopov. Zato je treba posebno pozornost nameniti kompoziciji arhitekturnih
elementov, njihovemu materialu in obliki. Za obmocje osnovne Sole in novega
trga pri fakulteti se izdela nacrt krajinske arhitekture. Dopustna je ureditev
senzori¢nega in u€nega vrta, zelenjavnega vrta in drugih podobnih ureditev,
potrebnih za funkcioniranje Sole.

15. clen
(lega objektov na
zemljiscu)

Lega objektov je definirana z odmikom od prometnic ter odmikom od sosednjih
parcelnih meja.

Lega osnovne Sole je dolocena z gradbeno mejo-Crto, ki je objekt Sole ne sme
presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost zemljisca.

16. clen
(velikost in oblika parcel
za gradnjo)

Razporeditev in velikost parcel je nacrtovana glede na obseg in raznovrstnost
novih ureditev.

17. clen
(skupne dolocbe)

Predvidena je prikljucitev novozgrajenih objektov ter ureditev na obstojece
komunalno in elektroenergetsko omreZje. Vse obstojece vode, ki potekajo pod
predvidenimi objekti, bo potrebno prestaviti oziroma ukiniti.

18. clen
Pogoji za prometno
urejanje

Na obmocdju urejanja se nahajajo naslednje obcinske ceste: Cesta krskih Zrtev
(CKZ) — enosmerna, Bohori¢eva ulica — dvosmerna, s katerih so mozni dovozi do
obstojecih objektov in ureditev (dvoris¢, parkirisc).

Nova prometna ureditev na obmocju OPPN predstavlja:
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— rekonstrukcijo Bohoriceve ulice v celotni dolzini ureditvenega obmocja na
Sirino 5,5 m in enostranski, delno tudi obojestranski plo¢nik; izvedbo
priklju¢kov pri uvozih v podzemno garazo;

—izvedbo tlakovanih povoznih povrsin trgov in dovozov do obstojecih
dvoris¢nih objektov.

Opomba**: 18. ¢len ureja celotno obmocje OPPN, ki je vecje kot natecajno
obmocdje. V natecajni nalogi so smiselno povzeti tisti deli prometne ureditve, ki
so predmet natecaja.

Mirujoci promet
Povrsine za parkiranje so v podzemnih garazah, na nivoju terena juzno od
osnovne Sole ter na obstojecih parkirnih povrsinah ob vznozju Trske gore.

Kolesarnice so umescene v parkovne ureditve in so sestavni del kataloga
urbane opreme.

Pes promet
Ob prometnicah so predvideni enostranski oziroma dvostranski plocniki.

Precne pes povezave — kot komunikacija med Bohori¢evo in CKZ — so poudarjen
element oblikovanja prostora in so sestavni del predvidenih parkovnih povrsin,
trgov in zelenic.

Dostava in intervencija

Poti za interventna vozila (resilec, gasilec in policijsko vozilo, vozilo zaradi
interventnega vzdrZevanja ... ) potekajo po vozisc¢ih in tlakovanih povrsinah
predvidenih za dovoze, prav tako se za dostavne poti uporablja predvideno
prometno omrezje.

Pri vseh ureditvah se uposteva Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi
objektov (Uradni list RS, t. 41/18).

Vse prometne povrsine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi,
normativi in zakonodajo s podrocja prometa in z upostevanjem smernic
podanih od upravljavca cest in Agencije Republike Slovenije za okolje.

18a. clen
(promet na obmocju
osnovne Sole)

(1) Dovoz do objekta osnovne Sole je nacrtovan preko rekonstruirane
Bohoriceve ulice. Ob Bohoricevi ulici je dopustno urediti avtobusno postajalisce.
Vzpostavi se omejitev hitrosti prometa, tako da se zagotovi varen prehod
ucencev in zaposlenih iz osnovne Sole do igris¢ na drugi strani ulice.

(2) Parkiranje za potrebe nove Sole in za ostali javni program se uredi v kletni
etazi (garazi) Sole ter na nivoju terena-juzno od lokacije nove osnovne Sole.
(3)Garazno hiso je dopustno razsiriti pod novi mestni trg v severnem delu SD
OPPN in na jugu navezati na garazno hiso, nacrtovano v sklopu veljavnega OPPN.
(4) Do stanovanjskih objektov Cesta krskih Zrtev $t. 2 do 12 se juzno in vzhodno
od nacrtovane Sole zagotovi dostopna cesta. Dostopno cesto je dopustno urejati
tudi znotraj gradbene meje za umestitev nove osnovne Sole, v kolikor dostopna
cesta ne ovira funkcioniranja $ole. Dostop do objekta CKZ 6 je moZen tudi preko
zemlji$¢ objekta CKZ 8.

19. clen
(vodovodno omreije)

V obmocju OPPN se izvede nov povezovalni vodovod v obliki zanke, ki se na

vvvvv

Gasilske, na severni strani (Hocevarjev trg) pa na vodovod DLTZ 350 v
obstojecem jasku z izdelanim odcepom DN150, ki prihaja iz vodarne Rore.

19a. ¢len
(vodovodno omreizje na
obmocju osnovne sole)

Osnovna Sola se pod pogoji upravljavca prikljuci na javno vodovodno omreije,
ki poteka po Cesti krskih Zrtev. Prikljucitev se izvede po trasi med
Mencingerjevo hiso in Fakulteto za energetiko.

20. clen

V obmocju OPPN je predvideno lo¢eno odvajanje padavinskih in komunalno
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(kanalizacija)

odpadnih voda v skladu z veljavno zakonodajo. Lo¢eno odvajane odpadne vode
se preko meteornih in fekalnih kanalov prikljucijo na obstojec¢i meSani
kanalizacijski sistem.

Zaradi gradnje podzemnih garazZ se ukine del kanala, ki poteka med fakulteto in
Mencingerjevo hiso, in sicer odsek med Bohoricevo ulico in Mencingerjevo
hiso.

Povrsine pri objektih se asfaltirajo in obrobijo z robniki, padavinska voda iz teh
povrsin pa se bo preko lovilcev olj, dimenzioniranih in v skladu s standardom
SIST EN852-2, odvajala v javno kanalizacijo. Ravno tako se odpadne vode iz
podzemnih garaznih his, preko lovilcev olj in ¢rpalk odpadnih voda, odvajajo v
javno kanalizacijo.

20a. ¢len
(kanalizacijsko omrezje
na obmocju osnovne
Sole)

(1) Komunalne odpadne vode iz osnovne Sole se prikljuci na javno
kanalizacijsko omreije, ki poteka po Cesti krskih Zrtev. Prikljucitev se izvede po
trasi med Mencingerjevo hiso in Fakulteto za energetiko.

(2) Padavinske odpadne vode iz obmocja Sole se odvajajo v novo predviden
padavinski kanal, ki se zgradi v vzhodnem delu Bohoriceve ulice in v juznem
delu Hocevarjevega trga. Padavinski kanal se priklju¢i na obstoje¢ mesan
kanalizacijski kolektor pri objektu CKZ 1 (Fakulteta za energetiko). Za odvod
padavinskih voda iz garaZe se uredi precrpavalisce.

Ciste padavinske vode s strehe objekta se preko peskolovov in revizijskih jaskov
vodijo direktno v sistem padavinske kanalizacije.

21. ¢len
(Elektroenergetsko
omreije)

V obmocju OPPN se:

— porusi obstojeca in zgradi nova transformatorska postaja (TP) 20/0, 4kV Krsko
TSS,

— sanira in dogradi srednje napetostni (SN) kablovod 20 kV,

— sanira in dogradi nizko napetostni (NN) kablovod,

— izvede cestna razsvetljava.

Izvedba cestne razsvetljave:
Izvede se cestna razsvetljava Bohoriceve ulice.

Opomba***: 21. ¢len ureja celotno obmocje OPPN, ki je vecje kot natecajno
obmodje. V natecajni nalogi so smiselno povzeti tisti deli prometne ureditve, ki
so predmet natecaja.

21a. ¢len
(Elektroenergetsko
omreZje na obmocju
osnovne Sole)

(1)zaradi umestitve nove osnovne Sole se prestavi obstojeca transformatorska
postaja (TP) 20/0,4 kV Krgko 3ola TSS, in sicer na lokacijo ob ekoloskem otoku,
zahodno od Bohoriceve ulice.

(3)Iz nove TP se nacrtuje nov NN izvod »0S dr. Mihajla Rostoharja Kriko« in
prilagodijo obstojeci.

22. ¢len
(Plinovodno omreizje)

Za energetsko oskrbo obravnavanega obmocja se predvidi zemeljski plin iz
javnega plinovodnega omreZja ali toplovodno omreZje, ki se oskrbuje iz
kotlovnice na Bohoricevi ulici, ki uporablja kot energent zemeljski plin.

Trasa novih odcepov plinovodov do obstojecih in nacrtovanih objektov ob trasi
se predvidi v koridorju z ostalimi priklju¢nimi komunalnimi vodi.

22a. clen
(Plinovodno omreizje na
obmocju osnovne Sole)

(1) Za oskrbo z zemeljskim plinom je dopustna gradnja plinovodnega
omreZja po celotnem obmocju SD OPPN, z moZnostjo nadaljevanja po
Bohoricevi ulici proti jugu. V okviru komunalnega reda se plinovodno omrezje
umesti v plocnik ali kolesarsko stezo, v kolikor to ni mogoce pa v zemljis¢a ob
robu cest v javni lasti.

23. ¢len
(Omreije zvez)

Telekomunikacijsko omreZje:
Za potrebe telekomunikacijskega razvoda znotraj OPPN je predvidena navezava
na obstojece telekomunikacijsko omreZje v obstojecem kabelskem
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telekomunikacijskem jasku pri objektu obcine Krsko (TK KJ 1).

V obmocju OPPN se izvede kabelska kanalizacija kabelske televizije in se
prikljuci na obstojece CATV omreZje.

23a. clen
(Omreije zvez na
obmocju osnovne Sole)

(1)_Prikljucitev osnovne Sole na obstojece opticno omreZzje, ki poteka po Cesti
krskih Zrtev se izvede preko novega prikljucka med Mencingerjevo hiso in
Fakulteto za energetiko. Mesto prikljucitve je vjasku J102-3.9, na Cesti krskih
irtev.

(2)_Sola se na Telekomovo komunikacijsko omrezje priklju¢i v obstoje¢em jasku
TK jasku kabelske kanalizacije na HoCevarjevem trgu (vogal Fakultete za
energetiko na CKZ 1) oz. pod pogoji upravljavca.

24. ¢len
(Varstvo kulturne
dediscine)

Ureditve na obmocju OPPN posegajo v enote kulturne dediscine:

— obmo¢je naselbinske dedi$¢ine Kréko — mestno jedro (ESD15931)

— arheolosko najdbié¢e mesto (ESD16574)

— vplivno obmodje sakralne stavbne dedis¢ine Krsko — Cerkev sv. Rozalije (evid.
§t. 1951), — Mencingerjeva higa (ESD16170)

— Scagnettijeva hi$a (ESD15931).

V neposredni bliZini se nahaja Kapucinski samostan (ESD16574).

Znotraj obmocja OPPN se uposteva:

a. splosen varstveni rezim za kulturno dediscino
b. varstveni rezim za naselbinsko dedis¢ino

c. varstveni reZim za stavbno dediscino

d. varstveni rezim za arheolo$ko dedis¢ino.

- v primeru odkritja intaktnih arheoloskih struktur lahko ministrstvo zahteva
njihovo ohranitev na mestu odkritja (in situ) in njihovo prezentacijo.

25. ¢len
(Varovanje pred
onesnaZenjem voda)

Obmocje OPPN se ne nahaja v obmocju varovanih vodnih virov, lokacija
objektov in ureditev je odmaknjena tako, da gradnja ne bo imela vpliv na vodni
rezim reke Save.

Pri opravljanju novih dejavnosti ni onesnaZenih voda, ki bi jih spuséali v tla
(fekalne in meteorne vode se vodijo v sistem me3ane kanalizacije) in naprej v
CN.

Za zbiranje, odvodnjavanje in ¢is¢enje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda je upostevano naslednje:

— Vse odpadne vode so priklju¢ene na javni kanalizacijski sistem pod pogoji
upravljavca.

— Na obmocju ureditve je predvideno lo¢eno odvajanje padavinskih in
komunalno odpadnih voda v skladu z veljavno zakonodajo. Lo¢eno odvajane
odpadne vode se bodo preko meteornih in fekalnih kanalov prikljucile na
obstojeci mesani kanalizacijski sistem.

Odvajanje padavinskih voda iz vecjih ureditvenih obmodij je treba predvideti v
skladu z 92. ¢l. ZV-1, in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri
zmanjsan hitri odtok padavinskih voda z urbanih povrsin, kar pomeni, da je
potrebno predvideti zadrZzevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo
(zatravitev, travne plosce, zadrzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ...).

26. clen
(Varovanje pred
prekomernih hrupom)

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
$t. 43/18 in 59/19), se obravnavane parcele nahajajo v obmodju lll. stopnje
varstva pred hrupom. V tem obmocju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa
60dBA in no¢ne 50dBA.

Predvidene dejavnosti ne bodo prekoracile dovoljene meje hrupa. Pri izvedbi
predvidenega posega v prostor je treba upostevati Uredbo o ocenjevanju in
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urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04 in 59/19) in Pravilnik o zas¢iti
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, $t. 10/12 in 61/17-GZ).

28. ¢len
(Ohranjanje narave)

Na obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmodcij ali
obmodij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Kljub temu pa je potrebno
ohranjati zelene povrsine, drevesa, skupine dreves in druge Zivljenjske
prostore.

29. ¢len
(ravnanje z odpadki)

V obdini Krsko je organizirano redno zbiranje in odvoz odpadkov. V obmocju
OPPN se uredi ekoloski otok za lo¢eno zbiranje odpadkov.

32. ¢len
(varstvo pred pozarom)

V okviru zascite pred pozarom in z upostevanjem dolocil 22. in 23. ¢lena Zakona
o varstvu pred pozarom — uradno preci$¢eno besedilo (Uradni list RS, §t. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 189/20-ZFRO) se izvedejo naslednji ukrepi:

— Ukrepi za varen umik ljudi in premoZenja: posamezni objekti in ureditve
morajo biti zasnovani tako, da je omogocen varen umik iz objektov na urejene
povrsine ob objektih.

— Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za
omejevanje Sirjenja ognja ob poZaru z upostevanjem ustrezne pozarne locitve
objektov, in sicer glede na z maksimalno mejo zazidljivosti dolo¢ene odmike
med nacrtovanimi objekti v obmocju urejanja.

— Prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila so zagotovljene v
okviru manipulativnih in parkirnih povrsin.

— Pri projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne povrsine za
intervencijska vozila in gasilce dolocijo v skladu z dolocili SIST DIN 14090.

— Zagotoviti vire zadostne oskrbe z vodo za gasenje.

— Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo
zagotavljali pogoje za pravocasno odkrivanje, obvesc¢anje, omejitev Sirjenja in
ucinkovito gaSenje pozara.

— Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo
zagotavljali pogoje za preprecevanje in zmanjsSevanje posledic poZara za ljudi,
premoZzenje in okolje.

V obmocju OPPN so vse prometne povrsine (vozisca cest, tlakovane povrsine
trgov in dovozne poti) predvidene za intervencijo — zagotovljena je zadostna
Sirina intervencijskih poti —od 4 do 6 m, zadostni zavijalni radii, omogocen je
dostop intervencijskih vozil neposredno do vseh objektov, predviden je
zadosten odmik objektov od sosednjih parcelnih meja (min. 5,0 m).

Izvede se hidrantno omrezje — nadzemni hidranti NH DN80 so medsebojno
oddaljeni max. 150,0 m.

35. ¢len
(Dopustna odstopanja
od nacrtovanih resitev)

Na podlagi ustrezne projektno-tehni¢ne dokumentacije so dopustna
odstopanja pri prometnem, komunalnem, elektroenergetskem opremljanju ter
omreZju zvez, ¢e to pogojujejo primernejsi obratovalni parametri ali bolj
ekonomicna investicijska vlaganja, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne
spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj
pridobljena soglasja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora
(soglasodajalcev).

Dopustna so odstopanja pri zasnovi, legi, velikosti in oblikovanju objektov na
obmocju OPPN, vklju¢no z vsemi pripadajoc¢imi ureditvami (npr. glede
prometnega urejanja obmocja, lokacije nove transformatorske postaje, vhodov
in same zasnove garazne hise, itd.) ter pri parcelaciji, ¢e to dovoljujejo
usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediscine, Ce gre za ustreznejso
tehniéno resitev in tehnologijo izvedbe in v kolikor te spremembe ne
spreminjajo vsebinskega koncepta obmocja ter so za izvedbo teh odstopanj
pridobljena mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev. Pri umestitvi nacrtovanih
objektov in pripadajocih ureditev je posledi¢no dopustno prilagoditi tudi
okoliske ureditve, za potrebe funkcioniranja obstojecih objektov.
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Odstopanja ne smejo spreminjati nacrtovanega videza obmocja, poslabsati
bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno
koristijo oziroma interesi. Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati
realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
ki se nanasajo na posege v prostor in varovanje okolja.

4.2 PROJEKTNI POGOJI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Predhodni projektni pogoji in prvo mnenje nosilcev urejanja prostora so bili pridobljeni v postopku sprejetja SD

OPPN, zato so vanj Ze vgrajeni in smiselno povzeti v natecajnem gradivu.

NUP st dne
RS Ministrstvo za kulturo 35012-155/2020/16 31.5.2021
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediscine Slovenije, 350-0020/2020-2 11.3.2020
OE Ljubljana
RS Ministrstvo za okolje in prostor 35409-101/2021-2550-4 22.4.2021
Zavod RS za varstvo narave 6-111-68/2-0-21/ASP 9.2.2021
Direkcija RS za vode 35021-16/2021-2 3.3.2021
35024-92/2021-2 12.4.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3504-29/2021/2 9.2.2021
Zavod za gozdove 350-4/21-2 10.2.2021
Ministrstvo za zdravje 354-17/2021-4 2.3.2021
Adriaplin d.o.o — operater distribucijskega sistema na 1266/21 -KP 3.6.2021
obmocju obcine Krsko
Elektro Celje d.d. 2976 12.8.2021
Kostak, Komunalno in gradbeno podjetje d.d. 554-0007/2021-SOEK-039 18.6.2021
554-0007/2021-2-KOM 5.5.2021
Mestna obdcina Krsko 3511-121/2021 21.5.2021
TelekomSlovenije 95658-NM/539-SH 5.5.21
Ministrstvo za obrambo 340-108/2021-3-DGZR 18.5.2021
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4.2.1 NAMENSKA RABA ZEMUISC

Po namenski rabi nate¢ajno obmocje sodi med CU- obmocje centralnih dejavnosti. Obstojeca Sportna
igris¢a so na obmocju ZS- zelene povrsine. Bohoriceva ulica, ki se nahaja med obmocjema, sodina P —
obmocje prometne infrastrukture

OPN - Namenska raba

5 - Obmodja stanovanj (S5, 5B, SK, SB 5C, 5V)
C - Obmodja centralmih dejavnosti (€U, CD)

1- ﬂhmoéia pmlzmdnildejmush[lﬁ. 161K
B - Posebna obmodja (BT, 8D, BC)

Z - Obmodja zelenih povrdin (25, ZP, 2V, 2D,
ZK)

P - Obmo&ja prometne infr. (PC, PZ, PL, PO, PH
PR PR)

Obmodja ostale infrastrukture (T, E, 0)

B OO0

4 - Povrfine razpriene poselitve
Kmetijska zemljiséa (K1, K2)
Gozdna zemljéaa

Pourginske vde (VC, VM)

V1 Obmotfa vodne inrastrubdure

L - Obmotja minerainih suravin (LN, LP)
f - Obmo#ja za potrebe obrambe zunaj naselij

Obmodia za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesracami

Slika 8: Namenska raba zemljis¢. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:

D = natetajno obmogje
]

= obmocje SD OPPN
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4.2.2 KULTURNA DEDISCINA

Natecajno obmocje sodi v staro mestno jedro Krskega in leZi v obmocju registrirane kulturne dediscine z
naslednjimi enotami:

- EDS: 16574 Kriko — Arheolo$ko najdi$¢e Mesto; zvrst: arheoloska najdi$éa; tip: arheolo$ka dedié¢ina
- EDS 15931 Kriko — mestno jedro; zvrst: naselja in njihovi deli; tip: naselbinska dedis¢ina

- EDS 1951 Kriko — Cerkev sv. Rozalije; zvrst: vplivno obmo¢je sakralne stavbne dedié¢ine

Varstveni reZim dediffine
I:I vplivno obmaodje spomenika

|| vptivno obmodie

spomenik

- arheclodko najdisée

Slika 9: Varstveni rezim dediscine. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:
= natecajno obmocje

]
|:| = obmo¢je SD OPPN

V neposredni blizini nate¢ajnega obmocja, so $e naslednje enote kulturne dediscine:
- EDS 16170 — Kréko — Mencingerjeva hia

- EDS 15931 — Kriko - Scagnettijeva hisa

- EDS 16574 - Kriko — Kapucinski samostan
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Cerkev sv. Janeza
Evangelista

Mencingerjeva
hisa

Ijl stavbe 5 parki ali z vroowi

Scagnettijeva

hisa

Kapucinski
samostan

Slika 10: Registrirana kulturna dedis¢ina obmocju SD OPPN. (Vir: Register kulturne dedis¢ine RKD,
gisportal.gov.si, april 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmocje SD OPPN

Zato se uposteva:

a. sploSen varstveni rezim za kulturno dedis¢ino
b. varstveni rezim za naselbinsko dedisc¢ino

c. varstvenirezim za stavbno dedis¢ino

d. varstvenireZim za arheolosko dediscino.

Na natecajnem obmocdju je zato potrebno upostevati projektne pogoje s podrocja varovanja kulturne
dediscine, ki vkljucujejo predhodne arheoloske raziskave na obmodju nacrtovanih posegov, v primeru
odkritja intaktnih arheoloskih struktur pa lahko ministrstvo zahteva njihovo ohranitev na mestu odkritja (in
situ) in njihovo prezentacijo, kar pa ne vpliva na natecajno resitev. Projektni pogoji so Ze vgrajeni v SD OPPN
in s tem v natecajno gradivo.
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4.2.3 VARSTVO NARAVE

Na natecajnem obmocju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko
raznovrstnost. Kljub temu pa je potrebno ohranjati zelene povrsine, drevesa, skupine dreves in druge
Zivljenjske prostore.

obmogja (EPO)

Slika 11: Karta obmocij varstva narave. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmocje SD OPPN

4.2.4 VAROVANIJE PRED PREKOMERNIM HRUPOM

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18 in 59/19), se
obravnavane parcele nahajajo v obmodju Ill. stopnje varstva pred hrupom. Predvidena dejavnost ne bo
prekoracila dovoljene meje hrupa.

4.2.5 VAROVANJE PRED ONESNAZENJEM ZRAKA

Na natecajnem obmocju, na obmocju naselja in v bliznji okolici ni vecjih virov onesnazenja zraka. Nove
dejavnost (osnovna $ola) ne bo vplivala na prekoracitev dovoljenih vrednosti onesnaZevanja zraka.
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4.2.6 VODNO ZEMUISCE

Natecajno obmocje sodi v vodno telo porecja Save. Ne sodi pa med vodna zemljis¢a. Ne nahaja se na
vodovarstvenem obmocju niti na poplavnem obmocju. Obmocje ni evidentirano kot poplavno, plazljivo ali
erozijsko ogrozeno.

[ vodno zamljise taknde vode
% vodno zemljiste nasipa
292 vodno zemljiste - ostalo
I:l pas vodnegs zemijEts

- ..l’.‘.

Slika 12: Karta vodnih zemljisc. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmocje SD OPPN

Kljub temu pa je potrebno upostevati ukrepe varovanja pred onesnaZzenjem voda, ki veljajo na natecajnem
obmocju:

eZa zbiranje, odvodnjavanje in ¢is¢enje odpadnih komunalnih in padavinskih voda se uposteva:

—Vse odpadne vode se priklju¢i na javni kanalizacijski sistem.

— Na obmocdju ureditve je predvideno lo¢eno odvajanje padavinskih in komunalno odpadnih voda v skladu
z veljavno zakonodajo. Lo¢eno odvajane odpadne vode se bodo preko meteornih in fekalnih kanalov
prikljucile na obstojeci mesani kanalizacijski sistem.

— Projektna resitev odvajanja in ¢isc¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z
veljavnimi predpisi s podrocja odvajanja in ¢is¢enja odpadnih voda.

eQdvajanje padavinskih voda iz vecjih ureditvenih obmodij je treba predvideti v skladu z 92. ¢l. ZV-1, in
sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan hitri odtok padavinskih voda z urbanih povrsin,
kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo

(zatravitev, travne plosce, zadrZevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ...).
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4.2.7 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

PROMET

LZ - lokzlne zhime ceste
L¥ - lokalne krajevns ceste
LT - lokalne caste

1P - javne poti

Slika 13: Karta obstojecih prometnih povezav. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:
D = natecajno obmocje
|:| = obmo¢je SD OPPN
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Rekonstrukcija 1 o
Bohoriceve ulice - f

avtobusna
postaja

Nov dostop | -
/dovoz do 1
dvori$¢ CKZ

4-12
T

Zunanja
parkiris¢a

Slika 14: Natecajno obmocje, prometna ureditev ob nate¢ajnem obmocju in na njem. Vir: prostorski portal PISO

in SD OPPN.

Legenda:

prometne povriine — rekonstrukcija Bohori¢eve ulice in dostopov do dvoris¢ CKZ 2-12

: meja natecajnega obmocdja
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VAROVALNA OBMOCJA IN VAROVALNI PASOVI OBSTOJECE CESTE TER INFRASTRUKTURNIH VODOV
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Slika 15: Varovalna obmocja in pasovi. Vir: prostorski portal PISO
Legenda:
ﬁ meja natecajnega obmocdja

gradbena meja za umestitev nove 0$
- varovalnipas LZ=12m
- varovalni pas SR 20 kV = 2, 0 m na vsako stran osi
- varovalni pas vodovoda = 3 m od osi voda

obmocdje sploSnega varstvenega rezima za kulturno dedisc¢ino

I

varovano obmocje registrirane naselbinske dedisc¢ine

. l varovano obmocje stavbne dediséine

= varovano obmocje arheoloske dediscine
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ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Elektrika: Transformatorska postaja, kablovod SN in NN ter javna razsvetljava
Na natecajnem obmocju se zaradi umestitve nove osnovne Sole prestavi obstojeCa transformatorska
postaja. Prestavitev ni del natecaja. Nova lokacija TP je izven natecajnega obmocja. Uredi se cestno

razsvetljavo na natecajnem obmocju na Bohoricevi ulici.

Elektrovod

— (110 KV 220 K 400 V)
— O 1RV-35KY)

—— NN {04 k)

OmreZje javne razsvetljave
Signalni vod

Objekti elektro omrezja

Objekti plinovodnega omrezja

Slika 16: Karta obstojece energetske opremljenosti: elektrovod SN (20kV), omreZje javne razsvetljave in

plinovoda. (Vir: informacijski sistem PISO, maj 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmo¢je SD OPPN

Plinovodno omreizje

Za natecajno obmocje se predvidi Siritev plinovodnega omrezja z navezavo na odsek R219-PE63 na
severnem delu obmocja in juzno z navezavo na odsek R206-PE126.
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ELEKTRONSKE KOMUNIKACUE

Telekomunikacijski vod tece na robu natecajnega obmocja. Prikljucitev osnovne Sole na obstojece opticno
omreZje, ki poteka po Cesti krskih Zrtev se izvede preko novega prikljucka med Mencingerjevo hiso in
Fakulteto za energetiko. Mesto prikljucitve je v jasku J102-3.9, na Cesti krikih zrtev. Sola se na Telekomovo
komunikacijsko omrezje prikljuci v obstojecem TK jasku kabelske kanalizacije na Hocevarjevem trgu (vogal
Fakultete za energetiko na CKZ 1).

Fabalzka kanalizacijz
Komunikacijski wod
— Trasa

— Drugi objeks elektronskih komunikaci

Slika 17: Karta obstojece telekomunikacijske opremljenosti. (Vir: informacijski sistem PISO, april 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmodje SD OPPN
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VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vodovod

Na natecajnem obmocdju potekata javni vodovodni vod in kanalizacija. Osnovna Sola se prikljuci na javno vodovodno
omrezje, ki poteka po Cesti krskih Zrtev. Prikljucitev se izvede po trasi med Mencingerjevo hiso in Fakulteto za
energetiko.

Kanalizacija Vodoved

= 1-meSanivod === pafistralno omede
— 2-fekainived  —— primamao omregje
= 3-meteomivod —— sshundamo omedje
— 4 - drugi vod — terdizmo omese

Slika 18: Karta obstojece komunalne opremljenosti — vodovod, kanalizacija. (Vir: informacijski sistem PISO,
april 2022)

Legenda:

D = natecajno obmocje
D = obmog¢je SD OPPN

Kanalizacija

Na nate¢ajnem obmocju je predvideno lo¢eno odvajanje padavinskih in komunalno odpadnih voda. Loceno
odvajane odpadne vode se preko meteornih in fekalnih kanalov prikljucijo na obstojeci mesani kanalizacijski
sistem.

4.2.8 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

V obdini Krsko je organizirano redno zbiranje in odvoz odpadkov.

41




4.3 IZDELANE IDEJNE ZASNOVE

Za ureditev OS dr. Mihajla Rostoharja Kriko je bil izdelana idejna zasnova s podro¢ja arhitekture kot strokovna podlaga
za pridobivanje mnenj NUP v postopku sprejetja SD OPPN. Mnenja NUP so vgrajena v SD OPPN, zato izdelana idejna
zasnova s podrocja arhitekture ni relevantna za natecajno nalogo.

5. PRAVNE IN NORMATIVNE PODLAGE

Pri pripravi natecajne ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati naslednje:

S podrocja urejanja prostora:

¢ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za ureditev dela
starega mestnega jedra Kr$ko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole, Ur. |. RS, §t. 17/2022.

¢ Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Krsko (OPN OK), (Ur. list RS, $t. 61/15)

S podrocja gradnje Sol:
« Navodila za graditev osnovnih $ol v Republiki Sloveniji, Razpisno gradivo, MIZS, 2007

e Pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih $ol (Uradni list SRS, $t. 21/68, 12/71 in 5/80)

S podrocja gradnje cest:

e Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 — ZPrCP-F)

e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradni list RS, $t. 156/21 — uradno precis¢eno besedilo in 161/21 —
popr.)

¢ Odlok o obéinskih javnih cestah in drugih javnih povrsinah v Ob¢ini Kr$ko (Uradni list RS, $t. 72/2011).

¢ Odlok o spremembah odloka o obcinskih javnih cestah ter drugih javnih povrsinah v Obcini Krsko (ur. I. RS
8/2018)

¢ Pravilnik o projektiranju cest, (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

e Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste, (Uradni list RS, 5t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)

* Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, (Uradni list RS,
$t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21)

e Pravilnik o kolesarskih povrsinah, (Uradni list RS, st. 36/18)
* Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, junij 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

» Kolesarjem prijazna infrastruktura — Smernice za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmogjih,
Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017,

* Tehni¢ne smernice za projektiranje prometne infrastrukture — Kolesarske povrsine TSPl — P.05.160 : 2016
(Osnutek), Mzl in DRI, februar 2017,

e Infrastruktura za pesce, Splosne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017)
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S podrocja univerzalne graditve in nacrtovanja v korist funkcionalno oviranim ljudem:
e Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

¢ SIST ISO/ TR 9527 Gradnja objektov — Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah —
Smernice za projektiranje (istoveten s ISO /TR 9527:1994)

¢ SIST ISO 21542:2012 Building construction — Accessibility and usability of the built enviroment, SIST ISO
21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

* SIST 1186 (taktilne oznake) http://www.sist.si/talni-taktilni-vodilni-sistem-za-slepe-in-slabovidne.html

¢ SIST EN 60118-4 (slusni pripomocki) http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=15f88dfc-ac91-4054-
8745-03c28a698619

¢ Nacrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - priro¢nik, Marija Vovk,
Urbani izziv publikacije, Urbanisticni institut RS Ljubljana 2000

* Z belo palico po mestu, Priro¢nik za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema, Zavod DOSTOP in Zveza
drustev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016

Drugo:
¢ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2)

* Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja, (Uradni list RS,
$t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2)

* Smernica SZPV 206 — Povrsine za gasilce ob stavbah
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6. 1ZHODISCA IN USMERITVE

6.1 Projektna naloga

Predmet projektne naloge je naért OS dr. Mihajla Rostoharja, ki je namenjena izobraZevanju otrok s posebnimi
potrebami skladno s podanimi specifiénimi zahtevami za predvideno Stevilo u¢encev in zaposlenih vkljuéno z
zunanjo ureditvijo, ki pripada 3oli, rekonstrukcijo Bohoric¢eve ulice, ureditev mirujo€ega prometa, ureditev Novega
trga in dostope do dvori$énih delov objektov CKZ 2-12.

Opozorilo: Natecajnik naj uposteva, da je Sola je namenjena otrokom, ki imajo razlicne fizicne, kognitivne, vedenjske
in ¢ustvene posebnosti, ovire in primanjkljaje.® Ker je $ola namenjena izobraZevanju otrok s posebnimi potrebami,
je v vseh natedajnih reditvah potrebno upostevati poleg Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov’ 3e
standard Gradnja objektov — Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah — Smernice za
projektiranje (SIST ISO/TR 9527) in priporocila, med katerimi izpostavljamo priro¢nik Nacrtovanje in prilagajanje
grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudems,

6.2 Urbanisticna zasnova in izhodisca

* Ureditveno obmocdje in vsebino urbanisticne zasnove doloca SD OPPN (umestitev knjiZznice) — umestitev Sole.
¢ Izhodisca:

- lIzhodisce pri nacrtovanju urbanisti¢no arhitekturne resitve je ustvariti prostor, ki bo funkcionalen in

povezujoc. Ureditev javnega prostora naj ustreza vsem starostnim skupinam uporabnikov in vsem
uporabnikom.

- Zasnova prostora, vse ureditve in objekti, ki se veZejo na Solski objekt, naj bodo zasnovani ustrezno specificnim
potrebam uporabnikov (funkcionalno oviranim otrokom).

- Kompleks OS5 in zunanjih povréin naj vzpostavi funkcionalno in urbanisti¢no celoto in dialog z obstoje¢im
obmocjem. Objekt naj v najvecji mozni meri ohranja kvalitetne naravne in grajene danosti lokacije.

- Solska stavba naj bo ume3éena na zemljis¢e predvideno za $olo tako, da bo omogo¢ala varen prostor za vzgojno-
izobraZevalno delo.

- Prostori naj bodo orientirani tako, da se za ucilnice izkoristijo najsvetlejsSe lege. Ob upostevanju lokalnih pogojev,
tehnic¢nih in drugih faktorjev, ki vplivajo na higiensko - tehni¢no resitev (dognana zasc¢itna sredstva pred vetrom,
mrazom, osonéenjem, pregrevanjem prostorov, zunanjim hrupom itd.) je mogoce prostore za pouk poljubno
orientirati. Za vse druge prostore v $oli je pomembna predvsem celodnevna pravilna osvetljenost. (MIZ5, 2007)

- Oblikovanje naj bo jasno, sodobno in izvirno.

Prometna zasnova

Nova prometna in zunanja ureditev, ki je predmet natecajne naloge, predvideva ureditev skladno s SD OPPN
(umestitev Sole). Grafi¢na priloga: glej sliko 14.)

6 2. &len Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, $t. 58/11, 40/12 — ZUJF, 90/12, 41/17 —
ZOPOPP in 200/20 — ZOOMTVI) opredeljuje termin »otrok s posebnimi potrebami«: Otroci s posebnimi potrebami
so otroci z motnjami v dusevnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in
naglusni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanijkljaji na posameznih podrocjih ucenja, otroci z avtisticnimi motnjami ter otroci s custvenimi in vedenjskimi
motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraZzevanja z dodatno strokovno pomocjo ali
prilagojene programe vzgoje in izobraZevanja oziroma posebne programe vzgoje in izobrazZevanja.

7 Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

8 Nadrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem, Marija Vovk, Urbani izziv -
publikacije, Urbanisti¢ni institut RS Ljubljana 2000 - 2000
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- Dostopnost in reSitve prometa naj bodo funkcionalne, racionalne za vse udelezence v prometu.

- Bohoriceva ulica naj omogoca dvosmerni promet. Po njej naj poteka dovoz do objekta osnovne Sole.
- Posebno pozornost se nameni varnosti pescev, Solarjev in uporabnikov invalidskih vozickov.

- Nacdrtuje se avtobusno postajalis¢e ob Bohoricevi ulici v bliZini Sole.

- Nacrtuje se ureditev dostopov /dovozov do stanovanjskih objektov CKZ 2 do 12. Dostop poteka po natecajnem
obmocdju. Opredelitev dostopne povezave, ki je interna cesta, je podana v poglavju 6.9.

- Nacdrtuje se Novi trg na mestu enega od odstranjenih objektov.

- Nacdrtuje se omejitev hitrosti na nate¢ajnem obmocju. Predvidiva se ukrepe umirjanja prometa.

- Mirujoci promet — uredi se parkiranje za potrebe nove Sole.

- Obstojete pre¢ne pe$ povezave — kot komunikacija med Bohori¢evo in CKZ — se uposteva kot elemente
oblikovanja prostora.

- Zagotovi se poti za interventna vozila (resSilec, gasilec in policijsko vozilo, vozilo zaradi interventnega
vzdrZevanja ...) in dostavo.

- Podrobnejsi pogoji za prometno ureditev so podani v poglavju 6.9 Zasnova zunanje ureditve.

6.3 Programska in vsebinska zasnova 3ole®

0S dr. Mihajla Rostoharja izvaja osnovnosolsko izobrazevanje otrok s posebnimi potrebami v okviru naslednjih
programov:

Program izobraZevanja osnovne $ole z nizjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju OS NIS): V tem programu se
izobraZujejo otroci in mladostniki z laZjo motnjo v dusevnem razvoju, ki pa imajo poleg tega lahko tudi druge tezave
in posebnosti, npr. gibalno oviranost, motnje avtisticnega spektra, okvare vida in sluha in druge zdravstvene
posebnosti. IzobraZevanje traja 9 let, z moznostjo podaljSanja za najvec tri leta.

Posebni program vzgoje in izobraZevanja (v nadaljevanju PPVI): V posebni program so vkljuceni otroci, mladostniki
in mlajsi odrasli z zmerno, tezjo in tezko motnjo v dusevnem razvoju. Podobno kot pri ucencih z lazjo motnjo v
dusevnem razvoju, jih lahko spremljajo tudi druge tezave in posebnosti, npr. gibalna oviranost, avtizem, dolgotrajna
bolezen idr. Program je razdeljen v tri sklope:

- Obvezni del, ki traja devet let in vkljuCuje tri stopnje. Vsaka traja tri leta.

- Nadaljevalni del do 18. leta, ki traja tri leta in vkljuCuje Cetrto (IV.) stopnjo. Vkljucitev v ta del programa za ucenca
ni obvezna.

- Nadaljevalni del od 18. do 26. leta, ki traja osem let, vkljucuje peto in Sesto stopnjo. Na peto stopnjo je uéenec
vkljucen tri leta, na Sesto pa pet let. Tudi vkljucitev v ta program za ucenca ni obvezna. Vecina starSev in otrok oz.
mladostnikov izkoristi moznost Solanja do 26. leta.

Mobilna specialno pedagoska sluzba: Mobilna sluzba zagotavlja strokovno pomoc¢ uc¢encem z odloc¢bho v vecinskih
Solah.

Opis populacije otrok, ki se izobrazuje na soli

V 3olskem letu 2021/2022 je $olo obiskovalo 107 u¢encev v 7 oddelkih OS NIS in 9 oddelkih PPVI ter 2,68 oddelkih
podaljSanega bivanja.

Tabela 1: Primerjava Stevila u¢encev, oddelkov, ur mobilne sluzbe med Solskimi leti

Solsko | Stevilo uéencev Stevilo oddelkov Stevilo  ur
leto mobilne
OSNIS | Posebni Skupaj OSNIS | Posebni Skupaj sluzbe
prog. prog.

9 Gradivo Vsebinska izhodi¢a za pripravo razpisa za javni arhitekturni nate¢aj za gradnjo OS dr. Mihajla Rostoharja
Krsko je pripravila ravnateljica dr. Barbara Smolej Fritz v aprilu 2022.
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2006/07 | 21 21 42 4 3 7 7

2017/18 | 39 42 81 5 7 12 154
2018/19 | 42 43 85 5 7 12 170
2019/20 | 42 47 89 5 8 13 185
2020/21 | 39 51 90 5 9 14 228
2021/22 | 53 54 107 7 9 16 275

Stevilo uéencev se v zadnjih petnajstih letih poveduje. V $olskem letu 2006/2007 je bilo vpisanih 42 ucencey, letos
107. Za Solo s prilagojenim programom, kjer je organizacija pouka specifi¢na, je to precejSnja Stevilka. Do povecanega
vpisa je priSlo deloma zaradi nove zakonodaje, ki omogoca osebam s posebnimi potrebami v posebnem programu
vzgoje in izobraZevanja vklju€evanje do 26. leta, deloma zaradi Zelje in prizadevanj starSev, da njihovi otroci kljub
tezkim motnjam ostajajo v domaem okolju, deloma pa tudi zaradi umiritve razmer po uveljavitvi zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Najvedji porast pri vpisu vidimo v zadnjem Solskem letu, in sicer v
programu osnovne Sole z niZjim izobrazbenim standardom.

Tudi struktura uéencev se v zadnjih petnajstih letih spreminja. Vse manj je uc¢encev pri katerih gre samo za motnjo
v duSevnem razvoju. Ucenci, ki se vkljuujejo v Solo imajo vec razli€nih razvojnim posebnosti kot so avtizem,
dolgotrajna bolezen, gibalna oviranost, slabovidnost, naglusnost, ustveno-vedenjske motnje...

V zadnjih desetih letih se je zelo povecalo tudi Stevilo ur mobilne sluzbe, ki jo s specialnimi pedagogi, socialnimi
pedagogi, pedagogom in logopedom OS dr. Mihajla Rostoharja izvaja za vse $ole v ob&ini Kréko in deloma tudi Ob¢ini
BrezZice. Mobilna pedagoska sluzba je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, ki so vkljuéeni v vec€inske osnovne
Sole in vrtce.

Vpis ucencev na Solo je moZen na podlagi postopka usmerjanja in odlocbe, ki jo na koncu postopka izda Zavod
republike Slovenije za Solstvo, zato je precej tezko napovedati Stevilo uc¢encey, ki se bodo vpisali v naslednjem ali
naslednjih letih. 1zhajamo lahko le iz ocen, ki temeljijo na trendu zadnjih nekaj let — da se Stevilo u€encev povecuje.
Veca pa se tudi spekter razli¢nih posebnosti, primanjkljajev in teZav ucencey, ki zahtevajo maksimalno prilagajanje
uénega okolja.

V skladu s povecevanjem Stevila u¢encev se povecuje tudi Stevilo zaposlenih. V Solskem letu 2006/2007 je bilo
zaposlenih 26 delavcev, v Solskem letu 2021/2022 pa 64.

6.4 Arhitekturna zasnova Solske stavbe

Solska stavba mora zagotoviti vsem ucencem ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraZevalne
dejavnosti, upostevajo¢ pri tem sodobne metode dela in razvoj u¢ne tehnologije. Ce ho¢emo, da bo 3olski prostor
kot celota sledil razvojnim teZznjam pedagoske znanosti ter da se bo danes zgrajena Solska stavba uporabljala vsaj
naslednjih petdeset let, moramo Ze pri izbiri arhitektonske zasnove, konstruktivnega sistema stavbe ter pri
oblikovanju in opremljanju prostorov stremeti po vsestranski moznosti prilagajanja. V ta namen je potrebno
zagotoviti:

e adaptabilnost Solskega kompleksa, ki naj omogoca kasnejse razsiritve in dozidave (etapna gradnja ) in je odvisna
od mikrolokacijskih pogojev ter pravilne odmere Solskega zemljisca,

e adaptabilnost zgradbe, ki naj omogoci kasnejSe Cimbolj enostavno prilaganje novim potrebam, kar najlazje
izvajamo v zgradbi s skeletnim ali dvoranskim (veliki razponi) konstruktivnim sistemom,

o fleksibilnost zgradbe in fleksibilnost prostorov, ki naj v prostorih za vzgojno izobrazevalno delo omogoca izvajanje
pouka na razlicnih ravneh, tako da je mozno opravljati delo v razli¢nih skupinah, v skladu z interesi in zmogljivostmi
ucencev.

V tem smislu naj prostorska ureditev Sole omogoca oblikovanje razli¢nih skupin:

e Velika skupina (vsi u¢enci Sole, 80 - 120 ucencev)
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® Srednja skupina (uc¢enci posameznega programa, 30 — 50 ucencev)
® Osnovna skupina (razred, 6 — 12 ucencev)
® Mala skupina (3 — 6 uCencev)

e Individualno delo (MIZS§, 2007)

Funkcionalne skupine prostorov
Pri nacrtovanju je potrebno predvideti:
® Prostore za pouk za:
- prvo triletje,
- drugo in tretje triletje,
- posebni program,
- ostali prostori za pouk
e Ostale prostore

e Komunikacije

Prostori za pouk

Prostori za pouk morajo biti funkcionalno oblikovali glede na starost in zna¢ilnosti u¢encev. Sola izvaja pouk v dveh
programih: prilagojenem programu vzgoje in izobraZevanja in posebnem programu vzgoje in izobraZevanja. Ucilnice
posebnega programa naj bodo blizu druga druge, na nek nacin povezane, ne pa popolnoma lo¢ene od ucilnic, kjer
se izvaja prilagojeni program.

Prvo triletje

Tabela 2: Seznam prostorov za pouk in okvirne kvadrature za 1. triletje in okvirne povrsine

PROSTORI ZA POUK - 1. TRILETJE St. prostorov Okvirna povrsina skupna povrsina
prostora (m?) (m?)

maticna ucilnica 1. - 3. raz. 2 45 90

kabinet za hranjenje ucil 1 20 20

SKUPAJ 110 m?

Vsaj ena ucilnica prvega triletja naj bo v pritli¢ju, z izhodom na zunanjo teraso. Svetla Sirina vrat in izvedba pragov
pri vratih, ki vodijo na zunanje povrsine, naj omogoca nemoteno gibanje u¢encev na vozickih in prevoz mobilnega
pohistva (npr. nastavki, klancine za premostitev pragov)

Prostor naj bo oblikovan tako, da bo omogocal umik ucenca s spremljevalcem (npr. separe, je del ucilnice in ga je
mozno tudi zapreti po potrebi), prav tako naj bo predviden prostor za igro.

OPREMA*

* Opomba: Vsi opisi opreme na tem mestu in v nadaljevanju besedila so informativne narave. Namen navedbe
opreme je pojasnilo vsebine prostorov in specifike osnovnih karakteristik prostorov.

- Mize za ucence naj bodo nastavljive visine (nekaj tudi z nakloni), da so primerne za vse ucence (gibalno ovirane,
slabovidne...).
- Stoli naj bodo leseni (stabilni).

47




- Omare za hranjenje didakticnega materiala.

- Omara s prekati za shranjevanje Solskih potrebscin za vsakega ucenca.

- Tabla (bela in zelena).

- Interaktivni zaslon oz. enakovredna oprema.

- Na vseh razpolozljivih stenah naj bodo letve oz. druge primerne resitve za obesanje slik, magnetne table in mehke
stenske obloge ter obesalnik za shranjevanje slik.

- Delovna miza za uditelja, v sklopu katere naj bo Se povrsSina za postavitev racunalnika in predalnik. V ucilnici, kjer
bo potekal pouk 1. razreda naj bo predviden delovni prostor tudi za drugega ucitelja.

- Ucilnica naj ima vsaj en prostor za dodaten racunalnik za ucence, ki se opismenjujejo s pomocjo racunalnika.

- Ob vhodu v ucilnico naj bo umivalnik s stojalom (polico) za zobne scetke in posebno polico za kozarce.

- Mobilni peskovnik, ki je lahko izmeni¢no napolnjen z razlicnimi materiali (na primer: razno zrnje - riz, fizol, koruza,
soja, glineni granulat, ipd.).

- Pohistvo v udilnici naj omogoca razlicne kombinacije, ustvarjanje kotickov...

Drugo in tretje triletje

Tabela 3: Seznam prostorov za pouk in okvirne kvadrature za 2. in 3. triletje in okvirne povrsine

PROSTORI ZA POUK - 2. TRILETJE in 3. TRILETJE St. Okvirna povrsina | skupna povrsina
prostorov | prostora (m?) (m?)

mati¢na ucilnica 2 45 90
predmetna ucilnica 3 45 135
specialna predmetna ucilnica - gospodinjstvo + 1 40 40
shramba

specialna predmetna ucilnica - naravoslovje 1 45 45
specialna predmetna ucilnica - tehnika (strojnica, 1 80 80
ucilnica)

kabinet za hrambo materiala 1 20 20
specialna predmetna ucilnica - likovni 1 60 60
kabinet za hrambo materiala 1 20 20
specialna predmetna ucilnica — glasba + prostorza | 1 45 45

hrambo glasbil

multimedijska ucilnica 1 45 45

kabinet za hranjenje ucil 3 15 45

® kabinet za shranjevanje didakt. pripomockov za
predmete MAT, NAR

® kabinet za shranjevanje didakt. pripomockov za
predmete DRU, TJA, SLJ

e multimedijski kabinet/prostor za racunalnicarja

SKUPAJ 525 m?

Pouk v drugem triletju se v 4. in 5. razredu pretezno izvaja v mati¢nih ucilnicah, v 6. razredu pa Ze v predmetnih
ucilnicah.

Ucilnica za tehni¢ni pouk naj bo v pritli¢ju z moZnostjo izhoda na zunanjo teraso (prostor). Ce je mogoce, naj bo tudi
ucilnica za likovni pouk v pritli¢ju, blizu ucilnice za tehniko (ni pa nujno).

48




Predmetne ucilnice so namenjene pouku od 6. do 9. razreda pri predmetih: slovenséina, tuj jezik/druzba ter
matematika. Velikost in oblika uilnic je za vse nastete predmete lahko enaka. Omogocati mora delo do 12 u¢encem,
tudi gibalno oviranim.

Prostor naj bo oblikovan tako, da bo omogocal umik ucenca s spremljevalcem (npr. separe, je del ucilnice in ga je
mozno tudi zapreti po potrebi)

Posamezna predmetna ucilnica je opremljena s specificnimi in didakti¢nimi sredstvi in pripomocki, ki izhajajo iz
ucnega nacrta za vsak posamezni predmet, medtem ko je osnovna pohiStvena oprema praviloma za vse predmetne
ucilnice enaka.

® Mize za ucence naj bodo prilagojene velikostim ucencev oz. prilagodljive po visini (nekaj tudi kinesteticnih)

e Stoli naj bodo leseni (stabilni), nekaj tudi kinesteti¢nih

® Omare za hranjenje didakticnega materiala

e Omara s prekati za shranjevanje Solskih potrebscin za vsakega ucenca.

® Tabla (bela in zelena)

e Interaktivni zaslon oz. enakovredna oprema

e Na vseh razpoloZljivih stenah naj bodo letve oz. druge primerne resitve za obesanje slik, v predmetni udilnici
druzboslovja naj bo vec sten namenjenih obesanju kart in zemljevidov.

e Delovna miza za ucitelja, v sklopu katere naj bo Se povrsina za postavitev racunalnika in predalnik.

® Ob vhodu v ucilnico naj bo umivalnik s stojalom (polico) za zobne $¢etke in posebno polico za kozarce za vodo.

Ucna kuhinja oz. ucilnica za gospodinjstvo je ucilnica, v kateri poteka pouk gospodinjstva v prilagojenem programu,
izbirni predmeti in interesne dejavnosti s podrocja prehrane. Vsa oprema mora biti prilagojena tudi za gibalno
ovirane ucence.

Ucilnica naj bo opremljena kot kuhinja, z:

e zadostnim Stevilom omar za shranjevanje,

e delovnimi povrsSinami

e z dvema elektricnima Stedilnikoma,

e dvema pomivalnima koritoma

o skupnim hladilnikom,

e shrambo omaro,

e omaro za Cistila,

® pralnim in pomivalnim strojem

e tablo zelena/bela

Vsaj Stedilnika in pomivalna korita naj bosta predvidena kot otoka, da lahko uditelj spremlja in pomaga u¢encem pri
delu.

V ucni kuhinji naj bo predvidena tudi jedilna miza z 10 stoli.

Ucilnica za naravoslovje mora omogocati sledece dejavnosti:

® teoreticni pouk

e eksperimentalno delo ucencev in pripravo nanj
e demonstracijske eksperimente uditelja

e hranjevanje ucil in u¢nih pripomockov

Predmetne ucilnica za naravoslovje mora omogocati:

e Namestitev 12 delovnih mest za ucence, tudi za gibalno ovirane
o Instalacijski bloki, kjer so vsi potrebni elektri¢ni prikljucki za eksperimentalno delo uéencev, so fiksni, medtem ko
so mize za ucence, zaradi moznosti oblikovanja manjsih skupin, premicne.
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e Uciteljeva eksperimentalna miza je fiksna, s koritom z vodo, z ustrezno elektricno napeljavo, odstranljivim
zascitnim zaslonom pred delovno povrsino in sesalno roko, pritrjeno v pult ali v steno, ki je vezana na isto
ventilacijsko napravo kot odzracevalna omara za kemikalije v kabinetu. Naj bo v obliki otoka.

e Uciteljeva delovna miza z racunalnikom in predalnikom je odmaknjena od uciteljeve eksperimentalne mize.

e Interaktivna tabla s projektorjem

® Zelena/ bela tabla

e V ucilnici je Se delovni pult z dvema velikima koritoma, vise¢imi omaricami,

e vivarijska oprema (akvarij, vivarij, insektarij) ter prostor za Solske Zivali,

® Zadostno Stevilo omar za shranjevanje didakti¢nih pripomockov in opreme.

V ucilnici in kabinetih morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost pri delu. Osnovna nacela, ki jih je potrebno
upostevati pri ureditvi ucilnice za naravoslovje so:

e razdalja med uciteljevo eksperimentalno mizo in prvo vrsto delovnih miz za ucence je najmanj 100 cm;

e za eksperimente, pri katerih je potrebno segrevanje na plin, je v uCiteljevi eksperimentalni mizi varno spravljena
majhna laboratorijska plinska jeklenka (»kartusa«) do 5 kg in ustrezen gorilnik z varnostnim ventilom;

e vsak ucenec mora imeti moznost zapustiti svoje delovno mesto ne da bi motil soseda ali ga ogrozal zaradi
predmetov in snovi, ki jih prenasa;

e vsaka delovna miza u¢encev mora biti dostopna z vozickom za razvazanje didakti¢nih sredstev in pripomockov;

e omogoceno naj bo delo v parih pri eksperimentalnem delu ucencev;

e varno izvedeni elektricni prikljucki za vsako delovno mesto ucencev;

® kljub fiksiranim instalacijskim blokom naj bo omogocena moZnost razlicnih postavitev delovnih miz ucencey;

® korita z vodo naj bodo namescena ob steno.

Ucilnica za pouk tehnike in tehnologije naj se nahaja v pritli¢ju zgradbe.
Prostori obsegajo:

e Univerzalno delavnico, dimenzionirano za skupino do 12 ucencev: vsako delovno mesto obsega najmanj 3.0 m2
talne povrsine, da je omogoceno varno delo in gibanje ucencev.

Ima tla, ki ne drsijo. Morebitno prisilno zracenje mora biti izvedeno tako, da ne moti tihega dela ucencev.
Opremljena je z univerzalnimi delovnimi mizami z leseno, 4 do 5 cm debelo leseno delovno plosc¢o v izmeri 150 x 75
cm. Plosce miz morajo imeti zaradi pripenjanja naprav in strojev previs. Mize nimajo dodatnih predalov ali polic,
tako da omogocajo normalno sedenje. Lahko jih sestavljamo v vecje povrsine za skupno delo. Stoli naj bodo
nastavljivi po visini. Za shranjevanje orodja, pripomockov in drobnega gradiva so vgrajene ali postavljene omare s
posebnimi vodili za pladnje in predali z ojacenim robom. Vse omare morajo imeti kljucavnice ustrezne kakovosti. V
delavnici je posebna omara za shranjevanje zascitnih sredstev. Pri vhodu v prostor naj bo umivalnik.

e Ucilnica mora imeti tablo zeleno/belo

® Projektor

e Delovna miza za ucitelja, v sklopu katere naj bo Se povrsina za postavitev racunalnika in predalnik.
e Umivalnik ob vhodu

e Strojni del je povezan z delavnico, praviloma na zadnjem delu delavnice: ima 6 delovnih prostorov z najmanj 3.5
m2 talne povrsine na vsak prostor; dimenzija strojnice naj bo 6x4 m.

V strojnem delu so namesceni stroji, ki jih uporabljajo ucitelji za pripravo gradiv in stroji, ki jih uporabljajo ucenci.
Posamezni stroji morajo biti postavljeni na ustreznih mizah oziroma stojalih. Za odsesavanje prahu je namescena
odsesalna naprava s prikljucki na vseh strojih. Naprava ne sme biti prehrupna. Tla so enaka kot v delavnici. Strojni
del je od delavnice locen s pregrado, ki omogoca vizualno povezavo. Spodnji del stene je zidan do viSine, ki omogoca
napeljavo elektricnih priklju¢kov, nad njimi pa je varnostna steklena stena. Omogoceno mora biti zaklepanje
prostora.
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e Kabineta za shranjevanje (MAT, DRU, TJA, SLJ, NAR) naj bosta opremljen s policami za shranjevanje materiala,
gradiva in izdelke ter omarami za ucila in u¢ne pripomocke.

e Multimedijski kabinet/kabinet za radunalnikarja naj bo opremljen racunalnisko mizo, dovolj velikim delovnim
pultom in stolom za racunalnikarja, mizo za tiskalnik, mobilnim stojalom ter visokimi omarami za shranjevanje AV
in racunalniske opreme.

Varnost:

¢ v prostorih mora biti omarica za prvo pomoc z vso ustrezno vsebino,
¢ pred vhodom v prostore mora biti namescen gasilni aparat,
e prostori morajo biti zaprti, uCenci so v teh prostorih lahko le pod uciteljevim nadzorom

Ucilnica za likovni pouk naj bo v bliZini ucilnice za tehniko, ni pa pogoj.

Oprema ucilnice:

e univerzalne delovne mize,

e stoli nastavljivi po visini

e korito s tremi vodovodnimi pipami,

e odlagalni pult

e polica za odlaganje Copicev,

e omara za papir,

e omara za material in orodje,

o slikarsko stojalo,

e police oz. stojala za odlaganje in suSenje izdelkov,

e mocnejSa miza za umazana dela,

e prosta stena in police za razstavljanje izdelkov.

e projektor

e tabla zelena/bela

e delovna miza za ucitelja, v sklopu katere naj bo Se povrsina za postavitev racunalnika in predalnik
Ob ucilnici naj bo kabinet za toplotno obdelavo s pecjo za glino.

Ucilnica za glasbeno umetnost naj bo locirana tako, da jo je mogoce povezati s knjiznico in tako skupaj tvorita
prostor za manjse kulturne prireditve.

Osnovna oprema ucilnice naj bo podobna kot pri predmetnih udilnicah;

e Mize za ucence naj bodo prilagojene velikostim ucencev

e Stoli naj bodo leseni

e Omare za hranjenje didakti¢nega materiala in instrumentov

e Tabla (bela in zelena)

e [nteraktivni zaslon oz. druga enakovredna oprema

e Na vseh razpolozljivih stenah naj bodo letve oz. druge primerne resitve za obesanje izdelkov ucencev
e Delovna miza za ucitelja, v sklopu katere naj bo Se povrsina za postavitev racunalnika in predalnik.

e Ob vhodu v udilnico naj bo umivalnik s stojalom (polico) za zobne S¢etke in posebno polico za kozarce za vodo.
Poleg osnovne opreme naj ima ucilnica Se:

e pianino

e manjSe pevske stopnice

Multimedijska ucilnica
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Multimedijska ucilnica je ve¢namenski prostor, kjer se odvijajo razlicne dejavnosti: obvezni izbirni predmeti na
podrocju racunalniStva, razlicne uc¢ne ure pod vodstvom ucitelja in knjiznicarja, ki zahtevajo uporabo razli¢nih
medijev, interesne dejavnosti, razlicne dejavnosti v okviru knjiznice ipd.

Multimedijska ucilnica naj bo v bliZini knjiznice. V ucilnici naj bo:

e 12 racunalniskih enosedeznih miz

e racunalniska uciteljeva miza in dve mizi za tiskalnik enakih dimenzij.

e vse mize so fiksne z vgrajenimi elektri¢nimi prikljucki in instalacijami z raCunalnisko opremo

e omarice za shranjevanje didakti¢nih sredstev in pripomockov

e interaktivni zaslon oz. druga enakovredna oprema

Posebni program

Tabela 4: Seznam prostorov za pouk posebnega programa in okvirne povrsine

PROSTORI ZA POUK — POSEBNI PROGRAM St. Okvirna povrsina skupna povrsina
prostorov prostora (m?) (m?)

mati¢na ucilnica 9 45 405

kabinet 2 20 40

SKUPAJ 445 m?

Ucilnice posebnega programa naj bodo blizu druga drugi, vendar ne povsem loceno od ucilnic, v katerih se izvaja
prilagojeni program. Vsaj 5 ucilnic naj bo v pritli¢ju, z neposrednim izhodom na zunanjo pokrito teraso. Svetla Sirina
vrat in izvedba pragov pri vratih, ki vodijo na zunanje povrsine, naj omogoca nemoteno premikanje ucencev na
vozickih.

Ce je mogoce, naj bosta po dve in dve udilnici (lahko tudi ve¢ ucilnic) med samo le¢eni z mobilni stenami, ki
omogocajo prilagajanje prostora glede na potrebe ucencev. Vsaka od parov ucilnic naj ima kuhinjski blok (umivalnik,
pecica, kuhinjska plos¢a, manjsi hladilnik in nekaj omar) za potrebe pouka.

Ucilnice naj bodo nacrtovane tako, da imajo separeje namenjene pocitku u¢encev oz. individualnemu delu z u¢enci.
Ucilnice naj imajo:

e Mize za u€ence naj bodo nastavljive visine, da so primerne za vse ucence (gibalno ovirane, slabovidne...)

e Stoli naj bodo leseni

¢ Nekaj stolov TRIP-TRAP

e Omare za hranjenje didakti¢nega materiala

e Omara s prekati za shranjevanje Solskih potrebscin za vsakega ucenca.

e Tabla (bela in zelena)

e interaktivni zaslon oz. druga enakovredna oprema

e Navseh razpolozljivih stenah naj bodo letve oz. druge primerne resitve za obesanje slik, magnetne table in mehke
stenske obloge ter obesalnik za shranjevanje slik.

e Delovna miza za ucitelja, v sklopu katere naj bo Se povrsina za postavitev racunalnika in predalnik.

e Ucilnica naj ima vsaj en prostor za dodaten rac¢unalnik za ucence

e Ob vhodu v udilnico naj bo umivalnik s stojalom (polico) za zobne $¢etke in posebno polico za kozarce

Mobilni peskovnik (v nekaj ucilnicah), ki je lahko izmeni¢no napolnjen z razliénimi materiali (naprimer: razno zrnje
- riz, fizol, koruza, soja ipd. ali glineni granulat, ipd.)

Kabineta naj bosta blizu ucilnic. Namenjena sta shranjevanju didakti¢nih pripomockov in materialov. Opremljena
naj bosta z omarami za shranjevanje.

Ostali prostori za pouk
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Tabela 5: Seznam ostalih prostorov za pouk in okvirne povrsine

PROSTORI ZA POUK — OSTALO St. Okvirna povrsina | skupna povrsina
prostorov prostora (m?) (m?)

KnjiZnica, ¢italnica 1 90 90
Ucno stanovanje 1 60 60
Soba za umirjanje 2 10 20
prostor za individualno delo 2 10 20
multisenzorna soba 1 40 40
SKUPAJ 230 m?

Knjiznica, Citalnica je osrednji Studijski in informacijski prostor Sole, zato naj bo v sredisS¢nem delu Solske stavbe, v
neposredni bliZini prostorov, namenjenih pouku, vendar tako, da se ne spremeni v prehodno pot med njimi. Gradivo
in dejavnost knjiZznice sta centralizirana, vendar organizacijsko tako urejena, da dopuscata zacCasen prenos dela
gradiva na posamezna organizacijska ali predmetna podrocja.

Notranja razporeditev prostorov in opreme knjiznice naj omogoca hkratni potek razlicnih dejavnosti. Prostor mora
biti zato zasnovan tako, da vsebuje razlicna obmocja za opravljanje dejavnosti, kot so:

e dostop v knjiznico in izhod

e prostor za izposojo in prostor za obcasne, stalne in tematske razstave, splosne informacije in propagandno-
motivacijska sporocila

e prostor za iskanje spletnih informacij — 2 do 3 delovna mesta

e prostor za postavitev knjiznega gradiva za izposojo na dom in izposojo v Citalnici, prostor za strokovno periodiko,
prostor za neknjizno gradivo (AV, diskete, kasete...),

e prostor za Citalniska mesta ( za individualno in skupinsko ucenje za ucence visjih in nizjih razredov)

e prostor za listanje in sprostitev,

e prostor za strokovno delo knjizni¢arja (narocanje in obdelava gradiva, nacrtovanje skupnih ucnih ur in drugih
aktivnosti, ki potekajo po dogovoru med knjizni¢arjem in ucitelji)

Oprema

KnjiZnica

e v ZivahnejSem delu knjiZznice je razstavni prostor z mobilni paravani ter prostor za listanje revij in sprostitev,
opremljen z oblazinjeno sedezno garnituro.

e v knjiZnici naj bo vedji pult za izposojo knjig z priro¢nim knjiznim vozickom.

e v prostoru naj bodo okrogle, trapezne ali Sesterokotne citalniske mizice, ki jih je mogoce poljubno oblikovati,
tudi blazine za branje in listanje na tleh.

e knjizna stojala

e racunalniske mizice s stoli in racunalniki - 2-3 mesta za iskanje po spletnih virih

eev

V prostoru za knjiznicarja naj bo velika delovna povrsina za obdelavo knjig in drugega materiala, ki omogoca 2 — 3
delovna mesta, dovolj omar za shranjevanje in polic ter priro¢ni knjizni vozicki.

Ucno stanovanje
Eno od pomembnih nacel izobraZevanja v posebnem programu vzgoje in izobrazevanje je tudi funkcionalnost

izobraZzevanja, ki je usmerjeno k reSevanju oz. obvladovaniju situacij, s katerimi se bodo ucenci z zmernimi, tezjimi
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in tezkimi motnjami v dusevnem razvoju srecevali v realnem Zivljenju. Skrb za samega sebe v okviru svojih zmoznosti
je prav gotovo ena od prioritet izobrazevanja.

Ucno stanovanje je pomembno uéno okolje, v katerem se ucenci posebnega programa:

e Navajajo na osebno urejenost, varnost in zdravje

e Poglabljajo znanja s podrocij sploSne poucenosti, razvijanja in ohranjanja samostojnosti, delovnih in zaposlitvenih
tehnik in drugih podrocij

e Se navajajo na samostojno Zivljenje

e Upostevajo pravice drugih

e Razvijajo delovne spretnosti in navade, vztrajnost, natan¢nost, delovno disciplino, delovni ritem, razumevanje in
upostevanje navodil, spoznavati in uporabljati razlicna orodja in razlicne materiale, privajati na samostojno
opravljanje razli¢nih del ter nacrtovanje dela

e Se ucijo samostojnega in odgovornega odlocanja v okviru svojih zmoznosti

Uéno stanovanje naj bo v pritli¢ju. Ume$éeno naj bo tako, da daje oblutek loéene enote. Ce je mogoce, naj ima
lasten vhod. Lahko je tudi posebna enota na obmocju Sole.

Ucno stanovanje naj ima:

e manjso spalnico s pogradom in posteljo za gibalno oviranega ucenca

e kuhinjo s koritom, hladilnikom, kuhalno plo$¢o, pecico in nekaj omaricami za shranjevanje posod ter jedilno mizo
za 10— 12 ucencev

e dnevni prostor; kuhinja in dnevni prostor naj bosta povezana

e kopalnico s pralnim in susilnim strojem

e predprostor

Prostori u¢nega stanovanja naj bodo prilagojeni za gibalno ovirane ucence. U¢no stanovanje je lahko tudi
samostojna enota na obmocju Sole in pripadajocih povrsin.

Soba za umirjanje naj bo prazen prostor, oblazinjen po tleh in stenah. Uporabljeni naj bodo zemeljski toni, brez

kricecih elementov.

Prostor za individualno delo naj ima:

- mizo za ucitelja z racunalnikom in stolom
- enojno Solsko mizo (lahko tudi kinesteticna) s stolom
- manjso tablo

Soba za senzorno integracijo

Senzorna integracija pomeni organizacijo drazljajev/obcutkov, ki pridejo v moZgane po razli¢nih senzornih poteh.
MoZgani morajo te obCutke predelati in posamezniku omogociti, da nanje reagira. Kadar moZgani tega ne zmorejo,
pravimo da pri posamezniku obstaja senzitivno integrativna disfunkcija. Ta se lahko izraza na razli¢ne nacine, tako
pri otrocih kot pri odraslih.

Pomoc osebam s tovrstnimi teZzavami se izvaja v t. i. multisenzornih sobah, kjer so namesceni razlicni elementi
(gugalnice, mreze, blazine, razli¢ni svetlobni drazljaji, izvori razlicnih zvokom ipd.), ki pomagajo stimulirati cutila
sluha, vida, dotika, vonja. V takem prostoru osebe z motnjo senzorne integracije raziskujejo in razvijajo svoje
senzorne vescine, se sproscajo ali osvobajajo stresa in napetosti, ki jih omejuje v njihovem funkcioniranju. Terapija
senzorne integracije je primerna za osebe z razliénimi tezavami: avtizem, motnje koncentracije, senzorne okvare,
motnja v duSsevnem razvoju, tezave na podrocju govora, u¢ne tezave, vedenjsko-Custvene tezave.

Manjsi senzorcni vrt (v koritih) se uredi na terasi senzorne sobe, vedji senzori¢ni vrt pa v okviru zunajujih povrsin
Sole.
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Oprema:

- oblazinjena tla in stene do stojne viSine

- razli¢ne blazine (klinaste, valji...)

- Zoge

- gugalnice vrtljive v vse smeri; pri tem je pomembno predvideti ustrezne stropne namestitve
- predpriprava in namestitev razlicnih svetlobnih izvorov ( svetilke, projektor;ji)

- predpriprava in namestitev razlicnih zvocnih izvorov

- ogledalo

Oprema v vseh prostorih za pouk naj bo izvedena iz na otip toplih materialov (npr. les) z ustrezno zaobljenimi robovi.
Okenske police je priporocljivo oblikovati tako, da sluzijo tudi kot povrSine za gojenje rastlin, odlaganje, ipd., robovi
polic naj bodo zaobljeni. Radiatorji naj bodo vgrajeni tako, da niso ovira v prostoru, oziroma naj bo naje namescena
zascitna obloga z zaobljenimi robovi.

Vsa oprema v prostorih naj bo zasnovana tako, da dobimo ¢im vec prostora za shranjevanje, obenem naj omogoca,
da s premiki manjsih omar, poli¢nikov, miz in stolov lahko dobimo razli¢ne koticke za delo znotraj razreda oz.
prostora.

OSTALI PROSTORI

Tabela 6: Seznam ostalih prostorov in okvirne povrsine

OSTALI PROSTORI St. Okvirna povrsina skupna povrsina
prostorov prostora (m?) (m?)

Jedilnica, ve¢namenski prostor 1 100 100
SKUPAJ 100 m?
Ravnatelj 1 20 20
Pomocnik ravnatelja 1 14 14
Svetovalna sluzba 2 14 28
Delovni terapevt 1 20 20
Logoped 1 14 14
Tajnistvo + prirocen arhiv 1 15 15
Racunovodstvo 1 10 10
Zbornica s prostori za individualno delo uciteljev, | 1 120 120

¢ajna kuhinja

Kabinet za mobilno sluzbo (hranjenje 1 40 40
pripomockov)

SKUPAJ 281 m?

Kuhinja, razdelilnica hrane / 78 78
Shramba / 7 7
Prostor za Cistila, pralni stroj (pri kuhinji) / 5 5
Prostor za hranjenje Cistil / 5 5
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Kurilnica, delavnica / 50 50
Prostor za hrambo 1 40 40
Prostor za hrambo vozickov 2 15 30
SKUPAJ 215 m?
Garderobe - ucenci 1 60 60
garderoba za varuhe in spremljevalce 1 15 15
SKUPA)J 75 m?
Sanitarije-ucenci 4 10 40
Sanitarije za invalide 2 5 10
Previjalnica + kopalnica 2 16 32
Sanitarije zaposleni 6 5 30

/ 550 550
SKUPAJ 662 m2

Jedilnica, ve€namenski prostor naj se nahaja v pritlicji stavbe. Predstavlja naj prostor prehranjevanja ucencev in

prostor, kjer se lahko srecajo vsi u€enci in zaposleni Sole.

Prostori ravnatelja, pomocnika ravnatelja, tajniStvo, racunovodstvo naj bodo locirani skupaj. Pisarna ravnatelja

naj bo povezana s tajnisStvom, ima pa naj tudi svoj vhod. Pisarne naj bodo opremljene z mizo in stolom za delavca
ter zadostnim Stevilom omar za shranjevanje. Previdene naj bodo tudi ognjevarne omare.

Upravni prostori naj bodo umesceni tako, da omogocajo enostaven dostop tudi za zunanje obiskovalce.

Svetovalna sluzba, delovni terapevt, logoped

Njihovi prostori so lahko razporejeni v razliénih predelih $ole. Ce je mogoce, naj bo prostor za delovnega terapevta
v pritli¢ju, ni pa nujno.

Oprema:

Svetovalni delavec in logoped naj imata pisalno mizo z delovnim prostorom v obliki ¢rke L, klubsko okrogla mizo s
prijetnimi sedeZi za individualno delo, manjsi timski sestanek, sestanek s starsi itd.

Zbornica predstavlja naj osrednji prostor druzenja in dela strokovnih delavcev Sole. Zbornica naj ima del za skupne
sestanke, ki bo omogocal namestitev 50 — 60 strokovnih delavcev in del za individualno delo - nekaj miz z
racunalnikom in stolom. V zbornici naj bodo tudi manjSe omarice za ucitelje, nekaj tabel, stenskih oblog, kamor se
lahko namescajo obvestila ter nekaj omar za hrambo dokumentov. Predvideni naj bodo tudi separeji/koticki za
ustvarjalne diskusije v manjsih skupinah.

Iz zbornice naj bo vhod v €ajno kuhinjo, s kuhinjskim blokom.
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Ce je mogoce (ni pa nujno), naj bo z zbornico povezan prostor za mobilno sluzbo, v katerem naj bodo prostori (za

individualno delo — vsaj stirje (miza, stol, racunalnik) in prostor za timske sestanke (okrogla miza za prib. 10 -15 ljudi)
ter omarice za ucitelje in omare za hrambo didakticnega materiala.

Razdelilna kuhinja naj bo povezana z jedilnico tako, da jo je moZno popolnoma zapreti oz. lociti od nje. Pri kuhinji

naj bo tudi shramba ter lo¢en prostor za Cistila in pralni stroj, ki je v uporabi pri kuhinji.

Prostor za hranjenje Cistil in pripomockov za cis¢enje naj bo po moznosti v kletnih prostorih, prav tako prostor za

Cistilke in delavnica za hisnika ter kurilnica.

Prostor za hrambo vozickov naj bo predviden v vsakem nadstropju.

Garderobe za ucence naj bodo umescene pri vhodu v Solo. Z u¢ence naj bodo predvidene omarice in klopi, kjer se

lahko preobujejo. Garderoba mora biti nac¢rtovana tako, da je dostopna za gibalno ovirane ucence (dovolj prostora
med omaricami, klopmi).

Garderoba za spremljevalce, varuhe, ucitelje je lahko tudi v kletnih prostorih. Opremljena naj bo z omaricami s

kljucem.

Sanitarije za u€ence naj bodo v obeh nadstropjih, loceno za decke in deklice. Nacrtovane naj bodo tako, da so

primerne tudi za invalide.
2 previjalnici z WC-jem za invalide, bidejem, tusem, umivalnikom, previjalno mizo in dvigalom.

Sanitarije za zaposlene naj bodo v obeh nadstropjih, za prib. 70-80 zaposlenih; 5 — 10 zaposlenih moskih.

Telovadnica naj bo, zaradi potrebne visine, delno vkopana. S tem dobimo dodaten nivo, v katerega naj bodo
umesceni nekateri gospodarski prostori (Ze prej omenjeno).

Telovadnica naj ima dostop iz Sole, po stopnicah in z dvigalom, ter dostop iz zunanjega dela, predvsem zaradi
zagotavljanja varnosti.

e Ob telovadnici naj bodo prostori za hrambo rekvizitov. Dva prostora za Solsko orodje in rekvizite in manjsi prostor
za rekvizite, ki jih uporabljajo klubi in drustva. Namesto dveh je lahko tudi en velik - za Solsko orodje in rekvizite
hkrati. Vhoda do rekvizitov in orodij za Solske potrebe morata biti neposredno iz telovadnice. Najbolje da sta

integrirana v steno telovadnice in ustrezno zascitena pred poskodbami. (priporocena so dvizna vrata)

e Vse proste stene telovadnice naj bodo zaradi varnosti zascitene z zascitno peno do viSine 2m.

e Letveniki - ribstoli pa naj bodo zas¢iteni z ustreznimi vise€imi blazinami na jezke.

e Za potrebe razlicnih kulturnih in Sportnih prireditev naj bo telovadnica ustrezno zvocno izolirana in naj ima
elektri¢ne izvlecne tribune.

e Telovadnica naj ima tudi predelno zaveso, ki bi razpolovila telovadnico na enaki polovici.

e Nad kabinetom in garderobami naj bo po moZnosti plesna galerija z zrcali. Med kulturnimi in Sportnimi
prireditvami pa bi sluZila kot tribuna za goste.

e Kabinet za ucitelje naj ima skozi okno pogled nad celotno telovadnico. Kabinet naj ima tudi manjsi zasebni
prostor z umivalnico, WC in tus kabino, za ucitelje predmeta Sport.

e Ob telovadnici naj bodo 3 garderobe s tusi in sanitarijami loCene za decke, deklice in invalide. Garderoba za
invalide mora biti vecja in naj ima previjalno mizo in ustrezno tusirnico.

e Hodnik, ki povezuje garderobe, naj ima izhod v zunanji del Solske povrsine. Hodnik naj bo dovolj Sirok (cca.3m),
da omogoci nemoteno srecanje vsaj dveh vozickov, kar je izrednega pomena na MATP igrah in drugih Sportnih ter
kulturnih prireditvah.

e Telovadnica naj bo ¢im bolj svetel prostor z velikimi okni in sen¢nimi Zaluzijami.
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e Zraven telovadnice je za naso populacijo ucencev priporocen tudi manjsi fitness prostor z nekaj kardio opreme
(eliptik, sobno kolo, veslac, tekalna steza) in nekaj prostimi utezmi ter opcijsko masaznim bazenom. Fitnes prostor
naj bo zasnovan tako, da je primeren za vse ucence vklju¢no z gibalno oviranimi.

Komunikacije in garaza
Tabela 7: Okvirna povrsina komunikacij. Komunikacijske poti so vhod z nadstreSkom in vetrolovom, hodniki,
stopnice in podobno.

St. Okvirna povrsina
prostorov prostora (m?)

podzemna garaza 1 cca 3.000

hodniki, stopnice, dvigalo, vhod V vseh Do 15% skupne povrsine objekta
etazah

Opomba: Eno nivojsko kletno etazo garaze, ki pripada Soli, je mogoce nacrtovati pod stavbo 3ole in/ ali pod drugimi
ureditvami v okviru gradbene meje. Priporocljivo je nacrtovati povezavo z garazo pod drugimi deli obmocja urejanja
SD OPPN, ki je izven natecajnega obmodja.
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e Seznam in osteviléenje prostorov 0S:

PROSTORI ZA POUK

PRVO TRILETIE

E D1 1. matiéna ufilnica 1.-3- razred 45
E 02 2. matiéna ufilnica 1.-3- razred 45
E 03 kabinet za hranjenje util 20

DRUGO IN TRETIE TRILETIE

E 04 1. maticna udilnica 45
E 05 2. matiéna ucilnica 45
E D6 1. predmetna uilnica 45
E O7 2. predmetna ufilnica 45
E OB 3. predmetna udilnica 45
E 09 specialna predmetna ufilnica - gospodinjstvo + shramba 40
E_10 specialna predmetna ufilnica - naravosiovie 45
Edd specialna predmetna utilnica tehnika (strojnica, uilnica) BO
E-12 kabinet za hrambo materiala 20
E-13 specialna predm. uilnica - likowni 6D
E_14 kabinet za hrambo materiala 20
ES35 specialna predm. ufilnica glasba + prostor za hrambo glasbil 45
E 16 multimedijska ufilnica 45
E.17 1. kabinet za shranjevanje ufil- didakt. pripomod. MAT, NAR 15
E_18B 2. kabinet za shranjevanje ufil- didakt. pripom. DRU, TI4, 50U 15
E 189 2. kabinet - multimedijski kabinet [ prostor za raunalnicarja 15

OSTALI PROSTORI ZA POUK
E 20 knjiZnica, Citalnica 110
E.- 21 ufno stanovanje &0
E:22 1. soba za umirjanje 10
E_23 2. soba za umirjanje 10
E 24 1. prostor za individualno delo 10

E-25 2. prostor za individualno delo 10

E_26 multisenzorna soba a0
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E 27
|E_28
|E 29

|E_30

: E_a0
' E 41
:E_42
E_43
| E 44
:E_45
|E_46
|E_47
E 48

|E_49

POSEENI PROGRAM

=

. matiéna utilnica

]

. matiéna utilnica

s

. maticna ucilnica
4 matifna utilnica
5. maticna utilnica
6. matitna ufilnica
7. matiéna ufilnica
&. matitna ufilnica

8. matitna ufiinica

=

. kabinet

2. kabinet

skupaj prostori za pouk

OSTALI PROSTORI

jediinica, vefnamenski prostor

skupaj jedilnica, vetnamenski prostor

UPRAVNI PROSTORI

ravnatel]

pomodnik ravnatelja

1. swvetovaina sluiba

2. swetovalna sluiba

logoped

delovni terapevt

tajnistvo + prirofen arhiv

ratunovodstvo

zbornica s prostori za individualno delo uditeljev, £ajna kuhinja
kabinet za mobilno sluibo (hranjenje pripomockov)

skupaj upravni prostori

45 m*
45 m’
45 m’
45 m*
45 m*
45 m
45 m*
45 m
45 m’
20 m
20 m

1430 m2

100 m®

100 m*

20 m
14 m*
14 m*
14 m”
14 m*
20 m*
15m
10 m*
120 m*
40 m*

2EB1 m2
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GOSPODARSKI PROSTORI
kuhinja, razdelilnica hrane

shramba

prostor za Cistila, pralni stroj (pri kuhinji)

prostor za hranjenje gistil
kurilnica, delavnica

prostor za hrambo

1 prostor za hrambo vozickov
1. prostor za hrambo vozickov
skupaj gospodarski prostori
GARDEROBE

garderobe za ufence
garderoba za varuhe in spremljevalce
skupaj gardercbhe

SAMNITARIIE

1. sanitarije ufenci - deklice
2. sanitarije ufenci - deklice
3. sanitarije ufenci - deéki

4. sanitarije utenci - decki

1. sanitarije invalidi

2. sanitarije invalidi

1. previjalnica + kopalnica

2. previjalnica + kopalnica

sanitarije zaposleni [ vsaka etafa 3xZ /1xM

skupaj sanitrarije

50 m*

40 m°

15 m*

215 m2

60 m"°
15 m*

75 m2

15 m’
15 m*
15 m’
15 m’
10 m’
10 m’
16 m’
16 m’
30 m’

142 m’
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PODZEMMNA GARAZA

] garaia 3.000 m*
70 predprostor/i 15 m*
i stopnista 25 m’
L7z dvigaio Im

skupaj garaia in komunikacije klet 3.043 m2

PROSTORI ZA SPORTNO VZGOID

telovadnica s sanitarijami, tusi, prostori za hrambo rekvizitov,

=73 kabinetom za utitelja, fitnesom (z opcijsko masainim bazenom) 550 m’
skupaj prostori za Eportno vzgojo 550 m°
1100

DODATNI PROSTOF DODATNI PROSTORI

74 Dodati ime prostora, ki pomeni izboljfavo uporabe objekta. 10 m°

Opis prostora.

=75 Dodati ime prostora, ki pomeni izboljSave uporabe objekta. 10 m®

Opis prostorg.

76 Dodati ime prostora, ki pomeni izboljfavo uporabe objekta. 10 m*

Opis prostora.

skupaj dodatni prostori 30 m2

SKUPAJ VS PROSTORI 5.866 m°

6.5 Konstrukcijska zasnova

® Konstrukcijski sistem naj omogoca racionalno in hitro gradnjo.

e Pricakuje se inovativne tehnicne resitev predvsem glede konstrukcije in sistema zelenih streh.

e Konstrukcija objekta naj bo predvidena iz okolju prijaznih in povsem reciklabilnih materialov (ob koncu Zivljenjske
dobe) velike trajnosti in enostavnih za vzdrzevanje.

Specificne zahteve

® Objekt naj omogoca prilagodljivost in fleksibilnost tudi pri organizaciji prostorov.

e Stavba naj ima ¢im manj hodnikov. Komunikacije naj bodo bolj v smislu skupnih prostorov, iz katerih se prehaja v
ucilnice.

® Pri posameznih prostorih so v poglavju arhitekturna zasnova navedene posebnosti, na primer, naj bosta, po dve
in dve ucilnici (lahko tudi ve¢ ucilnic) med samo leceni z mobilni stenami, ki omogocajo prilagajanje prostora glede
na potrebe ucencev (nacelo fleksibilnosti prostorov).

e Na obmocju Sole naj bo predvidena tudi ucilnica na prostem in igrala, ki bodo primerna tudi za funkcionalno
ovirane ucéence.

® Zunanje terase naj bo mogoce senciti s sencili ali pergolo.

@ Vhod v $olo mora imeti nadstresek in vetrolov, omogocati mora dostop uéencem na vozickih. Cim bliZje vhodu naj
bosta vsaj dve parkirni mesti za starse, ki pripeljejo funkcionalno ovirane ucence, ostala parkirna mesta za starSe v
bliZini Sole.

e Predviden naj bo tudi dostop s kombijem do vhoda v Solo in dostop kombija do kuhinje. Za kombi mora biti
predviden vsaj nadstresek. V kolikor bo zgrajena podzemna garaza, je lahko parkirno mesto za kombi tudi v nje;j.

e Dvigalo naj bo umesceno tako, da je lahko dostopno z vseh delov Sole.

e Stopnice (viSina, globina) in ograja na stopnis¢u naj bodo nacrtovane v skladu s predpisi, priporocili in standardi
e 7 ureditvijo parkiranja v podzemni garazi bo omogocen dostop za vse uporabnike, tudi funkcionalno ovirane
osebe. V garaZi naj bodo predvidena tudi parkirna mesta za zaposlene.
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® Potrebna parkirna mesta se uredi pretezno v podzemni garazi in delno na terenu. Javno dostopnih mora biti
skladno s priporocilom® 0,2 PM za obiskovalce na uéilnico, to je 21 PM. Zaradi specifike $ole naj bodo od tega 4
javno dostopna PM primerna za invalide. Skupno Stevilo PM v podzemni garazi in javno dostopnih na prostem naj
bo 86 PM, od tega 73 PM za osebni avtomobil + 11 PM prilagojenih za osebe na invalidskem vozicku + 2 PM za
kombi.

® Predviden naj bo prostor za lo¢eno zbiranje odpadkov z dovolj velikimi zabojniki.

6.6 Oblikovanje objekta

e Najvedji horizontalni gabarit Sole je dolocen z gradbeno mejo.

e Tloris stavbe je bodisi enovit bodisi sestavljen iz vec¢ volumnov.

e Vertikalni gabarit: do najve¢ K + P + 1 + M; dopustne so kombinacije razli¢nih etaznosti.

e Streha: Streha je ravna in/ali razgibana in sestavljena iz ve¢ dvokapnih stresin, ki se v smeri, obliki in velikosti
nanasajo na strehe obstojecih dvorié¢nih objektov CKZ.

e Stene skupnih prostorov sestavljajo didakti¢na igrala/pripomocki, ki se med seboj razlikujejo glede na otip,
dimenzijo, perforacijo, material ipd.

® Oblikovanje naj omogoca prijetno in ustvarjalno okolje za uc¢ence in zaposlene.

® Izbor materialov in barv: Uporaba naravnih, toplih materialov (npr. les) in zemeljskih tonov, brez kricecih barv,
poudarkov.

® \/si prostori, Se zlasti pa ucilnice, telovadnice, dvora, hodniki... naj nudijo akusticno ugodje in upostevajo
povecane akusti¢ne zahteve.

e V vseh prostorih mora biti zagotovljena dobra osvetljenost in naravna osvetljenost.

6.7 Koncept trajnostne gradnje, gospodarnosti in energetske ucinkovitosti

® Objekt naj bo skoraj ni¢ energijska stavba. Prouci naj se moZnost rabe energije delno ali v celoti s pomocjo
alternativnih trajnostnih energetskih virov.

e Upostevana naj bodo nacela trajnostne gradnje.

e Objekt naj zniZuje potrosnjo energije, zagotavlja smotrno rabo materialov in povzroca ¢im manjse vplive na
okolje in povzroca ¢im manjse stroske vzdrzevanja.

® Zasnova objekta naj zagotovi enostavno in ekonomicno obratovanje in investicijsko vzdrZzevanje. To velja tako za
arhitekturno zasnovo, kot tudi za konstrukcijski in instalacijski sistem ter opremo (notranjo in zunanjo).

® Resitve naj bodo odporne proti vandalizmu.

e Uporabljena naj bo naravna osvetlitev in zascita pred pregrevanjem (optimizacijaizrabe dnevne svetlobe).
® Prezracevanje naj bo, kjer je mogoce, predvsem naravno in mehansko z rekuperacijo.

6.8 Instalacije

e Natecajna resitev mora podati tudi opis resitev:

- strojnih instalacij,

- elektric¢nih instalacij in opreme,

- fekalnih in meteornih vod,

- telekomunikacij,

- predvidenih resitev z vidika bivalnega ugodja v prostorih in predlaganih stopenj instalacijske opremljenosti

6.9 Zasnova zunanje ureditve

Zunanja ureditev je razdeljena na zunanje prostore, ki pripadajo $oli in / ali se nanjo veZejo (dostopi do $portnih
igri¢) in na javne zunanje prostore - Novi trg, pe$poti, dostopi in dovozi do objektov CKZ, ureditev Bohori¢eve
ulice. Zasnova je prepuscena resitvi natecajniku ob upostevanju zahteve po smotrnem razmerju med
inkluzivnostjo zunanjih prostorov in zagotavljanjem varnosti uencev ter nemotenim delovanjem Sole (pouka).
Posebne in podrobnejse zahteve za Solo so podane v predhodnih podpoglavjih poglavja 6. Podrobnejse zahteve za
zunanje ureditve so podane v nadaljevanju.

10 Mirujo&i promet v urbanih naseljih : priporo¢ila / [avtorji Aljaz Plevnik ... [et al.] ; uredila Mojca Piry, Jernej
Cervek]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2020
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* ZUNANJA UREDITEV SOLE

- Dostop do Sportnih igris¢: Omogocati mora varen dostop funkcionalno oviranim skladno s pravilniki, priporocili in
uredbami. (Glej poglavje Pravne in normativne podlage.)

- Garaza : Podzemno gara?o je mozno urediti v okviru gradbene meje pod celotno novo OS in /ali pod zunanjimi
ureditvami. Uvoz v podzemno garazo OS naj omogoca kasnej$o navezavo na podzemno garazo izven natecajnega
obmocja na juzni strani. Uvoz oziroma vhod v garazo z Bohoriceve ulice naj bo nadkrit. V primeru vec vhodov so ti
lahko razlicno oblikovani, oblikovanje je svobodno, predstavljati pa mora dosezek v oblikovalskem smislu.

- Parkiranje na nivoju terena: Na nivoju terena se zagotovi povrsine za parkiranje, namenjene za kratkotrajno
parkiranje star§em in obiskovalcem ¥ole, juzno od osnovne $ole in ob dostopu /dovozu do dvori$¢ CKZ 4-12. Ureditev
parkirnih mest za objekte CKZ 2-12 ni predmet natecajne naloge.

- Stevilo parkirnih mest: Za potrebe OS je potrebno zagotoviti 86 PM, od tega 73 PM za osebni avtomobil + 11 PM
prilagojenih za osebe na invalidskem vozicku + 2 PM za kombi. Potrebna parkirna mesta se uredi pretezno v
podzemni garaZi in delno na terenu ob dostopu /dovozu do dvorié¢ objektov CKZ 4-12. Javno dostopnih mora biti
skladno s priporotilom®! 0,2 PM za obiskovalce na uilnico, to je 21 PM. Zaradi specifike $ole naj bodo od tega 4
javno dostopna PM primerna za invalide.

Z5 ZUNANIE POVRSINE 50LE
OZMAKA PROSTOR
25 01 terase ufilnic 130 m?
ZS 02 terasa multisenzorne sobe in senzoricni vrt na terasi 30 m*
ZS 03 terasa jedilnice 50 m?
75 04 terasa posebnega programa 15 m?
Z5_05 terasa upravnih prostorov 5m’
Z5_06 terasa in vrt uénega stanovaja 30 m*
ZS 07 Zolskivrt in senzoriéni vrt 240 m’
ZS 08 Solsko dvorisce 260 m*
75 09 gospodarsko dvorisée a0 m’*
skupaj 800 m’
ZUMNAMNII PROSTORI
Z5 10 zunanja parkiriséa 350 m’
ZS 11 uvozno fizvozna klanéina v garaio 130 m?
ZS 12 dostop za gibalno ovirane na obstojece zunanje 3portno igrisce 140 m?
skupaj zunanja parkiriica in klancina 270 m?
skupaj vsi zunanji prostori pripadajoci 03 890 m”

e ZUNANJA UREDITEV - JAVNI PROSTOR

1 Mirujoéi promet v urbanih naseljih : priporo¢ila / [avtorji Aljaz Plevnik ... [et al.] ; uredila Mojca Piry, Jernej Cervek]. -
Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2020
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NT NOVI TRG (OB HOCEVARIEVEM TRGU)
EIFRA  PROSTOR

ocenjeno cca

NT-01 povriina trga 952 m’
EBU REKONSTRUKCIIA BOHORICEVE ULICE

OCEnjeno cca

RBU_1 rekonstrukcija cestiifa z delno enostranskim in delno dvostranskim ploénikom
in zelenica ob Medeni hi&i 1538 m’
ML NOV DOSTOP/DOVOZ DO DVORISE CKZ 4-12

oCenjenc cca

MU_1 rekonstrukcija uvoza in cestizia 502 m’

VSE SKUPAI 3BB2,00 m

PROMETNE UREDITVE IN UREDITEV NOVEGA TRGA
* Povrsina trgov naj omogoca povozno izvedbo (zaradi intervencij).

¢ Rekonstrukcija Bohoriceve ulice: Dovoz do objekta osnovne Sole je nacrtovan preko rekonstruirane Bohoriceve
ulice. Za Bohoricevo ulico LZ193221 se nacrtuje v celotni dolZini natecajnega obmocja na odseku km 0+830 do km
1+040 rekonstrukcija na Sirino 5,5 m in enostranski plo¢nik, delno tudi obojestranski ploc¢nik in izvedbo prikljuckov
pri uvozu (ali uvozih) v podzemno garazo ter na novo dovozno cesto.

e Trase GJI se predvidi v koridorju z ostalimi priklju€nimi komunalnimi vodi.

* Dostop / dovoz do dvoris¢ objekta CKZ 2 — je izven natec¢ajnega obmod¢ja in ni predmet tega natecaja. Ohrani se
obstoje¢ dostop / dovoz iz CKZ.

« Dovozi do obstojecih dvoriéénih objektov CKZ 4-do 12: V okviru natecajne naloge se naértuje izvedba povoznih
povriin za dostop / dovoz do obstojecih dvoriéénih delov objektov CKZ 2-12. Namen je oskrba objektov z dvori$éne
strani in zagotavljanje intervencijske poti na natecajnem obmocju. Na prometni povrsini je predvidena omejitev
hitrosti na 30 km/h s najkraj$o zaustavitveno razdaljo, Sirino voznega pasu 2,5 m, dopustno ureditev parkiranja ob
vozisc€u, dovoze do objektov ob cesti. Radije in precne nagibe se doloci glede na merodajna vozila — od osebnega
vozila do gasilskega vozila - in glede na projektno hitrost. Predvideva se povprecni letni dnevni promet manj kot 500
vozil / dan. Ob cestis¢u se nacrtuje enostranski ali dvostranski visinsko dvignjen ploénik, ki zagotavlja neovirano
gibanje funkcionalno oviranih oseb.

e Avtobusno postajalisSe: Ob BohoricCevi ulici se nacrtuje avtobusno postajaliS¢e. Nacrtovanje avtobusnega
postajalis¢a je del natecajne naloge.

* Omejitev hitrosti: Vzpostavi se omejitev hitrosti prometa, tako da se zagotovi varen prehod ucencev in zaposlenih
iz osnovne Sole do igriS¢ na drugi strani ulice.

e Pri vseh ureditvah se uposteva Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18). Vse
prometne povrsine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s podrocja

prometa.

6.10 Urbana oprema
Urbana oprema sledi katalogu urbane opreme v obcini Krsko (glej natecajne priloge)
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7. VREDNOST INVESTICUE

Ciljna vrednost investicije, ki je predmet javnega natecaja, je:

e 05 dr. Mihajla Rostoharja + zunanja ucilnica + oprema + pripadajo¢a zunanja ureditev: 6.977.008,20 EUR brez
DDV (8.511.950,00 EUR z DDV)

e Rekonstrukcija obstoje¢e Bohori¢eve ulice na nate¢ajnem obmoéju + dostopni dovozni poti do objektov CKZ
2-12 + Novi trg + zunanja parkiris¢a: 431.930,33 EUR brez DDV (526.955,00 EUR z DDV)

e SKUPAJ: 7.408.938,53 EUR brez DDV (9.038.905,00 EUR z DDV).

e Oprema predvideva vso potrebno pohistveno, tehnolosko opremo in notranjo opremo.

® GOl dela obsegajo vsa pripravljalna, gradbena, obrtniska, instalacijska in zaklju¢na dela na gradbis¢u z zunanjo
ureditvijo gradbene parcele vklju¢no s potrebnimi prikljucki na komunalno infrastrukturo.

Ocenjen financni okvir investicije temelji na podlagi aproksimativnega izracuna.

8. FAZNOST

Projektiranje se ne bo izvajalo fazno. lzvajanje del bo potekalo skladno s potrebami in razpoloZljivimi finan¢nimi
sredstvi.

9. VIRI

» Obcinski prostorski nacrt Obc¢ine Krsko, Ur. I. RS., §t. 61/2015; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-0-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-

besedilo---upb

* Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za ureditev dela
starega mestnega jedra Kr$ko (umestitev knjiznice) — umestitev Sole, Ur. |. RS, §t. 17/2022. https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0342/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-

podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-ureditev-dela-starega-mestnega-jedra-krsko-umestitev-knjiznice---umestitev-

sole

¢ Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1),
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693

« Navodila za graditev osnovnih %ol v Republiki Sloveniji, Razpisno gradivo, MIZS, 2007
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/investicije/inv_6 _navodila_OS.pdf (18. 12.
2018)

¢ Pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih $ol (Uradni list SRS, $t. 21/68, 12/71 in 5/80)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12137

e Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 — ZPrCP-F)

e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradni list RS, $t. 156/21 — uradno precis¢eno besedilo in 161/21 —
popr.)

¢ Odlok o obéinskih javnih cestah in drugih javnih povrsinah v Ob¢ini Kr$ko (Uradni list RS, $t. 72/2011)
https://www.krsko.si/act/29842
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0342/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-ureditev-dela-starega-mestnega-jedra-krsko-umestitev-knjiznice---umestitev-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0342/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-ureditev-dela-starega-mestnega-jedra-krsko-umestitev-knjiznice---umestitev-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0342/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-ureditev-dela-starega-mestnega-jedra-krsko-umestitev-knjiznice---umestitev-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0342/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-ureditev-dela-starega-mestnega-jedra-krsko-umestitev-knjiznice---umestitev-sole
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/investicije/inv_6__navodila_OS.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091

¢ Odlok o spremembah odloka o obcinskih javnih cestah ter drugih javnih povrsinah v Obcini Krsko (ur. I. RS
8/2018) https://www.krsko.si/act/29849

¢ Pravilnik o projektiranju cest, (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

* Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste, (Uradni list RS, st. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)

¢ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, (Uradni list RS,
§t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21)

e Pravilnik o kolesarskih povrsinah, (Uradni list RS, st. 36/18)

* Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, junij 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-projektna-
dokumentacija/Navodila-za-projektiranje-kolesarskih-povrsin-06-2012.pdf

» Kolesarjem prijazna infrastruktura — Smernice za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmogjih,
Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017, https://www.ekosklad.si/uploads/220f8bbd-550e-4ecb-8a72-
55b7a3efe5e8/Priloga_1_Kolesarjem_prijazna_infrastruktura_-
_smernice_za_umescanje_kolesarskih_povrsin_v_urbana_naselja__verzija_1__avgust_2017.pdf

e Infrastruktura za pesce, Splosne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017),
https://www.gov.si/assets/ministrstva/Mzl/Dokumenti/TRAJINOSTNA-MOBILNOST/Infrastruktura-za-pesce-
splosne-usmeritve-avgust-2017.pdf

S podrocja univerzalne graditve in nacrtovanja v korist funkcionalno oviranim ljudem:
e Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

¢ SIST ISO 21542:2012 Building construction — Accessibility and usability of the built enviroment, SIST ISO
21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

¢ SIST 1186 (taktilne oznake) http://www.sist.si/talni-taktilni-vodilni-sistem-za-slepe-in-slabovidne.html

¢ SIST EN 60118-4 (slusni pripomocki) http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=15f88dfc-ac91-4054-
8745-03c28a698619

¢ Nacrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - priroc¢nik, Urbani izziv
publikacije, 2000,

* Z belo palico po mestu, Priro¢nik za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema, Zavod DOSTOP in Zveza
drustev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016

Drugo:
¢ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2)

* Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja, (Uradni list RS,
s$t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2)

* Smernica SZPV 206 — Povrsine za gasilce ob stavbah
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1071
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2667
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873

10. SEZNAM NATECAJNIH PODLOG IN NATECAJNIH PRILOG

C_NATECAINE PODLOGE

C_1 GEODETSKI POSNETEK V DWG formatu

C_2 GEODETSKI PODATKI v word formatu

C_3 SHEMA PLAKATQV v pdf formatu

C_4 TABELA PROSTOROV IN POVRSIN v xIsx formatu

C_5 ORTOFOTO POSNETEK DOF

D_NATECAINE PRILOGE
D_1 FOTODOKUMENTACIJA
D_2 KATALOG URBANE OPREME
D_3 STUDIJA VARIANT PROMETNEGA REZIMA

D_4 MNENJA NUP V POSTOPKU SD OPPN
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