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KULTURNI CENTER PREDSTAVLJA SREDISCE NOVE KULTURNE CETRTI V IZOLI IN VZPOSTAVLIA POVEZAVO MED STARIM MESTIM JEDROM NA SEVERU TER TURISTICNIM PREDELOM Z MARINO NA JUGU.
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Celotno natecajno obmodcje obsega predele juzno/jugo
vzhodno od starega mestnega jedra in vkljucuje 4 razlicne
ambiente — osrednje obmocje A, stanovanjske stolpice
(obmocje B), obalo (obmocje D) in industrijsko obmocje z
nekdanjim skverom (obmocje C). Ozje natec¢ajno obmocje
je degradirano in prekinja povezavo med starim mestnim
jedrom na severu in marino in turisticnim sredis¢em lIzole
na jugu.

Stavba kulturnega centra je umescena v sredisce lokacije
(obmocje A) v skladu z zacrtanimi odmiki od parcelnih
meja in gradbenimi mejami. Obstojeci kompleks nekdanjih
tovarn Riba in Mala oprema, je slabo oz. neprehoden
tako v smeri vzhod-zahod kot v smeri sever-jug. Na
vzhodu obmocja je zelena poteza vrtnoarhitekturne
dediscine obojestranskega drevoreda platan Drevoreda
1.maja (glavna povezava lzole in Pirana), ki se nadgradi
proti jugu na Dantejevo ulico in ustvarja zeleno os. Na
zahodu obmocdja je morje in novo formirana obmorska
promenada — rekreacijska os, ki se razSiri v obmorsko
ureditev obmocja D in se navezuje na zunanje prizorisce
ob novi stavbi. Na severu obmocje zamejuje Drevored
1.maja, ki se nadaljuje proti promenadi in ustvarja novo
povezavo V-Z mimo stavbe.

Velikost stavbe in pozicija bi preprecila vzdolzno
prehodnost skozi sredinski del obmocja, zato je pritli¢je
zasnovano v fluiden prostor, ki omogoca dostop z vzhoda
in zahoda in prehodnost skozi stavbo, v kateri se ob
glavni osi niza kulturni in gostinski program (“kulturna
0s”). Na severu je zaradi dolZine stavbe in prehodnosti
S-J umescen dodatni vhod, ki omogoca dostop iz
stanovanjskega obmocja (obmocje B) in premikanje
skozi stavbo proti zahodu ali vzhodu. Na jugu (obmocje
C) parkovna ureditev dopolnjuje zunanji prireditveni
prostor (na zahodu stavbe), ki ga “objame” oz. zakljudi z
diagonalno strukturo, ki povzema obstojeco industrijsko
pozidavo. Nova kulturna os skozi stavbo, povezuje obalno
rekreacijsko in mestno zeleno os med sabo. Prehod V-Z po
obmocdju pa je omogocen tudi na severu (pespot) in jugu
stavbe (dostava).

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

URBANISTICNA ZASNOVA
Umestitev stavbe na lokacijo in povezave
znotraj natecajnega obmocja

Obmorski prostor (anketno obmocje D) je del urejanja
obalne promenade oz. odprte javne povrsine med
Lonko in obmocéjem Marine lIzola, ki vkljuCuje tudi
memorialno dedis¢ino Starega Skvera. Priobalni del
se oblikuje v betonsko terasasto/stopni¢eno ureditev
z drevesi, ki se spusca proti morju, obstojeci Skver je
prezentiran v morje (na sanke se lahko postavi tipicna
barka). Obmorska promenada je linijski element, ki
povezuje zunanje ureditve v smeri sever-jug. Ob njej je
na vzhodni strani zeleni pas, ki nadaljuje potezo, ki je
nakazana na obstojecem delu promenade. Obstojeca
kovinska brv se nadomesti z betonsko.

Obmocje med stanovanjskimi stolpici (anketno obmocje
B) se v osrednjem delu dodatno ozeleni in uredi v
rekreacijsko obmocje in otrosko igris¢e. V prostorih
med stolpici se ohrani parkiranje, ki se uredi z ustrezno
oznacitvijo. Vsa drevesa na obmocju se ohranijo. Ohrani
se tudi razsirjen zeleni pas ob Drevoredu 1.maja.

Industrijsko obmocje na jugu (anketno obmocje C)
se na zahodu parkovno uredi v navezavi na zunanje
prizoris¢e nateCajnega obmocja A. Pozidava ob
Dantejevi ulici se ohrani v obstojeci obliki in delno
dopolni, v osrednjem delu obmocja se pozida linijsko
stavbo, ki povzema danasnjo. Vanjo se umesti »food
market«, ki dopolnjuje program kulturnega centra in se
navezuje nanj. Ob Dantejevi ulici se proti jugu nadaljuje
obstojec obojestranski drevored. Obmocje se poveze z
diagonalnimi potmi, ki oznacujejo najkrajSe povezave.

Kulturni center postane aktivator nove mestne certi —
kulturna cetrt. Umestitev novega kulturnega programa
na lokacijo ustvarja povezave med ZELENO OSJO na
vzhodu in REKREACIJSKO OSJO na zahodu ter pri tem
odpira poglede na morje. Pozicioniranje stavbe in njeno
prehodno pritli¢je omogoca tudi izboljSano prehajanje v
smeri sever- jug. Dobra dostopnost je eno izmed klju¢nih
izhodis¢ pri tvorbi nove kulturne Cetrti in navezovanjem
njenih novih programov na obstojece mestno tkivo.
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URBANISTICNA ZASNOVA
Umestitev stavbe na lokacijo in povezave
znotraj nateCajnega obmocja

Z gradnjo novega kulturnega centra Zelimo aktivirati
celotno sedaj neaktivho obalno obmocje. V danasnjem
stanju sta domintantni znacilnosti obmocja degradiranost
in zasedenost z parkirnmi povrsinami. Poudariti in oziviti
Zelimo zgodovinsko vrednost (ladjedelnistvo) in na novo
vzpostaviti atraktivno obalo, s katere je izlocen promet
in se uporablja za sSport, oddih in zabavo. Razsirjeno
obalno obmocje se lahko uporablja kot urbana “plaza” za
posedanje na soncu, skatepark, na jugu se v nadaljnjem
razvoju lahko dodajo tudi igris¢a in ve¢namenske Sportne
povrsine,.... Novo obmocje z drugacnim karakterjem
nadgradi Zivahno mestno jedro.

Upostevanje dolocil prostorskega akta glede odmikov
Stavba kulturnega centra Izola je umescena v obmocdje
dolo¢eno z urbanisticnimi parametri (razvidno na
ureditveni situaciji levo):

_na zahodni strani: gradbena meja glede na stavbo
Srednje sole

_najuzni strani: 4 m odmik od sosednjih zemljis¢

_na vzhodni strani: nov objekt lahko seZe najdlje do roba
parc. st. 1318/1, v JV delu pa ne sme seci v varovalni
. : ; pas lokalne ceste (10 m od zunanjega roba cestiséa) /
+15.60m - S e i A w0 - gradbena meja

i o ' _nasevernistrani:odmik med obstoje¢ima stanovanjskima
blokoma na zemljiscih s parc. $t. 1315 in 1316 (obe k.o.
Izola) in najbolj izpostavljenim delom novega objekta KC
je minimalno 18.60 m / gradbena meja

_na severni strani: odmik od Srednje Sole: minimalno 8.0
m / gradbena meja

+17.60m

Kulinariéni program - “foodmarket’

gabarit nekdanjih objektov

obstojeci vrtovi

SITUACIJA NATECAJNEGA IN ANKETNIH OBMOCI) M1:1000 @
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A-A PREREZ NATECAJNEGA IN ANKETNIH OBMOCIJ (SZ-JV) M1:1000

LEGENDA:

kulturni center z gostinskim programom
stanovanjski program

B izobraZevalni program - Sola
kulinari¢ni program - “foodmarket”

B-B PREREZ NATECAINEGA IN ANKETNIH OBMOCI (SV-JZ) M1:1000
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C-C PREREZ NATECAINEGA IN ANKETNIH OBMOCJ (SV-JZ) M1:1000

URBANISTICNA ZASNOVA
Umestitev stavbe v teren in viSine

Zemljisce se rahlo dviguje od zahoda proti vzhodu -
visinska kota ob morju je +1.36 m n.m., na zahodni meji
natecajnega obmocja A +1.39 m n.m. , na vzhodnem
robu obstojecega objekta Mala oprema +2.28 m n.m., na
robu ceste + 2.48 m n.m. ter na skrajnem vzhodnem robu
natecajnega obmocja A +3.09 m n.m.

Glede na Izhodisca za upostevanje poplavne ogrozenosti
na natecajnih obmocjih A, B, C in D je kota pritli¢ja (0.00)
novega objekta dolocena na viSinski koti 3.60 m n.m.
(Q500 + 0,70 m).

Visinska razlika cca 60cm je na vzhodu premoscena s
stopnicami in klanc¢inami oz. nagibom povrsine parka pred
stavbo. Na zahodu je visinska razlika cca 1,8m uporabljena
za tribune zunanjega prireditvenega prostora, ob obeh
vzdolznih stranicah stavbe in do Z vhoda so predvidene
klan¢ine. Nova obmorska ureditev se od kote obalne
promenade stopnicasto spus¢a do morske gladine (cca
0,9m visinske razlike). Stavba je z vseh strani dostopna za
gibalno ovirane.

VISINA STAVBE

Stavba Kulturnega centra ima lahko etaznost (glede na
usmeritve veljavnega prostorskega akta in predvidene
vsebine) K+P+2 ob Dantejevi ulici in na zahodni strani ob
obalni promenadi ter K+P+3 v sredis¢u obmocja. Proti
Dantejevi ulici in na Z je etaznost stavbe P+2, v osrednjem
delu stavbe je dvorana in foyer etaznosti P+3, najvisji je
gledaliski stolp.

Kota pritli¢ja (0.00) novega objekta dolocena na visinski
koti 3.60 m n.m. (Q500 + 0,70 m). Pri nacrtovanju visine
objekta je bil nacrtovan potreben odmik od stanovanjskih
objektov na severni strani in zahteve glede osoncéenosti.
Stavba ima kompaktno strukturo. Visoki deli (dvorana) so
pozicionirani s krajSo stranico proti stanovanjski pozidavi,
gledaliski stolp (samo nad odrom) pa je ¢im bolj umaknjen
od nje na juzni rob osrednjega dela stavbe. Tako je vpliv na
sosednje stavnovanjske stavbe zmanjsan kolikor je mozno.
Kota streha stolpa je +27,40m nad koto pritli¢ja 0z. 3,001m
n.m. (kota slemena stanovanjskih stavb je 22,40 m n.m.)
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21.03. ob 10h

21.03. ob 14h

21.09. ob 10h 21.12. 0ob 9h30

21.09. ob 14h 21.12. ob 10h30

PRIKAZ OSONCENOSTI STOLPICEV

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

URBANISTICNA ZASNOVA
Osoncenje obmocdja

Pri nacrtovanju visine objekta je bil uposStevan potreben
odmik od stanovanjskih objektov na severni strani
obmocdja A in zahteve glede osoncenosti.

.....

1315in 1316 (obe k.o. Izola) so stanovanja umescena v 1.
do 5. nadstropju, v pritli¢ju pa je nestanovanjski program.

Visinski gabariti novega objekta upostevajo zahtevo po
naravni osoncenosti bivalnih prostorov v stanovanjih
(v juznih dveh objektih), v ¢asu od soncnega vzhoda do
zahoda:

_dne 21.12. —najmanj 1 uro

~dne 21.3.in21.9.—najmanj 3 ure
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Zunanji prostor je s pozicijo stavbe na lokaciji strukturiran
na vzhodni in zahodni del.

Na vzhodu ob Dantejevi ulici je ohranjen obstojeci park
(in drevesa), ki prehaja v Drevored 1.maja na severnem
robu lokacije. Drevored in zeleni pas se v enotni potezi
nadaljuje proti zahodu (proti morju) in vizualno lo¢i prostor
kulturnega centra od Srednje Sole Izola. Na severu je s tem
oblikovana vzdolZna os V-Z, ki nadgrajuje “kulturno os”, ki
poteka skozi stavbo vzporedno z njo. V severni zeleni pas
je umescen tudi pavilionski objekt zunanjega prizorisca
(info tocka, sanitarije).

Na zahodu je viSinska razlika 2m med 0,00 in obstojeco
koto promenade oblikovana s stopnicasto ureditvijo
tribune zunanjega prizorisca, ki je locirana v JZ vogalu
lokacije. Na vzhodu je na JV delu lokacije vstopna ploscad
z obcasnim parkiranjem (gibalno ovirani in drop off),
ki prehaja v dostavno os na jugu parcele (dostava za
gledalisce, restavracijo, odvoz smeti,....). strukturiranje
programa na lokaciji podpira osnovno potezo “kulturne
poti” v smeri V-Z, ki jo na severu nadgrajuje zeleni pas,
na jugu pa tlakovani pas (prizorisce, vstopni trg), ki ga
zakljucuje dostavni pas (ob J robu parcele).

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

ZASNOVA ZUNANJEGA PROSTORA
Zelene in odprte povrsine

Dejavnosti stavbe animirajo tudi zunanje prostore —na V
je ob parku terasa bara, na zahodu pa terasa restavracije.

Karakter obmocja je usmerjen v nadgradnjo programa
v stavbi in aktivacijo obiskovalcev za uporabo zunanjih
povrsin. Prometne povrsine so razen JV vogala in juZznega
roba parcele, popolnoma umaknjene iz lokacije, vecina
parcele je namenjene zelenim in tlakovanim povrsinam.
V obalnem obmocju se umestijo tudi Sportni programi
(balinanje, skatepark,.... ), kulturni program (zunanje
prizorisce) je ob stavbi za moZno navezavo na servise v
njej, razsirjeni gostinski program pa je tik ob stabi na V
(bar) in Z (restavracija).

vvvvv

obalne promenade in zelenega pasu ob stavbi (SZ vogal
parcele), tako je dostopen s promenade, je v navezavi na
stavbo in hkrati omogoca izvedbo programa zunanjega
prizoris¢a in iztek “kulturne poti” proti promenadi
(omogocna jasna oblikovna poteza in funkcionalen
dostop do stavbe). Pavilion ima tudi svoj zunanji prostor,
ki omogoca izvedbo gostinskega programa (za obalno
promenado in zunanje prizorisce).
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ZASNOVA ZUNANJEGA PROSTORA
Prometna ureditev in dostava

e

;;m%' a' Stavba kulturnega centra ima zelo raznoliko uporabo.
il 1 Dvorane, bar, restavracija in razlicni zunanji programi
— ‘ :_ zahtevajo enostavno in jasno distribucijo in sistem
I dostave, ki je moti normalnih aktivnosti stavbe. Dostava
r'[“m] T '#_Hﬂ in servisni del stavbe je usmerjen na juzni rob parcele.
TR ] e V jugovzhodnem vogalu lokacije je dovoz z Dantejeve
o ulice, ki se na stiku z njo oblikuje v multifunkcijsko plos¢ad
za trg/parkiranje/dostavo/servisni vhod za zaposlene.
Trg se umika obstojecemu parku in drevesom, ki so v
celoti ohranjena, omogoca pa manipulacijo in vzvratno

parkiranje dostavnih vozil za glavna odra.

Tik ob juznem robu parcele je dostavna pot, ki se zacne s
dostopom do zaodrja ter nadaljuje ob stavbi z dostopom
za dostavo restavracije, odvoz smeti in dostavo do
zunanjega prizoris¢a (ter skladis¢a za opremo/stole v
stavbi) ter intervencijo. Parkiranje za gibalno ovirane je
na trgu pred stavbo na V, zacasno parkiranje za dostavo
dvoran in ob dogodkih (vozila rty,...) pa je ob dostavni poti
(razsirjeni del parcele na J). Motorni promet in parkiranje
je popolnoma izloc¢eno iz ostalega dela lokacije. Dostop

maval
o e
yogpe;
do zunanjega prizorisca in za intervencijo je moZen tudi
L urejajo v sklopu ureditve parkiranja za celotho mestno
jedro lzole.

z Ulice prekomorskih brigad. Pakriris¢a za obiskovalce se

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA 9
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OBALNA PROMENADA - REKREACIUSKA OS - S PROGRAMSKO AKTIVACJO OZIVI. EDEN GLAVNIH AKTIVATORJEV POSTANE NOV KULTURNI CENTER Z ZUNANJIM LETNIM PRIZORISCEM.
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MANJKAJOCA POVEZAVA MED MESTNIM DREVOREDOM NA
VZHODU IN OBALNO PROMENADO NA ZAHODU.

DVIG VOLUMNA POSKRBI ZA VZPOSTAVITEV POVEZAVE VZHOD -
ZAHOD S POGLEDOM NA MORIE.

LEBDECIKUBUSI DEFINIRAJO TRI GLAVNE KULTURNE PROGRAME.
PROSTORIMED KUBUSISE NAVEZUJEJONAFOYER IN USTVARJAJO
VIZUALNO POVEZAVO V SMERI SEVER - JUG.

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

ARHITEKTURNA ZASNOVA
Oblikovni koncept zasnove

Stavba Kulturnega centra Izola je glede na obseg programa
velika struktura, ki bi popolnoma prekinila povezave Cez
obmocje. Dvorane so najvecji deli, ki imajo tudi velike
povrsine in volumne, ki omejujejo pretocnost skozi stavbo.
Osnova koncepta je zato vzdolZzna os na katero se precno
pripenjajo vsi programi. Os poteka skozi stavbo v pritli¢ju
v smeri V-Z, dvorane so dvignene nad njo (blackbox na
V, glavna dvorana v osrednjem delu in ve¢namenska in
plesna dvorana na Z).

3 glavni programski sklopi dvoran so dvignjeni lebdeci
kubusi, ki omogocijo pogled skozi stavbo proti morju po t.i.
“kulturni osi”. Oblikovno so polni volumni, ki se vpenjajo v
osnovni transparenten kubus, ki ga formira vzdolZna os in
skozi vse etaZe razviti gledaliski foyerji. VzdolZzna kulturna
os je hrbtenica, na katero se navezujejo vsi programi
stavbe.

Z morske strani je jasno vidna struktura lebdecih polnih
volumnov in vecetaznega foyerja oz. halla. Struktura
stavbe je vidna tudi ponoci, ko se zaradi ucinka perforirane
fasade na volumnih ustvarja drugacna, vendar ocitna
razpoznavnost volumnov. Poudarjeni potek osi, ki
obiskovalca skozi stavbo potegne proti morju ali obratno
pa je ena najbolj prepoznavnih oblikovnih in funkcionalnih
potez zasnove.

V barvni zasnovi stavbe previaduje bela fasada, ki je
za tako velik volumen najbolj nevtralna in oblikovno in
funkcionalno primerna za toplo podnebje. V notranjosti
je nadgrajena z roznatio oranZnimi in oker rumenimi
odtenki, ki se navezujejo na histori¢ni kolorit mestnega
jedra Izole.

631CS
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javni del stavbe / foyer
veénamenske dvorane
[ gostinski program
I restavracija - kuhinja
backstage in nastopajoci
I velika in mala dvorana
[ pisarne zaposleni
[ tehnicni prosori in pododrje

obiskovalci kulturni program
s Obiskovalci gostinski/javni program
nastopajoti (backstage in garderobe)
e dOStava - kulturni dom/zunanje prizorite
s ZAPOSleNi - pisarne
= dOStava - restavracija in odvoz smeti

Ob os se v pritli¢ju na SV vogalu pripenja bar, ki s teraso
aktivira vzhodni del pred stavbo in nadomesca obstojeci
bar na tej lokaciji. Na JV vogalu je ob osi servisni del
odrov (dostava, pododrje in dvizne ploscadi) in vhod za
zaposlene ter upravni del. V osrednjem delu stavbe je
knjigarna, coworking, info tocka in pritlicni foyer dvoran
z garderobo. Na Z pa se ob os na obeh straneh pripenja
restavracija z zunanjo teraso, ki aktivira zahodni del pred
stavbo ( ki gleda proti morju). Vsi servisni programi —
dostava, pododrije,... so locirani vzdolZzno ob juzni stranici
stavbe (juzno od “kulturne osi”). Na severu je omogocen
tudi dodatni vhod iz smeri stanovanjskega obmocdja.
Glavna vzdolZzna os se nadaljuje tudi izven stavbe proti
obalni promenadi in morju in oznacuje vhod z Z strani
ter navezavo na zunanji prireditveni prostor. Na vzhodu
pa se razcepi v vec poti, ki se diagonalno navezujejo
na obstojece poti v prostoru (park na nasprotni strani
Dantejeve ulice, zeleno obmocje ob Drevoredu 1.maja,
povezavo proti jugu Dantejeve ulice in na natecajno
obmodje C,...). Os skozi stavbo povezuje mestne predele
z morjem in ustvarja javno pot skozi objekt.

V prvem nadstropju je vecvisinski foyer, na katerega se
navezujejta vhoda v glavno dvorano v osrednjem delu
in “black box” na vzhodnem delu stavbe. Na zahodu sta
dvovisinska volumna restavracije, med njima in proti jugu

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

ARHITEKTURNA ZASNOVA
Programski sklopi in poti uporabnikov

je omogocen pogled proti morju. V JV vogalu so na stiku
med odri obeh dvoran servisni prostori in prostori za
nastopajoce.

V drugem nadstropju je skozi osrednji foyer dostop
do vecnamenske dvorane in plesne dvorane ter
njunih servisnih prostorov. Na V delu stavbe pa so ob
dvoviSinkskem “black boxu” prostori za nastopajoce in
servisni balkon.

V trejem nadstropju je zgornji del tribune dvorane z
prostorom za tehniko. Na zahodu pa je ob dvorani zadnja
etaza vertikalnega foyerja z najlepsim pogledom na morje
(prostor se lahko uporablja tudi za dogodke — bankete,
sprejeme,....).

Stavba je delno podkletena na J delu. V kleti so prostori za
odpadke (povezanis servisnim dvigalom). Tehni¢ni prostori
odra — skladis¢a in del servisnih prostorov (toplotna
postaja/té). Preostali servisni prostori — prezracevanje in
klimatizacija ter serverski, it in ostali elektro prostori so v
3.nadstropju ob odru (dostopni skozi zaodrje). V kleti je
tudi skladisée za opremo/stole zunanjega prizorisca.

Poti obiskovalcev, nastopajocih in zaposlenih ter dostave
in servisov so jasno locene.

631CS
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JAVNO PRITLICJE Z GOSTINSKIM PROGRAMOM POSKRBI ZA AKTIVACUO JAVNIH POVRSIN NA VZHODNI IN ZAHODNI STRANI STAVBE. DOBRO JE VIDNA OS SKOZI STAVBO S POGLEDOM NA MORIE.
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PROSTOREN IN SVETEL FOYER S POGLEDOM NA VSE PROSTORE IN FUNKCIJE V STAVBI JE OSNOVA KULTURNE OSI —POVEZUJE MORJE Z MESTOM IN USTVARIJA JAVNO POT SKOZI OBJEKT.

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA
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I paneli za odboj zvoka
odboji zvoka
akusti¢ni material za absorbcijo zvoka

VELIKA DVORANA - gledali$¢e/opera

VELIKA DVORANA - koncert

MALA DVORANA (blackbox)

Nova stavba Istrskega kulturnega centra bo postala dom
razlicnih kulturnih in umetniskih ustvarjalcev, za njeno
brezhibno delovanje mora zato biti obenem zelo specificno
oblikovana, a hkrati tudi fleksibilna, da bo zagotovljeno
vsem potrebam razlicnih umetniskih zvrsti. Poleg tega
bo postala dom kulture tudi za zunanje obiskovalce, ki
bodo v njej prepoznali vrednote Izole in Sirse Istre. Za
¢imboljso dozZivljajsko vrednost in ¢imbolj funkcionalno
zasnovo stavbe smo se zato posvetovali z gledaliskim
strokovnjakom za akustiko in tehni¢no opremo.

Dvorane v stavbi so zasnovane tako, da si med sabo
ne delijo konstrukcijskih elementov (stene, tla) ter s
tem poskrbijo, da se zvok med njimi ne prenasa. Ta
razporeditev v prostoru poskrbi tudi za to, da dobi vsaka
dvorana svoj predprostor — foyer, kjer se obiskovalci
zberejo pred predstavo in kjer so lahko organizirane
pogostitve povezane z eventom v dvorani. Ker se foyer;ji
pojavljajo v razli¢énih mestih in nivojih v stavbi, lahko tako
vsi kultuni programi nemoteno delujejo istoc¢asno.

Dostava scenografije in ostale odrske tehnike je lahko
dostopna za dostavna vozila, soba za manipulacijo je na
ulicno stran direktno povezana za nakladanje elementoy,
v notranjosti stavbe pa s pododrjem in tovornim dvigalom.

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

ZASNOVA ODRSKE TEHNIKE IN AKUSTIKE

Del manipulacijske sobe v pritlicju je oblikovan kot
dvizna plos¢ad (7.5m x 3m - dimenzij tovornega dela
dostavnega vozila) — tako se lahko poravna na ustrezno
viSino za nakladanje, obenem pa po potrebi prepelje
scenografijo direktno v prvo nadstropje na nivo odrov,
kjer se nahaja drugi manipulacijski dvoetazni prostor.
Tovorno dvigalo dimenzij 2m x 4m povezuje skladisca in
delavnice v kleti s pododrjem in manipulacijsko povrsino
v prili¢ju in odri v prvem nadstropju.

Akustika velike dvorane je zasnovana tako, da se
lahko prilagodi za potrebe gledaliske predstave,
opere, koncerta, plesne predstave, in drugih kulturnih
prireditev. Poleg standardne gledaliske opreme in
materializacije (paneli za absorbcijo zvoka, odbojni
paneli) je predvidena dodatna oprema za akusticne
potrebe npr. koncerta — premic¢ni paneli so predvideni
za zaprtje gledaliskega stolpa in zaodrja ter spremembo
geometrije nad gledalci in s tem poskrbijo za optimalno
potovanje zvoka do poslusalcev. Stenske obloge v
mali dvorani so prav tako zasnovane z akusticnim
materialom, kot dodatna moznost se predvidi galerija
v prvem nadstropju (zunaj gabarita blackboxa), ki se
uporablja kot dodatna povrsina za regulacijo svetlobne
in audio opreme.

631CS
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FOYERJI MED DVORANAMI SO V RAZLICNIH NIVOJIH NANIZANI OB “KULTURNI” OSl, KI POTEKA SKOZI STAVBO, ODPRTA FASADA OB NJIH UOKVIRJA POGLEDE NA MORJE IN OKOLICO.
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BALET NA PROSTEM KONCERT MODNA REVIJA
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GLEDALISKA PREDSTAVA/LETNI KINO

PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA
ZASNOVA ZUNANIJE UREDITVE
Ureditev zunanjega prizoris¢a - scenariji

Oblikovna zasnova trga omogoca Sirok nabor moZnosti
za njegovo uporabo. Od koncerta do modne revije,
predstave do velike produkcije. Postavitev tribune na
treh straneh odra (oblika amfiteatra) omogoca razlicno
postavitev sedis¢ glede na smer sonca in tako prepredi
blescanje sonca med dnevnimi predstavami. Predvidene
so tudi manjse tribune za letni kino z moznostjo projekcije
na fasado objekta.

631CS
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TEHNICNO POROCILO
Konstrukcija, materiali in inStalacije

Konstrukcija objekta je armiranobetonska. Klet je
temeljena na temeljni ploscina globini4,6m (na nepodajni
podlagi). Kletna etaZa je popolnoma zaprta, preprecen je
vdor vode, izvede se vodotesno. Vsa vozlis¢a elektricne,
TK in serverskih instalacij se nahajajo v nadzemnih etazah.
Nadzemni del objekta je izveden z armiranobetonsko
konstrukcijo jeder, sten in stebrov. Vse medetaine
konstrukcije so armiranobetonske.

Odprti deli stavbe (vecetaini foyer) so zastekljeni s
strukturno fasado z nevidnimi stiki. Fasada je sencena z
izborom stekla ter zunanjim potiskom ali zunanjimi rolo
sencili. (ter notranjimi zavesami).

Na kubusih dvoran je perforirana prefabricirana betonska
mrezasta obeSena struktura (ki se uporablja za sencenje
in za ustvarjanje vizualne podobe objekta).

Notranje obdelave so vidni barvan beton na konstrukcijah
dvoran, plos¢ in sten v javnih delih. Tlaki so dekorativni
betonski (poliuretanski razlivni). Ograje so enostavne
ekstrudirane oz. mrezaste kovinske.

Dvorane so opremljene z akusti¢nimi paneli, ki omogocajo
multifunkcionalnost uporabe in sklopnimi sedezi. Ostalo
pohistvo je enostavno in funkcionalno, samo v glavhem
hallu sta posebna elementa info pult in garderoba.
Restavracijo in bar se opremlja glede na potrebe
najemnikov oz. uporabnikov.

631CS
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TRAJNOSTNA ZASNOVA
Energetska ucinkovitost
in cilji trajnostnega razvoja
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s potiskom ali zunanjimi avtomatsko upravljanimi sencili
(roloji). Zavese so tudi v notranjosti, kjer ne delujejo samo
kot sencilo, pomagajo pri akustiki velikih praznih prostorov
in ustvarjajo intimnost (moZnost locitve oz. predelitve
prostotov).

®
)

Vir ogrevanja in hlajenja se dolo¢i med projektiranjem
(razlicne vrste toplotnih ¢rpalk omenjeni v projektni
nalogi,...). Vsi prostori se ogrevajo in ohlajajo s
konvektorskim sistemom. V glavni dvorani iz tal/sedezev
in sten, v ostalih prostorov in tal/sten glede na mozZnosti
uporabe. Vsi glavni prostori stavbe so prezracevani
(spusceni stropovi ali stene). Strojnice klimatov so v
3.nadstropju ob odru, direktno ob fasadi, kar omogoca
ustrezen zajem in izpust zraka in manjSo hrupost
(usmerjeno profti jugu, stran od stanovanjskega dela).
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Fasada odrskega stolpa je lahko oblecena v barvne solarne
panele (v svetli barvi), ki ustvarjajo energijo za delovanje
stavbe.

Za zalivanje nove zunanje ureditve (in tudi za potrebe
stavbe — npr. splakovanje stranis¢, je mozino izvesti
zbiralnike deZevnice.

Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem trajnostnega
razvoja Agende 2030, kulturna stavba bo k tem ciljem
prispevala po svojih najboljsih moceh.
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== == noZarna pot
N pozarna jedra
pozarni sektor 1
pozarni sektor 2
I pozarni sektor 3
[ poiarni sektor 4
[ poZarni sektor 5

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

OPIS POZARNE VARNOSTI

Dostop za intervencijo je mozen z vseh strani stavbe,
odmiki od obstojecih stavb so min 8m, izvede se ustrezno
Stevilo zasScitenih odprtin.

Glavni foyer- hall v pritli¢ju in skozi vse etaze je osnovni
pozarni sektor (vkljucena je tudi mala plesna dvorana).
Velika dvorana je lo¢en pozarni sektor s 4 izhodi — po dva
v 1.nadstropju in 3.nadstropju. (skupna Sirina izhodov
min 0,6m za vsakih 60 obiskovalcev, skupaj min 4,2m). Do
3.nadstropja vodi direktno v dvorano zasciteno stopnisce.
Ostali izhodi so navezani na hall in ostala zascitena
stopnisca v zahodnem delu stavbe.

Dvoetazni Black box s servisnimi prostori v dveh etazah je
locen pozarni sektor, iz dvorane sta dva izhoda (100+ oseb
—1x 90cm in 1x 120cm) — v osrednje zasciteno stopnisce
in zasciteno stopnisce servisnega in upravnega dela.

Vecnamenska dvorana s servisnimi prostoriv 3.nadstropju
je locen pozarni sektor, mala plesna dvorana pa je del
halla. Klet je poZarno lo¢ena od ostalih delov stavbe inima
izhod skozi dve pozarni stopnisci.

Na mejah pozarnih sektorjev so konstrukcije s pozarno
odpornostjo 60 min — EI60. (vse medetazne in nosilne
ter mejne konstrukcije so armiranobetonske). Zahteve za
obloge zunanjih sten so razred B-dO.

EtaZe do P+2 imajo 4 zascitena stopnisca (BTP etaZze ne
sme presegati 900m2 na vsako zasciteno stopnisce — BTP
etaZ je cca 2700m2), 3.nadstropje pa ima dve pozarni
stopnisci, ravno tako klet.

Glede na velikost in Stevilo uporabnikov mora biti stavba
opremljena z avtomatskim javljanjem pozara- AJP (velikost
pozarnega sektorja do 3600m2), notranjim hidrantnim
omrezjem in varnostno razsvetljavo. Odrni del in vsa
pozarna stopnisc¢a imajo odvod dima.

Glavna dvorana- V vsaki vrsti je 32 sedezev, dostop je z
dveh strani, razdalja med vrstami je vec kot 45cm, stranski
dostopi do sedeZev so vec kot 1,2m.

631CS
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TP

SP03

SP04

SP

TEHNICNI PROSTORI- skupaj /
vnesi poaatke
Zaprt prostor za zbiranje odpadkov zaposleni
-1
Cajna kuhinja za zaposlene v TP -1 zaposleni
SERVISNI PROSTORI- skupaj /
vnesi poaatke
Komunikacije (hodniki, stopnis¢a, dvigala...) * od-1do +3 vsi sklopi
KOMUNIKACUE - skupaj /

1,230.0 m?

60.0 m?

10.0 m?

70.0 m?

1,300.0 m?

1,300.0 m?

TP0O*- povrsina teh prostorov je podana okvirno, natecajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano resitvijo

LEGENDA

Legenda programskih sklopov:

DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
ID - javni del stavbe

OD - oder

Z0 - zaodrje, pododrje

PP - uprava, pomozni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehniéni prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:

KD - ve¢namenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritlicje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizoris¢e +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

827.0 m?
vnes| podatke
83.0 m?

32.0 m?

115.0 m?
vhesi podatke

986.0 m?

986.0 m?

TABELE POVRSIN

Loceno zbiranje odpadkov gostinskega dela in
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov
preostalih programov

ocenjena vrednost 25%

631CS
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRSIN

REKAPITULACUA

Legenda programskih sklopov:

DV - velika dvorana VD, mala dvorana MD
JD - javni del stavbe

OD - oder

Z0 - zaodrje garderobe, prostori za rekvizite

PP - uprava / pomoini prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnicni prostori

KD - ve¢cnamenske dvorane
GO - gostinski del

ZP - zunanje prizorisce
ZU - zunanja ureditev

programski sklopi

IKCI_vsi programski sklopi stavbe skupaj

SKLOP_VELIKA DVORANA
Velika dvorana DV_VD

Javni del velika dvorana JD_VD
Veliki oder OD_VD

Zaodrje velike dvorane ZO_VD

SKLOP_MALA DVORANA
Mala dvorana DV_MD
Mali oder OD_MD

Zaodrje male dvorane ZO_MD
Tehnicni prostori male dvorane TP_MD

SKLOPI_UPRAVA, VECNAMENSKE DVORANE, GOSTINSKI DEL, TEHNICNI PROSTORI, SERVISNI PROSTORI, KOMUN.

PP uprava / pomozni prostori
KD ve¢namenske dvorane
GO gostinski del

*TP tehnicni prostori

SP servisni prostori
*Komunikacije 25%

povrsine

izhodis¢ne povrsine
6,802.0 m?

VELIKA DVORANA skupaj

2,412.0 m?

MALA DVORANA skupaj

443.0 m?

218.0 m?
411.0 m?
718.0 m?
1,230.0 m?
70.0 m?
1,300.0 m?

SKLOP_ZUNANJE PRIZORISCE. ZUNANJE UREDITVE

ZP* zunanje prizorisce
ZU* zunanja ureditev

*povrsina je doloc¢ena okvirno

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

1,222.0 m?
520.0 m?

povrsina v natecajni reSitvi

natecajna zasnova
6,617.0 m?

VELIKA DVORANA skupaj

2,904.0 m?

Mala dvorana skupaj

448.0 m?

233.0 m?
396.0 m?
708.0 m?
827.0 m?
115.0 m?
986.0 m?

1,178.0 m?
2,032.0 m?

97%

120%

101%

107%
96%
99%
67%
164%
76%
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRSIN

skupina prostorov

VELIKA DVORANA_VD

Sifra prostora v
risbi

JD_VDO1a
JD_VDO1b
JD_VD02
JD_VDO03

JD_VD04
JD_VDO5
JD_VDO06
JD_VDO7

JD_VDO8
JD_VDO09
JD_VD10
JD_VD11
JD_VD12a
JD_VD12b
JD_VD12c
DV_VD13

DV_VD13a
OD_VD14

OD_VD15

OD_VD16
OD_VD17
OD_VD18

OD_VD19
ZO_VD20
70 VD21

ime prostora

Vhod 1 z vetrolovom
Vhod 1 z vetrolovom
Vhod 2 z vetrolovom
Foyer (0, +1, +2 etaZe skupaj)

Garderoba, obiskovalci

Blagajna z info centrom

Skladisce, blagajna in info center

Kavarna / prostor za postrezbo, prostor za
pripravo hrane

Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni
Kavarna / skladis¢e

Knjigarna

Knjigarna / skladisce

Sanitarije Z, obiskovalci

Sanitarije M, obiskovalci

Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe
Velika dvorana - parter

Velika dvorana - balkon
Reprodukcija svetlobe, audio, video

Veliki oder

Proscenij / pododrska naprava 2
Stranski oder 1

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
Stranski oder 3

Sanitarije M/Z, nastopajoci

Prostor 7a éakanie na izhod na oder

vpis etaze
etaza/lokacija

vnesl podatke
0
1
0
0,+1,+2in+3

[elellolie)]

o|Oo | o

0

Oin+3
0in+3
Oin+3
+1,+2in+3

+3

+1

Oin+1

+1

+1 (pododrska
naprava 0 in +1)

+1
+1
+1

uporabniki

obiskovalci
obiskovalci
obiskovalci
obiskovalci

obiskovalci

zaposleni

zaposleni

zaposleni, obiskovalci

zaposleni

zaposleni

zaposleni, obiskovalci
zaposleni

obiskovalci
obiskovalci
obiskovalci
obiskovalci

obiskovalci
zaposleni

zaposleni, nastopajoci

zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci

zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
7anosleni. nastonaiodi

izhodisc¢na povrsina (m2)

35.0 m?

35.0 m?
900.0 m?

75.0 m?
25.0 m?
18.0 m?
175.0 m?

20.0 m?
20.0 m?
20.0 m?
10.0 m?
35.0 m?
35.0m?
4.0 m?
340.0 m?

0.0 m?
45.0 m?

120.0 m?

15.0 m?
50.0 m?

110.0 m?
50.0 m?
11.0 m?
60.0 m?

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

natecajna zasnova (m2) Stevilo uporabnikov

vnesl poaatke
36.0 m?

36.0 m?

34.0 m?
1,263.0 m?

77.0 m?
37.0 m?
18.0 m?
152.0 m?

2-3 osebe

29.0 m?
21.0 m?
27.0 m?
12.0 m?
17.0 m?
14.0 m?
4.0 m?
455.0 m?

5 oseb

min 420 sedeZev

46.0 m? 1- 4 osebe

120.0 m?
15.0 m?
50.0 m?

110.0 m?
50.0 m?
19.0 m?
53.0 m?

opombe

predvidi se vec¢ vhodov iz razli¢nih smeri
predvidi se ve¢ vhodov iz razlicnih smeri

predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj
se 0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob so¢asnem
delovanju vseh programov je lahko v objektu
socasno tudi 1000 obiskovalcev

VD, MD, ve¢namenska dvorana 1, 2

80 gostov sedeca postrezba, 130 gostov stojeca
postrezba, terasa 40 gostov sedeca postrezba;
prostor za pripravo pijate/hrane; garderobe in
sanitarije za zaposlene

11 wc

7 wc + 7 pisoar

1wc

sedezi poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon
srednje visok, 2% sedezZev / prostorov za
gibalno ovirane dim 140/90 cm (8-9 sedezev)

balkon ni zaZelen, a je dopusten

klimatiziran prostor, ista pozarna cona kot
dvorana, v sklopu tega prostora je lahko tudi
prostor za simultano prevajanje

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad
najnizjo tocko dvorane; portalna odprtina min
12 X 8 m; grid na min visini 2.5 kratnik portalne
odprtine

dolzina 10 m, globina 1.5 m

Sirina 5 m, viSina min 8 m

Sirina 5 m; viSina min 8 m; pomicna plos¢ad
med kletjo (pododrjem) in odrom

Sirina 5 m, visSina min 8 m

(1 m, 1 Z/inv), v bliZini izhoda na oder
lahko del komunikacii v zaodriu

631CS
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Z0_VD23 Garderoba 1 nastopajoc¢i VD M/Z
Z0 VD24 Garderoba 2 nastopajo¢i VD M/Z
Z0_VD25 Garderoba / soba za soliste

ZO VD26 Garderoba 3 / za zbore

Z0 VD27 Notranja manipulacijska plos¢ad
VD VELIKA DVORANA - skupaj

skupina prostorov

MALA DVORANA_MD

Sifra prostora v
ime prostora

risbi
DV_MDO01 Mala dvorana in oder (black box)
OD_MDO1 Oder MD (skupaj z dvorano)
OD_MDO02 Stranski oder MD
OD_MDO03

Povrsina za reprodukcijo svetlobe, audio, video
TP_MDO04 Tovorno dvigalo
ZO_MDO05 Prostor za ¢akanje na izhod na oder
Z0_MDO06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD)
Z0_MDO07 Kadilnica
Z0_MDO08 Garderoba 3 nastopajo¢i MD M/Z
Z0_MDO09 Garderoba 4 nastopajo¢i MD M/Z
Z0_MD10 Sanitarije M/Z, nastopajoci
JD_VDO08 Foyer

+2

+2

+2
+2
0,+1

vpis lokacije

etaza/lokacija

vnesl poaatke
+1

+1

+1
+1

od-1do+1

+1
+1
+2

+2
+2
+1

+1

nastopajoci

nastopajoci

nastopajoci
nastopajoci
zaposleni, nastopajoci

uporabniki

nastopajoci, zaposleni,
obiskovalci

nastopajoci, zaposleni,
obiskovalci

zaposleni, nastopajoci

zaposleni

zaposleni, nastopajoci

zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci

nastopajoci
nastopajoci
nastopajoci, zaposleni

obiskovalci

40.0 m?

40.0 m?

12.0 m?
40.0 m?
42.0 m?

2,412.0 m?

izhodis¢na povrsina (m2)

210.0 m?

0.0 m?

60.0 m?
18.0 m?

8.0 m?

50.0 m?
20.0 m?
7.0 m?

25.0 m?
25.0 m?
14.0 m?

kvadratura se Steje v skupno

.

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

40.0 m?
41.0 m?

13.0 m?
40.0 m?

45.0 m?

2,904.0 m?

natecajna zasnova (m2)

vnes| podatke
210.0 m?

60.0 m?

10.0 m?

50.0 m?
21.0 m?
9.0 m?

26.0 m?
25.0 m?
9.0 m?

do 15 oseb

do 15 oseb

1do2
do 15 oseb

Stevilo uporabnikov

min 130 sedeZev

2 - 3 osebe

do5

631CS

prostor naj z drsno steno/zaveso omogoca
prilagajanje Stevila nastopajocih po spolu,
prostor ima tudi funkcijo maskirnice

prostor naj z drsno steno/zaveso omogoca
prilagajanje Stevila nastopajocih po spolu,
prostor ima tudi funkcijo maskirnice

Sirina prostora min 6 m, visina min 7.5 m;
direktno povezan z dostavo

opombe

Dim min 21 X 10 m, uporabna visina min 5.5 m;
130 sedeZev, enovit prostor (Black Box) z
zloZljivo tribuno

Ob krajsi stranici male dvorane, globina 6 m
Del dvorane - del prostora v dvorani
Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t.

Kabina mora imeti notranje mere min 4x2x3
m (DX G X V).

Namenjena nastopajoc¢im, dostopna naj bo iz
zaodrja za nastopajoce v mali in veliki dvorani

1 wc m + 1 pisoar, 1 wc Z; v blizni izhoda na
oder
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skupina prostorov

UPRAVA / POMOZNI PROSTORI_PP

Sifra prostora v,
ime prostora

risbi

PPO1 Sluzben vhod

PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa
PPO3 Garderoba za hostese

PPO4 Pisarna vodje + sejna soba

PP0O5 Vedja pisarna odprtega tipa

PPO6 Prostori za oddajanje / coworking
PPO7 Cajna kuhinja

SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking
SP_PP11 Tehni¢no prostor / server

PP UPRAVA - skupaj

skupina prostorov

VECNAMENSKE DVORANE_KD

Sifra prostora v,
ime prostora

risbi

JD_VDO08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe
KDO1 Dvorana 1 / z moznostjo pregraditve

KD02 Dvorana 2 / balet

KDO03 Skladisce za opremo, prostor za multimedijo 1
KD04 Skladis¢e za opremo, prostor za multimedijo 2
KDO5 Pisarna za pripravo nastopajocih

KDO6 Cajna kuhinja, prostor za postrezbo

SP_KDO7 Sanitarije M, obiskovalci

SP_KDO8 Sanitarije Z, obiskovalci

SP_KDO09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tusem Z + M
SP_KD11 Servisni prostor / Cistila

KD VECNAMENSKE DVORANE - Skupaj

vpis lokacije
etaza/lokacija

vnesi podatke

Ol 0O 00Ol O O

S~

vpis lokacije
etaza/lokacija

vnesi podatke

+2

+2
+2
+2

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

uporabniki

zaposleni, nastopajoci
zaposleni

zaposleni

zaposleni

zaposleni

obiskovalci

zaposleni

zaposleni, obiskovalci
zaposleni

uporabniki

obiskovalci

obiskovalci

obiskovalci

zaposleni, nastopajoci

zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
obiskovalci

obiskovalci

obiskovalci, nastopajoci
obiskovalci, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci

izhodiscna povrsina (m2)

10.0 m?
8.0 m?

20.0 m?
30.0 m?
70.0 m?
50.0 m?
6.0 m?

12.0 m?
12.0 m?

218.0 m?

izhodis¢na povrsina (m2)

kvadratura se sSteje v skupno

kvadraturo foyera
145.0 m?

70.0 m?

50.0 m?

30.0 m?
15.0 m?
18.0 m?
12.0 m?
12.0 m?
4.0 m?

30.0 m?
25.0 m?

411.0 m?

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

natecajna zasnova (m2)

vnes! podatke
20.0 m?

8.0 m?

20.0 m?

30.0 m?

72.0 m?

50.0 m?

9.0 m?

12.0 m?

12.0 m?

233.0 m?

natecajna zasnova (m2)

vnesi podatke

123.0 m?

71.0 m?

50.0 m?

30.0 m?
15.0 m?
19.0 m?
15.0 m?
14.0 m?
4.0 m?

30.0 m?
25.0 m?

396.0 m?

Stevilo uporabnikov

10
1+6
ccad-6

30

Stevilo uporabnikov

do 120 oseb

do 50 oseb

631CS

opombe

1wc Z,1wc M + 1 pisoar

opombe

z moznostjo pregraditve / akusti¢na poml¢na
stena; svetla viSina prostora vsaj 3.00 m: krajsa
stranica dvorane naj meri min 9 m

svetla viSina prostora 3.00 m: kraja stranica
dvorane naj meri min 7m

3 wc + 3 pisoar

3 wc

1 wc z/inv
lwcZz+2tus, lwcm+ 1 piso+ 2 tus
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skupina prostorov

GOSTINSKI DEL_GO

Sifra prostora v
risbi

GO 01
GO 02

GO 03
SP_GO04
SP_GO05

GO

skupina prostorov

ime prostora

Restavracija
Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene,
pomozni prostori

Terasa / lounge bar
Sanitarije M, obiskovalci
Sanitarije Z, obiskovalci

GOSTINSKI DEL - Skupaj

0

vpis lokacije
etaza/lokacija

vnesi podatke
0

o

TEHNICNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACUE_TP, SP, K

Sifra prostora v
risbi

TPO1

TP02
TPO3
TPO4
TPO5*

TPO6*

ime prostora

Skladisce (pododrje) - VD, MD

Skladis¢e s prirocno delavnico - SVETLOBA
Skladisce s prirocno delavnico - AVDIO
Priro¢na mizarska delavnica

Prostor za teristorske omare, prostor za
serverje

Prostor za motorje pogona vrvisca 1

vpis lokacije
etaza/lokacija

vnesl podatke

uporabniki

obiskovalci
zaposleni

obiskovalci
obiskovalci
obiskovalci

uporabniki

zaposleni, nastopajoci

zaposleni, nastopajoci
zaposleni, nastopajoci
zaposleni
zaposleni

zaposleni

izhodiscna povrsina (m2)

380.0 m?

230.0 m?
100.0 m?
4.0 m?
4.0 m?

718.0 m?

izhodis¢na povrsina (m2)

200.0 m?

35.0 m?
35.0 m?
60.0 m?
70.0 m?

50.0 m?

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

natecajna zasnova (m2)

vnesl podatke
390.0 m?
206.0 m?

100.0 m?
5.0 m?
7.0 m?

708.0 m?

natecajna zasnova (m2)

vnesl podatke
203.0 m?

46.0 m?
40.0 m?
60.0 m?
33.0 m?

Stevilo uporabnikov

120 gostov

cca 30 gostov

Stevilo uporabnikov

631CS

opombe

vkljucuje tudi vse shrambe, hladilnice in
garderobe, sanitarije s tusi za zaposlene; 10
zaposlenih

1 wc + 1 pisoar
lwci

opombe

Skladis¢a morajo biti manipulacijsko povezana,
brez horizontalnih in vertikalnih preprek,
vstopna vrata v prostore morajo biti min 2,20 x
2,20 m, min delovna visina 3.0 m

min delovna visina 3.0 m

min delovna viSina 3.0 m

min delovna visina 3.0 m

min Sirina prostora 4.0 m; min delovna visSina
3.0m

Velikost prostora: min Sirina 5.0 m; min delovna
visina 3.0 m; Priporoceno je, da je na vsaki
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRSIN

skupina prostorov

ZUNANIJI PRIREDITVENI PROSTOR

Sifra prostora v .
ime prostora

risbi

ZP01 Oder / prostor za oder

ZP02 Tribuna / prostor za sedisca

ZP03 Reprodukcija svetlobe, audio, video
ZP04 Skladis¢e za opremo/stole, ...

ZP05 Info tocka

ZP06 Sanitarije obiskovalci Z/inv

ZP06a Sanitarije obiskovalci M

ZP ZUNANIJE PRIZORISCE - skupaj

skupina prostorov

ZUNANJA UREDITEV

Sifra prostora v .

. ime prostora

risbi

ZUo1* Zunanja terasa kavarne

ZU02* Utrjene povrsine

ZUo03 Povrsine za parkiranje / parkirna mesta
ZU04 Povrsine za parkiranje koles

ZUO05* Zunanje povrsine za dostavo in manipulacijo
ZU06* Parkovne/zelene povrsine

ZP ZUNANJE PRIZORISCE - skupaj

~

uporabniki

izhodis¢na povrsina

zaposleni, nastopajoci 375.0 m?
zaposleni, nastopajoci 500.0 m?

zaposleni 45.0 m?

zaposleni 120.0 m?
zaposleni, obiskovalci 150.0 m?
obiskovalci 16.0 m?

obiskovalci 16.0 m?

1,222.0 m?

uporabniki izhodisc¢na povrsina

obiskovalci/gibalno
ovirani, taxi, reportazna
vozila, kombi

0.0 m?
0.0 m?
400.0 m?

120.0 m?
0.0 m?

0.0 m?

520.0 m?

vpis povrsin
povrsina v natecajni zasnovi Stevilo uporabnikov

vnes! podatke
375.0 m?
502.0 m? min 600 sedeZev

45.0 m?

135.0 m?

88.0 m?

17.0 m? 4wc?

16.0 m? 3 wc + 4 pisoar

1,178.0 m?

vpis povrsin
povrsina v natecajni zasnovi Stevilo uporabnikov

vnesi podatke

112.0 m? ca 40 gostov
810.0 m?

398.0 m? /

36.0 m? /

364.0 m? /

312.0 m? /

2,032.0 m? |

ZU*- povrsine so podane okvirno ali niso podane, natecajnik jo prilagodi skladno s svojo natecajno resitvijo

ZP
ZU

legenda programskih sklopov:
ZP - zunanje prizorisce
ZU - zunanja ureditev

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

631CS

opombe

min 25 X 15 m; static¢ni ali montazni oder
sedis¢a na tribuni; prvi dve vrsti stoli
(demontazni/nakladalni/ z rokonasloni/ s
spajanjem v vrsto); stati¢na ali montazna
tribuna

moznost postavitve na razli¢nih lokacijah, glede
na organizacijo prizorisca

glede na predvideno zasnovo se prostor lahko
predvidi v sklopu zunanjega prizorisca ali
znotraj objekta kulturnega centra

Info tocka z razstavnim prostorom, manjsa
okrepcevalnca s priro¢nim skladiscem.

ob vecjih prireditvah se del potreb pokrije
znotraj stavbe kulturnega centrain s
prenosnimi sanitarijami

ob vecjih priredivah se del potreb pokrije
znotraj stavbe kulturnega centrain s
prenosnimi sanitarijami

opombe

za gibalno ovirane: 12 pm; za taxi/drop off: 5
pm; za reportazno vozilo: 2 pm; za kombinirano
vozilo: 1 pm

50 pm za kolesa

za dostavo s tovornim vozilom za kontejner,
kombiniranim vozilom, dostop smetarskega
vozila
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRSIN
URBANISTICNI KAZALCI

dolodilo prostorskega akta/ natecajna zasnova
natecajna naloga

vnesi podatke

Zazidana povrsina maks. 3418.10 m2 2,874.4 m?
Faktor zazidanosti (FZ) do 0.4 0.34
Faktor izrabe (Fl) 1.25

Odprte zelene povrsSine na ras¢enem terenu

Bruto tlorisna povrsSina nad terenom IKCI 6,932.6 m?
Bruto tlorisna povrSina pod terenom IKCI 936.5 m?
Povrsina za izracun urb. kazalcev 8545.29 m2

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

*vkljucno z info paviljonom

*vkljucno z info paviljonom

631CS
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

stavba
rusitev 500,000.00
gradbena dela 3,500,000.00
obrtniska dela 6,500,000.00
inStalacijska dela 2,600,000.00

12,600,000.00
oprema (razen odrske tehnike) 1,970,000.00

zunanja ureditev obmocje A

15,070,000.00

zelene povrsine 105,000.00
tlakovane povrsine 260,000.00
prometne povrsine 693,000.00
nova drevesa, grmovnice,.... 112,000.00

zunanje prizorisce in pavilion

1,170,000.00

zelene povrsine 80,000.00
tlakovane povrsine - amfiteater, oder, terase 1,170,000.00
pavilion 690,000.00
nova drevesa, grmovnice,.... 80,000.00

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

2,020,000.00

OCENA INVESTICUE

631CS
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Vrsta del

CENA BREZ DDV

dopolnjena idejna zasnova (dop IDZ) in idejna
zasnova za pridobitev projektnih in drugih
pogojev (I1ZP),

257.040,00 EUR

idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in
drugimi pogoji
Elaborat akustike

32.130,00 EUR

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD)

115.668,00 EUR

Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje
(PZ1) za vse stavbe in ureditev vseh odprtih
povrsin ter

Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) za
notranjo opremo za vse stavbe, izdelano na
podlagi IDP.

Elaborat akustike.

Vse vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati,
izkazi, porocili, izracuni, tehnoloskimi nacrti,
popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi
elementi za celovito in popolno izvedbo
segmenta PZI,

upostevajocC ugotovitve revizijskega pregleda.

Odrska tehnologija dvorane in zunanjega
prireditvenega prostora ni del predmet obsega
del.

578.340,00 EUR

sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi
tehnicnega dela dokumentacije za razpis
(izdelane na osnovi PZI)

19.278,00 EUR

spremljanje gradnje (projektantski nadzor)
(Cas za izgradnjo in dokoncanje vseh GOI del in
opreme je predvidoma 668 dni)

64.260,00 EUR

projekt izvedenih del (PID)

89.964,00 EUR

izdelava BIM modela za faze 1ZP: LOD 100-200,
IDP in DGD: LOD 200 - 300, PZI: LOD 300 — 400,
PID: LOD 300 - 400, vklju¢no z izdelavo nacrta za
izvajanje BIM (BEP)?

25.704,00 EUR

vodenje in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije, pridobivanje projektnih in
drugih  pogojev, pridobivanje mnenj in

102.816,00 EUR

gradbenega dovoljenja, sodelovanje v postopku
pridobitve uporabnega dovoljenja, sodelovanje
pri reviziji

Skupaj cena vseh del brez DDV

1.285.200,00 EUR

22% DDV

282.744,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

1.567.944,00 EUR

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

POGODBENA CENA
Informativna ponudba za izdelavo projektne
dokumentacije

631CS
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA

TP_SPOT*

TLORIS KLETI M 1:250

TP02 Skladisc¢e s priro¢no delavnico - SVETLOBA
TPO3 Skladisce s priro¢no delavnico - AVDIO
TPO4 Priro¢na mizarska delavnica

TPO7* Tehni¢ni prostor - toplotna postaja in TC,

prezracevanje, klimatizacija
TP_SPO1* Sanitarije s tusi, garderobe M/Z, tehniki
TP_SP02* Prostor za Cistila, opremo za CisCenje

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov
SP04 Cajna kuhinja za zaposlene v TP
ZP04 Skladis¢e za opremo/stole

46 m2
40 m2
60 m2
250 m2

22 m2
22 m2
83 m2
32 m2
135m2

631CS



GLAVNI VHOD - ZAHOD

GO 03

631CS

TLORIS PRITLICJA M 1:250 ®
Y3IAIS - QOHA IISNVYLS
\/
- [ ) JD_VD01 Vhod 1z vetrolovom (2 x 36m2) 72 m2
- ‘ =\ 5 - v - ~ JD_VD02  Vhod 2 z vetrolovom 34 m2
. . c % a JD_VDO03  Foyer (0 - pritli¢je) 436 m2
— g g g 1 g ~ JD_VD04  Garderoba, obiskovalci 77 m2
g * ) Z JD_VDO5 Blagajna z info centrom 18 m2
.:=&=:_ ; - *\ JD_VD06  Skladisce, blagajna in info center XXxm2 18 m2
— e L——— —_— o - JD_VDO7 Kavarna / prostor za postrezbo, prostor 176 m2
5 2 § é § \ za pripravo hrane
o 2 c a =) JD_VDO08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni 29 m2
- - - = ‘ ‘ ‘ [ - JD_VD09 Kavarna / skladis¢e 21 m2
w p m { J . JD_VD10  Knjigarna 10 m2
g Q2 JD_VD11 Knjigarna / skladisce 12 m2
E N JD_VD12a Sanitarije Z, obiskovalci 17 m2
D . c c Q 3 JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci 14 m2
= 5] ] 5 ] 2 JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe 4m2
# S ? h < E < ; OD_VD16 Proscenij/ pododrska naprava 2 15 m2
s h % OD_VD18  Stranski (zadnji) oder 2, 110 m2
= = Mo i Z0_VD27 Iflcft?:r?jiri(gnr:f)ﬁ[:;/i?sia ploscad 46 m2
/ V é g -
2 = TP_MDO04 Tovorno dvigalo 9m2
JD_VD06 JD_VD11 2
_—gﬂlzom g E © PPO1 Sluzben vhod 20 m2
’7 ‘ 5 g PP0O2 Vratarnica/ kontrola dostopa 8 m2
Pododrika naprava.2 10mX 15m N PP0O3 Garderoba za hostese 20 m2
- ) 8 et PP0O4 Pisarna vodje + sejna soba 30 m2
Lad o = < PPO5 Vedja pisarna odprtega tipa 72 m2
I g PPO6 Prostori za oddajanje / coworking 50 m2
| ) <z\E PPO7 Cajna kuhinja 9m2
- o z SP_PP08  Sanitarije uprava / obiskovalci coworking 12 m2
g '5 g SP_PP11  Tehnic¢no prostor / server 12 m2
©v o
<C
! - M >< g GO 01 Restavracija 390 m2
! FOaW a4 g, GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za 207 m2
} _ zaposlene, pomozni prostori
£ Q GO 03 Terasa / lounge bar 100 m2
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci 5m2
rododiaia raptaar 16 X am - SP_GOO05 Sanitarije Z, obiskovalci 7m2
| - o~ [=]
3 S = g Q 3231¥a31D VAVLSOQ TPO1 Skladi¢e (pododrje) - VD, MD 289m?2
|| Qo - - = TPO9* Transformatorska postaja 18m2
| [¢]
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Z0_VD20

Z0_MD06

Z0_MDO5

TLORIS PRVEGA NADSTROPJA M 1:250 @

JD_VDO03

DV_VD13
0D_VD15
oD_VD16
0D_VD17
oD_VD18
0D_VD19
Z0_VD20
Z0_vD21
Z0_VD22
Z0_VD27

DV_MDO1
OD_MDO1
OD_MDO02
OD_MDO03

TP_MDO4
Z0_MDO5
Z0_MDO06
Z0_MD10
JD_MD12a
JD_MD12b
JD_MD12c

Foyer (1 - prvo nadstropje)

Velika dvorana - parter

Veliki oder

Proscenij / pododrska naprava 2
Stranski oder 1

Stranski oder 2, s pododrsko napravo 1
Stranski oder 3

Sanitarije M/Z, nastopajoci

Prostor za ¢akanje na izhod na oder
Rekvizitarna velikega odra (VD)
Notranja manipulacijska plos¢ad

Mala dvorana in oder (black box)

Oder MD (skupaj z dvorano)

Stranski oder MD

Povrsina za reprodukcijo svetlobe,
audio, video

Tovorno dvigalo

Prostor za ¢akanje na izhod na oder
Rekvizitarna 2 male dvorane (MD)
Sanitarije M/Z, nastopajoci
Sanitarije Z, obiskovalci

Sanitarije M, obiskovalci

Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe

455 m2
455 m2
120 m2
15m2
50 m2
110 m2
50 m2
19 m2
53 m2
30 m2
45 m2

210m2
- m2
60 m2

18 m2
9Im2
50 m2
21 m2
9m2
12 m2
12 m2
4 m2

631CS
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Z0_yD25

Z0_MDO08

Z0_MD09

ZO_MDP07

TLORIS DRUGEGA NADSTROPJA M 1:250 @

JD_VDO03
DV_VD13
Z0_VD23
Z0_VD24
Z0_VD25
Z0_VD26
Z0_MDO7
Z0_MDO08
ZO_MDO09
JD_VDO08

KDO1
KD02

71 m2
KD03
KD04
KDO5
KD06
SP_KDO7
SP_KDO8
SP_KDO09
SP_KD10
SP_KD11

Foyer (2 - drugo nadstropje)
Velika dvorana - parter
Garderoba 1 nastopajoci VD M/Z
Garderoba 2 nastopajoci VD M/Z
Garderoba / soba za soliste
Garderoba 3 / za zbore
Kadilnica
Garderoba 3 nastopajoci MD M/Z
Garderoba 4 nastopajoci MD M/Z
Foyer-predprostor za pogostitev,
garderobe
Dvorana 1/ z moznostjo pregraditve
Dvorana 2 / balet

Skladis¢e za opremo, prostor za multimedijo 1
Skladisce za opremo, prostor za multimedijo 2
Pisarna za pripravo nastopajocih
Cajna kuhinja, prostor za postrezbo
Sanitarije M, obiskovalci
Sanitarije Z, obiskovalci
Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe
Garderobe s sanitarijam in tusem Z + M
Servisni prostor / Cistila

57 m2
455 m2
40 m2
41 m2
13 m2
40 m2
9m2
26 m2
25 m2
161 m2

123 m2

50 m2
30 m2
15m2
19 m2
15m2
14 m2
4 m2

30 m2
25 m2
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TLORIS TRETJEGA NADSTROPJA M 1:250 @

JD_VDO03
DV_VD13
JD_VD12a
JD_VD12b
JD_VD12c
OD_VD14
TPOS*

TPO6*
TPO6a*
TPO8*

Foyer (3 - tretje nadstropje)

Velika dvorana - parter

Sanitarije Z, obiskovalci

Sanitarije M, obiskovalci

Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe
Reprodukcija svetlobe, audio, video
Prostor za teristorske omare,
prostor za serverje

Prostor za motorje pogona vrvisca 1
Prostor za motorje pogona vrvisca 2
Tehnicni prostor - telekomunikacije,
rezervno napajanje

362 m2
455 m2
14 m2
11 m2
4 m2
47 m2
33 m2

50 m2
50 m2
33 m2
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VZDOLZNI PREREZ M 1:250
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ZAHODNA FASADA M 1:250

+27.40m

+16.00m

+12.40m

+10.00m

+7.80m
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0.00m = 3.60 NMV/
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SEVERNA FASADA M 1:250
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JUZNA FASADA M 1:250
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