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Premik glavnega volumna v smeri proti parku je z
namenom poudarjanja bliznje parkovne ureditve,

ki zaobjame celoto in ustvarja vtis hiSe v parku.

delitev volumna novega centra z namenom mehkega
prehoda proti Murglam

1 URBANISTICNA RESITEV / POMEMBNE ODLOCITVE

JAVNI TRG NAMESTO SHOPPING URBANIZMA

Za obmocje industrijske cone Vi€ je znaCilen vzorec pozidave shopping centrov, kjer ima vsaka parcela
Skatlast kubus in pred njim parkiriS¢e brez odnosa do javnega prostora ulice. Novi center plezalnih Sportov
je za razliko od tega vzorca zasnovan z javnim trgom proti ulici. V kompoziciji ve¢ volumnov je gledano s
strani Koprske glavni visoki volumen centra pomaknjen v ozadje in skupaj z dodano nizjo lamelo na jugu tvori
¢rko L, ki definira vstopno ploS¢ad. Z mestotvornega staliS¢a ploSc¢ad sega do plocnika ob Koprski in s tem
ustvarja enega redkih javnih trgov na tem obmocju, ki ni zaseden z avtomobili.

HISA V PARKU

Urbanisti¢no je nizanje volumnov Sportnih programov ob Koprski na lokaciji novega centra nadgrajeno
s precno navezavo proti parku v zaledju. Center je zato odmaknjen od Koprske proti parku in umesScen v
jugovzhodni vogal obmocija gradnje. Zaradi vzpostavitve trga je glavni volumen centra izmaknjen iz gradbene
linije gimnasticne in tenis dvorane, nanjo se navezuje zahodni venec balvanske lamele.

Severno in juzno od stavbe je vzpostavljena razSiritev parka z dvema zelenima pasovoma vse do Koprske -
objekt postane obkrozen z drevesi in poustvarja vtis hiSe v parku.

ParkiriS¢a ne urejamo vzporedno s Koprsko, saj bi glede na Stevilo zahtevanih parkirih mest zapolnili celotno
dolzino parcele in s tem Sportni center popolnoma odrezali od mesta. Namesto tega parkiriS¢a strnemo na SZ
delu parcele, delno asfaltirana in delno tlakovana, park pa preko obmocja novega centra povezemo z mestom.

HISA NA NASIPU

Skladno s poplavno Studijo in pogoji natecaja je celotno obmocje centra glede na obstojeci teren nasuto za
cca Tm. Na robovih se nivojsko prilagaja obstoje¢im in predvidenim ureditvam in vecje viSinske stopnje niso
predvidene. Celoten center je nepodkleten.

ZASNOVA VOLUMNOV PRILAGOJENA KONTEKSTU PROSTORA

Sportni center je sestavljen iz glavnega volumna, ki sledi morfologiji teniskega centra in nizke balvanske
lamele, ki razbremenijuje prostor ob Koprski in se navezuje na merilu nizke satnovanjske gradnje Murgel v
zalednju. TakSna zasnova poudarja prehod proti parku, poveZe urbani in parkovni del ter ne ustvarja koridorja
ob cesti.

linija zazidave in “shopping” urbanizem
umestitev objekta ob ulico odreze park, hiSa nima predprostora

zamik glavnega volumna proti parku - hisa v parku
predprostor proti ulici - javni trg

objekt v parku, javni trg proti mestu, nizki objekti
ohranjajo linijo pozidave

Urbanisticna odlocitev uposteva zahteve po orientaciji plezalnih povr$in za tekmovanja (proti severu in vzhodu), pozicionirane so na vstopni plos¢adi, s pilonom, ki se odpira proti parku. Plezalne stene
rekreacije, ki so vsakodnevno v rabi, so Se bliZje parku in v direktnem kontaktu - plezalci plezajo v krosnjah dreves.
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2 LIKOVNA POJAVNOST OBJEKTA
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PILON JE IKONA CENTRA — ZNAK V PROSTORU

Vertikala plezalnega pilona je umeScena ob zahodni rob trga, ki je s tem v ¢asu tekem osmisljen kot prostoren
avditorij. V kompoziciji volumnov je pilon tretji, samostojni €len, ki osmislja in dopolnjuje L-kompozicijo
glavne dvorane in nizje lamele. Pri voznji po Koprski ali cesti v Mestni log ucinkuje kot prepoznaven vertikalni
znak v prostoru, primeren znacaju Sporta, ki mestotvorno gledano izboljSuje Citljivost celotnega obmocja
Sportne cone. Pilon je v odnosu do odprtega prostora dejansko umescen centralno, usmerjen je proti parku,
s Cimer poudarja povezanost parcele in parka v zaledju.

GRUCA RAZTRESENIH BALVANOV — IZVORNA GORSKA MOTIVIKA OBLIKOVANJA

Volumen visoke dvorane, balvanska lamela in prostostojeci pilon tvorijo kompozicijo razloZenih volumnov,
ki spominja na gruco raztresenih balvanov v gorah. K temu prispeva ‘orografska’ prisekanost in nalozenost
posameznih poSevnih volumnov, ter oblikovna sorodnost, ki med njimi ustvarja povezanost in likovno
napetost, celota pa je v odnosu do okoliSkega ortogonalnega urbanizma likovno monumentalna in oblikovno
vznemirljiva.

OBLIKOVNA POVEZANOST KOMPOZICIJE VOLUMNOV

Balvanska lamela je podloZena pod glavni volumen, volumen visoke notranje stene reprezentance z ogromnim
14m previsom je umeScen v odpocen balvan, ki je prislonjen h glavni poSevno prisekani visoki dvorani.
Zareza na vzhodni fasadi oznaCuje proces nadaljnega razpadanja na posamezne gradnike.

PoSevno zapiceni pilon je osamljeni sorodnik ostalih volumnov, ki je gledano s severa oblikovno soroden
prislonjenemu balvanu, na zahodu pa vzporeden s poSevno prisekano balvansko lamelo in poSevno streho
visoke dvorane

INTROVERTNOST-EKSTROVERTNOST

Prostori notranjih dvoran centra so po obodu zasedeni s plezalnimi stenami. Introvertiran znacaj je nadgrajen z
razpokami in prekinitvami v fasadnem ovoju, kjer se kubusi razmaknejo. S tem je omogocen pogled v notranjost
od zunaj in ponoCi Zarenje navzven, v notrnajost pa prepuscena zadostna koli¢ina indirektne svetlobe. Razporeditev
odprtin na nasprotnih stranicah in na razli¢nih viSinah omogoca dobro naravno prezracevanje skozi objekt.

Prislonjeni pilon Ze navzven nakazuje mogo¢nost tekmovalne plezalne stene, ki posatne glavni oblikovalski motiv.
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PLEZALNI CENTER

GRUCA RAZTRESENIH BALVANOV — IZVORNA GORSKA MOTIVIKA OBLIKOVANJA
pogled iz Koprske: vstopna plo3¢ad, odpiranje proti parku, objekt pomaknjen proti parku, odprtost prostora ob cesti, merilo postopnega prehoda proti stanovanjskemu obmocju Murgel



3 KRAJINSKO ARHITEKTURNA ZASNOVA / ZASNOVA ODPRTEGA PROSTORA

navezava na park
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KOPRSKA
uvoz ploscad
ZELENI SISTEMI

Zasnovo zelenih prostorov parcele, ki jih ne zaseda objekt s ploS¢adijo ali tenis igriS€a, sestavlja ozelenjeno
parkiri§¢e v SZ vogalu, zeleni podaljSki parka severno in juzno od centra ter predvideni drevored ob Koprski.

BARJANSKI DREVOREDI NA PARKIRISCU

ParkiriSCe, ki je zasnovano kot enoten pravokotnik s tremi preto¢no organiziranimi pasovi parkiranja je
osenceno z vrstami dreves, ki so zasnovana kot ‘barjanska’ zasaditev razlicnih vrst dreves v naravnem neena-
komemno razred¢enem rastru. Drevesa so zasajena v posamezna izpuS¢ena parkiriS¢a im imajo dovolj zemlje
Z razrast.

OSENCENI DEL PLOSCADI
Vzhodna vrsta dreves, ki poteka med parkiris¢em in tenisom, se nadaljuje na ploS¢ad pred visoko dvorano,
kjer zagotavlja senco na klopeh ob objektu in ogled tekme v senci dreves. Predvidene so dovolj velike
pohodne reSetke ob drevesih.

DREVORED 0B KOPRSKI
Za drevored, ki je sicer izven meje obravnave, predlagamo prekinitev v obmocju plo$cadi za boljSo vizualno
povezanost cestnega prostora in ploScadi.

ZELENI PAS NA SEVERU Z OTROSKIM IGRISCEM

Severno od ploS¢adi in objekta se obmogje organsko in funkcionalno poveze s parkom vzhodno. Pas Sirine
23m je umeScen med teniska igriSca v SV kotu parcele in peSceno pohodno povrSino ob objektu, na zahodu
se nadaljuje kot zazelenjeni del parkiriSCa in preplete z vrstno ‘barjansko’ zasaditvijo drevoredov. Vzhodni
del ob tenisu je zasnovan kot parkovni gaj z zelenico in redkimi drevesi. Klopi so raztreseno razporejene ob
peSCeni poti in znotraj parka v senci dreves ter omogocajo pogled na plezalno steno rekreacije in otroSko
igriSCe na peSceni povrsini.
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3 barjanska zasaditev parkiriS¢a Pogo 4 @

4 gruce dreves na ploScadi
5 nadaljevanje drevoreda ob Koprski
6 dopolnitev parkovne ureditve
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PARKOVNI GAJ V PASU NA JUGU

Obmocje med Cesto v Mestni log in balvansko lamelo je namenjeno kot zelena tamponska zazelenitev, ki se
navezuje v novopredvideni park vzhodno. Ohranja se vsa obstojeCa drevesa in zasadi nova. Predviden je redek
parkovni gaj z znaCajem transparentnosti, ki prepu$ca poglede. Zasajena so posamezna prostostojeca drevesa, ki
ne ustvarjajo pregoste zazelenitve, teren pa je v celoti zatravljen. Parkovna ureditev vkljuuje sanacijo nekdanje
diagonalne Ceste v Mestni log in poruSene stanovanjske hise.

TLAKOVANE POVRSINE

Obsegajo vstopno ploscad, peSteno povrino ob objektu severno in vzhodno ter del parkirisca. Osrednji trg je na-
menjen zbirnaju 2000 gledalcev in je v vecini iz litega betona, obdelava je prani beton. Struktura finalne povrSine
poustvarja obCutek peScene povrsine.

PLOSCAD S PILONOM

Glavni namen je vstopna povrsina pred vhodom, ki je povecana zaradi zagotovitve avditorija v ¢asu tekem. Pros-
torsko je ploScad odprt prostor, ki je z objektom zamejen na jugu in vzhodu in se na sever in zahod mimo central-
nega pilona odpira proti Koprski in tenisu. Proti hrupnejsi cesti v Mestni log je zamejena z objektom.

Na severu se ploS¢ad navezuje na parkirice in zeleni pas, v SV vogalu se nanjo prikljucuje pot iz parka in peStena
povrSina ob objektu. PloS¢ad je tlakovana z betonskimi ploS¢ami, na vzhodu ob objekiu so zasajena drevesa s
pohodnimi reSetkami, ki zagotavljajo senco za sedenje na klopeh. V centralnem delu zaradi organizacije pregled-
nega avditorija tekme z oCiS¢em na visoki steni pilona ali nizki balvanski steni, zasaditev dreves ni predvidena.
Dimenzija ploscadi je primema zbiranjz 2000 oseb, hkrati pa je v razmerju do velikega stavbnega volumna.
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4 PROMETNA ZASNOVA

PARKIRNI PRAVOKOTNIK NA SEVEROZAHODU

Za razliko od parkirnih pasov ob teniSkem in gimnastiCnem centru je parkiriSCe plezalnega centra zasnovano
v obliki enotnega pravokotnika v SZ delu obmocja, z novim centralno usmerjenim uvozom s Koprske. Uvoz je
s tem odmaknjen od pilona in plo3Cadi, v ¢asu tekem se avditorij razSiri na zeleni del parkirisca.

PRETOCNO PARKIRISCE

ParkiriSCe je razdeljeno na tlakovani severni del in juzni zeleni (travnati tlakovci). Oba sta zasnovana s pregled-
nimi otoki. Centralni uvoz zagotavlja preglednost. Zasaditev dreves je umeScena v izpuStena parkirna mesta
in je presega zahtevo po odprtini za prehajanjna zraka v velikosti 3m2 (ima 10m2). S parkiriS¢a je preko
spuscenega robnika urejen uvoz na plos¢ad za ob¢asno dostavo in intervencijo.

KOLESARSKI PROMET IN KOLESARNICA

S kolesarske steze ob Koprski je omogocen dovoz do ploScadi in kparkiriS¢a za kolesa ob SV robu ploScadi.
Pod nadstreSkom odprte kolesarnice je zagotovljenih 75 mest za kolesa. Opcijsko preldagamo postavitev
premilni stojal za kolesa pod 200m2 veliko streho pilona, saj bo v uporabi zgolj v ¢asu tekem.

PESASKI PROMET

PeSci lahko do vhoda v cenetr dostopajo s plocnika ob Koprski z navezavo na avtobusno postajo ob Cesti v
Mestni log. Celotna ploS¢ad je namenjena kot peSaska povrSina, ki se v Casu tekem uporabi kot prireditvena
ploscad. PrikljuCek ploS¢adi na parkiriSCe na severu omogoca neposreden dostop za prihod z avtom. PeS¢ena
povrSina severno in vzhodno od objekta omogoca dostop na poti v parku vzhodno, ob objektu pa predstavlja
funkcionalno povrSino zunanjih plezalnih sten na objektu.

Obiskovalci lahko dosopajo tudi preko pespoti vzhodno od gimnasticnega centra in teniSkega centra, ki je
zasnovana v okviru OPPN. PeSpoti povezujejo tudi novo zgrajeni center s parkom na vzhodu, z direkino potjo
proti obsotjeCemu objektu, kjer bi lahko uredili kavarno in muzej. Park na jugu ima funkcijo protihrupne
bariere, poti so zasnovane kot bliznjice za hotrejSi prehod lokacije, delno pa je park lahko tudi v funkciji
odmika od ostalega dela parcele.
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plezanije rekreacija

5 ZUNANJE PLEZALNE POVRSINE

PLEZALNI PILON

Pilon je umeSC¢en ob zahodni rob ploS¢adi in se na Koprsko obraca s svojo poSevno streho, na vzhodno
stran pa z gigantskim previsom, kjer je umeScena visoka stena za tezavnostno plezanje reprezentance in
tekme viSine 17m, Sirine 20m in previsom globine 14m. V Casu tekme je omogocen pogled na steno s
celotne vhodne ploscadi.

FERATA IN ZIP-LINE NA PILONU

Pilon je tlorisno zasnovan v obliki Crke L, na severni strani je v odebeljenem stebru umeS¢eno stopnisce

za dostop na streho, kjer je predvidena vstopna ploS¢ad zipline-a. Nagnjena sstranica pilona (proti zahodu)
je lanko uporabljena kot poligon za ferato, ki se zakljuCi na ploS¢adi na vrhu pilona, sestop je urejen po
stopnicah. Vendar pa se nam ta reSitev zdi problemati¢na s staliS¢a zaScite ferate ponoci za nepovabljene in
zato potrebnih ograj, ki bi pokvarile ikoniCen izgled pilona.

Namesto tega smo predvideli ferato viSine 15m z zaCetkom na strehi balvanske lamele in zakljuckom na
strehi glavnega dela objekta, kjer je predvidena manjSa ploS¢ad in vhod na notranje stopnisce. F

ZUNANJA BALVANSKA STENA
VkljuCena je v balvansko lamelo in se odpira na ploS¢ad z orientacijo severa. V ¢asu izven tekem se lahko
zapre in uporablja kot notranja stena za trening reprezentance.

i

[ ]

ferata na strehi objekta ali na pilonu hitrostna stena

ZUNANJE PLEZALNE STENE NA OBJEKTU

Zunanje plezalne stene so predvidene na sencni severni in vzhodni strani glavnega objekta, kjer je zagotovljen
mir in povezava s parkom. Na severni fasadi je ob trikotnem oknu najprej umes¢ena stena za hitrostno plezanje
Sirine 6m in viSine 1542m, naprej proti do SV vogala in pokon¢nega okna na vzhodni fasadi pa visoke stene za
tezavnostno plezanje rekreacije visSing 15m, ki so navpicne in rahlo previsne in skupne dolZing 24m.

Na vzhodni fasadi je juzno od okna-zareze dodatno predvidena nizka balvanska stena viSine 4m, ki je poravnana
z okenskim pasom fitnesa.

Plezalne stene so ograjene, vstop v obmocije je predviden z notranjosti preko garderob mimo fitnesa.

FERATA NA STREHI BALVANSKE LAMELE

Nasa reSitev omogoca izvedbo ferate na pilonu, Se boljSa pa se nam s staliS¢a kontrole pristopa zdi umestitev
na streho balvanske lamele, kamor je urejen dostop preko recepcije in sluzbenega stopniSca z izhodom na
teraso na strehi, kjer je urejena vstopna ploS¢ad za Solo feratarstva. Ferata je v ve€ serpentinah speljanana po
poSevni strehi glavnega kubusa objekta z naklonom cca 60°. Na zgornji strani se zakljuuje s plo$¢adjo, od
koder je urejen vstop na notranje stopnisce.
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tekmovanje balvani - 2000 gledalcev tekmovanje tezavnost - 2000 gledalcev
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Pogled iz smeri parka proti Koprski. Rekreacijske plezalne stene, ki so najpogosteje v uporabi, se odpirajo proti parku - plezanje v kroSnjah dreves.
TeZavnostna stena piliona je s svojo obliko prav tako usmerjena proti parku, s ¢imer povezuje vhodno urbani ploS¢ad in zeleno parkovno zaledje.



Pogled iz juzne smeri: ideja naleganja posameznih balvanskih kosov, odpiranje v park, prilagoditev merila stanovanjski pozidavi Murgel.
Oblika hiSe navzven izkazuje svojo vsebino, nagnjene fasade so namenjene izkusnji plezanja (ferata na poSevnini glavnega objekia, streha nizkega dela objekta je dodatna tribuna za prireditve).



6 PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA

PRITLICJE
tekmovalni plezalni program
rekreativni plezalni program
vhodna avla/kavarna
[ spremljevalni program
N garderobe
[ ] :::n“;'n‘:epmslm/smamhe
I vertikalne komunikacije - Eiste in umazane
komunikacije
A sejna soba/pisarne
FUNKCIONALNA ZASNOVA POSAMEZNIH SKLOPOV > @
lavni vhod
A | 4 jostava
T T & prehod v eksterier
: (LI vovisinski prostor
Programska sestava volumnov centra l “ IH 0 .
Glavni objekt sestavljata visoka plezalna dvorana in balvanska lamela, sestavljeni v obliki ¢rke L. V visoki : : —
dvorani so predvidene plezalne stene za tezavnostno plezanje, v likovno locenem volumnu je umescena T
e . T . . . . . “IIIII lezalne stene za rekreacijo
plezalna stena reprezentance z velikim previsom, ki je glavni funkcionalni element celote. V balvanski lameli — Y —

ofroska plezalnica
notrani balvani
shramba opreme za izposojo

so umeScene balvanske stene za reprezentanco in rekreacijo, vanjo je z zunanje strani vkljuCena zunanja
balvanska stena za tekmovanja, ki v ¢asu izven tekem sestavni del notranjosti. V centralnem delu na stiku
obeh plezalnih dvoran so umeScene garderobe s hallom in servisnimi prostori, nad njimi pa uprava. 1. NADSTROPJE

I

Don-Re

Oblikovanje volumnov tudi navzven izkazuje raznolike vsebine: vecji volumen z visokimi plezalnimi stenami,
nizek balvanski del in prostostojeci pilon.

dostop iz garderob
telovadnica

sejna soba/pisarne

terasa, dostop do ferate

garderobni koticek za $olo plezanja
Sola plezanja

podest, catering

vegnamenska dvorana
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2. NADSTROPJE
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L

Koncept organizacije in povezave plezalnih vsebin pritlicja okoli vstopne avle in garderob. o
[l
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terasa fitnesa telovadnica / zgoraj Sola plezanja

vhodna avla / stena rekreacija / zgoraj Sola plezanja

tekmovalna stena / steber in pregrada / rekreacija

Center plezalnih Sportov Ljubljana 12
Prikaz organizacije plezalnih sten in vsebin okoli vstopne avle. Levo spodaj povezovanie pritlicnega dela ogrevalne dvorane in parka, zgoraj Sola plezanja s pogledom v osrednjo dvorano, na sredini avla in Sol plezanja za balvane

in otroke, v desnem delu tezavnostna in hitrostna stena za tekmovalce, desna stena za rekreativce. Osvetlitev dvoran preko pritlicnih zasteklitev, svetlobnika nad avlo in plezalno Solo ter trikotnega okna ob reprezentanci. Trije kubusi
z vsebinami garderob, prostorov za zaposlene in veCnamenske dvorane se vizualno in prostorsko odpirajo proti plezalnim stenam.



Atmosfera interierja.



PROGRAMSKA SHEMA

PLEZALNE POVRSINE

1- plezalna stena reprezentance
2- plezalne stene za rekreacijo
3- zunanji balvani za tekmovalce
4- notranji balvani za rekreacijo
5- plezalna Sola

SPREMLJEVALNI PROGRAM
A-vhodna avla in kavarna

B- otroSki plezalni kotiCek

C- telovadnica

D- uprava

E- veCnamenska dvorana

oo
o

dvigalo

stopnice za Ciste poti

T [&

stopnice za umazane poti

spremljevalni program

komunikacijsko jedro - stopnisce

komunikacijsko jedro - dvigalo

KLIMAT

2. NADSTROPJE

1. NADSTROPJE
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tekmovalni plezalni program
rekreativni plezalni program
vhodna avla/kavarna
spremljevalni program
garderobe

sanitarije

tehnicni prostor/shrambe
vertikalne komunikacije
komunikacije

sejna soba / pisarne

terasa

glavni vhod

dostava

izhodi

dvoviSinski prostor

stopnice UMAZANA POT

@
@ stopnice CISTA POT

A
B
C
D
E
F
G
H
J

K
L

M
N
0

plezalne stene za reprezentance
plezalne stene za rekreacijo
zunanji balvani za tekmovalce
otroSka plezalnica

notranji balvani

shramba opreme za izposojo
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PRITLICJE

Vhod v cezuri med objekti

Vhod je predviden v cezuri med balvansko lamelo in prislonjenim stebrom visoke dvorane. Nadkrit je z
monumentalno poSevno streho glavnega volumna objekta in zasnovan transparentno, saj se skozi vhodno
stekleno steno in preko notranje steklene stene bara pogled prosto odpira v interier plezalne dvorane
rekreacije, na levo pa skozi trikotno okno halla v dvorano tezavnostne stene reprezentance.

Monumentalna sekvenca vhoda

Nad vhodom lebdi poSevnina streSne ploSce dvorane, ki ustvarja vhodni nadstreSek, ob vstopu skozi stekleni
vetrolov se pogled navzgor odpre v vsej viSini dvorane. Nad barom lebdi plo3¢a galerije s plezalno Solo za
otroke, ki je na levi vpeta na nosilni slop dvorane, desno pa na kubus sluzbenega dela centra.

Vhodni hall z harom

Vhodni foyer z recepcijo in barom je centralni zivahni prostor centra, kjer je ob pultu recepcije omogocena
samoregistracija in nakup kartali pa posedanje v baru s pogledom na dogajanje v plezalni dvorani. Neposredno
ob recepcijskem pultu je pozicioniran prehod do garderobnih sklopov (placilo karte) ali pa dostop do stopnic
in dvigala (placilo karte ni potrebno). Ob recepciji in proti stopnicam je postavljena tudi raztavna vitrina.
Transparentnost vhodne avle omogoca vizualni kontakt med obiskovalci zunaj in znotraj dvorane (iskanje
soplezalca, ki je Ze prisel) in pregled nad dogajanjem s strani recepcije. Za pultom je vhod na sluzbeno jedro
s stopnicami in dvigalom, pred pultom za samoregistracijo pa prehod v cono kontrole pristopa in v sanitarije
zunanjih obiskovalcev. Ob baru je manjse skladiste. Sank bara je z recepcijo povezan v enoten pult, gostinski
prostor je razvit v levem delu prostora ob nosilni steni galerije in se v letni sezoni razSiri na ploscad pred
centrom.

Komunikacijska zasnova z vertikalnimi jedri

PritliCje centra je zasnovano enonivojsko, s Cimer je omogocen neoviran dostop do vseh prostorov tudi za
gibalno ovirane. Ob recepciji je umesceno jedro s stopnicami in dvigalom za dostop v upravo centra v 1.
nadstropju in veCnamensko dvorano v 2. nadstropju, preko njega je omogocen tudi izhod na vstopno teraso
ferate na strehi balvanske lamele.

Stopnsce ob vhodni avli je lahko v uporabi brez placila vstopnine.

Drugo stopniSce na izhodu iz garderobnega sklopa na juzni strani umeScene je namenjeno istim potem,
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povezuje pritlicje in plezalno Solo v nadstropju. Stopnice so speljane tudi do veénamenske dvorane
2.nadstropja, ki se jo lahko zato uporablja na dva razlicna nacina: preko umazanih poti iz vstopne avle ali
preko Cistega stopnis¢a v povezavi z ostalimi plezalnimi vsebinami. Dvorana je lahko opcijsko tudi v funkciji
dopolnilnega programa plezalnih sten (npr.dodatna ogrevalna dvorana).

Skladis¢a v zaledju visoke stene reprezentance so dostopna po lastnih servisnih stopnicah.

Otroska plezalnica

UmesScena je neposredno ob vhodu s pogledom iz bara. Dostop vanjo je mozno organizirati preko centralnih
garderob ali pa direktno iz halla s prirocno garderobo v plezalnici. V prostoru viSine 4.4m so predvidene
plezalne stene do viSine 2m, podloZene z mehko blazino debeline 40cm. Plezalna galerija, ki je predvidena
v delu dvoviSinskega prostora, je dostopna na razlicne igrive plezalne nacine, ki vzpodbujajo razvoj plezalne
motorike otrok. Plezalnico je mozno uporabljati tudi v okviru organiziranega varstva, vhod se nahaja v
neposredni blizini garderob.

Garderobni sklop s servisi in skladiS¢i

Za recepcijo je ob jedru predvideno skladiSCe bara ter sanitarije zunanjih obiskovalcev bara. Za jedrom je
hodnik, preko katerega so urejeni vhodi v moSke in Zenske garderobe, na izteku hodnika pa v skladisce
balvanske dvorane. Ob juznem pasu garderob je umeS¢en pas sanitarij in tuSev, ki vkljuCuje Ciste stopnice
za dostop v nadstropje. Juzno od garderob poteka Sirok hodnik za dostop v visoko dvorano in telovadnico na
vzhodu in balvansko dvorano na zahodu.

Skladisce oprimkov je s svetlo viSino 4.4m (vkljuCeni nosilci) izkoriS¢eno kot dvoetazno skladisce s pultom
za pranje in direktnim izhodom v balvansko dvorano.

Visoka plezalna dvorana

Visoka plezalna dvorana je zasnovana tako, da je tezavnostna stena reprezentance, ki zaradi velikega previsa
zahteva svoj volumen, loCena v lastem zalivu prostora severno od halla, dvorana rekreacije pa je podolgovata
dvorana, ki se mimo halla razteza v smeri sever-jug in se na jugu prikljuc¢uje na telovadnico, kjer je urejen
vhod vanjo z vstopno cono za odlaganje opreme in pocitek. Dvorana reprezentance je od rekreacije locena
s plezalnim stebrom, ob katerem so predvidene sklopne rolo zavese za predelitev. Na njem je z ene strani
umeScena stena za hitrostno plezanije, z druge pa tezavnostne stene rekreacije. Navzgor se povezuje s $olo

plezanja na podestih nad barom in fitnesom, kar ustvarja atraktiven in nivojsko razgiban prostor. Celotna tla
dvorane so obdelana z varnostno povrSino, ki omogoca odboj.

Tezavnostna stena reprezentance

Siroka je 20m in visoka 17m, s previsom globine 14m. Hitrostna stena nasproti nje je Siroka 6m, visoka 15+2m
in ima previs 5°. Varnostni coni obeh sten se prekrivata, saj ni predvidena so¢asna uporaba. V nasprotnem
primeru je hitrostno steno mozno umestiti v dvorani rekreacije in mejo loCitve prilagoditi

Tezavnostne stene rekreacije

So viSine 17m in z navpi¢nim ali rahlo previsnim naklonom, ponekod lahko tudi bolj previsne. Organizirane so po
obodnih stenah in na plezalnem stebru v severnem, SirSem delu dvorane. Povsod je omogocena dovolj globoka
varnostna cona. Za pocitek so v bolj odprtem delu nameSc¢ene blazine za sedenje in odlaganje opreme.

Skladisce visoke dvorane

V zaledju previsa tezavnostne stene reprezentance je kubus med poSevno plosco in zahodno fasado izkoriS¢en kot
veCetazno skladiSCe z odprtimi podolgovatimi servisnimi stopnicami. Vhod v skladiSCe je v kotu ob tezavnostni
steni. Nad skladiScem je predvidena etaza s klimatom.

Osvetlitev visoke plezalne dvorane

Naravna osvetlitev je predvidena s trikotnim oknom v predelu reprezentance na severu, vertikalno okensko cezuro
na vzhodu, zasteklenim fitnesom na jugu in stekleno streho nad vhodnim hallom. Indirekina osvetlitev preprecuje
bleS¢anje sonca, ki je za plezanje moteCe, hkrati pa v dvorano ob normalni oson¢enosti prepusta primerno
koliCino svetlobe.

Balvanska lamela

V balvanskem delu zgradbe, ki je urejen v loCeni lameli zahodno od garderob je umeScena notranja balvanska
dvorana z dvostransko umestitvijo sten in loCena zunanja balvanska stena za tekme, ki je v ¢asu izven tekem
uporabljena kot trening stena reprezentance.
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Balvanska dvorana rekreacije

Dvorana je prosto dostopna po Sirokem hodniku s pocCivalno cono pred garderobami. Razvita je z dvostransko
umestitvijo sten, ki se v zakljuCku na jugu zaokroZijo okrog plezalne gobe, kjer so previsi obodnih sten
preko plezalnega stropa z gobo povezani v krozen tunel. Po dolZini se dvorana stopnjasto dviga, kar ustvarja
atraktivno plezalno krajino, dodatno pa se v enaki smeri dviga poSevni strop dvorane. Programsko sta na
zaCetku dvorane v loGenih zalivih prostora umeSceni Sola plezanja in Sutalnica, ob juzni steni in v nadaljevanju
pa bolj ali manj previsne stene rekreacije. Na sredini med 40cm oblazinjeno talno povrSino dvorane poteka
komunikacijski pas z mehnimi kvadratnimi blazinami za pocCitek in odlaganje oblacil in opreme.

Zunanja balvanska stena in skladisSée

Stena je umeScena na podestu viSine +1.2, ki je obrnjen proti vhodni ploScadi in je s tem dogajanje na
steni dobro vidno za zunanji avditorij. Dolga je 40m in globoka 8m, viSina sten je 5m. Prednja stran je
proti ploS¢adi zamejena s stekleno ograjo in harmonika sklopno steno, ki je pospravljena v niso na zahodu.
Sklopna stena je izolativna in ¢ez zimo zaprta. Celotna tla pod steno so oblazinjena z mehko blazino 40cm.
Na jugu plezalne dvorane, kjer kota tal zraste na +1.2, je skozi vrata v plezalni steni dostopno skladisce za
zunanjo balvansko steno, ki ima tudi zunanji vhod. Preko njega in montaznih stopnic je predviden prihod
tekmovalcev iz cone izolacije na visoko steno pilona ali na podest balvanske stene. Razdalja do visoke stene
je 20m.

Osvetlitev balvanske dvorane
Naravna osvetitev dvorane je zenitalna z velikimi svetlobniki v stropu dvorane.

Telovadnica s fitnesom in vstopno cono dvorane

Vhod v telovadnico je predviden Cez zastekljeno cono telovadnice, kjer so name$c¢ena orodja za ogrevanje,
trening plezalne moci in ostale fitnes naprave. Prostor je odlicno osvetljen z naravno osvetlitvijo z vzhoda in
popoldne v senci s pogledom na park. Ob njem je vstopna cona visoke plezalne dvorane, kjer je na blazinah
mozno odlaganje osebne opreme in oblacil ali pa pocitek med plezalnimi napori.
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PRVO NADSTROPJE

Uprava in Sola plezanja
Prvo nadstropje je namenjeno prostorom za zaposlene in Soli plezanja na podestih nad hallom in fitnesom.

Uprava in prostori za zaposlene

Dostop v upravo je po sluzbenem jedru, ki je so¢asno namenjen dostopu na teraso na strehi balvanske
lamele. 1z predprostora ob stopnicah je urejen vhod v sluzbeni hodnik, ki napaja prostore za zaposlene.
Ob juzni stranici z okni na teraso sta umeSceni pisarni s ¢ajno kuhinjo in sejna soba, na zecetku hodnika
(kjer je zunaj na fasadi ferata) pa garderobe zaposlenih. Onstran hodnika ob jedru so sanitarije zaposlenih.
Na koncu hodnika ob €istih stopnicah je za zaposlene omogocen vhod na podest Sole. ViSina prostorov
je2.8m.

Sola plezanja za odrasle, garderoba in skladisce

Na podestu nad fitnesom je umeScena Sola plezanja za odrasle, ki je nekoliko odmaknjeni zaliv glavne
plezalne dvorane. Dostopna je po Cistih stopnicah neposredno iz hodnika garderob in z balkonom na vzhod
povezana s $olo plezanja za otroke. Ob podestu je predvidena dodatna garderoba za odlaganje osebne
opreme in skladisCe za opremo Sol: pasovi, plezalke, vrvi.. . Plezalne stene za tezavnost so viSine 12min
navpicnega ali rahlo previsnega naklona. Ob ograji proti visoki dvorani in pred garderobo je cona pocitka
z oblazinjenimi klopmi.

Sola plezanja za otroke na galeriji

Na galeriji nad barom in vhodnim hallom je ume$cena plezalna Sola za otroke. Skozi dvoviSinski prostor
halla je omogocen vizualni stik otrok na podestu in starSev v baru, na drugi strani pa kontakt s plezalci v
visoki dvorani. Podest je izkoriSCen dvostransko; na steni stopnic zahodno je predvidena nizka balvanska
stena viSine 3.5m z mehko 40cm blazino, na severni steni pa 12m visoka stena za tezavnost z navpicnim
naklonom za plezanje z vrvjo. V centralnem delu so blazine za pocCitek in odlaganje opreme.

Terasa ferate

Poligon ferate smo predvideli na strmi strehi glavne dvorane z zaCetkom na strehi balvanske lamele.

Na ta nacin je omogocen nadzorovan vstop na ferato, ki ni izpostavljen no¢nim skusnjavam.

Z dostopom po sluzbenem stopniS¢u je mimo pisarniSke lamele omogocen izhod na teraso na strehi
balvanske lamele na koti +4.8. Streha na garderobnem delu sega do terase, kjer je urejen vstop na ferato
na strehi z naklonom 59°. Vrh ferate je na strehi objekta na koti +18.9, kjer je urejen vhod na sluzbeno
jedro s poglobljeno streSno lo7o.
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DRUGO NADSTROPJE

Vecnamenska dvorana

Zaradi redkejSe uporabe je umescena v 2. nadstropju, ki pa je tudi eminentna lokacija z razgledom na celotno
visoko plezalno dvorano. Dostopna je po sluzbenem stopniScu, sekundarni vhod je omogocen tudi s Cistega
stopniSca. Pred vhodom je v navezavi na stopniSce urejen balkon in vhodni foyer za pogostitve, od koder so
stransko urejeni vhodi v garderobe in sanitarije, naravnost pa v dvorano preko steklene stene. Onstran dvorane
je umeScena Cajna kuhinja.

Dvorano je v Casu tekem moc predeliti na dva dela, izven Casa tekem pa lahko deluje kot celota, namenjena .}}H}H —_@
organizaciji klubskih srecanj in obcnih zborov plezalnih in alpinisticnih klubov. Na strani plezalne dvorane je
veliko okno za pogledom na stene v plezalni dvorani. N

(i ]
TRETJE NADSTROPJE e 2

Energetski prostori

V etazi nad veCnamensko dvorano in zgornjem nadstropju izza teZavnostne stene reprezentance so umesceni
prostorni energetski prostori za namestitev klimatov prezraCevanja dvoran, garderob in vhodnega halla. Poleg
tega je nad veCnamensko dvorano umeScena elektro soba in ostali tehnicni prostori.
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KAPACITETA PLEZALNIH STEN

Notranje stene Zunanije stene

Tezavnost reprezentanca/ tekma:
- 20 m’ tezavnostne stene z naklonom 35-40° in visino 17m v visoki dvorani

Tezavnost reprezentanca/ tekma:
- 20 m’ tezavnostne stene z naklonom 35-40° in vi$ino 17m na pilonu

- 6m” hitrostne stene z naklonom 5 in visino 15-+2m v visoki dvorani - 6m’ hitrostne stene z naklonom 5° in vi§ino 15+2m na severni fasadi centra

TeZavnost rekreacija: TeZavnost rekreacija:

- 82m’ tezavnostne stene viSine 17m - na obodnih stenah in stebrih visoke dvorane _24m’ te¥avnostne stene visine 15m - na severni in vzhodni steni centra
Sola plezanja:

- 26m’ teZavnostne stene za Solo odraslih na balkonu nad fitnesom viSine 12m
- 11m’ teZzavnostne stene za Solo otrok na balkonu nad hallom viSine 12m

- 5m’ balvanske stene za Solo otrok na balkonu nad hallom viSine 3.5m

Balvani rekreacija (dodatno):
- 25 m’ balvanske stene viSine 5m z navpi¢nim naklonom na vzhodni fasadi fitnesa

Balvani reprezentanca/ tekma:
- 40 m’ balvanske stene viSine 5m z razlicnimi nakloni na zunanjem balvanskem balkonu

Balvani rekreacija:

- 88 m’ balvanske stene viSine 5m in razlicnimi nakloni po obodnih stenah
- 16 m’ balvanske stene viSine 5m z ve€jim previsom na plezalni gobi

- 14 m’ Sutalnice viSine 5m s previsom 40°

- 17 m’ balvanske Sole viSine 5m z navpi¢no in rahlo previsno steno

Center plezalnih Sportov Ljubljana 24




Plezalni center s svojo zadrzano, a hkrati prepoznavno podoho tudi pono¢i izkazuje svojo likovno podbo: razpoka, naslon odlomljenega
balvana, kompozicija skal.



KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Odlocitev o izbiri konstrukcijskega sistema je povezana:

- z znatilnostmi sestave tal

- Zeljo po optimalni ceni gradnje in enostavnosti izvedbe

- enostavnem in ekonomsko upravicenem obratovanju in vzdrzevanju objekta

- s specifiko tipologije objekta: zahteva po velikih notranjih volumni - premo$C¢anju vecjih  konstrukcijskih
razponov

- specifiko opreme interierja, kjer vecino vidnih konstrukcijskih sten zapirajo montazne konstrukcije plezalnih
sten - s tem ni mogoce, da bi bila nosilna konstrukcija objekta od znotraj vidna, ve€inoma je zakrita in nima
velikega pomena v izrazanju iskrenosti arhitekturne konstrukcije

Predvidena je betonska konstrukcija v povezavi z zidanimi stenami in delno lesenimi nosilci za premoScanje
razponov strehe. Pri preverjanju moznih tipov konstrukcij se je izkazalo, da je lesena konstrukcije bistveno
drazja, z vidika premoScanja razponov in izvedbe visokih 18m sten z zahtevo po dodatni nosilnosti plezalnih
sten, pa tudi ni bila najbolj optimalna izbira sistema. Zaradi bistveno niZje cene investicije in dejstva, da vecina
sten v interierju ni vidnih, predlagamo izvedbo armiranobetonske konstrukcije iz vertikalnih in horizontalnih
reber. Objekt je o temeljen na pilotih fi80, rastra cca.8 x 8m, globine 18m, povezanih z gredami 100/100cm.
Stene so zasnovane iz mreze vertikalnih in horizontalnih betonskih nosilcey, vertikalni so preseka 150x30cm,
na visini 18m povezani s 4 horizontalnimi nosilci dimenzije 120x20cm ter polnilom AB stene debeline 30cm.
Nagnjena vzhodna fasada deluje kot celostenski nosilec, prav tako zasnovan iz mreze AB nosilcev dimenzije
180x30cm ter povezan s steno debeline 18cm. StreSni nosilci postavljeni v dveh geometrijah, so dimenzije
150x30cm, streSna plo3ca je betonska, debeling 18cm.

Nizka balvanska lamela je prav tako armiranobetonska, lahko bi jo izvedli tudi kot montazno konstrukcijo.
Konstrukcija pilona je armiranobetonska, s piloti fi 80 in povezovalno gredo 100x100cm. Stene so iz
armiranobetonskih reber 15x60cm in betonsko povezovalno steno debeline 20cm.

Opcijsko je mozna tudi izvedba lesene konstrukcije objekta (zaradi slabih tal bi bila dobrodoSla z vidika
manjSe teze), vendar ob predpostavki, da so zagotovljena nekoliko vi$ja finan¢na sredstva investicije.

PRINCIP IZVEDBE PILOTOV

KONCEPT KONSTRUKCIJE PILONA
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NARAVNO PREZRAGEVANJE

POLE

Tl

P

POZIMI

TRAJNOSTNA ZASNOVA

Projekt je z vidika trajnostne zasnove zasnovan tako, da:

- v ¢asu nacrtovanja, gradnje, obratovanja in odstranitve sledi nacelom skrbnega ravnanja z okoljem, ohran-
janja naravnih virov

- izpolnjuje zahteve Uredbe o Zelenem javnem narocanju

- zagotavlja ¢im niZje stroSke obratovanja, predvsem z vidika ogrevanija, hlajenja in prezraCevanja

- S0 uporabljeni materiali in najnovejSe tehnoloSke resitve

- S0 uporabljeni materiali, katerih proizvodnja ne porablja veliko energije

Kompakten volumen je energetsko uéinkovit

Stavba je zasnovana kompakino, s tem je v razmerju med volumnom in povrSino stavbnega ovoja dosezeno
ugodno razmerje, ki zagotavlja energetsko ucinkovitost in nepotratnost s stalis¢a ogrevanja in toplotnih izgub,
s tem pa so znizani obratovalni stroki.

Stene kot akumulator toplote - skoraj brez stroSkov ogrevanja

Odlocitev o izvedbi betonske stavbe je povezana tudi z Zzeljo po ohranjanju in akumulaciji Ze proizvedene toplote
zZnotraj stavbe. Stavba je zaradi velikih razponov in viSin obodnih zidov zasnovana z betonskimi stenami, ki so
ojaCane z nosilnimi rebri. Beton ima lastnost dobrega akumulatorja toplote, kar v poletnem ¢asu zagotavlja
hlad v objektu in v zimskem ¢asu akumulira toploto in znizuje stroSke ogrevanja in obratovanja. Tudi sicer so
Sportni plezalni centri zaradi aktivnosti plezalcev temperirani na nizjo temperaturo prostorov.

Stavba je specifitna, saj so v njej ves ¢as AKTIVNI UPORABNIKI, ki s fizicnimi aktivnostmi oddajajo toploto.
Drugi vir toplote so svetila. Betonsko jedro nosilne konstrukcije z dodano izolacijo akumulira to toploto in jo
nato oddaja v €asu, ko temperatura pade (primer poslovne stavbe Baumschlager Eberle, Lustenau, ki v stavbi
sploh nima zasnovanega dodatnega ogrevanija, le prekoa kumulacije toplote betona, izvedba 2013).

Vir ogrevalne energije
Lokacija barja omogoca izvedbo vrtine, ki je eden izmed bolj racionalnih virov za pogon toplotne Crpalke in
ogrevanja stavbe.

Uporabha materialov naravnega izvora

Leseni strop in nosilci

del streSne konstrukcije, je vidna (predvsem pred svetlobnikom) ima lesene lepljene nosilce. Tudi del akustilne
obloge stropov je lesen.

|zolacija naravnega izvora
V objektu je v stavbnem ovoju (povsod razen v tleh) predvidena izolacija naravnega izvora.

Naravno zraéenje s centralno vodenim upravljanjem odpiranja oken

S staliS¢a prezracevanja je poleg klimatov prezracevanja z rekuperacijo, ki so obvezni s staliS¢a zagotavljanja
ustrezne izmenjave zraka in hkrati varCevanja z energijo po nacelu nicenergijske javne stavbe, predvideno
racunalnisko vodeno naravno zraCenje in hlajenje preko oken, ki so razmeScena tako, da v tlorisni smeri
omogocajo diagonalno zracenje.

Predviden je centralni nadzorni sistem, ki vkljuCuje merjenje temperature in kakovosti zraka na vseh nivojih
dvoran. Okna so pokonéna, z odpiranjem oken pod stropom in vrat pri tleh je mozno prostor prezraiti tudi v
diagonali prereza.

Pozimi se okna pod stropom odpira v kratkih ¢asovnih intervalih, ki v dvorano dovedejo dovolj svezega hladnega
zraka, ki se od zgoraj na hitro spusti na nivo tal in ne shladi dvorane. Poleti se okna odpre ¢ez no€, da se dvorane
shladijo, ez dan v vrocini pa so okna zaprta.

Temperatura Sportnih dvoran
Zaradi stalne telesne aktivnosti plezalcev v dvoranah ni zazeleno, da je v dvoranah pretoplo, oz. zadoSCa
temperatura 15 -18 stopinj. Plezalci imajo navado, da s sabo v dvorane nosijo topla zunanja oblacila.

Hlajenje - naravno pono¢i in preko hladne vode vrtine

V objektu so predvideni senzorji CO2, ki preko avtomatske regulacije odpirnaja oken prezracujejo objekt. Ponoci
je zaradi nizjih temperatur ta sistem dobrodoSel tudi z vidika hlajenja stavbe. Dodatno se objekt pohlajuje preko
centralne klimatske naprave, katere vir energije je hladna voda iz podzemne vrtine.
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POZARNA VARNOST

Stavba je z vidika poZzarne vamnosti zasnovana tako, da so reSeni vsi vidiki poZarne varnosti.

Evakuacija

Evakuacija iz dvoran je hitra in enostavna, saj so na vse strani dvoran v spodnjem delu okenskih zasteklitev
gvakuacijska vrata. Sluzbeni del stavbe ima dve stopniS¢i po katerih je omogocena hiter umik iz stavbe v
sluCaju poZara. Na poteh umika ni vnetljive opreme.

Odvod dima in toplote

Za oddimljanje sluzijo okna pod stropom dvorane in v svetlobnikih na strehi, ki so uporabljena tudi za zracenje
dvoran.

Negorljivi materiali

Vecina stavbe je zgrajena v betonu, ki je ognjevaren material, leseni deli so zaSciteni s poZarnim premazom.
Dostop za gasilce

S Koprske ulice je omogoCen dovoz na plos¢ad od koder je mozna organizacija gaSenja zahodne, severne in
vzhodne fasade. Za potrebe pozara je mozno ob juzni fasadi predvideti dodatno intervencijsko pot.

Odmiki od sosednjih objektov

So dovolj veliki, sosednji objekti so oddaljeni.

Avtomatsko javljanje poZara

Skladno s sodobnimi standardi bo objekt opremljen s pozarno centralo in avtomatskim javljanjem poZzara.
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SEZNAM PROSTOROV S POVRSINAMI

CENTER PLEZALNIH SPORTOV

MODER TEKST - dodatni prostori natancnejsa deliteydosezeno dodatni prostori dosezeno dosezeno
oznaka ocena potrebne
prostora* [namembnost prostorov talna povrsina m2 povrsina plezalnih sten m2 sirina X visina / kom Sirine prostora (m1)
A PLEZALNE STENE
Al visoke plezalne stene skupaj 900 1079 2.130 2.396
A1l stena za tekmovalce 291 360 354[20m X 17 (+1) m 20.8x17 14
A1.2 stena za hitrostno plezanje (souporaba varnostna cona tezavnostne stene) 65 102 102{6 m X 15 (+2) m 6x17 8
A1.3 stena za rekreativce 509 1.368 1.496|76 m X 17 (+1) m 88x17 8
Al.4 tecCaji plezanja za odrasle 214 300 312|125m X 12 m 26x 12 9
A15 tecaji plezanja za otroke (dodatno) 47 132 11x12
A2 balvanske plezalne stene 700 619 625 690
A2.1 sutalnica (ogrevalna stena) 73 75 70[15 m X5 m 14 x5 8
A2.2 stena za rekreativce 443 450 525|190 m X5 m 105x5 6
A2.3 tecaji plezanja 103 100 95[20m X5 m 19x5 6
B SPREMLIJEVALNI PROSTORI
B.1 telovadnica 80 87 visina min 4 m 4
B.2 otroska plezalnica 60|del v prostoru A1.9 60 visSina min 4 m 4
B.3 otroska plezalnica 100 100 visina min 4 m 4
B.4 kavarna s shrambo 120 120
B.S5 prostor za catering (pred ve¢namensko, 2.N) 85
B.6 skladis¢e miz in stolov (ve¢namenska dvorana) 20
B.7 vstopna cona visoke dvorane rekreacije (P) 60
B.8 prostor za pocitek (hodnik pred garderobami, P) 72
C SHRAMBE
c1 shramba visoke plezalne dvorane 100 158 visSina min 3 m 4
C2 shramba balvanske dvorane + skladisce opreme za izposojo 100 80 (dvoetazno: 40+40) visSina min 3 m 4
C3 shramba zunanjih plezalnih sten 50 27 visSina min 3 m 5
C4 shramba opreme zunanje ploscadi 64 / del pilona 4
D TEHNICNI PROSTORI
D.1 za veliko plezalno dvorano ( klimati, elektro...) 70|zdruzeno v D2 0
D.2 za balvansko dvorano (klimati, elektro...) 70 170
D.3 za preostale prostore 70 52
B GARDEROBE IN SANITARIE
E.1 plezalci M, garderobe + sanitarije 120 121
E2 plezalke Z, garderobe + sanitarije 120 116
E3 garderoba sole, tecajniki 20 21
EA zaposleni M, garderobe + sanitarije 15 19
ES zaposleni Z, garderobe + sanitarije 15 19
E.6 obiskovalci M + Z sanitarije, invalidi (vhodni hall, kavarna) 20 17
E.6 obiskovalci M + 7 sanitarije (ve¢namenska dvorana) 10
E7 garderobe - veCnamenska dvorana 20
E.8 garderoba za ferato 16
F KOMUNIKACIJE
F1 vhodni hall z info pultom in priro¢no shrambo 115 115
E2 hodniki, stopnis¢a, dvigala 270|del vkljucen v B.8 241
G ZAPOSLENI
G.1 pisarne 30 32
G.2 klubska soba 30 28
G.3 Cajna kuhinja 10 12
H ZUNANJE PLEZALNE STENE
H.1 visoka zunanja plezalna stena za reprezentanco 238 238(14 m X 17 m 14x 17 14
H.2 visoka zunanja plezalna stena za rekreacijo 238 374|114 m X 17 m 22x17 14
H.3 visoka stena za hitrostno plezanje 102 102|6 mx 17 m 6x17 8
H.4 balvanska zunanja stena - zaprta 320 347 200 200140 m X5 m 40 x 5 8
SKUPAJ ZAPRTE POVRSINE: 3.505 3640
Dodatni prostori, ki niso v nate¢ajni nalogi 330
SKUPAJ Z DODATNIMI PROSTORI 3970

odstopanja v mz2
179
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11 zunanja plos¢ad namenjena 2.000 obiskovalcem in gledalcem tekem 2.000 3039
zunanja plo$¢ad namenjena 2.000 obiskovalcem in gledalcem tekem

1.2 vrt kavarne 100 vkljucenv 1.2

1.3 izhodiscna ploscad za Zip-line 20

1.4 priro¢na shramba ob izhodiscu Zip-line 12

1.5 ferata 63
parkirisce 2814
za avtomobile 90 30 85
za invalide [ 5
za enosledna vozila | 4
za kolesa 75 75

15.245 46 60
15.245 3039 19,93%

$portni center - stavba, skupaj s stenami na fasadi 3.770 1450 5.466.500,00 €
zunanja ureditev - parkiranje 2.814 50 140.700,00 €
zunanja ureditev - plos¢ad 3.039 120 364.680,00 €
zunanja ureditev - ostalo 9.043 50 452.150,00 €
pilon 300.000,00 €
notranje plezalne stene 2.755 250 688.750,00 €
SKUPAJ 6.359.350,00 €

OPOMBA *: natecajniki naj v svojih podlogah sledijo oznacevanju prostorov z

enakimi oznakami, kot so navedene v tej

tabeli (A.1.1,A.1.2,A13,...)

LEGENDA:

MINIMALNO

PRIPOROCENO

SMERNICA, NEMERODAINO
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Priloga PONUDBA sifra: AA123

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACUE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

CENTER PLEZALNIH SPORTOV LJUBLJANA

St. informativne ponudbe_290/22, z dne 29.9.2022

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve naroé¢nika kot so navedene v tocki 4.24. natecajnih pogojev za CENTER PLEZALNIH SPORTOV

LJUBLJANA in za navedeno ceno (ponudnik vpise ponudbeno ceno v evrih, zaokroZzeno na dve decimalni mesti):

Vrsta del

CENA BREZ DDV

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih
pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega
natecajnega elaborata in ki vsebuje vse elemente IDP

145.000,00 EUR

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja (DGD)

122.000,00 EUR

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
(PZl) za stavbo in ureditev odprtih povrsin ter z
notranjo opremo;

vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi,
porocili, izracuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
celovito in popolno izvedbo segmenta PZI

230.000,00 EUR

spremljanje gradnje (projektantski nadzor)

Cas za izgradnjo in dokoné&anje vseh GOI del in opreme
je predvidoma 365 dni.

(V primeru, da bo rok izgradnje daljsi ali krajsi od 365 dni
se definirana cena za projektantski nadzor ustrezno
premosorazmerno zniza ali zviSa, skladno z dejansko
realiziranim trajanjem projektantskega nadzora.)

24.000,00 EUR

Skupaj cena vseh del brez DDV

521.000,00 EUR

22% DDV

114.620,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

635.620,00EUR

Skupaj v EUR z DDV z besedo Seststopetintridest tiso¢ Seststodvajset tiso¢ 00/100)
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