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NAGOVOR INVESTITORJA

Prof. dr. Klavdija Kutnar

Rektorica Univerze na Primorskem

Spostovani,

Univerza na Primorskem (UP) bo v letu 2023 praznovala 20. obletnico svojega obstoja. V tem casu se
je UP znala prilagoditi in se dejavno vkljuciti v okolje, ki postaja vse bolj odprto za eksperimentiranje
in inovacije. S tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj se integrira v okolje in v njem uspesno
udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva — raziskovanje in izobrazevanje. S svojimi
aktivnostmi neprestano is¢e nove vzgibe za sodelovanje in delovanje v podjetniskih procesih in Siri
kulturo o zamislih, ki iS¢ejo trg in spodbude trajnostnega razvoja.

Poslanstvo UP je, da s tvornim sodelovanjem in hrabrim tekmovanjem v globalnem univerzitetnem
prostoru prispeva v svetovno zakladnico znanja in obenem iz nje ¢rpa ideje ter resitve za razvoj
lokalnega okolja, v katerem deluje, Slovenije in celotnega evropskega prostora.

UP predstavlja Sest fakultet, raziskovalni institut, Studentske domove in univerzitetno knjiznico. Ena
izmed prepoznavnejsih izobraZevalnih in raziskovalnih ¢lanic UP je Fakulteta za vede o zdravju (UP
FVZ), ki v letu 2022 praznuje 20. obletnico uspesnega delovanja. Svoje poslanstvo - biti center
ustvarjanja in prenosa znanja na podrocju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen domainv
tujini, uspesno uveljavlja Ze vrsto let in ob tem skrbi za kakovostno izvajanje Studijskega procesa,
razvojno-raziskovalnega dela in strokovne rasti zaposlenih. Ta ustanovna clanica UP izvaja svojo
dejavnost v prostorih Splosne bolnisnice 1zola. Zaradi hitrega razvoja in rasti se fakulteta vrsto let
sooca s prostorsko stisko, zato je UP v letu 2022 aktivno pristopila k iskanju ustreznih prostorskih
reSitev za potrebe fakultete. Skladno z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta - Resitev
prostorskih potreb UP FVZ, so v teku aktivnosti vezane na gradnjo nove stavbe UP FVZ, ki se bo
nahajala v neposredni bliZini Splosne bolniSnice Izola. Fakulteto vodi zavedanje, da ucenje in
raziskovanje ne moreta biti izolirana od Zivljenja v praksi, zato je fakulteta izjemno povezana z
druzbenim okoljem. Tesna povezanost in vzpostavljeno sodelovanje na podrocju kliniénega in
prakti¢nega usposabljanja s Stevilnimi u¢nimi zavodi na lokalni in drZavni ravni zagotavljata izmenjavo
znanja s SirSo skupnostjo. BliZina bolnisnice in fakultete je doprinos za obe strani tako z vidika nabora
potencialnega novega kadra za potrebe bolniSnice, kot tudi neposrednega stika fakultete in
Studentov s klini¢énim okoljem.

Z investicijskim projektom bodo zagotovljeni specifi¢ni prostorski pogoji, kot so laboratoriji, specialne
ucilnice, prehranska posvetovalnica, simulacijski center, telovadnica, ipd. Temeljno vodilo pri
nacrtovanju prostorov je racionalna in veCcnamenska uporaba prostorov.

Realizacija investicijskega projekta bo omogocila pridobitev ustrezno velikih in sodobno opremljenih
prostorov, ki bodo zagotavljali kakovostno in uspeSno poslovanje fakultete, dvig kakovosti
znanstveno-raziskovalnega dela ter izboljsali podporno okolje za povezovanje z okoljem, kar bo
pozitivno vplivalo na slovensko visoko Solstvo, javno zdravstvo in gospodarstvo.



Novi prostori bodo pripomogli k doseganju visoko ambicioznih ciljev fakultete na vseh podrocjih
njenega delovanja ter zagotavljanju visoke izobraZzevalne vrednosti in kakovosti Studijskih programov
UP FVZ, zato sem izjemo vesela in ponosna, da smo v tako kratkem c¢asu naredili veliko korakov k
doseganiju tega cilja in vas lahko povabim k sodelovanju v javhem, projektnem, enostopenjskem
natecaju za izbiro strokovno najprimernejse resitve za projekt: FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU.

f. dr. Klavdija Kutnar
hNAPRI/L,O dr. Klavdij




1. CILJI IN PREDMET NATECAJA

Namen natecaja je pridobiti strokovno najprimernejso resitev za novo stavbo Fakultete za vede o
zdravju.

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP FVZ) trenutno izvaja svoje
dejavnosti v prostorih Splosne bolnisnice Izola (2000 m?). Obe ustanovi Ze ve¢ let izkazujeta
pomanjkanje prostora za izvajanje dejavnosti. Akreditacija in izvajanje novih Studijskih programov,
nove zaposlitve in ¢edalje vecje Stevilo studentov so spodbudili potrebo po dodatnih prostorih UP
FVZ. Del pedagoskega procesa se tako Ze vrsto let izvaja v nadomestnim prostorih, ki jih fakulteta
najema na razli¢nih lokacijah v Kopru in Izoli. Prav tako pa se bolniSnica Izola sre€uje s povec¢anim
Stevilom prebivalcev v regiji, staranjem prebivalstva in posledi¢no vecjim prilivom novih pacientov.

Realizacija projekta nove stavbe UP FVZ bo omogocila nemoteno izvajanje studijske in raziskovalne
dejavnosti, zagotovila ustrezno opremljenost prostorov za potrebe pedagoskega in raziskovalnega
dela ter omogocila nadaljnji razvoj fakultete na vseh podrocjih delovanja. Pridobitev ustrezno velikih
in sodobno opremljenih prostorov bo pomembno vplivala tudi na kakovostno in uspesno poslovanje
fakultete, dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosezkov ter izboljsala podporno okolje za
povezovanje z SirSim okoljem, kar bo pozitivno vplivalo na slovensko visoko Solstvo, javno zdravstvo
in gospodarstvo.

Cilji, ki bodo doseZeni v okviru realizacije projekta:

e Resitev dolgoletnega pomanjkanja prostorov UP FVZ,

e Dvig kakovosti pedagoskega in raziskovalnega dela,

e Intenziven razvoj fakultete na podrocju sodelovanja z okoljem, zlasti z gospodarstvom,

e Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za zaposlene in Studente z namenom omogocanja
laZjega dela in Studija ter osebne intelektualne rasti,

e Povezanost s klinicnim okoljem,

e Najmanj 20 % povecanje vpisa na obstojece Studijske programe UP FVZ,

e Povecanje Stevila zaposlenih,

e IzboljSanje pogojev za obStudijske dejavnosti in druZenje Studentov,

e Akreditacija novih Studijskih programov in priprava izhodi$¢ za vzpostavitev medicinske
fakultete na UP,

e Zagotovitev moZnosti za razvoj Obalno-kraske regije.

Koncni cilj natecaja je torej pridobiti kakovostno arhitekturno resitev za umestitev predvidenih
programov UP FVZ, izgradnjo nove stavbe fakultete, primerno organizacijo dostopnih poti in
kakovostno zunanjo ureditev.



Natecajno obmocje se nahaja znotraj Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje
bolnisnice Izola (OPPN bolnisnica Izola).

Predmet natecaja je umestitev in izdelava resitve za izgradnjo novega objekta UP FVZ, ureditev
dostopov in prometnih povrsin ter zasnova zunanje ureditve.

Slika 1: Prikaz natecajnega obmocja znotraj OPPN bolnisnica Izola (podlaga: Atlas okolja)

L-3 obmocje OPPN

[ natecajno obmocje



Natecajno obmocje lezi v Obalno-kraski statisticni regiji, na obmocju Mestne obcine Izola in v
neposredni bliZini Splosne bolnisnice Izola. Obsega obmocje namenjeno gradnji nove stavbe UP FVZ
(gradbena parcela) in obmocje, ki obsega povrsine namenjene ureditvi dovozne poti.

R (

Slika 2: Prikaz natecajnega obmocja — makrolokacija (podlaga: Google maps)

cev v

Celotno nateéajno obmodje meri 11.127 m? (GURS, september 2022). Obsega zemljis¢a ali njihove

dele v katastrski obcini 2715 Cetore, z naslednjimi parcelnimi stevilkami: 85/1 — del, 113/1 — del,
115, 116, 136, 137, 143 — del, 144/1 — del, 144/2.

Slika 3: Prikaz natecajnega obmocja — mikrolokacija (podlaga: Atlas okolja)

[ natecaino obmocije



2. ZNACILNOSTI NATECAINEGA 0BMOCIA

2.1. OPIS STANJA IN DEJAVNOSTI

- "}‘.-_:‘ ; ’ , \ ki 1-*rn‘
Slika 4: Opis stanja in dejavnosti (podlaga: eprostor.gov.si)
L_3 obmocje OPPN

[ natecajno obmoéje

Nova stavba UP FVZ bo zgrajena na lokaciji severovzhodno od Splosne bolnisnice Izola (SBI), ki na
vzhodu meji na obc¢ino Koper. Jugozahodno se nahaja Urgentni center. Natecajno obmocje je od
morja oddaljeno cca. 300 m (zracne razdalje). Teren pada z naklonom ca 9° proti severovzhodu.
Vecina obmocja je trenutno zaras€ena z grmovnicami in travnatimi ali gozdnatimi povrsinami. Ob
juznem delu se nahaja intervencijska pot za urgentna resevalna vozila (ulica Polje). Se juzneje pa je
umescen heliport in obstojece parkirisce, kjer je v sklopu OPPN bolnisnica Izola predvidena izgradnja
stavbe Medicor.

Trenutno je na obmocju, predvidenem za gradnjo nove stavbe UP FVZ, obstojeca asfaltirana pot, ki se
zac¢ne na vzhodu in nadaljuje proti severozahodu obmocja ter omogoca bliznjim stanovalcem dostop
do stanovanjske hiSe in povezavo na spodnje leZece parcele. Pot iz asfaltirane prehaja v prodnato.

Blizina bolniSnice in nove stavbe fakultete bo pozitivno vplivala na obe instituciji, tako z vidika nabora
potencialnega novega kadra za potrebe SBI, kot tudi neposrednega stika fakultete in Studentov z
realnim klini¢énim okoljem.



2.3. POGLEDI

e

Slika 5: Pogledi (podlaga: eprostr.govsi)

]  natecajno obmoéje

< pogledi

1in 2: Pogled na obmo¢ loSne bolni$nice Izola z vzhoda

3: Pogled na natecajno obmocje s SV od dalec 4: Pogled na celotno obmocje SBI s severa
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5: Pogled na natec¢ajno obmaocdje s severovzhoda iz zraka, v ozadju Splosna bolnisnica Izola

e S L

i

6: Pogled na natec¢ajno obmocje s S od dalec 7: Pogled s SV
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8: Pogled na nat. obmocje in zemljis¢a severno 9: Pogled na nat. obmocje in heliport s SZ

YR

10: Heliport in obstoje(:é barkiri§ée na jugu 1i: Pogled na heliport, parkirisce in V del SBI

il

iO: Pogled na obmocje SBI z juga 11: Pogled na obm. SBI z JZ
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12: Obstojeca pe;épot | 13: Pogled na J del nat. obm. in Urgentni center

-

16: Pot na jugu natecajnega obmocja 17: Pot na J nat. obm.
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St. parcele Velikost vm? | lastnistvo stanje v naravi

85/1 - del 622 Republika Slovenija, upravljavec travnata povrsina
Splosna bolnisnica Izola (SBI)

113/1 - del 1.560 Republika Slovenija, zac¢asni kmetijsko zemljisce
upravljavec Sklad kmetijskih brez trajnih nasadov,
zemljiS¢ in gozdov RS (RS SKZ) olj¢nik

115 436 Republika Slovenija, zacasni kmetijsko zemljisce
upravljavec RS SKZ brez trajnih nasadov

116 1.486 Republika Slovenija, zac¢asni kmetijsko zemljisce
upravljavec RS SKZ brez trajnih nasadov

136 2.718 Republika Slovenija, zac¢asni kmetijsko zemljisce
upravljavec RS SKZ brez trajnih nasadov

137 2.052 Republika Slovenija, zacasni kmetijsko zemljisce
upravljavec RS SKZ brez trajnih nasadov,

olj¢nik

144/1 - del 1.599 Republika Slovenija, zacasni kmetijsko zemljisce
upravljavec RS SKZ brez trajnih nasadov

144/2 582 Univerza na Primorskem, kmetijsko zemljisce
Fakulteta za vede o zdravju brez trajnih nasadov

143 - del 72 Republika Slovenija; zacasni kmetijsko zemljisce
upravljavec SBI brez trajnih nasadov

Skupaj: | 11.127

. '\ ¥ . @ { .
15;\ [ T~ - ,/’/:\15§b\ v \~~ —

™ / ~

Slika 6: Prikaz lastnistva zemljis¢ v natecCajnem obmocju (podlaga: geodetski posnetek)

[ natecajno obmocje
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3. PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA TER IZDELANIH STROKOVNIH PODLAGAH

V natecajnem obmocdju je trenutno v veljavi prostorski akt — Spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgorocnega in druzbenega plana Obc¢ine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. Objave
obdine Izola, §t. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00. 18/03, 18/04, Ur. List RS, §t. 112/04, 76/08, Ur. Objave
obdine lIzola, $t. 7/10). Obcina Izola je trenutno v postopku sprejemanja Obcinskega prostorskega
nacrta.

Natecajno obmodje spada v del obmocja C-6/1, dolo¢enega v Odloku o spremembah in dopolnitvam
planskih aktov obcine Izola za obalno obmocje med Koprom in Izolo s kontaktnimi povrSinami
bolnisnice (obala Koper — Izola), Ur. 0. Ob¢ine Izola st. 18/2004.

Hkrati je potrebno upostevati pogoje dolgoro¢nega druzbenega plana in dolocila predvidenega
prostorskega akta: Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje bolnisnice 1zola (OPPN bolnisnica
I1zola) — Dopolnjen osnutek za razgrnitev (Studio Mediterana, september 2022).

Pri pripravi natecajne resitve je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehnicne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo ter:

e Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),

e Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPIN),

e Uredbo o finan¢nih zavarovanjih,

e Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),

¢ Gradbeni zakon (GZ-1),

e Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),

e Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

¢ Obligacijski zakonik (0Z),

e Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in
objektov,

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,

e Uredba o zelenem javnem narocanju,

e Uredba o razvrscanju objektov,

» Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev.
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4.2.1ZVLECEK DOLOCIL 1Z VELJAVNIH IN PREDVIDENIH PROSTORSKIH AKTOV

A. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROCNEGA IN DRUZBENEGA PLANA
OBCINE IZOLA

-d o ‘\-\ it q“\(. ’
— SV é y
¥ 2 f X 1
Slika 7: 1zsek iz prostorskega plana Obcine Izola z ozna¢enim natecajnim obmocjem z rdeco.

Natedajno obmogje se nahaja v obmo¢ju M - C 6/1 BOLNISNICA z namensko rabo M - me3ano
obmocje in obmocje javne infrastrukture, prioritetno namenjeno zdravstvu, vzgoji in
izobraZevanju, socialnemu varstvu in stanovanjem.

Kontaktno obmocje bolnisnice

Sir8e obmocgje, ki je znotraj ureditvenega obmoéja mesta lzola, zajema cca. 45 ha povrsine. Od tega je
cca. 19 ha znotraj meja stavbnih zemljis¢ do sedaj bil namenjen za rezervat bolniSnice. Za navedeno
obmocje se bo ob pripravi novih izvedbenih aktov upostevalo naslednje:

e Razvoj bolniSnice z nujnimi spremljajo¢imi dejavnostmi in objekti, ki so funkcionalno
povezani z bolni$nico,

e Izgradnja spremljajocih in dopolnilnih programov vkljuéno s Srednjo zdravstveno $olo in
razvojem visjega in visokoSolskega izobraZevanja,

e Bodoca nova zazidava naj upoSteva kriterije koncentracije, krajinskega prilagajanja ambientu
izolskega amfiteatra, dolocila varovanja kmetijskih zemljis¢, racionalno prikljucevanje na
prometno in komunalno infrastrukturo,

e Dogradnja komunalne infrastrukture,

e Funkcionalne zahteve in morebitne medsebojne omejitve pri razporeditvi programov in
kapacitet znotraj obmogja,

e Vpliv konfiguracije terena, smeri neba in izpostavljenosti vremenskim razmeram na
razporeditev in zasnovo objektov ter zasnovo prometne in zunanje ureditve,

e Mozne programske in prostorske povezave s kontaktnimi obmocji in na regionalno oz.
drzavno prometno omrezje...
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B. OPPN BOLNISNICA IZOLA — PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Slika 8: Obmocje OPPN s prikazom vplivov in povezav z ozna¢enim natecajnim obmocjem (Podlaga: Studio Mediterana)

[ natecajno obmodje

LEGENDA OPPN:

s MEJA OBMOCJA
OBCINSKE MEJE

C \0BSTOEY PRIKLWGEK
JNA JAWNE OBCINSKE CESTE

JAWE OBCINSKE CESTE IN
e POVEZAVE Z 1Z0L0 IN KOPROPM

s OBSTOUECA JAVNA KOLESARSKA STEZA
0BSTO. JAVNA METEORNA KANALIZACIJA

0BSTO. JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA

+ e~ 0BSTOJECI PRIKLICEK NA JAWNO
METEORNO KANALIZACIJO

... OBSTOJECI PRIKLJUCEK NA JAVNO
FEKALNO KANALIZACIJO

(ZELENE IN ZELENE REKREATIVNE POVSRINE

Podiaga: Barvni digitalni ortofoto naért Obéine Izola, m 1:500, leto 2017
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B.1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Na celotnem obmocju je dovoljena gradnja objektov iz skupin:

12630 stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

12420 garazine stavbe,

21121 lokalne ceste in javne poti,

21122 parkirisca izven vozis¢,

222 lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrezja,

24205 objekti za prepreditev zdrsa in ograditev,...

Na celotnem obmocju OPPN so, kot spremljajoce dejavnosti stavb iz drugega odstavka tega clena,
dovoljene namembnosti:

12112 gostilne, restavracije, tocilnice,
12301 trgovske stavbe; od tega samostojne prodajalne in butiki, lekarne in prodajalne ocal.

Na celotnem obmocju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov v prostor:

18

Gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov,

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,

Vzdrzevanje objektov,

Novogradnja gospodarske in javne infrastrukture in drugih omrezij in objektov v splosni rabi,
Prizidave: dozidave in nadzidave, manjse rekonstrukcije

Rekonstrukcije,

Odstranitve objektov,

Ureditev odprtih zunanjih povrsin,

Postavitev zacasnih objektov,

Drugi negradbeni posegi.



B.2. SPLOSNI POGOII

Minimalni odmiki manj zahtevnih in zahtevnih stavb od meje sosednjih zemljiskih parcel so 3,00 m.
Minimalni odmiki podzemnih delov manj zahtevnih in zahtevnih stavb od meje sosednjih
zemljiskih parcel so 1,50 m.

Popolnoma vkopani deli stavb, uvozi in dostopi v kletne etaze ter svetlobni jaski lahko segajo preko
gabaritov stavb, dolocenih v graficnem delu OPPN.

Gradbeno inZenirski objekti, ki niso stavbe, se lahko gradijo do meje zemljiskih parcel.

Minimalni odmiki za ograje, Skarpe (oporni in podporni zidovi), ki so nezahtevni ali enostavni
objekti, so 0,50 m od meje sosednje zemljisSke parcele brez soglasja lastnikov sosednjih zemljis¢
merjeno od skrajne tocke objekta. Ob soglasju lastnikov sosednjih zemljis¢ se lahko postavljajo do
meje.

Za stavbe, ki so nezahtevne ali enostavne, veljajo odmiki:

e brez soglasja lastnikov sosednjih zeml;jis¢ se lahko gradijo, ¢e znasa odmik skrajne tocke
objekta od meje sosednjega zemljisS¢a najmanj 2,00 m,

e s soglasjem lastnikov sosednjih zemljis¢ za stavbe, ki so visje od 3,00 m merjeno od kote
pritli¢ja do kapi, je najmanjsi obvezni odmik stene in temeljev 1,50 m od meje sosednjega
zemljis¢a, zunanji rob stresne konstrukcije z Zlebom najmanj 0,50 m od meje sosednjega
zemljisca,

e s soglasjem lastnikov sosednjih zemljiS¢ za stavbe, ki so najvecje visSine do 3,00 m, merjeno
od kote pritlicja do kapi je najmanjsi obvezni odmik stene in temeljev 1,00 m od meje
sosednjega zemljisca, stresne konstrukcije z Zlebom najmanj 0,5 m od meje sosednjega
zemljisca.

Visina podpornih zidov mora slediti naravni konfiguraciji terena in ne sme segati nad teren.
Dovoljene so kombinacije podpornih zidov s kovinsko ograjo nad njimi, maksimalna viSina ograje nad
podpornim zidom je 1,00 m. ViSina samostojnih ograj je lahko najve¢ 1,80 m za transparentne ograje
in najvec 1,40 m za netransparentne ograje. ViSina prostostojecih zidov je maksimalno 1,40 m, v
sklopu ureditve ekoloskih otokov in nadstreskov pa so lahko visoki maksimalno 2,00 m. Dovoljena je
kombinacija prostostojecih zidov oz. podpornih zidov s kovinsko ograjo, skupne maksimalne visine
1,80 m, pri cemer je zidani del maksimalne viSine 1,40 m. Dovoljena je dodatna zasaditev z Zivo
mejo.
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B.3. LEGA IN VELIKOST OBJEKTA UP FVZ

Slika 9: Obmocje OPPN z zazidalno situacijo in ozna¢enim natecajnim obmocjem; v njem lezi stavba UP FVZ - FO1 (Podlaga:
Studio Mediterana)

[ nateéajno obmodje

LEGENDA OPPN:

VEJA caMolua
0BEINSKE MEE

e GRADBENA MEJA

l | OBSTOJECA STaVBA SBI

ZELENE POVRSINE
NOVE STAVEE IN PRIZIDAVE:

- FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVMS
- PODZIDAVA URGENTNEGA CENTRA
- NADZIDAVA BOLNISNICE ZA ENO ETAZO
- NADSTRESEK

- NADSTRESEK Z& RESEVALNA VOZLA
- ¢ MEDICOR

E e ]PODZEMNA POVEZAVA

P nova zunana perkiRIss
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STAVBA F01 - (nova stavba UP FVZ):

Slika 10: Izrez OPPN z natecajnim obmocjem in stavbo FO1 (Podlaga: Studio Mediterana)

[ natecajno obmotje

e  Okvirni tlorisni gabarit: 75,0 m x 26, 0 m

e VisSinski gabariti: K+P+2

o Kota pritli¢ja je 100,00 m.n.v., oziroma se prilaga dejanskemu stanju terena in nacrtovani
stavbi,

e Maksimalna kota vrha stavbe 112,00 m.n.v. oziroma 1,0m pod vzletno-priletno ravnino
heliporta (113,00 m.n.v.), te kote, po koncani gradnji, ne sme presegati noben element
stavbe, prav tako noben element instalacijske ali druge opreme, kot tudi ne tehnoloske
naprave oziroma njihovi deli, razen predpisanih nocnih luci za osvetlitev objekta za varno
delovanje heliporta.

e Oblika in velikost stavbe (z izjemo kote vrha stavbe) se lahko, glede na graficni del in odlok
OPPN, spreminja v skladu z ostalimi pogoji tega odloka.

Lega in tlorisna oblika stavbe F0O1 se lahko premika/spreminja znotraj gradbene parcele stavbe
pod naslednjimi pogoji:

e minimalni odmik od gradbene parcele stavbe je 3,00 m,
(Gradbena parcela je zemljis¢e, trajno doloceno za redno rabo objekta; gradbena parcela
obsega zemljis¢e pod stavbo in zemljis¢e ob stavbi, ki pripada tej stavbi, in je trajno
namenjeno redni rabi te stavbe.)

e najuZnistrani je lega stavbe omejena z gradbeno mejo.

(Gradbena meja je tlorisna projekcija navpi¢ne ravnine, ki je na novo zgrajene stavbe ne
smejo preseci; lahko se je dotikajo s fasadno ravnino ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost
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gradbene parcele. Preko gradbene meje lahko segajo popolnoma vkopane kletne etaze ter
klancine in stopnisca za dostop do kletnih etaz.)

Gradbena parcela obsega zemljisca ali njihove dele:

St. parcele Velikost v m?2
85/1 - del 622

113/1 —del 1.560

115 436

116 1.486

136 2.718

144/1 - del 1.599

144/2 582

Skupaj: 9.003

Velikost gradbene parcele je 9.003 m?2.

S P O ||
- / TR ;’/\\154 4 ",L' L e

Slika 11: Natecajno obmocje z oznaceno gradbeno parcelo in gradbeno mejo (Podlaga: Geodetski nacrt)

[ natecajno obmodje gradbena parcela @ gradbena meja

Stevilo popolnoma vkopanih kletnih etai je neomejeno glede na potrebe posameznih stavb, prva
kletna etaza je lahko vkopana samo delno. Delno vkopana kletna etaza je lahko z ene strani v celoti
odprta, z dveh strani delno vkopana, ena stranica pa mora biti popolnoma vkopana. Uvozi in
dostopi v delno ali povsem vkopane etaze ter svetlobni jaski lahko segajo preko tlorisnih gabaritov
stavb in gradbenih mej, dolocenih v graficnem delu OPPN, ob upostevanju ostalih pogojev tega
odloka.
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Zmanjsana gradbena parcela:

Predvidena je razsiritev uvoza na parkiris¢e urgentnega bloka Splo$ne bolnisnice Izola na zahodu
natecajnega obmocdja.

Slika 12: Razsiritev uvoza na parkirisce SBI (Podlaga: IGL d.o.0.)

[ gradbena parcela 1 zmanj$ana gradbena parcela

Razsiritev bo vplivala na zmanjsanje gradbene parcele za izgradnjo nove stavbe UP FVZ na
jugozahodu natecajnega obmocja, kot je prikazano na spodnji shemi.

Slika 13: Natecajno obmocje z oznaceno zmanjsano gradbeno parcelo in odmikom 3 m (Podlaga: Geodetski nacrt)

3 natecajno obmodje 1 zmanjsana gradbena parcela @ gradbena meja I obmodje razsiritve uvoza SBI
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Zmanj$ana gradbena parcela meri 8685 m? in se jo uposteva pri izraéunu faktorjev stopnje
izkoris¢enosti zemljisSc (FZ, Fl, FZP). Prav tako je potrebno upostevati minimalni odmik od
zmanjsane gradbene parcele stavbe, ki je vsaj 3,00 m in ostala dolocila OPPN glede odmikov.

B.4. STOPNJA IZKORISCENOSTI ZEMUISC — FAKTORJI

Za celotno obmocje OPPN veljajo stopnje izkoriS¢enosti zemljis¢ za gradnjo, ki jih je potrebno
upostevati pri dolo¢anju velikosti novih stavb. Velikosti novih stavb in prizidav so omejene s
faktorjem zazidanosti zemljisc¢a za gradnjo (FZ), faktorjem izrabe zemljisc¢a za gradnjo (Fl) in
faktorjem zelenih povrsin (FZP).

Zazidana povrsina je povrsina zemljis¢a, ki ga pokrivajo nadzemni deli stavbe. Zazidano povrsino
doloca navpi¢na projekcija zunanjih dimenzij nadzemnih delov stavbe na zemljisce.

Faktor zazidanosti zemljisc¢a za gradnjo (FZ) je razmerje med zazidano povrsino in celotno povrsino
gradbene parcele. Nezahtevni in enostavni objekti se v izracunu FZ ne upostevajo.

Faktor izrabe zemljisca za gradnjo (Fl) je razmerje med bruto tlorisno povrsino etaz nad nivojem
terena in celotno povrsino gradbene parcele. Nadzemni nezahtevni in enostavni objekti se
upostevajo priizracunu Fl.

(Delno vkopana kletna etaza je lahko z ene strani v celoti odprta, z dveh strani delno vkopana, ena
stranica pa mora biti popolnoma vkopana. Takih delov kleti se ne Steje v nadzemne dele stavbe
oziroma etaze nad nivojem terena in se jih ne uposteva pri Fl.)

Faktor zelenih povrsin (FZP) je razmerje med povrsino zelenih povrsin in celotno povrsino gradbene
parcele. Od celotnega deleZa zelenih povrsin mora biti najmanj 65% povrsin na ras¢enem terenu.

Dolocila za vse gradbene parcele v obmo¢ju urejanja z OPPN:

e FZje najvec0,5
e Fljenajvec 1,0
o Faktor zelenih povrsin FZP za gradbeno parcelo stavbe FO1 — UP FVZ je najmanj 0,3
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B.5. OBLIKOVANJE OBJEKTOV

Oblikovanje novih objektov pogojuje tip, viSina, velikost, zmogljivost in namembnost objektov.
Objekti naj bodo oblikovani sodobno glede na sodobne principe arhitekturnega oblikovanja
objektov, upostevaje obstojece stavbe na obmocju OPPN.

Prepovedani so neznacilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah (kot so veckotni ali krozni
izzidki, stolpici, tipi¢ni arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij...). Prepovedana je uporaba
barv, ki se v prostoru izrazito motece in neavtohtone (intenzivne, kricece, svetlece, ....), razen za
potrebe ukrepov varovanja heliporta. Razli¢ni fasadni deli, streha in stavbno pohiStvo morajo biti
med seboj barvno usklajeni. Barva fasade mora biti dolocena v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Strehe stavb so ravne, pohodne ali nepohodne, lahko so ozelenjene. Na strehah so lahko postavljeni
elementi instalacijske in druge opreme, tehnoloske naprave in oziroma njihovi deli skladno z ostalimi
dolocili.
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B.6. OBMOCIE HELIPORTA

Na obmocdju OPPN v neposredni bliZini nate¢ajnega obmocja se nahaja heliport Splosne bolnisnice Izola
z ICAO oznako LJHI. Obratovalec heliporta je Splosna bolnisnica Izola. Heliport obsega varnostno
obmocje heliporta s premerom 38,00 m, obmocje koncnega prileta in vzleta s premerom 28,00 m,
boéne varnostne ravnine s premerom 58,00 m ter obmodje priletne/odletne ravnine. Priletno/odletna
ravnina heliporta SBI poteka 23°/203° severno in 23°/203° juzno. Vzletno priletna ravnina ima
predpisano 4,5 % ravnino, v kateri se ne sme nahajati nobena ovira. V letu 2020 je bilo 44 prihodov na
heliport. V obmocju heliporta ter obmodju priletne/odletne ravnine se ne sme nahajati nobena
grajena ali naravna ovira. Nova stavba FVZ (FO1) se nahaja v obmocju heliporta Splosne bolnisnice
Izola. Pri izdelavi projektne dokumentacije za nov objekt UP FVZ (FO1) je potrebno upoStevati splosSne
predpise s podro¢ja varnosti zracnega prometa, ki so navedeni v Aeronavti¢ni Studiji
(D_Priloge_Aeronavti¢na studija).

(V ¢asu gradnje je za objekt FO1 potrebno izdelati naért gradbis¢a in nacina gradnje s prikazanimi vplivi
na heliport ter pridobiti ustrezno soglasje upravljavjc/a heliporta.)
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Slika 14: Obmo(:je.heliporta z odletno/priletno ravnino in oznagenim nate(':éjnim c;bmoéjem (Podlaga: Studio Méditerané)

[J natecajno obmodje

LEGENDA OPPN:
MEJA OBMOCJA
O0BCINSKE MEJE

|:’ OBSTOJECA STAVBA SBI
- NOVE STAVBE IN PRIZIDAVE

VAROVANA 0BMOCJA HELIOPORTA:

I:' PRILETO/VZLETNA RAVNINA HELIOPORTA
- VARNOSTNO 0BMOCJE HELIOPORTA

0BMOCJE KONCNEGA PRILETA

I:l PSS BOCNA ZASCITNA RANINA



B.6.1. OBLIKOVANJE NOVE STAVBE UP FVZ V OBMOCJU HELIPORTA

Potrebno je upostevati dodatne pogoje in ukrepe:

stavba z nobenim svojim elementom ne sme prebadati priletno - vzletne ravnine
heliporta,

izvesti je potrebno primerne dnevne oznake in noc¢no osvetlitev stavbe,

stavba mora biti nac¢rtovana 1,0m pod vzletno-priletno ravnino heliporta (113,00
m.n.v.), te kote — 112,00 m.n.v., po koncani gradnji, ne sme presegati noben element
stavbe, prav tako noben element instalacijske ali druge opreme, kot tudi ne
tehnoloske naprave oziroma njihovi deli, razen predpisanih nocnih luci za osvetlitev
objekta za varno delovanje heliporta.

stavba mora biti ustrezno oblikovana z ustrezno izvedbo fasadnega ovoja, s fiksnimi
okni in ustreznimi sencili, ki so odporna na vplive piSa vetra in poskodbe,

ustrezna protihrupna zascita.

B.7. KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Za ozelenitev odprtih povrsin se mora uporabiti srednje velika in velika drevesa. Prepovedana je
saditev drevja v varnostnih obmocjih heliporta. Urejanje odprtih povrsin naj bo na celotnem
obmocju zasnovano ¢im bolj enotno.

Pri urejanju obmocij zelenih povrsin je treba upostevati:

znacilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osonéenost in rastiS¢ne pogoje,
smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,

Ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se zagotovi identiteta obmocja kot
celote, uporabi se lahko samo avtohtono, nestrupeno rastje,

Ureditev naj sluzi kot podpora prometni varnosti (razmejevanje motornega prometa,
kolesarjev in pescev, nakazovanje sprememb),

Ureditev naj ustvarja prijetne ambiente za zadrZevanje v zunanjem prostoru,
Ureditev naj stremi k izboljSanju mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom).

Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem obmocju dreves (talna povrsina pod obodom krosnje,
razsirjena Se za 1,5 m na vse strani), ki se ohranjajo, je treba izdelati nacrt zavarovanja dreves. Pri
urejanju okolice objektov in odprtih povrsin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta
zavarovati vegetacijo pred poskodbami, po kon¢ani gradnji pa odstraniti odvec¢ni gradbeni material
ter urediti okolico.

Pogoiji za gradnjo v vplivnem obmocdju obstojecih in nacrtovanih dreves:

v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino
tal, dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Najmanjsa odprtina za
prehajanje zraka in vode je 2 m (premer oz. stranica),

odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2 m.

Odprte povrsine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in oblikovana
tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno. Oblikovanje urbane opreme mora upostevati
celovitost obmocja, celotno obmocje OPPN mora biti oblikovano skladno in enotno.
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Dovoljeni materiali pri oblikovanju urbane opreme so: les, beton, naravni kamen in kovina. Barve pa
naravne barve lesa in kamna, kovinski deli v odtenkih sive ali ¢rne. Podporni zid je lahko zidan iz
masivnega avtohtonega kamna, z njim obloZen ali izveden v vidni armirano betonski konstrukciji.

B.8. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Nacrtovanje, gradnja in vzdrZzevanje obstojece prometne infrastrukture mora biti skladno z
zakonskimi dolocili in veljavnimi predpisi.

Pri ureditvi dovoza oziroma prometne prikljuéitve posamezne gradbene parcele na cesto je potrebno
upostevati, da mora profil ceste omogociti izvajanje dvosmernega prometa, pri ¢emer se upostevajo
minimalne izhodis¢ne usmeritve. Dovoz do stavb mora biti urejen z dostopno potjo Sirine
minimalno 5,00 m.

Meteorno vodo iz utrjenih povrsin, parkiriSc in poti je potrebno odvesti preko peskolovcev in
lovilcev olj, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to podrocje.

Obmocje urejanja je potrebno opremiti z ustrezno vertikalno ter horizontalno signalizacijo in opremo,
skladno z veljavno zakonodajo. Vse prometne povrsine morajo biti primerno osvetljene (ponodi, v
morebitnih podhodih tudi podnevi).

vvvvv

nahaja izven obmocja OPPN (v Mestni obcini Koper, glej priloge).

B.8.1. PESCI
Pri naértovanju poti za pesce je treba slediti naslednjim nacelom:

e sklenjenost (poti morajo biti sklenjene v ¢im bolj gosti mrezi),

e minimalna Sirina (min. 1,50 m; kjer je le mozno, stremeti k Sirini 3,00 m),

e neposrednost poti,

e gostota prehodov za pesce,

e univerzalno oblikovanje (zniZanje robnikov plo¢nikov za zagotovitev nemotenega prehoda z
vozicki razli¢nih vrst),

e postavitev znakov, urbane opreme (v kolikor so na plo¢nikih postavljeni znaki ali plo¢nik ovira
drevo, naj bo tem mestu Sirina za gibanje vsaj 1,00 m),

e sobivanje z drugimi uporabniki (uvozi, parkiranje, kolesarji; npr. poskrbeti za znizanja
robnikov ploc¢nikov),

e |ocenost od motornega prometa (glede na hitrost),

e izvedba ustreznih ukrepov za umirjanje prometa,

e senca (drevesa ali stavbe),

e osvetlitev (ponodi, v morebitnih podhodih tudi podnevi),

e osebna varnost (preglednost, urejenost),

e uporaba primernih materialov (npr. nedrsece tlakovanje, drzalo ob premoscanju visinskih
razlik ipd.),

e oznacevanje poti.
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V primeru izdelave mobilnostnega nacrta za obmocje urejanja z OPPN, upoStevati morebitne
usmeritve za urejanje infrastrukture za pesce iz slednjega.

B.8.2. MIRUJOCI PROMET

Nacrtovanje in gradnja parkirnih mest in parkiriS$¢ mora biti skladna z zakonskimi dolocili in veljavnimi
predpisi. V sklopu prometne ureditve je potrebno zagotoviti ustrezno Stevilo parkiris¢ z moznostjo
manipulacije za ustrezno merodajno vozilo.

Za stavbo UP FVZ - FO1 je potrebno zagotoviti najmanj 70% parkirnih mest glede na 1PM/4
zaposlene in 1PM/10 $tudentov. Glede na Stevilo zaposlenih (93, leta 2022) in Studentov (1168, Sol.
Leto 2021/22) je potrebno v natecajnem obmodju zagotoviti vsaj 98 PM.

Parkirna mesta se lahko zagotovijo na terenu ali v podzemni garazi. V primeru ureditve parkirnih
mest na terenu, naj bodo v ¢im vecji meri ozelenjene.

Potrebno zagotoviti tudi prostore za parkiranje koles, ki morajo biti znotraj stavb ali nadkriti z
nadstresnico.

V fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj se lahko predhodno izdela mobilnostni nacrt za celotno
obmocje OPPN. Na podlagi rezultatov mobilnostnega nacrta se Stevilo parkirnih mest lahko tudi
zmanjsa glede na dolocila navedena zgoraj.

29



B.9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Objekti morajo biti priklju¢eni na obstojece ali novozgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo.
Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to podrodje.

O . -t i 3 e
Slika 15: Karta gospodarske javne infrastrukture z oz

nacen

im natecajnim obmocjem (Podlaga: PISO)

natecajno obmocje = elektrovod = komunikacije = vodovod = kanalizacija (odpadne vode)

Pri vseh gradnjah je potrebno upostevati predpisane odmike nacrtovanih objektov od obstojecih in
predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrezij in elektroenergetskih vodov, skladno s tehni¢nimi
predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstojece infrastrukture zaradi novih objektov. V
sklopu gradnje nove komunalne infrastrukture je potrebno predvideti rekonstrukcijo obstojece, ki ne
ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehni¢ne izvedbe, posledic poskodb ali
urbanisti¢nih zahtev.

Nacin oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, odvajanje
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki (zbiranje, odstranjevanje) morajo biti zagotovljeni na nacin, ki
ne ogroza zdravja in ki ne obremenijuje okolja.

Posege v varovalnih pasovih obstojece in predvidene infrastrukture je mozno izvajati le s soglasjem
upravljavca. Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo
biti medsebojno usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih
naprav ali grajenih struktur.

Obstojece komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v obmocju, je dopustno
vzdrZevati, zas(ititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povecéevati zmogljivost v skladu s
prostorskimi in okoljskimi moZnostmi, ob upostevanju veljavnih predpisov ter pod pogojem, da so
posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.

Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrezZjem predpiSejo pogoje izgradnje komunalnega
prikljucka za prikljucitev stavb na posamezne objekte komunalne infrastrukture.
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Vodovodno omrezje

Pri naértovanju gradnje na obravnavanem obmocju je potrebno upostevati obstojece vodovodne
objekte ter predvidene rekonstrukcije in vzdrzevanje vodovodnih objektov zaradi dotrajanosti ali
povecanja zmogljivosti. Projektna dokumentacija v zvezi z zagotavljanjem vodooskrbe objektov,
posegi v varovalni pas javnega vodovodnega omreZja in resitve v zvezi z izdelavo nacrta javnega
vodovoda, morajo biti skladni z veljavno zakonodajo, s predpisi s tega podrocja ter s predpisi
upravljavca javnega vodovoda.

Pri nacrtovanju novih, vzdrzevanju, obnovitvi ter rekonstrukciji obstojecih vodovodnih objektov je
potrebno upostevati podrobnejSe pogoje. Podrobnejsi pogoji bodo doloceni v posameznih projektnih
pogojih ob upostevanju zahtev predvidenih objektov in potreb v zvezi z vodno oskrbo in pozarno
varnostjo objektov. Podrobnejsi pogoji bodo opredeljeni s strani upravljavca ob pridobivanju
dovoljenj za gradnjo.

Obstojeci vodomerni jasek Splosne bolnisnice Izola in del obstojecega javnega vodovoda, ki poteka
v blizini predvidenega objekta MCO01, se ukine. Predvidi se nov vodomerni jasek z vsemi vodomeri za
vse objekte na obmocju OPPN, vzhodno od predvidenega objekta MCO1, skladno z grafi¢nimi
prilogami OPPN in pogoji upravljavca.

Pri projektiranju je potrebno upostevati sledece:

e tipski vodomerni jaski RVK morajo biti oddaljeni od javhega vodovodnega omreZzja skladno s
pogoji upravljavca, morajo biti vedno dostopni sluzbi odcitavanja in vzdrzevanja RVK, ne
smejo biti locirani na voznih oz. parkirnih povrsinah in mora biti locirani izven ograjenih
povrsin,

e predvidene stavbe se bodo oskrbovale iz vodovoda AC 250 mm, ki se napaja iz RZ Za bolnico
500 m3 KD = 143.00 m.n.m.
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Kanalizacijsko omrezje

oéjem (PodlagaISO)

o~ e

v B
6: Kanalizacijski vodi z ozna¢enim natecajnim o

Slika

natecajno obmocje = meteorna kanalizacija = fekalna kanalizacija

Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in CiS¢enje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi.
Obstojeci in predvideni objekti morajo biti prikljuceni na javno kanalizacijsko omreije, ki poteka

vvvvv

avtokamp.

Na obmocju OPPN se nahaja interna kanalizacija, prikljucki obstojecih ter predvidenih stavb na javno
kanalizacijsko omrezZje. Pri projektiranju odvajanja odpadnih vod iz obstojecih stavb, ki se bodo Sirili
in predvidenih novih objektov, je potrebno upostevati dolocbe veljavne zakonodaje s tega podrocja
in regulative varovanja okolja ter v zvezi s tem v fazi projektiranja dolociti in prikazati ter predvideti

vev v

ukrepe za doseganje zakonsko predpisanih norm odvajanja in ¢iS¢enja odpadnih vod.

Pri odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotoviti normative in pogoje, ki obravnavajo in dolocajo
mejne emisije snovi za odvajanje pri bakterioloskem onesnaZevanju odpadnih voda skladno z
veljavno zakonodajo in predpisi s tega podrocja.

Padavinsko odpadno vodo, Se posebej tisto s streh, je potrebno prvenstveno odvajati v ponikanje,
kot to doloca zakonodaja, skladno s pogoiji, ki jih doloca sposobnost tal za ponikanje in skladno z
ostalimi pogoji OPPN.

Ostali podrobnejsi pogoji so dostopni v OPPN.

Elektroenergetsko omreZje in javna razsvetljava

Odmiki od obstojecih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti
projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Varovalni pas elektroenergetskih omrezij je
zemljiski pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in
naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omreZja, le ob dolo¢enih pogojih in na
doloceni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrezja. Za gradnjo objektov v varovalnem pasu
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obstojecih ali nacrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebo pridobiti
projektne pogoje in soglasje skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega podro¢ja.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno
projektno obdelati v skladu s tehni¢nimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

Za objekta MCO1 in FO1 bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo (koliko
transformatorskih enot bo, bo doloéeno v fazi PZI ), ki bo vzankana v enega izmed kablovodov,
nastetih v OPPN.

Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno
mo¢, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teze 20 t. Ce bo TP zgrajena v zgradbi za
druge namene, mora biti locirana v pritli¢ju, po moZnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno
dostopna od zunaj.

20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enozilnimi 20 kV kablovodi, polozenimi v kabelsko
kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi.

Ostali podrobnejsi pogoji so dostopni v OPPN.

Telekomunikacijsko omrezje

Telekomunikacijsko omreZje so vsa omrezZja za prenos signala v analogni ali digitalni obliki, zemeljske
Zicne (kabelske) ali zra¢ne brezzicne izvedbe.

MoZna je nova gradnja, vzdrZzevanje, rekonstrukcija in dograditev telekomunikacijskega omreZzja za
izboljSanje obstojecega nivoja oskrbe in za izvedbo novih prikljucitev.

Pri vseh gradnjah je potrebno: upostevati trase obstojeCega TK omreZja ter predpisane odmike novih
objektov od obstojecega telekomunikacijskega omrezja, skladno s tehni¢nimi predpisi, predvideti
prestavitve ali spremembe obstojecih prikljuckov gradnje novih objektov, v sklopu novega omrezja
predvideti sanacijo obstojeCega omreZja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehni¢ne
izvedbe ali urbanisti¢nih zahtev. Gradnje v varovalnih pasovih obstojecega telekomunikacijskega
omreZja in v predvidenih rezervatih je mozno izvajati le v soglasju z upravljavcem.

Pri morebitni postavitvi anten in baznih postaj ter drugih vodov je treba (z uporabo ustreznih
tehnicnih ukrepov in dognanj) ¢im bolj zmanjsati vplive elektromagnetnih pol;.

Ravnanje z odpadki

V natecajnem obmocju je potrebno dolociti upravljavce zbiranja in odvoza posameznih vrst
komunalnih odpadkov ter ¢is€enja zunanjih povrsin na obmodju. Upravljavci morajo zagotoviti
zadostno Stevilo posod za lo¢eno zbiranje posamezne vrste odpadkov ter zbirna mesta odvoza

odpadkov, ki morajo biti prilagojena za dovoz z vozilom za odvoz odpadkov.
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B.10. VARSTVO OKOLIA

Za urejanje natecajnega obmocja veljajo sploSne naravovarstvene smernice in splosne smernice s
podrocja upravljanja z vodami nosilcev urejanja prostora (Dostopne na povezavi: Obcinski prostorski
akti | GOV.SI)

Pri prostorskem nacrtovanju je treba upostevati vplive predvidenih prostorskih ureditev na okolje
tako, da le ti dosegajo cilje varstva okolja, ki so:

e preprecitev in zmanjSanje obremenjevanja okolja,

e ohranjanje in izboljSanje kakovosti stanja okolja,

e trajnostna raba naravnih virov,

e zmanjSanje rabe energije in vec¢ja uporaba obnovljivih virov energije,

e odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljSanje porusenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

Varstvo narave

Na obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Varstvo podtalnice

Objekti in zunanje povrsine morajo biti zasnovani tako, da ni mozno nikakrsno onesnazevanje
podtalnice.

Manipulativne povrsine, parkirisc¢a in transportne poti morajo biti utrjene in kanalizirane. Parkirni
prostori in garaZe, locirani ob objektih, morajo biti opremljeni z lovilci olj skladno z veljavnimi predpisi
s tega podrogja.

Upravljanje z vodami

vev v

Projektne resitve odvajanja in ¢is¢enja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti
usklajene z veljavnimi predpisi in zakonodajo. Nacrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor
ne smeta poslabsati obstojecih odvodnih razmer padavinskih voda na obravnavanem obmocju in
obmocjih dolvodno od njega.

Odvajanje padavinskih voda na obmocju urejanja naj bo naértovano v skladu z 92. ¢lenom ZV-1 in
sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan hipni odtok z urbanih povrsin, kar
pomeni, da je potrebno nacrtovati zadrZevanje padavinskih voda pred iztokom v povrsinske
odvodnike (zatravitev, travne plosce, zelene strehe in podobno).

Zaradi ¢edalje pogostejsih ekstremnih vremenskih dogodkov naj bodo predvideni ukrepi za
zmanjsevanje kolic¢in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v padavinsko kanalizacijo in dalje v
podzemne ali povrsinske vode (npr. zalivanje, uporaba v sanitarijah, tehnoloske vode in podobno).

Odvod padavinskih odpadnih voda z obmocja parkirnih povrsin je treba predvideti preko ustrezno
dimenzioniranih lovilcev olj brez bypassa, skladno s standardom SIST EN 858 (1 in 2).
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Vse odpadne vode je potrebno precistiti skladno z dolocili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15 in spremembe)
ter ostalimi podroc¢nimi predpisi.

Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja moznost razlivanja nevarnih snovi, je treba predvideti
ustrezne ukrepe za preprecevanje razlivanja teh snovi. Prostor, v katerem bo deponirana nevarna
snov, naj bo zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, ki lahko zadrzi celotno prostornino v primeru razlitja.

Pred priklju¢evanjem novih prispevnih povrsin je treba preveriti prevodnost obstojecega
padavinskega sistema in v primeru, da obstojeci padavinskih sistem vodnih koli¢in ne prevaja,
poiskati ustrezne resitve.

Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vode in vodni rezim, se lahko izvede samo na
podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna
z veljavno zakonodajo.

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano, posredno odvajanje
odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih vod je
dovoljeno samo na nacin in pod pogoji, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja.

Ostali podrobnejsi pogoji so dostopni v OPPN.

Varstvo pred hrupom

V natec¢ajnem obmocju je potrebno zagotoviti pogoje za obmocje Il. stopnje varstva pred hrupom.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti prezracevalnim napravam, katerih hrup ne sme biti motec
za okoliske prebivalce ter za osebje in bolnike bolnisnice.

V fazi gradnje je potrebno izvajati ukrepe za zmanjsevanje hrupa skladno z veljavno zakonodajo s
tega podrocja.

V fazi izdelave projektne dokumentacije in izvedbe je za stavbo FO1 potrebno predvideti ustrezno
protihrupno zascito pred vplivi hrupa heliporta. Raven hrupa v bliZini helikopterja doseZze 110-120
dB(A). (Raven hrupa se nanasa na osebo, ki stoji ob helikopterju. Raven hrupa ob novem objektu bo
posledi¢no niZja in tudi kratkotrajna.)

Varstvo zraka

Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnazujejo zrak. V fazi gradnje
je potrebno izvajati ukrepe za preprecevanje prasenja skladno z veljavno zakonodajo s tega podrodja.

Svetlobno onesnaZevanje

Osvetljenost, ki jo razsvetljava cest in zunanjih povrsin stavb in fasad povzroca na oknih varovanih
prostorov, naj se nacrtuje tako, da ne bo presegala mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore
predpisane v predpisih, ki urejajo svetlobno onesnazevanje.

Varovane prostore dolocajo predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaZzevanje. Varovani prostori so tisti
prostori v stanovanjskih stavbah in stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobrazevalne,
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zdravstvene, hotelirsko namestitvene ali podobne dejavnosti, ki so namenjeni pretezno pocitku ali
okrevanju in v katerih se ljudje zadrzujejo pogosto ali daljsi ¢as.

B.11. VARSTVO ZDRAVIJA

Pri izvajanju in nacrtovanju gradnje na obravnavanem obmocju je potrebno:

e dolociti nacin oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo,
e urediti odvajanje odpadnih vod,
e primerno ravnati z odpadki, urediti zbiranje in odvoz odpadkov.

B.12. OBRAMBA IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

Skladno z veljavno zakonodajo s podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami je pri novih
stavbah potrebno predvideti gradnjo zaklonis¢ osnovne zascite in ojacitev prve plosce.

Potres

V fazi projektiranja objektov in pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je
potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upostevati projektni pospesek tal, ter temu primerno
predvideti tehni¢ne resitve gradnje za zagotavljanje potresne varnosti.

V natecajnem obmocju je projektni pospesek tal v (g): 0,1.

Slika 17: Karta potresne nevarnosti, z rdeco oznaceno natecajno obmocje (Vir: Atlas okolja; ARSO)

Temeljna tla (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006) po svoji sestavi ustrezajo tipu tal A; skala ali
druga skali podobna geoloska formacija, na kateri je najve¢ 5 m slabSega povrsinskega materiala,
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povpreéna hitrost striznega valovanja v zgornjih 30 m znasa vs,30 >800 m/s (po preglednici 3.1 SIST
EN 1998-1 :2006).

Varstvo pred poZzarom

PozZarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi.

Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premozZenja, zadostne prometne
in delovne povrsine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gasenje.
Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5,00 m
oziroma ustrezna protipoZarna locitev objektov, s ¢imer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje
Sirjenja ognja ob pozaru.

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti zadostno koli¢ino vode za gasenje pozarov. Na
dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev
dovozov, dostopov in delovnih povrsin je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo.

Interno cestno omrezje na obmocju urejanja z OPPN bo med drugim sluzilo intervencijskim potem.
Intervencijske poti bodo isto¢asno namenjene za umik ljudi in premoZenja. Za objekte je potrebno
zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za dolo¢en ¢as v primeru poZara.

Varstvo pred poplavami in erozijo

Na erozijskem obmocju je v skladu z dolocili zakona o vodah prepovedano poseganje v prostor na
nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov. Pri naértovanju in gradnji na obmocju OPPN je
potrebno upostevati usmeritve za gradnjo na nacin, da bo zagotovljena lokalna in globalna stabilnost
terena in objektov. Upostevati je potrebno usmeritve in pogoje, ki so navedeni v D_Prilogah:
Geomehansko poroéilo, Geologija d.o.o0., Idrija, $t. proj. 5148-176/2022-01, avgust 2022.

Na podlagi inZenirsko geoloSkega kartiranja terena je bilo ugotovljeno, da je na obravnavanem
obmocju kamninska podlaga iz fliSa prekrita s preperinskim slojem. Na flisni preperini je odlozenega
tudi nekaj umetnega nasipa.
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Slika 18: Topografska karta z ozna¢eno obravnavano lokacijo (Vir: Atlas okolja; ARSO)

Obravnavano natecajno obmocje se po Opozorilni karti erozije (Atlas voda, 2022) nahaja na obmocju
z zahtevnimi zascitnimi ukrepi.

—

Slika 19: Natecajno obmocje na Opozorilni karti erozije (Vir: Atlas voda)

Na karti verjetnosti pojavljanja plazov (Atlas voda, 2022) se nate¢ajno obmocje nahaja na obmocju
velike verjetnosti pojavljanja plazov.
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Slika 20: Natecajno obmocje na Karti verjetnosti pojavljanja plazov (Vir: Atlas okolja)

Usmeritve in pogoji temeljenja:

e zavsak objekt posebej naj se izvedejo prilagojene geomehanske raziskave,

e vse objekte je potrebno v celoti temeljiti na trdno fliSno kamninsko podlago iz laporovcev in
kalkarenita. Kamninska podlaga se bo nahajala na globini od 2,00 m do 5,00 m. Temeljenje se
lahko izvede plitvo na temeljni ploséi, pasovnih oz. tockovnih temeljih. Izravnava temeljnih
tal se lahko izvede bodisi s tamponskim slojem, bodisi direktno s podloZznim betonom,

e za predhodne izracdune pri temeljenju na fliSni kamninski podlagi naj se uposteva dopustna
obremenitev na temeljna tla cdop=350 kPa,

e prinacrtovanju objekta je potrebno racunati na vpliv talne oz. zaledne vode in objekt
ustrezno (kvalitetno) hidroizolirati.

Usmeritve in pogoji za gradbene jame in vkopne breZine:

e nezavarovane zacasne delovne (vkopne) breZine v fliSu do visine 4,00 m se lahko izvaja v
naklonu do 2:1, v glinastih zemljinah v naklonih do 2:3, sicer je potrebna zascita gradbene
jame,

e priizvedbiizkopa gradbene jame je treba predvideti vdore talne oz. zaledne vode ob visokih
vodah v gradbeno jamo in predvideti ¢rpanje in dreniranje,

e za objekte se glede na globino po potrebi izdelajo nacrti zascite gradbene jame,

e priizvedbi gradbenih jam se mora izvajati geomehanski nadzor.

Usmeritve in pogoji za nasipne breZine:

e nasipne breZine se izvedejo v naklonih do 2:3 na utrjeno in stopni¢eno peto,
e v nasip se vgrajuje zmrzlinsko odporen kamnit material (kamnita greda, tampon) z
vgrajevanjem po slojih debeline 30 do 40 cm,
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sproti je potrebno izvajati meritve utrjenosti slojev z dinami¢no krozno plosco.

Usmeritve in pogoji za odvodnjavanje in ponikanje vode ter drenaze:

vse meteorne in fekalne vode ter vode iz drenaZe se kontrolirano neprepustno odvaja v
obstojec kanalizacijski sistem,

pri nacrtovanju naj se v najvecji mozni meri zbira meteorne vode za ponovno uporabo
(vracanje v sanitarni krog, zalivanje,...),

ponikalna sposobnost tal je nizka (k = 1x10-7 m/s). Ponikanje lahko poslabsa obstojece
stabilnostno stanje in povzroci plazenje tal. Meteorne in druge vode se lahko ponika edino
skladno s SIST-TP CEN/TR 12566-2:2005 s ponikalnim poljem v infiltracijskem nasipu, vendar
mora biti ponikalni objekt primerno oddaljen od temeljev objekta oz. elementov v okolici, ki
bi lahko postali erozijsko ogrozeni,

okrog objektov je v viSini temeljev potrebno vgrajevati drenazo in vse zaledne vode odvajati v
padavinsko kanalizacijo.

Usmeritve in pogoji za povozne povrsine in parkirisca:

pri dimenzioniranju povoznih povrsin je treba upostevati, da so tla zmrzlinsko neodporna,
hidroloski pogoji pa ugodni. Globina prodiranja mraza hm znasa 30 cm. Debelina vozis¢ne
konstrukcije naj bo minimalno Hmin = hm * 0,7 =21 cm,

tamponski sloj se izvede iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca granulacije 0/32
mm. Na planumu tampona mora biti dosezena zbitost vsaj do dinami¢nega deformacijskega
modula EVD =40 MN/m?2,

vse povozne povrsine morajo biti primerno odvodnjavane.

Viske materiala se odlaga na varne, stabilne deponije.

V fazi izvedbe je potrebno izvajati geolosko geomehanski nadzor, ki bo sproti preverjal odstopanja od
predvidenih razmer ter ustreznosti temeljnih tal in po potrebi podal dodatna navodila. Nadzor se
nanasa na ustreznost temeljnih tal pod temelji in izvedbo vkopnih brezin. Pred izvedbo temeljenja in
povoznih povrsin (asfalt) naj se z meritvami preverja ustreznost zbitosti nasipa.
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B.13. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD PREDVIDENEGA OPPN

Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras in objektov komunalnih naprav in omrezij ter drugacnih
prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega obmocja), v kolikor gre za prilagajanje
stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaz, izboljSavam tehnic¢nih
reSitev, ki so primernejSe z oblikovalskega, prometno tehni¢nega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati
bodoce ureditve, ob upostevanju veljavnih predpisov za tovrstna omreZja in naprave. Pod enakimi
pogoji je za izboljSanje stanja opremljenosti obmocja mozno izvesti dodatna podzemna omreiZja in
naprave.

vvvvv

kontaktnih obmocjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti. Dovoljena so odstopanja od oblike
in velikosti gradbenih parcel skladno z ostalimi dolocili tega odloka, le v primeru, da se pri projektiranju
ugotovi, da upostevanje dolocene oblike in velikosti gradbene parcele ni mozno upostevati. Slednje
mora biti v dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja utemeljeno. V primeru, da se zaradi
spremembe oblike in velikosti gradbene parcele spremeni sosednja gradbena parcela, mora s tem
soglasati lastnik (ali upravljavec) sosednje gradbene parcele. Dovoljene so tolerance pri gabaritih
novih objektov v zmanjSanju neomejeno. Posamezni objekti se lahko gradijo fazno do koncne
maksimalne velikosti, dovoljene s tem prostorskim aktom.

Posamezna faza:
e mora tvoriti zaklju¢en prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim
Stevilom parkirnih prostorov;
e ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih, s tem aktom predvidenih objektov in ureditev.
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4. USMERITVE ZA ARHITEKTURNO, KRAJINSKO ARHITEKTURNO,
PROGRAMSKO IN DRUGO ZASNOVO

UP FVZ je prepoznavna raziskovalna in izobraZevalna ¢lanica Univerze na Primorskem. Svoje poslanstvo
— biti center ustvarjanja in prenosa znanja na podrocju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen
doma in v tujini, uspeSno uveljavlja Ze vrsto let in ob tem skrbi za kakovostno izvajanje Studijskega
procesa, razvojno-raziskovalnega dela in strokovne rasti zaposlenih. Fakulteto odlikujejo domisljena
vertikala Studijskih programov in vsebine, ki so tesno povezane z zdravim zZivljenjskim slogom,
znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, osredoto¢eno na podrocje zdravstvene nege, prehrane in
gibanja ter na podrocje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti.

UP FVZ trenutno izvaja svojo dejavnost v prostorih Splo$ne bolnisnice 1zola na 2000 m?2 in na drugih
osmih, lo¢enih lokacijah, ter Ze vec let izkazuje pomanjkanje prostora za izvajanje svojih dejavnosti.

4.1.1. ORGANIGRAM IN STUDISKI PROGRAMI UP FVZ

P: @
ORGANIGRAM UP FVZ
SENAT AKADEMSKI ZBOR DEKAN STUDENTSKI SVET
KOMISLE: l KOLEGI) DEKANA I
1) za Studijske zadeve
2) za Studentske ] |
zadeve
3) za znanstveno- PRODEKAN ZA
raziskovalno delo PRODEKAN ZA STUDLISKE PRODEKAN ZA RAZISKOVANIE IN Btk
4) za izvolitve v nazive ZADEVE STUDENTSKE ZADEVE
MEDNARODNO
5) za mednarodno (TAINISTVO)
2 SODELOVANIE
sodelovanje
6) za spodbujanje in
spremljanje kakovosti
:) disciplinska SLUZBE:
omisija
1) zafinancein
racunovodstvo
2) 2aznanstveno-raziskovaino

dejavnost in mednarodno
sodelovanje
3) zaorganizacijo

PRODEKAN ZA KAKOVOST
ZA PODROCIE
ZDRAVSTVENE NEGE

PRODEKAN ZA KAKOVOST
ZA PODROCIE
PREHRANSKEGA
SVETOVANJA - DIETETIKE

PRODEKAN ZA KAKOVOST ZA
PODROCJE KINEZIOLOGIJE

PRODEKAN ZA KAKOVOST ZA
PODROCIE FIZIOTERAPUE

KATEDRA ZA
ZDRAVSTVENO NEGO

KATEDRA ZA
PREHRANSKO
SVETOVANJE - DIETETIKO

KATEDRA ZA
KINEZIOLOGUO

KATEDRA ZA
FIZIOTERAPLO

usposabljanj in drugih
dogodkov

4) za kakovost in Studijske
zadeve

5) za kadrovsko-pravne
zadeve

6) zasplodne zadeve

7) zatehnicne zadeve
8) referat za $tudentske
zadeve

9) center prakticnega
usposabljanja

Slika 21: Organigram UP FVZ




V $tudijskem letu 2022/2023 bo UP FVZ izvajala enajst Studijskih programov.

Studijski programi:

PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA TRETJA STOPNJA Skupaj:
Zdravstvena nega VS | Zdravstvena nega Preventiva za zdravje
Prehransko Dietetika Aplikativna
svetovanje — dietetika kineziologija
(Vs)
Aplikativna Aplikativna
kineziologija (UNI) kineziologija
Fizioterapija (UNI) Fizioterapija
Sportna vzgoja
4 5 2 11

Stevilo uporabnikov:

e Vletu 2022 je na UP FVZ zaposlenih 93 ljudi.

e V letu 2021/22 je bilo na UP FVZ vpisanih 1168 Studentov. (Z izvedbo novih studijskih
programov od Studijskega leta 2022/2023 dalje se ocenjuje, da se bo Stevilo Studentov v
naslednjih letih povecalo do 1500.)
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4.1.2. FUNKCIONALNA ZASNOVA IN PROGRAMSKE ZAHTEVE

Novi prostori UP FVZ bodo omogocili uresnicitev ciljev fakultete — pridobitev kakovostnih pedagoskih,
delovnih, podpornih in servisnih prostorov v eni stavbi, nemoteno izvajanje Studijske in raziskovalne
dejavnosti ter nadaljnji razvoj fakultete na vseh podrocjih delovanja.

Natecajne resitve naj zagotovijo specificne prostorske pogoje in ustrezno opremljenost prostorov,
kot so laboratoriji, specialne ucilnice, eksperimentalna kuhinja za prehransko nacrtovanje,
prehranska posvetovalnica, simulacijski center itd. Pri nacrtovanju prostorov naj bo zagotovljena
racionalna raba in ve¢namenskost prostorov (moznost delitve prostorov na manjse, razlicne
postavitve opreme, itd.) Prav tako naj bodo pedagoski prostori umesceni tako, da je mogoce Sirjenje
ucnega procesa v zunanji prostor (terase, balkoni).

V natecajno resitev je potrebno umestiti sklope pedagoskih prostorov razli¢nih studijskih programov,
upravne, podporne in servisno-tehni¢ne prostore, ki naj bodo med sabo ustrezno povezani.
(Podrobnejsi opisi sklopov so opredeljeni v Tabeli prostorov in povrsin UP FVZ v nadaljevanju).
Prostori, ki so namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem in se v njih odvijajo tudi trzne dejavnosti
(telovadnica, fitnes, PSD posvetovalnica, FT specialna ucilnica s ¢akalnico ter garderobe), naj
predstavljajo zakljuéeno enoto z lastnim vhodom/i in moznostjo dostopa tudi izven delovnega ¢asa
fakultete (popoldanski/vecerni, vikend). Uprava in vodstvo $ole naj bosta ¢im bolj lo¢eni od prostorov
za $tudij. Velikost programskih prostorov skupaj s komunikacijami naj bo okvirno 6000 m? in ne sme
presegati 6.500 m? (neto povrsin). Prostori velikosti 85 m? ali ve¢ naj imajo svetlo vidino vsaj 3 m.
Pisarne naj imajo svetlo viSino vsaj 2,5 m.

UPRAVA IN VODSTVO

UCILNICE PREHRANA DOSTAVA HRANE
AVLA/ Fabpesitase Ao Sl bbb *. OBRATOVANJE IZVEN
OSREDNIJE y FT SPECIALNA . DELOVNEGA CASA FAKULTETE
PREDAVALNICE KOMUNIKACIE UCILNICA :
PSD : VHOD
POSVETOVALNICA ’ PSD POSVETOVALNICA
DOSTAVA LABORATORUI

FITNES  €—— jrocs

VHOD ey GARAZA GLAVNI

GARAZA VHOD

TELOVADNICA

ZAKLONISCE

- VHOD
:‘ TELOVADNICA

GARDEROBE

Slika 22: Diagram funkcionalnih sklopov in povezav
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Programska zasnova po etazah*:

o KLETI
OPPN bolnisnica lzola predvideva etaznost objekta UP FVZ K+P+2 in hkrati dovoljuje vec¢ kletnih etaz.
V najnizjo klet stavbe naj bo umescena garaza za osebna vozila. V kleti so lahko umesceni tudi nekateri
pedagoski prostori, ki so dvoetaZni ali za svojo uporabo ne potrebujejo direktne naravne svetlobe
(laboratoriji, telovadnica, ra¢unalniska ucilnica).

e PRITLICIE
V pritli¢je naj bo umescena vstopna avla z vlozis¢em, dostopi v reprezentativne prostore fakultete —
amfiteatralna predavalnica, prostori, ki so namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem (fitnes, PSD
posvetovalnica), ucilnice in predavalnice.

e 1. NADSTROPJE
V 1. nadstropje naj bo umescen preostanek predavalnic in ucilnic ter ostali prostori za Studente
(Studentska soba, itd.). Kavarna/menza je lahko umeséena v pritli¢je ali 1. nadstropje, odvisno od
zasnove stavbe.

e 2. NADSTROPIJE
V 2. nadstropje naj bodo umesceni upravni prostori in vodstvo fakultete.

*Natecajna resitev lahko predvidi tudi drugacno razporeditev programa, vendar jo mora smiselno argumentirati in
predstaviti.

0

N N N N P T Y

-1 TELOVADNICA

Slika 23: Poenostavljena shema razporeditve programa po etazah

45



TABELA PROSTOROV IN POVRSIN UP FVZ

IME PROSTORA

ST.
SEDEZ
EV/
DM

Velikost
(m?)

OPIS IN ZAHTEVE

Etaza

A - PEDAGOSKI
PROSTORI

Skupaj

3252

PREDAVALNICE IN
SKUPNE UCILNICE

Skupaj

1455

Amfiteatralna
predavalnica

180

200

Predavalnica naj ima moZnost dostopa tako od zgoraj, kot spodaj (vsaj
2 vhoda). Ce je mozno naj bo povezana z avlo in izhodom/vhodom v
stavbo. Naravna svetloba ni potrebna, neposredna naravna
osvetljenost predavateljske polovice ni zaZelena. Nujno je dobro

prezracCevanje in klimatizacija - glede na veliko Stevilo oseb v prostoru.

Mize oz. pult naj bo tako Sirok, da omogoca postavitev prenosnega
racunalnika. Predavalnica naj bo ustrezno tehni¢no opremljena
(ozvocenije, prikljucki, itd.). Prostor naj ima dobro akustiko.

0,-1

Predavalnica 1

>100

250

Predavalnica naj se nahaja v bliZini ostalih predavalnic. Naravna
svetloba je zaZelena. Nujno je ustrezno prezracevanje in klimatizacija
glede na namembnost in velikost prostora. Predavalnica naj ima
moznost delitve na dve predavalnici (vsaka >50 sedezZev) z loCenim
vhodom. Ustrezno ozvocenje in akustika.

Predavalnica 2

90

180

Predavalnica naj se nahaja v bliZini ostalih predavalnic. Naravna
svetloba je zaZelena. Nujno je ustrezno prezracevanje in klimatizacija
glede na namembnost in velikost prostora. Ustrezno ozvocenje in
akustika.

Ucilnica 1

45

85

Ucilnica za razli¢ne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 2

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 3

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 4

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 5

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 6

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.

Ucilnica 7

45

85

Ucilnica za razlicne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj
omogoca razli¢ne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v
skupinabh, itd.). Oprema naj bo premicna.
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Racunalniska
ucilnica

90 (2 x
45)

180

Moznost delitve na dve manjsi racunalniski ucilnici. Naravna svetloba ni
potrebna. Oprema naj bo ustrezna racunalniski ucilnici: Mize s
priklju¢kom za racunalnik. Ustrezna mrezna oprema za vzpostavitev
racunalniske ucilnice (stikala, paneli, zakljucitev kablov, komunikacijska
omara po potrebi, sistem za brezprekinitveno napajanje v omari — po
potrebi).

0,-1,

Citalnica

15

50

Naravna svetloba je zaZelena. Umirjen prostor, kamor se Studenti lahko
umaknejo, se ucijo. Moznost priklopa racunalnikov.

0,1

LABORATORUI

Skupaj

385

Biomehanski in
nevroloski
laboratorij

30

85

Neposreden stik s fizioloSkim laboratorijem. Nujno dobro
prezradevanje in klimatizacija, naravna svetloba ni nujno potrebna. Ce
bo omogocena, morajo biti na oknih namescéena sencila, ki po potrebi
preprecijo vstop soncne svetlobe. V prostor je potrebno umestiti vsaj 1
umivalnik in 1m delovnega pulta.

Za prostor je znacilno pogosto spreminjanje postavitve opreme glede
na pedagoski proces (delo v skupini ali individualno raziskovalno delo) —
naj bo premicna in fleksibilna. Celoten laboratorij je lahko eno
delovisce, ali pa je v prostoru ve¢ manjsih delovisc velikosti cca. 2x2 m
(merilni sistem) ali 2x1 m (pult na kolesih z racunalnisko in drugi
opremo).

Vsaj ena stena prostora mora biti ojacana. (instalacija dodatnih
elementov).

Potreben namenski ojacan del (2,5 x 2,5 m — dilatacija od ostale
povrsine); omogoca spuscanje vecje mase (200 kg) z visine 1 m. Nosilni
drog na stopu, ki omogoca vpetja dvigala za podporo ljudi. Tla naj bodo
iz antistati¢cnega materiala, ki ni svetlec. Za raziskave hoje, naj bo v
laboratoriju prosta steza v Sirini 1 m med nasprotnima zidovoma
laboratorija. V sredini steze naj bo del tal takih, da se pod njihovo
povrsino lahko vgradi pritiskovna plosc¢a (20 cm globine).

Laboratorij naj bo dobro zvo¢no izoliran. Svetla visina prostora naj bo
vsaj 3 m. Ob steni naj bosta dve delovni mesti, eno po moznosti
obrnjeno proti sredis¢u laboratorija (za merilno opremo in nadzor nad
eksperimenti). Laboratorij naj bo v neposredni bliZini prostora z
garderobo in shrambe (lahko skupna s fizioloskim laboratorijem), v
katerem naj bo del prostora namenjen preoblacenju preiskovancev in
shranjevanju njihove garderobe, v drugem pa naj bo prostor za pralni in
susilni stroj, garderobno omaro in lijakom. Prostor za pranje in susenje
perila je lahko tudi lo¢en od garderobe.

Biomehanski in
nevroloski
laboratorij
shramba/
garderoba

15

Neposredna blizina laboratorija.

Fizioloski
laboratorij

30

85

Neposreden stik z biomehanskim in nevroloskim laboratorijem. Nujno
dobro prezracevanje in klimatizacija, naravna svetloba ni nujno
potrebna, je pa zaZzelena. V prostor je potrebno umestiti vsaj 2
umivalnika in 2 m delovnega pulta.

Na stropu je potrebno predvideti mesto za vpetje, ki lahko zdrZi vsaj
150 kg.

Oprema je premicna, predvideti premi¢ne predelne stene za zascito
opreme. Tla naj bodo iz antistaticnega materiala, ki ni svetlec.
Laboratorij naj bo dobro zvocno izoliran.

Predvideti moznost delovnega mesta za mlade raziskovalce - delovna
postaja. Ob steni naj bosta dve delovni mesti, eno po moznosti
obrnjeno proti sredis¢u laboratorija (za merilno opremo in nadzor nad

0,-1
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FizioloSki
laboratorij
shramba/
garderoba

48

eksperimenti). Laboratorij naj bo v neposredni bliZini prostora z
garderobo in shrambo (lahko skupna z biomehanskim laboratorijem), v
katerem naj bo del prostora namenjen preoblacenju preiskovancev in
shranjevanju njihove garderobe, v drugem pa naj bo prostor za pralni in
susilni stroj, garderobno omaro in lijakom. Prostor za pranje in susenje
perila je lahko tudi lo¢en od garderobe. Svetla viSina prostora naj bo
vsaj 3 m.

15

Neposredna blizina laboratorija.

25

2. varnostni razred na podlagi ocene tveganja

Pred mikrobioloskim laboratorijem je nujen majhen predprostor (za
uvodno obravnavo mikroorganizmov 2. stopnje in shranjevanje
opreme. V njem je names¢ena zascitna oprema, (obrazne maske,
rokavice, obleka) in manjsa delovna miza s predalnikom in omaricami
nad mizo). Predviden je digestorij in protipoZarna omara za kemikalije.
Naravna svetloba ni potrebna — ustrezna umetna osvetlitev. Svetla
visina prostora naj bo vsaj 2,5 m.

Ustrezno prezracevanje s pomocjo prisilnega prezracevalnega sistema
(v prostoru naj bo nadtlak). Prezracevanje ni potrebno s pomocjo HEPA
filtracije, je pa Zeleno.

V prostor umestiti vsaj 1 umivalno korito (odtok iz korita ustrezen za
bioloski laboratorij).

Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi
mikrobioloskega inkubatorja. Primerne instalacije za biolosko
varnostno komoro (delo z mikroorganizmi). Namestitev CO2 jeklenke
(priklop na inkubator) in namestitev senzorja za CO2. Jeklenke s CO2
naj bodo izven laboratorija; najbolje neposredno za njegovo steno —
lahko so iste, kot za celi¢ni laboratorij.

Vsa vgradna oprema, kot tudi stene, tla in strop naj bodo izdelani iz
antibakterijskih materialov, naj bodo gladki in enostavni za Cis¢enje. Biti
morajo odporni na vodo in kemikalije, kot so kisline, baze, topila in
razkuZila. Okna morajo biti zatesnjena in taka, da se ne morajo
enostavno odpreti. V prostoru mora biti namenski del za zbiranje
odpadnih materialov. Lokacija CO2 jeklenk naj bo taka, da bo
omogocen ro¢ni dovoz jeklenk z vozickom od mesta dostave tovornjaka
do laboratorija (brez stopnic).

25

1. varnostni razred na podlagi ocene tveganja

Pred celi¢nim laboratorijem je nujen predprostor za namescanje in
shranjevanje zasc¢itne opreme (obraznih mask, rokavic, oblek), lijakom
za umivanje rok, omaro za shranjevanje zascitne opreme ter manjso
delavno mizo s predali in omaricami nad mizo. V tem prostoru naj bo
tudi prostor za hladilnik (+5 C) in zamrzovalnik (- 20 C). Po potrebi naj
bo v predprostoru tudi delovna povrsina za obravnavo in testiranje
novega materiala za prisotnost morebitnih kontaminatov, kot so
bakterije, glive in mikroplazme. Predviden je tudi digestorij in
protipozarna omara za kemikalije.

Naravna svetloba ni potrebna. Svetla viSina prostora naj bo vsaj 2,5 m.
Zagotoviti je potrebno ustrezno prezracevanje zaradi uporabe plinov
(prezracevalni sistem; v prostoru naj bo nadtlak). Prezracevanje naj
vsebuje HEPA filtracijo — z izpustom izven laboratorija ali z izpustom v
laboratorij preko dodatnega HEPA filtra.

V predprostor umestiti 1 umivalno korito.

Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi celi¢cnega
inkubatorja. Primerne instalacije za biolo$ko varnostno komoro (delo s
celi¢nimi kulturami). Namestitev CO2 jeklenke (priklop na inkubator) in
namestitev senzorja za CO2.

Jeklenke s CO2 naj bodo izven laboratorija; najbolje neposredno za
njegovo steno. Lokacija CO2 jeklenk naj bo taka, da bo omogocen rocni
dovoz jeklenk z vozickom od mesta dostave tovornjaka do laboratorija
(brez stopnic). V celicnem laboratoriju bo Dewarjeva posoda s teko¢im




dusikom (potreben dovoz tekocCega dusika — umestitev celicnega
laboratorija v pritli¢je oziroma klet).

Laboratorij ni predviden za pedagosko delo. V njem bodo nekateri plini,
ki ne smejo biti »nizko«, npr. CO2. Ta prostor (predprostor) bi z vidika
varnosti potreboval SOS niSo — prha s tusem za primer, da se kdo polije
npr. s peroksidom. Vsa vgradna oprema, kot tudi stene, tla in strop naj
bodo izdelani iz antibakterijskih materialov, naj bodo gladki in
enostavni za CiS¢enje. Biti morajo odporni na vodo in kemikalije, kot so
kisline, baze, topila in razkuzila. Tla v delu prostora, kjer se bo
shranjeval tekoci dusik, naj bodo odporna proti pokanju, Ce se nanje
polije tekoci dusik. Okna morajo biti zatesnjena in taka, da se ne morajo
enostavno odpreti. V prostoru mora biti namenski del za zbiranje
odpadnih materialov.

Biokemijski/molek
ularni laboratorij

20-25

50

Neposredno povezan z BML ucilnico (prostora morata biti lo¢ena s
steno in povezana s prehodom - locen dostop tudi iz hodnika.).
Potrebno je predvideti ustrezno prezracevanje in odzracevanje
(kemikalije). Ustrezno prezracevanje s pomocjo prisilnega
prezraCevalnega sistema (v prostoru naj bo nadtlak) zaradi kemikalij.
Prezracevanje s pomocjo HEPA filtracije ni potrebno.

V prostor umestiti 2 umivalnika in 1 m delovnega pulta.

Naravna svetloba ni potrebna, je pa zaZelena.

Tla morajo biti odporna na vodo in kemikalije, kot so kisline, baze,
topila in razkuzila.

Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi Stevilnih
aparatur. Elektri¢na napeljava na pultih (nahajali se bodo na sredini
prostora). InStalacije za digestorij (odzracevanje).

BML ucilnica

45

85

Neposredna bliZzina in prehod v Biokemijski /molekularni laboratorij in
(Ce je mozno) Simulacijski center. Imeti mora mozZnost predelitve na
dve manjsi ucilnici (ena ima prehod v BML laboratorij in druga v
Simulacijski center). Naravna svetloba (vsaj posredna) je zaZelena.
Naravna svetloba naj ne sveti na steno, kjer bo projecirana u¢na
vsebina. Okna naj imajo namesceno ustrezno sencenje.

V prostor umestiti 1 umivalno korito. Na mizah naj bodo vticnice za
elektriko (mikroskopiranje).

V prostor umestiti komplet za varnost (namestitev postaje za tus in
postaje za izpiranje oci). Ucilnica mora imeti vsaj 45 sedezev in mize, ki
imajo moznost napeljave elektrike. Svetla viSina prostora naj bo vsaj 3
m.

PROSTORI ZA
SPORT

660

Telovadnica

510

Velikost igralne povrsine naj bo najmanj 28 x 15 m (kosarkarsko
igrisce). MozZnost predelitve na dve polovici, na nacin, da je omogocen
lo¢en vhod v vsako izmed polovic. Neposredna bliZina garderob za
Studente, moznost neposrednega prehoda do Biomehanskega in
fizioloskega laboratorija. Neposredna povezanost s shrambo za Sportne
rekvizite. BliZina tovornega dvigala. Ce je moZno, naj ima telovadnica
locen vhod. (delovanje za zunanje obiskovalce v popoldanskem casu).
Nujno je dobro prezracevanje in klimatizacija. Osvetlitev je lahko
kombinirana - naravna svetloba in svetila. Prostor telovadnice naj ima
ustrezno svetlo visino, najmanj 6,5 m.

Dodatne posebne zahteve glede opreme: Ena stena naj ima letvenike
(vsaj 6), ki so trdno vpeti v sidri$¢a na steni. Sportni parketni pod. Del
ene stene (4 m) ima ogledala odporna na udarce (npr. kaljeno steklo).
Ena stena mora biti ojacana (omogoc¢a met medicink do 10 kg v steno).
Prostor naj ima internetno povezavo in naj bo opremljen za moznost
izvedbe projekcije (v vsaki polovici telovadnice).

Telovadnica
shramba

50

Naj ima direkten dostop iz telovadnice.
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Fitnes

100

Blizina telovadnice, garderob. Ce je moino, naj se predvidi lo¢en vhod
za zunanje uporabnike oz. popoldansko vadbo. Naravna svetloba je
obvezna. Nujno je dobro prezracevanje in klimatizacija.

Dodatne posebne zahteve: Ena stena ima ogledala (kaljeno steklo).
Vsaj ena stena mora biti ojaCana (omogoca instalacijo dodatnih
elementov). Ena stena ima letvenike (St = 3), ki so trdno vpeti v sidris¢a
na steni. Tla morajo biti iz odpornega materiala (gumirana) in spodaj
ojacana, omogocajo spuscanje utezi 200 kg z visine 2 m. Nosilni drog na
stopu, ki omogoca vpetja.

PROSTORI PSD -
Prehransko
svetovanje -
dietetika

262

PSD
posvetovalnica

50

Prostori bodo namenjeni tudi trZni dejavnosti, zato morajo imeti lo¢en
vhod za zunanje uporabnike. Poleg posvetovalnic (vsaj 2 prostora; en
prostor je soba za meritev telesne sestave in za meritev RMR) naj se
nahajata Se Cakalnica s sprejemnim pultom in sanitarije. Naravna
svetloba je obvezna. Prostor mora biti dobro osvetljen. Zagotovljeno
naj bo ustrezno prezracevanje in klimatizacija.

Umivalniki za umivanje rok z noznim pedalom ali senzorjem za
odpiranje vode. Prikljucki za rac¢unalnik, tiskalnik, naprave. UPS.

0,1

PSD
eksperimentalna
kuhinja

75

Vhod v eksperimentalno ucilnico je preko prehodne garderobe.
Eksperimentalna kuhinja naj bo preko servisnih prostorov povezana s
PSD specialno ucilnico (diagram). Ce je mozno, naj bo umes¢ena ob
menzo in ima direkten dostop - moZnost izolacije ali povezanosti z
menzo in avlo za postrezbe, druzenja ob priloznostnih dogodkih.
Naravna svetloba je obvezna. Prostor mora biti dobro osvetljen.
Oprema: 8 x napa z odvodom zraka in ne samo na filter; 4x lijak z
dvema koritoma z vodo za pranje Zivil; 5 x umivalniki za umivanje rok z
noznim pedalom ali senzorjem za odpiranje vode; dovod vode za
parno-konvekcijsko pecico; vticnice za razli¢ne aparate;

8 delovnih mest v kuhinji:

-8 x steklokeramicna plosca (3 navadno kuhalisc¢e + 1 indukcija),

-8 x delovni pult kerrock 1 tekoc¢i meter ob kuhaliscu, ter elektricne
vticnice za razli¢ne aparate,

-8 x klasi¢na pecica (lahko pod kuhalno plosco),

-5 x parnokonvekcijska pecica ter dovod in odvod vode zanjo,

-5 x hladilne omare za Zivila,

-1 x hitri ohlajevalnik,

- 3 x omara za shranjevanje (krozniki, posoda, aparati...). Vsa delovna
mesta naj imajo Kerrock pult.

0,1

PSD specialna
u€ilnica

16

85

Vhod v specialno ucilnico je preko prehodne garderobe. Naravna
svetloba je obvezna. Poskrbeti je potrebno za ustrezen prezracevalni
sistem z odvodom zraka. Umestiti sanitarni lijak za umivanje rok.
Prostor ima ve¢ moZnosti pedagoskega dela in s tem postavitev
opreme. Vsebuje 15 senzori¢nih kabin, ki so na kolesih in se jih v ¢asu
neuporabe pospravi v shrambo. Vsaka kabina ima stol, loputo za
oddajanje/ sprejemanje vzorca, stol, elektri¢no napeljavo z lucko (lijak
ni potreben). Kabine se lahko drZijo skupaj v vrsti (npr. 3X5), vendar
mora biti omogocen nemoten prehod do vseh kabin. Pult za odlaganje
2m. Pouk lahko poteka Se v obliki frontalnega pouka ali v obliki
»jedilnice«. V prostor je zato potrebno umestiti 8 miz na kolesih (vsaka
za dve osebi), ki se lahko organizirajo v razlicne postavitve. Prostor naj
ima Se sanitarni lijak za umivanje rok in omaro za kroznike/posodo, pult
za odlaganje.
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PSD garderoba 15 Mini garderoba v sklopu ucilnice in eksperimentalne kuhinje. Linearno
prehodna v oba prostora, ima vhod iz hodnika. V njej so umesceni
umivalniki. Urejeno skladno s predpisi dobre higienske prakse za
Zivilske obrate.

PSD pomivalnica 7 Linearno prehoden prostor v eksperimentalno kuhinjo in specialno
ucilnico. (Pomivalni stroj 2x, pomivalna korita za posodo z odcejevalnim
pultom 5x.)

PSD shramba 30 Linearno prehoden prostor, ki ga uporabljata eksperimentalna kuhinja

in specialna ucilnica. Vanjo se v ¢asu neuporabe pospravijo senzori¢ne
kabine na kolesih. Ima tudi police, omara za shranjevanije Zivil.

BEE ... GARDEROBA  ..... >
EKSPERIMENTALNA SPECIALNA
..... SH RAM BA “ e e
KUHINJA ke > Utinica
< POMIVALNICA - -« - » >

Slika 24: Shema organizacije in povezovanja pedagoskih prostorov PSD

1100

Slika 25: Primer kabine PSD specialne ucilnice Slika 26: Primer eksperimentalne kuhinje



PROSTORI ZN - Zdravstvena

nega

300

Simulacijski center

80

Neposredna blizina in prehod v BML ucilnico. Simulacijski center naj
vsebuje tudi kontrolno sobo (naj bo dovolj velika, da lahko v njej dela
ena oseba) in manjse skladisce. Med kontrolno sobo in osrednjim
prostorom simulacijskega centra naj bo steklena pregrada - nadzor nad
dogajanjem. Urejen naj bo ustrezen dostop za zunanje obiskovalce.
Naravna svetloba ni potrebna. Prostor mora imeti kontrolirano in
ustrezno umetno svetlobo za izvedbo invazivnih posegov na
simulatorjih. Prostor naj ima zagotovljeno ustrezno prezracevanje in
mozZnost uravnavanja temperature in vlaznosti (zaradi aparature -
preprecevanje segrevanja opreme). Umestiti 1 umivalnik. V prostoru
predvideti tudi jeklenke za zrak in kisik.

0,-1

ZN specialna
ucilnica 1

20

85

Simulacija bolniske sobe. Ucilnica naj ima mozZnost predelitve na dva
manjsa prostora (predelna stena). V bliZini naj bo shramba - v katero se
pospravijo odveéni stoli in material. Ce je moino, naj bo shramba
umescena med obe specialni ucilnici. Zagotoviti ustrezno prezracevanje
in klimatizacija. Ustrezni prikljucki za medicinske naprave. Umestiti vec¢
umivalnikov. Ko ne potekajo klini¢ne vaje, se lahko prostor preuredi v
manjso ucilnico (stoli s preklopno mizico). Dopusca se indirektno
osvetlitev.

ZN specialna
ucilnica 2

20

85

Simulacija bolniske sobe. U¢ilnica naj ima mozZnost predelitve na dva
manjsa prostora (predelna stena). V bliZini naj bo shramba - v katero se
pospravijo odveéni stoli in material. Ce je mozno, naj bo shramba
umescena med obe specialni ucilnici. Zagotoviti ustrezno prezracevanje
in klimatizacija. Ustrezni prikljucki za medicinske naprave. Umestiti ve¢
umivalnikov. Ko ne potekajo klini¢ne vaje, se lahko prostor preuredi v
manjso ucilnico (stoli s preklopno mizico). Dopusca se indirektno
osvetlitev.

ZN shrambe

50

Nujna je neposredna povezava s specialno ucilnico.

PROSTORI FT -
Fizioterapija

FT ¢akalnica

FT shramba

Skupaj

190

85

Primerna za razporeditev 10-12 terapevtskih miz (dimenzije 80x200
cm). Oprema obsega Se 20 stolov s preklopno mizico, umivalnik in
projektor. Prostor naj ima dobro prezracevanje. Dopusca se indirektno
osvetlitev.

10

Ena od FT specialnih ucilnic naj ima v blizini manjSo prehodno ¢akalnico
za trzni program v popoldanskem c¢asu.

85

Primerna za razporeditev 10-12 terapevtskih miz (dimenzije 80x200
cm). Oprema obsega Se 20 stolov s preklopno mizico, umivalnik in
projektor. Prostor naj ima dobro prezracevanje. Dopusca se indirektno
osvetlitev.

10

Neposredna povezava s specialno ucilnico.

52




B - UPRAVNI  Skupaj 954

PROSTORI

DEKANAT, Skupaj 241

REFERAT, SLUZBE

Dekan 1 25 Pisarna dekana naj bo povezana s prejemno pisarno/tajnistvom in v
neposredni bliZini pisarne tajnika.
Vedja pisarna z moznostjo izvedbe sestankov ter srecanj v manjsi
skupini. (Pogled na morje.)

Tajnik 1 18 V neposredni blizini pisarne dekana. Pisarna naj ima moznost izvedbe
sestankov v manjsi skupini. (Pogled na morije.)

Pomocnik tajnika | 1 18 V neposredni bliZini pisarne tajnika. (Pogled na morje.)

Tajnistvo 1 18 Neposredna povezava s pisarno dekana. Urejena kot sprejemna
pisarna, z manjso kuhinjsko niso za kuhanje kave. (Pogled na morje.)

Referat 1 3 18 (Pogled na morije.)

Referat 2 2 18 (Pogled na morije.)

Sluzba za splosne |2 (1x2 |18 (Pogled na morije.)

zadeve DM)

Sluzba za 3(1x3 |18 (Pogled na morije.)

znanstveno- DM)

raziskovalno

dejavnost in

mednarodno

sodelovanje

Sluzba za tehnicne |3 (1x3 |18 (Pogled na morije.)

zadeve DM)

Sluzba za kakovost | 3 (1x3 | 18 (Pogled na morije.)

in Studijske zadeve | DM)

Sluzba za 4(2x2 |36 (Pogled na morije.)

organizacijo DM)

usposabljanj in

drugih dogodkov

Sluzba za 2(1x2 |18 (Pogled na morije.)

kadrovsko-pravne | DM)

zadeve

PISARNE* Skupaj 548

Pisarne ZN 24 (8x | 144 Klasi¢na pisarna. Naravna osvetlitev.

(zdravstvena 3 DM)

nega)

Pisarne FT 9(3x3 |54 Klasi¢na pisarna. Naravna osvetlitev.

(Fizioterapija) DM)

Pisarne PSD 9(3x3 |54 Klasi¢na pisarna. Naravna osvetlitev.

(Prehransko DM)

svetovanje -

dietetika)

Pisarne AK +§ 24 (8x |144 Klasi¢na pisarna. Naravna osvetlitev.

(Aplikativna 3 DM)

kineziologija in

Sportna vzgoja)

Sluzba - novo 2(1x2 |32 Proste pisarne za nove zaposlene.

DM)
Open space 24 (3x [130 Pisarna odprtega tipa, ki ima ve¢ delovnih mest/povrsin. Uporaba
pisarna 8 DM) prenosnih racunalnikov.

*DM = delovno mesto
*Podane so minimalne zahteve, reitev naj sledi zagotavljanju ¢im bolj$ega delovnega okolja. Ce je mogoée naj
se zagotovi vecC pisarn z manjsim Stevilom oseb.
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SKUPNI PROSTORI  Skupaj 165
UPRAVA
50 Locirana naj bo v bliZini pisarn, predvsem referata in dekanata. Naravna | 2
svetloba je zaZelena. Oprema naj bo primerna delu v skupini,
prezentacijam in sestankom (elipsasta ali okrogla miza, prikljucki,
vti¢nice, projekcija).
20 Locirana naj bo v bliZzino pisarn. Naravna svetloba je zaZelena. Oprema |2
naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam.
20 Locirana naj bo v blizino pisarn. Naravna svetloba je zazelena. Oprema
naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam.
40 Soba za sprostitev zaposlenih. Lahko sta dve manjsi - 2x 20 m2. Ena naj |2
vsebuje miren prostor, ki omogoca tisino, druga pa prostor za Sport s
sanitarijami in tusem. Lahko vsebuje/ta prostor za pripravo toplih
napitkov.
35 Lahko sta dve manjsi, locirani v bliZino vseh pisarniskih prostorov. 2
Naravna svetloba ni potrebna, je pa zazelena. Omogoceno naj bo
ustrezno prezracCevanje.
C- PODPORNI Skupaj 180
PROSTORI
kavarna/menza 100 Delilna kuhinja. Prostor kavarne se lahko $iri v avlo in se po potrebi 0,1
umakne. Ce je mozno, naj bo kavarna z menzo umeséena tako, da ji
lahko pripada tudi zunanji prostor, kamor razsiri svoje dejavnosti.
Studentska soba 20 Prostor za sestanke Studentskega sveta - opremljeno kot sejna soba. 0,1
Moznost priklopa racunalnikov in tiskalnika.
Apartma 1 1 30 Apartma za gostujocCe profesorje, izmenjave. Vhod naj bo locen, brez 0,1,
neposrednega dostopa v prostore fakultete. 2
Apartma 2 1 30 Apartma za gostujocCe profesorje, izmenjave. Vhod naj bo locen, brez 0,1,
neposrednega dostopa v prostore fakultete. 2
D - SERVISNI, 478
TEHNICNI
PROSTORI
Garderobe za 28 LoCene na moske in Zenske (2 x 14 m2). Vsaka garderoba mora 0
specialne omogocati razporeditev najmanj 20-ih garderobnih omaric in 20-ih
ucilnice sedis¢/obesalnikov. Umescene naj bodo v bliZzino specialnih udilnic in
sanitarij. Omogoceno naj bo dobro prezracevanje in razvlaZzevanje.
Garderobe 100 Locene na moske in Zenske (2 x 50m2). Vsaka garderoba mora 0,-1
telovadnica omogocati funkcionalno razporeditev najmanj 4-ih tusev, 20
garderobnih omaric in 20-ih sedi$¢/obesalnikov. Garderobe naj bodo
umescéene v neposredno bliZino telovadnice in sanitarij. Ce je moZno,
naj bodo umescene tudi v blizino biomehanskega in fizioloskega
laboratorija in vhoda iz garaze. Nujno je dobro prezracevanje in
razvlazevanje.
Garderobe za 30 Locene na moske in Zenske (2 x 15m2). Vsaka garderoba mora 0,-1

zaposlene

omogocati funkcionalno razporeditev enega tusa, 20 garderobnih
omaric in 20-ih sedis¢/obesalnikov. Umescene naj bodo v bliZzino fitnesa
in (Ce je mogoce) tudi telovadnice ter sanitarij. Nujno je dobro
prezraCevanje in razvlaZzevanje.
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Sanitarije cca. 155 | Skupaj je potrebno zagotoviti cca. 24 wc-jev (wc kabin) in 12 pisoarjev.
Zagotoviti tudi sanitarije za gibalno ovirane.

Arhiv 35 -1

Skladisce 35 -1

Dodatni tehnicni 15 Prostor naj bo umescen v bliZino pisarn.

prostori (manjsi

arhiv in

fotokopirnica)

Prostor za 15

Cistilke

Sistemski 15 Zagotoviti ustrezno hlajenje prostora. Umestitev komunikacijske in

prostor IKT sistemske opreme. Ne sme mejiti na laboratorije.

Strojnica 80 Strojnica in elektromehanic¢na delavnica sta lahko umesceni v locen
objekt izven Solske stavbe. Prostor ne sme mejiti na laboratorije. V
primeru postavitve tehnicnih elementov na streho osrednjega objekta,
maksimalna kota vrha stavbe z vsemi napravami ne sme presegati
112,00 m.n.v. Za novo stavbo UP FVZ in stavbo Medicor v neposredni
blizini bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. Kabelska
transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in
ustrezno nazivno moc. Lokacija transformatorske postaje se bo
uskladila tekom nadaljevanja projekta.

Elektro- 20 Strojnica in elektromehanic¢na delavnica sta lahko umeséeni v locen

mehanicna objekt izven Solske stavbe. Prostor ne sme mejiti na laboratorije.

delavnica

Zaklonisce 270 biv. | Prostori kleti — dvonamenska raba z garazo. Upostevanju smernic in

del dolodil Pravilnika o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike.

Velikost bivalnega dela zaklonis¢a mora biti vsaj 270 m2.

E- Skupaj 1500

KOMUNIKACE ™

(hodniki, dvigala, Cca. Komunikacijske povrsine Sole naj bodo ¢im manjse, kar pa ne sme zmanjsevati

stopnisca) 20% zahtevanega prostorskega standarda ali uporabnosti objekta. Komunikacije je
potrebno projektirati tako, da so ¢im bolj enostavne, kratke in da omogocajo
enostavno orientacijo. Po potrebi morajo omogocati hitro in uéinkovito
evakuacijo objekta. Vse komunikacije morajo omogocati neovirano gibanje
invalidov. Dostavne in dovozne poti morajo biti dovolj Siroke za dostavo
materiala in opreme. V bliZino telovadnice in specialnih ucilnic je potrebno
umestiti tovorno dvigalo, v katerem se lahko prevaza tudi medicinska oprema
(npr. bolniska postelja, minimalne notranje dimenzije dvigala naj bodo vsaj 2,3 m
X 2,7 m, vrata naj se odpirajo vsaj 130 cm). V prostore komunikacij in
vecnamenske avle je potrebno smiselno umestiti Studentske omarice.

Vecnamenska avla Avla fakultete naj predstavlja veCnamenski osrednji prostor, lahko se razteza cez
vel etaz. Umes€ena naj bo v blizino kavarne/menze. Naravna svetloba je
zazelena. Omogoca naj izvedbo dogodkov, pogostitev, razstav, itd. V neposredno
bliZino glavnega vhoda za Studente naj bo umeséeno vlozisce. V prostore
komunikacij in veCcnamenske avle je potrebno smiselno umestiti Studentske
omarice.

F - GARAZA Skupaj 2900

Garaza ocena | 2900 Garaza naj skupaj z zunanjim parkiriS¢em zagotavlja vsaj 98 PM. Zagotoviti je

potrebno dovolj parkirnih mest za invalide (10%). Parkirna mesta zaposlenih naj
bodo v bliZini komunikacijskih jeder. Predvideti je potrebno 10-15 elektri¢nih
polnilnic.
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G - ZUNANJI
PROSTORI /
ZUNANIJA
UREDITEV

Balkoni / terase

Zazelene so zunanje balkonske oz. terasne povrsine, ki omogocajo oddih zaposlenim ali razsiritev
uénega procesa.

Atriji

Zelena streha

Streha stavbe je lahko ozelenjena.

Zunanje ucilnice

Del zunanje ureditve naj bo prostor za zunanje ucilnice. Te naj bodo odmaknjene od glavnega vhoda,
omogoceno naj bo izvajanje pouka (mir). Zunanje ucilnice naj bodo urejene za 60 slusateljev. Predvidi
naj se sencenje ter moznost izvedbe projekcij.

Premicna urbana oprema.

Visoke grede

Visoke grede bodo sluzile gojenju zelii¢, zelenjave, itd., ki se bo uporabljala pri pouku. Ce je moino, naj
bodo umescene v blizino specialnih ucilnic PSD (eksperimentalna kuhinja,..).

Zunanyji fitnes

Naj bo del zunanje ureditve.

Kolesarnica

Kolesarnica je lahko umescena v objekt ali je del zunanje ureditve. Zunanja kolesarnica mora biti
pokrita, zas¢itena pred vremenskimi vplivi. 20 PM je potrebno zagotoviti za zaposlene in cca. 50 PM za
Studente.

Zunanje parkirisce

Zunanje parkiris¢e naj bo ¢im manjse in naj sluzZi kratkotrajnemu parkiranju ter parkiranju oseb z
oviranostmi. Skupaj s parkiranjem v garaZi mora biti zagotovljenih vsaj 98 PM.

PROGRAMSKI PROSTORI neto | 4864 m?

(A+B+C+D)

PROGRAMSKI PROSTORI S | 6364 m?

KOMUNIKACIJAMI neto*
(A+B+C+D+E) | * Velikost programskih prostorov skupaj s komunikacijami naj bo okvirno 6000

m?2in ne sme presegati 6.500 m?2.

PROGRAMSKI PROSTORI S | 9264 m?

KOM. IN GARAZO neto
(A+B+C+D+E+F)

PROSTORI FVZ bruto (ocena | 10931,5 m?

neto + 18%)
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4.1.3. Zaklonisc¢e

Skladno z veljavno zakonodajo s podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami je pri novih
stavbah potrebno predvideti gradnjo zakloniS¢ osnovne zascite in ojacitev prve plosce (Pravilnik o
tehnic¢nih normativih za zaklonisca in zaklonilnike (Uradni list RS, $t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00,
38/01 in 66/06)). Zaklonisc¢a se praviloma projektirajo in gradijo kot dvonamenski objekti ali deli
objektov. V miru se uporabljajo v skladu z namembnostjo, za kakrsno so bila projektirana, ob
nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonisce.

Velikost zakloni$ca se dolodi tako, da se zagotovi zaklanjanje:

e v objektih, namenjenih vzgojno-varstvenim ustanovam in rednemu izobrazevanju za 2/3
varovancev, ucencev, dijakov ali Studentov v izmeni in za 2/3 zaposlenih v najvecji delovni
izmeni.

e Ocenjuje se, da je 2/3 Studentov in zaposlenih v najveéji delovni izmeni skupaj cca. 450
oseb.

Zaklonisce za 450 oseb se lahko razdeli na dve manjsi avtonomni zaklonisci:

e 1x300 oseb in 1x150 oseb, ali
e 1x200 oseb in 1x250 oseb.

Lokacija zaklonis¢a mora biti taka, da je v zaklonis¢e moZno priti v najkrajSem moznem casu, pri
c¢emer se uposteva, da vodoravna razdalja od vhoda v zakloni$¢e do najbolj oddaljenega mesta od
koder se gre v zaklonisce, znasa najve¢ 250m; navpicna oddaljenost se racuna trojno. Zagotovljen
mora biti izhod iz zaklonisca, ¢e se porusi objekt ali del objekta, v katerem je zaklonisée. Zaklonisée
mora biti ¢im bliZje izhodom in stopnis¢em, ki vodijo na prosto.

Zaklonisce je dvonamensko s prostori garaze. Vsa oprema mora biti odporna na tresljaje.
Zaklonis¢a morajo imeti glede na zmogljivost naslednje prostore:

1. Prostori za gibanje

2. Bivalni prostor

3. Sanitarni prostori (stranisce, predprostor, prostor za odpadke in ekspanzijsko komoro)

4. Prostori za naprave (prostori za prezracevalne in elektricne naprave, prostor za predfilter in
ekspanzijsko komoro)

5. Drugi prostori (prostor za vodo in skladi$¢enje opreme, prostor za vodenje in administracijo
zakloni$c¢a, shramba za hrano, opremo, pribor in orodje, prostor za kuhinjo, prostor za medicinsko
pomoc)

Povrsina bivalnega prostora se doloci po teh normativih:

e najmanj 0,60 m? na osebo v zakloniscih, ki se zracijo prisilno in klimatizirajo. V stavbi UP FVZ
je potrebno za cca. 450 oseb zagotoviti vsaj 270 m? bivalnega prostora zaklonis¢a.

e ViSina bivalnega prostora ne sme biti manjsa od 2,60 m.

e Bivalni prostori se praviloma predvidijo najvec za 100 oseb in so lahko med seboj loceni z
montaznimi stenami ali paravani iz negorljivega materiala.
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Nova stavba UP FVZ se umesca v obmocje Splosne bolnisnice Izola. Glavni del stavbe, ki s svojo
razpotegnjeno zasnovo lezi na vrhu vzpetine med Izolo in Koprom, je zasnoval arhitekt Stanko Kristl
(1972-1988). Horizontalno plastenje programov, zasnova fasadnega ovoja, uporaba barv in zunanja
ureditev so obmocju dali jasno in prepoznavno identiteto.

Slika 27: Splosna bolnisnica lzola, perspektivna skica Stanka Kristla (Vir: https://outsider.si/stoletje-stanka-kristla/)

Izpostavljena lokacija, vidna iz okoliskih krajev, narekuje premisljeno arhitekturno zasnovo novih
objektov. Umestitev nove stavbe UP FVZ, oblikovanje njenega volumna in fasadnega ovoja naj zato
nadgrajuje in krepi obstojeco identiteto prostora, omogodi izboljSanje povezljivosti poti, zagotavlja
kakovostne zelene povrsine in javne odprte prostore.

Stavba naj bo zgled inovativne in trajnostne arhitekture in naj se smiselno vkljucuje v krajino.
Arhitekturna zasnova objekta naj zagotavlja dolgorocno prilagodljivost in modularnost (naj bo
oblikovana tako, da je z manjsSimi posegi prostore mozno prilagajati novim potrebam). Natecajne
resitve naj omogocajo funkcionalno in organizacijsko uporabnost objekta v skladu s predpisanimi
parametri povrsin. Celoten sistem komunikacij, instalacij in drugih servisnih elementov stavbe naj bo
zasnovan ¢im bolj neodvisno in splosno, da so mozne spremembe in prilagoditve. Orientacija v
prostoru naj bo jasna in berljiva. Komunikacije naj bodo racionalne, dostopne in smiselno umescene.
Glavni vhod naj bo poudarjen (stavba ima lahko enega ali vec glavnih vhodov).

Konstrukcijska zasnova stavbe naj bo racionalna, dolgorocno fleksibilna in naj omogoca kasnejse
enostavno vzdrzevanje. ZaZelena je tehnolosko inovativna in napredna hibridna konstrukcijska
zasnova, ki bo hkrati tudi pokazatelj napredka in odli¢nosti na podrocju konstrukcijskih zasnov in
sistemov.

Streha stavbe naj bo ravna, lahko je ozelenjena. Omogoca naj postavitev son¢ne elektrarne.
Maksimalna kota vrha stavbe z vsemi napravami ne sme preseci 112,00 m.n.v (heliport —
priletno/vzletna ravnina). Fasada naj bo inovativna, izvedena s kakovostnimi trajnostnimi materiali in

vev v

enostavna za Cis¢enje in vzdrZevanje.

Tako v zunanjosti, kot notranjosti stavbe naj prevladuje uporaba naravnih materialov (les, kamen)
oz. materialov iz obnovljivih virov, cenovno upraviceni in minimalnimi vplivi na okolje (proizvodnja in
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razgradnja). Izpostavljeni deli stavbe naj bodo nacrtovani iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo
pogostega vzdrZevanja zaradi ohranjanja njihove mehanske odpornosti.

Izbor konstrukcijske zasnove, tehnologija gradnje, uporaba materialov, stopnje obdelave in oprema v
objektu in zunanjemu prostoru naj dosegajo ekonomsko upravicenost.

Stavba naj sledi smernicam restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja (ROEO), ki
stremi k izboljSanju zdravja in pocutja ljudi s pomocjo gradbenih praks. ROEO temelji na nacelih
biofilnega oblikovanja, s ¢Cimer se Zeli uporabnike stavb pribliZati naravi in s tem izboljsati njihovo
pocutje ter pospesiti njihovo okrevanje po stresu. Druga znacilnost ROEO je uporaba ergonomskih
nacel, pri éemer se v stavbah spodbuja telesno aktivnost, notranje pohistvo in prostori pa se
prilagodijo ¢lovekovim fiziénim potrebam. Cilj ROEO je ustvariti okolje, ki presega zgolj omejevanje
negativnih posledic ter spodbuja zdrave in zadovoljne uporabnike stavb.

Predlagane so naslednje resitve:

e VkljuCevanje elementov narave v notranje okolje (in zunanje okolje), vklju¢no z naravnimi
materiali, kot sta les in kamen;

e Uporaba varnih materialov, ki ne skodujejo zdravju ljudi;

e Ergonomsko oblikovano pohistvo, ki je prilagojeno fizi€nim lastnostim in potrebam ljudi;

e Zasnova prostora, ki omogoca in spodbuja telesno dejavnost;

e Primerna in nastavljiva osvetlitev z veliko dnevne svetlobe;

e Sistem prezracevanja, ki zagotavlja visoko kakovost zraka;

e Nedrseca tla in oprijemala, ki omogocajo varno premikanje v prostoru;

e Akusti¢na zasnova prostora, ki minimizira hrup, ohranja zasebnost prostorov in ustvari
akusticne pogoje primerne za pogovor;

e Prisotnost prostorov za druzenje, ki spodbujajo socialno vkljucenost uporabnikov stavbe.
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Zasnova odprtih povrsin naj zagotavlja kakovostno in funkcionalno rabo odprtega prostora. Zunaniji
prostor naj bo urejen kot skupni prostor vseh uporabnikov natecajnega obmocja in SirSega obmocja
SBI, hkrati pa naj nudi prostore namenjene pedagoskemu programu (mozZnost zunanje ucilnice,
visoke grede za PSD, zunaniji fitnes, itd.). Oblikovanje naj spodbuja druzbeno povezanost in omogoca
razlicne tipe javnega prostora (od mikro ambientov do vecjih skupnih povrsin). Predvidijo naj se
raznoliki prostori za posedanje in druZenje. Nekateri naj bodo zasciteni pred deZjem. Pred glavnim
vhodom se lahko oblikuje zunanja ploscad. Prostori fakultete naj se smiselno odpirajo navzven in
Sirijo program v zunanji prostor.

Zunanja ureditev naj vsebuje ¢im vec ras€enega terena in naj zagotavlja prilagajanje podnebnim
spremembam - obvladovanje padavinskih vod in blaZenje temperaturnih ekstremov, obenem pa
prispeva k prijetnejsi mikroklimi. K temu lahko pripomorejo resitve, kot so ponikanje meteorne vode
prek gostega rastja, zelenih, poglobljenih ali poroznih povrsin. Predvidi naj se na podnebne
spremembe odporno drevnino. Posebej naj se preprecuje tudi erozijo.

Poti naj se navezujejo na obstojece osi v prostoru in omogocajo hitro povezljivost z ostalimi programi
v SirSem obmodju.

Oblikovanje naj sledi na¢elom univerzalne dostopnosti prostora brez grajenih ovir. Omrezje poti naj
se prilagaja na posamezne uporabnike (pesci, kolesarji itd.) in naj se smiselno navezuje na bliznjo
okolico ter omogoca varen, enostaven in neoviran dostop v stavbo UP FVZ. Dostopna pot mora imeti
utrjeno povrsino, ki mora biti dovolj Siroka, da se na njej lahko uporablja invalidski vozicek. Pri
nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi poloZna klancina ali ustrezen mehanski
pripomocek za premagovanje visinske razlike ter ograja. Povrsina za uporabo invalidskega vozicka je
minimalne Sirine 1,20 m, s pre¢nim nagibom do 3,0 % in vzdolZnim nagibom do 6,0 %, ¢e ima na
razdalji do 30 m pocivalis¢e dolZine do 3 m z nagibom do 1,5 %. (D_priloge_Priro¢nik o dostopnosti
objektov v javni rabi). Nacrtovanje naj uposteva umestitev taktilnega vodilnega sistema za slepe in
slabovidne na celotnem natec¢ajnem obmocju (v objektih in izven njih) (D_priloge_Z belo palico po
mestu).

V zunaniji ureditvi je potrebno predvideti ustrezne povozne intervencijske povrsine in povrsine za
dostavo. Prostor za odpadke naj bo v bliZini servisnih vhodov, odmaknjen o glavnih javnih povrsin.
Prostor mora biti ustrezno ograjen in zasciten pred vremenskimi vplivi.

Upostevati je treba tudi zahteve OPPN (glej B.7. KRAJINSKO OBLIKOVANJE):

o Faktor zelenih povrsin FZP za gradbeno parcelo stavbe FO1 — UP FVZ je najmanj 0,3
e Prepovedana je saditev drevja v varnostnih obmocjih heliporta.
e Strehe stavb so ravne, lahko so ozelenjene.

Pri urejanju obmocij zelenih povrsin je treba upostevati:

e znacilnosti lokacije (vedutni pogled iz okolice na objekt), terena, predvsem topologijo,
mikroklimo, osoncenost in rastis¢ne pogoje,

e smiselnain s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,

o Ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se zagotovi identiteta obmocja kot
celote, uporabi se lahko samo avtohtono, nestrupeno rastje,

e Ureditev naj sluZi kot podpora prometni varnosti (razmejevanje motornega prometa,
kolesarjev in pescev, nakazovanje sprememb),
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e Ureditev naj ustvarja prijetne ambiente za zadrZevanje v zunanjem prostoru s poudarkom na
vedutnih pogledih na okolico,
e Ureditev naj stremi k izboljSanju mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom).

e QOdprte povrsine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in
oblikovana tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno. Dovoljeni materiali pri
oblikovanju urbane opreme so: les, beton, naravni kamen in kovina. Barve pa naravne barve
lesa in kamna, kovinski deli v odtenkih sive ali ¢rne. Podporni zid je lahko zidan iz masivnega
avtohtonega kamna, z njim obloZen ali izveden v vidni armirano betonski konstrukciji.

4.4. PREDVIDENI| POSEGI V SIRSEM OBMOCIU OPPN

5

- .7

Slika 28: Predvideni posegi v sirSem obmocju in obstojece poti v prostoru (Vir: eprostor.gov.si)

[ natecajno obmocje 1 gradbena parcela == yzletno-priletna ravnina = = obstojece poti nova dostopna pot

V SirSem obmocju OPPN bolnisnica Izola, juzno od nate¢ajnega obmocja je na obstoje¢em zunanjem
parkiris¢u predvidena gradnja stavbe MCO1 — Medicinski center Medicor, ki bo imela maksimalni
tlorisni gabarit 48x32 m ter viSinski gabarit K+P+2. Kota strehe stavbe je predvidena na 126 m.n.v.

Pri naértovanju prometnih in peSpoti v nate¢ajnem obmocju naj se uposteva obstojece osi in poti v
prostoru.
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4.4. PROMETNA ZASNOVA

Pri naértovanju prometnih poti v natecajnem obmocju je prioritetno zagotavljati varnost,
funkcionalnost, dostopnost, orientiranost in preglednost za vse vrste prometa. Prednost naj imajo
trajnostne oblike mobilnosti - pes in kolesarski promet. ZaZzeleno je ¢im manjse vkljuCevanje
motornega prometa na obmocju fakultete, zato naj bodo prometni tokovi ¢im krajsi in organizirani
racionalno.

JuZni rob natecajnega obmocja omejuje ulica Polje. Glavno dostopno pot do gradbene parcele nove
stavbe UP FVZ je potrebno zasnovati kot odcep iz ulice Polje, preko parcele 137 k.o. Cetore. Prav tako
se iz nove dostopne poti zagotovi pot do obstojecega objekta severno od natecajnega obmocja in do
makadamske poti na severu, ki vodi do kmetijskih povrsin.

’f a7
D

Slika 29: Prikaz umestitve nove dostopne poti z rumeno (Vir: eprostor.gov.si)

[  natecajno obmocje [1 gradbena parcela

Mirujoci promet

Pripadajoce povrsine za mirujoci promet naj se v najvecji meri nacrtuje v podzemni garazi nove
stavbe UP FVZ. Na terenu ob objektu je lahko manjse parkirisce za kratkotrajno parkiranje. Ureditev
prevoznosti in nacin parkiranja v garaZzah sta poljubna. Skupno je potrebno za zaposlene in Studente
zagotoviti vsaj 98 PM. Minimalne dimenzije parkirnega mesta so za pravokotno parkiris¢e 5.00 m x
2.80 m. Zagotoviti je treba 10 % parkirnih mest za gibalno ovirane. Vsaj 30 PM naj bo opremljenih z
elektri¢no polnilnico (omogocena pa mora biti tudi preprosta Siritev el. polnjenja na ostala parkirna
mesta).
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Kolesarski promet

Za uresnicenje trajnostnih prometnih ciljev in strategij naj se predvideva vedno vecja uporaba kolesa
kot trajnostnega mobilnega sredstva. V objektu ali na terenu naj se predvidi kolesarnica za zaposlene
(20 PM), kot del zunanje ureditve pa naj se zagotovi vsaj 50 PM za obiskovalce. Zunanja kolesarnica
mora biti pokrita, zas¢itena pred vremenskimi vplivi.

Pesci

Zagotoviti je treba zvezne in udobne povrsine za pesce in kolesarje, brez nepotrebnih horizontalnih in
vertikalnih skokov, tudi na racun manj udobnih povrsin za motorni promet. Poti peScev morajo biti
urejene za dostope invalidov in senzori¢no oviranih oseb 0z. da so dostopne vsem ljudem ne glede na
oviranosti in naj bodo smiselno povezane z obstoje¢imi potmi v SirSem obmocju OPPN.

Intervencija in dostave

Do predvidene stavbe UP FVZ morajo biti urejeni dostopi in povrsine za intervencijska vozila.
Intervencijske in evakuacijske poti morajo dimenzijsko ustrezati veljavnim standardom in biti
ustrezno oznacene. lzvedene morajo biti tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna voznja,
omogocati morajo krozno vozinjo (kroine potiin kroZna obracali$¢a). Sirina intervencijskih poti mora
biti najmanj 3 m, odmik od objektov od 3 do 9 m. Najmanjsi zunanji radiji obrac¢anja morajo biti 10,5
m, nakloni klan¢in morajo biti prilagojeni intervencijskim vozilom.
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Stavba mora biti v skladu s predpisom o ucinkoviti rabi energije zasnovana kot skoraj ni¢-energijska
stavba.

Elektro in strojne instalacije naj se zasnujejo sodobno, z upostevanjem dosezkov tehnike, energetsko
varc¢no in ekolosko prijazno. V najvecji mozni meri naj se vkljuci uporaba alternativnih virov energije.
Orientacija objekta in fasad naj zagotavlja nizko porabo energije. S tem naj se zmanjsa zmogljivost
strojnih naprav in posledi¢no visina investicije ter obratovalni stroski stavbe. Streha naj bo zasnovana
tako, da je nanjo mozno namestiti sonéno elektrarno.

Za stavbo UP FVZ in stavbo Medicor v neposredni bliZini bo potrebno zgraditi novo
transformatorsko postajo. Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4
kV in ustrezno nazivno mo¢, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teze 20 t. Ce bo TP
zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritli¢ju, po moZnosti na vogalu zgradbe in
mora biti neposredno dostopna od zunaj.

Za potrebe stavbe je potrebno predvideti elektri¢ni agregat (24h zaloga goriva) in neprekinjeno
napajanje (UPS).

Natecajne resitve naj predvidijo zasnovo strojnih in elektro instalacij na konceptualni ravni. V
nadaljnjih fazah naértovanja pa se skladno z zahtevami energetske ucinkovitosti in trajnostne gradnje
(Uredba o zelenem javnem narocanju) predvidi podrobnejse sistemske resitve.

Pri izgradnji in delovanju stavbe naj bo vodilo tudi racionalna poraba vode. V stavbo so lahko
umestijo sistemi za zapiranje snovnih tokov v stavbi, s poudarkom na kroZenju vode (zbiranje
deZevnice, siva voda, ...).

V stavbi je potrebno zasnovati ustrezno prezracevanje. Za prezracevanje in klimatizacijo naj se
predvidijo klimatizacijske naprave z visokoucinkovitim regenerativnim oz. rekuperativnim vracanjem
energije. Sistemi prezracevanja naj se predvidijo na podlagi funkcionalnosti, toplotnih obremenitev in
obratovalnega ¢asa. Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodu zraka iz kuhinje menze (napa)
in laboratorijev, kjer se uporablja kemikalije in pline (podrobnejSe usmeritve so podane pri
posameznih laboratorijih). Kljub navedenemu pa je poleg zagotavljanja energetske ucinkovitosti in
kakovosti zraka v prostorih treba upostevati tudi toplotno ugodje in s tem preprediti prehitro gibanje
zraka, ki povzroca obcutek hladu. Poleg mehanskega prezracevanja je z zasnovo stavbe potrebno
omogociti ¢im boljSe naravno prezra€evanje prostorov, ki omogocajo uporabnikom lastno
prilagajanje bivalnega ugodja.

Pravilna osvetlitev prostorov je klju¢nega pomena pri zagotavljanju kakovostnega Studija in dela. Cilj
je zagotoviti ¢im bolj enakomerno naravno osvetlitev po povrsini celotnega prostora. Stavba naj bo
zasnovana s prilagodljivim sistemom sencenja, ki preprecuje pregrevanje objekta in nezazeleno
bles¢anje na delovni povrsini. Sencenje se lahko zagotavlja s sencili, umeS¢enimi na fasadni ovoj
(Zaluzije, screeni) in/ali z arhitekturno zasnovo stavbe (napusci,..).

Pri zasnovi nove stavbe UP FVZ je potrebno upoStevati zahteve za preprecevanje hrupa. V fazi
izdelave projektne dokumentacije in izvedbe je za stavbo UP FVZ potrebno predvideti tudi ustrezno
protihrupno zascito pred vplivi hrupa heliporta. Raven hrupa v bliZini helikopterja doseze 110-120
dB(A). Posebno pozornost naj se nameni tudi zasnovi akustike, predvsem v vecjih predavalnicah, avli
in ucilnicah.
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5. VREDNOST INVESTICUE, VREDNOST GOI DEL

Natecajni elaborat mora vsebovati oceno investicijske vrednosti. Minimalna vrednost investicijskega
projekta izgradnje nove stavbe UP FVZ je ocenjena na 18.139.971,61 EUR (vrednost z DDV, z izjemo
odbitnega DDV v visini 1%).
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6. VIRI

Veljavni in predvideni prostorski akti:

e Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgorocnega in druzbenega plana Obcine
Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. Objave obcine Izola, $t. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00.
18/03, 18/04, Ur. List RS, 5t. 112/04, 76/08, Ur. Objave obcine Izola, $t. 7/10).

e QOdlok o spremembah in dopolnitvam planskih aktov ob¢ine Izola za obalno obmocje med
Koprom in Izolo s kontaktnimi povrSinami bolniSnice (obala Koper — Izola), Ur. 0. Obcine Izola
St. 18/2004.

e Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje bolniSnice Izola (OPPN bolnisnica Izola) —
Dopolnjen osnutek za razgrnitev, Studio Mediterana, september 2022.

[ )
Predhodno pridobljene strokovne podlage:

e Geomehansko porodilo, Geologija d.o.o0., Idrija, $t. proj. 5148-176/2022-01, avgust 2022.
e Dopolnjena aeronavti¢na Studija s podporno oceno varnosti za OPPN Splosne bolniSnice
Izola, Lupus aerosolutions, September 2022

7. POVEZAVE
e GIS: Obcina lzola

https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=izola

e Prostorski informacijski sistem ob¢in

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx

e Splosne smernice nosilcev urejanja prostora

https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/

e Atlas okolja

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas Okolja AXL@Arso

8. SEZNAM C_Natecajne podloge in D_Natecajne priloge

C_Natecajne podloge:

C_1_GN natecajnega obmocja
C_2 DOF natecajnega obmocja
C_3_Tabela povrsin
C_4_Sheme plakatov

D_Natecajne priloge:
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https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=izola
https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx
https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

D_1_OPPN bolnisnica Izola
D_2_Geomehansko porocilo
D_3_Aeronavti¢na Studija

D_4 Predhodno pridobljene smernice
D_5_Dodatno gradivo

D_6_Fotodokumentacija natecajnega obmocja
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