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NAGOVOR INVESTITORJA 
 

 

 

Prof. dr. Klavdija Kutnar 

Rektorica Univerze na Primorskem   

 

Spoštovani, 

Univerza na Primorskem (UP) bo v letu 2023 praznovala 20. obletnico svojega obstoja. V tem času se 

je UP znala prilagoditi in se dejavno vključiti v okolje, ki postaja vse bolj odprto za eksperimentiranje 

in inovacije. S tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj se integrira v okolje in v njem uspešno 

udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. S svojimi 

aktivnostmi neprestano išče nove vzgibe za sodelovanje in delovanje v podjetniških procesih in širi 

kulturo o zamislih, ki iščejo trg in spodbude trajnostnega razvoja.  

Poslanstvo UP je, da s tvornim sodelovanjem in hrabrim tekmovanjem v globalnem univerzitetnem 

prostoru prispeva v svetovno zakladnico znanja in obenem iz nje črpa ideje ter rešitve za razvoj 

lokalnega okolja, v katerem deluje, Slovenije in celotnega evropskega prostora. 

UP predstavlja šest fakultet, raziskovalni inštitut, študentske domove in univerzitetno knjižnico. Ena 

izmed prepoznavnejših izobraževalnih in raziskovalnih članic UP je Fakulteta za vede o zdravju (UP 

FVZ), ki v letu 2022 praznuje 20. obletnico uspešnega delovanja. Svoje poslanstvo - biti center 

ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen doma in v 

tujini, uspešno uveljavlja že vrsto let in ob tem skrbi za kakovostno izvajanje študijskega procesa, 

razvojno-raziskovalnega dela in strokovne rasti zaposlenih. Ta ustanovna članica UP izvaja svojo 

dejavnost v prostorih Splošne bolnišnice Izola. Zaradi hitrega razvoja in rasti se fakulteta vrsto let 

sooča s prostorsko stisko, zato je UP v letu 2022 aktivno pristopila k iskanju ustreznih prostorskih 

rešitev za potrebe fakultete. Skladno z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta - Rešitev 

prostorskih potreb UP FVZ, so v teku aktivnosti vezane na gradnjo nove stavbe UP FVZ, ki se bo 

nahajala v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola. Fakulteto vodi zavedanje, da učenje in 

raziskovanje ne moreta biti izolirana od življenja v praksi, zato je fakulteta izjemno povezana z 

družbenim okoljem. Tesna povezanost in vzpostavljeno sodelovanje na področju kliničnega in 

praktičnega usposabljanja s številnimi učnimi zavodi na lokalni in državni ravni zagotavljata izmenjavo 

znanja s širšo skupnostjo. Bližina bolnišnice in fakultete je doprinos za obe strani tako z vidika nabora 

potencialnega novega kadra za potrebe bolnišnice, kot tudi neposrednega stika fakultete in 

študentov s kliničnim okoljem.  

Z investicijskim projektom bodo zagotovljeni specifični prostorski pogoji, kot so laboratoriji, specialne 

učilnice, prehranska posvetovalnica, simulacijski center, telovadnica, ipd. Temeljno vodilo pri 

načrtovanju prostorov je racionalna in večnamenska uporaba prostorov. 

Realizacija investicijskega projekta bo omogočila pridobitev ustrezno velikih in sodobno opremljenih 

prostorov, ki bodo zagotavljali kakovostno in uspešno poslovanje fakultete, dvig kakovosti 

znanstveno-raziskovalnega dela ter izboljšali podporno okolje za povezovanje z okoljem, kar bo 

pozitivno vplivalo na slovensko visoko šolstvo, javno zdravstvo in gospodarstvo.   
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Novi prostori bodo pripomogli k doseganju visoko ambicioznih ciljev fakultete na vseh področjih 

njenega delovanja ter zagotavljanju visoke izobraževalne vrednosti in kakovosti študijskih programov 

UP FVZ, zato sem izjemo vesela in ponosna, da smo v tako kratkem času naredili veliko korakov k 

doseganju tega cilja in vas lahko povabim k sodelovanju v javnem, projektnem, enostopenjskem 

natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt: FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU. 
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1. CILJI IN PREDMET NATEČAJA 
 

1.1. NAMEN IN CILJI NATEČAJA 
 

Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za novo stavbo Fakultete za vede o 

zdravju. 

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP FVZ) trenutno izvaja svoje 

dejavnosti v prostorih Splošne bolnišnice Izola (2000 m²). Obe ustanovi že več let izkazujeta 

pomanjkanje prostora za izvajanje dejavnosti. Akreditacija in izvajanje novih študijskih programov, 

nove zaposlitve in čedalje večje število študentov so spodbudili potrebo po dodatnih prostorih UP 

FVZ. Del pedagoškega procesa se tako že vrsto let izvaja v nadomestnim prostorih, ki jih fakulteta 

najema na različnih lokacijah v Kopru in Izoli. Prav tako pa se bolnišnica Izola srečuje s povečanim 

številom prebivalcev v regiji, staranjem prebivalstva in posledično večjim prilivom novih pacientov. 

Realizacija projekta nove stavbe UP FVZ bo omogočila nemoteno izvajanje študijske in raziskovalne 

dejavnosti, zagotovila ustrezno opremljenost prostorov za potrebe pedagoškega in raziskovalnega 

dela ter omogočila nadaljnji razvoj fakultete na vseh področjih delovanja. Pridobitev ustrezno velikih 

in sodobno opremljenih prostorov bo pomembno vplivala tudi na kakovostno in uspešno poslovanje 

fakultete, dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter izboljšala podporno okolje za 

povezovanje z širšim okoljem, kar bo pozitivno vplivalo na slovensko visoko šolstvo, javno zdravstvo 

in gospodarstvo. 

Cilji, ki bodo doseženi v okviru realizacije projekta: 

• Rešitev dolgoletnega pomanjkanja prostorov UP FVZ, 

• Dvig kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela,  

• Intenziven razvoj fakultete na področju sodelovanja z okoljem, zlasti z gospodarstvom,  

• Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za zaposlene in študente z namenom omogočanja 

lažjega dela in študija ter osebne intelektualne rasti, 

• Povezanost s kliničnim okoljem, 

• Najmanj 20 % povečanje vpisa na obstoječe študijske programe UP FVZ, 

• Povečanje števila zaposlenih, 

• Izboljšanje pogojev za obštudijske dejavnosti in druženje študentov, 

• Akreditacija novih študijskih programov in priprava izhodišč za vzpostavitev medicinske 

fakultete na UP, 

• Zagotovitev možnosti za razvoj Obalno-kraške regije. 

 

Končni cilj natečaja je torej pridobiti kakovostno arhitekturno rešitev za umestitev predvidenih 

programov UP FVZ, izgradnjo nove stavbe fakultete, primerno organizacijo dostopnih poti in 

kakovostno zunanjo ureditev. 
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1.2. PREDMET NATEČAJA 
 

Natečajno območje se nahaja znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

bolnišnice Izola (OPPN bolnišnica Izola).  

Predmet natečaja je umestitev in izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta UP FVZ, ureditev 

dostopov in prometnih površin ter zasnova zunanje ureditve. 

 

 
Slika 1: Prikaz natečajnega območja znotraj OPPN bolnišnica Izola (podlaga: Atlas okolja) 
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1.3. NATEČAJNO OBMOČJE 
 

Natečajno območje leži v Obalno-kraški statistični regiji, na območju Mestne občine Izola in v 

neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola. Obsega območje namenjeno gradnji nove stavbe UP FVZ 

(gradbena parcela) in območje, ki obsega površine namenjene ureditvi dovozne poti. 

Slika 2: Prikaz natečajnega območja – makrolokacija (podlaga: Google maps) 

Celotno natečajno območje meri 11.127 m² (GURS, september 2022). Obsega zemljišča ali njihove 

dele v katastrski občini 2715 Cetore, z naslednjimi parcelnimi številkami: 85/1 – del, 113/1 – del, 

115, 116, 136, 137, 143 – del, 144/1 – del, 144/2. 

 
Slika 3: Prikaz natečajnega območja – mikrolokacija (podlaga: Atlas okolja) 
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2. ZNAČILNOSTI NATEČAJNEGA OBMOČJA 
 

2.1. OPIS STANJA IN DEJAVNOSTI 
 

 
Slika 4: Opis stanja in dejavnosti (podlaga: eprostor.gov.si) 

 

 

Nova stavba UP FVZ bo zgrajena na lokaciji severovzhodno od Splošne bolnišnice Izola (SBI), ki na 

vzhodu meji na občino Koper. Jugozahodno se nahaja Urgentni center. Natečajno območje je od 

morja oddaljeno cca. 300 m (zračne razdalje). Teren pada z naklonom ca 9° proti severovzhodu. 

Večina območja je trenutno zaraščena z grmovnicami in travnatimi ali gozdnatimi površinami. Ob 

južnem delu se nahaja intervencijska pot za urgentna reševalna vozila (ulica Polje). Še južneje pa je 

umeščen heliport in obstoječe parkirišče, kjer je v sklopu OPPN bolnišnica Izola predvidena izgradnja 

stavbe Medicor. 

Trenutno je na območju, predvidenem za gradnjo nove stavbe UP FVZ, obstoječa asfaltirana pot, ki se 

začne na vzhodu in nadaljuje proti severozahodu območja ter omogoča bližnjim stanovalcem dostop 

do stanovanjske hiše in povezavo na spodnje ležeče parcele. Pot iz asfaltirane prehaja v prodnato.  

Bližina bolnišnice in nove stavbe fakultete bo pozitivno vplivala na obe instituciji, tako z vidika nabora 

potencialnega novega kadra za potrebe SBI, kot tudi neposrednega stika fakultete in študentov z 

realnim kliničnim okoljem. 
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2.3. POGLEDI 

 
Slika 5: Pogledi (podlaga: eprostor.gov.si) 

 

  
1 in 2: Pogled na območje Splošne bolnišnice Izola z vzhoda

  
3: Pogled na natečajno območje s SV od daleč       4: Pogled na celotno območje SBI s severa 
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5: Pogled na natečajno območje s severovzhoda iz zraka, v ozadju Splošna bolnišnica Izola 

  
6: Pogled na natečajno območje s S od daleč        7: Pogled s SV 
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8: Pogled na nat. območje in zemljišča severno        9: Pogled na nat. območje in heliport s SZ 

 

  
10: Heliport in obstoječe parkirišče na jugu             11: Pogled na heliport, parkirišče in V del SBI  

 

  
10: Pogled na območje SBI z juga                      11: Pogled na obm. SBI z JZ 
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12: Obstoječa pešpot                        13: Pogled na J del nat. obm. in Urgentni center 

  
14: Pogled na heliport                        15: Pogled na Urgentni center in bolnišnico 

  
16: Pot na jugu natečajnega območja                      17: Pot na J nat. obm.  
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2.4. Seznam zemljišč s podatki o lastništvu in stanju v natečajnem območju 

Št. parcele Velikost v m² lastništvo stanje v naravi 

85/1 - del 622 Republika Slovenija, upravljavec 
Splošna bolnišnica Izola (SBI) 

travnata površina 

113/1 – del  1.560 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS (RS SKZ) 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov, 
oljčnik 

115  436 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec RS SKZ 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

116 1.486 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec RS SKZ 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

136  2.718 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec RS SKZ 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

137  2.052 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec RS SKZ 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov, 
oljčnik 

144/1 - del 1.599 Republika Slovenija, začasni 
upravljavec RS SKZ 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

144/2  582 Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za vede o zdravju 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

143 - del 72 Republika Slovenija; začasni 
upravljavec SBI 

kmetijsko zemljišče 
brez trajnih nasadov 

Skupaj:  11.127 

 

 
Slika 6: Prikaz lastništva zemljišč v natečajnem območju (podlaga: geodetski posnetek) 
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3. PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA 

PROSTORA TER IZDELANIH STROKOVNIH PODLAGAH 
 

4.1 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PREDVIDENI PROSTORSKI AKTI 
 

V natečajnem območju je trenutno v veljavi prostorski akt – Spremembe in dopolnitve prostorskih 

sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. Objave 

občine Izola, št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00. 18/03, 18/04, Ur. List RS, št. 112/04, 76/08, Ur. Objave 

občine Izola, št. 7/10). Občina Izola je trenutno v postopku sprejemanja Občinskega prostorskega 

načrta. 

Natečajno območje spada v del območja C-6/1, določenega v Odloku o spremembah in dopolnitvam 

planskih aktov občine Izola za obalno območje med Koprom in Izolo s kontaktnimi površinami 

bolnišnice (obala Koper – Izola), Ur. o. Občine Izola št. 18/2004. 

Hkrati je potrebno upoštevati pogoje dolgoročnega družbenega plana in določila predvidenega 

prostorskega akta: Občinski podrobni prostorski načrt za območje bolnišnice Izola (OPPN bolnišnica 

Izola) – Dopolnjen osnutek za razgrnitev (Studio Mediterana, september 2022). 

 

Pri pripravi natečajne rešitve je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in 
tehnične smernice, ki se nanašajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo ter: 
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), 
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), 
• Uredbo o finančnih zavarovanjih, 
• Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3), 
• Gradbeni zakon (GZ-1), 
• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), 
• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), 
• Obligacijski zakonik (OZ), 
• Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in 
objektov, 
• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, 
• Uredba o zelenem javnem naročanju, 
• Uredba o razvrščanju objektov, 
• Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. 
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4.2. IZVLEČEK DOLOČIL IZ VELJAVNIH IN PREDVIDENIH PROSTORSKIH AKTOV 
 

A. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA 

OBČINE IZOLA 

Slika 7: Izsek iz prostorskega plana Občine Izola z označenim natečajnim območjem z rdečo. 

Natečajno območje se nahaja v območju M - C 6/1 BOLNIŠNICA z namensko rabo M - mešano 

območje in območje javne infrastrukture, prioritetno namenjeno zdravstvu, vzgoji in 

izobraževanju, socialnemu varstvu in stanovanjem. 

Kontaktno območje bolnišnice 

Širše območje, ki je znotraj ureditvenega območja mesta Izola, zajema cca. 45 ha površine. Od tega je 

cca. 19 ha znotraj meja stavbnih zemljišč do sedaj bil namenjen za rezervat bolnišnice. Za navedeno 

območje se bo ob pripravi novih izvedbenih aktov upoštevalo naslednje: 

• Razvoj bolnišnice z nujnimi spremljajočimi dejavnostmi in objekti, ki so funkcionalno 

povezani z bolnišnico, 

• Izgradnja spremljajočih in dopolnilnih programov vključno s Srednjo zdravstveno šolo in 

razvojem višjega in visokošolskega izobraževanja, 

• Bodoča nova zazidava naj upošteva kriterije koncentracije, krajinskega prilagajanja ambientu 

izolskega amfiteatra, določila varovanja kmetijskih zemljišč, racionalno priključevanje na 

prometno in komunalno infrastrukturo, 

• Dogradnja komunalne infrastrukture, 

• Funkcionalne zahteve in morebitne medsebojne omejitve pri razporeditvi programov in 

kapacitet znotraj območja, 

• Vpliv konfiguracije terena, smeri neba in izpostavljenosti vremenskim razmeram na 

razporeditev in zasnovo objektov ter zasnovo prometne in zunanje ureditve, 

• Možne programske in prostorske povezave s kontaktnimi območji in na regionalno oz. 

državno prometno omrežje… 
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B. OPPN BOLNIŠNICA IZOLA – PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

 

 
Slika 8: Območje OPPN s prikazom vplivov in povezav z označenim natečajnim območjem (Podlaga: Studio Mediterana) 

 

LEGENDA OPPN: 
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B.1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

 

Na celotnem območju je dovoljena gradnja objektov iz skupin: 

• 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 

• 12420 garažne stavbe, 

• 21121 lokalne ceste in javne poti, 

• 21122 parkirišča izven vozišč, 

• 222 lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 

komunikacijska omrežja, 

• 24205 objekti za preprečitev zdrsa in ograditev,… 

Na celotnem območju OPPN so, kot spremljajoče dejavnosti  stavb iz drugega odstavka tega člena, 

dovoljene namembnosti:  

• 12112 gostilne, restavracije, točilnice, 

• 12301 trgovske stavbe; od tega samostojne prodajalne in butiki, lekarne in prodajalne očal. 

Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov v prostor: 

• Gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 

• Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 

• Vzdrževanje objektov, 

• Novogradnja gospodarske in javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v splošni rabi, 

• Prizidave: dozidave in nadzidave, manjše rekonstrukcije 

• Rekonstrukcije, 

• Odstranitve objektov,  

• Ureditev odprtih zunanjih površin, 

• Postavitev začasnih objektov, 

• Drugi negradbeni posegi. 
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B.2. SPLOŠNI POGOJI 

 

Minimalni odmiki manj zahtevnih in zahtevnih stavb od meje sosednjih zemljiških parcel so 3,00 m. 

Minimalni odmiki podzemnih delov manj zahtevnih in zahtevnih stavb od meje sosednjih 

zemljiških parcel so 1,50 m.   

Popolnoma vkopani deli stavb, uvozi in dostopi v kletne etaže ter svetlobni jaški lahko segajo preko 

gabaritov stavb, določenih v grafičnem delu OPPN. 

Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe, se lahko gradijo do meje zemljiških parcel.   

Minimalni odmiki za ograje, škarpe (oporni in podporni zidovi), ki so nezahtevni ali enostavni 

objekti, so 0,50 m od meje sosednje zemljiške parcele brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč 

merjeno od skrajne točke objekta. Ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč se lahko postavljajo do 

meje.  

Za stavbe, ki so nezahtevne ali enostavne, veljajo odmiki: 

• brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč se lahko gradijo, če znaša odmik skrajne točke 

objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 2,00 m, 

• s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč za stavbe, ki so višje od 3,00 m merjeno od kote 

pritličja do kapi, je najmanjši obvezni odmik stene in temeljev 1,50 m od meje sosednjega 

zemljišča, zunanji rob strešne konstrukcije z žlebom najmanj 0,50 m od meje sosednjega 

zemljišča,  

• s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč za stavbe, ki so največje višine do 3,00 m, merjeno 

od kote pritličja do kapi je najmanjši obvezni odmik stene in temeljev 1,00 m od meje 

sosednjega zemljišča, strešne konstrukcije z žlebom najmanj 0,5 m od meje sosednjega 

zemljišča.  

Višina podpornih zidov mora slediti naravni konfiguraciji terena in ne sme segati nad teren. 

Dovoljene so kombinacije podpornih zidov s kovinsko ograjo nad njimi, maksimalna višina ograje nad 

podpornim zidom je 1,00 m. Višina samostojnih ograj je lahko največ 1,80 m za transparentne ograje 

in največ 1,40 m za netransparentne ograje. Višina prostostoječih zidov je maksimalno 1,40 m, v 

sklopu ureditve ekoloških otokov in nadstreškov pa so lahko visoki maksimalno 2,00 m. Dovoljena je 

kombinacija prostostoječih zidov oz. podpornih zidov s kovinsko ograjo, skupne maksimalne višine 

1,80 m, pri čemer je zidani del maksimalne višine 1,40 m. Dovoljena je dodatna zasaditev z živo 

mejo. 
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B.3. LEGA IN VELIKOST OBJEKTA UP FVZ 

 

 
Slika 9: Območje OPPN z zazidalno situacijo in označenim natečajnim območjem; v njem leži stavba UP FVZ - F01 (Podlaga: 

Studio Mediterana) 

 

LEGENDA OPPN: 
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STAVBA F01 – (nova stavba UP FVZ): 

 

Slika 10: Izrez OPPN z natečajnim območjem in stavbo F01 (Podlaga: Studio Mediterana) 

 

• Okvirni tlorisni gabarit: 75, 0 m x 26, 0 m 

• Višinski gabariti: K+P+2 

• Kota pritličja je 100,00 m.n.v., oziroma se prilaga dejanskemu stanju terena in načrtovani 

stavbi, 

• Maksimalna kota vrha stavbe 112,00 m.n.v. oziroma 1,0m pod vzletno-priletno ravnino 

heliporta (113,00 m.n.v.), te kote, po končani gradnji, ne sme presegati noben element 

stavbe, prav tako noben element instalacijske ali druge opreme, kot tudi ne tehnološke 

naprave oziroma njihovi deli, razen predpisanih nočnih luči za osvetlitev objekta za varno 

delovanje heliporta. 

 

• Oblika in velikost stavbe (z izjemo kote vrha stavbe) se lahko, glede na grafični del in odlok 

OPPN, spreminja v skladu z ostalimi pogoji tega odloka.  

Lega in tlorisna oblika stavbe F01 se lahko premika/spreminja znotraj gradbene parcele stavbe 

pod naslednjimi pogoji: 

• minimalni odmik od gradbene parcele stavbe je 3,00 m, 

(Gradbena parcela je zemljišče, trajno določeno za redno rabo objekta; gradbena parcela 

obsega zemljišče pod stavbo in zemljišče ob stavbi, ki pripada tej stavbi, in je trajno 

namenjeno redni rabi te stavbe.) 

 

• na južni strani je lega stavbe omejena z gradbeno mejo.  

(Gradbena meja je tlorisna projekcija navpične ravnine, ki je na novo zgrajene stavbe ne 

smejo preseči; lahko se je dotikajo s fasadno ravnino ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost 
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gradbene parcele. Preko gradbene meje lahko segajo popolnoma vkopane kletne etaže ter 

klančine in stopnišča za dostop do kletnih etaž.) 

Gradbena parcela obsega zemljišča ali njihove dele:  

Št. parcele Velikost v m² 

85/1 - del 622 

113/1 – del  1.560 

115  436 

116 1.486 

136  2.718 

144/1 - del 1.599 

144/2  582 

Skupaj:  9.003 

 

Velikost gradbene parcele je 9.003 m². 

 
Slika 11: Natečajno območje z označeno gradbeno parcelo in gradbeno mejo (Podlaga: Geodetski načrt) 

 

Število popolnoma vkopanih kletnih etaž je neomejeno glede na potrebe posameznih stavb, prva 

kletna etaža je lahko vkopana samo delno. Delno vkopana kletna etaža je lahko z ene strani v celoti 

odprta, z dveh strani delno vkopana, ena stranica pa mora biti popolnoma vkopana. Uvozi in 

dostopi v delno ali povsem vkopane etaže ter svetlobni jaški lahko segajo preko tlorisnih gabaritov 

stavb in gradbenih mej, določenih v grafičnem delu OPPN, ob upoštevanju ostalih pogojev tega 

odloka. 
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Zmanjšana gradbena parcela:  

Predvidena je razširitev uvoza na parkirišče urgentnega bloka Splošne bolnišnice Izola na zahodu 

natečajnega območja. 

  

Slika 12: Razširitev uvoza na parkirišče SBI (Podlaga: IGL d.o.o.) 

 

Razširitev bo vplivala na zmanjšanje gradbene parcele za izgradnjo nove stavbe UP FVZ na 

jugozahodu natečajnega območja, kot je prikazano na spodnji shemi.  

 
Slika 13: Natečajno območje z označeno zmanjšano gradbeno parcelo in odmikom 3 m (Podlaga: Geodetski načrt) 
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Zmanjšana gradbena parcela meri 8685 m² in se jo upošteva pri izračunu faktorjev stopnje 

izkoriščenosti zemljišč (FZ, FI, FZP). Prav tako je potrebno upoštevati minimalni odmik od 

zmanjšane gradbene parcele stavbe, ki je vsaj 3,00 m in ostala določila OPPN glede odmikov. 

 

B.4. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI ZEMLJIŠČ – FAKTORJI 

 

Za celotno območje OPPN veljajo stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, ki jih je potrebno 

upoštevati pri določanju velikosti novih stavb. Velikosti novih stavb in prizidav so omejene s 

faktorjem zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ), faktorjem izrabe zemljišča za gradnjo (FI) in 

faktorjem zelenih površin (FZP). 

Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo nadzemni deli stavbe. Zazidano površino 

določa navpična projekcija zunanjih dimenzij nadzemnih delov stavbe na zemljišče. 

Faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino 

gradbene parcele. Nezahtevni in enostavni objekti se v izračunu FZ ne upoštevajo. 

Faktor izrabe zemljišča za gradnjo (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino etaž nad nivojem 

terena in celotno površino gradbene parcele. Nadzemni nezahtevni in enostavni objekti se 

upoštevajo pri izračunu FI. 

(Delno vkopana kletna etaža je lahko z ene strani v celoti odprta, z dveh strani delno vkopana, ena 

stranica pa mora biti popolnoma vkopana. Takih delov kleti se ne šteje v nadzemne dele stavbe 

oziroma etaže nad nivojem terena in se jih ne upošteva pri FI.) 

Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med površino zelenih površin in celotno površino gradbene 

parcele. Od celotnega deleža zelenih površin mora biti najmanj 65% površin na raščenem terenu. 

Določila za vse gradbene parcele v območju urejanja z OPPN: 

• FZ je največ 0,5 

• FI je največ 1,0 

• Faktor zelenih površin FZP za gradbeno parcelo stavbe F01 – UP FVZ je najmanj 0,3 
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B.5. OBLIKOVANJE OBJEKTOV 

 

Oblikovanje novih objektov pogojuje tip, višina, velikost, zmogljivost in namembnost objektov. 

Objekti naj bodo oblikovani sodobno glede na sodobne principe arhitekturnega oblikovanja 

objektov, upoštevaje obstoječe stavbe na območju OPPN.  

Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah (kot so večkotni ali krožni 

izzidki, stolpiči, tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij…). Prepovedana je uporaba 

barv, ki se v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (intenzivne, kričeče, svetleče, ….), razen za 

potrebe ukrepov varovanja heliporta. Različni fasadni deli, streha in stavbno pohištvo morajo biti 

med seboj barvno usklajeni. Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 

Strehe stavb so ravne, pohodne ali nepohodne, lahko so ozelenjene. Na strehah so lahko postavljeni 

elementi instalacijske in druge opreme, tehnološke naprave in oziroma njihovi deli skladno z ostalimi 

določili. 
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B.6. OBMOČJE HELIPORTA 

 

Na območju OPPN v neposredni bližini natečajnega območja se nahaja heliport Splošne bolnišnice Izola 
z ICAO oznako LJHI. Obratovalec heliporta je Splošna bolnišnica Izola. Heliport obsega varnostno 
območje heliporta s premerom 38,00 m, območje končnega prileta in vzleta s premerom 28,00 m, 
bočne varnostne ravnine s premerom 58,00 m ter območje priletne/odletne ravnine. Priletno/odletna 
ravnina heliporta SBI poteka 23°/203° severno in 23°/203° južno. Vzletno priletna ravnina ima 
predpisano 4,5 % ravnino, v kateri se ne sme nahajati nobena ovira. V letu 2020 je bilo 44 prihodov na 
heliport. V območju heliporta ter območju priletne/odletne ravnine se ne sme nahajati nobena 
grajena ali naravna ovira. Nova stavba FVZ (F01) se nahaja v območju heliporta Splošne bolnišnice 
Izola. Pri izdelavi projektne dokumentacije za nov objekt UP FVZ (F01) je potrebno upoštevati splošne 
predpise s področja varnosti zračnega prometa, ki so navedeni v Aeronavtični študiji 
(D_Priloge_Aeronavtična študija). 
(V času gradnje je za objekt F01 potrebno izdelati načrt gradbišča in načina gradnje s prikazanimi vplivi 
na heliport ter pridobiti ustrezno soglasje upravljavca heliporta.) 

 
Slika 14: Območje heliporta z odletno/priletno ravnino in označenim natečajnim območjem (Podlaga: Studio Mediterana) 
  

  
 
LEGENDA OPPN: 
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B.6.1. OBLIKOVANJE NOVE STAVBE UP FVZ V OBMOČJU HELIPORTA 
 
Potrebno je upoštevati dodatne pogoje in ukrepe:  

• stavba z nobenim svojim elementom ne sme prebadati priletno - vzletne ravnine 
heliporta, 

• izvesti je potrebno primerne dnevne oznake in nočno osvetlitev stavbe, 

• stavba mora biti načrtovana 1,0m pod vzletno-priletno ravnino heliporta (113,00 
m.n.v.), te kote – 112,00 m.n.v., po končani gradnji, ne sme presegati noben element 
stavbe, prav tako noben element instalacijske ali druge opreme, kot tudi ne 
tehnološke naprave oziroma njihovi deli, razen predpisanih nočnih luči za osvetlitev 
objekta za varno delovanje heliporta. 

• stavba mora biti ustrezno oblikovana z ustrezno izvedbo fasadnega ovoja, s fiksnimi 
okni in ustreznimi senčili, ki so odporna na vplive piša vetra in poškodbe, 

• ustrezna protihrupna zaščita. 
 

B.7. KRAJINSKO OBLIKOVANJE 

 

Za ozelenitev odprtih površin se mora uporabiti srednje velika in velika drevesa. Prepovedana je 

saditev drevja v varnostnih območjih heliporta. Urejanje odprtih površin naj bo na celotnem 

območju zasnovano čim bolj enotno. 

Pri urejanju območij zelenih površin je treba upoštevati: 

• značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,  

• smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev, 

• Ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se zagotovi identiteta območja kot 

celote, uporabi se lahko samo avtohtono, nestrupeno rastje, 

• Ureditev naj služi kot podpora prometni varnosti (razmejevanje motornega prometa, 

kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb), 

• Ureditev naj ustvarja prijetne ambiente za zadrževanje v zunanjem prostoru, 

• Ureditev naj stremi k izboljšanju mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom). 

Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves (talna površina pod obodom krošnje, 

razširjena še za 1,5 m na vse strani), ki se ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja dreves. Pri 

urejanju okolice objektov in odprtih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta 

zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti odvečni gradbeni material 

ter urediti okolico. 

Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih dreves: 

• v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino 

tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Najmanjša odprtina za 

prehajanje zraka in vode je 2 m (premer oz. stranica), 

• odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2 m. 

Odprte površine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in oblikovana 

tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno. Oblikovanje urbane opreme mora upoštevati 

celovitost območja, celotno območje OPPN mora biti oblikovano skladno in enotno. 
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Dovoljeni materiali pri oblikovanju urbane opreme so: les, beton, naravni kamen in kovina. Barve pa 

naravne barve lesa in kamna, kovinski deli v odtenkih sive ali črne. Podporni zid je lahko zidan iz 

masivnega avtohtonega kamna, z njim obložen ali izveden v vidni armirano betonski konstrukciji. 

 

B.8. PROMETNA INFRASTRUKTURA 

 

Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture mora biti skladno z 

zakonskimi določili in veljavnimi predpisi.  

Pri ureditvi dovoza oziroma prometne priključitve posamezne gradbene parcele na cesto je potrebno 

upoštevati, da mora profil ceste omogočiti izvajanje dvosmernega prometa, pri čemer se upoštevajo 

minimalne izhodiščne usmeritve. Dovoz do stavb mora biti urejen z dostopno potjo širine 

minimalno 5,00 m. 

Meteorno vodo iz utrjenih površin, parkirišč in poti je potrebno odvesti preko peskolovcev in 

lovilcev olj, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 

Območje urejanja je potrebno opremiti z ustrezno vertikalno ter horizontalno signalizacijo in opremo, 

skladno z veljavno zakonodajo. Vse prometne površine morajo biti primerno osvetljene (ponoči, v 

morebitnih podhodih tudi podnevi). 

Potek novih in obstoječih dovoznih poti in cest se lahko prilagaja ureditvi krožnega križišča, ki se 

nahaja izven območja OPPN (v Mestni občini Koper, glej priloge). 

 

B.8.1. PEŠCI 

Pri načrtovanju poti za pešce je treba slediti naslednjim načelom:  

• sklenjenost (poti morajo biti sklenjene v čim bolj gosti mreži),  

• minimalna širina (min. 1,50 m; kjer je le možno, stremeti k širini 3,00 m),  

• neposrednost poti,  

• gostota prehodov za pešce,  

• univerzalno oblikovanje (znižanje robnikov pločnikov za zagotovitev nemotenega prehoda z 

vozički različnih vrst),  

• postavitev znakov, urbane opreme (v kolikor so na pločnikih postavljeni znaki ali pločnik ovira 

drevo, naj bo tem mestu širina za gibanje vsaj 1,00 m), 

• sobivanje z drugimi uporabniki (uvozi, parkiranje, kolesarji; npr. poskrbeti za znižanja 

robnikov pločnikov),  

• ločenost od motornega prometa (glede na hitrost),  

• izvedba ustreznih ukrepov za umirjanje prometa, 

• senca (drevesa ali stavbe),  

• osvetlitev (ponoči, v morebitnih podhodih tudi podnevi), 

• osebna varnost (preglednost, urejenost),  

• uporaba primernih materialov (npr. nedrseče tlakovanje, držalo ob premoščanju višinskih 

razlik ipd.),  

• označevanje poti. 
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V primeru izdelave mobilnostnega načrta za območje urejanja z OPPN, upoštevati morebitne 

usmeritve za urejanje infrastrukture za pešce iz slednjega. 

B.8.2. MIRUJOČI PROMET 

Načrtovanje in gradnja parkirnih mest in parkirišč mora biti skladna z zakonskimi določili in veljavnimi 

predpisi. V sklopu prometne ureditve je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirišč z možnostjo 

manipulacije za ustrezno merodajno vozilo.  

Za stavbo UP FVZ - F01 je potrebno zagotoviti najmanj 70% parkirnih mest glede na 1PM/4 

zaposlene in 1PM/10 študentov. Glede na število zaposlenih (93, leta 2022) in študentov (1168, šol. 

Leto 2021/22) je potrebno v natečajnem območju zagotoviti vsaj 98 PM. 

Parkirna mesta se lahko zagotovijo na terenu ali v podzemni garaži. V primeru ureditve parkirnih 

mest na terenu, naj bodo v čim večji meri ozelenjene. 

Potrebno zagotoviti tudi prostore za parkiranje koles, ki morajo biti znotraj stavb ali nadkriti z 

nadstrešnico. 

V fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj se lahko predhodno izdela mobilnostni načrt za celotno 

območje OPPN. Na podlagi rezultatov mobilnostnega načrta se število parkirnih mest lahko tudi 

zmanjša glede na določila navedena zgoraj.  
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B.9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

Objekti morajo biti priključeni na obstoječe ali novozgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo. 

Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 

 
Slika 15: Karta gospodarske javne infrastrukture z označenim natečajnim območjem (Podlaga: PISO) 
 

 

 

Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati predpisane odmike načrtovanih objektov od obstoječih in 

predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, skladno s tehničnimi 

predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov. V 

sklopu gradnje nove komunalne infrastrukture je potrebno predvideti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne 

ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali 

urbanističnih zahtev.  

Način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, odvajanje 

odpadnih voda ter ravnanje z odpadki (zbiranje, odstranjevanje) morajo biti zagotovljeni na način, ki 

ne ogroža zdravja in ki ne obremenjuje okolja. 

Posege v varovalnih pasovih obstoječe in predvidene infrastrukture je možno izvajati le s soglasjem 

upravljavca. Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo 

biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih 

naprav ali grajenih struktur. 

Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno 

vzdrževati, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s 

prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob upoštevanju veljavnih predpisov ter pod pogojem, da so 

posegi v soglasju z njihovimi upravljavci. 

Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega 

priključka za priključitev stavb na posamezne objekte komunalne infrastrukture. 
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Vodovodno omrežje 

Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne 

objekte ter predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje vodovodnih objektov zaradi dotrajanosti ali 

povečanja zmogljivosti. Projektna dokumentacija v zvezi z zagotavljanjem vodooskrbe objektov, 

posegi v varovalni pas javnega vodovodnega omrežja in rešitve v zvezi z izdelavo načrta javnega 

vodovoda, morajo biti skladni z veljavno zakonodajo, s predpisi s tega področja ter s predpisi 

upravljavca javnega vodovoda.   

Pri načrtovanju novih, vzdrževanju, obnovitvi ter rekonstrukciji obstoječih vodovodnih objektov je 

potrebno upoštevati podrobnejše pogoje. Podrobnejši pogoji bodo določeni v posameznih projektnih 

pogojih ob upoštevanju zahtev predvidenih objektov in potreb v zvezi z vodno oskrbo in požarno 

varnostjo objektov. Podrobnejši pogoji bodo opredeljeni s strani upravljavca ob pridobivanju 

dovoljenj za gradnjo. 

Obstoječi vodomerni jašek Splošne bolnišnice Izola in del obstoječega javnega vodovoda, ki poteka 

v bližini predvidenega objekta MC01, se ukine. Predvidi se nov vodomerni jašek z vsemi vodomeri za 

vse objekte na območju OPPN, vzhodno od predvidenega objekta MC01, skladno z grafičnimi 

prilogami OPPN in pogoji upravljavca.  

Pri projektiranju je potrebno upoštevati sledeče: 

• tipski vodomerni jaški RVK morajo biti oddaljeni od javnega vodovodnega omrežja skladno s 

pogoji upravljavca, morajo biti vedno dostopni službi odčitavanja in vzdrževanja RVK, ne 

smejo biti locirani na voznih oz. parkirnih površinah in mora biti locirani izven ograjenih 

površin, 

• predvidene stavbe se bodo oskrbovale iz vodovoda AC 250 mm, ki se napaja iz RZ Za bolnico 

500 mЗ KD = 143.00 m.n.m. 
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Kanalizacijsko omrežje 

 
Slika 16: Kanalizacijski vodi z označenim natečajnim območjem (Podlaga: PISO) 
 

 

Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi. 

Obstoječi in predvideni objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka 

južno od objekta Splošne bolnišnice Izola, pod pločnikom ob lokalni cesti Bolnica Izola-križišče 

avtokamp.  

Na območju OPPN se nahaja interna kanalizacija, priključki obstoječih ter predvidenih stavb na javno 

kanalizacijsko omrežje. Pri projektiranju odvajanja odpadnih vod iz obstoječih stavb, ki se bodo širili 

in predvidenih novih objektov, je potrebno upoštevati določbe veljavne zakonodaje s tega področja 

in regulative varovanja okolja ter v zvezi s tem v fazi projektiranja določiti in prikazati ter predvideti 

ukrepe za doseganje zakonsko predpisanih norm odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 

Pri odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotoviti normative in pogoje, ki obravnavajo in določajo 

mejne emisije snovi za odvajanje pri bakteriološkem onesnaževanju odpadnih voda skladno z 

veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.  

Padavinsko odpadno vodo, še posebej tisto s streh, je potrebno prvenstveno odvajati v ponikanje, 

kot to določa zakonodaja, skladno s pogoji, ki jih določa sposobnost tal za ponikanje in skladno z 

ostalimi pogoji OPPN.   

Ostali podrobnejši pogoji so dostopni v OPPN.  

 

Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava 

Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti 

projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je 

zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in 

naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na 

določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Za gradnjo objektov v varovalnem pasu 
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obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebo pridobiti 

projektne pogoje in soglasje skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.  

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno 

projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in 

standardi ter pridobiti gradbeno dovoljenje.  

Za objekta MC01 in F01 bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo (koliko 

transformatorskih enot bo, bo določeno v fazi PZI ), ki bo vzankana v enega izmed kablovodov, 

naštetih v OPPN. 

Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno 

moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za 

druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno 

dostopna od zunaj. 

20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi, položenimi v kabelsko 

kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi. 

Ostali podrobnejši pogoji so dostopni v OPPN.  

 

 

Telekomunikacijsko omrežje 

Telekomunikacijsko omrežje so vsa omrežja za prenos signala v analogni ali digitalni obliki, zemeljske 

žične (kabelske) ali zračne brezžične izvedbe. 

Možna je nova gradnja, vzdrževanje, rekonstrukcija in dograditev telekomunikacijskega omrežja za 

izboljšanje obstoječega nivoja oskrbe in za izvedbo novih priključitev. 

Pri vseh gradnjah je potrebno: upoštevati trase obstoječega TK omrežja ter predpisane odmike novih 

objektov od obstoječega telekomunikacijskega omrežja, skladno s tehničnimi predpisi, predvideti 

prestavitve ali spremembe obstoječih priključkov gradnje novih objektov, v sklopu novega omrežja 

predvideti sanacijo obstoječega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične 

izvedbe ali urbanističnih zahtev. Gradnje v varovalnih pasovih obstoječega telekomunikacijskega 

omrežja in v predvidenih rezervatih je možno izvajati le v soglasju z upravljavcem. 

Pri morebitni postavitvi anten in baznih postaj ter drugih vodov je treba (z uporabo ustreznih 

tehničnih ukrepov in dognanj) čim bolj zmanjšati vplive elektromagnetnih polj.  

 

Ravnanje z odpadki 

V natečajnem območju je potrebno določiti upravljavce zbiranja in odvoza posameznih vrst 

komunalnih odpadkov ter čiščenja zunanjih površin na območju. Upravljavci morajo zagotoviti 

zadostno število posod za ločeno zbiranje posamezne vrste odpadkov ter zbirna mesta odvoza 

odpadkov, ki morajo biti prilagojena za dovoz z vozilom za odvoz odpadkov. 
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B.10. VARSTVO OKOLJA 

 

Za urejanje natečajnega območja veljajo splošne naravovarstvene smernice in splošne smernice s 

področja upravljanja z vodami nosilcev urejanja prostora (Dostopne na povezavi: Občinski prostorski 

akti | GOV.SI) 

Pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati vplive predvidenih prostorskih ureditev na okolje 

tako, da le ti dosegajo cilje varstva okolja, ki so: 

• preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

• ohranjanje in izboljšanje kakovosti stanja okolja, 

• trajnostna raba naravnih virov, 

• zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 

• odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. 

Varstvo narave 

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 

Varstvo podtalnice 

Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani tako, da ni možno nikakršno onesnaževanje 

podtalnice.  

Manipulativne površine, parkirišča in transportne poti morajo biti utrjene in kanalizirane. Parkirni 

prostori in garaže, locirani ob objektih, morajo biti opremljeni z lovilci olj skladno z veljavnimi predpisi 

s tega področja. 

 

Upravljanje z vodami 

Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti 

usklajene z veljavnimi predpisi in zakonodajo. Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor 

ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda na obravnavanem območju in 

območjih dolvodno od njega. 

Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja naj bo načrtovano v skladu z 92. členom ZV-1 in 

sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar 

pomeni, da je potrebno načrtovati zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske 

odvodnike (zatravitev, travne plošče, zelene strehe in podobno). 

Zaradi čedalje pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov naj bodo predvideni ukrepi za 

zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v padavinsko kanalizacijo in dalje v 

podzemne ali površinske vode (npr. zalivanje, uporaba v sanitarijah, tehnološke vode in podobno). 

Odvod padavinskih odpadnih voda z območja parkirnih površin je treba predvideti preko ustrezno 

dimenzioniranih lovilcev olj brez bypassa, skladno s standardom SIST EN 858 (1 in 2). 

https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
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Vse odpadne vode je potrebno prečistiti skladno z določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in spremembe) 

ter ostalimi področnimi predpisi.  

Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, je treba predvideti 

ustrezne ukrepe za preprečevanje razlivanja teh snovi. Prostor, v katerem bo deponirana nevarna 

snov, naj bo zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, ki lahko zadrži celotno prostornino v primeru razlitja. 

Pred priključevanjem novih prispevnih površin je treba preveriti prevodnost obstoječega 

padavinskega sistema in v primeru, da obstoječi padavinskih sistem vodnih količin ne prevaja, 

poiskati ustrezne rešitve. 

Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na 

podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna 

z veljavno zakonodajo. 

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano, posredno odvajanje 

odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih vod je 

dovoljeno samo na način in pod pogoji, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja. 

Ostali podrobnejši pogoji so dostopni v OPPN.  

 

Varstvo pred hrupom 

V natečajnem območju je potrebno zagotoviti pogoje za območje II. stopnje varstva pred hrupom. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti prezračevalnim napravam, katerih hrup ne sme biti moteč 

za okoliške prebivalce ter za osebje in bolnike bolnišnice. 

V fazi gradnje je potrebno izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa skladno z veljavno zakonodajo s 

tega področja.  

V fazi izdelave projektne dokumentacije in izvedbe je za stavbo F01 potrebno predvideti ustrezno 

protihrupno zaščito pred vplivi hrupa heliporta. Raven hrupa v bližini helikopterja doseže 110-120 

dB(A). (Raven hrupa se nanaša na osebo, ki stoji ob helikopterju. Raven hrupa ob novem objektu bo 

posledično nižja in tudi kratkotrajna.) 

 

Varstvo zraka 

Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak. V fazi gradnje 

je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja skladno z veljavno zakonodajo s tega področja. 

 

Svetlobno onesnaževanje 

Osvetljenost, ki jo razsvetljava cest in zunanjih površin stavb in fasad povzroča na oknih varovanih 

prostorov, naj se načrtuje tako, da ne bo presegala mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore 

predpisane v predpisih, ki urejajo svetlobno onesnaževanje. 

Varovane prostore določajo predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaževanje. Varovani prostori so tisti 

prostori v stanovanjskih stavbah in stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne, 
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zdravstvene, hotelirsko namestitvene ali podobne dejavnosti, ki so namenjeni pretežno počitku ali 

okrevanju in v katerih se ljudje zadržujejo pogosto ali daljši čas. 

B.11. VARSTVO ZDRAVJA 

 

Pri izvajanju in načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno: 

• določiti način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, 

• urediti odvajanje odpadnih vod, 

• primerno ravnati z odpadki, urediti zbiranje in odvoz odpadkov. 

 

B.12. OBRAMBA IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

 

Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je pri novih 

stavbah potrebno predvideti gradnjo zaklonišč osnovne zaščite in ojačitev prve plošče. 

Potres 

V fazi projektiranja objektov in pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je 

potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati projektni pospešek tal, ter temu primerno 

predvideti tehnične rešitve gradnje za zagotavljanje potresne varnosti. 

V natečajnem območju je projektni pospešek tal v (g): 0,1. 

Slika 17: Karta potresne nevarnosti, z rdečo označeno natečajno območje (Vir: Atlas okolja; ARSO) 

Temeljna tla (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006) po svoji sestavi ustrezajo tipu tal A; skala ali 

druga skali podobna geološka formacija, na kateri je največ 5 m slabšega površinskega materiala, 
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povprečna hitrost strižnega valovanja v zgornjih 30 m znaša vs,30 >800 m/s (po preglednici 3.1 SIST 

EN 1998-1 :2006). 

Varstvo pred požarom 

Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi.  

Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne 

in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. 

Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5,00 m 

oziroma ustrezna protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje 

širjenja ognja ob požaru.  

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov. Na 

dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev 

dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Interno cestno omrežje na območju urejanja z OPPN bo med drugim služilo intervencijskim potem. 

Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno 

zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara. 

 

Varstvo pred poplavami in erozijo 

Na erozijskem območju je v skladu z določili zakona o vodah  prepovedano poseganje v prostor na 

način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov. Pri načrtovanju in gradnji na območju OPPN je 

potrebno upoštevati usmeritve za gradnjo na način, da bo zagotovljena lokalna in globalna stabilnost 

terena in objektov. Upoštevati je potrebno usmeritve in pogoje, ki so navedeni v D_Prilogah: 

Geomehansko poročilo, Geologija d.o.o., Idrija, št. proj. 5148-176/2022-01, avgust 2022. 

Na podlagi inženirsko geološkega kartiranja terena je bilo ugotovljeno, da je na obravnavanem 

območju kamninska podlaga iz fliša prekrita s preperinskim slojem. Na flišni preperini je odloženega 

tudi nekaj umetnega nasipa. 
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Slika 18: Topografska karta z označeno obravnavano lokacijo (Vir: Atlas okolja; ARSO) 

 

 

Obravnavano natečajno območje se po Opozorilni karti erozije (Atlas voda, 2022) nahaja na območju 

z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi. 

  

Slika 19: Natečajno območje na Opozorilni karti erozije (Vir: Atlas voda) 

 

Na karti verjetnosti pojavljanja plazov (Atlas voda, 2022) se natečajno območje nahaja na območju 
velike verjetnosti pojavljanja plazov. 
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Slika 20: Natečajno območje na Karti verjetnosti pojavljanja plazov (Vir: Atlas okolja) 

 

Usmeritve in pogoji temeljenja:  

• za vsak objekt posebej naj se izvedejo prilagojene geomehanske raziskave, 

• vse objekte je potrebno v celoti temeljiti na trdno flišno kamninsko podlago iz laporovcev in 

kalkarenita. Kamninska podlaga se bo nahajala na globini od 2,00 m do 5,00 m. Temeljenje se 

lahko izvede plitvo na temeljni plošči, pasovnih oz. točkovnih temeljih. Izravnava temeljnih 

tal se lahko izvede bodisi s tamponskim slojem, bodisi direktno s podložnim betonom, 

• za predhodne izračune pri temeljenju na flišni kamninski podlagi naj se upošteva dopustna 

obremenitev na temeljna tla σdop=350 kPa, 

• pri načrtovanju objekta je potrebno računati na vpliv talne oz. zaledne vode in objekt 

ustrezno (kvalitetno) hidroizolirati. 

Usmeritve in pogoji za gradbene jame in vkopne brežine: 

• nezavarovane začasne delovne (vkopne) brežine v flišu do višine 4,00 m se lahko izvaja v 

naklonu do 2:1, v glinastih zemljinah v naklonih do 2:3, sicer je potrebna zaščita gradbene 

jame, 

• pri izvedbi izkopa gradbene jame je treba predvideti vdore talne oz. zaledne vode ob visokih 

vodah v gradbeno jamo in predvideti črpanje in dreniranje, 

• za objekte se glede na globino po potrebi izdelajo načrti zaščite gradbene jame, 

• pri izvedbi gradbenih jam se mora izvajati geomehanski nadzor. 

Usmeritve in pogoji za nasipne brežine: 

• nasipne brežine se izvedejo v naklonih do 2:3 na utrjeno in stopničeno peto, 

• v nasip se vgrajuje zmrzlinsko odporen kamnit material (kamnita greda, tampon) z 

vgrajevanjem po slojih debeline 30 do 40 cm, 
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• sproti je potrebno izvajati meritve utrjenosti slojev z dinamično krožno ploščo. 

Usmeritve in pogoji za odvodnjavanje in ponikanje vode ter drenaže: 

• vse meteorne in fekalne vode ter vode iz drenaže se kontrolirano neprepustno odvaja v 

obstoječ kanalizacijski sistem, 

• pri načrtovanju naj se v največji možni meri zbira meteorne vode za ponovno uporabo 

(vračanje v sanitarni krog, zalivanje,…), 

• ponikalna sposobnost tal je nizka (k = 1x10-7 m/s). Ponikanje lahko poslabša obstoječe 

stabilnostno stanje in povzroči plazenje tal. Meteorne in druge vode se lahko ponika edino 

skladno s SIST-TP CEN/TR 12566-2:2005 s ponikalnim poljem v infiltracijskem nasipu, vendar 

mora biti ponikalni objekt primerno oddaljen od temeljev objekta oz. elementov v okolici, ki 

bi lahko postali erozijsko ogroženi, 

• okrog objektov je v višini temeljev potrebno vgrajevati drenažo in vse zaledne vode odvajati v 

padavinsko kanalizacijo.  

Usmeritve in pogoji za povozne površine in parkirišča: 

• pri dimenzioniranju povoznih površin je treba upoštevati, da so tla zmrzlinsko neodporna, 

hidrološki pogoji pa ugodni. Globina prodiranja mraza hm znaša 30 cm. Debelina voziščne 

konstrukcije naj bo minimalno Hmin = hm * 0,7 = 21 cm, 

• tamponski sloj se izvede iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca granulacije 0/32 

mm. Na planumu tampona mora biti dosežena zbitost vsaj do dinamičnega deformacijskega 

modula EVD = 40 MN/m2, 

• vse povozne površine morajo biti primerno odvodnjavane. 

Viške materiala se odlaga na varne, stabilne deponije. 

V fazi izvedbe je potrebno izvajati geološko geomehanski nadzor, ki bo sproti preverjal odstopanja od 

predvidenih razmer ter ustreznosti temeljnih tal in po potrebi podal dodatna navodila. Nadzor se 

nanaša na ustreznost temeljnih tal pod temelji in izvedbo vkopnih brežin. Pred izvedbo temeljenja in 

povoznih površin (asfalt) naj se z meritvami preverja ustreznost zbitosti nasipa. 
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B.13. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD PREDVIDENEGA OPPN 

 

Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras in objektov komunalnih naprav in omrežij ter drugačnih 
prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), v kolikor gre za prilagajanje 
stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih 
rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega 
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati 
bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi 
pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in 
naprave. 
 
Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic, dostopov in križišč v 
kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti. Dovoljena so odstopanja od oblike 
in velikosti gradbenih parcel skladno z ostalimi določili tega odloka, le v primeru, da se pri projektiranju 
ugotovi, da upoštevanje določene oblike in velikosti gradbene parcele ni možno upoštevati. Slednje 
mora biti v dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja utemeljeno. V primeru, da se zaradi 
spremembe oblike in velikosti gradbene parcele spremeni sosednja gradbena parcela, mora s tem 
soglašati lastnik (ali upravljavec) sosednje gradbene parcele. Dovoljene so tolerance pri gabaritih 
novih objektov v zmanjšanju neomejeno. Posamezni objekti se lahko gradijo fazno do končne 
maksimalne velikosti, dovoljene s tem prostorskim aktom. 
 
Posamezna faza: 

• mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim 
številom parkirnih prostorov; 

• ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih, s tem aktom predvidenih objektov in ureditev. 
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4. USMERITVE ZA ARHITEKTURNO, KRAJINSKO ARHITEKTURNO, 

PROGRAMSKO IN DRUGO ZASNOVO 
 

4.1. PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 

UP FVZ je prepoznavna raziskovalna in izobraževalna članica Univerze na Primorskem. Svoje poslanstvo 
– biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen 
doma in v tujini, uspešno uveljavlja že vrsto let in ob tem skrbi za kakovostno izvajanje študijskega 
procesa, razvojno-raziskovalnega dela in strokovne rasti zaposlenih. Fakulteto odlikujejo domišljena 
vertikala študijskih programov in vsebine, ki so tesno povezane z zdravim življenjskim slogom, 
znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, osredotočeno na področje zdravstvene nege, prehrane in 
gibanja ter na področje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti. 

UP FVZ trenutno izvaja svojo dejavnost v prostorih Splošne bolnišnice Izola na 2000 m² in na drugih 
osmih, ločenih lokacijah, ter že več let izkazuje pomanjkanje prostora za izvajanje svojih dejavnosti.  

 

4.1.1. ORGANIGRAM IN ŠTUDIJSKI PROGRAMI UP FVZ 

 

 Slika 21: Organigram UP FVZ 
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V študijskem letu 2022/2023 bo UP FVZ izvajala enajst študijskih programov.  

 

Študijski programi: 

PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA TRETJA STOPNJA Skupaj: 

Zdravstvena nega VS Zdravstvena nega Preventiva za zdravje 

Prehransko 
svetovanje – dietetika 
(VS) 

Dietetika Aplikativna 
kineziologija 

Aplikativna 
kineziologija (UNI) 

Aplikativna 
kineziologija 

 

Fizioterapija (UNI) Fizioterapija  

 Športna vzgoja  

4 5 2 11 

 

Število uporabnikov: 

• V letu 2022 je na UP FVZ zaposlenih 93 ljudi. 

• V letu 2021/22 je bilo na UP FVZ vpisanih 1168 študentov. (Z izvedbo novih študijskih 
programov od študijskega leta 2022/2023 dalje se ocenjuje, da se bo število študentov v 
naslednjih letih povečalo do 1500.) 
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4.1.2. FUNKCIONALNA ZASNOVA IN PROGRAMSKE ZAHTEVE 
 

Novi prostori UP FVZ bodo omogočili uresničitev ciljev fakultete – pridobitev kakovostnih pedagoških, 

delovnih, podpornih in servisnih prostorov v eni stavbi, nemoteno izvajanje študijske in raziskovalne 

dejavnosti ter nadaljnji razvoj fakultete na vseh področjih delovanja.  

Natečajne rešitve naj zagotovijo specifične prostorske pogoje in ustrezno opremljenost prostorov, 

kot so laboratoriji, specialne učilnice, eksperimentalna kuhinja za prehransko načrtovanje, 

prehranska posvetovalnica, simulacijski center itd. Pri načrtovanju prostorov naj bo zagotovljena 

racionalna raba in večnamenskost prostorov (možnost delitve prostorov na manjše, različne 

postavitve opreme, itd.) Prav tako naj bodo pedagoški prostori umeščeni tako, da je mogoče širjenje 

učnega procesa v zunanji prostor (terase, balkoni). 

V natečajno rešitev je potrebno umestiti sklope pedagoških prostorov različnih študijskih programov, 

upravne, podporne in servisno-tehnične prostore, ki naj bodo med sabo ustrezno povezani. 

(Podrobnejši opisi sklopov so opredeljeni v Tabeli prostorov in površin UP FVZ v nadaljevanju). 

Prostori, ki so namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem in se v njih odvijajo tudi tržne dejavnosti 

(telovadnica, fitnes, PSD posvetovalnica, FT specialna učilnica s čakalnico ter garderobe), naj 

predstavljajo zaključeno enoto z lastnim vhodom/i in možnostjo dostopa tudi izven delovnega časa 

fakultete (popoldanski/večerni, vikend). Uprava in vodstvo šole naj bosta čim bolj ločeni od prostorov 

za študij. Velikost programskih prostorov skupaj s komunikacijami naj bo okvirno 6000 m² in ne sme 

presegati 6.500 m² (neto površin). Prostori velikosti 85 m² ali več naj imajo svetlo višino vsaj 3 m. 

Pisarne naj imajo svetlo višino vsaj 2,5 m. 

 

Slika 22: Diagram funkcionalnih sklopov in povezav 
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Programska zasnova po etažah*: 

• KLETI 
OPPN bolnišnica Izola predvideva etažnost objekta UP FVZ K+P+2 in hkrati dovoljuje več kletnih etaž. 
V najnižjo klet stavbe naj bo umeščena garaža za osebna vozila. V kleti so lahko umeščeni tudi nekateri 
pedagoški prostori, ki so dvoetažni ali za svojo uporabo ne potrebujejo direktne naravne svetlobe 
(laboratoriji, telovadnica, računalniška učilnica). 

• PRITLIČJE 
V pritličje naj bo umeščena vstopna avla z vložiščem, dostopi v reprezentativne prostore fakultete – 
amfiteatralna predavalnica, prostori, ki so namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem (fitnes, PSD 
posvetovalnica), učilnice in predavalnice. 

• 1. NADSTROPJE  
V 1. nadstropje naj bo umeščen preostanek predavalnic in učilnic ter ostali prostori za študente 
(študentska soba, itd.). Kavarna/menza je lahko umeščena v pritličje ali 1. nadstropje, odvisno od 
zasnove stavbe.  

• 2. NADSTROPJE  
V 2. nadstropje naj bodo umeščeni upravni prostori in vodstvo fakultete. 
 
*Natečajna rešitev lahko predvidi tudi drugačno razporeditev programa, vendar jo mora smiselno argumentirati in 

predstaviti. 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Poenostavljena shema razporeditve programa po etažah 
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TABELA PROSTOROV IN POVRŠIN UP FVZ 

 

IME PROSTORA ŠT. 
SEDEŽ
EV / 
DM  

Velikost 
(m²) 

OPIS IN ZAHTEVE Etaža 

     

A – PEDAGOŠKI 
PROSTORI 

Skupaj 3252     

     

PREDAVALNICE IN 
SKUPNE UČILNICE 

Skupaj 1455     

Amfiteatralna 
predavalnica 

180 200 Predavalnica naj ima možnost dostopa tako od zgoraj, kot spodaj (vsaj 
2 vhoda). Če je možno naj bo povezana z avlo in izhodom/vhodom v 
stavbo. Naravna svetloba ni potrebna, neposredna naravna 
osvetljenost predavateljske polovice ni zaželena. Nujno je dobro 
prezračevanje in klimatizacija - glede na veliko število oseb v prostoru. 
Mize oz. pult naj bo tako širok, da omogoča postavitev prenosnega 
računalnika. Predavalnica naj bo ustrezno tehnično opremljena 
(ozvočenje, priključki, itd.). Prostor naj ima dobro akustiko. 

0, -1 

Predavalnica 1 > 100 250 Predavalnica naj se nahaja v bližini ostalih predavalnic. Naravna 
svetloba je zaželena. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija 
glede na namembnost in velikost prostora. Predavalnica naj ima 
možnost delitve na dve predavalnici (vsaka >50 sedežev) z ločenim 
vhodom. Ustrezno ozvočenje in akustika. 

0, -1 

Predavalnica 2 90 180 Predavalnica naj se nahaja v bližini ostalih predavalnic. Naravna 
svetloba je zaželena. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija 
glede na namembnost in velikost prostora. Ustrezno ozvočenje in 
akustika. 

0, -1, 
1 

Učilnica 1 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 2 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 3 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 4 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 5 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 6 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 

Učilnica 7 45 85 Učilnica za različne predmete. Naj bo zasnovana fleksibilno in naj 
omogoča različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v 
skupinah, itd.). Oprema naj bo premična. 

1 
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Računalniška 
učilnica 

90 (2 x 
45) 

180 Možnost delitve na dve manjši računalniški učilnici. Naravna svetloba ni 
potrebna. Oprema naj bo ustrezna računalniški učilnici: Mize s 
priključkom za računalnik. Ustrezna mrežna oprema za vzpostavitev 
računalniške učilnice (stikala, paneli, zaključitev kablov, komunikacijska 
omara po potrebi, sistem za brezprekinitveno napajanje v omari – po 
potrebi). 

0, -1, 
1 

Čitalnica 15 50 Naravna svetloba je zaželena. Umirjen prostor, kamor se študenti lahko 
umaknejo, se učijo. Možnost priklopa računalnikov.  

0, 1 

 

LABORATORIJI  Skupaj 385     

Biomehanski in 
nevrološki 
laboratorij 

 30 85 Neposreden stik s fiziološkim laboratorijem. Nujno dobro 
prezračevanje in klimatizacija, naravna svetloba ni nujno potrebna. Če 
bo omogočena, morajo biti na oknih nameščena senčila, ki po potrebi 
preprečijo vstop sončne svetlobe. V prostor je potrebno umestiti vsaj 1 
umivalnik in 1m delovnega pulta.  
Za prostor je značilno pogosto spreminjanje postavitve opreme glede 
na pedagoški proces (delo v skupini ali individualno raziskovalno delo) – 
naj bo premična in fleksibilna. Celoten laboratorij je lahko eno 
delovišče, ali pa je v prostoru več manjših delovišč velikosti cca. 2x2 m 
(merilni sistem) ali 2x1 m (pult na kolesih z računalniško in drugi 
opremo). 
 
Vsaj ena stena prostora mora biti ojačana. (inštalacija dodatnih 
elementov). 
 
Potreben namenski ojačan del (2,5 x 2,5 m – dilatacija od ostale 
površine); omogoča spuščanje večje mase (200 kg) z višine 1 m. Nosilni 
drog na stopu, ki omogoča vpetja dvigala za podporo ljudi. Tla naj bodo 
iz antistatičnega materiala, ki ni svetleč. Za raziskave hoje, naj bo v 
laboratoriju prosta steza v širini 1 m med nasprotnima zidovoma 
laboratorija. V sredini steze naj bo del tal takih, da se pod njihovo 
površino lahko vgradi pritiskovna plošča (20 cm globine).  
Laboratorij naj bo dobro zvočno izoliran. Svetla višina prostora naj bo 
vsaj 3 m. Ob steni naj bosta dve delovni mesti, eno po možnosti 
obrnjeno proti središču laboratorija (za merilno opremo in nadzor nad 
eksperimenti). Laboratorij naj bo v neposredni bližini prostora z 
garderobo in shrambe (lahko skupna s fiziološkim laboratorijem), v 
katerem naj bo del prostora namenjen preoblačenju preiskovancev in 
shranjevanju njihove garderobe, v drugem pa naj bo prostor za pralni in 
sušilni stroj, garderobno omaro in lijakom. Prostor za pranje in sušenje 
perila je lahko tudi ločen od garderobe. 

0, -1 

Biomehanski in 
nevrološki 
laboratorij 
shramba/ 
garderoba 

  15 Neposredna bližina laboratorija. 0, -1 

Fiziološki 
laboratorij 

 30 85 Neposreden stik z biomehanskim in nevrološkim laboratorijem. Nujno 
dobro prezračevanje in klimatizacija, naravna svetloba ni nujno 
potrebna, je pa zaželena. V prostor je potrebno umestiti vsaj 2 
umivalnika in 2 m delovnega pulta.  
Na stropu je potrebno predvideti mesto za vpetje, ki lahko zdrži vsaj 
150 kg.  
Oprema je premična, predvideti premične predelne stene za zaščito 
opreme. Tla naj bodo iz antistatičnega materiala, ki ni svetleč. 
Laboratorij naj bo dobro zvočno izoliran.  
Predvideti možnost delovnega mesta za mlade raziskovalce - delovna 
postaja. Ob steni naj bosta dve delovni mesti, eno po možnosti 
obrnjeno proti središču laboratorija (za merilno opremo in nadzor nad 

0, -1 
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eksperimenti). Laboratorij naj bo v neposredni bližini prostora z 
garderobo in shrambo (lahko skupna z biomehanskim laboratorijem), v 
katerem naj bo del prostora namenjen preoblačenju preiskovancev in 
shranjevanju njihove garderobe, v drugem pa naj bo prostor za pralni in 
sušilni stroj, garderobno omaro in lijakom. Prostor za pranje in sušenje 
perila je lahko tudi ločen od garderobe. Svetla višina prostora naj bo 
vsaj 3 m. 

Fiziološki 
laboratorij 
shramba/ 
garderoba 

  15 Neposredna bližina laboratorija. 0, -1 

Mikrobiološki 
laboratorij 

 1 25 2. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
Pred mikrobiološkim laboratorijem je nujen majhen predprostor (za 
uvodno obravnavo mikroorganizmov 2. stopnje in shranjevanje 
opreme. V njem je nameščena zaščitna oprema, (obrazne maske, 
rokavice, obleka) in manjša delovna miza s predalnikom in omaricami 
nad mizo). Predviden je digestorij in protipožarna omara za kemikalije. 
Naravna svetloba ni potrebna – ustrezna umetna osvetlitev. Svetla 
višina prostora naj bo vsaj 2,5 m. 
Ustrezno prezračevanje s pomočjo prisilnega prezračevalnega sistema 
(v prostoru naj bo nadtlak). Prezračevanje ni potrebno s pomočjo HEPA 
filtracije, je pa želeno.  
V prostor umestiti vsaj 1 umivalno korito (odtok iz korita ustrezen za 
biološki laboratorij). 
Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi 
mikrobiološkega inkubatorja. Primerne inštalacije za biološko 
varnostno komoro (delo z mikroorganizmi). Namestitev CO2 jeklenke 
(priklop na inkubator) in namestitev senzorja za CO2. Jeklenke s CO2 
naj bodo izven laboratorija; najbolje neposredno za njegovo steno – 
lahko so iste, kot za celični laboratorij. 
Vsa vgradna oprema, kot tudi stene, tla in strop naj bodo izdelani iz 
antibakterijskih materialov, naj bodo gladki in enostavni za čiščenje. Biti 
morajo odporni na vodo in kemikalije, kot so kisline, baze, topila in 
razkužila. Okna morajo biti zatesnjena in taka, da se ne morajo 
enostavno odpreti. V prostoru mora biti namenski del za zbiranje 
odpadnih materialov. Lokacija CO2 jeklenk naj bo taka, da bo 
omogočen ročni dovoz jeklenk z vozičkom od mesta dostave tovornjaka 
do laboratorija (brez stopnic). 

0, -1 

Celični laboratorij  1 25 1. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
Pred celičnim laboratorijem je nujen predprostor za nameščanje in 
shranjevanje zaščitne opreme (obraznih mask, rokavic, oblek), lijakom 
za umivanje rok, omaro za shranjevanje zaščitne opreme ter manjšo 
delavno mizo s predali in omaricami nad mizo. V tem prostoru naj bo 
tudi prostor za hladilnik (+5 C) in zamrzovalnik (- 20 C). Po potrebi naj 
bo v predprostoru tudi delovna površina za obravnavo in testiranje 
novega materiala za prisotnost morebitnih kontaminatov, kot so 
bakterije, glive in mikroplazme. Predviden je tudi digestorij in 
protipožarna omara za kemikalije. 
Naravna svetloba ni potrebna. Svetla višina prostora naj bo vsaj 2,5 m. 
Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje zaradi uporabe plinov 
(prezračevalni sistem; v prostoru naj bo nadtlak). Prezračevanje naj 
vsebuje HEPA filtracijo – z izpustom izven laboratorija ali z izpustom v 
laboratorij preko dodatnega HEPA filtra. 
V predprostor umestiti 1 umivalno korito.  
Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi celičnega 
inkubatorja. Primerne inštalacije za biološko varnostno komoro (delo s 
celičnimi kulturami). Namestitev CO2 jeklenke (priklop na inkubator) in 
namestitev senzorja za CO2. 
Jeklenke s CO2 naj bodo izven laboratorija; najbolje neposredno za 
njegovo steno. Lokacija CO2 jeklenk naj bo taka, da bo omogočen ročni 
dovoz jeklenk z vozičkom od mesta dostave tovornjaka do laboratorija 
(brez stopnic). V celičnem laboratoriju bo Dewarjeva posoda s tekočim 

0, -1 
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dušikom (potreben dovoz tekočega dušika – umestitev celičnega 
laboratorija v pritličje oziroma klet). 
Laboratorij ni predviden za pedagoško delo. V njem bodo nekateri plini, 
ki ne smejo biti »nizko«, npr. CO2. Ta prostor (predprostor) bi z vidika 
varnosti potreboval SOS nišo – prha s tušem za primer, da se kdo polije 
npr. s peroksidom. Vsa vgradna oprema, kot tudi stene, tla in strop naj 
bodo izdelani iz antibakterijskih materialov, naj bodo gladki in 
enostavni za čiščenje. Biti morajo odporni na vodo in kemikalije, kot so 
kisline, baze, topila in razkužila. Tla v delu prostora, kjer se bo 
shranjeval tekoči dušik, naj bodo odporna proti pokanju, če se nanje 
polije tekoči dušik. Okna morajo biti zatesnjena in taka, da se ne morajo 
enostavno odpreti. V prostoru mora biti namenski del za zbiranje 
odpadnih materialov.  

Biokemijski/molek
ularni laboratorij 

 20 - 25 50 Neposredno povezan z BML učilnico (prostora morata biti ločena s 
steno in povezana s prehodom - ločen dostop tudi iz hodnika.). 
Potrebno je predvideti ustrezno prezračevanje in odzračevanje 
(kemikalije). Ustrezno prezračevanje s pomočjo prisilnega 
prezračevalnega sistema (v prostoru naj bo nadtlak) zaradi kemikalij. 
Prezračevanje s pomočjo HEPA filtracije ni potrebno. 
V prostor umestiti 2 umivalnika in 1 m delovnega pulta.  
Naravna svetloba ni potrebna, je pa zaželena. 
Tla morajo biti odporna na vodo in kemikalije, kot so kisline, baze, 
topila in razkužila. 
Elektrika z avtomatskim preklopom na agregat oz. UPS zaradi številnih 
aparatur. Električna napeljava na pultih (nahajali se bodo na sredini 
prostora). Inštalacije za digestorij (odzračevanje). 

0, -1 

BML učilnica 45 85 Neposredna bližina in prehod v Biokemijski /molekularni laboratorij in 
(če je možno) Simulacijski center. Imeti mora možnost predelitve na 
dve manjši učilnici (ena ima prehod v BML laboratorij in druga v 
Simulacijski center). Naravna svetloba (vsaj posredna) je zaželena. 
Naravna svetloba naj ne sveti na steno, kjer bo projecirana učna 
vsebina. Okna naj imajo nameščeno ustrezno senčenje. 
V prostor umestiti 1 umivalno korito. Na mizah naj bodo vtičnice za  
elektriko (mikroskopiranje). 
 
V prostor umestiti komplet za varnost (namestitev postaje za tuš in 
postaje za izpiranje oči). Učilnica mora imeti vsaj 45 sedežev in mize, ki 
imajo možnost napeljave elektrike. Svetla višina prostora naj bo vsaj 3 
m. 

0, -1 

 

PROSTORI ZA 
ŠPORT 

  660     

Telovadnica   510 Velikost igralne površine naj bo najmanj 28 x 15 m (košarkarsko 
igrišče). Možnost predelitve na dve polovici, na način, da je omogočen 
ločen vhod v vsako izmed polovic. Neposredna bližina garderob za 
študente, možnost neposrednega prehoda do Biomehanskega in 
fiziološkega laboratorija. Neposredna povezanost s shrambo za športne 
rekvizite. Bližina tovornega dvigala. Če je možno, naj ima telovadnica 
ločen vhod. (delovanje za zunanje obiskovalce v popoldanskem času). 
Nujno je dobro prezračevanje in klimatizacija. Osvetlitev je lahko 
kombinirana - naravna svetloba in svetila. Prostor telovadnice naj ima 
ustrezno svetlo višino, najmanj 6,5 m. 
Dodatne posebne zahteve glede opreme: Ena stena naj ima letvenike 
(vsaj 6), ki so trdno vpeti v sidrišča na steni. Športni parketni pod. Del 
ene stene (4 m) ima ogledala odporna na udarce (npr. kaljeno steklo). 
Ena stena mora biti ojačana (omogoča met medicink do 10 kg v steno). 
Prostor naj ima internetno povezavo in naj bo opremljen za možnost 
izvedbe projekcije (v vsaki polovici telovadnice). 

-1 

Telovadnica 
shramba 

  50 Naj ima direkten dostop iz telovadnice.   
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Fitnes   100 Bližina telovadnice, garderob. Če je možno, naj se predvidi ločen vhod 
za zunanje uporabnike oz. popoldansko vadbo. Naravna svetloba je 
obvezna. Nujno je dobro prezračevanje in klimatizacija.  
Dodatne posebne zahteve: Ena stena ima ogledala (kaljeno steklo). 
Vsaj ena stena mora biti ojačana (omogoča instalacijo dodatnih 
elementov). Ena stena ima letvenike (št = 3), ki so trdno vpeti v sidrišča 
na steni. Tla morajo biti iz odpornega materiala (gumirana)  in spodaj 
ojačana, omogočajo spuščanje uteži 200 kg z višine 2 m. Nosilni drog na 
stopu, ki omogoča vpetja.  

0 

 

 

PROSTORI PSD - 
Prehransko 
svetovanje - 
dietetika 

  262     

PSD 
posvetovalnica 

  50 Prostori bodo namenjeni tudi tržni dejavnosti, zato morajo imeti ločen 
vhod za zunanje uporabnike. Poleg posvetovalnic (vsaj 2 prostora; en 
prostor je soba za meritev telesne sestave in za meritev RMR) naj se 
nahajata še čakalnica s sprejemnim pultom in sanitarije. Naravna 
svetloba je obvezna. Prostor mora biti dobro osvetljen. Zagotovljeno 
naj bo ustrezno prezračevanje in klimatizacija. 
Umivalniki za umivanje rok z nožnim pedalom ali senzorjem za 
odpiranje vode. Priključki za računalnik, tiskalnik, naprave. UPS. 

0, 1 

PSD 
eksperimentalna 
kuhinja 

  75 Vhod v eksperimentalno učilnico je preko prehodne garderobe. 
Eksperimentalna kuhinja naj bo preko servisnih prostorov povezana s 
PSD specialno učilnico (diagram). Če je možno, naj bo umeščena ob 
menzo in ima direkten dostop - možnost izolacije ali povezanosti z 
menzo in avlo za postrežbe, druženja ob priložnostnih dogodkih. 
Naravna svetloba je obvezna. Prostor mora biti dobro osvetljen.  
Oprema: 8 x napa z odvodom zraka in ne samo na filter; 4x lijak z 
dvema koritoma z vodo za pranje živil; 5 x umivalniki za umivanje rok z 
nožnim pedalom ali senzorjem za odpiranje vode; dovod vode za 
parno-konvekcijsko pečico; vtičnice za različne aparate;  
8 delovnih mest v kuhinji: 
-8 x steklokeramična plošča (3 navadno kuhališče + 1 indukcija), 
-8 x delovni pult kerrock 1 tekoči meter ob kuhališču, ter električne 
vtičnice za različne aparate, 
-8 x klasična pečica (lahko pod kuhalno ploščo), 
-5 x parnokonvekcijska pečica ter dovod in odvod vode zanjo, 
-5 x hladilne omare za živila, 
-1 x hitri ohlajevalnik, 
- 3 x omara za shranjevanje (krožniki, posoda, aparati…). Vsa delovna 
mesta naj imajo Kerrock pult. 

0, 1 

PSD specialna 
učilnica 

16 85 Vhod v specialno učilnico je preko prehodne garderobe. Naravna 
svetloba je obvezna. Poskrbeti je potrebno za ustrezen prezračevalni 
sistem z odvodom zraka. Umestiti sanitarni lijak za umivanje rok.  
Prostor ima več možnosti pedagoškega dela in s tem postavitev 
opreme. Vsebuje 15 senzoričnih kabin, ki so na kolesih in se jih v času 
neuporabe pospravi v shrambo. Vsaka kabina ima stol, loputo za 
oddajanje/ sprejemanje vzorca, stol, električno napeljavo z lučko (lijak 
ni potreben). Kabine se lahko držijo skupaj v vrsti (npr. 3X5), vendar 
mora biti omogočen nemoten prehod do vseh kabin. Pult za odlaganje 
2m. Pouk lahko poteka še v obliki frontalnega pouka ali v obliki 
»jedilnice«. V prostor je zato potrebno umestiti 8 miz na kolesih (vsaka 
za dve osebi), ki se lahko organizirajo v različne postavitve. Prostor naj 
ima še sanitarni lijak za umivanje rok in omaro za krožnike/posodo, pult 
za odlaganje. 

0, 1 
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PSD garderoba   15 Mini garderoba v sklopu učilnice in eksperimentalne kuhinje. Linearno 
prehodna v oba prostora, ima vhod iz hodnika. V njej so umeščeni 
umivalniki. Urejeno skladno s predpisi dobre higienske prakse za 
živilske obrate.  

  

PSD pomivalnica   7 Linearno prehoden prostor v eksperimentalno kuhinjo in specialno 
učilnico. (Pomivalni stroj 2x, pomivalna korita za posodo z odcejevalnim 
pultom 5x.) 

  

PSD shramba   30 Linearno prehoden prostor, ki ga uporabljata eksperimentalna kuhinja 
in specialna učilnica. Vanjo se v času neuporabe pospravijo senzorične 
kabine na kolesih. Ima tudi police, omara za shranjevanje živil. 

  

 

 

 

Slika 24: Shema organizacije in povezovanja pedagoških prostorov PSD 

 

                               

Slika 25: Primer kabine PSD specialne učilnice            Slika 26: Primer eksperimentalne kuhinje  
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PROSTORI ZN - Zdravstvena 
nega 

300     

Simulacijski center   80 Neposredna bližina in prehod v BML učilnico. Simulacijski center naj 
vsebuje tudi kontrolno sobo (naj bo dovolj velika, da lahko v njej dela 
ena oseba) in manjše skladišče. Med kontrolno sobo in osrednjim 
prostorom simulacijskega centra naj bo steklena pregrada - nadzor nad 
dogajanjem. Urejen naj bo ustrezen dostop za zunanje obiskovalce. 
Naravna svetloba ni potrebna. Prostor mora imeti kontrolirano in 
ustrezno umetno svetlobo za izvedbo invazivnih posegov na 
simulatorjih. Prostor naj ima zagotovljeno ustrezno prezračevanje in 
možnost uravnavanja temperature in vlažnosti (zaradi aparature - 
preprečevanje segrevanja opreme). Umestiti 1 umivalnik. V prostoru 
predvideti tudi jeklenke za zrak in kisik.  

0, -1 

ZN specialna 
učilnica 1 

20 85 Simulacija bolniške sobe. Učilnica naj ima možnost predelitve na dva 
manjša prostora (predelna stena). V bližini naj bo shramba - v katero se 
pospravijo odvečni stoli in material. Če je možno, naj bo shramba 
umeščena med obe specialni učilnici. Zagotoviti ustrezno prezračevanje 
in klimatizacija. Ustrezni priključki za medicinske naprave. Umestiti več 
umivalnikov. Ko ne potekajo klinične vaje, se lahko prostor preuredi v 
manjšo učilnico (stoli s preklopno mizico). Dopušča se indirektno 
osvetlitev. 

  

ZN specialna 
učilnica 2 

20 85 Simulacija bolniške sobe. Učilnica naj ima možnost predelitve na dva 
manjša prostora (predelna stena). V bližini naj bo shramba - v katero se 
pospravijo odvečni stoli in material. Če je možno, naj bo shramba 
umeščena med obe specialni učilnici. Zagotoviti ustrezno prezračevanje 
in klimatizacija. Ustrezni priključki za medicinske naprave. Umestiti več 
umivalnikov. Ko ne potekajo klinične vaje, se lahko prostor preuredi v 
manjšo učilnico (stoli s preklopno mizico). Dopušča se indirektno 
osvetlitev. 

  

ZN shrambe   50 Nujna je neposredna povezava s specialno učilnico.   

 

PROSTORI FT - 
Fizioterapija 

 Skupaj 190      

FT specialna 
učilnica 1 

  85 Primerna za razporeditev 10-12 terapevtskih miz (dimenzije 80x200 
cm). Oprema obsega še 20 stolov s preklopno mizico, umivalnik in 
projektor. Prostor naj ima dobro prezračevanje. Dopušča se indirektno 
osvetlitev. 

  

FT čakalnica  10 Ena od FT specialnih učilnic naj ima v bližini manjšo prehodno čakalnico 
za tržni program v popoldanskem času. 

 

FT specialna 
učilnica 2 

  85 Primerna za razporeditev 10-12 terapevtskih miz (dimenzije 80x200 
cm). Oprema obsega še 20 stolov s preklopno mizico, umivalnik in 
projektor. Prostor naj ima dobro prezračevanje. Dopušča se indirektno 
osvetlitev. 

  

FT shramba   10 Neposredna povezava s specialno učilnico.   
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B - UPRAVNI 
PROSTORI 

 Skupaj 954     

 

DEKANAT, 
REFERAT, SLUŽBE 

 Skupaj 241     

Dekan 1 25 Pisarna dekana naj bo povezana s prejemno pisarno/tajništvom in v 
neposredni bližini pisarne tajnika.  
Večja pisarna z možnostjo izvedbe sestankov ter srečanj v manjši 
skupini. (Pogled na morje.) 

2 

Tajnik 1 18 V neposredni bližini pisarne dekana. Pisarna naj ima možnost izvedbe 
sestankov v manjši skupini. (Pogled na morje.) 

2 

Pomočnik tajnika 1 18 V neposredni bližini pisarne tajnika. (Pogled na morje.) 2 

Tajništvo 1 18 Neposredna povezava s pisarno dekana. Urejena kot sprejemna 
pisarna, z manjšo kuhinjsko nišo za kuhanje kave. (Pogled na morje.) 

2 

Referat 1 3 18 (Pogled na morje.) 2 

Referat 2 2 18 (Pogled na morje.) 2 

Služba za splošne 
zadeve 

2 (1 x 2 
DM) 

18 (Pogled na morje.) 2 

Služba za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost in 
mednarodno 
sodelovanje 

3 (1 x 3 
DM) 

18 (Pogled na morje.) 2 

Služba za tehnične 
zadeve 

3 (1 x 3 
DM)  

18 (Pogled na morje.) 2 

Služba za kakovost 
in študijske zadeve 

3 (1 x 3 
DM) 

18 (Pogled na morje.) 2 

Služba za 
organizacijo 
usposabljanj in 
drugih dogodkov 

4 (2 x 2 
DM) 

36 (Pogled na morje.) 2 

Služba za 
kadrovsko-pravne 
zadeve 

2 (1 x 2 
DM) 

18 (Pogled na morje.) 2 

 

PISARNE* Skupaj 548     

Pisarne ZN 
(Zdravstvena 
nega) 

24 (8 x 
3 DM) 

144 Klasična pisarna. Naravna osvetlitev. 2 

Pisarne FT 
(Fizioterapija) 

9 (3 x 3 
DM) 

54 Klasična pisarna. Naravna osvetlitev. 2 

Pisarne PSD 
(Prehransko 
svetovanje - 
dietetika) 

9 (3 x 3 
DM) 

54 Klasična pisarna. Naravna osvetlitev. 2 

Pisarne AK + Š 
(Aplikativna 
kineziologija in 
Športna vzgoja) 

24 (8 x 
3 DM) 

144 Klasična pisarna. Naravna osvetlitev. 2 

Služba - novo 2 (1 x 2 
DM) 

32 Proste pisarne za nove zaposlene. 2 

Open space 
pisarna 

24 (3 x 
8 DM) 

130 Pisarna odprtega tipa, ki ima več delovnih mest/površin. Uporaba 
prenosnih računalnikov. 

2 

*DM = delovno mesto 
*Podane so minimalne zahteve, rešitev naj sledi zagotavljanju čim boljšega delovnega okolja. Če je mogoče naj 
se zagotovi več pisarn z manjšim številom oseb. 
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SKUPNI PROSTORI 
UPRAVA 

 Skupaj 165     

Velika sejna soba   50 Locirana naj bo v bližini pisarn, predvsem referata in dekanata. Naravna 
svetloba je zaželena. Oprema naj bo primerna delu v skupini, 
prezentacijam in sestankom (elipsasta ali okrogla miza, priključki, 
vtičnice, projekcija). 

2 

Mala sejna soba 1   20 Locirana naj bo v bližino pisarn. Naravna svetloba je zaželena. Oprema 
naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam. 

2 

Mala sejna soba 2  20 Locirana naj bo v bližino pisarn. Naravna svetloba je zaželena. Oprema 
naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam. 

 

Relax soba   40 Soba za sprostitev zaposlenih. Lahko sta dve manjši - 2x 20 m2. Ena naj 
vsebuje miren prostor, ki omogoča tišino, druga pa prostor za šport s 
sanitarijami in tušem. Lahko vsebuje/ta prostor za pripravo toplih 
napitkov. 

2 

Čajna kuhinja   35 Lahko sta dve manjši, locirani v bližino vseh pisarniških prostorov. 
Naravna svetloba ni potrebna, je pa zaželena. Omogočeno naj bo 
ustrezno prezračevanje. 

2 

 

C - PODPORNI 
PROSTORI 

 Skupaj 180     

kavarna/menza   100 Delilna kuhinja. Prostor kavarne se lahko širi v avlo in se po potrebi 
umakne. Če je možno, naj bo kavarna z menzo umeščena tako, da ji 
lahko pripada tudi zunanji prostor, kamor razširi svoje dejavnosti. 

0, 1 

Študentska soba   20 Prostor za sestanke študentskega sveta - opremljeno kot sejna soba. 
Možnost priklopa računalnikov in tiskalnika. 

0, 1 

Apartma 1 1 30 Apartma za gostujoče profesorje, izmenjave. Vhod naj bo ločen, brez 
neposrednega dostopa v prostore fakultete. 

0, 1, 
2 

Apartma 2 1 30 Apartma za gostujoče profesorje, izmenjave. Vhod naj bo ločen, brez 
neposrednega dostopa v prostore fakultete. 

0, 1, 
2 

 

D - SERVISNI, 
TEHNIČNI  
PROSTORI          

478     

Garderobe za 
specialne  
učilnice 

  28 Ločene na moške in ženske (2 x 14 m2). Vsaka garderoba mora 
omogočati razporeditev najmanj 20-ih garderobnih omaric in 20-ih 
sedišč/obešalnikov. Umeščene naj bodo v bližino specialnih učilnic in 
sanitarij. Omogočeno naj bo dobro prezračevanje in razvlaževanje. 

0 

Garderobe 
telovadnica 

  100 Ločene na moške in ženske (2 x 50m2). Vsaka garderoba mora 
omogočati funkcionalno razporeditev najmanj 4-ih tušev, 20 
garderobnih omaric in 20-ih sedišč/obešalnikov. Garderobe naj bodo 
umeščene v neposredno bližino telovadnice in sanitarij. Če je možno, 
naj bodo umeščene tudi v bližino biomehanskega in fiziološkega 
laboratorija in vhoda iz garaže. Nujno je dobro prezračevanje in 
razvlaževanje. 

0, -1 

Garderobe za 
zaposlene 

  30 Ločene na moške in ženske (2 x 15m2). Vsaka garderoba mora 
omogočati funkcionalno razporeditev enega tuša, 20 garderobnih 
omaric in 20-ih sedišč/obešalnikov. Umeščene naj bodo v bližino fitnesa 
in (če je mogoče) tudi telovadnice ter sanitarij. Nujno je dobro 
prezračevanje in razvlaževanje. 

0, -1 
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Sanitarije   cca. 155 Skupaj je potrebno zagotoviti cca. 24 wc-jev (wc kabin) in 12 pisoarjev. 
Zagotoviti tudi sanitarije za gibalno ovirane.  

  

Arhiv   35   -1 

Skladišče   35   -1 

Dodatni tehnični 
prostori (manjši 
arhiv in 
fotokopirnica) 

  15 Prostor naj bo umeščen v bližino pisarn.   

Prostor za  
čistilke 

  15     

Sistemski  
prostor IKT 

  15 Zagotoviti ustrezno hlajenje prostora. Umestitev komunikacijske in 
sistemske opreme. Ne sme mejiti na laboratorije. 

  

Strojnica   80 Strojnica in elektromehanična delavnica sta lahko umeščeni v ločen 
objekt izven šolske stavbe. Prostor ne sme mejiti na laboratorije. V 
primeru postavitve tehničnih elementov na streho osrednjega objekta, 
maksimalna kota vrha stavbe z vsemi napravami ne sme presegati 
112,00 m.n.v. Za novo stavbo UP FVZ in stavbo Medicor v neposredni 
bližini bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. Kabelska 
transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in 
ustrezno nazivno moč. Lokacija transformatorske postaje se bo 
uskladila tekom nadaljevanja projekta. 

  

Elektro- 
mehanična 
delavnica 

  20 Strojnica in elektromehanična delavnica sta lahko umeščeni v ločen 
objekt izven šolske stavbe. Prostor ne sme mejiti na laboratorije. 

  

Zaklonišče    270 biv. 
del 

Prostori kleti – dvonamenska raba z garažo. Upoštevanju smernic in 
določil Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. 
Velikost bivalnega dela zaklonišča mora biti vsaj 270 m². 

  

 

E - 
KOMUNIKACIJE 

 Skupaj
maks. 

 1500 

 (hodniki, dvigala, 
stopnišča) 

 Cca.  
20% 

 
Komunikacijske površine šole naj bodo čim manjše, kar pa ne sme zmanjševati 
zahtevanega prostorskega standarda ali uporabnosti objekta. Komunikacije je 
potrebno projektirati tako, da so čim bolj enostavne, kratke in da omogočajo 
enostavno orientacijo. Po potrebi morajo omogočati hitro in učinkovito 
evakuacijo objekta. Vse komunikacije morajo omogočati neovirano gibanje 
invalidov. Dostavne in dovozne poti morajo biti dovolj široke za dostavo 
materiala in opreme. V bližino telovadnice in specialnih učilnic je potrebno 
umestiti tovorno dvigalo, v katerem se lahko prevaža tudi medicinska oprema 
(npr. bolniška postelja, minimalne notranje dimenzije dvigala naj bodo vsaj 2,3 m 
x 2,7 m, vrata naj se odpirajo vsaj 130 cm). V prostore komunikacij in 
večnamenske avle je potrebno smiselno umestiti študentske omarice. 

Večnamenska avla   Avla fakultete naj predstavlja večnamenski osrednji prostor, lahko se razteza čez 
več etaž. Umeščena naj bo v bližino kavarne/menze. Naravna svetloba je 
zaželena. Omogoča naj izvedbo dogodkov, pogostitev, razstav, itd. V neposredno 
bližino glavnega vhoda za študente naj bo umeščeno vložišče. V prostore 
komunikacij in večnamenske avle je potrebno smiselno umestiti študentske 
omarice. 

 

F - GARAŽA Skupaj      2900 

Garaža ocena 2900 Garaža naj skupaj z zunanjim parkiriščem zagotavlja vsaj 98 PM. Zagotoviti je 
potrebno dovolj parkirnih mest za invalide (10%). Parkirna mesta zaposlenih naj 
bodo v bližini komunikacijskih jeder. Predvideti je potrebno 10-15 električnih 
polnilnic. 
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G - ZUNANJI 
PROSTORI / 
ZUNANJA 
UREDITEV 

    

Balkoni / terase Zaželene so zunanje balkonske oz. terasne površine, ki omogočajo oddih zaposlenim ali razširitev 
učnega procesa. 

Atriji   

Zelena streha Streha stavbe je lahko ozelenjena. 

Zunanje učilnice Del zunanje ureditve naj bo prostor za zunanje učilnice. Te naj bodo odmaknjene od glavnega vhoda, 
omogočeno naj bo izvajanje pouka (mir). Zunanje učilnice naj bodo urejene za 60 slušateljev. Predvidi 
naj se senčenje ter možnost izvedbe projekcij. 
Premična urbana oprema. 

Visoke grede Visoke grede bodo služile gojenju zelišč, zelenjave, itd., ki se bo uporabljala pri pouku. Če je možno, naj 
bodo umeščene v bližino specialnih učilnic PSD (eksperimentalna kuhinja,..). 

Zunanji fitnes Naj bo del zunanje ureditve. 

Kolesarnica Kolesarnica je lahko umeščena v objekt ali je del zunanje ureditve. Zunanja kolesarnica mora biti 
pokrita, zaščitena pred vremenskimi vplivi. 20 PM je potrebno zagotoviti za zaposlene in cca. 50 PM za 
študente.  

Zunanje parkirišče Zunanje parkirišče naj bo čim manjše in naj služi kratkotrajnemu parkiranju ter  parkiranju oseb z 
oviranostmi. Skupaj s parkiranjem v garaži mora biti zagotovljenih vsaj 98 PM. 

 

PROGRAMSKI PROSTORI neto 

(A+B+C+D) 

4864 m² 
  

PROGRAMSKI PROSTORI S 
KOMUNIKACIJAMI neto* 

(A+B+C+D+E) 

6364 m² 
 
* Velikost programskih prostorov skupaj s komunikacijami naj bo okvirno 6000 
m² in ne sme presegati 6.500 m². 

PROGRAMSKI PROSTORI S 
KOM. IN GARAŽO neto 

(A+B+C+D+E+F) 

9264 m² 

PROSTORI FVZ bruto (ocena 
neto + 18%) 

10931,5 m² 
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4.1.3. Zaklonišče 

 

Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je pri novih 

stavbah potrebno predvideti gradnjo zaklonišč osnovne zaščite in ojačitev prve plošče (Pravilnik o 

tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 

38/01 in 66/06)). Zaklonišča se praviloma projektirajo in gradijo kot dvonamenski objekti ali deli 

objektov. V miru se uporabljajo v skladu z namembnostjo, za kakršno so bila projektirana, ob 

nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče.  

Velikost zaklonišča se določi tako, da se zagotovi zaklanjanje: 

• v objektih, namenjenih vzgojno-varstvenim ustanovam in rednemu izobraževanju za 2/3 

varovancev, učencev, dijakov ali študentov v izmeni in za 2/3 zaposlenih v največji delovni 

izmeni.  

• Ocenjuje se, da je 2/3 študentov in zaposlenih v največji delovni izmeni skupaj cca. 450 

oseb. 

Zaklonišče za 450 oseb se lahko razdeli na dve manjši avtonomni zaklonišči: 

• 1x300 oseb in 1x150 oseb, ali 

• 1x200 oseb in 1x250 oseb. 

Lokacija zaklonišča mora biti taka, da je v zaklonišče možno priti v najkrajšem možnem času, pri 

čemer se upošteva, da vodoravna razdalja od vhoda v zaklonišče do najbolj oddaljenega mesta od 

koder se gre v zaklonišče, znaša največ 250m; navpična oddaljenost se računa trojno. Zagotovljen 

mora biti izhod iz zaklonišča, če se poruši objekt ali del objekta, v katerem je zaklonišče. Zaklonišče 

mora biti čim bližje izhodom in stopniščem, ki vodijo na prosto. 

Zaklonišče je dvonamensko s prostori garaže. Vsa oprema mora biti odporna na tresljaje. 

Zaklonišča morajo imeti glede na zmogljivost naslednje prostore: 

1. Prostori za gibanje 

2. Bivalni prostor 

3. Sanitarni prostori (stranišče, predprostor, prostor za odpadke in ekspanzijsko komoro) 

4. Prostori za naprave (prostori za prezračevalne in električne naprave, prostor za predfilter in 

ekspanzijsko komoro) 

5. Drugi prostori (prostor za vodo in skladiščenje opreme, prostor za vodenje in administracijo 

zaklonišča, shramba za hrano, opremo, pribor in orodje, prostor za kuhinjo, prostor za medicinsko 

pomoč) 

Površina bivalnega prostora se določi po teh normativih: 

• najmanj 0,60 m² na osebo v zakloniščih, ki se zračijo prisilno in klimatizirajo. V stavbi UP FVZ 

je potrebno za cca. 450 oseb zagotoviti vsaj 270 m² bivalnega prostora zaklonišča. 

• Višina bivalnega prostora ne sme biti manjša od 2,60 m. 

• Bivalni prostori se praviloma predvidijo največ za 100 oseb in so lahko med seboj ločeni z 

montažnimi stenami ali paravani iz negorljivega materiala. 
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4.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA 

 
Nova stavba UP FVZ se umešča v območje Splošne bolnišnice Izola. Glavni del stavbe, ki s svojo 

razpotegnjeno zasnovo leži na vrhu vzpetine med Izolo in Koprom, je zasnoval arhitekt Stanko Kristl 

(1972-1988). Horizontalno plastenje programov, zasnova fasadnega ovoja, uporaba barv in zunanja 

ureditev so območju dali jasno in prepoznavno identiteto. 

  

Slika 27: Splošna bolnišnica Izola, perspektivna skica Stanka Kristla (Vir: https://outsider.si/stoletje-stanka-kristla/) 

Izpostavljena lokacija, vidna iz okoliških krajev, narekuje premišljeno arhitekturno zasnovo novih 

objektov. Umestitev nove stavbe UP FVZ, oblikovanje njenega volumna in fasadnega ovoja naj zato 

nadgrajuje in krepi obstoječo identiteto prostora, omogoči izboljšanje povezljivosti poti, zagotavlja 

kakovostne zelene površine in javne odprte prostore. 

Stavba naj bo zgled inovativne in trajnostne arhitekture in naj se smiselno vključuje v krajino. 

Arhitekturna zasnova objekta naj zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in modularnost (naj bo 

oblikovana tako, da je z manjšimi posegi prostore možno prilagajati novim potrebam). Natečajne 

rešitve naj omogočajo funkcionalno in organizacijsko uporabnost objekta v skladu s predpisanimi 

parametri površin. Celoten sistem komunikacij, instalacij in drugih servisnih elementov stavbe naj bo 

zasnovan čim bolj neodvisno in splošno, da so možne spremembe in prilagoditve. Orientacija v 

prostoru naj bo jasna in berljiva. Komunikacije naj bodo racionalne, dostopne in smiselno umeščene. 

Glavni vhod naj bo poudarjen (stavba ima lahko enega ali več glavnih vhodov). 

Konstrukcijska zasnova stavbe naj bo racionalna, dolgoročno fleksibilna in naj omogoča kasnejše 

enostavno vzdrževanje. Zaželena je tehnološko inovativna in napredna hibridna konstrukcijska 

zasnova, ki bo hkrati tudi pokazatelj napredka in odličnosti na področju konstrukcijskih zasnov in 

sistemov. 

Streha stavbe naj bo ravna, lahko je ozelenjena. Omogoča naj postavitev sončne elektrarne. 

Maksimalna kota vrha stavbe z vsemi napravami ne sme preseči 112,00 m.n.v (heliport – 

priletno/vzletna ravnina). Fasada naj bo inovativna, izvedena s kakovostnimi trajnostnimi materiali in 

enostavna za čiščenje in vzdrževanje. 

Tako v zunanjosti, kot notranjosti stavbe naj prevladuje uporaba naravnih materialov (les, kamen) 

oz. materialov iz obnovljivih virov, cenovno upravičeni in minimalnimi vplivi na okolje (proizvodnja in 
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razgradnja). Izpostavljeni deli stavbe naj bodo načrtovani iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo 

pogostega vzdrževanja zaradi ohranjanja njihove mehanske odpornosti.  

Izbor konstrukcijske zasnove, tehnologija gradnje, uporaba materialov, stopnje obdelave in oprema v 

objektu in zunanjemu prostoru naj dosegajo ekonomsko upravičenost. 

Stavba naj sledi smernicam restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja (ROEO), ki 

stremi k izboljšanju zdravja in počutja ljudi s pomočjo gradbenih praks. ROEO temelji na načelih 

biofilnega oblikovanja, s čimer se želi uporabnike stavb približati naravi in s tem izboljšati njihovo 

počutje ter pospešiti njihovo okrevanje po stresu. Druga značilnost ROEO je uporaba ergonomskih 

načel, pri čemer se v stavbah spodbuja telesno aktivnost, notranje pohištvo in prostori pa se 

prilagodijo človekovim fizičnim potrebam. Cilj ROEO je ustvariti okolje, ki presega zgolj omejevanje 

negativnih posledic ter spodbuja zdrave in zadovoljne uporabnike stavb.  

Predlagane so naslednje rešitve: 

• Vključevanje elementov narave v notranje okolje (in zunanje okolje), vključno z naravnimi 

materiali, kot sta les in kamen;  

• Uporaba varnih materialov, ki ne škodujejo zdravju ljudi; 

• Ergonomsko oblikovano pohištvo, ki je prilagojeno fizičnim lastnostim in potrebam ljudi; 

• Zasnova prostora, ki omogoča in spodbuja telesno dejavnost; 

• Primerna in nastavljiva osvetlitev z veliko dnevne svetlobe; 

• Sistem prezračevanja, ki zagotavlja visoko kakovost zraka; 

• Nedrseča tla in oprijemala, ki omogočajo varno premikanje v prostoru; 

• Akustična zasnova prostora, ki minimizira hrup, ohranja zasebnost prostorov in ustvari 

akustične pogoje primerne za pogovor; 

• Prisotnost prostorov za druženje, ki spodbujajo socialno vključenost uporabnikov stavbe. 
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4.3. KRAJINSKO ARHITEKTURNA ZASNOVA  
 

Zasnova odprtih površin naj zagotavlja kakovostno in funkcionalno rabo odprtega prostora. Zunanji 

prostor naj bo urejen kot skupni prostor vseh uporabnikov natečajnega območja in širšega območja 

SBI, hkrati pa naj nudi prostore namenjene pedagoškemu programu (možnost zunanje učilnice, 

visoke grede za PSD, zunanji fitnes, itd.). Oblikovanje naj spodbuja družbeno povezanost in omogoča 

različne tipe javnega prostora (od mikro ambientov do večjih skupnih površin). Predvidijo naj se 

raznoliki prostori za posedanje in druženje. Nekateri naj bodo zaščiteni pred dežjem. Pred glavnim 

vhodom se lahko oblikuje zunanja ploščad. Prostori fakultete naj se smiselno odpirajo navzven in 

širijo program v zunanji prostor. 

Zunanja ureditev naj vsebuje čim več raščenega terena in naj zagotavlja prilagajanje podnebnim 

spremembam -  obvladovanje padavinskih vod in blaženje temperaturnih ekstremov, obenem pa 

prispeva k prijetnejši mikroklimi. K temu lahko pripomorejo rešitve, kot so ponikanje meteorne vode 

prek gostega rastja, zelenih, poglobljenih ali poroznih površin. Predvidi naj se na podnebne 

spremembe odporno drevnino. Posebej naj se preprečuje tudi erozijo. 

Poti naj se navezujejo na obstoječe osi v prostoru in omogočajo hitro povezljivost z ostalimi programi 

v širšem območju. 

Oblikovanje naj sledi načelom univerzalne dostopnosti prostora brez grajenih ovir. Omrežje poti naj 

se prilagaja na posamezne uporabnike (pešci, kolesarji itd.) in naj se smiselno navezuje na bližnjo 

okolico ter omogoča varen, enostaven in neoviran dostop v stavbo UP FVZ. Dostopna pot mora imeti 

utrjeno površino, ki mora biti dovolj široka, da se na njej lahko uporablja invalidski voziček. Pri 

nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi položna klančina ali ustrezen mehanski 

pripomoček za premagovanje višinske razlike ter ograja. Površina za uporabo invalidskega vozička je 

minimalne širine 1,20 m, s prečnim nagibom do 3,0 % in vzdolžnim nagibom do 6,0 %, če ima na 

razdalji do 30 m počivališče dolžine do 3 m z nagibom do 1,5 %. (D_priloge_Priročnik o dostopnosti 

objektov v javni rabi). Načrtovanje naj upošteva umestitev taktilnega vodilnega sistema za slepe in 

slabovidne na celotnem natečajnem območju (v objektih in izven njih) (D_priloge_Z belo palico po 

mestu). 

V zunanji ureditvi je potrebno predvideti ustrezne povozne intervencijske površine in površine za 

dostavo. Prostor za odpadke naj bo v bližini servisnih vhodov, odmaknjen o glavnih javnih površin. 

Prostor mora biti ustrezno ograjen in zaščiten pred vremenskimi vplivi. 

Upoštevati je treba tudi zahteve OPPN (glej B.7. KRAJINSKO OBLIKOVANJE): 

• Faktor zelenih površin FZP za gradbeno parcelo stavbe F01 – UP FVZ je najmanj 0,3 

• Prepovedana je saditev drevja v varnostnih območjih heliporta.  

• Strehe stavb so ravne, lahko so ozelenjene.  

Pri urejanju območij zelenih površin je treba upoštevati: 

• značilnosti lokacije (vedutni pogled iz okolice na objekt), terena, predvsem topologijo, 
mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,  

• smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev, 

• Ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se zagotovi identiteta območja kot 

celote, uporabi se lahko samo avtohtono, nestrupeno rastje, 

• Ureditev naj služi kot podpora prometni varnosti (razmejevanje motornega prometa, 

kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb), 
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• Ureditev naj ustvarja prijetne ambiente za zadrževanje v zunanjem prostoru s poudarkom na 

vedutnih pogledih na okolico, 

• Ureditev naj stremi k izboljšanju mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom). 

 

• Odprte površine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in 

oblikovana tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno. Dovoljeni materiali pri 

oblikovanju urbane opreme so: les, beton, naravni kamen in kovina. Barve pa naravne barve 

lesa in kamna, kovinski deli v odtenkih sive ali črne. Podporni zid je lahko zidan iz masivnega 

avtohtonega kamna, z njim obložen ali izveden v vidni armirano betonski konstrukciji. 

 

4.4. PREDVIDENI POSEGI V ŠIRŠEM OBMOČJU OPPN 
 

 

Slika 28: Predvideni posegi v širšem območju in obstoječe poti v prostoru (Vir: eprostor.gov.si) 

 

V širšem območju OPPN bolnišnica Izola, južno od natečajnega območja je na obstoječem zunanjem 

parkirišču predvidena gradnja stavbe MC01 – Medicinski center Medicor, ki bo imela maksimalni 

tlorisni gabarit 48x32 m ter višinski gabarit K+P+2. Kota strehe stavbe je predvidena na 126 m.n.v. 

Pri načrtovanju prometnih in pešpoti v natečajnem območju naj se upošteva obstoječe osi in poti v 

prostoru.  



 62 

4.4. PROMETNA ZASNOVA 
 

Pri načrtovanju prometnih poti v natečajnem območju je prioritetno zagotavljati varnost, 

funkcionalnost, dostopnost, orientiranost in preglednost za vse vrste prometa. Prednost naj imajo 

trajnostne oblike mobilnosti - peš in kolesarski promet. Zaželeno je čim manjše vključevanje 

motornega prometa na območju fakultete, zato naj bodo prometni tokovi čim krajši in organizirani 

racionalno.  

Južni rob natečajnega območja omejuje ulica Polje. Glavno dostopno pot do gradbene parcele nove 

stavbe UP FVZ je potrebno zasnovati kot odcep iz ulice Polje, preko parcele 137 k.o. Cetore. Prav tako 

se iz nove dostopne poti zagotovi pot do obstoječega objekta severno od natečajnega območja in do 

makadamske poti na severu, ki vodi do kmetijskih površin. 

 

Slika 29: Prikaz umestitve nove dostopne poti z rumeno (Vir: eprostor.gov.si) 

 

 

Mirujoči promet 

Pripadajoče površine za mirujoči promet naj se v največji meri načrtuje v podzemni garaži nove 

stavbe UP FVZ. Na terenu ob objektu je lahko manjše parkirišče za kratkotrajno parkiranje. Ureditev 

prevoznosti in način parkiranja v garažah sta poljubna. Skupno je potrebno za zaposlene in študente 

zagotoviti vsaj 98 PM. Minimalne dimenzije parkirnega mesta so za pravokotno parkirišče 5.00 m x 

2.80 m. Zagotoviti je treba 10 % parkirnih mest za gibalno ovirane. Vsaj 30 PM naj bo opremljenih z 

električno polnilnico (omogočena pa mora biti tudi preprosta širitev el. polnjenja na ostala parkirna 

mesta).  
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Kolesarski promet 

Za uresničenje trajnostnih prometnih ciljev in strategij naj se predvideva vedno večja uporaba kolesa 

kot trajnostnega mobilnega sredstva. V objektu ali na terenu naj se predvidi kolesarnica za zaposlene 

(20 PM), kot del zunanje ureditve pa naj se zagotovi vsaj 50 PM za obiskovalce. Zunanja kolesarnica 

mora biti pokrita, zaščitena pred vremenskimi vplivi.  

Pešci 

Zagotoviti je treba zvezne in udobne površine za pešce in kolesarje, brez nepotrebnih horizontalnih in 

vertikalnih skokov, tudi na račun manj udobnih površin za motorni promet. Poti pešcev morajo biti 

urejene za dostope invalidov in senzorično oviranih oseb oz. da so dostopne vsem ljudem ne glede na 

oviranosti in naj bodo smiselno povezane z obstoječimi potmi v širšem območju OPPN. 

Intervencija in dostave 

Do predvidene stavbe UP FVZ morajo biti urejeni dostopi in površine za intervencijska vozila. 

Intervencijske in evakuacijske poti morajo dimenzijsko ustrezati veljavnim standardom in biti 

ustrezno označene. Izvedene morajo biti tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna vožnja, 

omogočati morajo krožno vožnjo (krožne poti in krožna obračališča). Širina intervencijskih poti mora 

biti najmanj 3 m, odmik od objektov od 3 do 9 m. Najmanjši zunanji radiji obračanja morajo biti 10,5 

m, nakloni klančin morajo biti prilagojeni intervencijskim vozilom.  

 

  

http://www.uirs.si/pub/dostopnost-prirocniks.pdf
https://dostop.org/publikacije-literatura/
https://dostop.org/publikacije-literatura/
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4.6. TEHNIČNE IN ENERGETSKE USMERITVE 
 

Stavba mora biti v skladu s predpisom o učinkoviti rabi energije zasnovana kot skoraj nič-energijska 

stavba. 

Elektro in strojne instalacije naj se zasnujejo sodobno, z upoštevanjem dosežkov tehnike, energetsko 

varčno in ekološko prijazno. V največji možni meri naj se vključi uporaba alternativnih virov energije. 

Orientacija objekta in fasad naj zagotavlja nizko porabo energije. S tem naj se zmanjša zmogljivost 

strojnih naprav in posledično višina investicije ter obratovalni stroški stavbe. Streha naj bo zasnovana 

tako, da je nanjo možno namestiti sončno elektrarno. 

Za stavbo UP FVZ in stavbo Medicor v neposredni bližini bo potrebno zgraditi novo 

transformatorsko postajo. Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 

kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP 

zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in 

mora biti neposredno dostopna od zunaj. 

Za potrebe stavbe je potrebno predvideti električni agregat (24h zaloga goriva) in neprekinjeno 

napajanje (UPS).  

Natečajne rešitve naj predvidijo zasnovo strojnih in elektro instalacij na konceptualni ravni. V 

nadaljnjih fazah načrtovanja pa se skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje 

(Uredba o zelenem javnem naročanju) predvidi podrobnejše sistemske rešitve.  

Pri izgradnji in delovanju stavbe naj bo vodilo tudi racionalna poraba vode. V stavbo so lahko 

umestijo sistemi za zapiranje snovnih tokov v stavbi, s poudarkom na kroženju vode (zbiranje 

deževnice, siva voda, …). 

V stavbi je potrebno zasnovati ustrezno prezračevanje. Za prezračevanje in klimatizacijo naj se 

predvidijo klimatizacijske naprave z visokoučinkovitim regenerativnim oz. rekuperativnim vračanjem 

energije. Sistemi prezračevanja naj se predvidijo na podlagi funkcionalnosti, toplotnih obremenitev in 

obratovalnega časa. Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodu zraka iz kuhinje menze (napa) 

in laboratorijev, kjer se uporablja kemikalije in pline (podrobnejše usmeritve so podane pri 

posameznih laboratorijih). Kljub navedenemu pa je poleg zagotavljanja energetske učinkovitosti in 

kakovosti zraka v prostorih treba upoštevati tudi toplotno ugodje in s tem preprečiti prehitro gibanje 

zraka, ki povzroča občutek hladu. Poleg mehanskega prezračevanja je z zasnovo stavbe potrebno 

omogočiti čim boljše naravno prezračevanje prostorov, ki omogočajo uporabnikom lastno 

prilagajanje bivalnega ugodja. 

Pravilna osvetlitev prostorov je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnega študija in dela. Cilj 

je zagotoviti čim bolj enakomerno naravno osvetlitev po površini celotnega prostora. Stavba naj bo 

zasnovana s prilagodljivim sistemom senčenja, ki preprečuje pregrevanje objekta in nezaželeno 

bleščanje na delovni površini. Senčenje se lahko zagotavlja s senčili, umeščenimi na fasadni ovoj 

(žaluzije, screeni) in/ali z arhitekturno zasnovo stavbe (napušči,..). 

Pri zasnovi nove stavbe UP FVZ je potrebno upoštevati zahteve za preprečevanje hrupa. V fazi 

izdelave projektne dokumentacije in izvedbe je za stavbo UP FVZ potrebno predvideti tudi ustrezno 

protihrupno zaščito pred vplivi hrupa heliporta. Raven hrupa v bližini helikopterja doseže 110-120 

dB(A). Posebno pozornost naj se nameni tudi zasnovi akustike, predvsem v večjih predavalnicah, avli 

in učilnicah. 
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5. VREDNOST INVESTICIJE, VREDNOST GOI DEL 
 

Natečajni elaborat mora vsebovati oceno investicijske vrednosti. Minimalna vrednost investicijskega 

projekta izgradnje nove stavbe UP FVZ je ocenjena na 18.139.971,61 EUR (vrednost z DDV, z izjemo 

odbitnega DDV v višini 1%). 
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6. VIRI 
 

Veljavni in predvideni prostorski akti: 

• Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine 

Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. Objave občine Izola, št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00. 

18/03, 18/04, Ur. List RS, št. 112/04, 76/08, Ur. Objave občine Izola, št. 7/10).  

• Odlok o spremembah in dopolnitvam planskih aktov občine Izola za obalno območje med 

Koprom in Izolo s kontaktnimi površinami bolnišnice (obala Koper – Izola), Ur. o. Občine Izola 

št. 18/2004. 

• Občinski podrobni prostorski načrt za območje bolnišnice Izola (OPPN bolnišnica Izola) – 

Dopolnjen osnutek za razgrnitev, Studio Mediterana, september 2022. 

•  

Predhodno pridobljene strokovne podlage: 

• Geomehansko poročilo, Geologija d.o.o., Idrija, št. proj. 5148-176/2022-01, avgust 2022. 

• Dopolnjena aeronavtična študija s podporno oceno varnosti za OPPN Splošne bolnišnice 

Izola, Lupus aerosolutions, September 2022 

 

7. POVEZAVE 
• GIS: Občina Izola 

https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=izola 

• Prostorski informacijski sistem občin 

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx 

• Splošne smernice nosilcev urejanja prostora 

https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/ 

• Atlas okolja 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

 

8. SEZNAM C_Natečajne podloge in D_Natečajne priloge 
 

C_Natecajne podloge: 

C_1_GN natečajnega območja 

C_2_DOF natečajnega območja 

C_3_Tabela površin 

C_4_Sheme plakatov 

D_Natecajne priloge: 

https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=izola
https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx
https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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D_1_OPPN bolnišnica Izola 

D_2_Geomehansko poročilo 

D_3_Aeronavtična študija 

D_4_Predhodno pridobljene smernice 

D_5_Dodatno gradivo 

D_6_Fotodokumentacija natečajnega območja 

 

 

 


