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Predgovor vodstva CSGM

Center za sluh in govor Maribor (v nadaljevanju CSGM)je osrednja ustanova na podrodju
severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglusne otroke in odrasle, otroke in odrasle z
govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) ter otroke in mladostnike z avtisticnimi motnjami.

Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

* v organizacijski enoti Zdravstvena enota (OE ZE) izvajamo multidisciplinarno diagnostiko,
terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglusnih otrok in odraslih, otrok in odraslih z
govorno jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM) ter oseb z avtisticnimi motnjami (na
letnem nivoju je v nasih ambulantah obravnavnih ve¢ kot 5000 razlicnih oseb) in

e v organizacijski enoti Osnovna 3$ola in vrtec (OE OS in vrtec) izvajamo rehabilitacijo
poslusanja in govora, vzgojo, varstvo in izobrazevanje gluhih in naglusnih otrok, otrok z GJM,
otrok z avtisticnimi motnjami ter otrok s kombinacijo ve¢, kompleksnih motenj (v Solskem
letu 2021/2022 je v prilagojeni preddolski program in prilagojene OS programe vkljuéenih
300 otrok).

Vse od zacetka nasega delovanja (1962) svoje dejavnosti izvajamo na visokem strokovnem nivoju,
sledimo sodobnim strokovnim trendom in spoznanjem ter uvajamo inovacije, pristope in novitete, ki
so plod lastnih spoznanj in izkuSenj. Hkrati smo se ves ta Cas srecevali tudi s prostorskimi izzivi in
stisko, ki je bila vsaki¢ znova resena z bolj ali manj zacasno resitvijo — tako z vidika kakovosti izvajanja
vzgojno-izobrazevalnih programov za otroke s posebnimi potrebami kot z vidika izvajanja zdravstvene
dejavnosti. Zavod se je v svoji zgodovini Ze veckrat selil, nazadnje leta 1988 v prenovljene prostore
nekdanje otroske bolnice v Mariboru, kjer deluje Se danes.

V zadnjih letih smo prica obCutnemu porastu v zavod usmerjenih otrok s posebnimi potrebami in Se
dodatno zaradi izvajanja novega osnovnoSolskega izobrazevalnega programa za otroke z avtisticnimi
motnjami (od leta 2015). Prostorsko stisko od leta 2016 reSujemo z gostovanjem v Dijaskem domu
Maribor, kjer izvajamo vzgojno-izobrazevalno dejavnost za kar 28 oddelkov OS. Slednje predstavlja kar
73% osnovnoS3olske vzgojno-izobraZzevalne dejavnosti zavoda.

Center za sluh in govor Maribor je danes edina rehabilitacijsko-edukacijska in zdravstveno-
raziskovalna ustanova v SV Sloveniji, namenjena osebam s teZzavami na podrocju govorno-jezikovne
komunikacije, sluha in avtizma. NaSe podrocje delovanja zajema celostno, multidisciplinarno
obravnavo oseb z omenjenimi tezavami, ne glede na starost obravnavane osebe in ne glede na vzrok
0z. pojavnost tezave.

Danes zadovoljno ugotavljamo, da smo skupaj z Ministrstvom za izobraZevanje, znanost in $port in
Mestno obcino Maribor nasli voljo, energijo in skupen jezik, da se reSevanja prostorske problematike
Centra za sluh in govor Maribor loti premisljeno, celovito, sistemati¢no, strokovno in predvsem
namensko.

Prepri¢ani smo, da bo izgradnja novega, vzgojno-izobraZevalnega in zdravstveno-terapevtskega
referencna centra, namenjenega vzgoji, izobrazevanju in celostni multidisciplinarni obravnavi oseb s
posebnimi potrebami, predstavljala novo poglavje v zgodovini zavoda. Tudi prostorsko bomo konéno
postali edinstven regionalni center, ki pod eno streho zdruzuje pedagosko, specialno-pedagosko,
defektolosko, zdravstveno in dodatno Se znanstveno-raziskovalno dejavnost, in s svojo prisotnostjo
obcutno pripomore k Se ucinkovitejSemu odkrivanju in obravnavi razlicnih motenj, h kakovostnejsi
vzgoji in izobrazevanju oseb z motnjami ter raziskovanju novih pristopov in metod pri terapiji moten;j
sluha, govora, jezika in avtizma.

Samo Rumez, direktor CSGM
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Predgovor vodstva Srednje $ole za oblikovanje Maribor (SSOM)

Gibanje ima Ze od nekdaj pomembno nalogo, saj omogoca ucinkovitost, koncentracijo, dobro pocutje
posameznika in hkrati socializacijo, timsko delo, druZenje. S tehnoloskim razvojem je gibanja manj in
prav Sola je tista, ki Ze od osnov naprej skrbi za zdrav telesni razvoj v smislu gibanja in hkrati omogoca
spoznavanje razliénih Sportov, kjer se posameznik lahko najde, glede na svoje sposobnosti in
motivacijo.

Omogocanje osnovnih pogojev za vodeno vadbo in s tem gibanje, bi morala biti prioriteta, saj bodo le
tako mladi uspesni tudi v miselnih procesih, ki jih Solski sistem zahteva. Borba za pridobitev Sportne
dvorane, ki bi morala biti samoumevni prostor vsake Sole, Se posebej novogradenj, se vlece ze od
same izgradnje stavbe, dobrih 25 let.

Kot del prostora, kjer se nahajata dve veliki Soli, IC Piramida in Srednja Sola za oblikovanje Maribor, ki
skupaj Stejeta veC kot 1100 dijakov, nikakor ne bi smela biti prostor, kjer je Sportna vzgoja
onemogocena zaradi pomanjkanja denarja, obcinskih prioritet ali politicnih nagnjen;j.

Sportna dvorana, kot neodvisni prostor za uéni proces in $portna vzgoja kot del obveznega programa
vsakega kurikuluma, mora omogocati varni prostor, prilagojen posamezniku in skupini, slediti
zahtevam sodobne Sportne pedagogike, hkrati pa tudi s svojo bliZino, Solam omogocati ¢im manj
porabe ¢asa za prehode in ¢im vec za dejansko izvedbo razli¢nih Sportnih panog, s katerimi mladi, tudi
v kasnejsih letih, ohranjajo zdravo telo in nacin sprostitve od novodobnih tezav.

Vodstvo SSOM
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Predgovor vodstva IC Piramida

V Mariboru, ki je drugo najvecje mesto v drzavi, hkrati pa je Studentom in dijakom prijazno mesto, se
Ze vec desetletij postavlja vpraSanje, kdaj bosta srednji Soli na Taboru pridobili lastno telovadnico.
Seveda sta pri tem midlijeni Srednja Sola za oblikovanje Maribor (v nadaljevanju SSOM) in
IzobraZevalni center Piramida Maribor (v nadaljevanju ICP Maribor).

Problematika izvajanja Sportne vzgoje je od obeh 3ol zahtevala (in tako je Se vedno) posebno
pozornost. Poiskati je bilo treba ustrezne prostore, kjer je SV lahko potekala po zastavljenih ciljih, saj
imajo profesorji SV uéni naért, v katerem so dolo¢ene vsebine, teme in cilji, ki jih morajo, skupaj z
dijaki, realizirati pri predmetu.

Zato se je vodstvo nase $ole, 7e leta nazaj, odlodilo izvajati SV v Dvorani Tabor, ob primernem
vremenu pa tudi v Sportnem parku Tabor. Seveda smo se pri tej obliki izvajanja SV zavedali, da so
dijaki na poti v Dvorano Tabor (ali v Sportni park Tabor) izpostavljeni prometu, kar nas je skrbelo, saj
je varnost nasih dijakov na prvem mestu. Prav zaradi tega smo bili prisiljeni organizirati pouk tako, da
so imeli dijaki dovolj ¢asa, da so lahko mirno in pozorno prisli do Sportnih povrsin, kjer se je izvajala
8V, prav tako smo organizirali spremstvo za dijake, ki ne poznajo Maribora; v Dvorani Tabor ali v
Sportnem parku Tabor so jih pri¢akali profesoriji SV, jih usmerjali v slacilnice, dvorane, ... nemalokrat
so jih, po koncu SV, spremljali do postaje ali do $ole, od koder so se potem znali sami orientirati proti
internatu, Zelezniski ali avtobusni postaji. Prav gotovo je vse to narekovalo od vseh nas na Soli vec
dela, ved organizacije, ve¢ ¢asa in pozornosti, ki smo jih namenjali dijakom na poti na 3V, predvsem pa
njihovi varnosti. In tudi v $olskem letu 2021/22 je tako. Zal.

Drugi problem, ki smo ga imeli (in ga imamo tudi v letoSnjem Solskem letu) pa so vprasanja, predvsem
pa kritike star$ev nasih dijakov, seveda v zvezi s SV. Nikakor ne morejo sprejeti dejstva, da je e sedaj,
v letu 2022 mozno, da je tako pomembna, uspesna, v svetu in doma prepoznana srednja Sola, kot je
ICP Maribor, Se zmeraj brez lastne telovadnice, kljub temu, da je zasnovana na obmodju, kjer je na
razpolago veliko zemljisca, ki bi ga lahko namensko uporabili za izgradnjo Sportnega objekta, tako za
nase dijake kot za dijake ostalih Sol na Taboru, saj je Tabor druga najvecja mariborska mestna cetrt.
Seveda so staréi in skrbniki izrazili tudi zaskrbljenost v zvezi z varnostjo njihovih otrok na poti na SV in
iz nje. Ko smo jim predstavil, kako smo na $oli organizirali transfer do §portnih povréin in, po koncu SV,
tudi vrnitev, so se pomirili, nezadovoljstvo z gostovanjem na drugih lokacijah (ker Sola ne premore
lastne telovadnice) pa je ostala.

Pa vendar je v letu 2021/22 prislo do spremembe, do premika.

Letos smo lahko starse in skrbnike (po $estih desetletjih delovanja IC Piramida Maribor, neko¢ Zivilske
Sole Maribor) pomirili z novico, da se na obmocju med Ljubljansko, Fochovo, Beograjsko in Ulico
Pariske komune nadrtuje, za obe srednji $oli (SSOM in ICP Maribor), izgradnja $portne dvorane,
vkljuéno z ureditvijo pripadajocih zunanjih Solskih in Sportnih povrsin. Tako je lahko nasa Sola, prvic¢ po
Sestdesetih letih, s ponosom predstavila predvideno izgradnjo Sportne dvorane srednjih Sol, ki je
zasnovana v skupni povrsini 1.966 kvadratnih metrov neto notranjih povrsin. Poudarili pa smo tudi to,
da zasnova vkljucuje tudi ureditev zunanjih povrsin obmocja: skupne Sportne, parkovne in prometne
povrsine, vhodne ploscadi ter Solska dvorisca.

Resnicno nas veseli, da so nam na Ministrstvu za izobraZevanje, znanost in Sport prisluhnili in da so se
zacele uresnicevati Zelje zaposlenih, vodstva, dijakov, njihovih starSev ter skrbnikov, da Sola pridobi
telovadnico in urejene zunanje Sportne povrsine.

Tako bomo, v novi telovadnici in v urejenem Sportnem parku, tudi mi na lzobrazevalnem centru

Piramida Maribor lahko bolj kakovostno in bolj varno izvajali 3V in resni¢no dosegli tisti $portni ideal,
ki je bil poznan Ze v Antiki;« Mens sana in corpore sano«, torej, »Zdrav duh v zdravem telesu.«

Vodstvo IC Piramida
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NOVOGRADNJI CSGM IN SPORTNE DVORANE SREDNJIH SOL V MARIBORU

1. CIUI NATECAJA

1.1 NAMEN IN CIUI NATECAJA

Na natecajnem obmocju med Ljubljansko, Fochovo, Beograjsko in Ulico Pariske komune v Mariboru je
predvidena gradnja Centra za sluh in govor Maribor (v nadaljevanju CSGM) ter Sportne dvorane za
potrebe dveh obstojecih srednjih %ol (SSOM in IC Piramida), ki delujeta na obmogju, vkljuéno z
ureditvijo pripadajo¢ih zunanjih Solskih in Sportnih povrsin. Cilj natecaja je zagotoviti ustrezne
prostorske pogoje za kakovostno izvajanje vzgojno izobraZevalnega in zdravstvenega programa za
otroke z govorno jezikovnimi motnjami, z avtisticnimi motnjami, ter za gluhe in naglusne ter
kakovostno izvajanje Sportne vzgoje srednjeSolskega izobraZevalnega programa obeh obstojecih
srednjih 3ol. Kakovostna prostorska umestitev novih objektov in Sportnih povrsin ter kakovostna
celovita zunanja ureditev obmocja naj omogocata avtonomno delovanje vseh programov.

Namen natecaja je poiskati strokovno najustreznejSe urbanisticne zasnove obmocja ter arhitekturno
najkakovostnejse resitve za stavbo oz. kompleks Centra za sluh in govor Maribor ter $portno dvorano
srednjih 3ol na dani lokaciji in s tem izdelovalce projektne dokumentacije (IDZ, IDP, DGD, PZI, PZR) za
izvedbo objektov in ureditev.

T 'y o .’/, 4 > ‘I"./"
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Slika 1: Shematicni prikaz natecajnega obmocja na satelitskem posnetku (vir: spletni portal GIS)

1.2 NATECAINO OBMOCIJE

Natecajno obmocje v skupni izmeri 57.832 m2 zaokrozZuje sklop zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami
1609/1 (vedji del), 1609/2, 1609/4, 1609/5, 1609/6, 1609/7 (vecji del), 1609/8, 1609/9, 1609/10,
1609/11, 1609/12, 1609/13, 1609/14, 1609/17, 1609/25, 1609/26, 1609/27 in 1609/28 vse k.o. 659,
predmet obravnave. Prav tako nista predmet obravnave stavbi na obmocju delujocih srednjih sol.
Zemljis¢e leZzi v obmocju centralnih dejavnosti, ki se je v preteklosti urejalo z ureditvenim nacrtom. Za
novopredvideni program na obmocju bo na podlagi izbrane natecajne resitve izdelan OPPN.

1.3 PREDMET NATECAJA

Novogradnja CSGM v skupni izmeri 6.900 m2 neto notranjih povrsin, zdruzuje vrtec, osnovno 3olo,
zdravstveni dom, telovadnico in zakloniS¢e. Novogradnja Sportne dvorane srednjih Sol je predvidena v
skupni izmeri 2.378 m2 neto notranjih povrSin. Zasnova vkljuc¢uje tudi ureditev zunanjih povrsin
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obmocja: skupne Sportne, parkovne in prometne povrsine, vhodne ploscadi ter Solska dvorisca.

Natecajne resitve naj sledijo:

- kakovostni funkcionalni ureditvi posebnega programa CSGM kot celote

- kakovostni funkcionalni ureditvi srednjesolskega programa kot celote

- ustvarjanju avtonomije vseh programov ter sinergi¢nih povezav med njimi

- kakovostni in celoviti prostorski ureditvi obmocja z ustrezno umestitvijo stavb in zasnovo zunanjih
ter parkovnih povrsin v skladu z zna¢ajem obmocja

- kakovostni resitvi prometa, parkiranja in varnih poti do stavb, med posameznimi funkcionalnimi
sklopi in preko obmocja

- ugodnemu razmerju med zunanjo povrsino in prostornino stavb

2. NATECAIJNO OBMOCIE

2.1 LEGA OBMOCJA

Slika 2: Lokacija natecajnega obmodja v sirsem mestnem prostoru (Vir: spletni portal GIS)

Natecajno obmocje leZi na Taboru, ki je na desnem bregu Drave osrednji predel Maribora. Tabor je
Mariborska druga najvecja Cetrt, obmocje s primestnim znacajem. Deset let, od leta 1980 do 1990, je
bila tu samostojna Obcina Maribor-Tabor. Lega juzno od Zeleznice (in Se danes glavne mariborske
tovorne in ranzirne ZelezniSke postaje in potniskega postajalis¢a) ter dobra povezava s Stajerskim
avtocestnim krakom je spodbudila razvoj panog, ki so vezane na promet. Na obmocju se je tako poleg
stanovanjskih naselij, razvila tudi industrija in razli¢ne storitvene in druge dejavnosti. V tem predelu je
Univerzitetni klini¢ni center Maribor, Vojasnica Rudolfa Maistra, Sportni park Tabor z atletskim
stadionom in Dvorano Tabor. Danes Zivi na obmocju priblizno 11.000 prebivalcev. Stanovanjska
pozidava je raznovrstna, od zgodovinsko zascitenih mestnih delavskih naselbin: Vurnikove kolonije in
Zeleznicarske kolonije, pa do sodobnej$ih stanovanjskih predelov z vi§jimi stavbami: Mariborska
metropola, S-21 in druge. Obmocje na jugu zakljucuje Betnava z Betnavskim gozdom in Betnavskim
dvorcem. (Vir: wikipedija, https://sl.wikipedia.org/wiki/Tabor,_Maribor)
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aa b : -
Slika 3: Cetrt Tabor, na sliki Kadetnica, Sportni park Tabor z Dvorano Tabor in Ledeno Dvorano. Natecajno
obmodje je zgoraj desno (vir: www.vecer, foto Saso Bizjak)

2.2 URBANISTICNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKO ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI OBMOCJA

I

i : i _\\\\\

STRAZUN

RAZVANJE

POHORIE

Tabor je topografsko enostavno ravno, programsko in morfoloSko pa raznovrstno obmocje Maribora.
Lezi med reko Dravo na severu in Pohorjem na jugu, vzhodno od Stajerskega kraka avtoceste se
razteza zavarovano obmocje Strazun. Velika naravna vrednota Pohorja se mesta dotakne z ekolosko
pomembnim obmocjem Razvanje in zavarovanima obmocjema Betnavskega gozda ter parka ob
Betnavskem dvorcu. V okolici nate¢ajnega obmocja je manjse zavarovano obmocje Magdalenskega
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Slika 4: PROMETNA UREDITEV Sirsega obmocja Tabor (Vir: spletni portal GIS)
Zelezniska proga avtocesta _ regionalna cesta _ glavna cesta glavna mestna cesta
__ zbirna mestna cesta ____ mestna cesta ____ javna pot

Slika 5: NAMENSKA RABA sirsega obrr;oc"ja Tabor (Vir: spletni portal GIS)
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Na obmocju Tabor se stanovanjska raba izmenjuje z obmodji centralnih dejavnosti: v smeri proti
vzhodu, med Titovo cesto in Zeleznisko progo previadujejo centralne dejavnosti, proti zahodu in jugu
pa obmocja stanovanjske rabe. Posamezna obmocja so namenjena proizvodnim dejavnostim, tu je
tudi obmodje za potrebe obrambe z vojasSnico in kadetnico ter posamezne zelene povrsine.
Stanovanjska raba vkljucuje velike Sportne povrSine, centralne vsebine pa so izobraZevalne,
zdravstvene, trgovsko storitvene, ipd...

Gradnja v okolici natecajnega obmocja je pretezno stanovanjska, prostostojeca ali posebna
stanovanjska gradnja, severno proti reki Dravi pa se pozidava gosti, prehaja v strnjeno obuli¢no in
karejsko gradnjo, veC je povrSin namenjenih stanovanjski in dopolnilni gradnji, za izobraZevanje,
kulturo, socialo in zdravstvo. Ob Zeleznici in avtocesti se gostijo obmocja za centralne dejavnosti in
energetiko.

D

Slika 6: MORFOLOSKA STRUKTURA 3irSega obmodja Tabor po PUP Mesto (Vir: spletni portal GIS)
mesana gradnja _ posebna obmocja stanovanja prostostojeca posamic¢na gradnja
strnjena obuli¢na in karejska gradnja

Obmocje Tabora se je pricelo razvijati v drugi polovici 19. stoletja po izgradnji juzne avstro ogrske
Zeleznice. Maribor je bil zaradi osrednje lege primerna lokacija za izgradnjo Zelezniskih delavnic, ki so
obsegale 173.000 m2 in zaposlovale 1.230 usluzbencev. Zato se je ob Koroskem kolodvoru isto¢asno
pricela tudi gradnja Delavske naselbine, danes poimenovane Zeleznicarska kolonija. Zgradili so
Stirideset hi$ s po osem stanovanji, otrosko zavetisce ter Solo.

‘ o,
hedafar dalo s Sa i e -
Slika 7: Slika Zelezni¢arske naselbine s kurilnico in delavnicami v ozadju

(Vir: https.//issuu.com/arhivmaribor/docs/tvt_maribor_katalog_splet_small/s/10343649)
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Na zacetku 20. stoletja se je na obmocju Tabora razvilo veliko vojasko sredis¢e z razli¢nimi
vojasnicami, skladisci, vojasko realko, kaznilnico in drugo vojasko infrastrukturo.
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konjeniska...), vojasko realko in ostalo vojasko infrastrukturo na obmocju Tabora. Na Karti sta Ze prisotni
Zeleznic¢arska delavska kolonija in Vurnikova delavska kolonija. (Vir: spletni portal GIS)
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Slika 10: Prikaz obmocja Tabor na karti iz leta 1934 (Vir: spletni portal GIS)

Slika 11: Karta mesta Maribor iz leta 1948 (Vir: spletni portal GIS)

V povojnem obdobju izgradnje drzave se je na obmocju zacela razvijati industrija, ki ji je so¢asno

13
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sledila stanovanjska gradnja. V obdobju do leta 1990 je nastala vrsta arhitekturno zanimivih in
kakovostnih stanovanjskih sosesk ter objektov vrtcev in Sol. Lahko bi rekli, da Tabor odslikava presek
skozi kulturo stanovanjske pozidave od izgradnje Zeleznic pa do danes. Posamezna obmodja so
zasutena kot meniki, ko varovana dedlscma ali pa so na ZVKDS vodena kot dediscina priporocilno.

Slika 12 KULTURNADEDISCINA na SirSem obmoqu Tabor (wr spletm portal GIS) ‘

spomenik
dedisc¢ina
dedis¢ina priporocilno
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Slika 13: DRUZBENA INFRASTRUKTURA na Sirsem obmoqu Tabor ( Vlr spletni portal Google maps)

Druzbena infrastruktura je dobro razvita, na Taboru je umescena vrsta srednjih 3ol, osrednja
mariborska zdravstvena ustanova - Univerzitetni kliniéni center Maribor ter Sportni center Tabor z
dvoranama Tabor in Ledno dvorano ter stadioni. Na obmocju je tudi vojaska Kadetnica, v obdobju po
osamosvojitvi pa se je na obrobju razvila tudi vrsta trgovskih sredisc.

14
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OZje obmocje natecaja je stavbni kare med Stirimi prometnicami: Ljubljansko, Fochovo, Beograjsko in
Ulico Pariske komune. Predstavlja vecjo prazno povriino s posamicnimi paviljonskimi objekti v sicer
relativno gosto pozidanem obmocju. Severni del obmocja vzdolz Ulice Pariske komune zavzema Park
mladih, ki je ena vecjih javnih zelenih povrsin SirSega obmocja. Od tu se odpirajo dolgi pogledi na
Pohorje, v osi Zitne ulice pa na vzpetino Piramide severno nad mestom. Na zahodu, tik ob cesti, stoji
opuscéeni vojaski objekt, danes objekt zavoda MOST. Na juinem robu parka stojita Srednja Sola za
oblikovanje Maribor in IzobraZevalni center IC Piramida. Na jugovzhodni del sta umescena trgovsko
poslovni objekt in stavba Varstveno delovnega centra VDC Polz. Jugozahodni del je prostrana prazna,
deloma zelena povrsina, ki se v osrednjem delu obmocja uporablja kot divje parkirisce.

Slika 15: Severni del obmodja: Park mladih zamejujeta srednji Soli IC Piramida in SSOM (vir: lastni arhiv avtoric)

15
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Slika 16: Juzni del obmodja: SSOM in IC Piramida ter VDC Pol# desno (vir: lastni arhiv avtoric)

Slika 17: Juzni del obmodja: divje parkiris¢e, desno VDC PolZ in trgovsko poslovni objekt (vir: lastni arhiv avtoric)

Ze pred letom 1897 je bil na obmodju zgrajen kompleks skladi$¢ in pekarn, imenovan Cesarsko
kraljevo vojasko oskrbno skladisce, leta 1910 je bila v severnem delu topniSka vojasnica. Obmocje, ki
je bilo del SirSega vojaskega kompleksa, se je v obdobju po 2. svetovni vojni prelevilo v vojasnico Slave
Klavora. Po osamosvojitvi Slovenije so bili v zapusS¢ene stavbe namescéeni begunci, v 90tih pa so
vanju. lzdelan je bil Ureditveni nacrt, ki je vkljuceval
Srednjo tekstilno Solo, Srednjo Zivilsko Solo (danes IC
Piramida), Srednjo frizersko Solo, telovadnico in dijaske
domove ter trgovsko poslovni objekt. Vecino obstojecih
vojaskih stavb je bilo porusenih, tudi konjusnici, ki sta
bili prvotno predvideni za obnovo. Na njunem mestu so
bile zgrajene nove stavbe Srednja tekstilna S3ola
Maribor, danes Srednja Sola za oblikovanje Maribor, in
Srednja Zivilska $ola, danes IC Piramida Maribor, ki pa v
obsegu prvotnih stavb ohranjajo tudi njihovo histori¢no
podobo in znadilnosti. Ostali deli ureditvenega nacrta
niso bili realizirani, kasneje je bil zgrajen trgovsko
poslovni objekt in Se, na podlagi spremembe
Ureditvenega nacrta, Varstveno delavni center VDC
Polz.

Slika 18: Rusitev objektov po Ureditvenem nacrtu; pred
gradnjo obeh srednjih Sol so porusili vse takrat obstojece
objekte razen objekta na SZ vogalu, ki stoji Se danes.

(vir: Ureditveni nacrt, 1994, grafi¢ne priloge)
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Slika 19: KULTURNA DEDISCINA (vir: spletni portal GIS)

l spomenik

dedis¢ina
dedis¢ina priporocilno

Obmocje leZi na robu drobne stanovanjske pozidave pretezno stanovanjskih his z vrtovi ob Beograjski.
Samo kare juzneje stoji kot spomenik zas¢itena Delavska kolonija, ki je nastajala po nacrtih arhitekta
Ivana Vurnika v letih 1928, 1929 in 1933 po vzoru reSevanja stanovanjskega delavskega vprasanja v
industrijsko visoko razvitih drzavah zahodne Evrope in na Dunaju. Je prvi primer gradnje vrstnih his na
Slovenskem. Vzhodno ob Ljubljanski ulici prevladuje strnjena stanovanjska gradnja, proti severu tudi
vi$ja. Nizka stanovanjska blokovska pozidava v zelenju neposredno na vzhodu obmocja - Stanovanjsko
naselje ob Ljubljanski ulici - je priporocilno vpisana v razvid kulturne dediscine. Juzno na obmocje meji
poslovno obrtna stavba, severno preko ulice Pariske komune pa je Il. gimnazija Maribor. Vse ulice na
robu so regulirane z drevoredi.
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Slika 20: REGULACIJSKE LINIJE na obmodju (Vir: spletni portal GIS) ____zelenje ob prometnicah
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2.4 OMREZJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN JAVNEGA DOBRA

2.4.1 PROMET

Slika 21: Javni potniski promet in kolesarske steze (vir: spletni portal GIS):
glavna mestna cesta zbirna mestna cesta __ mestna cesta javna pot

Ljubljanska cesta je glavna mestna cesta, Ulica Pariske komune in Fochova ulica sta zbirni mestni cesti,
medtem ko je Beograjska najnize kategorizirana mestna cesta.

Vsaka od robnih ulic ima svoj znacaj. Glavna nosilka prometa je Ljubljanska ulica, ki je ena
pomembnejsSih prometnic, ki povezujejo juzni del Maribora z mestnim sredis¢em. Profil ceste
vkljucuje locilni zeleni pas in nato enoten hodnik za kolesarje in peSce. Fochova ima na obeh straneh
ulice locilni zeleni pas z drevoredom, skupni hodnik za pesSce in kolesarje je na juznem delu, na
obmocju natecaja pa le v obmocju urejenih povrsin ob poslovno trgovski stavbi in stavbi Polz.
Beograjska ulica meji na drobno stanovanjsko pozidavo. Urejena je z dvostranskim drevoredom in
hodnikom za pesce in kolesarje na obmocju stanovanjske gradnje. Na natecajnem obmocju se Sirok
zeleni pas, nadaljuje z dvostransko ozelenjenim parkiri$¢em in drevoredom tudi ob notranjem robu.
Ulica Pariske komune je na severni strani urejena s hodnikom za pesce, ob natec¢ajnem obmocju pa je
locilni zeleni pas z drevoredom in skupnim hodnikom za pesce in kolesarje. Na meji s parkom je
posajena ziva meja, ki park s¢iti pred vplivom prometa.

Slika 22 in 23: Ulica Pariske komune in Ljubljanska ulica (vir: lastni arhiv avtoric)

18
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Slika 24 in 25:

Fochova ulica in Beogfajska ulica (vir: lastni arhiv avtoric)

Motorni dostop na obmocje je urejen s treh strani: z Ljubljanske med IC Piramido in poslovno
trgovskim objektom, z Beograjske ulice do Srednje Sole za oblikovanje ter s Fochove do obeh objektov
na JV in v podaljsku Dalmatinske ulice, ki trenutno predstavlja dostop na divje parkiris¢e.

o v - %% l/

Slika 26 in 27: Dostop do SSOM s pasom zazelenjenih parkiris¢ ob Beograjski in dostop z Ljubljanske ulice med
stavbama IC Piramide in VDC PolZ (vir: lastni arhiv avtoric)

ObstojeCe vsebine na obmodju imajo urejene svoje lastne parkirne povrSine, ki uporabnikom
zadostujejo. Ob Beograjski ulici pred SSOM je urejenih 53 parkirnih mest, IC Piramida Maribor ima na
parkiriScu ob Ljubljanski ulici 54 parkirnih mest.

Slika 28: Linije javnega potniskega prometa in mestne Zelezniske postaje (vir: www.prostor.maribor.si)
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Nosilki mestnega potniskega prometa sta Ljubljanska ulica in Ulica Pariske komune, avtobusna
postajalis¢a so v okviru ¢asovne razdalje petih minut.

2.4.2 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Komunalna infrastruktura je speljana po robovih natecajnega obmocja in do obstojecih stavb.

Natecajno obmocje, proste povrsine, na katerih je predvidena pozidava, komunalno niso opremljene.
- » - - iV b O8] J

Slika 29: Elektrokomunikacije (vir: épltni portal GIS) _telekomunikacijski vodi

Elektro komunikacije

Vodi elektro komunikacij potekajo ob cestah po severnem, vzhodnem in zahodnem robu obmogja.
Obstojeci objekti se napajajo iz voda, ki dostopi na obmocje s severa iz smeri Il. gimnazije Maribor po
sredini Parka mladih do stavbe IC Piramida.

Elektrika
Elektri¢ni vodi potekajo po zahodnem in vzhodnem robu obmocja, vsi objekti so priklju¢eni na vzhodni
elektrovod ob Ljubljanski ulici. Ob stavbi IC Piramide je ob Ljubljanski ulici obstojeca transformatorska
postaja.

Energetski vodi
Toplovod poteka po Ljubljanski ulici in prihaja do obstojecih objektov na obmocju z vzhodne strani.
Obmocje sodi v predel, ki je pokrit s sistemom daljinskega ogrevanja Toplotne oskrbe Maribor — TOM.

Vodovod

Vodovodni vod poteka po vzhodnem robu ob Ljubljanski ulici, med objektoma VDC PolZ in IC Piramida
ter zavije proti zahodu in med objektoma IC Piramida in SSOM proti severu in nadaljuje po robu Parka
mladih do II. gimnazije Maribor.

Kanalizacija
Kanalizacijski vod poteka po vzhodnem robu ob Ljubljanski ulici, juznem robu ob Fochovi ter po
severnem robu ob Ulici Pariske komune. Stavba VDC PolzZ in poslovno trgovska stavba sta prikljuceni z
juZne strani.
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Slika 30: Energetska infrastruktura (vir: spl;n-i portal GIS)
kablovod ____toplovod/vro¢evod plinsko omrezje

oy g

Slika 31: Energetska infrastruktura (vir: sple;ni portal GIS)
kanalizacija, mesani vod fekalni vod meteorni vod vodovod
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2.5 LASTNISTVO
Celotno obmocdje, kare med Ljubljansko, Fochovo, Beograjsko in Ulico Pariske komune je v lasti

16 -@
1164

o,

[
[ ]
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Slika 32: Prikaz zemljis¢ na natecajnem obmocju (vir: spletni portal GIS)

Parcelna Stevilka, k.o. 659, Tabor, Maribor Povrsina | Upravljanje/ Uporaba
Lastnistvo RS
1609/1- vedji del 33.042 m2 | MIZS (IC PIRAMIDA MARIBOR)
1609/2 10.034 m2 | MIzS (SSOM)
1609/4 1.244 m2 | IC PIRAMIDA
1609/5 486 m2 | MIZS
1609/6 329 m2 | IC PIRAMIDA
1609/7 - vedji del 451 m2 | IC PIRAMIDA
1609/8 322 m2 | IC PIRAMIDA
1609/9 2.722 m2 | IC PIRAMIDA
1609/10 1.979 m2 | IC PIRAMIDA
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1609/11 1.040 m2 | IC PIRAMIDA
1609/12 599 m2 | IC PIRAMIDA
1609/13 600 m2 | IC PIRAMIDA
1609/14 484 m2 | IC PIRAMIDA
1609/17 286 m2 | IC PIRAMIDA
1609/25 1.532 m2 | IC PIRAMIDA
1609/26 1.581 m2 | IC PIRAMIDA
1609/27 859 m2 | MIZS

1609/28 242 m2 | IC PIRAMIDA

SKUPAJ NATECAINO OBMOCIE 57.832 m2

2.6 HRUP

Obremenitev s hrupom na natefajnem obmodju je povezana s prometom, Zeleznico in drugimi
napravami. Karte obremenitve s hrupom kazZejo, da je podnevi najbolj obremenjeno severovzhodno
hrupa prihaja s prometnic, priblizno 30 dB prispeva Zelezniska proga ter druge naprave. S hrupom je
tako najbolj obremenjen severni rob stavbe IC Piramida. Obremenitev s hrupom je tudi na juznem
robu ob Fochovi, kjer segajo ravni hrupa s ceste do 55 dB, vpliva Zeleznice in drugih naprav na tem
obmodju ni.

Pri posegih v prostor je treba upoStevati predpise s podrocja varstva pred hrupom. Novogradnje je
potrebno umestiti in izvesti tako, da ravni hrupa ne presegajo mejnih vrednosti glede na stopnje,
dolocene z veljavno Uredbo o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju ter veljavno Uredbo o hrupu
zaradi cestnega ali Zelezniskega prometa.

Za podrocja, kjer ravni hrupa presegajo mejne vrednosti, je treba sprejeti plan ukrepov zmanjsevanja
emisij hrupa ter ga sproti izpolnjevati. Na natecajnem obmocju so aktualni naslednji ukrepi:

— ukrepi za zmanjSevanje hrupa na njegovi poti razsirjanja (nacrtovanje rabe prostora oziroma
upravljanje hrupa, ustrezno nacrtovanje prometne infrastrukture, zaslanjanje hrupa),

— ukrepi za zmanjSevanje hrupa pri sprejemniku: nacrtovanje stavb tako, da ravni hrupa v vzgojno
izobraZevalnih prostorih ne bodo preseZene (zvocna izolacija stavb) in ustrezna razporeditev u¢nih in
delovnih prostorov v stavbi tako, da bo njihova morebitna obremenjenost s hrupom ¢im manjsa.

AR eEEEEEm

Sika 33: Prikaz obremenitve natecajnega obmocja s hrupom: Hrup ceste - dan (vir: Spletni portal Atlas okolja)
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Sika 34: Prikaz obremenitve natecajnega obmocja s hrupom: Hrup Zeleznice - dan (vir: Spletni portal Atlas okolja)

2.7 GEOMEHANSKE IN HIDROLOSKE ZNACILNOSTI LOKACIE

Geomehansko porocilo nosilnosti tal ni bilo izdelano. Nosilnost tal se bo ugotavljala po izboru
natecajne resitve, na mestih, kjer bodo predvidene novogradnje objektov. Za potrebe natecaja so na
voljo podatki Porocilo o preiskavi tal za izgradnjo Sportne dvorane pri Srednji Soli za oblikovanje
Maribor in Srednji Zivilski $oli $t. 196- 08/2008, ki ga je izdelal Geokal d.o.0., 2008.

Sestava tal:

Z izvedenimi terenskimi geotehni¢nimi raziskavami tal, so na obravnavani lokaciji ugotovili, da imamo
opravka s pescenimi naplavinami reke Drave pleistocenske starosti, ki so odloZzene ma miocenskih
skladih pesc¢enega laporja in pescenjaka. Prodno pescene naplavine so praviloma prekrite s tanjsSimi
plastmi mlajsih aluvialnih naplavin — gline, melja, peska in zameljenega pescenega proda.

Priporoceno je plitvo temeljenje v vrhnjih slojih rahlih do srednje gostih prodno pescenih zemljin v
globini minimalno 1,5 — 2,0 m. Priporoceno je, da bi bilobjekt vsaj nekoloko vkopan v teren. Pri
plitvejsi zasnovi temeljev je priporocena izvedba delna sanacija temljih tal s prodno pesceno blazina.
Obvezen je pregled izkopa za temelje ter meritev gostote ras¢enih temeljnih tal in posameznih plasti
vgrajenih zemljin.

Nivo podzemne vode na globini: 13-15 m

Projektni pospesek tal ob potresu je na obmodju 0,1g. (Vir: Atlas okolja)

Na obmodju velja lll. vodovarstveni rezim. (Vir: Atlas okolja)

Obmocje ni poplavno ogrozeno.

2.8 ODPRTE POVRSINE IN VEGETACIA

Poleg drevorednih potez, v katerih prevladujejo lipe, so prisotni tudi javorji. Na robovih
obravnavanega obmocja rastejo Stevilna drevesa razli¢nih vrst. V severnem delu prevladujejo divji
kostaniji in lipe, prisotna pa so tudi vecja drevesa, kot so rdeci hrast, laski topol in oreh. Ob cesti na
severu je zasajena gosta poteza zive meje iz tise. Vzdolz pe$ komunikacije sever - jug je zasajena
mlajsa poteza stebrastega gabra. V juznem delu na obmocju gramoziranih parkirisc je vecina
vegetacije samonikla z javorji in robinijami. Drevesa niso arboristi¢cno obravnavana.

Spomeniki
Na severnem obmocju je ob precni pes povezavi urejen spomenik, posvecen narodni herojinji Slavi
Kalvori, ob njej raste Maistrova spominska lipa.
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3. PROSTORSKI AKTI IN POGOJI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

3.1 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

¢ Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega in srednjero¢nega druzbenega
plana obcine Maribor za obmocje mestne obcine Maribor v letu 2000 zaradi urbanisticne zasnove
mesta Maribor, Medobcinski uradni vestnik §tajerske in Koroske regije, $t. 2/2001

*  Ureditveni nacrt srednjesolskega centra ob Ljubljanski ulici v Mariboru, Medob¢inski vestnik, MUV
$t.8/94

¢ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem nacértu za srednjesolski center ob
Ljubljanski ulici v Mariboru, MUV 5t.6/06

14/14 (popr.))

*  Prostorski plan Mestne obc¢ine Maribor: Urbanisticna zasnova mesta Maribor, Publikacija Zavoda za
prostorsko nacrtovanje Mestne obc¢ine Maribor, Maribor 2004

* Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Maribor in
Okoljskega poro¢ila z dodatkom za varovana obmodja, https://prostor.maribor.si/prostorski-akti/javne-
razgrnitve/obcinski-prostorski-nacrt

Natecajno obmocje se ureja z Ureditvenim nacrtom srednjesolskega centra ob Ljubljanski ulici v
Mariboru, ki je bil sprejet leta 1994 in spremenjen leta 2006 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
odloka o Ureditvenem nacrtu za srednjesolski center ob Ljubljanski ulici v Mariboru. Na obmocju ne
velja sicer $e veljavni PUP, prav tako bo obmocdje izvzeto iz novega prostorskega akta OPN za Mestno
obcino Maribor, ki bo predvidoma sprejet leta 2023. Natecajno obmocje oz. kare med Ljubljansko,
Fochovo, Beograjsko in Ulico Pariske komune se bo tudi v prihodnje urejalo posebej z OPPN. Izbrana
natecajna resitev bo osnova za izdelavo OPPN za natecajno obmocje.

3.2 1ZVLECEK BISTVENIH DOLOCIL IZ VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV
V povzetku so podana glavna dolocila iz prostorskih aktov. Za podrobnosti glej prostorske akte.

3.2.1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROCNEGA IN SREDNJEROCNEGA
DRUZBENEGA PLANA OBCINE MARIBOR ZA OBMOCIE MESTNE OBCINE MARIBOR V LETU 2000
ZARADI URBANISTICNE ZASNOVE MESTA MARIBOR
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1. Prostorsko planska enota PPE: Ta7-S

V obmocju je dolocen je FIO — faktor izrabe obmo¢ja: 0,5 - 0,6

2. Dolocitev potrebnih parkirnih mest v odvisnosti od dejavnosti v skladu z normativi

- otroski vrtci

1 PM/20 otrok, najmanj 2 PM

- posebne $ole za motene v razvoju

1 PM/15 uéencev

- zdravstveni domovi — splosno

1 PM/30 m2 neto povrsine

3.2.2. UREDITVENI NACRT SREDNJESOLSKEGA CENTRA OB LJUBLJANSKI ULICI V MARIBORU, 1994

1. Funkcija obmocja je vzgojno izobrazevalna dejavnost, na obmocju je bila predvidena izgradnja
Srednje Zivilske Sole, Srednje tekstilne Sole in Srednje frizerske Sole ter telovadnice.
2. Pozidava

A -

Slika 36: Predvidena ureditev obmocja v Ureditvenem nacrtu (vir: Ureditveni nacrt, graficne priloge, 1994) i
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Severni del obmocja se ureja parkovno. V osrednjem delu sta locirani Srednja Zivilska Sola in Srednja
tekstilna Sola (obe gabaritov P+3). Na juznem delu je bila predvidena lokacija Srednje frizerske Sole
(P+1) in nove telovadnice (P). Ob Ljubljanski ulici je bila predvidena dozidava med (takrat) obstojecima
obuli¢nima objektoma, tako bi nastal na vzhodnem delu obmocja sklenjen uli¢ni niz z Dijaskim
domom in upravnimi objekti (P+2+M) ter Trgovski objekt (P+1+M) ob Ljubljanski. Sportno rekreacijske
vsebine bi se s preureditvijo umestile v obstojeci objekt na juznem delu obmogja.

3. Zelene povrsine:

Predvidena je bila ohranitev vseh obstojecih zelenih povrsin: parka v severnem delu in vseh
kvalitetnih drevoredov (razen tistega, ki je (bil) vzporeden s Srednjo Zivilsko Solo) in izvedba novih
zelenih povrsin: Siritev parka v smeri proti Beograjski ulici, ureditev drevoredov ob pes poteh ter
ureditev zelenih povrsin na celotnem obmocdju v funkciji rahljanja in ¢lenitve prostora. Po navodilih
ZVKDS je bilo potrebno upostevati oblikovalske znacilnosti prvotnega parka z znacilno geometrijsko
zasnovo ter osnimi poudarki. Kot drevesna vrsta naj bi prevladovali domaci listavci, tuje vrste pa naj bi
uporabili le kot dopolnilno zasaditev v tratnih povrsinah.

4. Sportno rekreacijske povrsine so bile ume$cene med telovadnico in Srednjo tekstilno $olo ter
obdane z zelenjem. Predvidenih je bilo vec igriS¢ (rokometno, dve kosarkarski, dve odbojkarski). Ob
igris¢ih so bile predvidene klopi.

5. PeS povrsine

Celotno obmocje srednjesolskega centra je bilo predvideno kot neprehodno za motorni promet. Na
obmocje so bili predvideni Stevilni pes dostopi, ki bi medsebojno povezovali vse objekte. Ob dostopih
na obmocje ob Ljubljanski ulici je bila predvidena vecja ploscad, ki je bila povezana z osrednjim trgom,
s katerega so (bili) vhodi v Sole. Vhod je bil poudarjen z urbano opremo, stebri, kandelabri. Utrjene
pes poti Sirine 3 m so bile namenjene tudi dostopu intervencijskih vozil. Osrednji trg je imel funkcijo
zbiralisc¢a dijakov in prostora za prireditve. Ob robu trga je bilo predvideno dvoje pokritih hodnikov za
povezavo srednje Zivilske in srednje tekstilne Sole s telovadnico. V nadaljevanju trga je bil nad Ulico
Pariske komune predviden nadhod, ki bi vzpostavil povezavo s parkom tudi obmocjem severno.

6. Promet

Dovoz za vozila in intervencijska vozila do objektov je bil vzpostavljen z Ljubljanske, Fochove in
Beograjske ulice, pes dostop pa z vseh obodnih ulic. Ulica PariSke komune naj bi imela status
magistralne ceste M-3, v ureditvenem nacrtu je bila nac¢rtovana kot Stiripasovnica. PesS prehod za
peice je bil predviden v obliki nadhoda v smeri Zitne ulice. Na obmog¢ju je bilo predvidenih 256
parkirnih mest, od tega 28 za trgovski objekt.

Ob Ljubljanski ulici je bila predvidena ureditev kolesarske steze. Prostor za hrambo koles je bil
predviden ob osrednjem trgu in vhodih v Sole.

7. Varstvo pred pozarom

Vsi objekti morajo biti dosegljivi intervencijskim vozilom po obeh daljsih stranicah. Objekti daljsi od 40
m morajo biti predeljeni s pozarnim zidom.

8. Pogoji komunalnega urejanja

Podana so navodila o urejanju vodovoda (zagotavljanje minimalnega preseka in trasiranje),
kanalizacije (nacrtovanje kleti vodotesno, ponikanje meteorne kanalizacije v zelenico, upostevanje
odmika 3m), elektrike (izgradnja novega nizkonapetostnega voda) in ogrevanje (daljinsko ogrevanje z
izgradnjo skupne toplotne postaje), telekomunikacijskih vodov (navezava na vode z Ljubljanske ulice).
9. Ukrepi za obrambo in zasc¢ito

Izgradnja dvonamenskih zaklonis¢ ustrezne velikosti: Srednja zZivilska Sola in Srednja tekstilna Sola
imata obe zaklonisce za 300 oseb.

3.2.3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NACRTA ZA SREDNJESOLSKI CENTER OB
LJUBLJANSKI ULICI V MARIBORU, 2006

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega nacrta so bile sprejete z namenom izgradnje Varstveno
delovnega centra Polz na juznem delu obmocja med telovadnico in trgovskim objektom ob Ljubljanski
ulici.

- Dostop s Fochove

- Gabariti K+P+2

Obenem so Spremembe in dopolnitve razrahljale zahteve po faznosti izgradnje in dopustile moznost
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SPREMEMBE IN DOPOLNITEV
UREDITVENEGA NACRTA ZA

SREDNJESOLSKI CENTER OB
LJUBLJANSKI ULICI V MARIBORU

MEJA OBDELAVE

MAKSIMALNI HORIZONTALNI GABARIT!

MAKSIMALNA ETAZNOST

OBSTOJECI OBJEKTI

VDC POLZ

:ONE DT

PARKIRNA MESTA

DREVO

UREDITVENA IN KOLICBENA SITUACIJA
M: 1: 500

ST. PROJEKTA: 300705
NAROCNIK: MESTNA OBCINA MARIBOR

IZDELOVALEC:

K
DATUM: FEBRUAR 2006 LIST1

Slika 37: Umestitev objekta VDC PolZ (vir: Spremembe in dopolnitve ureditvenega nacrta, graficne priloge, 2006)

3.2.4. PROSTORSKI PLAN MESTNE OBCINE MARIBOR: URBANISTICNA ZASNOVA MESTA MARIBOR,
2004 (UZMM)

Natecajno obmocje je v urbanisti¢ni zasnovi mesta opredeljeno:

Zasnova organizacije dejavnosti: stanovanja in dopolnilne dejavnosti

Zasnova namenske rabe prostora: povrsine za kulturne, izobrazevalne in socialne dejavnosti

Zasnova parkiris¢ in obmocdij umirjanja prometa: obmocja z umirjenim prometom

Zasnova kolesarskega omrezja:

- po Ljubljanski in Ulici PariSke komune: primarno kolesarsko omrezje,

- po Fochovi in Beograjski ulici: sekundarno kolesarsko omrezje (mesanje kolesarskih poti z drugimi
oblikami prometa: pes promet, po¢asen motorni promet)

3.2.5. OBCINSKI PROSTORSKI NACRT MESTNE OBCINE MARIBOR (OPN MOM) - v pripravi

1. Namenska raba

Osnovna namenska raba: 1 - Obmocja stavbnih zemljis¢

Podrobna namenska raba: CD - druga obmocja centralnih dejavnosti
Podrobna podrobnejsa namenska raba: CDiz — obmocja za vzgojo in izobrazevanje
Enota urejanja prostora: TA-71

2. Odmiki objektov

- za stavbe z viSino do vklju¢no 11 m: min. 4 m, s soglasjem lastnika min. 1,5 m

- zastavbe visje od 11 m: 1/2 svoje viSine oz. min. 6 m, s soglasjem lastnika min. 4 m
- enostavni in nezahtevni objekti: 1,5 m

- enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe: 0,5 m

- odprte parkirne povrsine z ve¢ kot 5 PM: min. 2 m
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3. Velikost stavb in stopnja izkoriS¢enosti parcel

PNRP - Stavbe osnovnega Solstva in varstva otrok
Faktor zazidanosti - FZ: 0,5
Faktor zelenih povrsin - FZP: 0,25

C - Stavbe druzbene infrastrukture

Faktor zazidanosti - FZ: 0,8

Faktor zelenih povrsin - FZP: 0,15

Dopustna je gradnja kleti, lahko tudi ve¢ etaz, skladno z geoloskimi in hidroloskimi razmerami na
lokaciji.

4. Urejanje javnih zelenih povrsin ter okolice objektov
Zasaditev dreves:
Na gradbeni parceli je treba proporcionalno zasaditi vsaj 20 dreves/ha.

Ozelenitev novih parkirnih povrsin: vsa odprta parkiris¢a in ostale odprte parkirne povrsine z ve¢ kot
4 parkirnimi mesti je potrebno ozeleniti. Na odprtih parkiris¢ih in ostalih odprtih parkirnih povrsinah
je treba zagotoviti 1 drevo na 4 parkirna mesta. Razporeditev dreves mora biti ¢imbolj enakomerna,
da zagotovi optimalno osencenost. Zasaditev parkirnih mest ne nadomesca zahtevane zasaditve
gradbene parcele objekta.

Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla vsaj 18 cm, merjeno na visini
1 m od tal po saditvi. V primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost
in koli¢ino sadilnega substrata, dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina
za prehajanje zraka in vode mora biti najmanj 3 m?2, prostornina nezbitega substrata 12m?2in
prostornina kamnite strukturnega substrata 15 m3, odmik podzemnih komunalnih vodov od debla
drevesa mora biti najmanj od 1 do 5m (odvisno od vrste komunalnega voda).
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Obstojece drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Ob cestah, ki imajo urejene ali nacrtovane
stranske zelenice v Sirini najmanj 2 m, je treba v okviru prostorskih moznosti urediti drevorede.
Na obmocjih varovalnih pasov je skladno s pravilniki in standardi mogoce saditi drevesa oz.

drevorede.

5. Urejanje prometnih povrsin
Varovalni pasovi

- ob glavni cesti: 25 m

- ob lokalni cesti: 10 m

- pri javnih poteh: 5 m

6. Parkirne povrsine

VRSTA OBJEKTA

STEVILO PM

STEVILO PMK

stavbe za predsolsko vzgojo:

2 PM/oddelek +
20% za kratkotrajno parkiranje

2 PMk/oddelek

stavbe za osnovnosolsko
izobraZevanje

1 PM/uéilnico, od tega 20% za
kratkotrajno parkiranje

1 PMk/5 3olarjev, od tega 30%
za skiroje

stavbe za usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami

1 PM/oddelek +
1 PM za kratkotrajno parkiranje

1 PMk/oddelek

stavbe za zdravstveno oskrbo:

1 PM/30 m2 BTP, od tega

1 PMk/100 m2 BTP

najmanj 50% PM in ne manj kot
3 PM za obiskovalce

V BTP za doloditev potrebnega Stevila PM in PMk se ne upostevajo BTP skupnih servisnih prostorov
objekta (garaze, kolesarnice, shrambe, prostori za instalacije ipd.).

V primeru, da je treba na gradbeni parceli zagotoviti ve¢ kot 20 PM za osebna motorna vozila, je
treba zagotoviti dodatno Se 5% PM za enosledna vozila. PM za enosledna vozila je treba urediti tudi
na javnih parkirnih povrsinah.

Parkirne povrsine z ve¢ kot 30 PM morajo imeti dodatno 1 PM z napravo za napajanje elektri¢nih
vozil.

Parkirna mesta za kolesa

se locirajo v oddaljenosti najve¢ 50 m od vhoda v objekt. Urediti jih je potrebno s stojali za kolesa.
Samostojni objekti za parkiranje koles morajo biti kvalitetni in trajni ter morajo imeti zagotovljen
neoviran dostop s kolesi. Stojala za kolesa morajo imeti stabilno oporo za kolesa in moznost varnega
zaklepanja okvirja kolesa. Kolesarnice in stojala za kolesa ne smejo ovirati peS prometa, kolesarskega
prometa, vhodov, dovozov, dostopov, intervencije, rabe urbane opreme, ne smejo predstavljati ovire
za funkcionalno ovirane osebe, ipd.

Pes povrsine in druge javne povrsine morajo ostati nezazidane in urejene brez arhitektonskih ovir.

7. Okoljska in gospodarska javna infrastruktura

GJI se nacrtuje, gradi, obratuje in vzdrzuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehniénimi normativi. Vsi
posegi na GJI se lahko izvajajo le s pogoji in soglasji upravljavca posamezne GJI.

Vodi GJI naj praviloma potekajo v skupnih pasovih po javnih povrsinah in le iziemoma izven njih.

Varovalni pasovi posameznih objektov GlJI, ¢e ni s posebnimi predpisi dolo¢eno drugace, znasajo na
vsako stran:

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV: 3,00 m,

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vklju¢no 20 kV: 1,00 m,

- plinovod distribucijskega sistema zemeljskega plina: 5,00 m,

- od vodovoda, kanalizacije, voda elektronskih komunikacij, ki sluzijo doloceni vrsti gospodarske javne
sluzbe lokalnega pomena oziroma so v javno korist (razen prikljuckov nanje): 3,0 m.
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Investitor mora pred vsako gradnjo v varovalnih pasovih pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma
sluzbe.

8. Zbiranje komunalnih odpadkov (OPN):

Loceno zbiranje odpadkov in odstranjevanje se ureja v skladu z dolocili veljavnih predpisov obcine s
podrocja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Ekoloski otoki se uredijo na vidno manj izpostavljenih mestih, zakriti pred pogledi z okolice in dobro
dostopni za komunalna vozila. Ekoloski otoki ne smejo biti na javni prometni povrsini. Urejeni morajo
biti tako, da je omogoceno enostavno vzdrzevanje in ¢is¢enje.

S posebnimi in nevarnimi odpadki se ravna v skladu z zanje dolocenimi predpisi. Zbirati in odlagati jih
ni dopustno skupaj s komunalnimi odpadki.

Ce pri izvajanju dejavnosti poleg komunalnih odpadkov nastajajo tudi odpadki iz dejavnosti, je treba v
okviru dejavnosti poleg mest za lo¢eno zbiranje komunalnih odpadkov zagotoviti tudi mesta za lo¢eno
zbiranje in zacasno skladis¢enje odpadkov iz dejavnosti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

9. Varstvo pred pozarom (OPN):

Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upostevati prostorske, gradbene in tehni¢ne
predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom.

PoZarna varnost se zagotavlja z ustreznim nacrtovanjem objektov, z ustrezno urejenimi in
dimenzioniranimi povrSinami za gasilce, s poZarnovarnostnimi odmiki, zagotavljanjem zadostnih
koli¢in pozarne vode in neoviranimi dostopi do nje ter z varovalnimi pasovi ob poZarno nevarnih
objektih in obmogjih.

Do vseh stavb se zagotovi dovoz za intervencijska vozila, ob stavbah pa moznost za postavne in
delovne povrsine za gasilsko sluzbo. Intervencijske poti so lahko tudi po pe$ povrsinah. Dovozna pot
za gasilska vozila mora biti Siroka minimalno 3,0 m.

10. Zaklonis¢a (OPN):

1. Gradnja zaklonis¢ je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

2. V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrzi rusenje objektov
nanjo.

3. Zaklonis¢a osnovne zascite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte na podlagi
predpisov o graditvi in vzdrzevanju zaklonisc.

4. Zaklonisca iz tretjega odstavka tega ¢lena je treba graditi v objektih, namenjenih za:

- javno zdravstveno sluzbo,

- vzgojnovarstvene ustanove,

- redno izobraZevanje za udelezence izobrazevalnega programa,

5. Za vse posege v obstojeca zakloniS¢a in gradnjo novih zaklonis¢ je treba izdelati revizijo projektne
dokumentacije. Gradivo je treba posredovati drzavnemu organu, pristojnemu za zascito in reSevanje,
hkrati pa o posegih investitor obvesti organ Mestne uprave MOM, pristojen za zascito in reSevanje.

6. Sprememba zascitnih funkcij zaklonis¢ je dopustna s soglasjem drzavnega organa, pristojnega za
zasCito in reSevanje. Sprememba namembnosti obstojecih zaklonis¢ in odstranitev obstojecih
zaklonis¢ ni dopustna, razen v primerih, ko je mogoce na ustrezni lokaciji zagotoviti isto Stevilo
zakloni$¢nih mest.

3.2.6 POVZETEK DOLOCIL PROSTORSKIH AKTOV

Na natecajnem obmodju je Se vedno veljaven Ureditveni nacrt iz leta 1994. Ker predvidena
namembnost obmocja ni skladna z dolocili Ureditvenega nacrta, se bo obmocje urejalo z OPPN
nacrtom, ki bo izdelan na podlagi izbrane natecajne resitve. Na obmocju na splosno veljajo dolocila
Prostorskega plana Mestne obc¢ine Maribor: Urbanisticna zasnova mesta Maribor, 2001 skupaj z
odlokom Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroc¢nega in srednjero¢nega
druZbenega plana obcine Maribor za obmocje mestne obcine Maribor v letu 2000 zaradi urbanisti¢ne
zasnove mesta Maribor, 2001, zgolj orientacijsko, v pomo¢ natecajnikom, pa je povzetek dolocil,
vecinoma povzet po OPN v pripravi, v poglavju 5.2.
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3.3 USMERITVE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Povzetki nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoja mnenja (za podrobnosti glej originalne
dokumente). Projektni pogoji so pridobljeni aprila 2022. Vse pogoje in informacije iz dokumentov naj
se smiselno prilagodi natecajni zasnovi.

Elektrika: D_02_PP_ELEKTRO MB
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- pogoji in dolocila za odmike in krizanje elektroenergetskih kablov z TK kabli, vodovodnim
vodom, kanalizacijskimi vodi, plinovodom in cesto. Detajle kriZzanja je potrebno obdelati v
projektni dokumentaciji.
- potrebna je izgradnja nove transformatorske postaje TP, katera se vzanka v K-091 ali K-
090. Prikljucek je potrebno projektno obdelati.

Javne prometne povriine:  D_02_PP_ Nigrad_komunala
Nigrad javno komunalno podjetje d.d., Zagrebska cesta 30, 2000 Maribor, info@nigrad.si
- izdelava projektne dokumentacije cestnega prikljuc¢ka oz. dovoza na interna parkiris¢a
- objekt in njegovi elementi ne smejo segati na javne povrsine ali vplivati nanjo

Javna razsvetljava in semaforizacija:  D_ 02_PP_ Nigrad_komunala
Nigrad javno komunalno podjetje d.d., Zagrebska cesta 30, 2000 Maribor, info@nigrad.si
- projektna obdelava posegov v javno razsvetljavo
- upostevati minimalne odmike in projektno obdelati prec¢kanja tako, da ne bodo vplivale na
delovanje javne razsvetljave in semaforizacije

Javna kanalizacija: D_ 02_PP_Nigrad_kanalizacija
Nigrad javno komunalno podjetje d.d., Zagrebska cesta 30, 2000 Maribor, info@nigrad.si
- pridobiti natanéne podatke o legi obst. kanalizacijskih vodov pred izdelavo projektne
dokumentacije
- izdelava ustrezne projektne dokumentacije odvodnjavanja odpadnih voda od predvidenih
objektov po lo¢enem sistemu_ a)padavinske vode loceno (v zbiralnik, ponikalni sistem) in b) v
javno kanalizacijo se odvedejo izklju¢no sanitarne-komunalne odpadne vode. lzdelava
projekta kanalizacijskega prikljucka
- izdelava hidravli¢ne analize vzdrinosti javnega kanalizacijskega sistema
- prikljuek se izvede na obstojecih kanalizacijski jasek.

Vodovod: D_02_PP_MV
Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor, Jadranska 28, 2000 Maribor
- mozna priklju¢itev na obstojece vodovodne cevovode, ki se nahajajo na obmocju
predvidene gradnje
- prikljucki ustreznih dimenzij se izvedejo pravokotno na obstoje¢e vode, obracunski
vodomeri za daljinsko od¢itavanje porabe
- obratovalni tlak cca. 3.0 bare
- obmocje se nahaja v SirSem vodovarstvenem obmocju VVO I

Vrocevod D_02_PP_Energetika MB
Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
T: 02 300 88 00. E: info@energetika-mb.si
- na natecajnem obmocdju je Ze izveden odcepni vod daljinskega ogrevanja za potrebe
novograden;.
- prikljuéni vod DIN125, pred vstopom v objekte: zaporno/odzraéne armature, nadaljevanje
pod stropom kleti
-uporaba daljinskega voda za ogrevanje objektov in pripravo STV (sanitarne tople vode)

Ceste: D_02_PP_MOM
Mestna obcina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, gp.mom@maribor.si
- najmanj 5% parkirnih mest mora biti nacrtovanih za vozila funkcionalno oviranih oseb,
dimenzije morajo ustrezati normativom
- nacrtovanje ustreznega Stevila parkirnih mest za kolesa
- nacrtovana mora biti vsa potrebna prometna signalizacija, cestni prikljucki v skladu s
predpisi, pri vklju€evanju v promet mora biti zagotovljeno pregledno polje
- zagotovljen mora biti neoviran dostop, vstop in uporaba objektov po Pravilniku o univerzalni
graditvi in uporabi objektov.
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4. 1ZHODISCA ZA NATECAINO NALOGO

4.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Obravnavano obmocje se nahaja med Ulico PariSke komune na severu, med Ljubljansko ulico na
vzhodu, Beograjsko ulico na zahodu in Fochovo ulico na jugu.

Odmiki objektov od cestnih koridorjev, ozelenitve med plocniki in objekti ter vecja zelena povrsina
Parka mladih ob Ulici Pariske komune dajejo celotnemu obmocju parkovni znacaj. Odmikom od
cestnih koridorjev ne sledita objekta Zavoda Most (1) ob Ulici PariSke Komune in poslovna stavba na
vogalu Ljubljanske in Fochove ulice (5).

P.
Ml

Y

i

Slika 39: Obravnavano obmocje z obstojec¢imi objekti

Park mladih — Severni del obmocja, ob Ulici Pariske komune pokriva Park mladih. Park se razteza od
Ljubljanske ulice na vzhodu do objekta zavoda MOST na zahodu.

Beograjske ulice. S severno fasado sega do plo¢nika Ulice Pariske komune in grobo zakljuci parkovno
ureditev Parka mladih.

Objekt 2a, 2b — Srednja 3ola za oblikovanje Maribor (SSOM) zavzema zahodni del osrednjega
obmodja, ob Beograjski ulici, na mestu nekdanje konjusnice. Solsko poslopje s severnim traktom sega
v Park mladih. Vhod je s severa, iz parka.

Objekt je bil na tej lokaciji zgrajen leta 1995 za potrebe Srednje tekstilne Sole.

Objekt 3a, 3b — Stavba IC Piramide Maribor zavzema vzhodni del osrednjega obmocja, ob Ljubljanski
ulici, na mestu nekdanje konjusnice. Objekt ima juzni trakt vzdolz Ljubljanske ulice. Vhod je z
Ljubljanske ulice.

Objekt je bil na tej lokaciji zgrajen leta 1998 za potrebe Srednje Zivilske Sole.

Solski vrt in sadovnjak 3¢ — IC Piramida ima med zahodnim in juznim krakom ograjen $olski vrt s
sadovnjakom.
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Objekt 4 — Varstveno delovni center VDC Polz Maribor stoji na JV delu obmocja ob Fochovi ulici. Vhod
ima z internega dovoza na severu.

Objekt je bil zgrajen leta 1998 kot prva stanovanjska skupina v Mariboru. V njej je dobilo dom 9
stanovalcev.

V stavbi je ve¢ uporabnikov z lastnimi vhodi, ki so s Fochove in Ljubljanske ulice.
Objekt je bil zgrajen leta 2000.

4.2 1ZHODISCA ZA NATECA)

Park mladih — se ohranja.

Objekt 1 — Predvidena je rusitev objekta.

Objekti 2a in 2b, 3a in 3b, 4 ter 5 niso predmet natecaja.

Solski vrt s sadovnjakom 3c - Lahko se preoblikuje zahodni rob $olskega vrta. Solski vrt ostane ograjen.

Gradnji stavb CSGM in Sportne dvorane srednjih $ol so namenjeni nepozidani deli natecajnega
obmocja na nacin, da se v najvecji mozni meri ohranja parkovni znacaj obmocja.

4.3 OBSEG PREDVIDENIH DEL

- Predvidi se izgradnja novega Centra za sluh in govor Maribor (CSGM). Delo zavoda je
organizirano v sklopu dveh organizacijskih enot in sicer: organizacijska enota osnovna 3Sola In
vrtec ter organizacijska zdravstvena enota. Osnovna Sola in vrtec organizacijsko delujeta kot
samostojni enoti.

- Predvidi se novogradnja telovadnice pri CSGM (za potrebe vrtca in osnovne Sole)

- Predvidi se novogradnja Sportne dvorane z vsemi spremljajoCimi prostori za potrebe Srednje
Sole za oblikovanje Maribor in IC Piramide Maribor.

- Predvidijo se zunanje Sportne povrsine za potrebe Srednje Sole za oblikovanje Maribor in IC
Piramide.

- Predvidi se celovita zunanja ureditev natecajnega obmocja, ki vklju¢uje parkovno os v
vzdolzni smeri, namenjeno pescem ter kolesarjem, in vodi skozi juzni del obmocja do parka
na severu, in sistem precnih povezav v smeri vzhod zahod, dostope do vseh objektov na
obmodju, igris¢a ter parkovne ureditve.

- Predvidi se zunanja ureditev CSGM, ki vklju¢uje dostope do objektov, igris¢a za vrtec in
zunanje Solske povrsine za osnovno Solo ter parkovne ureditve.

- Poleg Ze obstojecih parkirnih mest se zagotovi Se ustrezno Stevilo parkirnih mest za CSGM.

- Do nove Sportne dvorane je potrebno zagotoviti dostavno pot za motorna vozila in zagotoviti
predvideno Stevilo parkirnih mest.

- Predvideti je intervencijske poti do novih objektov.

4.4 SPLOSNE USMERITVE

Natecajna naloga za natecajno resSitev objekta CSGM s telovadnico in Sportne dvorane Srednje Sole za
oblikovanje in IC Piramida definira znacilnosti, ki jih narocnik zahteva pri nacrtovanju. Projektna
naloga ne povzema zgolj zakonodaje (zakonskih in podzakonskih aktov, uveljavljenih standardov,
predpisov), temvec jih dopolnjuje s pricakovanim standardom izvedbe in z zahtevami narocnika. To
pomeni, da mora izdelovalec natecajne resitve v prvi vrsti izpolniti zakonske zahteve, znotraj teh pa
mu projektna naloga nalaga nekatere dodatne zahteve. Le-te izhajajo iz predvidene vsebine projektne
naloge in se nanaSajo predvsem na funkcionalnost ter na racionalno obratovanje in vzdrZevanja
objektov.

Nekatera zakonska dolocila (zakoni, pravilniki ipd.) so v projektni nalogi navedena, Se posebej s
podrodij, kjer so izkuSnje pokazale, da je potrebna dodatna pozornost ali pa so Ze v osnovi zahteve
narocnika bistveno vecje, kot je zakonski minimum.
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- Resitev mora biti usklajena z dolocili veljavnih prostorskih aktov.
- Pri nacrtovanju CSGM s telovadnico in Sportne dvorane za dve srednji Soli se smiselno uporabi v
natecajni nalogi navedena:
- Navodila za graditev osnovnih $ol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo MIZS).
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehnié¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list
RS, $t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)
- Prostorska tehni¢na smernica TSG-12640-001: 2008 zdravstveni objekti, smiselna uporaba
- Navodila MIZS za graditev prostorov za $portno vzgojo za srednje $ole, delovno gradivo
MSZS, smiselna uporaba

- Skladno z zahtevo Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah PURES, morata biti objekta CSGM
in Sportna dvorana nacrtovana kot skoraj ni¢ energetska.

- Celovita in optimalna funkcionalna in prostorska zasnova zagotavlja kakovostno bivalno in delovno
okolje za vse uporabnike CSGM.

- Celovita in optimalna funkcionalna in prostorska zasnova zagotavlja kakovostno bivalno in delovno
okolje za vse uporabnike Sportne dvorane Srednje Sole za oblikovanje Maribor in IC Piramida.

- Zasnova in izbor materialov morata biti racionalna in ekonomsko upravicena ter morata
omogocati enostavno vzdrZevanje za ves ¢as obratovanja objektov CSGM in Sportne dvorane.

- Faktor oblike - razmerje med zunanjo povrsino in prostornino objekta mora biti ¢im ugodnejse, kar
pomeni, da mora biti povr$ina zunanjega ovoja ¢im manjsa glede na ogrevano povrsino stavbe. V
ta namen naj bo objekt ¢im kompaktnejsi, seveda je potrebno pri tem upostevati funkcionalne
zahteve prostorov.

Od izdelovalcev natecajnih resitev za CSGM in Sportno dvorano Srednje Sole za oblikovanje Maribor in
IC Piramida narocnik pricakuje, da bodo pri naértovanju upostevali zahteve iz te natecajne naloge z
namenom:

1. da bo dosezena optimalna funkcionalna ureditev CSGM:

- s smiselno razporejenimi organizacijskimi sklopi;

- s pravilno razporeditvijo prostorov glede na dostopnost in komunikacije;

- s pravilno orientacijo in osvetljenostjo prostorov;

- s pravilno orientacijo objekta glede na dostopnost (dostop do glavnih vhodov v posamezni
sklop CSGM in ustrezna povezanost med posameznimi sklopi ter ustrezna povezanost z
zunanjimi prostori);

- s primernim razmerjem med uporabnimi in komunikacijskimi povrSinami;

2. da bo dosezena funkcionalna ureditev Sportne dvorane Srednje Sole za oblikovanje Maribor in IC
Piramida:
- s primerno navezavo na obe Soli — suha in topla povezava ni potrebna, niti zazelena.
- s pravilno razporeditvijo prostorov glede na dostopnost in komunikacije (Cisti in umazani
hodnik), ter osvetlitev;
- s primernim razmerjem med uporabnimi in komunikacijskimi povrSinami;

3. da bo doseZena optimalna funkcionalna ureditev zunanjega prostora celotnega obmocja:

-z ohranjanjem parkovnih povrsin

- s pravilno razporeditvijo zunanjih prostorov glede na razli¢cne funkcije (parkovna os v vzdolzni
smeri, namenjena pesScem in kolesarjem do parka na severu in sistem precnih povezav v
smeri vzhod-zahod, vhodne ploscadi Srednje Sole za oblikovanje Maribor in IC Piramida,
povezava med Solama in Sportno dvorano ter med Solama in zunanjimi Sportnimi povrsinami,
vhodi v posamezne sklope CSGM, otrosko igrise za vrtec in igris¢e za 1.triado CSGM,
igris¢a/dvori$¢a osnovne 3ole CSGM, ozelenitev, parkiris¢a);
z zagotovitvijo delitve na lo¢ene programske sklope CSGM;
-z organizacijo urgentnih poti, dovozov in dostopov;
z optimalno izrabo prostora.

Stavba CSGM mora zagotoviti vsem otrokom in zaposlenim ustrezne kakovostne in sodobne
prostorske pogoje za izvajanje vseh aktivnosti skladno s prostorskim programom (glej PRILOGO
C_02_PREGLEDNICA POVRSIN), upostevajo¢ sodobne metode dela.
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Natecajna resitev mora zagotoviti moznost vsestranskega prilagajanja stavb CSGM, tako da bo lahko
funkcionalno daljSe obdobje sluzila svojemu namenu. V ta namen je potrebno zagotoviti
prilagodljivost kompleksa in posameznih zgradb ter notranjega prostora. Zagotovljena mora biti
moznost morebitne perspektivne dozidave/nadzidave, v primeru poveéanja obsega delovanja zavoda.

Glavno vodilo pri naértovanju nove Sportne dvorane in zunanjih povrsin naj bo fleksibilnost vadbenih
prostorov, ki naj omogocajo razlicne Sportne dejavnosti na enotnem prostoru (Solski in zunanji
uporabniki).

Za doseganje opredeljenih ciljev je potrebno uporabiti ustrezne optimalne socialne, arhitekturne,
tehnic¢ne in tehnoloske resitve na osnovi vseh strokovnih znanj s podrocja izobrazevanja, arhitekture,
gradbenistva, strojnih in elektri¢nih instalacij, z upoStevanjem vseh veljavnih predpisov.

Natecajna resitev mora omogociti funkcionalno in organizacijsko uporabnost objekta in posameznih
enot v skladu s predpisanimi parametri povrSin. Obenem mora tudi z ustrezno (kompleksno)
racionalizacijo izbora konstrukcije, tehnologije gradnje, uporabe materialov, stopnje obdelave in
opreme v objektu in prostoru, doseci ekonomsko upravic¢enost.

Natecajna resitev naj omogoci racionalnost ob izgradnji, kasneje ob vzdrZevanju in ob razgradnji
objektov CSGM in Sportne dvorane ter zagotovi nizke obratovalne stroske in oglji¢ni odtis- To velja za
arhitektonsko zasnovo, pa tudi za konstruktivni sistem, obrtniska in instalacijska dela ter vso opremo
objektov CSGM in Sportne dvorane.

5. PROJEKTNA NALOGA
ZA URBANISTICNO IN KRAJINSKO UREDITEV OBMOCIA

5.1. PROSTORSKI PLAN MESTNE OBCINE MARIBOR: URBANISTIENA ZASNOVA MESTA MARIBOR, 2004
V urbanisti¢ni zasnovi mesta opredeljeno je nate¢ajno obmocje opredeljeno:

Zasnova organizacije dejavnosti: stanovanja in dopolnilne dejavnosti

Zasnova namenske rabe prostora: povrsine za kulturne, izobrazevalne in socialne dejavnosti

Zasnova parkiris¢ in obmocij umirjanja promet: obmocja z umirjenim prometom

Zasnova kolesarskega omrezja:

- po Ljubljanski in Ulici Pariske komune primarno kolesarsko omrezje,

- po Fochovi in Beograjski sekundarno kolesarsko omrezje (mesSanje kolesarskih poti z drugimi
oblikami prometa: pes promet, po¢asen motorni promet.

5.2. SMISELN POVZETEK DOLOCIL PROSTORSKIH AKTOV

Na natecajnem obmocju je Se vedno veljaven Ureditveni nacrt iz leta 1994.

Glede na dolodila na obmocju veljavnih prostorskih aktov je obmocje v precejsnji meri neregulirano in
podvrzeno dejanski prihodnji namembnosti in rabi prostora. Pravila za posege na obmocje bo dolocil
OPPN na podlagi izbrane natecajne resitve ob upostevanju splosne prostorske regulative.

Na obmocju na splosno veljajo dolocila Prostorskega plana Mestne obcine Maribor: Urbanisti¢na
zasnova mesta Maribor, 2001 skupaj z odlokom Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgorocnega in srednjerocnega druzbenega plana ob¢ine Maribor za obmocje mestne obcine
Maribor v letu 2000 zaradi urbanisticne zasnove mesta Maribor, 2001, orientacijsko, v pomoc
natecajnikom, pa so povzeti urbanisti¢ni parametri, ki so dolo¢eni v OPN MOM, ki je v pripravi.

1. Namenska raba:

Osnovna namenska raba: 1 - Obmocja stavbnih zemljis¢

Podrobna namenska raba: CD - druga obmocja centralnih dejavnosti
Podrobna podrobnejsa namenska raba: CDiz — obmocja za vzgojo in izobrazevanje
Enota urejanja prostora: TA-71

2. Velikost in viSina objektov:
Etaznost: nateloma naj ne presega P+5+M ali T
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Gradnja kleti: je dovoljena, lahko tudi vec etaz
FIO — faktor izrabe: 0,5-0,6

FZ - faktor zazidanosti: 0,5

FZP — faktor zelenih povrsin: 0,25

3. Odmiki:

- za stavbe z viSino do vklju¢no 11 m: min. 4 m, s soglasjem lastnika min. 1,5 m

- zastavbe visje od 11 m: 1/2 svoje viSine oz. min. 6 m, s soglasjem lastnika min. 4 m

- enostavni in nezahtevni objekti: 1,5 m

- enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe: 0,5 m

- odprte parkirne povrsine z ve¢ kot 5 PM: min. 2 m

Natecajno obmocje je skupno, gradbene parcele bodo pozneje (na podlagi natecajne resitve)
razdeljene po objektih.

4. Varovalni pasovi prometne infrastrukture:
- ob glavni cesti: 25 m
- ob lokalni cesti: 10 m
- pri javnih poteh: 5 m

5. MirujocCi promet - parkirne povrsine za motorna vozila in kolesa:

VRSTA OBJEKTA STEVILO PM STEVILO PMK
stavbe za predsolsko vzgojo: 2 PM/oddelek + 2 PMk/oddelek
20% za kratkotrajno parkiranje
stavbe za osnovnosolsko 1 PM/uéilnico, od tega 20% za 1 PMk/5 3olarjev, od tega 30%
izobraZevanje kratkotrajno parkiranje za skiroje
stavbe za usposabljanje otroks | 1 PM/oddelek + 1 PMk/oddelek
posebnimi potrebami 1 PM za kratkotrajno parkiranje
stavbe za zdravstveno oskrbo: 1 PM/30 m2 BTP, od tega 1 PMk/100 m2 BTP
najmanj 50% PM in ne manj kot
3 PM za obiskovalce

Zagotoviti je potrebno ustrezno Stevilo parkirnih mest za gibalno ovirane po Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve¢stanovanjskih stavb
(5%).

5.3 PROMETNA UREDITEV

5.3.1. Motorni promet

Nov dostop za motorni promet do parkiris¢, stavbe CSMG in Sportne dvorane je predviden z
Beograjske ali Fochove ulice. Lahko se uredi skupen ali dva loCena cestna prikljucka. Nove dostope
bodo uporabljali uporabniki CSMG, uporabniki Sportne dvorane, servisna dostava za potrebe kuhinje
CSMG, odvoz odpadkov in vzdrZevanje ter intervencija.

Vsi obstojeci objekti na obmocju imajo Ze urejene dostope, ki se jih ne spreminja.

5.3.2  Kolesarski in peS promet

Glavni pes in kolesarski dostop do obmocja bo za ucence in dijake, pa tudi druge uporabnike, urejen
preko Parka mladih s severa in po parkovni osi z juga. Upostevati je treba tudi pes in kolesarski dostop
z Beograjske in Fochove ulice po novih prec¢nih povezavah v smeri vzhod-zahod.

Vse dostopne povezave je potrebno opremiti z oznakami za slepe in slabovidne.

Na obmodju je treba zagotoviti 124 PM za kolesa, ki naj bodo smiselno umescena v blizini vhodov v
pripadajoco stavbo: 58 PM za kolesa za potrebe CSGM, 66 PM za potrebe Sportne dvorane. Parkirna
mesta za potrebe Sportne dvorane se zagotovijo v odprti kolesarnici s streho, ograjeni v celoti z
mrezasto ograjo, parkirna mesta za CSGM se predvidijo enako ali pa v sklopu objekta, v blizini vhodov
v stavbe.

5.3.3  Mirujoci promet
Na obravnavanem obmocju bo v sklopu natecajne naloge potrebno zagotoviti parkirna mesta za
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potrebe CSGM.

Parkirne povrSine za potrebe Sportne dvorane naceloma niso potrebne saj je Sportna dvorana
namenjena SSOM in IC Piramida, ki sicer razpolagata z zadostnim $tevilom parkirnih mest, le ta bodo
zunanjim uporabnikom na voljo v casu izven pouka. Parkiranje za zunanje uporabnike Sportne
dvorane je tako Ze zagotovljeno na parkirnih povrSinah obeh obstojecih $ol, vendar naj se pred
Sportno dvorano vseeno zagotovi 15 - 20 PM.

V sklopu urejanja zunanjih povrsin se obstojeéa parkirna mesta lahko preoblikujejo/ prestavijo.
Obstojeca parkirna mesta: SSOM: 53 PM, ICP Maribor: 54 PM

Dimenzioniranje parkirnih mest CSGM je dolo¢eno s prostorskim aktom in s predpisi, ki se nanasajo na
Sole, vrtce in zdravstvo: na obmocju je potrebno zagotoviti minimalno 112 PM. Nova parkirisca
morajo biti primerno in enakomerno ozelenjena (1 drevo/4 PM).

Ustrezen delez (5%) parkirnih mest (6PM) mora biti namenjenih uporabi funkcionalno oviranim
osebam. Umescena morajo biti najblizje vhodom.
Del parkirnih mest se lahko predvidi v kletni garazi.

Na obmodju, blizu vhodov v posamezne sklope CGSM je potrebno zagotoviti odstavni pas za
ustavljanje avtobusov, minibusov in kombijev za potrebe dovoza otrok v vse enote CSGM. Dolzina
odstavnega pasu naj zadosca za istoCasno ustavljanje 2 avtobusov

5.3.4 Kletna garaza

V kolikor bodo natecajniki predvideli parkiranje v kletni garazi, naj bo ta funkcionalno zasnovana in le
v eni etazi. Parkirna garaza bo v lasti CSGM, zato naj se predvidi pod objekti CSGM. Parkiranje bo
namenjeno uporabnikom vrtca, osnovne Sole in zdravstvene enote. Zasnova naj sledi osnovnemu
namenu, to je izvedbi logiénega ter prometno tehni¢no pravilnega uvoza/izvoza in izvedbi zadostnih
parkirnih povrsin za parkiranje osebnih avtomobilov. Zadostuje naj za najmanj 20 in najvec 40 PM, z
upostevanjem ustreznega Stevila parkiris¢ za gibalno ovirane osebe. Posledi¢no se na terenu Stevilo
parkirnih mest sorazmerno zmanj3a. Izhod iz garaZe naj bo znotraj stavbe CSMG. Uvoz/izvoz v garazo
je namenjen osebnim avtomobilom in naj bo nadkrit.

5.4 URBANISTICNO ARHITEKTURNA UREDITEV

Urbanisticno oblikovanje in umestitev objektov naj bo usklajena z urbanisti¢nimi parametri in pogoji
lokacije.

Krajinsko arhitekturna zasnova naj temelji na taki rabi prostora, ki omogoca uporabnikom, predvsem
otrokom, izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in zasebnost. PovrSine je treba ustrezno
opremiti z ustrezno parkovno opremo, z elementi za sedenje, koSi za smeti, stojali za kolesa, pitniki,
elementi za ustrezno osvetlitev, elementi za oznacCevanje, usmerjanje in informiranje ter drugo
posebno opremo, kot so fitnes na prostem, vodni motivi ali vodne zavese, sencnice in nadstresnice.
Zagotoviti je treba dobro in za vsakdanjo uporabo enostavno povezavo zunanjih prostorov s stavbami.
Obenem je treba zagotoviti ustrezno lo¢evanje programov, da se razlicne aktivnosti, ki potekajo
istoCasno, ne motijo med sabo. Zagotavlja naj se ustrezna zascita pred hrupom in onesnazenji ter
ustrezni klimatski pogoji za bivanje otrok na prostem (senca, zascita pred vetrom, socialni odmiki).
Varnost naj se zagotavlja predvsem s pristopom v oblikovanju prostora in ne z njegovim
ograjevanjem.

Ohranja se zelene povrsine Parka mladih in vsi drevoredi ob prometnicah na meji natecajnega
obmocja. Natecajno obmocje naj bo javno dostopno in prehodno v smeri sever-jug ter v precni smeri
vzhod-zahod.

Pri oblikovanju in razmestitvi objektov oz. stavbnih mas, naj natecajniki zavzamejo primeren odnos do
obstojecih grajenih struktur in stremijo k skladnim resitvam. UpoStevajo naj pogoje povezovanja in
lo¢evanja programov in osoncenosti za vse udeleZene. Razmestitev stavbnih mas naj narekuje
kakovostne Sportne povrsine in zunanje povrsine za zadrzevanje vseh uporabnikov.

Stavbi CSGM in Sportne dvorane je potrebno zasnovati konstrukcijsko, funkcionalno, instalacijsko in
prostorsko avtonomni. Postavitev stavb mora omogocati samostojno in neodvisno funkcioniranje ter
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tudi prostorsko in ¢asovno neodvisno izgradnjo.

Resitve naj bodo prostorsko celovite, razporeditev stavbnih volumnov in odprtih povrsin naj stremi k
zagotavljanju kakovostnih pogojev uporabnikom, s smiselnim povezovanjem skupnih povrsin ter z
ustreznim lo¢evanjem programov, ki so med seboj nezdruzljivi: vhodni prostori razli¢nih starostnih
skupin, otroski igrisci vrtca in 1. triade, Sportna igrisca, ...

5.5 VELIKOST, VISINA STAVB IN ODMIKI

Tlorisne dimenzije objektov niso dolo¢ene. Maksimalno Stevilo etaz naj bo K+P+2N, z moZnostjo
morebitne nadzidave v prihodnosti. Neto etazne viSine posameznih enot morajo biti v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi, igralnice v vrtcu in ucilnice v Soli naj se predvidijo 3.30 m svetle
visine.

Strehe objektov naj bodo zasnovane tako, da zagotavljajo oblikovno in funkcionalno skladnost z
ostalim delom objekta (objektov) in imajo ustrezno kritino.

Natecajniki naj upostevajo s prostorskim aktom predpisane odmike od sosednjih zemljisc.

5.6 KRAJINSKO ARHITEKTURNA UREDITEV

V sklopu natecajne naloge bodo celovito obravnavane vse zunanje povrsine obmocja.

Proste in nepozidane povrsine vkljucujejo utrjene javne povrsine za dostop motornih vozil, kolesarje
in pesce, parkovno os v vzdolZzni smeri namenjeno pescem in kolesarjem, ki poteka skozi juzni del
obmocja do parka na severu ter s sistemom precnih povezav v smeri vzhod-zahod, vhodne plos¢adi,
servisne povrsine gospodarskega/servisnega dvori$¢a in dostavo, $portna igri$€a, otroski igriséi za
vrtec in prvo triado, ter igris¢a za drugo in tretjo triado osnovne Sole CSGM ter parkovne zelenice.

Velikost in ureditev odprtih povrsin je dolocena s prostorskim aktom in z navodili za graditev osnovnih
%ol v Republiki Sloveniji ter navodili MIZS za graditev prostorov za $portno vzgojo za srednje $ole.
Zunanje povrSine morajo biti urejene brez grajenih ovir in primerne za razlicne tipe uporabe.
Predstavljajo naj prijetno in kakovostno bivalno okolje vsem obiskovalcem. Zunanje povrsine naj
povezujejo razlicne programe, ob enem pa naj zagotavljajo zasebnost posameznim skupinam. Zunanje
Sportne povrsine bodo skupne za Srednjo Solo za oblikovanje in IC Piramida.

Zunanje povrsine CSGM naj bodo locene od ostalih povrsin. Pri skupnih povrSinah CSGM naj bo
omogoceno locevanje med posameznimi sklopi, ki so namenjene razlicnim uporabnikom (igrisce
vrtca, igris€e 1.triade in igriSa namenjene starejSim ucencem, ...). Zagotovijo naj se zunanje zelene in
utrjene bivalne povrsine, skladno z navodili za graditev osnovnih Sol. Sestavni del natecajne naloge je
tudi krajinsko arhitekturna ureditev obmocgja.

Izdelovalci natecajnih resitev naj predvidijo naslednje zunanje povrsine:

1. Dostopne povrsine in poti za pesce in kolesarje, morajo omogocati varen in neoviran dostop do
obstojecih stavb in do novih stavb na obmocju. Poti za peSce morajo biti locene od motornega
prometa in grajene brez grajenih in komunikacijskih ovir. Pred vhodi v $portno dvorano in CSGM je
potrebno zagotoviti kolesarnice ustreznih velikosti.

2. Parkovna os, namenjena pescem in kolesarjem, povezuje juzni del obmocja s parkom na severu ter
zagotavlja pe$ dostope dijakom in ostalim obiskovalcem do stavb CSGM, Sportne dvorane, Srednje
Sole za oblikovanje in IC Piramida ter ostalih objektov. Zagotovijo naj se tudi precna povezanost
obmocja v smeri vzhod- zahod.

3. Pred glavnimi vhodi v vrtec in v osnovno Solo ter v zdravstveno enoto CSMG je potrebno predvideti
vhodne ploscadi z nadstreski. Vsi dostopi do centra naj se izvedejo brez pragov in stopnic ter lo¢eno
od motornega prometa. V neposredni blizini vhodov morajo biti urejeni prostori za kolesa. Obmocja
vhodov morajo imeti v neposredni blizini (v oddaljenosti do 30 m) vecja drevesa, ki zagotavljajo
naravno senco.

4. Pred glavnim vhodom v $portno dvorano je potrebno predvideti vhodno plos¢ad z nadstreSkom.
Vhodna plos¢ad naj omogoca druzenje dijakov in zagotavlja pogoje za prijetno bivanje na prostem. Vsi
dostopi do objekta naj se izvedejo brez pragov in stopnic ter loCeno od motornega prometa. V
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neposredni blizini vhoda mora biti urejen prostor za kolesa.

5. Sportna igri$¢a bodo uporabljali dijaki Srednje %ole za oblikovanje in IC Piramida. Skladno s
prostorskimi zmogljivostmi naj se po moznosti zagotovijo:
- atletsko stezo: Stiristezno krozno tekalis¢e dolZzine min. 200m. Predpisani radiji je 21 m, ki je
zazelen, mogoce pa ga je tudi prilagoditi razpoloZljivosti prostora.
- tek na 60 m: Stiristezno ravno tekalis¢e dolzine 60,0 m, vklju¢no s prostorom za pripravo (2,0
m) in iztek (10,0 - 15,0 m).
- skok v daljino: zalet 45,0m, doskocisce (jama s peskom, ograjeno): 2,75 x 8,0 m
- 3 vecnamenska igris¢a za rokomet - mali, koSarko, odbojko, mali nogomet zascitene z visoko
mrezo, dimenzij 15,0 x 25,6 m
- fitnes na prostem
Ravno tekalis¢e in zaletna steza za skok v daljino sta lahko zdruZena, ¢e prostorske moznosti to
dopuscajo.
lgriS¢a so zaradi racionalne izrabe prostora lahko umescena znotraj krozne tekaske steze. Najboljsa
orientacija igris¢ je v smeri sever — jug.
Tlak tekaske steze, steze za skok v daljino ter igris¢ znotraj tekaske steze se izvede v ustrezni
absobcijski podlagi, ki ustreza prijaznosti do uporabe (zmanjsanje poskodb), klimatskim razmeram in
trajnosti. V neposredni blizini posameznih igris¢ je treba zagotoviti pitnik, blizino (v oddaljenosti do 30
m) vecjih dreves ali nadstresnice, ki zagotavljajo senco uporabnikom in gledalcem.

6. Igrisci za vrtec in za 1.triado osnovne Sole CSGM morata imeti neposredno povezavo oz. direkten
prehod otrok iz njim namenjenih prostorov na igris¢e. Otroski igris¢i morata biti samostojni enoti,
med seboj in od ostalih uporabnikov in zunanjih povrs$in loéena z ograjo/vrati. Umes&eni/urejeni naj
bosta kot zeleni parkovni del z igrali. Opremljeni naj bosta s kakovostnimi ve¢ funkcionalnimi igrali z
visoko didakti¢no vrednostjo: plezala, gugalnice, peskovnik organske oblike (min 2x2m2) z moznostjo
zasCite, igrala za ravnoteZje, senzoricna igrala, ... ter parkovno opremo, kot so klopi, pitnik in koSi za
smeti. V neposredni blizini igriS¢a mora biti vec¢ja drevnina, ki zagotavlja senco uporabnikom.

7. Za 2. in 3. triado osnovne Sole CSGM se zunanje povrsine uredi skladno z Navodili za graditev
osnovnih 3ol: zagotovi se 3olsko dvorisée, Solski vrt, zeleni/parkovni del s klopmi, pitnikom in kosi za
smeti ter univerzalno Sportno plos¢ad dimenzij 28m x 16m.

8. Zazeleno je, da se Park mladih na severu ohrani in po moZnosti razsiri. V primeru, da se natecajniki
odlodijo za gradnjo na tem delu obmocja, naj se novi objekt umesti na nacin, ki ohranja parkovni
znacaj obmocja z velikimi sklenjenimi zelenimi povrsinami in 60% pokritostjo parkovne povrsine s
krosnjami v predvidenem konénem stanju. Zazeleno je, da se v sklopu parka ohranja obstojeci
spomenik narodni herojinji Slavi Klavori s spominsko Maistrovo lipo v neposredni bliZini.

9. Zahodni rob obstojecega Solskega vrta in sadovnjaka IC Piramida se lahko preoblikuje, skladno s
potrebami zunanje ureditve. V primeru zmanjsanja povrsine Solskega vrta je treba predvideti
nadomestne povrsine.

10. Zagotovita se intervencijski dostop do centra CSGM in dostava do gospodarskega dvorisca
(kuhinje vrtca/osnovne 3ole...) CSGM. Servisna dostava mora biti prostorsko lo¢ena od glavnih
vhodov.

11. Zagotovita se intervencijski dostop in dostava do vadbenih povrsin nove Sportne dvorane.

12. Prostora za odpadke CSGM in Sportne dvorane naj bosta v bliZini servisnih (gospodarskih) vhodov
oz. dostave ter odmaknjena od javnih povrsin. Prostora morata biti ustrezno ograjena in zascitena
pred vremenskimi vplivi (betonski tlak, nadstresnica).

5.7 ZELENE POVRSINE IN ZASADITVE DREVES
Na celothnem obmocju obdelave je treba ohraniti FZP (faktor zelenih povrsin) min 0,25.
DeleZ pokritosti odprtih zunanjih povrsin s kroSnjami v predvidenem konénem stanju naj bo min. 30 %
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(povprecno odraslo drevo pokrije cca 50 m2, kar ustreza premeru kroSnje 8m).
Vecje sklenjene zelene povrsine naj imajo parkovni znacaj in naj bodo ustrezno opremljene s
parkovno opremo.

Ozelenitev novih parkirnih povrsin: vsa odprta parkiris¢a in ostale odprte parkirne povrsine z vec kot
4 parkirnimi mesti je treba ozeleniti in urediti skupna rastiS¢a. Na odprtih parkiris¢ih in ostalih odprtih
parkirnih povrsinah je treba zagotoviti 1 drevo na 4 parkirna mesta, ki mora biti zasajeno med nizi
parkiris¢ in imeti zagotovljeno zadostno povrsino in prostornino po ustreznih standardih (npr.
Stockholmski standard). Parkirne povrsine naj se nacrtuje v t.i. zeleni izvedbi s prepustnim tlakom ali
povoznimi reSetkami. Razporeditev dreves mora biti ¢imbolj enakomerna, da zagotovi optimalno
osencenost.

Zasaditev dreves

Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla vsaj 18 cm, merjeno na visini
1 m od tal po saditvi. V primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost
in koli¢ino sadilnega substrata, dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina
za prehajanje zraka in vode mora biti najmanj 3 m?, prostornina nezbitega substrata 12m? in
prostornina kamnite strukturnega substrata 15 m3, odmik podzemnih komunalnih vodov od debla
drevesa mora biti najmanj od 1 do 5m (odvisno od vrste komunalnega voda). Meteorno vodo iz
stresnih povrsin je treba zbirati za zalivanje zelenih povrsin.

Na obmodjih tlakovanih povrsin z zasajenimi posamicnimi drevesi je treba urediti skupna in povezana
rastisca.

Ohranjanje drevoredov

Na obmocjih varovalnih pasov je skladno s pravilniki in standardi mogoce saditi drevesa oz.
drevorede.

Obstojece drevorede ob Ul. Pariske komune, Beograjski in Fochevi ulici, kot tudi v samem obmocju
urejanja, je treba ohranjati in obnavljati. Ob cestah, ki imajo urejene ali nacrtovane stranske zelenice v
Sirini najmanj 2 m, je treba v okviru prostorskih moznosti urediti drevorede. Dodatno pozornost je
treba usmeriti na vzpostavitev linijske zasaditve ali drevoreda na Ljubljanski ulici za zavetrovanje in
zmanjsevanja osoncenosti Solskega objekta.

Za robove ograjenih obmodij igris¢ se lahko predvidi zelene robne resitve.

Pri ozelenjevanju povrsin naj se uposteva izbor rastlin, ki so primerne za sajenje na otroskih igriscih,
niso strupene, niso alergogene in nimajo nevarnih delov ter so prilagojene na zahtevne urbane
mikroklimatske razmere.

6. PROJEKTNA NALOGA ZA CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR (CSGM)

6.1 UPORABNIKI

V Centru za sluh in govor Maribor (CSGM) prevladujejo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, otroci
z avtistiénimi motnjami in otroci z razli¢cnimi kombinacijami ve¢ kompleksnih motenj. Z razvojem
tehnologije, z uporabo polZzevega vsadka lahko gluhi ali tezje naglusni ponovno slisijo. Gluhih in
naglusnih otrok je malo. Povecuje se Stevilo otrok z avtisti¢nimi motnjami.

Delo zavoda je organizirano v sklopu dveh organizacijskih enot in sicer: organizacijska enota osnovna
Sola In vrtec ter organizacijska enota zdravstvena enota. Osnovna Sola in vrtec delujeta kot samostojni
enoti z lastnima vhodoma. Skupne imata upravne in gospodarske prostore. Zdravstvena enota je
namenjena obravnavi otrok vkljuéenih v organizacijsko enoto osnovna Sola in vrtec ter zunanjih
pacientov. Zazelena je povezava med zdravstveno enoto in vrtcem ter zdravstveno enoto in Solo. Za
zunanje uporabnike mora imeti zdravstvena enota lo¢en vhod.
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VRTEC

Nacrtuje se sledece Stevilo oddelkov: 10 odd (9 odd prilagojenega programa +1 odd redni program)
- Prilagojen program za predsolske otroke — 9 oddelkov po najvec¢ 6 otrok =54 otrok,
- Redni program za predsolske otroke — 1 kombinirani oddelek za normativnih 17 otrok,

Otroci skupaj =71 otrok
St. zaposlenih (strokovni delavci, svetovalni delavci, spremljevalci): 25

OSNOVNA SOLA
Nacrtuje se 46 oddelkov:
- Prilagojen program OS5 z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno

jezikovnimi motnjami — 27 oddelkov po najvec¢ 10 uc¢encev =270 ucenceyv,

- Prilagojen program OS z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in nagluine
otroke — 1 oddelek z najvec 10 ucenci = 10 ucenceyv,

- Prilagojen program OS z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtisti¢nimi
motnjami — 18 oddelkov po najvec 5 otrok =90 ucencev,
Skupaj: =370 ucencev

St. zaposlenih (strokovni delavci, svetovalni delavci, knjiznicarji, tolma¢, spremljevalci, tajnitvo in teh.
adm. delavci) =147

Mobilna sluzba (izvajanje dodatne strokovne pomoci — DSP na vecinskih vrtcih in osnovnih Solah — DSP
izvaja logoped).

Stevilo mobilnih delavcev: =10

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

- Sprejemna ambulanta — 1 prostor

- Logopedske ambulante (logopedija in klini¢na logopedija) — 18 prostorov

- Specialno — pedagoske ambulante (specialno rehabilitacijska pedagogika, SRP) — 2 prostora

- Psiholoske ambulante (psihologija in klini¢na psihologija) — 3 prostori

- Prostora za delovno terapijo — 1 prostor

- Prostor za fizioterapijo — 1 prostor

- Senzorna soba — 1 prostor

- Pedopsihiatri¢cna ambulanta — 1 prostor

- Otorinolaringoloska (ORL) ambulanta — 1 prostor

- Tiha soba (soba za avdiometrijo) — 1 prostor
Skupaj: 30 prostorov

St. zaposlenih (zdravstveni delavci in sodelavci, teh. adm. delavci): 38
St. pacientov: cca 5.200 (na letni ravni)

6.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Funkcionalna zasnova Centra za sluh in govor Maribor naj omogoci jasno in pregledno stavbo ali vec
stavb s smiselno razporejenimi organizacijskim sklopi. Znotraj posameznih organizacijskih sklopov se
smiselno povezujejo prostori in sklopi prostorov. Prostori namenjeni SirSi uporabi (ve¢namenski
prostor...) naj bodo jasno in hitro dostopni iz vhodne avle.

V sklopu osnovne $Sole je predvidena telovadnica, ki jo uporabljajo tudi otroci vrtca-

Potrebno je zagotoviti smiseln dostop otrok od vrtca do zdravstvene enote. ZaZelena je pokrita in
topla povezava, ki omogoca dostop s suho obutvijo.

V kuhinji v sklopu osnovne $ole se pripravljajo obroki za osnovno Solo in za vrtec. Dostava hrane do
vrtca mora biti zagotovljena po suhi in topli komunikaciji.

Upravni prostori osnovne $ole in vrtca so skupni, uredijo se v sklopu osnovne Sole.

Del upravnih prostorov zavoda se zaradi narave in organizacije dela razporedi v zdravstveni objekt.
Upravni del je od ostalih prostorov lo¢en z vrati.

Zunanje povrsine CSGM z izjemo dostopov do objekta, je potrebno ustrezno ograditi in zagotoviti
varnost otrok.

Posamezni organizacijski sklopi delujejo samostojno, s svojimi vhodi in lastnimi zunanjimi povrsinami.
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Otroska igris¢a vrtca in igriS¢a osnovne Sole so lo¢eni med seboj.

Vse prostore je treba izvesti brez grajenih ovir, tako, da bodo dostopni in urejeni za uporabnike z
vsemi vrstami oviranosti, poleg gibalno oviranih tudi za gluhe in naglusne ter slepe in slabovidne
(rampe, dvigalo, ki povezuje vse etaze, talne oznake itd.).

Funkcionalna zasnova posameznih sklopov mora obvezno upostevati vse veljavne zakone, tehni¢ne
predpise in pravilnike, ki urejajo podrocje gradnje, Se posebej pa morajo biti natecajniki pozorni na
predpise, ki urejajo podrocje Solstva, in sicer:
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list
RS, $t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)
- Navodila za graditev osnovnih $ol v Republiki Sloveniji, (delovno gradivo MIZS), smiselna
uporaba
- Prostorska tehni¢na smernica TSG-12640-001: 2008 zdravstveni objekti, smiselna uporaba

6.3 PROGRAMSKI SKLOPI CSGM

6.3.1 VRTEC

Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost in potrebe otrok. Otrokom in
odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto, omogocati razlicne dejavnosti, in sicer
nacrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, da je
mogoca optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok.

Vse prostore je potrebno izvesti tako, da bodo dostopni za gibalno ovirane (rampe, dvigalo, ki
povezuje vse etaze, itd.). Vsi prostori morajo biti urejeni brez grajenih ovir.

6.3.1.1 Prostori za otroke

Vsi prostori vrtca morajo biti v pritli¢ju. Skupine so kombinirane, z otroki prvega In drugega
starostnega obdobja.

Osnovni prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: garderoba, igralnica, sanitarije
in terasa ob igralnici.

Skupni prostori za otroke so: osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, prostor
za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoc ter sanitarije na igriscu.

Poleg nastetih prostorov so v nadaljevanju opisani Se dodatni prostori, ki so vezani na potrebe
specifi¢nih uporabnikov.

Za opremo prostorov se uposteva Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, $t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) ter
dodatne zahteve narocnika, ki so vezane na specificne uporabnike.

Igralnica: predvideno je 9 igralnic namenjenih otrokom s posebnimi potrebami, ki so zdruzeni v
manjse skupine in 1 igralnica rednega vrtca.

Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti tako, da
je v njih mogoce oblikovati vec koti¢kov za igro otrok v manjsih skupinah ali individualno. Prostor za
nego otrok prvega starostnega obdobja se lahko uredi kot predelek igralnice, lahko pa se prostor za
nego uredi v sanitarijah, ¢e je iz njega zagotovljen pregled nad dogajanjem v igralnici.

Ob predpisani opremi igralnic naj bi specializirane igralnice vsebovale:
- mize z nastavljivo visino + primerni stolcki in blazine (starostno heterogene skupine —od 3 do
6 let);
- ustrezna didakti¢na sredstva in omare za shranjevanje le teh, za razli¢ne potrebe otrok;
- senzorni koticki (opremljeni s sredstvi za senzorno stimulacijo);
- ‘miren koti¢ek’ (zatemnjen, po mozZnosti solne lucke).

Sanitarije za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so urejene v prostoru, ki je razdeljen na
dva sklopa: prostor z umivalniki in prostor s straniénimi kabinami. Ce je za otroke prvega starostnega

43



NOVOGRADNJI CSGM IN SPORTNE DVORANE SREDNJIH SOL V MARIBORU

obdobja prostor za nego del sanitarij, so razdeljene v tri sklope, od katerih predstavlja tretji sklop
prostor za nego. Prostor za nego naj bo urejen ¢im blizje vhodu v sanitarije, v neposredni blizini je
umivalnica z vgrajenimi umivalniki, najbolj odmaknjene od vhoda v sanitarije pa so stranis¢ne kabine z
vrati.

Garderoba za otroke je praviloma umeséena v osrednjem prostoru, tako da jo ima vsaka skupina
poleg igralnice.

Terasa mora biti z nadstreSkom zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz
igralnice. NadstreSek praviloma pokriva celotno povrsino terase. Omogocati mora sencenje terase,
tako da minimalno zmanjSuje naravno osvetljenost igralnice.

Osrednji ve€namenski prostor — gibalnica je namenjen sre¢evanju otrok in odraslih iz enega ali vec
oddelkov ob razli¢nih dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. Priporocljivo je, daima
razgiban tloris.

V osrednjem prostoru se uredi koticek za starSe v katerem so jim na razpolago razlicne informacije o
delu vrtca, kjer lahko pocakajo otroka in se pogovorijo z drugimi starsi.

Osredniji prostor se uporablja za gibalne dejavnosti otrok. V tem delu prostora ne sme biti
garderobne opreme in podpornih stebrov.

Ob osrednjem prostoru mora biti shramba s policami za igralne pripomocke in Sportne rekvizite.

Ob predpisani opremi naj osrednji prostor otrokom omogoca, da prioritetno stimulirajo vestibularni,
proprioceptivni in taktilni senzorni sistem. Poleg standardne opreme se predvidi tudi bazen z
Zogicami, razli¢ne blazine, ravnoteznostne vozicke, toce, gugalnico s podlago (blazino pripeto v strop
ali tram, na katero se lahko otrok uleze).

Za Sportne igre bo vrtec uporabljal Solsko telovadnico.

Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomo¢, mora biti v blizini igralnic.
Imeti mora direktno, zadostno in naravno osvetlitev ter zracenje. Prostor mora biti izoliran pred
hrupom.

Vhodi v vrtec naj bodo jasno opredeljeni. Ne smejo biti neposredno povezani na prometno ulico.
Izogibati se je potrebno zunanjim stopnicam. Visinske razlike naj se premagujejo s klanc¢inami z
dovoljenim naklonom.

Sanitarije za otroke na igriS€u vrtca so praviloma postavljene v stavbi vrtca in so neposredno
povezane z igrisS¢em.

Dodatni prostori namenjeni otrokom so:

Senzorna soba / snoezelen je poseben prostor za otroke s senzornimi disfunkcijami - otroke, ki imajo
ADHD, ADD, otroke z AM. Ta prostor je namenjen potrebam vrtca in ni v sklopu ambulant, kjer poteka
senzorna terapija.

Previjalnica: V primeru previjalnice je potrebno upostevati dejstvo, da se v CSGM pogosto previjajo
tudi Stiri- in petletni otroci, zato morajo biti previjalne mize vecje in imeti lastne stopnicke.

6.3.1.2 Drugi prostori

Drugi prostori so prostori za strokovne delavce, upravni prostori, gospodarski prostori, sanitarije in
garderobe za zaposlene ter komunikacijske poti. Kuhinja je v sklopu osnovne Sole. Upravni in
gospodarski prostori so skupni s Solo.

6.3.2 OSNOVNA SOLA

Glavni pogoj za uspesno vkljucitev otrok v ustrezen prilagojen program je ustrezna prilagoditev
prostora glede na potrebe otroka.

Pri prilagoditvah je potrebno upostevati funkcioniranje otrok z omenjenimi posebnimi potrebami,
predvsem njihove senzori¢ne posebnosti in potrebe po stalnosti. Prostor oz. u€ilnica mora:
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- biti dobro strukturirana in opremljena na nacin, da jo lahko z manjSimi posegi na dnevni bazi
preurejamo (otrokom z avtisticnimi motnjami je znotraj razreda potrebno zagotoviti prostor
za umirjanje);

- v prostoru je potrebno primerno oznaciti njegove dele po podrocjih glede na njihovo
funkcijo: prostor za delo, za igro, za pocitek, umirjanje ali umik;

- posebno pozornost je potrebno nameniti otrokovemu delovnemu mestu, ki mora biti blizu
ucitelja in stran od motecih dejavnikov (okno, umivalnik, igrace, ...), saj lahko neprimerno
organiziran prostor otroku onemogoci spremljanje pouka in spodbuja pojav neprimernih
oblik vedenja (strahovi, umik ipd.);

- upostevati je potrebno otrokovo potrebo po stalnosti, saj mu omogoca vecji obcutek
varnosti: ¢im manj sprememb v prostoru (stalnost razporeditve miz in pohistva ter drugih
okrasitev v prostoru - premisljena, nacrtovana in otroku pojasnjena uporaba dekoracij,
plakatov, slik, izdelkov otrok, ...

- ustrezna vizualna oznaka prostorov (slika, piktogram, napis),

- prostor za urnike (struktura ure, urnik pouka, urnik drugih dejavnosti, oznaka zacetka in
konca dejavnosti), vizualne oznake za prezivljanje odmorov (kje, kako, kaj),

- dobro organiziran material v prostoru (koti¢ek/police/predal za otrokove 3olske in osebne
stvari, dodatna oprema mora biti gibljiva oz. takSna, da jo po potrebi lahko dodamo ali
odstranimo),

- ustrezna in dostopna ureditev polic z delovnim gradivom, kjer je gradivo lahko dostopno tudi
otrokom.

Vse prostore je treba izvesti brez grajenih ovir, tako, da bodo dostopni in urejeni za uporabnike z
vsemi vrstami oviranosti, poleg gibalno oviranih tudi za gluhe in naglusne ter slepe in slabovidne
(rampe, dvigalo, ki povezuje vse etaze, talne oznake itd.).

6.3.2.1 Prostori za pouk

PROSTORI ZA POUK PRVEGA TRILETJA naj v prostorski zasnovi Sole tvorijo zaklju¢eno celoto, z
lo¢enim vhodom in centralno garderobo, pri ¢emer naj bo vhod v Solo mozZen tudi mimo nje.
Postavitev mati¢nih ucilnic naj bo oblikovana tako, da omogoca iz vsake ucilnice izhod na delno
pokrito tlakovano zunanjo povrsino (po moznosti v pritli¢ju, oziroma na teraso). Velja za 16 ucilnic.

PROSTORI ZA POUK DRUGEGA TRILETJA so vmesni ¢len med prvim in tretjim triletjem. Vhod za drugo
in tretje triletje je lahko skupen, le centralne garderobe naj bodo loc¢ene. Za u€ence 4. in 5. razreda je
potrebno zagotoviti Se maticne ucilnice, medtem ko se pouk za ucence 6. razreda Ze izvaja v
predmetnih ucilnicah. Zato naj se del prostorov drugega triletja navezuje na prostore tretjega triletja
ter na skupne prostore Sole.

PROSTORI ZA POUK TRETJEGA TRILETJA, ves pouk tretjega triletja se izvaja v predmetnih ucilnicah.
Praviloma so namenjene pouku enega predmeta ali predmetnega podrocja, vendar se, glede na ciljno
obremenjenost posamezne ucilnice, med seboj ustrezno kombinirajo.

Matic¢na ucilnica za prve razrede devetletke se nahaja v pritli¢ju Solske stavbe. Omogocen mora biti
nemoten prehod ucencev iz u€ilnice na zunanje povrsine. Predvideva se 6 uilnic za 1.razred.

Skupni prostor za prve razrede je razsirjen prostor pred mati¢nimi ucilnicami prvih razredov, lahko je
skupen za dve ali ve¢ ucilnic. Omogoca vec gibanja kot ucilnica, namenjen pa je tako pouku, ki lahko
poteka v skupini z eno/im od uciteljev/ic istoasno kot v udilnici, kot tudi individualnim potrebam po
gibaniju, igri ter tudi pocitku.

Ucilnice in kabineti naj bodo predvideni skladno s seznamom neto povrsin podanimi v prilogi. Glede
na majhno Stevilo uéencev na razred so predvidene manjSe ucilnice kot so obic¢ajno v Solah. Oblika
ucilnic naj bo po moznosti pravokotna. Oddaljenost prve klopi od table naj bo min. 2,5m Globina
ucilnice mora zagotavljati primerno osvetlitev celega prostora. Svetla viSina prostora naj bo min. 3,30
m- Potrebno je upostevati namembnost ucilnic in predvideno opremo v njih.

Vhodi v ucilnice naj bodo postavljeni v poglobljene nise Sirine 180 cm. Vrata naj se odpirajo na hodnik
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tako, da ne motijo mimoidocih. Svetla viSina vrat naj znasa minimalno 210 cm, Sirina minimalno
100cm.

Kabineti naj bodo blizu udilnic. Poleg uciteljevega dela mora omogocati tudi individualno delo
ucencev. Direktna povezava med kabinetom in ucilnico ni povsod obvezna, direkten dostop v kabinet
iz hodnika je obvezen.

Ucilnice za naravoslovje so namenjene pouku naravoslovnih predmetov od 6. do 9. razreda in sicer:
naravoslovje, biologija, kemija, fizika. Instalacijski bloki, kjer so vsi potrebni elektri¢ni prikljucki za
eksperimentalno delo ucencev, so fiksni, medtem ko so mize za ucence, zaradi moznosti oblikovanja
man;jsih skupin, premic¢ne. Oprema ucilnice je praviloma za vse predmete enaka, razlike po predmetih
se odrazajo v didakti¢nih sredstvih in pripomockih, ki so ustrezno razporejeni v shranjevalnih omarah.

Kabineti za naravoslovje so povezani z ucilnicami za naravoslovje. Omogocati morajo individualno
delo ucencev oz. delo v manjsi v skupini. V kabinetu, namenjenemu kemiji, mora biti namesc¢ena
odzracevalna omara za kemikalije, ki je vezana na isto ventilacijsko napravo kot sesalna roka v udilnici.
V kabinetu za biologijo naj bo namescen hladilnik (130l).

Ucilnici za likovno vzgojo in pouk tehnike in tehnologije sta zaradi souporabe skupnih prostorov med
seboj povezani. Prostori za pouk tehnike in tehnologije naj bodo zaradi nastajajo¢ega hrupa locirani v
pritlicju Solske stavbe in oddaljeni od ucilnic za predmete, ki zahtevajo ve¢ miru. Prostori naj bodo
orientirani na sever.

Predmetna ucilnica, souporaba za gospodinjski pouk: Gospodinjski pouk poteka v predmetni ucilnici.
Za potrebe prakticnega dela pouka se splosna ucilnica z odprtjem premicne stene razsiri v kabinet za
gospodinjstvo.

Kabinet za gospodinjstvo naj bo opremljen z dvema kompletoma individualne kuhinje z dvema
elektricnima Stedilnikoma, skupnim hladilnikom, shrambno omaro, omaro za distila, pralnim in
pomivalnim strojem.

Knjiznica z multimedijsko ucilnico je osrednji Studijski in informacijski center Sole. Umeséena naj bo v
osrednjem delu Solske stavbe, v neposredni navezavi na prostore za pouk. Sestavni del knjiznice je
multimedijska ucilnica, ki je namenjena predvsem delu u¢encev z uporabo sodobnih elektronskih
medijev, pa tudi vseh ostalih dejavnosti, ki se izvajajo v vecji skupini. Poleg navezave na knjiznico naj
bo ucilnica dostopna tudi neposredno iz obmocja prostorov za pouk, saj v njej potekajo tudi vse
dejavnosti iz podrocja racunalnistva.

6.3.2.2 Ostali prostori osnovne Sole

Vhodna avla v Solski stavbi tvori prostorsko povezavo med vhodnim delom, centralno garderobo in
splognimi komunikacijami ter se nahaja ob glavnem vhodu. Avla naj bo prisilno prezracevana. Ce se
ve¢namenski prostor nacrtuje kot razsirjen del glavne komunikacije, naj bo vhodna avla postavljena
tako, da jo je po potrebi mogoce vkljuciti v ve€namenski prostor. Avla je zasnovana kot druzabni
prostor.

Vecnamenski prostor je osrednji del Solske stavbe. Navezan naj bo na glavni Solski vhod, prostore za
pouk ter Solsko kuhinjo. Omogoca najrazlicnejSe dejavnosti: namenjen je sreCevanju in druzenju
ucencev, Solski prehrani, kulturnim prireditvam, predavanjem, likovnim razstavam, literarnim
vecerom, proslavam, plesnim prireditvam ipd.

Upravni prostori so enostavno dostopni za ucence in starSe. Lahko se umestijo v nadstropje, vendar
morajo biti neposredno dostopni preko stopnisca.

Upravni prostori so skupni za Solo in vrtec.

Delavnica za hiSnika naj ima dostop tudi od zunaj.
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Garderobe naj bodo urejene tako, da se lahko ucenci ob prihodu v Solo preobujejo in odlozijo vrhnja
oblacila. Namescene naj bodo ¢im blize glavnemu vhodu v Solsko stavbo, pri ¢emer naj bosta vhod in
garderoba za prvo triletje lo¢ena od ostalih dveh. Poleg vhoda v Solo skozi garderobne prostore za
ucence naj bo zagotovljen tudi vhod mimo garderob.

Zahtevano je prisilno prezracevanje. Zagotoviti je potrebno ustrezno Stevilo garderobnih omaric in
klopi glede na stevilo u¢encev, urediti je potrebno tudi garderobe za gibalno ovirane.

Osnovni sanitarni sklop tvorijo prostor z WC kabinami in predprostor z umivalniki. Sanitarije so lahko
razporejene po skupinah ali centralno po posameznih etazah. Zagotoviti je potrebno ustrezno
prezraCevanje. Na vsakih 50 u¢encev mora biti na voljo najmanj 1 WC in 2 pisoarja, na 25 ucenk pa
najmanj 1 WC. Ucencem morajo biti na razpolago sanitarije, namenjene funkcionalno oviranim
osebam oziroma osebam na invalidskih vozickih.

Oddaljenost sanitarij od ucilnic naj ne presega 40 m.

Za osebje je potrebno v sklopu upravnih prostorov ter v vsaki etazi, kjer so ucilnice in kabineti
predvideti lastne sanitarije: na vsakih 25 moskih 1 WC in 1 pisoar, na vsakih 25 Zensk pa 2 WC-ja.
Sanitarije s predprostorom morajo biti locene, izjema je WC za invalide, ki je lahko samo eden.

Vse sanitarne prostore je potrebno umestiti, dimenzionirati, urediti in izvesti skladno z veljavnimi
predpisi.

Prostor za Cistila se zagotovi v vsaki etazi.

Kuhinja je namenjena pripravi hrane za $olo in vrtec. S spremljajo¢imi prostori mora biti
dimenzionirana, urejena in opremljena v skladu z vsemi ustreznimi predpisi. V kuhinji je samostojno
organizirana nabava hrane in delitev obrokov za Solo in vrtec. Kuhinja naj ima servisni vhod za dostavo
ter locene ciste in umazane povrsine, skladno z zahtevami HACCP. Potrebno je zagotoviti suho
povezavo z vrtcem.

Vhodi in komunikacije

Objekt mora imeti smotrne povezave med vhodi in komunikacijami ter ostalimi prostori.

Stavba ima obvezno locena glavni in servisni vhod. Vhodi v $olo naj bodo jasno opredeljeni. Ne smejo
biti neposredno povezani na prometno ulico. lzogibati se je potrebno zunanjim stopnicam. VisSinske
razlike naj se premagujejo s pokritimi klanc¢inami z dovoljenim naklonom. Pred vhodom za uéence naj
bo nadstresek, ki zmore pred dezZjem in vetrom varovati tudi vecje Stevilo oseb.

Komunikacije povezujejo posamezne Solske dele in vodijo v vse prostore zgradbe. Komunikacijske
povrsine Sole naj bodo ¢im manjse, kar pa ne sme zmanjsevati zahtevanega prostorskega standarda
ali uporabnosti objekta. Hodnik pred ucilnicami mora imeti najmanj 2,40 m svetle Sirine (brez klopi ali
omar ipd.). Komunikacije je potrebno projektirati tako, da so ¢im bolj enostavne, kratke in da
omogocajo enostavno orientacijo. V njih je zazeleno predvideti razsiritve na dolocenih mestih (npr.
zalivcki s klopmi). Po potrebi morajo omogocati hitro in ucinkovito evakuacijo objekta. Komunikacije
je potrebno diferencirati po namenu, ki ga imajo posamezne prostorske skupine, morajo biti
osvetljene in primerno oznacene. V centralnih hodnikih in avlah naj bo omogoceno pitje vode z
vgradnjo pitnikov. Vse komunikacije morajo omogocati neovirano gibanje invalidov; vertikalne
komunikacije predvidevajo dvigalo, ki povezuje vse etaze.

Stopni$¢a morajo biti z glavnih horizontalnih komunikacij lahko dostopna. Stevilo in polozaj stopnis¢
narekuje zahteva, da razdalja od stopnis¢a do vhoda najbolj oddaljene ucilnice ne sme presegati 30
metrov. Sirina stopni$¢ne rame se dolo¢a po $tevilu ué¢encev, ki jim je namenjeno. Najmanjsa $irina je
120 cm (do 100 ucencev). Ce prevzame stopnisée vec kot 100 uéencev, se zanje $irini doda 0,5 cm na
vsakega ucenca. Na stopnis¢u mora biti med vsako etazo vmesni podest. StopniS¢ne ograje naj bodo
visoke 120 cm.

Zaklonisce, klet

V kleti je potrebno skladno s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike (Uradni
list RS, $t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06) in Uredbo o graditvi in vzdrZevanju zaklonis¢
(Uradni list RS, $t. 57/96 in 54/15) predvideti zakloni$¢e ter tehni¢ne in servisne prostore in arhiv za
potrebe osnovne Sole.

Bivalni prostori se praviloma predvidijo za najve¢ 100 oseb na en prostor. Med seboj so lahko lo¢eni z
montaznimi stenami ali paravani iz negorljivega materiala. Visina bivalnega prostora ne sme biti
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manjsa od 2,60 m.
Dimenzioniranje zaklonis¢a (prisilno prezracevano in neklimatizirano, za 2/3 uporabnikov CSGM):

- Bivalni prostori: 390 m2

- Ostali prostori: 65 m2
Lokacija zaklonis¢a mora biti taka, da je v zaklonis¢e mozno priti v najkrajSem casu, pri ¢emer se
uposteva, da vodoravna razdalja od vhoda v zaklonis¢e do najbolj oddaljenega mesta od koder se gre
v zaklonisce, znasa najve¢ 250 m; navpi¢na oddaljenost se ra¢una trojno.
Zagotovljen mora biti izhod iz zakloni$¢a, Ce se porusi objekt ali del objekta, v katerem je zaklonisce.
Zaklonis¢e mora biti ¢im blizje izhodom in stopniS¢em, ki vodijo na prosto. Zaklonis¢a se praviloma
gradijo tako, da so vkopana in v sklopu objekta.
V bivalnih prostorih zaklonis¢a se lahko organizirajo garderobe za ucence, v kolikor dostop ni prevec
oddaljen od vhoda v Solo.

Tehnicni prostori: kleti se predvidijo Se posamezni tehnicni in servisni prostori ter arhiv
Tehnic¢ni prostor za namestitev klimatskih naprav in toplotna podpostaja sta skupna za vse enote
CMSG.

6.3.2.3 Telovadnica CSGM

CSGM ima manjso telovadnico, ki je povezana z osnovno Solo in vrtcem.

Glavno vodilo pri projektiranju nove telovadnice naj bo fleksibilnost vadbenega prostora, ki naj
omogoca razlicne Sportne dejavnosti. Tlorisne dimenzije objekta telovadnice in neto etazna viSina
mora biti v skladu z Navodili za gradnjo O3 v RS.

Prostori telovadnice

Vadbeni prostor: predvidena sta 2 vadbena prostora:

- osnovni vadbeni prostor (OVP) povrsine 360m2, dimenzij 15 x 24 m,
- minimalni vadbeni prostor (MVP) povrSine 150m2, dimenzij 10 x 15 m.
Osnovni vadbeni prostor omogoca naslednjo uporabo:

- kosarka (22 x 13 m)

- odbojka (9 x 18 m)

- badminton (22 x 13 m)

- rokomet (22 x 14 m)

- floorball mini (12 x 22 m)

- med dvema ognjema (9 x 18 m)

- namizni tenis

- orodna telovadba

- tenis

Z zdruzitvijo OVP in MVP je mozno omogociti Se:

- nogomet mali (15 x 25 m)

- floorball mali (14 x 26 m)

Shramba orodja: Minimalna globina shrambe za orodje osnovnega vadbenega prostora je 3,80 m.
Svetla viSina prostora mora biti najmanj 2,50 m, visina vrat pa 2,20 m.

Prostor za Sportnega pedagoga je sestavljen iz delovnega prostora in sanitarnega vozla, ki ga tvorijo
WC skoljka, prha in umivalnik. Sluzi tudi kot prostor za prvo pomoc. Zazelena je naravna osvetlitev.
Garderoba za ucitelje razrednega pouka je prostor, ki je namenjen preoblacenju uditeljev razrednega
pouka. Sanitarni vozel naj bo skupen s prostori Sportnega pedagoga.

Sanitarni blok: Predvidena sta 2 sanitarna bloka, vsakega tvorita dve slacilnici, dve umivalnici in dva
W(Cja v skupni povrsini 32m2. Potrebno je lociti Zenski in moski del.

Prostora WC s skoljko in umivalnikom naj bosta dostopna s ¢istega hodnika.

Hodniki: Ciste in umazane poti naj se ne mesajo, kar velja predvsem za uporabo garderob za zunanja
igri$¢a in dostope zunanjih uporabnikov. Povrine hodnikov in povezovalnega hodnika telovadnice OS
v prilogi C_02_PREGLEDNICA POVRSIN so ocenjene.

6.3.3 ZDRAVSTVENA ENOTA
Zdravstvena enota je vkljuéena v sistem javnih zdravstvenih ustanov, v sklopu katere se obravnavajo
tudi otroci vkljuéenih v vrtec in osnovno $Solo CSGM.
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Vse prostore je treba izvesti brez grajenih ovir, tako, da bodo dostopni in urejeni za uporabnike z
vsemi vrstami oviranosti, poleg gibalno oviranih tudi za gluhe in naglusne ter slepe in slabovidne
(rampe, dvigalo, ki povezuje vse etaze, talne oznake itd.).

6.3.3.1 Prostori namenjeni obravnavi pacientov

Za opravljanje dejavnosti so potrebni prostori namenjeni obravnavi pacientov: ¢akalnice, sprejemna
ambulanta, ordinacije, ambulanti za delovno in fizioterapijo, senzorna soba, tiha soba (soba za
avdiometrijo) ter skupni in pomozni prostori.

Sprejemna ambulanta je namenjena sprejemu napotnih listin in kartic zdravstvenega zavarovanja
pacientov ter postavljanja anamneze. Pacienti v prostor praviloma ne vstopajo, razen v primeru
jemanja anamneze. Sprejemna ambulanta se proti komunikacijam odpira s sprejemnim pultom,
zagrajenim s steklom in odprtino za prevzem napotnih listin ter kartic zdravstvenega zavarovanja. V
primeru jemanja anamneze, pacient s starsi vstopi skozi vrata. V ta namen se v prostoru predvidi
delovni prostor za jemanje anamneze (miza in stoli — 1x terapevt, 2x pacient in stars). V prostoru je Se
predvideti prostor za kartotecne omare, tiskalnik ter omare za delovne pripomocke in material.

€akalnice so locene za odrasle paciente in za otroke. Velikost ¢akalnice se dolo¢i po normativu 1,2 m?
na bolnika in na $tevilo pacientov v eni uri (pribliZzno 4 — 5 na uro v eni ordinaciji). Cakalnice se lahko
razporedijo med posameznimi enotami ordinacij, velikost posamezne ¢akalnice pa ne sme biti manjsa
kot 9 m2. Razpriene ¢akalnice omogocajo veé zasebnosti.

Pri dimenzioniranju c¢akalnice za otroke je potrebno upostevati poleg stevila bolnikov na uro v eni
ordinaciji Se spremljevalce otrok. V sklopu ¢akalnice za predsolske otroke je potrebno urediti prostor
za previjanje. Del ¢akalnice naj bo urejen kot igralnica.

Ordinacije so razdeljena v cono za zdravnika za pogovor z bolnikom in cono za pregled bolnika. Pred
vhodom v ordinacijo mora biti dovolj prostora tudi za bolnike na invalidskem vozi¢ku. V nadaljevanju
so podane zahteve za opremo za posamezne ordinacije:

- Logopedska ambulanta: predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in predalnikom
(na klju€) pod mizo, Trip Trap stol za otroke in stol za spremljevalca (starsa), otrosko mizo in
otroski stol ter omaro za terapevtske pripomocke in kartote¢no omaro.

- Psiholoska ambulanta: predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in predalnikom (na
klju¢) pod mizo, Trip Trap stol za otroke in stol za spremljevalca (starsa), otrosko mizo in
otroski stol ter omaro za terapevtske pripomocke, omaro za psihodiagnosti¢na sredstva
(razni testi) in kartote¢no omaro.

- Specialno-pedagoska ambulanta: predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in
predalnikom (na kljuc) pod mizo, Trip Trap stol za otroke in stol za spremljevalca (starsa),
blazino za terapevtsko delo ter omaro za terapevtske pripomocke in kartote¢no omaro

- Prostor za delovno terapijo: aktivnosti se izvajajo na/ob mizah, sede ali stoje. Predvideti je
pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in predalnikom (na klju¢) pod mizo, Trip Trap stol za
otroke in stol za spremljevalca (starsa), otrosko mizo in otroski stol, pripomocke za
terapevtsko delo ter omare za terapevtske pripomocke in kartotecno omaro.

- Prostor za fizioterapijo: vaje se izvajajo na blazinah ali pa se uporabljajo razlicne naprave in
pripomocki, telovadno orodje. Razporeditev opreme mora omogocati terapevtu, ki izvaja
vaje z bolnikom, pristop z dveh, treh ali §tirih strani. Ce se terapija izvaja na napravah, mora
biti med vadbenimi napravami dovolj prostora za gibanje bolnikov na invalidskem vozicku.
Predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in predalnikom (na kljuc) pod mizo, blazine
za terapevtsko delo, masazno mizo, sestavljiv poligon iz blazin, klancino (lesena), bazen s
kroglicami ter omare za terapevtske pripomocke in kartote¢no omaro.

- Pedopsihiatricna ambulanta: predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in
predalnikom (na kljuc) pod mizo, otrosko mizo in otroski stol ter omaro za terapevtske
pripomocke in kartote¢no omaro.

- Otorinolaringoloska ambulanta: predvideti je pisarnisko mizo s pisarniskim stolom in
predalnikom (na kljuc¢) pod mizo, posteljo za pregled, ORL stol, ORL mikroskop, ORL delovno
postajo, omaro za diagnosti¢ne pripomocke in material ter kartote¢no omaro.

Dodatni prostori namenjeni delu s pacienti so:
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- Senzorna soba ima oblazinjena tla in stene. Predvideti je razli¢ne terapevtske pripomocke
(vise€e mreze in gugalnice - tram, taktilni poligoni, pripomocki za senzoriko, bazen s
kroglicami, ...)

- Tiha soba je zvocno izolirana soba za izvajanje govorne avdiometrije. Predvideti je racunalnik
in monitor, avdiogram, ozvocenje, mizo in dva stola. Avdiometrija se lahko izvaja tudi stoje.

6.3.3.2 Ostali prostori

Vhodna avla mora biti dovolj velika za neovirano gibanje bolnikov tudi bolnikov na invalidskih vozickih
s spremstvom. V vhodni avli je delovno mesto za vratarja — informatorja — varnostnika. Vratarsko
mesto mora biti locirano tako, da ima vratar ¢im boljsi pregled nad vhodom in nad dogajanjem v avli.
Neposredno ob njem je primerna lokacija za prostor za centralni nadzor nad delovanjem instalacijskih
in varnostnih sistemov, video nadzor v in zunaj objekta ter kontrola osebja.

Iz glavne vhodne avle vodijo komunikacije do posameznih sluzb zdravstvenega doma, ki morajo biti
jasno oznacene. Vhodna avla naj bo opremljena z nekaj sedezi za eventualno cakajoce spremljevalce
in za bolnike, ki ¢akajo na prevoz.

Glavni vhod v zdravstveni dom mora biti orientiran v smeri dostopa obiskovalcev (parkirisce). Vhodni
del mora biti izveden tako, da obiskovalcem nudi jasno orientacijo in ¢im enostavnejsi vstop v objekt.
Dostop do glavnega vhoda mora biti nadkrit. Vsi vhodi morajo biti opremljeni s klicno-govorno
napravo. Na vhodih za bolnike mora biti komunikacijski sistem montiran na taksni visini, da je
dosegljiv tudi za osebe na invalidskem vozicku.

Dostop iz vrtca in Sole: Potrebno je zagotoviti suho in toplo povezavo zdravstvene enote z vrtcem in
sSolo.

Gospodarski vhod mora biti iz funkcionalnih in vizualnih razlogov, umaknjen od glavnih vhodov za
paciente in obiskovalce.

Skupni pomozni prostori (shramba terapevtskih pripomockov, shramba Cistil, prostor za osebje,
sanitarno toaletni prostori za osebje, prostori za zbiranje infektivnih odpadkov, prostor za sterilizacijo
in Cistilni servis) so skupni za etazo.

Sanitarno toaletni prostori za paciente so lahko locirani skupaj ali na ve¢ mestih, odvisno od
razporeditve ordinacij in ¢akalnic.

Prostori uprave in administracije morajo biti dostopni tudi za zunanje obiskovalce. Lokacija prostorov
je lahko v blizini glavne vhodne avle ali v blizini glavnih (vertikalnih) komunikacij.
Zaradi narave in organizacije dela se v zdravstveni objekt razporedi del upravnih prostorov zavoda, in
sicer:

- Pisarna direktorja

- TajniStvo zavoda

- Pisarne ra¢unovodstva (Racunovodstvo — 2 DM, Vodja racunovodstva)

- Cajna oz. kuhinjska niga za upravo

- Sanitarije.

Upravni del je od ostalih prostorov lo¢en z vrati.

Tehnicni prostori: Za potrebe zdravstvene enote je potrebno predvideti lo¢en prostor za infektivne
odpadke, prostore za Cistila in arhiv-

6.4 ARHITEKTURNA ZASNOVA
Oblikovanje objekta naj bo sodobno in v primernem odnosu do stavbne tipologije v okolici.

Od izdelovalcev natecajnih resitev se pricakuje, da bodo z arhitekturnimi predlogi in oblikovalskimi
reSitvami pripomogli h kakovostnim pogojem za bivanje in u¢no vzgojno proces v osnovni Soli, vrtcu in
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zdravstveni enoti ter njihovi optimalni funkcionalnosti.

Poseben razmislek naj velja umestitvi stavb na parcelo. Sama umestitev naj zagotavlja jasno
strukturiranost samih stavb, kot tudi zunanjih prostorov: od bolj javnih vhodnih prostorov do bolj
intimnih prostorov.

Objekt naj ima sodoben videz in tehnolosko napredne resitve. Uporabljeni materiali naj bodo
kakovostni, omogocati morajo enostavno vzdrzevanje in varnost pri uporabi.

Projektna resitev naj v perspektivi omogoca Sirjenje centra.

Pri projektiranju je potrebno upostevati Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, st.
52/2010).

Urbanisticno oblikovanje in umestitev objektov bo narekovala celostna prostorska presoja kompleksa,
ki bo usklajena z urbanisti¢nimi parametri in pogoji lokacije. Naloga natecajnikov je, da pri oblikovanju
in razmestitvi objektov oz. stavbnih mas zavzamejo primeren odnos do obstojecih grajenih struktur in
stremijo k skladnim resitvam. Obenem pa upostevajo pogoje povezovanja in loevanja programov ter
osoncenosti za vse udelezene.

Resitve naj bodo prostorsko celovite, razporeditev stavbnih volumnov in odprtih povrsin naj stremi k
zagotavljanju kakovostnih pogojev vsem uporabnikom s smiselnim povezovanjem skupnih zunanjih
povrsin namenjenih CSGM ter z ustreznim loCevanjem programov, ki so med seboj nezdruZljivi:
vhodni prostori zdravstvene enote, razli¢nih starostnih skupin, otroska igris¢a vrtca, 1. triade, osnovne
Sole, Sportna igrisca...

6.4.1 Predvidene kapacitete, zmogljivosti objektov in ureditev

Podroben seznam prostorov je razviden iz preglednice povrsin (C_02_preglednica povrsin). Na nacrtih
in v popisih povrsin je zaradi primerljivosti potrebno uporabiti predpisani Sifrant prostorov. Eventualni
dodatni prostori, ki niso opredeljeni v specifikaciji morajo biti za vsak posamezen objekt dosledno
prikazani v rubriki dodatni prostori.

6.4.2 Umetniski delez v javnih investicijskih projektih

Novela zakona v poglavju lll. Zakona o uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, St.
77/07) dodaja novo tocko $t. 2.2, z naslovom ,,Umetniski delez v javnih investicijskih projektih”, ki
uvaja ukrep umetniskega deleza v javnih investicijskih projektih (pri novogradnjah in obnovah
nepremicnin), s katerim se izvaja obveznost javnih investitorjev, da del sredstev, namenjenih za
gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti, namenijo za opremo teh objektov ali njihove okolice z
umetniskimi deli. Prvonagrajeni natecajnik bo tako v fazi IDZ k sodelovanju vkljudil izbrane umetnike.

6.5 NORMATIVNE IN TEHNICNE ZAHTEVE

Nov center bo skoraj ni¢ energijska stavba. Tej usmeritvi naj ustrezno sledi zasnova stavbe, uporaba
materialov in zasnova instalacij. Zasnova stavbe mora ustrezati zakonom, pravilnikom, standardom,
prostorskim aktom, ipd., ki so v povezavi s predmetom natecaja in so del natecajnih prilog.

6.5.1 Priprava zemljisca, temeljenje

Geomehansko porocilo nosilnosti tal je bilo izdelano za potrebe Sportne dvorane pri Srednji Soli za
oblikovanje Maribor in Zivilski $oli Maribor leta 2008. (V prilogi)

Talne vode je pric¢akovati na globinah vecjih od 13 - 15m pod koto terena in na nove objekte ne bodo
imele vpliva. Obmocje ni na poplavno nevarnem obmocju.

Z izvedenimi terenskimi geotehni¢nimi raziskavami tal so na obravnavani lokaciji ugotovili, da so pod
krovno plastjo pesc¢eno meljastih zemljin s humusom, rasc¢ene plasti prodno pescenih naplavin Drave.
Slabo granulirane prodno pescene zemljine predvsem v vrhnjih horizontih lahko vsebujejo vedji delez
melja, ponekod tudi gline.

Z ozirom na sestavo temeljnih tal se priporoca plitvo temeljenje v vrhnjih slojih rahlih do srednje
gostih prodno pescenih zemljin, naplavin reke Drave na globini minimalno 1,5-2,0m pod koto terena.
Pri plitvejSi zasnovi temeljev se priporoca poglobitev izkopov in temeljenje na delno saniranih
temeljnih tleh, prodno pescenih blazinah, izvedenih nad ras¢enimi rahlimi do srednje gostimi prodno
pescenimi zemljinami.

Pri izbiri sistema temeljenja je potrebno uposStevati razpoloZljive geomehanske podatke ter
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maksimalno zmanjsati vplive toplotnih mostov skozi temelje.
Objekt telovadnice naj se vkoplje najve¢ do % visine stavbe.

6.5.2  Konstrukcijska zasnova

Konstrukcija stavbe in tehnologija gradnje je stvar idejne zasnove. Izbira nosilne konstrukcije objekta
je prepuscena odloditvi natecajnika. Konstrukcijski sistem je potrebno optimizirati tako glede trzne
primerljivosti in stroSkovne obvladljivosti objekta, gradbeno-tehni¢ne solidnosti in ekonomicnosti ter
okoljskih zahtev.

Upostevati je potrebno predpisane bistvene zahteve:
- trdnost in stabilnost,
- varnost pred pozarom,
- higienske, zdravstvene zahteve in varovanje okolja,
- varnost pri uporabi,
- zaSCita pred hrupom ter
- varcevanje z energijo in toplotna zascita.

6.5.3  Materiali in obdelave

Materiali, finalna obdelava povrsin in vgrajena oprema naj sledi zakonom, pravilnikom in standardom,
ki so v povezavi s predmetom natecaja, predvsem pa tistim, ki obravnavajo program S3olstva in
zdravstva.

Materiali so pogojeni s konstrukcijsko zasnovo in energetsko zasnovo skoraj ni¢ energijske stavbe.
Osnovni princip je uporaba naravnih konstrukcijskih gradbenih materialov ob predpostavki, da se ti
dobro vzdrzujejo in so odporni proti poSkodbam.

Toplotna zasdita naj bo dosezena s pravilno izbiro materialov za gradnjo, termic¢no izolacijo zunanjega
oboda, vse v skladu s predpisi (Pravilnik o udinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l.RS 52/2010), s
pravilnim razmerjem med odprtinami in polnimi povrsinami ter zascito fasadnih odprtin pred soncem,
premocno svetlobo in vrocino, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi elementi naj zagotavljajo enostavno
ravnanje.

Zascita pred atmosferskimi vplivi in vlago naj bo izvedena tako, da bo objekt zasciten pred prodorom
atmosferskih vod, talne vlage in prepiha, v horizontalni in vertikalni smeri, z izvedbo pravilnega
odvajanja atmosferskih vod z vertikalnih in horizontalnih povrsin in streh ter pravilnim nagibom tlakov
ob objektih, skladno z veljavnimi standardi in predpisi. Posebno pozornost je treba posvetiti vodotesni
izvedbi kletnih prostorov.

Pri zasnovi konstrukcije je potrebno upostevati Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah Ur.l.RS
10/2012. Natecajniki naj bodo pozorni na vgradnjo in kakovost oken s stalis¢a varstva pred zunanjim
hrupom. Zascito pred notranjim hrupom je potrebno doseci s primerno zvo¢no izolacijo zunanjih in
notranjih sten, medetaznih konstrukcij, prebojev in instalacijskih jaSkov oziroma kanalov. Prostori, v
katerih bodo naprave, ki povzrocajo hrup, morajo biti ustrezno zvoc¢no izolirani.

Prostori CMSG se akusti¢no uredijo. Strop in stene naj bodo ustrezno akusticno obdelani (akusti¢ne
obloge, paneli ipd.) skladno z uporabo prostora.

Fasada naj bo ustrezno toplotno izolirana. Zagotavljati mora trajen in trajnosten izgled objekta in
ustrezno fizicno odpornost.

Strehe je treba zasnovati tako, da zadoscajo gradbeno-fizikalnim zahtevam, posebnostim podnebja in
tako, da preprecujejo pregrevanje v poletnih mesecih. Ustrezno morajo biti odvodnjavane, odtoki naj
bodo primerno dimenzionirani. Strehe, ki z neto povrsino presegajo velikost dolo¢eno v prostorskem
aktu, morajo biti ozelenjene. Stresna okna niso zazelena.

Streha mora biti na¢rtovana tako, da je omogocena tudi morebitna vgradnja fotovoltai¢nih panelov
in son¢nih sprejemnikov za pripravo tople vode za potrebe CSGM.

Okna morajo omogociti zadostno osvetlitev prostorov, vendar ne smejo v celoti nadomestiti zunanje
stene posameznega prostora. Prevelike zunanje steklene povrsine niso zazelene, priporocljivo je, da
obsegajo cca. 1/3 tlorisne povrSine posameznega prostora. Okna morajo zadostiti veljavnim
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predpisom za zvocno in toplotno izolativnost. Okna naj bodo izvedena iz kvalitetnih in trajnih
materialov (predvidoma aluminijasti okvir). Omogoc¢eno mora biti ¢iS¢enje vseh oken z notranje
strani. To pomeni, da mora vsaj 1/3 oken (v dolotenem rastru) omogocati odpiranje. Okna v
nadstropjih morajo imeti polni parapet visine min. 70 cm. Eventualne zasteklitve parapetnih delov so
dopustne samo v nivoju terena in morajo biti izvedene iz varnostnega stekla. Stevilo steklenih povrsin
dolo¢ajo minimalni standardi osvetlitve, po drugi strani pa tudi ekonomicnost. Okna naj bodo

opremljena s klju¢avnicami, ki bodo omogocale nagibno odpiranje oken.

Za preprecevanje pregrevanja se predvidijo zunanja, proti vetru odporna sencila, ki obenem
omogocajo zatemnitev prostora. Zunanje sencilo ne sme biti screen rolo. MoZna je kombinacija z
dodatnim notranjim sencilom, kjer le-to preprecuje bles¢anje (Ce je notranje sencilo zaluzija ali rolo
zavesa, mora imeti vodilo). Upravljanje sencil naj bo elektri¢no.

V prostorih naj se uporabljajo materiali, ki niso vir prahu, prah zadrzujejo ali pa ga stati¢no vezejo
(zavese ipd.). Materiali naj bodo taki, da se dobro vzdrzujejo in so ¢im bolj odporni proti poskodbam.

Talni materiali morajo ustrezati namenu in frekventnosti uporabe. Upostevajo naj nedrsno obdelavo,
enostavnost za vzdrZzevanje, neoporecno izvedbo za higiensko ¢is¢enje posebej na stikih s steno.

V ucilnicah pri umivalnikih mora biti tlak, odporen na mocenje. Tlak pisarniskih prostorov naj bo
primeren za mokro vzdrZevanje. Tlak zbornice in knjiznice mora biti odporen za visoke obremenitve,

na obrabo zaradi kolesckov stolov.

Stene naj omogocajo moznost higienskega vzdrzevanje, zagotavljajo naj zas¢ito proti obrabi in
udarcem (uporaba zascitnih oblog, profil).
Vse morebitne zasteklitve v interierju naj se izvedejo iz varnostnega stekla.

Mizarski izdelki: Vsa notranja vrata naj bodo iz trdega lesa. Krila naj bodo polna, Vrata v ucilnice imajo
lahko stransko svetlobo, ki je zastekljena z varnostnim steklom.

Vsi materiali in izdelki morajo biti kvalitetni, srednjega cenovnega razreda.

6.5.4 Normativne zahteve v zvezi z okoljsko zmogljivostjo
Vsi predvideni gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih
proizvodih (ZGpro-1, Ur.l. RS §t. 82/2013).
Natecajne resSitve naj bodo zasnovane skladno z Uredbo o zelenem javnem narocdanju in naj
vkljuCujejo resitve glede:

— ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

— ucinkovite rabe vode,

—ravnanja z odpadki,

— zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter,

— rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov,

Skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 51/17) za 3olske stavbe mora
znasati delez lesa ali lesnih tvoriv v pohiStvu najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za
izdelavo pohistva, razen Ce predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoca;

Natecajni elaborat mora zajemati tudi opis, iz katerega bo razvidno uposStevanje nacela trajnostne
gradnje (na podrocju gradbeno obrtniskih del, strojnih in elektro instalacij). Vodilo naj bo
ekonomicnost v ¢asu gradnje, obratovanja in vzdrZzevanja objekta ter ¢loveku prijazna gradnja v skladu
z danostmi okolja.

6.5.5 Strojne instalacije in oprema

Stavbe CSGM bodo skoraj ni¢ energijske. Objekti morajo biti skladni z zahtevami veljavne zakonodaje
in predpisov. Zasnova stavb naj bo stroskovno opravicljiva. V natecajni resitvi je potrebno predvideti
oz. opisati nacin ogrevanja, hlajenja in prezracevanja.

CSGM bo imel svojo kotlovnico. Natecajniki naj za ogrevanje prostorov CSGM uporabijo toplovod ali
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obnovljive vire energije po lastni presoji. Na projektu se bodo v nadaljevanju opredelili alternativni viri
ogrevanja (fotovoltaika, toplotne ¢rpalke...)

Vodilo pri snovanju energetske zasnove stavb naj bo optimalno razmerje med vloZenimi sredstvi za
izvedbo in vzdrZzevanjem ter njihovemu pozitivnemu doprinosu k stroSkom obratovanja in zmanjSanju
vpliva na okolje. Investicijski vloZzek v tehnolosko naprednejSo in evt. drazjo opremo, naprave in
inStalacije naj bo racionalen (vklju¢no s stroski vzdrzevanja naj se povrne v obdobju 5-10 let).

Vsi prostori naj imajo izveden sistem prisilnega prezracevanja s klimatsko napravo/napravami z
vgrajenim toplotnim izmenjevalcem s stopnjo vracanja toplote zavrienega zraka vsaj 85 %. Klimati naj
imajo integriran sistem za hlajenje zraka in naj se nacrtujejo tako, da bo moZno z ohlajenim
vpihovanim zrakom dosegati v poletnem ¢asu po prostorih cca. 26°C. Zagotovljeno mora biti hlajenje
prostorov brez prepiha.

V toplejSem letnem obdobju je potrebno preprediti pregrevanje prostorov. Skladno s predlogom je
potrebno nadrtovati primerne tehni¢ne prostore (primerne velikosti in primerno Stevilo).

Topla sanitarna voda naj se pripravlja centralno v pripadajocih kotlovnicah. Velikost grelnikov naj se
dolo¢i na osnovi izraluna za tovrstne objekte vezano na Stevilo otrok/uporabnikov. Sistem tople
sanitarne vode naj ima izveden vod za cirkulacijo.

Sistemi krmiljenja naj bodo centralni.

6.5.6  Elektro instalacije in oprema
Potrebno je zasnovati energetsko varéno in stroskovno opravicljivo zasnovo, glede na infrastrukturne
kapacitete v obmocju. Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in veljavnimi predpisi.

NN PRIKLJIUCEK
Za CMSG naj se predvidi nov NN prikljucek.

TK PRIKLJUCEK
Za CMSG naj se predvidi priklju¢ek na telekomunikacijsko omrezje.

BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

Za komunikacijski center CSGM (server in ostala periferna oprema) naj se predvidi tudi ustrezna UPS
naprava. Osebni racunalniki se lahko prikljucujejo preko lokalnih UPS naprav in se obravnavajo kot
oprema.

RAZSVETLIAVA
Splosna razsvetljava: Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporocili Slovenskega drustva za
razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore za izobrazevanje.

TELEKOMUNIKACIJE

Racunalniska omrezna infrastruktura in druga IKT infrastruktura
Struktura:

strukturirano ali univerzalno ozi¢enje

glavno vozlice

etazna vozlis¢a

lokalno vozlisce (v laboratoriju ali delavnici)

osnovni razvod

dopolnilni razvod

6.5.7  Priklju¢evanje na javno infrastrukturo

Za potrebe CSGM se prikljucki na infrastrukturna omrezja izvedejo na novo. Objekt je potrebno
opremiti s sodobnimi elektro in strojnimi instalacijami, ki bodo priklju¢ene na javno instalacijsko
omrezje v skladu z zahtevami z nosilci urejanja prostora.

Elektrika:
Potrebna je izgradnja nove transformatorske postaje TP, katera se vzanka v K-091 ali K-090.
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Javna kanalizacija:
Odvodnjavanja odpadnih voda novih objektov bo po lo¢enem sistemu:
- padavinske vode lo¢eno (v zbiralnik, ponikalni sistem)
- v javno kanalizacijo se odvedejo izklju¢no sanitarne-komunalne odpadne vode.

Vodovod:
Mozna je prikljuCitev na obstojeCe vodovodne cevovode, ki se nahajajo na obmodju predvidene
gradnje.

- obratovalni tlak cca. 3.0 bare

- obmocdje se nahaja v SirSem vodovarstvenem obmocju VVO Il

Vrocevod:

Na natecajnem obmocju je Ze izveden odcepni vod daljinskega ogrevanja za potrebe novogradnje.
Priklju¢ni vod je DIN125, pred vstopom v objekte: zaporno/odzraéne armature, nadaljevanje pod
stropom kleti

Predvidena je uporaba daljinskega voda za ogrevanje objektov in pripravo STV (sanitarne tople vode)

Ceste:
Obravnavan objekt se na prometno omrezje prikljuuje preko novega prikljucka z Beograjske ali
Fochove ulice.

Komunalni odpadki:

Uredi se ekoloski otok za CSMG, tako da bo prepreceno Sirjenje neprijetnih vonjav proti bivalnim
prostorom.

Odjemno mesto mora biti prometno dobro dostopno, na utrjeni povrsini in zasciteno z nadstresnico.

6.5.8  Pozarna varnost

Novozgrajeni objekt CSGM je zahtevna stavba.

Pri projektiranju objektov je potrebno upostevati pozarno varstvene zahteve, skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi, ter zagotoviti pogoje za varen umik oseb in premoZenja, pogoje za odvod
dima in toplote ob pozaru, prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila, potrebne odmike,
pozarne locitve, vire za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje ter drugo. Do objekta mora biti zagotovljen
dostop in prostor za delovanje intervencijskih vozil.

Na podlagi izbrane natecajne resitve bo investitor pripravil podrobno projektno nalogo za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije.

Pri izdelavi DGD in PZI dokumentacije bo potrebno upostevati tudi pogoje, ki bodo doloceni za
projekte uvrS¢ene v Nacrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koris¢enje sredstev
evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Za novogradnjo CSGM so sredstva iz NOO Ze
predvidena.

7. PROJEKTNA NALOGA ZA SPORTNO DVORANO SREDNJIH SOL

7.1 UPORABNIKI

Sportna dvorana Srednje $ole za oblikovanje Maribor in IC Piramida Maribor bo prvenstveno
namenjena Solski uporabi. V popoldanskem ¢asu (po 17.uri), ko Sola ne obratuje, bodo prostore
uporabljali zunanji uporabniki za kondicijske priprave in druge rekreativne dejavnosti. Prostori
Sportne dvorane bodo namenjeni vadbi in Sportni rabi, pa tudi ostalim Solskim prireditvam.

Podatki o Stevilu dijakov v Solskem letu 2021/2022:

Dijaki
- Srednje 3ole za oblikovanje Maribor: 28 oddelkov/ 750 dijakov (projekcija: 30 odd. / 960 dijakov)
- IC Piramida: 12 oddelkov / 385 dijakov (projekcija: 18 odd. / 385 dijakov)

Skupaj 40 oddelkov /1135 dijakov (projekcija: 48 odd./1345 dijak
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Zaposleni

- Srednje Sole za oblikovanje Maribor 50
- IC Piramida: 58
Zunaniji uporabniki: =cca. 60/uro

7.2 SPORTNA DVORANA

7.2.1  Velikost in funkcionalna zasnova

Novozgrajena Sportna dvorana bo namenjena uporabi dijakov Srednje Sole za oblikovanje in IC
Piramida ter zunanjim uporabnikom v popoldanskih in vecernih terminih. Sportna dvorana bo
samostojen objekt z lastnim vhodom. Interna povezava ni potrebna niti zazelena.

Glavno vodilo pri projektiranju nove Sportne dvorane naj bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki naj
omogocajo razlicne Sportne dejavnosti (Solski in zunanji uporabniki). Tlorisne dimenzije objekta niso
dolocene. Neto etazne visSine posameznih enot morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Funkcionalna zasnova posameznih sklopov mora obvezno upostevati vse veljavne zakone, tehni¢ne
predpise in pravilnike, ki urejajo podrocje gradnje, Se posebej pa morajo biti natecajniki pozorni na
predpise, ki urejajo podrocje Solstva, in sicer:
- Navodila MIZS za graditev prostorov za $portno vzgojo za srednje $ole, delovno gradivo M5z8
(v prilogi).

Vse prostore Sportne dvorane je potrebno izvesti tako, da bodo dostopni za gibalno ovirane (rampe,
dvigalo, ki povezuje vse etaze, itd.). Vsi prostori morajo biti urejeni brez grajenih ovir.

7.2.2  Prostori Sportne dvorane
Skladno s Stevilom oddelkov in dijakov dveh srednjih Sol, je predvideno zagotoviti 6 vadbenih
prostorov:

- 2 osnovna vadbena prostora (OVP) povrSine 416m2, dimenzij 16 x 26 m

- 1 prostor za $portne igre (PSI) povrsine 390m2, dimenzij 15 x 26 m

- 2 plesni delavnici, borilnici (PDB) povrsine 196m2, minimalne Sirine 7m

- 1 prostor za fitnes (FIT) povrSine 96m?2

Veliki vadbeni prostor z moznostjo razdelitve v tri manjSe vadbene prostore (enoprostorska
troprekatna telovadnica) naj omogoca 47,0m x 26,0m proste povrsine in svetle viSine do zavese 9,0
m. Velikost po normativih ustreza rokometnemu igris¢u in omogoca delitev na dva enaka osnovna
vadbena prostora in na manjsi prostor za Sportne igre na sredi. V vadbene prostore bo umesceno
zmanjsano igris¢e za kosarko. Vadbeni prostori naj bodo med seboj loceni s pregradno zaveso in naj
imajo neposredne vhode. Dolocena velikost vadbenega prostora Ze vkljuuje varnostno cono igris¢a
ter prostor za sodnika, gole in dve vrsti pomicnih tribun za interno uporabo Sole.

Dvorana omogoca naslednjo uporabo:

- rokomet (22 x 44 m)

- rokomet mali (14 x 24 m)

- kosarka (15 x 28 m)

- kosarka mala (14,8 x 25,6 m)

- nogomet mali (15 x 25 m)

- odbojka (9 x 18 m)

- badminton (6,1 x 13,4 m)

- floorball mali (14 x 26 m)

- namizni tenis

- orodna telovadba

- tenis

Svetla viSina Sportne dvorane znasa 9 m.
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Plesna delavnica in borilnica naj bosta umescena ob veliki telovadni povrsini (ob zagotovitvi dostopa
za gibalno ovirane, lahko tudi v medetazi). Velikost posameznega prostora je 196,0 m2. Razmerje
stranic naj ustreza skupinski vadbi, Sirina prostora je min. 7,0 m, viSina prostora je min. 3,40 m.
Omogocena mora biti postavitev miz za namizni tenis in blazin za borilne Sporte, ples, skupinsko
vadbo, ev. plezanje na nizki plezalni steni ipd. Po eni vzdolzni steni naj bodo namesceni letveniki, po
drugi ogledala.

Na vadbeni prostor naj bo vezana priro¢na shramba za Sportne rekvizite in ostalo opremo ter studio.
Predvidena sta 2 vadbena prostora, namensko opremljena (plesna delavnica 1x, borilnica 1x).

Fitnes mora zagotoviti prostor za: 9 posamicnih postaj za vadbo, 3 aerobne postaje in 1 rocka za
dviganje utezi — 120 kg, 2 letvenika. Bolj podroben seznam postaj bo pripravljen za izdelavo DGD in
PZI dokumentacije.

Dodatne zahteve za prostore v sklopu Sportnih povrsin:

Shramba orodja: Minimalna globina shrambe za orodje osnovnega vadbenega prostora je 3,80 m.
Svetla viSina prostora mora biti najmanj 2,50 m, visina vrat pa 2,20 m.

Sodniska nisa, vgrajeni goli: Sodniska nisa je prostor izven tekmovalnega obmocja, postavljen tako,
da omogoca pregled nad dogajanjem, postavitev zapisnikarske mize in klopi za rezervne igralce.
Vgrajeni goli pomenijo prostor izven tekmovalnega obmocja, kamor se goli pospravijo, pri igri pa
potegnejo do meje igrisca.

Studio je prostor ob plesni delavnici, kjer so pospravljene multimedijske naprave (radio, zvoc¢niki, ...).
Studio (1 prostor) naj bo hkrati prostor za rezijo, ki gleda na veliki vadbeni prostor in se zaradi
specifike programov, ki jih izvajajo na srednji Soli za oblikovanje, lahko uporabi tudi kot ucni prostor.

Prostor za Sportnega pedagoga je sestavljen iz delovnega prostora in sanitarnega vozla, ki ga tvorijo
WC skoljka, prha in umivalnik. Sluzi tudi kot prostor za prvo pomoc. ZaZelena je naravna osvetlitev.

Sanitarni blok: Na en vadbeni prostor naj bo en sanitarni blok, ki ga tvorita dve slacilnici, umivalnica in
WC v skupni povrsini 32 m2. Zazeleno je zdruZevanje vec sanitarnih blokov v skupno celoto, vendar
tako, da je mozno lociti uporabnike po spolu. Prostor WC s skoljko in umivalnikom naj bo dostopen s
Cistega hodnika.

Predvidi se en sanitarni prostor za gibalno ovirane. Lo¢ene dodatne sanitarije za zunanje obiskovalce
niso predvidene.

Prostor za Cistila: V vsaki etazi vadbenih prostorov mora biti prostor za Cistila.

Hodniki: Ciste in umazane poti naj se ne mesajo, kar velja predvsem za uporabo garderob za zunanja
igrisa in dostope zunanjih uporabnikov. Vsi prostori morajo biti dostopni invalidom. Zagotoviti je
potrebno primerne Sirine vhodov in vrat v vse vadbene prostore.

Povrsine hodnikov v prilogi C_03_PREGLEDNICA POVRSIN so ocenjene.

Tribune za gledalce: zagotoviti je potrebno pomicne tribune za 450 gledalcev.

Tehnicni prostori: Potrebno je zagotoviti tehni¢ni prostor za namestitev klimatskih naprav za Sportno
dvorano in toplotno podpostajo.

7.2.3  Predvidene kapacitete, zmogljivosti objektov in ureditev

Podroben seznam prostorov je razviden iz preglednice povrsin (C_02_preglednica povrsin). Na nacrtih
in v popisih povrsin je zaradi primerljivosti potrebno uporabiti predpisani Sifrant prostorov. Eventualni
dodatni prostori, ki niso opredeljeni v specifikaciji morajo biti dosledno prikazani v rubriki dodatni
prostori.

7.2.4 Umestitev Sportne dvorane, dostopi
Novi objekt Sportne dvorane bo samostojen objekt, ki ni povezan z objektoma Srednje Sole za
oblikovanje in IC Piramida. Da bi se izognili pridobivanju soglasij sosedov, je obvezno upostevati s
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prostorskim aktom predpisane odmike od meje zemljis¢a. Umestitev objekta naj bo taksna, da ne bo
jemala dnevne svetlobe/osoncenosti klju¢nim vsebinam v obstojecih stavbah. Dovoljeno je delno
vkopanje stavbnega volumna, do najve¢ % viSine stavbe do venca. V primeru, da bodo vadbeni
prostori v kleti, je potrebno urediti dostavno klancino.

Do Sportne dvorane mora biti omogocen dostop za dostavna vozila v ¢asu gradnje. Prav tako mora biti
omogocen dostop za dostavna in intervencijska vozila v ¢asu funkcioniranja objekta.

Uporabniki bodo v $portno dvorano dostopali preko zunanjega vhoda.

7.3 ARHITEKTURNA ZASNOVA

Od izdelovalcev natecajnih resitev se pri¢akuje, da bodo z arhitekturnimi predlogi in oblikovalskimi
reSitvami pripomogli h kakovostnim pogojem za bivanje in u¢no vzgojni proces v objektu Sportne
dvorane ter njeni optimalni funkcionalnosti.

Poseben razmislek naj velja umestitvi stavbe na zemljis¢e. Sama umestitev naj zagotavlja jasno
strukturiranost stavbe kot tudi zunanjih prostorov: od bolj javnih vhodnih povrsin do bolj internih
prostorov.

Oblikovanje objekta naj bo sodobno in v primernem odnosu do obstojece stavbne tipologije v okolici.
Objekt naj ima sodoben videz in tehnolosko napredne resitve, uporabljeni naj bodo kakovostni
materiali, ki omogocajo enostavno vzdrZzevanje in varnost pri uporabi.

Sportna dvorana naj ne bo vkopana v celoti, vkopana naj bo do najve¢ % njene visine.

7.4 NORMATIVNE IN TEHNICNE ZAHTEVE

Nova S$portna dvorana bo skoraj ni¢ energijska. Tej usmeritvi naj ustrezno sledi zasnova stavbe,
uporaba materialov in zasnova instalacij. Zasnova stavbe mora ustrezati zakonom, pravilnikom,
standardom, prostorskim aktom, ipd., ki so v povezavi s predmetom natecaja in so del natecajnih
prilog.

7.4.1 Priprava zemljisca, temeljenje

Geomehansko porocilo nosilnosti tal je bilo izdelano za potrebe Sportne dvorane pri Srednji Soli za
oblikovanje Maribor in Zivilski $oli Maribor leta 2008. (V prilogi)

Talne vode je pric¢akovati na globinah vecjih od 13 - 15m pod koto terena in na nove objekte ne bodo
imele vpliva. Obmocje ni na poplavno nevarnem obmocju.

Z izvedenimi terenskimi geotehni¢nimi raziskavami tal so na obravnavani lokaciji ugotovili, da so pod
krovno plastjo pesc¢eno meljastih zemljin s humusom, rasc¢ene plasti prodno pescenih naplavin Drave.
Slabo granulirane prodno pescene zemljine predvsem v vrhnjih horizontih lahko vsebujejo vedji delez
melja, ponekod tudi gline.

Z ozirom na sestavo temeljnih tal se priporoca plitvo temeljenje v vrhnjih slojih rahlih do srednje
gostih prodno pescenih zemljin, naplavin reke Drave na globini minimalno 1,5 - 2,0m pod koto terena.
Pri plitvejSi zasnovi temeljev se priporoca poglobitev izkopov in temeljenje na delno saniranih
temeljnih tleh, prodno pescéenih blazinah, izvedenih nad ras¢enimi rahlimi do srednje gostim prodno
pescenimi zemljinami.

Pri izbiri sistema temeljenja je potrebno upostevati razpoloZljive geomehanske podatke ter
maksimalno zmanjsati vplive toplotnih mostov skozi temelje.

Objekt Sportne dvorane je lahko vkopan do najvec % svoje visSine.

7.4.2  Konstrukcijska zasnova
Konstrukcija stavbe in tehnologija gradnje je stvar natecajne zasnove. lzbira nosilne konstrukcije
objekta je prepuscena odlocitvi projektanta. Konstrukcijski sistem je potrebno optimizirati tako glede
trzne primerljivosti in stroSkovne obvladljivosti objekta, gradbeno-tehni¢ne solidnosti in
ekonomicénosti ter okoljskih zahtev.
Upostevati je potrebno predpisane bistvene zahteve:

- trdnost in stabilnost,

- varnost pred pozarom,

- higienske, zdravstvene zahteve in varovanje okolja,

- varnost pri uporabi,
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- zaSCita pred hrupom ter
- varcevanje z energijo in toplotna zascita

StreSna konstrukcija naj omogocfa namestitev sprejemnikov sonéne energije za potrebe Sportne
dvorane.

7.4.3  Materiali in obdelave

Vsi gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
(ZGpro-1, Ur.l. RS st. 82/2013). Poleg tega naj materiali, finalna obdelava povrsin in vgrajena oprema
sledi zakonom, pravilnikom in standardom, ki so v povezavi s predmetom obravnave, predvsem pa
tistim, ki obravnavajo program Solstva in Sporta.

Materiali so pogojeni s konstrukcijsko zasnovo in energetsko zasnovo skoraj ni¢ energijske stavbe.
Osnovni princip je uporaba naravnih konstrukcijskih gradbenih materialov ob predpostavki, da se ti
dobro vzdrzujejo in so odporni proti poSkodbam.

Toplotna zasdita naj bo dosezena s pravilno izbiro materialov za gradnjo, toplotno izolacijo zunanjega
oboda, vse v skladu s predpisi, s pravilnim razmerjem med odprtinami in polnimi povrSinami ter
zunanjo zascito fasadnih odprtin pred soncem, premocno svetlobo in vrocino, skladno z veljavnimi
predpisi. Vsi elementi naj zagotavljajo enostavno ravnanje.

Zascita pred atmosferskimi vplivi in vlago naj bo izvedena tako, da bo objekt zasciten pred prodorom
atmosferskih vod, talne vlage in prepiha, v horizontalni in vertikalni smeri, z izvedbo pravilnega
odvajanja atmosferskih vod z vertikalnih in horizontalnih povrsin in streh ter s pravilnim nagibom
tlakov ob objektih, skladno z veljavnimi standardi in predpisi. Posebno pozornost je treba posvetiti
vodotesni izvedbi v primeru izvedbe kletnih prostorov.

Pri zasnovi konstrukcije je potrebno upostevati Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah U.l. RS
10/2012. Zascito pred notranjim hrupom je potrebno doseci s primerno zvocno izolacijo zunanjih in
notranjih sten, medetaznih konstrukcij, prebojev in instalacijskih jaskov oziroma kanalov. Prostori, v
katerih bodo naprave, ki povzrocajo hrup, morajo biti ustrezno zvoc¢no izolirani.

Stene in strop naj bodo ustrezno akusti¢no obdelani (akusti¢ne obloge, paneli ipd.) z namenom
zmanj$anja odmevnega ¢asa zvoka in poslediéno doseganja zadostne stopnje zvoénega/akusti¢nega
ugodja pri uporabi Sportne dvorane. Posebno pozornost potrebno posvetiti podu, stenskim oblogam
in stropnim panojem v telovadnih prostorih in na hodnikih.

Fasada naj bo ustrezno toplotno izolirana in izvedena tako, da bodo zagotovljeni primerni klimatski in
funkcionalni pogoji v objektu. Zagotavljati mora trajen in trajnosten izgled objekta in ustrezno fizicno
odpornost.

Strehe je potrebno zasnovati tako, da zados¢ajo gradbeno-fizikalnim zahtevam, zahtevam pozarne
varnosti in posebnostim podnebja ter da preprecujejo pregrevanje v poletnih mesecih. Naklon strehe
naj bo raven oz. do najvec 6 stopinj; mogoce pa so tudi drugacne resitve, v kolikor bodo te oblikovno
usklajene z obstojedimi objekti in zahtevami iz prostorskega akta. Ustrezno urejeno mora biti
odvodnjavanje, odtoki morajo biti primerno dimenzionirani.

Okna morajo zadostiti veljavnim predpisom za zvocno in toplotno izolativnost. Postavitev okenskih
odprtin naj sledi naravni zasciti pred pregrevanjem oz. naj pripomore k toplotnemu ravnovesju
prostora. Za preprecCevanje pregrevanja se predvidijo zunanja sencila na elektricno upravljanje v
vadbenih prostorih in ostalih prostorih, kjer je to nujno potrebno. Sencila morajo biti odporna proti
vetru, ne sme biti screen rolo.

Zelo pomembna je ustrezna naravna osvetlitev ter razsvetljava vadbenih prostorov in komunikacijskih
povrsin. Posebno pozornost velja nameniti orientaciji/osoncenosti povrsin v povezavi z orientacijo
igris¢. Zazeleno je, da ima tudi prostor za Sportnega pedagoga naravno osvetlitev.

Talni materiali morajo ustrezati namenu in frekventnosti uporabe. Upostevajo naj nedrsno obdelavo,

enostavnost za vzdrZzevanje, neoporecno izvedbo za higiensko ¢is¢enje posebej na stikih s steno.
V vadbenih prostorih se na igralni povrsini predvidi Sportni pod — masivni parket.
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Na zascitenih evakuacijskih stopniscih je potrebno predvideti negorljive talne obloge.

Stene, stropovi naj omogocajo moznost higienskega vzdrzevanje, zagotavljajo naj zascito proti obrabi
in udarcem (uporaba zascitnih oblog, profil) ter zvocni in pozarni zasciti.

Uporabljajo naj se materiali, ki niso vir prahu, prah zadrZzujejo ali pa ga stati¢no vezejo (zavese, stene
obloge ipd.). Materiali naj bodo taki, da se dobro vzdrzujejo in so ¢im bolj odporni proti poskodbam.
Akusti¢ne obloge v vadbenih prostorih naj bodo iz perforirane vezane plosce.

Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve na nivoju terena morajo biti izvedene iz
varnostnega (lepljeno + kaljeno) stekla. V vadbenih prostorih je potrebno vsa okna z notranje strani
zasCititi z zascitno mreZo. Visina parapeta pod okni mora ustrezati namestitvi orodij (letveniki) in
pomozinih ko$ev. Vsi stropni elementi v vadbenih prostorih morajo biti odporni na odboj 7oge. Zoge
vseh velikosti ne smejo zastajati med stropom in opremo ter steno in opremo.

Uporabljajo naj se materiali, ki so mehansko odporni na obrabo, ki niso vir prahu, prah zadrzujejo ali
pa ga stati¢no veZejo (zavese, stene obloge ipd.). Materiali naj bodo taki, da se dobro vzdrzujejo in so
¢im bolj odporni proti poSkodbam.

Vsi materiali in izdelki morajo biti kvalitetni, srednjega cenovnega razreda.

7.4.4 Normativne zahteve v zvezi z okoljsko zmogljivostjo
Vsi predvideni gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih
proizvodih (ZGpro-1, Ur.l. RS §t. 82/2013).
Elaborati naj bodo zasnovani skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju in naj vkljucujejo resitve
glede:

— ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

— ucinkovite rabe vode,

—ravnanja z odpadki,

— zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter,

— rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov,

Skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 51/17) za 3olske stavbe mora
znasati delez lesa ali lesnih tvoriv v pohiStvu najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za
izdelavo pohistva, razen Ce predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoca.

7.4.5 Strojne instalacije in oprema

Stavba nove Sportne dvorane bo skoraj ni¢ energijska. Objekt mora biti skladen z zahtevami veljavne
zakonodaje in predpisov. Zasnova stavbe naj bo stroSkovno opravicljiva. V natecajni reSitvi je
potrebno predvideti oz. opisati nacin ogrevanja, hlajenja in prezraevanja Sportne dvorane.

Vodilo pri snovanju energetske zasnove stavbe naj bo optimalno razmerje med vloZenimi sredstvi za
izvedbo in vzdrZzevanjem ter njihovemu pozitivnemu doprinosu k stroSkom obratovanja in zmanjSanju
vpliva na okolje. Investicijski vlozek v tehnolosko naprednejSo in ev. drazjo opremo, naprave in
inStalacije naj bo racionalen (vkljuéno s stroski vzdrZzevanja naj se povrne v obdobju 5 - 10 let).

Sportna dvorana bo imela lastno ogrevanje in prezracevanje ter klimatizacijo. V objektu se naértuje
samostojna kotlovnica oz. tehni¢ni prostori ustrezne velikosti. Natecajniki naj za ogrevanje stavbe
uporabijo toplovod ali obnovljive vire energije po lastni presoji. Ogrevanje vseh vadbenih prostorov in
garderob naj bo talno.

Na projektu se bodo v nadaljevanju opredelili alternativni viri ogrevanja (fotovoltaika, toplotna
¢rpalka...)

Za vse prostore Sportne dvorane se predvideva sistem prisilnega prezracevanja s klimatsko napravo z
vgrajenim toplotnim izmenjevalcem z visoko stopnjo vradanja toplote zavrienega zraka vsaj 85%. Za
vadbene prostore, oz. kjer je to mogoce, naj se predvidi kombiniran sistem naravnega prezracevanja z
odpiranjem oken in prisilnega prezracevanja. Prezracevalna naprava naj omogoca prilagajanje kolic¢in
izmenjanega zraka dejanski zasedenosti. Prav tako mora prezracevalna naprava zagotavljati ustrezno
dogrevanje objekta pozimi in hlajenje objekta poleti.

V toplejSem letnem obdobju je potrebno prepreciti pregrevanje prostorov. Vsi vadbeni prostori
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morajo biti klimatizirani (dovod sveZega zraka in regulacija temperature in vlage). Predvideva se
integriran sistem za hlajenje, ki naj se nacrtujejo tako, da bo mozno z ohlajenim vpihovanim zrakom
dosegati v poletnem c¢asu po prostorih cca. 26°C. Zagotovljeno mora biti hlajenje prostorov brez
prepiha.

Streha mora biti nac¢rtovana tako, da je omogocena tudi morebitna vgradnja fotovoltaic¢nih panelov in
soncnih sprejemnikov za pripravo tople vode za potrebe Sportne dvorane.

7.4.6  Elektro instalacije in oprema
Potrebno je zasnovati energetsko varéno in stroskovno opravicljivo zasnovo, glede na infrastrukturne
kapacitete v obmocju. Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in veljavnimi predpisi.

NN PRIKLJUCEK
Za telovadnico Srednje Sole za oblikovanje in IC Piramida naj se predvidi nov NN prikljucek.

TK PRIKLJUCEK
Za telovadnico Srednje Sole za oblikovanje in IC Piramida naj se predvidi nov prikljuéek na
telekomunikacijsko omrezje.

RAZSVETLIAVA

Splosna razsvetljava: Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporocili Slovenskega drustva za
razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore za izobrazevanje.
Srednja osvetljenost vadbenih prostorov mora biti min. 500 Ix, svetilke (tudi svetilke zasilne
razsvetljave) z zascitno mrezo ali odporne na udarce z Zogo. Predvidi naj se razsvetljava, ki ne blesci in
ne mece senc v vadbenih prostorih. Orientacijska razsvetljava naj se predvidi kot del splosne
razsvetljave.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM CNS

Za obratovanje, krmiljenje in nadzor nad energetskimi sistemi ter sistemi za upravljanje zgradbe je
predvidena instalacija in oprema za centralni nadzorni sistem CNS. Potrebno je upoStevati, da bo
stavba nove Sportne dvorane skoraj ni¢ energijska.

0zVOCENJE
Ozvocenje naj se predvidi v vseh prostorih za ucence in ucitelje. V vadbenih prostorih se predvidi
centralna ojacevalna naprava.

V objektu se predvidi zascita pred elektri¢nim udarom, prenapetostna zascita, ozemljitve in izenacitev
potencialov, strelovodna naprava, javljanje vloma in videonadzorni sistem ter pozarno javljanje.

7.4.7  Priklju¢evanje na javno infrastrukturo

Za potrebe Sportne dvorane Srednje Sole za oblikovanje in IC Piramida se izvedejo novi prikljucki.
Objekt je potrebno opremiti s sodobnimi elektro in strojnimi instalacijami, ki bodo priklju¢ene na
javno instalacijsko omrezje v skladu z zahtevami z nosilci urejanja prostora.

Elektrika:
Potrebna je izgradnja nove transformatorske postaje TP, katera se vzanka v K-091 ali K-090.

Javna kanalizacija:
Odvodnjavanja odpadnih voda novih objektov bo po loéenem sistemu:
- padavinske vode lo¢eno (v zbiralnik, ponikalni sistem)
- v javno kanalizacijo se odvedejo izklju¢no sanitarne-komunalne odpadne vode.

Vodovod: -
Mozna je prikljuCitev na obstojeCe vodovodne cevovode, ki se nahajajo na obmocju predvidene
gradnje.
- obratovalni tlak cca. 3.0 bare
- obmocdje se nahaja v SirSem vodovarstvenem obmocju VVO llI
Vrocevod:

61



NOVOGRADNJI CSGM IN SPORTNE DVORANE SREDNJIH SOL V MARIBORU

Na natecajnem obmocju je Ze izveden odcepni vod daljinskega ogrevanja za potrebe novogradnje.
Priklju¢ni vod je DIN125, pred vstopom v objekte: zaporno/odzraéne armature, nadaljevanje pod
stropom kleti

Predvidena je uporaba daljinskega voda za ogrevanje objektov in pripravo STV (sanitarne tople vode)

Cesta:
Obravnavan objekt se na prometno omrezje prikljuuje preko novega prikljucka z Beograjske ali
Fochove ulice.

Komunalni odpadki:

Za Sportno dvorano Srednje Sole za oblikovanje in IC Piramida se uredi ekoloski otok, tako da bo
prepreceno Sirjenje neprijetnih vonjav proti bivalnim prostorom.

Odjemno mesto mora biti prometno dobro dostopno, na utrjeni povrsini in zasciteno z nadstresnico.

7.4.8 Pozarnavarnost

Pri projektiranju objektov je potrebno upostevati pozarno varstvene zahteve, skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi, ter zagotoviti pogoje za varen umik oseb in premozenja, pogoje za odvod
dima in toplote ob pozaru, prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila, potrebne odmike,
pozarne locitve, vire za zadostno oskrbo z vodo za gasSenje ter drugo. S Studijo poZarne varnosti
morajo biti opredeljene evakuacijske poti, lo¢evanje poZzarnih sektorjev, odvodi dima in toplote,
namestitev gasilnih aparatov in hidrantov, intervencijske poti ter materiali in obdelave v objektu.

Na podlagi izbrane natecajne resitve bo investitor pripravil podrobno projektno nalogo za izdelavo
DGD in PZI dokumentacije.

8. FAZNOST GRADNIJE

Obstaja moZnost ¢asovnega zamika gradnje objektov CSGM in telovadnice Srednje Sole za oblikovanje
in IC Piramida. Natecajna resitev naj omogoca loc¢eno izvajanje obeh objektov in zunanjih povrsin.

9. VREDNOST INVESTICIJE/GOI DEL

Zasnova objekta mora zagotoviti enostavno in ekonomi¢no obratovanje in investicijsko vzdrzevanje.
To velja tako za arhitekturno zasnovo, kot tudi za konstrukcijski in instalacijski sistem ter opremo
(notranjo in zunanjo). Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo ob zagotavljanju primerne kakovosti
tako v ¢asu gradnje, kot v ¢asu obratovanja, porabljeno ¢im manj sredstev.

GOl dela naj obsegajo vsa pripravljalna, gradbena, obrtniska, instalacijska in zaklju¢na dela na
gradbiscu z zunanjo ureditvijo gradbene parcele vklju¢no s potrebnimi prikljucki na komunalno
infrastrukturo.

Ocenjen finanéni okvir investicije v stavbo CSGM (vrtec, OS, zdravstvena enota, telovadnica,
zaklonis¢e) vklju¢no z opremo znasa 12.035.355,74 EUR brez DDV (14.683.134,00 EUR z DDV), kar
znasa 2.128,00 EUR/m2 z DDV, po stalnih cenah. Za ureditev zunanjih povrsin in parkiri3¢ je
predvideno 872.951,00 EUR brez DDV (1.065.000,00 EUR z DDV), kar znasa 183,21 EUR/m2 z DDV, po
stalnih cenah - vse skupaj investicija znasa 12.908.306,56 EUR brez DDV (15.748.134,00 EUR z DDV).

Predvidena investicija v Sportno dvorano Srednje Sole za oblikovanje in IC Piramida, vklju¢no z opremo
znasa 3.521.103,28 EUR brez DDV (4.295.746,00 EUR z DDV) po stalnih cenah, kar znasa 1.806.453,32
EUR/m2 z DDV. Za ureditev zunanjih $portnih povrsin je predvideno 1.007.622,95 EUR brez DDV
(1.229.300,00 EUR z DDV), vse skupaj investicija znasa 4.604.205,00 EUR brez DDV (5.525.046,00 EUR
2 DDV).

Investicija v zunanje povrsine, v parkiris¢a in Sportna igris¢a je ocenjena na 1.880.573,95 EUR brez
DDV (2.294.300,00 EUR z DDV).
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10.

11.

VIRI

Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list
RS, $t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)

Navodila za graditev osnovnih %ol v Republiki Sloveniji, (delovno gradivo MIz8),

Prostori za §portno vzgojo za srednje $ole — normativi (delovno gradivo MIZS)

Navodila MIZS za graditev prostorov za $portno vzgojo za srednje $ole, (delovno gradivo
MSZS - v prilogi)

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah PURES

Prostorska tehni¢na smernica TSG-12640-001: 2008 zdravstveni objekti,
https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_NKD_Ostale_so_stavbe_kaj.pdf
https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2020/10/Zgodovina-sole-do-1998.pdf
https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-70.-let-S%C5%A00M.pdf
https://issuu.com/arhivmaribor/docs/tvt_maribor_katalog_splet_small/s/10343649
http://www.mariborart.si

https://prostor.maribor.si

https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-red/

Prostorski plan Mestne obc¢ine Maribor: urbanisticna zasnova mesta Maribor, 2004

Uredbo o zelenem javnem narocanju

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGpro-1, Ur.l. RS §t. 82/2013)

PRILOGE

C_NATECAINE PODLOGE

C_01_Geodetski_posnetek (.dwg)
C_02_Preglednica povrsin (.xcl)
C_03_Shematski prikaz panojev (.pdf)
C_02_Fotodokumentacija (.jpg)

D_NATECAINE PRILOGE

LOKACIJSKA INFORMACUA
D_01_Lokacijska informacija (.pdf)

PROJEKTNI POGOJI/SOGLASJA UPRAVLJALCEV PROSTORA
D_02_Elektro Maribor (.pdf)

D_02_Energetika Maribor_daljinsko ogrevanje (.pdf)
D_02_Mariborski vodovod (.pdf)

D_02_MOM_promet (.pdf)

D_02_NIGRAD_javna kanalizacija (.pdf)
D_02_NIGRAD_javna razsvetljava (.pdf)
D_02_NIGRAD_javne prometne povrsine (.pdf)

PROSTORSKI AKTI

D_03_UREDITVENI NACRT (.pdf)

D_03_SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NACRTA (.pdf)
D_03_ODLOK_UZMM (.pdf)

D_03_OPN MOM v pripravi (.pdf)

POROCILO O PREISKAVI TAL
D_04_Porocilo o preiskavi tal (.pdf)

PRIROCNIK O DOSTOPNOSTI OBJEKTOV V JAVNI RABI
D_05_PRIROCNIK O DOSTOPNOSTI (.pdf)
(http://www.uirs.si/pub/dostopnost-prirocniks.pdf)
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NAVODILA/NORMATIVI ZA NACRTOVANIJE
D_06_Navodila za graditev OS (.pdf)
D_06_Normativi SPORTNE POVRSINE-delovno gradivo (.pdf)
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