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ZASNOVA ZUNANJE TER PROMETNE UREDITVE
Glavni vhod na juzni strani objekta je oblikovno
poudarjen z zamikom v notranjost stavbe. Funkcijsko
ustvarja zunaniji predprostor, ki obiskovalca zasciti pred
vremenskimi vplivi ob vstopu v Solo. Locen stranski
vhod na zahodni strani je predviden za ucence poseb-
nega programa in prostocasno uporabo telovadnice.
Dovoz do objekta je z juzne strani lokacije, kjer je tudi
uvoz v podzemno garazo. Urejena so zunanja parkirna
mesta (16 PM + 4 PM) in parkirisCa v podzemni garazi
(56 PM + 6 PM). Kletna parkirisca so predvidena za
zaposlene v izobrazevalni ustanovi, starSe ucencev in
popoldanske uporabnike sportne dvorane. V primeru
vecjega Stevila obiskovalcey, v casu se zagotovijo do-
datna parkirna mesta v sklopu javnih povrsin. Splosno
moramo biti pri arhitekturni zasnovi zgradbe pozorni
na arhitek-tonske ovire, ki onemogocajo samostojno
gibanje funkcionalno oviranih oseb. Pred glavnim
vhodom so projektirani parkirni prostori za invalide.
Gibanje med vsemi etaznimi nivoji (klet, pritlie, prvo
nadstropje) je mozno s pomocjo dveh ustrezno
dimenzioniranih dvigal. StarSem otrok invalidov je v
primeru slabega vremena in drugih okoliscin najugod-
neje vstopiti v solo iz podzemne garaze. Izhodi na zu-
nanje pokrite terase in dvorisca so v poenotenem
nivoju, s Cimer je omogocena nemotena uporaba vseh
prostorov popolnoma vsem uporabnikom.

PROGRAMSKA ZASNOVA OBJEKTA

1 komunikacijsko jedro
(sluzbeni vhod)

2 komunikacijsko jedro
(n sanitariji
(pozarne stopnice)

hrambeni prostori

prostori za zaposlene,
strojnica, kuhinja

5 avia, jedilnica,
vecnamensko stopnisce

6 predmetne ucilnice
(likovna, tehnicna, glasbe-
na, naravoslovna, ucilnica
za gospodinjstvo...)

maticne ucilnice
notranji zeleni atrij

pisarne uprave (ravnatelj,
tajnistvo, racunovodstvo)

zbornica, kabineti, mobil-
10 na sluzba
LEGENDA
servisni prostori
parkirna garaza
. sportna dvorana
povezovalni prostori
. predmetne ucilnice

maticne ucilnice

upravni del

D osrednji skupni prostori

prostori za posebni program
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ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

Na obravnavanem obmocdju se porusi obstojece
industrijske objekte ter ustrezno premesti trans-
formator. ZemljisCe je glede na dovoljen grajeni
rob povrsinsko majhno. Dovoljene maksimalne
horizontalne gabarite bomo izkoristili v najvedi
meri, saj za programsko zasnovo izobrazevalne
ustanove potrebujemo  sorazmerno  veliko
skupno povrsino za umestitev vseh potrebnih
izobrazevalnih prostorov. Tloris Sole mora funk-
cijsko povezati vse prostore v smiselno celoto.
Upostevati je treba navezavo na obstojece pro-
metno in infrastrukturno omrezje. Dodatno je
treba vzpostaviti omrezje kolesarskih povezav
sole s parkovnimi potezami ter obmode sole
konceptualno osmisliti z navezavo sole na oko-
liske izobrazevalne institucije (Mencingerjeva
hiSa, Fakulteta za logistiko, knjiznica) ter nov
mestni trg. Uporabili bomo sodobne oblikoval-
ske pristope, kar bo izboljSalo tudi pojavnost ob-
jekta v prostoru. Z arhitekturnim izrazom in us-
trezno izbiro materialov bo nov objekt kakovost-
na prostorska struktura.Osnovna ideja je slediti
volumnu obstojecega objekta, ki je zasnovan
atrijsko. V- monolitni volumen umescamo odprt
zeleni atrij ter s tem poskrbimo za dobro osvetl-
jenost vseh prostorov z naravno svetlobo, hkrati
omogoca varno igro otrok, vzgojiteliem pa hiter
pregled nad dogajanjem. Ucenci bodo z notran-
jih solskih prostorov v casu pouka skozi atrij
dozivljali vse letne Case in je uporaben skozi ce-
lotno leto (zasaditev avtohtonih dreves, zelisc,
grmovnic v loncnice, dozivljanje zimskih radosti
in prvi sneg, opazovanje narave v vseh letnih
obdobjih...). S stresno zasteklitvijo nad osredn-
jimi vertikalnimi komunikacijami v vecnamen-
skem prostoru dodatno osvetlimo notranjost

\\
\
\\

Fakulteta za logistiko

HOCEVARJEV TRG % L nov mestni trg

stavbe. Skozi razlicne odprtine ustvarjamo
zgodbo z igro svetlobe, vneseno skozi razlicne
odprtine. Glavni vhod bo na jugu stavbe in bo
neposredno povezan s parkirnimi povrsinami. Z
zamikom vhoda v notranjost stavbe se pred
vhodom ustvari zunanji pokrit predprostor. Nisa
uporabnika zasciti pred zunanjimi vplivi. Zasnova
na vzhodni in zahodni fasadi omogoca proste
izhode iz ucilnic na zunanje povrsine oziroma
pokrite terase, ki jih omejujejo visoka (cca 60 cm),
podolgovata korita. V njih so zasajena drevesa in
omogocajo, da ucenci v njih posadijo svoje rast-
line v sklopu ucnega procesa. Sluzijo kot zelena
bariera med javnim in $olskim prostorom. Solski
objekt povezemo s Solskim igriscem preko sk-
upnega prometnega prostora, kjer velja omejitev
hitrosti. S tem zagotovimo varen prehod ucencev
in zaposlenih do sportnih povrsin. Ideja je tudi,
da zunanje sportne povrSine povezemo S
telovadnico v kletnem nivoju preko podhoda ter
s tem vse uporabnike povsem izloCimo iz pro-
metnega obmodja in zagotovimo se vecjo var-
nost. Ob Bohoricevi ulici se uredi avtobusno
postajalisce, ki je oblikovno vkljucena na zahod-
no fasado osnovne sole, od koder je omogocen
neporeden vstop ucencev v Solske prostore.
Okolici posebno kakovost daje rascen teren, ki
omogoca zasaditev dreves, cemur je prilagojena
tudi zasnova garaze. Zunanja ureditev omogoca
navezavo in dostopnost do ostalih umescenih
programov v okolici solskega obmodja. Prednost
je povezovanje osnovne sole Dr. Mihajla Rosto-
harja z ostalimi izobrazevalnimi ustanovami v
okolici, vkljucevanje v mestne programe (nov
mestni trg, kavarna, galerija, Mencingerjeva hisa
itn.), vkljucevanje v lokalne obrtniske skupnosti
(Cebelarska dejavnost - medena hisa...)

Javni, projektni, enostopenjski natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve za Osnovno Solo dr. Mihajla Rostoharja Krsko

SHEMA FORMIRANJE
VOLUMNA OBJEKTA
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“Sprastor za hrambo glasbil |% - 3 v

E 16  multimedijskacilnica 45 m? | =
E 17 kabinet T~ - 15 m? ‘ s
E 18 kabinet =~ ~.28m oo L I
E 19 kabinet 14m= =
E 20 knjiznica, ¢italnica 145 m?
E 26 multisenzorna soba 38 m?
E 32 6. mati¢na udilnica 45 m?
E 33 7. mati¢na udilnica 45 m?
E 34 8. mati¢na ucilnica 45 m?
E 35 9. mati¢na udilnica 45 m?
E 36 1. kabinet 20 m?
E 37 2 kabinet 20 m?
E 39 ravnatelj 20 m?
E 40 pomocnik ravnatelja 14 m?
E 41 1. svetovalna sluzba 14 m?
E 41 2. svetovalna sluzba 15 m?
E 43 logoped 21 m?
E_ 45 tajniStvo + prirocen arhiv 19 m?
E 46 ratunovodstvo 10 m?

E 47 zbornica s prostori za individualno 112 m?
delo uciteljev, ¢ajna kuhinja

E 48 kabinet za mobilno sluzbo 40 m?
E 61 2.sanitarije uCenci - deklice 14 m?
E 63 4. sanitarije ucenci - decki 15 m?
E_65 2.sanitarije invalidi 6 m?
E 67 2. previjalnica + kopalnica 26 m?
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E 01 1. mati¢na udilnica 1.-3- razred 43 m? I
E 04 1. mati¢na ucilnica 42 m? I
E 11  specialna predmetna ucilnica 79 m? :
tehnika (strojnica, ucilnica) |
E_ 12 kabinet za hrambo materiala 20 m? I
E 13  specialna predm. udilnica - likovni 60 m? I
E 14 kabinet za hrambo materiala 19 m?
E 21 ucno stanovanje 61 m?
E 22 1.sobaza umirjanje 12 m?
E 23  2.sobaza umirjanje 1 m2|
E 24 1. prostor za individualno delo 10m
E 25 2. prostor za individualno delo 11 mi
E 27 1. mati¢na udilnica 45 mi
E 28 2. mati¢na udilnica 45 nf
E 29 3. mati¢na udilnica 45 nlz
E 30 4. mati¢na udilnica 45 n'z
E 31 5. mati¢na udilnica 45 rpz
E 38 jedilnica, ve¢namenski prostor 145 m?
E 44  delovni terapevt 23 p?
E 58 garderobe za ucence 60 fn
E 60 1.sanitarije uCenci - deklice 14 n?
E 62 3. sanitarije uCenci - decki 15 m?
E 64 1.sanitarije invalidi 6|m?
E 66 1. previjalnica + kopalnica 6|m?
E 68 sanitarije zaposleni 30 m?
E_74 galerija 27q m?
E 75 hodnik 214 m?
E_76 tribuna/galerija 8q m*
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Javni, projektni, enostopenjski natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve za Osnovno solo dr. Mihajla Rostoharja Krsko
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