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PREDGOVOR

Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju JSS MOL) je osrednja lokalna
institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni, pripravlja in izvaja
stanovanjski program obcine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem podrocju iz lokalne
pristojnosti. Vsekakor slika stanovanjske preskrbe v prestolnici Se zdalec ni dobra, Se ve¢, ta se vsled
turistifikacije in s tem povezane gentrifikacije predvsem mestnega jedra zgolj slabsa. Vzvodi, ki so
lokalni skupnosti in JSS MOL v tem trenutku na voljo, da bi se zoperstavila tem negativnim trendom,
so na drugi strani zelo omejeni. Brez pomoci drZzave v smislu dodatnih sredstev namenjenih za
stanovanjsko politiko, ustrezne davcne politike in zakonodajnih moznosti omejevanja kratkoro¢nega
oddajanja stanovanjskih povrsin v turisticne namene bo stanje zelo tezko izbolj$ati. Prostor je namrec
omejen, javne investicije v stanovanjsko gradnjo prav tako, trg pa vedno najde pot do optimizacije.

Da pa vendar neprofitna najemna stanovanja ne sodijo na rob druzbe, kot je vse veckrat slisati v
javnosti, skuSamo jasno izraziti tudi z investicijami v mestnem jedru. Poleg nove stanovanjske soseske
na Povsetovi, ki je ta hip v fazi sprejemanja prostorskega akta, bo namrec prakti¢no v strogem centru
mesta, v blizini kriziS¢a Resljeve in Masarykove ceste, zrasla ve¢stanovanjska stavba z okrog 30
stanovanjskimi enotami.

Z javnim natecajem bo izbrana strokovno najprimernejsa arhitekturna resitev ter izdelovalec
projektne dokumentacije za nacrtovano stanovanjsko stavbo.

Saso Rink,
direktor JSS MOL
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1. CIUI NATECAJA

1.1.Namen natecaja

JSS MOL nacrtuje v sredis¢u mesta v blizini kriziS¢a Resljeve in Masarykove ceste v Ljubljani, izgradnjo
novega vec€stanovanjskega objekta. Novogradnja z neprofitnimi najemnimi stanovanji bo doprinesla k
zmanjSevanju primanjkljaja teh stanovanj, obenem pa tudi strnjevanje mesta (dopolnitev mestnega
kareja), saj se nacrtuje gradnja na prazni in neizkoris¢eni lokaciji med sicer zvezno ob-uli¢no pozidavo.

Zizvedbo odprtega, enostopenjskega projektnega natecaja zeli narocnik JSS MOL:

e pridobiti resitve za gradnjo kvalitetnega in sodobnega stanovanjskega objekta, ob upostevanju
veljavnih zakonskih dolocil, ki se nanasajo na graditev objektov, upoStevanju smernic in priporocil
s podrocja vecstanovanjske gradnje, spostovanju nacela trajnostnega razvoja in doprinosa okolju,
ob hkratnem upostevanju ekonomskih parametrov,

e izbrati izdelovalca projektne dokumentacije za predmetni stanovanjski objekt ob Resljevi cesti, s
katerim bo v nadaljevanju sklenjena pogodba za projektiranje.

Natecajna naloga opredeljuje izhodiSc¢a in usmeritve za izdelavo natecajne resitve ter za projektiranje
predmetnega stanovanjskega objekta.

1.2.Natecajno obmocje
Natecajno obmodéje lezi v ozjem srediS€u Ljubljane, ob notranjem mestnem cestnem obrocu

(Masarykova cesta), v bliZzini glavne Zelezniske in avtobusne postaje. Na pes razdalji je histori¢no
srediS¢e mesta ter bogata ponudba razli¢nih javnih programov.
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Slika 1 lokacija v merilu mesta, vir: Urbinfo, MOL

Natecajno obmocje obsega sklop zemljis¢ ob Resljevi cesti, v bliZini kriZzisS¢a z Masarykovo cesto. Lezi
na vzhodni strani Resljeve ceste, ob peS povezavi (krak Resljeve ceste), ki vodi proti vzhodu med
vecéstanovanjskimi objekti proti Kotnikovi ulici. Nate¢ajno obmocje je razdeljeno na oZje in SirSe
obmocje. OZje obmocdje zavzema del enote urejanja prostora (EUP) TA-62, SirSe obmocje pa sega Se v
dele EUP TA-42, TA-43, TA-55 in TA-61.

N2 L= ~
~ >

e

Slika 2 prikaz obmocja na 3d fotogrametriécnem posnetku, vir: Google

OZje natecajno obmocje zavzema sledece zemljiske parcele:
2738, 2739, 2740, 2741/1 (v lasti etaznih lastnikov Resljeve 32-44), 2741/2, 3770, 3771, vse k.o. Tabor
(1737).

Sirée natecajno obmogje pa 3e:

2720/2 — del, 2720/4 — del, 2720/13 - del, 2724/5 — del, 2724/10 — del, 2724/16 — del, 2729, 2742,
2751/3 —del, 2751/4, 2751/5, 2752/1 - del, 2752/2 — del, 2753 — del, 3768 — del, 3772, 3773/1, 3773/2,
3774, vse v k.o. Tabor (1737).
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ozZje obmocje SirSe obmocje

Slika 3 Prikaz natecajnega obmocja na DOF in katastrski podlogi vir: Urbinfo, MOL
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2. ZNACILNOSTI NATECAINEGA OBMOCIA
2.1.Zgodovinski razvoj

Zemljevidi s konca 18. stoletja in Franciscejski kataster z zacetka 19. stoletja kaZejo pozidano mesto
jedro ob Ljubljanici, neposredno pod Grajskim hribom ter razvite glavne vpadnice v mesto. Predmetno
obmocje leZi severovzhodno od mestnega jedra (na podrocju imenovanem Dolge njive) in je bilo v tem
obdobju se kmetijsko.

obmocje

Slika 4 lokacija na zemljevidu prvega vojaskega kartiranja, konec 18. stoletja, vir: Arcanum
(https://maps.arcanum.com/).

Odprti, enostopenijski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
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obmogje

Slika 5 lokacija na Franciscejskem katastru (cca. 1828), vir. ARS, MK

oboéje
Slika 6 lokacija na zemljevidu drugega vojaskega kartiranja, prva polovica 19. stoletja, vir: Arcanum
(https://maps.arcanum.com/)
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Slika 7 pogled na Ljubljan iz zraka, I. 1916, vir: Zgodovina na dlani (https://zgodovinanadlani.si/)

Sredi 19. stoletja, v ¢asu izgradnje Zelezniske proge Dunaj - Trst, se je od zadnje mestne zgradbe na
Bavarskem dvoru, vzdolZ Zelezniske postaje, razprostiral prazen prostor, ki ga je proti jugu zapolnjevala
le stavba Predilnice in tkalnice. Del danasnje Resljeve ceste je Sele kasneje dobil neposredno navezavo
z Mesarskim oz. Zmajskim mostom in je po prvi mestni plinarni nosil ime Fabriska ulica.

Leta 1876, na pobudo mestnega inZenirja Alojza Wagnerja, ¢lana Kranjske stavbne druzbe, mestni svet
sprejme njegov regulacijski nacrt. Takrat dobi svojo »stavbno ¢rto« tudi obmocje nove Resljeve ulice,
ki po koncanju gradnje, leta 1882, postane magistralna povezava ZeleznisSke postaje z mestnim jedrom
pod Gradom ter Karlovsko in Dolenjsko cesto. Takrat je dolofena tudi »stavbna ¢rtak novega
uciteljis¢a, »kar je z vilami, zazidanimi v klasicisticnem slogu in drevoredom napravilo Resljevo cesto za
tedaj eno najlepsih in tudi »najmodernejsih« mestnih ulic v Ljubljani«. (Korosec, 1991: 136)

Na prelomu 19. in 20. stoletja Fabianijev predlog regulacijskega nacrta Ljubljane oblikuje tri mestne osi
(»notranja os« poteka od Sentjakoba vzdol? Mestnega trga in sega vse do Krekovega trga, »zunanja
os« pa poteka od Grabna pod Krizankami vzdolZ Gosposke in Wolfove, preko PreSernovega trga do
Sempetra. Obe osi sekata mestno simetralo, ki se nadaljuje po Copovi in Cankarjevi do Tivolskega
gradu). Na te tri mestne osi je projicirana mreza pravokotno se sekajocih ulic tam, kjer je za to ostalo
dovolj prostora: na Mirju, na Gradiscu, na Ajdovscini, okoli Resljeve, na Taboru, na Poljanah in Prulah.

Kochov mestni nacrt (Ljubljana 1910) predvideva veliko sprememb in novosti na obmocju nekdanjih
Dolgih njiv do Friskovca in Sempetra, poleg plinarne, elektrarne in vojasnice na Taboru ter obeh %ol,
Uciteljis¢a in Vadnice, velja omeniti Ze urejeno Resljevo cesto, licen park na Taboru ter klasicisti¢no
novogotsko cerkev Srca Jezusovega. Po letu 1945 si klasicisticno stavbo ob Resljevi cesti nasproti
Uciteljis¢a mestne politi¢ne oblasti prezidajo v svojo rezidenco, ob zgornji Resljevi cesti pa si Zeleznicarji
postavijo prve stanovanjske bloke. Na zahodni strani ulice se je formirala pretezno stanovanjska
pozidava v odprtem prostoru, medtem ko vzhodna stran predstavlja strnjeni stavbni niz vse do
obravnavanih parcel. (povzeto po: Kulturnovarstvene smernice za izdelavo natecajne naloge za javni
natecaj za novogradnjo v EUP TA-62, ZVKDS 7.10.2022)
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o0Zje obmocje Sirse obmotgje
Slika 8 lokacija na nacrtu iz leta 1963, vir: eZkn (https://qgis.gov.si/ezkn/)

2.2.Danasnje stanje

Obravnavano obmocje danes ni pozidano. OZje obmocje je v naravi zapuscena in zarasc¢ena gradbena
jama, globoka cca. 1,5 m. V omenjeni jami se je leta 2010 vzpostavila zacasna raba — urbano
vrti¢karstvo (Onkraj gradbisca). V tem casu so se na obmocju razrasla tudi samonikla drevesa.

Sirée natecajno obmocje zajema $e hodnik za pe$ce ob Resljevi cesti, pes krak Resljeve ceste in prehod
do Masarykove ceste z delom Tomanovega parka.

Severno od obmocja se nahaja vecstanovanjski objekt (Resljeva cesta 48), ki stoji neposredno na
parcelni meji (se je dotika s slepo fasado). Za njim, v kriZisCu Resljeve in Masarykove ceste se nahaja
Tomanov park. Na vzhodni strani obmocja meji na dvorisce pred veéstanovanjskim objektom (blok —
lamela). Severovzhodno od obmodja, vzdolz Masarykove ceste, je v gradnji vecstanovanjski objekt z
javnim pritli¢jem. Na juZzni strani obmocje meji na pes krak Resljeve ceste, ob katerem se razteza
strnjena karejska zazidava stanovanjskih objektov.

Leta 2010 je na obmodju zaZivel projekt skupnostnega vrta Onkraj gradbis¢a, kot del programa Mladi
levi / Vrt mimo grede, katerega pobudnik je bil KUD Obrat. Skupnostni vrt, ki je deloval vse do leta
2022, je vkljuceval okoliske prebivalce in druge zainteresirane (v dvanajstih letih ga je uporabljalo preko
200 udeleZencev), ki so mirujoce gradbis¢e spremenili v skupnostni prostor, namenjen vrtovom,
druZenju, izobraZevanju in kulturi.
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2.3.Naravne znacilnosti obmocja

Celotno ozje obmocje zavzema gradbena jama, katere dno je cca. 1,5 m pod nivojem okoliskih zemljisc.
Do izgradnje objekta ob Masarykovi cesti se je ob celotnem vzhodnem robu razprostirala globoka
gradbena jama (3e razvidna na sliki 8), ki pa je bila nato ob gradnji zasuta. Danes je tako relief na SirSem
natecajnem obmocju pretezno raven, z le rahlim padcem s severa proti jugu.

ctieobmolie]  |3irse obmolje
Slika 9 Lidar posnetek terena, sencen, vir: ARSO

Odprti, enostopenijski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve 13
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2.4.0mreizja gospodarske javne infrastrukture

Obmocje oz. obodne ceste so opremljeni z vso potrebno komunalno infrastrukturo za normalno oskrbo
obstojecih in nacrtovanega objekta.

Vodovodno in kanalizacijsko omrezje potekata v obeh krakih Resljeve ceste, ki oklepata jugozahodni
vogal obmocja. Plinovodno omrezje poteka za objekti zahodno od Resljeve ceste in po Masarykovi
cesti. Omrezje daljinskega ogrevanja (vrocevod) poteka juzno od oZjega obmocja, po pes kraku Resljeve
ceste. Elektro energetsko poteka po Resljevi in Masarykovi cesti. Na obmocju predvidene gradnje
poteka obstojece TK omreZje (Telekom Slovenije, T2).

_ - —~ SISTEM ELEKTRICNE ENERGIE
e

—= i L  — Prenosno omreZje elekiriéne energije nazivne napetosti

i 3 400 KV
Prenosno omrezje elekiriéne energije nazivne napetosti
220KV

~ =« Prenosno omreZje elekiriéne energije nazivne napetosti
10KV

= == Distribucijsko omreZje eleklriéne energije nazivne napetosti
10KV
Distribucijsko cmreZje elektriéne energije nazivne napetosti
20KV in 10 kV

Objekt za proizvodnjo elekirine energije
! postaja sistema

Ty Razdelit postaja ga sistema
Razdelina postaja distribucijskega sistema
Elektraenergetska napajaina postaja

U5y Transformatorska postaja distribucijskega sistema

postaja sistema
jamborska izvedba

_ SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA

= = Prenosno omreZje zemeljskega plina
~—— == Distribucijsko omreZje zemeljskega plina - primarni plinovod
Distribucijsko omrezje zemeliskega plina - sekundarni
plinovod

LE 1 Merilno regulacijska postaja prencsnega sistema
zemeljskega plina
Merilno regulacijska postaja distribucijskega sistema
b zemeljskega plina
L“L1 Regulacijska postaja prenosnega sistema
zemeliskega plina
L2 1 Regulaciska postaja distribuciiskega sistema
=
¢

zemeljskega piina
%21 Zapoma postaja prenosnega sistema zemeljskega plina
Skladisée naftnin derivatov

ozje obmogjel  SirSe obmocje
SISTEM ZA DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE

— Omrezje daljinskega ogrevanja - primarni viotevod
SISTEM ZA ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE —_ Onvezje daljinskega ogrevania - sekundarni vrotevod
L N — Onvezje daljinskega ogrevanja - parovod
== Primamo kanalzacijsko omrezje za komunaino odpadno Oneje daljinskega hisjenja

vodo

kanalizacisko omrezje za odpadno

Con 0d0 (@ s Objekt za proizvodnjo toplote in elektriéne energije
Cox uprvianu zvaflca Jains suzbe oskebe 8 D0 Yodo vodo C 0 Crraliste omresia dalinskega ogrevania
Zai — Primarno kanalizacijsko omre3je za padavinsko odpadno Centralna hladil 2
vedetan ok entralna hladilna postaja
Predrpalnica i 7] i
g omreZe za p: odpadno
el 20 pn voco, i pran vajica i sk ke s o vodo = ! B RAVNANJE Z ODPADKI
Vedehran, ki ni v upraviianiu iz e shitbe oskitic s pitna vodo YooK OBETINEZE WLRTOVAIG
Precroaics,kiniv o pino vado 2 Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO)
Cistilna naprava A S 2Zbirni center za odpadke
Cistilna naprava, ki se ukinja po navezavi na centralni ® Zbirni center za gradbene odpadke
sistem javne kanalizacije - Zbiralnica odpadkoy - nadzemna
%adrzevaln:k - 2Zoiralnica cdpadkov - podzemna
Crpaliste za komunaino odpadno vodo & Objektza energetsko izrabo odpadkoy
Crpalisée za padavinsko odpadno vodo
Lovilnik off S Obmotje za zbiranje, predelavo in odlaganje nenevarnih
Merilni objekt odpadkov

A Razbremeninik

Slika 10 zbirni prikaz javne komunalne infrastrukture, vir: Urbinfo, MOL

KonkretnejSe usmeritve za priklju¢evanje na komunalno infrastrukturo so podane v smernicah
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so v celoti vklju¢ene v natecajne priloge »D_2 predhodne
smernice«. lzvlecki pa v poglavju 4 Pogoji nosilcev urejanja prostora na strani 35.
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2.5.Prometna opremljenost obmocja

Obmocje z zahodne in juzne strani oklepata dva med seboj pravokotna kraka Resljeve ceste. Glavni
krak Resljeve ceste je kategoriziran kot mestna cesta (LK 220683 V). Pravokotni krak Resljeve ceste je
kategoriziran kot javna pot (za pesce) - JP 720343 P. Ta krak povezuje Resljevo cesto in Kotnikovo ulico,
ki je kategorizirana kot javna pot (za vsa vozila) - JP 711094 V. Pravokotni (pes) krak Resljeve ceste je
namenjen pes in kolesarskemu prometu ter dostopu / dostavi za stanovalce objektov ob njem. Dostop
je urejen s Kotnikove ulice in je zas€iten z zapornico. Dostop z vozili z Resljeve ulice ni mogo¢, nivojska
razlika do ploénika ob Resljevi cesti je premoscena z nekaj stopnicami oz. tipsko montazno klancino.
Sirée obmocje se na severni strani stika z Masarykovo cesto, ki je kategorizirana kot glavna mestna
cesta (LG 211244 V).

Javni avtobusni promet je voden po Masarykovi cesti, kjer poteka vec linij mestnega, primestnega in
daljinskega potniskega prometa. NajbliZje postajalise linij mestnega potniskega prometa je
obojestransko postajaliS¢e Kolodvor. Na obmocju Trga OF je tudi glavna avtobusna postaja, kjer je
vozlisce linij primestnega in daljinskega potniskega prometa.

Tako Resljeva kot Masarykova cesta imata izgrajene obojestranske kolesarske steze. Najblizji
postajalis¢i sistema izposoje koles Bicikel) se nahajata ob Masarykovi cesti in na Trgu OF (v bliZini
spomenika Rudolfu Maistru).

Obmocje se nahaja v parkirni coni 1.

V neposredni blizini se nahaja tudi glavna ZelezniSka postaja Ljubljana, ki predstavlja vozlisce
ZelezniSkih povezav. Na SirSem obmocdju danasnje Zelezniske in avtobusne postaje je nacrtovana
izgradnja potniskega centra, ki bo vklju¢eval enovito vozlis¢e Zelezniskega in avtobusnega prometa ter
druge javne programe.
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SirSe obmocje

KATEGORIJA OSNUTEK

Drzavni cestni odseki
LG - Glavna mestna cesta
LZ - Zbirna mestna ali krajevna cesta

LC - Lokalna cesta

Kategorizirani odseki

ozje obmocje

LK - Mestna ali krajevna cesta

JP - Javna pot

KJ - Javna pot za kolesarje

Kategorizirani odseki: krajis¢a in smeri

Dt
Slika 11 obstojece prometno omreZje, vir: Infragis, MOL
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osje obmodie | |3irse obmotje

Slika 12 shema tras javnega potniskega promet, Vir: Prominfo, MOL
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2.6.Lastnistvo

Natecajno obmocje obsega naslednja zemljis¢a s prikazanim lastniStvom (zemljiska knjiga) in
povrsinami parcel (zemljiski kataster):

5 POVRSINA
PARCELNA ST K.O. [LASTNIK (zemljiski kataster)
e
oZje obmodje
2738 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 54
2739 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 885
2740 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 176
2741/1 1737 |etazni lastniki (Resljeva c. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) 3
2741/2 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 181
3770 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 17
3771 1737 |MOL (v prenosu na JSS MOL) 3
Sirse obmocje
2720/2 - del 1737 |M. Rezidenca, druZba za investicije v nepremic¢nine d.o.o. |13 (del)
2720/4 - del 1737 |M. Rezidenca, druzba za investicije v nepremicnine d.o.o. |25 (del)
2720/13 - del 1737 |MOL 624 (del)
2724/5 - del 1737 |etazni lastniki (Kotnikova ul. 25, 27, 29, 31, 33, 35) 185 (del)
2724/10 - del 1737 |etazni lastniki (Kotnikova ul. 25, 27, 29, 31, 33, 35) 20 (del)
2724/16 - del 1737 |M. Rezidenca, druZba za investicije v nepremic¢nine d.o.o. |3 (del)
2729 1737 |MOL 137
2742 1737 |MOL 182
2751/3 - del 1737 |MOL 9 (del)
2751/4 1737 |MOL 41
2751/5 1737 |MOL 207
2752/1 - del 1737 |MOL 253 (del)
2752/2 - del 1737 |etazni lastniki (Resljeva c. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) 105 (del)
2753 - del 1737 |etazni lastniki (Resljeva c. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) 104 (del)
3768 - del 1737 |MOL 192 (del)
3772 1737 |MOL 3
3773/1 1737 |MOL 3
3773/2 1737  |Etazni lastniki (Resljeva c. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) 1
3774 1737  |Etazni lastniki (Resljeva c. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) 1

(stanje september 2022)

Skupna velikost zemljiskih parcel na oZjem obmogju je: 1.319 m?, SirSe obmocje zavzema dodatno se
zemljid¢a s povrsino 2.108 m?, skupna povrsina Sirsega obmodja je: 3.427 m2.
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meja SirSega obmocja

=====mejaozjega obmocja
MOL
druge pravne osebe

druge fizicne osebe

etazni lastniki

/1
- Republika Slovenija
[
1

Slika 13 graficni prikaz lastnistva na oZjem in SirSem obmocju ter sosednjih zemljiscih
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2.7.Prostorski rezimi

Narava
Na obmodju ni varovanih prvin s podrocja ohranjanja narave.

Kulturna dedis¢ina

Celotno natecajno obmocje, tudi Sirse, je varovano kot naselbinska dedisc¢ina Ljubljana — Mestno jedro
(ESD: 328). Del $irsega obmocja (del Resljeve ceste) je varovano kot naselbinska dedi$¢ina Ljubljana —
Resljeva cesta (ESD 11165).

Neposredno ob obmocju (na severni strani) se nahaja $e enota stavbne dediscine Ljubljana — Hisa
Resljeva 48 (ESD 19844). Na vzhodni strani Resljeve ceste (nasproti obmocja) pa se nahaja $e enota
stavbne dedis¢ine Ljubljana — Stanovanjski blok Resljeva 35 (ESD 13992).

ozje obmocje SirSe obmocje

Slika 14 obmocja varovanja kulturne dediscine, Pravni reZimi varstva kulturne dedisc¢ine eVRD

Podrobnejse usmeritve glede varovanja kulturne dedisc¢ine so podane v poglavju 6.2 Kulturna dediscina
na strani 42.

Vodhni viri
Celotno obmocdje spada v vodovarstveno obmocje Ljubljansko polje, rezim VVO Ill A, podobmodje z
milejSim vodovarstvenim reZzimom.
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[ obmoze ika Ljublj pola in
i zaledja, i
sredstev in lahkohlapnih Kloriranih ogljikovedikoy

Vodovarstvena obmo&ia
I o, comote zajeta
[0 |, Nzjozie vodovarstveno comogje
[0 1 Najozje vodovarstveno obmozje
1. Okje vodovarstveno obmoce
2A Pedobmotje s stiogim vadevarstvenim rezimam
I I8, 2 manj rezimom
[T 1, Sirse vodovarstveno obmotie
[ 3a. Podobmotje z mileim vodovarstvanim roimam
|| 38, Pododmotie z milim vodovarstvenim rezimom

ozje obmogje | SirSe obmocje
Slika 15 vodni viri, vir: Urbinfo, MOL

Konkretnejse usmeritve za nacrtovanje so podane v smernicah pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki
so v celoti vkljucene v natecajne priloge »D_2 predhodne smernice«. lzvlecki pa v poglavju 4.1 Izvlecek
bistvenih dolocil iz pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora na strani 36.

Podzemne vode

Celotno obmocje spada v obmocje B »Visoka savska terasa«. Na tem obmocju je gradnja pod nivojem
terena dopustna le, e se z geolosko geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela
negativnih vplivov na okolje in na sosednja obmocdja in objekte. Geolosko - geomehanski elaborat
(preliminarne geomehanske raziskave) je bil izdelan Ze v fazi priprave natecajne naloge. Geolosko
geomehanski elaborat je v celoti vkljuéen v natecajne priloge
»D_3_geolosko_geomehanski_elaborat, izvlecek pa se nahaja v poglavju 5.1 Geolosko — geomehanski
elaborat na strani 41.

Nizka savska terasa

Visoka savska terasa

Nanosi potokov z obrobja in jezerski sediment!
na kamninski podlagi

Tipiéna barjanska tla

Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosni

Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi
plastmina 5-15m

ozje obmocje |  SirSe obmocje
Slika 16 podzemne vode, vir: Urbinfo, MOL
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Poplave, erozija
Obmodje ni poplavno oz. erozijsko ogrozeno.

Potresi
Za obmodje velja pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let 0,285.
Podatek je orientacijski.

Hrup
OZje obmocje spada v lIl. obmocje varstva pred hrupom. Celotno oZje obmocje je vobmocju preseganja

hrupa za Il. obmocje, del ob Resljevi cesti pa v obmocju preseganja hrupa za Ill. obmocje. Del SirSega
obmocja (ob kraka Resljeve ceste) spada v IV. obmocje varstva pred hrupom.

Pri zasnovi je potrebno uposStevati obremenjenost prostora s hrupom in s smiselno zasnovo
minimalizirati negativne vplive Ze z zasnovo oz. z ukrepi na nivoju urbanistic¢ne in arhitekturne zasnove.

L_| obmotje I1. stopnje varstva pred hrupom
Potencialno obmotje II. stopnje varstva pred hrupom

_1 obmotje Ili. stopnje varstva pred hrupom

] obmotje IV. stopnje varstva pred hrupom

V77 Preseganie vrednosti hrupa za II. stopnjo
BZB Preseganie vrednosti hrupa za lll. stopnjo

ozje obmocje | SirSe obmocje
Slika 17 karta hrupa, vir: Urbinfo, MOL
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Obramba

Celotno obmocje spada v SirSe varovano obmocje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe.
Ozje ter del SirSega obmocja spadata tudi v priletno — vzletni koridor heliporta.

Dostopni ¢as intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe je 7 minut.

£ E ,}‘ i 2 & OBMOCJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
3 P g 1oz 28 L 1o, z DRUGIMI NESRECAM|
Fe = Izkljuéna raba prostora
& ~\/ Heliport
— e e — —_————— "‘ —— Prietno-vzletni koridor heliporta
= Ty Oreotodins Youe ¢
—— —— T — 4
_ ik, — —- — — - - f;‘ f : ‘ 5
i :
4 3 7 : Wi
_;; e ———— — ==
=S o &
Tabor
Lo i0v,y arveeve
ozje obmogje | $irSe obmocje
Slika 18 priletno — vzletni koridor heliporta, vir: Urbinfo, MOL
Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve 23
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3. POVZETEK PROSTORSKEGA AKTA

3.1.Veljavni prostorski akti

Za obmocje velja Odlok o obcinskem prostorskem nacértu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del
(Uradni list RS, s$t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obvezna razlaga, 9/13,
23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,
95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22)
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL — ID).

Celotno besedilo OPN MOL ID je dostopno na povezavi (neuradno precis¢eno besedilo)
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf

3.2.1zvlecek bistvenih konkretnih dolocil iz veljavnega prostorskega akta

Natecajno obmocje se deli na oZje in SirSe natecajno obmocje. OzZje obmocje obsega zemljis¢a z
namensko rabo za osrednje dejavnosti (CU - Osrednja obmocja centralnih dejavnosti). Del SirSega
obmocdja (Resljeva cesta in pravokotni (pes) krak Resljeve ceste) ima namensko rabo za prometne
ureditve (PC - PovrSine pomembnejsSih cest). Del SirSega obmocja, ki sega do Masarykove ceste, ima
namensko rabo za park (ZPp — Parki).

oZje obmocje SirSe obmocje

Slika 19 prikaz nateCajnega obmocja, namenske rabe in gradbene meje (modra ¢&rta), vir: Urbinfo, MOL

24

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti



B_NATECAJNA NALOGA

3.2.1.Namenska raba

MOL OPN - ID v 11. ¢lenu definira namensko rabo za osrednje predmetno obmocje (CU), za obmodje
ob cestah (PC) in za obmocje ob Masarykovi cesti, ki je del parka (ZPp):

11. clen
(dopustni objekti in dejavnosti po obmocjih namenske rabe)

7. CU — OSREDNJA OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe,

- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine,

- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenocisca,
- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12204 Konferencne in kongresne stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite trZnice),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehanicne delavnice,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

- 12620 Muzeji, arhivi in knjiZnice,

- 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

- 24110 Sportna igris¢a,

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti cas,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje: samo gasilski domovi s spremljajoc¢im
programom,

- 12420 GaraZne stavbe: samo garaZe in kolesarnice.

3. Dopustne gradnje in druga dela:

V vecstanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) ali cestah visje kategorije in drugih javnih
povrsinah, kot so trgi in parki, morajo biti deli pritli¢ja, ki mejijo nanje (razen v obmocjih tipa NV), v
javni rabi.

28. PC— POVRSINE CEST

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- drZavne ceste: 21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste), 21112

Regionalne ceste,

- obcinske ceste: 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo
lokalne ceste in javne poti,

- drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti,

- 21220 Mestne Zelezniske proge (mestne Zelezniske proge in podobno, tramvajske proge),

- 2142 Predori in podhodi.
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22. ZPp — PARKI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in

druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine.

¢) Podzemne zbiralnice locenih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali dostopnih poteh; ¢e so zbiralnice
nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.

3.2.2.Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP), ki so doloceni v Prilogi 1 OPN MOL ID
Za predmetne EUP (TA-62 (ozje obmocje), TA-42, TA-43, TA-55 in TA-61 (SirSe obmocje)), veljajo

izhodiséa in omejitve iz priloge 1 OPN MOL — ID »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za
posamezne enote urejanja prostora«:

TA-62
Fl - FAKTOR [ZRABE (najvet) 35
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvet %) 80

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) /

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) /

VISINA OBJEKTOV Vigina venca objektov ob Masarykovi cesti mora biti skladna z
viS§ino venca Plecnikove zavarovalnice in palace DDC. ViSina
venca objektov ob Resljevi cesti mora biti poravnana z visino
venca sosednjih objektov na jugovzhodni strani Resljeve ceste.
Dopustna je gradnja terasnih etaZ, ki jih je treba umikati v
notranjost kareja pod kotom 45 stopin;.

URBANISTICNI POGOJI Dopustne so tudi novogradnje. S soglasjem lastnikov sosednjega
zemljisa s parc. &t. 2736 in 2737, obe k. 0. Tabor, je dopustna
tudi gradnja na parcelno mejo, secasno z gradnjo objekta je treba
urediti javno povrsino na raséenem terenu na zemljiscih s parc. st.
2730in 2742, obe k. 0. Tabor, ki mora biti intenzivno zazelenjena
z visoko vegetacijo. Na zemljigcu s parc. 5t. 2738 in 2739, obe k.
o. Tabor, je v pritligju stavb v delu, ki meji na Resljevo cesto,
dopusten tudi skupni program vecstanovanjskih objektov.
Dopusten je tudi tip obiekta VS.

TA-61

URBANISTICNI POGQJI V kriZig€u Masarykove in Resljeve ceste je treba oblikovati park.
Povezati je treba pes podhod od parka do obstojeéega dela in vse
do Vilharjeve ceste. Pod parkom je dopustna gradnja podzemnih
garaZ s poZarnim izhodom v park.

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Gradnja pod nivojem terena je dopustna po delocilih 78a. clena
odloka OPN MOL ID.

TA 42
FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,0
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvet %) 60

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) !

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) !

VISINA OBJEKTOV do P+7

URBANISTICNI POGOJI Urediti je treba javni pe§ prehod med Resljevo cesto in Slomékovo
ulico. Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov tipa V po
dolo&ilih za namensko rabe CU in tip V pod pogejema, da visina
novogradnje ne presega vidine venca sosednje vigje stavbe in da
je na gradbeni parceli obstoje€ega objekta zagotovljen FBP
najmanj 40 % oziroma FZP najmanj 20 %.

Slika 20 izsek iz Priloge 1 OPN MOL ID, ki dolo¢a izhodis¢a in omejitve za posamezne EUP, vir: OPN MOL - ID

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
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3.2.3.Splosni prostorski izvedbeni pogoji iz Ill. poglavja OPN MOL ID

Pri pripravi natecajnega predloga je potrebno upostevati vsa dolo¢ila OPN MOL ID, zlasti
relevantna so spodnja dolodila:

15. clen (tipi objektov)

Oznaka tipa Opis tipa objekta

objekta

Vs Visoka stavba v nizu:
- Stavbni blok: niz visokih stavb v kareju z nepozidanim prostorom v
sredini

- Strnjena obulicna pozidava: visoke stavbe z razlicnimi gabariti v nizu, ki
se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom in ki z glavno
fasado mejijo na ulico

% Visoka prostostojeca stavba:

— Stolpi: stolpnica, stolpic

— Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki, terasni, verizni,
zloZenka, skladanka, sestavljanka, vila blok

— Ploscica, hisa v terasah v skladu s 97. ¢lenom tega odloka

19. ¢len (dolocanje velikosti objektov)

(1) Merila za dolocanje velikosti objektov so:

- faktor izrabe (Fl),

- faktor zazidanosti (FZ),

- faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP),

- faktor zelenih povrsin (FZP) ter

- visina objektov (V), opredeljena v metrih ali s Stevilom etaz.

(2) Velikost objektov dolocajo tudi ukrepi za zagotavljanje poZarnovarnostnih odmikov, ki
omogocajo dostop gasilskih vozil v skladu s predpisi o povrsinah za gasilce ob zgradbah, oziroma
ukrepi za omejevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte.

23. clen (regulacijske crte)

(1) Regulacijske crte dolocajo urbanisticne razmejitve ali razmejitve povrsin javnega in zasebnega
interesa. Delijo se na naslednje kategorije:

- gradbena meja (GM) je Crta, ki je nacrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele.
Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni prikljucki, parkirisca in ograja, ki spadajo k objektu,
urbana oprema ter spominska obeleZja,

- gradbena meja pod zemljo (GMz) je ¢rta, ki je nacrtovani objekti ne smejo presegati v etaZah pod
pritlicjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele; kadar
je dolocena GMz, v etaZah pod pritlicjem GM ne velja.

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti
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24. clen (odmiki stavb od sosednjih parcel)

(2) Gradnja stavb na mejo gradbene parcele je dopustna:

1. brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, e gre za gradnjo:

- na skupnih mejah gradbenih parcel v strnjenem nizu (NB, VS),

- na skupni parcelni meji, na kateri je slepa fasada objekta,
2. s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, kadar je nacin gradnje na mejo gradbene parcele
znacilen za EUP, kar je treba utemeljiti v OPPN ali v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

(3) Ce ni z gradbeno ¢rto oziroma z drugimi dolocili tega odloka dolo¢eno drugace, mora biti
odmik stavb tipov V in stavbnega bloka VS (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00
m.

(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, Cetrtega, petega in osemnajstega odstavka
tega ¢lena od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki
sosednjih parcel, vendar ne manj kot:

-1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Cetrtega odstavka
tega clena, ki so nizje od 14,00 m, ter

-3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Cetrtega odstavka
tega clena, ki so visje od 14,00 m.

(11) Odmik stavb (pod terenom) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je
lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m.
Kadar se gradi del stavbe pod terenom pod vec¢ gradbenimi parcelami, odmikov med njimi ni
treba upostevati, upostevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.

(12) Kadar je z GL ali GM dolocen vecji odmik od predpisanega, je ne glede na to gradnja
podzemnih etaZ dopustna po dolocilih enajstega odstavka tega clena.

(13) Temelje objektov, ki mejijo na javne povrsine, kot so ceste, trgi, plocniki, je na podlagi
soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske
linije javne povrsine.

(17) Ne glede na dolocilo stirinajstega odstavka tega clena je ograjo, Skarpo ali podporni zid
dopustno postaviti najve¢ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne
posega na sosednje zemljisce; s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je
dopustno postaviti tudi na parcelno mejo. Za odmike od EUP z namensko rabo PC oziroma od
regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin veljajo dolocbe Sestnajstega odstavka tega
clena.

(21) Ce ta odlok ne doloca drugace, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in C, ki
so visje od 14,00 m:

1. pri stavbah z visino do 40,00 m:

- na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vkljucno s slepimi fasadami), najmanj
enaki ali vecji od polovice visine visje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (Ce je naklon njene
strehe vedji od 45°) do njenega slemena,

- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki ali vecji od visine visje
stavbe, merjene do njenega venca oziroma (Ce je naklon njene strehe vecji od 45°) do njenega
slemena,

5. dolocbe tega odstavka ne veljajo za oZje mestno sredisce.

opomba: predmetno obmocje se nahaja v oZjem mestnem srediséu po OPN MOL, torej celoten 21.
odstavek ne velja za natecajno obmodje.

(23) Kadar so doloc¢ene gradbene crte, soglasja lastnikov sosednjih parcel glede odmikov od
parcelnih mej niso potrebna. Gradbeno linijo lahko presegajo napusci, balkoni in nadstreski nad
vhodom v objekt, ki morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
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1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko tudi
manjsi.

(24) Odmiki ali protipoZarne loCitve objektov od parcelnih mej morajo preprecevati moznost
Sirjenja poZara na sosednje objekte. Pri dolo¢anju odmikov ali protipoZarnih locitev je treba
upostevati predpise o poZarni varnosti v stavbah in predpise o poZarnovarnostnih odmikih ali
poZarnih locitvah za druge objekte. Ce odmiki ne zagotavljajo predpisanih poZarnovarnostnih
zahtev, je treba nacrtovati protipoZarne locitve v skladu s predpisi o poZarni varnosti v stavbah.
(25) Oddaljenost stavbe od parcelne meje oziroma od meje gradbene parcele je najkrajsa
razdalja med to mejo in tej meji najbliZjo zunanjo tocko najbolj izpostavljenega dela objekta

(na primer napusc, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).

32. clen (velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih povrsin)

(5) Na vsako stanovanje v veCstanovanjski stavbi je treba na gradbeni parceli objekta zagotoviti
najmanj 15,00 m2 odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,50 m2 povrsin namenjenih za
otrosko igrisce in najmanj 5,00 m2 povrsin za rekreacijo in druZenje stanovalcev. Za ve¢
stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti v skladu z dolocbami tega ¢lena tudi skupna otroska
igris¢a na samostojnih gradbenih parcelah. Igrisc¢a za igro mlajsih otrok morajo biti umaknjena od
prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.

(6) Najmanjsa velikost otroskega igrisca pri veCstanovanjskih stavbah (vec kot osem stanovanj) je
60,00 m2. Ce sestevek povrsin otroskega igris¢a glede na stevilo stanovanj znasa ve¢ kot 200,00 m2,
je najmanjsa velikost enovitega obmodja igralnih povrsin 200,00 m2.

(8) Ce sestevek povrsin, namenjenih za rekreacijo in druZenje stanovalcev, glede na stevilo stanovanj
znasa vec kot 200,00 m2, je najmanjsa velikost enovitega obmocja 200,00 m.

(9) Pri vecstanovanjskih stavbah se s tem odlokom predpisane odprte bivalne povrsine (FBP) in 15,00
m2 odprtih bivalnih povrsin na stanovanje ne sestevajo. Uposteva se tisti od obeh normativov, ki
zagotavlja vecjo kvadraturo odprtih bivalnih povrsin. Odprte bivalne povrsine morajo biti namenjene
skupni rabi vseh stanovalcev vecstanovanjske stavbe.

(12) V Sirsem mestnem sredis¢u, ob glavnih mestnih cestah znotraj avtocestnega obroca in ob
Celovski cesti do Pecnikove ulice in Ulice JoZeta Jame, ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra ter ob
Letaliski cesti je v pasu 100,00 m, merjeno od roba regulacijske linije glavne mestne ceste, dopustno
zagotoviti do 35 % FBP v veCstanovanjskih stavbah, v stanovanjskih stavbah za druge posebne
druZbene skupine ter FZP v nestanovanjskih stavbah tudi na delih stavb, ki so urejeni kot skupne
odprte zazelenjene terase, pri Cemer terasa ne sme biti manjsa od 100,00 m2, mora biti urejena kot
zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.

(13) Kadar pri veCstanovanjskih stavbah na gradbeni parceli ni prostorskih moZnosti za zagotovitev s
tem odlokom zahtevanih odprtih bivalnih povrsin, mora investitor manjkajoce odprte bivalne
povrsine zagotoviti na drugih primernih povrsinah v njegovi lasti (na obmocju oZjega mestnega
sredis¢a tudi v javni lasti), ki so od stavbe oddaljene najvec 200,00 m in na katerih je etaZnim
lastnikom zagotovljena njihova trajna uporaba. Dolocba tega odstavka ne velja za povrSine
otroskega igris¢a (7,50 m2 na stanovanje), ki ga je treba zagotoviti na gradbeni parceli.

(19) Obstojece drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve nadomestiti.

(20) Drevorede, ki so prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje«, je treba obvezno urediti.
(22) Ce ni z drugim predpisom doloceno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z ve¢

kot 400,00 m2 neto povrsine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehnicnih, za delovanje objekta
potrebnih instalacij in naprav na strehi), treba urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 % neto
povrsine strehe, vendar ne manj kot 400,00 m2

29

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti



B_NATECAJNA NALOGA

34. clen (zasaditev dreves)

Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na ras¢enem terenu zasaditi naslednje Stevilo dreves

(preglednica 10):

Preglednica 10: Najmanjse stevilo dreves na parceli, namenjeni gradnji

Obmocje Najmanjse stevilo dreves

cu Stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha
Nestanovanjske stavbe: vsaj 15 dreves/ha

38. clen (parkirni normativi)

(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem cClenu posebej doloceno, je treba za
vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje

najmanjse Stevilo PM (preglednica 11):

Preglednica 11: Najmanjse Stevilo PM

Namembnost objektov

Stevilo PM za motorni
promet

Stevilo PM za kolesarski
promet

1. Stanovanja in bivanje

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe

1 PM/stanovanje v
velikosti do 70,00 m? neto
tlorisne povrsine, od tega
10 % za obiskovalce

2 PM/stanovanje v
velikosti nad 70,00 m?
neto tlorisne povrsine, od
tega 10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za
stanovalce ter dodatno 1
PM/5 stanovanj za
obiskovalce

11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe
(neprofitna najemna stanovanja)

1 PM/stanovanje

2 PM na stanovanje za
stanovalce ter dodatno 1
PM/5 stanovanj za
obiskovalce

(2) V BTP objekta se pri izracunu PM ne uposStevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta
(garaZe, kolesarnice in prostori za instalacije).
(3) V parkirni coni 1 in na obmocju za pesce, ki je dolo¢eno s posebnim predpisom MOL, se
parkirni normativi za motorni promet iz preglednice 11 iz prvega odstavka tega ¢lena ne

uporabljajo.

Opomba: natecajno obmocje leZi v parkirni coni 1, zato parkirnih mest za motorni promet po OPN
ni potrebno zagotavljati. Potrebno je zagotavljati parkirna mesta za kolesarski promet.

(11) Za dolocitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki je treba upostevati
predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogocati priklepanje koles; kadar so
postavljena na javnih povrsinah, ne smejo ovirati poti peScev. Nestanovanjske stavbe,

namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
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(15) Na parcelah, namenjenih gradniji, je treba od Stevila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti
dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To dolocilo se uposteva, Ce je v objektu na
podlagi izracuna iz preglednice 11 treba zagotoviti ve¢ kot 20 PM.

(16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega Clena se v izracunu
zaokroZijo navzgor.

91. clen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osoncenjem in
kakovostjo bivanja)

(1) Obstojecim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni
prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroska soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne
druZbene skupine tudi stanovanjske sobe, naravno osoncenje v ¢asu od soncnega vzhoda do
soncnega zahoda:

-dne 21. 12. — najmanj 1 uro,

-dne 21. 3. in 21. 9. — najmanj 3 ure.

(2) Ce so pogoji naravnega osonéenja v obstojecih stavbah v prostorih iz prej$njega odstavka manjsi
od pogojev, dolocenih v prejSnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabsati.
(3) Dolocha prvega odstavka ne velja:

- za 20 % stanovanj v novih vecstanovanjskih stavbah,

- kadar lezi stavba na severnem pobocju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoca izvedbe
dolocbe osoncenja,

- za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.

Opomba: V primeru, da se predlagana stavba stika s stavbo Resljeva c. 48, gre za gradnjo v vrzeli.

e OPN MOL ID, 3. ¢len, 117. tocka: Vrzel pri tipih stavb VS je nepozidano stavbno zemljisce, ki se
vsaj z ene strani dotika stavbe v ulicnem nizu.

e Vskladu s 3. odstavkom 91. ¢lena veljavnega OPN MOL ID, za gradnjo stavb v vrzeli
stavbnega bloka (VS) v celoti ne veljajo dolocila prvega odstavka. Osoncenja v skladu s prvim
odstavkom 91. ¢lena torej za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka (VS) ni treba dokazovati
ne za nova (nacrtovana), ne za obstojeca stanovanja.

e Projektanti morajo, ne glede na navedeno izjemo, ki je dolocena v OPN MOL ID, preveriti in
upostevati zahteve podrocne zakonodaje v zvezi z osvetlitvijo stanovanj.
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3.2.4.Visina objektov

OPN MOL - ID za predmetno obmocje doloca visino venca objektov ob Resljevi cesti, ki mora biti
poravnana z visino venca sosednjih objektov na jugovzhodni strani Resljeve ceste. Dopustna je gradnja
terasnih etaz, ki jih je treba umikati v notranjost kareja pod kotom 45 stopinj.

Reslieva c. 35 Resljeva c. 31 Reslieva c. 25
viSina venca

Slika 21 analiza viSin za referenc¢no visino, vir: fotogrametrija Google

Resljeva c. 48

Poleg OPN MOL - ID visino doloc¢ajo Se smernice ZVKDS, skupno so omejitve visin na obmocju sledece:
Najvisja viSina venca stavbe ob Resljevi cesti ne sme preseci absolutne kote +311,8 m (referencna
viSina oz. venec objekta Resljeva cesta 48 in venci objektov na jugovzhodni strani Resljeve ceste). Nad
to koto je dopustna izvedba terasnih ali tehnicnih etaz, ki jih je treba umikati v notranjost kareja pod
kotom 45°. V notranjosti obravnavanega obmocja, proti vzhodu, se viSina novogradnje lahko
postopoma zvisa, do viSine sosednjih stavb oz. najvec¢ do absolutne kote + 322,3 m.

3.2.5.Regulacijski elementi

V graficnem delu OPN MOL ID je ob treh straneh oZjega obmocja dolo¢ena gradbena meja. Gradbena
meja poteka ob Resljevi cesti, ob pes kraku Resljeve ceste in ob pe$ prehodu proti Masarykovi cesti.
Gradbena meja (GM) je cCrta, ki je nacrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradniji.
Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni prikljucki, parkiris¢a in ograja, ki spadajo k objektu, urbana
oprema ter spominska obeleZja (definicija MOL OPN ID).

Ob pes kraku Resljeve ceste je gradbena meja pod zemljo juzneje od gradbene meje nad terenom in
vkljucuje Se parcelo st. 2740. Gradbena meja pod zemljo (GMz) je €rta, ki je naértovani objekti ne smejo
presegati v etaZzah pod pritlicjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost
gradbene parcele; kadar je dolocena GMz, v etazah pod pritliciem GM ne velja (definicija MOL OPN
ID).

Ob Resljevi in Masarykovi cesti mora biti zasajen dvostranski drevored.
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7 Osvobodilne fronte

gradbena meja gradbena meja pod zemljo
ozje obmocje |  SirSe obmocje
Slika 22 prikaz gradbenih mej, vir: Urbinfo, MOL

dvostranski drevored | | ozje obmocje |l  SirSe obmocje dvostranski drevored
javne povrsine (sivo) meja oZjega mestnega sredid¢a

Slika 23 prikaz regulacijskih elementov (drevored ob Resljevi), vir: Urbinfo, MOL

Natecajna/projektna resitev mora, poleg samih grafi¢nih mej prostorskega akta, upostevati zahtevane
odmike od sosednjih parcel brez pridobivanja soglasij lastnikov sosednjih zemljis¢ (velja tudi za odmik
nezahtevnih in enostavnih objektov), skladno s 24. clenom OPN MOL ID.
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Izjema so odmiki od zemljis¢ v lasti Mestne obcine Ljubljana, in zemljiS¢ s parc. st. 2736 in 2737
(Resljeva c. 48), kjer se skladno z dolocili OPN MOL — ID za EUP TA-62, lahko predvidi gradnja na
parcelno mejo. Do parcel §t. 2730 in 2731 pa je, skladno z dolocili OPN MOL — ID, dovoljen zmanjsan
odmik 3,0 m od parcelne meje za nadzemne in 1,5 m od parcelne meje za podzemne dele (ker je Ze
sklenjen dogovor z lastniki teh nepremicnin).
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4. POGOIJI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Tekom priprave natecajnega gradiva so bile pridobljene predhodne smernice za pripravo natecajnih
reSitev. Te so v celoti vkljucene v sklop natecajnega gradiva »D_2_predhodne smernice«.

e Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, $t. 3348 (64720/2022-
AG) datum: 5.10.2022,

e Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o0., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, st. .: SM-
43/22K, datum: 8.9.2022,

e Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, st. .: SM-
43/22V, datum: 9.9.2022,

e Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovskova
ulica 62, 1000 Ljubljana, st. 3518RD43_JPE-351-1488/2022-002, datum: 9.9.2022

e RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija republike Slovenije za vode, Vojkova cesta 52, 1000
Ljubljana, st.: 35506-2391/2022-3, datum: 21.9.2022,

e Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Trzaska cesta 4, 1000 Ljubljana, St. 35102-
0220/2022-5, datum: 7.10.2022,

e MOL, MU, Oddelek za zascito in reSevanje, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, st. 843-40/2022-3,
datum: 26.9.2022,

e Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, $t. 757/22, datum: 19.9.2022,

e Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, $t. 112754-1J/5383-BS, datum:
12.9.2022

e T-2d.0.0., Verovskova ulica 64A, 1000 Ljubljana, $t. 800/2022, datum: 5.9.2022

e Telemach d.o.0., Brnéiceva ulica 49A, 1231 Ljubljana — Crnude, §t. delavnica01/22-SO, datum:
28.9.2022
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4.1.1zvlecek bistvenih dolocil iz pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora

4.1.1.Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
St. 3348 (64720/2022-AG), z datumom 5.10.2022

povzetek:

parc. St. 2730 in 2731 je predvidena gradnja vecstanovanjskega objekta. Za napajanje z elektri¢cno
energijo je bil izdelan nacrt PZI: 1 kV prikljucek za objekt pri Resljeva 48; izdelovalec Elektro Ljubljana
d.d.

Za napajanje objekta je potrebno zgraditi elektro kabelsko kanalizacijo z pripadajoc¢imi kabelskimi jaski
(EKK) in NN kablovodi. EKK naj se na severnem delu navezuje oziroma nadaljuje od projektirane trase
po zgoraj navedenem nacrtu, na juznem delu pa zakljuci z navezavo na obstojeco EKK. Na obmocju
nameravane gradnje se postavi kabelsko razdelilna omarica (KRO). v objektu/energetskem prostoru se
vgradijo prikljuéno merilne omarice z merilnimi napravami. Prikljucek objekta se izvede iz KRO po tipski
shemi C4.

4.1.2.Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o0.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
St. SM-43/22K, z datumom 8.9.2022

povzetek:

Na obravnavanem obmocju je zgrajena javna kanalizacija za odvod komunalne in padavinske odpadne
vode v meSanem sistemu. V Resljevi cesti poteka iz smeri glavne ZelezniSke postaje proti jugu javni
kanal GRP DN 500/700 zgrajen leta 2006. V ulici juzno od predvidene gradnje poteka iz smeri Kotnikove
ulice proti Resljevi cesti javni kanal GRP DN 600 zgrajen leta 2003. Obstojeci objekti so prikljuceni na
javno kanalizacijo.

Predvideni vecdstanovanjski objekt lahko komunalne odpadne vode priklju¢i na obstojece javno
kanalizacijsko omreZje z novim kanalizacijskim prikljuckom.

Odvod padavinskih voda z urbanih povrsin je potrebno urediti tako, da bo v ¢im vecji mozni meri
zmanjSan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar se zagotovi z izvedbo ukrepov za zmanjsanje
koli¢ine odtoka padavinske vode (zelene strehe ... ) in njeno ponovno uporabo.

Teren omogoca ponikanje padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske vode iz streh in
utrjenih nepovoznih povrsin potrebno predvideti ponikanje padavinske vode v podtalje v ras¢enem
terenu na parcelah investitorjev.

4.1.3.Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o0.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
st. SM-43/22V, z datumom 9.9.2022

povzetek:

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. List
RS, §t.43/15in 181/21) bo nameravan poseg izveden v podobmodju z oznako VVO IlIA znotraj katerega
je treba upostevati ukrepe za varovanje vodonosnika. Predmetno obmocje je oskrbovano z vodo iz
vodarne Klece. V vzhodni strani Resljeve ceste na zahodu obravnavanega obmocdja je zgrajen vodovod
NL DN 100 iz leta 2006. V severni strani Resljeve ceste za objekte h. st.: 32-44 na jugu obravnavanega
obmocja je zgrajen vodovod NL DN 100 iz leta 2003.
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Oskrba novih objektov s pitno, sanitarno in gasilno vodo bo mozna s priklju¢evanjem na obstojeca
javna vodovoda NL DN 100 v Resljevi cesti zahodno in juzno od predvidene novogradnje.

4.1.4.Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.,
Verovskova ulica 62, 1000 Ljubljana
St. 3518RD43_JPE-351-1488/2022-002, z datumom 9.9.2022

povzetek:

Skladno z Lokalnim energetskih konceptom MOL, OPN MOL in Odlokom o prioritetni rabi energentov
za ogrevanje na obmocju MOL, se stavbe na obravnavanem obmocju za potrebe ogrevanja in pripravo
sanitarne tople vode prikljucijo na distribucijski sistem toplote - vroevod no omrezje. Za potrebe kuhe
je prikljucitev stavb moZna na distribucijski sistem zemeljskega plina - nizkotla¢no plinovodno omrezje.
Oskrba nove stavbe s toploto je predvidena z navezavo na priklju¢ni vro¢evod P2279 DN8O za stavbe
Kotnikova 33-35, ki poteka ob juZznem robu obravnavanega obmocja. Za prikljucitev nove stavbe na
vro¢evodno omrezje bo potrebno izvesti nov priklju¢ni vrocevod.

Oskrba nove stavbe z zemeljskim plinom je moZna z navezavo na glavni nizkotlacni distribucijski
plinovod N27150 PE 110 pri Resljevi cesti 32, juzno od obravnavanega obmocja. Za prikljucitev nove
stavbe na plinovodno omreZje bo potrebno izvesti nov priklju¢ni plinovod.

4.1.5.RS, MOP, Direkcija RS za vode
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
St. 35506-2391/2022-3, z datumom 21.9.2022

povzetek:

Predmetna lokacija je v 3A vodovarstvenem obmocju. Pri nacrtovanju in izgradnji je potrebno
upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Ur. I. RS, §t. 43/2015, 181/2021 ).

Objekte ali naprave na podobmocju SirSega VVO z milejSim vodovarstvenim rezimom in podobmocju
$irSega VVO z milim vodovarstvenim reZimom je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce
se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjsa za ve¢ kot 10%, je gradnja izjemoma
dovoljena tudi globlje.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti v skladu z 92. ¢lenom ZV-1, in sicer
na tak nacin, da bo v ¢im vecji moZni meri zmanjsan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po mozZnosti zadrZevanje padavinskih voda pred
iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike.

Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabsanja stanja voda in da se ne
onemogoci varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len, ZV-1).

4.1.6.ZVKDS
TrZaska cesta 4, 1000 Ljubljana
st. 35102-0220/2022-5, z datumom 7.10.2022

povzetek:

Usmeritve:

e Natecajni predlogi naj izdelajo oblikovno celovito idejno resitev obmocja juzno in jugovzhodno od
hiSe Resljeva cesta 48.

e Zaposamezne vrste registrirane kulturne dediscine veljajo naslednji varstveni reZimi:
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e Prinaselbinski registrirani kulturni dediS¢ini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

e naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov
naselja)

e odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
znacilne funkcionalne celote),

e prostorsko pomembnejse naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),

e prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znacilnosti, poti in podobno),

e naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

e podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),

e odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

e stavbno tkivo (prevladujo¢ stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulicne fasade in
podobno),

e oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,

e zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

e Novogradnja naj sledi strnjenemu stavbnemu nizu v juznem delu ceste in se nacrtuje neposredno
ob slepi fasadi hise Resljeva 48.

e ViSina venca novogradnje mora biti poravnana z visino streSnega venca hise Resljeva 48, sledi pa
naj tudi njenim visinskim razmerjem (visoko pritli¢je - nadstropje...), hkrati naj ne sega izven
gradbene linije obstojece stavbe.

e Uli¢na streSina novogradnje se mora podrediti ulicni streSini hiSe Resljeva 48 ter opecnatim
streSinam strnjenega stavbnega niza juzno ob Resljevi cesti.

e Strnjena pozidava mora biti nacrtovana po celotni visini stika s sosednjo stavbo, uvajanje odmikov
na doloceni visini ni sprejemljivo.

e Glede na dolzino predvidene novogradnje naj bo oblikovanje ulicne fasade vec partitno v
primerjavi z monolitno zasnovo.

e Drevored vzdolZ Resljeve ceste je potrebno ohraniti. Zaradi uvozov v novogradnjo naj se drevored
ne prekinja, zaradi varovanja drevoreda ob Resljevi cesti je bolj smiselno umescanje uvoza v
notranjosti kareja.

4.1.7.MOL, MU, Oddelek za zascito in resevanje,
Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
St. 843-40/2022-3, z datumom 26.9.2022

povzetek:

e Nevarnost industrijske nesrece: Na obravnavanem obmocju ni evidentiranih vecjih ali manjsih
virov za nastanek industrijske nesrece.

e Varstvo pred poZarom:

e Prostor za umik prebivalcev iz stavb ob poZaru, potresu ali drugi nesre¢i mora ustrezati
predvidenem Stevilu uporabnikov stavbe, mora biti ves ¢as prosto dostopno (ni ograjeno) in
mora biti izven obmocja ruSenja stavbe in izven obmocja povrsin za gasilce ob stavbah ter izven
obmocja poplav in drugih nesrec.

e Povrsine za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila,
delovne povrsine za gasilska vozila, postavitvene povrsSine za gasilska vozila) se nacrtujejo,
izvedejo, oznacijo in vzdrzujejo v skladu s smernico SZPV 206 oziroma TSG-1-001:2019.

e Komunalno in mikrourbano opremo in zasaditev je potrebno nacrtovati in vzdrzevati tako, da
ne ovira uporabe povrsin za gasilce ob stavbah v skladu s smernico SZPV 206 oziroma TSG-1-
001 :2019.

e Prepreciti je potrebno Sirjenje poZara iz in na sosednje objekte.
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Minimalni odmik med fasadama dveh objektov ne more biti manjSi od zahtevanih
protipoZarnih odmikov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-00 1 :2019.

Fasadni elementi in toplotno izolacijski fasadni elementi zunanjega ovoja stavbe naj bodo iz
negorljivih materialov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-00 1 :2019.

Da bodo evakuacijske poti uporabnikov objektov dejansko lahko ucinkovite pri reSevanju
Zivljenj, je potrebno v stavbah predvideti in namestiti avtomatsko t. j. zgodnje zaznavanje
poZara, samodejno gasenje in javljanje poZara obcinski javni gasilski sluzbi ter omogocanje
umika (horizontalna in vertikalna evakuacija) uporabnikov objekta z avtomatiziranim
odvajanjem dima in toplote, pozarnimi sektorji, avtomatskimi pozarnimi vrati, pozarnimi
stopnisci, uporabo pozarnega kljuca ipd.

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, pozaru ali drugi nesreci:

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, pozaru ali drugi nesreci ne sme biti podvrzen
drugim nesreCam: npr. mora biti izven ali iznad poplavnega obmocja. Prav tako naj bo ta
prostor izven obmocja rusenja stavbe, ki je minimalno 1/2 visine stavbe na vse strani stavbe.

e Poplavna nevarnost:

Potrebno je posvetiti ustrezno veliko pozornost urbanim poplavam meteorne vode, ki zaradi
podnebnih sprememb in s tem povecanju pogostosti, Se zlasti pa intenzitete vremenskih
pojavov (vec neurij z vecjo koli¢ino padavin v zelo kratkem ¢asu, kar lahko povzroci, da javno
odvodnjavanje meteorne vode nima ustrezne odvodne sposobnosti in pride do poplavljanja.
Odvajanje padavinskih voda na obmocju urejanja mora biti nacrtovano tako, da bo v ¢im vedji
mozni meri zmanjsan hipni odtok z urbanih povrsin, kar pomeni, da je treba nacrtovati
zadrZevanje padavinskih voda pred iztokom v povrsinske odvodnike (zatravitev, travne plosce,
zadrzevalniki ... ), predvideti hrambo zadrZane vode in njeno nadaljnjo uporabo, da se z njo za
primerne namene nadomesca uporaba pitne vode in s tem zagotovi varcna in smotrna raba
pitne vode.

Predvideti je potrebno ukrepe za:

e zmanjSevanje odtoka padavinske vode (zelene povrSine, ozelenjene strehe, porozni
materiali za nepovozne tlakovane povrsine, zadrZevalniki in hranilniki padavinskih voda),

e raba padavinske vode za zalivanje, sanitarno vodo, vodne elemente, vodne fasade,
ponikanje padavinskih voda ter bogatenje podtalnice idr.,

e preprecevanje vdora v pritlicje in kleti objektov: a) padavinske vode (urbane poplave
meteorne vode ob mocnih nalivih, neurjih, nevihtah), b) vode iz vodotokov in c) vode iz
zalednih povrsinskih in podzemnih voda tako, da: a) je konstrukcija izdelana vodotesno, b)
so na ceveh kanalizacijske in meteorne vode namescene protipovratne lopute z revizijskim
dostopom za redno Ciscenje, c) s pripravljenimi resitvami za namestitev panelnih zapor, ki
ob nevarnosti preprecujejo vdor vode skozi odprtine (vrata, okna, uvozi idr.),
ustrezna na vzgon, toplotna izolacija tlakov neobcutljiva na vodo, talna obloga neobcutljiva
na vodo, stavbno pohistvo neobcutljivo na vodo, ometi in zid tudi in prav tako tudi
instalacije idr.), kar zagotovi, da morebitna poplavna voda kljub vdoru v prostor ne povzroci
Skode,

e odstranjevanje poplavne vode iz pritli¢ij in kleti z: a) vgrajene zmogljivosti za Crpanje
padavinske poplavne vode iz kleti in pritlicij (vgrajena ¢rpalka), b) z izdelavo poglobitev v
horizontalni kletni plo$¢i za namestitev gasilske potopne ¢rpalke oziroma sesalnega kosa
idr.).

e Nevarnosti plazenja in erozijskih procesov: Plazenje oziroma poboc¢ni masni premiki na
obravnavanem obmocju niso zaznani.
e Potresna nevarnost: Predvideti je potrebno ukrepe za obvladovanje potresne nevarnosti:

e Arhitekturna zasnova objektov mora upostevati znacilnost potresno varno oblikovanih
stavb

39

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti



B_NATECAINA NALOGA

e Nacrtovani objekti visoke in nizke gradnje morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z
veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, ugotovljeno znacilnost temeljnih tal
in namembnost objekta.

e V stiku sosednjih stavb je potrebno zagotoviti ustrezne dilatacije, da se objekti ob potresu
samostojno in neovirano gibljejo in ne tréijo drug ob drugega in s tem povzrocajo poskodbe
objektov in uporabnikov.

e Zaklanjanje:

e Obstojeca zaklonisc¢a je potrebno ohraniti in vzdrzevati.

e ZascCitna funkcija obstojecih zaklonis¢ ter zakloniS¢ v gradnji se praviloma ne sme
spreminjati

e Pri vseh objektih se stropna konstrukcija nad kletjo (garaZo, oziroma smiselno nad
prostorom, ki je vsaj 2/3 svoje viSine pod ravnjo zemlji$¢a) ojaca oziroma zgradi tako, da
zdrzi rusenje objektov nanjo.

4.1.8.Javna razsvetljava d.d.
Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
St. 757/22, z datumom 19.9.2022

povzetek:
Vse morebitne nove javne povrsine, ki so predmet urejanja, je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.

4.1.9.Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
St. 112754-1J/5383-BS, z datumom 12.9.2022

povzetek:

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upostevati trase obstojecega TK omreZzja in predhodno pridobiti
soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim resSitvam. Obstojece TK omreZje glede na pozidavo je
potrebno ustrezno zascititi ali prestaviti na osnovi projektne resitve.

4.1.10.T-2 d.o.o.
Verovskova ulica 64A, 1000 Ljubljana
st. 800/2022, z datumom 5.9.2022

povzetek:
Na obmocdju predvidene gradnje poteka obstojece TK omreZje podjetja T-2 d.o.0. na katerega je mozno
prikljuciti predvideni objekt. Obstoje¢e TK omreZje je potrebno med samo gradnjo ustrezno zascititi.

4.1.11.Telemach d.o.o.
Brn¢iceva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Crnuce
st. delavnica01/22-S0, z datumom 28.9.2022

povzetek:

Sirokopasovne telekomunikacijsko omrezje KKS Telemach d.o.0. je v obmo¢ja urejanja umes$éeno v
prostor, zato je potrebno izvajati varovalne ukrepe za zascito omrezja KKS (kabelsko komunikacijski
sistem). Vpliv posegov na cevno kanalizacijo (KK) KKS je pricakovati v nacrtovanih obmodjih
prikljuevanja na obstojeco komunalno infrastrukturo, kar je treba upostevati v ustrezni dokumentaciji
(IDZ, DGD, PZI).
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5. POVZETEK STROKOVNIH PODLAG

5.1.Geolosko — geomehanski elaborat

Naziv:
Geolosko — geomehanski elaborat , gradnja ve¢stanovanjskega objekta na Resljevi cesti v Ljubljani

Izdelovalec:
GeoinZeniring d.o.o.,
Dimiceva 14, 1000 Ljubljana

Vrsta projektne dokumentacije:
Preliminarne geomehanske raziskave

Kraj in datum izdelave:
Ljubljana, november 2022

lzvliecek:

Na obmodju naértovane gradnje se v zgornjih slojih nahaja ca 1-1,5 m debel sloj umetnega nasutja, ki
ga pretezno sestavlja zameljen in zaglinjen prod z organskimi primesmi ter koScki opeke. Pod njim je
do 30 cm debela plast humusnega pokrova. Sledi cca. 5 m debel sloj zameljenega do pes¢enega zelo
gostega proda z delci konglomerata, ki mu sledi 4 m debel sloj zaglinjenih prodov v srednje gostem
gostotnem stanju. Pod njimi nastopi 5m debela plast srednje do visoko penetrabilnega konglomerata
pod katerim se nahaja sloj zameljenih do zaglinjenih prodov. Podlaga, ki jo gradita skrilav meljevec in
peséenjak, s sondaznimi vrtinami do globine 20 m, ni bila dosezena.

Za objekt je predlagano plitvo temeljenje z AB plosc¢o ali na AB pasovnih temeljih oz. temeljnih nosilcih.
Morebitno varovanje gradbene jame se lahko izvede z »berlinsko steno«, t.j. uvrtanimi H profili
zaloZzenimi s plohi. Zaradi morebitnih previsokih pomikov obstojecega objekta oz. Resljeve ceste se
alternativno lahko izvede tudi AB pilotna stena. Zaradi zelo goste sestave prodov izvedbe JG slopov ne
priporo¢amo.

Zacasni prosti izkopi se naj izvajajo v naklonu 1:1. BreZine se naj $Citi pred vremenskimi vplivi (npr.
pokrivanje s PVC folijo), da se prepreci pojav plitkih zdrsov brezin. 1zkopi bodo vec¢inoma potekali v 3.
kategoriji materiala — vezljiva in nevezljiva zemljina.

Pasovni temelj: Ob upostevani obtezbi 350 kN/m" ter Sirini temelja 1.2 m (L=10m), posedke
ocenjujemo na s=2 cm (upostevajoc sloj siGr ter clGr), projektni odpor temeljnih tal pa znasa: Rd= 583
kN/m".

Temeljna plos¢a: Ob upostevani obtezbi 100 kPa ter dimenziji temelja 35/30 m, posedke ocenjujemo
na s=3,5 cm ter projektni odpor temeljnih tal na: Rd= 3900 kPa.

Povprecna gladina zvezne podzemne vode na SirSem obmocju je na koti med 276,5 m, t. j. na globini
med 20 in 22 m s sezonskimi nihanji med 2 in 4 m. Visje se lahko ob pasovih in vlozkih gline ter
zaglinjenega proda pojavljajo obcasni viseci sloji podtalne vode.

Za ponikanje je najprimernejSe obmocje na globini med 2 in 6,5m globine. Globlje nastopajo bolj
zaglinjeni in mocneje zameljeni prodi s prehodi v konglomerat, ki imajo po oceni slabso
vodoprepustnost.
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6. USMERITVE ZA NACRTOVANJE

6.1. Urbanistiéne usmeritve

Za celotno obravnavano obmocje je potrebno predlagati urbanisti¢no zasnovo, ki omogoca izvedbo
nacrtovanega programa in je skladna z normativnimi omejitvami.

Zasnovati je treba celostno kvaliteten bivalni prostor, ki bo ¢im bolje izkoristil prednosti lokacije in
novim stanovalcem ter drugim prebivalcem mesta omogocal kar se da prijetno bivalno okolje.

Obravnavano ozZje obmocje ima oznako podrobne namenske rabe obmocja »CU - osrednja obmocja
centralnih dejavnosti«, ki je opredeljena v obmocjih historicnega jedra ali novih jeder, kjer se
prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobrazZevalne,
kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje. Del SirSega obmocja ima namensko rabo za
prometne ureditve (PC - PovrSine pomembnejsih cest), del pa namensko rabo za park (ZPp — Parki).

V prostorskem aktu je dolocena tipologija »V«, visoka prostostojeca stavba in »VS«, visoka stavba v
nizu.

Z urbanisticno zasnovo, oblikovanjem in ustrezno tipologijo je potrebno doseci optimalno

funkcioniranje celotnega obmocdja, zlasti:

e z ustrezno navezavo in vpetostjo na Sirsi prostor in kontekst tega dela mesta,

e zustrezno razporeditvijo programskih sklopov,

e z ustreznimi notranjimi komunikacijskimi potmi,

e zustrezno razporeditvijo stavbnih volumnov (funkcionalna zasnova celote),

e 7 ustrezno zasnovo zunanjih povrsin (skupne odprte bivalne povrsine),

e s primerno delitvijo na zasebno in skupno,

e 7z optimalno orientacijo stanovanjskih stavb glede na orientacijo in dostopnost ob upoStevanju
klimatskih znacilnosti lokacije in programa (vhodi, otroska igrisc¢a),

ez organizacijo urgentnih poti, dovozov in dostopov,

e zuniverzalno in vseZivljenjsko uporabno zasnovo zunanje ureditve in objektov,

e zodnosom do sosednjih, obstojecih objektov,

e z ekonomsko upravicenostjo izrabe prostora.

Zasnova mora biti nac¢rtovana enakovredno za vse, po nacelih univerzalnega nacrtovanja. Omogocati
mora udobno in varno gibanje pescev in kolesarjev. Dostopi v stavbo, dostopi do vseh zunanjih povrsin
in zunanje povrsine same morajo biti ustrezno urejeni in oznaceni za potrebe gibalno in senzorno
oviranih uporabnikov.

Zasnova mora omogocati racionalnost gradnje in vzdrievanja ter zagotoviti primerne obratovalne
stroske.

evwve

6.2. Kulturna dedisc¢ina

Natecajno obmocje le#i znotraj enot naselbinske dedii¢ine Ljubljana - Mestno jedro (ESD 328) in
Ljubljana — Resljeva cesta (ESD 11165).

Pri naselbinski registrirani kulturni dediscini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
e naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov naselja),
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e odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, znacilne
funkcionalne celote),

e prostorsko pomembnejse naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),

e prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znacilnosti, poti in podobno),

e naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

e podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),

e odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

e stavbno tkivo (prevladujoc stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulicne fasade in
podobno),

e oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,

e zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

Neposredno ob obmocju (na severni strani) se nahaja enota stavbne dedis¢ine Ljubljana — Hisa Resljeva

48 (ESD 19844), za katero je dopusten, ob dilataciji in ob pridobljenem soglasju sosedov, stik s

predvideno novogradnjo. Za to enoto stavbne dediscine velja varstveni rezim za stavbno dediscino,

dolocen v 67. ¢lenu OPN MOL, ki doloca:

(1) Za vse vrste registrirane kulturne dedis¢ine so prepovedani posegi v prostor ali nacini izvajanja

dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne znacilnosti registrirane kulturne

dediscine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedis¢ine veljajo naslednji varstveni rezimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dediscini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

e tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),

e gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

e oblikovanost zunanjs¢ine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin, kritina, barve fasad,
fasadni detajli),

e funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajocega zunanjega prostora,

e sestavine in pritikline,

e stavbno pohistvo in notranja oprema,

e komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoci odprti prostor z niveleto
povrsin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajocih objektov in povrsin),

e pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenjih in podobno),

e celovitost dedis¢ine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znacilnostim stavbne dediscine),

e zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

Usmeritve

Novogradnja naj sledi strnjenemu stavbnemu nizu v juznem delu ceste in se nacrtuje neposredno ob
slepi fasadi hiSe Resljeva 48. Visina novogradnje naj ne preseze visine slemena hise Resljeva cesta 48.
V notranjosti obravnavanega obmodja, proti vzhodu, se viSina novogradnje lahko postopoma zvisa

do viSine sosednjih stavb, do najvec 25,3 m (opomba: omejitvene absolutne visSinske kote so dolocene
v natecajnem gradivu). Visina venca novogradnje mora biti poravnana z visino stresSnega venca hise
Resljeva 48.

Drevored vzdolzZ Resljeve ceste je potrebno ohraniti. Zaradi uvozov v novogradnjo naj se drevored ne
prekinja, zaradi varovanja drevoreda ob Resljevi cesti je bolj smiselno umes¢anje uvoza v notranjosti
kareja. Parkirne povrsine naj se locira v klenih etazah predvidene novogradnje z namenom, da se
ohranijo in uredijo zelene povrsine v zaledju obravnavanega obmocja.
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Obravnavano obmocje se nahaja v neposredni bliZini severno emonske nekropole, ki se je raztezala ob
vpadnici Emona-Celeia, danasnji Slovenski oz. Dunajski cesti, od Kongresnega trga do Stadiona za
Bezigradom. Ob gradnji ZelezniSke postaje in tirov so bili odkriti rimski grobovi z Zarami in kamniti
sarkofagi (Petru 1972), zato pred kakrsnimi koli posegi priporo¢amo izvedbo predhodnih arheoloskih
raziskav.

6.3.Stik s sosedi

Natecajni predlog mora upostevati gradbene meje, ki so opredeljene na vzhodni, juzni in zahodni
strani. Na juzni strani je poleg gradbene meje opredeljena tudi gradbena meja pod zemljo, ki jo je
potrebno upostevati pri (morebitni) gradnji podzemnih etaz.

.....

.....

gradnja novega stanovanjskega objekta. Za oba stika je potrebno upostevati dogovorjen rezim, kot
predstavljen v nadaljevanju:

6.3.1.HiSa Resljeva cesta 48

.....

meji in se je dotika s fasado, ki jo prekine atrij. HiSa je v celoti zavarovana kot enota stavbne dediscine.

Natecajni predlog naj praviloma zasnuje novi objekt tako, da se v delu neposredno ob Resljevi cesti
stika s slepo fasado (zahodni del) hiSe Resljeva cesta 48, kjer se izvede le tehni¢na dilatacija (dogovor s
sosedi je pridobljen). Dopustna je tudi resitev, ko objekt ni prislonjen na obstojeco slepo fasado, vendar
pa za tako resitev ne velja izjema iz 3. odstavka 91. ¢lena OPN MOL ID.

Atrij obstojece hiSe na parc. st. 2737, k.o. Tabor mora biti prosto dostopen za servisno posluzevanje
stanovalcev Resljeve 48 ter vzdrzevanje samega atrija oz. celotnega objekta. Dostop se lahko zagotovi
kjer koli prek natec¢ajnega obmocja, smiselno glede na natecajno resitev. Dostop mora pa biti trajen in
izven morebitne ograditve oz. drugih fizi¢nih ovir. Vzhodnemu delu juzne fasade hise Resljeva 48, je
potrebno zagotoviti odmik, ki bo omogocal dostop za vzdrZevanje objekta.
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Slika 24 nacrti za objekt Resljeva 48 iz leta 1896, vir: ZAL
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Slika 25 nacrti za objekt Resljeva 48 iz leta 1897, vir: ZAL
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Slika 26 nacrti za objekt Resljeva 48 iz leta 1897, vir: ZAL

6.3.2.Stanovanjski objekt Resljeva (parc. §t. 2730, 2731 in 2733/2, vse k.o. Tabor)

Na severovzhodni strani oZjega obmodja, na zemljiscih s parc. §t. 2730, 2731 in 2733/2, vse k.o. Tabor,
lastnik zemljis¢ nacrtuje izgradnjo vecstanovanjskega objekta. Odmik nacrtovanega objekta od oZjega
natecajnega obmocdja je 3,0 m. Dostop do objekta in vhod je z vzhodne strani, poleg vhoda vzhodni del
pritli¢ja zavzemajo poslovni prostori, zahodni pa manjSe garsonjere. V vsakem nadstropju so
predvidena po tri stanovanja, dve tristransko ter eno enostransko orientirano.
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Slika 28 objekt na Resljevi, prostorski prikaz, DGD, Troét Krapez d.o.o., junij 2021
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Slika 30 objekt na Resljevi, tloris tipiéne etaze, DGD, Tro$t Krapez d.o.o., junij 2021
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Slika 31 objekt na Resljevi, prerez, DGD, Trost KrapeZz d.o.o., junij 2021

Natecajni predlog lahko predvidi odmik objekta 3,0 m od parcelnih meja (1,5 pod terenom) parc. st.
2730in 2731, obe k.o. Tabor (pridobljeno je soglasje soseda za zmanjsan odmik).

6.3.3.1zhod iz zaklonisca

Na zemljis¢u s parc. $t. 2741/1, k.o. Tabor, se nahaja izhod iz zakloni$¢a pod objekti na nasprotni strani
pes kraka Resljeve ceste. Zemljis¢e je pravokotne oblike, dimenzij cca. 1,5 m x 2,1 m in je v lasti
vsakokratnih etaZnih lastnikov stanovanjskih objektov Resljeva ulica 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44.
ZemljisCe v celoti lezi znotraj zemljis¢a s parc. $t. 2741/2, k.o. Tabor in s tem znotraj oZjega natecajnega

obmodja.

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve

in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti
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Slika 33 izhod iz zakloni$¢a, pogled s pes kraka Resljeve ceste

Skladno s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike (Uradni list RS, $t. 17/98,
26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06) je potrebno zagotoviti, da bo izhod iz zakloni$¢a izven obmodja
rusevin. Zato mora biti odmik nacrtovanega objekta od meja parc. 5t. 2741/1, k.o. Tabor (izhod iz
zaklonisca), vsaj 1/3 visine novogradnje (v primeru, da bo novogradnja zidan objekt) oz. 1/4 visine
novogradnje (v primeru, da bo novogradnja skeletna zgradba).

Zemljis€e izhoda iz zakloni$ca sicer ni v lasti investitorja, kljub temu pa mora natecajna resitev v sklopu
zunanje ureditve predlagati ustrezno ureditev le-tega. Zasilni izhod in zracnik zaklonis¢a morata ostati
v funkciji.
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6.4.Promet

OZje natecajno obmocje obrobljata Resljeva cesta na zahodu in pravokotni (pes) krak Resljeve ceste na
jugu. Sirse obmocje se na severu razteza mimo Tomanovega parka do Masarykove ceste, za katero je
v pripravi projekt rekonstrukcije v okviru projekta Potniskega centra Ljubljana.

Nacela urejanja
V sklopu natecajnih predlogov je potrebno predlagati oz. zasnovati prometno ureditev na obmodju z

namenom priblizevanja ciljem, dolo¢enim v Celostni prometni strategiji MOL, ki narekujejo nacrtovanje
javnega prostora po meri pescev, kolesarjev in javnega potniSkega prometa, Sele nato pa zagotavljati
prometno udobnost motornega prometa.

Obodne ceste

Resljeva cesta:
Resljeva cesta se na stiku z natecajnim obmocjem ohranja v obstojecih gabaritih in profilu. V sklopu
natecajne resitve je potrebno predvideti ohranitev oz. dopolnitev obstojecega drevoreda.

Pravokotni (pes) krak Resljeve ceste:

Pravokotni krak Resljeve ceste poteka v smeri vzhod — zahod in povezuje Resljevo cesto in Kotnikovo
ulico. Namenjen je pes in kolesarskemu prometu ter dostopu oz. dostavi za stanovalce objektov ob
njem. Dostop z motornimi vozili je s Kotnikove ulice, nivojska razlika do plo¢nika ob Resljevi cesti je
premoscena z nekaj stopnicami oz. tipsko montazno klanc¢ino.

Natecajna resitev naj predvidi ureditev dela tega kraka Resljeve ceste, primarno za pes in kolesarski
promet ter za dostavo. Potrebno je zasnovati celovito resitev stika z Resljevo cesto, vklju¢no s
premostitvijo visinske razlike med nivojem Resljeve ceste in peS povezave (cca. 40 cm). Natecajniki
lahko v sklopu resitve SirSega obmocja predlagajo ureditev do fasade objektov na juzni strani (Resljeva
cesta 32, 34).

Masarykova cesta:
Z Masarykovo cesto se na skrajno severnem delu stika SirSe nate¢ajno obmocje ob Tomanovem parku,
kjer je predvidena vzpostavitev pes oz. kolesarske povezave.

Mirujoci promet

Obmocje je dobro vpeto v neposredno in SirSo okolico z razlicnimi oblikami javnega prometa, vecina
javnih programov je lahko dostopnih pes oz. s kolesom. Obmocje leZi v parkirni coni 1, kjer OPN MOL
ID ne doloca obveze izpolnjevanja parkirnih normativov, ki sicer veljajo glede na namembnost objekta.

Na obmocju natecaja je potrebno v sklopu zunanje ureditve zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto, ki bo
namenjeno dostavi.

V sklopu natecajne resitve obmocja je potrebno opredeliti parkirne potrebe za kolesarski promet.
Kolesarnice so lahko urejene tudi zunaj osnovnega objekta — kot samostojni pomozni objekti, vendar
morajo biti lahko dostopne in v bliZini vhodov v vecstanovanjsko stavbo.

Kolesarski in pes promet
Na vzhodni strani obmocja je potrebno predvideti javno pot za pesce in kolesarje kot povezavo
pravokotnega (peS) kraka Resljeve ceste in Masarykove ceste ter Tomanovega parka. Povezava
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predstavlja tudi pes dostop do nacrtovanega stanovanjskega objekta na parc. $t. 2730, 2731 in 2733/1,
vse k.o. Tabor. Nanjo naj se smiselno navezejo tudi predprostori ve€stanovanjskih objektov vzhodno
od obmodcja in novi objekt. Vodenje peScev in kolesarjev mora biti ¢imbolj neposredno, brez
nepotrebnih horizontalnih in vertikalnih manevrov in skokov.

6.5. Krajinsko arhitekturna zasnova

Odprti prostor obmocja naj bo celovito vsebinsko in oblikovno zasnovan tako, da bo zagotavljal:

e vsestransko kakovost bivanja, moznost sprostitve, igre in druzenja prebivalcev na prostem,

e funkcionalno in udobno rabo prostora in novih ureditev

e urejenost, ki bo odbijala vandalizem in bila neprivlacna za uporabnike drog (problem danes) ter

e dobro navezavo obmocja novogradnje na sosednja obmocja in SirSe okolje (stiki, zascite,
dopolnjevanje funkcij in povezave).

Zasnova mora slediti nac¢elom univerzalne uporabnosti prostora in zagotavljanja visoke kakovosti
bivalnega okolja (naravne prvine, blazenje temperaturnih ekstremov, ponikanje vode, biotska
pestrost). Odprti prostor mora biti oblikovan in urejen z mislijo na razlicne potrebe uporabnikov in
skladno rabo prostora, voditi ga morajo potrebe in interesi skupin, ki v okolici doma prezivijo najvec
svojega Casa (otroci, starejsi, funkcionalno in senzorno ovirani, Zenske, brezposelni, osebe, ki delajo od
doma). Nacela univerzalnega nacrtovanja opredeljujejo enake mozZnosti rabe za vse, zagotavljajo
dostopnost zgradb in odprtega prostora in vkljuujejo naslednja nacela: enakovredna raba za vse,
prilagodljivost pri uporabi grajenega okolja, preprosta in intuitivha uporaba, zaznavnost informacij,
upostevanje moznosti napak, majhen fizicen napor, primerna velikost ter dovolj prostora za dostop in
uporabo. Specificne ureditve (npr. klancine in drzala) naj bodo oblikovalsko integrirane v zasnovo (ne
izstopajoce).

V natecajnem obmocdju je treba urediti skupne odprte bivalne povrsine in prostor za igro za prebivalce
novega stanovanjskega objekta. Pri tem je treba uposStevati tudi razmere v neposredni okolici in SirSem
obmodju nove gradnje ter se z reSitvami ustrezno odzvati nanje (stiki in povezave, dopolnjevanje
funkcij). Zunanja ureditev naj, skupaj z zasnovo objekta, opredeljuje celovito urbanisticno zasnovo, s
katero bodo vzpostavljene nove povezave z oZjo in SirSo okolico.

Eventualno preoblikovanje terena (nasipavanje, odvzemanje materiala) je dopustno, vendar mora biti
nacrtovano tako da ne ogroZa stabilnosti okoliskih zemljis¢. Prioritetno naj se v notranjosti obmoc¢ja
ohranja ¢im vec ras¢enega terena brez vecjega preoblikovanja le tega. Dopustno je izkoristiti obstojeco
obliko terena (depresijo) za delno naravno osvetlitev in morebitno prezracevanje kletne etaze.

Pes in kolesarska povezava

Na vzhodnem delu obmodja, v liniji sever — jug, med pravokotnim (pes) krakom Resljeve ceste in
Masarykovo cesto je potrebno predvideti pes$ in kolesarsko povezavo. Nanjo naj se naveZejo zunanje
povrsine obstojecih in nacrtovanih sosednjih stanovanjskih objektov ter Tomanov park. Povezava mora
omogocati dostop za dostavo in intervencijo do nacrtovanega stanovanjskega objekta Resljeva (parc.
§t. 2730, 2731 in 2733/2, vse k.o. Tabor) ter sluZiti kot postavitvena povrsina za intervencijsko vozilo v
neposredni blizini omenjenega objekta.
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5 : . X 4
Je obmocje Inova pes / kolesarska povezava Ipes$/kolesarska povezava
Resljeva - Masarykova Resljeva - Kotnikova

Sirse obmodje
Slika 34 obstojece in predvidene pes in kolesarske povezave na obmocju

Leta 2021 je bila pripravljena projektna dokumentacija za del te poti na parcelah st. 2729 in 2742, obe
k.o. Tabor (Ureditev dostopne poti ob Resljevi cvesti, PRO-INI d.o.0., $t. 366/21, oktober 2021). Projekt
predvideva izgradnjo utrjene dostopne poti Sirine 3,5 m, s pripadajocimi utrjenimi zelenimi povrsinami
za potrebe postavitve intervencijskih vozil. Natecajniki naj omenjeni projekt uposStevajo v smislu
opredelitve potreb (dovoz, intervencija ...), oblikovno in tehni¢no pa naj povezavo predvidijo kot del
celovite kakovostne resitve zunanje ureditve SirSega natecajne obmocja oz. tega dela mesta.
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Slika 35 povezovalna pot med Resljevo in Masarykovo cesto, tehni¢na situacija, PZI, PRO-INI d.o.o., oktober
2021
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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL M 1:50
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Slika 36 povezovalna pot med Resljevo in Masarykovo cesto, karakteristicni pre¢ni profil, PZI, PRO-INI d.o.0.,
oktober 2021

Odprte bivalne povrSine

V okviru zunanje ureditve natecajnega obmocja je treba, v skladu z zahtevami OPN ID MOL, za odprte
bivalne povrsine zagotoviti vsaj 15 m? na vsako stanovanje. Od tega mora biti najmanj 7,5 m? povrsin
na stanovanje namenjenih za otro$ko igri$ée in najmanj 5 m? povriin na stanovanje namenjenih za
rekreacijo in druZenje stanovalcev. Ce seitevek povriin, namenjenih za rekreacijo in druZenje
stanovalcev, glede na $tevilo stanovanj znasa ve¢ kot 200,00 m?, je najmanj$a velikost enovitega
obmogja urejanja 200,00 m? Ce seStevek povriin otroskega igris¢a glede na Stevilo stanovanj
znasa ved kot 200,00 m?, je najmanjsa velikost enovitega obmogja igralnih povrsin 200,00 m2,

Ker obmocje leZi v oZjem in SirSem mestnem srediscu, je dopustno zagotoviti do 35 % FBP tudi na delih
stavb, ki so urejeni kot skupne odprte zazelenjene terase, pri cemer terasa ne sme biti manjsa od
100,00 m?, mora biti urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in hamenjena uporabnikom
stavbe.

Povrsine otroskega igri$¢a (7,5 m? na stanovanje) je treba urediti v sklopu oZjega nate¢ajnega obmog¢ja,
ostale odprte bivalne povrsine pa se lahko zagotovi tudi na primernih povrsinah v javni lasti, ki so od
stavbe oddaljene najve¢ 200,00 m (Tomanov park).
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Zasnova zunanje ureditve obmocja mora omogocati neovirano uporabo zunanjih povrsin stanovalcem
objekta (interne zunanje povrsine), kot tudi prehodnost in povezave z obstojecim grajenim okoljem - s
sistemom pes in kolesarskih poti preko obmodja (poljavne/javne povrsine).

Odprte bivalne povrsine so (v skladu z OPN ID MOL) zelene ali tlakovane povrsine, namenjene bivanju
na prostem, ki ne sluZijo kot prometne ali komunalne funkcionalne povrsine (na primer dostopi, dovozi,
parkiris¢a, prostori za ekoloske otoke). Urejajo se na terenu z naklonom, manjsim od 20 %, izjemoma,
kadar to doloca ta odlok, pa tudi kot odprte ozelenjene terase na objektu. Odprte bivalne povrsine
vkljuéujejo najmanj 50 % zelenih povrsin na raS¢enem terenu in najvec 50 % tlakovanih povrsin, ki ne
sluZijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrsine. Iziemoma se v primerih, ki jih
doloca ta odlok, FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Tlakovanih povrsin je lahko tudi ve¢, ce gre
za ureditev trga in veCnamenske ploscadi, vendar najve¢ 70 % tlakovanih povrsin in najmanj 30 %
zelenih povrsin na ras¢enem terenu, v ozjem mestnem sredis¢u pa najvec 90 % tlakovanih povrsin in
najmanj 10 % zelenih povrsin na raS¢enem terenu.

Zelene povrsine so (v skladu z OPN ID MOL) urejene in opremljene (otroska igrisca, parkovna oprema,
spominska obeleZja in podobno) ter z vegetacijo zasajene netlakovane povrsine. Namenjene so
ureditvi okolice objektov, bivanju na prostem, izboljSujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti
¢lovekovega okolja.

Narocnik stremi k ¢im vecjemu delu ras¢enega terena, ki bo prispeval k zmanjsanju vplivov na okolje
(odvodnjavanje, pregrevanje).

Otrosko igrisce je (v skladu z OPN ID MOL) povrsina, namenjena in urejena za igro otrok, opremljena z
igrali in parkovno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo. Otrosko igrisce je lahko
namenjeno eni ali razlicnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev,
nacrtovana v sklopu parka ali drugega obmodja.

Igralne povrsine oz. otrosko igriSce naj se nacrtuje tako, da bo uporabno za razli¢ne starostne skupine.
V obmocje naj se smiselno umesti igralne povrsine razlicnih vrst: povrsina za igre z Zogo, igralna polja
z igrali, igralne krajine (z mislijo na otrosko igro reliefno preoblikovana in zasajena obmogja ...).

Funkcijo igris¢a se lahko zagotovi na vec nacinov, v obliki klasicnega igralnega polja ali igralne krajine,
pomembno je, da so igri otrok namenjene dovolj razsezne in pestre igralne povrsine. Posamezna
velikost enovitega igralnega obmogja ne sme biti manj$a od 200 m2. Igralno vrednost se lahko zagotovi
z oblikovanjem reliefa, zasaditvijo ter zigralno in drugo parkovno opremo. Igralni prostor mora biti vsaj
deloma osencen (drevje, pergola ipd...) in opremljen s klopmi, mizami, kosi za smeti, pitnikom. Igralne
povrsine morajo biti univerzalno dostopne in uporabne: vsaj del povrsin mora omogocati raznoliko igro
funkcionalno in senzorno oviranih otrok in biti dostopen spremljevalcem z oviranostmi. Zasaditev
igralnih povrsin naj bo smiselni del celovite zasaditve obmoc¢ja. Na povrsinah, namenjenih igri in v
njihovi neposredni bliZini, se ne sme nacrtovati strupenih rastlin.

Sistem poti naj smiselno povezuje sosesko in njeno okolico ter omogoca enostaven, udoben, varen in
neoviran dostop v objekte. Poti morajo biti utrjene s primerno povrsinsko strukturo tlaka in dovolj
Siroke, da se na njih lahko uporablja pripomocke kot so invalidski in otroski vozi¢ek. Pri vseh nivojskih
razlikah terena mora biti poleg stopnic tudi poloZna klanc¢ina in names¢ena ograja, oziroma drzalo za
oprijem ob hoji.

Zagotoviti je treba nekonfliktne in varne dostope za kolesarje ter predvideti parkiriS¢a za kolesa.
Parkiranje koles naj bo urejeno v blizini vhodov v stavbe, zavarovano pred vremenskimi vplivi in lahko
dostopno.
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Parter se v celoti uredi kot skupen, vsem dostopen odprt prostor. K stavbi se ne doloc¢ajo atriji ali druge
odprte povrsine, ki bi pripadale posameznemu stanovanju.

Pri ureditvi odprtega prostora je, kot minimalni obvezni standard, treba upostevati zahteve OPN MOL
ID glede zasaditve dreves, tako glede najmanjSega Stevila novih dreves (vsaj 25 dreves/ha) na parceli
namenjeni gradnji, kot glede ostalih pogojev. Zazeleno je, da se v zasnovi zunanje ureditve minimalni
standard preseze.

Ob Resljevi cesti je, na podlagi OPN MOL ID, predviden dvostranski drevored, ki se v delu SirSega
natecajnega obmocja ohranja oz. dopolni. Predvideni dvostranski drevored ob Masarykovi cesti je del
projekta rekonstrukcije Masarykove ceste.

Saditev dreves in druge vegetacije mora smiselno dopolnjevati celovito zasnovo zunanje ureditve in
sooblikovati prostor, biti dolgoro¢no vzdrzna ter zagotavljati uporabnost in kakovost bivalnega okolja.
Nabor rastlin je treba prilagoditi lokalnim rastnim pogojem in predvidenim standardom vzdrZevanja
(predvideti je treba za vzdrZevanje nezahtevne rastline).

Zazeleno je, da se nadaljuje tudi tradicija skupnostnih odprtih in zelenih povrsin, ki se je na obmocju
vzpostavila v sklopu projekta Onkraj gradbis¢a. Projekt lahko na obmocju zunanjih povrsin predvidi
prostor za skupnostni vrt, pri urejanju katerega bi lahko sodelovali tudi stanovalci oz. zainteresirana
skupnost.

V sklopu krajinsko arhitekturne zasnove je treba predvideti tudi interno in javno zunanjo razsvetljavo,
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, $t. 81/2007,
109/2007, 62/2010, 46/2013). Nizke lu¢i so manj primerne zaradi moznih poskodb pri pluzenju.

Sestava tal na obravnavanem obmocju omogoca ponikanje, zato je za odvod padavinske odpadne vode
s streh in utrjenih povrsin, v skladu z usmeritvami javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, treba
predvideti ponikanje v podtalje na obmocju predvidene gradnje.

Pri izboru tlakov za utrjene zunanje povrsine naj bodo (poleg estetskega) upostevani vsaj naslednji

kriteriji:

e upostevanje nacel univerzalne dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja,

e cenovna vzdrznost,

e enostavnost vzdrZevanja,

e vodoprepustnost (z izborom pravih materialov bo omogocéeno odvodnjavanje preko terena v
ponikovalnice).

6.6.Podzemna zbiralnica

V sklopu zunanje ureditve (v SirSem nate¢ajnem obmocju) je potrebno predvideti podzemno zbiralnico
komunalnih odpadkov, skladno s tipologijo JP Vo-Ka Snaga za Ljubljano. Umestiti jo je potrebno na
obmocje pes kraka Resljeve ceste, na zemljis¢a v lasti MOL in na lokacijo, ki je hkrati enostavno
dostopna za uporabnike SirSega obmocdja in nemoteca oz. ¢im manj moteca v prostoru.

Umestiti je potrebno 6 podzemnih zbiralnic, od tega 3 za lo¢eno zbiranje odpadkov (papir, steklo,
plasticna embalaza), 2 zbiralnici za komunalne odpadke ter 1 zbiralnica za bioloske odpadke. Z ene
strani mora biti omogocen dostop komunalnega vozila za odvoz odpadkov. Umestitev v prostor naj
zahteva ¢im manj sprememb oz. potrebnih prestavitev komunalnih vodov. Ne sme biti locirana na
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podzemnem hodniku zasilnega izhoda iz zaklonisca, ki poteka od izhoda iz zaklonis¢a direktno do
objekta Resljeva cesta 34.

Dimenzije podzemne zbiralnice so prikazane v prilogi C_11_potopna zbiralnica.dwg.

18,000

1,910

L1 0O | D

3,600

4,500

cbmoéie za potrehe komunalnega yozil

Slika 37 Tipi¢ne dimenzije podzemnih zbiralnic, Vo-Ka Snaga.

V podzemni zbiralnici se zbirajo odpadki predmetnega objekta kot tudi iz okoliskih objektov.

6.7.Varstvo pred prekomernim hrupom

Natecajno obmocdje glede na splosne dolocbe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.
I. RS, $t. 43/18,59/19 in 44/22 — ZVO-2) in prikaza stanja prostora (https://urbinfo.ljubljana.si) spada v
lll. stopnjo varstva pred hrupom. Po karti hrupa so vrednosti za Ill. stopnjo na oZjem natecajnem
obmocdju presezene ob Resljevi cesti.

Z zasnovo in morebitnimi drugimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti kazalcev hrupa ne
bodo presezene.

6.8. Etapnost

Nacrtovane ureditve se v celoti izvedejo v eni etapi, razen ureditve v SirSem natec¢ajnem obmodju, ki
morajo biti etapno in funkcionalno neodvisne od ureditve znotraj oZjega natecajnega obmocgja.
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6.9. Program - predvidene kapacitete, zmogljivost objektov in ureditev

V objektu je vecinoma predviden stanovanjski program ter ustrezni servisni, komunikacijski in skupni
prostori. V delu pritli¢ja objekta, ki meji na Resljevo cesto (izvzemsi pes krak Resljeve c.), morajo biti
skladno z OPN MOL ID (PPIP za EUP TA-62) umesceni skupni prostori. Deli pritli¢ja, ki so orientirani v
notranjost obmodja, proti pes kraku Resljeve ceste ter proti novo predvideni pe$ povezavi, so lahko
namenjeni stanovanjskemu programu.

Zasnova stanovanjskega objekta mora zagotavljati racionalnost priizvedbi in vzdrzevanju ter omogociti
zmernost obratovalnih stroskov.

Stanovanja

Znotraj gradbene parcele je potrebno predvideti okvirno 30 stanovanj, ki bodo namenjena
upravi¢encem, uspelim na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Najvecje
Stevilo stanovanj ni omejeno, ¢e natecajna/projektna resitev, ob kvalitetni zasnovi, zadosti vsem
pogojem iz OPN MOL - ID, zahtevam narocnika in ostalim zakonskim dolocilom, odstopanje v negativni
smeri pa naj ne bo vecje od 10%.

JSS MOL zeli na predmetni lokaciji urediti enak delez stanovanj za 2, 3 in 4 ¢lane. V stanovanjskem
fondu JSS MOL smo zaznali potrebo po stanovanjih za 2 osebi, v katerih bi lahko zagotovili 2 lo¢ena
spalna prostora (npr. za enostarsevske druZine). V kolikor bi se izkazalo, da je za organizacijo objekta
to ugodno, se lahko predvidi tudi kaksno vecje (za 5 ¢lanov) in/ali manjse (za 1 ¢lana) stanovanje.
Povrsinski normativi za oddajo neprofitnih najemnih stanovanj so doloéeni s Pravilnikom o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, $t. 14/04, 34/04,62/06,11/09, 81/11,47/14
in 153/21), v nadaljevanju: Pravilnik o dodeljevanju.

V 14. ¢lenu Pravilnika o dodeljevanju so v tabeli navedeni povrsinski normativi, ki jih je treba upostevati
pri izdelavi natecajne resitve
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Izsek iz tabele:

Stevilo ¢lanov Povrsina stanovanja v m? (NTP-O)*
gospodinjstva

1 ¢lan od 20 do 30

2 ¢lana nad 30 do 45

3 ¢lani nad 45 do 55

4 ¢lani nad 55 do 65

5 ¢lanov nad 65 do 75

*Navedena je Ogrevana neto tlorisna povrsina stanovanja (to je neto uporabna povrsina, izracunana
po SIST ISO 9836 : 2011, indikator 5.1.7.1., brez upostevanja povrsine loZze/balkona in shrambe).

Ogrevana neto tlorisna povrsina (NTP-O) posameznega stanovanja mora biti v okviru zgoraj navedenih
razredov povrsinskih normativov, dolocena glede na Stevilo ¢lanov gospodinjstva, in ne sme biti
preseZena. Ker gre za relativno majhne dopustne povrsine stanovanj (glede na Stevilo Clanov
gospodinjstva), se stanovanja praviloma projektirajo s povrSinami_na_zgornji _dopustni _meji
posameznega razreda, s ¢imer se lahko doseze ustrezna razporeditev prostorov in opreme v skladu s
Pravilnikom o minimalnih tehnic¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (UR. list RS,
$t. 1/11, 61/17 — GZ, 199/21 — GZ-1, 205/21 in 29/22)

Vsakemu stanovanju pripada shramba. Shrambe so, skladno s Pravilnikom o minimalnih tehni¢nih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (UR. list RS, st. 1/11, 61/17 — GZ, 199/21 — GZ-
1, 205/21 in 29/22), praviloma velike 3 m? (SIST ISO 9836). Stanovanjem pripadajoce shrambe se lahko
umesti tako v kletno kot v druge etaze, blize stanovanjem.

Priporocena povrsina stanovanjem pripadajocih zunanjih povrsin (loza, balkon) je do cca 6 m2 (SIST
ISO 9836).

V natecajni resSitvi morajo projektanti, v tabelah, ki so priloga natecajnega gradiva, podati izracune
povrdin v skladu z veljavnim SIST ISO 9836. Ce je ve€ stavb, morajo biti podatki prikazani za vsako stavbo

posebej in zbirno za vse stavbe.

Predvidena struktura stanovanj in dopustna odstopanija

Stevilo ¢lanov Tip stanovanja Delez Dopustno Povrsina stanovanja
gospodinjstva stanovanj odstopanje v (NTP-0O) vm?
v % odstotnih
tockah %*
1 ¢lan 1 soba + bivalna *okx od 20 do 30
kuhinja z dnevnim
kotickom
ali garsonjera
2 ¢lana** 2 sobi (manjsi) + 33% +10% nad 30 do 45

bivalna kuhinja z
dnevnim kotickom
3 ¢lani 2 sobi (vecjain 33% +10% nad 45 do 55
manjsa) + dnevna soba
s kuhinjo in jedilnico

4 clani 2 sobi (vecji) + dnevna | 33 % +10% nad 55 do 65
soba s kuhinjo in
jedilnico
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5 ¢lanov 3 sobe (2 vedji, 1 okl nad 65 do 75
manjsa) + dnevna soba
s kuhinjo in jedilnico
*uposteva se odstotek od pricakovane strukture stanovanj, npr. st. stanovanj za 3 ¢lane z upostevanim
dopustnim odstopanjem: od 22% do 43 % celote (pri doseZenem skupnem St. stanovanj npr. 30 je
dopustno stevilo stanovanj za 3 ¢lane od 7 do 13 stanovanj)

** stanovanja za 2 ¢lana naj bodo zasnovana na nacin, ki enostarsevski druZini, poleg bivalne kuhinje
z dnevnim kotickom, omogoca uporabo dveh lo¢enih sob/kabinetov

*** v kolikor bi se izkazalo, da je za organizacijo objekta to ugodno, se lahko predvidi tudi kaksno vecje
(za 5 ¢lanov) in/ali manjse (za 1 ¢lana) stanovanje

Zaradi racionalizacije gradnje in zlasti kasnejSega upravljanja s stanovanji, je Zelja naro¢nika, da se
zasnuje ¢im manjSe Stevilo razli¢nih podtipov stanovanj oz. da je repeticija enakih tlorisov stanovanj
¢im vedja.

Univerzalna dostopnost in vsezZivljenjsko bivalno okolje

Najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli veéstanovanjskih stavb z deset in vec
stanovanji morajo biti projektirani na nacin iz drugega in tretjega odstavka 32. ¢lena (univerzalna
graditev in uporaba objektov) Gradbenega zakona (GZ-1). V projektni resitvi se bivanju funkcionalno
oviranih oseb prilagodi ustrezno stevilo stanovanj za dva (2) in tri (3) ¢lane. Za stanovanja, prilagojena
bivanju funkcionalno oviranih oseb, se pri enaki povrsini stanovanja uposSteva manjse Stevilo ¢lanov
gospodinjstva - v teh stanovanjih se na enaki povrsini nacrtuje ena soba manj (npr. na povrsini za 4
¢lane se projektira prilagojeno stanovanje za 3 clane).

10% nacrtovanih stanovanj je treba predvideti kot prilagojena bivanju funkcionalno oviranih oseb. Pri
predvidenem Stevilu stanovanj 30, se predvidi najmanj 3 prilagojena stanovanja, kar natecajnik prikaze
v tlorisih posameznih etaz stavb (M 1:200).

V projektnih resitvah stanovanj mora biti prikazana stanovanjska oprema standardnih dimenzij, kot je
opredeljena s Pravilnikom o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in

stanovan,;.

V tlorisih in shemi tipov stanovanj je potrebno prikazati naslednje tipe stanovan;:

1C stanovanje za 1 clana (Ce je predvideno) od 20 m? do 30 m?
2C stanovanje za 2 ¢lana (enostarSevska druzina) nad 30 m? do 45 m?
2Ci stanovanje s povrsino za 3 €lane, ki se popolnoma prilagodi za | nad 45 m? do 55 m?

bivanje funkcionalno oviranih oseb (2 ¢lana)
3C stanovanje za 3 ¢lane nad 45 m? do 55 m?
3Ci stanovanje s povrsino za 4 ¢&lane, ki se popolnoma prilagodi za | nad 55 m? do 65 m?
bivanje funkcionalno oviranih oseb (3 ¢lani)
4C stanovanje za 4 ¢lane nad 55 m? do 65 m?
5C Stanovanje za 5 clanov (Ce je predvideno) nad 65 m? do 75 m?

Na plakatu je potrebno v shemi stanovanj prikazati pozicijo razlicnih podtipov stanovanj (z barvami) po
posameznih etaZzah, oznaceno z enakimi oznakami kot v tabeli.

Na plakatu ob shemah stanovanj je za vsak tip stanovanj potrebno prikazati:

- seznam vseh prostorov, ki pripadajo stanovanju (vklju¢no s shrambo in balkonom/loZo), neto tlorisne
povrsine posameznih prostorov in skupna ogrevana neto tlorisna povrsina stanovanja NTP-O (brez
shrambe in balkona/loZe), v skladu s SIST I1SO 9836,
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Primer prikaza prostorov in povrsin:
$ 3C - Stanovanje za 3 ¢lane

Prostor skupna ogrevana neto
tlorisna povrsina
stanovanja NTP-O, m?

predsoba 6,0

dnevna soba 15,0

kuhinja 6,0

spalnica 13,0

otroska soba / kabinet 10,0

kopalnica 5,0

Skupna uporabna NTP-O 55,0

balkona/loZa 6,0

shramba 3,0

Skupni prostori, vhodi, hodniki, stopnisca, dvigala

V objektih morajo biti zagotovljeni skupni prostori v skladu s podro¢no zakonodajo:

- Vsi skupni prostori morajo biti od ostalih prostorov loceni z vrati.

- Skupne komunikacijske povrsine (vhod, hodniki, stopnis¢a) morajo biti ustrezno dimenzionirane,
imeti morajo ustrezno osvetlitev (zaZelena je naravna osvetlitev) in prezracevanje.

- Kolesarnice naj bodo lahko dostopne, v objektih samih ali (opcijsko) izven objektov kot samostojni
objekti. Vsakemu stanovanju pripada souporaba kolesarnice / skupnega prostora za kolesa.

- Prostor za distilko se predvidi v vsakem objektu. Lahko tudi v kletni etazi.

- Prostor za upravnika/hi$nika se predvidi v enem od objektov. Ce se omogo¢i ustrezne pogoje dela, se
lahko prostor umesti v kletno etazo.

- Potrebno je predvideti prostor za centralne instalacijske jaske in merilna mesta (glej poglaviji: strojne
instalacije in elektro instalacije).

6.10. Arhitekturna zasnova in oblikovanje objektov

Zasnova objekta, konstrukcijskih sklopov ter detajlov, izbor materialov in instalacijske opreme mora
slediti tako cilju racionalne in tehnolosko obvladljive gradnje ter kasnejSega enostavnega in
optimalnega vzdrZevanja, kot tudi cilju racionalizacije stroskov, ki nastanejo v ¢asu obratovanja
stanovanjske stavbe in stanovanj in bremenijo najemnike stanovanj (obratovalni stroski).

Stavba in stanovanja morajo biti naértovani skladno s Pravilnikom o minimalnih tehni¢nih zahtevah za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, §t. 1/11, 61/17 — GZ, 199/21 — GZ-1, 205/21
in 29/22), Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 —
GZ-1) ter Priroénikom Univerzalna stanovanjska graditev (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za prostor, graditev in stanovanja, 2017).

Najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli ve¢stanovanjskih stavb z deset in vec
stanovanji morajo biti projektirani na nacin iz drugega odstavka 22. ¢lena Gradbenega zakona
(univerzalna graditev in uporaba objektov).

V vseh stanovanjih naj bodo nacrtovane kopalnice taksnih dimenzij, da jih bo mozno (v primeru potreb)
prilagoditi posebnim potrebam oseb z oviranostmi - projektiranje in gradnja, ki ne posega v
izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroskov omogoca prilagoditev objekta
trajni ali zacasni funkcionalni oviranosti uporabnikov.
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Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se poskusi doseci optimalno konceptualno in funkcionalno
zasnovo stanovanj:

e z ustrezno funkcionalno zasnovo stanovanjskih stavb,

e z ustrezno strukturo in Stevilom stanovanj,

z ustrezno organizacijo funkcijskih sklopov (bivalni — spalni) v stanovanijih,

z ustrezno velikostjo posameznih prostorov v stanovanjih,

z ustreznim razmerjem med bivalnimi, tehni¢nimi in komunikacijskimi povrsinami,

z zagotovitvijo interne fleksibilnosti znotraj stanovanjske enote,

s povezavo bivalnih funkcionalnih prostorov z odprtim delom stanovanja (balkon, loza),

z ekonomicnostjo izrabe povrsin v stavbah (razmerje med bruto etazno povrsino stanovanjskih

stavb in uporabno neto povrsino stanovanj),

z upostevanjem povrsinskih normativov za neprofitna stanovanja, kot je opredeljeno v tocki 1, 14.

¢lena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

z zagotovitvijo univerzalne graditve in uporabe.

Razporeditev in organizacija tlorisa morata biti racionalna in morata upostevati spodaj navedene
parametre za stanovanje, etazo in stavbo:

Organizacijo prostorov in okenskih odprtin znotraj posamezne stanovanjske enote je treba
zasnovati tako, da bo omogocena prilagodljivost brez posebnih gradbenih posegov (moZnost
postavitve dodatnih predelnih sten): zaZeleno je, da so prostori, namenjeni pripravljanju in
uzivanju hrane (kuhinja, kuhinjska nisa, jedilnica, jedilni kot), loCeni od prostora, namenjenega
bivanju (dnevna soba, dnevni kot), oz. se jih od prostora, namenjenega bivanju lahko lo¢i brez
gradbenih posegov.

S tak$no zasnovo je omogoceno, da se od bivalnega prostora oddeli dodaten prostor za spanje,
vecnamenska funkcija dnevne sobe, ki se preko noci lahko uporabi tudi kot dodatni spalni
prostor.

Nosilne konstrukcijske stene, fasadne odprtine, vrata, grelna telesa in elektricne instalacije je
treba razporediti tako, da ne zmanjSajo uporabne vrednosti stanovanj. Zaradi majhnih
uporabnih neto povrSin oziroma vecjega Stevila stanovalcev v neprofitnih najemnih
stanovanjih, naj bodo okna praviloma zasnovana s parapeti (moznost postavitve notranje
opreme). Pri razporeditvi in dimenzioniranju okenskih odprtin je treba upostevati racionalnost
in enostavnost vzdrZevanja.

Pri zasnovah tlorisov je treba stanovanjske prostore nizati in povezovati v skladu z logi¢nimi
bivalnimi potmi v stanovanju in s funkcijo posameznih prostorov. V stanovanjih naj se prostori
delijo na skupni bivalni in mirni spalni del.

V ¢im vedji meri se je treba izogibati severnim orientacijam stanovanj. Bivalni prostori morajo
imeti ustrezno dnevno osoncenost tudi v zimskem casu (v skladu s podroc¢nimi predpisi za VS).
Vsi bivalni prostori morajo imeti naravno zracenje in osvetlitev.

Minimalna neto povr$ina posameznega prostora, namenjenega spanju (ali bivanju) je 7 m2.
Kuhinje in kopalnice je treba zdruZevati ob instalacijskih jaskih in po moZnosti na isti jasek vezati
¢im vec stanovanj. Instalacijski jaski in kopalnice naj bodo ¢im blizje stenam stopnis¢a oziroma
etaznim podestom hodnikov.

V kopalnici se predvidi tus kad v ravnini tal z ustrezno zascito proti prsenju (tus kabina, zascitni
paravan,...) ali kopalno kad.

Vsakemu stanovanju se predvidi po eno pripadajoc¢o zunanjo povrsino (loZa ali pokrit balkon).
Izjemoma je najmanjsi tip stanovanja (1 ¢lan) dopustno nacrtovati brez zunanje povrsine, ce se
na ta nacin doseZe bolj funkcionalna zasnova tlorisa tega tipa stanovanja. Predelne stene med
loZzami dveh stanovanj naj bodo po celi visini in iz materialov, ki omogocajo zasebnost bivanja
stanovalcev. V loZah je dopustna ureditev shranjevalne nise, oblikovno usklajeno s fasado
objekta. Svetla Sirina in svetla globina loZe in balkona morata biti min. 150 cm. Balkoni/loZe,
orientirani na hrupne prometnice naj imajo moznost zasteklitve.
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Pri zasnovi stanovanj, ki bodo popolnoma prilagojena bivanju oseb z oviranostmi, je treba posebno
pozornost posvetiti dimenzioniranju hodnikov in predprostorov, ki morajo biti zadostne Sirine, da je
omogocen dostop v vse prostore - ustrezna povrsina pred vrati za manevriranje oziroma razmerje med
prostorom pred vrati in svetlo Sirino vrat. Dimenzioniranje mora biti skladno s standardom SIST I1SO
21542,

6.11.Tehniéne resitve

Priprava zemljisS¢a in temeljenje

Predviden je objekt brez oz. z eno kletno etaZo. Predvidi se plitvo temeljenje objekta z AB plosco ali na
AB pasovnih temeljih oz. temeljnih nosilcih.

Na obmocdju predvidene ureditve in gradnje pod slojem umetnega nasutja nastopa sloj zameljenega
do pescenega zelo gostega proda z delci konglomerata, ki mu sledi sloj zaglinjenih prodov v srednje
gostem gostotnem stanju, pod katerim se nahaja sloj zameljenih do zaglinjenih prodov. Do globine 20
m se Se ne pojavi podlaga, ki jo gradita skrilav meljevec in pescenjak.

Varovanje gradbene jame se lahko izvede z »berlinsko steno, t.j. uvrtanimi H profili zaloZzenimi s plohi.
Zaradi morebitnih previsokih pomikov obstojecega objekta oz. Resljeve ceste se alternativno lahko
izvede tudi AB pilotna stena.

Zacasni prosti izkopi se naj izvajajo v naklonu 1:1.

Nivo zvezne podzemne vode na SirSem obmocju je na koti med 276,5 m, t. j. na globini med 20in 22 m
s sezonskimi nihanji med 2 in 4 m. Visje se lahko ob pasovih in vloZkih gline ter zaglinjenega proda
pojavljajo obcasni viseci sloji podtalne vode.

Za ponikanje je najprimernejSe obmocje na globini med 2 in 6,5m globine.
Podatki o sestavi temeljnih tal, nosilnosti temeljnih tal in moznostih ponikanja, so podrobneje podani
v geolosko-geomehanskem porocilu:

Glej natecajno prilogo D_3 geolosko_geomehanski_elaborat.pdf

(Geolosko - geomehanski elaborat, gradnja vecstanovanjskega objekta na Resljevi cesti v Ljubljani,
preliminarne geomehanske raziskave, St. 82484/22, izdelovalec: GeoinZeniring d.o.0.— Klemen
Kadunec, univ.dipl.inZ.geol, 1ZS RG-0157, november 2022)

Konstrukcijska zasnova

Nosilna konstrukcija stavbe bo rezultat staticnega izraCuna na podlagi arhitekturne zasnove, ob
upostevanju izbire stati¢nega racunskega modela, stopnje seizmi¢ne obremenitve podrocja in geoloske
sestave tal. Pri zasnovi konstrukcije objekta je potrebno upostevati veljavne tehnicne predpise za
podrocje gradbene mehanike, materialov in izvedbo.

Zasnova konstrukcije mora slediti cilju racionalne in tehnolosko obvladljive gradnje.

Uporaba materialov, gradbenih proizvodov, koncnih obdelav, vgrajene naprave

67

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti



B_NATECAJNA NALOGA

V nadaljevanju so podana osnovna izhodis¢a za materiale in finalno obdelavo stavb, katera bo moral
upostevati izdelovalec projektne dokumentacije. Za izdelovalce natecajnih resitev je pomembno, da
jih upostevajo z namenom doseganja omejene vrednosti celotne investicije. Naro¢nik bo materiale z
izdelovalcem projektne dokumentacije uskladil v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije.

Ker gre za stavbe z najemnimi neprofitnimi stanovanji, je treba paziti na izbiro cenovno ustrezne
zasnove konstrukcijskih sistemov, tehnologije gradnje in gradbenih materialov, s katerimi predvidena
vrednost GOI del za m? NTP ne bo preseZena.

Izbrani materiali morajo biti predvsem trajni, odporni na poskodbe, enostavni za ciScenje in
vzdrZevanje (redno in investicijsko). Zagotavljajo naj ustrezno kakovost bivanja v objektih. Gradbeni in
instalacijski proizvodi morajo biti ekoloSko neoporecni in higiensko ustrezni.

Streha

Streho je treba zasnovati skladno s predpisi stroke, sodobnimi gradbeno fizikalnimi zahtevami ter
posebnostmi podnebja. Za zascitni sloj, Zlebove in odtocne cevi je treba predvideti trajne materiale, ki
so odporni proti agresivnim vplivom iz okolja. Z ustrezno dimenzioniranim in pozicioniranim sistemom
odtokov padavinske vode s strehe (vidni Zlebovi) se naj zagotovi ucinkovito odvodnjavanje in
racionalno vzdrZevanje. V primeru ravne strehe se zakljucni sloj predvidi v sestavi zelene ekstenzivne
strehe.

Fasada

S predvideno izvedbo fasade morajo biti zagotovljeni ustrezni klimatski pogoji v objektu. Pri izbiri
materialov je treba upostevati tako zahteve gradbene fizike in pozarne varnosti kot vpliv ¢asa in
podnebja na fizikalne lastnosti materialov ter ob tem zagotoviti vklapljanje objekta v okolje.

Na boljizpostavljenih delih fasade v pritli¢ju (podstavek, vhodi) naj se predvidijo kvalitetnejsi materiali,
ki so odporni na poskodbe ter omogocajo enostavno vzdrzevanje - smiselno se lahko ponovijo kot
arhitekturni elementi na ostalih delih fasade. Nacrtovan naj bo cenovno ugoden in materialno —
tehnicno ter izvedbeno enostaven fasadni sistem, ob hkratnem upostevanju zahtev naroc¢nika glede
stavbnega pohistva.

Ob upostevanju konteksta prostora in odnosa do obstojeCega stavbnega fonda naj bo fasada ob
Resljevi cesti zasnovana v oblikovno in materialno viSjem standardu, vseeno pa naj zanjo veljajo nacela
trajnosti, ekonomiénosti in enostavnosti vzdrZevanja (ocenjena vrednost GOI del na m?2 to okolis¢ino
Ze uposteva).

Stene in stropovi

Stene med posameznimi stanovanjskimi enotami in tiste, ki loCijo stanovanje od komunikacijskih ali
tehni¢nih prostorov ter predelne stene med prostori, morajo biti izvedene s predpisano toplotno in
zvocno izolativnostjo.

Stene morajo biti ravne, gladke in ¢vrste. Kjer niso obloZene s stenskimi oblogami, morajo biti finalno
obdelane z disperzijskimi barvami. Stene skupnih hodnikov naj bodo na bolj izpostavljenih delih finalno

obdelane s pralno barvo.

Obdelava sten in stropov stopnis¢ in hodnikov naj bo gladka, iz kvalitetnih materialov, enostavna,
trajna in nezahtevna za vzdrZevanje.

Notranje stene kopalnice naj bodo obloZene s stenskimi kerami¢nimi ploscicami.
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Stene shramb naj bodo lahke montaZne stene (npr. OSB, Zi¢ne,...) na nosilni podkonstrukciji, bolj
zazelene so izvedbe polnih sten, ki omogocajo zasebnost.

Predelne stene na loZah in balkonih, ki mejijo na dve stanovanjski enoti, naj bodo po celi visini iz
materialov, ki omogocajo zasebnost in varnost stanovalcev.

Stropovi naj bodo glajeni in finalno slikopleskarsko obdelani z disperzijskimi barvami.

Okna in balkonska vrata

Predvidi se stavbno pohistvo izdelano iz enobarvnih PVC profilov, v standardno dobavljivih barvnih
odtenkih (cenovno ugodno in ne zahteva veliko vzdrzevanja), z ustrezno zasteklitvijo. Opremljeno mora
biti s kvalitetnim okovjem. Predvidi se zrakotesno vgradnjo, v skladu z najnovejSimi tehni¢nimi
usmeritvami.

Vsa okna morajo imeti zunanjo zascito proti soncu v obliki Zaluzij, mini rolet ali screen rolojev v
nadometnih vodilih, vse z ro¢nim upravljanjem.

Projektirajo naj se okna s parapetom, da bo pod njimi mozna namestitev opreme. lzjema so okna v
dnevnih prostorih.

Vsa balkonska vrata morajo imeti znizan prag (max. 15 mm), prilagojen uporabi oseb z oviranostmi.

Pri razporeditvi in dimenzioniranju okenskih odprtin je treba upostevati racionalnost, varnost ter

enostavnost ¢is€enja in vzdrZevanja. Okenska krila Sirine nad 120 cm so neprimerna, razen v primeru
fiksnih zasteklitev, kjer je mozen obojestranski dostop.

Vrata
Postavitev in minimalne svetle Sirine vrat morajo biti skladne s Pravilnikom o univerzalni graditvi in
uporabi objektov, SIST ISO 21542 ter priro¢nikom Univerzalna stanovanjska graditev, MOP.

Na vhodnih vratih v stanovanja in vseh vratih, ki omogocajo dostop v skupne dele stavbe, je potrebno
predvideti cilindricne kljuavnice. Za dostop do skupnih prehodov se predvidi sistemski kljuc z zascito.
Vhodna vrata v stanovanja naj bodo poZarno odporna in zvo¢no izolativna (atest o zvocni izolativnosti
in pozarni zasciti) ter v kovinskem podboju. Opremljena naj bodo s kukalom in ploséico za ime.
Protivlomna vrata niso predvidena.

Vrata v stanovanjih in skupnih prostorih naj imajo ustrezne tipske kovinske podboje (suho montazne)
s posnetimi robovi in tesnili v pripirah. Vratna krila naj bodo lesena (s polnilom).

Vrata v _shrambah so, tako kot vmesne stene, iz kovinske mreZe ali OSB plos¢ na ustrezni
podkonstrukciji, opremljena s Stevilko pripadajo¢ega stanovanja in cilindri¢no klju¢avnico.

Vhodna vrata v stanovanjski del objektov naj bodo avtomatska steklena vrata v jeklenih profilih,
opremljena z elektricno kljuavnico, samozapiralom in vso opremo, ki se zahteva v Studiji pozarne
varnosti.

Vrata v sanitarne prostore - paziti na Sirino in smer odpiranja vrat (priporocljivo navzven). V
stanovanjih, namenjenim gibalno oviranim osebam so dopustna tudi drsna vrata z odpiranjem v steno.
PoZarna vrata - na prehodih, kjer to zahteva poZzarna studija, se predvidi vrata s certificirano pozarno
odpornostjo.
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Tlaki

Skupni prostori

Tlaki v vseh skupnih prostorih morajo biti odporni na obrabo, nedrseci (v skladu s predpisi) in enostavni
za Cis¢enje (omogoceno mora biti mokro ¢is¢enje) ter vzdrievanje, popravila/zamenjavo. V skupnih
delih stavbe (hodniki, stopnisce,...) se kot finalna talna obloga predvidi talna keramika, najmanj srednje

kvalitete, nedrseca in enostavna za vzdrzevanje.

Stanovanja

V bivalnih prostorih naj bo kot finalna obloga predviden lamelni parket, najmanj srednje kvalitete. V
hodnikih in kuhinjah se kot finalna talna obloga predvidi talna keramika ali lamelni parket, najmanj
srednje kvalitete. V sanitarnih prostorih se predvidi talna keramika, nedrseca in enostavna za
vzdrZzevanje. Tlak balkonov in loZ naj bo keramika, enostavna za Cis¢enje, odporna na obrabo in mraz
ter nedrseca. V shrambah naj bo predviden cenovno ugoden tlak, odporen na obrabo in enostaven za
vzdrZevanje.

Oprema skupnih prostorov

Vetrolov se v vsakem objektu opremi z domofonom, pisemskimi nabiralniki ter ostalo potrebno
opremo (oglasna deska, kos za papir, resSetke ali predpraznik v nivoju tal za otiranje cevljev pri vhodu v
stavbo, odstavna klop, ...). Domofonska mesta in zvonce je potrebno nacrtovati tako, da je mogoca
nadgradnja z opremo za osebe z oviranostjo sluha in vida.

Stopnisca: predvidi se kovinska stopnis¢na ograja (iz Fe profilov) z okroglim rocajem, enostavne
izvedbe.

Kolesarnica je opremljena s kovinskimi stojali za kolesa.

Prostor za (istilko se naj opremi s trokaderom, napeljavo za hladno in toplo vodo ter s strani$¢no
skoljko.

Shrambe so opremljene z vti¢nico, poraba elektrike mora biti vezana na pripadajoce stanovanje.
Odcitavanije Stevcev naj bo mozno s stopnisca, v posameznih merilnikih, ki so v lastnih omarah (merilci
porabe elektricne energije, vode in plina) — natancnejsi opis v poglavju 6.12 Elektri¢ne instalacije in
elektri¢cna oprema na strani 71.

Ostali vgrajeni elementi: gasilni aparati, oznake za stanovanjske etaZe, skupne prostore, stanovanja in
shrambe

Zasnova instalacij in instalacijske opreme

Pred izdelavo projektne dokumentacije bo treba pridobiti projektne pogoje nosilcev urejanja prostora
in glede na te izdelati vso projektno dokumentacijo za prikljuCitev objekta ter pridobiti pozitivna
mnenja (soglasja) na projektno dokumentacijo.

Izpolnjeni morajo biti pogoji za u€inkovito rabo energije v stavbah, glede toplotne zaslite, ogrevanja,
hlajenja, prezraCevanja, priprave tople vode in razsvetljave. Pri zagotavljanju ucinkovite rabe energije
je treba upostevati celotno Zivljenjsko dobo stavbe. Mejne vrednosti ucinkovite rabe energije morajo
biti skladne z veljavno regulativo.

Glede uporabe energentov za ogrevanje je pri nacrtovanju treba upostevati Odlok o prioritetni uporabi
energentov za ogrevanje na obmocju Mestne ob¢ine Ljubljana (Uradni list RS, §t. 41/16).

Za objekte je zahtevan razred doseganja energetske ucinkovitosti najmanj A2 (energijski kazalnik: letna
potreba toplote za ogrevanje stavbe nad 10 do vkljuéno 15 kWh/m?a), skladno s 6. ¢lenom Pravilnika
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, §t. 92/14, 47/19 in 158/20 —
ZURE).
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V vsakem stanovanju je potrebno omogociti instalacijske prikljucke z vsem potrebnim horizontalnim in
vertikalnim razvodom in sicer za:

vodovodno instalacijo,

kanalizacijo,

ogrevanje,

pripravo tople sanitarne vode,

prezracevanje prostorov,

elektri¢ne instalacije - jaki in Sibki tok,

TK oz. KKS,

hlajenje (predinstalacija s predvideno lokacijo notranje in zunanje klimatske enote).

S funkcionalno organizacijo prostorov je treba omogociti zdruzevanje vertikalnih instalacijskih dviznih
vodov.

Vsako stanovanje mora imeti prikljucek za stedilnik, hladilnik, pralni stroj, susilni stroj, pomivalni stroj,
klimo, napo, TV, TK, telefon in domofon.

6.12.Elektricne instalacije in elektricna oprema

Elektricne instalacije in elektricno opremo je potrebno projektirati skladno s pravilniki, tehni¢nimi
smernicami, standardi, smernicami in priporocila s podrocja ve¢stanovanjske gradnje, med drugim:

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, $t. 36/18 in 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1),

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS, st.
140/21) in Tehni¢na smernica TSG-N-002: 2021 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,

Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, $t. 140/21) in Tehni¢na smernica
TSG-N-003: 2021 Zascita pred delovanjem strele,

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GZ) in Tehni¢na smernica TSG-1-001: 2019 PoZarna varnost v stavbah,

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 70/22) in Tehni¢na smernica TSG-
1-004: 2022 Energetska ucinkovitost stavb,

Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (Uradni list RS, $t. 39/16 in 9/20),

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 70/96, 41/04 — ZVO-1in 17/11 — ZTZPUS-1),
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. list RS, $t. 81/2007,
109/2007, 62/2010, 46/2013),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Uradni list RS, $t. 29/92, 56/99 —
ZVZD in 43/11 — ZVZD-1),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS,
$t. 89/99, 39/05, 43/11 - ZVZD-1),

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, $t. 43/11),

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP),

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite (Uradni list RS, $t. 53/19).

Standardi in smernice:

SIST HD 60364-1 — NN elektri¢cne instalacije -1. del,
SIST IEC 60364 — NN elektri¢ne instalacije (druzina standardov),
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e SISTEN 12464-1 in 12464-2 — Svetloba in razsvetljava,

e SIST EN 50172 - Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti (Emergency escape lighting
systems),

e SISTHD 637 S1 — Ozemljitve v NN omrezju,

e SIST IEC 62440 — Elektri¢ni kabli nazivne napetosti do 450/750 V (druZina standardov),

e SIST IEC 60287 — Elektri¢ni kabli - izracun tokovne obremenitve (druzina standardov),

e |EC61439-1, SIST IEC 60439 — Sestavi NN stikalnih in krmilnih naprav (druzina standardov),

e EN60947-1/3, EN 60669-1 — Nizkonapetostne stikalne naprave, Stikala,

e EN60309-1/2, IEC 309-1/2 — Vticnice,

e |EC60332-1-2 — Ognjeodpornost kablov,

e HD 603/VDE 0276-603 — Kabli,

e EN 60529, (skladno po IEC 529) — Stopnja zascite IP66,

e SIST EN 60950 — Oprema za informacijsko tehnologijo,

e EN 50014 - Varnost pred udarci,

e smernica SZPV 408/08 Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah;

Prikljucitev na elektricno omreije

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno s strani elektro distribucije pridobiti ustrezne
tehni¢ne podatke in glede na le te izdelati vso projektno dokumentacijo, ki je potreba za prikljucitev
objekta na elektriéno energijo. Projektant je dolZzan za izdelano dokumentacijo pridobiti Soglasje na
izdelano projektno dokumentacijo s strani elektro distributerja. Predmet projekta je tudi eventualna
prestavitev obstojeCega omreZja na gradbeni parceli, ki jih glede na izdano soglasje Elektro Ljubljane
naj ne bi bilo vendar je to potrebno v ¢asu projektiranja preveriti.

Dolocitev priklju¢ne moci objekta
Dolociti je potrebno koniéno mo¢ objekta s prikazanimi instaliranimi mo¢mi ter faktorji isto¢asnosti
med njimi.

Naprave za merjenje elektricne energije se namestijo za posamezni objekt v skupnem prostoru
objekta. Za vsa stanovanja so predvidena odjemna mesta velikosti 14kW (3x20A), dovodni kabli se
dimenzionirajo na maksimalno vrednost tarifnih varovalk 3x25A. Zahteva elektro distribucije je, da so
dovodni kabli iz merilnih omar v Ljubljani min. 4x10mm2 Cu, ker se preveri v ¢asu projektiranja.
Oprema merilnih mest bo dolo¢ena v skladu z dolocili iz soglasij za prikljuditev posameznega
odjemnega mesta na javno elektro-energetsko omreZje, izdanih s strani elektro distribucije.

Rezervno napajanje, varnostno napajanje

Rezervno napajanje - predvideti skladno z zahtevami Nacrta poZarne. Sistemi za varnostno napajanje
varnostne razsvetljave, ODT iz stopniS¢, odpiranje oziroma zapiranje poZarnih vrat, javljanje poZara so
predvideni v obliki akumulatorskih napajalnikov.

Energetski razvod
Energetske instalacije se projektirajo skladno s tehni¢no smernico TSG-N-002:2021 nizkonapetostne
elektri¢ne inStalacije. Za nadometne instalacije preveriti zahteve za brez halogenske kable.

Zunanyji, energetski razvod
Zunaniji, energetski, kabelski razvod se dimenzionira na maksimalno, koni¢no moc.
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Notranji, energetski razvod

Dvizni kabelski razvodi so predvideni v instalacijskih jaskih, ki potekajo skozi vse etaze stopnisca.
Dimenzija prebojev, izvedba same dvizne lestve ter njena dostopnost bo omogocala tudi naknadno
uvleko kablov. Predvideti ustrezno pozarno odpornost oz. pozarno tesnitev.

Za instalacijo razsvetljave se praviloma uporabijo bakreni vodniki preseka 1,5 mm2. Za tokokroge
vti€nic se praviloma uporabijo bakreni vodniki preseka 2,5 mm2. Preseki vodnikov za ostale porabnike
so doloceni glede na priklju¢no moc¢ porabnika in so razvidni iz vezalnih shem.

MontazZne viSine elementov stikal in vticnic v bivalnih prostorih so praviloma predvidene skladno s
»Tehni¢nimi pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje — TPSG,
modul [lI-7, JAKI TOK«. Vti¢nice se montirajo na visini 0,5, nad delovnimi povrSinami na 1,1m, v
kopalnicah na 1,2m, e ni drugace oznaceno.

V kopalnicah, ki se v skladu s tehni¢no smernico obravnavajo kot posebni primeri elektri¢nih instalacij,
je potrebno upostevati vse predpisane odmike za namestitev elektricne opreme, kakor tudi izvedbo
opreme v posameznih conah.

Zascite

Zascita pred udarom elektri¢nega toka bo prilagojena predpisani zasciti v Soglasju za prikljucitev.

Za pravilno delovanje zascite se vsi vedji kovinski deli, ki normalno niso pod napetostjo povezejo z
zascitnim vodnikom na zascitne zbiralke za izenacitev potenciala. Zbiralke za izenacitev potenciala se
namestijo podometno v vsakem stanovaniju, vsaki etazi in na ve¢ mestih v kletnih prostorih.

Zascita naprav in instalacije pred kratkosti¢nimi tokovi, preobremenitvami in nevarnostjo posrednega
dotika se izvede z instalacijskimi odklopniki ter varovalénimi stikali s taljivimi vlozki v napajalnih
tokokrogih. Zascita pred neposrednim dotikom se izvede z izolacijami in primerno IP zascito.

Za koncne tokokroge v mokrih prostorih, ki se napajajo iz stanovanjskih razdelilnikov, za tokokroge
vseh splosno dostopnih vticnic, za tokokrog ogrevanja stresnih odtokov... je predvidena dodatna
zascita in sicer z zascitno napravo na diferencni tok.

Prenapetostna zascita se izvede stopenjsko. V kabelski, prikljuéni omari se namesti prenapetostne
odvodnike odvodniskega razreda B, v razdelilnikih skupne rabe pa odvodniki razreda C. Prenapetostni
odvodniki razreda D se po potrebi namestijo lokalno in niso predvideni v projektu.

Elektri¢ni razdelilniki
V skupnih prostorih posameznega objekta je predvidena namestitev prostostojecih kovinskih omar
razdelilnikov, v katere se montira priklju¢no-merilna oprema vseh odjemnih mest v pripadajo¢em
objektu. Ob priklju¢no merilnih omarah se namesti ohisje razdelilnika skupne rabe za posamezni
objekt. V centralno names¢enem razdelilniku se poleg ostalih elektri¢nih razdelilnikov Se razdelilnik
skupne rabe okolice.

Nad vhodnimi vrati v predprostoru stanovanja je predvidena namestitev nadometnega stanovanjskega
el. razdelilnika, v skupnem ohisju s TK omarico. Ohisje mora omogocati dovolj prostora tako za opremo
v energetskem delu, kot tudi za vso telekomunikacijsko opremo.

Oprema posameznih podrocij

Stanovanja

V stanovanjih so predvideni le izpusti za namestitev svetil, razen v kopalnicah in na
balkonih/loZah/terasah, kjer se namesti svetilo. V notranjih prostorih so predvideni izpusti za stropna
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svetila, ki se v prostorih do 12 m? name3éajo v sredisée prostora, v prostorih nad 12m2 pa se
enakomerno namestijo izpusti za vec svetil.

Predviden je ro¢ni pogon okenskih sencil, torej moznost priklopa elektriénega pogona ni predvidena.
Izjema so invalidska stanovanje kjer se predvidi elektro motorno krmiljenje sencil preko tipk.

Stikala svetil se montirajo na viSini 1,1 m, izpust za stensko svetilko v kopalnici pa na visini 1.9m.
Pozornost je treba posvetiti pravilni namestitvi stikal vticnic in ostale elektri¢cne opreme v stanovanijih,
ki so namenjena gibalno oviranim.

Skupni prostori
Za potrebe Cis¢enja je v vsaki etazi predvidena po ena vticnica, ki se vklopi s stikalom v razdelilniku
skupne rabe. Predvideni so prikljucki za prikljucitev grelnikov na vtoc¢nikih meteorne vode.

Ozemljitev - Strelovodna naprava - Izenacitve potencialov
Izvedba ozemljila, strelovodne naprave in izenacitve potencialov mora biti skladna s TEHNICNO
SMERNICO TSG-N-003:2021 ZASCITA PRED DELOVANJEM STREL.

Ozemljitev

Ozemljilo se izvede kot kroZzno ozemljilo. na globini ~0,7 m, pokon¢no poloZi nerjavec, jeklen trak (Rf
30x3,5 mm). Preko merilnih spojev, ki se namestijo v talne doze se ozemljilo poveze z odvodniki. V
kletno plosco se za potrebe izenacitve potenciala poloZi pocinkan jeklen trak (FeZn 25x4 mm), ki se na
vsakih 5m spoji z armaturo.

Na ozemljilo se spojijo vecje kovinske mase v okolici objekta (kandelabri zunanje razsvetljave, kovinske
kape prezracevalnih jaskov...), ter ozemljila bliznjih objektov.

Strelovodna napeljava

Na strehi objekta se izvede strehi prilagojen lovilni sistem, izveden z aluminijastim vodnikom,
poloZzenim na nosilce. Kovinske elementi na strehi objekta, ki prehajajo v notranjost objekta
(dimniki ...), oz. elektricna oprema na strehi se zascitijo z lovilnimi palicami viSine 2m. Odvodniki
strelovodne napeljave se izvedejo s pocinkanim, jeklenim trakom (FeZn 20x3 mm), ki se speljejo
podometno in sicer v armirano-betonskih stenah. V primeru vodenja odvodov v toplotni izolaciji fasade
je potrebno predvideti dovolj mo¢no mehansko pricvrstitev. Na trasi odvodov pa uporabiti negorljivo
izolacijo na primer vertikalni pas kamene volne.

6.12.1.Razsvetljava

Referencne vrednosti za osvetljenost

Glede na namen posameznih prostorov se referencne vrednosti za osvetljenost prilagodijo vrednostim
iz standarda SIST EN 12464-1 in del 2 za zunanjo razsvetljavo:

hodniki: 50-200 lux

vhodno/izhodna pot (podnevi/ponoci): 300/75 lux

Tehniéni podatki za svetila

Vsa svetila se opremijo z LED izvori svetlobe.

Temperatura svetlobe 3000K. Vse svetilke morajo imeti delovno dobo min. 50 000 ur ter garancijsko
dobo 5 (pet) let.
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Na hodnikih in stopniscih je predvidena osvetlitev z dekorativnimi, svetili, namescenimi na stropu, oz.
nad vhodnimi vrati stanovanj. Svetila se opremijo z linijskim LED virom, temperatura svetlobe 3000K.
V okolici objektov se vse javne povrsine osvetli z »Javno razsvetljavo«. Interne poti naj se osvetli iz
skupnih rab oz. razdelilnika garaZe. Pri vseh svetilkah mora biti upoStevana Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja. Za osvetljevanje se predvidi LED osvetlitev s temperaturo svetlobe
30700K, zasciteno IP66 pred delci prahu in vlago.

Elektricna moc svetilk
Povpre¢na moc vgrajenih svetilk na enoto uporabne povrsine je lahko v skladu s tocko 8.2 TSG-1-004
najve¢ 3W/m2 za garazo in 8W/m2 za stanovanjski del objekta.

Priziganje razsvetljave

V stanovanjih, shrambah in tehni¢nih prostorih se razsvetljava priziga z lokalno namescenimi stikali. Na
hodnikih, stopniscih je predvidena namestitev kvalitetnih senzorjev premikanja in osvetljenosti. Za
razsvetljavo okolice je predviden avtomatski vklop svetilk z uporabo astro ure ter z moznostjo ro¢nega
vklopa.

Varnostna razsvetljava

Osnova za nacrtovanje varnostne razsvetljave je pozarni naért objekta. Za obravnavane objekte se
zahteva namestitev varnostne razsvetljave, kot to zahteva TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah
in SIST EN 50172 — Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti:

- maksimalni vklopni ¢as: 1 sekunda

- minimalni ¢as delovanja: 60 minut

- osvetljenost piktogramov v stalnem spoju je zahtevana

- deli objekta: evakuacijska stopnis¢a (s hodniki brez locitve) v vseh etazah objekta

Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti zagotovljena do izhoda na prosto.

Zunanja razsvetljava:

Vse interne komunikacije - poti osvetliti s svetilkami z ustrezno mehansko zaséito in jih vezati na
napajanje skupne rabe objekta.

Za vse javne povrsine - poti predvideti svetilke skladne z naborom svetilk na obmocju MOL-a ter ji
vezati na sistem napajanja javne razsvetljave.

6.12.2.Sibkotoéne instalacije

Sistem za javljanje pozara in zapiranje posameznih pozarnih con
V kolikor bo »Nacrt poZarne varnosti« zahteval se namesti sistem za avtomatsko javljanje pozara (AJP).
Oprema in naprave pa morajo biti skladne s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki se nanje nanasa.

Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatoriji, ki skladno z zahtevami standarda EN 54 oziroma
VdS 2095 zahtevajo avtonomijo rezervnega napajanja 72 ur v normalnem stanju, po poteku tega ¢asa
pa Se 0,5 ure v alarmnem stanju.

Za ro¢no alarmiranje v primeru poZara bodo na evakuacijskih poteh - hodnikih, stopnis¢ih in drugih
pomembnih prehodnih mestih, namesceni na visini 1,2-1,5m roc¢ni javljalniki poZzara. Rocni javljalniki
so razporejeni tako, da razdalja iz nobenega mesta v objektu do ro¢nega javljalnika ne presega 30m.
Naceloma morajo biti rocni javljalniki poZzara namesceni v vsaki etazi.

Na stopnis¢ih se namestijo alarmne sirene, ki morajo zagotavljati zvocno jakost sliSnega alarma
minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja vec kot 30 sekund.
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Preko izhodnih modulov poZarnega sistema se krmilijo poZarne lopute v prezracevalnih kanalih,
blokade dvigal, odpiranje lopute za odvod dima in toplote... Na vhodne module pa se veZzejo konéna
stikala poZarnih loput...

lzvedba sistema za odvod dima in toplote

V kolikor bo s » PoZarnim nacrtom« predpisan odvod dima in toplote iz stopnisca (ODT) bo to hkrati
sluzilo tudi za prezracevanje stopnisca. Sam pogon streSne kupole naj se dobavi v sklopu same kupole,
lo¢ena krmilna centrala z brezprekinitvenim napajanjem pa v sklopu izvedbe elektri¢nih instalacij.
Centrala z napajalnikom se namesti na steno v jasku na stopniscu v terasni etaZi. Centrala se napajana
iz razdelilnika skupne rabe, z ognjevarnim kablom.

Ce bo predviden tudi sistem odvoda dima in toplote ter sistem alarmiranja ob prekoracitvi CO plina
morajo biti ventilatorji vezani na sistem rezervnega napajanja.

Protivlomni sistem
Protivlomni sistem ni predviden.

6.13.TK instalacije

V vsakem stanovaniju je predvidena uporaba Sirokopasovnega, podatkovnega omrezja in televizijskega
signala. TK prikljucki so poleg tega potrebni Se za: prenos signala s pozarne centrale, prenos signala iz
dvigal, daljinsko od¢itavanje porabe energije...

Izvedba prikljuckov na omrezja ponudnikov TK storitev

Prikljucitev objektov na zunanje telekomunikacijsko omrezje se nacrtuje skladno s projektnimi pogoiji
njihovih upravljalcev (npr. Telekom Slovenije, Telemach). Pridobljene so smernice projektantu s strani
podjetij Telekom in Telemach. Preveriti je potrebno eventualne obstojece TK vode in projektno
obdelati njihovo zascito oziroma prestavitev.

TK instalacija v objektu

Do vsakega stanovanja se od TK omare posameznega objekta spelje opticni kabel z dvema vlaknoma
(DROP -2 x SM G.657.A). Opticno vlakno se v kabelskih kasetah v TK omarici spoji z opti¢nimi vlakni v
dovodnem, opti¢nem kablu, v stanovanjski TK omarici pa se zakljuci s konektorjem SC-APC.

V posameznem stanovanju se ob elektro omarici namesti tudi nadometna TK omarica, kamor je
predvidena vgradnja zaklju¢ne doze tip ZSK-P 02/1 za dve opti¢ni vlakni in energetske vti¢nice. TK
omarica mora biti ustreznih dimenzij, tako da bo vanjo moZno namestiti vso telekomunikacijsko
opremo (modem, ruter...).

Iz stanovanjske TK omarice se v zvezdni topologije speljejo zas¢itne cevi do vsakega TK prikljucka v
stanovanju, vanje pa se uvlecejo ustrezni kabli.

Na eventualno Zeljo ponudnika TK storitev se predvidijo tudi dodatni KTV prikljucki, povezani s
koaksialnimi kabli v TK omarico pripadajocega stanovanja, vendar bodo postavke za ta dela prikazane
loceno.

Pozivne naprave
Domofonski sistem je predviden kot digitalni, audio, domofonski sistem. Pred vhodnimi vrati
posameznega stanovanja je predvidena pozivna tipka.
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Sistem za kontrolo pristopa

Za vstop v objekte je predvidena uporaba sistemskih kljuev. Izhodne ubeZne poti na varno morajo
biti proste zaklepnih mehanizmov oziroma se morajo le ti sprostiti z ustreznim okovjem na primer
»panik drog« .

Videonadzorni sistem
Predvidi se videonadzor v skupnih prostorih in na vseh vhodih.

Obracunska enota

Posamezno stanovanje ima za potrebe merjenja porabe hladne in tople sanitarne vode ter ogrevne
vode predvideno vgradnjo ustreznega Stevca, ki ima prigrajen komunikacijski modul za daljinski prenos
podatkov preko M-BUS vodila.

6.14.Strojne instalacije ter oprema

Toplota
e  Priklju¢ni vrocevod na sistem daljinskega ogrevanja - po smernicah dobavitelja toplote Energetika
Ljubljana d.o.o..
e Toplotna postaja za ogrevanje in centralno pripravo tople sanitarne vode v kleti objekta po potrebi
lo¢eno za vsak objekt - vhod.
e Locena glavna meritev toplote za ogrevanje in centralno pripravo tople sanitarne vode.

Voda

e Vodovodni priklju¢ek na novo dograjeno javno vodovodno omreZje - po smernicah in projektni
nalogi JP VOKA SNAGA.

e Glavni vodomer v tehni¢nem prostoru v kleti objekta lo¢eno za vsak objekt - vhod.

e Za glavnim vodomerom filtracija in ekoloSka priprava vode za zascito proti vodnemu kamnu,
koroziji in biofilmom na sistemu hladne vode (magnetno-anodna galvanska nevtralizacija vode) in
regulacija tlaka.

Kanalizacija odpadne vode

e Kanalizacijski prikljucek - gravitacijski preko revizijskega jaska na javno kanalizacijsko omrezje - po
smernicah JP VOKA SNAGA.

e Odpadne vode pod nivojem terena vodene na ¢rpalis¢e odpadne vode in prikljuéene na interno
kanalizacijo odpadne vode objekta

Kanalizacija padavinske vode
e Ponikanje padavinske vode iz stresnih povrsin objekta na zemljis€u objekta - po smernicah JP
VOKA SNAGA.

e Ponikanje padavinske vode iz utrjenih prometnih povrsin vodene preko lovilca olj.

Zemeljski plin
e Prikljuc¢ek zemeljskega plina ni predviden.

Izpolnjevanje zahtev PURES po delezu OVE in sNES
e Pri naértovanju upostevati zahteve iz Pravilnika o ucinkoviti rabi energije (UL RS §t. 70/2022) in
poglavja Zahteve za energijsko ucinkovitost in OVE.
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6.14.1.Zahteve za energijsko ucinkovitost in OVE
Ogrevanje

Sistem talnega ogrevanja

e Talno nizkotemperaturno ogrevanje temperaturnega sistema po PURES.

e Zanke talnega ogrevanja predvideti loCeno po bivalnih prostorih

e V kopalnicah kopalniski lestvi¢ni radiatorji, opcijsko opremljeni z elektri¢no grelno patrono za
prehodno obdobije.

Prostorska temperaturna regulacija

e Razdelilniki dovoda ogrevne vode za talno ogrevanje opremljeni s termostatskimi ventili s
prigrajenimi termopogoni, razdelilniki povratka ogrevne vode opremljeni ventili s plovci z
moznostjo nastavitve pretoka ogrevne vode skozi zanko talnega ogrevanja .

e Vbivalnih prostorih namesceni prostorski nastavljalniki temperature in ¢asovno nastavitev rezima
ogrevanja

Interna meritev toplote

e Interni toplotni Stevci lo¢eno za vsako stanovanjsko enoto.

e Interni toplotni Stevci namesceni v nisah na skupnih prostorih hodnikov stopnisc.
e Povezani na centralno enoto za zbiranje podatkov porabljene toplote in vode.

e Centralna enota namescena v prostoru upravnika ali v toplotni postaji.

Zaporno regulacijski ventili
e Zaporno regulacijski ventili vgrajeni na odcepih, dviznih vodih in posameznih vejah ter v toplotni
postaji - pogoj za hidravlicno ureguliranje instalacije ogrevne vode.

Mehéanje vode

e Predvideti filtracijo in ekoloSko pripravo vode za zascito proti vodnemu kamnu, koroziji in
biofilmom na sistemu priprave tople sanitarne vode (magnetno-anodna galvanska nevtralizacija
vode).

e Predvideti mehcanje vode za polnjenje sistema inStalacij ogrevne vode in protikorozijsko zas¢ito
sistema inStalacij ogrevne vode.

Raztezne posode

e Predvideti raztezni avtomat s funkcijo razplinjevanja in dopolnjevanja za instalacijo ogrevne vode
v prostoru toplotne postaje.

e Predvideti raztezno posodo - preto¢no na sistemu priprave tople sanitarne vode..

Cevni razvodi

e Cevni razvodi iz vecplastnih plasti¢nih predizoliranih cevi od internih merilnikov toplote do vseh
zank talnega orevanja po posameznih stanovanjskih enotah vodeni v talni konstrukciji - predvideti
ustrezno debelino talne konstrukcije s toplotno - zvocno izolacijo.

e Cevni razvodi znotraj objekta iz jeklenih cevi, spoji izvedeni s stiskanjem.

e Debelina izolacije v skladu s PURES.

Hlajenje
e Predinstalacija hlajenja s cevnim razvodom od lokacije zunanje in notranje enote split sistema
hlajenja.

e Elektri¢cna pokablitev od razdelilca v stanovanjski enoti do notranje in zunanje enote.
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Cevni razvod kondenzata od notranje in po potrebi od zunanje enote z ukrepi protismradne
zapore.

Vodovod in kanalizacija

Sanitarna oprema

Sanitarna oprema po izboru narocnika.

Sanitarna oprema stanovanj za funkcionalno ovirane osebe po izboru narocnika.

Konzolni WC-ji s podometnim kotlickom, z dvojno varéevalno tipko za izpiranje.

Predinstalacijski elementi za montaZo sanitarne opreme na suhomontazne zidove.

Vgradnja ojacitev v suhomontazne zidove za sanitarni pribor v stanovanjskih enotah za
funkcionalno ovirane osebe.

Breznivojske tus kadi s pregradno steno, oz. tus kabino po izboru narocnika (z moznostjo kasnejse
zamenjave s kopalno kadjo).

Prikljucki hladne in tople vode za kuhinje opremljeni s kotnimi ventili.

Kombinirani kotni ventil hladne vode z moZnostjo priklopa pomivalnega stroja.

Locen sifon odpadne vode za odtok pomivalnega stroja.

Sanitarni pribor

Sanitarni pribor v obsegu opremljenosti sanitarnih prostorov po izboru narocnika.

Interna meritev hladne in tople vode

Interni vodomeri hladne in tople vode loc¢eno za vsako stanovanjsko enoto.
Interni vodomeri namesceni v nisah na skupnih prostorih hodnikov stopnisc.
Povezani na centralno enoto za zbiranje podatkov porabljene toplote in vode.
Centralna enota namescéena v prostoru upravnika ali v toplotni postaji.

Zaporno regulacijski ventili

Zaporno regulacijski ventili vgrajeni na odcepih, dviznih vodih in veji cirkulacije tople sanitarne
vode v toplotni postaji - pogoj za hidravlicno ureguliranje instalacije cirkulacije tople sanitarne
vode. Zaporno-regulacijski ventili na veji cirkulacije tople sanitarne vode krmiljeni zaradi
izpolnjevanja pogoja termicne dezinfekcije tople sanitarne vode.

Cevni razvodi — voda

Cevni razvodi iz velplastnih plasti¢nih predizoliranih cevi od internih vodomerov do sanitarne
opreme posameznih stanovanjskih enotah vodeni v talni konstrukciji in v notranjih zidovih.

Cevni razvodi znotraj objekta iz jeklenih nerjavecih cevi, spoji izvedeni s stiskanjem.

Razmak pri vodenju cevi hladne in tople ter cirkulacijske vode z namenom preprecevanja
pregrevanja hladne vode.

Debelina izolacije v skladu s PURES.

Cevni razvodi — kanalizacija

Plasti¢ne obojcne nizkoSumne cevi v stanovanjskih enotah.

Vecplastne plasticne nizkoSumne obojéne cevi ali litoZelezne cevi spojene z nerjavecimi tlacnimi
spojkami za vertikale kanalizacije odpadne vode.

LitoZelezne cevi spojene z nerjavecimi tla¢nimi spojkami za horizontalno kanalizacijo odpadne
vode pod stropom kleti.

Izolacija kanalizacije po potrebi v hladnih prostorih in v instalacijskih jaskih do oddusnih kap.

79

Odprti, enostopenjski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejse resitve
in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za veéstanovanjsko stavbo ob Resljevi cesti



B_NATECAJNA NALOGA

PrezraCevanje

Prezracevanje stanovanjskih enot

e Mehansko prezracevanje z rekuperacijo po stanovanjskih enotah.

e Za manjSe stanovanjske enote predvideti lokalne prezradevalne naprave z rekuperacijo zraka
vgrajene ob okenskih obrobah v bivalnem prostoru.

e Za vecje stanovanjske enote npr. 3 in ve¢ sobna stanovanja predvideti lokalno centralno
prezracevalno napravo z rekuperacijo za vsako stanovanjsko enoto.

e Odvod odtocnega zraka v sanitarnih prostorih preko lokalnih ventilatorjev ali preko elementov za
odvod zraka s higrosenzibilno regulacijo in centralnimi ventilatorji na strehi objekta.

Prezracevanje ostalih prostorov
- Mehansko prezracevanje shramb in skupnih notranjih prostorov po PURES.
- Prezracevalni sistem shramb opremljen z avtomatsko regulacijo, ki preprecuje vnos vlage
zunanjega zraka ob neugodnih razmerah v shrambe.

6.15.Vrednost investicije, vrednost GOI del

Za ugotavljanje ekonomskih parametrov za stanovanja in objekte ter ekonomske upravic¢enosti
projektne resitve morajo projektanti podati izracune povrsin v skladu z veljavnim SIST ISO 9836. Ti
bodo osnova za oceno natecajne resitve.

Natecajni elaborat mora vsebovati tabele, iz katerih so razvidni naslednji podatki:

e bruto tlorisna povrsina posamezne stavbe in vseh stavb skupaj (indikator 5.1.3),

e struktura in Stevilo stanovanj s prikazano uporabno povrsino stanovanj (indikator 5.1.7) za vsako
posamezno stavbo in za vse stavbe skupaj,

e uporabno povrsino tehni¢nih povrsin (indikator 5.1.8) za vsako posamezno stavbo in za vse stavbe
skupaj,

e uporabno povrsino za komunikacijske povrsine (indikator 5.1.9),

e izracdun razmerja med bruto tlorisno povrsino vseh stavb in uporabno povrsino vseh stanovani.

Povrsine se prikazejo v tabeli, ki je je del natecajnih podlog C_7_tabele povrsin natecajnega gradiva.
Podatki morajo biti prikazani za vsako stavbo posebej (Ce gre za vec stavb) in zbirno za vse stavbe.

Ciljna investicijska vrednost je omejena z naslednjimi zneski (v EUR/m2, zneski so brez DDV):
e Nadzemni stanovanjski del do 1.600 EUR/m2 neto uporabne tlorisne povrsine stanovanj*,

e Podzemni del do 390 EUR/m2 neto tlorisne povrsine,
e Zunanja ureditev do 120 EUR/m2 povrsine zunanje ureditve.

GOl dela obsegajo vsa pripravljalna, gradbena, obrtniska, instalacijska in zaklju¢na dela na gradbiscu z
zunanjo ureditvijo gradbene parcele, vkljuéno z zunanjimi parkiriscéi in potrebnimi komunalnimi
hisnimi prikljucki ter prometno, komunalno, energetsko infrastrukturo obmocgja s prikljucitvijo na
javno infrastrukturo in se deli na vrednost GOI za nadzemni del, vrednost GOI del za podzemni del
vrednost zunanje ureditve.

*Neto uporabna tlorisna povrsina stanovanj je povrsina stanovanj, izracunana skladno s SIST I1SO
9836, indikator 5.1.7, in sicer je to del neto tlorisne povrsine stanovanj z upostevanjem povrsin a, b in
¢ (povrsina stanovanj z upostevanjem povrsine loz, balkonov, teras, shramb brez redukcijskih
faktorjev).
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6.16.Normativni okvir

Objekt in ureditev okolice morata biti skladna z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom (OPN MOL
ID) in z veljavnimi predpisi o urejanju prostora ter morata ves ¢as uporabe izpolnjevati bistvene zahteve
glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta ter druge
zahteve.

Bistvene zahteve:

e mehanska odpornost in stabilnost,

e varnost pred pozarom,

e higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja,

e varnost pri uporabi,

e zaS(ita pred hrupom,

e varcevanje z energijo in ohranjanje toplote,

e univerzalna graditev in raba objektov,

e trajnostna raba naravnih virov.

Pri projektiranju in gradnji je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki se nanasa na graditev
objektov, Se zlasti pa:

e Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP), vkljuéno s podrejenimi zakonskimi
akti,

e Stanovanjski zakon (Uradni list RS, $t. 69/03, 18/04 — ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — ZVEtL, 57/08,
62/10—-ZUPJS, 56/11 —odl. US, 87/11, 40/12 — ZUJF, 14/17 — odI. US, 27/17, 59/19, 189/20 — ZFRO
in 90/21)

e Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list
RS, $t. 1/11, 61/17 - GZ, 199/21 — GZ-1, 205/21 in 29/22),

e Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1),

e SISTISO 21542 Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

e SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne,

e Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, $t. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),

e Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, St.
127/04 in 69/05),

e Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st.
51/14,57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2),

e Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 —
ZV0-2),

e Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja (Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2),

e Pravilnik o uinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, $t. 70/22),

e Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1),

e Pravilnik o zasd¢iti stavb pred vlago (Uradni list RS, §t. 29/04, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1),

e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13,
61/17 - GZin 199/21 - GZ-1),

e Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/08 in 44/22
—2ZV0-2),

e Uredbo o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11,
197/21in 44/22 — ZV0-2),

e Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine Ljubljana
(Uradni list RS, $t. 41/16),
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Tehni¢no smernico TSG 1-004:2021 — Energijska ucinkovitost stavb,

Tehni¢no smernico TSG 1-001:2019 — PoZarna varnost v stavbah,

Smernico SZPV 204/10 - PoZzarnovarnostni odmiki med stavbami,

Smernico SZPV 206/19 - Povrsine za gasilce ob stavbah in uvodno besedilo k smernici SZPV
206/17,

Smernico SZPV 412/12 - Uporaba gorljivih /negorljivih gradbenih elementov

ter druge podrocne predpise, ki se nanasajo na tehni¢no ali okoljsko zmogljivost nacrtovane gradnje.

Poleg navedenih se pricakuje tudi upostevanje smernic in priporocil s podrocja stanovanjske gradnje,
med drugim so to:

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) (Uradhni list RS, st.
92/15),

Nacionalne usmeritve za izboljSanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za
invalide (Uradni list RS, $t. 113/05),

Univerzalna stanovanjska graditev, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, 2017,

Z belo palico po mestu, priro¢nik za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema, Zavod
Dostop, Zveza drustev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016.
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7. SEZNAM NATECAJNIH PODLOG IN PRILOG

C_NATE(‘fAJNE PODLOGE
C_1_geodetski_posnetek_cist 2D.dwg
C_2_geodetski_posnetek_cist 3D.dwg
C_3 geodetski_posnetek_obmocje_ DOF.dwg
C_4_DOF.tif (tiff, tfw)

C_5_3D mesh.rar (dae, mtl, obj)
C_6_Pointcloud.e57
C_6_Pointcloud_groupl.laz
C_6_Pointcloud_group2.laz
C_7_tabele povrsin.xlsm

C_8 navodila_za_maketo.docx

C_8 obmocje makete.dwg

C_8_ maketa-3D podloga.dwg

C_8 maketa-3D podloga.dxf

C_9 3D model - DWG IFC PLN.rar
C_10_panoji.pdf

C_11 potopna zbiralnica.dwg

D NATECAINE PRILOGE

D_1_lokacijska informacija.pdf
D_2_predhodne smernice

D_3_geolosko geomehansko porocilo.pdf
D _4 fotografije nate¢ajnega obmocja
D_5_projektna naloga BIM.pdf
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