Dopolnilni strokovni izpit za vodenje izdelave OPPN

Dopolnilni strokovni izpit iz podrocja izdelave OPPN za pridobitev polnega naziva PA je namenjen
vsem, ki so opravili osnovni strokovni izpit iz arh. projektiranja po ZGO-1 in imajo skladno z ZAID
omejeno pooblastilo:

»pooblascéeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov«.

S strokovnim izpitom se preveri ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog
s podrocja vodenja izdelave obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov.

Strokovni izpit obsega posebni del:
- preveritev prakti¢nih izkuSenj (referen¢na dela ali pisna naloga),
- podrocni predpisi in standardizacija s strokovnega podroc¢ja, za katero kandidat pridobiva
poklicni naziv.



ORIENTACIJSKA IZPITNA VPRASANJA 1Z ZAKONODAJE

ZUreP

e nacela urejanja prostora

e struktura prostorskih aktov

* vsebina prostorskih aktov

e postopki sprejemanja prostorskih aktov
e varstvo okolja

Ad ZUreP

=

Definicija izraza prostor
Namen, cilji in instrumenti urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in njihova vloga v postopkih urejanja prostora
Nacelo sodelovanja javnosti pri zadevah urejanja prostora
Vrste prostorskih aktov
Sestavni deli OPN
Sestavni deli OPPN
Postopek sprejemanja OPPN
Obvezni sestavni deli OPPN
. Lokacijska preveritev
. Gradbena parcela stavbe
. Gradbena meja
. Gradbena linija
. Faktor zazidanosti zemljis¢a FZ
. Faktor izrabe zemlji$¢a FIZ
. Delez zelenih povrsin
. Presoja vplivov na okolje PVO
. Okoljevarstveno dovoljenje
. Obratovalni monitoring
. Sektorski predpisi glede varovanja okolja (hrup, zrak, podtalnica, vodotoki)
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Izpitha vprasanija s podroéja Uredbe o razvr$éanju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22) in
Pravilnika o zadasnih objektih (Uradni list RS, §t. 79/22)

1. Kaj je klasifikacija objektov, kako se objekti klasificirajo, kaj je razvrs¢anje objektov, kako se
objekti razvrscajo, kako se uredba uporablja pri projektiranju?

2. Kaj je posamezen objekt, samostojeca stavba, kaj je fizitna povezanost?

3. Katera pravila se uporablja pri izraCunavanju velikosti stavb; kaj je etaza, povrsing,
prostornina, visina, globina?

4. Kaj je glavni objekt, kaj je pomozZni objekt, kaj so zunanje naprave in zunanja oprema, kaj so
prikljucki objekta, kaj je zunanja ureditev objekta?

5. Katere, po zahtevnosti loCene vrste objektov poznamo, kako se locijo med seboj?

6. Kako se klasificira objekte, kadar gre za sestavljeni oz. veCnamenski objekt in kadar gre za
funkcionalno zaokrozeno obmaocje sestavljeno iz vec¢ objektov?

7. Kajje vzdrzevanje; kaj so vzdrZzevalna dela; katere so vrste vzdrZevalnih del na stavbah?

8. Kaj je objekt kot proizvod; pod kaksnimi pogoji je proizvod lahko nezahteven objekt?

9. Kaj je manjsa rekonstrukcija, katera dela so dovoljena na obodu in izven objekta, pod
kaksnimi pogoji?

10. Kaj je vzdrZevanje; kaj so vzdrZevalna dela; katere so vrste vzdrZevalnih del na stavbah?

11. Kaj so zacasni objekti, kak$ni so splo$ni pogoji za zaasne objekte?

12. Katere vrste zacasnih objektov poznamo, za kakSne namene se lahko postavijo, kako se

razlikujejo?



Ad Obcinski podrobni prostorski nacrt

Opisi sistem prostorskih aktov po veljavhem ZUreP-3

Prostorsko nacrtovanje v SLO se izvaja s pomocjo prostorskih aktov (PA). Ti so organizirani
hierarhi¢no in se delijo na strateske in izvedbene PA, na drzavnem, regionalnem in obc¢inskem nivoju.
Izvedbeni PA so predpisi, strateski PA pa so razvojni dokumenti in imajo usmerjevalno viogo —
strateski PA vsebujejo vizijo in koncept prihodnjega prostorskega razvoja, izvedbeni pa to
uresnicujejo in so podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Izvedbeni PA ne smejo biti v nasprotju s

strateskimi PA.

Shema PA v Sloveniji:

Strategija prostorskega
razvoja Slovenije (SPRS)

Regionalni prostorski
plan (RPP)

Obcinski prostorski plan
(OPP)

Temeljni strateski PA v
drzavi, vsebuje
dolgorocno vizijo in
koncept prostorskega
razvoja SLO

Vsebuje regionalno
pomembne strateske
prostorske vsebine

Vsebuje za obcino
stratesko pomembne
prostorske vsebine.

Opisi hierarhijo prostorskih aktov

Po veljavnem ZUreP-3 so obvezni prostorski akti (PA):

Drzavni prostorski nacrti
(DPN) in 2 uredbi

Obcinski prostorski
nacrt (OPN)

Obcinski podrobni
prostorski nacrt (OPPN)

Odlok o urejenosti
naselij in krajine

Sklep o lokacijski
preveritvi

Za prostorske ureditve
drzavnega pomena.

Predvsem za dolocanje
namenske rabe
prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev na
celotnem obmocju
obcine.

Predvsem za dolocanje
podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojev za
dolocena zaklju¢ena
obmodja.

Za zagotavljanje skladne
podobe in identitete
dolocenih obmocij.

Za manjSe spremembe
OPN in DPN izven
rednega postopka.

1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) — je hierarhi¢no najvisji (strateski) PA,
pokriva celo drzavo, vsebuje vizijo in koncept prostorskega razvoja RS;

2. Regionalni prostorski plan (RPP) — je strateski PA, pokriva celo regijo, vsebuje regionalno
pomembne strateSke prostorske vsebine;

3. Drzavni prostorski nacrt (DPN) in 2 uredbi — so izvedbeni PA, pokrivajo prostorske posege
nacionalnega pomena (najveckrat obmocja drzavne infrastrukture);



4. Obcinski prostorski nacrt (OPN) — je izvedbeni PA, pokriva celo obcino, vsebuje besedilo v
obliki odloka in karte merila 1:5000.

Poleg obveznih PA je moZno izdelati tudi:

1. Obcinski prostorski plan (OPP) — strateski PA, pokriva celo obcino in dolo¢a za obcino
pomembne strateSke prostorske vsebine;

2. Obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN) — izvedbeni PA, namenjen podrobnejsemu
urejanju manjsih prostorskih celot;

3. Odlok o urejenosti naselij in krajine (Odlok o urejenosti) — izvedbeni PA, vsebuje dolocila za
zagotavljanje skladne podobe in identitete dolocenih delov obdine;

4. Sklep o Lokacijski preveritvi — novi izvedbeni PA, za posami¢na odstopanja od OPN in DPN.

Kaj so strokovne podlage, katere so obvezne in kdaj se izdela okoljsko porocilo?

Za vse PA je potrebno predhodno izdelati strokovne podlage (SP), kar zajema razli¢ne Studije,
strokovna gradiva in idejne zasnove. Zurep-3 pozna 4 obvezne strokovne podlage:

1. SP z usmeritvami za razvoj (1) poselitve, (2) v krajini in (3) GJI — obvezna pri pripravi RPP in
OPP;

2. Urbanisti¢na zasnova (UZ) — namenjena prostorski obravnavi pomembnejsih naselij, obvezna
pri pripravi RPP, OPP in OPN;

3. Krajinska zasnova (KZ) — namenjena obravnavi posebnih delov krajine pri pripravi RPP in
OPP, lahko pa tudi za OPN, Ce tako dolocata RPP ali OPP;

3. Elaborat ekonomike — namenjen je preveritvi potrebnih vlaganj v javno druzbeno in
gospodarsko infrastrukturo zaradi nacrtovanih prostorskih ureditev, obvezen pri pripravi OPN
in OPPN.

Okoljsko porocilo se ne smatra za strokovno podlago, ampak je pripravljeno v sklopu postopka
celovite presoje o vplivih na okolje (CPVO). Po ZUreP-3 je ta zdruZzen s postopkom priprave PA.
Postopek CPVO je obvezno izvesti za vse strateske PA, naceloma pa tudi za DPN, uredbo o
najustreznejsi varianti in OPN, razen redkih izjem. Za OPPN izvedba CPVO ni obvezna, razen ce se z
OPPN spreminja NRP, gre za vpliv na varovana obmodja, ali ¢e so podlaga stari PA.

Opisi strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

SPRS je temeljni prostorski strateski akt o usmerjanju prostorskega razvoja Slovenije. Vsebuje vizijo
in koncept prostorskega razvoja drzave s prednostnimi nalogami in usmeritvami za doseganje
dolgorocnih ciljev.

Za izvajanje SPRS je moZno pripraviti 2 vrsti akcijskih programov:

v' tematski akcijski program — poda usmeritve za posamezna podrodja
prostorskih ureditev, ki so v pristojnosti drzave (tudi za morje);

v regionalni akcijski program — namenjen uskladitvi zasnov prostorskih
ureditev drZzavnega pomena, z opredelitvijo predlogov izvedljivih variant za
drZzavne PIA.

Za SPRS se izvede postopek CPVO.



Osnutek SPRS se pripravi na podlagi strokovnih podlag in izhodis¢, ob sodelovanju udelezencev
urejanja prostora. Osnutka SPRS in okoljskega porocila se objavita v prostorskem informacijskem
sistemu (PIS) za najmanj 60 dni, da lahko javnost in udeleZenci urejanja prostora podajo svoje
pripombe. K predlogu SPRS izda svoje mnenje tudi Komisija za prostorski razvoj. SPRS sprejme
Drzavni zbor RS z resolucijo.

Opisi obcinski prostorski nacrt (OPN)
OPN je prostorski izvedbeni akt (PIA) in edini obvezni prostorski akt obcine.

OPN doloca:
namensko rabo prostora (NRP),

prostorsko izvedbene pogoje (PIP),

poselitvena obmodja,

v
v
v
v' obmodja za dolgoroéni razvoj naselij,
v' obmod¢ja OPPN, usmeritve zanje in PIP, ki veljajo do priprave OPPN,
v'  obveznost projektnega natecaja,

v javne povrsine,

v Gl

OPN je podlaga za graditev objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ter za dovoljevanje in
izvajanje negradbenih posegov.

Kako v pripravo prostorskih aktov vklju¢imo javnost?

Priprava vseh prostorskih aktov (PA) vklju¢uje sodelovanje javnosti, ki v osnovi obsega 2 koraka:

v' zajem Zelja, potreb in idej skupnosti in lastnikov zemlji$¢ na samem zaletku priprave PA
(posveti, delavnice, ankete, zbiranje pobud ipd.), kar se uposSteva pri pripravi strokovnih
resitev,

v' podajanje pripomb in predlogov tekom javne razgrnitve PA, ki ne sme biti kraj$a od 30 dni,
obsega pa tudi vsaj eno javno razpravo. Pripravljavec PA do podanih pripomb in predlogov
sprejme stalisca, ki so podlaga za pripravo predloga PA.

OpisSi pomen NUP, pobudnika in izdelovalca PA

V postopku priprave PA sodelujejo tudi nosilci urejanja prostora (NUP). To so ministrstva, organi
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih sluzb in nosilci javnih pooblastil, ki predloZijo svoje razvojne in
varstvene potrebe, podatke, smernice in mnenja.

Pobudnik priprave strateskih prostorskih aktov (PA) je v praksi organ skupnosti (drzava, obcine).
Pripravo izvedbenih PA (in njihove spremembe) lahko sproZijo organi skupnosti ali zasebniki.

Izdelovalec strateskih PA je lahko kdorkoli, v praksi pa jih izdelujejo pooblaséeni arhitekti in
pooblasceni prostorski nacrtovalci (¢lani ZAPS). Izvedbene PA lahko izdelujejo samo pooblaséeni
prostorski nacrtovalci, OPPN pa tudi pooblasc¢eni arhitekti (Clani ZAPS).



Opisi postopek priprave OPPN ZUreP-3

OPN in OPPN se pripravljata po skoraj enakem postopku, s to razliko, da je za OPN postopek CPVO
obvezen, za OPPN pa ne in se izvede, ¢e se z OPPN spreminja NRP, gre za vpliv na varovana obmogja,
ali ¢e so podlaga stari PA — takrat se v postopek priprave OPPN vkljuci tudi CPVO na nacin, kot je to
pri OPN.

Postopek priprave OPN / OPPN zajema naslednje faze:

v
v

v
v

izdelava strokovnih podlag, zajem pobud javnosti in po potrebi posvetovanje z NUP,

pridobitev mnenja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) o obveznosti izvedbe presoje
sprejemljivosti na varovana obmocja,

sklep o pripravi (sprejme ga Zupan),
osnutek OPN / OPPN in pridobivanje prvih mnenj NUP (pri OPN tudi na okoljsko porodilo),

javna objava dopolnjenega osnutka (pri OPN tudi okoljskega porocila) — zbiranje predlogov in
pripomb javnosti, do katerih obcina po IR sprejme stalisca,

predlog OPN / OPPN in po potrebi pridobivanje drugih mnenj NUP (ter odlo¢be o
sprejemljivosti vplivov na okolje pri OPN),

po potrebi razresitev nasprotja javnih interesov na Komisiji Vlade za prostorski razvoj,

sprejem OPN / OPPN na ob¢inskem svetu.

OpisSi namen OPPN

OPPN je po ZUreP-3 namenjen podrobnejsemu nacrtovanju:

v' notranjega razvoja ali prenove doloéenih delov naselja,
kompleksne stanovanjske in poslovne gradnje,

GJl in druzbene infrastrukture,

kmetijske proizvodnje,

turisticnih in rekreacijskih dejavnosti v krajini,

odprave ali zmanjSanja posledic naravnih in drugih nesre,
izkoris¢anja mineralnih surovin in njihove sanacije,

izvedbe ukrepov s podrocja varstva okolja in ohranjanja narave ali
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urejanja drugih problemsko ali prostorsko zaklju¢enih obmodij v naseljih in
krajini, Ce je to strokovno utemeljeno.

OPPN se pripravi za obmocja, za katera je z OPN predvidena njegova priprava, lahko pa tudi na
obmocjih, kjer z OPN ni predviden. Obsega lahko tudi prostorsko nepovezana obmocja, sprejme pa
ga lahko tudi vec¢ ob¢in skupaj.

Opisi vsebino OPPN

V odvisnosti od obravnavanega primera se z OPPN dolocijo:

v urbanisti¢ne, arhitekturne in krajinske resitve prostorskih ureditev;



v naért gradbenih parcel;

<

etapnost izvedbe prostorske ureditve, Ce je ta potrebna;

AN

gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za nacrtovane prostorske
ureditve, pogoji glede njene gradnje in priklju¢evanja objektov nanjo;

resitve in ukrepi za varovanje zdravja;
reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediscine;
resitve in ukrepi za varstvo okolja ter ohranjanje narave;

reSitve in ukrepi za obrambo;

AN N NN

reSitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z varstvom
pred pozarom;

v’ reditve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemlji$¢ in gozdov;
v" druge vsebine glede na namen in obmo¢je, za katero se pripravi OPPN.

Vsebinske resitve OPPN predstavljajo celotno izvedbeno regulacijo prostora na njegovem obmocju
urejanja, razen ce se izrecno doloci hkratna uporaba posameznih elementov izvedbene regulacije iz
OPN.

Katere regulacijske ¢rte poznamo in cemu je vsaka izmed njih namenjena?

VIR: 89. ¢len (regulacijske crte) Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
§t. 122/04, 33/07 — ZPNaért, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3) - PRS:

(1) Horizontalne regulacijske crte (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) se praviloma uporabljajo za
dolocevanje meja javnega prostora, do katerega se lahko nacrtujejo in gradijo objekti.

(2) Vertikalne regulacijske ¢rte (gradbena meja v nadstropju, gradbena linija v nadstropju in viSina objekta) se uporabljajo
za dolocanje urbanisticnih oblikovnih elementov zazidave.

(3) Regulacijska linija (RL) je ¢rta, ki:

lo¢uje obstojece in predvidene odprte ali grajene javne povrsine od povrsin v privatni lasti;
praviloma sovpada z linijo povrsine z namensko rabo obstojecih prometnih ali zelenih povrsin ter z linijo grajenega
javnega dobra;
praviloma sovpada z obmocjem, ki se ureja z lokacijskim nacrtom.
(4) Gradbena meja (GM) je crta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali
pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljisca.

(5) Gradbena meja v nadstropju (GMn) je ¢rta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati nad pritliéno etaZo, lahko pa se
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

ob tej crti. Dovoljeni so le manjsi zamiki fasade od gradbene linije, kar podrobneje opredeljuje prostorski red obCine oziroma
lokacijski nacrt.

(7) Gradbena linija v nadstropju (GLn) je érta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, in sicer nad pritlicno
etaZo objektov. Dovoljeni so le manjsi zamiki fasade od gradbene linije v nadstropju, kar podrobneje opredeljuje prostorski
red obcine oziroma lokacijski nacrt.

(8) V prostorskem redu obcin in v lokacijskem nacrtu se lahko opredelijo tudi dodatne regulacijske ¢rte za dolocanje linij
drevoredov, smeri pozidave in lenitev med objekti.

Kako opredelimo viSinske gabarite objektov v OPPN?

— VIR: 90. ¢len PRS (viSine objektov — visinski gabariti)

(1) Visinski gabarit je treba opredeliti z viSino v metrih za etaZe pod terenom in nad njim, merjeno od izhodis¢ne kote terena.



(2) Z opredeljeno visino v metrih se nad nivojem terena lahko dolocijo:

sleme objektov;

stresni fasadni venec;

kapi streh in podobno.
(3) Za nacrtovanje na obmodjih, kjer je potrebno upostevati posebne naravne in grajene pogoje, je treba najniZjo tocko —
najnizji visinski gabarit kletnih etaZ objektov opredeliti v metrih.

(4) Visinski gabariti za obmodja stanovanj se lahko opredelijo z ustrezno oznako etazZnosti objekta, ¢e posamezne etaze ne
presegajo 3 metrov.

Kako opredelimo stopnjo izkoris¢enosti zemljisc za gradnjo?

— VIR: 91. ¢len PRS (stopnja izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo)

(1) Urbanisticni kazalci za gradnjo se dolocajo na dva osnovna nacina:

s Stevilom stanovanj na hektar (stan./ha);

s faktorji in deleZi, vezanimi na gradbeno parcelo, oziroma s kriteriji za izgrajenost zemljis¢, ki so faktor izrabe gradbene
parcele (i), faktor zazidanosti gradbene parcele (z), faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (p), delez
odprtih bivalnih povrsin.

(2) Faktor izrabe gradbene parcele (i) se dolo¢i kot razmerje med bruto tlorisno povrsino objekta in celotno povrsino
gradbene parcele, pri cemer je bruto tlorisna povrsina objekta skupna povrsina vseh etaZ objekta, ki so nad terenom in pod
njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(3) Faktor zazidanosti gradbene parcele (z) se doloci kot razmerje med zazidano povrsino in celotno povrsino gradbene
parcele.

(4) Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (p) se doloCi kot razmerje med bruto prostornino objekta in povrsino
celotne gradbene parcele, pri Cemer je bruto prostornina objekta zmnoZek bruto tlorisne povrsine objekta in povprecne
visine objekta nad nivojem terena.

(5) DeleZ odprtih bivalnih povrsin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih povrsin od moznih bruto etaznih povrsin glede na
faktor izrabe gradbene parcele; za odprte bivalne povrsine se stejejo zelene povrsine in tlakovane povrsine, namenjene
zunanjemu bivanju, ki ne sluZijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrsine (dostopi, dovozi, parkirna
mesta, prostori za ekoloske otoke).

(6) Obmodja, kjer je vecja izkoris¢enost zemljis¢ za gradnjo (v nadaljnjem besedilu gostota) utemeljena, so:

mestna sredisca z velikim Stevilom delovnih mest, z dobro mreZo javnega potniskega prometa;
degradirana urbana obmocja, katerih obstojeca izkoris¢enost zemljis¢ za gradnjo je nizka, so pa predvidena za celovito
sanacijo z gradnjo novih objektov;
obmodja, kjer je izrazito niZja gostota kot v okoliskih obmodjih in je zgostitev izvedljiva in smiselna glede na potrebe
naselja, ki bi se sicer Sirilo navzven.
(7) Kriteriji za dolocanje stopnje izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo nad terenom naj ne presegajo spodaj opredeljenih
vrednosti:

— Namenska raba gradbene parcele — Faktor zazidanosti (z) — Faktor izrabe (i)

- Cista stanovanjska obmodja
— Splosna stanovanjska obmocja - 04 - 12
— Obmodja pocitniskih his

— Stanovanjska obmodja s kmetijskimi

R - 02 - 04
gospodinjstvi
- Obmocdja objektov druZbene - 06 - 16
infrastrukture
— Obmodcja urbanih sredis¢ - 09 - 35
— Mesana obmocja - 06 - 1,2
— Obmodja proizvodnih dejavnosti - 08 - 24

— Tabela 1: Kriteriji za dolocanje stopnje izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo nad terenom.

(8) Vrednosti iz prejSnjega odstavka se iziemoma lahko prekoracijo, ce pomenijo vecjo kakovost prostora in se zadovoljijo
potrebe po zelenih in prometnih povrsinah.



