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uvoD

Zdravstveni dom Krsko, v nadaljevanju ZD Krsko, je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na
primarnem nivoju s poslanstvom zagotavljanja kakovostne in hitro dostopne zdravstvene storitve prebivalcem
Mestne obcine Krsko (v nadaljevanju MOK) in Obcine Kostanjevica na Krki, pa tudi obiskovalcem, ki potrebujejo
nujno zdravstveno oskrbo. ZD Krsko pod isto streho zdruZuje tudi Javni zavod Lekarna Krsko.

Prostorske potrebe ZD Krsko so se od leta 2003, ko je bil ZD Krsko zgrajen, do leta 2023 bistveno povecale. Poleg
tega so se ob izbruhu Covida-19 pojavile dodatne potrebe zaradi obravnave bolnikov s hitro nalezljivimi boleznimi.
Ker ZD Krsko v obstojecih prostorih nima moznosti izvajanja teh nalog, je v letu 2020 postavil zacasne objekte na
zunanjih povrsinah, vendar zacasni objekti niso primerni za dolgotrajno izvajanje nalog. Hkrati se s prostorsko
stisko srec€uje tudi Lekarna Krsko, ki na sedanjih povrsinah ne more ucinkovito izvajati svoje dejavnosti.

Ustanoviteljici obeh javnih zavodov sta MOK in Obcina Kostanjevica na Krki. MOK kot ustanoviteljica obeh javnih
zavodov v preteznem delezu (MOK 91,6%, obcina Kostanjevica na Kriki 8,94%) skrbi za zagotavljanje pogojev za
delovanje obeh javnih zavodov. Zato je MOK na podlagi ugotovljenih potreb obeh zavodov pristopila k narocilu
javnega, projektnega, enostopenjskega natecaja za izbiro strokovno najprimernejSe reSitve za projekt
Novogradnje- Zdravstvenega doma Krsko - prizidava.

Natecajno obmocje obravnava prizidavo ZD Krsko z zunanjo ureditvijo.

Vizija ZD Krsko je omogociti delovne pogoje, ki jim bodo v pomoc pri sledenju razvoja stroke. S prizidavo Zeli
urediti objekt, ki bo prostoren, zracen, svetel in prijazen vsem uporabnikom, tudi tistim s posebnimi potrebami
(gibalno in senzorno ovirane osebe, starejsi, mamice z vozicki...). Zeli si objekt, v katerem bo orientacija &itljiva in
preprosta, poti zaposlenih in drugih uporabnikov pa ¢im krajSe. Objekt naj bo zasnovan tako, da se bo zlahka
prilagajal potrebam ¢&asa. Cez 30 let naj bo $e vedno funkcionalen, njegova zasnova naj omogoca prilagoditve v
daljSem casovnem obdobju. Prav tako je Zelja zgraditi energetsko in financ¢no vzdrzen objekt, ki ne bo zahteval
nesmotrne visine sredstev vzdrzevanja.

Pomen kratic:

CKZ = Cesta Krikih Zrtev

EUP = enota urejanja prostora

MOK = Mestna ob¢ina Krsko

OPN = obcinski prostorski nacrt

PIP = prostorsko izvedbeni pogoji

PNRP = podrobna namenska raba prostora
PPIP = podrobnejsi prostorsko izvedbeni pogoji
ZD = zdravstveni dom

CKZ — Center za krepitev zdravja







8.1. NAMEN NATECAJA

1.1 NAMEN IN CILI NATECAJA

Namen natecaja je pridobitev kakovostne idejne resitve za urbanisticno, arhitekturno in krajinsko ureditev ZD
Krsko in umestitev objekta v prostor tako, da bo omogocena optimalna uporaba danega prostora.

Cilj natecaja je izbor najprimernejse resitve kot podlage za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo objekta
v fazah IDP /1ZP / DGD / PZI.
Cilj natecaja je pridobiti:
* najprimernejSo urbanisticno umestitev objekta v prostor, ki bo v odnosu do okoliSke zazidave zagotovila smiselno
funkcioniranje in vizualno vpetost objekta v okolje,

¢ najprimernejso arhitekturno resitev, ki bo z umestitvijo predvidenega programa ZD in lekarne v prizidani in obstojeci
objekt zagotovila funkcionalno in prostorsko zakljuceno celoto,

* najprimernejsSo krajinsko ureditev natecajnega obmocja s predvidenim objektom, dostopi in parkirnimi ter zelenimi
povrsinami,

e izvirno in kvalitetno arhitekturno resitev, ki bo zagotavljala kakovostne sodobne pogoje dela zaposlenim in kakovostno
izkusnjo rabe objekta za bolnike,

¢ izdelovalca projektne dokumentacije.

1.2 PREDMET NATECAJA

Predmet natecaja so:

* umestitev prizidave ZD (objekta) znotraj meje lokacijske preveritve,
* objekt prizidave ZD in povezava prizidave z obstojeco stavbo ZD,
e ureditev novega vhoda, ki omogoca skupen dostop v obstojeci in prizidani del,

» prilagoditev (rekonstrukcija) obstojece stavbe ZD tako, da s prizidanim delom zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje
dejavnosti,

e celovita funkcionalna umestitev programov,

e ureditev odprtih povrsin na nate¢ajnem obmocju (ureditev zunanjih zelenih, prometnih in tlakovanih povrsin, vklju¢no
z dostopom v podzemno garazo).

1.3 NATECAJNO OBMOCIJE

1.3.1 LEGA NATECAJNEGA OBMOCJA

Natecajno obmocje je umesceno na urbanisticno urejenem obmocju na juznem delu mesta Krsko, na predelu, ki
meji na Leskovec pri Krskem. Umesceno je v blizino glavne prometne Zile Ceste Krskih Zrtev, ki s Pionirsko cesto in
Leskovsko cesto tvori prometno mreZo in s tem zagotavlja ustrezen dostop do zdravstvenega objekta druzbene
infrastrukture. Natecajno obmocje se nahaja v bliZini lokalih sredis¢, kar je skladno s stratesko odloditvijo Mestne
obcine Krsko, ki usmerja druzbene, storitvene in oskrbne dejavnosti v obcinsko sredisce in lokalna sredisca ter v
naselja z elementi lokalnega sredisca, pri cemer stremi k cilju zagotavljanja vec¢je dostopnosti in visje kvalitete
socialnega varstva in zdravstvenih dejavnosti.l

Lvir: OPN Obgine Krgko, Ur. I. RS., §t. 61/2015, strateski del

9




Slika 2: Umescenost natecajnega obmocja na stiku prostora Krskega in Leskovca. Vir: prostorski portal
PISO
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Na severu nateCajnega obmocja je umescena stanovanjska gradnja. Na severovzhodni strani je Dom starejSih
obcanov, na jugovzhodni strani trgovski center. Na juzni strani potekata javna cesta in ob njej reguliran potok, ki je
v javnih evidencah imenovan Pasnik, na geodetskem posnetku pa Trsljavec. Javna cesta je dostopna cesta do
natecajnega obmocja oz do obstojecega ZD. Na drugi strani ceste so nepozidane povrsine (zelene povrsine in
kmetijska zemljis¢a) in na jugozahodnem robu zunanje Sportne ureditve osnovne 3ole. Na zahodni strani je
obmodje storitvenih in industrijskih objektov.

‘ DL : =%~ DOM STAREJSIH
3 S B I‘ !ﬁ v
_ 7 # OBCANOV
- . » 1 " g .-‘ = :. ] /
STORITVENE [ " =0 , "7 &
DEJAVNOSTI | - ‘
& B S TRGOVSKI CENTER |

o

. , - ) %
"‘ e -
SPORTNE UREDITVE O3 i &r o
. v KMETISKA ZEMUISCA

« )l

-

Slika 3: Ozja umescenost natecajnega obmocdja. Vir: Google maps

9. 2. 1ZHODISCA

Obstojeci objekt ZD se nahaja na naslovu Cesta Krskih Zrtev 132 C, Krsko, v stavbi Stev. 1321-1849 na parceli st.
972/9, del , k.o. 1321 — Leskovec. Prostor za prizidavo je predviden na zelenici severno od osnovnega objekta na
isti parceli 972/9. Zamejen je z mejo lokacijske preveritve. Nate¢ajno obmocje obsega poleg parcele 972/9 3e dele
drugih parcel. Seznam vseh parcel natecajnega obmocja je v nadaljevanju natecajne naloge.

2.1 ZNACILNOSTI NATECAINEGA OBMOCIA

2.1.1 VELIKOST IN SEZNAM PARCEL
Velikost natecajnega obmocja je 12.798 m2. Obstojeca pozidava obsega 1.028 m2 zazidanih povrsin.

Seznam parcel natec¢ajnega obmocja:

parcela st. k.o. velikost (m?2)
1 972/9 1321 - Leskovec 12.260
2 972/50 (del) 1321 - Leskovec 75
3 972/51 (del) 1321 - Leskovec 65
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4 932/4 (del) 1321 - Leskovec 67

5 972/59 (del) 1321 - Leskovec 331

SKUPAJ 12.798

2.1.2 SPLOSEN OPIS NATECAINEGA OBMOCIA

Natecajno obmocje je na relativno ravnem usekanem terenu, ki pada od severa proti jugu in proti vzhodu. Na juzni
strani obmodja tece potok Pasnik (= Trsljavec), ki je reguliran (1). Obstojecdi objekt (2) je lociran na sredo
natecCajnega obmocja. Dostop do obstojecega objekta je z juZne strani (3), stranski vhod (4) je na vzhodni strani.
Na zahodni strani je glavni vhod na urgenco (5). Dovoz za vozila (6) je urejen z juzne strani s Pionirske ceste preko
mosticka Cez potok. V bliZini uvoza je na natecajnem obmocju urejena avtobusna postaja (7). Na zahodni strani je
znotraj natecajnega obmocja urejen uvoz na urgenco (8) in v kletno etazo obstojecega objekta (9).

Na vzhodni strani je izven natecajnega obmocja zasajen drevored (10), ki se ohranja. Tik za drevoredom (izven
natecajnega obmocja) je urejena zazelenjena breZina padajoCega terena (11). Na zahodni strani natecajnega
obmocja je nepozidana parcela na kateri je urejen helioport (12). Helikopter nujne medicinske pomoci in
heliodrom upravlja Slovenska vojska. Na severni strani natecajnega obmocja so zelene povrsine (13) in parkirne
povrsine (14). Parkirne povrsine so urejene na treh straneh objekta (S, J, V) (15). ParkiriS¢e na severni strani je
zakljuceno z zidcem (16), ki je oporni zid terena (zelenih povrsin) na povsem severnem delu natecajnega obmocja.

Slika 4: Meja natecajnega obmocja in meja za umestitev prizidave ZD (= meja lokacijske preveritve). Vir: javni
prostorski portal ipi.eprostor

Legenda

--" meja natecajnega obmocja

L —g ) jneg )

-—— . . ..
meja za umestitev prizidave

| I d P

XX
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2.1.3 URBANISTICNE, ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN NARAVNE ZNACILNOSTI

MORFOLOSKE ZNACILNOSTI

- -
- -
N, -
- -

-

-

Slika 5: Morfoloske znacilnosti EUP in sosednjih objektov. Vir: Ab-biro d.o.o.

Legenda:

: natecajno obmocje

meja za umestitev prizidave

meja enote urejanja prostora

V enoti urejanja prostora, v katero je umesceno natecajno obmocje, se nahajajo tockovni in linijski objekti. Linijski
objekti so stanovanjska gradnja. Objekti druzbene infrastrukture (zdravstveni dom, dom ostarelih in osnovna Sola)
so tockovni objekti z izrazito pravokotnim tlorisom. Enake znacilnosti ima objekt storitvene dejavnosti. Za dom
ostarelih, ki je primerljiv objekt zdravstvenemu domu, je znacilen razgibano sestavljen tloris.

Objekti v sosednjih enotah urejanja sledijo enakemu morfoloSkemu vzorcu. Drobna tockovna struktura je znacilna
za stanovanjske stavbe — enodruzinske stavbe. Vedji tockasti objekti so objekti druzbene infrastrukture (trgovski
centri in objekti storitvenih dejavnosti.

PROMET

Dostop do zdravstvenega doma je urejen z mestne oz. krajevne ceste LK 192053 (Cesta krskih Zrtev). Natecajno
obmocdje ima dva dostopa. Obmocje je dostopno tudi z javnim potniskim prometom. Avtobusna postaja lokalnega
prometa je na natecajnem obmodju. Zaradi lokacije avtobusne postaje ob uvozu nastajajo prometni zastoji na
uvozu v Casu prihoda avtobusa. MirujoCi promet: parkiranje za zaposlene in obiskovalce je urejeno na odprtih
zunanjih parkiriscih.
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Cesta - driavna cesta
Cesta - obiinska cesta
Cesta - gozdna cesta

Cesta - planinska pot

— ' w Cesta - kalesarska pat
AVTOBUSNA -
| posTaA . & ¥y

Slika 6: Prometna ureditev natecajnega obmodja. Vir: javni portal PISO

=== Potek linije Cez natecajno obmocje.

Dostopnost obmocja z javnim potniskim prometom

KRSKO
HOC. TRG
 — :'\ o
L o8
‘ KRSKO
‘ APOLON
‘ KRSKO KRSXO
KR&KD § RESA
ZATON N TEREES
KREKO
AVTOUNE o
KRSKO
SINKOVEC
KRSXO SP. GRIC
POKOPALISCE
KRSKo
PLUT
LESKOVEC ‘ g 1 R0 70
CERKEV | — -
L]
I . LESKOVEC
LESKOVEC KREXO
J ! ) i KOVINARSKA
LESKOVEC LMVEC LEQ;OVEC KRSKO
VOGLAR POKOPALISCE K Tc
Slika 7: Shema linij javnega potniskega prometa »Lokalc«. Vir: Studija variant prometnega rezima in
mirujoCega prometa v starem mestnem jedru Krskega, proj. $t. 017/2022, Univerza v Ljubljani,
Prometnotehniski institut, marec 2022

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Obmocje je opremljeno z javno gospodarsko infrastrukturo: vodovod, elektrovod, kanalizacija, TK komunikacije.
Predvideno zazidavo je mozZno prikljuciti na obstojece infrastrukturno omreije, ki se rekonstruira in
dogradi v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Potek vodov obstojeCe infrastrukture in prikljuckov ter
poseganje v varovalne pasove infrastrukture se dokon&no doloGi v projektni dokumentaciji, h kateri se skladno z
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zakonodajo pridobijo mnenja NUP. V primeru prestavitve ali novogradnje voda se omrezje vodi pod cestis¢em.

Elektrowod

Slika 8: Skupni prikaz GJI nate¢ajnega obmocja. Vir: javni portal PISO

Vodovod

Priklju¢evanje je predvideno na obstojeci cevovod. PoZarna zascita se zagotovi preko obstojecega in predvidenega
hidrantnega omrezja. Ob prizidavi bo potrebno obstojece hidrantno omrezje rekonstruirati, prestaviti in povezati v
kroZzno zanko. Obstojeci vodomerni jasek je lociran na severni strani na obmocju znotraj gradbene meje.
Sekundarni vodovodni vod je mogoce premakniti izven obmocja znotraj meje za umestitev prizidave.

Wodowod

— magEtrane omredje
— primarme amrelje
—— sekundamo cenredje
— terdiamo oamredje

Slika 9: Vodovodno omrezje — sekundarno. Vir: javni portal PISO.

Elektrika

PrikljuCevanje je predvideno na obstojeci prikljucek. Obstojeci objekt se napaja iz TP postaje na parcelni St.
972/214, do katere vodi podzemni kabelski kablovod SN 20 KV, od TP do objekta pa NN podzemni kablovod.
Trenutno so urejena tri merilna mesta za lekarno, zdravstveni dom in za sonc¢no elektrarno. Oskrba z elektri¢no
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energijo se predvidi v skladu s pogoji upravljavca in izdelanimi strokovnimi podlagami. Ob prizidavi se nacrtuje
fotovoltaiéno elektrarno na strehi prizidanega objekta. Preliminarni izraun? kaZe, da bi lahko pokrivala 75%
skupnih potreb prizidanega objekta po elektri¢ni energiji.

nizkonapetostni kabel 0,4kv

Slika 10: Elektro omrezje. Vir: javni portal PISO.

Odvajanje padavinskih, komunalnih ter tehnoloskih vod

Na natecajnem obmodju se nahaja obstojece kanalizacijsko omrezje, na katerega se predvidi prikljuitev
nacrtovanega objekta. Odpadne vode z obmocja Krskega se od leta 2009 zbirajo v skupni Cistilni napravi Vipap.
Fekalna kanalizacija poteka na globini cca 3m na juZni strani obstojecega objekta. Sedanja kanalizacija iz kleti se
precrpava.

Padavinske vode s stresin ponikajo preko lokalnih ponikovalnic. Pregled obstojecega objekta kaZe, da je v okolici
obstojecega vhoda v Lekarno in na SV in SZ vogalu opaziti posedek terena, ki bi lahko bil posledica napacnega
delovanja meteornega odvodnjavanja.? Na osnovi pregleda obstojecega objekta bo potrebno urediti pre¢rpavanje
meteorne vode tudi iz drenaze. Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih povrsin ter podzemne garaze so
preko lovilcev olj vodene v potok preko dveh izlivov.

Za prizidavo objekta se nacrtuje loCen sistem kanalizacije. Potrebno je nacrtovati (upostevati) tudi tehnolosko
odpadno kanalizacijo z nevtralizacijo.

2 Vir: Preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltai¢ne elektrarne na novo zgrajenem objektu ZD Krsko,
proj. §t. 36/2022-1, izdelovalca Lokalna energetska agencija, junij 2022. Porocilo je sestavni del natecajnih prilog.

3 Vir: Porotilo $t. 274/21-610-1: Pregled in strokovno mnenje o poskodbah Zdravstvenega doma Krsko, ZAG, 22.
04. 2021 in obdobnih porocil). Porodilo je sestavni del natecajnih prilog.
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Kanalizacija
— 1 - meZani wd
—— 2 - fekaini vod
—— 3 - metearni vad

—— 4 - drugi vod

Slika 11: Fekalna kanalizacija. Vir: javni portal PISO

Telekomunikacije

Priklju¢evanje je predvideno na obstojeci prikljucek.

Slika 12: Telekomunikacijski vodi. Vir: javni portal PISO

Plin

Obstojeci objekt se ogreva na zemeljski plin (dobavitelj Adriaplin). V obstojeem objektu je plinska
kotlarna s kogeneracijo. Za prizidavo se nacrtuje obnovljivi vir energije (toplotna crpalka, fotovoltaicna
elektrarna). lzvedena je bila Preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltaicne elektrarne na
novo zgrajenem objektu ZD Krsko, proj. $t. 36/2022-1, izdelovalca Lokalna energetska agencija, junij
2022. Analiza je sestavni del natecajnih prilog.

Energetski razred prizidanega objekta mora biti vsaj A2, torej od 10 do vkljuéno 15 kWh/ma.
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Plinovod

Objekti plinovednega omrezja

O

Slika 13: Plinska napeljava. Obstojeci objekt se ogreva na plin, priklopno mesto je na pa sosednji parceli

investitorja. Vir: javni portal PISO

Odpadki

Zbiranje in odvoz odpadkov iz objekta sta urejena.

Obmocja varovalnih pasov GJI:

OMREZJE DA /NE OPOMBA

Cestno omreiZje NE (krajevna cesta =12 m)

vodovod DA Varovalni pas poteka cez natecajno obmocje
(Sirina =3,0 m)*

elektroenergetsko NE (Sirina = 1m na vsako stran voda)

Komunalne odpadne vode DA Varovalni pas poteka ¢ez natecajno obmogje
(Sirina = 3 m na vsako stran voda)

Meteorne vode NE (Sirina = 3 m na vsako stran voda)

TK vod DA Varovalni pas poteka éez nate¢ajno obmogje
(Sirina = 3 m na vsako stran voda)

Plin NE Na natecajnem obmocju poteka prikljucni plinovod.
Sirina varovalnega pas je 5 m od osi plinovoda na
vsako stran.

Daljinsko ogrevanje NE /

Telekomunikacije DA Varovalni pas poteka cez natecajno obmocje
(Sirina= 3 m na vsako stran voda)

Zeleznica NE /

Opomba*: Sekundarni vodovodni vod je mogoce premakniti izven obmocja umestitve prizidave.
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2.1.4 NAMENSKA IN DEJANSKA RABA ZEMLJISC

Natecajno obmodgje lezi v enoti urejanja KRS 102, na obmog¢ju stavbnih zemljis¢. Podrocje namenske rabe je: CD —
obmodja centralnih dejavnosti, CDh — druga obmocja centralnih dejavnosti (mirna obmocja) (92 %) in ZD - druge
zelene povrsine (8 %). Zdravstvena dejavnost se uvri¢a med centralne dejavnosti.

Slika 14: Podrobnejsa namenska raba. Vir: javni portal PISO

Na obmocju velja prostorski akt: Odlok o Obéinskem prostorskem nacdrtu obcine Krsko (Uradni list RS $t. 61/15,
40/17-obvezna razlaga in 61/19).

2.1.5 LASTNISTVO

Lastnistvo parcel na nate¢ajnem obmocju:

Parc. &t. lastniStvo Lastniski delez
1 972/9 MOK, Cesta krskih Zrtev 14, Krsko 1/1
2 972/50 MOK, Cesta krskih Zrtev 14, Krsko 1/1
3 972/51 MOK, Cesta krskih Zrtev 14, Krsko 1/1
4 932/4 MOK, Cesta krskih Zrtev 14, Krsko 1/1
5 932/5 (del) MOK, Cesta krskih Zrtev 14, Krsko 1/1

2.1.6 VARSTVENI REZIMI IN VAROVANJA

Za Obcino Krsko je izdelan prikaz stanja v prostoru, ki vsebuje prikaz varstvenih, zavarovanih, ogrozenih in drugih
obmodij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni rezim. Prikaz stanja v prostoru je
pripravljen v okviru priprave OPN in je Ze upostevan ter potrjen s strani NUP. Prikaz varstvenih, zavarovanih,
ogrozenih in drugih obmocij na obravnavanem obmocdju je povzet po javno dostopnih podatkih (PISO, ARSO) in je
prikazan v nadaljevanju.
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Kratek povzetek varstvenih rezimov in varovan;j:

VRSTA VAROVANJA DA/NE REZIM
1 | Varstvo kulturne dedis¢ine NE
2 | Varstvo narave NE
3 | Varstvo gozdnih rezervatov, varovanih NE

obmod;ji gozdov in gozdov s posebnim

namenom
4 | Varstvo vodnih virov (vodovarstvena DA 5 m varovalni pas potoka*, delno
obmodja, priobalna zemljisca, vodotoki itd.) vodovarstveno obmocdje 4. reda

5 | Varstvo pred poplavami (poplavno obmodje, | NE
poplavni pasovi)

6 | Druga ogrozena obmocja (plazovita, plazljiva | DA Erozijsko obmocje — opozorilno

in erozijsko nevarna obmocdja) obmodje z obicajnimi zascitnimi ukrepi
7 | Obramba DA Vplivho obmocje letalisca
8 | Potresna nevarnost g=0,2

Opomba*: Varovalni pas potoka ne sega na natec¢ajno obmodje.

2.1.6.1 Varstvo kulturne dediséine

Na natecajnem obmocju ni_registrirane kulturne dedis¢ine. Na vzhodni strani natecajno obmocje meji na
arheologko najdié¢e Kréko — Trasa rimskodobnega vodovoda, ki je registrirana kulturna dedi¢ina ESD 11137. Na
juzni strani, vendar ne v neposrednem stiku z natecajnim obmocjem, se nahaja registrirana kulturna dediscina
Leskovec pri Krskem — Arheolosko najdis¢e Leskovec, ESD 16521.

Varstveni reZim dediddine

Leskovec pri Krskem - Arheolosko
najdis e Leskovec

Slika 15: Varstvo kulturne dediscine — varstveni rezimi Vir: javni portal PISO
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2.1.6.2 Varstvo narave

Na natecajnem obmocju ali v njegovi bliZini ni registriranega obmocja varstva narave.

2.1.6.3 Varstvo gozdov

Na natec¢ajnem obmocju ali v njegovi bliZini ni obmocja varstva gozdov, gozdnih rezervatov ali gozdov s posebnimi
nameni.

2.1.6.4 Varstvo vodnih virov

Del natecajnega obmocja v jugovzhodnem vogalu sega na vodovarstveno obmocje — IV. varstveni rezim, vendar
obmocje ne sega do meje za umestitev prizidave. Meteorne vode z obstojeCega objekta in zunanje ureditve se,
preko lovilca olj iz zadrZzevalnika, izlivajo v vodotok potok Pasnik (= TrSljavec). Za izliv meteornih voda iz
obstojecega objekta in parkirnih povrsin je bilo pridobljeno mnenje DRSV. Za izvedbo izliva meteorne vode ob
prizidavi objekta bo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti novo mnenje NUP.

Vodovarstvena obmogja - obinski nive

[ ] 14 verctven e
[ ] 18 vercven e
[ ] . veretesi et
[ ] . varstesi e s T vt et
[ . st e
[ ] . varstei i i I, vrsteni i
[ ] 4 versteni et

Slika 16: Varstvo voda — vodovarstveno obmocdje. Vir: javni portal PISO

Priobalno zemljisce

JuZno od natecajnega obmocja tece potok Pasnik (= Trsljavec), ki je vodotok 2. reda s priobalnim pasom 5 m od
meje vodnega zemljis¢a skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, $t. 67/02, 2/04 — ZZdrl — A, 41/04 — ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, 8. ¢len (razvri¢anje voda v reke), 14. ¢len (priobalno zemljis¢e
celinskih voda) in Priloga. S predvidenimi ureditvami se ne posega v priobalni pas.
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Vodno zemljiste tekadih voda
[ vt el tekode v

8% odno zemilitte - astalo
-mmmegnmﬂﬂa

Hidrografija - ploskevni objekti - ostalo

Hidrografija - ploskevni ebjekti povriinskih
voda

Hidrografija - linijski objekti - ostalo
— Ha
—— Zagumiica
—

a2

Stognfe
Hidregrafija - linijski abjekti povriinskih
voda

Slika 17: Vodno zemljisce tekoCe vode — povrsinska voda (potok). Vir: javni portal PISO

Hidrografska obmocja

Ime obmodja (4. nivo): Sava-Sremic

Opis obmocdja: Porecje Save do sotocja z Brestanico do Krskega
Ime obmodja (3. nivo): Sava-Blanca

Ime obmodja (2. nivo): Krska Sava

Ime obmodja (1. nivo) : Porecje Save

2.1.6.5 Poplavno obmocje

Natecajno obmocje se ne nahaja na poplavnem obmaocju niti na obmocju opozorilnih kart poplav .

2.1.6.6 Plazljivo in erozijsko obmocje
Natecajno obmocje se ne nahaja na plazljivem obmocju.
Natecajno obmocje se nahaja na erozijskem obmocju obicajnih zascitnih ukrepov. Za projektiranje in gradnjo je

potrebno pridobiti geolosko-geomehansko porocilo s podanimi zascitnimi ukrepi in ukrepe glede odvajanja
meteornih voda.

Utemeljitev: OPN glede erozijskega in plazljivega obmocja v 144. clenu (erozijska in plazljiva obmocja) doloca:

(1) Na erozijskih obmocjih je prepovedano: poseganje v prostor na nacin, ki pospeSuje erozijo in oblikovanje
uravnavajo odtocne razmere ali kako drugace varujejo niZje lezeca obmocja pred skodljivimi vplivi erozije,
zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiscih,
omejevanje pretoka hudourniskih voda, pospesevanje erozijske moci voda in slabSanje ravnovesnih razmer,
odlaganje ali skladis¢enje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
odvzemanje naplavin z dna in breZin, razen zaradi zagotavljanja pretocne sposobnosti hudourniske struge, vlacenje
lesa.
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(2) Na plazljivih obmodjih je prepovedano zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko
pospesili zamakanje zemljisc; poseganje, ki bi lahko povzrocilo dodatno zamakanje zemljis¢a in dvig podzemne
vode; izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljisce ali razbremenjujejo podnozje zemljisca; krcenje in
vecja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospesuje plazenje zemljisc.

(3) V primeru pojava nevarnosti plazenja in erozije na posameznih obmocjih se za to obmocje, po predhodno
izdelani oceni ogroZenosti ter na njihovi podlagi izdelanih nacrtov zascite in reSevanja, predvidi ukrepe za
preprecitev nevarnosti in odpravo morebitnih posledic zdrsov, zemeljskih plazov in drugih oblik erozijskega
delovanja. Posegi na plazljivih in erozijskih obmocjih se izvajajo le v skladu s predpisi s podrocja varovanja in
upravljanja z vodami.

(4) Na erozijskih in plazljivih obmocjih, ki so na Prikazu stanja prostora evidentirana, je treba pred izdajo dovoljenja
za gradnjo izdelati strokovno geolosko-geotehni¢no porocilo za obmocje parcele, namenjene gradnji ter ureditve
za potrebe gradnje. Morebitne zascitne ukrepe se izvede pred zacetkom gradnje oz. se gradnjo opusti v kolikor je iz
porocila razvidno, da ustreznih ukrepov ni mogoce izvesti.

Erozijska ebmodja | | OPOZORILO ! - karta
na merily 1:250 000)

| Ot it i
] et et i
R swoge vrovene

Slika 18: Erozijska obmocja — obmodje obicajnih zascitnih ukrepov. Vir: javni portal PISO

2.1.6.7 Obramba

Natecajno obmocje se nahaja na vplivnem obmocju letalis¢a. Omejitev se nanasa na visino objekta, instalacij in
naprav. Omejitev viSinskega gabarita na nate¢ajnem obmo¢ju so dolocila 191. ¢lena OPN, ki veljajo za KRS 102:
visinski gabariti ne smejo presegati viSine najviSjega objekta, zgrajenega v enoti. ViSina obstojecega objekta ZD je
+16,54 m do vrha strehe.

Utemeljitev: OPN glede vplivhega obmodja letalisc¢a v 149. ¢lenu (vplivho obmodje letalis¢a) doloca:
(1) ...
(2) Zunaj cone letalisca, Stejejo za ovire:

—v krogu s polmerom 10 kilometrov od referencne tocke letalis¢a objekti, instalacije in naprave, ki so visje kot 100
metrov ali visje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je vec kot 100 metrov visji od referencne tocke letalisca;

— objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejsnje tocke, in ki so visji od 30 metrov in ki stojijo
na naravnih ali umetnih vzpetinah, ¢e se vzpetine dvigajo iz okoliske pokrajine za vec kot 100 metrov;
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(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo visino vplivati na varnost zracnega
prometa je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje upravljavca, objekte pa je treba oznaciti in zaznamovati v
skladu z veljavnimi predpisi.

2.1.6 GEOMEHANSKE, HIDROLOSKE, SEIZMICNE LASTNOSTI

2.1.6.1 Geomehanske in hidroloske lastnosti

Za projektiranje in gradnjo je potrebno pridobiti geoloSko-geomehansko porocilo s podanimi zas¢itnimi ukrepi in
ukrepe glede hidroloskih lastnosti - odvajanja meteornih voda. Osnovna geoloska karta temeljih tal kaze, daj lezi
pretezni del natecajnega obmocdja na »Renem peScenem produ«. Na jugozahodnem vogalu je del terasnih
konglomeratov.

Tarasni olses,

Slika 19: Osnovna geoloska karta z mejo terasnega odseka. Vir: javni portal PISO

2.1.6.2 Seizmicne lastnosti - Potresna nevarnost in projektni pospesek tal

Za natecajno obmocje velja projektni pospesek tal 0,2 in magnituda potresa 5,5 — 6,0.
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Slika 20: Potresna nevarnost na natec¢ajnem obmocju — projektni pospesek in magnituda potresa. Vir: javni
portal PISO (marec 2023)

2.1.7 PODATKI O OBSTOJECIH OBJEKTIH IN UREDITVAH NA NATECAINEM OBMOCIU

Na nate¢ajnem obmogju je bil leta 2003 zgrajen objekt Zdravstveni dom Krsko s skupno povr$ino 4.779, 30 m?, v
katerem je umeslena tudi Lekarna Krsko. Lekarni Kriko pripada etaZna lastnina 291,30 m?, ZD Kr$ko pripada
4.488,00 m2,

Objekt v velikosti 55,42 m x 19,30 m etaznosti K+P+1+2+3+Po. Nosilna konstrukcijo je sestavljena iz AB nosilnih
sten 20 cm (jedro objekta) in AB okvirjev s stebri 30/30 cm na obodu. Medetazne plos¢e so AB debeline 20 cm.
Parapetni deli sten so iz AB, notranje predelne stene so pozidane (sanitarije) ali pa so izvedene v lahki
suhomontazni izvedbi (mavénokartonske plosce). Objekt je temeljen na temeljni plosci, iz pregledanega projekta
ni mozno enoznacno razbrati ali je temeljna plos¢a debeline 40 ali 60 cm. Objekt ima glavni vhod na daljsi stranici
orientirani na jug in dva stranska vhoda na oZjih stranicah. Kletna etaza ima samostojen vhod in dovoz. Dovoz je
znotraj natecajnega obmocja urejen do kletne etaze in do urgence. Prostori kletne etaze so na juzni stranici
osvetljeni neposredno in naravno, na severni strani pa posredno preko svetlobnega jaska.

Objekt ima nadstresek za zahodni strani pred vhodom na urgenco. Plos¢ad pod nadstresenim delom sluzi
intervencijskim vozilom (urgenca) in dostopu do helioporta. Urejen je uvoz v kletno etazo.

Na gradbeni parceli sta urejena parkiriS¢e na prostem in avtobusna postaja lokalnega prometa. Zunanja ureditev
obsega zelene in tlakovane povrsine ter oporne zidce terena. Tlakovane povrsine so zarobnicene, zelene povrsine
so zatravljene. Pred glavnim vhodom in stranskih vhodom na vzhodni strani je urejena ambicioznej$a zasaditev. Na
severni strani na zelenih povrSinah raste srednje in visoko drevje. Ostale zelene povrSine niso zasajene z
grmovnicami ali drevjem. Na zahodni strani je ploscad za intervencijska vozila asfaltirana.

Avtobusna postaja je nadkrita. Poleg je umescen prostor za parkiranje koles. Lokacija avtobusne postaje je
neustrezna zaradi umestitve v bliZini uvoza, kar povzrofa prometne zastoje na nateCajnem obmocju v Casu
prihoda avtobusa in ovira dovoz na urgenco in uvoz do dostave v kletnih prostorih. Zbiranje odpadkov je urejeno
primerno, v kletni etazi obstojecega objekta.

Parkirne povrsine imajo urejeno odvajanje meteorne vode. Parkirna mesta so oznacena, promet je urejen s
prometnimi znaki in oznakami na cestis¢u, na parkiris¢u so urejeni plocniki in javna razsvetljava. Na delu parkirnih
povrsin od izbruha Covida-19 stojijo zacasni objekti. Invalidska parkirna mesta so umeséena pred obstojeci vhod v
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objekt.

Uvoz na parcelo je urejen in ustrezen.

LEGENDA SIMBOLOV IN POMEN OZNAK;

5 INTERVENCLSKA POT

(—T—? ZUNANJI NADTALNI HIDRANT

NNIEYE S
TnneaEs
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—

Slika 21: Interna prometna ureditev s prikazom uvozov, intervencijskih poti in vhodov v objekt. Vir: ZD Krsko

Rusenje objektov na natecajnem obmocju ni nacrtovano.
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2.1.8 FOTOGRAFSKI PRIKAZ OBJEKTOV IN UREDITEV

Foto 1: Pogled na uvoz na natecajno obmodje in
obstojeci objekt ZD z juga.

Foto 2: Pogled na vhod v obstojeci objekt z vzhoda.
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Foto 4: Pogled na obstojeci objekt ZD z zahoda iz
smeri helioporta.

Foto 5: Uvoz v klet. Nad uvozom je nadstreSena Foto 6: Nadstresek in plo$¢ad pri vhodu / dovozu na
plos¢ad urgence. urgenco v pogledu iz zahoda.

Foto 7: Obstojec¢i oporni zidec terena poteka na Foto 8: Obstojeci glavni vhod z juzne strani. V
severni strani v smeri vzhod zahod. ospredju so invalidska PM.
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Foto 9: Dovoz na natecajno obmocje, desno
pokrita kolesarnica in avtobusna postaja.

Foto 11: Puscica oznacuje prostor za umestitev
prizidave v pogledu iz vzhoda.

Foto 12: Puscica oznacuje prostor za umestitev
prizidave v pogledu iz severa.
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Foto 13: Sosednji objekt (izven natecajnega
obmocja) Dom ostarelih Krsko je najvisji objekt v
EUP.

Foto 14: Sosednji stanovanjski objekti (izven
natecajnega obmocja). V ospredju oporni zidec z
drenaznim kanalom.
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Foto 15: Sosednji stanovanjski objekti (izven Foto 16: Sosedniji storitveni in stanovanjski objekti
natecajnega obmocja) na severu in na zahodu. izven obmocdja zazidave. V ospredju travnik s
helioportom (izven obmocja zazidave).

Foto 17: Sosednja pozidava (izven natecajnega obmocja) v pogledu z dovozne ceste v pogledu od J proti zahodu.

V ospredju je travnik s helioportom.
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Foto 18: Sosednja pozidava (izven natecajnega obmocja). Desno obstojeci objekt ZD. V ospredju dovozna cesta

in travnik s helioportom. Puscica oznacuje natec¢ajno obmocje.
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Foto 19: Sosednja pozidava — trgovski objekt (izven natecajnega obmocja). Pogled na drugi dovoz do objekta.

Foto 20: Parkiris¢a na vzhodni strani natec¢ajnega obmocja.
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Foto 21: Pogled na prostor znotraj meje obmocja za prizidavo objekta. Pogled iz severovzhoda proti jugozahodu.
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Foto 22: Obmocje ZD iz zraka. Vir: MOK
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3. PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOIJIH NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA TER IZDELANIH IDEJNIH ZASNOVAH

3.1 VELJAVNI PROSTORSKI IN DRUGI AKTI
¢ Odlok o Obc¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Krsko, Ur. I. RS., §t. 61/2015, 40/17-obvezna razlaga in 61/19

Nacin urejanja: PIP in PPIP — 104. ¢len in 191. ¢len OPN

¢len

aktualno

101. ¢len

(obmodja in povrsine podrobnejse
namenske rabe prostora)

Zdravstvena dejavnost se uvr$¢a med centralne dejavnosti. Podrocje
namenske rabe na natecajnem obmocju je:

= CD — obmocja centralnih dejavnosti, CDh — druga obmoc¢ja centralnih
dejavnosti (mirna obmocja) (92 %)*

in

= ZD - druge zelene povrsine (8 %)**.

(*Za obmocdja in povrsine podrobnejse namenske rabe, kjer so s

strokovno podlago dolo¢ena obmocja I. in Il. stopnje varstva pred
hrupom — mirna obmogja, je dodana oznaka »h«.)

(**Obmocja zelenih povrsin, ki so namenjena preZivljanju prostega Casa,
predvsem rekreaciji in Sportu na prostem in izboljSavi kakovosti bivanja
... Parki ZP, ZPh)

103. ¢len

(EUP na obmocju naselij in odprtega
prostora ter nacin urejanja prostora

... KRS 102 ... Obmogje ob zdravstvenem domu in domu upokojencev ...
10 — PIP druga obmocja centralnih dejavnosti

104. ¢len 10 — PIP druga obmocja centralnih dejavnosti : Obmocje ob
zdravstvenem domu in domu upokojencev : KRS 102
112. ¢len (1) Vrste dopustnih dejavnosti so definirane po posameznih enotah

(vrste dejavnosti)

urejanja prostora.

113. ¢len

(velikost ter oblikovanje zahtevnih in
manj zahtevnih stavb)

(1) Dozidave in nadzidave stavb se morajo oblikovno prilagoditi
obstojeci stavbi. Pri oblikovanju stavb se upostevajo kakovostne
okoliske objekte v posamezni EUP (Clenitev fasad, okna, balkoni,
nadstreski, struktura in materiali fasad ipd.). (2) Pri gradnji je treba
upostevati:

—tlorisi stavb: podolgovate oblike, razmerje med stranicami je 1:1,2 do
1:2. Na osnovni tloris je dopustno dodajati manjSe volumne (L, T oblike)
do najvec 40 % osnovnega tlorisa. Dozidave obstojecih stavb so
dopustne do 40 % obstojecega tlorisa;

Opomba: Za prizidavo ZD je bilo z lokacijsko preveritvijo sprejeto
odstopanje od 113. ¢lena, s katerim je omogocena prizidava, ki je
vecja od 40 % osnovnega tlorisa ob izpolnjevanju drugih PIP, k
dolocajo velikost pozidave gradbene parcele (glej 191. clen).
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-viSinski gabariti: stavbe se viSinsko prilagajajo prevladujoci visini
obstojecih stavb.

114. ¢len

(ureditev javnih povrsin, okolice
stavb in zelenih povrsin)

(1) Urbana oprema na javnih povrsinah se oblikuje v skladu s Katalogom
urbane opreme in objektov za oglasevanje v obcini Krsko, ki je dostopen
na spletni strani obcine.

Opomba: Katalog urbane opreme in objektov je v natecajnih prilogah.

(3) Na parceli namenjeni gradnji stavb mora biti vsaj 10 % zelenih
povrsin.

(10) Ohranjajo se zelene povrsine ob vodotokih minimalno 5 m, z
obvodno vegetacijo. Na njih je dopustno urejati pes poti in dostope do
vode, dopustna je postavitev pomolov kot enostavnega objekta do 20
m2, ureditev breZin potoka in podzemnih infrastrukturnih vodov.
Ureditve se izvajajo sonaravno, z naravnimi materiali.

115. ¢len

(lega stavb)

(1) Pozidava mora slediti obstoje¢emu morfoloSkemu vzorcu v naselju.
Stavbe morajo slediti obstojeci tipologiji pozidave.

(2) Pri umestitvi stavb je treba upostevati:

— dominante naselja (cerkev, trg, drevo kot osrednji prostor vasi ipd.

),

— uposteva se gradbena linija obstojecih sosednjih stavb, predvsem pri
obcestni pozidavi, dopustna so odstopanja zaradi konfiguracije terena in
prometne varnosti.

(3) Zapolnjevanje vrzeli v naseljih se izvaja tako, da se stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe praviloma umescajo ob prometnico, nezahtevne
in enostavne stavbe pa v ozadju parcele namenjene gradniji.

(4) Lego stavb je treba prilagoditi znacilnostim obstojece grajene
strukture. Daljsa stranica stavb, lociranih na pobocjih, mora biti
vzporedna s plastnicami. Dopustna je tudi drugacna lega, pod pogojem,
da postavitev stavbe upoSteva urbanisti¢ni vzorec dela naselja ali
orientacijo obstojecih slemen.

117. ¢len Za lego stavb se uposteva tudi podrobni PIP (191. ¢len OPN)

(odmiki) Opomba: Umestitev nacrtovanega objekta je dolocena z mejo
lokacijske preveritve.

130. ¢len (4) Pri dimenzioniranju parkirisc je treba upostevati veljavne normative

(gradnja prometne infrastrukture)

za dolocanje parkirnih mest po posameznih dejavnostih.

Opomba 1: Obstojecih je 150 parkirnih mest. Z dozidavo se ne posega
na obmocje obstojecih parkirnih mest. V kleti prizidanega objekta je
dolocena povrsina za parkiranje (glej natecajno nalogo poglavje 4.2.3.
Programsko funkcionalna zasnova).

OPN ne doloca konkretneje pogojev za dimenzioniranje parkirnih
mest. Stevilo parkirnih mest opredeljuje Tehniéna smernica za
graditev za zdravstvene stavbe. Za obstojeci ZD in prizidani del je
potrebno nacrtovati:

- 105 PM za bolnike in spremljevalce (=50% od skupnega stevila
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bolnikov v eni uri v ordinacijah), od tega 5% oz. najmanj 3 PM za osebe
na invalidskem vozicku in najmanj 2 PM za taksiste,

- za sluzbena vozila 30 PM, od tega 3 PM za kombije podaljsan
transporter, 1 PM za kombi povisan transporter, 1 PM za
enoprostorno vozilo,

-5 PM za dostavo materiala (za ZD 4 PM in za lekarno 1 PM),
vzdrZevanje, servise, dostave in odvoz /dovoz perila

- 81 PM za zaposlene

Lekarna Krsko:
- 17 PM za osebna vozila zaposlenih
- 10 PM za obiskovalce

Opomba 2: Pri nacrtovanju dovozov, dostopov in vhodov natecajnike
opozarjamo na tocko 8.4.1 Tehni¢ne smernice za graditev za
zdravstvene stavbe. Tehni¢na smernica se nahaja med natecajnimi
prilogami.

Opomba 3: Intervencijska vozila Urgence ostanejo parkirana na
ploscadi pred vhodom na Urgenco, ker morajo biti v stalni
pripravljenosti.

151. ¢len

(varstvo pred hrupom)

Za CDh velja:

(3) Il stopnja varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v
okolje, ki je motec zaradi hrupa

— ZPh (parki - mirno obmocje)

181. ¢len

(enote urejanja na obmocdju
urbanisticnega nacrta Krsko z
Leskovcem pri Krskem ter nacin
urejanja prostora)

... KRS 102 ... Obmogje ob zdravstvenem domu in domu upokojencev ...
10 — PIP druga obmocja centralnih dejavnosti

191. ¢len

(KRS 101, KRS 102, KRS 103, KRS 104, KRS 105, KRS 106, LES 101, LES 102)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Vrste objektov

V enoti KRS 102 je dopustna gradnja le:

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine; samo
domovi za starejSe osebe, domovi za odvajanje odvisnosti

1242 GaraiZne stavbe
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
V stavbah je dopustna ureditev stanovanjskih prostorov.

Na obmocju drugih urejenih zelenih povrsin (ZD) je dopustna ureditev
travnatih povrsin z urbano opremo ter zasaditev drevoredov.
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Vrste nezahtevnih in enostavnih
objektov

Na drugem obmocju centralnih dejavnosti (CD) je dopustna gradnja
tudi: — samostojno parkiris¢e Gradnja majhne stavbe, male komunalne
Cistilne naprave in pretocnih greznic ni dopustna. Dopustna je gradnja le
varovalnih ograj.

Dopustne dejavnosti

Na drugem obmocju centralnih dejavnosti (CD) so dopustne dejavnosti:

(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

2. VELIKOST OBJEKTOV

Faktor zazidanosti

do 0,7

Opomba: Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, je razmerje
med zazidano povrsino in celotno povrsino parcele, namenjene gradniji.
V zazidano povrsino se Stejejo tlorisni gabariti najvecje etaze stavb nad
terenom, vklju¢no s tlorisnimi gabariti vseh enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki so stavbe.

Tlorisni gabariti

Dopustne so pravokotne kvadratne ali nepravilne tlorisne oblike.
Tlorisna povrsina novih stavb je najve¢ do 1500 m2*,

Opomba*: Dozidava je lahko tudi vecja ob izpolnjevanju drugih PIP, ki
dolocajo velikost pozidave gradbene parcele. (Sklep o lokacijski
preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
za obmodje dela EUP KRS 102, dozidava Zdravstvenega doma Kriko,
Uradni list RS, §t. 32/2023)

Visinski gabariti

— Visinski gabariti v enoti KRS 101, KRS 102, KRS 103, KRS 105, LES 101 in
LES 102 ne smejo presegati viSine najviSjega objekta zgrajenega v
enoti.

Opomba: Najvisja stavba v KRP 102 je Dom starejsih obcanov ID 1321-
68 z najvisjo viSinsko koto 188 m n.v. stavbe in karakteristicno viSino
166,5 m n.v. =21,5m.

3. OBLIKOVNI POGOJI

Lega stavb

Odmiki stavb od parcelne meje so najmanj 5 m.*

Opomba*: Za prizidavo ZD je doloceno obmocje prizidave.

Strehe in kritina

Dopustne so dvokapne, ravne ali enokapne strehe. Gradnja napusca je
dopustna do 1 m. Barva kritine se mora ujemati z barvo kritine
sosednjih obstojecih objektov znotraj enote.

Fasade stavb

Oblikovanje ter horizontalna in vertikalna ¢lenitev fasad mora biti
enostavna. Okenske in vratne odprtine simetri¢no razporejene.
Dopustno je uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne
¢lenitve, uporaba lesa, stekla in drugih sodobnih materialov).

4. POGOIJI IN MERILA ZA PARCELACIO

Velikost parcele namenjene gradnji

Parcele namenjene gradnji novih stavb se dolocijo upostevajoc graficno
prilogo Urbanisti¢nega nacrta »Elementi urbanisticnega in
arhitekturnega oblikovanja obmocij in objektov«. Dopustno je tudi
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odstopanje od prikazane parcelacije pod pogojem, da parcela
namenjena gradnji nove stavbe omogoca nemoteno funkcioniranje
sosednjih stavb. Parcelacija oziroma gradnja nove stavbe je dopustna
tudi na mestih, kjer to ni posebej oznaceno, ¢e gre za zapolnitev
obstojece pozidave ob cesti.

5. POGOJI GLEDE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Promet Pri gradnji nove stavbe med CKZ in domom za ostarele je treba
zagotavljati dostop do srednjeSolskega centra in dostavno pot do
nakupovalnega centra.

6. OSTALI POGOII

KRS 102, KRS 104, KRS 105 —V enotah KRS 102 in KRS 104 se ob CKZ naértuje veénamenska steza.

-V enoti KRS 102 so na obmo¢ju zdravstvenega doma in doma
upokojencev (CD) ter na zelenih povrsinah (ZP) dopustni posegi, ki ne
presegajo Il. Stopnje varstva pred hrupom.

— Na vodovarstvenem obmocdju v enoti KRS 102, KRS 104 in KRS 105 se

pri gradnji in drugih ureditvah v prostoru upostevajo obcinski in drzavni
predpisi. Za posege je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za
vode.

» Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, $t. 51/14, 57/15,
26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2), (v kolikor je potrebna glede na natecajno resitev).

3.2 PROJEKTNI POGOJI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Predhodni projektni pogoji NUP so bili pridobljeni v fazi lokacijske preveritve* in so Ze vgrajeni v natedajno
podlago.

3.3. IZDELANE PROJEKTNE ZASNOVE

* Za objekt »Novogradnja-dozidava Zdravstvenega doma Kréko« je bila izdelana idejna zasnova KGIP 2021/014;
KGIP 2014/014/1/ idz; Kriko, september 2021. Dokumentacijo sta izdelala projektanta KOSTAK GIP d.o.0., CKZ 47
Krsko in Arhitektura MJ d.o.o0., Koblarjeva ulica 7A, 1000 Ljubljana. Vodja projekta Ervin Mahne, univ. dipl. inZ. arh,
PA PPN ZAPS 0422, sodelujoci pooblasceni arhitekti Ervin Mahne, u.d.i.a., Milos Jeftic, u.d.i.a., Andrej Bucar, mag.
inZ. arh.

= Za fotovoltaicno elektrarno je bila izdelana Preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltai¢ne elektrarne
na novo zgrajenem objektu ZD Krsko, proj. §t. 36/2022-1, izdelovalca Lokalna energetska agencija, junij 2022

4 Elaborat lokacijska preveritve za individualno odstopanje od PIP za del EUP KRS 102, dozidava Zdravstvenega
doma Krsko, $t. 2219, izdelano v septembru 2022, izdelovalec M MUNDUS, prostorsko naértovanje in arhitekturno
projektiranje, Mateja Susin Brence s.p..
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4. PROJEKTNA NALOGA

Zdravstveni dom Krsko v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS $t.: 23/05-UPB2, 23/08) opravlja
zdravstveno dejavnost na primarnem nivoju. Zdravstvena dejavnost je razdeljena na Stiri osnovna podrocja
delovanja: sploSna izvenbolnisni¢na zdravstvena dejavnost, specialisti¢na izvenbolniSni¢na zdravstvena dejavnost,
zobozdravstvena dejavnost in samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki. Med ne
zdravstvene dejavnosti se uvrs€ajo: poslovanje z nepremi¢ninami in poslovne storitve, izobraZzevanje, zaloznistvo
in druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.

Lekarna Krsko v Skladu s Zakonom o lekarniski dejavnosti (ZLD_1), (Uradni list RS,
$t. 85/16, 77/17,73/19 in 186/21) opravlja lekarnisko dejavnost z namenom zagotavljanja kakovostne in
ucinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede
njihove varne, pravilne in ucinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Poleg tega
zagotavlja tudi farmacevtske obravnave za ohranjanje zdravja in doseganje pri¢akovanih klini¢nih, humanisticnih
in ekonomskih izidov zdravljenja.

4.1 URBANISTICNA ZASNOVA

Urbanisti¢no zasnovo na natecajnem obmocju ureja veljavni prostorski akt Obcinski prostorski nacrt obcine Krsko
v strateskem in izvedbenem delu. Urbanisti¢na zasnova se ne spreminja z ureditvami na natecajnem obmocju oz
velja, da je projektna naloga skladna s sprejeto urbanisti¢no zasnovo.

4.1.1 DISPOZICIJA OBJEKTA IN ZUNANJA UREDITEV

Urbanisti¢na umestitev in arhitekturna zasnova naj kar najbolj ohranjata naravne in grajene danosti natecajnega
obmodja. Z umestitvijo osnovnega volumna prizidave v okvire obmocja lokacijske preveritve in z orientacijo vzdolz
ceste, vzdolZ obstojeCega objekta in vzdolz plastnic terena se ohranijo parkirne povrsine, uvoz in intervencijske
poti ter povrSine. Zelene povrsine se s prizidavo zmanjsajo, vendar prizidava ZD znotraj obmocja lokacijske
preveritve Se vedno zagotavlja ustrezen faktor zelenih povrsin na gradbeni parceli.

Pri umescanju prizidave objekta znotraj obmocja lokacijske preveritve je potrebno zagotoviti, da so razmiki med
prizidanim in obstojec¢im objektom toliksni, da so zagotovljeni svetlobno tehni¢ni, pozarno varnostni, sanitarni in
drugi pogoji ter da sta moZna vzdrZevanje in raba objektov v okviru parcele objekta. Zagotoviti je potrebno
povezavo z objektom Zdravstvenega doma.

Prizidani del in obstojeci del je potrebno povezati v vseh etazah. Glavni vhod se prestavi. Obstojeci del in prizidani
del naj imata skupni vhod. Za Lekarno Krsko je potrebno zagotoviti gospodarski dostop /dovoz.
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Slika 23: Tloris obstojecega objekta z oznakami obstojecih vhodov. Vir: ZD Krsko.

Ureditev okolice stavbe in zelenih povrsin doloc¢a 114. ¢len prostorskega akta. Osnovne postavke so:
- zagotoviti je potrebno 10% zelenih povrsin na gradbeni parceli,

- dopustna je nizka zelena zasaditev do 2,0 m na meji sosednjih parcel,

- podporni zidovi v viSini do 1,5 m (razen v posebnih primerih, glej ¢len 114. za oblikovanje v teh primerih),

- v primeru terasaste izvedbe podpornih zidov mora biti terasa Siroka vsaj 0,5 m za zasaditev visjih rastlin,

v primeru izvedbe podpornih zidov, Skarp in stabilizacijskih objektov daljSih od 2 m, morajo biti ¢lenjeni

(kombinacija razlicnih materialov, struktur, podpornikov),
- pespoti naj bodo tlakovane ali asfaltne,

- parkiris¢a naj bodo asfaltirana,

Ohranjajo se zelene povrSine ob vodotokih minimalno 5 m z obvodno vegetacijo (vodotok je izven

natecajnega obmodja).
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4.1.2 URBANISTICNO OBLIKOVANJE, MORFOLOGIJA, VISINA, TLORISNE DIMENZIJE

Morfoloski vzorec na SirSem obmodju ob nateCajnem obmocdju koncentrira objekte druzbene infrastrukture z
mirno namembnostjo (zdravstveni dom, dom ostarelih, v bliZini Se Solski center, osnovna Sola ter oskrbni objekti
trgovina in storitvene dejavnosti) in jih umesca ob lokalnih cestah. Robno meji morfoloski vzorec natedajnega
obmocja na stanovanjsko gradnjo na severu in na nepozidane zelene povrsine na jugu. Morfoloski vzorec se ne
spreminja.

Tipologija objekta: linijski objekt nestanovanjske gradnje (objekt druzbene infrastrukture — Z — zdravstvo)
Tipologija zazidave naj sledi namembnosti objekta in zahtevanemu programu ob upostevanju obstojecih objektov,
potrebnih povezav, dostopov ter prostorskih moznosti. UpoStevati je potrebno dolodilo 113. ¢lena prostorskega
akta o vzdolZznem tipu stavb 1:1,2 do 1:2. Na vzdolzni tloris je dopustno dodajati manjse volumne (L, T oblike).

Visina: dolocena je najvecja visina objekta, ki mora biti niZja od najviSjega objekta v enoti urejanja (= 21,5 m, glej
poglavje 3, 191. clen.).

EtaZinost: obstojeci objekt in prizidava morata biti povezana v vseh etazah brez arhitektonskih ovir.

Meja obmocja za umestitev prizidave: objekt mora biti umescen znotraj meje obmocja prizidave, ki je dolocena z
mejo lokacijske preveritve. Podzemna etaza lahko obsega celotno obmocje znotraj meje za umestitev prizidave.
Meja obmocja prizidave je dolofena na natecajni podlagi - geodetska podlaga.

4.2 PROJEKTNI DEL NATECAJA
4.2.1 Osnovne usmeritve

V prizidanem objektu se uredi prostore na nacin, da bo zagotovljena varna oskrba bolnikov ter varno in udobno
delo zaposlenih. Predlog mora zajemati ureditev okolice z ozelenitvijo, racionalno organizacijo dostopov za
prizidani in obstojeci objekt. Prizidavo je potrebno umestiti na nacin, da se z resitvijo osmisli odnose med objekti v
okolici in terena v smislu celovite urbanistine resitve in ustrezno kvalitetno arhitekturno zasnovo objekta z

zunanjo ureditvijo objekta. Na natecajnem obmodcju se uporablja enotna urbana oprema (klopi, vizualni
komunikacijski objekti, ulicne svetilke in podobno. Katalog enotne urbane opreme se nahaja v natecajnih prilogah
D_2 KATALOG URBANE OPREME.

4.2.2 Predstavitev obstojecega objekta z opisom programov

Podatki o dimenzijah obstojeCega objekta so podani v obliki osnovnih tlorisnih mer pritli¢ja, etaznih visin in
severne fasade. Kota +0,00 = 167,97 m n.v. oz kota tlaka pritli¢ja je informativna. Informativna kota obstojece
kleti je -3,94 m. Podrobni posnetki obstojecega objekta in natancne kote tlakov niso na voljo. Graficne priloge
kazejo stanje v letu 2003, ko je bil objekt zgrajen Projektna ponudba naj zato obsega ponudbo podrobnega
posnetka obstojeCega objekta v obsegu, ki je potreben za izdelavo gradbene dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za prizidek in za predvidene posege v obstojeci objekt.

V obstojeci objekt natecajna naloga posega:

- v pritli¢ju, na obmocju sedanje lekarne in na obmocju splosnih ambulant v skupni povrsini cca 381 m2, kolikor
jih je potrebno zagotoviti za Razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavno predsolskih otrok Posavje.
Prostore za Razvojno ambulanto se zagotovi tako, da se obstojeco lekarno in del splosnih ambulant preseli v
prizidani objekt.

- vvseh etazah na obmocju navezave obstojecega in prizidanega objekta.
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KLET

ELEKTROSTIKALISCE, KOGENERACIJA, INFEKTIVNI ODPADKI, SKLADISCE ZA KISIK, STERILIZACIA,
PARKIRNA PLOSCAD VZDRZEVALEC, SKLADISCE ZA MATERIAL SPLOSNA AMBULANTA FIZIOTERAPIIA LEKARNA

¥

SKLADISCE, ZDRAVSTVEND GARDEROBE OSEBJA KLINIENA PSIHOLOGIA FIZIOTERAPIJA
JEDILNICA VZGOUNI CENTER REFERENCNA AMBULANTA

Slika 24: Tloris kleti obstojecega objekta ZD Krsko. Vir: ZD Krsko

Opis kletnih prostorov (predmet natecaja je le povezava s prizidanim objektom):
= Kletni prostori so na juzni strani osvetljeni naravno, neposredno in zadostno, na severni strani pa posredno in
nezadostno, preko svetlobnih jaskov.

* Odprti del garaze se uporablja za skladis¢enje in sortiranje odpadkov, prostor za kisikove bombe, prostor za
kogeneracijo,

= 1 garaza, v kateri je sedaj urejena jedilnica za cca 10 oseb,
= 1 garaza je sedaj preurejena v skladis¢e za orodje in vrtno mehanizacijo,
= v 2 arhivskih prostorih se sedaj nahaja zdravstveno vzgojni center,
= 1 prostor za vzdrzZevalca,
= 1 skladis¢e za material,
= garderoba za Zenske z WC in tusem,
= garderoba za moske z WCin tusem,
= prostor za vozicke je preurejen v prostor za sterilizacijo,
= v jedilnici je urejen prostor za referencno ambulanto, prostor za posege in prostor za klini¢nega psihologa,
» kuhinja je predelana v garderobe za zaposlene,
= skladisce kuhinje sluzi za arhiv za zdravstvene kartoteke,

= Prostor za sterilizacijo je preurejen v splosno ambulanto v istih prostorih deluje tudi diabetoloska ambulanta in
ultrazvoéna ambulanta.

* hodnik sluzi za ¢akalnico.
* Prostori fizioterapije,

= skladisce Lekarne Krsko.
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Slika 25: Tloris pritli¢ja obstojecega objekta ZD Krsko. Vir: ZD Krsko
Legenda:

- obstojece ordinacije sploSne medicine, ki se prestavijo v 1. nadstropje prizidave

obstojeca lekarna, ki se prestavi v pritli¢je prizidave

Opis pritlicnih prostorov:

= prostori lekarne Krsko, ki se s prizidavo izpraznijo,

= prostori 2 sploSnih ambulant, ki sta na juzni strani objekta, se s prizidavo izpraznita. Prostori 2 zasebnih ambulant, ki
sta na severni strani, ostajata v pritliju obstojecega objekta,

* nujna medicinska pomoc¢ s prostori za dispecerja, sestrsko soba, ordinacijo, ¢akalnico, prostor za reanimacijo, WC za
paciente, skladiS¢e za material, garderoba za delovno obutev, deZurne sobe s tusem in WC za osebje 5x, ¢ajna kuhinja
za osebje,

*WCMinZ,
= 4 ambulante druZinske medicine od tega dve ambulanti koncesionarjev,
= ¢akalnica, WC za paciente M in Z

= sprejemna pisarna pri vhodu v avli pred dvigalom.
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PRVO NADSTROPIJE (predmet natecaja je le povezava s prizidanim objektom)
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Slika 26: Tloris prvega nadstropja obstojeCega objekta ZD KrSko. Opomba: Prikazano je stanje leta 2003 ob
izgradnji objekta. Vir: ZD Krsko

Opis prostorov v prvem nadstropju:

» Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo predsolskih otrok s prostori za ordinacijo, sestrsko sobo, prostor
za Denver testiranje, 2 prostora za logopeda, 2 prostora za delovno terapijo, 3 prostori za nevrofizioterapijo, 1 prostor
za specialnega pedagoga, 1 prostor za administracijo, 1 prostor za specialista klinicne psihologije, ¢akalnica za pripravo
na pregled.
» Avla ob stopnicah na preventivnem delu predSolske kurative je pregrajena v prostor za logopeda, ki deluje v Razvojni
ambulanti.

= Cakalnica za predgolsko preventivo je pregrajena, v njej deluje delovni terapevt za potrebe Razvojne ambulante,

= Rentgen za skelet in PC, rentgen za lokalno slikanje zob in ortopan ter prostor za RTG inZenirje (v osrednjem delu
stavbe na zahodni strani objekta),

= WC za osebje M in Z.

» Dispanzer za mentalno zdravje s prostorom za logopeda in prostorom za specialnega pedagoga, V prostoru z njimi
delo kombinira Se psiholog.

* Diagnostic¢ni klini¢ni laboratorij s prostorom za vodjo laboratorija, prostorom za preiskavo urinskih vzorcev, notranjim
WC za M in Z za oddajo urina, prostor za sprejem in odvzem krvi, prostor za analizatorje krvi, prostor za medicinsko
biokemijo.

43




= Zasebna pediatricna ambulanta (ordinacija, sestrski prostor, prostor za posege).
= WC za paciente M in Z.

» Cakalnica

= Avla pred dvigalom

* Prostori otroskega dispanzerja: Kurativni prostori obsegajo ordinacijo, sestrski prostor, prostor za posege in 2 sobi za
izolacijo, WC za paciente, Cakalnica, arhivski prostor.

* Preventivni prostori obsegajo ordinacijo, sestrski prostor, prostor za preiskave in meritve, ¢akalnica, prostor za cepiva,
arhivski prostor. Prostori preventive imajo zagotovljen loc¢en vhod za zdrave otroke.

DRUGO NADSTROPJE (predmet natecaja je le povezava s prizidanim objektom)

PSIHIATRICNA "
AMBULANTA DISPANZER ZA ZENSKE ORDINACIJE SPLOSNE MEDICINE SOLSKA PREVETIVA
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Slika 27: Tloris drugega nadstropja obstojeCega objekta ZD Krsko. Opomba: Prikazano je stanje leta 2003 ob
izgradnji objekta. Vir: ZD Krsko

Opis prostorov v drugem nadstropju:

» 1 prostor za socialnega delavca, ki dela za razvojno ambulanto,

= Psihiatricna ambulanta s prostorom za zdravnika in prostorom za medicinsko sestro, ¢akalnica za paciente je kar
hodniku,

= Klini¢na psihologija obsega prostor za terapijo in prostor za zdrav. administratorja,

* Medicina dela prometa in Sporta obsega 1 prostor za testiranje vida, 1 sejno sobo, 1 prostor za arhivske omare, 2
ordinaciji, 1 sestrsko sobo, 2 prostora za posege, 1 prostor za cikloergometrijo, 1 prostor za psihologa, 1 ¢akalnica,

WC za osebje M in Z,

= Zasebna ginekolo$ka ambulanta obsega 1 prostor za UZ, 1 ordinacijo, 1 sestrska soba, 1 notranji WC,
= WC za paciente M in Z,

» Cakalnica

= Splosna ambulanta: 1 ordinacija, 1 sestrska soba, 1 prostor za posege,

* Pulmoloska ambulanta; 1 ordinacija, 1 prostor za sestro,
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= Avla pred dvigalom

* Prostori Solskega dispanzerja: Kurativni prostori obsegajo ordinacijo, sestrski prostor, prostor za posege in 2 sobi za
izolacijo, WC za paciente, ¢akalnica, arhivski prostor.

= Preventivni prostori obsegajo ordinacijo, sestrski prostor, prostor za preiskave in meritve, ¢akalnico, prostor za cepiva,
arhivski prostor. Prostori preventive imajo zagotovljen lo¢en vhod za zdrave otroke.

TRETJE NADSTROPJE (predmet natecaja je le povezava s prizidanim objektom)

UPRAVA, RACUNOVODSTVO ., ZOBOZDRAVSTVO | .. ORTODONT Z i SPLOSNA
W OTROCI = " TMODELOTEKO ™ AMBULANTA

PREDAVALNICA, SEJNA SOBA
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PATRONAZA, PATRONAZA, .. ZOBOTEHNIKA ZOBOZDRAVSTVO .
INFORMATIKA™  KNJIGOVODSTVO ODRASLI + OTROCI " ZOBNI LABORATORW

Slika 28: Tloris tretjega nadstropja obstojecega objekta ZD Krsko. Vir: ZD Krsko

Opis prostorov v tretjem nadstropju:

» Patronazna sluzba: 2 prostora kot pisarna,
* Prostor za informatika,

» Knjigovodstvo, 1 pisarna,

= Direktor,

= Tajnistvo in kadrovska sluzba, 1 pisarna,

» RaCunovodstvo, 1 pisarna,

» Pomocnik direktorja, 1 pisarna,

* Osebni dohodki, 1 pisarna,

* Nabavna sluzba, 2 pisarni,

= Sejna soba in predavalnica s prostorom za skladis¢enje materiala in administrativno podporo (kopiranje, vezanje,
razrez...),
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* Predavalnica,

* WC za osebje,

» Cajna kuhinja,

* WC za paciente M in Z,

= Cakalnica,

* Prostor za zobotehni¢no racunalnisko obdelavo,

» Zobozdravstvena vzgoja, 1 pisarna,

= 2 zobozdravstveni ambulanti za otroke in mladostnike, 2 ordinaciji,
= 5 zobozdravstvenih ambulant za odrasle, 5 ordinacij,

» Ortodontska ambulanta, ordinacija in prostor za nacrtovanje,
* Prostor za server,

= Avla,

* WC za osebje in garderobe,

= Cajna kuhinja za zobozdravstvo,

= Zobotehnika, prostor za pedi, prostor za vlivanje, modelirnica, prostor za peskanje, skladisce,

= Splosna ambulanta, ordinacijam sestrski prostor, prostor za posege, prostor za kartoteko, prostor za referenc¢no sestro.

PODSTRESIJE (ni predmet natedaja)
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Slika 29: Tloris podstresja obstojeCega objekta ZD Krsko. Vir: ZD Krsko

Opis prostorov na podstresju:

= Na podstresju se poleg strojnic za hlajenje, kotlovnice, strojnice za klime, strojnice za kompresorje na juzni in zahodni

strani nahajajo arhivi za zdravstveno dokumentacijo, ki so bili dograjeni naknadno.

4.2.1 Usmeritve za promet in zunanje povrsine

» Zunanja ureditev mora zagotavljati kvaliteten ambient za zaposlene, obiskovalce kakor tudi za celotno EUP.

» Uvoze na natecajno obmocje se ne spreminja. Gradbena parcela obstoje¢ega objekta ima dva uvoza. Glavni uvoz

je iz LC najugu, drugi uvoz je iz vzhodne strani proti trgovskemu centru.
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= Zagotoviti je potrebno gospodarski dostop / dovoz za lekarno in ZD za dostavo materiala, vzdrievanje, servise,
dostave in odvoz /dovoz perila.

= Zagotoviti je potrebno dovoz na urgenco (dovoz je Ze obstojec in se ohrani).
= Zagotoviti je potrebno uvoz v garazZo prizidanega dela. Ohraniti je potreben dovoz do obstojecega dela.
= Zagotoviti je potrebno dovoza v drive-in lekarno in dovoz v drive-in ambulante za akutna stanja.

= Zagotoviti je potrebno ohranitev pespoti in kolesarske poti (souporaba povrsine) ¢ez nate¢ajno obmocje v smeri
sever jug. Gre za obstojeCo povezovalno pot med objektom ZD in domom ostarelih v severovzhodnem vogalu
natecajnega obmocja, ki mora omogocati dostop tudi z invalidskim vozickom. Uporabniki poti so stanovalci
objekta Doma ostarelih Kriko, delno u&enci Solskega centra, bliznji stanovalci in obiskovalci ZD. Pe3pot je tudi
dostopna pot do postaje javnega lokalnega potniskega prometa, ki je na natecajnem obmocju.

* Obstojeco avtobusno postajo (lokalnega) mestnega prometa se premakne znotraj nate¢ajnega obmocdja tako, da
ne bo oviran interni promet in sicer: dovoz vozil do plos¢adi pred vhodom na urgenco, dovoz vozil v kletno etazo
(dostave, prevzemno mesto smeti) in dostop do parkirnih povrsin. Potencialni uporabniki avtobusne postaje so,
poleg uporabnikov ZD in Doma starejSih ob¢anov itd., tudi stanovalci bliznjih stanovanjskih stavb in dijaki Solskega
centra.

» Ureditev kolesarske steze je nacrtovana izven natecajnega obmocja ob lokalni cesti in ni predmet natecaja.

» Urediti je potrebno obstojec¢i dovoz tudi do kleti prizidanega objekta in zagotoviti ustrezne manipulacijske
povrsine v kleteh. Zagotoviti je potrebno dostop za funkcionalno ovirane zaposlene (1 PM). Uvoz / izvoz mora biti
dimenzioniran tako, da omogoca uvoz vozil do viSine 3,5 m v kletno etaZo. V primeru shranjevanja odpadkov v
kletnih prostorih je potrebno zagotoviti dostop vozilom komunalne sluzbe.

= Za obiskovalce Razvojne ambulante je potrebno urediti drop-off parkirno mesto, ki mora biti nadkrito in urejeno
tako, da omogoca zasebnost. Na tem parkirnem mestu bodo zacasno ustavili vozilo starSi funkcionalno oviranih
otrok, da bodo razlozili invalidski vozi¢ek in druge medicinske pripomocke.

= Za kolesa in kolesa z motorjem se uredi pokrito kolesarnico. Obstojeca nadkrita kolesarnica je poleg obstojece
avtobusne postaje.

= Zagotovi se parkirna mesta za vsa motorna vozila, enosledna vozila in kolesa, pri éemer se ohrani vse obstojece
povriine namenjene parkiranju. Stevilo parkirnih mest opredeljuje Tehni¢na smernica za graditev za zdravstvene
stavbe. Za obstojeci ZD in prizidani del je potrebno nacrtovati:

POTREBNA PARKIRNA MESTA OD TEGA

ZA ZDRAVSTVENI DOM

105 PM za bolnike in spremljevalce (105 PM = 50% od | 5% oz. ali najmanj 3 PM za osebe na invalidskem
skupnega Stevila bolnikov v eni uri v ordinacijah) vozi¢ku in najmanj 2 PM za taksiste

47




30 sluzbenih vozil, od tega 5 PM za sluzbena vozila | - 3 PM za kombije podaljSan transporter,
ostane parkiranih pred obstoje¢im objektom pod . .
Y . . -1 PM za kombi povisan transporter,
nadstreskom pri urgenci.*

-1 PM za enoprostorno vozilo.

Opomba*: 5 vozil, to je 3 kombi transporterji, 1 kombi
povisan transporter in 1 enoprostorno vozilo so
reSevalna vozila nujne intervencije in vozilo urgentnega
zdravnika. Parkirne povrSine za ta vozila so pod
obstojecim steklenim nadstreskom sedanjega objekta
pred vhodom v prostore urgence. Lokacija parkiriS¢ za
ta vozila ostane na istem mestu, ni je mogoce
premikati, in se ne nacrtuje v kletni etazi prizidanega
objekta. Za ostala sluzbena vozila se uredi PM v kleti
prizidanega dela.

5 PM za dostavo materiala, vzdrievanje, servise,
dostave in odvoz /dovoz perila

81 PM za zaposlene 1 PM za osebe na invalidskem vozic¢ku

Skupaj za ZD: 216 PM + 5 PM (urgenca*)

ZA LEKARNO KRSKO

17 PM za zaposlene

9 za obiskovalce 5% ali 1 PM za invalidne osebe

Skupaj za lekarno: 26 PM

ZA VSE SKUPAJ : 242 PM + 5 PM (urgenca*) = 247 PM

= V garaZi prizidanega dela se zagotovi 10 PM s polnilno postajo za polnjenje elektri¢nih sluzbenih vozil (sistem za
napajanje elektricnih vozil prek kabla).

» Obstojece je urejenih 116 PM na terenu ob obstojeem objektu za osebna vozila, od tega 6 za osebe na
invalidskem vozic¢ku, in 5 PM* za urgentna intervencijska vozila na ploscadi pred urgenco, skupaj 121 PM.
Manjkajocih 126 PM se zagotovi delno v kletni garaZi (kletho etazo je mogoce povecati do meje obmodja za
prizidavo) in delno na terenu, vendar tako, da se ne posega v zelene povrsine.

= Pri nacrtovanju dovozov, dostopov in vhodov natecajnike opozarjamo na tocko 8.4.1 Tehni¢ne smernice za
graditev za zdravstvene stavbe. Tehnic¢na smernica se nahaja med natecajnimi prilogami.

= Zagotovi se ustrezno Stevilo parkirnih mest za osebe na invalidskem vozicku v bliZini vhoda v objekt.

» Ohrani se intervencijske poti in povrsine. Zagotoviti je potrebno dostavo do objekta na nivoju terena in kletne
etaZe. Zagotoviti je potrebno dovoz za urgentna vozila in telesno ovirane osebe do vhoda v Zdravstveni dom.

= Parterje objektov je potrebno urediti kot javni odprti prostor s programsko umestitvijo urbane opreme* (klopi,
zelene, tlakovane povrSine, mesta za parkiranje koles....). Opomba*: Katalog urbane opreme in objektov
oglasevanja v obcini KrSko je v natecajnih prilogah.

= Zagotoviti je potrebno neovirano uporabo povrsin za funkcionalno ovirane osebe.
» Upostevati je potrebno potek zelene poteze vzdolz potoka.

* Predvidi naj se ¢imvec zelenih povrsin s ¢imvecl visoke vegetacije, ki osmisli prostor kot odprto ozelenjeno
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povrsino.

* Predvidi se lahko prestavitev podpornega zidu na severu za potrebe Siritve parkiriS¢a, potrebno je urediti
odvodnjavanje zalednih vod iz sedanjih zelenih povrsin na severu in zahodu natecajnega obmocgja.

* Poleg lo¢enega zbiranja odpadkov je potrebno urediti tudi mesto zaCasnega skladis¢enja odpadkov iz zdravstva
(infektivnih odpadkov, ostrih predmetov, in farmacevtskih odpadkov itd.) skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS,

$t. 89/08 in 44/22 —ZVO-2).

= Komunalne odpadke se zbira na zbirnih mestih izven stavb, vendar znotraj gradbene parcele. Lokacija mora biti
enostavno dostopna, tako za uporabnike kot za odvoz in ne sme poslab3ati kakovosti bivanja okoliskih prebivalcev
(smrad, hrup). Zbirna mesta morajo biti na urejenih in utrjenih povrsinah, zascitena pred vremenskimi vplivi in
ustrezno oblikovana, da bo omogoceno redno in nemoteno lo¢eno zbiranje odpadkov v posodah do dneva
prevzema na prevzemnem mestu. V natecajni nalogi je potrebno doloditi zbirno in odjemno mesto.

» Zbirno in odjemno mesto se na nate¢ajnem obmocju lahko prestavi, pod pogojem, da se zbirno in odjemno
mesto uredi* v skladu s predpisi s podrocja urejanja prostora in da ureditev ustreza funkcionalnim, estetskim in
higiensko-tehni¢nim ter poZarnovarstvenim pogojem. Ne sme ovirati prometa. Zbirno mesto mora biti vizualno
neizpostavljeno. Opomba*: za urejanje glej Katalog urbane opreme in objektov oglasevanja v ob¢ini Krsko, ki je
v natecajnih prilogah.

4.2.2 Usmeritve za arhitekturno zasnovo in oblikovanje

4.2.2.1 Splosno

Arhitekturne resSitve morajo upostevati dolocila in pogoje projektne naloge in razpisne dokumentacije. Pri izdelavi
resSitve je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike, predpise ter zakone in odloke o graditvi
objektov in urejanju zunanjega prostora. Objekti morajo biti zasnovani tako, da bodo zagotavljali dobro pocutje
uporabnikov, pri cemer je potrebno zagotoviti ustrezno toplotno in protihrupno izolacijo, zascito pred soncem in
akustiko prostorov. Objekt mora biti energetsko varcen, konstrukcijska zasnova naj bo racionalna in naj omogoca
dolgorocno fleksibilnost in prilagodljivost tlorisne zasnove.

* Oblikovanje volumna naj poda sodobno arhitekturno resitev.

= Zasnova objekta naj bo racionalna glede stroskov gradnje.

= Zasnova naj omogoca preprosto, jasno Citljivo orientacijo uporabnikom.
* Objekt naj bo zasnovan fleksibilno.

» Neprilagodljivi programi so:

- Razvojna ambulanta mora biti umescena v pritli¢je obstojeCega objekta na mesto obstojece lekarne in
splosnih ambulant.

- SploSne ambulante je potrebno umestiti vse v isto etaZzo, v nadstropje 1 tako, da je kar najbolj smotrna
povezava z laboratoriji v 1. nadstropju obstojece stavbe.

- Lekarna z drive-in delom mora biti v pritli¢ju.

- Ambulanta za akutna stanja z drive-in delom mora biti v pritli¢ju. Drive-in del ambulante za akutna stanja
mora biti loCen od preostalega dela ambulant za akutna stanja, hkrati pa lociran v neposredni blizini.

* Prizidava naj se v poveZe z obstojecim objektom v vseh etazah.

» Uposteva naj dolocila univerzalne gradnje objektov.
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» Uposteva naj povrsinske normative za zdravstvene domove.

= Zagotavlja naj kvalitetno in funkcionalno umestitev predvidenega programa po etazah
= UpoSteva naj organizacijo urgentnih poti in drugih dovozov.

= Zasnova objekta mora slediti funkcionalnim povezavam v prostoru.

* Predvideti je potrebno tudi primerno nivojsko umestitev z upoStevanjem kote pritli¢ja in kleti obstojecega
objekta.

= Zasnova naj dosega Cim nizje stroske vzdrZevanja in energetsko vzdrznost objekta.

» Posebna pozornost naj bo namenjena tehnoloski zasnovi objekta in posameznih oddelkov ter rabi trajnostnih
materialov.

* Barvna shema naj bo usklajena s celostno zasnovo prostorov in opreme.

4.2.2 Prilagodljivost zasnove in fleksibilnost programov

Zasnova objekta naj bo z vidika konstrukcije, umestitve posameznih programskih sklopov in razmejitev
posameznih prostorov taksna, da omogoca kar najvecjo fleksibilnost umes¢anja programov Zdravstvenega doma.

4.2.3 Programsko funkcionalna zasnova

V obstojecem delu se v pritli¢ju na lokaciji sedanje lekarne uredi prostore za Razvojno ambulanto. V prizidani del
se umesti prostore z namembnostjo in neto povrsino kot je podana v spodnji tabeli. Obstojeci del in prizidek naj
bosta povezana v vseh etaZzah. Glavni vhod v obstojeci objekt in prizidani del se uredi kot skupen prostor.

Objekt ZD s prizidavo dopolnjuje in vzpostavlja zahtevane normativne pogoje obstojeCega in novega programa
osnovnega zdravstvenega varstva, ki so trenutno umesceni v obstoje¢em ZD. Programsko in funkcionalno so v
objektu s prizidavo predvideni naslednji sklopi:

1. Fizioterapija

2. Ambulanta za akutna stanja z drive-in enoto

3. Lekarna z drive-in lekarno

3. Splosne ambulante

4. CKZ - Center za krepitev zdravja

5. Prostori za splosSne ambulante

6. Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo predsolskih otrok Posavje
7. Skupni prostori (sejna soba, jedilnica, arhiv, garderobe)

8. Oskrbovalni in servisni prostori vklju¢no z garazo

9. Energetsko tehnicni prostori

10. Horizontalne, vertikalne komunikacije, vhodna avla
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Program v prizidavi in obstojecem delu razporeditev po etazah in povrsinah:

Predvidena lokacija NETO POVRSINE (m?) SKUPAJ (m?)
programskega sklopa
PRIZIDAVA
SKUPNI POSTORI klet 1.436
pritlicje 187
1. nadstropje 294
skupaj 1917 1917
FIZIOTERAPIJA klet 117 117
AMBULANTA ZA pritli¢je 180 180
AKUTNA STANJA
LEKARNA pritlicje 612 612
SPLOSNE AMBULANTE 1. nadstropju 346 346
CENTER ZA KREPITEV 1. ali 2. nadstropje 450 450
ZDRAVJA (SREDNJI)
SKUPNI PROSTORI 1.ali 2. nadstropje 306 306
(SEJNA SOBA,
JEDILNICA, ARHIV,
GARDEROBE)
TEHNICNI PROSTORI - 3. nadstropje - streha 291 291
STROJNICA
OBSTOJECI OBJEKT
RAZVOJNA AMBULANTA | Pritli¢je — rekonstrukcija 381 381
S CENTROM ZA prostorov na sedanji
ZGODNJO lokaciji lekarne in splosnih
OBRAVNAVNO ambulant
PREDSOLSKIH OTROK
POSAVIJE

KLET (klet obstojecega objekta ni predmet natecaja):

= FIZIOTERAPIJA v prizidanem delu je predvidena razsiritev obstojece fizioterapije, ki se nahaja v kleti obstojecega
objekta. Obstojeci prostori fizioterapije, njihova namembnost, programska shema, razpored in povrsine, so
razvidni v tlorisih obstoje¢ega objekta, glej mapo C_3 OBSTOJECI OBJEKT. Prostori se v prizidavi razsirijo z:
dodatno telovadnico (fizioterapija 2), prostorom za limfno drenazo (fizioterapija 1) in sprejemno pisarno za
fizioterapijo (vhodna avla fizioterapija). V prostorih bodo delovali 3 fizioterapeuvti.

* PRALNICA za pranje medicinskega perila in delovnih oblek za cca 200 zaposlenih. V pralnici bo perilo prala 1
perica.
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= PROSTOR ZA 2 CISTILKI IN CISTILA: (tehniéni prostor 6)

* GARAZA ZA SLUZBENA OSEBNA IN INTERVENCIJSKA VOZILA za cca 30 vozil, to je, sanitetna resevalna vozila in
patronazna vozila in ostala sluzbena vozila, od tega naj bo 10 mest opremljeno z elektri¢no polnilnico:

reSevalni prevozi: 3 kombiji podaljSani WV transporter, 1 kombi WV transporter povisane verzije, 1
enoprostorec WV Sharan,

patronaina sluzba: trenutno 8 osebnih vozil ( 2x Clio, 4x Panda, 1x Micra, 1 x Skoda Up), v bodoée Siritve za
vsaj 2 vozili.

zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja ( 2x Clio)

CKZ: 1 elektri¢no vozilo (Twingo)

Ostala vozila za vzdrzevanje in sluzbene voZnje zaposlenih (1 Kangoo, 1 Suzuki, 1 C3, 1 Grand Senic)

Vsaj 5 dodatnih prostorov za parkiranje zaradi dostave materiala, vzdrzevanja, servisov, dostave in odvoza
perila.

Pojasnilo: 3 reSevalna vozila za nujne intervencije (WV transporterji BOX izvedbe) in vozilo urgentnega
zdravnika se nahajajo pod steklenim nadstreskom sedanjega objekta in niso misljeni za parkiranje v
nacrtovani garazi.

V garaZo naj se umesti 10 parkirnih mest s polnilno postajo za polnjenje elektricnih sluzbenih vozil (sistem za
napajanje elektri¢nih vozil prek kabla). Nacrtovano je, da bo vseh 8 vozil za patronazno sluzbo nadomescenih
z elektri¢nimi vozili.

= Kletni etaZi obstojecega in prizidanega dela naj bosta povezani.

Slika 29: ParkiriSce reSevalnih vozil za nujne intervencije in vozilo urgentnega zdravnika se nahajajo pod steklenim
nadstreskom sedanjega objekta. Lokacije teh parkirnih mest ni mogoce spreminjati. Foto: ZD Krsko
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GARAZA

[ TEHNICNI PROSTORI ]

FIZIOTERAPUA

U

POVEZOVALNI HODNIK

OBSTOJECI OBJEKT

ORGANIZACIISKA
SHEMA KLETI

FIZIOTERAPIA LEKARNA

FIZIOTERAPIIA

PROSTORI FIZIOTERAPIE V OBSTOJECEM OBJEKTU (tloris se nahaja v mapi C_3 OBSTOJECI OBJEKT)
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GARAZA ZA GARAZA ZA OSEBNA VOZILA
INTERVENTNA

VOZILA

l g 1 g { I

PRALNICA

TEHNICNI PROSTORI OD 1

DVIGALO DVIGALO
DO 6

)

FIZIOTERAPUA

::‘ FIZIOTERAPUA —

FODNIK NOTRANII VHODMNA AVLA f—‘\

VHOD

FIZIOTERAPLA EIZIOTEMPIJA
ZUNANI VHOD
FIZIOTERAPLA

—
OBSTOJECA STAVBA OBSTOIECI PROSTORI
FIZIOTERAPLE

ORGANIZACISKA SHEMA KLETI

Slika 30a, 30b, 30c: Organizacijska shema kletne etaZe. Vir: AB-biro d.o.o.

PRITLICIE

= AMBULANTA ZA AKUTNA STANJA: 1 ambulanta za odrasle, 1 ambulanta za otroke. Omogocen direkten vstop
(od zunaj) ter locen vstop za paciente in lo¢en vstop za zdravstveno osebje. Upostevana naj bo moZnost izolacije,
ter Ciste in neciste poti, zaradi moznosti prenosa okuzb. V akutnih ambulantah bosta delovala 2 zdravnika, 2
diplomirani sestri, obcasno 1 lab, tehnik.
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Slika 31: Primer organizacije ambulante za akutna stanja in prikaz Cistih in necistih poti. Pot zdravstvenega osebja
iz prostorov zaposlenih v prostore, kamor vstopajo pacienti, poteka skozi vhodni filter in izhodni filter. Vir: ZD
Krsko.

* DRIVE-IN AMBULANTA AKUTNA STANIJA, ki omogoca brezsticno obravnavo pacientov (odvzemi brisov, izdaja
potrdil, deljenje zdravil...). Osebje se formira glede na sprotne potrebe in vsebino dela. Pacienti ne vstopajo v
drive-in ambulanto, temvec ostanejo med obravnavo v svojem avtomobilu. Med drive-in ambulanto in ambulanto
za akutna stanja se uredi nadstresnico, ki omogoca zaposlenim vremensko zascito pri prehajanju med drive-in
ambulanto za akutna stanja in delom ambulante za akutna stanja, ki je v prizidanem objektu. Nadstresnica prav
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tako S¢iti pacienta v avtomobilu in zaposlenega, ki z njim komunicira skozi okno drive-in ambulante.

* GLAVNI VHOD Z AVLO IN SPREJEMNIM PULTOM na katerem bodo deloval izmeni¢no 4 zdravstveni
administratorji z dvigalom, ki omogoca lezeci transport pacienta.

= RAZVOJNA AMBULANTA: Prostori Razvojne ambulante morajo biti locirani v pritli¢ju in morajo biti dobro
dostopni, ker jo obiskujejo slabse pokretni, nevrolosko moteni otroci v spremstvu starSev. Umesti se jih v
izpraznjene prostore lekarne. Ker prostori lekarne obsegajo 271 m2, Razvojna ambulanta pa potrebuje 381 m2, se
iz pritlicja izseli (po presoji natecajnika) tudi del splosnih ambulant, ki se jih preseli v prizidani del. Vsak izvajalec
dejavnosti v Razvojni ambulanti potrebuje za svoje delo svoj prostor. Zelo pomembno je, da so prostori za
nevrofizioterapevte dovolj veliki, saj paciente ucijo pravilnega gibanja, delovni prostori pa vsebujejo veliko
delovnih rekvizitov.

Dostop v Razvojno ambulanto naj bo lo¢en od glavnega dostopa v ZD. Nad vhodom v Razvojno ambulanto se uredi
nadstreSek. Ureditev vhoda mora biti primerna za dostop z invalidskim vozickom, vkljuéno z nadstresnico.
Nadstre$nica je potrebna tudi ob / na drop-off mestu za zaustavljanje vozil, da starsi, ki z otrokom obi$cejo
Razvojno ambulanto, zaustavijo vozilo in pod nadstreskom razloZijo potnike, invalidski vozi¢ek in drugo potrebno
medicinsko opremo. ZazZeleno je, da jim je pri tem omogocena zasebnost pred pogledi mimoidocih. Za ureditev
vhoda v Razvojno ambulanto je mogoce uporabiti tudi obstojeci glavni vhod v Zdravstveni dom.

V okviru razvojne ambulante se nacrtuje prostor za senzorno integracijo v katerem bo deloval delovni terapevt
(ena oseba), ki obravnava otroke z motnjami senzorne integracije (ADHD, avtizem). Motnja se lahko pojavlja tudi
pri otrocih s posebnimi potrebami zaradi gibalnih tezav, s cerebralno paralizo, z avtisticno motnjo, z okvaro vida, z
motnjo pomanjkanja pozornosti (ADHD), s teZavami pri govoru, ucenju, s slusnimi okvarami, z motnjami v
dusevnem razvoju. Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije pomaga izboljSanju funkcionalne sposobnosti in
prilagodi vedenje otroka. Povezava na vzorcni prostor za senzorno integracijo:

https://rehamedical.si/senzorna-
integracija/?gclid=CjOKCQjwt_qgBhDFARISABcDjOdsbdV1kPjKjzFX9q0J1in8B2i4VwaXBpVU7evovGYGCn2wHDNdBa
AaAl28EALw_wcB

= 3
o ¢
= :"_ :2
£ i

Slika 32 in slika 33: Fotografija obstojecega delovnega prostora nevrofizioterapevta z delovnimi rekviziti. Vir: ZD Krsko
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Slika 34 in 35: Primer prostorov za senzorno integracijo. Vir: ZD Krsko.

= LEKARNA Z DRIVE-IN LEKARNO, trenutno je zaposlenih do 16-17 oseb. Locirana mora biti v pritli¢ju, omogocen
mora biti lo¢en dostop z vozili (drive-in) in dostop za osebe. LocCeni vhodi (glej shemo) morajo biti vhodi za
zaposlene in obiskovalce, urejen prostor za dostavo. Omogocen naj bo dostop preko zdravstvenega doma do
glavnega vhoda v lekarno (za obiskovalce naj bo urejen le en vhod v lekarno).

DRIVE-IN

AMBULANTA ZA
AKUTNA STANJA
& 1
AMBULANTA 7A DEZURNA IN
LEKARNA y
AKUTNASTANIA | <= DRIVE-IN
LEKARNA
~ v
i { ‘
VHODNA AVLA
7

d

OBSTOJECI OBJEKT RAZVOINA
AMBULANTA

ORGANIZACIISKA SHEMA
PRITLICIE

Slika 36: Organizacijska shema pritlicja. Vir: AB-biro d.o.o.
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Slika 37: Organizacijska shema razvojne ambulante. Vir: AB-biro d.o.o.
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Slika 38: Organizacijska shema lekarne. Vir: AB-biro d.o.o..

Opomba: Garderobe in toalete, pralnica in jedilnica naj bodo dostopne vsem zaposlenim.
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Slika 39: Organizacijska shema ambulante za akutna stanja. Vir: AB-biro d.o.o..

PRVO IN DRUGO NADSTROPJE

* CENTER ZA KREPITEV ZDRAVIJA. Gre za srednje velik integriran Center za krepitev zdravja. V njem deluje 10 oseb
(3 dipl. med. sestre, 1,5 fizioterapevta, 1,5 psihologa, 1,5 dietetika, 1 kineziolog, 1 administrator), ki za svoje
delovanje poleg telovadnice, veCnamenskega prostora, predavalnice za cca. 10-18 oseb (udelezencev delavnic),
potrebujejo tudi vsak svoj lasten prostor za izvajanje individualnih posvetov s pacienti (vsaj 6 individualni
posvetovalnic), garderobo za paciente, sanitarije in skladis¢e za rekvizite. Center za krepitev zdravja izvaja
zdravstveno vzgojne delavnice, individualna svetovanja, meritve, testiranja in vodeno telesno vadbo.

= SPLOSNE AMBULANTE. Pet splo$nih ambulant je potrebno zdruZiti v novem prizidku in jih umestiti v prvo
nadstropje, v bliZzino laboratorijev, ki so v obstojedi stavbi ZD. Funkcionalno povezavo sestavljata pet ordinaciji, pet
prostorov za medicinsko sestro, pet prostorov za posege in pet prostorov za referenéno sestro oz referencno
ambulanto. Ti prostori morajo biti med sabo povezani, tako da osebje lahko prehaja iz prostora v prostor.
Referencne sestre, ki delujejo v referenénih ambulantah so diplomirane medicinske sestre, ki delajo preventivne
preglede za paciente iz ambulante h kateri pripadajo. Referencne sestre so del tima splosnih ambulant in morajo
ostati v neposrednem stiku z ambulanto, sodelujejo tudi pri izvajanju medicinskih posegov pri pacientih v
prisotnosti zdravnika.

Pomembno je sledede zaporedje prostorov zaradi prepletanja nalog osebja: ordinacija - prostor za sestro - prostor
za posege - prostor za referenéno sestro.

V ordinaciji zdravnik izvaja preglede pacientov, diagnostiko, anamnezo.

Prostor za sestro je namenjen srednji medicinski sestri, ki sprejme pacienta v ambulanto in ga administrativno
pripravi na pregled ter administrativno zakljuci pregled, sprejema klice pacientov, usmerja paciente in podaja
navodila. V prostoru se nahajajo tudi kartote¢ne omare z dokumentacijo pacientov.

Prostor za posege je namenjen izvajanju prevez ran, merjenju krvnega tlaka, snemanju EKG, izvajanju posegov kot
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so: izpiranje uses, odstranjevanje Sivov, odstranjevanje tujkov iz oci, cepljenje, aplikacija zdravil, itd ...

Prostor za referencno sestro je namenjen preventivni obravnavi pacientov, vodenju kroni¢nih pacientov,
svetovanju. Referencna sestra v prostoru za posege izvaja merjenje pritiska, snemanje EKG, merjenje gleZzenjskega
indeksa, telesne teze, sodeluje pri izvajanju posegov z zdravnikom, aplikaciji zdravil, cepljenju in pri vodenju
kroni¢nih pacientov.

Prostori ambulant morajo biti proti ¢akalnicam zvocno izolirani.

= SKUPNI PROSTORI JEDILNICA, SEJNA SOBA, GARDEROBE ZA ZAPOSLENE, ARHIV, SKLADISCE. Umesti se jih lahko
tudi v druge etaZe odvisno od prostorske razpolozZljivosti. Velikost mora zadostiti Stevilu zaposlenih, ki bodo
delovali v teh prostorih, kar je cca 38 zaposlenih.
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Slika 40: Organizacijska shema nadstropja. Vir: AB-biro d.o.o.
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Slika 41: Organizacijska shema Centra za krepitev zdravja. Vir: AB-biro d.o.o.
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Slika 42: Organizacijska shema sploSnih ambulant. Vir: AB-biro d.o.o.
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Slika 43: Skupni prostori v nadstropju. Vir: AB-biro d.o.o..

3. ETAZA je namenjena samo tehni¢nemu prostoru - strojnici (dvigalo, klimati in ostala tehnoloska oprema).

4.2.4 Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu

» Komunikacije znotraj objekta morajo biti zasnovane racionalno ter omogocati najkrajsi dostop do Zelenega cilja.
= Uredi se skupni glavni vstop v obstojeci in prizidani objekt. Opomba: Narocnik ocenjuje, da je glede na
tehnoloske sklope v obstojecem objektu najbolj smotrna navezava obstojecega in prizidanega objekta na mestu
sedanjega glavnega stopnisca (glej sliko 44 spodaj). V koliko natecajnik najde boljso resitev, ki ne bo bistveno
posegala v obstojece tehnoloske sklope, je dobrodosla tudi drugacna resitev.

* Ob skupnem glavnem vstopu v obstojeci in prizidani objekt s terena se uredi vstopno avlo z vizualnimi
komunikacijami, ki zagotavljajo usmerjanje obiskovalcev. Opremljena naj bo z minimalno c¢akalnico.

» Oznacitve (vizualne komunikacije) morajo obiskovalcem zagotavljati jasno orientacijo v prostoru in pot do
Zelenega cilja.

» Vse komunikacijske poti morajo zagotavljati dostop in uporabo objekta za telesno ovirane osebe ter taktilne
oznake za slabovidne, slepe in gluhe osebe.

= Dvigalo mora ustrezati smernici TSG-12640-002:2021 za prevoz z bolnisko posteljo (glej tehni¢no smernico TSG-
12640-002:2021, poglavje 2.5.7 Dvigala. PriloZena je v natecajnih prilogah.)
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» Obstojeci in prizidani del naj bosta med seboj povezana v vseh etazah. Dolocena je okvirna lokacija povezave.

» Gospodarski dostop (transport materiala, za energetske potrebe ter potrebe tehnicnih sluzb ipd.) se predvidi
preko garaze v kletnih etazah.

= Zagotoviti je potrebno dovoz za urgentna vozila in funkcionalno ovirane osebe do vhoda v Zdravstveni dom.
= Za obstojedi in prizidani del se lahko predvidi skupno glavno stopnisce.

=V prizidanem objektu se predvidi dvigala za osebni transport, za prevoz z invalidskim vozi¢kom, za transport
tovora in za transport postelje z dvema spremljevalnima osebama. V primeru, da je dvigalo namenjeno evakuaciji,
mora biti projektirano skladno s pozarnovarstvenimi zahtevami.

= Skladno s poZzarnovarstvenimi zahtevami je potrebno zagotoviti varne poti umika.
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Slika 44: Okvirna lokacija povezave obstojecega in prizidanega objekta je oznacena rdece. Naroc¢nik ocenjuje, da je
glede na tehnoloske sklope v obstojec¢em objektu najbolj smotrna navezava obstojecega in prizidanega objekta na
mestu sedanjega glavnega stopnisca. V kolikor natecajnik najde boljso resitev, ki ne bo bistveno posegala v
obstojece tehnoloske sklope, je dobrodosla tudi drugacna resitev. V primeru prestavitve tehnoloskih sklopov, jih je
potrebno nadomestiti na drugi lokaciji in to prikazati v natecajni nalogi. Vir: AB-biro d.o.o.

65




Seznam prostorov obsega novo predvidene povrsine.

KLET

SK 01
SK_02
SK_03
SK_04
SK_05
SK_06
SK_07
SK_08
SK_09
SK_10
SK_11
SK_12

SK_13

F 01

F 03

SKUPNI PROSTORI (SK)

stopnisce

povezovalni hodnik

dvigalo (2% bolniZniéno dvigalo)
pralnica

tehniéni prostor 1

tehniéni prostor 2

tehniéni prostor 3

tehniéni prostor 4

tehniéni prostor 5

tehniéni prostor 6 (€istilke, gistila)
prehod (povezovalni hodnik)
garaia osebna vozila

garaia intervencijska vozila
SKUPAJ skupni prostori - klet
FIZIOTERAPLA

vhodna avla - sprejemna pisarna fizioterapija
fizioterapija 1 (telovadnica)
fizioterapija 2 (limfna drenaia)
SKUPAJ fizioterapija

SKUPAJ KLET

14 m
49 m
12 m
37 m
37 m
39 m
27 m
31m
21'm
16 m
120 m*
715 m*

325 m*

48 m*
117 m*

1560 m*

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
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PRITLICIJE

RAZVOINA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNIO OBRAVMAVNO PREDSOLSKIH OTROK -

POSAVIE [umesti se v obstojeto stavbo)

RA_01 vhod &
R&_02 takalnica 26
R&_03 hodnik L1
RA_04 wc osebje 9
RA_05 fistila 3
R4 06 we moski 5
RA_O7 we zenske 5
RA_O8 we invalidi 5
RA_09 zdravnik specialist 20
RA_10 specialist klinitne psihologije l 20
RA_11 specialist klinicne logopedije / logoped 1 20
RA_12 specialist klinitne logopedije / logoped 2 20
RA_13 fizioterapevt fnevrofizioterapevt 1 20
RA_14 fizioterapevt /nevrofizioterapevt 2 20
RA_15 fizioterapevt /nevrofizioterapevt 3 20
RA_1& delovni terapevt 1 20
RA_17 delovni terapevt 2 20
RA_1E tehnik zdravstvene nege 14
RA_19 medicinska sestra 14
RA_20 specialni pedagog 20
RA_21 socialni delavec 16
RA_22 administrativni tehnifni delavec 14
RA_23 skladisie 14
RA_24 prostor za senzorno integracijo &0

SKUPAI Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo
obravnavo predsolskih otrok - Posavje 441 'm 0

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v obstojecem objektu.
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LEKARNA (umesti se v prizidavo)

L 01 vhodni prostor

L o2 svetovanje

L 03 defurna lekarna [ drive-in lekarna
L D4 vodja lekarne

L 05 oficina z administacijo in naroanjem
L_06 materialka 1

L 07 materialka 2

L 08 laboratorij

L-09 pomivalnica

L_10 aseptiéna komora

L 11 sprejem zdravil

L_12 jedilnica in kuhinja

L 13 arhiv

L 14 hodnik

L 15 pralnica

L 16 wc in garderoba m + predprostor
L 17 wc in garderoba Z + predprostor

L 18 raunovodstvo

sejna soba v 1. nadstropju in je skupni prostor v
L 19 souporabi lekarne

SKUPAJ lekarna

14 m
13 m
18 m
18 m
136 m*
165 m*

22 m

17 m
15 m2
11 m

20 m

612 m*

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
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ABULANTA ZA AKUTNA STANJA Z DRIVE-IN AMBULANTO (umesti se v prizidavo)

V_01 vetrolov 1 4m
V_02 takalnica 10 m?
V03 we pacienti 5m°
V_04 medicinska sesta in odvzem krvi 24 m*
V_05 ordinacija in prostor za posege 30 m®
V_06 garderoba in wc osebje 10 m?
v_07 hodnik 11 m?
V_08 filter zdravnik 5m’
V_09 filter pacient 1 am’
v_10 filter pacient 2 am’
v 11 wel am?
v 12 we 2 am?
v_13 we invalidi 5m°
V_14 izolacija soba 1 6 m’
V_15 izolacija soba 2 6 m*
V_16 vetrolov am?
v_17 hodnik 5m°
DRIVE-IN AMBULANTA ZA AKUTNA STANJA (lo€eno poleg ambulante za akutna stanja)
V_18 vhod drive-in ambulanta 6 m’
V_19 drive-in amb. za akutna stanja in jemanje brisov 17 m?
V_20 skladiiée drive-in ambulanta 8 m’
V_21 we drive-in 8 m’
SKUPAJ ambulanta za akutna stanja 180 m®
Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
SKUPNI PROSTORI
SK_14 vhodna avla 52 m’
5K_15 stopnidte 14 m*
SK_16 2x% bolnigniéno dvigalo 12 m*
SK_17 sprejem / recepcija 79 m*
SK_18 administracija 15 m*
SK_1% vhod zaposleni 15 m’
SK_20 stopniste zaposleni 12 m?
SKUPAJ skupni prostori - pritligje 199 m’
SKUPAJ PRITLICIE 1372 m°

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
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1. ALI 2. NADSTROPIJE

CKZ - CENTER ZA KREPITEV ZDRAVIJA (SREDNIJI) vsi prostori naj bodo v istem nadstropju

Kz 01
CKZ_02
CKZ_03
CKZ_04
CKZ_05
CKZ_06
CKZ_07
CKZ_08
CKZ_09
CKZ_10
CKz_11
CKzZ_12
CKZ_13
CKZ_14
CKz_15
CKZ_16
CKz_17
CKZ_18
CKZ_19

CKZ_20

hodnik

takalnica

wc osebje

vetnamenski prostor 1
medicinska sestra 1
medicinska sestra 2
medicinska sestra 3
individualna obravnava 1
individualna obravnava 2
individualna obravana 3
individualna obravana 4
individualna obravana 5
individualna obravana 6
zdravstvena vzgoja
zobozdravstvena vzgoja
garderoba

skladisce za rekvizite
telovadnica

vodja CKZ

predavalnica za izvajanje delavnic

SKUPAJ - CKZ - 1. nadstropje

13 m?

23 m’

30 m*
14 m?
14 m’
14 m’
18 m’
18 m?
18 m?
18 m*
20 m*
20 m’
15 m’
15 m?
39 m?
19 m?
95 m®
15 m?
36 m’

461 m?

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
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s4_01
SA_02
S4_03
SA_04
S4_05
SA_D6
SA_07
SA_08
SA_09
s4_10
s4_11
s4_12
5413
SA_14
s4_15
S4_16
sA_17
s4_18
sA_19
SA_20
sA_21
SA_22
S4_23
SA_24
S4_25
SA_26
SA_27
S4_28
S4_29
S4_30

5a_31

SPLOSME AMBULANTE - vsi prostori naj bodo v 1. nadstropju (umesti se v prizidavo)

fakalnica 1

fakalnca 2

takalnica 3

takalnica 4

hodrnik

Listila

wc osebje

we invalidi

we ienske

W moski

ordinacija 1

ordinacija 2

ordinacija 3

ordinacija 4

ordinacija 5

medicinska sesta 1
medicinska sestra 2
medicinska sestra 3
medicinska sestra 4
medicinska sestra 5

prostor za posege 1

prostor za posege 2

prostor za posege 3

prostor za posege 4

prostor za posege 5

postor za posege 3

referentna sestra / ref. amb. 1
referencna sestra [ ref. amb. 2
referentna sestra / ref. amb. 3
referencna sestra / ref. amb. 4
referencna sestra / ref. amb. 5

SKUPAJ sploine ambulante

25 m’

13 m’
13 m’
13 m’

13 m’

436 m’

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.
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SKUPNI PROSTORI - 1. ali 2. nadstropje (umesti se v prizidavo)

SK_21 stopniiée 14 m
SK_22 2x bolninitno dvigalo 12 m*
SK_23 povezovalni hodnik a3 m*
SK_24 hodnik a7 m*
SK_25 stopniice zaposleni 12 m*
SK_26 wc mozki 11 m*
SK_27 wc ienske 15 m*
SK_28 we invalidi 5 m
SK_29 garderobe moski 10 m*
SK_30 garderobe ienske 24 m*
SK_31 sejna soba - v souporabi z lekarno 39 m*
SK_32 skladizte 16 m"
SK_33 jedilnica 36 m*
SK_34 arhiv 16 m*
SKUPAJ - skupni prostori - 1. ali 2. nadstropje 306 m*
SKUPAI - CKZ, sploine amb. in skupni prostori 1102 m*

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.

2. NADSTROPIE

SKUPNI PROSTORI - 2. NADSTROPIE

SK_35 stopnisce 14 m
SK_36 2x bolnisnictno dvigalo 12 m?
SK_37 povezovalni hodnik 49 m’
SK_38 tehniéni prostori 75 m*
SK_39 stopnisce zaposleni 19 m*
SKUPAJ -skupni prostori 2. nadstropje 169 m”
SKUPAJ 2. NADSTROPJE 169 m*
SK_40 stopnice 14 m*
sk 41 2X bolnigni¢no dvigalo 12 m*
SK_42 povezovalni hodnik a9 m?
SK_43 tehniéni prostori 228 m*
SKUPAJ - skupni prostori 3. nadstropje 303 m’
SKUPAJ 3. NADSTROFIE 303 m?

SKUPAJ VSI PROSTORI 4506 m*

Seznam prostorov obsega novo nacrtovane povrsine v prizidavi.




Prizidani del je lahko razgiban, enako visok kot obstojeci objekt ali niZji, odvisno od natecajne resitve.

4.2.5 Bivalne in varnostne zahteve
Pri projektiranju upostevati:

= prostorsko tehni¢no smernico TSG-1264O-001:2021_TEHNI(VZNA SMERNICA ZA GRADITEV ZDRAVSTVENE STAVBE.
(PriloZena je v natecajnih podlagah)

= veljavno zakonodajo, ki predpisuje zahteve na podrocju:

- Primerna osvetlitev in sencenje prostorov
- PrezracCevanje prostorov
- Temperature v prostorih*
- Zvocna zascita prostorov
- Dimenzije delovnih prostorov
* negativne vplive za okolje:
- Preprecevanje nastajanja okuzb

- Ravnanje z odpadki

* pozarno varnostne zahteve
- Varovanje objekta in ogrozenih prostorov

- Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrecami

4.2.6 Materiali in obdelave

Zahteve za materiale in obdelave za graditev zdravstvene stavbe so podrobno podani v TSG-12640-002:2021
Tehnicni smernici za graditev za zdravstvene stavbe. Smernica je podana v natecajnih prilogah D_4.

» Tehnoloska oprema mora ustrezati tehnologiji dela, mora biti za medicinsko rabo, sodobna, kompatibilna z
obstoje¢o opremo in v skladu s TSG-12640-002:2021 Tehni¢ni smernici za graditev za zdravstvene stavbe, ki je
podana v natecajnih prilogah D_4.

* Notranja (pohiStvena) oprema mora ustrezati tehnologiji dela, mora biti za medicinsko rabo, sodobna,
kompatibilna z obstojeco opremo. Izbere se tipsko in netipsko opremo srednjega cenovnega razreda.

4.3 VIZUALNE KOMUNIKACIE

- Vizualne komunikacije - oznacitve so nujno potrebne, saj zagotavljajo bolnikom in obiskovalcem orientacijo v
prostoru ter jim omogocajo najkrajsi dostop do Zelenega cilja.

- Oznacbe v zvezi s pozarno varnostjo ter evakuacijske poti morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o pozarni
varnosti v stavbah, (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).

4.4 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRTE S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Poglavje je informativno, namenjeno je kot pripomocek pri projektiranju v idejni fazi.

» Vse obravnavane zahteve bo potrebno uskladiti s slovenskimi pravilniki in zakoni ter z veljavnimi standardi ter
evropskimi normami ter pravili za tovrstne objekte z upoStevanjem zadnjega stanja tehnike, standardov, Ze
uveljavljenih resitev ter izbire opreme.
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972

= Pri izdelavi projektne dokumentacije bo potrebno poleg obstojece splosne (GZ-1) in veljavne tehni¢ne zakonodaje,
upostevati sledece projektne osnove:

- Arhitekturno gradbeni nacrt,

- Tehnoloski nacrt,

- Smernice higienika,

- Smernice koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- Studija poZarne varnosti,

- Elaborat gradbene fizike,

- Tehnoloske zahteve posameznih projektantov (posebni elektro prostori, prostori za dekontaminacijo in
nevtralizacijo odpadnih vod, ipd.),

- Dogovor in zahteve tehni¢no vzdrzevalne sluzbe narocnika,

- Projektne pogoje mnenjedajalcev.

* Predvidena je izdelava sledecih nacrtov elektri¢nih instalacij in elektri¢nih naprav:
- Elektro energetsko napajanje, tudi za fotovoltai¢no elektrarno,
- Splosna razsvetljava,
- Varnostna razsvetljava,
- Elektricne instalacije za moc in vticnice ter priklop tehnoloskih naprav,
- Sistem izenacitve potencialov,
- Ukrepi na podrocju elektromagnetne zdruzljivosti,
- Strelovodna instalacija,
- Elektri¢ne instalacije za strojne naprave in CNS,
- Fotovoltai¢na elektrarna na strehi,
- SOEK za obstojeti objekt in prizidavo,

- Prestavitev kogeneracije (opcija).

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACUJE:
- Strukturiran sistem ozicenja, telekomunikacije,
- Interfonija,
- Elektriéne ure,
- Razvod za potrebe multimedijske opreme,
- Bolnisni¢ni klicni sistem /Sestrski klic,
- Svetlobne in vizualne klicne naprave ter govorne naprave,
- Naprave za monitoring Zivljenjsko pomembnih funkcij,
- Signalizacija medicinskih plinov,
- Sistem avtomatskega javljanja pozara,
- Sistem kontrole dostopa, videonadzor,
- Interlock sistem vstopa,

- IP videodomofon.
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4.5 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRTE S PODROCJA STROJNISTVA

Poglavje je informativno, namenjeno je kot pripomocek pri projektiranju v idejni fazi.
Strojne instalacije bodo zajemale naprave za oskrbo prostorov s toplotno in hladilno energijo, sisteme za ogrevanje,
prezracevanje in klimatizacijo, sanitarno vodo, poZarne sisteme, tehnic¢ne pline ter vse odpadne vode.

Nadzor delovanja in upravljanje nad vsemi sistemi strojnih instalacij se predvidi s centralnim nadzornim sistemom (CNS),
ki bo obdelan v sklopu elektro instalacij, po zahtevah posameznih instalacij in ZD Krsko.

Pri projektiranju bo potrebno obdelati:
- Oskrba objekta z energijo in mediji,
- Oskrba s toplotno energijo,
- Oskrba s hladilno energijo,
- Oskrba z medicinskimi in tehni€¢nimi plini,
- Oskrba s sanitarno in poZzarno vodo,

- Predvideti uporabo geotermalne energije.

Notranje instalacije in oprema:

- Prezracevanje in klimatizacija (upoStevati zahteve za posamezni prostor — reZim obratovanja, stopnja
Cistosti prostora, nadtlaki / podtlaki, zasedenost prostorov, dovoljen hrup naprav, ukrepi za primer
havariije, podatki za tehnolosko opremo, priprava tehnoloske vode, lokalni odvodi zraka, ipd.)

Vodovod in kanalizacija (potrebno upostevati tudi tehnolosko odpadno kanalizacijo z nevtralizacijo)

PoZarne naprave

4.6 POZARNA VARNOST
Poglavje je informativno, namenjeno je kot pripomocek pri projektiranju v idejni fazi.
Gradnja naj bo projektirana tako, da se ob izbruhu pozara lahko predvideva ustrezno varnost pred poZarom.

Upostevajo naj se veljavni predpisi s podrocja varstva pred pozarom, zlasti Pravilnikom o pozarni varnosti v
stavbah.

V fazi izdelave tehnoloskega nacrta in projektne dokumentacije IDP in DGD ter PZI se s konceptnimi shemami in v
besedilu obdela: Sirjenje poZara med stavbami, shema pozarnih sektorjev, alarmiranje in evakuacija ter sredstva za
gaSenje in zagotavljanje intervencije.

Resitev mora predvideti racionalne, ekonomsko optimalne in enostavne resitve s podrocja poZarne varnosti.

Med novo stavbo in obstojecimi stavbami je treba nacrtovati ustrezne odmike, da je preprecen prenos Sirjenja
pozara med stavbami. Nacrtovati je treba ustrezno pozarno odpornost nosilne konstrukcije ter delitev na pozarne
in dimne sektorje. V stopni$¢ih se mora ustrezno nacrtovati odvod dima in toplote. V garazi je treba glede na
koncept poZarne varnosti nacrtovati tudi ustrezen odvod dima in toplote, ki naj bo prioritetno naravno.
Intervencijskim vozilom je potrebno omogociti dostop do objektov.

5. PRAVNE IN NORMATIVNE PODLAGE

Pri pripravi natecajne ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati naslednje:
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S podrocja urejanja prostora:

= Odlok o Obcinskem prostorskem naértu Obcine Kr$ko, Ur. I. RS., $t. 61/2015, 40/17-obvezna razlaga in 61/19

S podrocja gradnje zdravstvenih objektov:

» Prostorsko tehniéna smernica TSG-12640-001:2021_TEHNICNA SMERNICA ZA GRADITEV ZDRAVSTVENE STAVBE.
Prostorsko tehni¢na smernica vsebuje:

- Splosni del,

- Posebnidel 1 - Splosna bolnisnica z do 400 posteljami,
- Posebni del 2 - Zdravstveni dom,

- Posebni del 3 - Urgentni center

Vsebina je shranjena v mapi D_NATECAINE PRILOGE.

S podrocja lekarniske dejavnosti:

Zakon o lekarniski dejavnosti (Uradni list RS, $t. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21)

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniske dejavnosti (Uradni list RS, $t. 28/18, 71/18 in 5/20)

Vsebina je shranjena v mapi D_NATECAINE PRILOGE.

S podrocja zbiranja odpadkov za zdravstveno dejavnost:

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima
povezanih raziskavah (Uradni list RS, $t. 89/08 in 44/22 — ZVO-2).

S podrocja urejanja povrsin za pesce in kolesarje:

e Infrastruktura za pesce, Splosne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017)
¢ Pravilnik o kolesarskih povrsinah, (Uradni list RS, $t. 36/18)

* Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, junij 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

e Tehnicne smernice za projektiranje prometne infrastrukture — Kolesarske povrsine TSPl — P.05.160 : 2016
(Osnutek), Mzl in DRI, februar 2017,

S podrocja univerzalne graditve in zagotavljanja rabe vsem tudi funkcionalno oviranim ljudem:
e Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, st. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

¢ Nadrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - priro¢nik, Marija Vovk,
Urbani izziv publikacije, Urbanisti¢ni institut RS Ljubljana 2000

¢ SIST I1SO 21542 Building construction — Accessibility and usability of the built enviroment, SIST ISO 21542:2012,
Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

¢ SIST 1186 (taktilne oznake) http://www.sist.si/talni-taktilni-vodilni-sistem-za-slepe-in-slabovidne.html
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3477
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0148
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3810
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972

Drugo:

e Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS,
$t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

¢ Tehni¢na smernica TSG-1-005:2012 Zascita pred hrupom v stavbah
* Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, $t. 10/12, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)

¢ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2)

* Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja, (Uradni list RS,
$t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2)

* Smernica SZPV 206 — Povrsine za gasilce ob stavbah
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2667
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873

6. USMERITVE

6.1 Urbanisti¢na, arhitekturna in krajinska zasnova
Pri nacrtovanju upostevati:

= upoStevati identiteto prostora,

= upostevati prostorske danosti obmogja,

= zagotoviti racionalno izkoris¢enost zemljisca,

= zagotoviti pes in kolesarsko prehodnost v smeri S-J,

= zagotoviti varen in funkcionalen dovoz in dostop do vseh vhodov vsem uporabnikom - obiskovalcem in zaposlenim,

= zagotoviti zelene, tlakovane in prometne ureditve, ki reSujejo interno prometno ureditev in zagotavljajo dostop za
pesce in kolesarje,

= upostevati projektno nalogo in vso ostalo vsebino razpisne dokumentacije.

6.2 Arhitektura - objekt

Pri nacrtovanju upostevati:

= zagotavljanje kakovostnega arhitekturnega oblikovanja, ki upoSteva obstojeci objekt, njegovo merilo in identiteto,
= zagotavljanje optimalne funkcionalne zasnove glede na program natecajne naloge,

* racionalna raba prostora,

= zasnova objekta (in zunanje ureditve) naj sledi smernicam trajnostnega nacrtovanja,

= arhitekturna, konstrukcijska in energetska zasnova objekta naj sledi financni vzdrznosti in predvidenim investicijskim
ciliem, ki naj zagotavljajo kakovostno izgradnjo ter dolgoro¢no fleksibilnost in prilagodljivost tlorisne razporeditve,

= zagotavljanje enostavnega in ekonomicnega rednega in investicijskega vzdrzevanja,
» upostevanje normativov za zdravstvene objekte in zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi,

» upostevati projektno nalogo in vso ostalo vsebino razpisne dokumentacije.

6.3 Konstrukcijska zasnova

Pri nacrtovanju upostevati:

= Konstrukcijski sistem naj omogoca racionalno in hitro gradnjo.

= Uporaba materialov naj zagotavlja trajnostno gradnjo in njeno racionalno vzdrzevanje.

= Pricakuje se inovativne tehnicne resitev predvsem glede konstrukcije in sistema zelenih streh.

= Konstrukcija objekta naj bo predvidena iz okolju prijaznih in povsem reciklabilnih materialov (ob koncu Zivljenjske
dobe) velike trajnosti in enostavnih za vzdrzevanje.

6.4 Specificne zahteve

= Objekt naj omogoca prilagodljivost in fleksibilnost.

= Stavba naj ima ¢im manj hodnikov.

* Orientacija v objektu naj bo jasno (itljiva.

 Etaze obstojecega in prizidanega objekta naj bodo v vseh etazah povezane.

* Funkcionalna shema zdravstvenega doma naj sledi tehni¢ni smernici za graditev za zdravstvene stavbe TSG-
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6.5 Oblikovanje objekta

» Najvecje tlorisne mere na stiku z zemljiS¢em so dolocene z mejo obmocja prizidave in z dolocilom, da se morajo
dozidave in nadzidave stavb oblikovno prilagoditi obstojeci stavbi.

= Tloris stavbe je bodisi enovit bodisi sestavljen iz ve¢ volumnov.

» ViSina objekta: do najvec toliko, kot najviSji obstojeci objekt v prostorski enoti (glej poglavje 3.1. Veljavni
prostorski akt, 191. ¢len); dopustne so kombinacije razli¢nih etaznosti.

* Pri oblikovanju objekta upostevati dolocila 191. ¢lena (glej poglavje Veljavni prostorski in drugi akti) in
usklajenost obstojecega in prizidanega.

= Zagotovljena naj bo dobra osvetljenost in akusticno ugodje.

6.6 Koncept trajnostne gradnje, gospodarnosti in energetske ucinkovitosti

» Objekt naj bo skoraj nic energijska stavba. UpoSteva naj se moznost rabe sonéne energije in drugih alternativnih
trajnostnih energetskih virov.

» Upostevana naj bodo nacela trajnostne gradnje.

* Objekt naj zniZuje potrosnjo energije, zagotavlja smotrno rabo materialov in povzroca ¢im manjse vplive na
okolje in povzroca ¢im manjse stroske vzdrzevanja.

= Zasnova objekta naj zagotovi enostavno in ekonomicno obratovanje in investicijsko vzdrzevanje. To velja tako za
arhitekturno zasnovo, kot tudi za konstrukcijski in instalacijski sistem ter opremo (notranjo in zunanjo).

= Resitve naj bodo odporne proti vandalizmu.
» Uporabljena naj bo naravna osvetlitev in zaséita pred pregrevanjem (optimizacija izrabe dnevne svetlobe).

* Prezracevanje naj bo, kjer je mogoce, predvsem naravno in mehansko z rekuperacijo.

6.7 Instalacije

= Natecajna reSitev mora podati tudi opis resitev:
- strojnih instalacij,

- elektri¢nih instalacij in opreme,

- fekalnih in meteornih vod,

- telekomunikacij,

- predvidenih resitev z vidika bivalnega ugodja v prostorih in predlaganih stopenj instalacijske opremljenosti
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7. VREDNOST INVESTICUE

Ciljna vrednost investicije, ki je predmet javnega natecaja, je 7.377.049,18 EUR brez DDV (9.000.000,00 EUR z
DDV).

* GOI dela obsegajo vsa pripravljalna, gradbena, obrtniska, instalacijska In zaklju¢na dela na gradbis¢u z zunanjo
ureditvijo natecajnega obmocja, vklju€no z zunanjimi parkiris€i in potrebnimi komunalnimi hiSnimi prikljucki ter
prometno, komunalno, energetsko infrastrukturo obmocja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo in se deli na vrednost
GOl za stavbo in zunanjo ureditev.

- Gradbena, obrtniSka, instalacijska in zaklju¢na dela na gradbiS¢u obsegajo dela na prizidanem objektu
vkljuéno s povezovalnimi deli, ter tistimi deli v obstoje¢em objektu, ki so potrebna za umestitev nove
vsebine (Razvojna ambulanta) v obstoje¢em objektu.

- Zunanja ureditev obsega dela na celotnem nate¢ajnem obmocju.

- Hisni komunalni prikljucki obsegajo prestavitev, rekonstrukcijo in prilagoditev vseh potrebnih prikljuckov za
prizidavo, pri ¢emer se za prizidavo uporabi obstojece prikljucke obstojece stavbe.

* Oprema predvideva vso potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo (srednje vrednosti).
* Ocenjen financni okvir investicije temelji na podlagi aproksimativnega izracuna.

» Za ugotavljanje ekonomskih parametrov ekonomske upravicenosti projektne resitve mora projektant podati izracune
povrsin v skladu z veljavnim SIST ISO 9836.

8. OBLIKOVANIJE PROJEKTNE PONUDBE

Oblikovanje projektne ponudbe je podano v dokumentu A_ NATECAINI POGOJI.

9. FAZNOST

Projektiranje se ne bo izvajalo fazno. lzvajanje del bo potekalo skladno s potrebami in razpoloZljivimi finan¢nimi
sredstvi.

10. VIRI

¢ Obcinski prostorski naért Obc¢ine Krsko, Ur. I. RS., $t. 61/2015; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-0-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-
besedilo---upb

¢ Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1),
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693

e Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 — ZPrCP-F)

¢ Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradhni list RS, $t. 156/21 — uradno preci$¢eno besedilo in 161/21 —
popr.)

¢ Odlok o obcinskih javnih cestah in drugih javnih povr$inah v Obcini Krsko (Uradni list RS, §t. 72/2011)
https://www.krsko.si/act/29842

e Odlok o spremembah odloka o obcinskih javnih cestah ter drugih javnih povrSinah v Obdini Krsko (ur. I. RS
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1893/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-obcine-brezice-uradno-precisceno-besedilo---upb
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091

8/2018) https://www.krsko.si/act/29849
¢ Pravilnik o kolesarskih povrsinah, (Uradni list RS, $t. 36/18)

¢ Kolesarjem prijazna infrastruktura — Smernice za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmodjih,
Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017, https://www.ekosklad.si/uploads/220f8bbd-550e-4ecb-8a72-
55b7a3efe5e8/Priloga_1_Kolesarjem_prijazna_infrastruktura_-
_smernice_za_umescanje_kolesarskih_povrsin_v_urbana_naselja__verzija_1__avgust_2017.pdf

e |Infrastruktura za pesSce, SploSne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017),
https://www.gov.si/assets/ministrstva/Mzl/Dokumenti/TRAJINOSTNA-MOBILNOST/Infrastruktura-za-pesce-
splosne-usmeritve-avgust-2017.pdf

S podrocja univerzalne graditve in nacrtovanja v korist funkcionalno oviranim ljudem:
e Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

e SIST ISO 21542:2012 Building construction — Accessibility and usability of the built enviroment, SIST I1SO
21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

e Nacrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - prirocnik, Urbani izziv
publikacije, 2000,

Drugo:
¢ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2)

¢ Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja, (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13
in 44/22 -ZV0-2)

* Smernica SZPV 206 — Povrsine za gasilce ob stavbah
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2667
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873

11. SEZNAM NATECAJNIH PODLAG IN NATECAJNIH PRILOG

C_NATECAJNE PODLAGE

C_1 GEODETSKI POSNETEK v DWG formatu

C_2 ORTOFOTO POSNETEK DOF v DWG formatu

C_3 OBSTOJECI OBJEKT (SHEMATSKO) v DWG formatu
C_4 TABELA PROSTOROV IN POVRSIN v xlsx formatu

C_5 SHEMA PLAKATOV v pdf formatu

D_NATECAJNE PRILOGE

D_1 FOTODOKUMENTACUA

D_2 KATALOG URBANE OPREME

D 3 MIRUJOCI PROMET V URBANIH NASELJIH (DPR)

D_4 TEHNICNE SMERNICE IN PRAVILNIKI

D_5 MNENJA NUP V POSTOPKU LP

D_6 POROCILO IN STROKOVNO MNENJE ZAG (Pregled in strokovno mnenje o poskodbah ZD Kriko)

D_7 PRELIMINARNA ANALIZA 1ZVEDUIVOSTI POSTAVITVE FOTOVOLTAICNE ELEKTRARNE NA NOVO
ZGRAJENEM OBJEKTU ZD KRSKO
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