
Povzetek določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/17, 64/19 in 
121/21), ki se nanašajo na gradnjo 

 

S projektiranjem in gradnjo se v skladu z Uredbo zagotavlja:  

- visoka energijska učinkovitost stavbe med uporabo;  

- vgradnja tehnologij za visoko učinkovito in obnovljivo energijo, ki izkoriščajo 
možnosti za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2;  

- zmanjšanje odpadkov pri gradnji in rušenju;  

- uporaba gradbenih proizvodov ali materialov z visoko vsebnostjo recikliranega ali 
ponovno uporabljenega materiala;  

- uporaba lesa in gradbenih materialov z znakom okolja tipa I in III ter materialov s čim 
manjšo porabo virov in manjšimi emisijami, povezanimi s proizvodnjo in prevozom 
gradbenega materiala;  

- zdravo in ugodno delovno okolje z uporabo gradbenih materialov s čim manjšimi 
emisijami hlapnih organskih spojin, vgradnjo tehnologij za ustrezno prezračevanje in 
klimatizacijo, zadostno naravno in umetno osvetlitvijo in omejitvijo bleščanja;  

- vgradnja tehnologij za varčevanje z vodo;  

- podpora trajnostni mobilnosti z izvedbo infrastrukture za polnjenje električnih vozil in 
izgradnjo kolesarnic in garderobnih prostorov s tuši;  

- izvedba zelenih streh.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi gradnje je treba upoštevati zlasti naslednje okoljske vidike: 
- energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov 

energije; 
- učinkovita in ponovna raba vode; 
- učinkovita raba virov; 
- preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal 

ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti; 
- ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje 

nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske dobe blaga in gradnje; 
- spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za 

enkratno uporabo, spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in 
odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje. 

 

Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb v skladu z zelenim javnim naročanjem mora 
izpolnjevati naslednje cilje:  

- delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje 
električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %;  

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople 
vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;  



- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več 
uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe 
vode, znaša najmanj 70 %;  

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za 
pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;  

- delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno 
uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;  

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, 
znaša najmanj 90 %;  

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski 
razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; – razsvetljava v notranjih prostorih 
omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % 
vseh sijalk; 

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih 
materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih 
konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča. Pri 
tem je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % 
gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. Prostornina v stavbo 
vgrajenih materialov se izračuna tako, da se od bruto prostornine stavbe, izračunane 
v skladu s SIST ISO 9836, odšteje neto prostornina stavbe, izračunana po tem 
standardu. V izračun vgrajenega lesa se vključijo leseni sestavi oziroma konstrukcije, 
ki temeljijo na lesenih elementih. Minimalni delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah se 
lahko nadomesti tudi z uporabo katerega od priznanih sistemov gradnje in 
certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED.  

 


