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POGLED NA GLAVNI VHOD ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO



01	 URBANISTIČNA ZASNOVA

Razpoložljiv prostor za širitev Zdravstvene-
ga doma Krško in obseg potrebnih parkir-
nih mest ne omogoča urbanistično raz-
ličnih rešitev, pač pa zahteva arhitekturno 
premišljeno umeščanje objekta in njegovo 
povezanost z okolico ter obstoječim objek-
tom. V neposredni okolici ni stavb, ki bi jih 
lahko upoštevali v skladnem prostorskem 
razvoju, zato se gleda na zdravstveni dom 
kot samostojni kompleks, ki mora omo-
gočati enostavne dostope, orientacijo in 
dobre delovne pogoje.

Umestitev novega dela zdravstvenega dela 
je v veliki meri določena z območjem, ki je 
določen za gradnjo prizidka. Umeščanje 
objekta je podrejeno ustvarjanju ustreznih 
delovnih pogojev (naravna osvetlitev in 
pogledi v okolico) in zagotavljanju tipologije 
objekta, ki bo dolgoročno prilagodljiv in 
enostavne za uporabo. Oblikovana dvoko-
ridorska lamela je postavljena povsem na 
rob območja za pozidavo, kar omogoča 
oblikovanja dobro ozelenjenega zelenega 
atrija med objektoma.
Postavitev vhoda na sredino med obstoječi 
in novi objekt omogoča dobro orientacijo 
in kratke poti, vendar se s tem glavni vhod 
prestavi v notranjost območja, stran od 
vstopnih točk. Oblikovanje nadstreška, ki 
objame del obstoječega in novega objekta, 
pripelje motiv glavnega vhoda do točke 
uvoza na območje. Poleg tega pa poveže 
večino vhodov (razen za akutno ambulanto) 
za obiskovalce v enoten vhodni parter.
Poleg glavnega vhoda so urejeni ločeni vho-

di v razvojno ambulanto in otroški oddelek 
ter lekarno in fizioterapijo. Vhod v otroški 
oddelek omogoča vzpostavitev ločenih poti 
za kurativo in preventivo, čeprav dolgoroč-
no bi bilo smotrno prestaviti ločen kurativni 
ali preventivni del, dostopen neposredno iz 
pritličja.
Ureditev parkirnih mest nadaljuje obsto-
ječo logiko razporeditve parkirnih mest po 
obodu lokacije. Nova in obstoječa parkirna 
mesta se postopoma uredijo s travnimi 
ploščami in gosto saditvijo dreves zaradi 
preprečevanja pregrevanja okolice zdravst-
venega doma.
Akutna ambulanta je zaradi preprečevanja 
mešanja pacientov in dostopa z avtom 
(drive-in) umeščena na severozahodni 
vogal objekta.
Motiv vhoda in komunikacij je oblikovan 
drugače kot sama objekta, s čimer se 
okrepi orientacija ob prihodu in vstopu v 
zdravstveni dom.

IZHODIŠČE

UMESTITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Širitev zdravstvenega 
doma mora omogočati 
dobre delovne pogoje in 
izboljšati pogoje obsto-
ječih delovnih prostorov. 
Sklop novega in obsto-
ječega zdravstvenega 
doma mora biti za upo-
rabnike pregleden in pri-
jazen za uporabo.

Prepoznavnost dostopa do zdravstvenega doma 
in vhodov v posamezne programe ter povezanost 
obeh objektov sta vzpostavljeni z oblikovanjem 
enotnega motiva parterja in povezovalnega trakta.



02	 ARHITEKTURNA ZASNOVA

Zasnova novega dela temelji na uveljavljeni 
tipologiji dvokoridorskega objekta s prostori, ki 
potrebujejo dnevno svetlobo na obodu, in ser-
visnimi prostori ter jedri v sredini. Osvetljenost 
komunikaciji in dobro počutje obiskovalcev 
zagotavlja naravna osvetlitev preko velikega 
svetlobnika in pogled v zunanjost. Z uporabo 
te tipologije se vzpostavi enak način uporabe 

novega in obstoječega objekta.
Razporeditev programov v obstoječem in 
novem delu povezuje posamezne oddelke v isti 
etaži. Tako noben oddelek ne zahteva uporabe 
stopnic ali dvigala za delovanje. Prestavitev 
splošnih ambulant je mogoča brez večjih pose-
gov v obstoječi objekt.

Komunikacijske površine so zasnovane kot 
široki, svetli hodniki z nišami kot čakalnica-
mi. Postopno ukinjanje čakanja pacientov bo 
dovoljevalo predelavo teh prostorov v dodatne 
ambulante in manjkajoče teamske prostore, ne 
da bi poslabšali kakovost prostora v komuni-
kacijah. Širina hodnika omogoča organizacijo 
manjših čakalnic na samem hodniku (niz klopi).
Avla in osrednja vertikalna komunikacija, ki po-
vezuje oba objekta, sta jasno povezani in omo-
gočata enostavno in pretočno povezavo obeh 
objektov preko vseh etaž – od kleti do tretje 
etaže. Nadgradnja dodatne etaže nad novim 
objektom je mogoča, saj zahteva le prestavitev 
tehničnih naprav in nadgradnjo po obstoječi za-

snovi. Možnosti širitve zdravstvenega doma pa 
v prvi vrsti zapolni predvidene prostore znotraj 
objekta (predstavljeno na tlorisih).
Zasnova osnovnega sklopa – ambulanta, 
sestrska pisarna, prostor za posege, prostor 
referenčne sestre – je zasnovan glede na uve-
ljavljeno prakso, pri čemer je prostor za posege 
združen s sestrsko pisarno, a ločen z zaveso, 
kar zagotavlja zasebnost med posegi. S tem se 
pridobi dovolj velike prostore za prilagodljivo 
uporabo (izogib številnimi mali prostorom in 
izgubo prostora zaradi prehodov med prostori).

UPORABNOSTNA ZASNOVA

Vsi oddelki so organizirani in povezani po 
posamezni etaži, kar omogoča enostavnejšo 
organizacijo dela.

KOMUNIKACIJSKI KRIŽ
Jasna orientacija in organizaci-
ja programa s komunikacijskim 
križem, ki nadaljuje zasnovo 
komunikacij obstoječega dela. 
Hodniki so naravno osvetljeni 
in odpirajo poglede v okolico.
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Odprte površine ob zdravstvenem domu 
so omejene zaradi obsežnih prometnih 
površin. V prid povečanju deleža zelenih 
površin in omejevanju pregrevanja, se nova 
parkirišča izveden na travnih ploščah, doda 
največje možno število dreves in ozeleni 
strehe.
Med objektoma se uredi intenzivno ozelen-
jen atrij, ki v delu seže do kletne etaže. 
Osrednji zeleni atrij je viden iz osrednjih 
komunikacij in vhoda, kar pripomore k bol-
jšemu počutju tako zaposlenih kot obiskov-
alcev.

03	 KRAJINSKA ZASNOVA

Komunikacijska in 
zelena os sta pomembna 
povezovalna elementa, ki 
dva dela zdravstvenega 
doma združita v eno 
celoto.

Zunanja ureditev v največji možni meri ozeleni 
obsežne parkirne površine in dodaja intenzivno 
ozelenjen atrij med stavbama v osi glavnega vhoda.

ZASNOVA OBLIKOVANJA
Stavba je oblikovana kot interpretacija 
obstoječega objekta – bela lamela s struk-
turno fasado. Novi povezovalni element 
ohranja oblikovanje fasade, a vnese nov 
poudarek, ki olajša orientacijo v prostoru.
Fasada interpretira obstoječo fasado tako, 
da ohrani jasno členitev na obešene ele-
mente, a jih rahlo nagne, s čimer se ustvari 
prostor za namestitev senčil in omogoča 
prezračevanje za senčili. Fasada je usk-
lajena z rastrom konstrukcije, kar olajša 
prilagajanja objekta.

Oblikovanje objekta se 
zgleduje po obstoječem 
objektu in nadaljuje 
jasno členitev fasade 
in odprtin. Novi 
povezovalni element 
povezuje oba dela v 
pregledno celoto.

ATRIJI

Dobra osvetlitev in pogled v 
zeleni atrij zaradi postavitve 
objekta povsem na severni rob 
območja. Nižji objekt (le P+2) 
izboljša pogoje osvetlitve.
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Modularna konstrukcijska in 
fasadna zasnova omogočata 
enostavno prilagajanje objek-
ta novim potrebam uporab-
nikov brez večjih posegov in 
stroškov..

1 modul - 10 m² (serverska soba, jaški)
2 modula - 13,5 m² (referenčna ambulanta, pisarna)
3 moduli - 21 m² (ordinacija)
4 moduli - 27 m² (prostor za posege in medicinska 
sestra)

MODULARNA ZASNOVA



glavni vhod
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ambulante

drop-off razvojne
ambulante
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službeni vhod lekarna

vhod lekarna
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pod nadstreškom



9
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drop-off razvojne
ambulante

vstopni trg

dostava lekarna
službeni vhod lekarna

vhod lekarna
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POMANJŠAN PRIKAZ SITUACIJE
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POMANJŠAN PRIKAZ TLORISA KLETI
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±0,00

A

A

B B

vhod kurativa otroci

vhod razvojna 
ambulanta

glavni vhod

vhod lekarna

drive in lekarna

dostava 
lekarna

službeni vhod lekarna

službeni vhodslužbeni vhod

drive in 
akutna 
ambulanta

vhod akutna 
ambulanta

vhod izolacija

PM za kolesa

drop off za 
razvojno amb.

atrij, ki osvetljuje 
kletne prostore 
fizioterapije

zeleni pas

prostor za odpadke

vhodni trg

PM za intervencijska 
vozila

SK_01

stopnišče

SK_20

stopnišče zaposleni

L_04

vodja lekarne L_05

oficina z administacijo in naročanjem
L_07

materialka 2

L_08

laboratorijL-09

pomivalnica

L_16

wc in gard. m + predprostor

SK_21

povezovalni hodnik

L_14

hodnik

V_02

čakalnica

V_06

gard. in wc osebje

V_09V_10

V_16

V_05

ord. in prostor za posege

V_04

med. sestra in odvzem krvi

RA_01

vhod

RA_02

čakalnica

RA_04

wc osebje RA_05

RA_06

wc moški
RA_07

wc ženske

RA_09

zdravnik specialistRA_10

spec. klinične psih.

RA_11

logoped 1

RA_12

logoped 2

RA_13

fiziot. /nevrofiziot. 1

RA_15

fiziot. /nevrofiziot. 3

RA_16

delovni terapevt 1

RA_17 

delovni terapevt 2

RA_18

teh. zdr. nege

RA_19

med. sestra

RA_20

specialni pedagog
RA_21 

socialni delavec

RA_22

adm. teh. delavec

RA_24

prostor za senzorno integracijo

RA_23

skladišče

RA_14

fiziot. /nevrofiziot. 2

RA_08

wc invalidi

V_12

V_15 V_11 V_14

V_08

V_19 V_20

V_21

wc drive-in

V_03

wc pacienti

V_13

wc invalidi

L_11

sprejem zdravil

L_10

aseptična komora

V_16

SK_29

garderobe moški

SK_30

garderobe ženske

SK_26

wc moški

L_06

materialka 1

L_01

vh. prostor

V_18

vhod drive-in 

V_01

L_15

pralnica

SK_27

wc ženske

V_08

L_02

svetovanje

L_17

wc in gard. ž + predprostor

SK_17

sprejem / recepcija

RA_03

hodnik

RA_03

hodnik

RA_03

hodnik

L_03

dežurna lekarna

L_14

hodnik

SK_14

vhodna avla

SK_19

vhod zaposleni

SK_19

vhod zaposleni

V_07

hodnik

SK_15

stopnišče
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vhod drive-in 

V_01

L_15

pralnica

SK_27
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V_08

L_02

svetovanje

L_17

wc in gard. ž + predprostor

SK_17

sprejem / recepcija

RA_03

hodnik

RA_03

hodnik

RA_03

hodnik

L_03
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hodnik
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POMANJŠAN PRIKAZ TLORISA PRITLIČJA
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+3,37

razširitev laboratorija

splošna ambulanta 

iz 2. nadstropja

splošna ambulanta 

iz pritličja
splošna ambulanta 

iz pritličja

splošna ambulanta 

iz pritličja

predlog razširitve v 

ambulante

dispanzer 
za 
mentalno 
zdravje

A

A

B B

SK_01

stopnišče

SK_20

stopnišče zaposleni

splošna ambulanta 

iz pritličja 
obstoječega objekta

SA_01

čakalnica 1

SA_02

čakalnica 2
SA_07

wc osebje

SA_12

ordinacija 2

SA_16

med. sestra 1

SA_17

med. sestra 2

SA_20

med. sestra 5
SA_21

prostor za posege 1

SA_22

prostor za posege 2

SA_25

prostor za posege 5

SA_27

ref. amb. 1

SA_28

ref. amb. 2

SA_30

ref. amb. 4

SA_31

ref. amb. 5

SA_11

ordinacija 1

SA_06

čistila

SA_03

čakalnica 3

SA_04

čakalnica 4

SA_14

ordinacija 3SA_18

med. sestra 3

SA_23

prostor za posege 3

L_18

računovodstvo

L_12

jedilnica in kuhinja

L_13

arhiv

SA_18

med. sestra 4

SA_23

prostor za posege 4SA_30

ref. amb. 4

SA_13

ordinacija 4
SA_15

ordinacija 5

SK_31

sejna soba - v soup.z lekarno

SK_38

prostori za razvoj ZD

SA_08

wc invalidi 

SA_10

wc moški
SA_09

wc ženske
SK_32

skladišče

SA_03

čakalnica 3

SA_04

čakalnica 4

SA_05

hodnik

SA_05

hodnik

SK_37

povezovalni hodnik

SK_37

povezovalni hodnik

SA_02

čakalnica 2

POMANJŠAN PRIKAZ TLORISA 1.NADSTROPJA
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+6,74

T

T

ambulanta za 
predšolske otroke iz 
1. nadstropja

A

A

B B

CKZ_01

hodnik

SK_37

povezovalni hodnik

SK_20

stopnišče zaposleni

SK_01

stopnišče

predlog razširitve v 
ambulante

CKZ_16

garderoba

CKZ_18

telovadnica

CKZ_05

med. sestra 1

CKZ_08

ind. obravnava 1

CKZ_09

ind. obravnava 2

CKZ_06

med. sestra 2

CKZ_10

ind. obravnava 3
CKZ_11

ind. obravnava 4

CKZ_07

med. sestra 3
CKZ_12

ind. obravnava 5
CKZ_13

ind. obravnava 6

CKZ_14

zdr. vzgoja

CKZ_15

zobozdr. vzgoja

CKZ_19

vodja CKZ

CKZ_04

večnamenski prostor 1

CKZ_20

predavalnica za izvajanje delavnic
SK_33

jedilnica
CKZ_17

skl. za rekvizite

CKZ_02

čakalnica

SK_38

prostori za razvoj ZD

SK_18

administracija

SA_08

wc invalidi 

SA_10

wc moški
SA_09

wc ženske
SK_32

skladišče

CKZ_03

wc osebje

SA_06

čistila

CKZ_02

čakalnica

CKZ_02

čakalnica

CKZ_02

čakalnica

CKZ_02

čakalnica

POMANJŠAN PRIKAZ TLORISA 2.NADSTROPJA
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TV

SK_43

tehnični prostori 

POMANJŠAN PRIKAZ TLORISA 3.NADSTROPJA - TEHNIČNE ETAŽE
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POGLED NA GLAVNI VHOD ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO
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±0,00

+3,37

+6,74

+2,80

+6,17

+9,54

-3,37

+ 12,18

±0,00

+3,37

+6,74

+2,80

+6,17

+9,54

-3,37

+13,36

+ 10,64

+ 12,18
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±0,00

+3,37

+6,74

+2,80

+6,17

+9,54

-3,37

+ 12,18

±0,00

+3,37

+6,74

+2,80

+6,17

+9,54

-3,37

+13,36

+ 10,64

+ 12,18

VZDOLŽNI PREREZ B-B

PREČNI PREREZ A-A
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VZHODNA FASADA Z GLAVNIM VHODOM

JUŽNA FASADA S POVEZOVALNIM DELOM
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PRIKAZ NOTRANJEGA KOMUKACIJSKEGA PROSTORA Z GALERIJSKIM PROSTOROM
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Zasnova trajnostne gradnje objekta sloni na 
izhodišču, da je med večjimi izzivi podneb-
nih sprememb zagotavljanje primerne klime 
predvsem v poletnem času in na dolgotrajni 
uporabnosti objekta brez večjih vložkov.
Na podlagi navedene predpostavke je 
objekt zasnovan tako, da je možno prila-
godljivo in intenzivno senčenje ter v celoti 
naravno prezračevanje objekta. Opna senčil 
omogočajo popolno senčenje prostorov ob 
hkratnem prezračevanju ambulant in sk-
upnih prostorov. Premik senčil pred stekla 
omogoča dobro prezračevanje za senčili in 
s tem boljše ohlajevanje stavbe.
Zasnova objekta omogoča naravno osvetl-

jevanje in prezračevanje objekta kot celote. 
Z naravnim prezračevanjem se zmanjšuje 
potreba po porabi primarne energije.
Uvedba naravnih gradiv je mogoča v pre-
delnih stenah, spuščenih stropih, tlakih in 
opremi.
Pomemben vidik trajnostne zasnove je 
modularna zasnova objekta in fasade, kar 
omogoča dolgoročno prilagodljivost brez 
večjih posegov. S tem se podaljša živl-
jenjska doba objekta in optimizira porabo 
materialov v življenjski dobi objekta.
Tehnično zagotavljanje trajnostne rabe 
energije je opisana v tehnični zasnovi.

Objekt zdravstvenega doma je predviden v 
armiranobetonski konstrukciji v kombinaciji 
obodne skeletne konstrukcije, ki je temel-
jena na temeljni plošči, iz zavetrovana z 
dvema togima armiranobetonskima jedro-
ma. Skeletna konstrukcija v kombinaciji 
z modularno obešeno fasado omogoča 
prilagodljivost objekta.

04	 TRAJNOSTNA ZASNOVA

05	 TEHNIČNA ZASNOVA

Izziv zagotavljanja 
primernih bivalnih 
pogojev za otroke in 
zaposlene je naslovljen 
z učinkovitim in 
prilagodljivim senčenjem 
objekta ter z naravnim 
prezračevanjem.

Enostavnost modularnost konstrukcije in ovoja 
ter uporabnikom prilagojeno strojno obratovanje 
objekta zagotavlja enostavno vzdrževanje in nizke 
obratovalne stroške.

Toplotna izolacija (kamena volna) je 
predvidena na zunanji strani objekta, ki je 
zaščitena z aluminijastim paneli, nagnjeni 
in preklopljeni, kar omogoča prezračevan-
je fasade in namestitev senčil (screeni; 
možna uporaba tudi aluminijastih lamelnih 
žaluzij).
Streha je ravna in ozelenjena z ekstenzivno 
ozelenitvijo. Streha omogoča postavitev 
fotovoltaičnih panelov in kolektorje sončne 
energije v različnem obsegu.

KONSTRUKCIJA

OVOJ
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Električne napeljave so razpeljane po 
spuščenem stropu. Tehnične naprave, 
osvetlitev in senčenje so vezani na central-
ni nadzorni sistem, s čimer se zagotovita 
učinkovito obratovanje objekta (ogrevan-
je, ohlajanje, osvetlitev). Streha objekta 
omogoča zaradi orientacije in odsotno-
sti okoliških ovir namestitev obsežne in 
učinkovite sončne elektrarne.
Vodovodni in kanalizacijski sistem je vezan 
na javno omrežje. Razpeljava je talna z 
vertikalnimi vodi ob komunikacijskih jedrih 
in sanitarnih blokih. Hidrantna mreža je 
ločeno razpeljana.
S strešnih površin se zbira deževnica, ki se 

v ločenem razvodu porablja za kotličke za 
izplakovanje in zalivanje streh in drevja.
Ogrevanje in ohlajevanje objekta poteka s 
toplotno črpalko zrak – voda s centralnim 
razvodnim sistemom, vezanim na talna 
(gretje) in stropna (hlajenje) ploskovna 
ogrevala. Strešni kolektorji sončne energije 
dogrevajo vodo. Prostore administracije 
in pomožne prostore se ogreva s talnimi 
konvektorji s prisilnim kroženjem zraka in z 
radiatorji.
Mehansko prezračevanje se izvaja s klima-
tom, ki je umeščen v zaščiteno strojnico 
(razdelitev med klet – lekarna; garaža in 
tehnični prostori ter del fizioterapije – vse 

troje ločeno; in streho – ostali prostori ZD)., 
s čimer se zagotovi dolga življenjska doba. 
Zajem in izpuh zraka je urejen na severni 
strani območja ob meji območja oz. na 
strehi. Razvod za etaže poteka po jaških 
ob komunikacijskih jedrih s primarnim 
razvodom po hodnikih (možna nižja svetla 
višina) in sekundarnim po ambulantah 
(manj razpoložljivega spuščenega stropa).
Odpadna toplota zraka se rekuperira z ogre-
vanjem dovodnega svežega zraka. Sistem 
omogoča tudi nočno ohlajevanje zraka.

Poudarek zasnove požarne varnosti je 
na pasivni zaščiti (ob zahtevani izvedbi 
aktivne požarne varnosti). Omogočeni 
sta vsaj dve (večinoma tri) smeri pobega. 
Preko požarnih jeder vodi pot do zaščitenih 
hodnikov v pritličju, od tam pa na prosto. 
Odvod dimov se uredi preko strehe in atrija.
Pasivna požarna zaščita je dopolnjena z 
notranjim suhim in mokrim hidrantnim 
omrežjem in javljanjem požara.

NAPELJAVE

POŽARNA VARNOST
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07	 TABELA POVRŠIN

PODATEK VPIŠE NATEČAJNIK OBSTOJEČ OBJEKT

PODATEK SE IZRAČUNA AVTOMATIČNO

ŠIFRA NATEČAJNEGA ELABORATA  OPOMBO VPIŠE NATEČAJNIK

2. POVRŠINE in FAKTOR ZAZIDANOSTI
NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV

POVRŠINA 
OBSTOJEČEGA 

PRIPOROČLJIVE 
POVRŠINE 

POVRŠINA SKUPNO  POVRŠINA SKUPNO OBSTOJEČE RAZLIKA MED NATEČAJNO 
NALOGO IN REŠITVIJO

NETO TLORISNA POVRŠINA NTP odstopa zaradi umestitve nekaterim prostorov v obstoječ objekt

BRUTO TLORISNA POVRŠINA 

ZAZIDANA POVRŠINA ZP se poveča zaradi zahtevanega program v pritličju. Optimizacija je mogoča.

VELIKOST NATEČAJNEGA OBMOČJA

BRUTO TLORISNA POVRŠINA ZA IZRAČUN 

NATEČAJNA NALOGA 
OBSTOJEČE

PRIPOROČLJIVE 
POVRŠINE NATEČAJNE 

NATEČAJNA REŠITEV RAZLIKA MED NATEČAJNO 
NALOGO IN REŠITVIJO

zelene površine

prometne površine

tlakovane površine

zunanje površine skupaj

zazidane površine

FAKTOR ZELENIH POVRŠIN (MIN. 10%)

Faktor zelenih površin je razmerje med površino gradbene parcele, ki mora ostati zelena, in 
celotno površino gradbene parcele.

 parcele namenjene gradnji, je razmerje med zazidano površino in celotno površino 
parcele, namenjene gradnji. V zazidano površino se štejejo tlorisni gabariti največje etaže stavb nad 
terenom, vključno s tlorisnimi gabariti vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe.

zeleno barvo. Z rumeno barvo so označeni podatki za obstoječi objekt. 

PREGLED TLORISNIH POVRŠIN - PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO - 
(Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)

06	 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

ŠIFRA

NATEČAJNE 
REŠITVE (brez DDV)

OPOMBE (natečajnik 

NATEČAJNE 

BTP površina m vrednost € /m2
gradbeno obrtniška dela in instalacijska dela
obstoječem objektu                1.670,07 € 11.349.595,31 € Vrednost na m2 je posplošena - razpon cen je od 1.100 € (garaža) do 1.900 € (medicinski prostori).

gradbeno obrtniška dela in instalacijska dela 
                   800,00 € 468.800,00 €

zunanja ureditev vključno s hortikulturo in 
priključki na infrastrukturo            914.950,00 € 914.950,00 € Skupna površina raščenih, tlakovanih in povoznih površin, ki se urejajo na novo, je ok. 2.572 m2. Cena ureditve brez priključkov je ok. 140 €/m2.

           465.000,00 € 465.000,00 € Vpisan je skupni znesek, ne na kvadratni meter. Skupna NTP nemedicinske opreme je 3100 m2. Cena na kvadratni meter je upoštevana 150€/m2.

567.800,00 € 567.800,00 € Vpisan je skupni znesek, ne na kvadratni meter. Skupna NTP za medicinsko opremo je 567,80 m2. Cena na kvadratni meter je upoštevana 1000€/m2.

13.766.145,31 € 7.377.049,18 € 6.389.096,13 €

3.028.551,97 € 1.622.950,82 € 1.405.601,15 €

16.794.697,28 € 9.000.000,00 € 7.794.697,28 €
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ŠIFRA NATEČAJNEGA ELABORATA

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV

ŠIFRA ETAŽA površina natečajnik izpolni po potrebi

etažo v 
natečajni 
rešitvi 

Umeščanje prostorov v določeno etažo je odvisno od 
natečajne rešitve. Zaželjena je racionalna zasnova. 

 V natečajnih rešitvah se lahko podajo tudi 
izboljšave z ustrezno obrazložitvijo.  

stopnišče upoštevano tudi navadno dvigalo

dvigalo (2x bolnišnično dvigalo) 

tehnični prostor 1

tehnični prostor 2

tehnični prostor 3

tehnični prostor 4

tehnični prostor 5

tehnični prostor 6 (čistilke, čistila)

garaža osebna vozila

garaža intervencijska vozila

fizioterapija 2 (limfna drenaža)

PRITLIČJE

čakalnica

čistila

wc moški

wc ženske

specialist klinične psihologije

specialist klinične logopedije / logoped 1

specialist klinične logopedije / logoped 2

PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN : Prizidava ZD Krško - (Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)

Če so za funkcioniranje glede na predviden program potrebni dodatni prostori, ki niso eksplicitno navedeni, naj jih 
natečajnik vključi v natečajno rešitev. Tabela omogoča dodatne prostore po presoji natečajnikov, kar se vpiše v tabeli.  

Pri zasnovi objekta in določitvi površin prostorov je treba upoštevati normative, standarde in zakonodajna določila s 
predmetnega področja. Predlagane površine programov so ocenjene in lahko odstopajo glede na natečajne rešitve. V 
primeru, da posamezna površina v natečajni rešitvi odstopa za več kot 15%, je obvezna utemeljitev vrstici OPOMBE, kjer bo 
označeno. V stoplec OPOMBE se lahko dodaja besedilo za boljše razumevanje natečajne rešitve, ne glede na omenjeno 

RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVNO PREDŠOLSKIH OTROK -  POSAVJE 
(umesti se v obstoječo stavbo)
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administrativni tehnični delavec

skladišče

obravnavo predšolskih otrok - Posavje

dežurna lekarna / drive-in lekarna

oficina z administacijo in naročanjem

aseptična komora

wc in garderoba ž + predprostor

računovodstvo

upoštevano pri SK_31

čakalnica

upoštevano pri V07

DRIVE-IN AMBULANTA ZA AKUTNA STANJA (ločeno poleg ambulante za akutna stanja)

skladišče drive-in ambulanta

stopnišče

2x bolnišnično dvigalo upoštevano pri SK_03
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stopnišče zaposleni

SKUPAJ skupni prostori - pritličje

SKUPAJ PRITLIČJE

čakalnica

večnamenski prostor 1

skladišče za rekvizite

večnamenski prostor 2

SPLOŠNE AMBULANTE - vsi prostori naj bodo v 1. nadstropju (umesti se v prizidavo)

čakalnica 1

čakalnca 2

čakalnica 3

čakalnica 4

čistila

wc ženske

wc moški

na načrtu ime Ordinacija 4

referenčna sestra / ref. amb. 1

referenčna sestra / ref. amb. 2

referenčna sestra / ref. amb. 3

referenčna sestra / ref. amb. 4

referenčna sestra / ref. amb. 5

SKUPAJ splošne ambulante
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stopnišče upoštevano pri SK_15

2x bolnišnično dvigalo upoštevano pri SK_03

oznaka SK_21 na načrtu   

stopnišče zaposleni upoštevano pri SK_20

wc moški

wc ženske

garderobe moški

garderobe ženske

skladišče

SKUPAJ - CKZ, splošne amb. in skupni prostori

stopnišče upoštevano pri SK_15

2x bolnišnično dvigalo upoštevano pri SK_03

tehnični prostori

stopnišče zaposleni upoštevano pri SK_20

upoštevano pri SK_20 in SK_01

2X bolnišnično dvigalo upoštevano pri SK_03

tehnični prostori 

DODATNI PROSTORI NA PREDLOG NATEČAJNIKA - NEOBVEZNO

ETAŽA IME PROSTORA, KI POMENI IZBOLJŠAVO POVRŠINA

Jaški

ni mogoče vnesti zgoraj

ni mogoče vnesti zgoraj

08	 INFORMATIVNA PONUDBA
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09	 POMANJŠANI PLAKATI
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