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Manjše tribune omogočajo popolno povezavo zelene strehe - balkona Tivoli s parkom, hkrati pa dopolnjujejo ponudbo parka Tivoli meščanom
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Urbanistična zasnova

Nova majhna ledena dvorana je dolgo pričakovana priložnost za ureditev parterja Cekinovega 
gradu in Hale Tivoli. Z umestitvijo nove zgradbe predlagamo povečanje parkovnih površin na 
način, da zeleno streho nove dvorane ne samo zazelenimo, ampak jo preko zelenih klančin in 
novih poti popolnoma povežemo z parkovno ureditvijo okolice. Parkovna zazelenitev strehe s 
klančinami omogoči, da se povečajo parkovne površine Parka Tivoli.
Z namenom, da Cekinov grad pridobi skoraj celotno parterno parkovno ureditev, ki mu daje 
dominantno pozicijo v prostoru,  odstranimo obstoječo parkirno dostopno klančino do Hale 
Tivoli in del parkirišča napram Celovški cesti. Značilnost parterjev oz. »parterre« baročnih pa-
lač so simetrične osne zasnove, torej da je prostor na obeh straneh glavne osi približno enake 
širine in izgleda. Parter Cekinovega gradu v skladu z navedenimi principi oblikujemo skoraj 
simetrično s čimer se poudari glavna os vzhod zahod. Pri tem uvedemo na poljih ob glavnih 
oseh diagonalne povezave, ki sledijo naravnim peš povezavam v parku. 
Predlagamo, da se obstoječa historična drevoreda ščasoma obnovita, tako da se drevesa sadi-
jo na točno označena mesta upoštevajoč osno zasnovo. Sama pozicija male dvorane omogoča 
maksimalno razdaljo od obstoječih drevoredov, tako da drevored v smeri S-J tudi v svojem 
severnem delu »zadiha« v parkovni okolici. Devesa, ki so bila zasajena v področju parterja in ne 
sledijo njegovi zasnovi, se po odmrtju odstrani, tako da je preobrazba postopna in sprejemljiva 
za širšo javnost.
Za alternativno lokacijo mini golfa predlagamo streho dvorane v povezavi z teraso, ki jo pos-
tavimo na rob strehe nove dvorane ter jo s potmi povežemo z drevoredi. Predlagamo, da se 
mini golf izvede z maksimalno zazelenitvijo in večjo razdaljo med posameznimi polji, tako da 
postane del krajinske ureditve.
Pred novo dvorano predlagamo ureditev ploščadi, ki služi tudi parkiranju koles, terasi za bar 
in postavitvi spomenika dečka s posodo, ki tako pridobi bolj dominantno pozicijo v prostoru 
parka.
Historični drevored v smeri S-J postane z novo dvorano in preurejenimi parkovnimi potmi oz. 
povezavami glavna Ljubljanska urbana športna os.

Dostopi in prometna ureditev

Predlagamo optimizacijo poti za pešce s posebnim poudarkom na poteh za obiskovalce pri-
reditev, ki vodijo od tribun Hale Tivoli do Celovške ceste. Tako na levi kot na desni strani nove 
dvorane predvidimo povezave do glavnih parkovnih osi. Povezavi potekata po zeleni strehi in 
klančinah na severni in južni strani novega objeta ter povezujeta Halo Tivoli z Celovško cesto 
in postajališči JPP.
Dostop do nove male dvorane uredimo preko ploščadi ob drevoredu. 
Preuredimo parkirišče Tivoli, tako da ohranimo maksimalno možno število parkirnih prostorov 
hkrati pa bistveno ne posegamo v zelene površine. Predlagamo da se zaradi pretočnosti se-
verni del parkirišča organizira preko parkomatov brez zapornice, saj se tako bistveno poveča 
pretočnost problematičnega križišča z Celovško cesto. 
Za avtobusni dostop predlagamo da se preseli na severni del križišča z Celovško cesto, saj tako 
vsi avtobusi dostopajo iz križišča proti severu s čimer povečamo pretočnost. Drop-off cono 
ali kratkotrajno ustavljanje predvidimo takoj ob križišču, tako da lahko avtobusi uporabljajo 
preurejeno parkirišče za obračanje tako kot je prikazano na prometni shemi. Za dolgotrajno 
parkiranje lahko avtobusi uporabljalo praktično neizkoriščeno parkirišče ob cesti na Bellevue, 
namesto sedajšnjega parkirišča tik ob križišču – vhodu v Tivoli.
Rahlo popravimo potek kolesarske steze, tako da le ta prečka peš površine ob cestišču kar 
omogoča večjo varnost vseh udeležencev v prometu, saj pešci hkrati prečkajo tako kolesarsko 
stezo kot cestišče.
Za interventni in logistični dovoz se uporabi poleg že obstoječe ceste na Bellevue nova par-
kovna diagonalna pot, ki se opremi z odstranljivimi količki. Za dovoz v kletno etažo novih dvo-
ran se uporabi manjša pokrita klančina ob samem vhodu.
 

Cekinov grad z restavriranim simetričenim “parrtere” 
kot dominantno krajinsko potezo v prostoru

Dostopi do tribun

Zelena streha s pomočjo novih povezovalnih poti in 
naklonov terena postane del parka

Za urgenti dovoz uporablja se poleg cest upora-
blja nove diagonalne pešaške poti

Ves avtobusni promet se uredi na severni strani križišča 
z Rusko ulico, kar poveča urejenost in pretočnost

Gozdna in plečnikova kolesarska pot
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Arhitekturna zasnova

Zgradba deluje kot večinoma vkopan objekt, vendar še vedno ohranja prepoznavnost vhodno 
fasado napram drevoredu. Vhod v zgradbo predvidimo preko vhodne ploščadi terase in je jas-
no definiran z večjim nadstreškom. 
Mala dvorana in dvorana za curling se raztezata vzdolžno na parcelo, ločuje jo prehod v prosto-
re obstoječe galerije. Sta deloma vkopani, tako da je svetla višina v obeh 6m. Ob vhodu je pos-
tavljena recepcija, ki lahko nadzira vhod v garderobe za »rekreativce«, vhod na tribune obeh 
dvoran in povezavo do garderob za tekmovalce.
Ob recepciji je postavljen bar, ki ima direktno povezavo z teraso in se preko vrat loči od same 
recepcije, ko so dvorane zaprte za obiskovalce. Pogled iz bara je na dvorano za curling in na 
malo ledeno dvorano. Bar ima predvidene samostojne sanitarije in priročno skladišče. Bar po-
leg terase streže tribunam obeh dvoran.
Vse ostale prostore umestimo na nivo ledene plošče. Garderobe so postavljene tako, da se 
upošteva princip umazanih in čistih poti. Tehnične prostore zasnujemo dvovišinsko, tako da 
so primerni za bolj ekonomične velike prezračevalne naprave, ki so potrebne zaradi večjega 
števila gledalcev. Znotraj tehničnih prostorov uredimo tudi klančino preko katere je možen 
vnos čistilca ledu in večjih delov klimatskih naprav.

Požarna varnost

Iz nivoja ledenih ploskev je vedno možen izhod preko dveh poti, kar omogoča, da je dolžina 
evakuacijskih poti 50m. Stopnice, ki delujejo tudi kot zaščitene stopnice so postavljene tako, 
da pot do njih ne presega 50m. Iz zaščitenih stopnic omogočen izhod v sili na prosto. Druga 
možnost umika je preko stopnišč, ki vodijo ob tribunah do zaščitenega zunanjega hodnika, 
tako da tudi z jugozahodnega vogala dvorane pot umika ne presega 50m.
Večje tribune hokejske dvorane imajo izhod direktno na prosto. Tribune curling dvorane se 
evakuirajo preko recepcije.
Vsi prostori v obstoječi galeriji uporabljajo obstoječe stopnice hale Tivoli za izhod v sili.

Digram notrajih poti

Digram evakuacijskih poti
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Konstrukcija in ekonomika gradnje

Glede na razpoložljiva sredstva se zasnuje objekt izrazito ekonomično. Glede na to da je streha 
intenzivno zazelenjena - kar povečuje samo obtežbo, je ključna zasnova same strehe dvorane, 
ki premaguje večje razpone. Zasaditev dreves se izvede točkovno, predvsem na obrobju stre-
he kjer se pusti dovolj zemljine. Na ostalem delu strehe, napram vzhodu pa se zniža debeline 
zemljine oz. le ta nadomesti z polnilom, tako da se zmanjša obtežba. Predlagamo da se streha 
dvoran naredi iz t.i. »Pi« ponapetih nosilcev oz. gred, saj tako lahko ohranimo maksimalno viši-
no dvorane ob minimalni debelini konstrukcije in porabi betona. V prostor med grede se vs-
tavi vse potrebne inštalacije (prezračevalni kanali....) in panele za akustično absorpcijo. Obodni 
zid se naredi iz betona oz. stebrov naprav fasadi.  
Fasade objektov so večinoma zasute z terenom, za vhodno južno fasado pa predlagamo da se 
izvede iz obdelanih betonskih prefabrikatov. Severne in južne fasade ni, kar prav tako zmanjša 
investicijo.
Notranja obdelava dvoran je večinoma vidni beton. Inštalacije so vidne, tako da praktično 
odpadejo viseči stropovi. Steklene površine so majhne tako da ne prihaja do večjih izgub zara-
di izgube energije, kar zagotavlja nizke stroške vzdrževanja.
Komunikacije so zasnovane optimalno, z minimalnim številom stopnic in dvigal. Predlagamo, 
da se v konstrukcijo in inštalacije obstoječe zgradbe posega minimalno, samo za potrebe ure-
ditve garderob za tekmovalce in dvigala, da se čim bolj izogne morebitnim dodatnih skritim 
stroškom pri sami gradnji.
Projekt je možno enostavno poceniti, če se zgradijo samo tri proge za curling. V tem primeru, 
bi odpadla zahodna proga, s čimer bi se oddaljili od temeljev obstoječega objekta, kar bi tudi 
ugodno vplivalo na strošek gradnje.

Energijska varčnost in zasnova inštalacij

Zgradba je dobro izolirana, pri čemer dodatno pripomore vkopanost. Steklenih površin je malo 
in so strateško razporejena, tako da omogočajo obiskovalcem vpogled na dogajanje v zgradbi. 
Vsa stekla so troslojna, fasada je oblikovana z manjšim nadstreškom, ki ščiti steklene površine.
Predvidi se vetrolov oz. troje vrat do dostopa v ledene dvorane, kar omogoča dobro tesnjenje. 
Dvorani sta tudi med seboj ločeni z vrati. Za hlajenje se bo uporabilo obnovljene naprave v 
obstoječih strojnicah Hale Tivoli, za prezračevanje pa visoko učinkovite klimatske naprave z 
odvlaževanjem zraka v tehničnih prostorih male dvorane, ki so ustrezno povezane z prosto-
rom za umestitev večjih kanalov ob vzhodni fasadi nad tribunami. Posebno pozornost se bo 
namenilo rešetkam na strehi, ki bodo vkomponirane v samo ureditev strehe. Tehnični prostor 
namenjen klimatskim napravam je visok, kar omogoča namestitev večjih naprav. Vnos posa-
meznih elementov je omogočen preko klančine z širino 2,5m.
Z presežno toploto, ki se proizvaja ob hlajenju, se bo ogrevalo garderobe, sanitarije, sanitarno 
vodo, recepcijo, bar in zemljino pod ledeno ploskvijo (preprečevanje zmrzovanja zemlje) in v 
hladnejših dnevih tudi dvorane, odvisno od dejavnosti. Tribune se bo po potrebi ogrevalo z 
infrardečimi grelci. Vsekakor, če se tako odloči investitor, je smiselno z odvečno toploto, ki nas-
taja pri hlajenju, ogrevati tudi bazensko vodo v bližnjem kopališču Tivoli. Zaradi manjše porabe 
elektrike in t.i. skoraj ničelni porabi energije je smiselno uporabiti veliko streho Hale Tivoli za 
namestitev velike sončne elektrarne, saj bo ta ravno najbolj učinkovita v najbolj sončnih urah, 
ko je potreba po hlajenju in porabi energije na samem višku.
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Obstoječa kletna etaža in pritličje

Obstoječe pritličje Obstoječe 1. nadstropje Obstoječe 2. nadstropje
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Prečni prerez čez malo ledeno dvorano

Prerez čez povezavo med obstoječim in novim objektom 
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Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane površine

v m² v m²

1 ZAPRTE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE
A.1. Ledena površina za hokej s klopmi za igralce 1650,0 1647,0
A.2. Tribune v dvorani za hokej 240,0 240,0
A.3. Ledena površina za curling (865 - 1106 m2) 865,0 1095,0
A.4 Tribuna v dvorani za curling 80 80,0
A.5. Garderoba za  rekreacijo 40 40,0

Garderoba za rekreacijo 40 40,0
A.6 Garderobe za gibalno ovirane 10 10,0

Sanitarije za gibalno ovirane 8 8,0
A.7 Soba prve pomoči 15 16,0
A.8 Santarije - moški 20 17,0

Sanitarije - ženske 20 17,0
A.9. Recepcija in vetrolov 20 20,0
A.10. Shramba drsalk 10 10,0
A.12. Prostor za čistila 6 10,0
A.13 Garaža za rolbo 18 18,0

Snežna jama 2,5 2,5
A.14.1. Shramba za čistilec za curling 15 15,0
A.14.2. Shramba za opremo za curling 20 20,0
A.15. Gostinski lokal 60 80,0
A.16. Tehnični  prostori 100 100,0
A.17. Komunikacije 350 638,0

B OBSTOJEČI PROSTORI, ki se prenavljajo
B.1. Garderobe s tuši (4 x  60) 240,0 234,0
B.2. Ogrevalna dvorana 100,0 115,0
B.3. Shrambe za opremo 40,0 48,0
B.4. Prostori za čistilke 20,0 42,0
B.5. Sanitarije moški (8 pisoarjev, 4 wc-ji. 4 umivalniki) 30,0 40,0

Sanitarije ženske ( 4 wc-ji. 4 umivalniki) 20,0 26,0
B.6. Pralnica 15,0 21,0
B.7. Recepcija 120,0 120,0
B.8. Komunikacije 250,0 292,0
B.9. Dvigalo 5,0 5,0
B.10. Tehnični prostori 150,0 150,0
B.11. Transformatoska postaja 24,0 24,0
B.12. Pisarna vzdrževalca 15,0 18,0

SKUPAJ A 3589,5 4123,5
SKUPAJ B 1029,0 1135,0

SKUPAJ   A + B 4618,5 5258,5

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V OŽJEM NATEČAJNEM 
D.1. Utrjene pohodne povšrine 1432,0

D.2.
Utrjene povozne površine nad kletjo obstoječega objekta 
pred Halo Tivoli

1905,0

D.3. Zelene površine znotraj območja EUP RŽ1 1168,0 4191,0

E ZUNANJE POVRŠINE V ŠIRŠEM NATEČAJNEM OBMOČJU št. PM
E.1. Parkirne površine na terenu in dovozne površine 156 7000,0
E.2. Parkirna mesta za kolesa (114 PM) 114 60,0
E.3. Parkirna mesta za BICIKE(LJ) 27 13,0

Utrjene pohodne površine 2255,0
E.4. Zelene površine v širšem natečjanem območju 9458,0

SKUPAJ D 7528,0
SKUPAJ E 0,0 18786,0

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D + E 0,0 26314,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE
Površina Strošek Vrednost investicjie
bruto m2 EUR / m² EUR

A. Nova gradnja 4123,5 2000 8247000,00
B. Rekonstrukcija 1135,0 800 908000,00
D.1. Utrjene pohodne površine - ožje natečajno območje 1432,0 100 143200,00
D.2. Utrjene povozne povšrine - ožje natečajno območje 1905,0 80 152400,00
D.3. Zelene površine - ožje natečajno območje 4191,0 30 125730,00

SKUPAJ 9576330,00
Opomba : V primeru izgradnje samo 3 stez za culing se investicija zmanjša za cca 1300000 euros
4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²

Površina stavbnega ovoja 10423
Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 6,64
Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja 
stavbe in bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja 2,94

Oznaka Vrsta gradnje

Oznaka Namembnost prostorov

Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane površine

v m² v m²

1 ZAPRTE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE
A.1. Ledena površina za hokej s klopmi za igralce 1650,0 1647,0
A.2. Tribune v dvorani za hokej 240,0 240,0
A.3. Ledena površina za curling (865 - 1106 m2) 865,0 1095,0
A.4 Tribuna v dvorani za curling 80 80,0
A.5. Garderoba za  rekreacijo 40 40,0

Garderoba za rekreacijo 40 40,0
A.6 Garderobe za gibalno ovirane 10 10,0

Sanitarije za gibalno ovirane 8 8,0
A.7 Soba prve pomoči 15 16,0
A.8 Santarije - moški 20 17,0

Sanitarije - ženske 20 17,0
A.9. Recepcija in vetrolov 20 20,0
A.10. Shramba drsalk 10 10,0
A.12. Prostor za čistila 6 10,0
A.13 Garaža za rolbo 18 18,0

Snežna jama 2,5 2,5
A.14.1. Shramba za čistilec za curling 15 15,0
A.14.2. Shramba za opremo za curling 20 20,0
A.15. Gostinski lokal 60 80,0
A.16. Tehnični  prostori 100 100,0
A.17. Komunikacije 350 638,0

B OBSTOJEČI PROSTORI, ki se prenavljajo
B.1. Garderobe s tuši (4 x  60) 240,0 234,0
B.2. Ogrevalna dvorana 100,0 115,0
B.3. Shrambe za opremo 40,0 48,0
B.4. Prostori za čistilke 20,0 42,0
B.5. Sanitarije moški (8 pisoarjev, 4 wc-ji. 4 umivalniki) 30,0 40,0

Sanitarije ženske ( 4 wc-ji. 4 umivalniki) 20,0 26,0
B.6. Pralnica 15,0 21,0
B.7. Recepcija 120,0 120,0
B.8. Komunikacije 250,0 292,0
B.9. Dvigalo 5,0 5,0
B.10. Tehnični prostori 150,0 150,0
B.11. Transformatoska postaja 24,0 24,0
B.12. Pisarna vzdrževalca 15,0 18,0

SKUPAJ A 3589,5 4123,5
SKUPAJ B 1029,0 1135,0

SKUPAJ   A + B 4618,5 5258,5

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V OŽJEM NATEČAJNEM 
D.1. Utrjene pohodne povšrine 1432,0

D.2.
Utrjene povozne površine nad kletjo obstoječega objekta 
pred Halo Tivoli

1905,0

D.3. Zelene površine znotraj območja EUP RŽ1 1168,0 4191,0

E ZUNANJE POVRŠINE V ŠIRŠEM NATEČAJNEM OBMOČJU št. PM
E.1. Parkirne površine na terenu in dovozne površine 156 7000,0
E.2. Parkirna mesta za kolesa (114 PM) 114 60,0
E.3. Parkirna mesta za BICIKE(LJ) 27 13,0

Utrjene pohodne površine 2255,0
E.4. Zelene površine v širšem natečjanem območju 9458,0

SKUPAJ D 7528,0
SKUPAJ E 0,0 18786,0

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D + E 0,0 26314,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE
Površina Strošek Vrednost investicjie
bruto m2 EUR / m² EUR

A. Nova gradnja 4123,5 2000 8247000,00
B. Rekonstrukcija 1135,0 800 908000,00
D.1. Utrjene pohodne površine - ožje natečajno območje 1432,0 100 143200,00
D.2. Utrjene povozne povšrine - ožje natečajno območje 1905,0 80 152400,00
D.3. Zelene površine - ožje natečajno območje 4191,0 30 125730,00

SKUPAJ 9576330,00
Opomba : V primeru izgradnje samo 3 stez za culing se investicija zmanjša za cca 1300000 euros
4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²

Površina stavbnega ovoja 10423
Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 6,64
Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja 
stavbe in bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja 2,94

Oznaka Vrsta gradnje

Oznaka Namembnost prostorov

Izhodiščna ponudba za izdelavo projektne dokumentacije, koordinacije in projektantske-
ga nadzora gradnje je 598.500,00€ + DDV .
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