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54 1. Uvod
Nova zasnova mora premišljeno in trajnostno rešiti zatečeno 

stanje prostora, ki ga v večji meri trenutno bremeni promet 

(tranzitni in mirujoči), predvsem pa mora novo stanje v čim 

večji meri ponovno vzpostaviti že povsem zabrisano podobo 

parka z vsemi njegovimi prvinami.

Umestitev dodatnega programa v Tivoli bi moral biti ob enem 

tudi pilotni projekt modela trajnostne mobilnosti z vidika 

dostopa do programa Hale Tivoli; spodbujanje kolesarskega 

prometa, park&ride,  spodbujanje dostopa z vlakom, mestni-

mi avtobusi, namenski mini busi za dovoz gledalcev, cenejše 

vstopnice v primeru uporabe javnega prometa…

Če je bilo pred leti nepredstavljivo, da bi umaknili promet iz 

območja Stare Ljubljane, pa je danes postalo nepredstavljivo, 

da so nekoč vozili avtobusi in avtomobili preko Prešernovega 

trga ter mimo Robbovega vodnjaka in stolnice. V času pod-

nebnih sprememb postajajo zelene površine znotraj urbanih 

območij še bolj dragocene. Zato predlagamo umik prometa iz 

območja parkirišča Tivoli II, kjer bo čez nekaj let tudi postalo 

nepredstavljivo, da smo v parkovno območje kdaj rinili z last-

nimi avtomobili.

foto : Artinfoto

UMESTITEV  MALE  LEDENE 
DVORANE TIVOLI OB OBSTOJEČI 
PROGRAM HALE TIVOLI TERJA 
SPLOŠNI RAZMISLEK O DODATNI 
OBREMENITVI ŽE TAKO PROMET-
NO IN PROGRAMSKO OBREMEN-
JENEGA DELA PARKA TIVOLI. OŽJE 
IN ŠIRŠE OBMOČJE NATEČAJA JE 
POMEMBEN DEL KRAJINSKEGA 
PARKA (TIVOLI, ŠIŠENSKI HRIB, 
ROŽNIK), KI NAREKUJE TEMELJITO 
PRENOVO STIHIJSKEGA UREJANJA 
IZJEMNO POMEMBNEGA ZELEN-
EGA MESTNEGA PROSTORA.

PROSTORSKI PRIKAZ 1 - POGLED IZ SMERI PARKA



76 2. Umestitev v prostor
Objekt nove Male ledene dvorane Tivoli je celoti vkopan in 

oblikovan kot intenzivno ozelenjena in krajinsko urejena stre-

ha v naklonu. Vhod nakazuje  z a r e z a  v pobočju parka na 

severnem delu objekta. Vstop je dodatno nakazan z vstopnim 

trgom v izteku historičnega lipovega drevoreda oz. ob sever-

nem vstopu v park Tivoli.

Konceptualno se urbanistična zasnova jasno opredeli v treh 

programskih sklopih v širšem natečajnem območju: 

Pas športnih dejavnosti na prostem 

od košarkarskega igrišča Gorana Dragića na zahodu, preko 

teniških igrišč, kotalkališča do otroškega igrišča ob Celovški 

cesti, v katerega bi tudi predlagali prestavitev mini golfa

Pas baročnega parka z muzejsko dejavnostjo 

s poudarjenimi osmi obeh historičnih drevoredov

Pas dvoranskih športov s Halo Tivoli

katere umestitev v Tivoli je degradirala prostor in območje 

baročnega parka, sčasoma pa je postala objekt s prepoznavno 

športno tradicijo, ki se bo nadgradila še z dodatnimi dvorans-

kimi športi – Malo ledeno dvorano Tivoli

foto : Artinfoto

OBJEKT NE SME PREDSTAVLJATI NOVE PROSTORSKE DOMINANTE

STREHA OBJEKTA JE ZASNOVANA KOT PARK V NAKLONU, KI OMOGOČA 
POVEZOVANJE PARTERJA OBSTOJEČE DVORANE TIVOLI Z OSTALIMI DELI 
PARKA

NUJNA JE PROMETNA RAZBREMENITEV IN PREUREDITEV OBSTOJEČEGA 
PROMETNEGA DOSTOPA V TIVOLI S STRANI CELOVŠKE CESTE 

UMIK VSEGA MIRUJOČEGA PROMETA IZPRED OBMOČJA HALE TIVOLI, 
OHRANITEV IN PREOBLIKOVANJE PARKIRIŠČA ZA HALO TIVOLI, KI BI BILO 
NAMENJENO ZA POTREBE HALE TIVOLI TER MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE
 
OBLIKOVANJE NATEČAJNEGA OBMOČJA V CELOVITO PARKOVNO 
POVRŠINO 

I Z H O D I Š Č A   Z A   U R E J A N J E

Celovška cestaPAS BAROČNEGA    PARKA

tenis

kotalkanje mini golf

otroško

igrišče

PAS ŠPORTNIH   DEJAVNOSTI NA PROSTEM

PAS DVORANSKIH    ŠPORTOV

URBANISTIČNO KRAJINSKA ZASNOVA - PROGRAMSKI PASOVI

Umestitev obsežnega programa, ki ima poleg tega še 

zahtevne konstrukcijske in instalacijske posebnosti (veliki 

razponi, ohranjanje nizkih temperatur v objektu, …) v po 

površini skromno enoto urejanja prostora ob enem pogojuje 

še doseganje velikega procenta zelenih površin na raščenem 

terenu (21%), ki jih natečajna rešitev tudi doseže, ob pogoju, 

da so tlakovane površine na vstopnem trgu pred objektom 

izvedene v 70% prepustnih tlakovcih na raščenem terenu. 

Z radikalnim predlogom umika parkirišč pred Halo Tivoli pa 

bi parku vrnili veliko površino zelenih površin na raščenem 

terenu in s tem sprostili zahteve za enoto urejanja prostora.

Pri umeščanju ali prestavitvi obstoječih skulptur je bil vložen 

temeljit premislek o kulturnem in fizičnem prostoru, kamor 

se kip umešča. Umestitev spomenika Stanku Bloudku zahteva 

posebno pozornost, saj je v trenutni situaciji utesnjeno 

umeščen pod nivo obstoječega cestišča in obstoječih športnih 

površin, zato si zasluži vidno umestitev na vstopni trg pred 

novo Malo ledeno dvorano Tivoli. Tudi ostali obstoječi kipi 

so umeščeni v prostor, ki ga vrednotimo glede na primernost 

posamezne skulpture. 

Povsem neposrečena je trenutna postavitev bankomata in 

Info točke Tivoli, ki ima precej dominantno oblikovno pojavo. 

V novem kontekstu preureditve tega dela parka Tivoli pred-

lagamo umestitev bolj subtilno oblikovane Info točke na vs-

topno ploščad v Tivoli v izteku osi baročnega kostanjevega 

drevoreda.
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SITUACIJA

Arhitekturna zasnova objekta daje  p r e d n o s t    k r a j i n i   

p r e d   s t a v b o  in gradi na racionalnosti in čitljivosti znotraj 

stavbe. Subtilno oblikovan vhod, ki se pojavi pod dvignjeno   

p r e p r o g o   z e l e n j a , s katero je mala ledena dvorana 

Tivoli prekrita, preko vhodne avle vizualno poveže vse glavne 

prostore v objektu. 

Vhodna avla je zasnovana večja od natečajnih zahtev, da 

omogoči zbiranje zadostnega števila ljudi pred tekmami, iz 

nje pa se odprejo pogledi tako v hokejsko kot tudi curling 

dvorano. Posredne poglede omogočimo tudi naključnim 

obiskovalcem Tivolija, ki vzdolž lipovega drevoreda začutijo 

prisotnost ledenih ploskev preko gostinskega programa, ki se 

odpira in nagovarja vstopni trg pred vhodom.

3. Arhitekturna zasnova

GSPublisherVersion 24.0.0.100

M.c.2

M.c.2

M.c.2

foto : Artinfoto
5 25 50

športna dvorana ‘Hala Tivoli’

gabarit podzemnega objekta MLDT

Cekinov grad

stopnišče iz garaže pod MLDT

stopnišče iz garaže pod MLDT

pergole, zunanja oprema, urbana zasaditev

vhodni treg pred MLDT

tehnični dovoz

cesta na Bellevue

H  I  Š  A     =     P  A  R  K
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Osnovna razporeditev progama sledi geometriji parcele na-

menjen umestitvi novega programa ter obstoječi geometri-

ji Hale Tivoli. Velika ledena ploskev je zaradi večje širine 

umeščenega na južni del območja, mala ledena dvorana 

pa na severni del območja. Med oba programska sklopa je 

umeščena vhodna avla za obiskovalce. Umestitev manjše 

dvorane na severni rob območja omogoča oblikovanje nove-

ga vstopnega trga ob severnem vstopu v park Tivoli, s čimer 

se tudi spoštljivo umakne od območja baročnega parka.

Vhodna avla Male ledene dvorane Tivoli

Vhodna avla ima neposreden dostop s spodnje ploščadi, 

z nivoja historičnega lipovega drevoreda, ki v podaljšku do 

Celovške ceste nagovarja severno vstopno točko v park Tivoli. 

Avla jasno programsko in vizualno povezuje vse sklope nove-

ga programa, omogoči poglede tako v hokejsko kot tudi curl-

ing dvorano. Iz avle je neposreden dostop do tribun velike in 

male ledene ploskve, gostinskega programa ter vsega sprem-

ljevalnega programa na nivoju obeh ledenih ploskev. 

4. Programska in funkcionalna zasnova

TLORIS PRITLIČJA MALE LEDENE DVORANE TIVOLI IN KLETI HALE TIVOLIfoto : Artinfoto

HOKEJ
DVORANA

CURLING
DVORANA

Prenovljeni prostori
pod obstoječo galerijo

Tribune

Tr
ib

un
e

TRG

Gostinski program,
blagajna

GLAVNI
VHOD

GSPublisherVersion 24.0.0.100

Klimat Toplotna postaja Dizelski 

agregat

Skladišče

TP postajaTP postaja

Strojnica
Servisni hodnik
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-3,50 m

-3,50 m

GLAVNI VHOD

+ 2.65 m

1
1

2
2

0.00 m

tovorno 
dvigalo

GLAVNA
 AVLA

tehnični
prostori

tehnični
prostori

vhodni prostor
tekmovalci

ogrevalna dvorana

dostava

VSTOPNI TRG

301,4

A.4.

99,3 m2

A.15.*

163,3 m2

A.2.

347,6 m2

A.17.

15,7 m2

A.16.

42,3 m2

B.4.

21,3 m2

B.2.

75,5 m2

B.6.

19,1 m2

B.11.

29,4 m2

B.12.

15,5 m2

B.1.

32,1 m2

B.1.

32,1 m2

B.1.

25,3 m2

14,6 m2

B.1.

25,3 m2

B.3.

10,2 m2

B.5.

36,7 m2

B.5.

22,6 m2

B.10.

31,1 m2

B.1.

32,1 m2

B.1.

32,1 m2

B.1.

20,5 m2

B.1.

25,3 m2

B.3.

19,5 m2

B.3.

15,0 m2

A.17.

15,8 m2

A.17.

21,5 m2

A.17.

27,4 m2

59,8 m2

A.17.

37,8 m2

A.15.

105,9 m2

A.15.**

13,4 m2

A.17.

12,2 m2

A.17.

21,6 m2

B.8.

546,1 m2

A.1.

1.791,8 m2

A.3.

1.126,2 m2

B.9.

4,1 m2

A.9.

17,1 m2

A.9.

6,8 m2

A.9.*

140,9 m2

5 10 25

Prenova galerije pod dostopno ploščadjo Hale Tivoli, naveza-

va na obstoječi objekt, univerzalna dostopnost.

Galerija je prenovljena skladno z natečajnimi zahtevami; štiri 

garderobe za igralna moštva, manjša ogrevalna dvorana, sh-

ramba za opremo, prostori za fizioterapijo.  Dostop do galeri-

je se uredi preko obstoječe recepcije in nadgradi z dodatnim 

dvigalom (postavitev dvigala skladno s pozicijo iz natečajne 

naloge). Iz obstoječe recepcije je urejen dostop do Male 

dvorane za tekmovalce, trenerje, sodnike in ostale funkcio-

narje. Zaradi umestitve dvigala se delno preuredi obstoječe 

prostore kletnega dela – jasna pot od dvigala do prenov-

ljenih prostorov pod galerijo. V izteku poti hodnika iz dvigala 

in obstoječega stopnišča iz pritličja v klet je zasnovana nova 

manjša vstopna avla.

Iz galerije je omogočen dostop do ledene ploskve preko 

dveh stopnišč in dvižne ploščadi oziroma dvigal. Dostopna 

stopnišča iz galerije so ločena od stopnic namenjenih gledal-

cem (evakuacija) – poti tekmovalcev in gledalcev so povsem 

ločene. Dvigalo do uprave in pisarn je od pritličja navzgor za-

snovano ločeno iz obstoječe recepcije.
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foto : Artinfoto

4. Programska in funkcionalna zasnova

TLORIS KLETI MALE LEDENE DVORANE TIVOLI
5 10 25

GSPublisherVersion 24.0.0.100
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-3,50 m

-3,50 m

1
1

2
2

Tovorno 

dvigalo

CURLING DVORANA

HOKEJSKA DVORANA

A.6.

9,6 m2

A.6.

12,5 m2

A.14.2.

20,8 m2

A.13.

31,9 m2

A.10.

13,0 m2

A.7.

16,7 m2

A.8.

33,6 m2

A.8.

33,7 m2

A.14.1.

21,2 m2

A.16.

17,5 m2

A.13.

9,8 m2

A.16.

59,1 m2

A.17.

37,8 m2

A.17.

21,6 m2

A.16.

95,0 m2

A.17.

35,7 m2

A.17.

15,7 m2

A.16.

42,1 m2

A.17.

22,9 m2

A.17.

24,5 m2

A.12.

12,0 m2

A.15.

21,3 m2

A.17.

8,3 m2

A.17.

405,8 m2

A.1.

1.791,8 m2

A.3.

1.126,2 m2

A.5.

45,7 m2

A.5.

45,7 m2

A.8.

6,6 m2

A.8.

6,6 m2

Gostinski program 

je umeščen ob daljšo stranico steze za curling in je orientiran 

dvostransko – odpira se na trg in na dvorano. 

Prostori za gostinski program so nanizani vzdolž celotnega 

trga in presegajo željeno površino natečajne naloge. S tem 

natečajni elaborat ponuja možnost umestitve različnih pro-

dajalcev hitre hrane, ki so sedaj razpršeni po celotnem parku 

Tivoli v izogib umeščanju dodatnih kontejnerjev v območje 

parkovne ureditve.

Mala ledena dvorana Tivoli 

Curling dvorana je umeščena na severni ožji del natečajnega 

območja. Natečajni elaborat predlaga 4 curling proge s tri-

buno za 100 gledalcev na krajši stranici. Vzdolž dvorane se 

v pritličju oblikuje programski pas z gostinskimi lokali, ki se 

obračajo tako na vstopni trg kot tudi na curling dvorano. Pod 

pasom gostinskega programa so na nivoju ledene površine 

umeščene garderobe ter sanitarije za rekreativne uporabnike, 

ki so preko vhodne avle čitljivo dostopne preko stopnišča ali 

dvigal. 

Hokejska dvorana je umeščena na južni širši del ožjega 

natečajnega območja. Na vzhodni stranici so umeščene tri-

bune za gledalce (300 gledalcev), ki imajo neposreden dostop 

iz vhodne avle. Pod tribuno za gledalce so umeščene sani-

tarije za obiskovalce celotnega objekta. Na zahodni stranici je 

nivo ledene ploskve dvoran povezan s prostori pod obstoječo 

galerijo preko dveh jeder, vizualno pa se oba programa pov-

ezujeta preko zastekljenih hodnikov med dvorano in prenov-

ljenimi prostori pod obstoječo galerijo.

Velikost drsališča za hokej je 26x56m kar izpolnjuje zahteve 

za izvedbo regularnih tekem. Prostori ob igrišču so namen-

jeni rezervnim igralcem, sodnikom in kaznovalnim igralcem, 

organizirani skladno z zahtevami natečajne naloge.  Neto 

višina obeh dvoran je 6m. 

Tehnični prostori in prenova galerije Hale Tivoli

Med ledeni ploskvi, (pod Curling tribuno) so umeščeni 

tehnični prostori namenjeni vzdrževanju ledene ploskve; 

garaža za rolbo (dostop iz obeh ledenih dvoran), snežna 

jama, shramba za opremo, shramba za čistilec. Dodatno je 

na severni strani umeščeno tovorno dvigalo (ploščad), ki 

omogoča dovoz opreme na ledeno ploskev s strani tehničnega 

dvorišča, dostopno s Ceste na Bellvue.

PROSTORI ZA GOSTINSKI PROGRAM SO 
NANIZANI VZDOLŽ CELOTNEGA TRGA 
IN PRESEGAJO ŽELJENO POVRŠINO 
NATEČAJNE NALOGE. S TEM NATEČAJNI 
ELABORAT PONUJA MOŽNOST UMES-
TITVE RAZLIČNIH PRODAJALCEV HITRE 
HRANE, KI SO SEDAJ RAZPRŠENI PO 
PARKU TIVOLI, DA SE DOLGOROČNO 
IZOGNEMO UMEŠČANJU DODATNIH 
KONTEJNERJEV V OBMOČJE PARKOVNE 
UREDITVE.
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foto : Artinfoto

Podzemna garaža

V natečajnem elaboratu smo temeljito preverili umestitev 

podzemne garaže pod obe ledeni dvorani. Statično ter iz-

vedbeno je to povsem mogoče, umestitev garaže dopušča 

tudi prostorski akt, podrobneje bi bilo potrebno izdelati 

hidrogeološke-hidravlične študije na mestu gradnje. 

Objekt dopušča umestitev podzemne garaže kapacitete cca. 

142 PM za osebna vozila, ki bi v prvi vrsti služila za potrebe 

zaposlenih in športnikov v Hali Tivoli ter novi Mali ledeni 

dvorani Tivoli ter za zaposlene v Muzeju novejše zgodovine. 

Konstrukcijsko in instalacijsko je mogoče garažo ustrezno 

prezračevati (zajem zraka ob požarnih jedrih na južni strani, 

odvod zraka iz garaže z dvema odvodnima ventilatorjema na 

S strani novega objekta, ki pogleda izven obstoječega terena). 

Temeljito je potrebno preveriti umestitev uvoza in izvoza, ki 

ga je možno izvesti na dveh lokacijah: ob Cesti na Bellevue 

ali pa iz novega križišča na Celovški cesti v osi Frankopanske 

ulice. Glej poglavje prometne ureditve.

Na območju parkirišča Tivoli II je trenutno urejenih 144 PM.  

V novo predvideni podzemni garaži je možno zagotoviti 142 

PM, od tega 8 PM za funkcionalno ovirane osebe. Ob Hali 

Tivoli na nivoju pritličja sta zagotovljeni dve parkirni mesti 

za funkcionalno ovirane osebe (nadzorovan dostop preko 

zapornice ali potopnega stebrička) ter dve parkirni mesti za 

kratkoročno parkiranje.

4. Programska in funkcionalna zasnova

5 10 25
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Celotna kapaciteta garaže:142 PM
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2

A.16.

65,1 m2

A.16.

63,4 m2

A.16.

98,1 m2

A.16.

50,7 m2

A.17.

32,0 m2

A.17.

25,5 m2

A.16.

40,4 m2

15,9 m2

A.17.

36,6 m2

A.17.

25,0 m2

A.17.

50,7 m2
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PREREZ 2

foto : Artinfoto

GSPublisherVersion 24.0.0.100
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HOKEJSKA DVORANA

sanitarije
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Strojnica

Rekreativci

Obiskovalci

Tekmovalci

Rekreativci

Obiskovalci

Tekmovalci

SHEMA POTI - SCENARIJ REKREACIJA
PREREZ 1

5 10

SHEMA POTI - SCENARIJ TEKMOVANJE
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Strojnica PODZEMNA GARAŽA PODZEMNA GARAŽA

CURLING DVORANA

čis

tribune

-3,5

0,00

-6,5

-7,2

-3,5

0,00

-6,5

-7,2

301,4 301,4

HOKEJSKA DVORANA

307,84
HALA TIVOLI
GLAVNI VHOD +6,5+6,5

301,56

SERVISNI DOSTOP302,26BAROČNI PARK

307,84

VZDOLŽNI PREREZfoto : Artinfoto
5 10

CURLING DVORANATRIBUNELEDENA DVORANA ZA HOKEJ
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HISTORIČNI LIPOV 
DREVORED

HALA TIVOLI
GLAVNI VHOD

VSTOPNI TRG MALA 
LEDENA DVORANA TIVOLI

300,86

HISTORIČNI LIPOV 
DREVORED

300,86

HISTORIČNI LIPOV 
DREVORED

FASADA VZHOD
5 10

VHODNA FASADA KOT ZAREZA

SUBTILNO OBLIKOVAN VHOD, KI SE PO-
JAVI POD DVIGNJENO   P R E P R O G O   
Z E L E N J A, S KATERO JE MALA LEDE-
NA DVORANA TIVOLI PREKRITA, PREKO 
VHODNE AVLE VIZUALNO ZAOBJAME 
VSE GLAVNE PROSTORE V OBJEKTU. 

foto : Artinfoto
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PROSTORSKI PRIKAZ 2 - POGLED NA VSTOPNI TRG MALE LEDENE DVORANE TIVOLI

POSREDNE POGLEDE OMOGOČIMO 
TUDI NAKLJUČNIM OBISKOVAL-
CEM TIVOLIJA, KI VZDOLŽ LIPOVEGA 
DREVOREDA ZAČUTIJO PRISOTNOST 
LEDENIH PLOSKEV PREKO GOSTINSKE-
GA PROGRAMA, KI NAGOVARJA VSTOP-
NI TRG PRED VHODOM.

foto : Artinfoto
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foto : Artinfoto

Streha Male ledene dvorane Tivoli in ploščad pred Halo Tivoli

Streha Male ledene dvorane je zasnova kot parkovna 

klančina, ki poveže predprostor Hale Tivoli z novo urejenim 

parkom na nivoju obstoječega parkirišča Tivoli II. Preko nje 

povežemo vhode v Halo Tivoli z novo urejenim avtobusnim 

postajališčem ob Celovški ter križiščem v izteku Ruske ulice. 

Pred Halo Tivoli oblikujemo urban trg, ki se podaljša nad 

streho novega vkopanega objekta z umestitvijo nove urbane 

opreme, zelenih ureditev,  vertikalnih komunikacij, ki pov-

ezujejo nivo pred Halo Tivoli z morebitno novo predvideno 

garažo pod Malo ledeno dvorano Tivoli. 

Novo urejene pergole tudi dopuščajo možnost umeščanja 

začasnih objektov pod njih v času večjih prireditev (stojnice 

s hrano, prodaja majic pred koncerti,…). Z novo oblikovanim 

urbanim trgom dobi Hala Tivoli primeren nagovor in

predprostor za zadrževanje večje množice obiskovalcev.

4. Programska in funkcionalna zasnova

GSPublisherVersion 24.0.0.100

Vhod

Vstopni trg Hale Tivoli
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Interencijska površina

Ozelenjene pergole

Izhod na 

streho

Izhod na 

streho

Interencijska površina

B.7.

119,5 m2

B.9.

4,1 m2

B.9.

4,3 m2

PRITLIČJE HALE TIVOLI IN STREHA MALE LEDENE DVORANE
5 10

PLOŠČAD :  PARKOVNA UREDITEV KORITA Z DREVESI PERGOLA
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GSPublisherVersion 24.0.0.100

B.8.

25,3 m2

B.9.

4,1 m2

GSPublisherVersion 24.0.0.100

B.9.

4,3 m2

2. NADSTROPJE HALE TIVOLI

1. NADSTROPJE HALE TIVOLI

5 10
foto : arhiv MNZS

Ureditev dostopa za VIP in upravo (univerzalna dostopnost)

Predlog umestitve dvigal v 1. in 2. nadstropju.
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Zelena streha novega objekta je na spodnji – vzhodni strani, 

kjer se iz spodnjega nivoja ob drevoredu v travni klančini dvi-

gne na gornji nivo hale Tivoli oblikovana preprosto, zadržano. 

Zahodni del zelene strehe, ki se navezuje na plato pred halo 

Tivoli pa je urejen kot urbana parkovna površina s tlaki ur-

bano opremo ter vegetacijo. Ta hkrati predstavlja razširjeni 

del ploščadi pred halo Tivoli in ga programsko in prostorsko 

navezuje na parkovno ureditev.

Obe obstoječi drevoredni potezi tako zaradi izčiščene zas-

nove pridobita na prostorski in pomenski veljavi. V največji 

meri se ohranijo vsi sklopi zaščitene vegetacije, poleg rekon-

struiranega lipovega in kostanjevega drevoreda tudi skupina 

rdečelistnih hrastov ter rastišče iglavcev. Rastišče listavcev 

se lahko ohrani samo deloma, saj so drevesa sajena cca 2 m 

pod koto sedanje ceste proti dvorani in jih zaradi zasutja nove 

dvorane verjetno ne bo mogoče ohraniti v celoti. Bi pa na 

tem mestu posadili nova enakovrstna drevesa.

Novo sajena vegetacija je v celoti parkovnega značaja, to po-

meni avtohtone in v parku že prisotne alohtone vrste. Vse 

strme brežine med novo moduliranim baročnim parterjem 

spodaj in višjim platojem Cekinovega gradu in dvorane Tivoli 

bi zasadili z nizkimi pokrovnicami.

Vse  skulpture  se ohrani,  a  prestavi  na nove lokacije. 

Spomenik Stanka Bloudka bi bil umeščen na trikotni trg pred 

vhodom v novo dvorano. Skulptura Rudarja ostane na trikot-

nem vstopnem trgu v park Tivoli ob Celovški cesti, Deček s 

posodo in spomenik Eleanor Roosevelt se umestita v novi 

park med novo dvorano in Celovško cesto, spomenik Pionir-

jem pa na travno teraso ob Cekinovem gradu.

Zasnova krajinske ureditve v prvi vrsti reinterpretira nekdanjo 

baročno parterno parkovno ureditev Cekinovega gradu, ki je 

bila od časa izgradnje dvorane Tivoli popolnoma zasenčena. 

Z rekonstrukcijo obeh drevoredov se geometrija celotnega 

širšega natečajnega območja postavi na novo na način, da 

sedaj sobivata obe glavni entiteti; na eni strani Cekinov grad 

s prenovljenim baročnim historičnim parterjem, ki sega vse 

do Celovške ceste in na drugi dvorana Tivoli z novo umeščeno 

podzemno večnamensko ledeno dvorano. 

Os baročnega parka se vzpostavi v obliki sodobno interpreti-

ranih parternih polj, ki so osno postavljena na obeh straneh 

kostanjevega drevoreda. Parterna poteza je dodatno poudar-

jena s sekundarnima osema, ki na severu in jugu strani 

glavne osi uokvirjata parterno ureditev. Sedanje naklone in 

višinske razlike med obema nivojema, parkom in platojem 

pred dvorano Tivoli preprosto skrijemo v vmesnem pasu med 

severno sekundarno osjo parternega parka in deloma zamak-

njeno, a vzporedno postavljeno izvozno cesto od dvorane 

Tivoli proti Celovški. To pomeni, da je parterni park v celoti 

nivojsko poravnan razen v zahodnem delu, kjer se terasasto 

(a zopet simetrično) dviga proti trgu pred Cekinovim gradom. 

Podreditev različnih prostorskih smeri osi parternega parka 

slednjemu daje nekdanjo reprezentativno veljavo, ki si jo 

glede na historični pomen nedvomno zasluži.

Zaradi predlagane odstranitve vseh parkirišč lahko v celot-

nem širšem območju natečaja zasnujemo odprto parkovno 

površino z obstoječo ter novo vegetacijo. Nova parkovna 

površina je oblikovana minimalistično, zadržano, pretežno z 

odprtimi travnimi površinami ter visoko parkovno vegetacijo. 

Celotna parkovna površina je členjena na posamezne pro-

gramske sklope z ravnimi potmi in novo kolesarsko stezo. 

5. Krajinska ureditev in zasnova odprtih površin

razglednice Ljubljane

Z REKONSTRUKCIJO OBEH DREVOREDOV 
SE GEOMETRIJA CELOTNEGA ŠIRŠEGA 
NATEČAJNEGA OBMOČJA POSTAVI NA NOVO 

OBE OBSTOJEČI DREVOREDNI POTEZI TAKO 
ZARADI IZČIŠČENE ZASNOVE PRIDOBITA NA 
PROSTORSKI IN POMENSKI VELJAVI. 

GSPublisherVersion 24.0.0.100

M.c.2

M.c.2

M.c.2

spomenik Stanka Bloudka , 

vstopni trg pred Malo ledeno dvorano Tivoli

skulptura deček s posodo 

spomenik Eleanor Roosvelt

spomenik pionirjem

skulptura rudarja

baročni park v osi Cekinovega gradu, kostanjev drevored

Plečnikova pot

lipov drevored

rastišče iglavcev

skupina rdečelistih hrastov 

rastišče listavcev: delna ohranitev in nadomestitev

SITUACIJA
5 25 50
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enostranska dvosmerna kolesarska steza
Celovška cesta

območje prostega dostopa
območje omejenega dostopa
dostavna in intervencijska pot

postajališče Hala Tivoli
Severna vstopna točka Celovška

dostop za podzemno garažo
Vzhodna vstopna ploščad Celovška

parkirišče Hala Tivoli + Muzej novejše zgodovine
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6. Prometna ureditev

SHEMA PROMETNE UREDITVEHala Tivoli 1965

PREDNOSTNO 

Z NOVIMI UMESTITVAMI V PROSTOR 
MESTA SPODBUJANJE MODELA 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

UMIK VSEGA MIRUJOČEGA PROMETA 
IZPRED OBMOČJA HALE TIVOLI

ANKETNO

OPCIJSKO - IZGRADNJA GARAŽNE 
ETAŽE POD NIVOJEM DVORANE 

CESTA NA BELLEVUE - OMEJEN DOSTOP

OHRANITEV IN PREOBLIKOVANJE 
PARKIRIŠČA ZA HALO TIVOLI - ZA 
POTREBE HALE TIVOLI TER MUZEJA 
NOVEJŠE ZGODOVINE

IZVEDBA MANJKAJOČEGA DELA DVO-
PASOVNE KOLESARSKE STEZE

Ključno rešitev natečajne naloge predstavlja prometna ure-

ditev širšega in ožjega natečajnega območja. Rdeča nit umes-

titve Male ledene dvorane ter krajinske ureditve je vzpodbu-

janje modela  t r a j n o s t n e   m o b i l n o s t i , 

kar pomeni, da se prednost absolutno nameni pešcem in 

kolesarjem ter javnemu potniškemu prometu. S tem na-

menom je predvidena ureditev nove dvosmerne kolesarske 

steze ter dodatnih pešpoti in ploščadi, ki s svojim potekom 

omogočajo varno in udobno uporabo posameznikom, kat-

erim so površine v prvi vrsti namenjene.

Kolesaski in peš promet

Glavna vstopna točka v park Tivoli za pešce in kolesarje s strani 

Celovške ceste se ohrani na obstoječem mestu, to je približno 

v osi Frankopanske ulice.  Parkovna ureditev se podaljša v osi 

historičnega lipovega drevoreda do Celovške ceste. Vzpored-

no s podaljšano parkovno ureditvijo se predvidi dvosmerna 

kolesarska steza, na katero se priključujeta Gozdna kolesarska 

pot in Plečnikova pot. Čez Celovško cesto se ob obstoječem 

prehodu za pešce predvidi še dvosmerni prehod za kolesarje. 

Dvosmerna kolesarska steza v nadaljevanju poteka vzpored-

no s Cesto na Bellevue vse do igrišča pri JP Tivoli I, s čimer se 

poveže z obstoječim kolesarskim omrežjem Parka Tivoli.  Za 

kolesarje, ki se pripeljejo s smeri centra, je priključevanje na 

predvideno dvosmerno kolesarsko stezo omogočeno preko 

obstoječih prehodov v sklopu križišča Celovška cesta – Ruska 

ulica ter nove ploščadi v izteku baročnega parka.

Nova vstopna točka za pešce je predvidena preko ploščadi 

pred avtobusnim postajališčem in pešpoti, ki povezujejo Halo 

Tivoli, historični lipov drevored ter baročni park. Obstoječi zid 

vzdolž Celovške ceste se na območju nove ploščadi odstra-

ni. Dodatna vstopna točka bo razbremenila glavno vstopno 

točko in s tem zmanjšala konflikte med pešci in kolesarji ter 

omogočila boljšo dostopnost do javnega potniškega prometa. 

Prav tako se bo z izvedbo ploščadi v izteku baročnega parka 

poudarila vstopna točka v območju križišča Celovška – Ruska.

V primeru izvedbe garaže pod Malo ledeno dvorano se zago-

tovi 142 PM za osebna vozila. Dostop do garaže se predvidi 

preko dvosmerne klančine s Ceste na Bellevue. Možna je tudi 

izvedba uvozne klančine na desni strani Ceste na Bellevue 

in izvozne klančine na levi strani Ceste na Bellevue. V obeh 

primerih bi se na izvoznih klančinah uredila semaforizacija z 

najavo, ki bi omogočala varno vključevanje.

Predlagali bi tudi preveritev dostopa do garaže preko nove-

ga priključka na Celovško cesto v osi Frankopanske ulice, z 

minimalno rekonstrukcijo že obstoječega semaforiziranega 

križišča (v primeru, da prometna študija pokaže, da ni potreb-

na izvedba posebnega pasu za leve zavijalce). Priključek bi se 

preko klančine spustil na nivo garaže, 

pod vzpenjajočo se Cesto na Bellevue. 

Z namenom zmanjšanja motornega prometa na širšem 

območju natečaja in razširjanja parkovne ureditve se ukine 

tudi JP Tivoli I za avtobuse. Ta točka zdaj funkcionira kot 

odhodna/prihodna točka za številne turistične agencije, tako 

domače kot tuje. Menimo, da je trenutno zatečeno stanje po-

sledica dolgotrajnega neurejenega krajevnega in mednarod-

nega avtobusnega prometa na nivoju mesta, ki bi moral biti 

rešen v sklopu Avtobusnega postajališča Ljubljana ali siste-

mov P+R. Park Tivoli ne sme biti prometno obremenjen z av-

tobusi, ki prihajajo v ta prostor npr. zaradi bližine mestnega 

jedra ali odhoda na potovanje. Ob dostopni cesti do JP Tivoli 

I za osebna vozila pa se na novo uredi obojestranska »drop 

off« cona za potrebe uporabnikov dejavnosti v parku Tivoli.

enostranska dvosmerna kolesarska steza
Celovška cesta

območje prostega dostopa
območje omejenega dostopa
dostavna in intervencijska pot

postajališče Hala Tivoli
Severna vstopna točka Celovška

dostop za podzemno garažo
Vzhodna vstopna ploščad Celovška

parkirišče Hala Tivoli + Muzej novejše zgodovine

1
2
3
4

6

4

5

1

2

6

baročna os

3

drop-off5

Mirujoči promet

Z namenom sledenja cilju trajnostne mobilnosti se pred 

Halo Tivoli in predvideno Malo ledeno dvorano ukine večina 

parkirnih mest. Ukine se JP Tivoli II (območje ob Celovški ces-

ti) ter parkirna mesta, ki so trenutno namenjena za JZ Šport 

Ljubljana in Muzeju novejše zgodovine. Za zaposlene omen-

jenih zavodov bo zagotovljenih 17 PM na JP Tivoli II za Halo 

Tivoli (ob Cesti na Bellevue). 

Obstoječe asfaltne površine pred Halo Tivoli se preoblikuje 

(pretlakuje) v vstopno ploščad in se jih poveže s parkom na 

strehi novega objekta. Ohrani se dve parkirni mesti za invalide 

ter dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje. Omogoči se 

dostop za dostavo in intervencijo. Dostop avtobusom za tek-

movalce, sodnike in navijače bo omogočen preko parkirišča 

JP Tivoli II za Halo Tivoli (ob Cesti na Bellevue). Dovoz tek-

movalcev je mogoče tudi pred Halo Tivoli.

Dostop do Ceste na Bellevue se omeji (potopni stebrički, 

zapornica), s tem se bo prometna obremenitev občutno 

zmanjšala, hkrati pa se bo povečala varnost in boljši nivo up-

orabe prostora za pešce in kolesarje.

V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB POST-
AJAJO ZELENE POVRŠINE 
ZNOTRAJ URBANIH OBMOČIJ 
BOLJ IN BOLJ DRAGOCENE. 

PREDLAGAMO UMIK PROMETA IZ 
OBMOČJA PARKIRIŠČA TIVOLI II, KJER 
BO ČEZ NEKAJ LET  POSTALO NEPRE-
DSTAVLJIVO, DA SMO V PARKOVNO 
OBMOČJE KDAJ RINILI Z LASTNIMI AV-
TOMOBILI.

ALI VELIKA PARKIRNA GARAŽA POD 
NOVO ILIRIJO NE BO POKRILA POTREB 
V OŽJI IN ŠIRŠI OKOLICI?
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Koncept trajnostne zasnova stavbe sledi ciljem:

- Uporaba obnovljivih virov energije: glede na 

hidrogeološke raziskave je na predvidenem območju za grad-

njo večja količina podzemne vode. V nadaljevanju projekta 

bi skladno z ustreznimi meritvami in študijami predlagali up-

orabo toplotne črpalke sistema voda-voda s priklopom na 

podtalno vodo

- Uporaba sodobnih in energetsko varčnih sistemov 

energijske oskrbe (rekuperacija - vračanje energije)

- Energetsko učinkovitost dosežemo tudi z vkopanim 

objektom, saj so nihanja temperatur na fasadnem ovoju s 

tem odpravljena, preprečimo poletno pregrevanje objekta, ki 

mora ohranjati nizko temperaturo v obeh ledenih dvoranah 

(že pred uporabo elektrike so hranili led in hrano v ledenicah, 

vkopanih objektih pod zemljo), zemljina vkopanemu objektu 

zagotavlja toplotno stabilnost tekom celega leta in je zato 

vpliv zunanje temperature bistveno manjši, kot če bi objekt 

imel fasadni ovoj. Nihanja temperature se lahko pojavijo v 

zgornjih plasteh zemlje, vendar z učinkovitim senčenjem vi-

soko raslega drevja preprečimo, da so ta nihanja prevelika. 

S tem zagotavljamo manjšo porabo energije in nižje stroške 

vzdrževanja. Ob vstopnem trgu, kjer je v zarezi objekta iz-

postavljena manjša površina fasade, energetsko učinkovitost 

zagotovimo z visoko izolativnim steklom (U=0.5-0.6), ki ga v 

poletnem času učinkovito senčijo lipe v drevoredu in previs 

strehe pred sončnimi žarki pod visokim vpadnim kotom. V 

zimskem času pa listje na drevju odpade in zato lahko dobi-

mo toplotne dobitke tudi v  zimskem obdobju ob nizkem 

vpadnem kotu sončnih žarkov

- Racionalna uporaba materialov: s čim manj vgrajen-

ega materiala doseči potrebne razpone v kombinaciji pri-

marnih jeklenih nosilcev ter sekundarnih lesenih nosilcev in 

uporabo betona za osnovno konstrukcijsko školjko, kjer je to 

potrebno za zagotavljanje ugodnega razmerja med volum-

nom, ki ga zasede ter prostorom, ki ga zagotovi, poleg dolge 

življenjske dobe vkopani del v betonu zagotavlja tudi odpor-

nost na zemeljske vplive in vplive talne vode

- Poleg tega, da stavba izpolnjuje cilj Uredbe glede 

uporabe konstrukcijskega lesa, je obenem načrtovana tudi v 

skladu s certifikati trajnostne gradnje (DGNB, BREEM, LEED). 

Certifikati po Uredbi ZeJN veljajo kot nadomestilo pogoja o 

doseganju deleža vgrajenega lesa. Pridobitev certifikata o 

trajnostni gradnji predstavlja sekundarno rešitev v primeru, 

da bi bila rešitev, ki ne dosega 30 % deleža lesa z ekonom-

skega vidika za naročnika bolj racionalna

foto : arhiv MNZS foto : arhiv MNZS

7. Zasnova konstrukcije
Glavna konstrukcija vkopane dvorane (opcijsko-garaže) je 

armiranobetonska, lita na mestu. V armiranobetonsko temelj-

no brano z nosilci višine 100 cm, ki bodo potekali in bili vpeti 

v pilote, je utopljena vezna plošča debeline 50. V temeljno 

konstrukcijo so vpete obodne stene, ki v povezavi s temeljno 

konstrukcijo tvorijo vodotesen keson. Vmesna plošča (opcijs-

ko v primeru izvedbe garaže) je podprta na obodnih stenah in 

vmesnih slopih in stenah. Raster vmesnih podpor – stebrov/

sten sledi funkcionalni zasnovi. Strešna plošča oziroma streha 

dvorane premošča dvorano v eni potezi. Streha je ozelenjena 

z debelino nasutja 50-70cm in pohodna, kar narekuje zasno-

vo in izvedbo robustne strešne konstrukcije. Zasnovali smo 

jo kot montažno - izvedeno iz predfabriciranih, proti vlagi us-

trezno zaščitenih jeklenih in lesenih konstrukcijskih elemen-

tov. Streho tvorijo  jekleni strešni nosilci razpona ca 38,5 m, ki 

potekajo v rastru 8,00 m in so z ozirom na omejeno višino in 

velikost stalne obtežbe prednapeti z zunanjimi kabli za pred-

napenjanje. 

Med jeklenimi nosilci so v rastru ca 9,0 m »utopljeni« vezni 

sekundarni leseni nosilci razpona 8,00 m, preko katerih je 

»napeta« opna iz križem lepljenih lesenih plošč.  

Temeljenje in zaščita gradbene jame

Na podlagi ugotovitev Poročila o izvedbi preliminarnih 

eološko geotehničnih preiskav bo objekt  zaradi pričakovanih 

razmeroma velikih ocenjenih absolutnih in diferenčnih 

posedkov temeljen globoko preko uvrtanih benotto pilotov 

(primerna podlaga za vpetje se nahaja na globinah 10-15 m). 

Predvidena zasnova globokega temeljenja zagotavlja mini-

malne vplive na objekt obstoječe hale Tivoli, ki je temeljen na 

pilotih tipa franke. Vpetje objekta v pilote zagotavlja tudi do-

datno varnost proti dvigu objekta, saj je na lokaciji pričakovati 

zaledne in podtalne vode.

Pred pričetkom gradnje bo potrebno izvesti varovanje grad-

bene jame – najverjetneje bo izvedena 

pilotna stena, ki se jo bo sidralo v zaledje. 

SHEMA KONSTRUKCIJE

- 4˚C 15˚C

SHEMA KONSTANTNA TEMPERATURA



3534 10. Zasnova požarne varnosti
Stavba se nahaja znotraj Parka Tivoli in ima zadostne odmike 

proti sosednjim stavbam, v smeri proti obstoječi hali Tivoli pa 

so izvedene ustrezne požarne ločitve.

Dvorane imajo glede na namembnost zelo majhno požarno 

obremenitev, se pa lahko na tribunah zbere večje število 

oseb. Tako je posebna pozornost posvečena evakuacijskim 

potem. Stavba je ločena na več požarnih sektorjev glede na 

namembnost. Požarno ločeni so garaža, tehnični in skladiščni 

prostori in evakuacijska stopnišča vključno z izhodi na prosto.

Zasnovana nosilna konstrukcija dvorane je 

predvidena v šestdeset minutni požarni odpornosti.

Iz garažnega dela je dosežena evakuacija preko petih stopnišč, 

prav tako iz nivoja drsališč. Stopnišča imajo v pritličju varen 

izhod na prosto preko skupne požarno ločene avle, direktnih 

izhodov ali požarno ločenih evakuacijsko varnih hodnikov.

V stavbi so nameščeni sistemi aktivne požarne zaščite:

- Avtomatski sistem javljanja požara v smislu popolne zaščite 

skupaj z alarmiranjem

- Varnostna razsvetljava na vseh evakuacijskih poteh

- Oddimljanje iz vseh požarnih stopniščnih jeder

- Mehanski odvod dima in toplote v garažnem delu

- Naravni odvod dima in toplote iz dvoran preko pergol

- Notranje hidrantno omrežje

- Rezervno napajanje, diesel agregat

V okolici Hale Tivoli je obstoječe zunanje hidrantno omrežje, 

katerega bo potrebno delno prilagoditi tudi novi stavbi.

Za potrebe intervencije ohranjamo obstoječo intervenci-

jsko pot pred Halo Tivoli, kjer so predvidene tudi delovne 

površine. Dodatno je predvidena intervencijska pot ter de-

lovna površina tudi s strani parkirne površine. 

foto : arhiv MNZS

9. Strojne in elektro instalacije
Strojne instalacije

Predlagamo izvedbo vseh strojnih instalacij v novih, ločenih 

tehničnih prostorih in ne umeščanja v obstoječe tehnične 

prostore Hale Tivoli. 

Novi objekt  MALA LEDENA DVORANA TIVOLI bo priklopljen 

na komunalne vode vodovoda, kanalizacije in vročevodno 

omrežje, po predvidenih projektnih pogojih in mnenjih ko-

munalnih organizacij Mestne občine Ljubljana.

Glavni prostori za strojne instalacije (toplotne postaja, kli-

matska strojnica, hladilna strojnica) in  bodo predvideni v 

novo predvidenem objektu ali ob objektu, kot je to prikazano 

v arhitekturnih osnovah. Ključna je zasnova treh jeder, kamor 

so umeščeni vsi prostori za instalacije in vertikale.

Nova stavba bo preko vročevodnega  priključka objek-

ta priključena na javno omrežje Energetike Ljubljana. V 

obstoječem objektu v zato predvidenem prostoru je umeščena 

toplotna postaja, ki bo namenjena za ogrevanje, pripravo 

tople sanitarne vode ter za grelne module prezračevalnih 

rekuperativnih klimatov.

Podrobneje so strojne instalacije s poudarkom na hladilnih 

sistemih, prezračevanju in razvlaževanju obeh ledenih dvoran 

opisane v Prilogi 1.

Električne instalacije

Objekt bo zasnovan kot energetsko in telekomunikacijsko sa-

mostojna enota, ki bo vključen v celovit kompleks tako glede 

elektroenergetskega napajanja, kot tudi glede povezave s 

posameznimi sistemi telekomunikacij. Predvidena je izvedba 

nove transformatorske postaje pod obstoječo galerijo.

Meritve bodo izvedene v skladu z zahtevami lokalne distribu-

cije. V odvisnosti od potrebne moči bo lahko števec tudi v TP. 

 

Priključki šibkega toka bodo na glavne priključne in razdelilne 

omarice, nameščene v centralnem telekomunikacijskem pro-

storu tehničnega dela objekta. Od tu se nato preko dvižnih 

vodov napajajo posamezne dele objekta. V vseh enotah naj 

se predvidi ustrezno število telekomunikacijskih sistemov z 

ustreznim številom priključkov.  

Jaki tok

Objekt se bo napajal iz nove transformatorske postaje. 

Predvidi se splošno in varnostno razsvetljavo. Krmiljenje 

razsvetljave je predviden preko tablojev oz. sklopa stikal po 

zaključenih celotah objekta. 

Regulacija razsvetljave se krmili preko ustreznih regulatorjev. 

Predvidi  se tudi ustrezno zunanjo razsvetljavo z namestitvijo 

ustreznih svetlobnih teles na fasado objekta ter zunanjo razs-

vetljavo vseh funkcionalnih površin. 

Ustrezno se predvidi tudi napajanje vseh tehnoloških porab-

nikov. Zaščita pred el. udarom se izvede s samodejnim odk-

lopom napajanja v predpisanem času. Predviden je TN sistem 

napajanja in ozemljitve. 

Instalacije za strojne naprave bodo predvidene skladno s 

strojnim načrtom.

Ozemljitve in strelovod bo tvorila združeno obratovalno in 

strelovodno ozemljitev kompleksa. 

Šibki tok

Predviden je sistem za samodejno odkrivanje in javljanje 

požara. Video nadzor zajema nadzor nad dogajanjem v nadzi-

ranih območjih: vhodi, skupni prostori.

Ozvočenje je namenjeno za interna sporočila, obvestila, re-

produkcijo glasbe in navodil v obeh dvoranah in v skupnih 

prostorih ter garderobah.

Univerzalno strukturirano ožičenje (telefonska in podatkovna 

instalacija.) 

Kontrola vstopa: po sklopih zagotoviti kontrolo vstopa. Kon-

trola vstopa je obvezna za naslednje prostore: garderobe za 

igralce, prostori za sodnike.
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SHEMA POŽAR - NIVO GARAŽE

SHEMA POŽAR - NIVO LEDENE PLOSKVE

SHEMA POŽAR - NIVO PRITLIČJA

SHEMA POŽAR - NIVO STREHE



3736 11. Tekstualni del  - združen
1. Uvod
Nova zasnova mora premišljeno in trajnostno rešiti zatečeno stanje pro-
stora, ki ga v večji meri trenutno bremeni promet (tranzitni in mirujoči), 
predvsem pa mora novo stanje v čim večji meri ponovno vzpostaviti že 
povsem zabrisano podobo parka z vsemi njegovimi prvinami.
Umestitev dodatnega programa v Tivoli bi moral biti ob enem tudi pilotni 
projekt modela trajnostne mobilnosti z vidika dostopa do programa Hale 
Tivoli; spodbujanje kolesarskega prometa, park&ride,  spodbujanje dos-
topa z vlakom, mestnimi avtobusi, namenski mini busi za dovoz gledalcev, 
cenejše vstopnice v primeru uporabe javnega prometa…
Če je bilo pred leti nepredstavljivo, da bi umaknili promet iz območja Stare 
Ljubljane, pa je danes postalo nepredstavljivo, da so nekoč vozili avtobusi 
in avtomobili preko Prešernovega trga ter mimo Robbovega vodnjaka in 
stolnice. V času podnebnih sprememb postajajo zelene površine znotraj 
urbanih območij še bolj dragocene. Zato predlagamo umik prometa iz 
območja parkirišča Tivoli II, kjer bo čez nekaj let tudi postalo nepredstav-
ljivo, da smo v parkovno območje kdaj rinili z lastnimi avtomobili.

2. Umestitev v prostor
Objekt nove Male ledene dvorane Tivoli je celoti vkopan in oblikovan kot 
intenzivno ozelenjena in krajinsko urejena streha v naklonu. Vhod naka-
zuje  zareza  v pobočju parka na severnem delu objekta. Vstop je dodatno 
nakazan z vstopnim trgom v izteku historičnega lipovega drevoreda oz. ob 
severnem vstopu v park Tivoli.
Konceptualno se urbanistična zasnova jasno opredeli v treh programskih 
sklopih v širšem natečajnem območju: 
- Pas športnih dejavnosti na prostem 
od košarkarskega igrišča Gorana Dragića na zahodu, preko teniških igrišč, 
kotalkališča do otroškega igrišča ob Celovški cesti, v katerega bi tudi predl-
agali prestavitev mini golfa
- Pas baročnega parka z muzejsko dejavnostjo 
s poudarjenimi osmi obeh historičnih drevoredov
- Pas dvoranskih športov s Halo Tivoli
katere umestitev v Tivoli je degradirala prostor in območje baročnega par-
ka, sčasoma pa je postala objekt s prepoznavno športno tradicijo, ki se bo 
nadgradila še z dodatnimi dvoranskimi športi – Malo ledeno dvorano Tivoli

Pri umeščanju ali prestavitvi obstoječih skulptur je bil vložen temeljit 
premislek o kulturnem in fizičnem prostoru, kamor se kip umešča. Umes-
titev spomenika Stanku Bloudku zahteva posebno pozornost, saj je v trenut-
ni situaciji utesnjeno umeščen pod nivo obstoječega cestišča in obstoječih 
športnih površin, zato si zasluži vidno umestitev na vstopni trg pred novo 
Malo ledeno dvorano Tivoli. Tudi ostali obstoječi kipi so umeščeni v pros-
tor, ki ga vrednotimo glede na primernost posamezne skulpture. 
Povsem neposrečena je trenutna postavitev bankomata in Info točke 
Tivoli, ki ima precej dominantno oblikovno pojavo. V novem kontekstu 
preureditve tega dela parka Tivoli predlagamo umestitev bolj subtilno 
oblikovane Info točke na vstopno ploščad v Tivoli v izteku osi baročnega 
kostanjevega drevoreda. Umestitev obsežnega programa, ki ima poleg 
tega še zahtevne konstrukcijske in instalacijske posebnosti (veliki razponi, 
ohranjanje nizkih temperatur v objektu, …) v po površini skromno enoto 
urejanja prostora ob enem pogojuje še doseganje velikega procenta zele-
nih površin na raščenem terenu (21%), ki jih natečajna rešitev tudi doseže, 
ob pogoju, da so tlakovane površine na vstopnem trgu pred objektom izve-
dene v 70% prepustnih tlakovcih na raščenem terenu. Z radikalnim pred-
logom umika parkirišč pred Halo Tivoli pa bi parku vrnili veliko površino 
zelenih površin na raščenem terenu in s tem sprostili zahteve za enoto 
urejanja prostora.

3. Arhitekturna zasnova
Arhitekturna zasnova objekta daje  prednost  krajini   
pred   stavbo  in gradi na racionalnosti in čitljivosti znotraj stavbe. Subtilno 
oblikovan vhod, ki se pojavi pod dvignjeno   preprogo  zelenja , s katero je 
mala ledena dvorana Tivoli prekrita, preko vhodne avle vizualno poveže vse 
glavne prostore v objektu. Vhodna avla je zasnovana večja od natečajnih 
zahtev, da omogoči zbiranje zadostnega števila ljudi pred tekmami, iz nje 
pa se odprejo pogledi tako v hokejsko kot tudi curling dvorano. Posredne 
poglede omogočimo tudi naključnim obiskovalcem Tivolija, ki vzdolž li-
povega drevoreda začutijo prisotnost ledenih ploskev preko gostinskega 
programa, ki se odpira in nagovarja vstopni trg pred vhodom.

4. Programska in funkcionalna zansnova
Osnovna razporeditev progama sledi geometriji parcele namenjen umes-
titvi novega programa ter obstoječi geometriji Hale Tivoli. Velika ledena 
ploskev je zaradi večje širine umeščenega na južni del območja, mala 
ledena dvorana pa na severni del območja. Med oba programska sklo-
pa je umeščena vhodna avla za obiskovalce. Umestitev manjše dvorane 
na severni rob območja omogoča oblikovanje novega vstopnega trga 
ob severnem vstopu v park Tivoli, s čimer se tudi spoštljivo umakne od 
območja baročnega parka.
Vhodna avla Male ledene dvorane Tivoli
Vhodna avla ima neposreden dostop s spodnje ploščadi, z nivoja 
historičnega lipovega drevoreda, ki v podaljšku do Celovške ceste nagov-
arja severno vstopno točko v park Tivoli. Avla jasno programsko in vizualno 
povezuje vse sklope novega programa, omogoči poglede tako v hokejsko 
kot tudi curling dvorano. Iz avle je neposreden dostop do tribun velike in 
male ledene ploskve, gostinskega programa ter vsega spremljevalnega pro-
grama na nivoju obeh ledenih ploskev. 
Prenova galerije pod dostopno ploščadjo Hale Tivoli, navezava na 
obstoječi objekt, univerzalna dostopnost. Galerija je prenovljena skladno z 
natečajnimi zahtevami; štiri garderobe za igralna moštva, manjša ogrevalna 
dvorana, shramba za opremo, prostori za fizioterapijo.  Dostop do galerije 
se uredi preko obstoječe recepcije in nadgradi z dodatnim dvigalom (post-
avitev dvigala skladno s pozicijo iz natečajne naloge). Iz obstoječe recep-
cije je urejen dostop do Male dvorane za tekmovalce, trenerje, sodnike in 
ostale funkcionarje. Zaradi umestitve dvigala se delno preuredi obstoječe 
prostore kletnega dela – jasna pot od dvigala do prenovljenih prostorov 
pod galerijo. V izteku poti hodnika iz dvigala in obstoječega stopnišča iz 
pritličja v klet je zasnovana nova manjša vstopna avla.
Iz galerije je omogočen dostop do ledene ploskve preko dveh stopnišč in 
dvižne ploščadi oziroma dvigal. Dostopna stopnišča iz galerije so ločena od 
stopnic namenjenih gledalcem (evakuacija) – poti tekmovalcev in gledal-
cev so povsem ločene. Dvigalo do uprave in pisarn je od pritličja navzgor 
zasnovano ločeno iz obstoječe recepcije.
Gostinski program 
je umeščen ob daljšo stranico steze za curling in je orientiran dvostransko 
– odpira se na trg in na dvorano. Prostori za gostinski program so nanizani 
vzdolž celotnega trga in presegajo željeno površino natečajne naloge.

S tem natečajni elaborat ponuja možnost umestitve različnih prodajal-
cev hitre hrane, ki so sedaj razpršeni po celotnem parku Tivoli v izogib 
umeščanju dodatnih kontejnerjev v območje parkovne ureditve.
Mala ledena dvorana Tivoli 
Curling dvorana je umeščena na severni ožji del natečajnega območja. 
Natečajni elaborat predlaga 4 curling proge s tribuno za 100 gledalcev na 
krajši stranici. Vzdolž dvorane se v pritličju oblikuje programski pas z gostin-
skimi lokali, ki se obračajo tako na vstopni trg kot tudi na curling dvorano. 
Pod pasom gostinskega programa so na nivoju ledene površine umeščene 
garderobe ter sanitarije za rekreativne uporabnike, ki so preko vhodne avle 
čitljivo dostopne preko stopnišča ali dvigal. 
Hokejska dvorana je umeščena na južni širši del ožjega natečajnega 
območja. Na vzhodni stranici so umeščene tribune za gledalce (300 gledal-
cev), ki imajo neposreden dostop iz vhodne avle. Pod tribuno za gledalce so 
umeščene sanitarije za obiskovalce celotnega objekta. Na zahodni stranici 
je nivo ledene ploskve dvoran povezan s prostori pod obstoječo galerijo 
preko dveh jeder, vizualno pa se oba programa povezujeta preko za-
stekljenih hodnikov med dvorano in prenovljenimi prostori pod obstoječo 
galerijo. Velikost drsališča za hokej je 26x56m kar izpolnjuje zahteve za iz-
vedbo regularnih tekem. Prostori ob igrišču so namenjeni rezervnim igral-
cem, sodnikom in kaznovalnim igralcem, organizirani skladno z zahtevami 
natečajne naloge.  Neto višina obeh dvoran je 6m. 
Tehnični prostori in prenova galerije Hale Tivoli
Med ledeni ploskvi, (pod Curling tribuno) so umeščeni tehnični prostori 
namenjeni vzdrževanju ledene ploskve; garaža za rolbo (dostop iz obeh 
ledenih dvoran), snežna jama, shramba za opremo, shramba za čistilec. Do-
datno je na severni strani umeščeno tovorno dvigalo (ploščad), ki omogoča 
dovoz opreme na ledeno ploskev s strani tehničnega dvorišča, dostopno s 
Ceste na Bellvue.
Podzemna garaža
V natečajnem elaboratu smo temeljito preverili umestitev podzemne 
garaže pod obe ledeni dvorani. Statično ter izvedbeno je to povsem 
mogoče, umestitev garaže dopušča tudi prostorski akt, podrobneje bi bilo 
potrebno izdelati hidrogeološke-hidravlične študije na mestu gradnje. 
Objekt dopušča umestitev podzemne garaže kapacitete cca. 142 PM za os-
ebna vozila, ki bi v prvi vrsti služila za potrebe zaposlenih in športnikov v 
Hali Tivoli ter novi Mali ledeni dvorani Tivoli ter za zaposlene v MNZS.
Konstrukcijsko in instalacijsko je mogoče garažo ustrezno prezračevati (za-
jem zraka ob požarnih jedrih na južni strani, odvod zraka iz garaže z dvema 
odvodnima ventilatorjema na S strani novega objekta, ki pogleda izven 
obstoječega terena). 
Temeljito je potrebno preveriti umestitev uvoza in izvoza, ki ga je možno 
izvesti na dveh lokacijah: ob Cesti na Bellevue ali pa iz novega križišča na 
Celovški cesti v osi Frankopanske ulice. Glej poglavje prometne ureditve.
Na območju parkirišča Tivoli II je trenutno urejenih 144 PM.  V novo 
predvideni podzemni garaži je možno zagotoviti 142 PM, od tega 8 PM 
za funkcionalno ovirane osebe. Ob Hali Tivoli na nivoju pritličja sta zago-
tovljeni dve parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe (nadzorovan 
dostop preko zapornice ali potopnega stebrička) ter dve parkirni mesti za 
kratkoročno parkiranje.
Streha Male ledene dvorane Tivoli in ploščad pred Halo Tivoli
Streha Male ledene dvorane je zasnova kot parkovna klančina, ki poveže 
predprostor Hale Tivoli z novo urejenim parkom na nivoju obstoječega 
parkirišča Tivoli II. Preko nje povežemo vhode v Halo Tivoli z novo urejenim 
avtobusnim postajališčem ob Celovški ter križiščem v izteku Ruske ulice. 

Pred Halo Tivoli oblikujemo urban trg, ki se podaljša nad streho novega 
vkopanega objekta z umestitvijo nove urbane opreme, zelenih ureditev,  
vertikalnih komunikacij, ki povezujejo nivo pred Halo Tivoli z morebitno 
novo predvideno garažo pod Malo ledeno dvorano Tivoli. 
Novo urejene pergole tudi dopuščajo možnost umeščanja začasnih objek-
tov pod njih v času večjih prireditev (stojnice s hrano, prodaja majic pred 
koncerti,…). Z novo oblikovanim urbanim trgom dobi Hala Tivoli primeren 
nagovor in predprostor za zadrževanje večje množice obiskovalcev.

5. Krajinska ureditev in zasnova odprtih površin
Zasnova krajinske ureditve v prvi vrsti reinterpretira nekdanjo baročno 
parterno parkovno ureditev Cekinovega gradu, ki je bila od časa izgradnje 
dvorane Tivoli popolnoma zasenčena. Z rekonstrukcijo obeh drevoredov 
se geometrija celotnega širšega natečajnega območja postavi na novo na 
način, da sedaj sobivata obe glavni entiteti; na eni strani Cekinov grad s 
prenovljenim baročnim historičnim parterjem, ki sega vse do Celovške 
ceste in na drugi dvorana Tivoli z novo umeščeno podzemno večnamensko 
ledeno dvorano. Os baročnega parka se vzpostavi v obliki sodobno inter-
pretiranih parternih polj, ki so osno postavljena na obeh straneh kostan-
jevega drevoreda. Parterna poteza je dodatno poudarjena s sekundarnima 
osema, ki na severu in jugu strani glavne osi uokvirjata parterno ureditev. 
Sedanje naklone in višinske razlike med obema nivojema, parkom in plato-
jem pred dvorano Tivoli preprosto skrijemo v vmesnem pasu med severno 
sekundarno osjo parternega parka in deloma zamaknjeno, a vzporedno 
postavljeno izvozno cesto od dvorane Tivoli proti Celovški. To pomeni, da 
je parterni park v celoti nivojsko poravnan razen v zahodnem delu, kjer 
se terasasto (a zopet simetrično) dviga proti trgu pred Cekinovim gradom. 
Podreditev različnih prostorskih smeri osi parternega parka slednjemu 
daje nekdanjo reprezentativno veljavo, ki si jo glede na historični pomen 
nedvomno zasluži. Zaradi predlagane odstranitve vseh parkirišč lahko v 
celotnem širšem območju natečaja zasnujemo odprto parkovno površino 
z obstoječo ter novo vegetacijo. Nova parkovna površina je oblikovana 
minimalistično, zadržano, pretežno z odprtimi travnimi površinami ter vi-
soko parkovno vegetacijo. Celotna parkovna površina je členjena na posa-
mezne programske sklope z ravnimi potmi in novo kolesarsko stezo. 
Zelena streha novega objekta je na spodnji – vzhodni strani, kjer se iz spod-
njega nivoja ob drevoredu v travni klančini dvigne na gornji nivo hale Tivoli 
oblikovana preprosto, zadržano. Zahodni del zelene strehe, ki se navezuje 
na plato pred halo Tivoli pa je urejen kot urbana parkovna površina s tlaki 
urbano opremo ter vegetacijo. Ta hkrati predstavlja razširjeni del ploščadi 
pred halo Tivoli in ga programsko in prostorsko navezuje na parkovno ure-
ditev. Obe obstoječi drevoredni potezi tako zaradi izčiščene zasnove prido-
bita na prostorski in pomenski veljavi. V največji meri se ohranijo vsi sklopi 
zaščitene vegetacije, poleg rekonstruiranega lipovega in kostanjevega 
drevoreda tudi skupina rdečelistnih hrastov ter rastišče iglavcev. Rastišče 
listavcev se lahko ohrani samo deloma, saj so drevesa sajena cca 2 m pod 
koto sedanje ceste proti dvorani in jih zaradi zasutja nove dvorane verjetno 
ne bo mogoče ohraniti v celoti. Bi pa na tem mestu posadili nova ena-
kovrstna drevesa. Novo sajena vegetacija je v celoti parkovnega značaja, to 
pomeni avtohtone in v parku že prisotne alohtone vrste. Vse strme brežine 
med novo moduliranim baročnim parterjem spodaj in višjim platojem 
Cekinovega gradu in dvorane Tivoli bi zasadili z nizkimi pokrovnicami. Vse  
skulpture  se ohrani,  a  prestavi  na nove lokacije. Spomenik Stanka Bloud-
ka bi bil umeščen na trikotni trg pred vhodom v novo dvorano. Skulptura 
Rudarja ostane na trikotnem vstopnem trgu v park Tivoli ob Celovški cesti, 
Deček s posodo in spomenik Eleanor Roosevelt se umestita v novi park 
med novo dvorano in Celovško cesto, spomenik Pionirjem pa na travno 
teraso ob Cekinovem gradu.

6. Prometna ureditev
Ključno rešitev natečajne naloge predstavlja prometna ureditev širšega in 
ožjega natečajnega območja. Rdeča nit umestitve Male ledene dvorane ter 
krajinske ureditve je vzpodbujanje modela  trajnostne   mobilnosti , kar 
pomeni, da se prednost absolutno nameni pešcem in kolesarjem ter javne-
mu potniškemu prometu. S tem namenom je predvidena ureditev nove 
dvosmerne kolesarske steze ter dodatnih pešpoti in ploščadi, ki s svojim 
potekom omogočajo varno in udobno uporabo posameznikom, katerim so 
površine v prvi vrsti namenjene.
Kolesaski in peš promet
Glavna vstopna točka v park Tivoli za pešce in kolesarje s strani Celovške 
ceste se ohrani na obstoječem mestu, to je približno v osi Frankopanske 
ulice.  Parkovna ureditev se podaljša v osi historičnega lipovega drevoreda 
do Celovške ceste. Vzporedno s podaljšano parkovno ureditvijo se predvidi 
dvosmerna kolesarska steza, na katero se priključujeta Gozdna kolesarska 
pot in Plečnikova pot. Čez Celovško cesto se ob obstoječem prehodu za 
pešce predvidi še dvosmerni prehod za kolesarje. Dvosmerna kolesarska 
steza v nadaljevanju poteka vzporedno s Cesto na Bellevue vse do igrišča 
pri JP Tivoli I, s čimer se poveže z obstoječim kolesarskim omrežjem Parka 
Tivoli.  Za kolesarje, ki se pripeljejo s smeri centra, je priključevanje na 
predvideno dvosmerno kolesarsko stezo omogočeno preko obstoječih pre-
hodov v sklopu križišča Celovška cesta – Ruska ulica ter nove ploščadi v 
izteku baročnega parka. Nova vstopna točka za pešce je predvidena preko 
ploščadi pred avtobusnim postajališčem in pešpoti, ki povezujejo Halo Tivo-
li, historični lipov drevored ter baročni park. Obstoječi zid vzdolž Celovške 
ceste se na območju nove ploščadi odstrani. Dodatna vstopna točka bo raz-
bremenila glavno vstopno točko in s tem zmanjšala konflikte med pešci in 
kolesarji ter omogočila boljšo dostopnost do javnega potniškega prometa. 
Prav tako se bo z izvedbo ploščadi v izteku baročnega parka poudarila vs-
topna točka v območju križišča Celovška – Ruska.
Mirujoči promet
Z namenom sledenja cilju trajnostne mobilnosti se pred Halo Tivoli in 
predvideno Malo ledeno dvorano ukine večina parkirnih mest. Ukine se 
JP Tivoli II (območje ob Celovški cesti) ter parkirna mesta, ki so trenutno 
namenjena za JZ Šport Ljubljana in Muzeju novejše zgodovine. Za zapo-
slene omenjenih zavodov bo zagotovljenih 17 PM na JP Tivoli II za Halo 
Tivoli (ob Cesti na Bellevue). Obstoječe asfaltne površine pred Halo Tivoli 
se preoblikuje (pretlakuje) v vstopno ploščad in se jih poveže s parkom 
na strehi novega objekta. Ohrani se dve parkirni mesti za invalide ter dve 
parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje. Omogoči se dostop za dostavo 
in intervencijo. Dostop avtobusom za tekmovalce, sodnike in navijače bo 
omogočen preko parkirišča JP Tivoli II za Halo Tivoli (ob Cesti na Bellevue). 
Dovoz tekmovalcev je mogoče tudi pred Halo Tivoli. Dostop do Ceste na 
Bellevue se omeji (potopni stebrički, zapornica), s tem se bo prometna ob-
remenitev občutno zmanjšala, hkrati pa se bo povečala varnost in boljši 
nivo uporabe prostora za pešce in kolesarje.
V primeru izvedbe garaže pod Malo ledeno dvorano se zagotovi 142 PM 
za osebna vozila. Dostop do garaže se predvidi preko dvosmerne klančine 
s Ceste na Bellevue. Možna je tudi izvedba uvozne klančine na desni strani 
Ceste na Bellevue in izvozne klančine na levi strani Ceste na Bellevue. V 
obeh primerih bi se na izvoznih klančinah uredila semaforizacija z najavo, 
ki bi omogočala varno vključevanje. Predlagali bi tudi preveritev dostopa 
do garaže preko novega priključka na Celovško cesto v osi Frankopanske 
ulice, z minimalno rekonstrukcijo že obstoječega semaforiziranega križišča 
(v primeru, da prometna študija pokaže, da ni potrebna izvedba poseb-
nega pasu za leve zavijalce). Priključek bi se preko klančine spustil na nivo 
garaže, pod vzpenjajočo se Cesto na Bellevue. Z namenom zmanjšanja 
motornega prometa na širšem območju natečaja in razširjanja parkovne 
ureditve se ukine tudi JP Tivoli I za avtobuse. 

Ta točka zdaj funkcionira kot odhodna/prihodna točka za številne turistične 
agencije, tako domače kot tuje. Menimo, da je trenutno zatečeno stanje 
posledica dolgotrajnega neurejenega krajevnega in mednarodnega av-
tobusnega prometa na nivoju mesta, ki bi moral biti rešen v sklopu Av-
tobusnega postajališča Ljubljana ali sistemov P+R. Park Tivoli ne sme biti 
prometno obremenjen z avtobusi, ki prihajajo v ta prostor npr. zaradi 
bližine mestnega jedra ali odhoda na potovanje. Ob dostopni cesti do JP 
Tivoli I za osebna vozila pa se na novo uredi obojestranska »drop off« cona 
za potrebe uporabnikov dejavnosti v parku Tivoli.

7. Zasnova konstrukcije
Glavna konstrukcija vkopane dvorane (opcijsko-garaže) je armiranobet-
onska, lita na mestu. V armiranobetonsko temeljno brano z nosilci višine 
100 cm, ki bodo potekali in bili vpeti v pilote, je utopljena vezna plošča 
debeline 50. V temeljno konstrukcijo so vpete obodne stene, ki v povezavi 
s temeljno konstrukcijo tvorijo vodotesen keson. Vmesna plošča (opcijsko 
v primeru izvedbe garaže) je podprta na obodnih stenah in vmesnih slopih 
in stenah. Raster vmesnih podpor – stebrov/sten sledi funkcionalni zas-
novi. Strešna plošča oziroma streha dvorane premošča dvorano v eni po-
tezi. Streha je ozelenjena z debelino nasutja 50-70cm in pohodna, kar na-
rekuje zasnovo in izvedbo robustne strešne konstrukcije. Zasnovali smo jo 
kot montažno - izvedeno iz predfabriciranih, proti vlagi ustrezno zaščitenih 
jeklenih in lesenih konstrukcijskih elementov. Streho tvorijo  jekleni strešni 
nosilci razpona ca 38,5 m, ki potekajo v rastru 8,00 m in so z ozirom na 
omejeno višino in velikost stalne obtežbe prednapeti z zunanjimi kabli za 
prednapenjanje. Med jeklenimi nosilci so v rastru ca 9,0 m »utopljeni« 
vezni sekundarni leseni nosilci razpona 8,00 m, preko katerih je »napeta« 
opna iz križem lepljenih lesenih plošč.  
Temeljenje in zaščita gradbene jame
Na podlagi ugotovitev Poročila o izvedbi preliminarnih eološko 
geotehničnih preiskav bo objekt  zaradi pričakovanih razmeroma velikih 
ocenjenih absolutnih in diferenčnih posedkov temeljen globoko preko uvr-
tanih benotto pilotov (primerna podlaga za vpetje se nahaja na globinah 
10-15 m). Predvidena zasnova globokega temeljenja zagotavlja minimalne 
vplive na objekt obstoječe hale Tivoli, ki je temeljen na pilotih tipa franke. 
Vpetje objekta v pilote zagotavlja tudi dodatno varnost proti dvigu objekta, 
saj je na lokaciji pričakovati zaledne in podtalne vode.
Pred pričetkom gradnje bo potrebno izvesti varovanje gradbene jame, na-
jverjetneje bo izvedena pilotna stena, ki se jo bo sidralo v zaledje. 

8. Trajnostna zasnova
Koncept trajnostne zasnova stavbe sledi ciljem:
- Uporaba obnovljivih virov energije: glede na hidrogeološke razis-
kave je na predvidenem območju za gradnjo večja količina podzemne vode. 
V nadaljevanju projekta bi skladno z ustreznimi meritvami in študijami 
predlagali uporabo toplotne črpalke sistema voda-voda s priklopom na 
podtalno vodo
- Uporaba sodobnih in energetsko varčnih sistemov energijske os-
krbe (rekuperacija - vračanje energije)
- Energetsko učinkovitost dosežemo tudi z vkopanim objektom, saj 
so nihanja temperatur na fasadnem ovoju s tem odpravljena, preprečimo 
poletno pregrevanje objekta, ki mora ohranjati nizko temperaturo v obeh 
ledenih dvoranah (že pred uporabo elektrike so hranili led in hrano v 
ledenicah, vkopanih objektih pod zemljo), zemljina vkopanemu objektu 
zagotavlja toplotno stabilnost tekom celega leta in je zato vpliv zunanje 
temperature bistveno manjši, kot če bi objekt imel fasadni ovoj. 

Nihanja temperature se lahko pojavijo v zgornjih plasteh zemlje, vendar z 
učinkovitim senčenjem visoko raslega drevja preprečimo, da so ta nihan-
ja prevelika. S tem zagotavljamo manjšo porabo energije in nižje stroške 
vzdrževanja. Ob vstopnem trgu, kjer je v zarezi objekta izpostavljena manjša 
površina fasade, energetsko učinkovitost zagotovimo z visoko izolativnim 
steklom (U=0.5-0.6), ki ga v poletnem času učinkovito senčijo lipe v drevo-
redu in previs strehe pred sončnimi žarki pod visokim vpadnim kotom. V 
zimskem času pa listje na drevju odpade in zato lahko dobimo toplotne 
dobitke tudi v  zimskem obdobju ob nizkem vpadnem kotu sončnih žarkov
- Racionalna uporaba materialov: s čim manj vgrajenega mate-
riala doseči potrebne razpone v kombinaciji primarnih jeklenih nosilcev ter 
sekundarnih lesenih nosilcev in uporabo betona za osnovno konstrukcijsko 
školjko, kjer je to potrebno za zagotavljanje ugodnega razmerja med volum-
nom, ki ga zasede ter prostorom, ki ga zagotovi, poleg dolge življenjske 
dobe vkopani del v betonu zagotavlja tudi odpornost na zemeljske vplive 
in vplive talne vode
- Poleg tega, da stavba izpolnjuje cilj Uredbe glede uporabe kon-
strukcijskega lesa, je obenem načrtovana tudi v skladu s certifikati tra-
jnostne gradnje (DGNB, BREEM, LEED). Certifikati po Uredbi ZeJN veljajo 
kot nadomestilo pogoja o doseganju deleža vgrajenega lesa. Pridobitev 
certifikata o trajnostni gradnji predstavlja sekundarno rešitev v primeru, 
da bi bila rešitev, ki ne dosega 30 % deleža lesa z ekonomskega vidika za 
naročnika bolj racionalna

9. Strojne instalacije in elektro instalacije

Strojne instalacije
Predlagamo izvedbo vseh strojnih instalacij v novih, ločenih tehničnih pros-
torih in ne umeščanja v obstoječe tehnične prostore Hale Tivoli. 
Novi objekt  MALA LEDENA DVORANA TIVOLI bo priklopljen na komunalne 
vode vodovoda, kanalizacije in vročevodno omrežje, po predvidenih pro-
jektnih pogojih in mnenjih komunalnih organizacij Mestne občine Ljublja-
na.
Glavni prostori za strojne instalacije (toplotne postaja, klimatska strojnica, 
hladilna strojnica) in  bodo predvideni v novo predvidenem objektu ali ob 
objektu, kot je to prikazano v arhitekturnih osnovah. Ključna je zasnova 
treh jeder, kamor so umeščeni vsi prostori za instalacije in vertikale.
Nova stavba bo preko vročevodnega  priključka objekta priključena na ja-
vno omrežje Energetike Ljubljana. V obstoječem objektu v zato predviden-
em prostoru je umeščena toplotna postaja, ki bo namenjena za ogrevanje, 
pripravo tople sanitarne vode ter za grelne module prezračevalnih reku-
perativnih klimatov.
Podrobneje so strojne instalacije s poudarkom na hladilnih sistemih, 
prezračevanju in razvlaževanju obeh ledenih dvoran opisane v Prilogi 1.
Električne instalacije
Objekt bo zasnovan kot energetsko in telekomunikacijsko samostojna 
enota, ki bo vključen v celovit kompleks tako glede elektroenergetskega 
napajanja, kot tudi glede povezave s posameznimi sistemi telekomuni-
kacij. Predvidena je izvedba nove transformatorske postaje pod obstoječo 
galerijo. Meritve bodo izvedene v skladu z zahtevami lokalne distribucije. 
V odvisnosti od potrebne moči bo lahko števec tudi v TP. Priključki šibkega 
toka bodo na glavne priključne in razdelilne omarice, nameščene v cen-
tralnem telekomunikacijskem prostoru tehničnega dela objekta. Od tu se 
nato preko dvižnih vodov napajajo posamezne dele objekta. V vseh enotah 
naj se predvidi ustrezno število telekomunikacijskih sistemov z ustreznim 
številom priključkov.  

Jaki tok
Objekt se bo napajal iz nove transformatorske postaje. Predvidi se splošno 
in varnostno razsvetljavo. Krmiljenje razsvetljave je predviden preko 
tablojev oz. sklopa stikal po zaključenih celotah objekta. 
Regulacija razsvetljave se krmili preko ustreznih regulatorjev. Predvidi  se 
tudi ustrezno zunanjo razsvetljavo z namestitvijo ustreznih svetlobnih teles 
na fasado objekta ter zunanjo razsvetljavo vseh funkcionalnih površin. 
Ustrezno se predvidi tudi napajanje vseh tehnoloških porabnikov. Zaščita 
pred el. udarom se izvede s samodejnim odklopom napajanja v predpisa-
nem času. Predviden je TN sistem napajanja in ozemljitve. 
Instalacije za strojne naprave bodo predvidene skladno s strojnim načrtom.
Ozemljitve in strelovod bo tvorila združeno obratovalno in strelovodno 
ozemljitev kompleksa. 
Šibki tok
Predviden je sistem za samodejno odkrivanje in javljanje požara. Video 
nadzor zajema nadzor nad dogajanjem v nadziranih območjih: vhodi, skup-
ni prostori.
Ozvočenje je namenjeno za interna sporočila, obvestila, reprodukcijo 
glasbe in navodil v obeh dvoranah in v skupnih prostorih ter garderobah.
Univerzalno strukturirano ožičenje (telefonska in podatkovna instalacija.) 
Kontrola vstopa: po sklopih zagotoviti kontrolo vstopa. Kontrola vstopa je 
obvezna za naslednje prostore: garderobe za igralce, prostori za sodnike.

10. Strojne instalacije in elektro instalacije
Stavba se nahaja znotraj Parka Tivoli in ima zadostne odmike proti sos-
ednjim stavbam, v smeri proti obstoječi hali Tivoli pa so izvedene us-
trezne požarne ločitve. Dvorane imajo glede na namembnost zelo majhno 
požarno obremenitev, se pa lahko na tribunah zbere večje število oseb. 
Tako je posebna pozornost posvečena evakuacijskim potem. Stavba je 
ločena na več požarnih sektorjev glede na namembnost. Požarno ločeni so 
garaža, tehnični in skladiščni prostori in evakuacijska stopnišča vključno z 
izhodi na prosto. Zasnovana nosilna konstrukcija dvorane je 
predvidena v šestdeset minutni požarni odpornosti.
Iz garažnega dela je dosežena evakuacija preko petih stopnišč, prav 
tako iz nivoja drsališč. Stopnišča imajo v pritličju varen izhod na prosto 
preko skupne požarno ločene avle, direktnih izhodov ali požarno ločenih 
evakuacijsko varnih hodnikov.

V stavbi so nameščeni sistemi aktivne požarne zaščite:
- Avtomatski sistem javljanja požara v smislu popolne zaščite skupaj z  
  alarmiranjem
- Varnostna razsvetljava na vseh evakuacijskih poteh
- Oddimljanje iz vseh požarnih stopniščnih jeder
- Mehanski odvod dima in toplote v garažnem delu
- Naravni odvod dima in toplote iz dvoran preko pergol
- Notranje hidrantno omrežje
- Rezervno napajanje, diesel agregat

V okolici Hale Tivoli je obstoječe zunanje hidrantno omrežje, katerega bo 
potrebno delno prilagoditi tudi novi stavbi.
Za potrebe intervencije ohranjamo obstoječo intervencijsko pot pred Halo 
Tivoli, kjer so predvidene tudi delovne površine. Dodatno je predvidena 
intervencijska pot ter delovna površina tudi s strani parkirne površine. 



3938 13. Ocena vrednosti investicije12. Prikaz površin

Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane površine

v m² v m²

1 ZAPRTE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE
A.1. Ledena površina za hokej s klopmi za igralce 1650,0 1791,8
A.2. Tribune v dvorani za hokej 240,0 347,6
A.3. Ledena površina za curling (865 - 1106 m2) 865,0 1126,2
A.4 Tribuna v dvorani za curling 80 99,3
A.5. Garderoba za  rekreacijo 40 44,3

Garderoba za rekreacijo 40 44,3
A.6 Garderobe za gibalno ovirane 10 12,5

Sanitarije za gibalno ovirane 8 9,6
A.7 Soba prve pomoči 15 17,2
A.8 Santarije - moški 20 37,2

Sanitarije - ženske 20 37,2
A.9. Recepcija in vetrolov 20 29,0

Glavna avla x 140,9
A.10. Shramba drsalk 10 11,4
A.12. Prostor za čistila 6 11,8
A.13 Garaža za rolbo 18 31,2

Snežna jama 2,5 9,6
A.14.1. Shramba za čistilec za curling 15 21,1
A.14.2. Shramba za opremo za curling 20 20,8
A.15. Gostinski lokal 60 126,0
A.15.* Dodatni gostinski program x 163,3
A.15.** Prodaja kart x 13,4
A.16. Tehnični  prostori 100 213,0
A.17. Komunikacije 350 864,3

B OBSTOJEČI PROSTORI, ki se prenavljajo
B.1. Garderobe s tuši (4 x  60) 240,0 228,4
B.2. Ogrevalna dvorana 100,0 75,5
B.3. Shrambe za opremo 40,0 44,7
B.4. Prostori za čistilke 20,0 20,9
B.5. Sanitarije moški (8 pisoarjev, 4 wc-ji. 4 umivalniki) 30,0 36,1

Sanitarije ženske ( 4 wc-ji. 4 umivalniki) 20,0 21,8
B.6. Pralnica 15,0 19,1
B.7. Recepcija 120,0 123,8
B.8. Komunikacije 250,0 628,7
B.9. Dvigalo 5,0 21,4
B.10. Tehnični prostori 150,0 181,1
B.11. Transformatoska postaja 24,0 29,4
B.12. Pisarna vzdrževalca 15,0 15,5

SKUPAJ A 3589,5 5223,0
SKUPAJ B 1029,0 1446,4

SKUPAJ   A + B 4618,5 6669,4

Oznaka Namembnost prostorov

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V OŽJEM NATEČAJNEM 
D.1. Utrjene pohodne povšrine 63,4

D.2.
Utrjene povozne površine nad kletjo obstoječega objekta 
pred Halo Tivoli

1613,2

D.3. Zelene površine znotraj območja EUP RŽ1 1168,0 1168,0

E ZUNANJE POVRŠINE V ŠIRŠEM NATEČAJNEM OBMOČJU št. PM
E.1. Parkirne površine na terenu in dovozne površine 5855,0
E.2. Parkirna mesta za kolesa (114 PM) 120,0
E.3. Parkirna mesta za BICIKE(LJ) 20,0

Utrjene pohodne površine 10,3
E.4. Zelene površine v širšem natečjanem območju 16271,1

SKUPAJ D 2844,6
SKUPAJ E 0,0 22276,4

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D + E 0,0 25121,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE
Površina Strošek Vrednost investicjie
bruto m2 EUR / m² EUR

A. Nova gradnja 5541,7 2200 12191740,00
Podzemna garaža (ANKETNO) 4256,9 800 3405520,00
Uvoz v podzemno garažo 566,5 800 453200,00

B. Rekonstrukcija 1446,4 1000 1446400,00
D.1. Utrjene pohodne površine - ožje natečajno območje 63,4 300 19020,00
D.2. Utrjene povozne povšrine - ožje natečajno območje 1613,2 600 967920,00
D.3. Zelene površine - ožje natečajno območje 1168,0 150 175200,00

SKUPAJ 14800280,00

4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²
Površina stavbnega ovoja 338,8
Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 6,6
Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja 
stavbe in bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja 0,008

Oznaka Vrsta gradnje
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4140 14. Informativna ponudba
SKUPAJ POGODBENA CENA ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO 

BREZ DDV:

976.000,00 EUR

15. Pomanjšani plakati




