
DOZIDAVA BARAGOVEGA SEMENIŠČA

010FT



 

TEHNIČNO POROČILO 

 

KAZALO  

 

 

TEKSTUALNI DEL 

 

 

OPIS REŠITVE 

         

TABELA POVRŠIN 

 

OCENA INVESTICIJE 

 

PONUDBENA CENA 

 

 

GRAFIČNI DEL 

 

 

UREDITVENA SITUACIJA 

 

TLORISI OBJEKTA 

 

PREREZI IN FASADE 

 

PERSPEKTIVNI PRIKAZI 

 

POMANJŠANI PLAKATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOZIDAVA BARAGOVEGA SEMENIŠČA  
 

Urbanistični kontekst in robni pogoji lokacije 

Širše natečajno območje se nahaja za Bežigradom in  predstavlja   zaradi raznolikih robnih pogojev in obstoječih objektov, ki izhajajo  iz različnih historičnih obdobij izredno, kompleksen in 

nedefiniran  prostor. 

Natečajno območje je na severu zamejeno z Detelovo ulico in Linhartovo cesto, na vzhodu z Valjhunovo ulico in Navjem,  na zahodu  z območjem Gospodarskega razstavišča in poslovnim 
objektom Slovenijales. Na jugu se navezuje  natečajno območje na Vilharjevo cesto  z novo  načrtovano avtobusno postajo, ko bo ob izvedbi  postala močen generator dejavnosti  s širšim  
vplivnim območjem.  Prav tako  so obstoječi objekti  v svoji rabi ( Gospodarsko razstavišče- sejemski prostor, Slovenijales- poslovna stavba  in Baragovo semenišče, ki vključuje  dejavnosti SMG, 

Pionirskega doma  in študentski dom) ter  volumetrični zasnovi in višinskemu  gabaritu  izredno raznoliki.   Pri tem ostaja kulturni spomenik  Baragovego  semenišče osrednja  prostorska  in 

pomenska dominanta, ki sicer v zatečenem stanju predstavlja nedokončano arhitekturno stvaritev arh. Jožeta Plečnika. Kako pristopiti  k dozidavi tako pomembnega  kulturnega spomenika ob 

vseh  danostih in prostorskih omejitvah predstavlja  izredno  kompleksen in večslojni arhitekturno urbanistični  izziv. 

 

Urbanistična zasnova širšega območja 

 

 
 

Ob upoštevanju obeh vidikov (historično- spomeniškega  in urbanistično  kontekstualnega)  se  v  območju vzpostavita  dve glavni urbanistični  osi in sicer promenadna  os v smeri vzhod-zahod, ki 

povzame smer  s strani  Plečnika načrtovane osi  nove Linhartove ceste in nova  urbanistična  os,  ki izhaja iz obstoječega grajenega  konteksta v smeri sever-jug. 

 

  



Promenadna  os vzhod-zahod 

Promenadna os z novim trgom reinterpretira Plečnikovo zamisel  umestitve   nove Linhartove ceste.  Proti zahodu se  nova urbanistična poteza s  kompleksom Gospodarskega  razstavišča in 
Slovenijalesa zaključi. Ohranjena je le  obstoječa neberljiva   funkcionalna peš povezava vse do Dunajske ceste mimo kompleksa Slovenijales. Na vzhodni strani promenadna os  poveže objekt 

Baragovega semenišča z  vhodom v  Navje  in obstoječo ureditvijo Severnega mestnega parka  in se nadaljuje preko naselja Župančičeva jama vse do OŠ Bežigrad.  Promenadna os je predvidena 

predvsem kot peš povezava  preko vzdolžno zasnovanega trga pa se bosta vršila tudi intervencija in občasna dostava. 
 

Nova  urbanistična os sever-jug  

Nova urbanistična os izhaja iz obstoječega urbanega tkiva in  potrebne vzpostavitve dejanskih novih funkcionalnih povezav  v smeri sever-jug.  Poteka po  Valjhunovi   ulici  in bo povezovala 

celotno območje iz smeri Linhartove ceste proti novi  Avtobusni  postaji  z nadaljevanjem  v nadhodu  nad  železniškimi peroni proti ožjemu mestnemu središču. Glede na obstoječo morfološko 
strukturo in  potrebne funkcionalne  povezave je nova urbanistična os smiseln  odgovor in vitalnega pomena za razvoj  in delovanje celotnega karejskega območja in širše.  Na severnem delu je 

predvidena uvozno izvozna klančina med Linhartovo in Detelovo cesto, ki bo prometno  napajala po novem podzemnem prometnem koridorju tako celoten objekt Baragovega semenišča kot 
tudi omogočala dostavo  za Gospodarsko razstavišče.  S tem je celotna Valjhunova cesta znotraj natečajnega območja namenjena le kolesarskemu prometu, intervenciji in občasni dostavi. 
Celotno območje se prometno razbremeni in je namenjeno predvsem pešcem in kolesarjem.  
Vzpostavitev dveh novih urbanističnih osi omogoča umestitev in jasno delitev med posameznimi programskimi sklopi.  Na severnem delu  promenadnega trga se  umesti nova  stanovanjsko 

-poslovna  pozidava (objekt B2) ,  južni rob trga  definira  dozidava  novega objekta  SMG k Baragovemu semenišču. Preko Valjhunove ulice  se nove parkovne površine skupaj z obstoječim 
Navjem in Severnim mestnim parkom povežejo v širše  zeleno območje. 

 

Baragovo semenišče 

Plečnik je Baragovo semenišče zasnoval kot objekt z monumentalnim obcestnim vhodnim traktom, ki se tangencialno pripenja k štirinadstropnemu začelnemu krožnemu delu. Pri tem je 
potrebno razumeti, da je taka zasnova objekta temeljila  na širši urbanistični  Plečnikovi ideji umestitve nove Linhartove ceste,  ki je izhajala iz takratnih danosti prostora.  V skladu s Plečnikovo 
urbanistično zasnovo  bi nova bežigrajska avenija na severni strani zamejila  načrtovano palačo Baragovega semenišča. Gradnja objekta se je pričela leta 1938 vendar Baragovo semenišče zaradi 
vojne nikoli ni bilo dokončano, zgrajen je bil večinski del krožnega dela v zaledju objekta, monumentalni obcestni del pa ni nikoli dočakal svoje izvedbe.  
Predlagana   arhitekturno urbanistična zasnova dozidave Baragovega semenišča   pokuša odgovoriti na  nedokončano Plečnikova prvotno zasnovo Baragovega semenišča,  na obliko in velikost 
razpoložljive  gradbene parcele, na obstoječe robne pogoje in urbanistične danosti stanja prostora ter vključiti vse zahteve iz natečajne programske  naloge. 
 

Arhitekturna zasnova dozidave Baragovega semenišča  
Novo zasnovo dozidave  predstavlja simetrično umeščeni pravokotni volumen objekta dim. 88.30m/34.80m/16.55m, ki je višinsko izravnan s strešnim vencem Baragovega semenišča. Na glavni 

volumen je  na vzhodni strani  priključen  pritlični trakt s stopničasto oblikovanim vzhodnim  robom. S spodrezanim vogalom glavnega volumna ki označuje  glavni vhod v nov objekt,  se prenese  

težišče simetrične zasnove objekta dozidave na severovzhodni vogal ob stičišče obeh vzpostavljenih urbanističnih osi.  V stik krožne zasnove obstoječega Baragovega semenišča  in glavnega  

volumna dozidave  sta  v cezuri  vstavljeni dve  novi vertikalni  komunikacijski  jedri, ki se funkcionalno  navezujeta na program Pionirskega doma. Na nivoju nizkega in visokega pritličja je severni 

del krožnega atrija v celoti pozidan. Dozidava v območju severnega  atrija  se na obstoječi objekt  priključuje s cezuro,  v katero je umeščen  linijski strešni  svetlobnik   na višini  zaključka 
kamnitega podzidka obstoječega objekta.  Južni rob glavnega volumna, ki meji na severni atrij, se zaključi  na višini +10.40m z distanco 17.00 m od prečnega trakta obstoječega objekta.  V  

zadnjem nadstropju  dozidave južni rob  glavnega volumna sledi krožni zasnovi  obstoječega dela in  tako simbolno sklene krožno  zasnovo atrija v skladu s Plečnikovo prvotno zasnovo.    

Nova volumenska zasnova dozidave  je  torej reinterpretacija prvotne Plečnikove  zamisli, ki je bila zasnovana  s simetrično oblikovanim  linearnim  monumentalnim  pročeljem  objekta  ter 

nizkima   priključnima  traktoma  na vzhodni in  zahodni strani in zaključena s  krožno atrijsko zasnovo v zaledju objekta. Zasnova dozidave   z umestitvijo  glavnega vhoda  na  SV vogal 

glavnega volumna  in z adicijo pritličnega manjšega vhodnega segmenta  na vzhodu objekta odgovarja na neposredni  urbanistični kontekst.    Z odpiranjem  dozidave objekta proti vzhodno 

ležečemu Severnemu mestnemu  parku  je tudi vzpostavljena nova  povezava Baragovega semenišče z Navjem. 
Arhitekturna zasnova dozidave  objekta temelji na simetrični  tlorisni umestitvi  vseh treh  novih dvoran kot nadaljevanje  simetrične  tlorisne zasnove obstoječega dela Baragovega 
semenišča. Glavni  volumen  velike dvorane je umeščen na nivo nizkega pritličja vzporedno s  prečnim  dvoranskim traktom Baragovega semenišča.  Z umestitvijo srednje  in male   dvorano 

eno etažo nižje v povezavi  z dostopom do obstoječe spodnje  dvorane se  zaokroži simetrična tlorisna  kompozicija vseh dvoran obstoječega in novega dela objekta. 
Oba nivoja  z dostopi do novih  dvoran sta povezana preko širokega monumentalnega stopnišča, ki povezuje zgornji lobby pred veliko dvorano z spodnjim lobbyjem, ki je namenjen tako 

obstoječi spodnji dvorani  kot obema manjšima novima dvoranama. Zgornji lobby  se razvije po celotni višini velike dvorane. Nanj se odpirata  kavarna v visokem pritličju in večnamenski  prostor 

v prvem nadstropju. Zgornji lobby  sega prečno v globino nove dozidave  vse do fasade dvoranskega trakta  Baragovega semenišča. S transparentno in pretočno zasnovo lobbyja  lahko  
obiskovalec že ob prihodu v objekt dojame prisotnost historičnega stavbnega  tkiva v ozadju  z odprtim pogledom na severno fasado prečnega trakta Baragovega semenišča.  Prav tako so razviti 

po celotni višini objekta obodni hodniki, ki obdajajo preostale tri stranice velike dvorane. Zahodni del hodnika je namenjen izključno zaposlenim oz. igralcem,  severni in južni del obodnega 

hodnika pa sta  namenjena lahko obiskovalcem ali pa nastopajočim, odvisno od koncepta posamezne predstave. Meja  med obema  uporabniki  ( igralci-obiskovalci)  je fleksibilna s pomočjo 



notranjih zaves in fleksibilnih pomičnih zapor. Spodnji lobby je umeščen centralno tik ob volumen obstoječe spodnje dvorane. V tem delu se notranjost objekta najbolj odpre in  poveže z 
obstoječim historičnim tkivom. Z ohranjanjem prostega oboda tudi srednje in majhne dvorane se  na stiku z obstoječim objektom ustvari cezura, ki jasno razmeji dozidavo od obstoječega 
objekta in se z minimalnim posegom strešnega linijskega svetlobnika priključi na severno fasado prečnega trakta. V   tlorisni zamik  gabarita  obstoječega prečnega  trakta na nivoju druge  in prve  

kleti sta umeščena manjša svetlobna zazelenjena atrija ( vzhodni in zahodni) , ki dopuščata naravno osvetlitev prostorov, ki se nahajajo ob cezuri na stiku staro-novo. 

V stičišče  zunanjih obodov obeh geometrij objektov:  obstoječe krožne zasnove in novega pravokotnega volumna sta  podobno kot pri izvorni  Plečnikov zasnovi vstavljeni stopnišči. Ti se  od 
prve  kletne etaže pa do drugega nadstropja višinsko in programsko navezujeta na obstoječe  krožne hodnike Baragovega semenišča s programom Pionirskega doma, medtem ko se v tretjem 

nadstropju navežeta na severno ležečo  dozidavo, ki pa prav tako programsko pripada Pionirskemu domu. 

 

SHEMA RAZVOJA ARHITEKTURNE ZASNOVE DOZIDAVE 

 

 



 

 

Oblikovna zasnova fasadne opne dozidave 

Zasnova fasadne opne dozidave  objekta poskuša  parafrazirati  prvotno Plečnikovo idejo, kjer je bila predvidena izvedba monumentalno  zasnovanega severnega pročelja objekta.  

Glede na  pomembno programsko vsebino Slovenskega  mladinskega  gledališča v   dozidavi  z izrazito javnim značajem  in glede na to, da pri obstoječem objektu ni bilo nikoli izvedeno 

njegovo pročelje  temveč le zadnji - nevtralnejši del objekta,   je pri  zasnovi fasadnega ovoja povzeta izhodiščna zamisel o izdelavi reprezentančnega severnega pročelja, ki je pretvorjena  v 
sodoben arhitekturni jezik.  Fasada dozidave  je zasnovana  kot transparenti ovoj, ki je sestavljen iz rastra nosilnih  stebrov in zasteklitev.  Nosilni stebri na rastru 3.12m  v nizkem  pritličju  z 

zaokroženim zunanjim delom oboda so zasnovani kot prefabricirani betonski sovprežni elementi z jekleno sredico. Posamezne etaže so členjene s horizontalnimi betonskimi  nosilci, fasadni 

ritem  stebrov se po višini in glede na programsko  vsebino po  posameznih etažah gosti  ali redči. Stebri zaradi svoje globine delujejo tudi kot vertikalna senčila predvsem v etažah z gostejšim 
ritmom.  Betonski stebri s svojo materialnostjo  dodajo monumentalni pridih  fasadni opni dozidave. Fasadna polnila predstavljajo  večinsko steklena polja s čemer  je vzpostavljena  

transparentnost   fasadnega ovoja,  ki omogoča vpogled  v živahno dogajanje v notranjosti objekta. Transparentna fasada tudi omogoča  vizualno povezavo iz objekta s promenadnim trgom  

pred severnim pročeljem objekta ter odprte poglede na Navje in severni mestni park na vzhodnem delu objekta. Iz novonastalega  trga  je v območju  glavnega lobbyja objekta   omogočen 
neoviran pogled po celotni globini lobbyija vse do severne fasade obstoječega objekta. S tem je  dejansko vzpostavljena neposredna  vizualna povezava med  novonastalim trgom in  obstoječim 

delom  Baragovega semenišča v zaledju dozidave. 
 

Vse tri glavne dvorane so po celotni višini predvidoma obložene z lesenim ploščami (delno akustičnimi) ,  ki vzpostavijo kontrast  rastru betonskih stebrov z vmesnimi zasteklitvami fasadnega 

ovoja  objekta. Izbira betonske fasade (bel beton) izhaja iz  njegove nevtralnosti in masivnosti in prisotnosti  tudi v Plečnikovem arhitekturnem opusu. Izbira naravnih materialov sledi tudi pri  

tlakovanih površinah; zgornji in spodnji lobby ter vsi ostali prostori za obiskovalce  bodo predvidoma izvedeni v terazzu. Preostale stene in stropi tako v lobbyjih ter ostalih prostorih , namenjenih 

obiskovalcem bodo izvedeni v vidnem betonu. Notranjost dvoran je predvidena zelo nevtralno, vsi izbrani materiali bodi sledili  predvsem vsem tehničnim zahtevam in potrebi po kvalitetni 

akustični zasnovi, barvni kolorit je v  temenih odtenkih. Kaskadne strehe severnega  dela atrija so predvidene kot nepohodne strehe z ekstenzivno zazelenitvijo. 

 

 

Višinska umestitev dozidave in etažnosti objekta 

Objekt je zasnovan z dvema podzemnima etažama, nizkim pritličjem, visokim pritličjem ter tremi nadstropji. ( 2K+ NP+VP+3N). 
Kota +0.00 je  kota visokega visokega pritličja obstoječega Baragovega semenišča in ustreza 300.30m.n.v.. Nadstropje nižje je  poimenovano v natečajni rešitvi nizko pritličje, saj se   pritlična 
etaža na koti -3.25m obstoječega dela in -2.50m novega dela višinsko  najbolj približata nivelaciji obstoječega terena. Na vzhodnem delu je povprečna nivelacija 297.80m.n.v., kar odgovarja 
višinski koti novega nizkega pritličja in sicer -2.50m, kjer se nahaja tudi glavni vhod v  dozidavo, vhod v garažo, blagajno in pa dodaten vhod v novo komunikacijsko jedro Pionirskega doma. Višina 
297.80m.n.v. se prenese tudi na zahodno stran, kjer se nahajata službeni vhod v objekt in pa novo komunikacijsko jedro Pionirskega doma – vhod za zaposlene in se nato proti glavnemu vhodu v 

Festivalno dvorano dvigne na obstoječo koto terena 298.70 m.n.v.. Novo nastali trg se v 3% naklonu prečno dviga proti novemu objekti B2 z predvideno koto +0.00=298.60m.n.v. 
Prva kletna etaža dozidave se nahaja na koti -6.64m in ima neto etažno višino 3.75m.  Višinsko je  izravnana z odrom spodnje dvorane Baragovega semenišča, tako da je omogočena  breznivojska 
dostava scenskih elementov iz dostavnega dvorišča novega dela. Z višinsko razliko 1.2m nižje ( -7.84m= 292.46m.n.v.)  je  umeščeno dostavno dvorišče z obračališčem  in prometni podzemni 
koridor. Druga kletna etaža je višinsko umeščena na koto -10.14m in ima neto etažno višino 3.6m, v področju pod dostavnim dvoriščem pa 2.6m. V prvo in drugo kletno etažo je na vzhodnem 

delu umeščena garaža  z minimalno svetlo predvideno konstrukcijsko višino 2.45m ter polovičnimi medetažnimi klančinami. Višinsko je navezana na prometni koridor v prvi kleti,  nad to etažo je 
umeščena polovična  garažna medetaža. Dozidava ima v nadgradnji predvideno visoko pritličje na koti +0.55m, prvo nadstropje na koti +4.95m/+3.45m, drugo nadstropje na koti + 6.85m ter 

tretje nadstropje na koti +10.40m.  

Obodni strešni venec dozidave se nahaja na koti +14.05m( 324.35 m.n.v.) in je višinsko izravnan z obodnim vencem obstoječega dela  Baragovega semenišča.  Notranji strešni venec  nove krožno 
zasnovane strehe v  atrijskem delu na koti +13.20m( 313.50 m.n.v.) povzema višino in naklon obstoječe strešine nad  v atrijskem delu krožno zasnovane strešine Baragovega semenišča. 
 

 

  



Programsko- funkcionalna zasnova dozidave  

Velika dvorana je umeščena v  sredino novo oblikovanega volumna in s tem programsko  razdeli celoten objekt na vzhodni in zahodni del.   Na vzhodnem delu objekta so poleg glavnega vhoda 

umeščeni vsi potrebni servisni  programi za obiskovalce, vključnoz gledališko  kavarno, ki ima  preko tribunskega dela urejen tudi ločen zunanji dostop na nivoju visokega pritličja.  Blagajna ima 

ločen vhod na južni strani, kjer je predviden tudi ločen zunanji dostop do garaže.  Nad gledališko kavarno ( kater del vključuje tudi manjšo knjižnico in ima umeščeno priročno skladišče v sklop 
servisnih prostorov etažo nižje)  je predviden dodatni večnamenski prostor  za tematske gledališke  razstave in predstave  ali izvedbo performancev in podobno. Odprta zasnova prostora s 

pogledi  na Severni mestni park in Navje  ter z navezavo na večetažni glavni lobby ponuja fleksibilno rabo v odvisnosti od potreb in programa SMG. Prav tako  je zunanje stopnišče s tribunami 
pred gledališko  kavarno namenjeno posedanju in druženju obiskovalcev gledališča, omogoča pa tudi uprizoritev predstav na prostem ( poletno gledališče). Zahodni del dozidave  je namenjen 

vsem zaposlenim  z ločenim službenim vhodom, študijskim prostorom  v nizkem pritličju ter upravo in apartmaji v nadstropjih. 

 

                           SHEMA TLORISNE ZASNOVE NIZKEGA PRITLIČJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black box dvorane 

Velika dvorana  black- box ima skupaj z zaodrjem svetle tlorisne dim. 26.00m/48.00m.  Od  tega je upoštevano zaodrje v širini 5m s treh strani dvorane, ter v širini 3m na krajši stranici dvorane, ki   
je predvidena za glavni  dostop gledalcev. S tem se sam dvoranski prostor omeji na 16.00m/40.00m. Predvidena   ter svetlo višino dvorane je  9.00m, z  dodatno višino 2.20m  za  umestitev 

pohodne mreže oz. catwalkov  z odrsko razsvetljavo in drugo odrsko tehniko ter jeklene palično konstrukcijo višine 1.20m, med katero so razpeljane  instalacije. Obodna  konstrukcija velike 

dvorane je  predvidena kot armiranobetonska stena z ojačitvenimi stebri na rastru 3.12m. Vmesni prostor je namenjen vertikalni razpeljavi instalacij ter namestitvi  stenskih absorpcijskih oblog. 



Dvorana s svojimi gabariti ter prostim obodom omogoča popolnoma fleksibilno rabo, prav tako je glede na projektirano bruto etažno višino prve kleti 4.14m možna umestitev stojno dvižne 
tribune avditorija z vgradno višino 1.1m. Srednja dvorana je predvidenih svetlih tlorisnih  dim. 14.40m/16.40m  in svetlo višino dvorane je  6.60m dodatno višino 2.20m  za  umestitev pohodne 
mreže oz. catwalkov  z odrsko razsvetljavo in drugo odrsko tehniko ter jeklene palično konstrukcijo višine 1.20m, med katero so razpeljane  instalacije. Mala dvorana je predvidenih svetlih 

tlorisnih dim. 10.00m/16.40m in enakih svetlih višin kot srednja dvorana. Svetle višine zadostujejo  za namestitev potrebne  odrske tehnike in instalacij. Obe dvorani imata obodno 

armiranobetonsko stensko konstrukcijo ter predvidene jeklene palične nosilce. Vhodi v dvorane so omogočeni z vseh štirih strani, kar omogoča popolno fleksibilnost pri zasnovi predstav in 

odrski postavitvi. V vseh treh dvoranah je predvidena namestitev stenskih  absorpcijskih oblog. Vse tri dvorane so po obodu obdane s  hodniki, tako da so popolnoma fleksibilne v smislu 

dostopanja gledalcev in igralcev.  Vhodi v dvorane so omogočeni z vseh štirih strani.  Vse black box dvorane imajo predvidena giljotinska vrata za vnos opreme ( 6.0m širine velika in srednja 
dvorana ter 4.3m širine mala dvorana).  
 

SHEMATSKI  VZDOLŽNI PREREZ ČEZ VELIKO DVORANO 

 

 

 

 

SHEMATSKI PREČNI PREREZ ČEZ VELIKO IN MALO DVORANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijski prostor 

Študijski prostor je predvidenih  tlorisnih dim. 15.00m/18.75m, svetle višine 4.10m ter dodatne višine 1.50m za umestitev odrske razsvetljave in instalacij. Nahaja se v neposredni bližini velike 

dvorane in se  s severno stranico  odpira na novonastali trg.  Uravnavanje  vira dnevne svetlobe in odprtih pogledov  je omogočeno z namestitvijo zavese. Ima predvidenih dvoje giljotinskih vrat 

širine 6.0m. 
 

Prostori za igralce in statiste  

Celotni sklop maskirnic, ogrevalne dvorane, individualnih  garderob za igralce ter za statiste  je umeščen direktno pod veliko dvorano  in se nahaja  v prvi kletni  etaži v bližini srednje in male  
dvorane ter spodnje dvorane v obstoječem objektu. Zaradi take umestitve so poti igralcev med garderobami in zaodrjem vseh treh novih dvoran  zelo kratke in pregledne. Za dobro povezavo 

med prvo kletjo in nizkim pritličjem je  umeščeno dodatno enoramno stopnišče, ki omogoča hiter dostop igralcev do zaodrja  velike dvorane v nizkem pritličju. Prav tako je  preko prve kletne 

etaže obstoječega dela  omogočen dostop v zaodrje obstoječe  spodnje dvorane, brez križanja poti z obiskovalci. Vse tri dvorane imajo v neposredni bližini zaodrja umeščene obrekovalnice, 
pomožne garderobe ter  ostale potrebne prostore. Bralna soba s snemalno sobo  je umeščena v visoko pritličje nad sklop  obrekovalnic in je naravno osvetljena. 

 



 

 

SHEMATSKI VZDOLŽNI  PREREZ ČEZ SEVERNI ATRIJ 

 
SHEMATSKI PREČNI  PREREZ ČEZ ZGORNJI LOBBY 

 
Tehnično osebje, hostese, čistilni servis  

Pisarna inspicienta (vodje predstave) je umeščena ob vzhodnem vertikalnem jedru v prvi kleti na dobro dostopnem mestu  in s hitrimi  povezavami do vseh 3  novih dvoran. V isti etaži v 

servisnem sklopu  so  umeščene tudi pisarne za luč in video, zvok in šepetalca. V  bližino glavnega stopnišča na vzhodni strani so umeščene garderobe hostesne službe. Prostori in garderobe 

čistilnega servisa  ter garderobe tehničnega osebja so umeščene v drugo kletno etažo. 
 

Tehnika hiše  
Na nivoju prve kleti se tudi glavna tehnika hiše, posamezne strojnice pa so glede na lego dvoran razporejene po različnih etažah.  
 

Glavna strojnica s toplotno postajo in vsi elektro prostori se nahajajo v prvi kletni etaži ob glavnem prometnem koridorju. Strojnica s klimati za prezračevanje  srednje in male dvorane je 

umeščena v zahodni del visokega pritličja. Strojnica s klimati za prezračevanje velike dvorane in glavnega lobbyja  ter prostorov uprave in apartmajev je umeščena  v zahodni del drugega 

nadstropja dozidave. 

 

Dostava in manipulacija 

Na nivoju prve kleti se nahaja  dostavno dvorišče dim 11.85m/17.20m in svetle višine 4.94m,  ki omogoča obračanje  tovornjakov in  polpriklopnikov za namene GS in je navezano na glavni 

podzemni prometni koridor. Le-ta ima predvideno širino 8.50m in višino 4.50m kar omogoča ustrezno manevrsko površino za udoben uvoz in izvoz tovornjakov in polpriklopnikov. Dostavno 

dvorišče ima predviden dvignjen nakladalni posest 1.2m tako da je omogočeno enostavno prekladanje scenskih elementov  iz tovornjakov.  V neposredni bližini dostavnega dvorišča ( takoj za 
dvižnimi rolo vrati)  je umeščeno veliko tovorno dvigalo  z notranjimi dim ( 2.50/7.00/3.00m ), kar omogoča enostaven prevoz  scenskih elementov in ostalega materiala  med dostavnim 

dvoriščem in  posameznimi etažami.  Od velikega tovornega dvigala je kratka in direktna manipulacijska površina ( 9.0m/8.50m)    na nivoju nizkega pritličja tako do velike dvorane kot do 
študijskega prostora. Prav tako je omogočena enostavna in kratka  manipulacijska pot za prenos  scenskih elementov  od tovornega dvigala  v skladišče za  scenske elemente ter delavnico za 
montažo scen, ki se nahajajo v drugi kletni etaži. 
V prvo kletni etaži, kjer se nahaja dostavno dvorišče se mimo tovornega dvigala speljana kratka  manipulacijska pot do srednje dvorane  (8.50m širine) ter male dvorane ( 4.60m širine ). Za 

dostavo scenskih elementov do spodnje obstoječe dvorane je speljana manipulacijska pot preko spodnjega lobbyja. 



Delavnice in skladišča 

Druga klet  je namenjena skladiščem, fundusu in delavnicam. Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico, ključavničarska delavnica in slikarna   imajo  predvideno svetlo višino prostorov 

7.34m. Vse te delavnice vključno z ateljejem in tapetniško delavnico imajo predvideno naravno osvetlitev preko nadsvetlobe iz poglobljenega  atrija na nivoju prve kleti na zahodni strani objekta, 
od koder je tudi omogočen zunanji dostop do prve kletne etaže  za tehnične službe in  dostavo.  Tudi iz druge kletne etaže z  delavnicami  je preko enoramnega stopnišča možen hitri dostop do 
zunanjega svetlobnega atrija na nivoju prve kleti. V drugi kleti se nahaja tudi  vsa potrebna skladišča, gledališki fundus ter rekvizitarna. 

Administracija in produkcija 

Prvo nadstropje  zahodnega trakta  je v celoti namenjeno prostorom administracije in produkcije  SMG. Prostori so razporejeni vzdolž dveh  vzporednih hodnikov med katera  so umeščeni 
servisni prostori, ki ne potrebujejo naravne svetlobe. Skoraj vsi pisarniški prostori imajo neposredni naravno osvetlitev, le sejna soba ter dve pisarni  sta posredno osvetljeni preko večetažnega 

hodnika ob glavni dvorani. Čajna kuhinja je predvidena v osrednjem servisnem sklopu ločeno od sejne sobe in je s tem dostopna vsem zaposlenim tudi v času zasedenosti sejne sobe. Krožna 

tlorisna  zasnova omogoča pregledno orientiranje in kratke komunikacijske poti za zaposlene.  V nadstropje višje je umeščen arhivski  prostor. 

Rezidence 

V drugo nadstropje zahodnega trakta je umeščenih 6 apartmajskih enot za gostujoče umetnike. Pet enot je zasnovanih kot  monospace z delovnim kotičkom manjšo kuhinjo in kopalnico. 
Dodatna enota je predvidena kot manjše dvosobno stanovanje z ločeno spalnico za dve osebi. V apartmaje se dostopa lahko ločeno preko zahodnega stopniščnega jedra tudi v času ko preostali 

del objekta ne obratuje s pomočjo  kontrole dostopa. 

Garaža 

V prvi in drugi kletni etaži je na vzhodnem delu umeščena  v dveh nadstropjih medetažno zasnovana garaža s  101  parkirnimi mesti  (od tega 8pm za gibalno ovirane)  in z uvozom iz prometnega 

podzemnega koridorja na severno vzhodnem vogalu. Za uporabnike je preko umeščenega vertikalnega jedra v južnem delu predviden direktni izhod na prosto na nivoju nizkega pritličja.  Prav 

tako ima garaža predvidene povezave za zaposlene SMG  na nivoju prve in druge kleti. Dodatno evakuacijsko stopnišče je umeščeno v severni del garaže z izhodom v prometni podzemni koridor. 
Dodatnih 50 parkirnih mest bi bilo možno zagotoviti z dodatno podzemno etažo. 

SHEMATSKI PREČNI  PREREZ ČEZ GARAŽE 

Programsko- funkcionalna zasnova obstoječega objekta 

V obstoječi del objekta so umeščeni trije programski sklopi Študentski dom, Pionirski dom  in  Festivalna dvorana. Predlagana zasnova zagotavlja ustrezno funkcionalnost posameznih 

programskih sklopov, ki je samo znotraj obstoječega objekta ni možno ustrezno zagotoviti zaradi omejitev obstoječega tlorisa in programa študentskega doma v katerega se ne posega. Prav 

tako z umestitvijo programa Pionirskega doma v centralno ležečo tretjo etažo dozidave se na novo vzpostavi notranja funkcionalna povezava  med vzhodnim in zahodnim traktom 

Pionirskega doma, ki je bila v obstoječem stanju prekinjena. Glede na predviden obseg programa Pionirskega doma in Festivalne dvorane s projektno natečajno nalogo in pomanjkanje 

razpoložljivega  prostora znotraj obstoječega objekta  predlagana zasnova ponuja izvedbo dodatnih prostorov za uporabo Pionirskega doma v tretjem nadstropju dozidave, funkcionalno 



popolnoma ločenih od SMG. Dodatni razpoložljivi prostori v dozidavi se  namenijo predvsem za  zahtevnejše učne  programe  Pionirskega doma, ki v sklopu obstoječega objekta ne bi imeli 
zagotovljenih  optimalnih  tehnično-sanitarnih  pogojev. V nizkem  pritličju obstoječega objekta so okenske odprtine zelo majhne in je posledično s tem zagotovljena šibka naravna 

osvetlitev, ki  ni  primerna  za umestitev učnega ali upravnega programa Pionirskega doma. Zato  so prostori v nizkem pritličju v celoti namenjeni  skladiščem ter  drugim tehničnim prostorom 
in tehničnemu osebju.  Široki hodniki pred učilnicami in ostalimi programi so namenjeni druženju in zadrževanju vseh uporabnikov objekta, zato so primerno opremljeni s sedeži in mizami. 
Dodatno sta na stikih  med obstoječim in novim objektom umeščeni 2 vertikalni  jedri, ki rešujeta problem dostopnosti objekta za gibalno ovirane, dostavo in pa tudi  delujeta kot požarno varni 

stopnišči  v funkcionalni povezavi z obstoječim delom objekta. 
 

Pionirski dom 

Program Pionirskega  doma  je razporejen v skladu z razpoložljivim prostorom na vzhodi in zahodni trakt.  

Zahodni trakt ima v prvi kleti umeščen arhiv, v  nizkem pritličju predvidene prostore za tehnično osebje in delavnice, v v prvem in drugem nadstropju pa je umeščena uprava Pionirskega doma.  

Umestitev  novega komunikacijskega jedra na stiku staro-novo  omogoča ločeno komunikacijo za zaposlene in  ločen služben vhod od glavnega vhoda v festivalno dvorano.   

Na vzhodni strani je v visokem pritličju umeščen program učenja glasbe z zbornico kultura, v drugem nadstropju pa so umeščeni še učilnica gledališče, plesna dvorana ter učilnica mladi 
raziskovalci. Tudi na vzhodnem delu je  umeščeno novo  vertikalno komunikacijsko  jedro, ki  omogoča komunikacijo vsem   uporabnikom Pionirskega doma. 

Vzhodni in zahodni del  programov Pionirskega doma se povežeta na nivoju tretjega  nadstropja v sklopu dozidave, kamor je umeščen celoten jezikovni program z učilnicami in zbornico za 

jezike ter večnamensko majhno dvorano. Novo projektirani prostori učilnic so kvalitetno osvetljeni ter ustreznih dimenzij z možnostjo izvedbe tudi pouka na prostem v poletnih mesecih  

(zunanja terasa pred učilnicami z predvidenim senčenjem s platnom). V tretjo etažo je omogočen dostop preko obeh novih  komunikacijskih jeder tako z zahodne strani za zaposlene, kot z 

vzhodne strani za obiskovalce. 

Vzpostavljen je nov dostop do južnega dela atrija iz prečnega trakta nizkega pritličja, kamor  se na vzhodnem delu dostopa preko ponovno vzpostavljenega stopnišča med nizkim in visokim 

pritličjem v vzhodnem delu prečnega trakta iz preddverja zgornje dvorane.  Sekundarni dostop do južnega atrija je predviden simetrično na zahodnem delu, od koder se izvaja vzdrževanje atrija 

in dostop za tehnično osebje.  
 

Festivalna  in zgornja dvorana 

Umestitev programov pripadajočih Festivalni in zgornji dvorani se deli na vzhodni del za nastopajoče in zahodni del za obiskovalce. Obiskovalci prireditev Festivalne in zgornje dvorane vstopajo  

v objekt na nivoju visokega pritličja preko obstoječega glavnega vhoda na zahodnem delu.  Gibalno ovirani  obiskovalci pa uporabijo dvigalo v  zahodnem novem komunikacijskem jedru. Na 

nivoju visokega pritličja so umeščene sanitarije in garderobe i za obiskovalce tako Festivalne dvorane kot zgornje dvorane, ki ima tudi predvideno kapaciteto 250 obiskovalcev in  zato prav tako 

potrebuje vse pripadajoče servisne prostore kot Festivalna dvorana. Predlagana rešitev zato te prostore umešča na nivo visokega pritličja tako da so smiselno dostopni za uporabnike obeh 

dvoran. Na nivoju prvega nadstropja je umeščen manjši gostinski del ločeno od preddverja z  glavnim vhodom v festivalno dvorano. Na vzhodni strani je v prvi kletni etaži  umeščen gledališki 
fundus, na nivoju prvega nadstropja pa vsi spremljajoči programi za nastopajoče vključno z gostinskim delom s kuhinjo namenjeno strežbi med dogodki v Festivalni dvorani. Nastopajoči in 
gostinsko  osebje lahko uporabi novo umeščeno vzhodno ležeče vertikalno jedro, od koder se bo vršila tudi dostava za gostinski del. V prečni obstoječi trakt sta simetrično umeščeni tudi dve 
novi dvigali. Vzhodno ležeče dvigalo je namenjeno dostavi v zaodrje zgornje dvorane,  zahodno ležeče dvigalo je namenjeno dostavi v Festivalno dvorano  in pa dostopnosti Festivalne dvorane  

za gibalno ovirane iz visokega pritličja v prvo nadstropje.  Dostava za obe dvorani se vrši  iz dostavnega  dvorišča SMG v prvi kleti, preko manipulacijskih hodnikov SMG  do  obeh novih  dvigal 
umeščenih ob severno fasado  prečnega trakta.  Tehnični  prostori ( strojnica in el. prostori)  se nahajajo  v prečnem traktu delno v prvi kleti in nizkem pritličju, delno pa v servisnih prostorih v 
visokem pritličju in  nadstropjih  v neposredni bližini obeh dvoran. 
 

Študentski dom 

Zaradi zagotavljanja ustrezne požarne varnosti  v objektu sta v obstoječ program študentskega doma  umeščeni dve novi evakuacijski stopnišči, ki vzpostavljata ustrezne evakuacijske  poti za  

segment študentskega doma. V osrednji del ob glavni vhod je umeščeno novo dvigalo za gibalno ovirane. Predvidena je prestavitev glavnega vhoda v  študentski dom v nizko pritličje zaradi 

zagotavljanja dostopnosti za gibalno ovirane. Izvede se  novo poglobljeno zunanje  stopnišče do nizkega pritličja ter umesti  ustrezna klančina vzdolž  krožnega oboda objekta. S tem se zagotovi  

enakovreden dostop tudi gibalno oviranim osebam. Vsi  predlagani posegi v obstoječi objekt  bodo usklajeni  s  smernicami ZVKDS in Konservatorskim načrtom. 
 

Odnos do  kulturne dediščine  Baragovega semenišča 

 

Dozidava 

Predlagana rešitev s svojo simetrično umestitvijo novega  volumna glede na obstoječi objekt,  oblikovno zasnovo monumentalne fasadne opne kot  z oblikovanjem  krožnega  tlorisa v 
začelju želi slediti Plečnikovi prvotni zamisli celotnega Baragovega semenišča. Dozidava je višinsko izravnana z obstoječim strešnim vencem. Glavni vhod v objekt je umeščen na nivo nizkega 
pritličja, ki  izhaja  iz višinske ureditve obstoječega terena okoli objekta  na severovzhodnem delu  parcele.  Dodan masivnejši  pritlični volumen na vzhodni strani odgovarja na  členitev 



obstoječega dela  s  kamnitim  podzidkom  hkrati pa prenesti težišče novega dela objekta proti vzhodu  ter vzpostavi dialog med Baragovim semeniščem in Navjem. Prav tako pritlični 
volumen poskuša slediti  osnovi Plečnikovi ideje dodajanja vzhodnega in zahodnega nižjega obcestnega  trakta osno umeščenemu glavnemu volumnu pročelja. 
Stik obstoječega in dozidave  se oblikuje tako z vertikalno kot s horizontalno cezuro. V vertikalno cezuro  sta umeščeni vzhodno in zahodno komunikacijsko jedro v katerem so stopnišča 
distancirana od obstoječega volumna objekta in se s tem priključni slepi fasadi ohranita v celoti. Izvedejo se le preboji za etažne povezave. Horizontalno cezuro predstavlja umestitev linijskega 

svetlobnika vzdolž severne fasade osrednjega obstoječega  trakta na nivo fasadne členitve na zaključku kamnitega hišnega podzidka. S tem se ohrani odprtost celotne severne  fasade  prečnega 
trakta obstoječega objekta. Nova dozidava s svojo transparentno opno omogoči  pogled iz  zunanjosti v globino objekta vse do severne fasade obstoječega prečnega trakta.  S transparentno 

fasadno opno se kljub izvedbi dozidave ohranja povezava i n prisotnost spomenika Baragovega semenišča na novo nastalem trgu. 

 

Obstoječi objekt 
Ohranja  se vse kvalitetne obstoječe  elemente,  zaradi izboljšanja funkcionalno-tehničnih pogojev  se predvidijo posegi v obstoječo konstrukcijo v  minimalnem obsegu.  

Odstranijo se tekom časa naknadno vneseni elementi zaradi različnih funkcionalnih potreb uporabnikov ( večji pohištveni elementi v dvoranskih preddverjih, naknadno izvedene  predelne 
stene). Vsi novo načrtovani elementi bodo upoštevali načelo reverzibilnosti;  demontažne predelne stene, stopnišča kot lahke montažne konstrukcije& 

Ponovno bo vzpostavljeno stopnišče, ki povezuje visoko in nizko pritličje v vzhodnem preddverju srednje dvorane (s tem se omogoči dostop do južnega atrija  uporabnikom Pionirskega doma)  

Vsi na novo načrtovani posegi  bodo sledili smernicam in  Konservatorskemu načrtu. Upoštevan bo tudi princip drugačnega pristopa  k zagotavljanju varnosti (v  primerjavi z novogradnjami) 

čemur bo prilagojena tudi zasnova požarne varnosti ureditev dostopnosti za gibalno ovirane  ter morebitna statična sanacija obstoječega dela objekta. 
 

Zasnova stanovanjske pozidave z javnim pritličjem – objekt B2 

Stanovanjski objekt B2,  severno ležeč od Baragovega semenišča je zasnovan  v obliki kareja.  Južno stranico vzporedna  z Novo dozidavo k Baragovemu semenišču obroblja vzdolžno zasnovani 
trg, ki je umeščen med oba nova objekta. Objekt B2 je s svojo južno stranico višinsko izravnan z vencem Baragovega semenišča  do višine 16.0m (P+4)  , nato pa se kaskadno zvišuje proti severu, 
do svoje polne višine 25m. ( P+7). Terasasta zasnova v višjih etažah  južnega roba objekta  omogoča umestitev  kvalitetno zasnovanih stanovanj z velikimi terasami, ki se odpirajo proti jugu. 

Osončenost južne stranice novega objekta izpolnjuje zahteve po  osončenosti bivalnih stanovanjskih površin v skladu z OPN. Skupna zazidalna površina znaša 3.552m2, skupna bruto nadzemna 

površina znaša 24.085m2. Pritličje je namenjeno  javnemu programu, ostalih sedem etaž je stanovanjskih. Osrednja površina znotraj kareja je zazelenjena in opremljena z otroškimi  igrišči ter 
namenjena le stanovalcem. 

  

Nov promenadni trg 

Promenadni trg je umeščen med oba nova objekta in predstavlja zaključek nove promenadne osi proti zahodu. S svojo širino 24m in dolžino 110m odgovarja  na gabarit  obeh obdajajočih  novih 

objektov in ponuja zadostno površino  pred severnim  pročeljem nove dozidave h Baragovemu semenišču tako v smislu urbanistične zasnove kot v programskem smislu. Z izravnavo višin 
fasadnih stranic obeh novih objektov, ki  mejita na trg,  se pogled na novo nastali trg uravnoteži. Trg  je po celotni dolžini zasajen z dvojnim drevoredom. S tem volumen krošenj v prvem 

planu zameji poglede  na višji objekt Slovenijalesa in dvorišče Gospodarskega razstavišča v ozadju.   Krošnje dreves tudi nudijo prijetno senco v toplejših mesecih. Trg je  opremljen  z  

različnimi klopmi in drugo urbano opremo,  kar bo skupaj s programom SMG in javnim pritličjem objekta B2  omogočalo, da se razvije v  vitalni del javnih mestnih površin.  Trg je prevozen za 

intervencijo in občasno dostavo.  
 

Parkovna ureditev med Valjhunovo ulico in Navjem 

V območju parkovne ureditve se  z novo  vzpostavljeno promenadno osjo  med Severnim mestnim parkom in novim trgom  oblikuje dobro prehodna  enovita zelena površina,  ki vključuje 

novo parkovno  površino,  Severni mestni park in Navje. Nova promenadna  os tudi oblikuje primerni predprostor na severnem vstopu v območje Navja. Kot podaljšanje ureditve novega 
trga pomeni osrednjo peš  povezavo z vzhodnim delom kareja ter območjem Zupančičeve jame v zaledju. Severno od nove promenadne osi se oblikuje gostejša zasaditev z visokoraslimi 
drevesi, ki bo zamejila poglede  na skupino  enodružinskih hiš s preostalega dela parkovne ureditve. Južni del novega parka je redkeje zasajen z visokoraslimi drevesi, kar omogoča proste 
poglede z Baragovega semenišča na Navje. Z diagonalno umeščenimi prečnimi peš potmi  ter  z vzpostavitvijo dodatnega vhoda v območje Navja nov  park poveže obstoječe in nove vsebine na 

celotnem  območju  ter vzpostavi dodatne vsem dostopne zelene površine.  
 

Zunanja ureditev Baragovega semenišča 

Zunanja ureditev ožjega natečajnega območja temelji na izhodiščni ideji, da naj bo krožni del objekta umeščen v zazelenjeno zaledje. Zato je večina površine urejena kot zelenica z obstoječimi in 
novimi visokoraslimi drevesi katero osno na obstoječe vhode prekinjajo manjše vhodne tlakovane  površine. Dodatna povezovalna  krožna pot je vzpostavljena tudi tik ob objektu, ki ima v 

travnatem delu načrtovane utrjene travnate plošče zaradi zagotavljanja krožne intervencijske poti okoli objekta. V zelenico so mestoma umeščene klopi in mize ter manjše otroška igrišče za 
uporabnike Pionirskega doma. 

 

  



Konstrukcijska zasnova 

 
Geološke razmere lokacije, zaščita gradbene jame in temeljenje 

Na osnovi obstoječih rezultatov izvedenih preliminarnih geotehničnih raziskav tal v območju lokacije objekta, ter glede na predvideno konstrukcijsko zasnovo objekta ocenjujemo, da je 

predvidena gradnja v geotehničnem smislu manj do srednje zahtevna. Objekt bo temeljen na armirano-betonski talni plošči, zasnovani kot plošča na elastični podlagi. 
Izkop za gradbeno jamo se izvaja pretežno v širokem izkopu, ukrepi začasnega varovanja pa bodo predvidoma potrebni le lokalno, delno v stiku z obstoječim objektom ter javno komunalno 
infrastrukturo. Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi na območje s projektnim pospeškom tal 0,250 g za povrtano dobo 475 let. 
Po SIST EN 1998-1, tla uvrščamo v tip C (globoki sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj deset do več sto metrov). 

 

Konstrukcija zasnova novega objekta 

Objekt je zasnovan, kot armirano-betonska konstrukcija, ki sestoji iz armirano-betonskih monolitnih dolgih sten z odprtinami, pretežno v osrednjem delu objekta in sovprežnih montažnih 
armirano betonskih stebrov po fasadnem ovoju objekta, ki so členkasto pripeti na medetažne konstrukcije. Glede na razmerje in prevladujočo togost potresnih sten v odnosu do stebrov jo glede 

na SIST EN 1998-1, (5.2.2), lahko razvrstimo v pretežno stensko konstrukcijo. Stebri objekta bodo lahko v potresni analizi konstrukcije obravnavani kot sekundarni potresni elementi.                                             

Medetažne konstrukcije objekta so zasnovane kot klasične monolitne armirano-betonskih plošče, pri večjih razponih tudi z polnili za nižanje lastne teže konstrukcije. Stropna plošča 3.nadstropja 

in strešnih  teras  je zasnovana kot sovprežna konstrukcija s tlačno armirano-betonsko ploščo na sistemu jeklenih nosilcev.  Vertikalna in strešna konstrukcija 3.nadstropja ter ravne strehe nad  

veliko dvorano je zasnovana kot jeklena palična konstrukcija. Primarna konstrukcija je zasnovana iz para horizontalno stabiliziranih paličij višine 3,45 m in na razmaku 5,60 m, v vzdolžni smeri 
objekta s katerimi je statično povezana sekundarna konstrukcija nad glavno dvorano iz  paličja višine 1,20 m, na razmaku 3,12 m.  Ostali del obravnavane etaže je zasnovan kot sovprežna 
konstrukcija. Prav tako so konstrukcija nad malo in srednjo dvorano paličja višine 1.2m, na razmaku 3,12 m.  

 

Konstrukcija zasnova obstoječega objekta 

Obstoječi objekt je klasična zidana konstrukcija, zasnovana  s principom gradnje glede na obdobje nastanka. Projekt ne predvideva večjih posegov v obstoječo nosilno konstrukcijo, načrtovan 

način pa v principu le izboljšuje nosilnost in stabilnost obstoječih konstrukcij.  Novo konstrukcijo je od obstoječe potrebno konstrukcijsko dilatirati, projektno zasnovati pa tako da, je omogočen 
neodvisen horizontalni pomik obeh konstrukcij, brez možnosti medsebojnega trčenja. 

 

 

Zasnova strojnih instalacij 

 

Novi objekt – dozidava bo priklopljen na komunalne vode vodovoda, kanalizacije in vročevodno omrežje ter zemeljskega plina po predvidenih projektnih pogojih in mnenjih komunalnih 

organizacij Mestne občine Ljubljana. Glavni tehnični prostori za strojne instalacije so predvideni v  prvi kleti objekta, kjer bo umeščena  toplotna postaja ter  strojnica s prezračevalno-klimatskimi 

napravami. Predvidena stavba dozidave Baragovega semenišča bo preko vročevodnega  priključka objekta priključena na javno omrežje Energetike Ljubljana. V objektu je zato v sklopu tehničnih 
prostorov predvidena toplotna postaja, ki bo namenjena za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter za grelne module prezračevalnih rekuperativnih klimatov. 

 

Ogrevanje In hlajenje 

V predvideni toplotni postaji, bodo vsa merilna in zaporna galanterija, varnostna oprema, hranilniki energije z razdelici z mešalnimi progami za ogrevno in hladilno vodo za potrebe (ogrevanje in 

hlajenje objekta ter ogrevna in hladilna energija za potrebe priprave vtočnega zraka). Vsa regulacija bo predvidena avtomatska in vezana na  Centralni nadzorni sistem - CNS. 

Vsa porabe energija (ogrevna in hladilna) bo merjena z merilniki porabe energije (t. i. kalorimetri).  V samem prostoru za toplotno postajo za pripravo hladilnega in ogrevnega medija, bo 

predvidena tudi hladilna strojnica. Predviden bo en ali več hladilnih agregatov/toplotnih črpalk - hladilnika tekočin, postavljenih oz. predvidenih na strehi objekta.  

Iz kleti in predvidenih prostorov bodo cevne instalacije potekale pod stropom kleti, ter naprej vertikalno v predvidenih instalacijskih jaških (jaški so smiselno locirani in postavljeni po celem 

objektu vertikalno) do posameznih etaž in strehe objekta, kjer se bodo cevne instalacije naprej razvejale po posamezni etaži pod stropom v spuščenem stropu do posameznih strojnih naprav ali 
uporabniških mest z potrebnimi predvidenimi strojnimi instalacijami. 

Stavba bo imela za ogrevanje predvideno centralno toplotno postajo glede na namembnost njenega dela, ki se sestoji iz izbranega in ekonomsko opravičljivega načina priprave ogrete in 
sanitarne tople vode. Ogrevna voda naj bo za statična ogrevala spremenljiva (temperatura dovoda vodena v odvisnosti od zunanje temperature zraka) ter nespremenljiva za toplotne menjalnike 

prezračevalno-klimatskih naprav in konvektorjev (nevodena temperatura dovoda v odvisnosti od zunanje temperature zraka). Temperaturni sistemi konvektorskega, radiatorskega in 

toplozračnega ogrevanja bo ustrezen glede na izbrani način pridobivanja toplote in zajemanja odpadne energije.  Centralno ogrevanje stavbe bo urejeno z namestitvijo talnih konvektorjev  ob 

zunanjih zastekljenih  stenah ali v spuščenem stropu s statičnimi ogrevali, ki pa bodo v večini konvektorskega tipa. Pomožni in sanitarni prostori naj imajo dopolnilno ogrevanje predvideno z 

namestitvijo posameznih radiatorjev. 

 

 



Prezračevanje 

Na podlagi namembnosti posameznih prostorov/dvoran, bodo predvidene oz. določene potrebne odvodne in dovodne količine zraka za posamezne sklope oziroma prostore predvidenega 

novega objekta. Prezračevanje s klimatizacijo (vzdrževanje vlage in temperature) se predvidi za vse namembnosti v predvideni stavbi,  z mehanskega prezračevanja s sistemom za vračanje 
toplote z zavrženega na vtočni zrak. Odvod zraka iz sanitarnih in kuhinjskih prostorov bo mehanski. Celotna stavba bo imela po dejavnostih in zahtevah za posamezne predvidene prostore 

predvidene prezračevalno-klimatske sisteme.  

Zaradi akustike prostorov, še posebej dvoran, bo potrebno posebno pozornost pri načrtovanju nameniti prenosu zvoka iz prezračevalnih klimatov v prostore, zato bo potrebno predvideti dobro 
zvočno izolirane klimate, pravilno zdimenzionirane dušilce zvoka (na dovodni in odvodni strani prezračevanja), vpetja kanalov na kontrukcijo, prehodov kanalov čez konstrukcije, pravilno 
dimenzionirani dovodni in odvodni difuzorju, itd. Prezračevalno-klimatske naprave bodo opremljene s parnimi vlažilniki z lastnimi generatorji pare, toplovodnimi grelniki, priključenimi na ogreto 

vodo sistema toplotne podpostaje in hladilniki na centralno ohlajeno vodo, ki se bo pripravljala preko toplotnih črpalk. Predvidenih bo več klimatskih naprav z lokacijo v za to predvidenem 
prostoru v posamezni etažinovega objekta, kjer je predvidena posamezna strojnica klimatov,  nakazane v arhitekturni zasnovi objekta. 

Predvidenih bo več sklopov prezračevalno klimatski naprav: Kletni prostori in delavnice, Garderobni sklopi,  Servisni prostori, Lobby,  Kavarna, Velika dvorana,  Srednja dvorana, Mala dvorana , 

Večnamenski prostor, Študijski prostori, Prostori za varjenje in barvarje (posebne zahteve),  Administracija in Produkcija, Prostori Pionirskega doma v 3. nadstropju 

Za odvod zraka iz sanitarij, garderob bo predviden lasten sistem z odvodnimi ventilatorji preko rekuperatorjev, z predvidenim doseganjem podtlaka. Izpih bo predviden v nerjavečih kanalih iz 
nerjaveče pločevine nad streho objekta. Prezračevalne naprave za garderobe ter ostale t.i. umazane prostore ter ostale potrebe bodo delovale na 100% sveži zrak v času polne zasedenosti 

prostora in na obtočni zrak v času manjše zasedenosti ter v režimu hitrega segrevanja.  Garažni prostori se prezračujejo s prisilnim prezračevanjem, ki se navezuje na načrt Študije požarne 
varnosti.  

 

Zasnova elektro instalacij 

 

Tehnični elektro prostori so predvideni na centralni poziciji v 1. Kleti , kjer se nahajajo NN prostor , UPS prostor in server soba. Vkolikor se izkaže za potrebno je predvidena je možnost umestitve 
transformatorske postaje za potrebe objekta  v kletne prostore ob dostavni koridor in dvorišče. 
Koncept razvodov elektroinštalcij in pozicije tehničnih prostorov gledališča so organizirani tako, da so možne nadgradnje in fleksibilna uporaba tehnologij za predstave. Zasnova osvetlitve temelji 

na energetski optimizaciji s prilagajanjem osvetljenosti v odnosu do naravne svetlobe.  

 

Zasnova požarne varnosti 
 

Objekt se projektira skladno s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. L. RS št. 31/2004) in sicer po Tehnični smernici TSG-1-001:2019. V načrtu bodo upoštevane zahteve ZVKDS, ki 

pa sedaj še niso znane. Pri projektiranju se upošteva tudi smernico CFPA-E No 30:2013 F - Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine. 
Posegov v zunanjost obstoječega objekta se ne predvideva, posegi se predvidevajo samo v notranjosti. Prizidek se bo funkcionalno povezal z obstoječim objektom. 
Nosilna konstrukcija obstoječega objekta ostane taka kot je sedaj. Nosilna konstrukcija novega dela se določi na R 90. Izvede se požarna delitev obstoječega nastanitvenega dela objekta in 

izvede dodatni zaščiteni evakuacijski stopnišči EI 90. Glavno stopnišče se preuredi v zaščiteno stopnišče EI 90. Vsako bivalno nadstropje se razdeli na več požarnih sektorjev. Izvede se izboljšanje 
požarne varnosti, ki pa ne bo v celoti skladna s sedanjimi predpisi (vsaka bivalna enota ne bo svoj požarni sektor). Obstoječe dvorane se požarno loči od stopnišč EI 90. Pri posegih bodo 

upoštevane zahteve ZVKDS. 
Novi del objekta se požarno loči od obstoječega EI 90. Med stari in novi objekt se umesti dve zaščiteni stopnišči, ki služita kot evakuacijski stopnišči za celoten stari objekt in delno za novi objekt. 

Vse nove dvorane se opredeli kot svoje požarne sektorje. Garaže in tehnični prostori bodo požarno ločeni od prireditvenih prostorov. Garažni prostor se razdeli na več dimnih sektorjev.  
V celotnem objektu se predvidi sistem javljanja požara v smislu popolne zaščite. V starem delu objekta z izjemo nastanitvenih enot je že nameščen sistem, ki se ustrezno razširi. V garažne 
prostore se namesti sistem detekcije CO plina in posledično vklop prisilnega prezračevanja. Na vseh evakuacijskih poteh se namesti varnostna razsvetljava. Odvod dima in toplote iz nadzemnih 

prostorov se izvede kot naravni odvod dima in toplote. Iz podzemnih prostorov se izvede kot mehanski odvod dima in toplote. Glede na delitev objekta na manjše požarne sektorje, se ne 
zahteva avtomatskega sistema gašenja. V prezračevalne kanale se namesti požarne lopute. V večjih prireditvenih prostorih se lahko zadržuje več kot 100 oseb, kar je veliko uporabnikov. Pri 

zahtevah za varno evakuacijo je potrebno upoštevati posebne zahteve za veliko oseb. Pri razporediti sedežev v dvoranah je potrebno upoštevati posebne zahteve za razporeditev sedežev.  
Evakuacijske poti v nastanitvenih prostorih študentskega doma v obstoječem objektu so sedaj bistveno predolge. Iz tega razloga se namesti dve dodatni zaščiteni evakuacijski stopnišči in 
centralno stopnišče se preuredi v zaščiteno stopnišče. Izhod iz centralnega stopnišča je direktno na prosto in tudi v notranji atrij. Izhod iz novih stopnišč je le v notranji atrij. Iz atrija je možen 
izhod preko dveh prehodov v glavni stopnišči prireditvenega dela in naprej na prosto. S tem se omogoči varna evakuacija. 
Evakuacijske poti v prireditvenih prostorih so tudi predolge. Teh dveh glavnih stopnišč ni možno urediti kot zaščitene evakuacijske poti. Za izboljšanje požarne varnosti se dvorane požarno in 

dimno loči od glavnih stopnišč. S tem se olajša evakuacijo in zmanjša vpliv dima. Med starim in novim objektom se namesti dve zaščiteni stopnišči, ki omogočita varno evakuacijo iz vseh 
nadstropij starega dela in iz III. nadstropja novega dela. 

Evakuacijske poti v novem delu bodo speljane direktno na prosto v nizkem in visokem pritličju. Izhod iz garaže bo na notranje evakuacijsko stopnišče in tudi preko podzemnega  prometnega 

koridorja  na prosto ob uvozni rampi. 



Širina evakuacijskih poti se bo določila glede na predvideno število oseb na posamezni poti. Zahteva se namestitev notranjih hidrantov v novi objekt. V starem objektu se po možnosti stare  
hidrante  zamenja z EURO hidranti. Dovoz za gasilska vozila bo zagotovljen iz vseh strani. V okolico objekta se razporedi najmanj tri delovne površine. Gasilna voda bo zagotovljena iz javnega 

hidrantnega omrežja. V objektu se ne predvideva nevarnih snovi, ki bi zahtevale zajem požarne vode. 
 

Trajnostna gradnja 

 

Zasnova objekta upošteva v kontekstu trajnostnega vrednotenja stavb vse tri osnovne vidike:  okoljsko komponento, ekonomski in družbeni vidik.  Ob upoštevanju okoljskih vplivov, celoviti 

ekonomičnosti projekta,  funkcionalnosti, izboru okolju in zdravju prijaznih materialov vzpostavlja arhitekturna rešitev  kakovostne bivalne pogoje kar predstavlja celostno rešitev trajnostnega 
vrednotenja grajenega okolja. Pri zasnovi je trajnostna gradnja  upoštevana na naslednji način: 
 

Zasnova energetske učinkovitosti – gradbena fizika: Zasnova objekta predvideva sestave fasadnega ovoja U manj kot 0,15 W/m2K in troslojno zasteklitev s toplotno prehodnostjo U=0,9 W/m2K, 

kar ustreza konceptu skoraj nič energijske stavbe. Prezračevanje bo kombinirano z naravnim kroženjem zraka, ki ga omogoča zasnova prereza in volumnov notranjega prostora.  
Zasnova strojnih inštalacij: predvidena je vgradnja naprav z visokim izkoristkom energije in rekuperacijo, v primeru možnosti izvedbe oskrbe z energijo s toplotno črpalko voda-voda in izvedbe 

sončne elektrarne na strehi objekta se bodo vzdrževalni stroški na daljši rok maksimalno optimizirali.  
Upravljanje z meteorno vodo: Predvideno je, da se odpadna meteorna voda zbira v vkopani cisterni in se uporablja za izplakovanje stranišč in pisoarjev ( opcijsko glede na investicijske stroške) 
ter zalivanje okolice. 

Koncept optimizacije dnevne in umetne svetlobe: V objektu je dosežen visok delež dnevne svetlobe v vseh delovnih prostorih, kar omogoča arhitekturna zasnova objekta z orientacijo, 
organizacijo tlorisov in okenskimi odprtinami. Zasnova objekta stroške skupne razsvetljave, vsa svetila so predvidena nizkoenergijska LED. Ustrezno nadzorovana uporaba svetil v kombinaciji z 

dnevno svetlobo bo zagotovila tudi optimizacijo stroškov. 
Koncept demontaže, razgradnje in recikliranja stavbnih elementov ob dokončanju življenjske dobe: Predvidena je vgradnja 'osnovnih' materialov, ki so opredeljeni kot ekološko ustrezni, 
razgradljivi, primerni za recikliranje in brez škodljivih primesi, kar zajema celoten spekter vgrajenih materialov ( steklo , les , beton )  

Nadzor nad porabo in optimizacija stroškov: Predvideno  je krmiljenje objekta preko centralnega nadzornega sistema s poudarkom na stalnem monitoringu uporabljene energije za potrebe 

strojnih inštalacij objekta ter optimizacija regulacije  ( merjenje toplotne  in električne energije ). Predvidena je optimizacija stroškov s področja električnih inštalacij - inovativne rešitve na 
segmentu razsvetljave, krmiljenja in nadzora nad objektom bodo uporabniku omogočale racionalno uporabo objekta in nizke obratovalne stroške. Predvidene so energetsko optimirane LED 
svetilke za notranje prostore  in zunanjo razsvetljavo s kontroliranim sistemom prižiganja in ugašanja (stikalne ure, senzorji osvetljenosti, IR senzorji) in prilagoditvijo osvetljenosti glede na 
potrebe uporabnikov tekom dneva ter doprinosa naravne svetlobe.  

Bivalno udobje: Zasnova zelenih površin na več nivojih strešnih površin, terase  in v notranjih atrijih prispeva k vzpostavitvi kvalitetnih mikroklimatskih pogojev, dodatno preprečuje pregrevanje 
in vzpostavlja prijetno delovno okolje. Raba okolju prijaznih materialov brez umetnih primesi  v notranjosti objekta, kjer poleg betonskih konstrukcij prevladujejo lesene obloge vzpostavlja 

ugodno okolje. Prostorni volumni  glede na prerez objekta omogočajo tudi naravno kroženje zraka in delujejo kot naravni dimnik za odvod zraka. 

 

 

 

 

 

 

 

  



TABELA POVRŠIN
Natečaj za dozidavo Baragovega semenišča

Šifra natečajnega elaborata 010FT

POVZETEK POVRŠIN

NATEČAJNA NALOGA ELABORAT

Programski sklop m² m²

10.512,1 19.582,0

A - SMG dozidava 9.063,1 13.372,0

A - SMG obstoječe 751,0

B - Pionirski dom 1.449,0 5.459,0

14.016,2 23.165,0

A - Slovensko mladinsko gledališče 12.084,2 16.067,0

B - Pionirski dom 1.932,0 7.098,0

Študentski dom 6.248,0 0,0

0,75 0,845327002

NATEČAJNA NALOGA ELABORAT

Programski sklop m² m²

Zunanje površine 12.087,2

št. PM št. PM

Parkirna mesta motorni promet 101

Parkirna mesta kolesa 100

Parkirna mesta gibalno ovirani 8

STAVBA

ZUNANJE POVRŠINE

Neto tlorisna površina

Ocenjena bruto tlorisna površina

Razmerje NTP : BTP



NATEČAJNA NALOGA ELABORAT

Programski sklop

Faktor zazidanosti FZ 0,5 0,5

Zazidana površina dozidave za FZ* m² 4.756,0 m²

Zazidana površina obstoječega objekta 2.869,8 m² 2.869,8 m²

Faktor zelenih površin 20% 0,4 %

Zelene površine za FZP m² 4.022,0 m²

Faktor odprtih bivalnih površin 30% 1,8 %

Odprte bivalne površine za FBP 6.698,0

14.063,60 m²

GPC1, GPC2 (po osnutku OPPN 16)

10.407,06 m²

Delež nestanovanjskega programa 74%

3.656,54 m²

Delež stanovanjskega programa 26%

URBANISTIČNI FAKTORJI

*OPN MOL 19. člen: Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo 
balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh 
enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

Površina parcele za izračun FZ

Površina parcele za izračun FZP

Površina parcele za izračun FBP



A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
∑ št. ∑ m²

dozidava
119 9063

146 13372

A1

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A1-01 Vhod 1 26,4 26,4
Vhod z vetrolovom.

A1-02 Foyer VD/SD/MD 1 450,0 450,0 1 475,2 475,2
Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovo in postavitev dvoran. 
Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.

A1-03 Blagajna 1 30,0 30,0 1 31,4 31,4
Informacijsko prodajna točka za prodajo vstopnic in gledališkega gradiva. Blagajna bo stalno odprta.

A1-04 Skladišče blagajna 1 8,0 8,0 1 9,3 9,3
Skladišče za promocijski material, gledališke liste ipd. ob blagajni.

A1-05 Garderoba obiskovalci 1 70,0 70,0 1 71,9 71,9
Sprejemni pult za odlaganje garderobe, centralna garderoba za obiskovalce vseh dvoran, zmogljivost do 
600 obešalnikov (VD, MD, SD, spodnja dvorana).

A1-06 Vratarnica 1 10,0 10,0 1 8,8 8,8
Prostor za varnostno službo, ob vhodu.
- z garderobo za zaposlenega (2 m ² )

A1-07 Gledališki klub/kavarna 1 100,0 100,0 1 185,0 185,0
Omogoča gostinske storitve, uporablja pa se tudi kot čitalnica, prostor za klubski/diskurzivni program SMG 
(npr. Dežela pridnih), literarne večere, razstavni prostor, manjše koncerte, filmske projekcije.

A1-08 Skladišče gledališki klub/kavarna 1 15,0 15,0 1 16,5 16,5
Priročno skladišče. Nahaja se v neposredni bližini kavarne.

A1-09 Garderoba zaposleni vhodni del 1 12,0 12,0 1 11,0 11,0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v kavarni in na blagajni. Ločeno po spolu.
- Ž: 1x wc
- M: 1x wc

A1-10 Sanitarije obiskovalci 6 15,3 91,8 Prostori so različnih velikosti
Sanitarije je potrebno zagotoviti v vsaki etaži. Ločeno po spolu in za gibalno ovirane.
- Ž: 12x wc
- M: 5x wc, 10x pisoar
- gibalno ovirani: v vsaki etaži 1x  wc

NATEČAJNA NALOGA

NATEČAJNI ELABORAT

VHODNI DEL / PREDDVERJE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A2

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A2-01 Velika dvorana 1 650,0 650,0 1 734,0 734,0
Dvorana za večje, zahtevnejše produkcije ter koprodukcije SMG, gostujoče predstave in večje prireditve. 
- kapaciteta 300 sedežev, 
- mobilna tribuna
- dimenzije igralne ploskve 15-16x16m(globina),
- "black-box" dvorana, 
- uporabna višina 9-10m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije

A2-02 Zaodrje VD 1 530,0 530,0 1 513,3 513,3
Servisni prostor, ki poteka po celotni globini in širini odra velike dvorane.
- širina zaodrja 8-5 m
- višina prostora vsaj seštevek uporabne višine VD in višine prostora za tehniko

A2-03 Studijski prostor 1 256,0 256,0 1 280,8 280,8
V neposredni bližini velike dvorane. Namenjen je izvedbi vaj za predstave na velikem odru, zato naj bo 
dimenzija enaka velikosti igralne površine velike dvorane.
- dimenzije 15-16x16m

A2-04 Skladišče za stole 1 10,0 10,0 1 10,5 10,5
V neposredni bližini dvorane. Shranjevanje stolov za gledalce v veliki dvorani, do 300 stolov. 

A2-05 Rekvizitarna VD 1 12,0 12,0 1 12,3 12,3
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z 
juho, skodelica čaja, vrč, ipd.)
- opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in 
delovnim kuhinjim pultom

 

A2-06 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo VD 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse 
tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A2-07 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 1 19,8 19,8
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. 
V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A2-08 Obrekovalnica VD 1 85,0 85,0 1 84,9 84,9
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore. 
- čajna kuhinja

VELIKA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A3

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A3-01 Srednja dvorana (SD) 1 224,0 224,0 1 235,9 235,9
- kapaciteta 100-120 sedežev, mobilna tribuna
- dvorane 14x16m
- uporabna višina 6m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije

A3-02 Rekvizitarna SD 1 12,0 12,0 1 14,6 14,6
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z 
juho, skodelica čaja, vrč, ipd.).
- opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in 
delovnim kuhinjim pultom

A3-03 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo SD 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse 
tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A3-04 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 1 20,3 20,3
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. 
V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A3-05 Obrekovalnica SD 1 40,0 40,0 1 35,2 35,2
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore.
- čajna kuhinja

A4

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A4-01 Mala dvorana (MD) 1 144,0 144,0 1 163,8 163,8
- kapaciteta 60-80 sedežev, 
- mobilna tribuna
- uporabna višina dvorane 5m

A4-02 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo MD 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse 
tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A4-03 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 1 17,6 17,6
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. 
V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

NATEČAJNI ELABORAT

MALA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

SREDNJA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA



A5

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A5-01 Garderoba igralci 36 12,0 432,0 36 11,8 426,2
Garderobe za ansambel SMG in gostujoče igralce.
- miza z maskirnim ogledalom in stolom,
- umivalnik,
- miza za branje,
- fotelj.

A5-02 Sanitarije igralci 5 20,0 100,0 7 16,9 118,2
Sanitarije za igralce, umeščeno ob garderobah. En sanitarni sklop je razdeljen na moški in ženski del:
- Ž: 1x tuš, 1x wc
- M: 1x tuš, 1x wc + pisoar

A5-03 Garderoba statisti 1 40,0 40,0 2 20,8 41,5
Garderoba za igralce statiste. Ločeno na moški in ženski del, oba z vključenimi sanitarijami.
- Ž: garderobne omarice, 2x wc
- M: garderobne omarice, 1x wc + pisoar

A5-04 Maskirnica 1 15,0 15,0 1 19,4 19,4
Umestitev ob sklop garderob za igralce.
- 4 maskirna mesta

A5-05 Prostor za ogrevanje 1 100,0 100,0 1 100,0 100,0
Prostor za ogrevanje in telovadbo pred predstavo, za izvajanje gibalnih delavnic, seminarjev ipd. 

A5-06 Bralna soba 1 35,0 35,0 1 37,5 37,5
Za izvajanje bralnih vaj.
- večja sejna miza s stoli
- kapaciteta za min. 14 oseb
- zaželena naravna osvetlitev

A5-07 Snemalni studio 1 50,0 50,0 1 52,5 52,5
Nahaja se neposredno ob bralni sobi A5-06.
- del studia je gluha soba (8 m ²)

SKUPNI PROSTORI
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A6

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A6-01 Pisarna luč in video 1 18,0 18,0 1 22,6 22,6
Povezano s pisarno za zvok in šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta 

A6-02 Pisarna zvok 1 18,0 18,0 1 23,0 23,0
Povezano s pisarno za luč in video, ter šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta

A6-03 Šepetalec 1 8,0 8,0 1 11,5 11,5
 Povezavo s pisarnama za luč in video, ter zvok.
- 1 začasno delovno mesto

A6-04 Pisarna inspicient 1 18,0 18,0 1 18,3 18,3
Inspicient/vodja predstave preko monitorja in mikrofona/zvočnika spremlja igro.
- 2 stalni delovni mesti

A6-05 Ključavničarska delavnica 1 60,0 60,0 1 61,8 61,8
Povezano z delavnico za sestavljanje scene z mizarsko delavnico in slikarno.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-06 Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico 1 150,0 150,0 1 163,7 163,7
Povezano s ključavničarsko delavnico in slikarno.
- svetla višina prostora min. 7m
- stalno delovno mesto

A6-07 Slikarna 1 40,0 40,0 1 40,5 40,5
Povezano s ključavničarsko delavnico in delavnico za sestavljanje scene.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-08 Tapetniška delavnica 1 40,0 40,0 1 46,6 46,6
Povezano s skladiščem za zavese (A7-04). 
- stalno delovno mesto

A6-09 Atelje 1 60,0 60,0 1 62,3 62,3
Prostor za izdelavo, popravljanje in urejanje kostumov. Sestavljeno iz:
- šivalnice,
- sušilnice,
- likalnice,
- pralnice;
- stalno delovno mesto.

A6-10 Vzdrževanje in čistilni servis 1 70,0 70,0 2 41,3 82,5 dodan je manjši prostor za čistilni servis tudi v 1. kleti
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,
- garderoba s sanitarijami za osebje

A6-11 Garderobe tehnične službe 1 40,0 40,0 1 38,3 38,3
Skupni prostor za zaposlene v tehnični službi.
- garderoba s sanitarijami (tuš, wc)
- skupni prostor s čajno kuhinjo

A6-12 Garderobe hostesna služba 1 30,0 30,0 1 28,4 28,4
Garderoba s sanitarijami, ločeno po spolu.
- Ž: 1x wc
- M: 1x wc, 1x pisoar

TEHNIČNE SLUŽBE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A7

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A7-01 Skladišče za delavnice 1 60,0 60,0 1 64,1 64,1
- funkcionalna povezava s prostori A6-05, A6-06 in A6-07

A7-02 Skladišče za scenske elemente 1 1.000,0 1.000,0 1 1.039,7 1.039,7
Regalno skladiščenje.

A7-03 Rekvizitarna 1 50,0 50,0 1 53,9 53,9
Skladišče za rekvizite.
- min. širina prostora 4m

A7-04 Skladišče za zavese 1 15,0 15,0 1 25,7 25,7
V neposredni bližini tapetniške delavnice (A6-08).

A7-05 Fundus 1 300,0 300,0 1 327,8 327,8
Vključuje tudi:
- fundus za stare kostume (30 m ² ),
- fundus za kostume tekočih predstav (30 m²).

A7-06 Skladišče lučna oprema 1 50,0 50,0 1 55,0 55,0
Shranjevanje opreme, ki ni del stalne opreme odrov.
- zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-07 Skladišče tonska oprema 1 20,0 20,0 1 21,7 21,7
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-08 Skladišče video oprema 1 20,0 20,0 1 21,2 21,2
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

SKLADIŠČA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.



A8

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A8-01 Tajništvo 1 12,0 12,0 1 13,6 13,6
Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje.
- 1 stalno delovno mesto

A8-02 Pisarna direktor 1 20,0 20,0 1 28,0 28,0
Prostor je povezan s pisarno umetniškega vodje in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-03 Pisarna umetniški vodja 1 20,0 20,0 1 27,8 27,8
Prostor je povezan s pisarno direktorja gledališča in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-04 Računovodstvo 1 18,0 18,0 1 16,5 16,5
- 2 stalni delovni mesti

A8-05 Projektna pisarna 1 18,0 18,0 1 16,9 16,9
- 2 stalni delovni mesti

A8-06 Pisarna Festival Bobri 1 18,0 18,0 1 16,9 16,9
- 1 stalno delovno mesto

A8-07 Vodja tehnike 1 18,0 18,0 1 25,0 25,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-08 Lektorska in strokovna pisarna 1 18,0 18,0 1 17,0 17,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-09 Dramaturška pisarna 1 18,0 18,0 1 18,0 18,0
- 3 stalna delovna mesta

A8-10 Pisarna zunanji sodelavci 1 12,0 12,0 1 13,4 13,4
- 2 stalni delovni mesti

A8-11 Pisarna organizacija programa 1 12,0 12,0 1 13,8 13,8
- 1 stalno delovno mesto

A8-12 Pisarna PR in marketing 1 12,0 12,0 1 14,9 14,9
- 2 stalni delovni mesti

A8-13 Sejni prostor 1 40,0
40,0 1 45,0 45,0 Čajna kuhinja se nahaja ločeno, ampak je všteta v kvadraturo

Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd.
- kapaciteta do 20 oseb
- opremljeno s čajno kuhinjo
- zaželena naravna osvetlitev

A8-14 Arhiv 2 50,0 100,0 1 94,8 94,8 Dva priročna arhiva sta tudi vključena v skupno kvadraturo

A8-15 Soba za fotokopiranje 1 10,0 10,0 1 14,5 14,5
Opremljeno s tiskalnikom, fotokopirnim strojem in računalnikom.

A8-16 Garderoba zaposleni 1 40,0 40,0 1 36,0 36,0 Ločene sanitarije so vključene v kvadraturo
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v administraciji in produkciji.

ADMINISTRACIJA IN PRODUKCIJA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A9

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A9-01 Apartma 5 30,0 150,0 5 30,5 152,7
Rezidence za gostujoče umetnike. Funkcionalna povezava z ostalim delom gledališča ni nujna.
- dvoposteljni apartma z manjšo kuhinjo, kopalnico in delovnim kotičkom

A10

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A10-01 Napajanje UPS 1 70,0 70,0 1 98,4 98,4 Vključuje tudi ločen NN prostor (28,4 m2)

A10-02 Prostor za teristorske omare in serverje 1 70,0 70,0 1 93,0 93,0
- ločeni teristorji za vsako dvorano

A10-03 Prostor za odpadke 1 30,0 30,0 1 27,7 27,7

A10-04 Strojnica 1 432,8 1 317,0 317,0
- 5-8% neto površine objekta

A10-05 Jaški 1 173,1 1 39,6 39,6 kvadratura vseh jaškov skupaj je združena
- 2% neto površine objekta, na etažo

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

TEHNIČNI IN SERVISNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

REZIDENCE
Posebnosti: /



A11

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A11-01 Manipulacijski hodnik 3 243,3 730,0 Prostori so različne velikosti
Hodniki, po katerih se transportirajo scenski elementi. Hodnik povezuje nakladalno rampo z zaodrjem, 
vsemi dvoranami, skladišči in delavnicami. Običajen scenski element oz. kulisa se transportira na vozičku 
1x2m in je velikosti 6x1,2x0,1m.
- min. širina hodnika 6m
- hodnik mora biti brez vertikalnih preprek ali stopnic

A11-02 Nakladalna rampa 1 25,7 25,7
- po možnosti natovarjanje skozi odprtino 2,5x7m
- zaželena je fiksna nakladalna rampa, na višini 1,3m (izravnalna ploščad ni zaželena)

A11-03 Tovorno dvigalo 1 1 18,0 18,0 1 18,9 18,9
Omogoča prevoz oz. dostavo elementov za izvajanje produkcije in je namenjeno izključno za prevoz 
tovora. Dvigalo napaja vse dvorane, tudi obstoječe.
- notranje dimenzije kabine 2,5x7x3m

A11-04 Tovorno dvigalo 2 1 4,0 4,0 1 5,4 5,4
Manjše tovorno dvigalo, ki naj omogoča povezavo med garderobami in fundusom.
- notranje dimenzije kabine 2x2x2m

A11-05 Komunikacije 1.946,4 1 1.698,9 1.698,9
20% neto površine objekta

A11-06 Dvigala, stopnišča 215,8 1 165,1 165,1
3% neto površine objekta

A12

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A12-01 Razstavni/prizoriščni prostor 1 254,6 254,6
Po presoji natečajnika

A12-02 Apartma-večji 1 43,7 43,7 Dodan en dvosobni apartma

Po presoji natečajnika

A12-03 Obrekovalnica MD 1 32,4 32,4 Dodana obrekovalnica tudi za malo dvorano

Po presoji natečajnika

A12-04 Garaža 6 523,3 3.139,8 Prostori so različne velikosti

Po presoji natečajnika

A12-05 Čajna kuhinja 1 12,7 12,7 Čajna kuhinja namenjena snemalnemu studiu in bralni sobi

Po presoji natečajnika

A12-06 Priročno skladišče 1 14,4 14,4 Priročno skladišče namenjeno srednji in mali dvorani

Po presoji natečajnika

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

KOMUNIKACIJE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

DODATNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE ∑ št. ∑ m²

obstoječe
0 0

8 751

A13

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A13-01 Vhod 0,0 Uporablja se skupni vhod SMG dozidave
Vhod z vetrolovom.

A13-02 Foyer spodnja dvorana 1 258,8 258,8 Spodnji foyer  je skupen trem dvoranam: Srednji, mali in obstoječi 
spodnji dvorani

Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovo in postavitev dvoran. 
Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.

A13-03 Dvorana 1 320,2 320,2
Obstoječa spodnja dvorana.
- kapaciteta do 100 sedežev

A13-04 Zaodrje 1 113,0 113,0

A13-05 Garderobe 2 16,3 32,5 Prostora nista enake velikosti

A13-06 Pomožna maskirnica 1 17,4 17,4

A13-07 Sanitarije-zaodrje 2 4,4 8,8

A13-08 Sanitarije obiskovalci 0,0 Ker so sanitarije skupne tudi ostalim dvoranam, je kvadratura 
všteta v prostor A1-10

A13-09 0,0

NATEČAJNA NALOGA

NATEČAJNI ELABORAT

SPODNJA DVORANA
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



B PIONIRSKI DOM ∑ št. ∑ m²

60 1449

84 5459

B1

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B1-01 Učilnica glasba 9 12,0 108,0 10 14,1 141,0
Učilnice za poučevanje glasbe. Pouk poteka individualno.
- miza za učitelja
- omare za shranjevanje

B1-02 Učilnica glasba - igralnica 1 30,0 30,0 1 29,2 29,2
Prostor za izvajanje glasbenih uric, kjer se mlajši otroci spoznavajo z glasbo. Pouk poteka dinamično.
- omare za shranjevanje glasbil
- miza za učitelja

B1-03 Učilnice tuji jeziki 12 25,0 300,0 12 34,2 409,8 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Učilnice za izvajanje pouka tujega jezika.
- 12-15 učencev
- 15 enojnih miz s stoli
- miza za učitelja

B1-04 Učilnica tuji jeziki - večja 1 50,0 50,0 2 50,8 101,6 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Večja učilnica za izvajanje pouka tujega jezika. Uporablja se tudi za izvajanje igralnih uric v manjši skupini 
za najmlajše otroke.
- kapaciteta do 25 učencev
- 25 enojnih miz s stoli
- omare za shranjevanje didaktičnega materiala
- miza za učitelja

B1-05 Učilnica tuji jeziki - manjša 1 12,0 12,0 1 16,5 16,5 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Manjša za izvajanje pouka tujega jezika.
- kapaciteta do 5 učencev
- 5 enojnih miz s stoli
- miza za učitelja

B1-06 Dvorana majhna 1 60,0 60,0 1 84,6 84,6 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Prostor za izvajanje nastopov, razstav, impro lige ipd.
- opremljeno z odrom s praktikabli, fleksibilna postavitev
- kapaciteta do 40 otrok

B1-07 Plesna dvorana 1 40,0 40,0 1 47,7 47,7
Prostor za ples, cirkus. 
- opremljeno z ogledali in baletnim drogom

B1-08 Učilnica za gledališče 1 45,0 45,0 1 44,1 44,1
Učilnica za izvajanje pouka gledališča.
- opremljeno z manjšim odrom

B1-09 Učilnica mladi raziskovalci 1 30,0 30,0 1 29,1 29,1

NATEČAJNA NALOGA

NATEČAJNI ELABORAT

UČNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



Prostor za izvajanje naravoslovnih delavnic. Pouk poteka raziskovalno in temelji na samostojnem izvajanju 
poskusov. 

B1-10 Skladišče 1 12,0 12,0 2 11,4 22,8
Shranjevanje opreme za izvajanje delavnic in pouka.

B1-11 Zbornica kultura 1 30,0 30,0 1 28,8 28,8
Skupni prostor za zaposlene v kulturno-umetniškem oddelku. 
- opremljeno s čajno kuhinjo

B1-12 Zbornica tuji jeziki 1 40,0 40,0 1 38,8 38,8 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Skupni prostor za zaposlene v oddelku tujih jezikov.
- opremljeno z manjšo čajno kuhinjo
- del prostora je namenjen shranjevanju strokovne literature

B1-13 Shramba mednarodni izpiti 1 4,0 4,0 1 10,4 10,4 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Varovan prostor za shranjevanje materiala za izvajanje mednarodnih izpitov. 
- opremljeno s trezorjem

B1-14 Sanitarije učenci 7 13,7 95,7 Prostori se nahajajo v 3. nadstropju dozidave BS
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.

B1-15 Sanitarije zaposleni 1 35,4 35,4 Prostor se nahaja v 3. nadstropju dozidave BS
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.

B2

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B2-01 Festivalna dvorana 1 642,6 642,6
Obstoječa dvorana. Največja kapaciteta ob koncertni postavitvi je 767 obiskovalcev, ob klubski postavitvi 
pa do 192 obiskovalcev.

B2-02 Prostor za režijo in tonsko, lučno, zvočno podporo 1 5,0 5,0 2 7,6 15,2 Prostora sta različne velikosti
Prostor se nahaja v dvorani in ni fizično ločen.

B2-03 Garderoba obiskovalci 1 20,0 20,0 1 33,5 33,5 Garderoba je namenjena tudi obiskovalcem zgornje dvorane
Ob glavnem vhodu v dvorano, na zahodni strani objekta.

B2-04 Sanitarije obiskovalci 5 11,1 55,5 Prostori so različne velikosti
Ob glavnem vhodu v dvorano in garderobi.

B2-05 Gostinski del vzhod 1 50,0 50,0 1 58,4 58,4 Ločen na skladišče in gostinski del, kvadratura je skupna
Namenjen pripravi pogostitev, dostopen le zaposlenim oz. zunanjim izvajalcem.
- opremljeno s kuhinjo

B2-06 Gostinski del zahod 1 12,0 12,0 1 25,9 25,9
Prostor za točilni pult in pogostitve pred vhodom v dvorano. 

B2-07 Prostor za ogrevanje 1 70,0 70,0 1 74,0 74,0
Prostor naj se nahaja v neposredni bližini Festivalne dvorane in je namenjen čakanju igralcev, 
nastopajočih pred odhodom na oder.
- prostor ni fiksno zaprt, stene je možno popolnoma odpreti
- uporablja se lahko tudi za izvajanje dela programa Pionirskega doma (npr. zajtrkovanje otrok v času 
Poletnih šol)

B2-08 Maskirnica 1 10,0 10,0 1 22,7 22,7
Prostor za masko, v bližini garderob in prostora za ogrevanje.

FESTIVALNA DVORANA
Posebnosti: Zaželeno je, da se večina prostorov v 1. nadstropju Baragovega semenišča nameni programu Festivalne dvorane in da se poti različnih uporabnikov objekta (otroci, obiskovalci koncerta, učitelji) 
čim manj mešajo. Zahodni vhod na Vilharjevi 13 ostane glavni vhod v Festivalno dvorano.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



B2-10 Garderoba nastopajoči FD vzhod 1 35,0 35,0 5 8,2 41,0 Prostori so različne velikosti
- 2 garderobi večji s sanitarijami, 2 manjši

B2-11 Sanitarije nastopajoči 1 12,0 12,0 1 11,6 11,6
Skupne sanitarije za nastopajoče v bližini garderob.

B2-12 Skladišče dvorana 1 50,0 50,0 2 29,2 58,3 Prostori so različne velikosti
Shranjevanje opreme in kulis za Festivalno dvorano (do 600 stolov, 200 miz in praktikabli).
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

B3

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B3-01 Recepcija 1 8,0 8,0 2 14,1 28,2
Ob obeh vhodih, prostor za vratarja.

B3-02 Delavnica 1 30,0 30,0 1 30,3 30,3
Večnamenska delavnica za kovinarska, mizarska dela ipd.
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

B3-04 Fundus gledališče 2 70,0 140,0 5 26,4 132,0 Prostori so različne velikosti
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

B3-05 Vzdrževanje in čistilni servis 1 10,0 10,0 2 6,8 13,7 Prostora nista enake velikosti. Zaradi velikosti objekta je dodan 
dodaten prostor v 3. nadstropju dozidave BS

- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,
- garderoba s sanitarijami za osebje (2 osebi).

B3-06 Pisarna tehniki 1 10,0 10,0 1 12,8 12,8
Pisarna za tehnike.
- dve delovni mesti

B3-07 Prostor za zaposlene 1 15,0 15,0 1 12,6 12,6
Prostor za odmor, opremljeno s čajno kuhinjo. 

B3-08 Garderoba za zaposlene 1 12,0 12,0 2 5,9 11,8
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v tehničnih prostorih (tehniki, mizar, ..)

TEHNIČNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



B4

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B4-01 Pisarne 6 12,0 72,0 6 13,8 82,8 Prostori so različne velikosti
- 3 pisarne z enim stalnim delovnim mestom
- 3 pisarne z dvema stalnima delovnima mestoma

B4-02 Tajništvo 1 12,0 12,0 1 12,6 12,6
Dostop do pisarna direktorja in umetniškega vodje.
- eno stalno delovno mesto

B4-03 Pisarna direktor 1 20,0 20,0 1 19,4 19,4
Pisarna za direktorico Pionirskega doma. Dostopno iz tajništva.
- eno stalno delovno mesto

B4-04 Pisarna PR 1 20,0 20,0 1 17,8 17,8
Pisarna za vodjo PR službe.
- eno stalno delovno mesto

B4-05 Sejni prostor 1 25,0 25,0 1 26,4 26,4
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd. Kapaciteta do 10 oseb. Opremljeno s čajno kuhinjo.

B4-06 Arhiv 1 50,0 50,0 2 31,1 62,2 Prostora sta različne velikosti
Prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta.

B4-06 Sanitarije zaposleni 2 9,5 19,0 Prostori so različne velikosti, zaradi podvojene oznake, so 
sanitarije za zaposlene označene z B4-07

Sanitarni sklop za zaposlene v upravi.

B5

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B5-01 Dvorana 1 381,1 381,1

B5-02 Zaodrje 5 24,0 120,0 Prostori so različne velikosti

B6

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

UPRAVNI PROSTORI
Posebnosti: /

ZGORNJA DVORANA
Posebnosti: Obstoječa dvorana

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

KOMUNIKACIJE
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT



šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B6-01 Komunikacije 1 2.056,0 2.056,0 Združena površina vseh komunikacij

B6-02 Dvigala, stopnišča 1 246,6 246,6 Združena površina vseh dvigal in stopnišč

B7

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B7-01 Garderoba plesne dvorane 1 14,2 14,2 Prostor se nahaja zraven plesne dvorane

Po presoji natečajnika

B7-02 Sanitarije zaposleni festivalna dvorana-vzhodni del 1 11,8 11,8
Po presoji natečajnika

B7-03 Tehnični prostori 18 20,9 376,2
Po presoji natečajnika

B7-04 Komunikacije dozidava 1 668,9 668,9 Združena površina vseh komunikacij 3. nadstropja dozidave BS, ki 
ga zasedajo prostori Pionirskega doma

B7-05 Dvigala in stopnišča- dozidava 1 122,8 122,8 Združena površina vseh dvigal in stopnišč dozidave BS, ki ga 
zasedajo prostori Pionirskega doma

B7-06 Razstavni prostor 1 200,0 200,0

NATEČAJNI ELABORAT

DODATNI PROSTOR
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA



OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE 

 

Ocena vrednosti investicije pri prenovi obstoječega objekta Baragovega semenišča upošteva obseg prenove znotraj objekta skladen z natečajnim predlogom celostne ureditve prostorov za 
Pionirski dom. Ob prenovi prostorov je predvidena tudi prenova vseh komunikacij in pomožnih ter servisnih prostorov z namenom zagotavljanja čimboljše funkcionalnosti in tudi odstranitve 

neprimernih že izvedenih naknadnih posegov v zasnovo objekta. V oceno prenove je vključena spodnja dvorana, ki bo v uporabi SMG, za Festivalno in zgornjo dvorano pa prenova ni bila 
predvidena. V investicijo tudi ni vključena menjava celotnih strojnih in elektroinštalacij ampak le lokalni posegi vezani na arhitekturno zasnovo. Prenova fasadnega oboda, strehe in protipotresna 

sanacija v oceno investicije niso vključeni. 
Končni obseg prenove bo odvisen v nadaljevanju od konzervatorskega načrta in smernic ZVKDS in lahko pomeni večjo ali manjšo kvadraturo v katero se posega in posledično tudi večjo ali 
manjšo investicijo. Enako velja za elektro in strojne inštalacije, katerih stanje bo potrebno preveriti.  

  



OCENA INVESTICIJE

kategorija BTP m² €/m² ∑ € opombe

garaža in dostavno dvorišče 3.620,0 700,0 2.534.000,0 v investicijo ni vštet prometni koridor za dostop do objekta gledališča in gospodarskega 
razstavišča

tehnični , servisni prostori , 
pomožni prostori, komunikacije 7.225,0 850,0 6.141.250,0 v investicijo sta všteti komunikacijski jedri v cezuri staro-novo kot del programa 

Pionirskega doma
 javno dostopni deli - kavarna, 
lobby, večnamenski prostor 2.217,0 1.600,0 3.547.200,0
administracija, produkcija, 
apartmaji , učilnice 3.N 2.442,0 1.400,0 3.418.800,0 v investicijo je vštet predviden del programa Pionirskega doma v 3. nadstropju 

novogradnje

dvorane 1.870,0 2.500,0 4.675.000,0

Skupaj: 17.374,0 20.316.250,0 €

STAVBA - novogradnja
Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. klet, nadzemna etaža, garaža ipd. Površino vnesejo natečajniki. Skupna površina mora ustrezati vnesenim NTP 
površinam na drugih listih.



PONUDBENA CENA  

 

Skupaj pogodbena cena za projektno dokumentacijo znaša  1.533.000,00 EUR  BREZ DDV. 
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Detelova ulica

Pokopališče Navje

Severni mestni park

Stanovanjsko poslovni objekt B

Gospodarsko razstavišče

Promenadni trg

Valjhunova ulica

Južni atrij Baragovega semenišča

Severni atrij
Baragovega semenišča
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Glavni vhod SMG

Vhod v Pionirski dom

Vhod za Festivalno dvorano

Vhod v študentski dom

Pokopališče Navje

BARAGOVO SEMENIŠČE

P+4P+5P+6

Gospodarsko razstavišče

Severni mestni park
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Valjhunova ulica

Vi
lha

rje
va

 ce
sta

Južni atrij Baragovega semenišča služi
obiskovalcem Pionirskega doma kot prostor za

izvajanje pouka in iger na prostem

Volumen krošenj na novem trgu  zameji poglede  na višji objekt 
Slovenijalesa in dvorišče Gospodarskega razstavišča v ozadju.

Preko vzdolžno zasnovanega trga se
vršita intervencija in občasna dostava.

Delovna  površina- intervencija

Uvozno-izvozna klančina

Podzemni prometni koridor

Kontura kletne etaže

Kontura gradbene meje nadzemnega dela

Kontura gradbene meje podzemnega dela dela

Zunanje stopnišče s tribunami pred
gledališko  kavarno je  namenjeno

posedanju in druženju obiskovalcev
gledališča, omogoča pa tudi uprizoritev

predstav na prostem (poletno gledališče).

Nove parkovne površine skupaj z obstoječim
Navjem in Severnim mestnim parkom

povežejo v širše enovito  zeleno območje.

Objekt B2 je s svojo južno stranico višinsko 
izravnan z vencem Baragovega semenišča do 
višine 16.0m, nato pa se kaskadno zvišuje 
proti severu, do svoje polne višine 25m.

Terasasta zasnova v višjih etažah  južnega 
roba objekta  omogoča umestitev  kvalitetno 
zasnovanih stanovanj z velikimi terasami, ki 
se odpirajo proti jugu.

Osrednja zazelenjena površina je opremljena z
otroškimi  igrišči ter namenjena le stanovalcem.

Pritličje objekta je
namenjeno
javnemu programu

Z izravnavo višin fasadnih stranic obeh novih 
objektov, ki  mejita na trg,  je pogled na novo 
nastali vzdolžni  trg uravnotežen.

Na vzhodni strani promenadna os  poveže objekt
Baragovega semenišča z  vhodom v  Navje  in

obstoječo ureditvijo Severnega mestnega parka.

Južni del novega parka je redkeje zasajen z
visokoraslimi drevesi, kar omogoča proste

poglede z Baragovega semenišča na Navje.

Z diagonalno umeščenimi prečnimi peš potmi
nov  park poveže obstoječe in nove vsebine
na celotnem  območju  ter vzpostavi dodatne

vsem dostopne zelene površine.

Dodaten nov vhod v Navje

Valjhunova ulica je znotraj  ureditvenega
območja namenjena pešcem, kolesarjem

intervenciji in občasni dostavi.

Prostor za poletni oder

Slovenijales

Kontura širšega območja obdelave

5m 50m SITUACIJA OBMOČJA20m

P+7

Vi
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rje
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 ce
sta

Gostejša zasaditev z visokoraslimi drevesi bo
zamejila poglede na skupino stanovanjskih hiš s

preostalega dela parkovne ureditve

Intervencijska krožna pot

Preurejen nov vhod Študentskega
doma  na nivoju nizkega pritličja

Zelenica Baragovega semenišča
je opremljena s klopmi in mizami

Manjša otroška igrišča Pionirskega doma

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH
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ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije
SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
teh./prod./adm.
manipulacija
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uporabniki

 PROGRAMSKA SHEMA:
SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

1m 5m 10m

SHEME DRUGE KLETI

TLORIS DRUGE KLETI

SHEME PRVE KLETI IN GARAŽNE MEDETAŽE

Čistilni servis

Fundus SMG

Atelje

Izhod na prosto iz delavnic in skladišč

Montaža  scene in mizarska delavnica

Veliko tovorno dvigalo

Malo tovorno dvigalo

Ključavničarska delavnica

Slikarna

Tapetniška delavnica

Manipulacijski hodnik

Skladišče za scenske elemente

26 parkirnih mest

Garažno komunikacijsko jedro

Medetažne klančine

Garderobe tehničnih delavcev
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Zračni prostor prometnega
koridorja

Evakuacijsko stopnišče

27 parkirnih mest

TLORIS GARAŽNE MEDETAŽE

TLORIS PRVE KLETI

Dostavno dvorišče z obračališčem

Izhod na prosto iz delavnic in
skladišč v kletnih etažah 24 parkirnih mest

Garažno komunikacijsko jedro

Fundus Pionirskega doma

Prostor za odpadke

Dvovišinski prostor delavnic  višine
7.30m

Obrekovalnica srednje dvorane z naravno
osvetlitvijo

Arhiv uprave PD

Obstoječa Spodnja dvorana SMG

Garderobe igralcev

Zaodrje obstoječe spodnje SMG dvorane

Mala dvorana 10.00m/16.40m /6.60m+2.20m

Obrekovalnica male dvorane

Sanitarije za obiskovalce

Manipulacijski hodnik

Podzemni prometni  koridor

Kontrola dostopa

24 parkirnih mest

medetažne klančine

Ogrevalna dvorana

Nakladalna rampa za 1.2m denivelirana od
dvorišča

Tehnika hiše

Dvosmerna ureditev prometa

Notranja funkcionalna povezava med obstoječim in novim objektom

Tehnični prostori

Vzhodni svetlobni atrij

Novo vertikalno jedro PDNovo vertikalno jedro PD

Giljotinska vrata  širine 6m

Enoramno stopnišče za hitro povezavo
igralcev z  zaodrjem velike dvorane

Hostesna služba
Notranja funkcionalna povezava med obstoječim in novim
objektom

Pisarna inspicienta se nahaja v
neposredni bližini vseh treh novih dvoran

Srednja dvorana 14.40m/16.40m/
6.60m+2.2m

Nadsvetlobe delavnic

Nov vhod v obstoječo Spodnjo dvorano
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TLORIS NIZKEGA PRITLIČJA1m 5m 10m

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

Festivalna in srednja dvorana
obiskovalci festivalne in srednje
dvorane

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

SHEME NIZKEGA PRITLIČJA

Južni atrij Baragovega semenišča služi
Pionirskemu domu kot prostor za
izvajanje pouka in iger na prostem

Novo požarno
stopnišče študentskega

doma

Zgornji lobby SMG

Blagajna SMG

Delavnica PD

Enoramne stopnice omogočajo igralcem in
zaposlenim v gledališču hiter prehod iz garderob
do velike dvorane

Studijski prostor 15.00m/18.75m/4.10m+1.5m

Izhod na prosto iz delavnic
in skladišč v kletnih etažah

Obrekovalnica velike dvorane z naravno
osvetlitvijo

Glavni vhod v Študentski dom je prilagojen tudi za
gibalno ovirane

Obodni hodnik velike dvorane

Službeni vhod v PD - uprava
in tehnično osebje

Garderoba obiskovalci

Glavni vhod SMG

Svetlobni atrij

Vhod v južni atrij iz Pionirskega
doma

Dostop za vzdrževalce
do južnega atrija

Na novo vzpostavljeno stopnišče

Zahodni svetlobni atrij

Tehnične službe PD

Pomožne garderobe velike dvorane

Glavno komunikacijsko jedro za
zaposlene SMG

Pomožni vhod uporabniki PD

Vhod v garažo

Sanitarije obiskovalci

Garderobe zaposleni

Obodni hodnik velike
dvorane

Giljotinska vrata širine 6m

Giljotinska vrata širine 6m

Manipulacijska površina 9.0m/8.50m

Velika dvorana z zaodrjem
26.00m/48.00m/9.00m+2.20m

Vratar SMG

Služben vhod v  SMG

Zračni prostor spodnjega lobbyja
Prostor za ton, luč, zvok srednje dvorane

Prostor za ton, luč, zvok male dvorane

Zračni prostor
vzhodnega svetlobnega
atrija

Obojestranska umestitev zasteklitve s požarno
odpornimi vrati  v krožni hodnik omogoča požarno
ločitev odprtega krožnega stopnišča  od preostalih
etaž ŠD. (rešitev bo usklajena s konservatorskim
načrtom)

Študentski dom

Študentski dom

Skladišče dvorane

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Požarni izhod
Požarni izhod
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TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA1m 5m 10m

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

Festivalna in srednja dvorana
obiskovalci festivalne in srednje
dvorane

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

SHEME VISOKEGA PRITLIČJA

Zbornica za kulturo

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Glavni vhod v PD

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Učilnice za glasbo

Večja učilnica za glasbo

Tribune  z razgledom na Navje in
Severni mesti park so tudi sedišča
za uprizoritev predstav na prostem

Garderoba za obiskovalce
zgornje in festivalne dvorane

Zračni prostor obodnega hodnika
velike dvorane

Zračni prostor studijske dvorane

Naravno osvetljena bralna soba

Snemalni studio in gluha soba

Glavni vhod FD

Zgornja dvorana

Sanitarije za obiskovalce
zgornje in festivalne dvorane

Dostop za gibalno ovirane obiskovalce FD

Zračni prostor južnega atrija

Klančina za dostop gibalno oviranih v ŠD

Zračni prostor zahodnega
svetlobnega atrija

Linijski strešni svetlobnik

Zračni prostor  velike dvorane

Strojnica s klimati za srednjo in malo dvorano

Čajna kuhinja

Hodnik se odpira na večetažni
obodni hodnik dvorane

Zračni prostor zgornjega lobbyija SMG

Novo vertikalno jedro z dvigalom za
uporabnike PD

Zunanji vhod v gledališko kavarno

Knjižnica

Zunanja terasa pred gledališko
kavarno

Vratar FD Vratar PD

Zračni prostor zgornjega lobbyija SMG

Študentski dom

Študentski dom

Glavne sanitarije uporabniki PD

Sanitarije zaposleni PD
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ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

Festivalna in srednja dvorana
obiskovalci festivalne in srednje
dvorane

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

TLORIS PRVEGA NADSTROPJA1m 5m 10m SHEME PRVEGA NADSTROPJA

Zračni prostor zgornjega lobbyija
SMG

Večnamenski prostor za tematske
gledališke razstave in gledališke

uprizoritve/performance

Zračni prostor obodnega hodnika velike
dvorane omogoča posredno osvetlitev
prostorov produkcije in administracije

Odprti pogledi proti Navju in
Severnemu mestnemu parku

Odrske zavese omogočajo da se lahko
oblikuje ločen prostor za izvedbo

predstave/performansa

Čajna kuhinja

Sejna soba s posredno naravno
osvetlitvijo

Etaža z administracijo in produkcijo SMG

Krožno zasnovan hodnik omogoča hitro in
dobro komunikacijo med posameznimi deli
administracije in produkcije

Pisarna direktor SMG

Pisarna umetniški vodja SMG

Tajništvo SMG

Garderobe zaposleni

Fotokopirnica

Arhiv

Zračni prostor obodnega
hodnika velike dvorane

Evakuacijsko stopnišče

Tajništvo PD

Direktor PD

Sejna soba PD

Sanitarije uprava PD

Gostinski del zahod FD

Preddverje FD

Festivalna dvorana

Ekstenzivna zazelenitev
strehe severnega atrija

Študentski dom

Študentski dom

Novo požarno stopnišče
študentskega doma Novo požarno stopnišče

študentskega doma

Gostinski del vzhod

Sanitarije gostinski del

Maskirnica FD

Garderobe nastopajoči FD

Sanitarije nastopajoči FD

Prostor za ogrevanje je
ločen z  odrsko zaveso



+6.60+6.60 +6.60+6.60

+6.60 +6.50

+6.60

+6.60

+6.85

+6.60

+4.95 +0.55

B1-09

B1-08

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1 A9-1A12-02

A10-04

B4-01

B4-01

B4-01

B4-01

B4-01

B4-07

B1-07

B7-01

B4-01

B4-04

A8-14

B2-02 B2-02

A10-04

A10-04

B2-04

B2-04

B

A A

+3.76B2-01

-6.64

-2.00

-3.20-2.00-2.00-3.20

+4.25

Ps15 Ps4

Ps17

Ps22
Ps25

Ps13
Ps26

Ps20

Ps21

Ps22

Ps23 Ps24 Ps25

Ps10

Ps23 Ps24

Ps1 Ps2

Ps27

1m 5m 10m

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

Festivalna in srednja dvorana
obiskovalci festivalne in srednje
dvorane

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

TLORIS DRUGEGA NADSTROPJA SHEME DRUGEGA NADSTROPJA

Zračni prostor zgornjega lobbyija
SMG

Zračni prostor večnamenskega
prostora SMG

Aparmaji monospace za
gostujoče umetnike SMG

Zračni prostor obodnega hodnika velike
dvorane

Pisarne uprave PD

Sanitarije uprava PD

Ekstenzivna zazelenitev  strehe
severnega atrija

Študentski dom

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Dvosobni apartma za gostujoče
umetnike SMG

Tehnični prostor s klimati za
prezračevanje velike dvorane in
lobbyja ter prostorov administracije in
produkcije

Arhiv SMG

Zgornje sanitarije obiskovalci FD

Luč in ton FD

Zgornje preddverje   zahod FD

Dostop do balkonov  FD

Dostop uporabniki PD

Sanitarije uporabniki PD

Učilnica mladi raziskovalci PD

Plesna dvorana PD

Učilnica gledališče PD

Študentski dom

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Zgornje preddverje vzhod
FD prostor za druženje

uporabnikov, za
organizacijo  dopolnilnih

dejavnosti PD in
neformalnih srečanj

Garderobe za plesno
dvorano PD



+10.00+9.90 +9.90+9.90

+9.90
+9.90

+3.31

+10.40 +10.40

+9.90

+10.40

B1-03

B1-04

B1-03

B1-05

B1-03

B1-12

B3-05

B1-10

B1-03B1-03B1-03B1-03B1-03B1-03B1-03B1-03B1-03

B1-06

B1-14 B1-14

B7-03

B1-14
B1-15B1-15 B1-13

B3-05

B7-03 B7-03

B
B

A A

B1-04

-6.64

-2.00

-3.20-2.00-2.00-3.20

+4.25

+10.40

Ps29

Ps17

Ps10

Ps28 Ps29

Ps26 Ps27

Ps30

1m 5m 10m

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI:
požarni sektor  v obstoječem objektu
požarni sektor v dozidavi

požarni izhod  v obstoječem objektu
požarni izhod v dozidavi

smer evakuacije

 SHEMA POTI UPORABNIKOV:
SMG
obiskovalci
teh./prod./adm.
igralci
apartmaji
manipulacija

Pionirski dom
obiskovalci
zaposleni
nastopajoci
dostava kuhinja
manipulacija

Študentski dom
študenti

Garaža
uporabniki

Festivalna in srednja dvorana
obiskovalci festivalne in srednje
dvorane

 PROGRAMSKA SHEMA:
PIONIRSKI DOM
komunikacije
prostori za zaposlene
prostori za obiskovalce
dvorane

SMG
komunikacije
prostori za zaposlene/servisi
prostori za obiskovalce
dvorane

ŠTUDENTSKI DOM
komunikacije
štundetske sobe

GARAŽA
komunikacije
parkirišče

TLORIS TRETJEGA NADSTROPJA SHEME TRETJEGA NADSTROPJA

Študentski dom

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Študentski dom

Novo požarno stopnišče
študentskega doma

Študentski dom

Tehnični prostor FD

Dostop uporabniki PD
Ekstenzivna zazelenitev strehe severnega
atrija

Dostop zaposleni PD

Učilnice tuji jeziki

Strešna terasa PD z učilnicami na prostem, ki imajo
predvideno senčenje  s  horizontalnimi screen roloji

Učilnica tuji jeziki - večja

Sanitarije zaposleni

Prostor za čistila

Zbornica tuji jeziki

Skladišče

Shramba mednarodni izpiti

Razstavni večnamenski prostor

Razstavni večnamenski prostor

Tehnični prostor s klimati  PD
dozidava

Krožno zasnovan hodnik v tretjem
nadstropju zaključi krožno zasnovo
notranjih atrijev v zaledju objekta.

Mala dvorana PD  za impro ligo in
druge nastope

Sanitarije obiskovalci PD

Razstavni večnamenski prostor

Strešna terasa ima odprte
poglede na nov promenadni  trg

Učilnica za tuje jezike, manjša

Tehnični prostor FD

Zračni prostor FD

Učilnice so kvalitetno naravno osvetljene

Študentski dom



-6.84

-2.50

+0.55

+4.95

+10.40

+14.05

-9.49

-6.64

-2.50

+10.40

+14.05

-10.64 -10.64

+3.45

+6.85

-5.44

-8.09 -8.09

A6-09 A7-03

A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01 A5-01

A2-03

A2-01A2-02

A8-03 A8-07A8-15

A9-1 A10-04

B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03 B1-03

A12-04

A12-04

A1-05 A1-08A1-02

A1-07

A12-01

A6-06

-10.64

+297.80 m.n.v.

±0.00
+300.30 m.n.v.

+297.80 m.n.v.

-6.64

-10.64

+6.04

+10.40

-6.64

+4.25

-2.50

A7-05 A7-05 A7-02

A10-4 A5-01 A5-01A5-02 A5-02
A13-02

A13-03

A2-01

B1-03

B2-01

B5-01

-6.64

-2.50

+14.05

+4.25

+297.80 m.n.v.

±0.00
+300.30 m.n.v.

±0.00 ±0.00
+300.30 m.n.v.

-2.00

+14.05

+4.25

1m 5m 10m ZAHODNA FASADA SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČAPREČNI PREREZ B-B

SEVERNA FASADA SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA

VZDOLŽNI PREREZ ČEZ VELIKO DVORANO IN GLAVNI LOBBY

Učilnice za tuje jezike pionirskega doma

Razstavni/prizoriščni prostor

Zunanje stopnišče s tribunami
pred gledališko kavarno

Parkirišče

Nastanitve-apartmaji

Prostori produkcije in administracije

Studijski prostor

Dostopno stopnisce za
zaposlene

Prostori delavnic

Dostavno dvorišče

Velika dvorana

Garderobe za igralce

Fundus

Prometni koridor

Velika dvorana

Konstrukcija za tehnike "catwalk"

Učilnice za tuje jezike Pionirskega doma

Strešna terasa Pionirskega doma

Spodnji lobby

Skladišče za scenske elemente

Tehnični prostori

-2.50

+0.55

+4.95

+10.40

+14.05

-2.50

+0.55

+4.95

+10.40

+14.05



AKSONOMETRIČNI PRIKAZ IZ SEVEROVZHODNE SMERI



TRANSPARENTNO ZASNOVANA FASADNA OPNA IN PRITLIČNI VOLUMEN Z ZUNANJIMI TRIBUNAMI OMOGOČATA DOBRO DOSTOPNOST IN ODPRTOST VSEBIN V OBJEKTU ZA VSE
UPORABNIKE IN OBISKOVALCE SMG TER FORMIRATA ZUNANJI PRIREDITVENI PROSTOR KOT RAZŠIRJENO OBMOČJE DEJAVNOSTI GLEDALIŠČA



ODPRTA FASADNA OPNA VZPOSTAVLJA DIALOG MED GLEDALIŠČEM IN JAVNIM PROSTOROM NOVEGA PROMENADNEGA TRGA



GLAVNI LOBBY SMG Z ODPRTO ZASNOVO GLEDALIŠKE KAVARNE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PONUJA RAZLIČNE MOŽNOSTI ORGANIZACIJE KULTURNIH DOGODKOV, SPREJEMOV TER PERFORMANCEV



PROSTOR GLEDALIŠKE KAVARNE DOPUŠČA POGLEDE NA NOV PROMENADNI TRG IN NAVJE TER SE PREKO KASKADNEGA STOPNIŠČA POVEŽE S PARTERJEM OBJEKTA



V PODALJŠKU ZGORNJEGA LOBBYJA SE ODPRE POGLED NA VOLUMNE VSEH TREH DVORAN IN SEVERNO FASADO BARAGOVEGA SEMENIŠČA



SPODNJI LOBBY JE UMEŠČEN CENTRALNO TIK OB VOLUMEN OBSTOJEČE SPODNJE DVORANE.
V TEM DELU SE NOTRANJOST OBJEKTA NAJBOLJ ODPRE IN POVEŽE Z OBSTOJEČIM HISTORIČNIM DELOM OBJEKTA.



VZHODNI SVETLOBNI ATRIJ Z NARAVNO OSVETLITVIJO V STIKU MED BARAGOVIM SEMENIŠČEM IN NOVO DOZIDAVO


