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KONCEPT 

Predlagana arhitekturna rešitev novega gledališkega prizidka stavbe Baragovega 
semenišča v Ljubljani temelji na prilagoditvi izvirne idejne zasnove arhitekta Jožeta 
Plečnika sedanjemu urbanističnemu kontekstu, s hkratnim upoštevanjem 
prihodnjega razvoja območja. Prizidek je zasnovan kot  nov volumen v obliki solze, ki 
dopolnjuje obstoječo stavbo Baragovega semenišča, hkrati pa ustvarja vizualno 
sodobno in izrazito mestno podobo. Oblika predlaganega prizidka gledališča je 
odgovor na sedanjo ortogonalno urbano strukturo okoliških stavb, ki večinoma sledi 
vzporedni osi s smerjo Dunajske ceste. 

Lokacija glavnega vhoda v gledališče na severovzhodni strani natečajnega območja je 
bila osnovana z upoštevanjem prihodnjega razvoja Severnega mestnega parka in z 
željo po oblikovanju privlačne vstopne situacije. S podaljšanjem glavne osi parka v 
smeri od Železne ulice bo v natečajnem in širšem območju nastala jasna in priročna 
prometna pot za pešce in kolesa. Nova peš povezava bo izboljšala splošno 
dostopnost gledališča in spodbudila ljudi k obisku tega območja, kar bo pripomoglo 
k razvoju novega in živahnega javnega prostora celotnega območja.

Čeprav je glavni poudarek na prednostni obravnavi pešcev, natečajni predlog 
upošteva tudi rešitve za motorni promet, s čimer se omogoča dostopnost za vse. 
Trenutni načrt za prometno povezavo na tem območju vključuje usmerjanje tako 
osebnih vozil kot tovornega prometa s severne strani območja, preko uvoza iz  
Linhartove ceste in preko klančine v podzemno povezavo pod Valjhuovo ulico. 
Obiskovalcem in zaposlenim v gledališču  bo v uporabo namenjena podzemna 
garaža, ki bo zagotavljala priročne in varne možnosti parkiranja za tiste, ki se še 
vedno odločajo za uporabo motornega prevoza. 

Eden ključnih vidikov arhitekturne zasnove novega prizidka Baragovega semenišča so 
vmesni prostori med volumni gledaliških dvoran, ki tvorijo foyer po principu polno - 
prazno. Nove tri dvorane, različne v svoji velikosti, so razporejene po ortogonalni 
mreži in na mestih, kjer se stikajo z obstoječo stavbo, tvorijo kompleksno prostorsko 
situacijo starega in novega, kar obiskovalcem ponuja edinstveno izkušnjo. Obstoječa 
fasada gledališke stavbe je pomemben element, ki je neposredno vključen v zasnovo 
novega foyerja. Zasnova si prizadeva pritegniti obiskovalce in jih povabiti k 
raziskovanju prostora ter odkrivanju nepričakovanih prostorskih situacij, zaradi 
katerih stavba ostaja posebna tako iz vidika prostorskega koncepta kot tudi 
identitete.

Ustvarjanje jasne funkcionalne povezave med obstoječo stavbo in novim prizidkom je 
bila ena glavnih tem prostorske zasnove. Umestitev vseh treh gledaliških dvoran, 
vključno z obstoječo, na isto raven je bil ključni del doseganja tega cilja. Poleg 
zagotavljanja enostavne in jasne komunikacije znotraj stavbe  predlagana zasnova 
prinaša tudi prednosti pri prevozu materialov in opreme pri snovanju, logistiki in 
organizaciji gledaliških dogodkov. 

Odločitev, da se vse delavnice umestijo v drugo kletno etažo, se je izkazala za 
uspešno strategijo pri ustvarjanje več prostora v nadzemnih etažah. Kljub 
omenjenemu izzivu se je z izvedbo tovornega dvigala uspešno ustvarila funkcionalna 
povezava med gledališkimi dvoranami, skladiščnimi prostori in delavnicami.

KONSTRUKCIJA

Glavni del konstrukcijskega sistema nadzemnih etaž novega prizidka gledališča je zasnovan 
kot armiranobetonski skelet. Izbran konstrukcijski sistem zagotavlja trdno in vzdržljivo 
statično osnovo stavbe, hkrati pa omogoča fleksibilno in prilagodljivo zasnovo prostorov. 

Razdalje med posameznimi vertikalnimi elementi montažne betonske fasade sledijo 
izstopajočim stebrom obeh balkonov obstoječe stavbe. Ustvarjajo občutek kontinuitete ter 
gladek prehod med starim in novim, hkrati pa stavbni podobi dodajajo sodoben pridih. 

Streha foyerja je zasnovana kot konstrukcija sestavljena iz jeklenih nosilcev, kar omogoča 
občutek prostornosti in odprtosti.. Za zagotovitev optimalnih svetlobnih pogojev so del 
strehe osrednjega prostora  tudi svetlobniki, ki zagotavljajo naravno svetlobo in prispevajo k 
enakomerni porazdelitvi dnevne svetlobe po prostoru. Poleg tega je v streho vgrajena 
tehnologija senčenja, ki uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopa v stavbo, ter preprečuje 
pregrevanje notranjosti objekta v vročih poletnih mesecih.

Obliko semenišča so najverjetneje pogojevali načrtovana avenija na severu,
ki bi se zalomila točno na lokaciji semenišča ter obstoj zgodovinsko, arhitekturno
in na splošno kulturno pomembnih grajenih struktur, tj. cerkve sv.
Krištofa s prizidkom na zahodnem robu in arkad na vzhodnem robu nekdanjega
mestnega pokopališča.
Plečnikovo idejno zasnovo semenišča lahko razložimo tudi kot posledico
prostorske situacije in hkrati razvrščanja funkcij posameznih delov stavbe.

Predlagana arhitekturna rešitev novega gledališkega prizidka stavbe 
Baragovega semenišča v Ljubljani temelji na prilagoditvi izvirne idejne 
zasnove arhitekta Jožeta Plečnika sedanjemu urbanističnemu kontekstu, s 
hkratnim upoštevanjem prihodnjega razvoja območja. Prizidek je zasnovan 
kot  nov volumen v obliki solze, ki dopolnjuje obstoječo stavbo Baragovega 
semenišča, hkrati pa ustvarja vizualno sodobno in izrazito mestno podobo. 
Oblika predlaganega prizidka gledališča je odgovor na sedanjo ortogonalno 
urbano strukturo okoliških stavb, ki večinoma sledi vzporedni osi s smerjo 
Dunajske ceste. 

S podaljšanjem glavne osi parka v smeri od Železne ulice bo v natečajnem 
in širšem območju nastala jasna in priročna prometna pot za pešce in 
kolesa. Nova peš povezava bo izboljšala splošno dostopnost gledališča in 
spodbudila ljudi k obisku tega območja, kar bo pripomoglo k razvoju 
novega in živahnega javnega prostora celotnega območja.

Lokacija glavnega vhoda v gledališče na severovzhodni strani natečajnega območja 
je bila osnovana z upoštevanjem prihodnjega razvoja Severnega mestnega parka in 
z željo po oblikovanju privlačne vstopne situacije.

Zasnova natečajne rešitve predvideva dve evakuacijski poti, ki v primeru 
evakuacije omogočata pobeg v dveh smereh in dostop do požarno 
zaščitenih stopnišč. Slednja omogočajo varno evakuacijo vseh ljudi iz 
stavbe in vodijo do varne zunanje površine pred stavbo. Požarno 
zaščitena stopnišča ne rešujejo le požarne varnosti novega prizidka, 
temveč izboljšujejo in koristijo  tudi obstoječi stavbi in prostorom 
študentskega doma. Zagotavljajo namreč potrebne dodatne poti za izhod 
v sili, zlasti iz zadnjega nadstropja obstoječe stavbe Baragovega 
semenišča.
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Fundus gledališče 

128,1 m 2

A11-05Komunikacije 
342,4 m 2

A11-05Komunikacije 
213,9 m 2

B7-06
11,5 m 2
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 GLEDALJŠKI KLUB/
KAVARNA

4

BAR 

2

vhod v podzemno garažo

A2-02
Zaodrje VD528,0 m 2

A2-03
Studijski prostor

255,0 m 2 A2-01
Velika dvorana

512,0 m 2

A2-06

A3-01
Srednja dvorana (SD)

224,0 m 2

A4-02

A0-01
Parkiranje3.121,7 m 2

A10-01
Napajanje UPS

67,3 m 2

A10-04
Strojnica110,7 m 2

A10-03
Prostor za odpadke

31,7 m 2

A1-08
Skladišče12,0 m 2

A1-09
Garderoba20,3 m 2

A1-10

A4-03
Garderoba19,2 m 2

A6-10
Vzdrževanje in čistilni servis

67,3 m 2

A6-11
Garderobe tehnične službe

39,3 m 2

A6-12
Garderobe hostesna služba

32,5 m 2

A10-02
Prostor za ter. omare in serverje

67,3 m 2

A11-05Komunikacije 
169,3 m 2

B6-01

Komunikacije

GLAVNA PLAZA

A3-03

A4-01
Mala dvorana (MD)

159,4 m 2

A2-04
11,5 m 2

B2-12
Sklad. dvorana65,1 m2

A13-04

Dodatni prost.

27,2 m
2

A13-06

Dodatni prost.

28,0 m2

A13-05

Dodatni prost.

14,5 m2

A13-07

Dodatni prost.

15,9 m2

A13-08
Dodatni prost.42,9 m2

A13-03

Spodnja dvorana 

326,1 m2

A13-09

Dodatni prostor 

32,1 m2

A13-09

Dodatni prostor 

61,9 m2

A13-09

24,0 m2

A13-09

4,5 m2

A13-09

5,9 m2

A13-09

7,3 m2

A13-09

7,5 m2

A13-09

5,1 m2

A13-09

9,2 m2

A13-09

5,1 m2

A13-09

9,3 m2

A13-09

86,4 m2

A11-01
Manipulacijski hodnik

Slovensko 
mladinsko 
gledališče

Parkirna

Slovensko 
mladinsko 
gledališče

Tloris kleti -2 1_250

Tloris kleti -1 1_250

GLAVNA PLAZA



Baragovo semenišče
Javni, projektni, enestopenjski natečaj LT599Baragovo semenišče

Javni, projektni, enestopenjski natečaj

LT599

-6,01

-1,85

3,77

-1,41

15,79

-1,66

0,00

Poslovna stavba Triglav

Omejitev višine = +16.00m

-10,60

-7,00

6,65

9,95

14,10

-10,60

-7,00

7,37

9,95

14,10

3.OG

1.UG

Spodnja 
dvorana

Dvorana

Festivalna 
dvorana 

Študentski dom

Linhartov 
kvart

Velika dvorana

2.OG

±0.00m

2.UG

Main plaza

-10,10

-6,60

-3,00

-10,10

-6,60

-3,00

Omejitev višine = +16.00m

-10,10

-6,60

-1,82

3,60

6,80

10,00

14,10

-10,10

-6,60

-3,00

6,80

10,00

14,10

Srednja 
dvorana 

Main plaza

Foyer

3.OG

2.OG

1.OG

0.EG

1.UG

2.UG

-2,80

0,00

3,34

6,62

9,94

15,87 15,75

18,44

5,69

12,69

Omejitev višine = +16.00m

-11,03

-7,43

6,65

9,95

14,10

±0.00m

Prečni prerez A-A 1_250

Vzdolžni prerez B-B 1_250

Severna fasada  1_250


