Priloga /2

KULTURNI DOM SENCUR

Splosno Prostor Svetloba/ osvetlitev Posebne zahteve Dostopnost
Prostor Posebnosti Minimalna
&t Obmocje |Prostorska skupina| Funkcija prostora Dnevna Delovna tloris delovna Transport Tehniéne zahteve Posebna oprema Opombe
. viSina
A Vhodni veénamenski prostor
A1 Obiskovalci Vhodna avla, razstavni X X D.ostop za. KI|ma/Akust|l§a/uravnavanje Povrsine za oglaSevanje
prostor gibalno ovirane [temperature in vlage zraka, WIFI programa
. ; I > Dostop za
A2 Obiskovalci Sanitarije M/Z X X . .
gibalno ovirane
A3 Obiskovalci Garderoba obiskovalci X X D.OStOP za. Pretocna oddgja In prevzem Stojala za deZnike
gibalno ovirane |garderobe obiskovalcev
Ad Obiskovalci Blagajna z info centrom X X D.ostop za. WIEI Dve p.rodajm r’rlulestl Ystopmc |r1 ostalih materialov; opcija avtomat za
gibalno ovirane prodajo oz verifikacijo vstopnic
Skupaj sklop A
B Odrski prostor
Klima/Akustika/uravnavanje « - «
B1 Obiskovalci Velika dvorana-parter X Sirina>= 14,0 m D.ostop za. temperature in vliage zraka, hrup Indukcijska zanka TehnoloSka oprema dvorane bo definirana v PPN - tehnoloska
gibalno ovirane C N oprema.
strojnih indtalacij max. 20 dB
Klima/Akustika/uravnavanje “ - «
B2 Obiskovalci Velika dvorana-balkon X temperature in vlage zraka, hrup Indukcijska zanka TehnoloSka oprema dvorane bo definirana v PPN - tehnoloska
Co N oprema.
strojnih intalacij max. 20 dB
Klima/Akustika/uravnavanje TehnolosSka oprema odra bo definirana v PPN - tehnolo$ka oprema;
B3 Zaposleni/gostie [Oder X Sirina>= 14,0 m temperature in viage zraka, hrup WIFI Dovodni kanali strojne opreme (prezrac¢evanje/ ogrevanje)
strojnih inStalacij max. 20 dB morajo potekati v smeri levo/desno (vsporedno s portalno érto).
Tehnicna dD p"s I'Z Klima/Akustika/uravnavanje WIFI, Prostor in oprema PovrsSina tehni¢ne kabine je vsteta v povrSino Velike dvorane-parter
B5 Zaposleni/gostije |kabina/reprodukcija AV- X Globina >=3,0 m vvorane n temperature in vlage zraka, hrup bosta definirana v PPN - ; . : J . P : . P '
N lo¢eno prek S - . Prostor naj meri vsaj 21 m2, globina prostora naj bo vsaj 3,0 m.
luc stopnisca strojnih inStalacij max. 20 dB tehnoloSka oprema
Skladi€e je namenjeno shranjevanju opreme in zazeljeno je, daje v
Vrata svetlobne L e . o :
. . - - _ . nivoju odra ter v bliZini odra. ZaZelena povrsina je nad 50mz2. Dvigalo v
B6 Zaposleni/gostie [Skadis¢e X Vis§ina>=2,0m odprtine 2,0 x . ) .. . : .
20m primeru, ko se prostor ne nahaja v etazi Tehnicno manipulacijskega
’ vstopa.
Globina >=4,0 Prostor je namenjen vstopanju nastopajoc¢ih na oder in kot pomozno
B4 Zaposleni/gostie  |Zadnji oder X m; Vigina >=4,0 o) J pan) Paj P
m skladisce.
Skupaj sklop B
(o3 Prostori za nastopajoce (l) in upravo (ll)
Enostaven .
Skupna soba za ¢akanje Globina prostora dostop do odra WIFI, Prostor in oprema
C-1 Gostje up J X _ P OSIop bosta definirana v PPN - Prostor naj se nahaja v blizini odra oz. v blizini zadnjega odra.
na nastop >=4,0m ali zadnjega .
tehnoloska oprema
odra
Garderobne omarice
. . . (IO.CKerJI)’ min 5 vtiénic 220V, Max 8 oseb/Tla/€is¢enje, nedrsnost, odpornost na udarce, odpornost
. . Klima/uravnavanje temperature in  |WiFi, stenska ogledala, . . . . . .
C-3 Gostje Garderoba X X Dvigalo o s na tezo; Dvigalo v primeru, ko se prostor ne nahaja v etazi Tehni¢no
vlage zraka maskirni pult z ogledali in manioulaciskega vstopa
luémi (topla svetloba), 4 tm P ISKeg pa.
stojal za obeSanje kostumov
Garderobne omarice
. . . (Io.ckerjl)’ min 5 vticnic 220V, Max 8 oseb/Tla/€is€enje, nedrsnost, odpornost na udarce, odpornost
. . Klima/uravnavanje temperature in  |WiFi, stenska ogledala, . ) . v .
C-4 Gostje Garderoba X X Dvigalo _ L na tezo; Dvigalo v primeru, ko se prostor ne nahaja v etazi Tehni¢no
vlage zraka maskirni pult z ogledali in manioulaciskega vstopa
lu€mi (topla svetloba), 4 tm P ISkeg pa.
stojal za obeSanje kostumov
C-5 Gostje Sanitarije M/Z X X Klima/uravnavanje temperature in Tu$ kabina M/Z
prezracevanje.
Kr.ajsa stranica Klima/Akustika/uravnavanje . . . . .
. . min. 6,0 m; . ) Dvigalo v primeru, ko se prostor ne nahaja v etazi Tehni¢no
C-2 Gostje Vadnica X - Dvigalo temperature in vlage zraka, hrup . .
ViSina prostora manipulacijskega vstopa.
max 20 dB
>=32m
C6 Zaposlen Pisama X Klima/uravnavanje temperature in
vlage zraka
C-7 Zaposleni Delavnica X Dvigalo Klima/uravnavanje temperature in DV|g.an \Y ?nmeru, ko se -prostor n.e nahg@ vvetaZ| Tehni¢no
vlage zraka manipulacijskega vstopa; Trofazni el. prikljucek.
c8 Zaposlen Skladisée X Dvigalo Klima/uravnavanje temperature in DV|g.an % ?rlmeru, ko se ‘prostor n'e nahgja} vveta2| Tehni¢no
vlage zraka manipulacijskega vstopa; Trofazni el. prikljuek.
Skupaj sklop C
D Tehnic€ni prostori
D1 Tehni¢ni prostori X Kotlovnica, klimati, instalacije, toplotna ¢rpalka
D2 Agregat X
D1 Transformatorska X Opcija: Napajanje odrskih naprav in reflektorjev bo zahtevalo vsaj
postaja 3x 64A trofaznih priklopov, 380 V.
. . . _ V sobi se nahajajo naprave za regulacijo reflektorjev na odru, vrvis€u in
. Klima/uravnavanje temperature in  [Oprema bo definirana v ) , , . .
D4 Teristorska soba X « v dvorani. Soba naj bo ob/pod odrom ali ob/pod dvorano in naj bo
vlage zraka PPN - tehnoloSka oprema ) . )
enostavno dostopna iz tehni€ne kabine.

Skupaj sklop D

E Komunikacije

Stopni&¢a, dvigala,
hodniki (cca 20%)

PovrSine dolodi nate€ajnik

Skupaj sklop E

Skupaj sklopi A+B+C+D+E




