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Datoteka: PP-35506-1077-2-23-1G Novogradnja, prizidava in rekonstrukcija objekta Ill. Gimnazija Maribor k. o. Koroska
vrata

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadalievanju: DRSV), izdaja na podlagi petega
odstavka 141. élena Gradbenega zakona (Ur. I. RS, &t 189/21 in 105/22-ZZNSPP; v
nadaljevanju: GZ-1) in 151. a &lena Zakona o vodah (Uradni list RS, $t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A,
41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35723-0Odl. US; v nadaljevanju ZV-
1), na zahtevo investitorja, Ill. Gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor, ki ga po
pooblastilu zastopa Andrej 8mid, Ulica heroja Bragiéa 18, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
pooblaé¢enec), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Novogradnja, prizidava in rekonstrukcija objekta lll. Gimnazija Maribor, na zemlji§¢ih s parc. &t
1393/2, 1388, 1392/2 in 1391, vse k. 0. 658 — Koroska vrata, v Mestni obcini Maribor, na
podlagi dokumentacije:

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP), &t 2022-03, april 2022,
RAZVOJ VIZIJE — projektivni biro, d. 0. 0., Ulica talcev 35, 2312 Orehova vas,

je s stalis¢a vpliva na vodni rezim in stanje voda moZna ob upostevanju naslednjih pogojev:

. pogoji tehniéne narave

1.V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana
tudi:

- zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obstojecih in
novih objektov ter prizidav, ureditev okolice ter vsa obstojeca in nova komunalna
infrastruktura (vkljugno z mestom prikljucitve),

- resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda (na¢rt komunaine ureditve), vkljuéno s
prikazom odvajanja padavinskih odpadnih voda s strehe in utrjenih povrsin

- tlorisne dimenzije prizidave ter nagin ogrevanja obstojecega objekta in prizidave.

2. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti naértovan vodotesno ter v lo¢eni izvedbi za odvajanje
komunalnih odpadnih in pre¢iééenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno
prikljucene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaklju¢i na komunalni Cistilni napravi, e le-ta
obstaja. V primeru, da priklju¢itev na javno kanalizaciio ne bo mozna, naj se odvodnja
odpadnih voda uredi skladno z zahtevami mnenjedajalca, ki ureja odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih vod.

3. Projektna resitev odvajanja in &id¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in ¢iséenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, st. 98/15,
76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZV0O-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-2V0-2,
75/22 in 157/22).

4. Odvajanje padavinskih voda iz vegjih ureditvenih obmotij je treba predvideti v skladu z 92.
glenom ZV-1 in sicer, na tak nacin, da bo v &im vegji mozni meri zmanj$an hipni odtok
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padavinskih voda z urbanih povrdin, kar pomeni. da je treba predvideti zadrZzevanje
padavinskih voda pred iztokom v povr$inske odvodnike (zatravitev, travne plosce,
zadrzevalni bazeni, suhi zadrZevalniki ,..),

Projekini dokumentaciji je potrebno priloziti dokazilo (160. &l zv-1), da je predvideno
prizidave mozno prikljuditi na javno vedovodno in kanalizacijsko omreZje (pogoji ali mnenje
upravljaveev vodov). V primeru odvodnje padavinskih odpadnih voda v obstojeto
padavinsko kanalizacijo, je prav tako treba dostaviti soglasje upravifavea le-te. V primeru
odvajanja padavinskih vod v obcestni jarek, je treba dostaviti soglasje Upravljavea ceste,

Predviden poseg se po Uredbi o vodovarstvenem obmoéju za vodno telo vodonosnikov
Rus, Vrbanskega platoja, Limbudke debrave in Dravskega polja (Ur. I, RS, §t. 24/07, 32111,
22/13, T9M15 in 182/20) nahaja na oZjem vodovarstvenem obmodju zajetij pitne vode, z
oznako VWO I, zato je treba pri na&rtovaniu dosledno upostevati omejitve in pogoje iz
veljavnega pradpisa.

Koné&ni izkopi gradbene jame na oZjem vodovarstvenem obmadju so v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmotju za vodno telo vodanosnikoy Rus, Vrbanskega platoja, Limbuske
dobrave in Dravskega polja (Ur, L RS, §t 24/07, 32/11, 22/13, 79115 in 182/20} dovoljeni,
¢e so izvedeni najman| 2,0 m nad najvisjc gladino podzemne vode,

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je v skladu s 64. &lenom 2ZV-1
prepovedano, zato je freba padavinske vode z obravnavanega obmogja, ¢e ne obstaja
moznost prikljutitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, ki naj
bodo locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrdin, dno ponikovalnice pa mora
biti minimalno 1,0 m nad najvigjo gladino podzemne vode. V primeru, da ponikanje zaradi
gecloske sestave zemijine ni mo#no (kar dokaZe geologko poroéilo), je padavinske
vode moZno odvajati v bliznji vodotok, jarek za zaledne vode, melioracijski jarek oziroma
obcestni jarek, preko ustrezno velikega zadr¥evalnika padavinskih vod,

V kolikar bodo padavinske vode z nove prizidave odvajane v obstojed sistem za odvajanje
padavinskih vod, je treba ra8unsko preveriti zmogljivost obstojedega sistema in po
potrebi predvideti zadrfevanje vode (ustrezni zadrzevalnikl, ki radrijo razliko v odtoku
padavinskih vod pred in po predvidenem posegu) ali dodatna pontkovalna pelja oziroma
ponikovalnice,

Projektna dokumentaciia za pridobitev mnenja mora vsebovati prerez obravnavanih
objektov s prikazano najniZjo koto vseh izvedenih objektov (predvidena prizidava z veemi
etazami, morebitni zadrZevalnik, ponikovalnica) ter koto terena.

V Casu gradnje je~investitor dol?an zagotoviti vse potrebne varnosine ukrepe in fako
organizacijo na gradbi$éu, da bo prepredeno onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo
zaradi transporta, skladi$éenja in uporabe fekogih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v
primeru nezgod zagotoviti takojénje ukrepanje za to usposoblienih delaveav, Vsa zadasna
skladi¥¢a in pretakalista goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zadéitena
pred moZnostjo izliva v tla in v vodotoke.

Po konganl gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavijene provizorije in
odstraniti vse ostanke zatasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povriine je potrebno
krajinsko usfrezno urediti,

pogoji pravine narave

Projekina dokumentacija za. predvideno gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi
prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

Vioga in dokumentacija za pridohitev mnenja oziroma vodnega soglasja morata biti izdelani
v skiadu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Ur. I. RS, §t. 30/23) in Pravilnikom o vsebini viog za pridobitev projekinih pogojev in
pogajev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. [,
RS, &t 25/09).




Obrazlozitev

Pooblaséenec je z viogo z dne 26. 4. 2023, ki jo je naslovni organ prejel dne 26. 4. 2023 po
elektronski posti, podal na DRSV zahtevo za dolotitev projektnih pogojev k novogradniji,
prizidavi in rekonstrukciji objekta I1l. Gimnazija Maribor.

V prvem odstavku 152. ¢lena ZV-1 je doloCeno, da se za vpradanja v zvezi s postopkom za
dolo&anje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov. V sedmem odstavku 42. ¢lena GZ-1 je doloeno, da projektni in drugi pogoji
niso upravni akt.

Investitor, Ill. Gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor, namerava na zemljiséih
s parc. §t. 1393/2, 1388, 1392/2 in 1391, vse k. 0. 658 — Korogka vrata, v Mestni ob&ini Maribor,
izvesti novogradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo objekta Ill. Gimnazija Maribor. Tlorisne
dimenzije prizidave v dokumentaciji niso podane (le povréine), etaznost prizidave bo K+P+2N.
Kletni del prizidka bo v celoti namenjen $portnemu programu. Prav tako bo del $portnih vsebin
tudi v pritlicnem delu, tu bo &etrti del garderob in sanitarij, ki se bo navezoval na obstojeco
gportno dvorano na isti etazni visini, ter kabinet za $portno vzgojo. V telovadnici bo nad kletnimi
prostori tudi del fiksne tribune, ostale tribune bodo mobilne. V pritli¢ju bo $e prostor za dodatno
uéilnico s kabinetom. Prvo nadstropje bo zasedal naravoslovni trakt z ugilnicami, laboratoriji,
kabinetom in pripravijalnico. Iz ugilnic bo dostop na veliko zazelenjeno teraso, kjer bodo moZni
dodatni programi naravoslovnih vsebin. Juzni del bo namenjen knjiznici. V drugem nadstropju
bo (razdelilna) kuhinja, jedilnica z manjsim balkonom, vedii veénamenski prostor ter vedgji
prostor za strojne in elektro instalacije. Vse etaze bodo brez grajenih ovir, povezane z etazami
severnega trakta obstoje¢e $ole. Za to navezavo so na koncu obstojec¢ih hodnikov severnega
trakta potrebne minimalne spremembe (manjSe rusitve predelnih sten in preboj zunanjega
fasadnega ovoja za prehod po etazah). Dodatna parkiris¢a v tem projektu niso predvidena.
Dokumentacija ne vsebuje podatkov o obstojecih in morebitnih novih prikljucékih na javno
gospodarsko infrastrukturo in tudi ne o nacinu ogrevanja obstojetega objekta in prizidave.

Po pregledu predloZzene dokumentacije in vpogleda v javno dostopne evidence je bilo
ugotovljeno, da se predviden poseg nahaja na ozjem vodovarstvenem obmagju, in trajno ali
zadasno lahko vpliva na vodni rezim in stanje voda.

Obveséamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje oziroma vodno soglasje na podlagi Cetrtega
odstavka 43. &lena GZ-1, &e bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravila:

Vroéiti:
- Andrej Smid, Ulica heroja Braci¢a 18, 2000 Maribor, priporo¢eno s povratnico.



