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ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS,
§t. 60/19 - uradno precis¢eno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v obmoéju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, §t. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navedil za distribucijski
sistem elektriéne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. ¢lena Gradbenega
zakona (Ur.l. RS, §t. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 7. 6. 2023 izdaja

PROJEKTNE POGOJE st. 1419649 (4001-677/2023-2)

. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DGD, &t. .

Izdelovalec projekta: SMID ANDREJ, ULICA HEROJA BRACICA 18, 2000 MARIBOR
Investitor: 1l GIMNAZIJA MARIBOR, GOSPOSVETSKA CESTA 4, 2000 MARIBOR
Objekt: Novogradnja, prizidava in rekonstrukcija objekta lll. gimnazija Maribor

Katastrska obcina Parcelne stevilke
658 - KOROSKA VRATA 1393/2, 1388, 1392/2, 1391

NA OBMOCJU GRADNJE POTEKAJO EE VODI:

e« NN OMREZJE 0,4 kV T-127 TSS GOSPOSVET.C.
I. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU

SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

Krizanje TK kabla z elektroenergetskimi zemeljskimi kabli je potrebno izvesti pod kotom 80 stopinj, nikakor
pa ne manj$im od 45 stopinj z navpiénim razmikom 30 cm za elektroenergetske kable 1 kV in 50 cm za

sta v Manboru v vloziku §t 1/00B47/00
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elektroenergetske kable 1-35 kV. V kolikor prej navedenega razmika ni mogocée dosedi se kabli na mestu
krizanja locijo z materiali, odpornimi na termi¢ne vplive in z uvleko v zas&itne cevi pod pogojem, da Gisti
razmik ni manj$i od 30 cm. Dolzina zaséitnih cevi, polcevi ali $&itnikov ne sme biti kraja od 1 m z obeh
strani krizanja. ZascCitne cevi za elektroenergetske kable morajo biti iz dobro prevodnega materiala (jeklene)
in za TK kable iz neprevodnega materiala (betonske ali plasti¢ne).

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka TK kabla z obstojecim
el. en. zemeljskim kablom.

Pogoji so navedeni v skladu z Studijo, §t. 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Pri paralelnem poteku mora znasati oddaljenost najbliZjega elektroenergetskega kabla napetosti do 20 kV
do najblizjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoée dosedi omenjene oddaljenosti, se na teh
mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termiéno odpornega materiala. Pogoji
so navedeni v skladu z Studio, & 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstojeéim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno
slednje pred zaCetkom gradnje vodovoda =zakoliCiti Krizanje in paralelni potek vodovoda z
elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeéi nagin:

¢ Kkrizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ceje v
obeh primerih krizanj manj$i razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaséititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v za&&itno cev tako, da je cev dalj$a za 1 m na vsako stran
krizanja,

e minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom
mora znaSati 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se
meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

¢ v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno
kable zascititi s poloZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi
kot jih dolo¢a Slovenski standard SIST EN 805. v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih
primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim
kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, §t: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektrointitut Milan Vidmar.

Pri krizanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojeéim elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred za¢etkom gradnje vodovoda zakoliiti.

Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sleded nadin:

« krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloZiti v mapitel cev preseka
110 mm, katere dolzina mora znaSati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od
temena kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,

*« v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska
zaStita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

¢ v primeru, kKo je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zaSc¢ita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona,

—
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V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka kanalizacije z
zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, §t: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Pri krizanju in paralelnem poteku plinovoda z obstoje€im elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno
slednje pred zacetkom gradnje plinovoda zakoliiti.

Pri krizanju in priblizevanju plinovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno upostevati naslednje:

e Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvedjim
delovnim tlakom vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, §t.: 26/2002, 54/2002)

¢ Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z delovnim tlakom
16 barov ter o pogojih za posege v obmogjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, §t.: 12/2010,
45/2011)

e pri krizanjih in vzporednem vodenju elektroenergetskih kablov s plinovodom je treba upostevati
osnovne zahteve glede kota krizanja in varnostnih odmikom za zagotovitev obratovaine varnosti.

Pri plinovodih z najvedjim delovnim tlakom do vkljuéno 5 barov mora biti:

» kot krizanja od 30 stopinj do 90 stopinj,
e visinski odmik pri krizanju mora biti najmanj 0,2 m,
« vzdolzni odmik pa mora biti najmanj 0,4 m.

Pri priblizevanju ali vzporednem poteku plinovoda z najvedjim delovnim tlakom na 16 barov in
elektroenergetskega kablovoda, lahko znaSa razdalja od zunanjega roba plinovoda do zunanjega roba
kablovoda najmanj 0,5 m.

Za krizanje plinovoda na 16 barov in elektroenergetskega kablovoda velja med drugim tudi:

« krizanja morajo biti omejena na najnujnejie posege,

e nacini in metode izvedbe krizanj ter za&citnih cevi plinovoda morajo ustrezati Slovenskemu
standardu SIST EN 1594,

e pri izvedbi krizanja je potrebno zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se prepregijo dodatne
obremenitve na plinovodno cev,

s zaséitne cevi plinovoda se za izvedbo krizanj uporabljajo le iziemoma,

s zasGitne cevi plinovoda so lahko jeklene, betonske ali iz drugega primernega materiala, njihov izbor
mora biti usklajen s sistemom katodne zasgite,

s skladno s Slovenskim standardom SIST-TS CEN/TS 15280 je potrebno ugotoviti verjetnost
nastanka izmeni¢ne erozije in izvesti ustrezne ukrepe.

Pri krizanjih se izvede mehanska zascita kablovoda z polaganjem kabla v plasti¢no zascitno cev.

Pri krizanju in vzporednem polaganju jeklenih plinovodov z srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi
vodniki, je za preprecitev medsebojnega vpliva in dodatno zas¢ito treba upostevati slovenske standarde.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omreZja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporoéiti Elektro Mariboru, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega

sodiséa v Mariboru v vlozku st 1/00847/00
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bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. é&lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodéju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, §t. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je patrebno obvestiti Elektro Maribor d.d., ki ba iz varnostnih
razlogov izvrdilo zakoli¢bo vseh obstojegih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki
potekajo na obravnavanem obmocju, kar je v skladu s 13. €lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, §t. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta
elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno
projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti
sluZnostne pogodbe za zemljisca, Cez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

V' primeru da gornjih zahtev ne bo mozZno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta
elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno
projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti
sluznostne pogodbe za zemljis¢a, ez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor d.d., ki bo iz varnostnih
razlogov izvrSilo zakolicbo vseh obstojeih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki
potekajo na obravnavanem obmoadju, kar je v skladu s 13. élenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmod&ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, &t. 101/2010).

Vsi stroSki popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega
bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, §t. 101/2010).

Pri delih v blizini elektriénih vodov in naprav je potrebno upo&tevati veljavne varnostne in tehnié¢ne predpise
in pod strokovnim nadzorom pooblaséenega predstavnika Elektro Maribor, d.d., s tem v zvezi je potrebno
omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozZno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov
na razdaljo manj$o od 2 m.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporoéiti Elektro Mariboru, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je mozno izvajati samo roéno in pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Maribor, d.d.

Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika
Elektro Maribor, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bliZini elektriénih vodov in naprav vpisati v
gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani poobladéenega predstavnika Elektra Maribor, d.d.

Vsi stroSki ureditve krizanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi kabli bremenijo
investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS,
§t. 101/2010). Vsa dela v zvezi z krizanjem in izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z elektriénimi
kabli bo izvajal Elektro Maribor, d.d.

= ) ﬁ :q > Elekiro Maribar d.d arsant v soddnn remster Ohlodraga ca v Manbor
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Pri naértovanju predvidene ureditve ceste je potrebno zagotoviti ustrezne odmike od stojnih mest
nadzemnih elektroenergetskih vodov, katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba cestis¢a
minimalno 2 m za ob&inske ceste in 5 m za glavne in regionalne ceste.

Pri krizanju in paralelnem poteku plinovoda z obstojecim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno
slednje pred zaéetkom gradnje plinovoda zakoligiti.

Pri krizanju in pribliZevanju plinovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno upo$tevati naslednje:

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvedjim
delovnim tlakom vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, &t.: 26/2002, 54/2002)

e Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom
16 barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, t.: 12/2010,
45/2011)

s pri krizanjih in vzporednem vodenju elektroenergetskih kablov s plinovodom je treba upostevati
osnovne zahteve glede kota kriZanja in varnostnih odmikom za zagotovitev obratovalne varnosti.

Pri plinovodih z najvegjim delovnim tlakom do vkljuéno 5 barov mora biti:

e kot krizanja od 30 stopinj do 90 stopinj,
e visinski odmik pri krizanju mora biti najmanj 0,2 m,
e vzdolzni odmik pa mora biti najmanj 0,4 m.

Pri priblizevanju ali vzporednem poteku plinovoda z najvedjim delovnim tlakom na 16 barov in
elektroenergetskega kablovoda, lahko znasa razdalja od zunanjega roba plinovoda do zunanjega roba
kablovoda najmanj 0,5 m.

Za krizanje plinovoda na 16 barov in elektroenergetskega kablovoda velja med drugim tudi:

e kriZzanja morajo biti omejena na najnujnejSe posege,

e« nacini in metode izvedbe krizanj ter zascitnih cevi plinovoda morajo ustrezati Slovenskemu
standardu SIST EN 1594,

e pri izvedbi krizanja je potrebno zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se preprecijo dodatne
obremenitve na plinovodno cev,

e« zascitne cevi plinovoda se za izvedbo krizanj uporabljajo le izjemoma,

e zasgitne cevi plinovoda so lahko jeklene, betonske ali iz drugega primernega materiala, njihov izbor
mora biti usklajen s sistemom katodne zas€ite,

e skladno s Slovenskim standardom SIST-TS CEN/TS 15280 je potrebno ugotoviti verjetnost
nastanka izmeniéne erozije in izvesti ustrezne ukrepe.

Pri krizanjih se izvede mehanska zascita kablovoda z polaganjem kabla v plastiéno zaS€itno cev.

Pri krizanju in vzporednem polaganju jeklenih plinovodov z srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi
vodniki, je za prepreditev medsebojnega vpliva in dodatno zas¢ito treba upostevati slovenske standarde.

Pri krizanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojeCim elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred zaetkom gradnje vodovoda zakoliciti.

Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledec nacin:

s krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektricnim kablom. Elektriéni kable je potrebno na mestu krizanja poloziti v mapitel cev preseka
110 mm, katere dolZina mora znagati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od
temena kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,

5|- ﬁ :’i- > Elektro Maribor d.d. j2 vpisana v sodni register Okroznaga sodiséa v Maniboru. v viozku §1 1/00847/00
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* v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska
zascita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

e v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zas¢ita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona,

V' projekini dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka kanalizacije z
zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, &t: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinétitut Milan Vidmar.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoje¢im elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno
slednje pred =zaletkom gradnje vodovoda =zakoli¢iti. Krizanje in paralelni potek vodovoda z
elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeéi nadin:

» krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanisi svetli razmik 0,3 m. Ce je v
obeh primerih krizanj manjsi razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v zasCitno cev tako, da je cev daljfa za 1 m na vsako stran
krizanja,

 minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom
mora znasati 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se
meri med najblizjimi zunanjimi robovi intalacij,

s v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno
kable zaS¢ititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi
kot jih dolo¢a Slovenski standard SIST EN 805. v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih
primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim
kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, $t.. 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektrointitut Milan Vidmar.

Pri paralelnem poteku mora znasati oddaljenost najbliZjega elektroenergetskega kabla napetosti do 20 kV
do najblizjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoce dosei omenjene oddaljenosti, se na teh
mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termi¢no odpornega materiala. Pogoji
so navedeni v skladu z Studijo, . 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Ill. POGOJI ZA_E’R[KLJU(ZITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem

-Predvidena prikljuéna mo¢: 160 kW

-Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V

-Prikljuéno mesto: BTP 4016939

-Transformatorska postaja T-127 TSS GOSPOSVET.C. se napaja z elektriéno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RTP-04 KOROSKA VRATA 110/10(20) KV, SN izvod K21 KV 10 KV TP 264
GOSPEJNA. Kratkosti¢na mo¢ na zbiralkah 10 kV znasa 238,1 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega
kratkega stika pa je 300 A. V primeru, da nastane okvara na 10 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za
avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0 s (prva stopnja) in 0 s (druga stopnja).

-Distribucijski sistem v tocki prikljucitve omogo¢a TN sistem zascite.
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ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo
elektriéne energije, d.d.

-Predvideno leto prikljugitve; 2024
-Ostali tehnic¢ni pogoji za prikljucek:

POTREBNO PRIDOBITI PROJEKTNO IN UPRAVNO DOKUMENTACIJO ZA NOVI IZVOD IZ T-127 TSS
GOSPOSVET.C.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. élena Zakona o oskrbi z elektricéno energijo (Ur.L
RS, &t. 172/21) oziroma 42. ¢lena Zakona o spadbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, &t. 121/21 in
189/21 - za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za prikljucitev.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zas¢it), je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroéa z
omenjeno gradnjo.

Priporoéamo, da v izogib kasnejsim popravkom soglasij in projektne dokumentacije investitor Ze pred
zacetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov izpolniti pogoje
za zacetek gradnje.

Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi pridobivanja dokazila o
pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice pridobljene overjene ftripartitne

sluznostne pogodbe z lastniki zemlji§¢, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa
sluznostne pravice gradnje in vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemljiSko knjigo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Maribor, 7. 6. 2023

Pripravil/-a: : Direktor obmoé&ne enote:

Borut Haojnik, el. teh. Damjan Berghaus Majnik, univ. dipl. inZ. el.
/‘)

Poslano:

- SMID ANDREJ, ULICA HEROJA BRACICA 18, 2000 MARIBOR
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| ELEKTRO MARIBOR

ZAPISNIK

O PREGLEDU PRIKLJUCKA
Investitor (uporabnik): Ill. GIMNAZIJA MARIBOR,Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor

Davcéna stevilka: (za davéne zavezance):

L SPLOSNI PODATKI O PRIKLJUCKU:
1. Vrsta objekta: Novogradnja, prizidava in rekonstrukcija
. Lokacija objekta; PARC.ST. 1388, 1391, 1392-2, 1393-2, K.O. 658 - KOROSKA VRATA
3 ALF
4. 1zvod iz TP oo
8. Podizvot iz TP....ooi s smamaig

M

1. TEHNICNI OPIS PRIKLJUCKA:
NADZEMNI! PRIKLJUGNI VOD:

Vodniki .....ovvvvniannn . mim% olEE e arssrnasnans m
Vadniki::comw s mm&; dolZing .veunasenamwemnsmmse m
Opori§¢a: nos. drog ............ kos, A-drag .......coccoeiiiiiieiiine.. . KOS
Stresno stojalo ...................kos, konzola .......... T em—— kos
Oprema: izolator tip ........oooveiiieinnnn. CKOS.
Prenapetostna zas&ita: tip ..........ooeevii KOS . sms
KABELSKI PRIKLJUCNI VOD:

Tipkabla: .ccocvi e prerez........... mm? dolzina ............... m
Tlpkablatamnsmeremmnaaamms prerez........... mm2 dolZina ............... m

MERILNO MESTO:
Metlng omaricatip rnnmnnmunoananrmanms kos ...... —
Merilna naprava: tip .....coooveieni i e KOS ...oovennnnn
Krmilna naprava: tip ......ocovvvieiie i eee e KOS s
Prenapetostna zaséita: tip .........occovviviiii KoS.o.ooviivin,
Ozemljitev: P .o, , dolZina ........... m

Predvidena mot: ........o.oiiiiie e ey

A0 kw



| ELEKTRAO MARIBOR

1. SPLOSNO?

OPOMBE:
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