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MESTNA OBCINA NOVO MESTO
ODDELEK ZA INVESTICIJE
SEIDLOVA CESTA1

8000 NOVO MESTO

ZADEVA: PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI ZA IZDELAVO PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Zveza: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Obcinska uprava Mestne obcine Novo mesto na podlagi 42. ¢lena Gradbenega zakona
(Uradni list RS, 8t. 199/21, 10/22-ZZNSPP in 133/23) in na podlagi zahteve prejete dne
20. 3. 2024 za izdajo projektnih in drugih pogojev za gradnjo REGIONALNEGA SREDISCA
ZA ZASCITO, RESEVANJE IN POMOC (RSZRP) NOVO MESTO, po priloZeni programsko
projektni nalogi, Stevilka projekta 2/22, februar 2022, ki jo je izdelal projektant NEAP d.o.o0.,

11/19, 16/7 in 1054/18, vse k. 0. 1455 Brsljin, izdaja naslednje:

1. Projektne pogoje s podrocja naértovanja prostora

Nameravana gradnja RSZRP je predvidena na obmocdju, ki se ureja del z Odlokom o
obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obdine Novo mesto (Dolenjski uradni list, st. 24/22 -
uradno precis€eno besedilo, v nadaljevanju: OPN), ki je dostopen na povezavi:
https://novomesto. si/prostorski-portal/8350/.

Lokacija RSZRP se nahaja na povrSinah podrobnejSe namenske rabe CD — obmodja
centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora NGZ_09 in v podenoti urejanja prostora
NGZ_09/01. Dostop do lokacije poteka po povrSinah podrobnejSe namenske rabe F —
obmocdja za potrebe obrambe v naselju in v enoti urejanja prostora NGZ_09.

Pri na¢rtovanju nameravane gradnje je potrebno upostevati dolocila OPN predvsem pa:

- Splosne prostorsko izvedbene o legi objektov, ki so dolo€eni v 72. ¢lenu OPN;

- Splodne prostorsko izvedbene o velikosti in oblikovanju objektov, ki so doloCeni v 74.
¢lenu OPN;

- Splosne prostorsko izvedbene o oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in urejanju
odprtih povrsSin, ki so dolo¢eni v 75. ¢lenu OPN;

- Splodne prostorsko izvedbene o urejanju odprtih, zelenih in drugih povrdin, ki so
doloceni v 76. ¢lenu OPN;

- Splosne prostorski izvedbene pogoje za gradnjo preostalih pomoznih objektov, ki so
dolo€eni v 80. ¢lenu OPN;)

- Splosne prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo GJI, ki so dolo¢eni v 83. ¢lenu OPN;

- Splosne prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo in urejanje cestnega in zelezniSkega
omrezja, ki so doloc¢eni v 84. Clenu OPN;

- Splodne prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo in urejanje parkirnin mest in garaz,
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ki so dolo¢eni v 85. ¢lenu OPN;

- Splodne prostorsko izvedbene pogoje za prostorski razvoj na varovanih obmodjih
obstojece GJI, ki so dologeni v 94. Elenu OPN;

- Splosne prostorsko izvedbene pogoje za ureditve za obrambne potrebe, ki so
doloc¢eni v 115. &lenu OPN;

- PodrobnejSe PIP za obmocja centralnih dejavnosti — CD, ki so dolo&eni v 4. odstavku
117. ¢lena OPN;

- PodrobnejSe PIP za obmocja za potrebe obrambe v naselju — F ki so dolo¢eni v 122.
¢lenu OPN;

- Posebne PIP za EUP NGZ_09 in PEUP NGZ_09/01.

V PEUP NGZ_09/01 so dopustni dejavnosti in objekti, namenjeni sluzbam za zascito,
reSevanje in pomo¢ za obmocje Mestne ob&ine Novo mesto in SirSe (Civilna zas¢ita Mestne
ob&ine Novo mesto, Izpostava URSZR Novo mesto, Regijski center za obves€anje Novo
mesto, Gasilsko-reSevalni center Novo mesto, Gasilska zveza Novo mesto in ostale
organizacije v okviru za&€ite in reSevanja), dejavnostim Uprave za obrambo Novo mesto,
InSpektorata RS za Obrambo ter InSpektorata RS varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre¢ami. VisSinski gabariti stavb ne smejo presegati 4E + M z viSino streSne konstrukcije pri
kolenénem zidu do 160 cm ali 3E + T. Stavbe so lahko grajene v nizu, odmiki stavb od meja
gradbenih parcel, ki niso meje javnih cest ali drugih javnih povrsin, morajo biti najmanj 2,0 m.
Obmocje se na javno prometno omrezje lahko navezuje preko obstojeCega prikljucka

Ker gre za lokacijo ob mestni vpadnici, naj se nacrtuje temu primerno arhitekturno
oblikovanje objektov, ob robu GP, ki meji na Strasko cesto pa predvidi zazelenitev z
drevesno vegetacijo. Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce naj bodo zazelenjena
(sen€ena z drevesi) po dolocilih OPN, ozelenitev parkirnih mest ne nadomes&a zahtevane
ozelenitve gradbene parcele objekta. V primeru tlakovanja povrSin ob obstojeCih ali
predvidenih drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal, dostopnost vode
in zraCenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina za prehajanje
zraka in vode je 3,0 m? na drevo. Ta povr§ina ne sme biti povozna. Kadar to tehni¢no ni
izvedljivo, je dopustna drugacna oblika ureditev za zra€enje in vlazenje tal. Obvezni osni
odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,0 m, ¢e ni s posebnim
predpisom drugace dolo¢eno.

Ker gre za objekt v javni rabi naj se dostopi ter parkirne povrsine nacrtujejo brez grajenih in
komunikacijskih ovir, tako da bo omogo¢en neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.

(2) Projektni pogoji glede skladnosti s predpisi iz pristojnosti varovanja ob¢inskih cest
in glede minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste

Pri naCrtovaniju je potrebno upostevati naslednje zakone, predpise in tehni¢ne specifikacije:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, &t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEOVE),

- Odlok o obc€inskih cestah v Mestni ob¢ini Novo mesto (DUL, §t. 24/23),

- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob¢&ini Novo mesto (DUL, &t. 8/15, 19/16,
23/16),

- Odlok o kategorizaciji ob&inskih cest in kolesarskih poti v Mestni ob¢ini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, st. 9/18) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji obCinskih cest in kolesarskih poti v Mestni obCini Novo mesto (Dolenjski
uradni list, 8t. 20/21),

- Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni obc&ini Novo mesto (DUL, §t. 42/16),

- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09, 109/10 —
ZCes-1in 132/22 — ZCes-2),



- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in
36/18),

- Pravilnik o kolesarskih povrdinah (Uradni list RS, t. 36/18),

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, St.
99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) ter

- ostale relevantne predpise s podrocja javnih cest.

109. ¢élen Zakona o cestah (Uradni list RS, st. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEQOVE) dolo¢a varovalni pas ob obcinski cesti.

Zaradi razvoja obCinskega cestnega omrezja, preprecitve Skodljivih vplivov emisij prometa na
bivalno okolje in preprecitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na obcinsko
cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj
in zivih mej v varovalnem pasu obcinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda
upravljavec obginske ceste v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec
obcinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Upravljavec obCinske ceste izda soglasje ali mnenje, Ce s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja obcCinske ceste in prometa na njej ter so
zagotovljeni regulacijski elementi, ki loCujejo grajene javne povrSine od povrsin v zasebni
lasti, s katerimi se zagotavlja prihodnji razvoj prometa.

Obcinska cesta parc. s§t. 1054/17, k. 0. 1455 Brsljin je z Odlokom o kategorizaciji obc&inskih
cest in kolesarskih poti v Mestni ob€ini Novo mesto (Dolenjski uradni list, 8t. 9/18) ter z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji obcinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni ob&ini Novo mesto (Dolenjski uradni list, §t. 20/21) v 6. ¢lenu pod zaporedno
Stevilko 15 kategorizirana kot zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) — mesto Novo
mesto, cestni odsek 5t. 299251-Straska cesta.

Varovalni pas obcinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljis¢a v smeri preCne
in vzdolzne osi ter znaSa pri lokalnih cestah 10,0 metrov. Cestno zemljisCe je parcela
oziroma so parcele, katerih mejo na podlagi predpisov, ki urejajo projektiranje cest, dolo¢ajo
linijle med skrajnimi toCkami pre¢nega in vzdolznega profila cestnega telesa, vklju¢no z
napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega zemljiS€a poteka najve¢ 2 metra od linij skrajnih
tock, vkljuéno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocestah najve¢ 2 metra od varovalne
ograje, pri predorih pa najve¢ 5 metrov od stika predorske cevi z brezino, merjeno
pravokotno na os ceste.

84. ¢len OPN doloca sploSne PIP za gradnjo in urejanje cestnega in ZelezniSkega omreZzja,
in sicer morajo biti dovozi in prikljuéki na cestno mrezo urejeni tako, da ne ovirajo prometa in
se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste.

Nacrtovanje in gradnja nove ter vzdrZzevanje obstojeCe prometne infrastrukture mora potekati
skladno s predpisi s podrocja prometa.

111. ¢len Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEOVE) doloéa cestne prikljucke na obéinsko cesto.

Cestni prikljuCki nekategoriziranih cest in individualni prikljucki na obcinske ceste se lahko
gradijo le s soglasjem, ki ga upraviljavec obcinske ceste izda v skladu s tem zakonom, ali
mnenjem, ki ga upraviljavec obcCinske ceste izda v skladu z zakonom, Ki ureja graditev
objektov.

Mnenje upravljavca oblinske ceste je potrebno pridobiti v primeru posega v varovalni pas

obcinske ceste in v primeru novogradnje/rekonstrukcije priklju¢ka na ob&insko cesto.

Skladno s 4. tocko 1. €lena Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, St.
86/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2) se pri umestitvi, naCrtovanju in projektiranju
prikljuckov na javne ceste, glede sestave, vsebine in oblike projektne dokumentacije
uporabljajo doloCbe predpisov, ki urejajo izdelovanje projektne dokumentacije, doloCbe
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predpisov o javnih cestah in varnosti cestnega prometa, doloCbe predpisov o projektiranju
cest in prometni signalizaciji in opremi cest ter tehniCne specifikacije za ceste, katerih
uporaba je predpisana kot obvezna, ¢e s tem pravilnikom ni dolo¢eno drugace.

Priklju¢ek na obcinsko cesto mora biti naCrtovan skladno s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2).

Prikljuek na obginsko cesto parc. st. 1054/17, k. 0. 1455 Brsljin, LZ 299251, je predviden na
mestu obstojeCega dovoza v vojasnico, in sicer z zemljiS¢a parc. §t. 16/6, k. 0. 1455 Brsljin.
Ce cestni prikljusek na obginsko cesto zaradi pove¢anega prometa ali uporabe za drugaden
promet, kot je bil upostevan ob izdaji soglasja ali mnenja za njegovo gradnjo ni ve¢ ustrezen,
ga je potrebno prilagoditi.

Zavijalne loke priklju¢ne ceste naj se nacrtuje skladno z 12. ¢lenom, vzdolzni in pre¢ni nagib
prikljuéne ceste pa skladno s 13. ¢lenom Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste
(Uradni list RS, &t. 86/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2).

Zavijalne loke je treba preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila, skladno s 44.
¢lenom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1,
36/18 in 132/22 — ZCes-2). Dinami€ni traktrisi sta krivulji sledi zavijanja prvega levega in
zadnjega desnega kolesa merodajnega - gasilskega - vozila.

10. ¢len Pravilnika o cestnih prikljuc¢kih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09, 109/10 —
ZCes-1in 132/22 — ZCes-2) doloCa horizontalne elemente cest v obmocju individualnega in
skupinskega prikljucka, in sicer se mora os stranske prometne smeri prikljuCevati na os
glavne prometne smeri pod kotom 90° + 15° na zakljuénem delu pred samim
priklju€evanjem mora biti os stranske prometne smeri v premi.

Upostevati je potrebno tudi 23. ¢len Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list
RS, &t. 86/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2), ki dolo€a odvodnjavanje prikljucka.

Z izvedbo prikljucka se ne sme poslabsati kvalitete odvodnjavanja glavne prometne smeri.
(vozis€a, povrsine za kolesarje in peSce, brezZine, ...).

Voda iz stranskih prometnih smeri ne sme teci preko ceste v glavni prometni smeri.

PovrSina vozis€a na obmocdju priklju¢ka se odvodnjava v precni in vzdolzni smeri z odtokom
povrSinske vode preko bankine ali skozi cestne jaSke z vtokom pod robnikom ali povozno
reSetko. Povozne redetke se ne sme uporabljati v obmo¢ju kolesarskih pasov.

27. ¢len Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09, 109/10 —
ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2) doloCa omejitev rabe prostora na obmocju prikljucka, in sicer
znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev
skulptur, likovnih del in podobnega na nacin, ki bi oviral preglednost na obmocju prikljucka ali
bi lahko kako drugace vplival na zmanj$anje preto¢nosti ali prometne varnosti na obmocdju
prikljucka.

6. Clen Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEOVE) doloCa prepovedi ogroZanja varne uporabe javne ceste, in sicer je
prepovedano izvajati ali opustiti kakrdna koli dela na javni cesti, zemljiSCih ali na objektih ob
javni cesti, ki bi lahko Skodovala javni cesti ali ogrozZala, ovirala ali zmanjSala varnost
prometa na njej.

Zakon o cestah (Uradni list RS, s§t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 -
ZUNPEOVE) v 31. €lenu dolo€a, da je za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z
gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja) v obmocju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali
ogrozala promet na javni cesti, poSkodovala javnho cesto ali poveCala stroSke njenega
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vzdrZevanja, treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se dolocijo pogoji za
opravljanje teh del.

(3) Projektni pogoji glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir gospodarske
javne sluzbe

Projektne pogoje glede minimalne komunalne oskrbe podrocja oskrbe s pitno vodo,
odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki, po
pooblastilu za Mestno obcino Novo mesto izdaja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevskova
12, 8000 Novo mesto, s podrocja oskrbe z energijo — distribucija zemeljskega plina pa
Istrabenz plini d.o.o., Podbevskova 10, 8000 Novo mesto.

Projektni pogoji in mnenja so na podlagi 44. Clena Gradbenega zakona (Uradni list RS, st.
199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23) pladila upravne takse, povracila stroskov ali drugih
placil prosti.

Pripravila pod t&. 1 in 3:
Mojca Tavc€ar
obcinska urbanistka ZAPS 2178 PPN

Pripravila pod tc. 2:
Natasa Stern
vi§ja svetovalka

po pooblastilu §t. 100-0081/2009 -165 z dne 4. 3. 2024
Mojca Tavc€ar
vodja Oddelka za okolje in prostor

Vrociti:
- elektronsko na naslov: barbara.brate@novomesto.si
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