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1- OPN je dostopen na pove-
zavi: https:/novomesto.si/
prostorski-portal/8350/

2 - OPPN je dostopen na po-
vezavi: https://novomesto.si/
prostorski-portal/7861/

Po pogojih 282. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, st. 199/21
in nadaljnji; nadalje ZureP-3) je treba posege v prostor snovati tako, da so
skladni:

e z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora,

e s podrobnejsimi pravili urejanja prostora iz drugega odstavka 15. ¢lena
ZureP-3in

e s prostorskimi izvedbenimi akti in

e s sorodnimi predpisi.

Na obmocju natecaja veljata:

1 Odlok o Obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Novo mesto - ura-
dno precisceno besedilo (Dolenjski uradni list, st. 24/22 - UPB1), v nadalje-
vanju: OPN in

2 Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Gospodarska cona
Na Brezovici (Uradni list RS, $t. 86/11 in Dolenjski uradni list, $t. 13/18), v
nadaljevanju: veljavni OPPN.

Po pogojih OPN je gradnja predvidena na stavbnem zemljis¢u z namensko
rabo IG — gospodarske cone v enoti urejanja prostora z oznako NGB_01_
OPPN, za katero OPN v tretjem odstavku 129. ¢lena doloc¢a, da se obmocje
ureja z OPPN. Ureditve se nacrtujejo z veljavnim OPPN.

Na obmo¢ju anketnega dela natecaja - UE3 (2. faza izvedbe OPPN) velja
Uredba o Lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Hrastje — LeSnica
(Uradni list RS, st. 16/03, 22/05 in 102/12). Na podlagi Sklepa Vlade RS st.
35000-18/2017/6 z dne 30. 5. 2018 se za prostorske ureditve lokalnega po-
mena upostevajo dolocila veljavhega OPPN.

Natecajne resitve morajo biti utemeljene z vidika skladnosti s prostorsko
izvedbenimi pogoji (PIP) OPN. Hkrati se predvideva, da bodo prostorsko
izvedbeni pogoji v OPPN-PUSP, ki se bodo dolocili na podlagi izbrane nate-
Cajne resitve, predvidoma drugacni od PIP, ki so doloceni v veljavnem OPPN.

Natecajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto
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BISTVENI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI OPPN SO:

Veljavni OPPN na nate¢ajnem obmocju Se ne predvideva nacrtovane rabe
polnilnega parka, zato je v pripravi nov obc¢inski podrobni prostorski nacrt
za prostorske ureditve skupnega drzavnega in lokalnega pomena za Polnil-
ni park velikih mo¢i v Novem mestu, v nadaljevanju OPPN-PUSP), ki bo na
natec¢ajnem obmocju projektnega in anketnega dela (v nadaljevanju UE2 in
UE 3) nadomestil veljavni OPPN.

Izbrane natecCajne resSitve bodo uporabljene kot strokovne podlage, ki bodo
osnova za pripravo OPPN-PUSP. Nacrtovane prostorske ureditve skupnega
drzavnega in lokalnega pomena obsegajo oskrbno postajo z alternativnim
virom energije za potrebe sodobne nizkoogljicne mobilnosti, stikaliS¢e RTP
110/20 kV in 2 x 110 priklju¢ni kablovod do obstojecega daljnovoda DV 2 x
110 kV Brestanica — Hudo.

Predmet natecCaja je ureditev oskrbne postaje z alternativnim virom energi-
je, medtem ko so ostale ureditve predmet lo¢enih projektov (glej poglavje
2.5.1 Elektricno omrezje). Objekt bo namenjen izvajanju gospodarske javne
sluzbe, zato ga je po pogojih 70. ¢lena OPN dopustno nacrtovati v natecaj-
nem obmocju, enako velja za nacrtovanje ureditev za potrebe zascite in
reSevanja.

Z veljavnim OPPN sta doloceni obmog;ji ureditvenih enot z oznakama UE2 in
UES3, ki sta kot obmog;ji urejanja za natecCajnike obvezujocCi. Projektni del na-

teCaja se umesca na obmocje UE2, kjer se v 1. fazi izvedbe OPPN predvidijo

celovite in funkcionalne resitve polnilnega parka (z izvajanjem po etapah), v

2. fazi pa se predvidi postopna Siritev polnilnih mest in pripadajocih ureditev
na obmocje ureditvene enote UE3.

Obvezno je upostevanje predvidenega prikljucka na drzavno cesto, okvir-
nih visinskih kot terena in kljuéne infrastrukturne ureditve. Omejitve glede
meja povrsin za gradnjo stavb in regulacijsko linijo objektov je dovoljeno
presegati proti regionalni cesti R2 - 448, naj pa bo jasno predstavljena in
predloZena ustrezna razlaga za to odlocitev.


https://novomesto.si/prostorski-portal/8350/
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Slika 3
OPN: Namenska raba

Slika 4
OPN: Cestno omrezje

Slika 5
OPN: Komunalna
infrastruktura

7 -obmocje zelenih povrsin (ZS, ZP; ZV, ZD, ZK)
() P- obmogja prometne inf. (PC, PZ, PL, PO, PH, PP, PR)

® Gozdna zemljisCa

| - Obmogja proizvodnih dejavnosti (IR, IG, IK)
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Slika 9
OPN: Erozijska ogrozenost
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BISTVENI PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI (PIP) OPN SO:

Na podlagi 65. ¢lena OPN je za vse ureditve na nateCajnem obmocju treba
upostevati:

splosne PIP za urejanje prostora v 67. do 115. ¢lenu OPN,

podrobnejse PIP, ki so opredeljeni za povrsine gospodarskih con (IG) v
tretjem odstavku 118. ¢lena OPN in

posebne PIP, ki so opredeljeni enoto urejanja prostora z oznako NGB_01_
OPPN doloceni v tabeli tretjega odstavka 129. ¢lena OPN.

4. ¢len (Pomen izrazov):

9. Faktor izrabe gradbene parcele (Fl) je razmerje med bruto tlo-
risno povrsino stavbe in celotno povrsino gradbene parcele, pri cemer
je bruto tlorisna povrsina stavbe skupna povrsina vseh polnih etaz
stavbe. Vizracunu Fl se upoSteva skupna bruto povrsSina vseh stavb na
gradbeni parceli.

+ 10. Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med povr-
sino fundusa stavbe in celotno povrsino gradbene parcele. V izraunu
FZ se uposteva skupna povrsina fundusov vseh stavb na gradbeni
parceli.

16. Fundus stavbe je navpi¢na projekcija najbolj izpostavljenih
nadzemnih delov stavbe. Za obstojeCe stavbe se fundus povzame po
geodetskem nacrtu. Kadar geodetski nacrt ni izdelan, se fundus stavb
povzame iz katastra stavb (povrsina: obris) ali oceni na podlagi razpo-
lozZljivih ortofoto ali satelitskih posnetkov.

+ 18. Glavni objekt je objekt, ki je glavni namen graditve na gradbeni
parceli in se po predpisih o urejanju prostora klasificira kot osnovni
objekt na gradbeni parceli.

20. Gradbena meja je Crta, ki oznacuje tlorisno projekcijo navpi¢ne
ravnine, ki je na novo zgrajene stavbe ne smejo preseci; lahko se je do-
tikajo s fasadno ravnino ali pa so odmaknjene od nje v notranjost grad-
bene parcele. Pri dolo¢anju gradbene meje se upoStevajo podrobnejsi
pogoji iz priro¢nika Regulacijski elementi, MOR, januar 2020.

54. Pripadajoci objekt se kot pomoZzni ali spremljajoci objekt lahko
gradi poleg glavnega objekta na gradbeni parceli.

58. Rascene povrsine so odprte povrsine v prvotnem, naravno
nastalem stanju, ki imajo stik z geolosko podlago in s tem sposobnost
zadrZevanja in ponikanja vode, iz prvotnega, naravnega stanja so lahko
spremenjene z minimalnimi posegi, ki se nanasajo na rekultivacijo tal,
nasipavanje ali odkopavanje, e se s tem ne zmanjsa njihova sposob-
nost zadrzevanja in ponikanja vode, se ohranja stik z geolosko podlago
ter dopusca rast rastlin z globokimi koreninami in Zivljenje organizmov
v tleh in nad njimi.

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto

60. Regulacijske crte locujejo javni prostor od zasebnega (regula-
cijska linija) ali dolo¢ajo meje v prostoru, do katerih se lahko gradijo
objekti (gradbena linija, gradbena meja). Kadar regulacijske ¢rte niso
dolocene v graficnem delu prostorskega izvedbenega akta, se le-te
povzamejo iz vzorca postavitve obstojecih stavb na obmodju. Posta-
vitev stavb mora slediti obstoje¢im prepoznavnim regulacijskim ¢rtam
naselja, dela naselja ali ulice.

80. Vplivno obmocje drevesa je talna povrsina pod obodom krosnje,
razSirjena Se za 1,5 m na vse strani.

82. Zelena streha je navadno ravna streha stavbe ali drugega graje-
nega objekta, prekrita z vegetacijo na posebej prilagojeni podkonstruk-
ciji za zagotavljanje varnosti stavbe in rastnih pogojev.

83. Zelene povrsine so naravne in urejene z vegetacijo porasle
povrsine, kot so zelenice, drevoredi, otroska igris¢a, sportna igris¢a v
stanovanjskih soseskah in druge zelene povrsine in ureditve za potrebe
prebivalcev. Namenjene so sooblikovanju podobne naselij, ureditvi oko-
lice objektov, in razli¢nim dejavnostim v odprtem prostoru ter prispeva-
jo k splosni kakovosti bivanja v naseljih.

Splosne PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen uporabe doloca:

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

70. ¢len (Splosni PIP za gospodarske cone o vrstah dopustnih objektov
glede na namen uporabe)

(1) V EUP so na povrsinah PNR dopustne gradnje po namenu glavnih
objektov, ki so navedeni v podrobnejsih PIP za PNR ali EUR, ¢e so na-
menjeni dopustnim osnovnim dejavnostim. Glavni objekt na gradbeni
parceli je lahko glavna stavba ali glavni gradbeno inZenirski objekt.

(2) Deli glavnega objekta iz prvega odstavka tega ¢lena se lahko name-
nijo spremljajo¢im dejavnostim, Ce je uporabna povrSina za te dejav-
nosti manjsa od uporabne povrsine osnovnih dejavnosti in ne presega
dopustnih povrsin za spremljajoce dejavnosti, dolo¢ene v podrobnejsih
PIP za PNR ali EUP.

(3) Gradnja pripadajocih objektov, ki so pomoZni objekti, je dopustna
na:
zemljis¢ih, na katerih so zgrajeni glavni objekti;

zemljisc¢ih v javni rabi, na katerih ni glavnega objekta, kadar je njihov
namen skladen z namenom, dolo¢enim s tem odlokom ali drugim izved-
benim prostorskim aktom;

posamic¢no PNR ali EUP.

(4) Gradnja pomoZnih objektov je dopustna na zemljiscih iz prejSnjega
odstavka, ce:
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skupna povrsina fundusa pomoZnih stavb na gradbeni parceli ne
presega fundusa glavne stavbe,

zaradi njih ne pride do potrebe po dodatni komunalni opremi.

(5) Gradnja pripadajocih objektov, ki so spremljajoci objekti in se upora-
bljajo za namen dopustnih spremljajocih dejavnosti, dolocenih v PIP za
PNR ali EUR je dopustna na zemljisCih iz prve alineje tretjega odstavka
tega Clena, ¢e njihova uporaba ni moteca za uporabo glavnega objekta
in osnovnih dejavnosti v EUP.

(6) Na povrsinah vseh PNR je dopustna gradnja objektov GJI, vklju¢no
s prikljucki nanje, in objektov, namenjenih komunalnemu opremljanju
stavbnih zemljiS¢, varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, varstvu
okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediscine, izkoris¢anju obnovlji-
vih virov energije za samooskrbo oziroma oskrbo prostorskih ureditev
gospodarske javne infrastrukture in druZbene infrastrukture ter obram-
bi, ¢e njihova gradnja ni v nasprotju z dolo¢bami tega odloka ali prav-
nim rezimom javnopravne omejitve.

(7) Gradnja enostavnih in nezahtevnih stavb, ki so po namenu glavni
objekti, na zemljiscih iz tretjega odstavka tega ¢lena ni dopustna.

(8) Drugi posegi so dopustni, ¢e so sestavina dopustnih gradenj po tem
odloku.

Splosni PIP o legi objektov dolo¢a minimalne odmike od parcelnih meja in
drugih povrsin. Natecajniki morajo uposStevati gradbeno mejo, ki je predvide-
na z veljavnim OPPN. Proti UE5, obmocju prazgodovinske gomile gradbene
meje ni, zato naj upostevajo minimalne odmike do parcelnih mej po OPN.

72. ¢len (Splosni PIP o legi objektov):

(1) Pri dolo¢anju lege objektov se upostevajo regulacijske ¢rte, najmanj-
si dopustni odmiki objektov od javnih povrsin, od mej gradbenih parcel
in medsebojni odmiki objektov.

(2) Regulacijske crte se uporabljajo, kadar so dolo¢ene v grafiénem
delu prostorskega izvedbenega akta ali kadar jih je mogoce povzeti iz
vzorca postavitve obstojecih objektov na obmocju. Postavitev objektov
mora slediti obstoje¢im prepoznavnim regulacijskim ¢rtam naselja,
dela naselja ali ulice.

(3) Pri umescanju stavb ob javne povrsine se poleg regulacijskih ¢rt
upostevajo tudi splosni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omreZja.

(5) Kjer se za dolocitev lege objektov ne uporabljajo regulacijske Crte,
se uporabljajo najmanjsi dopustni odmiki, in sicer:

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto

]

Ce bo objekt postajalis¢a
presegal vi§ino 14,00 m, je
potrebno upostevati vecje
odmike od parcelnih mej, kot
so zapisani v tocki b).

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

a) za glavne ali spremljajoce stavbe do visine 14,00 m:
5,0 m od javne povrsine;
4,0 m od meje gradbene parcele;
+ 3,0 m od fasadnih ploskev sosednjih glavnih ali spremljajocih stavb
in 2,0 m med njihovimi najbolj izpostavljenimi stavbnimi ¢leni.
b) za glavne ali spremljajoce stavbe visine 14,00 m in vec:

5,0 m od javne povrSine;
« 5,0 m od meje gradbene parcele,

polovica visine visje stavbe na strani, na katero niso orientirani pro-
stori, namenjeni bivanju, visina

visje stavbe na strani, na katero so orientirani prostori, namenjeni
bivanj in 2,0 m med njihovimi najbolj izpostavljenimi stavbnimi ¢leni.

c) za pomoZne stavbe:

* najmanj toliko, kot je od javne povrsine odmaknjena glavna stavba;

1,0 m od meje gradbene parcele pri pomoznih stavbah z eno polno
etazo in 2,0 m pri visjih pomoznih stavbah;

1,0 m od drugih stavb na gradbeni parceli ter njihovih najbolj iz-
postavljenih delov pri pomoznih

stavbah z eno polno etazo in 2,0 m pri visjih pomoznih stavbah;

brez odmika od drugih pomoznih stavb na gradbeni parceli, ob upo-
stevanju splosnih PIP za gradnjo pomoZnih objektov pri stanovanjski
stavbi.

d) za pritlicne nadstreske, ki so z vseh strani odprti:
+ 3,0 m od javne povrsine, ob upoStevanju splosnih PIP za gradnjo
pomoZnih objektov pri
« stanovanjski stavbi;
1,0 m od meje gradbene parcele;

lahko na stik ali z glavno stavbo ali s spremljajo¢o stavbo ali z dru-
go pomozno stavbo.

f) Pri dolo¢anju odmika popolnoma vkopanih etaz od meje gradbene
parcele je potrebno upostevati

« geomehanske in hidroloSke razmere, potek komunalnih vodov in
stabilnost sosednjih objektov in zemljis¢. Pri gradnji objektov in drugih
ureditvah, s katerimi se preoblikuje obstoje¢ teren, morajo biti uposte-
vani zadostni odmiki, da sosednje nepremicnine ne izgubijo trdnosti,
stabilnosti ali opore.

1
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(6) Pri dolo¢anju odmikov stavb se uposStevajo najkrajse razdalje od
njihovih najbolj izpostavljenih delov nad terenom, pri tem se ne upoSte-
vajo naslednji stavbni ¢leni:

* napusci, venci in deli stavbnega pohistva vklju¢no s sendcili, ki ne
segajo vec kot 1,0 m izven fasadne ravnine,

+ balkoni, nadstreski, podesti in zunanja stopnisc¢a pred vhodi v stav-
be, ki ne segajo vec kot 2,0 m izven fasadne ravnine in niso daljsi od
5,0 m ter njihova skupna dolzina v posamezni etazi ne presega tretjine
dolZine fasade,

« loze, pomoli in drugi izstopajoci stavbni ¢leni, ¢e ne segajo vec kot
1 m izven fasadne ravnine, niso daljsi od 3 m, niso visji od dveh etaznih
visin ter njihova skupna dolzina v posamezni etazi ne presega tretjine
dolzine fasade;

+ Zza potrebe energetske ali staticne sanacije na obstojeco fasado do-
dane nove fasadne plasti, ¢e ne segajo vec kot 0,30 m izven obstojeCe
fasadne ravnine in ne ovirajo uporabe javnega prostora.

(7) Zmanjsani odmiki stavbnih ¢lenov iz prejsnjega odstavka niso
dopustni pri dolo¢anju najmanjsih odmikov pomoznih stavb od meje
gradbene parcele.

(8) Pri dolo¢anju odmikov gradbenih inZenirskih objektov se upostevajo
najkrajse razdalje najbolj izpostavljenih delov objektov nad terenom in
znasajo:

* najmanj 0,5 m od javne povrsine oziroma toliko, kot znasa njihova
visina nad urejenim terenom na strani javnega prostora, Ce je ta veCja
od 0,5m;

« najmanj 0,5 m od meje gradbene parcele, razen opornih in podpornih
zidov ter ograj.

Splosne PIP o velikosti in oblikovanju objektov doloca:

(1) Posege v prostor je treba oblikovati tako, da ustvarjajo, ohranjajo
in krepijo kakovostne prepoznavne znacilnosti prostora in njegove
identitete.

(2) Posegi v prostor morajo biti oblikovani skladno in celovito glede na
namen uporabe.

(3) Objekti in prostorske ureditve se ob upostevanju PIP tega odloka
prilagodijo prepoznanim kakovostnim objektom in ureditvam iste vrste
v okolici po legi (regulacijske crte, silhuete, robovi), stavbnih volumnih,
visini, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad,
uporabi materialov ter nacinu ureditve odprtega prostora, urbani op-
remi in drugim kakovostnim oblikovnim znacilnostim prostora, tako

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto
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da z oblikovno zasnovo prispevajo k skladni in celoviti podobi sirsega
obmodja.

(4) Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor in ga sooblikujejo, se ob
uposStevanju regulacijskih ¢rt oblikujejo kot glavne fasade (z glavnim
vhodom v stavbo) glede na pomen in znacaj javnega prostora, v smislu
njegove celovite obravnave (trg, ulica). Zadnje fasade stavb in servisne
manipulacijske povrsine ter pomoZzni objekti se ne urejajo ob javnih
povrsinah, kot so javne ceste in ulice ter parki, trgi in igrisca.

(5) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno obli-
kovno skladni, tako da tvorijo povezano prostorsko celoto z ustreznim
umescanjem v teren ter oblikovanjem gabaritov, fasad in streh.

(6) Tlorisni gabarit osnovnega volumna (osnovni tloris) eno ali dvosta-
novanjske stavbe je v osnovi pravokotnik, kateremu je lahko dodana
ali odvzeta povrsina, ki ne presega 1/3 njegove dolzine in 1/6 njegove
sirine. Kadar se osnovni tloris z lego prilagaja poteku meje gradbene
parcele, je lahko stranica tlorisa v okviru dopustne dodane ali odvzete
povrsSine vzporedna z mejo gradbene parcele. Kadar odvzeta ali do-
dana povrsina presega 1/3 dolzine in 1/6 Sirine osnovnega tlorisa, se
steje, da je na tlorisni gabarit objekta dodan volumen. Tlorisni gabarit
osnovnega volumna stavbe je dolo¢en z razmerjem stranic in najvecjo
dopustno sirino v PIP za PNR ali EUP.

(7) Visinski gabarit osnovnega volumna stavbe je dolo¢en z dopustno
etaznostjo in koto pritli¢ja.

(8) Dopustna etaZnost je za posamezne vrste stavb dolocena v dolo-
Cilih za oblikovanje pri posameznih PNR. Poleg dopustne etaznosti se
pri dolo¢anju visine stavb upoSteva tudi visinski gabarit kakovostnega
oz. prevladujocega tipa obstojeCih stavb v EUP oziroma v neposre-
dni okolici, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in da
bodo ustrezno izkoris¢ene terenske danosti. Prav tako se pri dolo¢anju
etaznosti stavb upoSteva racunska visina polne etaZe, kadar je ta za
posamezno vrsto stavb dolocena v PIP za PNR. Pri sestavljenih stav-
bah in stavbah, ki so razporejene po visini ali z zamikom, se Stevilo
etaz doloCi posebej za vsak del stavbe ali posebej za vsako stavbo.
Popolnoma vkopana klet ali polklet se pri dopustni etaznosti ne nava-
jata, ker sta v skladu s pogoji odloka dopustni pri vseh stavbah, razen
v primerih, kjer je to izrecno prepovedano. Odstopanja od predpisanih
gabaritov so dopustna v tistih EUP ali PEUR, kjer je to s posebnimi PIP
posebej dolo¢eno.

(9) Kota pritli¢ja glavne stavbe se dolo¢i glede na javni prostor, tako da
je visinska razlika med koto tocke dostopa na gradbeno parcelo (pravi-
loma je to kota ulice ali dostopne poti) in pritli¢jem objekta ¢im manjsa.

(10) Dodajanje volumnov na osnovni tlorisni in visinski gabarit mora biti
podrejeno gabaritom osnovnega volumna. Za oblikovanje tlorisnega
gabarita in razmerja njegovih stranic se uporabljajo enaki pogoji, kot so
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doloCeni za oblikovanje tlorisnega gabarita osnovnega volumna. Doda-
ni volumen ne sme presegati povrsine osnovnega tlorisa in visinskega
gabarita osnovnega volumna. Neznacilne oblike dodanih volumnov
(stolpici, veckotniki,...) niso dopustne.

(11) Streha: Oblika, naklon, kritina, smer slemena, visina stresne kon-
strukcije pri kolenénem zidu, dolzina napusca in oblikovanje fr¢ad se
prilagodi splosni oz. kakovostni podobi v EUP oziroma v neposredni
okolici. Pri posamezni stavbi morajo biti strehe enakih oblik poenotene
v naklonu. Smer slemena mora biti vzporedna z daljso stranico objekta
in praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar
je prevladujo¢ vzorec slemen preéno na plastnice. Copi so dopustni

na obmodgjih, kjer so znadcilni ali prevladujoéi. Kritine so temnih barv
oziroma naravne opecne (glede na prevladujoce materiale na obmocju),
drugje lahko tudi sive ali rjave barve, ne bles¢ece. V obmocjih brez jav-
nega vodovoda morajo biti le opeCne ali nebarvane betonske, odvisno
od tipologije gradnje v obmocju. Dopustne so zelene strehe in strehe,
pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne
strehe.

(12) Odpiranje stresin je dopustno s stresnimi okni, fréadami in izzidki,
ki morajo biti vsaj 1,0 m nizji od slemena osnovne strehe in se na po-
samezni strehi poenoteno oblikujejo. Strehe fréad so lahko dvokapne,
trikotne, enokapne (na fertah) ali ravne. Stresine dvokapnih in trikotnih
fréad morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). Ce-
lotna dolzina fréad na strehi ne sme presegati tretjine dolzine stranice
objekta (dolzina fréad se meri v horizontalni osi okna fréade). Odpira-
nje stresin podstregja je dopustno le s stresnimi okni. Sirina izzidkov,
ki prekinjajo kap strehe pri objektih z doseZeno najvecjo dopustno
etaznostjo, ne sme presegati tretjine dolZine stranice objekta. Strehe iz-
zidkov so lahko dvokapne, enokapne in ravne. Odpiranje stresin gospo-
darskih poslopij kmetij in objektov gospodarskih dejavnosti za potrebe
prezra¢evanja, osvetlitve in drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s
stresnimi okni in enokapnimi fréadami (na fertah), katerih naklon je do
10° manjsi od naklona osnovne strehe, skupna dolzZina fréad ne sme
presegati polovice dolzine stresine gospodarskega poslopja. Dopustne
so tudi prezracevalne odprtine v slemenu strehe.

(13) Na stresinah se dopusti namestitev soncnih sprejemnikov, ki ne
smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti pri
strehah z naklonom nad 10° enak naklonu stresine.

(14) Fasade: pri oblikovanju arhitekturnih elementov na fasadah se gle-
de Clenitve, fasadnih odprtin, slopov oz. stebrov, izzidkov, nadstreskoy,
balkonov, ograj, fasadne dekoracije, barve in podobno (struktura, mate-
riali) upostevajo kakovostni oz. prevladujoci okoliski objekti v EUP.

(15) Barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru
izrazito motece in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoli¢na, Zivo
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oz. travnisko zelena, Zivo oz. turkizno modra). Barva fasade mora biti
skladna z barvo strehe in stavbnega pohistva.

(16) Pri posegih v prostor se zagotavlja izpolnjevanje zahtev glede neo-
viranega dostopa funkcionalno oviranim osebam.

(17) Dolocila tega odloka glede velikosti objektov (tlorisni in visinski
gabariti ter nakloni in oblike streh) veljajo za novogradnje; v primeru
rekonstrukcije obstojecih legalno zgrajenih objektov se lahko ohranjajo
obstojece dimenzije in oblike.

(18) Pri dolo¢anju velikosti objektov je potrebno upostevati tudi splosna
dolocila glede dopustne izrabe prostora.

(19) Odstopanja od splosnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so
dopustna:

« za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se dolo¢i v
OPPN,

« pridominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obelezja in
podobno), pri objektih javhega pomena in pomembnejsih nestanovanj-
skih objektih,

skladno s PIP za PNR in EUP

« kadar se z razlicnostjo poudari pomembno drugacen program objek-
ta v prostoru,

« kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska
dominanta,

« kadar se ustvarjajo nove povezave ali odprte povrsine v prostoru
(cestni koridorji, trgi ipd.).

Splosne PIP o oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in urejanju odprtih
povrsin doloca:

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

75. Clen (Splosni PIP o oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in ure-
janju odprtih povrsin):

(1) Pri umesc¢anju objektov in urejanju njihove okolice se uposteva in v
najvecji mozni meri ohranja naravni potek obstojecega terena. Zviseva-
nje in preoblikovanje reliefa terena, s katerim se zagotavlja neznacilna
kota pritlicja glede na sosednje objekte na obmocju urejanja, nista
dopustni.

(2) Obstojeci teren se preoblikuje ob upostevanju nacela ¢im bolj
smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstojeGemu terenu.
Preoblikovanje se lahko izvede najvec¢ do 0,50 m od meje gradbene par-
cele, razen pri gradnjah v nizu, dvojckih. Pri urejanju okolice objektov
se uposteva obstojec¢a konfiguracija terena. Na posamezni parceli so
dopustni nasipi in vkopi do najve¢ 3,0 m, razen v primeru prilagajanja
sosednjim ureditvam GJI.
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(3) Visinske razlike na zemljis¢u se praviloma urejajo s travnatimi brezi-
nami. Oporni in podporni zidovi, armirane breZine in kamnite zloZbe so
dopustni le do visine 1,5 m, in sicer le v primerih, ko niso mozZna drugac-
na zavarovanja breZin. Gabioni niso dopustni.

(4) Premoscanje visinskih razlik z zidovi, visjimi od 1,5 m, je dopustno v
primerih:

+ ko gre za gradnjo javnih objektov in napray,

+ v obmodjih, pretezno namenjenih gospodarskim dejavnostim, - ka-
dar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

« kadar inzenirski geolog oziroma geomehanik ugotovi nevarnost
rusenja terena in ni moznosti za izvedbo breZin, biolosko-inZenirskih ali
drugih ukrepov,

* ko se oporni zid izvede za zavarovanje terena ob objektu kot na-
daljevanje zunanje stene objekta, ki pa ne sme biti daljsa od najdaljse
stranice stavbe,

« kadar gre za legalizacijo objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega
odloka.

(5) Oporne zidove, visje od 1,5 m, je treba krajinsko in arhitekturno
oblikovati, tako da ne povecujejo toplotnega pregrevanja okolice, da so
vizualno ¢im manj izpostavljeni in skladni z znacilnostmi javnega pros-
tora oziroma okoliskih ureditev in pozidave.

(6) Utrjene povrsine: Za tlakovanje javnih povrsin in povrsin ob javnih
objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali in se zagotovi kako-
vostno oblikovanje, ki mora biti usklajeno z arhitekturnimi in urbanistic-
nimi elementi objektov in ureditev. Materiali in oblikovanje tlakovanih
povrsin morajo biti usklajeni z arhitekturo objektov, urbano opremo in
drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba barvno agresivnih
in drsecih materialov.

(7) Obmocje tlakovanega dela gradbene parcele je treba, ob upoSteva-
nju zahtev za varstvo voda pred onesnaZenji, v ¢im vecji meri tlakovati
s propustnimi materiali. Nacrtovati je treba prostorske ureditve za zadr-
Zevanje padavinskih voda pred iztokom v povrSinske odvodnike.

(8) Pri urejanju tlakovanih povrsin je treba upostevati predpise o
varstvu voda.

(9) Pri urejanju okolice objektov in javnih povrsin mora izvajalec grad-
benih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poskodbami,
po koncani gradnji pa sanirati poSkodbe, odstraniti zacasne objekte,
naprave in odvecni gradbeni material ter urediti okolico.

(10) Zasaditve: Na vseh obmocjih se ohranja kakovostna avtohtona
vegetacija, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste listavcev, eksotic¢ne vrste (npr. zlatolistne,
srebrnolistne) zunaj parkov in drugih povrsin v javni rabi niso dopustne.

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma pregled-
nosti. V okolici objektov v javni rabi in na obmogjih stanovanj je prepo-
vedano uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupe-
ne plodove ali druge dele.

(11) Pri urejanju zelenih povrsin je treba:

+ upoStevati znacilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo,
osoncenost in rastiS¢ne pogoje za obstojeco in nacrtovano vegetacijo,

+ zagotoviti oblikovno skladnost in povezanost z okolico,

« zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejav-
nost ter vse uporabniske skupine, vklju¢no z otroki, mladostniki, starej-
simi prebivalci ter liudmi s posebnimi potrebami,

+ uposStevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in grad-
benih materialov ter ukrepov za zadrZevanje voda in

« zagotoviti, da zasaditve ne ovirajo prometne varnosti oziroma
preglednosti.

(12) Na javnih odprtih povrsinah se ohranjajo posami¢na obstojeca
drevesa in Zivice. Za izvajanje gradbenih del v vplivnem obmocju dreves
s premerom debla nad 20 cm je treba izdelati nacrt zavarovanja, v pri-
meru poskodovanja pa izvesti ustrezne sanacijske ukrepe. Ce obstoje-
¢ih dreves in Zivic ter obrezne drevnine zaradi tehnic¢nih ali varnostnih
zahtev ni moZno ohranjati, jih je treba nadomestiti ob upoStevanju
vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ter zasaditev
izvajati skladno z zasaditvenim naértom v okviru posameznih prostor-
skih ureditev.

(13) Na obmocju naselij se drevesna vegetacija v ¢im vecji meri oh-
ranja. Odstranitev dreves z javnih povrsin in pomembnih dreves, ki
sooblikujejo javni prostor in podobo naselja, je dopustna le ob pogoju,
da se zagotovijo nadomestne in druge zasaditve.

(14) Minimalni pogoji za gradnjo v vplivnem obmocju obstojece in na-
¢rtovane vegetacije: v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba
zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal, dostopnost vode in zra-
¢enje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina
za prehajanje zraka in vode je 3,0 m2 na drevo. Ta povrsina ne sme biti
povozna. Kadar to tehnic¢no ni izvedljivo, je dopustna drugacna oblika
ureditev za zraCenje in vlaZenje tal.

(15) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla dreve-
sa je najmanj 2,0 m, ¢e ni s posebnim predpisom drugace dolo¢eno.

(16) Gradbis¢a ni dopustno organizirati na vplivnem obmocju obstoje-
Sih dreves. Ce to zaradi tehniénih ali varnostnih zahtev ni izvedljivo, je
treba z nacrtom zavarovanja predvideti ustrezne varnostne ukrepe in
zagotoviti sanacijo poskodovanih dreves oziroma nadomestitev unice-
nih dreves s primerljivo vrsto, in sicer z vsaj 10—letno in petkrat presaje-
no sadiko.
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(17) Obstojeée drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Ce to zaradi
tehnicnih ali varnostnih zahtev ni mozno, jih je treba nadomestiti z
enako vrsto in z uporabo najmanj 10-letnih, petkrat presajenih, drevo-
redno vzgojenih sadik z visino debla, primerljivo z drugimi drevesi v
drevoredu.

(18) Ziva meja ob cestiséu je lahko visoka najve¢ 100 cm, merjeno od
nivoja cestiséa do vrha Zive meje. Ce je med voziséem in Zivo mejo
ploc¢nik, mora biti zasajena najmanj 50 cm od zunanjega roba plocnika.
Ce je Ziva meja ali drevo ob vozi$éu, morata biti zasajena najmanj 100
cm od roba vozisca, tako da v polni rastni dobi ne sega v profil vozisca.
Zive meje, grmovnice in drevesa ne smejo ovirati preglednosti v prome-
tu. Drevesa ne smejo segati nad vozisce tako, da bi ovirala promet.

(19) Zasaditve povrsin v javni rabi morajo vkljucevati drevesno in
grmovno vegetacijo, pri cemer so minimalni pogoji naslednji:

« parkiriS¢a na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo z visino kro$nje
najmanj 2,5 m na 5 parkirnih mest, ¢e parkirisce lezi tik ob drevoredu ali
drugi javni odprti povrsini, porasli z drevesi, je Stevilo dreves na parki-
riscu lahko smiselno manjse; drevesa morajo biti po parkiris¢u enako-
merno razporejena,

+ ob mestnih vpadnicah in drugih cestah se lahko zasadijo drevore-
di; praviloma se zasajajo obojestranski drevoredi, enostranski pa le v
primerih, ko je profil ceste tako dolo¢en s tem odlokom in v primerih,
kadar zaradi prostorske utesnjenosti to ni mogoce,

+ zasaditve povrsin v javni rabi se izvajajo s funkcionalnimi drevesi ali
soliterji.

(20) Izbor rastlin za zasaditve na povrsinah v urbanih okoljih mora
uposStevati rastiS¢ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve, zato
je priporo¢ena uporaba vrst, ki dobro prenasajo mestno klimo, zmrzal,
suso in sol. Minimalni pogoji so:

* najavnih povrsinah, zlasti v parkih in na otroskih igriscih, ni dopust-
na uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin

« pridrevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst
(topol in vrba z iziemo obvodnega prostora in jesenolistni javor) in vrst,

ki so poudarjeno obcutljive za rastlinske bolezni ali skodljivce skladno
z dolodili pristojnih sluzb za varstvo rastlin,

+ na ekolosko pomembnih obmocgjih in v obmocjih naravnih vrednot je
dopustna le avtohtona vegetacija,

« uporaba eksoticnih vrst je dopustna le v iziemnih primerih, in sicer
na parkovnih povrsinah ter v okviru zelenic ob objektih, namenjenih
javni rabi,

+ spodbujajo se ureditve in zasaditve z medovitimi rastlinami.
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(21) Za pridobitev dovoljenja s podrocja graditve objektov oziroma
izvedbo posegov je treba izdelati krajinsko-arhitekturne resitve, ki so
sestavni del projektne dokumentacije za urejanje:

« povrsin v sklopu novogradenj in celovitih prenov uli¢nega prostora,
« javnih zelenih povrsin, drugih (neprometnih) povrsin v javni rabi ozi-
roma povrsin ob objektih v javni rabi,

« zelenih in drugih povrsin v skupni rabi na obmocjih, za katera se
pripravi OPPN.

Splosne PIP o urejanju odprtih, zelenih in drugih povrsin doloca:

(4) Ob stavbah v javni rabi in stavbah, v katerih je zaposlenih ve¢ kot 10
oseb, se ne glede na druga doloéila tega odloka izvede odprta zelena
povrSina z urbano opremo in z drevesi za senc¢enje, povrSine najmanj
50 m2. Odstopanje je dopustno v primeru, ko se stavbe v javni rabi in
stavbe, v katerih je zaposlenih vec¢ kot 10 oseb, nahajajo na obmodju,
kjer so urejene javne zelene povrsine oziroma v obmocjih z namensko
rabo CUh.

(8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomesc¢a zahtevane ozelenitve grad-
bene parcele objekta.

(9) Povrsine v javni rabi in dostopi do javnih objektov ter parkirne po-
vrsine se nacrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo
omogocen neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.

Splosne PIP za gradnjo preostalih pomoznih objektov doloca:

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

80. ¢len (Splosni PIP za gradnjo preostalih pomoZnih objektov):

(1) Varovalna ograja, namenjena fizicnemu varovanju industrijskih in
poslovnih objektov, avtocest oziroma drugih javnih cest, Zeleznice,
letalisc, vzletis¢ in objektov navigacijskih sluzb zracnega prometa,
pristanisc¢, zicnic, smucis¢, nestanovanjskih stavb, vojaskih objektov in
drugih povrsin, na katerih se opravlja dejavnost, Ce je v primeru, ko je
zidana, njena visina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je ZiCha oziroma
s kovinskimi stebricki in plasticno mrezo ter elasticnim vpetjem, njena
visina do 4,5 m.

(2) Igris¢éna ograja, namenjena razmejitvi Sportnega ali otrosSkega
igris¢a od javne ali druge povrsine, ¢e je v primeru, ko je zidana, njena
visina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je Zi¢na, njena visina do 4,5 m.
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(3) Protihrupne ograje se na obmocjih naselij lahko gradijo le do visine
2,20 m od nivelete ceste, ¢e ni s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja dolo¢eno drugace. Gradnja protihrupnih ograj je dopustna le
na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravnih hrupa in arhitek-
turnih ali krajinsko-arhitekturnih resitev, pri cemer se zagotovi oblikov-
no skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora in okoliske
pozidave ter ustrezno oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v
pogledih iz okoliskih objektov prostora ter okoliske pozidave. Palisade,
lovilne mreze in prosto viseCe mreze ter drugi ukrepi za preprecevanje
erozije na strminah se izvajajo tako, da niso vidno motece.

(4) Oporni in podporni zidovi se arhitekturno oblikujejo, izvedejo v
vidnem betonu ali kamnu ter oblikovno uskladijo s kakovostno obliko-
vanimi objekti na gradbeni parceli in v sosescCini ter z elementi urbane
opreme naselja. Kadar se zaradi velje visSinske razlike terena izvede vec
vzporednih zidov, mora biti razdalja med njimi najmanj enaka visini naj-
visjega izmed izvedenih zidov. Zidovi, ki so visji od 1,0 m, se ozelenijo.

(5) Rezervoarji: Ce so vidno izpostavljeni, morajo biti rezervoarji za
gorivo in rezervoarji za vodo (kapnice) vkopani. Na vinogradniskih ob-
mocjih zbiralniki za kapnico ali greznice na smejo biti posebej nadkriti,
razen cCe gre za brajde.

(6) PomoZzni infrastrukturni objekti: dopustna je gradnja pomoZnih infra-
strukturnih objektov, ki so namenjeni infrastrukturnemu opremljanju in
zagotavljanju dostopnosti prostorskih ureditev, ob upoStevanju drugih
dolocil tega odloka.

(8) Urbana oprema: za izbor in oblikovanje urbane opreme ter urejanje
javnega prostora se upoStevajo pogoji iz kataloga urbane opreme, kjer
je ta uveljavljen. Objekte in naprave za oglasevanje na javnih povrsinah
je dopustno postavljati v skladu z dolocili ob¢inskega predpisa o ogla-
sevanju. Za navedena obmocja se praviloma uporablja urbana oprema,
izdelana v kombinaciji z lesom. V obmocju avtoceste postavljanje
objektov za obvesc¢anje in oglasevanje ni dopustno.

(9) Spominsko obelezje v obliki kapelice se oblikuje sodobno, a po vzo-
ru tradicionalnih v bliznjem prostoru; strehe so lahko simetri¢ne dvoka-
pnice, dopustne so tudi trikapne strehe, naklon je od 40° do 50°, kritina
je opecni zareznik, bobrovec, lesene skodle, baker ali rjiava plocevina.

(10) Ekoloski otoki - zbiralnice loéenih frakcij se umeséajo na vidno
neizpostavljene lokacije, zunaj ozjih sredis¢ naselij, oblikovno so po-
enoteni, zastrti ali prislonjeni k zidu, breZini, ograji; lahko se ogradijo
in nadkrijejo; pri umestitvi in oblikovanju objekta in urbane opreme se
uposteva lokalni kontekst.
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(11) Gostinski vrt je odprt grajen objekt, sestavljen iz utrjene ali tlakova-
ne povrsine, z ograjami in opremo za zasc¢ito pred vremenskimi vplivi,
hkrati je to odprta povrsina in je na stalnem mestu.

Splosne PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaz doloca:

B_2 Izvlecki prostorskih aktov

(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti se na gradbeni
parceli zagotovi zadostno Stevilo parkirnih mest (PM), kot jih doloc¢a
Preglednica 3. 85. ¢lenu OPN. Zagotavljajo se na parkirnih povrsinah,
garaznih mestih ali garazah v kletnih in preostalih etaZzah. Na obmo-
¢jih, kjer zaradi zateCenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v
mestnem jedru, pomanjkljivo kolesarsko omreZje) PM ni moZno zago-
tavljati na gradbeni parceli, se manjkajo¢a PM zagotavljajo na javnih ali
zasebnih povrsinah, zagotovljenih za ta namen. Stevilo zahtevanih par-
kirnih mest, navedeno v spodnji preglednici, je lahko tudi manjse, e se
dokaze, da taksno stevilo ni potrebno glede na druge ukrepe, v okviru
zagotavljanja trajnostne mobilnosti ter glede na predpise in priporocila
za urejanje mirujo¢ega prometa.

avtomobilov.

(5) PM morajo biti razporejena in izvedena tako, da hrup ali smrad ne
motita dela, bivanja in pocitka ljudi v okolici. Parkirne plos¢adi z ve¢
kot 5 PM se ozelenijo z zasaditvijo dreves po splosnih PIP tega odloka
o zasaditvah in urejanju javnih odprtih povrsin.

(6) Povrsine PM, manipulativnih povrsin in platojev morajo biti utrje-
ne, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Ogradijo se z
betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s
peskolovi in lovilci olj, kjer so ti zahtevani skladno s predpisi.

(7) PM, garaze in njihovi pomoZzni objekti morajo zadostiti zahtevam
protipoZarne zaSc¢ite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se odstranijo na ne-
skodljiv nacin. GaraZe in njihovi pomozni objekti morajo imeti mozZnost
prezraCevanja.

(9) Ce podzemne garaZe niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad
seboj dovolj debelo humusno plast, ki omogoca ozelenitev in zasaditev
vsaj nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu streho garaZe ureje-
no kot pohodno povrsino, odprto Sportno igris¢e, nadzemno parkiris¢e
in podobno.

(10) Manipulacijske povrsine ob parkiris¢ih morajo se uredijo tako, da
se prepreci vzvratno vklju¢evanje vozil na javno cesto.
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stevilo parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.

(12) Pri dolo¢anju PM za stavbe, namenjene javni rabi, ki morajo biti
brez grajenih ovir, se zagotoviti 5 % PM za funkcionalno ovirane osebe.
V primeru, da je PM v objektu manj kot 20, se zagotovi 1 PM za funkcio-
nalno ovirane osebe.

(13) Ce posebni predpis ne doloéa drugade, se pri doloéanju PM veésta-
novanjskih stavb zagotavlja na vsako deseto stanovanje eno PM za
funkcionalno ovirane osebe.

Podrobnejsi PIP, ki so opredeljeni v tretjem odstavku 118. ¢lena, za povrsine
namenske rabe dolocajo:

IG - gospodarske cone
1 Tipologija zazidave: ni opredeljena

2 Faktor zazidanosti in faktor izrabe na gradbeni parceli: FZ do 0,70, FI
do 1,50

3 Dopustne dejavnosti:

Osnovna dejavnost: sekundarne dejavnosti, terciarne dejavnosti:
promet in skladis¢enje, poslovne dejavnosti

Dopustne spremljajoce dejavnosti: terciarne in kvartarne dejavnosti
za potrebe osnovnih dejavnosti

4 Dopustni objekti:
a) Glavni objekti:
+ 12203 Druge poslovne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladisca
< 22122 Objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko
vodo

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
22223 Vodni stolpi in vodnjaki
« 22231 Cevovodi za odpadno vodo
22232 Cistilne naprave
« 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti
* 23030 Objekti kemicne industrije
23040 Objekti tezke industrije, ki niso uvrs¢eni drugje
« 24203 Objekti za ravnanje z odpadki

b) Spremljajoci objekti:

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto
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12112 Gostilne, restavracije in tocCilnice
« 12307 Trgovske stavbe
+ 12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12303 Oskrbne postaje (bencinski servis): za potrebe osnovnih in
spremljajocih dejavnosti

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
« 12420 GaraZne stavbe
12620 Muzeji, arhivi in knjiZnice

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo: za
potrebe zaposlenih v obmocju

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

« 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: zaklonisce, gasilski
dom

+ 24110 Sportna igriséa: igri$éa za $port na prostem

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti
¢as: javne povrsine, kot so otroska in druga javna igrisca, javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine.

¢) Pomozni objekti:

12420 Garazne stavbe: ¢olnarna, garaza, kolesarnica, pokrito
parkirisce,

12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢ne stavbe: lopa, rezervoar za

utekocinjen naftni plin in nafto, rezervoar za vodo, mala Cistilna napra-
va, nepretocna greznica

« 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: uta ali senc¢nica

24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrs¢eni drugje:
varovalna ograja, oporni in podporni zid

5 Dopustne gradnje: skladno s splosnimi PIP o vrstah dopustnih gra-
denj in drugih del

6 Merila in pogoji za oblikovanje:
a) in b) Glavni in spremljajoci objekti:
Tlorisni gabarit:

tlorisni gabariti niso enotno predpisani, pri njihovi dolocitvi se upo-
stevajo drugi PIP ali pravni rezimi, ¢e se nanasajo na obmogcje, v ostalih
primerih se tlorisni gabariti dolocijo tako, da na gradbenih parcelah,
ki mejijo na javne ceste in druge javne povrsine, vzpostavljajo berljiv
prostorski red s prepoznavno uli¢no fasado
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« poslovno-upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti se
praviloma organizirajo ob javnem prostoru, proizvodne in druge stavbe
pa v notranjosti kompleksov in so praviloma nizje od stavb ob javhem
prostoru

Visinski gabarit:

* visinski gabariti niso enotno predpisani, pri njihovi dolocitvi se upo-
stevajo drugi PIP ali pravni reZimi, e se nanasajo na obmodje, v ostalih
primerih se visinski gabariti doloCijo tako, da na gradbenih parcelah, ki
mejijo na javne ceste ali druge javne povrsine ne presegajo 3E + M z
visino stresne konstrukcije pri kolenénem zidu do 160 cm ali 3E + T

* nove stavbe ne smejo izstopati iz silhuete obmocja, kar ne velja za
dele stavb ali objekte, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito visji
(tovarniski dimniki, silosi ipd.), ti objekti se oblikujejo kot kakovostno in
prepoznavno oblikovani prostorski poudarki

Streha:

+ strehe niso enotno predpisane, pri njihovi dolocCitvi se upoStevajo
drugi PIP ali pravni rezimi, ¢e se nanasajo na obmocje, v ostalih pri-
merih se strehe oblikujejo tako, da na gradbenih parcelah, ki mejijo na
javne ceste in druge javne povrsine, vzpostavljajo berljiv prostorski red
s prepoznavno uli¢no fasado

« strehe v kompleksu se poenotijo, izjema so stavbe, v katerih so po-
slovno-upravne in trgovske dejavnosti gospodarske druzbe ter objekti s
posebnimi tehnoloskimi zahtevami

Fasade:

+ na gradbenih parcelah, ki mejijo na javne ceste in druge javne povr-
sine, se fasade oblikujejo tako, da vzpostavljajo berljiv prostorski red s
prepoznavno uli¢no fasado

c) Pomozni objekti:

+ skladno s splosnimi dolocili za pomozZne in zacasne objekte ter dru-
ge elemente, ki sooblikujejo prostor

7 Druga merila in pogoji:

+ spodbuja se vzdrZna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko
varCna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih
virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode ter za komposti-
ranje biolosko razgradljivih odpadkov

« omreZje javnih komunikacij (cest s plo¢niki, kolesarskimi stezami,
lahko z drevoredi) naj bo enostavno, opremljeno z javnimi odprtimi
prostori in dobro oznaceno

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto
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« parcelna mreZa in shema pozidave se zasnujejo v obliki razmeroma

pravilne, po moznosti ortogonalne mreZze, prilagojene obstojeCemu
reliefu in omreZju cest

« zagotovi se parkovne ali druge zelene povrsine, ki zavzemajo naj-
manj 10 % gradbene parcele
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