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V dokumentu so navedena dolocila za umeséanje fotonapetostnih naprav,
ki jih dolo¢a Uredba o podrobnejsih pravilih urejanja prostora za umesc¢anje
fotonapetostnih naprav in sprejemnikov soncne energije (Uradni list RS, St.
27/24), v nadaljevanju Uredba OVE, in so relevantna za predmetno natec¢ajno
nalogo.

Klju¢na dolocila so opisana tudi v poglavju 2.2.8 Umescanje fotonapetostnih
naprav v nateéajni nalogi. Ce nate&ajniki predvidijo drugaéno zasnovo, ki
vpliva na zahteve o postavitvi fotonapetostnih naprav, je potrebno uposteva-
ti tudi vsa ostala dolocila, ki niso navedena v natecajni nalogi, in jih predvi-
deva Uredba OVE.

Ker je v predmetnem projektu predvidena gradnja parkiri§¢a oz. polnilnih
vitev fotonapetostnih naprav obvezna. Ocenjuje se, da povrSina posame-
zne strehe objekta ne bo presegala 1.000 m?, zato umescanje na streho

ni obvezno, je pa zazeleno s strani naro¢nika. V primeru, da natecajniki v
predlogu etapnosti predvidijo objekt, katerega streha bo presegala 1.000 m?
se upostevajo vsi ¢leni za obvezno umeséanje fotonapetostnih naprav na
strehe objektov.
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2. ¢len (izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo

3. faktor ras¢ene povrsine se doloCi kot razmerje med ras¢eno povrsino
gradbene parcele in celotno povrsino gradbene parcele;

4. faktor prekrite povrsine se dolo¢i kot razmerje med prekrito povrsino
gradbene parcele in celotno povrsino gradbene parcele;

6. fotonapetostna naprava je naprava, ki proizvaja elektricno energi-
jo z izrabo sonéne energije, vklju¢no s tehniéno opremo, potrebno za
njeno delovanje, z napravami za shranjevanje energije in s prikljucki na
omreZje. Za del fotonapetostne naprave se steje tudi podkonstrukcija,
na katero so namesceni fotonapetostni moduli;

11. parkirno mesto je oznaceni prostor za parkiranje enega vozila (avto-
mobil, kolo ali drugo prevozno sredstvo);

12. parkirisCe je prekrita povrsina, namenjena parkiranju, ki je lo¢ena

od cestisc¢a ter obsega povrsino za parkirna mesta za vozila (avtomo-
bile, kolesa in druga prevozna sredstva), manipulacijske povrsine za
obracanje vozil, dovozne in odvozne poti, tehni¢no in komunalno povrsi-
no. Parkiris¢e obsega tudi raséeno povrsino, namenjeno ozelenitvi
parkirisc¢a;

14. prekrita povrsina je povrsina gradbene parcele, ki obsega povrsi-
ne, pozidane s stavbami (vklju¢no s podzemnimi deli stavb, balkoni,
napusci, nadstreski) in pripadajo¢imi pomozZnimi objekti, ter utrjene
zunanje povrsine;

24. tehni¢na povrsina strehe ali parkiris¢a je povrsina, ki je glede na
namen uporabe objekta namenjena zagotavljanju bistvenih zahtev,
obratovanju ali splosSnemu vzdrzevanju objekta. V tehni¢no povrsino
spadajo tehni¢ne instalacije (kot na primer sistemi za prezracevanje,
klimatizacijo in hlajenje, dimovodne naprave, dvigala, ter druge inStala-
cije), svetlobniki in stresna okna;

25. tehnoloska zelena streha je ravna streha, na kateri je namescena
zelena tehnologija (na primer fotonapetostna naprava, sprejemnik
soncne energije) ob hkratni ozelenitvi strehe in postavitvi sistema za
zbiranje in shranjevanje padavinske vode;
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26. tlorisna povrsina strehe je enotna ali sestavljena tlorisna povrsSina
strehe. Sestavljena tlorisna povrsina strehe je vsota vseh posameznih
tlorisnih povrsin strehe, ki jih je med seboj mogoce lociti z robovi ali
konstrukcijskimi elementi. V tlorisno povrsino strehe se ne vstevajo
Zlebovi, elementi instalacij, svetila, deli stavbnega pohistva (na primer
okenski okviri in police, sencila), zunanja sencila, elementi za ozelenje-
vanje fasade (na primer korita in mreZe), drogovi za zastave, izveski in
podobno;

27. tlorisna povrs$ina parkirisS¢a je enotna ali sestavljena tlorisna povr-
sina parkiris¢a. Sestavljena tlorisna povrsina parkiris$¢a je vsota posa-
meznih tlorisnih povrsin parkirisc, ki jih je med seboj mogoce lociti z
robniki ali drugimi elementi. V tlorisno povrsino parkiris¢a se ne vste-
vajo manipulacijske povrsine za obracanje vozil, dovozne in odvozne
poti, tehni¢na in komunalna povrsina ter druge povrsine, namenjene za
ozelenitev;

29. utrjena zunanja povrsina je povrsina na prekritem delu gradbene
parcele, ki ni prekrita s stavbami in pripadajo¢imi pomoznimi objekti
ter je namenjena prometnim, komunalnim in tehni¢nim povrsinam ter
bivanju.

3. ¢len (uporaba podrobnejsih pravil urejanja prostora)

(1) Podrobnejsa pravila urejanja prostora iz te uredbe se ne glede na
doloc¢be prostorskih izvedbenih aktov neposredno uporabljajo pri na-
¢rtovanju, dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav ter v tem
delu nadomestijo prostorski izvedbeni akt.

(2) Podrobnejsa pravila urejanja prostora iz te uredbe se uporabljajo,

Ce je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje
treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja gra-
ditev, ali morebitno mnenje oziroma soglasje obcine ali ministrstva za
izvajanje posegov v prostor v skladu z zakonom, ki ureja prostor, in v
vseh drugih primerih postavitve fotonapetostnih naprav, ko pridobivanje
gradbenega dovoljenja ali drugega soglasja ni predvideno oziroma so s
posebnimi predpisi predvidena druga morebitna dovoljenja, soglasja ali
priglasitve za postavitev fotonapetostnih naprav.

(3) Za fotonapetostne naprave po tej uredbi se Stejejo fotonapetostne
naprave, ki se postavijo na, v ali ob obstojeci legalno zgrajeni objekt ali
na, v ali ob nacrtovani objekt, ali ¢e se postavijo kot samostojni objekt.

(4) Podrobnejsa pravila urejanja prostora se smiselno uporabljajo tudi
za sprejemnike soncne energije, kot je doloceno v tej uredbi.
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5. ¢len (skupna podrobnejsa pravila glede varnosti)

(1) Fotonapetostne naprave se umescajo na zemljisc¢e ali objekt tako,
da sta zagotovljena njihova varna raba in vzdrZzevanje ter da se s pri-
mernimi varovalnimi ukrepi prepre¢i moznost nastanka skode zaradi
njihovega delovanja.

(2) Pri umescanju fotonapetostnih naprav je treba izvesti ukrepe za
varstvo pred pozarom in zascito pred udari strele oziroma druge varo-
valne ukrepe za zascito pred elektricnim udarom ter Sirjenjem poZara
na druge objekte.

(3) Pri umescanju fotonapetostnih naprav je treba izvesti ukrepe za
varstvo pred mocnejsimi vetrovi.

(5) Fotonapetostne naprave se zavarujejo tako, da je nepooblas¢enim
osebam prepreceno poseganje v delovanje fotonapetostne naprave.

(6) Fotonapetostne naprave se namestijo tako, da se ¢im manj blesci-
jo, kar bi sicer lahko zmanjsalo kakovost bivanja, povzrocCilo motenje
delovnih procesov ali zmanjsalo varnost v prometu.

(7) Naprava za shranjevanje energije se ne umesc¢a na streho objekta,
ampak v notranjost objekta ali poleg objekta na gradbeni parceli ali

na fasado objekta tako, da je zavarovana pred zunanjimi vplivi in ne
omogoca dostopa nepooblas¢enim osebam ter da je ¢im manj opazna
z javnih povrsin. Pri tem se izvedejo ukrepi za zmanjsevanje tveganja
pred poZarom, elektricnim udarom, pregrevanjem in uhajanjem strupe-
nih plinov, da se preprecijo morebitni negativni vplivi na ljudi, dejavnost
v objektu in sosednjih objektih ter na promet.

6. ¢len (skupna podrobnejsa pravila glede umescanja)

(1) Umescanje fotonapetostnih naprav na, v ali ob obstojece ali nacr-
tovane objekte ne sme bistveno spremeniti velikosti, namembnosti ali
zmogljivosti osnovnega obstojecega ali nacrtovanega objekta ter ne
sme onemogocati izpolnjevanja bistvenih zahtev obstojecega ali nacr-
tovanega objekta.

(2) Fotonapetostnih naprav ni dopustno umesc¢ati na ras¢eno povrsino
v sklopu zelenih povrsin in na predpisani del ras¢ene povrsine gradbe-
ne parcele.

(3) Fotonapetostne naprave se umescajo tako, da njihova orientacija in
naklon omogocata ¢im vecji izkoristek energije.

(4) Umescanje fotonapetostnih naprav se prilagodi kakovostnim gra-
jenim in naravnim prvinam, da se ohranijo in vzdrzujejo identiteta ter
prepoznavne vrednosti prostora, ki tvorijo znacilne oblike in vzorce v
prostoru (strukturna urejenost prostora, barve in materiali).
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(5) Pri umescanju fotonapetostnih naprav je treba upostevati vplive na
ras¢eno povrsino, da se ne onemogoca ponikanje padavinskih voda in
ne povzroca erozija tal.

(6) Ce je v prostorskem izvedbenem aktu doloéen prostorski izvedbe-
ni pogoj izvedbe zelene strehe, se ta v kombinaciji s fotonapetostno
napravo izvede kot tehnolosSka zelena streha.

8. ¢len (obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in
rekonstrukcijah objektov)

(1) Postavitev fotonapetostnih naprav je obvezna pri:

« novogradnji utrjenega parkirisSCa, katerega tlorisna povrsina je 1.000
m2 ali vec

* novozgrajenem objektu, katerega tlorisna povrsina strehe je 1.000
m2 ali vec,

« prizidavi objekta v vertikalni smeri, kjer je tlorisna povrsSina strehe
prizidave 1000 m2 ali vec,

+ prizidavi objekta v horizontalni smeri, kjer je tlorisna povrsina strehe
prizidave 1000 m2 ali veg, in

(3) Pri obvezni postavitvi fotonapetostnih naprav se priporoca tudi
postavitev:

zalogovnika za zbiranje padavinske vode, ki se uporabi za zalivanje ze-
lenih povrsin, ¢is¢enje utrjenih povrsin ali druge namene, ki so dopustni
v skladu s predpisi s podro¢ja voda.

11. élen (prostorski izvedbeni pogoji za umescanje na strehe objektov

(1) Fotonapetostne naprave se na strehe objektov umescajo tako, da
so ¢im manj vidno izpostavljene in da se ohranjajo obstojece vedute.
Fotonapetostne naprave se namescajo na streho enovito ob uposteva-
nju oblikovne podobe celotnega objekta (znacilne smeri, naklon, ¢lenje-
nost, poudarke, strukturo ter razmerja na strehi, fasadi in v okolici).

(2) Na ravnih strehah so fotonapetostni moduli od stresnega venca
odmaknjeni tako, da so zakriti pred pogledi z javnih povrsin.

(3) Na posevnih strehah fotonapetostni moduli:

* ne segajo ¢ez robove stresine, ki jo glede na obliko strehe omejuje
stresni venec, sleme, kap ali stranski rob strehe,

« imajo enako orientacijo, usmeritev in naklon kot robovi streh in
stresne povrsine, pri Cemer ne smejo ovirati delovanja ali postavitve
snegolovov,
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+ so praviloma simetricno razporejeni po strehi oziroma z enakimi
odmiki od stresnih robov,

+ 5o vzporedni s stresino, dvignjeni pa so lahko nad povrsino stresine
najvec za 20 cm,

* niso postavljeni pravokotno na stresino in

* niso nesimetri¢no razdrobljeni na ve¢ manjsih povrsin na strehi.

(4) Fotonapetostne naprave se umestijo na najvecji moZzni tlorisni povr-
sini strehe, in ne na manj kot na 50 odstotkih tlorisne povrsSine strehe,
razen, ¢e gre za rekonstrukcijo objekta, pri katerem velikost posega

ne presega 40 odstotkov tlorisne povrsine strehe. Pri ravni strehi se v
to povrsino vstevajo tudi prosti prehodi za namescanje in vzdrZevanje
fotonapetostnih naprav.

(5) Pri umescanju fotonapetostnih naprav na streho in pri dolo¢anju
zmogljivosti fotonapetostnih naprav se uposteva nosilnost strehe.

(6) Fotonapetostni moduli se namestijo na streho z nosilci ali drugimi
elementi ali so vgradni del stresne kritine.

(7) Ce se fotonapetostni moduli ume$&ajo na ravno streho, se ume-
scajo na nosilce tako, da sta omogocena ustrezni naklon in orientacija
glede na osoncenost in druge vremenske vplive. Fotonapetostni mo-
duli, umesceni na ravno streho, se ne vstevajo v visino objekta, kot je
dolocCena s prostorskimi izvedbenimi akti, Ce ne presegajo visine enega
metra, merjeno od najvisje toCke venca.

(8) Ce so fotonapetostni moduli vidno izpostavljeni in so na obmogju
kulturne dedisc¢ine oziroma v prepoznavnih predelih naselja oziroma v
prepoznavnih krajinah, barva fotonapetostnih modulov ne sme biti vpa-
dljiva in naj bo ¢im bolj usklajena z zunanjo podobo objekta (fasada,
streha) ter objekti v neposredni okolici, barva podkonstrukcije fotona-
petostnih modulov pa naj bo v barvi stresne kritine, sivi, srebrni ali &rni
barvi.

(9) Ce se fotonapetostni moduli ume$&ajo na ozelenjeno streho, naj
bodo primerno dvignjeni najmanj za 20 cm oziroma tako, da sta zago-
tovljena rast in vzdrZzevanje rastlin.

(1) Fotonapetostni moduli se na tlorisni povrsini parkiriSéa umescajo
nad parkirnimi mesti in pokrivajo posamezne dele povrsin parkirisca.

(2) Fotonapetostni moduli se umescajo na parkiris¢a v ustreznem nak-
lonu in orientaciji.

(3) Fotonapetostne naprave se na parkiriS¢a umescajo tako, da je
upostevan ustrezni odmik od sosednjih parcel, kot to doloca prostorski
izvedbeni akt ali poseben predpis. Ce ni v prostorskem izvedbenem
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V veljavnem OPPN ni dodatnih
dologil glede umescanja
fotonapetostnih naprav.
Dolo¢ila bodo pripravljena

na podlagi izbrane natecajne
reSitve in bodo vklju¢ena v nov
OPPN.

aktu ali posebnem predpisu doloceno drugace, je podkonstrukcija, na
katero se namestijo fotonapetostni moduli, od meje sosednjih parcel
oddaljena najmanj za polovico visine podkonstrukcije. Visina se doloci
kot vertikalna razdalja od najniZje kote terena do najvisje tocke fotona-
petostne naprave.

(4) Fotonapetostne naprave se na parkiriS¢a umescajo tako, da se ¢im
bolj upoSteva prepoznavnost naselij in krajine.

(5) Ce visina nosilnih podkonstrukcij, na katere se umescajo fotonape-
tostni moduli, ni dolo¢ena s prostorskim izvedbenim aktom, se viSina
dolocéi na podlagi visine vozil, ki jim je parkiriSée namenjeno. Svetla
viSina parkirnega mesta za osebna vozila pod nosilno podkonstrukcijo,
na katero so namesceni fotonapetostni moduli, je do 3 m.

(6) V prostor med vertikalnimi in horizontalnimi deli podkonstrukcije,
na katero so namesceni fotonapetostni moduli, ni dovoljeno umescati
objektov, naprav in predmetov za oglasevanje.

(7) Fotonapetostne naprave se lahko postavijo na parkirisce tudi kot
podkonstrukcija z zeleno streho, pri ¢emer velja, da so fotonapetostni
moduli dvignjeni za vsaj 20 cm oziroma toliko, da je zagotovljena rast
rastlin.

(8) Ce prostorski izvedbeni akt ne doloéa drugace, naj se padavinske
vode iz fotonapetostne naprave zbirajo na gradbeni parceli in namenijo
za ponovno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo padavinske vode.

(9) Fotonapetostne naprave se umestijo na najvecji mozni tlorisni
povrsini parkiris¢a in ne na manj kot na 50 odstotkih tlorisne povrsine
parkirisca.

(10) Na parkirisc¢a, ki so namenjena vozilom, visjim od 3 m, in na parki-
ris¢a s tlorisno povrsino, vec¢jo od 10 000 m2, se fotonapetostne napra-
ve umescajo z obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom.

Faktor prekritih povrsin in faktor ras¢enih povrsin nista dolo¢ena v pro-
storskih aktih, zato se do sprejetja novega OPPN za obmocje upostevajo
dologila iz Uredbe OVE. V OPPN bo potrebno dolo¢iti realno dosegljiv FRP.
Natecajni elaborati naj se priblizajo zapisanim vrednostim v tabeli iz Priloge
k Uredbi OVE.

14. Elen (dodatni prostorski izvedbeni pogoji za umesc¢anje na
parkiris¢a)

(1) Ce gre za novogradnjo parkiris&a, ki pomeni novozgrajeni objekt ali
prizidavo v horizontalni smeri, kamor se na podkonstrukcijo nad parki-
riséem postavijo fotonapetostne naprave, se poleg skupnih podrobnej-
sih pravil iz Il. poglavja te uredbe in pogojev iz prejSnjega ¢lena uposSte-
vajo tudi doloCbe tega Clena glede:
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 faktorja zazidanosti ali faktorja rasc¢enih povrsin,
« ozelenitve,
« Clenitve,

« upostevanja doloc¢b prostorskih izvedbenih aktov.

(2) Ce gre za novogradnjo parkiri$&a, ki pomeni novozgrajeni objekt

ali prizidavo v horizontalni smeri, kamor se nad podkonstrukcijo nad
parkiriSs¢em postavijo fotonapetostne naprave in v prostorskem izved-
benem aktu ni dolo¢en faktor zazidanosti ali faktor ras¢enih povrsin, se
upostevajo minimalni faktorji iz Priloge te uredbe.

(3) Ce prostorski izvedbeni akt ne dolo&a drugace, se na parkiri$éu
zagotovi najmanj eno drevo na vsaka stiri parkirna mesta. Razpore-
ditev ozelenitve naj bo ¢im bolj enakomerna in ne sme preprecevati
osoncenosti fotonapetostnih modulov. Za zagotavljanje preglednosti

in varnosti se zasadijo drevesa, katerih kroSnja je najmanj 2,5 m od tal,
in niZje rastline, katerih konc¢na visina je najve¢ 0,7 m. V primeru tlako-
vanja povr$in ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in ko-
li¢ino tal, dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom.
Odprtina za prehajanje zraka in vode je velika najmanj 3 m2, odmik pod-
zemnih komunalnih vodov od debla drevesa pa je najmanj 2 m.

(4) Ce gre za novozgrajeno parkiri$ée ali prizidavo v horizontalni sme-
ri, se uposStevajo dolo¢be prostorskih izvedbenih aktov glede naklona,
oblike in materiala nadstreska, ¢e so ti predpisani in je njihova uporaba
v skladu s 13. ¢lenom te uredbe.

Polnilni park velikih moéi Novo mesto bo predvidoma klasificiran kot oskrb-
na postaja, zato spada tudi med predpisana prednostna obmocja.

15. ¢len (predpisana prednostna obmocja)

(1) Fotonapetostne naprave se ne glede na dolo¢be prostorskih iz-
vedbenih aktov lahko umescajo na predpisana prednostna obmocja v
skladu z zakonom, ki ureja uvajanje naprav za proizvodnjo elektricne
energije iz obnovljivih virov energije. Predpisana prednostna obmodja,
ki jih obravnava ta uredba, so:

+ strehe objektov in utrjene povrsine parkiris¢ na stavbnih zemljiscih,
katerih tlorisna povrsSina je 1000 m2 ali vec in ki so na poselitvenih
obmodjih, zlasti v mestih in drugih urbanih naseljih;

+ obmocje cestnih zemljis¢, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih
cest in servisnih prometnih povrsin;

«  Zeleznisko obmodje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varnost Zele-
zniskega prometa;

+ obmodcja objektov za proizvodnjo elektrike ter obmocje razdelilnih
transformatorskih postaj in razdelilnih postaj, ki segajo najve¢ 5 m od
roba najbolj zunanjega energetskega objekta;

D_2 Izvlecki Uredbe o umescanju fotonapetostnih naprav 9



10

+ obmodja zaprtih odlagalisc.

(2) Pri umescanju fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna
obmodja se uposStevajo skupna podrobnejsa pravila urejanja prostora iz
Il. poglavja te uredbe in podrobnejsi prostorski izvedbeni pogoji, kot so
za posamezno obmocje doloceni v tem poglavju.

(3) Za predpisana prednostna obmocja iz druge do pete alineje prvega
odstavka tega Clena se izdela elaborat OVE, kot ga dolo¢a zakon, ki ure-
ja uvajanje naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov
energije, kjer se upostevajo prostorski izvedbeni pogoji iz te uredbe.

26. ¢len (prostorski izvedbeni pogoji za druge objekte in obmocja

(1) Ce prostorski izvedbeni akt ne ureja ume$éanja fotonapetostnih
naprav ali dopus¢a umescanje fotonapetostnih naprav pod prostorski-
mi izvedbenimi pogoji, ki so v nasprotju s to uredbo, in ne gre za primer
obvezne postavitve ali umesc¢anja fotonapetostnih naprav na predpi-
sana prednostna obmocja, se za umescanje, dovoljevanje in postavi-
tev fotonapetostnih naprav na stavbna zemljis¢a upoStevajo skupna
podrobnejsa pravila urejanja prostora, dolo¢ena v Il. poglavju te uredbe,
in ti prostorski izvedbeni pogoji:

+ za postavitev fotonapetostnih naprav na strehe objektov, katerih
tlorisna povrsina je manjsa od 1.000 m? veljajo prostorski izvedbeni
pogoji, doloc¢eni v 11. &lenu te uredbe, razen Cetrtega odstavka 11. ¢lena
te uredbe;

+ za postavitev fotonapetostnih naprav na utrjene povrsine parkirisc,
katerih tlorisna povrSina je manjsa od 1.000 m?, veljajo prostorski iz-
vedbeni pogoji, doloceni v 13. ¢lenu te uredbe, razen devetega in dese-
tega odstavka 11. ¢lena te uredbe;

+ fotonapetostni moduli se lahko umesc¢ajo na fasade in balkone
objektov, ¢e so enotno oblikovani po celotni fasadi, pri ¢emer mora-
jo biti barva, oblika, struktura in ¢lenitev usklajeni z zunanjo podobo
objekta. Pri ve¢stanovanjskih objektih je postavitev fotonapetostnih
modulov na fasado ali balkon mogoc¢a na podlagi enotne resitve za
celotni objekt;

+ umescanje fotonapetostnih naprav na zelene povrsine je dopustno
pod pogojem, da se postavijo na spremljajoCe objekte (na primer pavi-
ljon, vrtna uta, nadstresnica, toaletni prostori, prostor za shranjevanje
orodja ter druge manjse stavbe), ki so namenjeni za zelene povrsine;

+ postavitev fotonapetostnih naprav ob objektu ne sme posegati na
predpisano minimalno raséeno povrsino gradbene parcele. Ce s pro-
storskim izvedbenim aktom ni doloCen faktor raséene povrsine oziroma
je ta manjsi od predpisanega faktorja ras¢ene povrsine iz te uredbe, se
upostevajo faktorji ras¢ene povrsine iz Priloge te uredbe.

Natec¢ajna naloga: Polnilni park velikih mo¢i Novo mesto



PRILOGA K UREDBI OVE: MINIMALNI FAKTORJI ZAZIDANOSTI,
FAKTORJI PREKRITIH POVRSIN IN FAKTORJI RASCENEGA TERENA

Namenska raba | Faktorzazidano- | Faktor prekritih Faktor rascenih
prostora stH{FZ) povrsin (FPP) povrsin (FRP)
IP, IG (proizvo- 60%* 80% 20%

dnja in obrt)

* Faktor zazidanosti je predpisan v prostorskem aktu, zato se faktor iz Uredbe

OVE ne upoSteva.

D_2 Izvlecki Uredbe o ume$éanju fotonapetostnih naprav
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